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Sikkerhedshenvisinger

Nar maskinen leveres

Kontrollér straks emballage og
opvaskemaskine for transportskader.
Tag ikke maskinen i brug, hvis den er
beskadiget. Kontakt leverandgren.
Bortskaf emballagen iht. geeldende
forskrifter.

Nar maskinen installeres

Maskinen skal opstilles og tilsluttes

iht. installations- og monterings-
anvisningen.

Opvaskemaskinen skal veere afbrudt
under installationsarbejdet.

Kontrollér at jordledningssystemet

for den elektriske husinstallation er
installeret iht. geeldende forskrifter.

De elektriske tilslutningsbetingelser

og angivelserne pa opvaskemaskinens
typeskilt skal stemme overens.

Skal opvaskemaskinen monteres i et
skabselement, skal denne fastggres
korrekt p& bagsiden.

For at sikre, at maskinen star fast og
ikke vipper fremover, nar maskinen
abnes, skal indbygnings- og
integrerbare modeller indbygges under
en bordplade, som er fastgjort til skabe
pa begge sider af maskinen.

Stikket skal veere frit tilgaengeligt, nar
maskinen er indbygget.

Ikke alle modeller:

Maskiner med AQUA-STOP har et
kunststofhus, med en elektrisk ventil,
ved vandhanen. Slangen ma ikke
skaeres over og kunststofhuset ma ikke
dyppes i vand.

A Advarsel

Hvis maskinen ikke star i en nische, og en
sideveeg saledes er tilgaeengelig, skal
omradet omkring dgrhaengslet have en
beklaedning af sikkerhedsmeessige
arsager. (Fare for tilskadekomst)
Bekleedningerne kan faes som ekstra
tilbehgr hos serviceafdelingen eller i
faghandlen.

Daglig brug

A Advarsel

Knive og andet kgkkengrej med skarpe
spidser skal anbringes i bestikkurven med
spidsen nedad eller lzegges vandret

i servicekurven.

— Brug kun opvaskemaskinen til
husholdningsbrug og kun til det
fastlagte formal: Opvask af
husholdningsservice.

— Man ma hverken szette eller stille sig
pa den &bne dgr. Maskinen kan vippe.

= Ved gulvmodeller skal man veere
opmaerksom pa, at maskinen kan
vippe, hvis kurvene er overfyldte.

— Vandet i opvaskemaskinen er ikke
drikkevand.

— Kom ikke oplgsningsmiddel
i opvaskemaskinen. Fare for
eksplosion.

— Aben dgren forsigtigt, hvis den skal
abnes under programkerslen. Der er
fare for, at varmt vand kan sprgijte ud af
maskinen.

— Opvaskemaskinen bgr kun &bnes i kort
tid til pafyldning og temning for at
undga kveestelser (f.eks. fare for at
snuble).

= Overhold sikkerheds- og
brugsinstruktionerne pa emballagen til
opvaskemiddel og afspaendingsmiddel.



Hvis der er bgrn i neerheden

— Brug bgrnesikringen efter behov.

En ngjagtig beskrivelse findes i
omslaget

— Tilllad ikke bgrn at lege med eller
betjene maskinen.

— Opvaskemiddel og afspsendingsmiddel
skal opbevares uden for smabgrns
reekkevidde. Disse kan fare til
eetsninger i mund, sveelg og gjne eller til
kveelning.

— Bgrn méa ikke komme i naerheden af
opvaskemaskinen, nar den er aben,
da der kan veere opvaskemiddelrester
i maskinen.

= Er maskinen monteret i et hgjskab, skal
man passe pa, at bgrn ikke far fingrene
i klemme eller pa4 anden made kommer
til skade mellem maskinens dgr og den
underliggende skabsdgr, nar
maskindgren abnes og lukkes.

Hvis der opstar skader

— Reparationsarbejde og indgreb
i maskinen ma kun gennemfares af
en fagmand. Dette kraever, at skabet
er afbrudt fra nettet. Traek netstikket
ud (treek ikke i tilslutningskablet!) eller
sluk for sikringen. Luk for vandhanen.
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Bortskaffelse

— Ggr gamle maskiner ubrugelige med
det samme for at udelukke senere
uheld.

— Bortskaf maskinen iht. geeldende
forskrifter.

A Advarsel

Bgrn kan komme til at blive spaerret inde i
maskinen (kveelningsfare) eller komme i
andre situationer.

Derfor: Traek kablet ud af stikdasen, skaer
kablet af og bortskaf det. @deleeg
darlasen, sa daren ikke leengere kan lukke
til.

Far farste opvask

Din maskine er blevet kontrolleret,

for den forlod fabrikken. For at fierne
mulige prgvevandsrester startes maskinen
fgrste gang uden service ved hgjeste
temperatur. Fyld salt, afspeendingsmiddel
og opvaskemiddel i de dertil indrettede
pafyldningssteder.
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Laer maskinen at kende

Betjeningspanelet og den indvendige

side af maskinen er illustreret forrest

i omslaget.

| teksten henvises til de enkelte positioner.

Betjeningspanel

Hovedafbryder

Dargreb

Programveelger (forsaenkbar *)

[ 4 | Ekstrafunktioner * Indkeb fer maskinen tages
Vandtillgb kontrolleres indikator i brug farste gang:

[ 6 ] Programforlgb-indikator — Salt

Programslut-indikator — Opvaskemiddel

Indikator for afspaendingsmiddel — Afspaendingsmiddel

o] Indikator for salt Anvend udelukkende produkter, der

egner sig til brug i opvaskemaskine.
* ikke alle modeller

Indvendig

Overkurv

Ekstra bestikkurv til den
gverste kurv *

jverste spulearm

Hylder *

Nederste spulearm

Svgmmer **

Underkurv

Beholder til salt

Sier

Bestikkurv

Beholder til afspaendingsmiddel

Saebeautomat

Las

Typeskilt

*

ikke alle modeller

** Svgmmeren sgrger for, at der ikke lgber
for meget vand ind i maskinen. Den ma
kun vedligeholdes samt monteres og
demonteres af en servicetekniker.



Afkalkningsanlaegget

God opvask opnas bedst med bladt, dvs.
kalkfattigt vand, da der ellers aflejres hvide
kalkrester pa servicet.

Almindeligt vand over en bestemt
hardhedsgrad skal derfor afkalkes, fgr det
kan benyttes i opvaskemaskinen.

Dette ggres med salt, som fyldes i
opvaskemaskinens afkalkningsanleeg.
Indstillingen afheenger af vandets
hardhedsgrad.

Indstilling af

afkalkningsanlaegget

— Det lokale vandveerk kan oplyse om
vandets hardhedsgrad.

— Indstillingen fremgar af
hardhedstabellen.

— Luk dgren
— Drej programveelgeren ud fra kl. 12
positionen et hak mod venstre.
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— Teend for hovedafbryderen og hold
den nede i min. 3 sek.
Indikatoren [ 9 | blinker og lampen over

symbolerne % og m lyser. (vandets
hardhedsgrad er indstillet p& trin 2 pa
fabrikken)

— Den indstillede veerdi eendres pa
folgende made:
Drej pa programveelgeren| 3 |.
Du kan veelge en indstillingveerdi
mellem 0 og 3, afheengigt af vandets
hardhed.

Nar lamperne = m og End lyser,

er den maks. hardhedsgrad naet. @ges

hardhedsgraden igen, slukker

lamperne, og hardhedsgraden er stillet

pa trin O (der lyser ikke nogen lampe).
— Sluk for hovedafbryderen[ 1 ].

Den indstillede veerdi er gemt i

maskinen.

Hardhedstabel

O O O
°dh | °fH |°Clarke |mmol/ oy e End
06 | 0-11 | 0-8 |0-1,1| O O O O
7-16 | 12-29 | 9-20 [1,2-2,9| 1 () O O
17-21 | 30-37 | 21-26 |3,0-3,7| 2 () () O
22-35 | 38-62 | 27-44 |3,8-6,2| 3 @ ) @




da
Pafyldning af salt

Salt skal altid pafyldes umiddelbart far
maskinen teendes. Derved opnas, at
overlgbende saltoplgsning skylles ud med
det samme, hvorved opvasknings-
beholderen ikke korroderer.

— Abn skrueldsen pé forrddsbeholderen
[27].

— Fyld ca. 1 liter vand i saltbeholderen,
for maskinen tages i brug farste gang.

— Fyld saltbeholderen helt op med salt
(ikke almindeligt kagkkensalt)  (max.

1,5 kg). Nar salt pafyldes, fortreenges
vand, som derefter Igber ud.

* ikke alle modeller

Indikatoren for salt[ 9 | i
betjeningspanelet lyser og slukker farst
efter et stykke tid, nar der har dannet sig
en tilstraekkelig stor saltkoncentration.

Er vandets hardhedsgrad ,0%, skal der ikke
pafyldes salt, da maskinen sa ikke har
brug for salt, saltindikatoren er slukket.

A Advarsel

Der ma aldrig komme opvaskemiddel i
saltbeholderen, da dette gdeleegger
afkalkningsanleegget.

Indikator for salt

Sa snart indikatoren for salt[ 9 ] lyser

i panelet, skal salt pafyldes umiddelbart far
maskinen startes igen.

Afhaengigt af hvor ofte maskinen
anvendes og hvordan vandets
hardhedsgrad er indstillet p& maskinen,
kan det vare flere maneder, indtil salt

skal pafyldes.



Pafyldning af
afspeendingsmiddel

Afspaendingsmidlet bruges til at sikre
pletfri service og flotte glas.
Anvend kun afspaendingsmiddel til
opvaskemaskiner.
— Klap dzekslet pa afspaendings-
middelbeholderen op.
Tryk p& markeringen (1*) p& daekslet
samtidigt med at deekslet lgftes

i betjeningssnippen (2‘).

— Pafyld forsigtigt afspeendingsmiddel til
lige under pafyldningsabningens kant.

— Luk deekslet (til der lyder et tydeligt
smeld).

Spildt afspeendingsmiddel fijernes med

en klud, da der ellers kan danne sig store

meengder skum, naeste gang maskinen

bruges.
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Dosering af afspaendingsmiddel

Doseringen reguleres trinlgst. Fra
fabrikken er den stillet pa 4.

Doseringen af afspaendingsmiddel skal

kun justeres, hvis der kommer striber eller

pletter pa servicet.

— Opstar der striber, drejes regulatoren
mod —.

— Opstar der kalkpletter, drejes
regulatoren mod +.

=
oo
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Indstilling af
afspeendingsmiddel

Indikator for
afspaendingsmiddel

Sa snart indikatoren for afspaendings-
middel lyser pa blenden [ 8 |, pafyldes
afspeendingsmiddel.
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Service

Ikke egnet

— Bestik og service af tree.

— Fine dekorationsglas, kunsthandveerk
(service) og antikt service. Disse
dekorationer kan ikke tale
opvaskemaskine.

— Plastdele, der ikke kan tale varmt vand.

— Kobber- og tinservice.

— Service, der er snavset til med aske,
voks, smgrefedt eller farve.

— Materialer, der kan suge vand op
(f.eks. svampe, klude).

Dekoreret glas, aluminiums- og sglvdele

kan misfarves og blegne, hvis de kommes

opvaskemaskinen. Ogsa andre glassorter

(som f.eks. genstande af krystalglas) kan

blive matte efter gentagen vask

i opvaskemaskinen.

Anbefaling:

Kgb i fremtiden kun service, der kan

seettes i opvaskemaskinen.

Beskadigelse af glas og service

Arsag:

— Glas og glasfremstillingsproces.

— Seebens kemiske sammensaetning.

— Opvaskemaskinens vandtemperatur og
programvarighed.

Anbefaling:

— Benyt glas og porcellaen, som er egnet
til vask i maskine iht. fabrikanten.

— Benyt en saebeart, som saelges under
betegnelsen serviceskanende. Sperg
fabrikanten til rads.

— Veelg et program med en sa lav
temperatur og en sa kort
programvarighed som mulig.

— Beskadigelser af glas og bestik undgas
bedst ved at tage det ud af maskinen,
sa snart programmet er feerdigt.
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Service seettes i maskinen

— Madrester, f.eks. knogle/brusk og
frugtsten, skal fjernes fra servicet. Det
er ikke ngdvendigt at skylle service og
bestik.

— Placer servicet i maskinen pa en sadan
made, at

® det star sikkert og ikke kan veelte.

® alle beholdere stilles med abningen
nedad.

® dele med buer eller fordybninger
star pa skrd, sa vandet kan Igbe af.

® det ikke generer de to spulearmes
roterende beveegelse.

meget sma servicedele bgr ikke blive

vasket i maskinen, eftersom de hurtigt kan

falde ud af kurvene.

Fjern servicen

For at undga, at der drypper vand ned i
den nederste kurv fra den gverste kurv,
anbefales det fagrst at tamme den nederste
kurv og derefter den gverste kurv.

Kopper og glas
Dverste kurv

* ikke alle modeller



Gryder
Nederste kurv

Bestik

Bestik skal altid placeres usorteret med
spisefladen nedad. Pa den made nar
sprgjtestralen bedst de enkelte dele.
For at undga kveestelser bar lange,
spidse dele og knive placeres pa hylden
(pa nogle modeller) eller pa knivhylden
(fas som tilbehar).

Klapbare holdere *

* ikke alle modeller

Holderne kan klappes om for at ggre det
nemmere at anbringe gryder og skale.

da

Hylderne *
* |kke alle modeller

Langstilkede og hgje glas placeres op
mod kanten af hylderne — ikke op mod
service.
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Lange genstande, serverings- og
salatbestik, skeer eller knive placeres pa
hylderne, sa de ikke hindrer spulearmene
i at dreje.

Holder til sma dele *

* ikke alle modeller

Her kan lette plastdele som f.eks. baegre,
lag osv. holdes sikkert og godt.

11
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Kurvehgjde indstilles *

* ikke alle modeller

Overkurven kan justeres i hgjden, hvis
det gnskes, for at skaffe mere plads til hgjt
service i over- eller underkurven.

Maskinhgjde i cm 81 86

Max. @ i cm foroven 20/25* | 20/25*

Max. @ i cm forneden 30/25* | 34/29*

Afhaengigt af overkurvens form veelges en
af fglgende muligheder:

Overkurv med gverste og
nederste rullepar
= Traek overkurven ud.

— Treaek overkurven ud og seet den pa
plads i de gverste eller nederste ruller.

12

Overkurv med sidearme
(Rackmatic)
= Treek overkurven ud.

— Kurven saenkes : Tryk de to greb,
der befinder sig pa hgjre og venstre
side af kurvens yderside, ind en ad
gangen. Hold kurven fast i siden pa den
gverste kant, sa den ikke falder ned
med et ryk.

— Kurven lgftes : Tag fat i siden pa
kurvens gverste kant og lgft den op.

— Far kurven skubbes ind pa plads, skal
man veere sikker p&, at den star i
samme hgjde pa begge sider. Ellers
kan dgren ikke lukkes og den gverste
spulearm er ikke forbundet med
vandets kredslgb.



Opvaskemiddel

Man kan anvende maskinopvaskemiddel
i bade pulver- og flydende form samt som
tabletter (almindeligt opvaskemiddel ma
ikke benyttes!!).

Ved brug af fosfatfrit opvaskemiddel kan
der, hvis vandet er meget ,hardt*, lettere
opsta hvide aflejringer pa servicet og
karret. Dette kan afhjeelpes ved at tilseette
en stgrre meengde maskinopvaskemiddel.
Det fremgar af opvaskemidlets etiket,

om det er egnet til opvask af sglvdele.
Yderligere spgrgsmal om opvaskemidler
bedes rettet til serviceafdelingen hos den
enkelte opvaskemiddelfabrikant.

Seaebeautomat med
doseringshjeelp
Doseringsinddelingen i seebeautomaten

ger det nemmere at pafylde den rigtige
meengde.

Nederste linje: 15 ml
Mellemste linje: 25 ml
Fyldt helt op: 40 ml

Er seebeautomaten endnu lukket,
trykkes pa lasepalen for at dbne den.

Pafyldning af opvaskemiddel

— Kom opvaskemiddel i seebeautomaten
[31 |. Dosering: se fabrikantens
forskrifter pa opvaskemidlets
emballage.

A Henvisning

Da opvaskemiddeltabletter fra forskellige
fabrikanter ikke har den samme
oplgsningsevne, kan det ske, at tabletten
ikke giver den fulde opvaskekraft (f.eks.
hvis programmet er for kort).
Pulveropvaskemidler er bedst egnet til
disse programmer.

Ved programmet ,Intensiv* (ikke alle
modeller) er det nok at dosere med en
TAB. Anvendes pulveropvaskemiddel,

kan man desuden komme en smule ekstra
opvaskemiddel pa indersiden af
maskindgren.

da

“& Sparetips
Ved mindre tilsmudset service kan der

tilseettes mindre opvaskemiddel end
angivet pa emballagen.

— Luk dzekslet pa seebeautomaten. (1)

Skub deekslet i og (2) tryk let pa enden
af det, sa lasen falder tydeligt i.

— Hvis der benyttes tabletter, skal De
leese produktets etiket for at finde ud af,
hvor de skal placeres (f.eks. bestikkurv,
saebeautomat osv.).

Veaer opmaerksom pa, at
saebeautomaten ogsa skal veere lukket,
nar der benyttes seebetabletter.

13
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VIGTIG HENVISNING

TIL ANVENDELSE AF
KOMBINEREDE
RENGYRINGSPRODUKTER

Ved anvendelse af sakaldte kombinerede
renggringsprodukter, der f.eks. ggr brugen
af skyllemiddel eller salt overflgdig, er
nedenstdende henvisninger vigtige:

— Nogle produkter med integreret
skyllemiddel yder udelukkende optimalt
arbejde ved bestemte programmer.

— Ved maskiner med automatiske
programmer yder sadanne produkter
som regel ikke den gnskede virkning.

— Produkter, der ggr brugen af salt
overfladig, kan udelukkende anvendes i
omrader, hvor vandet har en bestemt
hardhedsgrad.

— Hvis De gnsker at anvende disse
kombinerede produkter, skal De leese
brugsanvisningerne til disse produkter
samt eventuelle henvisninger pa
emballagen godt og grundigt igennem.

Hvis De er i tvivl, skal De henvende Dem
til fabrikanten af renggringsmidlet. Dette
geelder iszer i nedenstaende tilfeelde:

— Service er meget vadt, nar programmet
er feerdigt.

— Der opstar kalkbeleegninger.

| tilfeelde af reklamationer, der har en
direkte forbindelse med anvendelsen af
disse produkter, kan De ikke tage brug af
vores garantiydelser!

14



Programoversigt

I denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer. Deres specielle programmer fremgar af
Deres betjeningspanel.

d

a

Service
f.ek. porcelleen
gryder Robust Blandet Sart Blandet
bestik
glas
glas \/\/
Tilsmudset .
med Suppe, gratin, sovs, || Suppe, kartofler, Kaffe, kage, Programmet
kartofler, nudler, ris, | | nudler, ris, zeg, meelk, paleeg, forskyl
g, stegte retter stegte retter kolde drikke, veelges,
salater hvis service
og bestik
Tilsmudsnings- . . har staet
grad Meget H Lidt ‘ Megetlidt || ; fiere dage
Tilsmudsnin u =
art HESINGST Meget fastsiddende H Lidt fastsiddende
Pt Intensiv | | Normal Spar | |Glas 40° Lyn Forskyl
70° 65° 50° 45° m
n
g 8| Y| ¥ L
Program- Forskyl Forskyl
forlgb
Programvalg

Veelg et program, der svarer til servicets
tilsmudsningsgrad.

De dertil hgrende programdata finder De i
den korte vejledning.

15
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Opvask

“& Sparetips
Ved mindre maengder service kan der ofte

benyttes et program med et mindre energi-

og vandforbrug.

Programdata

Programdataene (programtid, energi- og
vandforbrug) findes i den korte
funktionsvejledning og geelder under
almindelige betingelser:

Foalgende kan fgre til stgrre afvigelser:
— forskellig servicemeengde

— vandets tillgbstemperatur

— vandledningstryk

— omgivelsestemperatur

— netspaendingstolerancer

— 0g de maskinbetingede tolerancer
(f.eks. temperatur, vandmaengde, ...)

Veerdierne for vandforbruget geelder, nar
vandets hardhedsgrad er indstillet pa 2.

Teend for maskinen

— Luk dgren.

= Luk helt op for vandhanen.

— Drej programveelgeren hen pa det
gnskede program.

— Teend for maskinen med
hovedafbryderen| 1 ].

Programforlgb-indikatoren|[ 6 | lyser,

programforlgbet starter automatisk.

Programmet er feerdigt
Programmet er feerdigt, nar
programforlgbet| 6 ] er slukket og
programslut[ 7 | lyser. Funktionen
~Opvask i overkurven” (ikke alle modeller)
deaktiveres, nar programmet er feerdigt.

Vent et par minutter, nar maskinen
er feerdig:

— abn dgren
— tag servicet ud, nar det er kglet af.
Nar programmet er feerdigt, kan maskinen

slukkes eller et andet program kan startes.

16

Sluk for maskinen
Et par minutter efter programslut:

— Sluk for hovedafbryderen[ 1 ].
Programslut-indikatoren slukker.

— Luk for vandhanen
(bortfalder ved aquastop).
Programveelgeren skal ikke flyttes.

— Tag servicet ud, nar det er kglet af.

A Advarsel

Nar programmet er feerdigt, abnes dgren
helt for at lette tamningen af maskinen;
dgren ma ikke sta pa klem.

Evt. udstrammende vanddamp kan evt.
beskadige sarte arbejdsplader.

Nar programmet er feerdigt, abnes dgren
helt for at lette tamningen af maskinen;
daren ma ikke sta pa klem.

Evt. udstrammende vanddamp kan

evt. beskadige sarte arbejdsplader.

Hvis programmet skal afbrydes
— Sluk for tasten[ 1 ].

— Indikatoren slukker.

Hvis daren dbnes ved

varmtvandstilslutning eller efter at

maskinen er varmet op, stilles dgren pa

klem i et par minutter, far den lukkes.

Ellers kan dgren springe op som fglge af

ekspansion.

— Programforlgbet fortseettes ved at
teende for tasten igen.

Afbrydelse af program (reset)

— Kun hvis hovedafbryderen er teendt:
Drej programveelgeren hen pa Reset.

— Programmet varer ca. 1 min.

— Sluk herefter for hovedafbryderen[ 1 ].

Drej programveelgeren hen pa det

gnskede program til nystart. Teend for

maskinen med hovedafbryderen[ 1 ].

Programforlgbet starter automatisk.



Programskift

Det er muligt at foretage et programskift
indtil 2 min. efter maskinens start.

Hvis der derefter skal foretages et
programskift, afsluttes farst allerede
pabegyndte programafsnit (f.eks.
klarvask).

A Bemaerk

Hvis stramtilfarslen til maskinen afbrydes,
mens maskinen karer (f.eks. fordi den
slukkes eller som fglge af stramsvigt),
forbliver indstillingerne i maskinens
hukommelse. Programmet fortseetter, sa
shart strammen vender tilbage.

da

Ekstra funktioner*

* p& nogle modeller indstilles med
tasterne ekstrafunktioner [ 4 |.

blgdseetning*

Specialprogrammet Iblgdsaetning starter
far hovedprogrammet. Specialprogrammet
benyttes til at iblgdseette og forskylle
kogegrej som f.eks. gryder, skale osv.

i underkurven. Iblgdseetningsprogrammet
startes ved at trykke pa tasten
"Iblgdsaetning”. Tilseet ca. 5 g saebe pa
indersiden af dgren.

@ Forkortelse af tid*

Dette program benyttes til at forkorte tarre-
og vasketiden. Skylle- og tarreeffekten
reduceres i dette program.

[2] Halv maskine*

Benyt ,Halv maskine®, hvis der skal
vaskes mindre meengder op (f.eks. glas,
kopper, tallerkener). Med ekstra-
funktionen Halv maskine spares vand,
energi og tid. Tilsaet lidt mindre
opvaskemiddel end angivet pa
emballagen.

{{{ Extra dry*

Et tryk pa tasten ,Extra dry“ ger det

muligt at opna en hgjere temperatur

i afspaendingsmidlet i alle programmer og
saledes et bedre tgrreresultat. (Ved hgjere
temperaturer: kontrollér om sart service
kan tale den hgje temperatur.)

17
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Udskydelse af starttid *

* ikke alle modeller

Starttidspunktet kan udskydes

i op til 9 timer.

— Teend for maskinen.

— Tryk patasten [ 4 | udskydelse af
starttid, til displayet lyser,
starttidspunktet udskydes med 3 timer.

— Tryk pa tasten udskydelse af starttid
[ 4 | igen og igen, til den gnskede tid
(3, 6 eller 9 timer) fremkommer.

— Udskydelse af starttid slettes ved
at trykke pa tasten udskydelse af
starttid[ 4 | igen og igen, til indikatoren
er slukket.

Programvalget kan sendres efter behag,
indtil maskinen starter.
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Vedligeholdelse og pleje

Regelmaessig kontrol og vedligeholdelse
af din maskine er med til at undga fejl.
Dermed sparer du tid og penge.

Maskinens samlede tilstand

= Kontrollér den indvendige del af
maskinen for fedt- og kalkaflejringer.

Hvis sadanne aflejringer findes, gores

falgende:

— Fyld seeberummet med opvaskemiddel.
Stil maskinen pa programmet med den
hgjeste temperatur og start maskinen
uden service.

Maskinen ma kun rengares med

renggringsmidler, der er specielt egnet til

opvaskemaskinen.

— Tor dgrpakningen af med en fugtig klud
med regelmeessige mellemrum.

Renggr aldrig opvaskemaskinen med

en damprenser. Fabrikanten fraskriver sig

ansvaret for evt. fglgeskader.

Te@r maskinens front og panel af med en

fugtig klud med regelmaessige mellemrum;

det er nok at bruge klud og seebevand.

Undgéa svampe med ru overflade og

skurende renggringsmidler, begge dele

kan ridse overfladen.

A Pas pa!

Anvend aldrig anden klorholdig
husholdningsrenggringsmiddel!
Sundhedsfare!

Specialsalt og
afspaendingsmiddel
— Kontrollér indikatorerne[ 9 ][ 8 |.

Pafyld salt og/eller afspaendingsmiddel
efter behov.



Sier

Snavs, der har lagt sig pa sierne[28 |, kan

medfare, at sierne tilstoppes.

= Kontrollér sierne for snavs, hver gang
maskinen har veeret i brug.

— Drej sicylinderen lgs og tag sierne ud.
Sierne er fast forbundet med hinanden
og kan ikke skilles yderligere ad.

— Fjern groft snavs og skyl sierne under
rindende vand.

— Samling:
Seet sierne pa plads og skru dem fast
med sicylinderen.

da

Spulearme

Kalk og snavs fra opvaskevandet kan
blokere dyser og lejer pa spulearmene

(22 |[24].

— Kontrollér om dyserne i spulearmene er
tilstoppede (madrester).

= Tag fald den nederste spulearm af[24 |.

— Afmontér den gverste spulearm[22 ].

— Skyl spulearmene under rindende
vand.

— Seet spulearmene pa plads igen.

Spulearme

19
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Aflgbspumpe *

* ikke alle modeller

Madrester i opvaskevandet, der ikke
holdes tilbage af sierne, kan blokere
aflsbspumpen. Opvaskevandet kan
sa ikke pumpes ud af maskinen og
star over sien. | dette tilfselde:

sluk for tasten[ 1 |.
skovles vandet evt. ud.
demonteres sierne [28 ].
fiernes afdeekningen.

Mindre driftsforstyrrelser

Afhjeelp selv sma fejl

De fleste fejl i dagligdagen kan afhjeelpes
af brugeren uden brug af kundeservice.
Det sparer tid og penge. Oversigten
hjeelper Dem med at finde opstaede fejl.

Fejl

VN
U Pas pa

Maskinens interigr kontrolleres for
fremmede genstande og disse fjernes.

Afdaekningen seettes pa plads igen.

Sierne saettes pa plads igen og
skrues fast.

Husk: Reparationsarbejde ma kun
gennemfgres af en fagmand. Slidte dele
ma kun erstattes af orignale reservedele.
Fagligt ukorrekte reparationer eller brug
af ikke originale reservedele kan fare til
alvorlige skader og fare for brugeren.

... nar maskinen teendes
® Maskinen gér ikke i gang.
— Sikringen er ikke i orden
i husholdningen.
— Maskinens stik er ikke sat ind
i stikdasen.
— Daren er ikke lukket rigtigt.
— Vandhanen er ikke dben.
— Sien i vandtillgbsslangen er
tilstoppet.
Sluk for maskinen og traek
stikket ud. Luk for vandhanen.
Renggr herefter sien, der befinder
sig ved tilslutningen af
tillgbsslangen. Seet stikket i igen,
abn for vandhanen og teend for
maskinen.

N




... 1 maskinen

Nederste spulearm drejer sig
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... under opvasken
@ Usadvanlig skumdannelse

langsomt

— Spulearmen er blokeret af
smadele eller madrester.

Saebeautomatens deeksel kan ikke

lukkes

— Beholderen er overfyldt.

— Lukkemekanismen er blokeret af
gamle rester fra opvaskemidlet.

Kontrollamper blinker efter start.

— Der er ikke valgt noget program.

Kontrollamperne gar ikke ud efter

opvask

— Programtasten er stadigveek
teendt.

Rester af opvaskemiddel klaeber

fast i seebeautomaten

— Beholderen var fugtig ved
pafyldningen. Beholderen skal
altid veere tgr, nar der pafyldes
opvaskemiddel.

Indikator ,VV andtillgb kontrolleres*

lyser.

— Vandhane er lukket, og er tilkalket.

= Vandtilfagrslen er afbrudt.

— Sienivandtillgbsslangen
er tilstoppet.

— Der er kneek pa slangen.
— Aflgbspumpen er blokeret.
® Efter programmet er afsluttet,

bliver vandet stdende
i maskinen.

— Aflgbsslangen har et kneek
eller er tilstoppet.

— Aflgbspumpen er blokeret.
— Sierne er tilstoppet.

— Programmet er ikke feerdigt
endnu. Vent til programmet
er feerdigt (i cifferdisplayet

ses et 0) eller udfar funktionen

,Reset".

— Almindeligt opvaskemiddel i
beholderen for
afspeendingsmiddel.

= hvis man taber skyllemiddel ind i
maskinen, kan dette medfgre

ekstrem skumdannelse ved naeste

opvask. Derfor bgr man tgrre
skyllemiddel veek med en klud,
hvis det er lgbet ved siden af.

Maskinen star stille

— Strgmtilfgrslen er afbrudt.

= Vandtilfarslen er afbrudt.

= Gennemfar funktionen ,RESET".

Slaende lyd under opvasken

— Spulearmen slar imod servicedele.

Klaprende lyd under opvasken

— Servicedele er ikke anbragt
korrekt.

Slaende lyd fra vandventilen

— Stammer fra vandledningen og
pavirker ikke maskinfunktionen.
Afhjeelpning er ikke mulig.
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... pa servicet
® Madrester bliver delvis siddende pa

servicet

— Servicet var placeret forkert,
vandstralerne kunne ikke ramme
overfladen.

— Kurven var overfyldt.

— Servicedelene er placeret op mod
hinanden.

— Der er pafyldt for lidt
opvaskemiddel.

— Det valgte program er for svagt.

— Spulearmomdrejningen er
forhindret. Service star i vejen.

— Spulearmsdyserne er tilstoppet af
madrester.

— Sierne er tilstoppede.

— Sien er indsat forkert.

— Aflgbspumpen er blokeret.

Pa kunststofdele opstar der

misfarvning

— Der er pafyldt for lidt
opvaskemiddel.

Hvide pletter pa servicet, glassene

har et meelkeagtigt skeer

— Der er pafyldt for lidt
opvaskemiddel.

— Doseringen af afspaendingsmiddel
er indstillet for lavt.

— Salt er ikke pafyldt, selv om vandet
er hardt.

— Afkalkningsanleegget er indstillet
for lavt.

— Daekslet pa saltbeholderen er ikke
drejet fast.

— Er der blevet anvendt fosfatfrit
opvaskemiddel.

Servicet bliver ikke tart

— Der er valgt et program uden
tarring.

— Doseringen af afspaendingsmiddel
er indstillet for lavt.

— Servicet er taget for tidligt ud af
opvaskemaskinen.

Glas far et mat udseende

— Maengden af afspaendingsmiddel
er indstillet for lavt.

Te- eller leebestiftrester er ikke helt

vaek

— Opvaskemidlets blegeeffekt er for
lille.

— Den valgte temperatur er for lav.

Rustspor pa bestik

— Bestik er ikke tilstraekkelig
rustbestandig.

— Saltindholdet er for hgijt i
opvaskevandet.

— Daekslet pa saltbeholderen er
ikke drejet fast.

— Ved saltpafyldningen er der
spildt for meget salt i
maskinen.

Glas bliver mat og misfarves,

belaegningen kan ikke tarres af

— Det pafyldte opvaskemiddel er
uegnet.

— Glassene er ikke egnet til opvask i
maskinen.

Striber pa glas og bestik, glas far et

metallisk udseende

— Doseringen af afspaendingsmiddel
er indstillet for hgijt.



Kundeservice

Kontakt kundeservice, hvis det ikke er
muligt at afhjeelpe fejlen. Den neermeste
findes i fortegnelsen over kundeservice.
Hvis De kontakter kundeservice, bgr De
altid oplyse produkt- (1) og
fabrikationsnummer (2), som begge findes
pa typeskiltet, der sidder pad maskinens
dar.

FD [ | |

A\ ons

Husk at et besgg af en
servicetekniker fra vor
kundeservice ikke er uden
beregning, selv om produktet
er i reklamationsperioden, hvis
fejlen er opstaet som felge af
udefra kommende arsager,
forkert betjening eller fejlagtigt
indgreb i maskinen.
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Henvisninger

Henvisninger til
sammenligningskontroller

Betingelserne for
sammenligningskontrollerne finder De pa
den ekstra side "Henvisninger til
sammenligningskontrollerne”.
Forbrugsveerdierne til de tilsvarende
programmer bliver vist i den korte
vejledning.

Generelt

— Indbygningsmodeller og integrerede
modeller, der senere opstilles som
gulvmodel, skal sikres, sa de ikke kan
veelte, f.eks. ved at skrue dem fast til
vaeggen eller montere dem under en
gennnemgaende arbejdsplade, der er
skruet fast til naboskabene.

= Kun for modeller til Schweiz:
Maskinen kan uden videre indbygges
i et kakkenelement mellem trae- eller
plastveegge. Hvis maskinen ikke
tilsluttes via stik, kreever de geeldende
sikkerhedsforskrifter, at der installeres
en flerpolet afbryder med en
kontaktabning pa mindst 3 mm.

23
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Installation

Opvaskemaskinen skal veere tilsluttet
korrekt for at kunne fungere fejlfrit. Data
vedr. tillgb og fralgb samt de elektriske
tilslutningsveerdier skal overholde de
kriterier, som er fastlagt i de efterfglgende
afsnit og montageanvisningen.

De enkelte monteringsskridt skal
gennemfgres i den angivne raekkefglge:
— Kontrol af leverance

— Opstilling

— Tilslutning for aflabsvand

— Tilslutning for tillgbsvand

— Elektrisk tilslutning

Leverance

Opvaskemaskinens funktion er blevet
grundigt kontrolleret pa fabrikken .

Dette kan veere arsag til, at der evt.
befinder sig sma vandskjolder i maskinen.
De forsvinder efter fgrste brug.

Opstilling

De kreevede monteringsmal fremgar af
monteringsanvisningen. Opstil maskinen
vandret ved hjeelp af de justerbare fgdder.
Kontrollér at maskinen star sikkert.

Er maskinen monteret under en
bordplade, justeres maskinen let mod
bordpladen med de justerbare fadder.

Tilslutning for aflgbsvand

De kreevede arbejdsskridt fremgar af
monteringsanvisningen. Der kan evt.
monteres en sifon med aflgbsstuds.
Forbind aflgbsvandslangen med sifonens
aflgbsstuds ved hjeelp af vedlagte dele.
Kontrollér at aflabsvandslangen hverken
er knaekket, kommet i klemme eller slynget
ind i sig selv. (Kontrollér at lukkedaeksler
ikke forhindrer aflgbsvandet i at Igbe fra).
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Tilslutning for tillgbsvand

Forbind tillgsbsvandslangen med
vandhanen ved hjeelp af vedlagte dele

(se monteringsanvisning).

Kontrollér at tillabsvandslangen hverken er
knaekket, kommet i klemme eller slynget
ind i sig selv.

Udskiftes maskinen, skal der altid benyttes
en ny tillgbsvandslangen, den gamle
tillgbsvandslange ma ikke benyttes.

Vandtryk:

Vandtrykket skal mindst veere 0,05 MPa
(0,5 bar) og hgjst 1 MPa (10 bar). Hvis
vandtrykket er hgjere end 10 bar, skal der
monteres en trykreduktionsventil.
Vandtilfgrsel:

Min. 10 liter i minuttet.

Vandtemperatur:

Tilslutning til koldt vand anbefales.
Tilslutning til varmt vand: Op til 60 °C.

Elektrisk tilslutning

Maskinen ma kun tilsluttes 230 V
vekselstrgm via en forskriftsmaessigt
installeret stikkontakt med jordledning.
Nadvendig sikring se typeskilt 33 ].
Stikdasen skal veaere anbragt i naerheden
af opvaskemaskinen og veere fri
tilgeengelig. ZAndringer pa tilslutningen ma
kun foretages af en fagmand.

Anvendes et HFI-relee, skal det veere af

typen [2=]. Kun et sadant relee sikrer,
at de geeldende forskrifter opfyldes.

A Advarsel

Fare for elektrisk stad!

Apparatet er udstyret med et
EU-Schuko-stik (sikkerhedsstik).

For at sikre korrekt jordforbindelse i
stikkontakter i Danmark skal apparatet
tilsluttes med en egnet stik—adapter.
Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere)
kan bestilles via kundeservice

(reservedel nr. 616581).



Demontering

Ogsa her er det vigtigt at overholde den
fastlagte reekkefglge: Afbryd principielt
altid farst maskinen fra stramforsyningen.
Treek stikket ud.

Luk for vandtilgangen.

Lgsne tilslutningen for fralgbs- og
tillgbsvand.

Lgsne fastggrelsesskruerne under
arbejdspladen. Demonter sokkelbreettet,
hvis et sadant findes.

Traek maskinen ud samtidigt med at
slangen traekkes forsigtigt med ud.

Transport

Tom opvaskemaskinen. Fastggr lgse

dele. Maskinen skal transporteres

opretstaende

— Hvis maskinen ikke transporteres
opretstaende, kan der komme vand i de
elektriske dele og der kan opsta fejl i
programforlgb m.m.

Frostbeskyttelse

Hvis opvaskemaskinen star i et rum med
risiko for frostgrader, skal
opvaskemaskinen tgmmes for vand (se
transport).

Luk for vandhanen, lgsne
vandforsyningsslangen og tem den for
vand.
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Bortskaffelse

Bortskaffelse

Gamle maskiner er ikke veerdilgst affald.
Desuden indeholder gamle maskiner
veerdifulde stoffer, der kan genanvendes.

Gamle maskiner bgr gares ubrugelige ved
at fierne stikket fra stikkontakten. Klip
ledningen over og fjern stikket.

@deleeg derlasen og begrnesikringen (hvis
de findes). Dermed forhindres, at legende
bgrn kan speerres inde og udseettes for
fare.

Produktet har veeret effektivt emballeret
under transporten. Emballagen er
fremstillet af miljgvenlige materialer.
Bortskaf emballagen iht. geeldende
forskrifter. Alle maskinens plastdele

er kendetegnet med internationalt
standardiserede koder (f.eks. >PS<
polystyrol). Dette gar det muligt at sikre en
rensorteret recycling af plastaffaldet.

Er der tvivl om ordningerne, og hvor
genbrugspladserne er placeret, kan Deres
forhandler eller kommunen kontaktes.
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Bortskaffelse af emballagen

Bortskaf emballagen iht.

geeldende forskrifter.

Emballage er ikke legetgj for barn.

De kan blive kvalt, hvis de pakker sig

ind i foldekartoner og folie.

® Bglgepap er iseer fremstillet
af genbrugspapir.

® Formdele af styropor er CFC-frie.

® Folie af polyethylen (PE) er til dels
fremstillet af sekundzere rastoffer.

® Treerammer (hvis sadanne
benyttes) er fremstillet af resttrae og
ubehandlede.

® Transportbandene (hvis sadanne
benyttes) er fremstillet af
polypropylen (PP).

Borskaffelse af gamle maskiner
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Ggr gamle maskiner ubrugelige
med det samme for at udelukke
senere uheld.

Bortskaf maskinen iht. geeldende
forskrifter.

A Advarsel

Bgrn kan speerre sig inde i maskinen
(fare for kveelning) eller komme i andre
farlige situationer.

Gar derfor fglgende: Treek stikket ud,
klip ledningen over og smid den veek.
@deleeg derlasen, sa daren ikke kan
lukkes mere.

Dette apparat er klassificeret iht. det

europeaeiske direktiv 2002/96/EF om affald

af elektrisk— og elektronisk udstyr (waste
electrical and electronic equipment —
WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for
indlevering og recycling af kasserede
apparater geeldende for hele EU.



Barnesikring *

40 Teend for bgrnesikringen Barnesikringen yder ikke nogen sikkerhed,
41 Aben dgren med teendt bgrnesikring nar dgren er &ben.
42 Sluk for bgrnesikringen

Bagepladesprgjtehoved *

e
RS N
Store plader eller gitre samt tallerkner med en diameter pa mere end 30 cm

(gourmettallerkner, pastatallerkner, dekotallerkner) renggres ved hjeelp af sprgjtehovedet.
Tag overkurven ud og anbring sprgjtehovedet som vist pa tegningen.

Pladerne bgr placeres som vist pa billedet, sa sprgjtestralen kan na alle delene
(max. 4 bageplader og 2 gitre).

Overkurv eller brusedyse skal altid vaere monteret i opvaskemaskinen!

* ikke alle modeller
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AQUA-STOP-garanti

(bortfalder ved modeller uden Aqua-Stop)

Vores almindelig garanti p& maskinen omfatter ogsa felgende:

1.

Robert Bosch Hausgerate GmbH
Carl-Wery-Stral3e 34
81739 Minchen

Hvis en fejl i aqua-stop-systemet er grunden til, at der opstér en vandskade,
erstatter vi skader, som méatte vaere opstdet i private husholdninger.

Denne garanti geelder i hele maskinens levetid.

Garantien kan kun geres geeldende, hvis maskinen med aqua-stop er opstillet og
installeret af en autoriseret installater int. vores vejledning. ,Dette omfatter ogsé
korrekt montering af aqua-stop-forleengerstykket (originalt tilbeher).” Garantien
deekker ikke defekte ledninger eller armaturer til aqua-stop-tilslutningen pa
vandhanen.

Maskiner med aqua-stop skal ikke overvéges, mens de er i gang, og vandhanen
behover ikke at blive lukket, ndr maskinen er feerdig med at vaske. Det er kun
nadvendigt at lukke for vandhanen, hvis du opholder dig leengere tid uden for
hjemmet (f.eks. flere ugers ferie).

Reparationsordre og radgivning i tilfzelde af fejl
DK 4489 89 85

Kontaktdataene for alle lande findes i vedlagte
kundeservice—fortegnelse.

Internet: www.bosch—home.com

9000 393 490 da (8907)
6000



