A Sikkerhedsanvisninger

— Vaskemaskinen er tung — pas pa nar den leftes.
— OBS! Frosne slanger kan revne/briste.

Vaskemaskinen ma ikke opstilles pa et sted, hvor der er fare for frost eller ude i det fri.
- Vaskemaskinen kan beskadiges. Den ma ikke loftes ved at tage fat i fremspringende

Fjernelse af transportsikringer

\ — [ransportsikringerne skal fiernes helt, inden vaskemaskinen tages i brug
& forste gang og opbevares til brug for senere transport.
— Opbevar skruen, pladen og muffen skruet sammen.

Van dti I S I U tn i n g atheenger af modellen

— Fare for elektriske stod! Aquastop-sikkerhedsanordningen ma ikke dyppes i vand (indeholder
en elektrisk venti).
— Falg altid anvisningerne i dette afsnit for at undga laek eller vandskader!

Laengden af slanger og ledninger

tilslutning pa hajre side

komponenter (f.eks. deren).

- Ud over de her anferte anvisninger kan seerlige forskrifter fra det pageeldende vandveerk
0g elektricitetsselskab have gyldighed.

— Lad en fagmand tilslutte vaskemaskinen i tvivistilfeelde.

— Laeg slangerne og ledningerne séledes, at man ikke kan falde over dem.

Leveringsomfang anenger et moceren

Model:  Aquastop Aquasecure Standard
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Desuden skal der afhaengigt af tilslutningen bruges
- 1 spaendebéand @ 24-40 mm (fas hos specialisten) tilsluttes til en vandlas.
Praktisk vaerktoj
— vaterpas til justering
— Skruenggle med
NV13: til lgsning af transportsikringer ——> Side 3 og
NV17: til justering af apparatets fedder ——> Side 5.

Opstillingsflade

— Det er vigtigt, at maskinen star stabilt, s& den ikke kan ,vandre”!
— Opstillingsfladen skal veere fast og plan.
— Blade gulve/gulvbeleegninger er uegnede.

E Hvis vaskemaskinen opstilles pa en sokkel

— Fastger vaskemaskinens fedder med fastmonteringsvinkler *
(* bestillings-nr. WMZ 2200, WX 9756, CZ110600, Z 7080X 0).

E Hvis vaskemaskinen opstilles pa et traebjzelkeloft

— Opstil vaskemaskinen, om muligt, i et hjerne af rummet.

— Skru en vandfast trasplade (med en tykkelse pa min. 30 mm) fast pa gulvet.

— Fastger vaskemaskinens fedder med fastmonteringsvinkler * (* bestillings-nr. se ovenfor).
Ved opstilling pa en repos med skuffe*

* Bestillingsnr. WMZ20450, WZ20450

til fastgerelse af
aflebsslange

n Tilslutning pa venstre side eller

max. 100 cm

Fas hos fagspecialisten/hos kundeservice:

— Aquastop-forleengerslange (ca. 2,50 m), bestillings-nr. WMZ 2380, WZ 10130,
CZ11350, Z 7070X 0.
— Leengere tillabsslange (ca. 2,20 m) til standardmodel.

Under-/indbygning af maskinen
Under-/indbygning fer tilslutning til stramforsyning.
— Vaskemaskinen ma kun indbygges under en gennemgaende bordplade,
som er fast forbundet med skabene ved siden af maskinen.
n Ved underbygning
— Nedvendig nichebredde 60 cm.

— Lad en fagmand montere pladeafdaekningen * (* bestillings-nr. WMZ 2420, WZ 10190)
i stedet for vaskemaskinens afdsekningsplade.

Indbygning i kekkenblok (under- eller indbygning)
— Nodvendig nichebredde 60 cm.

... indtil de kan bevaeges frit i besningerne.

— OBS! Vaskemaskinen ma kun bruges med koldt drikkevand.
Ma ikke tilsluttes en trykles varmtvandsbeholders blandingsbatteri.
— Lad en fagmand tilslutte vaskemaskinen i tvivistilfeelde.

Vandtillob
Tillebsslangen ma ikke:

— have kneek, bejes, sammenpresses, aendres eller skaeres over
(styrken er ikke mere garanteret).
Optimalt vandtryk i vandledningerne: 100-1000 kPa (1-10 bar)

— Nar vandhanen er &ben, stremmer der mindst 8 I/min. ind i maskinen.
— Installer en trykreduktionsventil ved hgjere vandtryk.

Model:  Aguastop Standard
Aquasecure

Slut vandtilerselsslangen til vandhanen. . g
Skru kun skruerne fast med handen. g% %

min. 10 mm
Luk vandhanen helt op. k J ] ﬁ

Kontrollér tilslutningsstederne for taethed.

ee

Vandafleb

Aflgbsslangen ma ikke baijes eller treekkes i pa langs.
Hojdeforskel mellem opstillingsflade og afleb:
min. 60 cm, max. 100 cm.

Aflgb i vaskekumme:

Bundproppen i vaskekummen ma ikke tilstoppe vaskekummens aflab:
Aflebsslangen sikres mod at falde ud.
Kontrollér ved udpumpning, om vandet leber hurtigt nok ud.

Aflgb i en sifon:

Tilslutningsstedet sikres med et slangespaendeband, @ 24-40 mm
(fés i specialforretninger).




Justering

Meget stgj, vibrationer og ,vandring” kan skyldes, at maskinen ikke er justeres korrekt!

E Justering af vaskemaskinen med vaterpas

1.

3.

=

h

Kontrametrikkerne losnes med en skruenggle ved at dreje dem med uret.

Hojden justeres ved at dreje maskinfaedderne. :
Alle fire maskinfadder skal sta fast pa gulvet.

Vaskemaskinen ma ikke vakle!

Kontrollér justeringen af vaskemaskinen med et vaterpas og korriger

om nedvendigt.

{

Spaend kontrametrikken mod kabinettet.

— Hold foden fast, idet hajden ikke ma aendres.
Kontrametrikkerne pa alle fire maskinfadder skal veere skruet godt fast
mod kabinettet!

Eltilslutning

Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik (sikkerhedsstik) og kan
anvendes i Finland, Norge og Sverige. | Danmark er apparatet kun
godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E hhv. type
CEE7/7-S med et jordben.

£

Typ E
Hvis der kun findes en stikkontakt af type K pa tilslutningsstedet, skal [T———
apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Kun pa denne kan det
sikres, at apparatet er korrekt sikkerhedsjordet. ‘
Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via
kundeservice (reservedelsnr. 616581). E—
Typ K

Vaskemaskinen méa kun sluttes til vekselstrem via en forskriftsmeessigt installeret stikkontakt.

Netspaendingen og speendingsangivelsen pa vaskemaskinen (maskinskilt) skal stemme
overens.

Tilslutningsveerdi og nedvendig sikring er angivet pa maskinskiltet.

Kontrollér om:

— ledningsstikket og stikkontakten passer sammen,
— ledningstveersnittet er stort nok,
— jordinstallationen er installeret i henhold til forskrifterne.

Elledningen (hvis det er nedvendigt) skal udskiftes af en autoriseret elektriker.
Reserveledninger kan kebes hos kundeservice.

Brug ikke multistik/-koblinger og forleengerledninger.

Hvis der benyttes et fejlstramsrelee, ma det kun vasre et med dette symbol:
Kun dette symbol er garanti for opfyldelse af geeldende forskrifter.

Stik ikke stikket i eller fiern det fra stikkontakten med fugtige haender.
Treek kun stikket ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket.
0310/9000 511 567

Fabrikant (se Brugsvejledningen)

Transport,

f.eks. i forbindelse med flytning

7 Efter transport og korrekt opstilling samt tilslutning skal vaskemaskinen forst kare
pa ekstraprogrammet Udpumpning s , inden det farste vaskeprogram startes.

n For vaskemaskinen transporteres:

1. Luk vandhanen.
2. Aftap resterende vaskevand.

Se side 9 i Brugsvejledningen; Aflabspumpe.
3. Reducer vandtrykket i tillgbsslangen.

~ Seside 9 i Brugsvejledningen; Si i vandtilfersel.
4. Afbryd forbindelsen fra vaskemaskinen til stramforsyningsnettet.

5. Afmontér slangerne.

E Forberedelse og montering af transportsikringer:

1. Fern de to nederste afdaekninger.

2. Iszt transportsikringerne 1, 2, 3 og 4.
Spaend skruerne fast.

Tekniske data

Dimensioner (bredde x dybde x hgjde)
Vaegt

Maerkespaending

Nettilslutning

Vandtryk
Aflgbsrar

60 x 59 x 84,7 cm
69-83 kg
220-240V, 50 Hz
stikkontakt
(220-240V, 50 Hz, min. 10A — LS-L-afbryder)
100-1000 kPa (1-10 bar)

Hejde fra gulv: min. 60 cm, max. 100 cm

afheengigt af model

Pravningsprogrammer iflg. EN 60 456 1999 og IEC 60456 Ed.3 1998: 02

Kundeservice

Aquastop-garanti

Kontrollér farst, om De ikke selv kan afhjeelpe fejlen, for De kontakter kundeservice.
Se side 10 i Brugsvejledningen ,Hvad skal man gere, hvis ...".

| tilfeelde af radgivning vil der ogsa i garantiperioden opsté udgifter for rekvirering af en tekniker.

Deres naermeste kundeservice fremgar af vedlagte fortegnelse. Ved henvendelse til
kundeservice bedes De venligst oplyse vaskemaskinens modelnummer (E-Nr.) og
fabrikationsnummer (FD).

Disse oplysninger fremgar af typeskiltet pa den
abnede ders ramme og i det markerede felt
skrevet med fed pd maskinskiltet.

e 0|

Modelnummer

Fabrikationsnummer

Ved at oplyse modelnummer og fabrikationsnummer undgés unedig kersel.
Pa den made sparer De merudgifter.

Foruden reklamationsretten over for saelger i henhold til kebsaftalen og foruden vores garanti
pa maskinen yder vi erstatning pa falgende vilkar:

1. Hvis der skulle opsta en vandskade pa grund af en fejl pa vores aquastop-system,
yder vi erstatning for skader til private brugere.

2. Ansvarsgarantien geelder for hele maskinens levetid.

3. En forudsaetning for garantikravet er, at maskinen med aquastop er opstillet og tilsluttet
sagkyndigt i henhold til vores vejledning; det samme geelder den sagkyndige
aquastop-forleengelse (originalt tilbehar).

Vores garanti omfatter ikke defekte tillobsledninger eller armaturer hen til aquastop-tilslutningen
pa vandhanen.

4. Det er ikke nedvendigt at holde maskiner med aquastop under opsyn under driften eller lukke

for vandhanen efter endt brug.
Ved fraveer i leengere tid, f.eks. hvis De tager pa ferie i flere uger, skal vandhanen dog lukkes.

Vaskemaskine da

Opstillingsvejledning
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Tag forst vaskemaskinen i brug efter at De har laest denne vejledning!
Se desuden den separate Brugsvejledning.
Opbevar alt materiale til senere brug og giv det videre til en evt. senere ejer.



