Fugtighed i tromlen skyldes slutkontrollen.

Fjern transportsikringerne

Justering

A\ Sikkerhedsanvisninger

- Vaskemaskinen er tung - pas pa nar den laftes.

- OBS! Frosne slanger kan revne/briste. Vaskemaskinen ma ikke opstilles pa et sted, hvor
der er fare for frost eller ude i det fri.

- Den ma ikke loftes ved at tage fat i fremspringende komponenter (f.eks. lugen).
Vaskemaskinen kan beskadiges.

- Tem altid doseringsbeholderen, far maskinen transporteres. — Side 8

- Ud over de her anfarte henvisninger kan saerlige forskrifter fra det pageeldende vandvaerk

og elektricitetsselskab have gyldighed.
- Fa maskinen installeret af en autoriseret installater, hvis De er i tvivl.
- Leeg slangerne og ledningerne séledes, at man ikke kan falde over dem.

Miljovenlig bortskaffelse

ﬁ, - Bortskaf emballagen pa en miljgvenlig made.

- Denne vaskemaskine er masrket i henhold til det europeeiske direktiv 2002/96/EF om
affald af elektrisk og elektronisk udstyr.
Direktivet fastseetter rammen for returnering og genanvendelse af kasserede apparater
i alle EU-lande.

Opstillingssted

- Det er vigtigt, at maskinen star stabilt, s& den ikke kan ,vandre*!
- Opstillingsfladen skal veere fast og plan.
- Blade gulve/gulvbelaegninger er uegnede.

f Hvis vaskemaskinen opstilles pa en sokkel

— Fastgor altid maskinen ved benene med monteringsbeslag *.
* Bestill.nr. WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600, Z 7080X0

é Hvis vaskemaskinen opstilles pa et traebjaelkeloft

— Placér sa vidt muligt maskinen i et hjgrne af rummet.
— Skru en vandfast traeplade (med en tykkelse pa min. 30 mm) fast pa gulvet.
— Fastgor altid maskinen ved benene med monteringsbeslag *.

* Best.nr. se ovenfor

Under- og indbygning

f Under-/indbygning fer tilslutning til stramforsyning.

Indbygning mellem kokkenmoduler (under- eller indbygning)

- Negdvendig nichebredde 60 cm.
- Vaskemaskinen méa kun indbygges under en gennemgéende bordplade, som er fast
forbundet med skabene ved siden af maskinen.

é Indbygning under bordplade

Fare for elektriske stod!

— F& altid en fagmand til at erstatte toppladen med en metalafdeekning *.
* Bestill.nr. WMZ 2043, WZ 20430

— Ngdvendig nichebredde 60 cm.
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Aqua-Stop Aqua-Secure

Netkabel

Tillgbsslange

Aflgbsslange

Skruenggle
> ~  (alt efter model)
Rerbgjning

til fastgarelse
af aflebsslange

= Afdaekninger
~, Mmed slangeholder

folger ikke med maskinen:

Ved aflgb i en vandlas er der desuden brug for et slangeband @ 24-40 mm (faghandel).
— Vandltilslutning, Side 4

Praktisk veerktoj:

- Vaterpas til justering af maskinen.

- Skruenggle med
SW13: til at lgsne transportsikringerne, — Side 3 og
SW17: til at justere maskinens fgdder. — Side 5

Slange' Og IedningSIEngder aftheenger af modellen

% Tilslutning pa venstre side eller

i
‘i

L

Tilslutning pa heojre side

F]
~ 120 cmg
‘~1000m T [‘jﬁ

A\

~140cm

L

0 - maks. 100 cm

€
€

Bemaerk: Bruges slangeholdere, reduceres de mulige slangelaengder!

Fas hos fagspecialisten/hos kundeservice:

- Forleengerstykke til Aqua-Stop- og koldtvands-tillgbsslange (ca. 2,50 m).
Bestill.nr. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0

- Leengere tillabsslange (ca. 2,20 m) til standardmodel.

— Fern altid de 4 transportsikringer helt og opbevar dem et sikkert sted,
far maskinen tages i brug ferste gang.
— Husk altid at montere transportsikringerne igen, fgr maskinen
transporteres igen — dette forhindrer en beskadigelse af maskinen.
— Side 6

— Opbevar skrue og kappe sammen.

1. Tag slangerne (afheenger af den enkelte model)
ud af holderne og rarbgjningen. Tag rerbgjningen
af.

2. Lgs alle 4 transportsikringer og fijern dem.

3. Tag netledningen ud af holderne. Fjern kapperne.

4. Seet afdakningerne i og las dem fast ved at trykke péa lasekrogen foroven.
Seet slangeholderne i.

5. Fastger slangerne i slangeholderne.

vandtiISIutning athaeenger af modellen

==

1.
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— Fare for elektriske stod! Dyp ikke Aqua-Stoppet i vand (indeholder elektrisk ventil).

— Anvisningerne i dette afsnit skal altid falges for at undga leek eller vandskader!

— OBS: Vaskemaskinen ma kun bruges med koldt drikkevand.

— Ma ikke tilsluttes en tryklas varmtvandsbeholders blandingsbatteri.

— Brug kun den medleverede tillabsslange eller en tillgbsslange, der er kgbt i en autoriseret
faghandel; der ma ikke anvendes nogen brugt tillabsslange!

— Fa maskinen installeret af en autoriseret installatar, hvis De er i tvivl.

Tillobsslange

Vandtillabsslange:

OBS: Ma hverken kneekkes, klemmes, aendres eller skeeres over
(styrken er ikke mere garanteret).

Optimalt vandtryk i vandledningerne: 100 — 1000 kPa (1 — 10 bar)

— Nar vandhanen er aben, strgmmer der mindst 8 I/min. ind i maskinen.
— Montér en trykreduktionsventil ved @get vandtryk.

Model: Aqua-Stop
Aqua-Secure

Tilslut vandtillgbsslangen til en vandhane . 1

3/4" = 26,4 mm. t =
OBS: Skru kun skruerne fast med handen. [ 7‘ L -

| f ; ma& rmaks.
forbindelse, at tilslutningsstederne er taette. 90° 9=

Abn forsigtigt for vandhanen og kontroller i denne
OBS: Skrueforbindelse star under vandledningstryk.

Standard

Aflobsslange

Aflobsslange:

OBS: Ma hvekrren knaekkes eller treekkes pa langs.
Hojdeforskel mellem opstillingsflade og aflob:

0 - maks. 100 cm

— Aflgb i vaskekumme:

OBS: Aflgbsslangen sikres mod at falde ud.

OBS: Bundproppen ma ikke tilstoppe vaskekummens aflgb. Kontrollér ved
udpumpning, om vandet Igber hurtigt nok ud. Aflabsslangens ende ma
ikke dyppes ned i det udpumpede vand! Dette er forbundet med fare for, |
at vand suges tilbage ind i vaskemaskinen! ‘

— Aflgb i en sifon:
OBS: Tilslutningsstedet skal sikres med et speendeband @ 24 — 40 mm
(fas i en faghandel).

— Aflgb ind i et kunststofrar med gummimuffe eller et kloakaflob:
OBS: Aflgbsslangen sikres mod at falde ud.

A\

Arsagen til, at der opstar staerk staj, vibrationer og ,vandring*, kan skyldes
ukorrekt justering!

1. Kontrameatrikkerne lgsnes med en skruenggle ved at dreje dem med uret.

2. Hgjden justeres ved at dreje maskinfgdderne.
OBS: Alle fire maskinfgdder skal sta fast pa gulvet.

Vaskemaskinen ma ikke vippe!!

Kontrollér justeringen af vaskemaskinen med et vaterpas og korriger @
om ngdvendigt.

3. Spand kontramgtrikken mod kabinettet.
Hold foden fast, idet hgjden ikke ma sendres.

OBS: Kontramatrikkerne pa alle fire maskinfadder skal veere skruet godt
fast mod kabinettet!

A\ Eltilslutning

@® Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik (sikkerhedsstik) og kan anvendes i
Finland, Norge og Sverige. | Danmark er apparatet kun godkendt til brug i =)
forbindelse med en stikkontakt type E hhv. type CEE7/7-S med et jordben. ® e

Hvis der kun findes en stikkontakt af type K pa tilslutningsstedet, skal apparatet [~
tilsluttes med en egnet stik-adapter. Kun pa denne kan det sikres, at apparatet er 7
korrekt sikkerhedsjordet. ® o
Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice »
(reservedelsnr. 616581).

Typ K
@ Vaskemaskinen ma kun sluttes til vekselstrem via en forskriftsmaessigt installeret stikkontakt.
@® Spendingsangivelsen p& maskinens typeskilt (bag pd maskinen) skal stemme overens med
netspaendingen pa opstillingsstedet.
@ Tilslutningsveerdi og ngdvendig sikring er angivet pad maskinens typeskilt.
@ Kontrollér om:
- Ledningsstikket og stikkontakten passer sammen.
— Ledningstveersnittet er stort nok.
- Jordinstallationen er installeret i henhold til forskrifterne.
@ Elledningen (hvis det er ngdvendigt) skal udskiftes af en autoriseret elektriker.
Ekstra ledninger kan kgbes hos elektrikeren.
@ Brug ikke multistik/-koblinger og forlaengerledninger.
@ Hvis der benyttes et fejlstramsrelse, ma det kun veere et med dette symbol:
Kun en sadan beskyttelseskontakt sikrer, at de geeldende forskrifter opfyldes.
@ Netstik:

— Seet ikke netstikket i/og tag det ikke ud med fugtige heender.
- Treek aldrig i ledningen, men tag fat i selve stikket, nar stikket skal tages ud.
— Treek aldrig stikket ud, mens maskinen keorer.

Aqua-Stop-garanti Kun for maskiner med Aqua-Stop

Transport, f.eks. ved flytning

1. For vaskemaskinen transporteres:

Luk vandhanen.

Aftap resterende vaskevand. — Side 12

Reducer vandtrykket i tillgbsslangen. — Side 12

Afbryd forbindelsen fra vaskemaskinen til stramforsyningsnettet.
Afmontér slangerne.

Temning af doseringsbeholder. — Side 8

2. Indbygning af transportsikringer:
1. Tag afdaekningerne af og @

G0 G = B9 [ =5

opbevar dem et sikkert

sted.
Brug evt. en skruetreekker. l@

2. Seet alle 4 kapper .
Klem netledningen fast
i holderne. Seet skruerne
i og spaend dem.

3. Fjern altid transportsikringerne,
far maskinen tages i brug igen! — Side 3

Gar falgende for at forhindre, at der Igber uudnyttet vaskemiddel ud i aflgbssystemet ved den
1. vask: Heeld 1 liter vand i rum #$/& og start program Udpumpning.

Foruden reklamationsretten over for seelger i henhold til kebsaftalen og foruden vores garanti
pa maskinen yder vi erstatning pa felgende vilkar:

1. Hovis der skulle opsta en vandskade pa grund af en fejl pa vores Agua-Stop-system, yder vi
erstatning for skader til private brugere.

2. Ansvarsgarantien gaelder for hele maskinens levetid.

3. En forudseaetning for garantikravet er, at maskinen med Aqua-Stop er opstillet og tilsluttet
sagkyndigt i henhold til vores vejledning; det samme geelder den sagkyndige Aqua-
Stop-forleengelse (originalt tilbehar).

Garantien deekker ikke defekte ledninger eller armaturer til Aqua-Stop-tilslutningen pa
vandhanen.

4. Det er ikke ngdvendigt at holde maskiner med Aqua-Stop under opsyn under driften eller
lukke for vandhanen efter endt brug.
Ved fraveer i laengere tid, f.eks. hvis De tager pa ferie i flere uger, skal vandhanen dog lukkes.

@ Dimensioner (bredde x dybde x hgjde)
& Veegt
() Nettilslutning

Tekniske data

@ Vandtryk

Fabrikant — Brugsanvisning

60 x 59 x 85 cm

63 - 83 kg aftheenger af modellen

Meerkespeaending 220 - 240 V, 50 Hz
Nominel stram 10 A
Nominel ydelse 2300 W

100 - 1000 kPa (1 — 10 bar)
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g - Fare for elektriske stod! Treek stikket ud.

- Eksplosionsfare! Ingen oplasningsmidler.

Kabinet, betjeningspanel

— Fjern straks vaskemiddelrester.

— Tar efter med en blad, fugtig klud.
- Renggring med vandstréle forbudt.

Vasketromle
Brug klorfrit rengeringsmiddel, brug ikke staluld.

. Afkalkning

Ikke ngdvendig hvis vaskemiddeldosering er rigtig. Skulle det alligevel vaere nadvendigt, falg
da afkalkningsmiddelproducentens rad.

i-DOS/i-Dos: Rengoring af saebeskuffe

Tomning af doseringsbeholder:
Doseringsbeholderne har temningsabninger med aftagelige propper i det forreste omrade.
Doseringsbeholderne temmes ved forst at fierne skuffegrebet som vist:

1. Traek saebeskuffen ud.

2. Treek abnearmen (A) bag péa skuffegrebet
(forneden i midten) let ind mod dig selv,
samtidigt ...

... med at du treekker fronten (B) opad.

3. Doseringsbeholderne tammes ved at fierne proppen forsigtigt
og temme indholdet ned i en egnet beholder.
4. Skub proppen helt ind igen.

Fare for elektriske stod! Treek stikket ud.

Eksplosionsfare! Ingen oplasningsmidler.
Rengoring af doseringsbeholder/seebeskuffe:
:} Sabeskuffen kan fiernes, sa de temte doseringsbeholdere kan rengares.
1. Sorg for, at doseringsbeholderne er tomme, for skuffen fiernes. — Side 8

Bemeerk: Seet forst skuffegrebet pa plads igen efter rengaringen.
2. Traek skuffen ud.

3. Tryk pa dbnearmen og fiern skuffen helt.

3. Tag skuffens Iag forsigtigt af.

K see) Renger ikke laget i opvaskemaskinen (indeholder elektriske dele) og dyp det ikke
s A il

Beskyt det bageste skuffestik mod fugtighed, vaskemiddel eller rester fra skyllemiddel,
rengar i givet fald de udvendige flader med en blgd, fugtig klud. Ter det godt af, far
det seettes .

4. Renger skal og lag med en blgd, fugtig klud eller
handbruser. Renger ligeledes de indvendige flader
med en blgd, fugtig klud.

5. Tor skal og lag af og saet det hele sammen igen.

6. Skub skuffegrebet pa oppefra, til det falder meerkbart
pa plads.

7. Skub saxbeskuffen fuldsteendigt pa plads.

Hvad skal man gore, hvis ...
®

... vand lgber ud: - Fastgar aflabsslangen rigtigt/udskift den.

- Fastger forskruningen pa tillabsslangen.

... vand ikke lgber ind: - Start/lleegning ikke er valgt?
- Er vandhanen aben?
- Er sien tilstoppet? Rengegr sien. — Side 12

- Er der kneek pa tillgbsslangen eller er den klemt fast?

... doseringsbeholder er
tom og lysdiode for
pafyldning ikke blinker:

- Sabeskuffelag/-stik snavset? Rengering. — Side 8, 9
- Skaebeskuffe er ikke skubbet korrekt ind?
Skub den rigtigt ind. — Side 8, 9

... forkert vaskemiddel/
skyllemiddel er fyldt
i doseringsbeholder:

- Tem doseringsbeholder — Side 8, Renggring — Side 9
og fyld pa igen. — Brugsanvisning, Side 11

... vaskemiddel/
skyllemiddel er blevet
tykt i doserings-
beholderne:

- Renger doseringsbeholder og pafyld igen.

... det ikke er muligt

- Sikkerhedsfunktion er aktiv. Programafbrydelse?
at dbne lugen:

— Brugsanvisning, Side 5

- Skyllestop =7 (uden slutcentrifugering) valgt? —
Brugsanvisning, Side 6

- Abning er kun mulig med nedabning? — Side 13

... program ikke starter: - Start/lleegning eller Sluttid er valgt?
- Luge er lukket?

- Barnesikring er aktiv? Deaktivering. — Brugsanvisning, Side 9

... vand ikke pumpes ud: - Skyllestop = (uden slutcentrifugering) valgt? —
Brugsanvisning, Side 6
- Renger ludpumpen. — Side 12
- Renger aflgbsraret og/eller aflgbsslangen.

... vand ikke kan ses
i tromlen:

- Ingen fejl - Vandstanden er under det synlige omrade.

... centrifugeringsresultat — Ingen fejl - Ubalancekontrolsystem har afbrudt for

ikke er tilfredsstillende, centrifugering, vasketgj er fordelt ujesvnt.

vasketgj er vadt/for Fordel smé og store stykker vasketgj i tromlen.

fugtigt: - Antikrgl = /Strygelet & er valgt? — Brugsanvisning, Side 6
- Den valgte hastighed er for lav? — Brugsanvisning, Side 2

... programvarighed - Ingen fejl - Programforlgbet optimeres i forhold til den
@ndrer sig under pageeldende vaskeproces. Det kan medfgre, at programtiden

vaskecyklus: z&ndres i displayfeltet.

... der centrifugeres flere - Ingen fejl - Balance-kontrol udligner uligeveegten.
gange:

... lugt opstar
i vaskemaskine:

— Teend for program Koge-/kulgrtvask 90 °C uden vasketg;.
Tilseet en smule vaskemiddel.

... statusvisning ¢%
blinker,

skum traenger evt.
ud af saebeskuffe:

- Brug af for meget saebe? Haeld 1 spiseskefuld skyllemiddel
blandet med en V% liter vand i manuelt doseringsrum 6/§ (ikke
til outdoor-, sportswear- og duntekstiler!).

- Reducer dosering af vaskemiddel ved naeste vask.

Reducer standard-doseringsmangde. —
Brugsanvisning, Side 12

... vaskemiddel/
skyllemiddel drypper fra
manchetten og seetter
sig péa lugen eller

i manchettens fold:

- For meget vaskemiddel/skyllemiddel i doseringsrummene.
Hold gje med den max markering i doseringsrummene.

Hvad skal man gore, hvis ...

... kraftig stej, vibrationer - Er fedderne pa maskinen fastgjorte?
og “vandring” opstar Fastger maskinens fadder. — Side 5
under centrifugering: — Er transportsikringer fiernet?

Fjern transportsikringerne. — Side 3

... stgj opstar under
centrifugering og
udpumpning:

- Rengar pumpe. — Side 12

... visefelt/viselamper
ikke fungerer, nar
maskine er i gang:

- Energisparefunktion aktiv. — Brugsanvisning, Side 1
- Stregmafbrydelse? Sla evt. sikring til/udskift den.

... programforlgb varer
leengere end normalt:

- Ingen fejl - Balance-kontrol udligner uligeveegten ved at fordele
tojet flere gange.

- Ingen fejl — skumkontrolsystem er aktivt — skylleprogrammer
tilkobles.

... rester af vaskemiddel

- Pulvervaskemidler kan evt. indeholde vanduoplgselige rester.
ses pa tgjet:

- Veelg program Skyl eller berst vasketgj af.
- Brug flydende vaskemiddel.

... | pausetilstand start/
pause blinker meget
hurtigt og der hgres

et signal:

- Vandstand for hgj. Luk straks luge.
- Veelg start/pause for at fortseette program.

Kan en fejl ikke afhjeelpes vha. ovennasvnte tips eller ved at slukke og teende for maskinen,
hvis maskinen skal repareres af en anden grund:

- Indstil programveelgeren pa Fra og treek stikket ud af stikkontakten.
Luk vandhanen og kontakt kundeservice. — Brugsanvisning, Side 13

FOfSkrifterne i diSplayet aftheenger af modellen

Er lugen aben? Luk daren rigtigt; evt. er tgj klemt fast.

Vandhane lukket?

- Luk helt op for vandhanen.

- Tillgbsslange har knaek/klemt fast.
- Renger sien. — Side 12

- Vandtrykket er for lavt.

Mindste pafyldningsniveau i-Dos1/2 er underskredet, pafyld. —

Pafyld i-Dos1/2 Brugsanvisning, Side 12
i-Dos fejl Stil i-Dos 1/2 péa Fra. — Brugsanvisning, Side 12, tilkald
Deaktiver i-Dos servicetekniker. Maskine kan fortsaettes med manuel dosering.

Er skuffe lukket? Skub sabeskuffe korrekt ind.

Pumpe tilstoppet?

Pause ingen ilegning;
vandstand er for hgj

Pumpe er tilstoppet; renger pumpe. — Side 12

— Side 12

Aflgbsslange/aflabsrer er tilstoppet; renger aflgbsslange ved vandlas.

Det er ikke muligt at leegge mere vasketgj i maskinen. Veelg start/
pause for at fortsaette program.

eller temperatur er for hoj

Aqua-Stop udlgst

Vand i bundkar, maskine uteet. Kontakt kundeservice!

Sluk for maskine, vent i 5 sekunder og taend for den igen.
Andre visninger Fremkommer visningen igen, tilkaldes servicetekniker.
— Brugsanvisning, Side 13

Hvad skal man gore,
hvis ...

Pumpe er tilstoppet
Indstil programveelgeren pa Fra. Traek netstikket ud.

1.

/1\

Abn serviceklappen og tag den af.

Tag temningsslange ud af holder.
Fjern lukkekappe, lad vaskevand lgbe fra.
Seet slutmuffen pé plads igen.

Skru forsigtigt pumpelaget af (restvand).
Renger det indvendige rum, gevindet pa pumpeldget og pumpehuset
(vingehjulet pa aflgbspumpen skal kunne drejes).

Saet pumpelaget pa og skru det fast. Greb star lodret.
Seaet temningsslangen i holderen.
Saet serviceklappen pa plads og luk den.

Gar falgende for at forhindre, at der lgber uudnyttet vaskemiddel ud i aflgbssystemet ved den

naeste vask: Heeld 1 liter vand i rum /& og start program Udpumpning.

Aflobsslange er tilstoppet ved vandlas
Indstil programveelgeren pa Fra. Traek netstikket ud.
Lasne slangeband, treek aflgbsslange forsigtigt af (restvand).

Renger aflgbsslange og vandlas-studs.
Seet aflebsslange péa igen og sikre tilslutningssted med slangeband.

PigmGy e

Sierne i vandtillobet er tilstoppet

Fare for elektriske stod
A Dyp ikke Aqua-Stoppet i vand (indeholder elektrisk ventil).
Fjern hertil fgrst vandtryk i tillgbsslange:
Luk vandhanen!
Veelg et vilkarligt program (med undtagelse af Centrifugering/
Udpumpning).
Veelg Start/llaegning. Lad programmet kare i ca. 40 sekunder.
Indstil programveelgeren pa Fra. Traek netstikket ud.
Renger sien:

Afmontér slangen ved vandhanen.
Renger sien med en lille barste.

og/eller pad modellerne Standard og Aqua-Secure:
Fjern slange bag pa maskine,

tag si ud med tang og renger den.

Tilslut slangen og kontrollér taetheden.

2.
3.
4.

/1\

Programmet karer videre, sa snart stremmen er tilsluttet igen. Skal vasketgjet alligevel tages

f.eks. ved stremsvigt

ud, abnes lugen som beskrevet i det fglgende:

Fare for forbraending!

Vaskelud og vasketgj kan veere varmt. Lad det evt. kgle af.
Stik ikke fingrene ind i tromlen, sa leenge den roterer.

Abn ikke lugen, hvis der er vand péa glasset.

Indstil programveelgeren pa Fra og treek stikket ud.
Teom vaskevandet ud. — Side 12

Treek ngdstoppet (— pil) ned og slip det.

Herefter kan lugen abnes.

Vaskemaskine med
intelligent doseringssystem

Monterings-/

Plejeanvisning

Hvad skal man gore,

hvis ... da

Indhold Side

B Sikkerhedsforskrifter. . .............. 1
B Miljgvenlig bortskaffelse ... .......... 1
B Opstillingsflade . .. ... ... 1
B Under- og indbygning . .............. 1
B Leveringsomfang. . ................. 2
@ Slange- og ledningsleengder. .. ....... 2
B Fjernelse af transportsikringer ........ 3
B Vandtilslutning. . .......... .o oL 4
B Justering............ ... .. ... ... 5
B Eltilslutning ............. ..o L 5
B Transport, f.eks. ved flytning. ... ...... 6
B Aqua-Stop-garanti.................. 6
B Tekniskedata..................... 7
W Pleje.............. ... ... ..... 8/9
I Hvad skal man gere, hvis. ... ... 10-12
[0 Forskrifter i displayet. .. ............ 11
B Nedstop ........ ... . 13

Se desuden den separate Brugsanvisning.

f Tag forst vaskemaskinen i brug efter at De har laest denne vejledning!
Opbevar alt materiale til senere brug og giv det videre til en evt. senere ejer.



Fugtighed i tromlen skyldes slutkontrollen.

A\ Sikkerhedsanvisninger

- Vaskemaskinen er tung - pas pa nar den lgaftes.

- OBS! Frosne slanger kan revne/briste. Vaskemaskinen ma ikke opstilles pa et sted, hvor
der er fare for frost eller ude i det fri.

- Den ma ikke loftes ved at tage fat i fremspringende komponenter (f.eks. lugen).
Vaskemaskinen kan beskadiges.

- Tem altid doseringsbeholderen, far maskinen transporteres. — Side 8

- Ud over de her anfarte henvisninger kan saerlige forskrifter fra det pageeldende vandvaerk
og elektricitetsselskab have gyldighed.

- Fa maskinen installeret af en autoriseret installatar, hvis De er i tvivl.

- Leeg slangerne og ledningerne séledes, at man ikke kan falde over dem.

Miljovenlig bortskaffelse

ﬁ - Bortskaf emballagen pa en miljgvenlig made.

— Denne vaskemaskine er meerket i henhold til det europeeiske direktiv 2002/96/EF om
affald af elektrisk og elektronisk udstyr.
Direktivet fastseetter rammen for returnering og genanvendelse af kasserede apparater
i alle EU-lande.

Opstillingssted

ﬂ - Det er vigtigt, at maskinen star stabilt, s& den ikke kan ,vandre®!

- Opstillingsfladen skal veere fast og plan.
- Blade gulve/gulvbelaegninger er uegnede.

f Hvis vaskemaskinen opstilles pa en sokkel

— Fastgor altid maskinen ved benene med monteringsbeslag *.
* Bestill.nr. WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600, Z 7080X0

Hvis vaskemaskinen opstilles pa et traebjaelkeloft

— Placér sa vidt muligt maskinen i et hjgrne af rummet.
— Skru en vandfast treeplade (med en tykkelse pa min. 30 mm) fast pa gulvet.
— Fastgor altid maskinen ved benene med monteringsbeslag *.

* Best.nr. se ovenfor

Under- og indbygning

f Under-/indbygning fer tilslutning til stramforsyning.

Indbygning mellem kokkenmoduler (under- eller indbygning)

- Nedvendig nichebredde 60 cm.
- Vaskemaskinen méa kun indbygges under en gennemgéaende bordplade, som er fast
forbundet med skabene ved siden af maskinen.

Indbygning under bordplade
Fare for elektriske stod!

— F& altid en fagmand til at erstatte toppladen med en metalafdaekning *.
* Bestill.nr. WMZ 2043, WZ 20430
— Nadvendig nichebredde 60 cm.

Le Ver i ngS Om f ang aftheenger af modellen

Standard

&?&E’Q%

Aqua-Stop Aqua-Secure

Netkabel

Tillgbsslange

Aflgbsslange

& el © Skruenggle
= > - (alt efter model)
Q\* Afdeekninger
V' med slangeholder

Y/
\

ofZa®

folger ikke med maskinen:
Ved aflgb i en vandlas er der desuden brug for et slangeband @ 24-40 mm (faghandel).

— Vandltilslutning, Side 4

Praktisk veerktoj:
- Vaterpas til justering af maskinen.

- Skruenggle med
SW13: til at lgsne transportsikringerne, — Side 3 og
SW17: til at justere maskinens fgdder. — Side 5

Slange- og ledningslaengder aimenger at modeiien

ﬂ Tilslutning pa venstre side eller Tilslutning pa hojre side

% ., Rarbgjning
/ til fastgerelse

af aflebsslange

= B
ot e~ 1300m ~ 120 omg 'y
WU%%% Wfﬁﬁ

©

Bemaerk: Bruges slangeholdere, reduceres de mulige slangelaengder!

(

0 - maks. 100 cm

~95¢cm ~140 cm

Fas hos fagspecialisten/hos kundeservice:

- Forleengerstykke til Aqua-Stop- og koldtvands-tillgbsslange (ca. 2,50 m).
Bestill.nr. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0

- Leengere tillabsslange (ca. 2,20 m) til standardmodel.



Fjern transportsikringerne

— Fjern altid de 4 transportsikringer helt og opbevar dem et sikkert sted,
far maskinen tages i brug ferste gang.
— Husk altid at montere transportsikringerne igen, far maskinen
transporteres igen — dette forhindrer en beskadigelse af maskinen.
— Side 6
— Opbevar skrue og kappe sammen.

vandtiISIutning athaenger af modellen

— Fare for elektriske stod! Dyp ikke Aqua-Stoppet i vand (indeholder elektrisk ventil).

— Anvisningerne i dette afsnit skal altid falges for at undga leek eller vandskader!

— OBS: Vaskemaskinen ma kun bruges med koldt drikkevand.

— Ma ikke tilsluttes en tryklas varmtvandsbeholders blandingsbatteri.

— Brug kun den medleverede tillabsslange eller en tillgbsslange, der er kabt i en autoriseret
faghandel; der ma ikke anvendes nogen brugt tillabsslange!

— Fa maskinen installeret af en autoriseret installatar, hvis De er i tvivi.

Tillobsslange

EVandlillobsslange:

OBS: Ma hverken kneekkes, klemmes, aendres eller skeeres over
(styrken er ikke mere garanteret).

Optimalt vandtryk i vandledningerne: 100 — 1000 kPa (1 — 10 bar)

- Nar vandhanen er aben, strgmmer der mindst 8 I/min. ind i maskinen.
- Montér en trykreduktionsventil ved gget vandtryk.

4§
2. Lgs alle 4 transportsikringer og fijern dem. ( Model: Aqua-Stop Standard

1. Tag slangerne (afheenger af den enkelte model)
ud af holderne og rarbgjningen. Tag rerbagjningen
af.

Aqua-Secure

1. Tilslut vandtillgbsslangen til en vandhane - 3/4’
3/4" = 26,4 mm. : |l

OBS: Skru kun skruerne fast med handen. ’

2. Abn forsigtigt for vandhanen og kontroller i denne mia& oy 10 mm
forbindelse, at tilslutningsstederne er taette. 90° 90° @
OBS: Skrueforbindelse star under vandledningstryk.

3. Tag netledningen ud af holderne. Fjern kapperne.

Sy

min.

10 mm
2 2

4. Seet afdakningerne i og las dem fast ved at trykke pa lasekrogen foroven.
Seet slangeholderne i. Aflobsslange
) é Aflgbsslange:
| OBS: Ma hvekrren knaekkes eller traekkes pa langs.

Hojdeforskel mellem opstillingsflade og aflob:
0 — maks. 100 cm

— Aflgb i vaskekumme:

OBS: Aflgbsslangen sikres mod at falde ud.

OBS: Bundproppen ma ikke tilstoppe vaskekummens aflgb. Kontrollér ved
udpumpning, om vandet Igber hurtigt nok ud. Aflabsslangens ende ma
ikke dyppes ned i det udpumpede vand! Dette er forbundet med fare for,
at vand suges tilbage ind i vaskemaskinen!

— Afleb i en sifon:

OBS: Tilslutningsstedet skal sikres med et speendeband @ 24 — 40 mm
(fas i en faghandel).

5. Fastger slangerne i slangeholderne.

— Aflgb ind i et kunststofrar med gummimuffe eller et kloakafleb:
OBS: Aflabsslangen sikres mod at falde ud.




Justering

/\

1.
2.

A

Arsagen til, at der opstar steerk staj, vibrationer og ,vandring*, kan skyldes
ukorrekt justering!

Kontramgtrikkerne lgsnes med en skruenggle ved at dreje dem med uret.

Hgjden justeres ved at dreje maskinfedderne.

OBS: Alle fire maskinfgdder skal sta fast pa gulvet.

Vaskemaskinen ma ikke vippe!!

Kontrollér justeringen af vaskemaskinen med et vaterpas og korriger
om ngdvendigt.

Spaend kontramatrikken mod kabinettet.

Hold foden fast, idet hgjden ikke ma sendres.

OBS: Kontramatrikkerne pa alle fire maskinfadder skal veere skruet godt
fast mod kabinettet!

Eltilslutning

Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik (sikkerhedsstik) og kan anvendes i [ [——
Finland, Norge og Sverige. | Danmark er apparatet kun godkendt til brug i
forbindelse med en stikkontakt type E hhv. type CEE7/7-S med et jordben. {

Hvis der kun findes en stikkontakt af type K pa tilslutningsstedet, skal apparatet [—
tilsluttes med en egnet stik-adapter. Kun pa denne kan det sikres, at apparatet er
korrekt sikkerhedsjordet.

Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice >
(reservedelsnr. 616581). ==

Typ K

Vaskemaskinen ma kun sluttes til vekselstram via en forskriftsmaessigt installeret stikkontakt.

Speendingsangivelsen pa maskinens typeskilt (bag pa maskinen) skal stemme overens med
netspaendingen pa opstillingsstedet.

Tilslutningsveerdi og nadvendig sikring er angivet pa maskinens typeskilt.

Kontrollér om:

- Ledningsstikket og stikkontakten passer sammen.

- Ledningstveersnittet er stort nok.

- Jordinstallationen er installeret i henhold til forskrifterne.

Elledningen (hvis det er ngdvendigt) skal udskiftes af en autoriseret elekiriker.
Ekstra ledninger kan kebes hos elektrikeren.

Brug ikke multistik/-koblinger og forlaengerledninger.

Hvis der benyttes et fejlstramsrelae, ma det kun veere et med dette symbol:
Kun en sadan beskyttelseskontakt sikrer, at de geeldende forskrifter opfyldes.
Netstik:

— Saet ikke netstikket i/og tag det ikke ud med fugtige haender.

- Treek aldrig i ledningen, men tag fat i selve stikket, nar stikket skal tages ud.
— Treek aldrig stikket ud, mens maskinen kearer.

Transport, f.eks. ved flytning

1

QO RWN=

2.
1.

2.

3.

Aqua-Stop-garanti

For vaskemaskinen transporteres:

Luk vandhanen.

Aftap resterende vaskevand. — Side 12

Reducer vandtrykket i tillgbsslangen. — Side 12

Afbryd forbindelsen fra vaskemaskinen til stramforsyningsnettet.
Afmontér slangerne.

Temning af doseringsbeholder. — Side 8

Indbygning af transportsikringer:

Tag afdeekningerne af og =
opbevar dem et sikkert i
sted.

Brug evt. en skruetraekker.

® @]

Seet alle 4 kapper i.
Klem netledningen fast

i holderne. Seet skruerne
i og spaend dem.

Fjern altid transportsikringerne,
far maskinen tages i brug igen! — Side 3

Gar falgende for at forhindre, at der Igber uudnyttet vaskemiddel ud i aflgbssystemet ved den
1. vask: Heeld 1 liter vand i rum #$/& og start program Udpumpning.

Kun for maskiner med Aqua-Stop

Foruden reklamationsretten over for seelger i henhold til kebsaftalen og foruden vores garanti
pa maskinen yder vi erstatning pa felgende vilkar:

1. Hovis der skulle opsta en vandskade pa grund af en fejl pa vores Agua-Stop-system, yder vi
erstatning for skader til private brugere.
2. Ansvarsgarantien geelder for hele maskinens levetid.

En forudsaetning for garantikravet er, at maskinen med Aqua-Stop er opstillet og tilsluttet
sagkyndigt i henhold til vores vejledning; det samme geelder den sagkyndige Aqua-
Stop-forleengelse (originalt tilbehar).

Garantien deekker ikke defekte ledninger eller armaturer til Aqua-Stop-tilslutningen pa
vandhanen.

Det er ikke ngdvendigt at holde maskiner med Aqua-Stop under opsyn under driften eller
lukke for vandhanen efter endt brug.
Ved fraveer i laeengere tid, f.eks. hvis De tager pa ferie i flere uger, skal vandhanen dog lukkes.



Tekniske data

o Dimensioner (bredde x dybde x hgjde) 60 x 59 x 85 cm
o Veegt 63 - 83 kg atheenger af modellen

@ Nettilslutning Meaerkespaending 220 - 240 V, 50 Hz
Nominel stram 10 A
Nominel ydelse 2300 W

¢ Vandtryk 100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)

0811 /9000551141

Fabrikant — Brugsanvisning



- Eksplosionsfare! Ingen oplasningsmidler.

g - Fare for elektriske stod! Treek stikket ud. g - Fare for elektriske stod! Treek stikket ud.

- Eksplosionsfare! Ingen oplasningsmidler.

- Fjern straks vaskemiddelrester. Sabeskuffen kan fiernes, sa de temte doseringsbeholdere kan rengares.

- Tar efter med en bled, fugtig klud.
— Rengaring med vandstrale forbudt. 1. Sorg for, at doseringsbeholderne er tomme, far skuffen fiernes. — Side 8

. Vasketromle Bemeerk: Seet farst skuffegrebet pa plads igen efter renggringen.
Brug klorfrit renggringsmiddel, brug ikke staluld. 2. Treek skuffen ud.
Afkalkning 3. Tryk pa &bnearmen og fiern skuffen helt.

Ikke ngdvendig hvis vaskemiddeldosering er rigtig. Skulle det alligevel vaere nadvendigt, falg
da afkalkningsmiddelproducentens rad.

O i-DOS/i-Dos: Rengoring af saebeskuffe

Kabinet, betjeningspanel Rengering af doseringsbeholder/sabeskuffe:

Tomning af doseringsbeholder:
Doseringsbeholderne har temningsabninger med aftagelige propper i det forreste omrade.
Doseringsbeholderne tammes ved ferst at fierne skuffegrebet som vist:

1. Traek saebeskuffen ud.

3. Tag skuffens lag forsigtigt af.

e Renger ikke laget i opvaskemaskinen (indeholder elektriske dele) og dyp det ikke
2. Treek &bnearmen (A) bag pa skuffegrebet = E A i vand.
(forneden i midten) let ind mod dig selv, Beskyt det bageste skuffestik mod fugtighed, vaskemiddel eller rester fra skyllemiddel,
samtidigt ... renger i givet fald de udvendige flader med en blad, fugtig klud. Ter det godt af, for
== l det seettes .
g 4. Renger skal og lag med en blgd, fugtig klud eller T RPN, Q
handbruser. Renger ligeledes de indvendige flader |/ >< Nk L )8
med en blgd, fugtig klud. / \ =
... med at du treekker fronten (B) opad. /4\' - \\“” i 1/ N ()‘[\\ |
b " 5. Tor skéal og lag af og seet det hele sammen igen. S 2
= |
3. Doseringsbeholderne tsammes ved at fierne proppen forsigtigt /1\’ l@ ~» 1
og temme indholdet ned i en egnet beholder. A y S
4. Skub proppen helt ind igen. DY‘ o] L 3
(9%l e
\ j 6. Skub skuffegrebet pa oppefra, til det falder maerkbart
) pa plads. & //’/
7
k=
~-_l(fl
> 7

7. Skub saxbeskuffen fuldsteendigt pa plads.



Hvad skal man gore, hvis ...
®

... vand lgber ud: - Fastger aflabsslangen rigtigt/udskift den.

- Fastger forskruningen pa tillabsslangen.

... vand ikke lgber ind: — Start/lleegning ikke er valgt?
- Er vandhanen aben?
- Er sien tilstoppet? Rengegr sien. — Side 12

- Er der kneek pa tillgbsslangen eller er den klemt fast?

... doseringsbeholder er
tom og lysdiode for
pafyldning ikke blinker:

- Sabeskuffelag/-stik snavset? Rengering. — Side 8, 9
- Skaebeskuffe er ikke skubbet korrekt ind?
Skub den rigtigt ind. — Side 8, 9

... forkert vaskemiddel/
skyllemiddel er fyldt
i doseringsbeholder:

- Tem doseringsbeholder — Side 8, Renggring — Side 9
og fyld pa igen. — Brugsanvisning, Side 11

... vaskemiddel/
skyllemiddel er blevet
tykt i doserings-
beholderne:

- Renger doseringsbeholder og pafyld igen.

... det ikke er muligt

- Sikkerhedsfunktion er aktiv. Programafbrydelse?
at dbne lugen:

—> Brugsanvisning, Side 5

- Skyllestop =7 (uden slutcentrifugering) valgt? —
Brugsanvisning, Side 6

- Abning er kun mulig med nedabning? — Side 13

... program ikke starter: - Start/lleegning eller Sluttid er valgt?
- Luge er lukket?

- Barnesikring er aktiv? Deaktivering. — Brugsanvisning, Side 9

... vand ikke pumpes ud: - Skyllestop = (uden slutcentrifugering) valgt? —
Brugsanvisning, Side 6
- Renger ludpumpen. — Side 12
- Renger aflgbsraret og/eller aflabsslangen.

... vand ikke kan ses
i tromlen:

- Ingen fejl - Vandstanden er under det synlige omrade.

... centrifugeringsresultat - Ingen fejl - Ubalancekontrolsystem har afbrudt for

ikke er tilfredsstillende, centrifugering, vasketgj er fordelt ujesvnt.

vasketgj er vadt/for Fordel smé og store stykker vasketgj i tromlen.

fugtigt: - Antikrgl = /Strygelet & er valgt? — Brugsanvisning, Side 6
- Den valgte hastighed er for lav? — Brugsanvisning, Side 2

... programvarighed - Ingen fejl — Programforlgbet optimeres i forhold til den
endrer sig under pageeldende vaskeproces. Det kan medfgre, at programtiden

vaskecyklus: a&ndres i displayfeltet.

... der centrifugeres flere - Ingen fejl - Balance-kontrol udligner uligeveegten.
gange:

... lugt opstar
i vaskemaskine:

- Teend for program Koge-/kulgrtvask 90 °C uden vasketg;.
Tilseet en smule vaskemiddel.

... statusvisning ¢&
blinker,

skum traenger evt.
ud af sa=beskuffe:

- Brug af for meget saebe? Haeld 1 spiseskefuld skyllemiddel
blandet med en "% liter vand i manuelt doseringsrum /£ (ikke
til outdoor-, sportswear- og duntekstiler!).

- Reducer dosering af vaskemiddel ved naeste vask.

Reducer standard-doseringsmeengde. —
Brugsanvisning, Side 12

... vaskemiddel/
skyllemiddel drypper fra
manchetten og saetter
sig péa lugen eller

i manchettens fold: m

- For meget vaskemiddel/skyllemiddel i doseringsrummene.
Hold gje med den max markering i doseringsrummene.

Hvad skal man gore, hvis ...

... kraftig stej, vibrationer - Er fedderne pa maskinen fastgjorte?
og “vandring” opstar Fastger maskinens fadder. — Side 5
under centrifugering: — Er transportsikringer fiernet?

Fjern transportsikringerne. — Side 3

... stgj opstar under
centrifugering og
udpumpning:

- Rengar pumpe. — Side 12

... visefelt/viselamper
ikke fungerer, nar
maskine er i gang:

- Energisparefunktion aktiv. — Brugsanvisning, Side 1
- Stregmafbrydelse? Sla evt. sikring til/udskift den.

... programforlgb varer
leengere end normalt:

- Ingen fejl - Balance-kontrol udligner uligeveegten ved at fordele
tojet flere gange.

- Ingen fejl — skumkontrolsystem er aktivt — skylleprogrammer
tilkkobles.

... rester af vaskemiddel

- Pulvervaskemidler kan evt. indeholde vanduoplgselige rester.
ses pa tgjet:

- Veelg program Skyl eller barst vasketgj af.
- Brug flydende vaskemiddel.

... | pausetilstand start/
pause blinker meget
hurtigt og der hgres

et signal:

- Vandstand for hgj. Luk straks luge.
- Veelg start/pause for at fortseette program.

Kan en fejl ikke afhjeelpes vha. ovennasvnte tips eller ved at slukke og teende for maskinen,
hvis maskinen skal repareres af en anden grund:

- Indstil programveelgeren pa Fra og treek stikket ud af stikkontakten.
Luk vandhanen og kontakt kundeservice. — Brugsanvisning, Side 13

Vandhane lukket?

FOI‘SkI‘iftel‘ne i diSplayet aftheenger af modellen

Er lugen aben? Luk daren rigtigt; evt. er tgj klemt fast.

- Luk helt op for vandhanen.

- Tillgbsslange har knaek/klemt fast.
- Renger sien. — Side 12

- Vandtrykket er for lavt.

Mindste pafyldningsniveau i-Dos1/2 er underskredet, pafyld. —

Pafyld i-Dos1/2 Brugsanvisning, Side 12
i-Dos fejl Stil i-Dos 1/2 pa Fra. — Brugsanvisning, Side 12, tilkald
Deaktiver i-Dos servicetekniker. Maskine kan fortsaettes med manuel dosering.

Er skuffe lukket? Skub sabeskuffe korrekt ind.

Pumpe tilstoppet?

Pause ingen ilaegning;
vandstand er for hgj

Pumpe er tilstoppet; renger pumpe. — Side 12
Aflgbsslange/aflabsrer er tilstoppet; renger aflebsslange ved vandlas.
— Side 12

Det er ikke muligt at leegge mere vasketgj i maskinen. Veelg start/
pause for at fortseette program.

eller temperatur er for hoj

Aqua-Stop udlgst Vand i bundkar, maskine utaet. Kontakt kundeservice!

Sluk for maskine, vent i 5 sekunder og taend for den igen.
Andre visninger Fremkommer visningen igen, tilkaldes servicetekniker.
— Brugsanvisning, Side 13




Hvad skal man gore,

hvis ... A

Pumpe er tilstoppet
Indstil programveelgeren pa Fra. Traek netstikket ud.

1. Abn serviceklappen og tag den af.

2. Tag temningsslange ud af holder.
Fjern lukkekappe, lad vaskevand lgbe fra.
Seet slutmuffen pa plads igen.

. Skru forsigtigt pumpelaget af (restvand).
. Renger det indvendige rum, gevindet pa pumpelaget og pumpehuset
(vingehjulet pa aflgbspumpen skal kunne drejes).

H W

&

Saet pumpelaget pa og skru det fast. Greb star lodret.
Saet temningsslangen i holderen.

6. Seet serviceklappen pa plads og luk den.

.. Gor folgende for at forhindre, at der laber uudnyttet vaskemiddel ud i aflabssystemet ved den
l naeste vask: Heeld 1 liter vand i rum /& og start program Udpumpning.

Aflobsslange er tilstoppet ved vandlas
Indstil programveelgeren pa Fra. Traek netstikket ud.

1. Lasne slangeband, treek aflebsslange forsigtigt af (restvand). %%

2. Renger aflgbsslange og vandlas-studs.
3. Seet aflgbsslange pé igen og sikre tilslutningssted med slangeband.

Sierne i vandtillobet er tilstoppet
i} Fare for elektriske stod
A Dyp ikke Aqua-Stoppet i vand (indeholder elektrisk ventil).
Fjern hertil fgrst vandtryk i tillgbsslange:
Luk vandhanen!
Veelg et vilkarligt program (med undtagelse af Centrifugering/
Udpumpning).
Veelg Start/lleegning. Lad programmet kare i ca. 40 sekunder.
Indstil programveelgeren pa Fra. Traek netstikket ud.
Renger sien:
Afmontér slangen ved vandhanen.
Renger sien med en lille barste.
og/eller pa modellerne Standard og Aqua-Secure:
Fjern slange bag pa maskine,

tag si ud med tang og renger den.
6. Tilslut slangen og kontrollér testheden.

PigmGy e

f.eks. ved stremsvigt A

Programmet karer videre, sa snart stremmen er tilsluttet igen. Skal vasketgjet alligevel tages
V ud, abnes lugen som beskrevet i det fglgende:

Fare for forbraending!

Vaskelud og vasketaj kan veere varmt. Lad det evt. kale af.
Stik ikke fingrene ind i tromlen, sa leenge den roterer.

Abn ikke lugen, hvis der er vand pa glasset.

) NES

1. Indstil programvaelgeren pa Fra og traek stikket ud.
2. Teom vaskevandet ud. — Side 12

3. Treek ngdstoppet (— pil) ned og slip det.

4. Herefter kan lugen abnes.




Vaskemaskine med
) intelligent doseringssystem
Monterings-/
Plejeanvisning
Hvad skal man gore,
hvis ... da
Side
B Sikkerhedsforskrifter. . .............. 1
B Miljovenlig bortskaffelse . ............ 1
Opstillingsflade . . . ................. 1
Under- og indbygning. .. ............ 1
Leveringsomfang. . ................. 2
Slange- og ledningsleengder. . ........ 2
B Fjernelse af transportsikringer ........ 3
B Vandtilslutning. . .......... oo oL 4
B Justering..........coiiiiii.. 5
B Eltislutning ... ..o 5
B Transport, f.eks. ved flytning . .. ... .. .. 6
Aqua-Stop-garanti . . ................ 6
B Tekniskedata..................... 7
B Pleje...... ... i 8/9
Hvad skal man gere, hvis....... 10-12
Forskrifter i displayet. .. ............ 11
Negdstop .......... ... ... 13

Se desuden den separate Brugsanvisning.

i Tag forst vaskemaskinen i brug efter at De har laest denne vejledning!
Opbevar alt materiale til senere brug og giv det videre til en evt. senere ejer.



