A\ Sigurnosni napuci Obujam dopreme oo omode, V2926 bubniu e wistovans Ukloniti prijevozne osigurace

zavrsnom provjerom.

Prijevoz, npr. pri selidbi

Pl‘ikljucvak Za VOdu ovisno o modelu Izra vha Van.ie Tehniéki pOdaCi

- Perilica rublja vrlo je teSka - oprez pri podizaniju. Aqua-Stop Aqua-Secure Standard — Prije prve uporabe 4 prijevozna osigurada bezuvjetno u cijelosti ukloniti _ Opasnost od udara groma! Pojava jakog Suma, vibracije te "hodanje” mogu biti posijedica lo§eg izravnavanja! ¢ Miere (Sirina x dubina x visina) 60 x 59 x 85 cm
- Egzc())t\r/:osré?wrgr?wu}?ilglng?ogtjgr\g %eo é?&%% %%L(:g:\tliéﬁhknuti. Perilicu rublja ne postavljati — /] %& IU polhrvar?iti. e . it Sigurnosni uredjaj Aqua-Stop ne potapati u vodu (sadrzi elektricni ventil). «  Tezina 63-83 kg ovisno o modelu
irSuean LU &) 2 : e . ) —_— ﬁg\%ﬂ AN Mrezni vod — U siucaju potrebe rasnijeg lransporia obavezno ponovno postavit - Da bi se izbjeglo propusnost te $tete od vode, naputke u ovome poglavlju bezuvjetno i mm——— i in. ‘ sni prikliug VR _
- Ne podizati za izbo&ene sastavne dijelove (npr. vrata za punjenije). Perilica rublja moZe biti 2 \\\ & transportne osigurace — sprijeGavaju moguéna ostedenja na stroju. el a0 Prop P pogiavy / Poravnati perilicu rublia pomoéu libele 1. Prije transportiranja perilice rublja: @ Mrezni prikijucak Nazivni napon 220-240 V, 50 Hz
Sl ‘ . postivati! P u rubija p u o Nazivna struja 10 A
ostecena. . " . - . Dovod vode —> Stranica 6 O — Pozor: perilica rublja smije biti prikljuena iskljugivo na hladnu, pitku vodu. :} 1. Zatvoriti pipac za vodu. Nazivna snaga 2300 W
i ngg ;trﬁgsupzogvad%bg;%gg r:sepnrgénultt;( gpﬁgﬂlbrizjgdc?ﬁggsrggh ;;r ;Sériginﬁjae% davnoga \ 5 — Vijke i ahure pohraniti zajedno. — Ne prikljuéivati na bateriju za mijesanje bestladnog grijala vrude vode. 2. Ispustiti ostatke otpadne vode. — Stranica 12 , & Tk vode 100-1000 kPa (1-10 bara)
vodopskrbnoga poduzeca te poduzeca za opskrbu elektricnom energijom. dvod vode :\,} = ﬁgtgglg%nﬁ dopremljenu dovodnu cijev ili nabavijenu u oviastenoj specijaliziranoj trgovini, 1. Protumaticu popustati kljuem za vijke u smjeru kazalike na satu. 2’ gg:ﬁirg:}' rﬂ%lfj; |Sl(<)|]/l?§t? ?;n Stggrﬂjrr?gnn?rrgic:erljevu. — Stranica 12
i U dvojbenim slucajevima prikljuCivanje prepustiti strucnjaku. - — U dvojbenim slucajevima prikljucivanje prepustiti struénjaku. 5. Demontirati gipke cijevi.
Gipke cijevi i vodove tako poloZiti da ne postoji opasnost od spoticanja. 1 Gumena crijeva (ovisno o modelu) izvaditi ‘ _ ; A 4 I e =i isprazniti. —> Stranica 8
Zbl‘inu ti na otoa d na nacvin nesv ko dl iiv za o0 ko Iisv " iz drzada te iz koljena. Ukloniti koljeno. lvaG é Dovod vode 2. Visinu mSijenjf.tti okretanjem noZice aparata. / ; : Ugraditi prijevoz ';e osigura.ée'
L Gipka ciiev za dovod vode: Pozor: Sve Cetiri nozice aparata moraju stajati cvrsto na tlu. 3 . 5
p 'I Vijcani kljuc Popzor: nle lomiti, prignjeéiti, mijenjati ili presjecati Stroj za pranje i susenje rublja se ne smije njihatil o 1. Ukloniti poklopce
- Pakiranje zbrinuti na otpad na nagin nedkodljiv za okolis. / . > (ovisno o modelu) (Gvrstoca nije vise zajamdena). Polozaj perilice rublja provjeriti pomocu libele i po potrebi korigirati. ‘ i pospremiti ih.
— Ovaj aparat je obiliezen sukladno europskoj smjernici 2002/96/EU za elektridne F’%k'PQC' _ Optimalni tlak vode u dovodnoj mrezi: 100-1000 kPa (1-10 bara) Po potrebi uporabiti
&= | elektronitke stare aparate (waste electrical and electronic equipment - WEEE). _y S drzacem za Kolieno IR o i o %a odvicati i ukloniti - Kod otvorenoga pipca za vodu tede najmanje 8 I/min. odvijac.
Smijernica zadaje okvir za povraéaj te iskorigtavanje starih aparata koji vrijedi diljiem EU. /' gumeno Crijevo Zirl;l]zsr:ganlcerioecf/\;odnog > Elsviika priievoznin osiguraca odvijcatl I ukioniu. - Kod viseg tlaka vode ugraditi ventil za sniZenje tlaka.
v . o o ¢ g Model: Aqua-Stopp Standard
Povrsina za postavljanje Aqua-Secure
: S : : nije sadrZzano u opsegu isporuke: 1. Dovodno crijevo za vodu spojiti na pipu N B 34 3. Protumaticu ¢vrsto zategnuti za kudiste.
- Stabilnost je vazna da stroj ne bi hodao! Pri odvodjenju u sifon dodatno je potrebna jedna gumena obujmica @ 24-40 mm I il il N 3/4" = 2§,v4 rinink S N = — : Nozicu pri tome Cvrsto pridrzavati te ne mijenjati visinu. o 2. Umetnuti sve 4 Cahure.
- PovrSina za postavljanje mora biti Cvrsta i ravna. (specijalizirana trgovina). — Prikljuivanje na vodu, Stranica 4 3. Izvaditi mrezni kabel iz drzaga. Ukloniti dahure. Pozor: viicane spojeve priviaditi iskljucivo rukom. N , Pozor: Protumatice sve Getiri nozice aparata moraju biti dvrsto privijéane Mrezni vod pridvrstiti za
— Nisu prikladni meki podovi/podne obloge. ———— ' 2. Pipac za vodu oprezno otvoriti te pri tome provjeriti }@K 215& za kuciste! drzace. Vijke umetnuti
i janj i . - . tijesnost prikljucnih mjesta. 00° 90°> te Cvrsto zategnuti.
A Pri postavljanju na postolje | || - Razuiia za zravmavanje. Pozor: Viiéani spoj je pod vodovodnim tlakom. —_—
— NozZice stroja obavezno pricvrstiti uévrsnim remenjem *. - - Kljuc za vijke sa ) = = .
e broj: WMZ 2200, WX 9756, CZ 110400, Z 7080X0. 8&13: za odvijGavanje prijevoznih o?iguraégtH,Strasnica 3 : 3. é P b”le P""‘T(‘I’"‘.’tgtp"s’a't’la urad | s Stranica 3 —
- - ! = : za izravnavanje nozica aparata. — Stranica min. avo . T obavezno ukloniti transportne osigurade! — Stranica —
fii Pri postavijanju na drveni nosac e . . o 4. Postaviti poklopce i ¢vrsto ih fiksirati pritiskom odozgo na utorne kuke. Umetnuti drzac gipke Q JOmm A Elektricni prlkllucak Kako prije prvoga pranja sredstvo za pranje ne bi nepotrebno otilo u odvod: u komoru 6/ =
— Ako je mogucno, perilicu rublja postaviti u ugao. ; cijevi. > — - : : O Prije f ¢ [Sel : p—
- Vodéotpor% drvenlLJJ plocu (miiv. gO mm deb/]clzne) privij¢ati za pod. DUIllne glpklh ClleVl I VOdova YO @ e ooty e ] ‘ Pte[ili_cu rublja pt'rtikl'jUélLti istkligéivo na izmjeniénu struju i preko propisno postavljene ﬂ & uliti 1 litru vode i pokrenuti program Empty (Crplienje). E_
11 e . i VG — - - — vod v utiénice sa zastitnim kontaktom. —
i\/ﬁZIced:gErO/a_ gba_ve_éno pricvrstiti ucvrsnim remenjem *. Prikljuéak s lijeve strane ili Prikljuéak s desne strane é od vode il I i , . . : - —
aruazbeni broj: vidi gore. Gipka cijev za odvod vode: ‘ Mrezni napon i dane naponske vrijednosti na perilici rublja (natpisna plocica
POd l‘adn a/u l‘adn a aparata N & Razlika u visini izmedju povrsine za postavljanje i otjecanja: IR i - L e « - . Dodatno na jamstvene obveze prodavada na temelju ugovora o kupnji te dodatno na nase % —
g I g l p 120 cme T [‘jﬁ 0 — maks. 100 cm ‘ PrikljuCna vrijednost kao i potrebni osigura¢ su navedeni na plocici aparata. jamstvo za aparat vr&imo zamjenu pod slijededim uvjetima: 1 —
Podgradnja/ugradnja prije prikljucivanja na strujnu mrezu. -~ 100cm ‘ Uvjeritiv se d_a: WO _ _ 1. Ukoliko bi uslijed pogreske na nasem Aqua-Stop sustavu doslo do Stete koju je prouzrocila §=
— E7 — Odvod u umivaonik: - mrezni utikac i uticnica medjusobno odgovaraju, voda, nadomjestamo $tetu privatnih korisnika. S —
o I d g —
2 — T , ! s Pozor: Odvodnu gipku cijev osigurati da ne isklizne. - da je presjek voda dostatan, _ 2. Ovo jamstvo vrijedi dokle i Zivotni vijek aparata. — —
Ugravdrua u k.Uh"?IVSk.’ niz (podgradnja ili ugradnja) k/ = Pozor: Zapu$ni cep ne smije zatvoriti otjecanje iz umivaonika. il 22 uzemlienje propisno instaliran. 3. Preduvjet za jamstvenu obvezu je da je aparat s Aqua-Stop struéno postavijen i prikljuen §=
m Eoz_tla_ljna dulblna nlselge .6.0k‘f.m;. . « " dne plode. Evrst / £ Pri I/(zbaq/van/u vode provijeriti je i voda dovoljno lbrozo ot/ec?. /;ra/ odvlc?dne () Zamijenu mreznoga voda (ako je potrebno) provodi samo struéni elektricar. sukladno nasoj uputi; ona ukljuéuje takodjer i stru¢no produljenje za Aqua-Stop (originalni
— Perilicu rublja postavijati iskljucivo ispod kompaktne radne ploce, Gvrsto povezane ~1a0em g : gipke cijevi ne smije se uroniti u izbacenu vodu! Opasnost od povratnog Pricuvni mrezni vod se moZe nabaviti u sluzbi odrzavanja. pribor).
sa susjednim elementima/ormarima. | S usisavanja vode u perilicu rubljal Nasge jamstvo se ne proteZe na neispravne dovode ili armature do priklju¢ka za Aqua-Stop
é Podgradnja = - e stion: @ e rabiti visestruke utikade/spojke niti produzne vodove. na pipcu za vodu.
Opasnost od strujnog udara! , - B Naputak: Pri korigtenju drzaca gipke cijevi se moguce duljine gipke cijevi smanjuju! I & e siiti u drzacima. gozzgr:zl l;rikl/'uéno m/,es;tq ot biti osigurano obujmicom gipke cijevi, @ /o se rabi zasiitnu nadstrujnu sklopku, umetnuti samo tip s ovim znakom: &=l 4. ZAapts;?;en jsé qui%-ggofaii QifDG'no ne mora nadgledati tjekom rada odn. osigurati nakon toga
- Ngl;l%n ;/é(lfn/an/a poklopca stroja obavezno dati da Vam struc¢njak montira limeni ’ N o ) ) . —-40 mm (specijalizirana trgovina). Iskljuivo tip s dotidnom oznakom jamdi sukladnost suvremenim propisima. Dakako za sluca) dulie nenazo&nosti u vagemu stanu, npr. tiiekom visetiednog godisnieg
1% P i Mogude nabaviti kod specijaliziranog trgovca/sluzbe odrzavanja ‘

il ;(l)\lz%rlu:aité%rgir?;o%:@\/(\gll\_/é%%Og%, [ 20430 - Produzetak za Aqua-Stop odn. dovodna gipka cijev za hladnu vodu (oko 2,50 m). i — Odvod u plastiénu gipku cijev s gumenim kolé¢akom ili u slivnik:
! ! i Narudzbeni br. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0 Pozor: Odvodnu gipku cijev osigurati da ne isklizne.

- Dulja dovodna gipka cijev (oko 2,20 m) za model Standard.

Mrezni utikac: odmora, pipac za vodu treba zatvoriti.
- vlaznim rukama ne umetati/ne izvladiti iz uti¢nice,

- vudi iz utiGnice samo za utikag, ne za vod,

- nikada ne vudi za vrijeme rada.

Proizvodjaé — Uputa za uporabu




Otkljucavanje u sluc¢aju nuzde

na primjer pri nestanku elektricne energije

- Opasnost od strujnog udara! /zvuci mrezni utikac.
- Opasnost od eksplozije! Bez otapala.

g - Opasnst od strujnog udara! /zvuci mrezni utikac.

/1\ /1\

Sto &initi ako ... Sto éiniti ako ...

Sto éiniti ako ...

- Opasnost od eksplozije! Bez otapala.

... tijekom centrifugiranja - Jesu li nozice stroja fiksirane?

‘ Kuciste stroja, upravljacko polje (.. vodaistjede iz stroja: - Odvodno crijevo pravilno namjestiti/uvrstiti/ zamijenit. ® Crpka za otpadnu vodu je zastopana

Ciééenje spremnika za doziranje/ladice sredstva za pranje: aeyyele ! K s , entrin ! > C 0 L . Program ¢e se odvijati dalje &im se elektriCna energija ponovno pojavi. Ako ipak Zelite izvaditi oo q
— Odmah ukloniti ostatke sredstva za pranje. Da biste §to lak8e mogli odistiti spremnik za doziranje omogudéeno vam je potpuno ukloniti - Vij€ani spoj dovodnoga crijeva zategnuti. sygarajy se tlak.',ﬁug?,‘”’ l())snlguravanjg nozica itlrol?l- ?Stran/ca 5 Birad programa postaviti na Off (Iskljuceno), izvuéi mrezni utikad. rublje, prozor za punjenje moze se otvoriti na sljedeci nagin: Perilica ru bl]a
- Obrisati mekom, mokrom krpom. ladicu sredstva za pranje. o - voda ne dotjece: - Start/Reload (Start/Dopuna) nije birano? vibracije 1 stroj ‘noda: - ULuIequn.l oTS|guraC|tu.honJ¢n|. “ Stranica 3 o N . V S inteligentnim
| e : . _ M il N , — Pipa za vodu nije otvorena? anjanje transportnin osiguraca. — olranica 1. Otvoriti i izvaditi usluznu zaklopku. : < T
P lLhenenin mlazor zabranjeno, 1. Spremnike za doziranje prije uklanjanja isprazniti. — Stranica 8 i ~ Sito je mozda zjaétopano? Ciscenije sita. — Stranica 12 ® pri centrif. i crplienju - Cigéenje crpke za otpadnu vodu. — Stranica 12 ff} Opasnost od opeklina vrucom parom .. ' iti sustavom dOZiranja
Bul za pranje — —_— Naputak: drzak ladice vratiti natrag tek nakon Sto je uspjeSno proveden postupak CiSéenja. - Dovodno gumeno crijevo je savijeno ili uklijedteno? vode stvaraju se Sumovi: SOetpOa,zravgevoda i rublie mogu biti vreli. Stoga ih po potrebi ostaviti da
enje bez klora, ne Celicnu vunu. 2. Ladicu izvuci prema gore. ¢ ..spremnik ZakdOZ[[féllDie - POklsotpanCiégdéC%/U“kaé ladice je zaprljan? Ciscenje (&  ..pokazno polie/pokazne - thivaln je mloﬁus za ustedu e’;nargilje.—> Uputebza ﬁlporat;u, S. 1 Ne posizati u bubanj ako se jos§ uvijek okrece.
i& iti i icui ol i Je prazan | pokazatel —> olra ) lampice tijekom rada ne - Nestalo je elektricne energije? U sluaju potrebe ukljuciti . .. . - Ne otvarati prozor za punjenje sve dok je na staklu vidljiva voda.
. X ; ; [— e i ; i BERRRIEELpriisnuti | ladicu izvuci do kraja. napunjenosti ne trepce: - Ladica sredstva za pranje nije korektno uvucena? funk%ionirja'u: zami'eni%i osigurad u kuc’agnjstvu. up : 2. |zvaditi gumeno crijevo za praznjenje iz drzaca. P punjeny / /
Kod tocnog odmiera sredstva za pranje rublja nije potrebno. Ukoliko ipak jeste, postupiti Pravilno jo Uloiti. —> Stranica 8, 9 J ] g Skinuti brivenu kapicu, pustiti da otpadna voda istece.
prema navod|ma |zvdjacasredstva zauklanjanje vapnenca. - | — -‘k Todrar ! Stramioa 8 ¢ - program traje dulje - Nije pogreska — ravnotezni kontrolni sustav uspostavlja ravnotezu Pritiskom vratiti brtvenu kapicu. i}
. i-DOS/i-Dos: Ciscenje ladice za prasak [ ] a-ol;irsapgj%r?]nalpﬁnzjgno - osgge‘?i%inisggsanrq;?cla Zgai p%zr:ga\mg n_a)pu;ri?imca ' nego $to je uobicajeno: visekratnim razrahljivanjem rublja. . o .
T . — je pogresno sredstvo — Upute za uporabu, Stranica 11 - - gillj(tleugioigsgeirs;r%a— aklivan je sustav kontrole pjene - bit ¢e dodani 1. Bira¢ programa postaviti na Off (Iskljuceno), i izvu¢i mrezni utikac.
Praznjenje spremnika za doziranje: za pranje/omeksivac: : . 2. |Ispustiti luzinu. — Stranica 12 Upute za
Spremnici za doziranje imaju u prednjem dijelu otvore za praZnjenje s uklonivim &epovima. il il _ - A - .-- : = ... Na rublju se nalaze - Ponegdje se nalaze ostaci grudica nerastvorenog praska za 3. Poklopac pumpe oprezno odvijCati (zaostala voda). 3. OtkljuGavanje u sludaju nuzde (— strelica) uz pomo¢ alata povudi . .
Da biste ispraznili pregratke za doziranje potrebno je prvo ukloniti drzak ladice i to na sliedeéi 3. Pazljivo ukloniti poklopac ladice. ® a'rﬁéigis\’};g ;au%rnaunéeée Ocistiti spremnike za doziranje i ponovno ih napuniti. ® ostaci sredstva za pranje:  pranje. _ . o S 4. Unutradnjost, navoj poklopca crpke i kuéidte crpke odistiti (krilni vodomijer nadolie i skinuti. pOStaVIIan]e/
nagin: u spremnicirr?a a - antiratn prbcigram Rinse/Spin (Ispiranje/Centrifugiranje) ili crpke za otpadnu vodu treba se modi slobodno okretati). 4. Prozor za punjenje konagno se moze otvoriti. odriavanje
I il I PO iCetkati rublje. 4 it
1. Ladicu od praska za pranje podici. doziranje: - Primijeniti tekude sredstvo za pranje rublja. Sto ¢Giniti u
ieni — Si ii i i inut? 2o
® C P e oo piene S_'gu&g?ﬁg2;”5;8;’;5{“'8\/{;:;7)2;0%ram Je prekinut’ ¢ .. tilekom stanja Dopuna - Razina vode je previsoka. Odmah zatvoriti prozor za punjenje. slucaju ...
~ Odabrano je = (Stop ispiranja) (bez zavrénog centrifugiranja)? —> pri funkciji Start/Reload - Odabrati Start/Reload (Start/Dopuna) kako bi se program N L . B
Uputa za uporabu, Stranica 6 ' \v/rlp brzo trepce i ogla- nastavio. 5. PQhopa_(_: pumpe ponovno umetnuti i zevtvuvcan. Drzak stoji uspravno.
e Poklopac ne prati u perilici posudja (sadrzava elektri¢ne dijelove) i ne potapati ga — Otvaranje moguéno samo putem otkljudavanja u nuzdi? — S.13 Suje se signalni ton: 6 glpk_u Cijev lfla pliaznjerlje _Lti_metr;utl _t;_drzac.
TS / i e vodu. _ i il i i .. sredstvo za pranje/ - PreviSe sredstva za pranje/omeksivaca u doznim spremnicima. - SeIvISnuU zakiopku postavill I zatvoritl.
2. Utiénu polugu (A) na straznjoj stijenjci dréka ladice Straznju uti¢nicu ladice zaétititi od vlage, sredstva za pranje ili ostataka omeksivaca; o b.oﬁ:gg‘r;lm sene Soﬁéagtf;)rjge Start/Reload (Start/Dopuna) ili end time (Vrijeme ® omeksivac kaplje iz Obratiti pozornost na oznaku za maksimalnu koli¢inu, oznaka
(dolje, sredina) lagano povudi prema sebi vanjske povrsine po potrebi ogistiti mokrom, vlaznom krpom. Prije uvlacenja je osusiti. ’ — Prozor za'punjenje je zatvoren? mansete i nakuplia se na  max, u doznim spremnicima. >
i istodobno ... M Zdiclicu i Kiotiti - Zastita djece aktivna? Deaktivirati. prozorcicu ili u pregibu .. Kako pri sliedecemu pranju sredstvo za pranje ne bi nepotrebno otidlo u odvod: v .
b jelicu i poklopac odistiti mekom, mokrom krpom ) ) ot pri slj mu pran . ranj  Oll;
@ : ili ruénom &kropilicom. Unutarnje stijenke takodjer —> Upute za uporabu, Stranica 9 mansete: . ; _ : . _ I l u komoru /& uliti 1 litru vode i pokrenuti program Empty (Crplienje). Sadrza! Stranica
odistiti mekom, vlaznom krpom. ( ..vodaod pranja se - Odabrano je = (Stop ispiranja) (bez zavrénog centrifugiranja)? — Ako smetnju ne mozete ukloniti pomocu gorenavedenih naputaka ili pak iskljucivanjem/ - , . — B Sigurnosni NApUCT . « « oo oo e 1
ne ispumpava: Uputa za uporabu, Stranica 6 ukljucivanjem te ako je iz drugih razloga potreban popravak: Odvodno gumeno crijevo je zastopano pri sifonu - . .
OGistiti izbacivanie Iuzi Stranica 12 — Postaviti bira& programa na Off (Iskljuceno) i izvuéi utikad iz uti¢nice :} - o o R W Zbrinjavanje na otpad na nacin
JUHIA . il - Ocistiti pumpu za izbacivanje luzine. — Stranica Vil ; M A S J ; , Bira& programa postaviti na Off (Iskljuéeno), izvuéi mrezni utikad. neskodljiv za okoli&. . . ...\, 1
... oslobodjeni drzak ladice (B) povudi prema gore. - Odvodnu cijev i/ili odvodnu gumenu cijev odistiti. Zavrnuti pipu za vodu i pozvati korisniCku sluzbu. — Upute za uporabu, Stranica 13 B Povrding 24 postavlianic 1
¢ - vodaububnjuse - Nije pogreska - voda je ispod podrucja vidljivosti. 1. (GUTGUU C(Jjbl;imiCU osloboditi, odvodno gumeno crijevo paZljivo skinuti ] Podgradnja/ﬁgradnjja ;pér.a.té ......... 1
ielicu i Siti i iiti ne vidi: ’ I ostaci vode). gradnja’ugradnja aparata. . . ...
IR ¢ oo ponovno spoilt ucinak centirifugiranja - Nije pogreska. Ravnotezni kontrolni sustav prekinuo je centri NaPUtCI u pOkaznom pOIlu SUSIeeecE 2. Odvodno gumeno crijevo i sifonske potpornje oCistit : CD)bIl'J'Jam QOkprzerqe iivodova. . ........ g
- - - ; o ; T uljine gipkih cijevi i vodova. .........
® nije zadovoljavajudi; fugiranje - rublje je neravnomijerno poslozeno. Door open? (Prozor je otvoren?) Prozor za punjenje pravilno zatvoriti; mozda je rublje uklijesteno. 3. Ponovno nataknuti odvodno gumeno crijevo i gumenom obujmicom = Uklgnjagjg prijeJoznih osiguraca 3
rublie je mokro, suvise Razrahlite u bubnju velike i male komade rublja. SN > - : . osigurati spojno mjesto. s o S PHISV AT DSIgRlabee v e e
S . o LA - Tap closed? (Pipa je zatvorena?) Do kraja otvoriti pipu. ” : = B PrikljuCak zavodu. . ................ 4
L] L | I o, . vlazno: - Izabrano je & (Zastita od guzvanja)/ & (Lako za glacanje). _ Dovodno gumeno criievo ie saviieno/prikliiedteno Sito u dovodu vode je zastopano )
3. Za praznjenje spremnika za doziranje postojece zaporne ¢epove 5 Uputa za uporabu, Stranica 6 Jovodno g jevo | ] priklij . :} - B (zravnavanjie ...................... 5
pazljivo ukloniti i sadrZaj istresti u prikladnu posudu. _ Izabran je premali broj okretaja? —s Uputa za uporabu, Stranica 2 - %'Slfemg sita. —>|Séran/ca 12 Opasnost od strujnog udara . 5 elektriéni " W Elektriéni prikljudak. ................ 5
4. Zaporne &epove ponovno uvuéi sve do graniénika. g - - - . — < . — P - llakvode je presiab. : S Sigurnosni uredjaj Aqua-Stop ne potapati u vodu (sadrZi elektricni ventil). B Prijevoz, npr. priselidbi. ... .......... 6
6. Drzak ladice odozgo pogurati sve dok ne osjetite ¢ - vrijleme trajanja - Nema pogreske - tijek programa se optimira za doti¢ni postupak i-Dos1/2 refill (Dopuniti -Dos1/2) Minimalna doza i-Dos1/2 je ispod razine, dopunjavanie. ’
da je usao u svoje leziste. programa mijenja se pranja. To moZe dovesti do promjena u trajanju programa u —s Upute za uporabu, Stranica 12 Za 1o prvo treba smanjiti tlak vode u dovodnome gumenom crijevu: : %ar'?stvlg za Aqua-Stop . ............. g
ij i ja: ju. . nicki [T
tuekom.mklusavpr.ama p?kaznom(ve polju — , — , i-Dos error (pogreska) i-Dos 1/2 postaviti na OFF (isklju¢eno) — Upute za uporabu, 1. Zatvoriti pipac za vodu! _ o S - N('ae ;C  podaci 8/9
¢ .. centrif. zapocinje ne- - Nije pogreska — ravnotezni kontrolni sustav razrahljuje rublje. i-Dos deactivate (deaktiviranje) stranica 12, pozvati korisnicku sluzbu. Stroj moZe raditi dalje 2. Birati program po Zelji (osim Rinse/Spin (Ispiranje/Centrifugiranje) / Njega L.
koliko puta uzastopno: pomoéu ruénog doziranja_ Empty (Crp“enje)) N . : Elto Cltnl.tl akok. ......... o 10—:]]?
. ... u perilici rublja - Provesti bez rublja program Cottons/Coloureds (Iskuhavanje/ Tray open? (Ladica je zatvorena?) Pravilno uvudi ladicu od sredstva za pranje. 3. B!ratvl Start/Reload (Sta_t_‘l/Dopuna). Erggram osta}{ltl davre_tdl _okc3 40 sek. aputcl U pokaznom polfju . ......... i3
stvaraju se mirisi: Sabrleno)QO °C. Zato dodajte malo univerzalnog sredstva za pranje Pump blocked! (Crpka je zastopana)) Zad&epljenost crpke za otpadnu vodu; Cisc¢enje crpke za otpad- 4. Birac programa postaviti na Off (Iskljuceno). Izvuci mrezni utikac. B Otpiranjeunuzdi..................
7. Ladicu od praska za pranje uvuéi do kraja. rubha. nu vodu. Odvodno gumeno crijevo/odvodna cijev je zagtopa-na; 5. Odistiti sito: gumeno crijevo skinuti s pipe.
. ... pokazatelj statusa ¢& - Upotrijeblieno previSe sredstva za pranje rublja? PomijeSati 1 veliku odvodno gumeno crijevo odistiti pri sifonu. — Stranica 12 Ocistiti sito Cetkicom.

trepce, eventualno iz
ladice praska za pranje
izlazi pjena:

Zlicu omeksivada s 2 litre vode i ruéno uliti u komoru za doziranje
/& (ali ne kod rublja za boravak u prirodi, sportskoga rublja i
krevetnine punjene perjem!).

- Dozu sredstva za pranje pri sljiede¢em pranju smanijiti. Smanji-vanje

osnovne dozne koli¢ine. — Upute za uporabu, S.12
10

Pause Top-up not possib. (Nema dopunja-

Pridodavanje rublja je onemoguceno. Odabrati Start/Reload

Ve B A S E R srnEn e E - (Start/Dopuna) kako bi se program nastavio.
Temperature too high (temp. je previsoka)

Pokrenuo se Aquastop.

Ostali pokazatelji

Voda u podnoj posudi, stroj nije dobro zabrtvljen. Pozvati
korisni¢ku sluzbu!

Iskljuciti stroj, pricekati 5 sekundi i ponovno ga ukljuditi.
Ako pokazatelj ponovno zasvijetli, pozvati korisni¢ku
sluzbu. — Upute za uporabu, Stranica 13 m

i/ili kod modela Standard i Aqua-Secure.
Skinuti gipku cijev na poledjini aparata,
sito izvaditi klijeStama i odistiti.

Prikljuciti gipku cijev te provijeriti tijesnost.

Takodjer obratite pozornost na zasebnu Uputu za uporabu.
Sacuvajte sve priloge za kasniju uporabu ili novoga vlasnika/vlasnicu.

f Perilicu rublja pustiti u rad tek nakon ¢itanja ovih uputa!

hr



A SigurnOsni naPUCi Ob”iam dopreme ovisno o modelu Viaga u bubnju je uvjetovana

zavrsnom provjerom.

— Perilica rublja vrlo je teSka — oprez pri podizanju. Agua-Stop Aqua-Secure Standard
- Pozor: Smrznute gipke cijevi se mogu pokidati/puknuti. Perilicu rublja ne postavljati =
& lg& Mrezni vod

na otvorenom i/ili u prostore podloZzne smrzavanju. o N _ -
- Ne podizati za izboCene sastavne dijelove (npr. vrata za punjenje). Perilica rublja moze biti
oStecena.

H I iyl . L . Dovod vode
- Prije transporta obavezno isprazniti spremnik za doziranje. — Stranica 8
- Dodatno uz ovdje navedene naputke mogu vrijediti posebni propisi mjerodavnoga \ Odvod vode
vodopskrbnoga poduzeda te poduzeda za opskrbu elektricnom energijom.

- U dvojbenim sluéajevima prikljuivanje prepustiti stru¢njaku.
- Gipke cijevi i vodove tako poloZiti da ne postoji opasnost od spoticanja.

Zbrinuti na otpad na nacin neskodljiv za okolis

ﬁ - Pakiranje zbrinuti na otpad na nacin neskodljiv za okoli3

Ovaj aparat je obilieZzen sukladno europskoj smjernici 2002/96/EU za elektriéne Q{x Q\ Ec():ililzoapc%m Ja

Vij¢ani klju¢
f}/p (ovisno o modelu)
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Koljeno

=== i elektroni¢ke stare aparate (waste electrical and electronic equipment — WEEE).

Smijernica zadaje okvir za povracaj te iskoriStavanje starih aparata koji vrijedi diljem EU. %(fj %ﬂj gumeno crijevo za fiksiranje odvodnog
2 gumenog crijeva
Povrsina za postavljanje
: o : : nije sadrZzano u opsegu isporuke:
m gtabUUOSt e vaztnalqa_strOJ ne g’.‘t.hS’datC’! . Pri odvodijenju u sifon dodatno je potrebna jedna gumena obujmica @ 24-40 mm
Il N?s?ﬁ%?ﬁilé%riljioégl\(/ijggjc?o?i%g déé %Vbrlségel ravna. (specijalizirana trgovina). — Prikljudivanje na vodu, Stranica 4

Korisni alat:

é Pri postavijanju na postolje - Razulja za izravnavanie.

— NozZice stroja obavezno pri¢vrstiti uévrsnim remenjem *. - Klju¢ za vilke sa S _ _ 3 ' _
* Narudzbeni broj: WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600, Z 7080X0. OK13: za odvij¢avanje prijevoznih osigurata — Stranica 3 i

. ) . ~ OK17: za izravnavanje nozica aparata. — Stranica 5
é Pri postavijanju na drveni nosac

— Ako je mogucno, perilicu rublja postaviti u ugao. ii ] ] jii i i Vi Vi . I
— Vodootporu drvenu plo¢u (min. 30 mm debljine) privijCati za pod. DUI]lne glp klh Cll ev Odo (o) O e

— NoZice stroja obavezno pricvrstiti uCvrsnim remenjem *. ﬂ Prikljuéak s lijeve strane i Prikljuéak s desne strane

* Narudzbeni broj: vidi gore.

Podgradnja/ugradnja aparata

m
w Haog 130cm ~120cme
WU%%% Wfﬁﬁ

A Podgradnja/ugradnja prije prikljuivanja na strujnu mrezu.

Ugradnja u kuhinjski niz (podgradnja ili ugradnja)

- PoZeljna dubina nisSe je 60 cm. @
— Perilicu rublja postavljati isklju¢ivo ispod kompaktne radne ploce, ¢vrsto povezane 95 om
sa susjednim elementima/ormarima. |

Podgradnja

<<

0 - maks. 100 cm

~140cm

¢

v

Opasnost od strujnog udara! Naputak: Pri kori$tenju drzada gipke cijevi se mogude duljine gipke cijevi smanjujul
— Nakon uklanjanja poklopca stroja obavezno dati da Vam stru¢njak montira limeni
poklopac *.
* Narudzbeni broj: WMZ 2043, WZ 20430
— PoZeljna dubina niSe je 60 cm.

g

Mogude nabaviti kod specijaliziranog trgovca/sluzbe odrzavanja

- ProduZetak za Agua-Stop odn. dovodna gipka cijev za hladnu vodu (oko 2,50 m).
Narudzbeni br. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0

- Dulja dovodna gipka cijev (oko 2,20 m) za model Standard.



Ukloniti prijevozne osigurace

if — Prije prve uporabe 4 prijevozna osiguraca bezuvjetno u cijelosti ukloniti

i pohraniti.

— U sluGaju potrebe kasnijeg transporta obavezno ponovno postaviti
transportne osigurace — sprijeGavaju mogucna oStecenja na stroju.
— Stranica 6

— Vijke i Gahure pohraniti zajedno.

1. Gumena crijeva (ovisno o modelu) izvaditi
iz drzaca te iz koljena. Ukloniti koljeno.

2. Sva 4 vijka prijevoznih osiguraca odvijCati i ukloniti.

3. Izvaditi mrezni kabel iz drzaca. Ukloniti ¢ahure.

4. Postaviti poklopce i ¢vrsto ih fiksirati pritiskom odozgo na utorne kuke. Umetnuti drzac¢ gipke
cijevi.

5. Gipke cijevi uc¢vrstiti u drzagima.

P"ikljUéak Za VOdu ovisno o modelu

=

1.

2,

=

— Opasnost od udara groma!
Sigurnosni uredjaj Aqua-Stop ne potapati u vodu (sadrzi elektricni ventil).

— Da bi se izbjeglo propusnost te Stete od vode, naputke u ovome poglavlju bezuvjetno
postivatil

— Pozor: perilica rublja smije biti priklju¢ena iskljucivo na hladnu, pitku vodu.

— Ne prikljucivati na bateriju za mijeSanje bestlacnog grijala vruce vode.

— Rabiti samo dopremljenu dovodnu cijev ili nabavijenu u ovilastenoj specijaliziranoj trgovini,
ne polovnu!

— U dvojbenim slucajevima prikljuCivanje prepustiti stru¢njaku.

Dovod vode

Gipka cijev za dovod vode:

Pozor: ne lomiti, prignjediti, mijenjati ili presjecati

(Cvrstoca nije viSe zajamcena).

Optimalni tlak vode u dovodnoj mrezi: 100—1000 kPa (1-10 bara)
- Kod otvorenoga pipca za vodu te€e najmanje 8 I/min.

- Kod viseg tlaka vode ugraditi ventil za sniZzenje tlaka.

Model: Aqua-Stopp Standard

Aqua-Secure

Dovodno crijevo za vodu spojiti na pipu

3/4" = 26,4 mm.

Pozor: viicane spojeve priviaciti isklju¢ivo rukom.
Pipac za vodu oprezno otvoriti te pri tome provijeriti @& 7@‘
tijesnost priklju¢nih mjesta. 90° 90°

Pozor: Vijcani spoj je pod vodovodnim tlakom.

Odvod vode

Gipka cijev za odvod vode:

Pozor: Ne lomiti ili istezati u duljinu.

Razlika u visini izmedju povrsine za postavljanje i otjecanja:
0 — maks. 100 cm

— Odvod u umivaonik:

Pozor: Odvodnu gipku cijev osigurati da ne isklizne.

Pozor: Zapusni ¢ep ne smije zatvoriti otjecanje iz umivaonika.

Pri izbacivanju vode provjeriti je li voda dovoljno brzo otje¢e. Kraj odvodne
gipke cijevi ne smije se uroniti u izbacenu vodu! Opasnost od povratnog
usisavanja vode u perilicu rublja!

— Odvod u sifon:

Pozor: Prikljucno mjesto mora biti osigurano obujmicom gipke cijevi,
@ 24-40 mm (specijalizirana trgovina).

— Odvod u plastiénu gipku cijev s gumenim kolé¢akom ili u slivnik:
Pozor: Odvodnu gipku cijev osigurati da ne isklizne.




Izravnavanje

f Pojava jakog Suma, vibracije te "hodanje” mogu biti posljedica loSeg izravnavanja!

Poravnati perilicu rublja pomodu libele

1. Protumaticu popustati klju¢em za vijke u smjeru kazaljke na satu.

2. Visinu mijenjati okretanjem noZzice aparata.
Pozor: Sve Cetiri noZice aparata moraju Stajati ¢vrsto na tlu.
Stroj za pranje i suSenje rublja se ne smije njihati!
Polozaj perilice rublja provjeriti pomodu libele i po potrebi korigirati.

3. Protumaticu Gvrsto zategnuti za kudiste.
Nozicu pri tome ¢vrsto pridrzavati te ne mijenjati visinu.
Pozor: Protumatice sve Cetiri noZice aparata moraju biti ¢vrsto privijcane
za kudiste!

A\ Elektricni prikljucak

Perilicu rublja prikljugiti isklju¢ivo na izmjeni¢nu struju i preko propisno postavljene
utiénice sa zastitnim kontaktom.

MreZni napon i dane naponske vrijednosti na perilici rublja (natpisna plo&ica
na poledjini stroja) moraju biti usuglasene.

Priklju¢na vrijednost kao i potrebni osigura& su navedeni na plocici aparata.

Uvjeriti se da:

- mrezni utikac i utinica medjusobno odgovaraju,
— da je presjek voda dostatan,

- da je sustav za uzemljenje propisno instaliran.

Zamjenu mreznoga voda (ako je potrebno) provodi samo struéni elektricar.
PriGuvni mrezni vod se moze nabaviti u sluzbi odrzavanja.

Ne rabiti viSestruke utikace/spojke niti produzne vodove.

Ako se rabi zastitnu nadstrujnu sklopku, umetnuti samo tip s ovim znakom: [£I.
Iskljudivo tip s doti€¢nom oznakom jamci sukladnost suvremenim propisima.
Mrezni utikac:

- vlaznim rukama ne umetati/ne izvladiti iz uti¢nice,

- vudi iz utiGnice samo za utikag, ne za vod,

- nikada ne vudi za vrijeme rada.

Prijevoz, npr. pri selidbi

1.

2.

3.

Jamstvo za Aqua-Stop

Prije transportiranja perilice rublja:

1. Zatvoriti pipac za vodu.

2. Ispustiti ostatke otpadne vode. — Stranica 12

3. Smanijiti tlak u dovodnom gumenom crijevu. — Stranica 12

4. Perilicu rublja iskljuciti iz strujne mreze.

5. Demontirati gipke cijevi.

6. Spremnik za doziranje isprazniti. — Stranica 8
Ugraditi prijevozne osigurace:

1. Ukloniti poklopce =
i pospremiti ih. |
Po potrebi uporabiti
odvijac.

N

2. Umetnuti sve 4 Gahure.
MreZni vod priGvrstiti za
drzace. Vijke umetnuti
te Cvrsto zategnuti.

obavezno ukloniti transportne osigurace! — Stranica 3

f Prije ponovnog pustanja u rad

Kako prije prvoga pranja sredstvo za pranje ne bi nepotrebno otilo u odvod: u komoru #/

ﬂoé uliti 1 litru vode i pokrenuti program Empty (Crpljenje).

Samo za aparate sa Aqua-Stop

Dodatno na jamstvene obveze prodavaca na temelju ugovora o kupnji te dodatno na nase
jamstvo za aparat vr§Simo zamjenu pod slijede¢im uvjetima:

1. Ukoliko bi uslijed pogreske na nasem Aqua-Stop sustavu doslo do Stete koju je prouzroCila
voda, nadomjestamo Stetu privatnih korisnika.

2. Ovo jamstvo vrijedi dokle i zivotni vijek aparata.

3. Preduvjet za jamstvenu obvezu je da je aparat s Aqua-Stop stru¢no postavljen i priklju¢en
sukladno na$oj uputi; ona ukljuuje takodjer i struéno produljenje za Aqua-Stop (originalni
pribor).

Nase jamstvo se ne proteze na neispravne dovode ili armature do prikljucka za Aqua-Stop
na pipcu za vodu.

4. Aparate s Aqua-Stop se nacelno ne mora nadgledati tijekom rada odn. osigurati nakon toga
zatvaranjem pipca za vodu.
Dakako za slu¢aj dulje nenazocnosti u vaSemu stanu, npr. tijekom viSetjednog godiSnjeg
odmora, pipac za vodu treba zatvoriti.



Tehnicki podaci

o Mijere (Sirina x dubina x visina) 60 x 59 x 85 cm
¢« Tezina 63-83 kg ovisno o modelu
@ Mrezni prikljucak Nazivni napon 220-240 V, 50 Hz

Nazivna struja 10 A
Nazivna snaga 2300 W

o Tlak vode 100-1000 kPa (1-10 bara)

0811/9000576811

Proizvodjaé — Uputa za uporabu



g - Opasnost od strujnog udara! [zvuci mrezni utikac.

- Opasnost od eksplozije! Bez otapala.

. Kuciste stroja, upravijacko polje
- Odmah ukloniti ostatke sredstva za pranje.
— Obrisati mekom, mokrom krpom.

— Ciséenje vodenim mlazom zabranjeno.

. Bubanj za pranje

Koristiti sredstvo za ¢iS¢enje bez klora, ne ¢eli¢nu vunu.

Uklanjanje vapnenca

Kod to¢nog odmijera sredstva za pranje rublja nije potrebno. Ukoliko ipak jeste, postupiti
prema navodima proizvodja¢a sredstva za uklanjanje vapnenca.

i-DOS/i-Dos: Ciséenje ladice za prasak

Praznjenje spremnika za doziranje:
Spremnici za doziranje imaju u prednjem dijelu otvore za praznjenje s uklonivim ¢epovima.
Da biste ispraznili pregratke za doziranje potrebno je prvo ukloniti drzak ladice i to na sljededi
nacin:

1. Ladicu od praska za pranje podidi.

2. Uticnu polugu (A) na straznjoj stijenjci drska ladice &
(dolje, sredina) lagano povudi prema sebi A
i istodobno ... A 4
;_"ﬂ’} —— -

... oslobodjeni drzak ladice (B) povuci prema gore.

\
<
|
E &
3. Za praznjenje spremnika za doziranje postoje¢e zaporne ¢epove ‘/,«‘} ]
pazljivo ukloniti i sadrzaj istresti u prikladnu posudu. A

4. Zaporne ¢epove ponovno uvucéi sve do grani¢nika.

1.

2.
3.

3.

[5] A

4.

- Opasnost od eksplozije! Bez otapala.

g - Opasnst od strujnog udara! /zvuci mrezni utikac.

Ciséenje spremnika za doziranje/ladice sredstva za pranje:

Da biste sto lakSe mogli o istiti spremnik za doziranje omogucéeno vam je potpuno ukloniti

ladicu sredstva za pranje.
Spremnike za doziranje prije uklanjanja isprazniti. — Stranica 8

Naputak: drzak ladice vratiti natrag tek nakon $to je uspjesno proveden postupak ¢iS¢enja.

Ladicu izvu¢i prema gore.

Uti¢nu polugu pritisnuti i ladicu izvuc¢i do kraja.

Pazljivo ukloniti poklopac ladice.

u vodu.

vanjske povrsine po potrebi odistiti mokrom, vlaznom krpom. Prij

Poklopac ne prati u perilici posudja (sadrzava elektrine dijelove) i ne potapati ga

Straznju utiCnicu ladice zastititi od vlage, sredstva za pranje ili ostataka omeksivaca;

e uvlagenja je osusiti.

Zdjelicu i poklopac odistiti mekom, mokrom krpom
ili ruénom Skropilicom. Unutarnje stijenke takodjer

odistiti mekom, vlaZznom krpom. - \T /

Zdjelicu i poklopac osusiti i ponovno spojiti.

DrZzak ladice odozgo pogurati sve dok ne osjetite
da je uSao u svoje leZiste.

Ladicu od praska za pranje uvuci do kraja.

~#2
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Sto éiniti ako ...
®
o

... voda istjece iz stroja: - Odvodno crijevo pravilno namjestiti/udévrstiti/ zamijeniti.
- Vij¢ani spoj dovodnoga crijeva zategnuti.

... voda ne dotjece: - Start/Reload (Start/Dopuna) nije birano?
- Pipa za vodu nije otvorena?
- Sito je mozda zastopano? CisSéenje sita. — Stranica 12

- Dovodno gumeno crijevo je savijeno ili uklijesteno?

... spremnik za doziranje - Poklopac ladice/utikac ladice je zaprljan? CiS¢enje

je prazan i pokazatelj — Stranica 8, 9

napunjenosti ne trepée: - Ladica sredstva za pranje nije korektno uvucena?
Pravilno je uloziti. — Stranica 8, 9

... U spremnike za - Isprazniti spremnik za doziranje — Stranica 8,
doziranje napunjeno ocCistiti — Stranica 9 i ponovno napuniti.

je pogresno sredstvo — Upute za uporabu, Stranica 11

za pranje/omeksSivac:

... sredstvo za pranje/ - OCcistiti spremnike za doziranje i ponovno ih napuniti.
omeksivaC zgusnuo se

u spremnicima za

doziranje:

... prozor za punjenje - Sigurnosna funkcija aktivna. Program je prekinut?
ne da se otvoriti: — Uputa za uporabu, Stranica 5
— Odabrano je = (Stop ispiranja) (bez zavr$nog centrifugiranja)? —
Uputa za uporabu, Stranica 6
- Otvaranje moguc¢no samo putem otklju¢avanja u nuzdi? — S.713

... program se ne - Odabran je Start/Reload (Start/Dopuna) ili end time (Vrijeme
pokrede: svrSetka)?
- Prozor za punjenje je zatvoren?
- Zastita djece aktivna? Deaktivirati.
— Upute za uporabu, Stranica 9

... voda od pranja se - Odabrano je = (Stop ispiranja) (bez zavrSnog centrifugiranja)? —
ne ispumpava: Uputa za uporabu, Stranica 6

— Ogistiti pumpu za izbacivanje luzine. — Stranica 12

— Odvodnu cijev i/ili odvodnu gumenu cijev odistiti.

Sto éiniti ako ...

... tijekom centrifugiranja
stvaraju se jaki Sumovi,
vibracije i stroj 'noda":

- Jesu li noZice stroja fiksirane?
Osiguravanje nozica stroja. — Stranica 5
- Prijevozni osiguraci uklonjeni?
Uklanjanje transportnih osiguraca. — Stranica 3

... pri centrif. i crpljenju - Ciséenje crpke za otpadnu vodu. — Stranica 12

vode stvaraju se Sumovi:

... pokazno polje/pokazne - Aktivan je modus za ustedu energije.— Upute za uporabu, S. 1
lampice tijekom rada ne - Nestalo je elektri¢ne energije? U slu¢aju potrebe ukljuditi/
funkcioniraju: zamijeniti osigura¢ u kucanstvu.

... program traje dulje - Nije pogreska — ravnotezni kontrolni sustav uspostavlja ravnotezu
nego Sto je uobicajeno: visekratnim razrahljivanjem rublja.
- Nije pogreska - aktivan je sustav kontrole pjene - bit ¢e dodani
ciklusi ispiranja.

... na rublju se nalaze - Ponegdje se nalaze ostaci grudica nerastvorenog praska za
ostaci sredstva za pranje:  pranje.
- Odabrati program Rinse/Spin (Ispiranje/Centrifugiranje) ili
iSCetkati rublje.
— Primijeniti tekuce sredstvo za pranje rublja.

... tijekom stanja Dopuna - Razina vode je previsoka. Odmah zatvoriti prozor za punjenje.
pri funkciji Start/Reload - Odabrati Start/Reload (Start/Dopuna) kako bi se program

vrlo brzo trepce i ogla- nastavio.
Suje se signalni ton:
... sredstvo za pranje/ - PreviSe sredstva za pranje/omeksivaca u doznim spremnicima.

omeksivac kaplje iz
mans$ete i nakuplja se na
prozorc€icu ili u pregibu
mansete:

Obratiti pozornost na oznaku za maksimalnu koli¢inu, oznaka
max, u doznim spremnicima.

Ako smetnju ne mozete ukloniti pomocéu gorenavedenih naputaka ili pak iskljuCivanjem/
ukljucivanjem te ako je iz drugih razloga potreban popravak:

— Postaviti bira¢ programa na Off (Isklju¢eno) i izvudi utikac iz utiCnice.

Zavrnuti pipu za vodu i pozvati korisni¢ku sluzbu. — Upute za uporabu, Stranica 13

... voda u bubnju se - Nije pogreska - voda je ispod podrucja vidljivosti.
ne vidi:

... u€inak centirifugiranja - Nije pogresSka. Ravnotezni kontrolni sustav prekinuo je centri-
nije zadovoljavajudi; fugiranje - rublje je neravnomjerno poslozeno.
rublje je mokro, suviSe Razrahlite u bubnju velike i male komade rublja.
vlazno: - lzabrano je & (Zastita od guzvanja)/ & (Lako za glaganje).
— Uputa za uporabu, Stranica 6
- lzabran je premali broj okretaja? — Uputa za uporabu, Stranica 2

... vrijeme trajanja - Nema pogreSke - tijek programa se optimira za doti¢ni postupak
programa mijenja se pranja. To moZe dovesti do promjena u trajanju programa u
tijekom ciklusa pranja: pokaznome polju.

... centrif. zapocCinje ne- - Nije pogreska - ravnotezni kontrolni sustav razrahljuje rublje.

koliko puta uzastopno:

... U perilici rublja - Provesti bez rublja program Cottons/Coloureds (Iskuhavanje/

stvaraju se mirisi: Sareno)90 °C. Zato dodajte malo univerzalnog sredstva za pranje
rublja.

... pokazatelj statusa ¢& - Upotrijebljeno previse sredstva za pranje rublja? Pomijesati 1 veliku
trepce, eventualno iz Zlicu omeksSivaca s 2 litre vode i ru¢no uliti u komoru za doziranje
ladice pradka za pranje /& (ali ne kod rublja za boravak u prirodi, sportskoga rublja i
izlazi pjena: krevetnine punjene perjem!).
- Dozu sredstva za pranje pri sljiede¢em pranju smanijiti. Smanji-vanje
osnovne dozne koli¢ine. — Upute za uporabu, S.12

Naputci u pokaznom polju oisno o mocew

Door open? (Prozor je otvoren?) Prozor za punjenje pravilno zatvoriti; mozda je rublje uklije$teno.

Tap closed? (Pipa je zatvorena?)

- Do kraja otvoriti pipu.

- Dovodno gumeno crijevo je savijeno/priklijeSteno.
- Ciséenje sita. — Stranica 12

- Tlak vode je preslab.

Minimalna doza i-Dos1/2 je ispod razine, dopunjavanje.

i-Dos1/2 refill (Dopuniti i-Dos1/2)
— Upute za uporabu, Stranica 12

i-Dos error (pogreska)
i-Dos deactivate (deaktiviranje

i-Dos 1/2 postaviti na OFF (isklju¢eno) — Upute za uporabu,
stranica 12, pozvati korisni¢ku sluzbu. Stroj moze raditi dalje
pomocu ru¢nog doziranja.

)
Tray open? (Ladica je zatvorena?) Pravilno uvudi ladicu od sredstva za pranje.
S b)

Pump blocked! (Crpka je zatopana! Zadeplienost crpke za otpadnu vodu; Ciséenje crpke za otpad-
nu vodu. Odvodno gumeno crijevo/odvodna cijev je zastopa-na;
odvodno gumeno crijevo odistiti pri sifonu. — Stranica 12

Pause Top-up not possib. (Nema dopunja-
vanja); Water level too high (razina vode) ili
Temperature too high (temp. je previsoka)

Pokrenuo se Aquastop.

Ostali pokazatelji
10

Pridodavanje rublja je onemoguceno. Odabrati Start/Reload
(Start/Dopuna) kako bi se program nastavio.

Voda u podnoj posudi, stroj nije dobro zabrtvljen. Pozvati
korisni¢ku sluzbu!

Iskljuciti stroj, pricekati 5 sekundi i ponovno ga ukljuciti.

Ako pokazatelj ponovno zasvijetli, pozvati korisni¢ku m

sluzbu. — Upute za uporabu, Stranica 13



Otkljuéavanje u sluéaju nuzde A

Sto ciniti ako ... /N
Crpka za otpadnu vodu je zastopana
Bira¢ programa postaviti na Off (Isklju¢eno), izvuci mrezni utikag.

na primjer pri nestanku elektricne energije

Program ¢e se odvijati dalje &im se elektriCna energija ponovno pojavi. Ako ipak Zelite izvaditi
rublje, prozor za punjenje moZe se otvoriti na sljedeci nadin:

1. Otvoriti i izvaditi usluznu zaklopku.

Opasnost od opeklina vruéom parom!

Otpadna voda i rublie mogu biti vreli. Stoga ih po potrebi ostaviti da
se ohlade.

Ne posizati u bubanj ako se joS uvijek okrece.

2. Izvaditi gumeno crijevo za praznjenje iz drzaca. Ne otvarati prozor za punjenje sve dok je na staklu vidljiva voda.

Skinuti brtvenu kapicu, pustiti da otpadna voda istece.
Pritiskom vratiti brtvenu kapicu.

Bira& programa postaviti na Off (Isklju¢eno), i izvuéi mrezni utikag. ‘
Ispustiti luzinu. — Stranica 12

3. Poklopac pumpe oprezno odvijcati (zaostala voda). ( Otkljugavanje u sludaju nuzde (— strelica) uz pomo¢ alata povudi %

4. Unutrasnjost, navoj poklopca crpke i kuciste crpke odistiti (krilni vodomjer

crpke za otpadnu vodu treba se moci slobodno okretati).

nadolje i skinuti.
Prozor za punjenje konaéno se moze otvoriti.

= el B

5. Poklopac pumpe ponovno umetnuti i zavij¢ati. Drzak stoji uspravno.
Gipku cijev za praZznjenje umetnuti u drzac.
6. Servisnu zaklopku postaviti i zatvoriti.

.. Kako pri sliede¢emu pranju sredstvo za pranje ne bi nepotrebno otidlo u odvod:
l u komoru #/& uliti 1 litru vode i pokrenuti program Empty (Crplienje).

Odvodno gumeno crijevo je zastopano pri sifonu
:} Bira¢ programa postaviti na Off (Isklju¢eno), izvuci mrezni utikagd.

-
.

Gumenu obujmicu osloboditi, odvodno gumeno crijevo paZljivo skinuti Q%
(ostaci vode). Do
Odvodno gumeno crijevo i sifonske potpornje odistiti.

Ponovno nataknuti odvodno gumeno crijevo i gumenom obujmicom
osigurati spojno mjesto.

w N

i} Sito u dovodu vode je zastopano

Opasnost od strujnog udara
A Sigurnosni uredjaj Aqua-Stop ne potapati u vodu (sadrzi elektricni ventil).

Za to prvo treba smanijiti tlak vode u dovodnome gumenom crijevu:
Zatvoriti pipac za vodul!

Birati program po Zelji (osim Rinse/Spin (Ispiranje/Centrifugiranje) /
Empty (Crplienje)). ;
Birati Start/Reload (Start/Dopuna). Program ostaviti da radi oko 40 sek.
Bira¢ programa postaviti na Off (Iskljuceno). Izvu¢i mrezni utikac.
QOgcistiti sito: gumeno crijevo skinuti s pipe.
Ogcistiti sito Cetkicom.

i/ili kod modela Standard i Aqua-Secure.
Skinuti gipku cijev na poledjini aparata,
sito izvaditi klijeStama i odistiti.

6. Prikljuciti gipku cijev te provjeriti tijesnost.

e




Perilica rublja
s inteligentnim
sustavom doziranja

Upute za
postavljanje/
odrzavanje
Sto Ciniti u
sluéaju ...

Stranica
B Sigurnosninapuci.................. 1
B Zbrinjavanje na otpad na nacin
neskodljivza okoli§. . ............... 1
PovrSina za postavijanje . .. .......... 1
Podgradnja/ugradnja aparata......... 1
Obujam dopreme . ................. 2
Duljine gipkih cijevi i vodova.......... 2
B Uklanjanje prijevoznih osiguraca. . ... .. 3
B Prikljuak zavodu. ................. 4
M Izravnavanje .............. ... ... 5
B Elektricni prikljuéak. ................ 5
M Prijevoz, npr. priselidbi.............. 6
Jamstvo za Aqua-Stop .............. 6
Tehni¢kipodaci. . .................. 7
B Njega ... 8/9
Stoginitiako oo 10-12
Naputci u pokaznom polju . ......... 11
Otpiranjeunuzdi. . ................ 13
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Perilicu rublja pustiti u rad tek nakon ¢itanja ovih uputa!
Takodjer obratite pozornost na zasebnu Uputu za uporabu.
Sacuvajte sve priloge za kasniju uporabu ili novoga vlasnika/vlasnicu.
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