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Bezpecnostni pokyny

Drive nez spotrebi¢ uvedete

do provozu

Prectéte si pozorné navod k pouziti

a montazni navod! Obsahuiji dilezité

informace o instalaci, pouziti a udrzbé

spotrebice.

Uschovejte vSechny podklady pro pozdéjsi

pouziti nebo pro nasledujiciho majitele.

Pii dodani:

- Okamzité zkontrolujte obal a myc¢ku
nadobi z hlediska poskozenf
pfi pfepravé. Neuvadéjte poskozeny
spotfebi¢ do provozu. Kontaktujte
obratem Vaseho dodavatele ¢i
prodejce.

- Zlikvidujte, prosim, pfedpisové obalovy
material.

— Obal a jeho ¢asti neprenechavejte
hrajicim si détem. Hrozi nebezpedi
uduseni skladanymi kartony a féliemi.

Pfi instalaci

Jak se spotfebi¢ nalezité instaluje
a pripoji, si pfectéte v kapitole “Instalace”.

V dennim provozu

- Tento spotfebi¢ je uréen pro pouZiti v
domacnosti a domacim prostredi.

- PouZivejte mycku nadobi pouze
v domacnosti a pouze k uvedenému
Ucelu: k myti nadobi v domacnosti.

- Déti nebo osoby, které z diivodu svych
fyzickych, senzorickych nebo
dusevnich schopnosti nebo
své nezkuSenosti nebo neznalosti
nejsou schopné spotiebi¢ ovladat,
nesmi tento spotrebi¢ bez dohledu
nebo pokynu odpovédné osoby
pouZzivat.

— Nesedejte si nebo nestoupejte
na oteviena dvitka. My¢ka nadobi se
mlize prevratit.

- U standardnich my&ek nadobi dbejte
na to, Ze pfi pfeplnénych kosich se
mycka nadobi mlze prevrhnout.

- Nedavejte do myciho prostoru zadné
rozpoustédlo. Hrozi nebezpedi
vybuchu.

— Za chodu programu otvirejte dvirka
myc¢ky nadobi opatrné. Hrozi
nebezpedi, Ze ze spotiebice vystfikne
horka voda.

— Aby se zabranilo poranéni napf. vlivem
klopytnuti, méla by se myc¢ka nadobi
otevirat pouze kratkodobé k naplnéni
nebo vyklizeni.

— Dodrzujte bezpecnostni upozornéni,
popt. pokyny k pouZiti na obalech
od mycich pfipravkd a lestidel.

A Varovani

NozZe a jiné kuchyriské nadini s ostrymi
Spickami se v koSiku na pfibory musi
ulozit $pickami smérem doll

nebo na odkladani noz{* do vodorovné
polohy.

* podle modelu

Pii détech v domacnosti

- Pouzivejte détskou pojistku, je-li
k dispozici. Pfesny popis najdete vzadu
v obalu.

- Nedovolte détem, aby si hraly se
spotfebi¢em nebo jej obsluhovaly.

— Udrzujte malé déti v dostateéné
vzdalenosti od myciho prostfedku,
regeneracni soli a lestidla. Tyto myci
prostfedky mohou zpUsobit poleptani
v Ustech, hrtanu a ocich nebo vést
k udusSeni.

— Zabrante pfistupu déti k oteviené
myc¢ce nadobi. Voda v mycim prostoru
neni pitnd, mohla by jesté obsahovat
zbytky myciho prostfedku.

Dbejte na to, aby déti nesahal

do zachytné misky na tablety [22].
Malé prsty by se mohly pfiskfipnout
v zérezech.

- Jestlize je spotfebi¢ zabudovan
ve vySSi poloze, davejte pfi otvirani
a zavirani dvifek pozor na to,
aby nebyly déti pfiskfipnuty nebo
zmacknuty mezi dvitka spotfebice
a nize se nachazejici skfifiku.

Détska pojistka

(zablokovani dvirek) *

Popis détské pojistky se nachazi v zadni

¢asti navodu.

* podle modelu



Détska pojistka

(zablokovani tlacitek)

Vas spotiebi¢ mlzete zajistit proti

nedmysinému preruseni programu

(napf. chybnou obsluhou détmi).

Aktivovani zablokovani tlacitek:

- Spustte pozadovany program.

— Drzte tladitko cca 4 sek. stisknuté,
az se LL zobrazi na &islicovém
ukazateli.

Bude-li béhem prlbéhu programu nékteré

tladitko stisknuté, zobrazi se L

na Cislicovém ukazateli. Pferuseni

programu (Reset) neni mozné.

Deaktivovani zablokovani tlacitek:

— Drzte tladitko cca 4 sek. stisknuté,
az na ukazateli zhasne L.

S ukon&enim programu (5:040 v &islicové

indikaci) je zruSeno blokovani tlagitek.

Pfi vypadku sité zGstane blokovani tlacitek

zachovano. Pfi kazdém novém spusténi

programu se zablokovani musi opét
aktivovat.

Pfi vzniklych Skodach

Opravy a zasahy sméji provadét pouze
odbornici. K tomuto ucelu musi byt
spotfebi¢ odpojen od sité. Vytahnéte
sitovou zastréku nebo vypnéte
pojistkovy automat. Zavrete vodovodni
kohoutek.

Pfi likvidaci

— Pripravte doslouzily spotfebi¢ k fadné
likvidaci tak, aby se zabranilo
pfipadnym zranénim.

- Dopravte my¢ku nadobi k fadné
likvidaci.

A Varovani

Déti se mohou v my&ce nadobi zavfit
(nebezpedi uduseni) nebo se dostat

do jinych nebezpelnych situaci.

Z tohoto dlvodu: Vytahnéte sitovou
zastréku, odfiznéte sitovy kabel

a odstrante jej. Zamek dvitek a détskou
pojistku (je-li k dispozici) zniCte tak, aby se
dvitka dale nedala zavfit.

CS
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Seznameni se s my¢kou
nadobi

Vyobrazeni ovladaciho panelu a vnitfniho
prostoru myc¢ky nadobi se nachazi vpredu
na obalu.

Na jednotlivé pozice bude upozornéno
v textu.

Ovladaci panel

Vypina& ZAP./VYP.

Programova tladitka **

Otvirag dvitek

Predvolba asu *

Pfidavné funkce **

(6] Tladitko START

Ukazatel “Kontrola ptivodu vody”
Ukazatel dopInéni soli

[9 ] Ukazatel doplnéni lestidla
Cislicovy ukazatel

* podle modelu
** Podet podle modelu

Vnitini prostor my¢ky nadobi

Horni ko$ na nadobi
Odkladani nozd *

Zéchytna miska na tablety
Horni ostfikovaci ramena
Dolni ostfikovaci rameno
Zasobnik regeneradéni soli
Sitka

Ko$ na pfibory

Spodni ko§ na nadobi
Zasobnik na lestidlo lestidlo
Komora pro myci prostfedek

Uzaviraci zastréka komory myciho
prostredku

Typovy $titek

* podle modelu

Prehled nabidky

Nastaveni najdete v jednotlivych

kapitolach.

{ Tvrdost vody H:00 -H:07
Intenzivni sudeni &:00 - &:0 1

Lestidlo ~:00 -~:08

Tepla voda R:00 - R:0 !

Automatické vypnuti P:00 - P:.072

g

L

o3



Zarizeni ke zmékcovani vody

Pro dobré vysledky myti potfebuje mycka
nadobi mékkou vodu, tzn. vodu obsahuijici
malo vapna, jinak se na nadobi a vnitiku
nadob usazuji bilé vapenaté zbytky.
Vodovodni voda s vice nez 7° dH

(1,2 mmol/l) se musi voda zmék&ovat.
Déje se to pomoci specialni soli

(regeneracni sdl) ve zmékcovacim zafizeni

myc&ky nadobi.
Nastaveni a tim potfebné mnoZstvi soli

je zavislé na stupni tvrdosti Vasi vodovodni

vody (viz tabulka).

Nastaveni

Pfidavané mnozZstvi soli je nastavitelné

od H:080 do H:0 7.

U nastavené hodnoty

zadna sl

- Zjistéte si hodnotu tvrdosti Vasi
vodovodni vody. Tady pomdze
vodarna.

- Nastavovanou hodnotu si zjistéte
v tabulce tvrdosti vody.

- Zavrete dvirka.

— Zapnéte vypina& ZAP./VYP. [11.

— Drte stisknuté tlagitko programu
a tisknéte tlacitko START
tak dlouho, aZ se zobrazi Cislicova
indikace H:0J....

— Uvolnéte obé tladitka.
Blik& svételnd indikace tladitka a
na &islicové indikaci se zobrazi
hodnota nastavena ze zavodu H:04.

Pro zménu nastaveni:

- Stisknéte programové tlagitko [C 1.
S kazdym stisknutim tlacitka se
nastavovaci hodnota zvysi o jeden
stupen; je-li dosazeno hodnoty H:0 7,
sko&i ukazatel zpét na H:00 (vyp).

- Stisknéte tlagitko START [6].
Nastavena hodnota se ulozi
ve spotrebidi.

i:00 neni potfebna

Tabulka tvrdosti vody

CS

Hodnota Rozsah mmol/| Hodnota
trdostivody| - tvrdosti nastavena
°dH na spotrebici
06  mekka 0.1 >
78 mka 1214 > K
910 steane 1518 > |ERdE
1112 siene 1921 > |EER
1316 stiednz 2229 > il
721 w3037 > EEE
2230 waa 3854 > ER
350 wad 5589 > |
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Specialni stl S

Pouziti specialni soli

Doplnéni soli se musi vZzdy provést
bezprostiedné pred zapnutim spotfebice.
Tim se dosahne toho, Ze pretékajici roztok
soli se okamZité splachne a v myc¢ce
nadobi nemdze dojit ke korozi.

— Oteviete Sroubovaci uzavér zasobniku

[25].

- Naplfite nadobu vodou (nutné pouze
pfi prvnim uvedeni do provozu).

- Potom napliite specialni stl (Zzadnou
jedlou sul nebo tablety).

Pfi tom se vypuzuje a odtéka voda.
Jakmile se na panelu rozsviti ukazatel
doplnéni soli (8], m&la by se opé&t doplnit
specialni sal.

* podle modelu

Pouziti mycich prostredku

s komponentou soli

Pfi pouZiti kombinovanych mycich
prostiedkd s komponentou soli, Ize
vSeobecné az do tvrdosti vody 21° dH
(37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l)

od specialni soli upustit. Pfi tvrdosti vody
vétsi nez 21° dH je také zde nutno pouzit
specialni sul.

Vypnuti ukazatele dopliovani
soli/zmékéovani vody

Jestlize ukazatel doplnéni soli rusi,
(napf. pfi pouZiti kombinovanych mycich
prostfedkl s komponentou soli), Ize
jej vypnout.
- Postupuijte jak je popsano pod bodem
“Nastaveni zmékcovaciho zafizen{”
a nastavte hodnotu na H:J0.
Tim jsou zmék&ovaci zafizeni
a ukazatel doplrieni soli vypnuté.

A Varovani

Nikdy nepliite myci prostfedek do nadoby
pro specialni sdl. Znicite tim zmékdcovaci
zaftizeni.



Lestidlo

Jakmile se na panelu rozsviti ukazatel
doplnéni lestidla [ 9], je jesté k dispozici
rezerva lestidla na 1 - 2 myci procesy.
Mélo by se doplnit lestidlo.
Lestici prostfedek se v my€ce pouziva
k lesténi skla a odstrafiovani skvrn
z nadobi. PouzZivejte pouze lestici pfipravky
pro myc¢ky, pouzivané v domacnosti.
Kombinovany myci prostfedek
s komponentou lestidla Ize pouzivat pouze
do tvrdosti vody 21° dH (37° fH,
26° Clarke, 3,7 mmol/l). P¥i tvrdosti vody
vétsi nez 21° dH je také zde nutné pouziti
lestidla.
— Otevfete zasobnik tim,
7e zmacknete a nadzvednete pfilozku
na viku.

- Nechejte opatrné natéct lestidlo
az po znacku max. na plnicim otvoru.

- Zavirejte viko, az slysitelné zaskoci.

- Rozlité lestidlo popf. utfete hadrem,
aby pfi pfistim mycim procesu nedoslo
k nadmérné tvorbé pény.

CS

Nastaveni mnozstvi lestidla

Pfidavané mnozstvi lestidla je nastavitelné
od ~:00 do ~:05. Abyste obdrzeli velmi
dobry vysledek suSeni, prestavte
pfidavané mnozstvi lestidla na ~:04. Ze
zavodu je jiz nastaven stupen ~:04.
MnozZstvi lestidla zménte pouze tehdy,
pokud na nadobi zlstavaji Smouhy
(nastavte nizsi stuperi) nebo skvrny
po vodé (nastavte vySsi stupen).
- Zavrete dvirka.
- Zapnéte vypina& ZAP./VYP. [11.
— Drzte stisknuté tlagitko programu
a tisknéte tlacitko START
tak dlouho, aZ se zobrazi Cislicova
indikace H:3J....
— Uvolnéte obé tladitka.
Blika svételnd indikace tladitka a
na &islicové indikaci se zobrazi
hodnota nastavena ze zavodu H:0J4.
- Stisknéte tlagitko programu
tolikrat, az se na &islicové indikaci
zobrazi hodnota 04 nastavena
ze zavodu.
Pro zménu nastaveni:
- Stisknéte programové tladitko [C 1.
S kazdym stisknutim tlaCitka se
nastavovaci hodnota zvysi o jeden
stupen; je-li dosazeno hodnoty ~:05&
sko&i ukazatel zp&t na ~:00 (vyp).
- Stisknéte tlagitko START [6].
Nastavena hodnota se uloZi.

Vypnuti ukazatele doplnéni
lestidla

Jestlize ukazatel doplnénflestidla (9] rusi,
(napf. pfi pouZiti kombinovanych mycich
prostfedkl s komponentou soli), Ize
jej vypnout.
- Postupuijte jak je popsano pod bodem
“Nastaveni mnozstvi lestidla”
a nastavte hodnotu na r:J4.
Tim se ukazatel doplnéni lestidla [9]
vypne.
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Nadobi

Neni vhodné

— Casti ptiborli a nadobi ze dreva.

— Choulostivé dekora&ni sklenice,
uméleckopriimyslové a antické nadobi.
Tyto ozdoby nejsou odolné proti myti
v myckach nadobi.

- Umélohmotné dily, které nejsou odolné
vUici teplu.

- Médéné a cinové nadobi.

— Casti naddobi zned&isténé popelem,
voskem, mazacim tukem nebo barvou.

Ozdoby na skle, hlinikové a stfibrné dily
mohou mit pfi myti sklon k zabarveni

a vyblednuti. Také nékteré druhy skla
(jako napr. predméty z kfistalového skla)
mohou byt po mnoha mycich procesech
zakalené.

Poskozeni sklenic a nadobi

Priciny:

— Druh skla a zplsob vyroby skla.

— Chemické slozeni myciho prostfedku.

- Teplota vody myciho programu.

Doporuceni:

- Pouzivejte pouze sklenice a porcelan,
které jsou vyrobcem oznacené jako
vhodné pro myti v my&kach nadobi.

- PouZivejte myci prostfedek, ktery
je oznacen jako Setfici nadobi.

— Po ukon&eni programu vyndejte sklo
a pfibory z my¢ky nadobi co nejdfive.

Ulozeni nadobi
— Odstrarite velké zbytky jidla. Pfedbézné
umyti pod tekouci vodou neni nutné.
- Nadobi uloZte tak, aby
— nadobi stalo spolehlivé
a nemohlo se pfevrhnout.
- vSechny nadoby byly postaveny
otvorem dold.
— vypouklé kusy nebo kusy
s prohloubenim postavte Sikmo,
aby voda mohla odtékat.
— nebranilo otaceni obou
ost¥ikovacich ramen a[24].
Velmi malé dily nadobi se nemaji myt
v my&ce nadobi, protoZze mohou lehce
vypadnout z kose.

10

Vyklizeni nadobi

Aby se zabranilo odkapavani kapek vody
z horniho kose na nadobi ve spodnim
kosi, doporucuje se vyprazdrovat
spotfebi¢ zdola nahoru.

Horké nadobi je citlivé na dotyk!

Po ukoncéeni programu je proto nechejte
v my&ce nadobi tak dlouho vychladnout,
az je muzete dobre uchopit.

Salky a sklenice
Horni kos na nadobi

Hrnce
Spodni ko$ na nadobi

)| | I
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Tip

Silné znedisténé nadobi (hrnce) byste méli
umistit do spodniho koSe. Z ddvodu
siln&jSiho ostfikovaciho paprsku obdrzite
lepsi vysledek myti.

Tip

Dal$i priklady, jak mizete Vasi mycku
nadobi optimalné zaplnit, najdete na nasi
domovské strance jako bezplatny
download (stazeni). Pfislusnou

internetovou adresu si prosim zjistéte
na zadni strané tohoto navodu k pouziti.

Kos na pribory

Pfibory byste méli vzdy usporadat
neroztfidéné, Spicatou stranou smérem
dold.

Aby se zabranilo poranéni, polozte dlouhé,
Spicaté dily a noze na odkladani nozu.

Sklopné trny *
* podle modelu

K lepSimu usporadani hrct, mis a sklenic
jsou trny sklopné.

Cs

Drzak malych dila *
* podle modelu

Tim Ize spolehlivé pfidrzovat lehké
umélohmotné dily jako napt. poharky,
poklicky atd.

Odkladani nozd *

* podle modelu

Dlouhé noZe a jiné kuchyriské nadini Ize
usporadat do vodorovné polohy.

11
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Prestaveni vysky kose *

* podle modelu

Horni ko na nadobi je mozné podle
potifeby vyskové prestavét podle toho,
potiebujete-li pro vysoké nadobi v hornim
nebo ve spodnim kosi vice mista.

Vyska spotiebice 81,5 cm

Horni ko§ | Spodni ko$
Stupei 1 max. @ 22 ¢m 30c¢m
Stupen 2 max. @ 24 ¢cm 28 cm
Stupei 3 max. @ 27cm 25¢m

Podle usporadani horniho kose u Vaseho
modelu myc¢ky nadobi zvolte za tim
ucelem jeden ze dvou nasledujicich
postupu:

Horni koS s postrannimi packami

- Vytahnéte horni kos na nadobi [20].

- Ke spusténi zatlacte postupné
obé packy vlevo a vpravo na vnéjsich
stranach koSe smérem dovnitf. Drzte
pfitom ko$§ pevné ze strany za horni
okraj, aby trhavym pohybem nespadl
dold.

- Ke zvednuti uchopte ko$ na stranach
na hornim okraji a zvednéte
jej smérem nahoru.

- Dfive nez koS opét zasunete,
pfesvédcte se, Ze leZi na obou
stranach ve stejné vysce. Jinak se
nedaji zavfit dvitka mycky a horni
ostfikovaci rameno nema zadné
spojeni k cirkulaci vody.

12

Horni ko$ s hornimi a spodnimi

pary kolec¢ek

Vytdhnéte horni ko$ na nadobi [20].

— Vyndejte horni ko$ a zavéste jej opét
na horni (stupen 3) event. spodni
(stupen 1) valecky.




Myci prostredek

MUZete pouzivat tablety jakoZ i praskové
nebo tekuté myci prostfedky pro mycky
nadobi, v zadném pfipadé ale prostiedky
pro ruéni myti nadobi. Podle znedisténi Ize
s praskovym nebo tekutym mycim
prostifedkem davkovani individualné
prizplsobit. Tablety obsahuji pro vSechny
myci Ukoly dostateéné mnozZstvi U¢innych
latek. Moderni, G¢inné myci prostiedky
pouzivaji pfevazné nizkoalkalickou
recepturu s fosfaty a enzymy. Fosfaty
vazou vapno obsaZzené ve vodé. Enzymy
odbouravaji §krob a rozpoustéji bilkoviny.
Myci prostiedky jsou zfidka bez fosfatd.
Tyto myci prostfedky maji slabsi
schopnost vazat vapno a vyzaduji vétsi
davkovaci mnozstvi. K odstranéni
barevnych skvrn (napf. &aj, keCup) se
vétSinou pouzivaji bélidla na bazi kysliku.

Upozornéni

Pro dobry vysledek myti bezpodminecné
dodrzujte pokyny na obalu mycich
prostredki!

Pfi dalSich dotazech Vam doporucujeme,
abyste se obratili na poradny vyrobcl
mycich prostfedkd.

A Varovani

Dodrzujte bezpe&nostni upozornéni,
popt. pokyny k pouZiti na obalech
od mycich pripravkd a lestidel.

CS

PInéni myciho prostredku
- Je-li komora pro myci prostfedek

jesté uzavrena, stisknéte uzaviraci
zéstréku [31], abyste komoru otevreli.
Naplrite myci prostfedek do suché
komory pro myci prostfedek
(vlozZte tabletu napfi¢, ne na vysku).
Davkovani: viz pokyny vyrobce

na obalu.

Rozdéleni davkovani v komore

pro myci prostfedek Vam pfitom
pomuze naplnit spravné mnozstvi
praskového nebo tekutého myciho
prostfedku.

Pfi normalnim znedisténi obvykle stadi
20 ml-25 ml. Pfi pouZiti tablet sta&i

jedna tableta.
50 ml*
25 mlq
15 mIT

5,
05090
O, o°o°

o

Posunutim nahoru zavirejte viko
komory pro myci prostfedek, az uzavér
bezproblémové zaskodi.

Komora pro myci prostfedek se

v zavislosti na programu automaticky
otevie v optimalni ¢asovy okamzik.
Praskovy nebo tekuty myci

prostfedek se ve spotrebici rozdéli

a rozpusti, tableta spadne do zachytné
misky na tablety a davkované se zde
rozpusti.

13
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Tip

U malo znedisténého nadobi staéi obvykle
trochu mensi mnozZstvi myciho prostiedku
nez je uvedeno.

Vhodné distici a oSetfovaci prostfedky si
mUzete koupit online na nasi internetové
strance nebo v zakaznickém servisu (viz
zadni strana).

Kombinovany myci prostfedek
Kromé bé&znych mycich prostfedk
(samostatné) se nabizi fada produktd

s pridavnymi funkcemi. Tyto produkty
obsahuji kromé myciho prostfedku ¢asto
také lestidlo a sul (3in1) a podle
kombinace (4in1, 5in1 atd.) jesté pfidavné
komponenty, jako napf. ochrana skla nebo
lesk nerezového nadobi. Kombinované
myci prostfedky plsobi pouze do urditého
stupné tvrdosti vody (vétSinou 21°dH).
Nad touto mezi se musi pridavat sl

a lestidlo.

Jakmile se pouzivaji kombinované myci
produkty, pfizpUsobi se myci program
automaticky tak, Ze se vzdy docili

co nejlepsi vysledky myti a suseni.

A Varovani

- Nepokladejte do zachytné misky
na tablety Zadné drobné dily
k myti, zabrani se tim rovhomérnému
rozpousténi tablety.

— Chcete-li po spusténi programu pfidat
nadobi, nepouzivejte zachytnou misku
na tablety jako rukojet horniho
koSe. Mohla by se v ni jiZ nachazet
tableta a pfijdete do kontaktu
s ¢astecné rozpusténou tabletou.
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Upozornéni

Optimalnich mycich a susicich
vysledkl dosahnete pouzitim
samostatnych mycich prostredkd

ve spojeni s oddélenym pouZitim soli
a lestidla.

U kratkych programd nemohou tablety
vlivem rozdilného chovani

pfi rozpousténi eventualné dosahnout
plné myci schopnosti a mohou také
zUstat nerozpusténé zbytky myciho
prostfedku. Pro tyto programy jsou
vhodnéjsi myci prostiedky

v praskovém provedeni.

U programu “Intenzivni” (u nékterych
modell) je dostate¢né davkovanijedné
tablety. P¥i pouZiti praskovych mycich
prostfedkd mizete navic trochu myciho
prostfedku rozsypat na dvitka
spotfebice.

Také kdyz sviti ukazatel doplnéni
lestidla a/nebo soli, bézi myci program
pfi pouZiti kombinovanych mycich
prostiedkd bezvadné.

PFi pouziti mycich prostredkd

s ochrannym obalem rozpustnym

ve vodé: Uchopte obal pouze suchyma
rukama a napliite myci prostfedek
pouze do absolutné suché komory
pro myci prosttedek, jinak mlze dojit
ke slepeni.

Chcete-li prejit z kombinovanych
mycich prostfedk( na samostatné myci
prostfedky dbejte na to,

aby zmékd&ovaci zafizeni a mnozZstvi
lestidla byly nastaveny na spravnou
hodnotu.



Prehled programu

CS

V tomto pfehledu je zobrazen max. mozny pocet programu. Pfislu§né programy
a jejich usporadani si prosim zjistéte na Vasem ovladacim panelu.

Druh nadobi

Druh zneéisténi

Program

Mozné pridavné
funkce

PrGibéh programu

Predmyti
D -D. Myti 70°
~— / — Mezimyti
silné ulpivajici Intenzivné 70° LeSténi 69°
, pfipecené nebo Sugeni
hrnﬁe, Fl’ant\.’ez zaschlé zbytky jidel, Predmyt
NECNOUIOSIVE | 5psanujici skrob L o
nadobia pribory | “henq pilkoviny intensive Myti 45
eco Mezimyti
* Intenzivné Eco 45° viechny LeSténi 69°
Sudeni
auto Pomoci senzoriky se
= optimalizuje podle
Auto 45° - 65° znecistént.
. Predmyti
I lehce zaschlé
smiSené nadobi a L Myti 50°
e zbytkyjidel bgznych | U y
pribory v domécnosti — / eco Mezimyti
Eco 50° LeSténi 65°
Sudeni
,choylovs'tivé g MV 45°
nadottgbglrr;%ory ° _mdlo “g’f}’fﬁ% | = »E—'D Extra sugeni l\/lgzimy‘[l'
choulostivymi cerstve zbytky Jide Rychle 45° LeSténi 55°
plasty a sklenice
. o ) AN N
vSechny druhy | studené opldchnuti, [N cii " .
hny druh tud lachnut gy / v Zadné Predmyti
nadobf mezimyti Predmyti

* Program Intenzivné Eco 45° poskytuje
vynikajici vysledky myti dokonce i pfi silné
znedisténém nadobi. A to s Usporou
energie az 25 % vzhledem k programu

Intenzivné 70°.

Abyste tyto vyhody vyuzili, pouZivejte
prosim moderni myci prostfedky, které

Tyto myci prostfedky jsou vyrobci

pfislusné oznadené.

Volba programu

Podle druhu nadobi a stupné znedisténi
muZete zvolit vhodny program.

Upozornéni pro zkusSebni ustavy

ZkusSebni Ustavy obdrzi podminky pro
srovnavaci testy na vyzadani e-mailem na

dishwasher@test-appliances.com.

Je potfebné &islo spotfebice (E-Nr.)

a vyrobni Cislo
typovém Stitku

FD), které najdete na

32| na dverich spotfebice.
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Pridavné funkce

* podle modelu
|ze aktivovat pomoci tlagitek "pfidavné

funkce" [51.
@ Uspora éasu (VarioSpeed) *

Pomoci funkce >>Uspora ¢asu<< Ize podle
zvoleného myciho programu zkratit dobu
chodu programu o cca 20% az 50%.
Pfislusna zména doby b&hu se zobrazi

na Cislicové indikaci [10]. Aby se

pfi zkracené dobé béhu docililo
optimalnich mycich vysledkd, zvysi se
spotfeba vody a energie.

Polovi€ni napln *

Mate-li na myti pouze malé mnozstvi
nadobi (napt. sklenice, salky, talite),
mUzete zapnout “poloviéni naplni”.
USetfi se pfi tom voda, energie a Cas.
K myti nadavkujte do komory pro myci
prostfedek trochu méné myciho
prostfedku nez se doporuduje

pfi kompletnim naplnéni spotiebice.

Hygiena *

B&hem myciho procesu se zvysi teplota.
Tim se dosahne zvySeny hygienicky stav.
Tato pfidavna funkce je idealni

napf. pro myti prkynek na krajeni

nebo kojeneckych lahvi.

Intenzivni zéna *

Perfektni pro smisené naplnéni. Silné
znedisténé hrnce a panve muzete

ve spodnim koSi myt spole¢né s normalné
znedisténym nadobim v hornim kosi.
Zesili se ostfikovaci tlak ve spodnim kosi,
ponékud se zvySi teplota myti.

Extra suseni *

ZvySena teplota béhem lesténi

a prodlouzena faze suseni umoznuiji,
Ze také plastové dily 1épe uschnou.
Spotieba energie se ponékud zvysi.
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Myti nadobi

Programova data

Programové Udaje (hodnoty spotfeby)
najdete v kratkém navodu. Vztahuji se
na normalni podminky a nastavenou
hodnotu tvrdosti vody H:34. Rozdilné
ovliviujici faktory jako napf. teplota vody
nebo tlak v potrubi mohou vést

k odchylkam.

Aqua Senzor *

* podle modelu

Aqua Senzor je optické méfici zafizeni

(svételna zavora), se kterym se méfi

zakaleni myci vody.

Aktivace Aqua-Senzoru probiha specificky

podle programu. Je-li aquasenzor aktivni,

mize se “Cistd” myci voda prevzit

do nasledujici myci lazné a spotfeba

vody se snizi 0 3 - 6 litr(l. Je-li stuperi

znecisténi vyssi, bude voda odCerpana

a nahrazena vodou g&istou.

V automatickych programech se navic

teplota a doba chodu pfizpUsobi stupni

znedisténi.

Zapnut| my¢éky nadobi
Otevrete UpIné vodovodni kohout.

— Zapnéte vypina& ZAP./VYP. [11.
Blika ukazatel naposledy zvoleného
programu. Tento program zlstane
navoleny, nestiskne-li se jiné tlacitko
programu [2 1. Na &islicové
indikaci blika pfedpokladana doba
trvani programu.

- Stisknéte tlagitko START [6].

Spusti se bé&h programu.

Ukazatel zbytkového ¢asu

Pfi volbé programu se na &islicové
indikaci zobrazi zbyvajici doba trvani
programu [10].

Doba trvani je béhem programu uréena
tvrdosti vody, mnozstvim nadobi jakoz

i stupném znecisténi a mize se meénit
(v zavislosti na zvoleném programu).



Casova predvolba *

* podle modelu

Spusténi programu mdzete v hodinovych

krocich posunout az o 24 hodin.

- Zavrete dvirka.

— Zapnéte vypina& ZAP./VYP. [11.

— Stisknéte tla&itko +, az &islicova
indikace skoé&i na k:J !.

- Stisknéte tolikrat tlagitko + nebo -,
aZz zobrazeny ¢as odpovida Vasim
pozadavk(m.

- Stisknéte tlagitko START [6],
predvolba ¢asu je aktivovana.

- Ke zruSeni pfedvolby ¢asu stisknéte
tolikrat tladitko +nebo -, aZ se

na &islicové indikaci zobrazi 00,

Az do spusténi programu muzete Vasi
volbu libovolné ménit.

Konec programu

Program je ukoncen, kdyZ se

na Cislicovém ukazatel zobrazi

hodnota J:50.

Automatické vypnuti po ukonéeni

programu *

* podle modelu

K Setfeni energie se mycka nadobi 1 min.

po ukonceni programu vypne (nastaveni

ze zavodu).

Automatické vypnuti je nastavitelné

od P:080 do P02,

.00 Spotiebi¢ se automaticky nevypne

P01 Vypnuti po 1 min

02 Vypnuti po 120 min

- Zavrete dvirka.

— Zapnéte vypina& ZAP./VYP. [11.

— Drte stisknuté tlagitko programu
a tisknéte tlacitko START
tak dlouho, aZ se zobrazi &islicova
indikace H:J....

- Uvolnéte obé tlacitka.

Blika svételnd indikace tladitka a
na &islicové indikaci se zobrazi
hodnota nastavena ze zavodu H:04.

- Stisknéte tlagitko programu
tolikrat, az se na &islicové indikaci
zobrazi hodnota F:{ ! nastavena
ze zavodu.

CS

Pro zménu nastaveni:

- Stisknéte programové tladitko [C .
S kazdym stisknutim tlaCitka se
nastavovaci hodnota zvysi o jeden
stupen; je-li dosazeno hodnoty P:7
sko&i ukazatel zpét na P:00 (vyp).

- Stisknéte tlagitko START [6].
Nastavena hodnota se uloZi.

Vypnuti myéky nadobi
Kratkou dobu po ukoncéeni programu:
- Vypnéte vypinad ZAP./VYP. [11.

- Zavfete vodovodni kohoutek (odpada
u Aguastopu).
- Po vychladnuti vyndejte nadobi.

A Varovani

Nechejte prosim dvitka k vyjmuti nadobi
po ukonceni programu Uplné oteviena
a nenechavejte je oprena. Eventualné
jesté unikajici vodni para by mohla
poskodit choulostivé pracovni desky.

Pferuseni programu

- Vypnéte vypina¢ ZAP./VYP. [11.
Svételné indikace zhasnou. Program
zUstane uloZzen v paméti.
Jestlize pfi teplovodni pfipojce nebo
ohtaté myc¢ce nadobi byla oteviena
dvitka myCky nadobi, nechejte dvitka
nejprve nékolik minut pfiviena a potom
je zavrete. Jinak se vlivem expanze
(pfetlaku) mohou samovolné otevrit
dvitka spotfebite nebo ze spotiebice
unikat voda.

- K pokracovani programu opét zapnéte
vypinag ZAP./VYP. [T

Pferuseni programu (Reset)

— Stisknéte cca 3 sek. tladitko
START [6].

Na &islicovém ukazateli se
zobrazi &:0 1.

- Prdbéh programu trva cca. 1 minutu.
Na &islicovém ukazateli se

zobrazi &:00.

- Vypnéte vypinad ZAP./VYP. [11.
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Zména programu

Po stisknuti tlagitka START [6 ] nenf
mozna zadna zména programu.

Zména programu je mozna pouze pomoci
preruSeni programu (Reset).

Intenzivni suseni

Pri leSténi se pracuje s vySsi teplotou

a tim se dosahne zlepSeného vysledku

suSeni. M(ze se pfi tom nepatrné zvysit

doba béhu. (Pozor u choulostivych &asti

nadobil)

- Zavrete dvirka.

— Zapnéte vypina& ZAP./VYP. [11.

— Drte stisknuté tlagitko programu
a tisknéte tlacitko START
tak dlouho, aZ se zobrazi &islicova
indikace H....

— Uvolnéte obé tladitka.
Blika svételnd indikace tladitka a
na &islicové indikaci se zobrazi
hodnota nastavena ze zavodu H:04.

- Stisknéte tladitko programu
tolikrat, az se na &islicové indikaci
zobrazi hodnota 4:00 nastavena
ze zavodu.

Pro zménu nastaveni:

- Stisknutim tladitka mdzZete

zapnout g { nebo vypnout o:00
intenzivni suseni.
- Stisknéte tlagitko START [6].

Nastavena hodnota se ulozi.
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Udrzba a péce

Pravidelna kontrola a udrzba Vaseho
spotfebiCe pomaha zabranit porucham.
Setfi to ¢as a predchazi se tim
mrzutostem.

Celkovy stav spotiebice

— Zkontrolujte myci prostor z hlediska
usazenin tukd a vapna.
Najdete-li takové usazeniny, potom:
- Naplfite komoru mycim prostfedkem.
Spustte spotiebi¢ bez nadobi
s programem s nejvyS$Si myci teplotou.
K Cisténi spotfebice pouzivejte pouze
CistiCe/gistiCe pro spotiebite, vhodné
specialné pro my&ky nadobi.
— Utirejte pravidelné tésnéni dvitek
my¢&ky vihkym hadrem.
Nepouzivejte k Cisténi Vasi mycky nadobi
nikdy parni &isti¢. Vyrobce nerudi
za eventualni nasledné Skody.
Utirejte pravidelné Celni stranu spotfebice
a panel lehce navlhéenym hadrem; staci
voda a trochu myciho prostfedku.
Nepouzivejte houby s hrubym povrchem
a drhnouci Cistici prostfedky, oba mohou
zpUsobit poskrabani povrchi spotiebice.
U nerezovych spottfebicl: Vyhnéte se
pouzivani savych hadfikd nebo je pred
prvnim pouZzitim nékolikrat dlkladné
vyperte, aby se zabranilo korozi.

A Varovani

Nepouzivejte nikdy distici prostfedky
pro domdacnost obsahujici chlér! Ohrozeni
zdravi!

Specialni sl a lestidlo

- Kontrolujte ukazatelé doplné&nf
a [9]. Eventualn& doplite sul a/nebo
lestidlo.



Sitka

Sitka zachycuji pfed &erpadlem hrubé
necistoty v myci vodé. Tyto necistoty
mohou sitka pfilezitostné ucpat.
Sitkovy systém se sklada z hrubého sitka,
plochého, jemného sitka a mikrositka.
- Zkontrolujte sitka po kazdém muyti
na zbytky pokrmu.
- Uvolnéte otaCenim sitovy valec, podle
vyobrazeni a vyndejte sitkovy systém.

(&
(%}

— Odstrarite pfipadné zbytky potravin
a vydistéte sitka pod tekouci vodou.

— Namontujte opét v opacném poradi
sitkovy systém a dbejte na to, aby
po zavfeni byla oznageni Sipkami proti
sobé.
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Ostiikovaci ramena

Vapno a nedistoty z myci vody mohou

zablokovat trysky a ulozZeni ostfikovacich

ramen al[24].

— Kontrolujte vystupni trysky
ostfikovacich ramen z hlediska ucpani.

— Odsroubujte horni ostfikovaci ramena
(1/4 otacky).

- Stahnéte nahoru spodni ostfikovaci
rameno [24].

- Vycistéte ostfikovaci ramena
pod tekouci vodou.

- Upevnéte opét ostiikovaci ramena
zaskocenim, event. je pevné
pfisroubujte.
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Odstranéni poruch viastnimi
silami

Podle zkuSenosti Ize mnoho poruch, které
se vyskytuji v béZzném provozu, odstranit
vlastnimi silami. To zajisti, Ze mate
spotrebi& opét rychle k dispozici. V
nasledujicim prehledu najdete mozné
priciny chybovych funkci a pomocné
pokyny pro jejich odstranéni.

Upozornéni

Pokud by se spotfebi¢ b&hem myti nadobi
z neznamych ddvodd zastavil nebo
nespustil, provedte nejdfive funkci
Preruseni programu (Reset).

(Viz kapitola Myti nadobi)

A Varovani

Zobrazi-li se na &islicové indikaci kod
chyby (£:0 ! az £:30 ), musi se spotiebi¢
zasadné nejdfive odpojit od elektrické sité
a uzavfit vodovodni kohoutek.

Urgité chyby (viz nasledujici popis chyb)
mUzete odstranit sami, u vSech ostatnich
chyb zavolejte prosim zakaznicky servis

a uvedte zobrazenou chybu £:XX.

A Varovani

Myslete na to: Opravy sméji provadét
pouze odbornici. Je-li nutna vyména
nekteré soucasti, dbejte na to, aby byly
pouzity pouze originalni nahradni dily.
Neodbornymi opravami nebo nepouzitim
originalnich dild mohou pro uzivatele
vzniknout zna¢né Skody a nebezpedi.
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Cerpadlo odpadni vody

Velké zbytky jidel nebo cizi télesa, které
nebyly zachycené sitky, mohou zablokovat
Cerpadlo odpadni vody. Myci voda potom
stoji nad sitkem.

V tomto pfipadé:

Zasadné nejprve odpojte spotfebi¢ od
elektrické sité.

Vyndeijte hornf a spodni ko& [28].
Vymontujte sitka [26].

Vycerpejte vodu, event. si vezméte

na pomoc myci houbu.

Pomoci Izicky vypacte (jak je
vyobrazeno) bily kryt erpadla.
Uchopte kryt za prepazku

a nadzvednéte Sikmo dovnitf. Kryt
kompletné vyndejte.

Zkontrolujte obézné kolo na cizi télesa
a pfipadné je odstrarite.

Umistéte kryt do pdvodni polohy

a k zajisténi zaskocenim jej tladte
smérem dold (kliknuti).

Namontujte sitka.
Nasadte znovu koSe.



.. pfi zapnuti
Mycka nadobi se neuvede do provozu.
— Neni v pofadku domovni pojistka.
- Neni zasunuta zastréka mycky
do zasuvky.
— Nejsou spravné zaviena dvitka mycCky
nadobi.

- pr| nastaveni
Nefungu1e zména nastaveni, program se
spustl

Bylo stisknuto nespravné tlacitko
programu. Pferuste program
(viz kapitola “PferuSeni programu
(Reset)”) a za¢néte od zacatku.

- Necdekali jste na ukon&eni programu.

. ha myéce nadobi
Doln| ostiikovaci rameno se otaci ztuha
- Zablokované ostfikovaci rameno.
Dvefe se daji jen obtizné otevrit. *
- Détska pojistka je aktivovana. Navod
k deaktivovani se nachazi vzadu
v obalce.

* podle modelu
Dvefe se nedaji zavfit.

- Zamek dvefi je prestaven. K nastaveni
do pavodni polohy zaviete dvere
zvySenou silou.

Viko komory myciho prostiedku se neda

uzaviit.

- Je pfeplnéna komora pro myci
prostfedek nebo mechanizmus
je zablokovany slepenymi zbytky
myciho prostfedku.

Zbytky myciho prostifedku v komoie
pro myci prostiedek.

- Komora byla pfi plnéni vihka.
Sviti ukazatel “Kontrola pfivodu
vody” [ 7 1.

— Je zavreny vodovodni kohoutek.
— Preruseni prfivodu vody.

- Pfivodni hadice je prelomena.

CS

- Sitko v pfivodu vody je ucpané.
Vypnéte mycku nadobi. Vytahnéte
zastréku mycky nadobi.

Zavrete vodovodni kohoutek.
Vydistéte sitko v pfivodni hadici.

Zajistéte elektrické napajeni.

— Otevrete vodovodni kohout.

— Zapnéte mycku nadobi.

- Po ukonéeni programu zlistane stat

v myéce nadobi voda.

- (E:24) Ucpana nebo pfelomena
hadice odpadni vody.

Ucpana sitka.

- (£:25) Zablokované &erpadlo
odpadni vody, neni zasko&en kryt
Cerpadla odpadni vody
(viz Cerpadlo odpadnf vody).

- Ucpana sitka.

— Program jesté neni ukoncen.
Pockejte na konec programu
(na cCislicovém ukazateli se
zobrazi J:00) nebo provedte funkci
“Reset”.

Kéd chyby £:27

- Zne&isténd nebo ucpana sitka [26].

Nesviti ukazatel doplnéni soli [ 8 ] a/nebo

lestidla [9].

- Ukazatel(e) doplnéni je(jsou)
vypnuty(é).

- K dispozici je dostatek soli/lestidla.

Sviti ukazatel doplnéni soli [ 8 1.

- Chybi sul.

Doplrite specialni sul.

- Cidlo nerozpozna tablety soli.

Pouzijte jinou specialni sul.
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.. pfi myti

Tvofi se pfiliS mnoho pény

-V zésobniku lesticiho prostfedku
je prostfedek na ruéni myti.
Rozlité lestidlo vede k nadmérné
tvorbé pény, z tohoto ddvodu je prosim
odstrarite hadrem.

V priibéhu myti se mycéka nadobi zastavi

- PreruSeni pfivodu elektrického proudu.

— Preruseni privodu vody.

Tlukouci zvuk plniciho ventilu

- Je zplUsoben poloZzenim vodovodniho
potrubi a nema vliv na funkci mycky
nadobi. Odstranéni neni mozné.

Narazovy/klepajici hluk pfi myti.
— Ostfikovaci rameno narazi na nadobi.
— Nadobi nenf spravné ulozeno.

. na nadobi

Zbytky jidla na nadobi.
PFilis tésné usporadané nadobi,
pfeplinény ko$ na nadobi.

— P¥ilis malo myciho prostfedku.

- P¥ili§ slaby myci program.

— Zabranéno otadeni ostfikovaciho
ramena.

- Trysky ostfikovacich ramen jsou
ucpané.

- Ucpana sitka.

— Sitka jsou nespravné nasazena.

— Zablokovano &erpadlo odpadni vody.

— Horni ko$ neni vpravo a vievo
nastaveny na stejnou vysku.

Caj nebo zbytky rténky nejsou tplné

odstranény

- Myci prostfedek ma pfilis maly bélici
Uginek.

— P¥ilis nizka myci teplota.

- P¥ilis malo myciho prostfedku/
nevhodny myci prostfedek.
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Bilé skvrny na nadobi/sklenice zlistanou

mlécné.

Pfi pouziti mycich prostfedkd

neobsahujicich fosfore¢nany mize

pfi tvrdé potrubni vodé snaze dochazet

k tvorbé bilych usazenin na nadobi

a sténach nadobi.

- P¥ilis malo myciho prostfedku/
nevhodny myci prostfedek.

— Zvolen pfili$ slaby program.

- Z&dné lestidlo/ptilis malo lestidla.

- Z&dna sdl/piili malo soli.

- Zmékcovaci zafizeni je nastaveno
na nespravnou hodnotu.

- Neni zaSroubovan uzavér nadrzky
pro sul.

Obratte se na vyrobce myciho prostredku,

zejména kdyz:

— je-li nadobi po ukoncéeni programu
velmi mokré.

— jestlize vznikaji vapenaté povlaky.

Neprihledné, zabarvené sklenice,

neomyvatelné povlaky.

- Nevhodny myci prostfedek.

— Sklenice nejsou odolné proti myti
v myc¢ce nadobi.

Smouhy na sklenicich a pfiborech,

sklenice s kovovym vzhledem (leskem).

— P¥ilis mnoho lestidla.

Zabarveni na umélohmotnych dilech.

- P¥ilis malo myciho prostfedku/
nevhodny myci prostfedek.

— Zvolen pfili$ slaby program.

Stopy rzi na pfiborech.

- Pribory nejsou odolné proti rezavéni.
- P¥ili§ vysoky obsah soli v myci vodé,
protoze neni pevné zasroubovan
uzavér nadrzky pro sl nebo se
pfi doplriovani soli rozsypala sl.

Nadobi neni suché.

- Dviftka mycky nadobi byla oteviena
pfilis brzy a nadobi vyklizeno pfilis
rychle.

- Byl zvolen program bez suseni.

— Prilis malo lestidla/nevhodné lestidlo.

— Aktivujte intenzivni suseni.

- Pouzity kombinovany myci prostfedek
ma Spatny susici vykon.

Pouzijte lestidlo (nastaveni viz kapitola
Lestidlo).



Zakaznicky servis

Kdyby se Vam nepodafilo poruchu
odstranit, obratte se prosim na Vas
zakaznicky servis. Kontaktni Udaje
nejblizsiho zakaznického servisu najdete
na zadni strané tohoto navodu k obsluze

nebo v pfilozeném seznamu zakaznickych

servisU. Pfi zavolani uvedte &islo mycky
nadobi (E-Nr. = 1) a vyrobni &islo FD
(FD = 2), ktera se nachazeji na typovém
Stitku na dvefich mycky nadobi.

ol —7

Spolehnéte se na kompetenci vyrobce.
Obratte se na nas. Tim si zajistite, Ze
oprava bude provedena vyskolenymi
servisnimi techniky, ktefi jsou vybaveni
originalnimi nahradnimi dily pro Vase
domaéci spotrebice.

CS

Instalace

K fadnému provozu musi byt mycka
nadobi odborné pfipojena. Udaje

pro pfivod a odtok, jakoZ i elektrické
pfipojné hodnoty musi odpovidat
pozadovanym kritériim, jak jsou stanovena
v nasledujicich odstavcich, popf.

v montaznim navodu.

PFi montaZi dodrzujte poradi pracovnich
kroka:

Kontrola pfi dodani
Instalace

Pfipojka odpadni vody
Pfipojka &erstvé vody
Elektrické pripojeni.

Bezpecnostni pokyny

Provedte postaveni a pfipojeni podle
instalac¢nich a montéaznich navodd.

PFi instalaci musi byt my&ka nadobi
odpojena od sité.

Zajistéte, aby zemnici systém
elektrické domovni instalace byl
predpisové nainstalovan.

Elektrické podminky pfipojeni musi
souhlasit s Udaji na typovém &titku
mycky nadobi.

Bude-li sitovy pfivod tohoto spotrebice
poskozen, musi se vyménit

za specialni pfipojku.

Aby se zabranilo ohroZeni, smi tuto
pfipojku vyménit pouze zakaznicky
servis.

Jestlize se ma mycka nadobi vestavét
do vysoké skfiné, musi se tato skiin
nalezité upevnit.

Vestavné a integrovatelné mycky
nadobi instalujte pouze pod spojité
pracovni desky, které jsou
seSroubovany se sousednimi
skfiflkami, aby byla zajisténa stabilita.
Neinstalujte spotfebic v blizkosti
tepelnych zdroji (otopna télesa,
zasobniky tepla, sporaky nebo jiné
spotfebice, vytvarejici teplo)

a nemontujte jej pod varné pole.
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— Po instalaci my¢ky nadobi musi byt
zastréka volné pfistupna.
(viz Elektrické pfipojeni)

- U nékterych model:
Plastikové pouzdro na vodni pfipojce
obsahuje elektricky ventil, v pfivodni
hadici se nachazeji napajeci vedeni.
Tuto hadici nerezte, neponofujte
plastikové pouzdro do vody.

A Varovani

Nestoji-li spotfebi¢ ve vyklenku a tim

je pristupna bocéni sténa, musi se

z bezpecénostnich ddvodu oblast zavésu
dvifek z boku zakryt (nebezpedi poranéni).
Kryty obdrzite jako zvlastni pfisluSenstvi

v zakaznickém servisu nebo

ve specializovanych prodejnach.

Dodani

Vase mycka nadobi byla v zavodé
dikladné prezkousena z hlediska jeji
bezvadné funkce. Zlstaly pfi tom malé
vodni skvrny. Zmizi po prvnim mycim
cyklu.

Technické udaje

Hmotnost:

max. 45 kg

Napéti:

220-240V, 50 Hz nebo 60 Hz
Pfipojna hodnota:

2,0-2,4 kW

Jisténi:

10/16 A (UK 13A)

Tlak vody:

minimalné 0,05 MPa (0,5 bar), maximalné
1 MPa (10 bar). Pfi vy§$im tlaku vody

musite namontovat redukéni tlakovy ventil.

Pfitokové mnozstvi:
minimalné 10 litrd/minutu.
Teplota vody:

studena voda, u teplé vody max.
teplota 60 °C.
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Postaveni

Potfebné rozméry pro vestavéni si
pfevezméte z montazniho navodu.
Spotiebi¢ nastavte s pomoci vyskové
nastavitelnych nozi¢ek do vodorovné
polohy. Dbejte pfitom na bezpecnou
stabilitu myc¢ky nadobi.

- Vestavné a integrované spotrebice,
které se dodate¢né instalovaly jako
volné stojici spotfebi¢, se musi zajistit
proti pfevrhnuti, napf. pfiSroubovanim
na zed nebo vestavénim pod prichozi
pracovni desku, ktera
je seSroubovana se sousednimi
skrifikami.

— Spotiebi¢ Ize beze véeho zabudovat
mezi dfevéné nebo umélohmotné stény
do kuchyriské burky.

Pr|pO|ka odpadni vody

Potfebné pracovni kroky si pfevezméte
z montazniho navodu, eventualné
namontujte sifén s odtokov{/m hrdlem.
— Pripojte hadici odpadni vody pomoci
pfiloZzenych soucasti na odtokové hrdlo
sifonu.
Dbejte na to, aby odtokova hadice
nebyla pfelomena, zmacknuta
nebo zamotana do sebe a zadné
uzaviraci vicko v odtoku neomezovalo
odtékani odpadni vody.

Pripojka Cerstvé vody

— Pripojku Cerstvé vody pfipojte podle
montazniho ndvodu pomoci
pfilozenych soucasti na vodovodni
kohout.
Dbejte na to, aby pfipojka &erstvé vody
nebyla pfelomena, pfimacknuta nebo
zamotana.

- Pfi vyméné spotiebiCe se musi vzdy
pouzit nova pfivodni hadice vody.

Tlak vody:

minimalné 0,05 MPa (0,5 bar), maximalné

1 MPa (10 bar). Pfi vy$8im tlaku vody

musite namontovat redukéni tlakovy ventil.

Pritokové mnozstvi:

Minimalné 10 litrd/minutu.

Teplota vody:

pfednostné studena voda, u teplé vody

max. teplota 60 °C.



Pripojka teplé vody *

* podle modelu

Mycku nadobi Ize pfipojit na studenou

nebo teplou vodu do max. teploty 60 °C.

Pfipojka na teplou vodu se doporucuje

tehdy, je-li tato pfipojka k dispozici

z energeticky vyhodné pfipravy teplé vody

a vhodné instalace, napt. solarniho

zafizeni s obéhovym vedenim.

USetfi se pfi tom energie a ¢as.

S nastavenim tepla voda A:0 { muzete vas

spotiebi¢ optimalné pfizplsobit na provoz

s teplou vodou.

Pritom je doporuditelna teplota vody

(teplota pfivodni vody) nejméné 40 °C

a nejvyse 60 °C.

Pfipojeni na teplou vodu se nedoporucuije,

kdyZ se voda pfipravuje v elektrickém

bojleru.

Nastaveni teplé vody:

- Zavrete dvirka.

— Zapnéte vypina& ZAP./VYP. [11.

— Drte stisknuté tlagitko programu
a tisknéte tlacitko START
tak dlouho, aZ se zobrazi Cislicova
indikace H:J....

— Uvolnéte obé tladitka.

Blika svételnd indikace tladitka a
na &islicové indikaci se zobrazi
hodnota nastavena ze zavodu H:04.

- Stisknéte tlagitko programu
tolikrat, az se na &islicové indikaci
zobrazi hodnota A:00 nastavena
ze zavodu.

Pro zménu nastaveni:

- Stisknutim tlagitka mdZete
nastaveni teplé vody vypnout F:58
nebo zapnout A:0 !

- Stisknéte tlagitko START [6].
Nastavena hodnota se uloZi.
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Elektrické pfipojeni

Pfipojte spotfebi¢ pouze na stfidavé
napéti v rozsahu 220 V az 240 V

a 50 Hz nebo 60 Hz do predpisovée
nainstalované zasuvky s ochrannym
vodi¢em. Potfebné jisténi viz typovy
Stitek [32].

- Sitova zasuvka musi byt v blizkosti
spotiebice a také po vestavéni volné
pfistupna.

Neni-li po vestavéni sitova zastréka
volné pfistupna, musi byt pro spinéni
pfislusnych bezpecnostnich predpist
na strané instalace k dispozici
v8epdlovy odpojovac se vzdalenosti
kontaktd minimalné 3 mm.

- Zmény na pfipojce sméji provadét
pouze odbornici.

- Prodlouzeni sitového napajeciho
kabelu se smi zakoupit pouze
v zakaznickém servisu.

— P¥i pouziti chrani¢e s chybovym
proudem se smi pouZzivat pouze typ se
znadkou [X]. Pouze tento zaruduje
splnéni sou¢asné platnych predpist.

— Spotfebic¢ je vybaven bezpecénostnim
systémem proti Uniku vody. Dbejte
na to, Ze tento systém funguje pouze
pfi pfipojeném napajeni proudem.

Demontaz
Také zde dodrzujte poradi pracovnich
krok.
- Odpojte spotiebi¢ od elektrické sité.
- Zavfete pfivod vody.
— Odsroubujte pfipojku odpadnf
a Cerstvé vody.
- Povolte upevnovaci Srouby
k nabytkovym dildm.
— Demontuijte, je-li k dispozici, soklové
prkno.
- Mycku nadobi vytahnéte, pfitom
opatrné vytahujte hadici.
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Preprava

}j/}llpusfte myc¢ku nadobi a zajistéte volné

ily.

Mycka nadobi se musi vyprazdnit

pomoci nasledujicich kroku:

- Oteviete vodovodni kohout.

- Zavrete dvirka.

— Zapnéte vypina& ZAP./VYP. [11.
Rozsviti se ukazatelé naposledy
zvoleného programu.

- Zvolte program s nejvysSi teplotou.
Na &islicovém ukazateli se zobrazi
pfedpokladana doba trvani programu.

- Stisknéte tladitko Start [6 ].

Spusti se bé&h programu.

— Po cca 4 minutach stisknéte tlagitko
START [6] tak dlouho, aZ se zobrazi
&islicova indikace 0:0 !.

Po cca 1 min. se na Cislicové indikaci
zobrazi &:00.

- Vypnéte spottebid a zaviete
vodovodni kohoutek.

Pfepravujte spotfebié pouze ve svislé

poloze.

(Tim se do fizeni stroje nedostane zadna

zbytkovéa voda a nezpUlsobi chybny béh

programu).

Zabezpeceni proti zamrznuti

Stoji-li spotfebi¢ v mistnosti ohrozené

mrazem (napf. rekreacni chata), musi se

spotfebid Uplné vypustit (viz Pfeprava).

- Uzavfete vodovodni kohoutek,
odSroubuijte pfivodni hadici a nechejte
vodu vytéct.
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Likvidace

Jak obal novych spotiebicd, tak také staré
spotfebie obsahuji cenné suroviny

a recyklovatelné materialy.

Zlikvidujte prosim jednotlivé dily rozdélené
podle druhd.

O aktualnich likvida&nich moZnostech se
prosim informujte u Vaseho odborného
prodejce nebo u Vasi obecni,

popt. méstské spravy.

Obal

V8echny plastové dily spotfebice jsou
oznaceny mezinarodné normovanou
znackou (napf. >PS< polystyrén).

Pfi likvidaci spotrfebice je tim mozné
rozdéleni podle Cistych druhl plastovych
odpadd.

Dodrzujte prosim bezpecénostni pokyny
pod bodem “P¥i dodani”.

Staré spotiebice
Dodrzujte prosim bezpecénostni pokyny
pod bodem “Pfi likvidaci”.

Tento spotfebic je oznaden podle
E evropské smérnice 2002/96/EC
o odpadnich elektrickych

a elektronickych zafizenich (OEEZ)
(waste electrical and electronic
equipment — WEEE). Smérnice
stanovi ramec pro vratnost

a recyklaci starych spotrebic,
platny v celé EU.

Zmény vyhrazeny.



Détska pojistka (zablokovani dvifek) *

e
.
40 Aktivovani détské pojistky. PFi opusténi spotfebice vzdy upiné zaviete
41 Otevreni dvifek s aktivovanou jeho dvere.
détskou pojistkou. Protoze jen tak mUzZete chranit Vase déti
42 Deaktivovani détské pojistky. pfed moznym nebezpedim.

Rozstfikovaci hlava na plechy na peceni *

( ) (

\‘- S 1
= _li_[lz P

Pomoci této ostfikovaci hlavy miZete myt velké plechy nebo mfizky a rovnéz talife

s pramérem vétsim nez 30 cm (talife pro labuzniky, talife na téstoviny, servirovaci talite).
K tomu ucelu vyndejte horni koS a nasadte ostfikovaci hlavu tak, jak je vyobrazeno

na nakresu.

Aby ostfikovaci paprsek mohl zasahovat na vSechny &asti, usporadejte prosim plechy
podle vyobrazeni (max. 2 plechy na peceni a 2 mfizky).

Provozujte my¢ku nadobi vZzdy s hornim koSem nebo rozstfikovaci hlavou na plechy
na peceni!

* u nékterych model(



Zaruka AquaStop (odpada u spotfebi¢l bez AquaStop)

Navic k narokim na zaruku vici prodavajicimu vyplyvajicim z kupni smlouvy
a navic k nasi zaruce na spotrebic, poskytneme nahradu za nasledujicich podminek:

1. Dojde-li vlivem chyby naseho systému AquaStop ke skodé zplsobené vodou,
nahradime skody soukromym uzivateldm. K zabezpeceni proti Uniku vody musi byt
spotrebic pripojen na elektrickou sit.

2. Tato zaruka plati po celou dobu zZivotnosti spotrebice.

3. Predpokladem naroku na zaruku je odborné nainstalovani a pripojeni spotrebice
s AquaStop podle naseho navodu. Zahrnuje to také odborné namontované
prodlouzeni AquaStop (originalni prislusenstvi). Nase zaruka se nevztahuje
na vadna privodni potrubi nebo armatury az k pfipojce AquaStop
na vodovodnim kohoutku.

4. Na spotrebi¢e s AquaStop neni zasadné nutno béhem provozu dohlizet
popf. je potom uzavienim vodovodniho kohoutku zajistit.

Pouze v pripadé delSi nepfitomnosti ve Vasem byté, napf. pfi nékolikatydenni
dovolené, uzavrete vodovodni kohoutek.

@ Objednavka opravy a poradenstvi pfi poruchach
CZ 251.095.546

Kontaktni udaje vsech zemi najdete v prilozeném seznamu zakaznickych servisu.

Robert Bosch Hausgerate GmbH
Carl-Wery-StraBe 34

81739 Miinchen

Germany

www.bosch-home.com

9000631347 cs (9108) 440MA
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	V denním provozu

	m Varování
	Nože a jiné kuchyňské náčiní s ostrými špičkami se v košíku na příbory musí uložit špičkami směrem dolů nebo na odkládání nožů* do vodorovné polohy.
	* podle modelu
	Při dětech v domácnosti
	Dětská pojistka (zablokování dvířek)Zablokování dvířek proti otevření *

	Popis dětské pojistky se nachází v zadní části návodu.
	* podle modelu
	Dětská pojistka (zablokování tlačítek)zablokování tlačítek

	Váš spotřebič můžete zajistit proti neúmyslnému přerušení programu (např. chybnou obsluhou dětmi).
	Aktivování zablokování tlačítek:
	Bude-li během průběhu programu některé tlačítko stisknuté, zobrazí se ’– na číslicovém ukazateli. Přerušení programu (Reset) není možné.
	Deaktivování zablokování tlačítek:
	S ukončením programu (‹:‹‹ v číslicové indikaci) je zrušeno blokování tlačítek. Při výpadku sítě zůstane blokování tlačítek zachováno. Při každém novém spuštění programu se zablokování musí opět aktivovat.
	Při vzniklých škodách
	Při likvidaci

	m Varování
	Děti se mohou v myčce nádobí zavřít (nebezpečí udušení) nebo se dostat do jiných nebezpečných situací.
	Z tohoto důvodu: Vytáhněte síťovou zástrčku, odřízněte síťový kabel a odstraňte jej. Zámek dvířek a dětskou pojistku (je-li k dispozici) zničte tak, aby se dvířka dále nedala zavřít.
	Seznámení se s myčkou nádobí

	Vyobrazení ovládacího panelu a vnitřního prostoru myčky nádobí se nachází vpředu na obalu.
	Na jednotlivé pozice bude upozorněno v textu.
	Ovládací panel

	(
	Vypínač ZAP./VYP.
	0
	Programová tlačítka **
	8
	Otvírač dvířek
	@
	Předvolba času *
	H
	Přídavné funkce **
	P
	Tlačítko START
	X
	Ukazatel “Kontrola přívodu vody”
	`
	Ukazatel doplnění soli
	h
	Ukazatel doplnění leštidla
	)"
	Číslicový ukazatel
	* podle modelu
	** Počet podle modelu
	Vnitřní prostor myčky nádobí

	1"
	Horní koš na nádobí
	1*
	Odkládání nožů *
	12
	Záchytná miska na tablety
	1:
	Horní ostřikovací ramena
	1B
	Dolní ostřikovací rameno
	1J
	Zásobník regenerační soli
	1R
	Sítka
	1Z
	Koš na příbory
	1b
	Spodní koš na nádobí
	1j
	Zásobník na leštidlo leštidlo
	9"
	Komora pro mycí prostředek
	9*
	Uzavírací zástrčka komory mycího prostředku
	92
	Typový štítek
	* podle modelu
	Přehled nabídky

	Nastavení najdete v jednotlivých kapitolách.
	•
	Tvrdost vody •:‹‹ - •:‹ˆ
	š
	Intenzivní sušení š:‹‹ - š:‹‚
	§
	Leštidlo §:‹‹ - §:‹‡
	‘
	Teplá voda ‘:‹‹ - ‘:‹‚
	˜
	Automatické vypnutí ˜:‹‹ - ˜:‹ƒ
	Zařízení ke změkčování vody

	Pro dobré výsledky mytí potřebuje myčka nádobí měkkou vodu, tzn. vodu obsahující málo vápna, jinak se na nádobí a vnitřku nádob usazují bílé vápenaté zbytky.
	Vodovodní voda s více než 7° dH
	(1,2 mmol/l) se musí voda změkčovat. Děje se to pomocí speciální soli (regenerační sůl) ve změkčovacím zařízení myčky nádobí.
	Nastavení a tím potřebné množství soli je závislé na stupni tvrdosti Vaší vodovodní vody (viz tabulka).
	Nastavení

	Přidávané množství soli je nastavitelné od •:‹‹ do •:‹ˆ.
	U nastavené hodnoty •:‹‹ není potřebná žádná sůl.
	Tabulka tvrdosti vody
	Speciální sůl $
	Použití speciální soli


	Doplnění soli se musí vždy provést bezprostředně před zapnutím spotřebiče. Tím se dosáhne toho, že přetékající roztok soli se okamžitě spláchne a v myčce nádobí nemůže dojít ke korozi.
	Jakmile se na panelu rozsvítí ukazatel doplnění soli `, měla by se opět doplnit speciální sůl.
	* podle modelu
	Kombinované mycí prostředkyPoužití mycích prostředků s komponentou soli

	Při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli, lze všeobecně až do tvrdosti vody 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) od speciální soli upustit. Při tvrdosti vody větší než 21° dH je také zde nutno použít s...
	Vypnutí ukazatel změkčování vodyVypnutí ukazatele doplňování soli/změkčování vody

	Jestliže ukazatel doplnění soli ` ruší, (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli), lze jej vypnout.
	m Varování
	Nikdy neplňte mycí prostředek do nádoby pro speciální sůl. Zničíte tím změkčovací zařízení.
	Leštidlo %

	Jakmile se na panelu rozsvítí ukazatel doplnění leštidla h, je ještě k dispozici rezerva leštidla na 1 – 2 mycí procesy. Mělo by se doplnit leštidlo.
	Leštící prostředek se v myčce používá k leštění skla a odstraňování skvrn z nádobí. Používejte pouze leštící přípravky pro myčky, používané v domácnosti.
	Kombinovaný mycí prostředek s komponentou leštidla lze používat pouze do tvrdosti vody 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Při tvrdosti vody větší než 21° dH je také zde nutné použití leštidla.
	Nastavení množství leštidla

	Přidávané množství leštidla je nastavitelné od §:‹‹ do §:‹‡. Abyste obdrželi velmi dobrý výsledek sušení, přestavte přidávané množství leštidla na §:‹…. Ze závodu je již nastaven stupeň §:‹….
	Množství leštidla změňte pouze tehdy, pokud na nádobí zůstávají šmouhy (nastavte nižší stupeň) nebo skvrny po vodě (nastavte vyšší stupeň).
	Vypnutí ukazatele doplnění leštidla

	Jestliže ukazatel doplnění leštidla h ruší, (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli), lze jej vypnout.
	Tím se ukazatel doplnění leštidla h vypne.
	Nádobí
	Není vhodné


	Ozdoby na skle, hliníkové a stříbrné díly mohou mít při mytí sklon k zabarvení a vyblednutí. Také některé druhy skla (jako např. předměty z křišťálového skla) mohou být po mnoha mycích procesech zakalené.
	Poškození sklenic a nádobí

	Příčiny:
	Doporučení:
	Uložení nádobí

	Velmi malé díly nádobí se nemají mýt v myčce nádobí, protože mohou lehce vypadnout z koše.
	Vyklizení nádobí

	Aby se zabránilo odkapávání kapek vody z horního koše na nádobí ve spodním koši, doporučuje se vyprazdňovat spotřebič zdola nahoru.
	Horké nádobí je citlivé na dotyk! Po ukončení programu je proto nechejte v myčce nádobí tak dlouho vychladnout, až je můžete dobře uchopit.
	Šálky a sklenice

	Horní koš na nádobí 1"
	Hrnce

	Spodní koš na nádobí 1b
	Tip
	Silně znečistěné nádobí (hrnce) byste měli umístit do spodního koše. Z důvodu silnějšího ostřikovacího paprsku obdržíte lepší výsledek mytí.
	Tip
	Další příklady, jak můžete Vaši myčku nádobí optimálně zaplnit, najdete na naší domovské stránce jako bezplatný download (stažení). Příslušnou internetovou adresu si prosím zjistěte na zadní straně tohoto návodu k použití.
	Koš na příbory

	Příbory byste měli vždy uspořádat neroztříděné, špičatou stranou směrem dolů.
	Aby se zabránilo poranění, položte dlouhé, špičaté díly a nože na odkládaní nožů.
	Sklopné trnySklopné trny *

	* podle modelu
	K lepšímu uspořádání hrců, mís a sklenic jsou trny sklopné.
	Držák malých dílů *Držák malých dílů

	* podle modelu
	Tím lze spolehlivě přidržovat lehké umělohmotné díly jako např. pohárky, pokličky atd.
	Odkládání nožů *Odkládání nožů

	* podle modelu
	Dlouhé nože a jiné kuchyňské náčiní lze uspořádat do vodorovné polohy.
	Přestavení výšky koše Přestavení výšky koše *

	* podle modelu
	Horní koš na nádobí 1" je možné podle potřeby výškově přestavět podle toho, potřebujete-li pro vysoké nádobí v horním nebo ve spodním koši více místa.
	Výška spotřebiče 81,5 cm
	Horní koš
	Spodní koš
	Stupeň 1 max. ø
	22 cm
	30 cm
	Stupeň 2 max. ø
	24 cm
	28 cm
	Stupeň 3 max. ø
	27 cm
	25 cm
	Podle uspořádání horního koše u Vašeho modelu myčky nádobí zvolte za tím účelem jeden ze dvou následujících postupů:
	Horní koš s postranními páčkami
	Horní koš s horními a spodními páry koleček
	Mycí prostředek

	Můžete používat tablety jakož i práškové nebo tekuté mycí prostředky pro myčky nádobí, v žádném případě ale prostředky pro ruční mytí nádobí. Podle znečistění lze s práškovým nebo tekutým mycím prostředkem dávková...
	Upozornění
	Pro dobrý výsledek mytí bezpodmínečně dodržujte pokyny na obalu mycích prostředků!
	Při dalších dotazech Vám doporučujeme, abyste se obrátili na poradny výrobců mycích prostředků.
	m Varování
	Dodržujte bezpečnostní upozornění, popř. pokyny k použití na obalech od mycích přípravků a leštidel.
	Plnění mycího prostředku

	Tip
	U málo znečistěného nádobí stačí obvykle trochu menší množství mycího prostředku než je uvedeno.
	Vhodné čisticí a ošetřovací prostředky si můžete koupit online na naší internetové stránce nebo v zákaznickém servisu (viz zadní strana).
	Kombinovaný mycí prostředek

	Kromě běžných mycích prostředků (samostatné) se nabízí řada produktů s přídavnými funkcemi. Tyto produkty obsahují kromě mycího prostředku často také leštidlo a sůl (3in1) a podle kombinace (4in1, 5in1 atd.) ještě přídavné...
	Jakmile se používají kombinované mycí produkty, přizpůsobí se mycí program automaticky tak, že se vždy docílí co nejlepší výsledky mytí a sušení.
	Přehled programů

	V tomto přehledu je zobrazen max. možný počet programů. Příslušné programy a jejich uspořádání si prosím zjistěte na Vašem ovládacím panelu.
	Druh nádobí
	Druh znečistění
	Program
	Možné přídavné funkce
	Průběh programu
	hrnce, pánve, nechoulostivé nádobí a příbory
	silně ulpívající připečené nebo zaschlé zbytky jídel, obsahující škrob nebo bílkoviny
	± / °
	Intenzivně 70°
	všechny
	Předmytí
	Mytí 70°
	Mezimytí
	Leštění 69°
	Sušení
	ã
	* Intenzivně Eco 45°
	Předmytí
	Mytí 45°
	Mezimytí
	Leštění 69°
	Sušení
	Á
	Auto 45° – 65°
	Pomocí senzoriky se optimalizuje podle znečistění.
	smíšené nádobí a příbory
	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti
	á / à
	Eco 50°
	Předmytí
	Mytí 50°
	Mezimytí
	Leštění 65°
	Sušení
	choulostivé nádobí, příbory s tepelně choulostivými plasty a sklenice
	málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel
	ñ / ð
	Rychle 45°
	Extra sušení
	Mytí 45°
	Mezimytí
	Leštění 55°
	všechny druhy nádobí
	studené opláchnutí, mezimytí
	ù / ø
	Předmytí
	žádné
	Předmytí
	* Program Intenzivně Eco 45° poskytuje vynikající výsledky mytí dokonce i při silně znečistěném nádobí. A to s úsporou energie až 25 % vzhledem k programu Intenzivně 70°.
	Abyste tyto výhody využili, používejte prosím moderní mycí prostředky, které svou plnou mycí sílu projevují již od 45 °C. Tyto mycí prostředky jsou výrobci příslušně označené.
	Volba programu

	Podle druhu nádobí a stupně znečistění můžete zvolit vhodný program.
	Upozornění pro zkušební ústavy

	Zkušební ústavy obdrží podmínky pro srovnávací testy na vyžádání e-mailem na
	dishwasher@test-appliances.com.
	Je potřebné číslo spotřebiče (E­Nr.) a výrobní číslo (FD), které najdete na typovém štítku 92 na dveřích spotřebiče.
	Přídavné funkce

	* podle modelu
	lze aktivovat pomocí tlačítek "přídavné funkce" H.
	Úspora času (VarioSpeed)Ÿ Úspora času (VarioSpeed) *

	Pomocí funkce >>Úspora času<< lze podle zvoleného mycího programu zkrátit dobu chodu programu o cca 20% až 50%. Příslušná změna doby běhu se zobrazí na číslicové indikaci )". Aby se při zkrácené době běhu docílilo optimálních...
	Poloviční náplň§ Poloviční náplň *

	Máte-li na mytí pouze malé množství nádobí (např. sklenice, šálky, talíře), můžete zapnout “poloviční náplň”. Ušetří se při tom voda, energie a čas. K mytí nadávkujte do komory pro mycí prostředek trochu méně mycího ...
	· Hygiena *Hygiena

	Během mycího procesu se zvýší teplota. Tím se dosáhne zvýšený hygienický stav. Tato přídavná funkce je ideální např. pro mytí prkýnek na krájení nebo kojeneckých láhví.
	Ï Intenzivní zóna *Intenzivní zóna

	Perfektní pro smíšené naplnění. Silně znečistěné hrnce a pánve můžete ve spodním koši mýt společně s normálně znečistěným nádobím v horním koši. Zesílí se ostřikovací tlak ve spodním koši, poněkud se zvýší teplota...
	¿ Extra sušení *Extra sušení

	Zvýšená teplota během leštění a prodloužená fáze sušení umožňují, že také plastové díly lépe uschnou. Spotřeba energie se poněkud zvýší.
	Mytí nádobí
	Programová data


	Programové údaje (hodnoty spotřeby) najdete v krátkém návodu. Vztahují se na normální podmínky a nastavenou hodnotu tvrdosti vody •:‹…. Rozdílné ovlivňující faktory jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí mohou vést k odch...
	Aqua SenzorAqua Senzor *

	* podle modelu
	Aqua Senzor je optické měřicí zařízení (světelná závora), se kterým se měří zakalení mycí vody.
	Aktivace Aqua-Senzoru probíhá specificky podle programu. Je-li aquasenzor aktivní, může se “čistá” mycí voda převzít do následující mycí lázně a spotřeba vody se sníží o 3 – 6 litrů. Je-li stupeň znečištění vyšší, b...
	Zapnutí myčky nádobí
	Ukazatel zbytkového času

	Při volbě programu se na číslicové indikaci zobrazí zbývající doba trvání programu )".
	Doba trvání je během programu určena tvrdostí vody, množstvím nádobí jakož i stupněm znečistění a může se měnit (v závislosti na zvoleném programu).
	Časová předvolbaČasová předvolba *

	* podle modelu
	Spuštění programu můžete v hodinových krocích posunout až o 24 hodin.
	Konec programu

	Program je ukončen, když se na číslicovém ukazateli )" zobrazí hodnota ‹:‹‹.
	Automatické vypnutí po ukončení programuAutomatické vypnutí po ukončení programu *

	* podle modelu
	K šetření energie se myčka nádobí 1 min. po ukončení programu vypne (nastavení ze závodu).
	Automatické vypnutí je nastavitelné od ˜:‹‹ do ˜:‹ƒ.
	˜:‹‹
	Spotřebič se automaticky nevypne
	˜:‹‚
	Vypnutí po 1 min
	˜:‹ƒ
	Vypnutí po 120 min
	Vypnutí myčky nádobí

	Krátkou dobu po ukončení programu:
	m Varování
	Nechejte prosím dvířka k vyjmutí nádobí po ukončení programu úplně otevřená a nenechávejte je opřená. Eventuálně ještě unikající vodní pára by mohla poškodit choulostivé pracovní desky.
	Přerušení programu
	Přerušení programuPřerušení programu (Reset)
	Změna programu

	Po stisknutí tlačítka START P není možná žádná změna programu.
	Změna programu je možná pouze pomocí přerušení programu (Reset).
	Intenzivní sušení

	Při leštění se pracuje s vyšší teplotou a tím se dosáhne zlepšeného výsledku sušení. Může se při tom nepatrně zvýšit doba běhu. (Pozor u choulostivých částí nádobí!)
	Údržba a péče

	Pravidelná kontrola a údržba Vašeho spotřebiče pomáhá zabránit poruchám. Šetří to čas a předchází se tím mrzutostem.
	Celkový stav spotřebiče

	Najdete-li takové usazeniny, potom:
	K čistění spotřebiče používejte pouze čističe/čističe pro spotřebiče, vhodné speciálně pro myčky nádobí.
	Nepoužívejte k čistění Vaší myčky nádobí nikdy parní čistič. Výrobce neručí za eventuální následné škody.
	Utírejte pravidelně čelní stranu spotřebiče a panel lehce navlhčeným hadrem; stačí voda a trochu mycího prostředku. Nepoužívejte houby s hrubým povrchem a drhnoucí čisticí prostředky, oba mohou způsobit poškrábání povrchů spo...
	U nerezových spotřebičů: Vyhněte se používání savých hadříků nebo je před prvním použitím několikrát důkladně vyperte, aby se zabránilo korozi.
	m Varování
	Nepoužívejte nikdy čisticí prostředky pro domácnost obsahující chlór! Ohrožení zdraví!
	Speciální sůl a leštidlo
	Sítka

	Sítka 1R zachycují před čerpadlem hrubé nečistoty v mycí vodě. Tyto nečistoty mohou sítka příležitostně ucpat.
	Sítkový systém se skládá z hrubého sítka, plochého, jemného sítka a mikrosítka.
	Ostřikovací ramena

	Vápno a nečistoty z mycí vody mohou zablokovat trysky a uložení ostřikovacích ramen 1: a 1B.
	Odstranění poruch vlastními silami

	Podle zkušeností lze mnoho poruch, které se vyskytují v běžném provozu, odstranit vlastními silami. To zajistí, že máte spotřebič opět rychle k dispozici. V následujícím přehledu najdete možné příčiny chybových funkcí a pomoc...
	Upozornění
	Pokud by se spotřebič během mytí nádobí z neznámých důvodů zastavil nebo nespustil, proveďte nejdříve funkci Přerušení programu (Reset).
	(Viz kapitola Mytí nádobí)
	m Varování
	Zobrazí-li se na číslicové indikaci )" kód chyby (“:‹‚ až “:„‹ ), musí se spotřebič zásadně nejdříve odpojit od elektrické sítě a uzavřít vodovodní kohoutek.
	Určité chyby (viz následující popis chyb) můžete odstranit sami, u všech ostatních chyb zavolejte prosím zákaznický servis a uveďte zobrazenou chybu “:XX.
	m Varování
	Myslete na to: Opravy smějí provádět pouze odborníci. Je-li nutná výměna některé součásti, dbejte na to, aby byly použity pouze originální náhradní díly. Neodbornými opravami nebo nepoužitím originálních dílů mohou pro uživa...
	Čerpadlo odpadní vody

	Velké zbytky jídel nebo cizí tělesa, které nebyly zachycené sítky, mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Mycí voda potom stojí nad sítkem.
	V tomto případě:
	... při zapnutí
	... při nastavení
	... na myčce nádobí
	... při mytí
	... na nádobí

	Při použití mycích prostředků neobsahujících fosforečnany může při tvrdé potrubní vodě snáze docházet k tvorbě bílých usazenin na nádobí a stěnách nádobí.
	Obraťte se na výrobce mycího prostředku, zejména když:
	Zákaznický servis

	Kdyby se Vám nepodařilo poruchu odstranit, obraťte se prosím na Váš zákaznický servis. Kontaktní údaje nejbližšího zákaznického servisu najdete na zadní straně tohoto návodu k obsluze nebo v přiloženém seznamu zákaznických serv...
	Spolehněte se na kompetenci výrobce. Obraťte se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří jsou vybaveni originálními náhradními díly pro Vaše domácí spotřebiče.
	Instalace

	K řádnému provozu musí být myčka nádobí odborně připojena. Údaje pro přívod a odtok, jakož i elektrické přípojné hodnoty musí odpovídat požadovaným kritériím, jak jsou stanovena v následujících odstavcích, popř. v montá...
	Při montáži dodržujte pořadí pracovních kroků:
	Bezpečnostní pokyny

	m Varování
	Nestojí-li spotřebič ve výklenku a tím je přístupná boční stěna, musí se z bezpečnostních důvodů oblast závěsu dvířek z boku zakrýt (nebezpečí poranění). Kryty obdržíte jako zvláštní příslušenství v zákaznickém ser...
	Dodání

	Vaše myčka nádobí byla v závodě důkladně přezkoušena z hlediska její bezvadné funkce. Zůstaly při tom malé vodní skvrny. Zmizí po prvním mycím cyklu.
	Technické údaje

	Hmotnost:
	max. 45 kg
	Napětí:
	220–240 V, 50 Hz nebo 60 Hz
	Přípojná hodnota:
	2,0–2,4 kW
	Jištění:
	10/16 A (UK 13A)
	Tlak vody:
	minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar). Při vyšším tlaku vody musíte namontovat redukční tlakový ventil.
	Přítokové množství:
	minimálně 10 litrů/minutu.
	Teplota vody:
	studená voda, u teplé vody max. teplota 60 °C.
	Postavení

	Potřebné rozměry pro vestavění si převezměte z montážního návodu. Spotřebič nastavte s pomocí výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy. Dbejte přitom na bezpečnou stabilitu myčky nádobí.
	Přípojka odpadní vody
	Přípojka čerstvé vody
	Přípojka teplé vodyPřípojka teplé vody *

	* podle modelu
	Myčku nádobí lze připojit na studenou nebo teplou vodu do max. teploty 60 °C.
	Přípojka na teplou vodu se doporučuje tehdy, je-li tato přípojka k dispozici z energeticky výhodné přípravy teplé vody a vhodné instalace, např. solárního zařízení s oběhovým vedením.
	Ušetří se při tom energie a čas.
	S nastavením teplá voda ‘:‹‚ můžete váš spotřebič optimálně přizpůsobit na provoz s teplou vodou.
	Přitom je doporučitelná teplota vody (teplota přívodní vody) nejméně 40 °C a nejvýše 60 °C.
	Připojení na teplou vodu se nedoporučuje, když se voda připravuje v elektrickém bojleru.
	Elektrické připojení
	Demontáž

	Také zde dodržujte pořadí pracovních kroků.
	Přeprava

	Vypusťte myčku nádobí a zajistěte volné díly.
	Přepravujte spotřebič pouze ve svislé poloze.
	(Tím se do řízení stroje nedostane žádná zbytková voda a nezpůsobí chybný běh programu).
	Zabezpečení proti zamrznutí (Vyprázdnění spotřebiče)Zabezpečení proti zamrznutí

	Stojí-li spotřebič v místnosti ohrožené mrazem (např. rekreační chata), musí se spotřebič úplně vypustit (viz Přeprava).
	Likvidace

	Jak obal nových spotřebičů, tak také staré spotřebiče obsahují cenné suroviny a recyklovatelné materiály.
	Zlikvidujte prosím jednotlivé díly rozdělené podle druhů.
	O aktuálních likvidačních možnostech se prosím informujte u Vašeho odborného prodejce nebo u Vaší obecní, popř. městské správy.
	Obal

	Všechny plastové díly spotřebiče jsou označeny mezinárodně normovanou značkou (např. >PS< polystyrén). Při likvidaci spotřebiče je tím možné rozdělení podle čistých druhů plastových odpadů.
	Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem “Při dodání”.
	Staré spotřebiče

	Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem “Při likvidaci”.
	Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Směrnice stanoví rámec pro vratnost a recyklaci starých spo...
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