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Sikkerheds- og
advarselshenvisninger

For skabet tages i brug

Laes brugsanvisningen og mon-
teringsvejledningen grundigt!
De indeholder vigtige oplysnin-
ger om opstilling, brug og vedli-
geholdelse.

Fabrikanten heefter ikke, hvis
anvisningerne og advarslerne |
brugsanvisningen ikke overhol-
des. Opbevar venligst brugs-
og opstillingsvejledningen og
ovrigt materiale til senere brug
0g giv dem videre til en senere
gjer.

Teknisk sikkerhed

Dette skab indeholder sma
meengder af kglemidlet R600a,
som er meget miljgvenligt, men
brandbart. Ved transport og
opstilling af skabet skal du veere
opmasrksom pa, at kelekredslg-
bet ikke er blevet beskadiget.
Udsivende kglemiddel kan fare
til ojenskader eller anteendes.

| tilfeelde af beskadigelser

Hold aben ild og teendkilder
vaek fra skabet,

luft rummet ud et par minutter,

sluk skabet og treek
stikket ud,

kontakt en servicetekniker.

Rumstgrrelsen, hvor skabet pla-
ceres, er afhaengig af kelemid-
delmeengden i skabet. Hvis
skabet laekker, kan der opsta en
brandbar gas-luft-blanding, hvis
opstillingsrummet er for lille.

Pr. 8 g kelemiddel skal rummet
veere mindst 1 m3. Kelemiddel-
meangden i dit skab finder du
pa typeskiltet inde i skabet.

Hvis streamtilslutningsledningen
til dette skab beskadiges, skal
den udskiftes af producenten,
producentens kundeservice eller
en lignende, kvalificeret person.
Udfares installations- og
reparationsarbejde forkert, kan
der opstar fare for brugeren.

Reparationer ma kun udfares
af producenten, kundeservice
eller en lignende kvalificeret
person.



Der ma kun bruges originale
dele fra producenten. Producen-
ten kan kun sikre,

at sikkerhedskravene opfyldes,
hvis der bruges originale dele.

En forleengelse af
nettilslutningsledningen ma kun
kgbes hos serviceteknikeren.

Under brug

Der méa aldrig benyttes elektri-
ske apparater i dette appara-
tet (f. eks. varmeapparater,
elektriske ismaskiner osv.).
Eksplosionsfare!

Apparatet ma aldrig afrimes
eller rengares med et damp-
rengeringsapparat! Dampen
kan komme i kontakt med
elektriske dele og udlgse kort-
slutning.

Fare for elektrisk stad!

Anvend hverken spidse eller
skarpe genstande til at fijerne
rim- og islag. Dermed kan du
beskadige kalemiddelragrene.
Udsivende kglemiddel kan
antaendes eller fare til
gjenskader.
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Opbevar ikke produkter med
brandbare drivgasser (f.eks.
spraydaser) og ikke
eksplosive stoffer.
Eksplosionsfare!

Anvend ikke sokkel, skuffer
0g der som trinbreet eller
stotte.

For afrimning og rengaring
traek netstikket ud eller sla
sikringen fra. Treek i netstikket,
ikke i tilslutningskablet.

Spiritus med hgj
alkoholprocent ma kun
opbevares i teetlukkede og
opretstaende flasker.

Plastikdele og d@rpakning ma
ikke komme i kontakt med
olie eller fedt. Plastikdele og
derpakning bliver ellers
porgse.

Ventilations- og
udluftningsabningerne pa
apparatet ma aldrig deekkes til
eller speerres.
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Undga risici for bern og
personer, der er i fare:

Personer, der er i fare er bern,
personer med nedsatte fysi-
ske, psykiske eller sansemeaes-
sige evner, samt personer, der
ikke rader over tilstreekkelig
viden om en sikker brug af
apparatet.

Sikr, at bern og personer, der
er i fare, har forstaet farerne.

En sikkerhedsansvarlig per-
son skal overvage eller vej-
lede bern og personer, der er
i fare, nar de bruger apparatet.

Lad kun begrn, der er fyldt 8 ar,
bruge apparatet.
Overvag bgrn under renge-

rings- og vedligeholdelsesar-
bejde.

Lad aldrig bgrn lege med
apparatet.

Born i husholdningen

Emballage og emballagedele
ma ikke opbevares i naerhe-
den af, hvor der er barn.

De kan blive kvalt, hvis de
pakker sig ind i foldekartoner
og folie!

Skabet er ikke legetgj for
barn!

Hvis skabet har en derlas:
Opbevar ngglen uden for
borns raekkevidde!

Generelle bestemmelser

Skabet er egnet til at kole
fodevarer.

Dette apparat er beregnet til
brug i den private husholdning
og de huslige omgivelser.

Skabet er stgjdeempet iht.
EF-direktiv 2004/108/EC.

Kuldekredslgbet er afpravet for
uigennemtraengelighed.

Dette produkt er i overensstem-
melse med pageeldende sikker-
hedsbestemmelser for elektriske
apparater (EN 60335-2-24).



Bortskaffelse

<» Bortskaffelse af emballage

Emballagen beskytter dit skab mod
transportskader. Emballagen er
fremstillet af miljgvenlige materialer, der
kan genbruges. Veer med til at hjeelpe:
Bortskaf emballagen iht. gaeldende
regler og bestemmelser.

Brug genbrugsordningerne for
emballage og aldre apparater og veer
med til at skdne miljget. Er der tvivl om
ordningerne og hvor genbrugspladserne
er placeret, kan kommunen kontaktes.

<» Bortskaffelse af det gamle
skab

Gamle skabe er ikke veerdilgst affald!
Desuden indeholder gamle skabe

veerdifulde stoffer, der kan genanvendes.

Dette apparat er klassificeret iht.
det europaeiske direktiv

= 2012/19/EU om affald af
elektrisk- og elektronisk udstyr
(waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
Dette direktiv angiver rammerne
for indlevering og recycling af
kasserede apparater gaeldende
for hele EU.
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A Advarsel

Gamle apparater
1. Treek stikket ud.
2. Klip ledningen over og fjern stikket.

3. Lad hylder og beholdere blive i
skabet, sa barn ikke har s nemt ved
at klatre ind i skabet!

4. Skabet er ikke legetgj for barn. Fare
for kveelning!

Kaleskabe indeholder kglemiddel og
isolationsgas. Kelemiddel og gas skal
bortskaffes iht. geeldende regler og
bestemmelser. Vaer opmaerksom p4a, at
kredslgb og rar ikke bliver beskadiget
under transporten til en miljgvenlig
genbrugsstation.

Leveringsomfang

Kontroller alle dele for eventuelle
transportskader efter udpakningen.

| tilfeelde af reklamationer kontakt da
forhandleren, hvor du har kabt skabet,
eller vores kundeservice.

Leveringen bestar af falgende dele:
Gulvmodel

Udstyr (modelafhaengig)

Pose med monteringsmateriale
Brugsanvisning
Monteringsvejledning
Kundeserviceheefte

Garantitilleeg

Informationer vedr. energiforbrug og
stgj
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Opstillingssted

Placér skabet i et tart, godt ventileret
rum. Skabet ber ikke placeres et sted,
hvor det er udsat for direkte sollys, og
det ma ikke veere i naerheden af en var-
mekilde som komfur, radiator osv. Hvis
det ikke kan undgés at placere skabet
ved siden af en varmekilde, skal der
anvendes en egnet isoleringsplade eller
falgende mindsteafstand skal overholdes
til varmekilden:

m Til elektro- og gaskomfurer 3 cm.

m Til breendeovn 30 cm.

Gulvet pé opstillingsstedet méa ikke
kunne give efter. Forsteerk evt. gulvet.
Evt. ujeevnheder udlignes ved at leegge
noget ind under.

Veegafstand

Billede H

Skabet har ikke brug for nogen
vaegafstand i siden. Beholderne og
hylderne kan alligevel treekkes helt ud.

Skift af deranslag
(om ngdvendigt)

Om ngdvendigt: Vi anbefaler at lade vor
kundeservice s&endre darens
abningsretning. Omkostningerne for skift
af et dgranslag kan du fa oplyst hos den
ansvarlige kundeservice.

A Advarsel

Skabet mé ikke veere forbundet

med stremnettet, nar derhasngslerne
flyttes. Traek stikket ud forinden. Laeg
tilstraekkeligt polstermateriale ind under,
sa bagsiden af skabet ikke beskadiges.
Laeg skabet forsigtigt pa ryggen.

Bemeerk
Laegges skabet pa ryggen, ma vesgaf-
standsholderen ikke vaere monteret.

Rumtemperatur
og ventilation

Rumtemperatur

Skabet er beregnet til en bestemt klimak-
lasse. Klimaklassen angiver, i hvilke stue-
temperaturer skabet kan arbejde.

Klimaklassen fremgar af typeskiltet,
billede M.

Klimaklasse Tilladt stuetemperatur
SN +10°Ctil32°C

N +16°Ctil 32 °C

ST +16 °Ctil 38 °C

T +16°Ctil43°C
Bemaerk

Skabet er fuldt funktionsdygtigt inden for
stuetemperaturgraenserne fra den angi-
vede klimaklasse. Karer et skab fra kli-
maklassen SN ved koldere
stuetemperaturer, kan beskadigelser pa
skabet udelukkes indtil en temperatur pa
+5 °C.



Ventilation
Billede E

Luften pa skabets bagveeg bliver varm.
Den opvarmede luft skal kunne cirkulere
frit. Ellers skal kompressoren yde mere.
Dermed gges stramforbruget. Derfor ma
ventilations- og udluftningsdbninger
under ingen omstandigheder tildeekkes!

Tilslut skabet

Nar skabet er opstillet, ber man vente

i mindst 1 time, for skabet tages i brug.
Under transporten kan det ske, at olien
i kompressoren strammer ind i
kalesystemet.

Den indvendige side af skabet skal
rengares, for det tages i brug for farste
gang (se kapitel ,Renger skabet®).

Elektrisk tilslutning

Stikdéasen skal veere anbragt i neerheden
af skabet og veere frit tilgaengelig ogsa
efter opstillingen af skabet.

Skabet harer til i beskyttelsesklasse |.
Skabet tilsluttes 220-240 V/50 Hz
vekselstrgm via en forskriftsmeessig
installeret stikkontakt med jordledning.
Stikdasen skal veere sikret med en

10 til 16 A sikring.

Pa skabe til ikke europeeiske lande skal
det kontrolleres, om den angivne
speending og strgm stemmer overens
med vaerdierne, der geelder for dit
strgmnet. Disse angivelser findes

pa typeskiltet. Billede .
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Dette skab skal forsynes med ekstra
beskyttelse iht. gaeldende forskrifter for
steerkstrgm. Dette geelder ogsa, nar et
allerede eksisterende skab skiftes, der
ikke er forsynet med en ekstra
beskyttelse.

Formélet med den ekstra beskyttelse er
at beskytte brugeren mod farlig elektrisk
sted i tilfeelde af fejl.

| beboelsesejendomme, der er opfert
efter den 1. april 1975, er alle stikdaser
i kekkener og evt. ogsé i vaskerummet
forsynet med en ekstra sikring.

| lejligheder, der er opfert fer den

1. april 1975, er den ekstra beskyttelse
sikret, hvis stikdasen, som skabet skal
tilsluttes, er sikret med et HFI-relee.

| begge tilfeelde gaelder folgende:

m Ved en stikdase til et trebenet stik skal
den gren/gule isolering tilsluttes til
jordklemmen (med maerkningen
@-417-IEC-5019-a).

m Ved en stikdase til et tobenet stik skal
der bruges et tobenet stik. Lederen
med den gren-gule isolering skal skee-
res over sa taet som muligt ved stikket.

| alle andre tilfeelde ber du fa en
fagmand til at kontrollere, hvordan man
bedst kan forsyne skabet med en ekstra
beskyttelse.

Det "Elektriske rad" anbefaler, at den
kreevede beskyttelse oprettes med et
HFl-relee med en udlgsende nominel
veerdi pa 0,03 Ampere.
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A Advarsel

Skabet ma under ingen omstaendigheder
tilsluttes til elektroniske energisparestik.

Vores skabe kan bruges med net- og
sinusfarte vekselrettere. Netfarte veksel-
rettere bruges til fotovoltaikanleeg, der til-
sluttes direkte til det offentlige stramnet.
Til installation (f.eks. pa skibe eller i
bjerghytter), der ikke har nogen direkte
tilslutning til det offenetlige stramnet, skal
der anvendes sinusfarte vekselrettere.

A Advarsel

Fare for elektrisk stad!

Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-
stik (sikkerhedsstik). For at sikre korrekt
jordforbindelse i stikkontakter i Danmark
skal apparatet tilsluttes med en egnet
stik-adapter. Denne adapter (tilladt til
maks. 13 ampere) kan bestilles via
kundeservice (reservedel nr. 616581).

10

Laer skabet at kende

Klap de sidste sider med illustrationerne
ud. Denne brugsanvisning geelder for
flere modeller.

Modellernes udstyr kan variere.
lllustrationerne kan afvige fra modellerne.
Billede E

* |[kke alle modeller.

1-5 Betjeningselementer
6 Belysning (LED)

7 Glashylde

8 Aflgbshul til tavand

9 Grontsagsskuffe

10  Skruefedder

11 Smar og osteboks
12*  /Eggeindsats

13  Degrhylde ,EasyLift”
14 Hylde til store flasker



Betjeningselementer
Billede H

1

Teend-/sluk-taste

Benyttes til at teende og slukke for
skabet.

»super” taste

Bruges til at teende for funktionen
~super-kgling“ (se kapitel Super-
kaling).
Temperaturindstillingstaste
Temperaturen indstilles med
denne taste.

Temperaturviser

Tallene svarer til de indstillede
temperaturer i kaleafdelingen

i °C.

Alarm-taste

Bruges til at slukke for
advarselstonen (se kapitel
SAlarmfunktion®).

da

Teend for apparatet

Billede A

Teend apparatet med

teend-/sluk-tasten 1.
Temperaturvisningen 4 viser den
indstillede temperatur.

Apparatet begynder at kele. Belysningen
er teendt, nar deren er aben.

Vi anbefaler, at der indstilles en
temperatur pa +4 °C i keleafdelingen.

Opbevar ikke sarte fedevarer varmere
end +4 °C.

Tips i forbindelse med brug

Mens kompressoren kgrer, dannes
der vandperler eller rim pa kgleska-
bets bagvaeg, hvilket er helt normalt.
Det er ikke ngdvendigt at terre vand-
perlerne af eller fierne rimlaget. Bagsi-
den afrimer automatisk. Tavandet
opfanges i aflebsrenden hvorfra det
ledes hen til kompressoren, hvor det
fordamper.

Ved hgj luftfugtighed kan der opsta
kondensvand, iseer pa glashylderne.
Hvis dette er tilfeeldet, pakkes fedeva-
rerne ind og temperaturen i kgleafde-
lingen indstilles noget koldere.

11
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Temperaturindstilling

Billede H

Temperaturen kan indstilles fra

+2 °C til +8 °C.

Tryk pa temperaturindstillingstasten 3
igen og igen, til den anskede temperatur
for kaleafdelingen er indstillet.

Den sidst indstillede veerdi gemmes i
hukommelsen. Den indstillede tempera-
tur vises i temperaturvisningen 4.

Alarmfunktion

Dgralarm

Dgralarmen (konstant lyd) hgres, hvis en
skabsder star aben i mere end to
minutter. Advarselstonen slukker igen, sa
snart deren lukkes.

Alarm slukkes

Billede H
Tryk pa alarm-tasten 5 for at slukke for
alarmtonen.

Rumindhold

Angivelserne vedr. effektiv volumen
findes pé typeskiltet i skabet. Billede

12

Koleafdeling

Kgleafdelingen er det ideelle opbeva-
ringssted til ked, paleeg, fisk, maelkepro-
dukter, eeg, feerdigretter og bagveerk.

Veer opmaerksom pa felgende
under ilaegningen

m Laeg friske, ikke beskadigede fodeva-
rer i apparatet. Pa den made bevares
kvalitet og friskhed i laengere tid.

m Ved feerdigprodukter og pafyldte varer
skal producentens mindste holdbar-
hedsdato eller forbrugsdatoen over-
holdes.

m For at bevare aroma, farve og friskhed
skal fadevarerne placeres godt embal-
leret eller tildeekket. Derved undgas
smagsoverfarsel og misfarvning af
plastdelene i kaleafdelingen.

m Varme retter og drikke ma forst
afkales, for de saettes i apparatet.
Bemaerk

Undgé at fadevarerne kommer i kontakt
med bagveeggen. Ellers forringes
luftcirkulationen.

Fadevarer eller emballage kan fryse fast
til bagveeggen.



Laeg meerke til kuldezonerne
i keleafdelingen

Luftcirkulationen i keleafdelingen sgrger
for, at der opstar forskellige kuldezoner:

m Koldeste zone er mellem pilen, der
er preeget ind i siden, og glashylden
nedenunder. Billede H

Bemaerk
Den koldeste zone er velegnet til
opbevaring af sarte fadevarer (f. eks.
fisk, paleeg, kad).

m Den varmeste zone er ved daren helt
oppe og i den nederste
grgntsagsbeholder.

Bemaerk

Opbevar f. eks. hard ost og smer helt
oppe i deren. P4 den made kan ost
udvikle sin aroma, og smeret kan
smgres pa uden problemer.

Grontsagsbeholder med
fugtighedsregulator

Billede @

Grentsagsbeholderen er det optimale
opbevaringssted til frisk frugt og grent.
Med en fugtighedsregulator og en
speciel taetning kan luftfugtigheden
tilpasses i grgntsagsbeholderen. Dette
ger det muligt at opbevare frisk frugt og
grent i op til dobbelt s& lang tid i forhold
til almindelig opbevaring.

Luftfugtigheden i grentsagsbeholderen

kan indstilles afhaengigt af, hvor meget

og hvilken form for frugt og grent skal

opbevares:

m overvejende frugt samt ved hgj
pafyldning — lavere luftfugtighed

m overvejende grgnt samt ved blandet
pafyldning eller lille pafyldning -
hgjere luftfugtighed

da

Henvisninger

m Kuldemodtagelig frugt (f.eks. ananas,
bananer, papaja og citrusfrugter)
og grentsager (f. eks. auberginer,
agurker, squash, paprika, tomater
og kartofler), bar opbevares uden for
koleskabet ved temperaturer pa ca.
+8 °C til +12 °C for at bevare den
optimale kvalitet og aroma.

m Kondensvand kan dannes i grentsags-
beholderen afhaengigt af, hvad der
opbevares og hvor meget der opbeva-
res. Fjern kondensvandet med en ter
klud og tilpas luftfugtigheden i grent-
sagsbeholderen vha. fugtighedsregu-
latoren.

Superkoling

Er superkaling teendt, kales kaleafdelin-
gen sa meget som muligt i ca. 15 timer.
Herefter stilles temperaturen automatisk
tilbage p& den temperatur, som var ind-
stillet fer superkgling.

Superkgaling teendes f. eks.

m For ileegning af store maengder
fadevarer.

m Til hurtig-keling af drikkevarer.

Bemaerk

Er superkaling teendt, kan driftsstgjen
vaere noget hgjere.

Teend og sluk

Billede H

Tryk pa ,super“-tasten 2.

Tasten lyser, nar superkgling er teendt.

13
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Udstyr

(ikke alle modeller)

Glashylder

Billede

Hylderne i skabet kan flyttes efter behov:
Traek hylden ud, lgft den forreste del af
hylden og tag den ud.

Dorhylde

Billede H
Left hylden op og tag den ud.

Variabel hylde

Billede E1

Hylden kan klappes ned efter behov:
Treek hylden frem, tryk den ned og tryk
den bagud.

Den er egnet til opbevaring af fadevarer
og flasker.

Flaskehylde

Billede M
Flaskehylden er god til at la&egge flasker
pa.

Justerbar derhylde ,,EasyLift”

Billede M

Hylden kan indstilles i hgjden, uden at
den skal tages ud.

Tryk samtidigt pa knapperne péa siden af
hylden for at bevaege hylden nedad. Den
kan beveeges opad uden tryk pa
knapperne.

Flaskeholder

Billede &
Flaskeholderen forhindrer, at flaskerne

veelter, nar skabsdgren dbnes og lukkes.
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Maerkaten ,,OK*“

(ikke alle modeller)

Med , OK“-temperaturkontrollen kan
temperaturer under +4 °C konstateres.
Stil temperaturen trinvist koldere og
koldere, hvis meerkaten ikke viser ,,OK".
Bemeerk

Nar skabet tages i drift, kan det vare op
til 12 timer, for temperaturen er naet.

or

Korrekt indstilling

Sluk, ikke i brug

Apparatet slukkes
Fig. H
Tryk pa teend-/sluk-tasten 1.

Temperaturvisningen 4 slukker, og
kompressoren slukker.

Tag skabet ud af brug

Hvis skabet ikke skal anvendes gennem
en lengere periode:

1. Sluk skabet.

2. Treek netstikket ud eller sla sikringen
fra.

3. Rengar skabet.
4. Lad skabsdgren sta aben.



Rengor apparatet

A Pas pa

m Brug ikke sand-, klorid- eller syrehol-
dige rengerings- og oplagsningsmidler.

m Brug ikke skurende eller skarpe
svampe. P& de metalliske overflader
kan det blive ridset.

m Hylder og beholdere ma aldrig vaskes
i opvaskemaskinen. Delene kan
deformeres!

Fremgangsmade:
1. Sluk for apparatet, feor det rengeres.

2. Treek netstikket ud eller sld sikringen
fral

3. Tag fadevarerne ud og opbevar dem
et koligt sted.

4. Vent, til rimlaget er aftoet.

5. Rengar apparatet med en blgd klud
og lunkent vand, der er tilsat en smule
pH-neutralt opvaskemiddel.
Opvaskevandet méa ikke komme
i kontakt med belysningen.

6. Darpakningen skal kun vaskes af med
rent vand og derefter gnides grundigt
tor.

7. Opvaskevandet ma ikke lgbe ned
i fordampningsomradet gennem
aflabsraret.

8. Efter rengaringen: Tilslut apparatet
og teend for det.

9. Leeg fadevarer i igen.

da
Udstyr

Alle variable dele i skabet kan tages
ud til rengering.

Tag glashylderne ud
Billede

Treek hylden ud, lgft den forreste del af
hylden og tag den ud.

Hylder i deren tages ud
Billede H

Laft hylderne op og tag dem ud.

Qverstemqwntsagsbeholder tages ud
Billede

Treek grentsagsbeholderen helt ud, laft
den forreste del op og tag den ud.
Tag glashylden over
grontsagsbeholderen ud

Billede

Glashylden kan tages ud og skilles ad,
for den rengeres.

Bemaerk
Treek grontsagsbeholderen ud, for
glashylden tages ud.

Nederste grontsagsbeholder tages ud
Billede @

Treek grontsagsbeholderen helt ud, laft
den forreste del op og tag den ud.
Anbring grentsagsbeholderen pa
udtreeksskinnen og tryk den pa plads.

Tovandsrende
Billede @

Rengar tevandsrenden og aflgbsreret
regelmaessigt med vatpinde el. lign., s&
tevandet kan lgbe ud.
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Belysning (LED)

Skabet er udstyret med en
vedligeholdelsesfri LED-belysning.

Reparationer pa denne belysning ma
kun udfgres af kundeservice eller en
autoriseret fagmand.

Sadan sparer du energi

m Placér skabet i et tart, godt ventileret
rum! Skabet ber ikke placeres pa et
sted, hvor det er udsat for direkte
sollys og ikke veere i neerheden af en
varmekilde som ovn, radiator etc.

Brug evt. en isoleringsplade.

m Varme fgdevarer og drikke afkales,
for de saettes i kaleskabet.

m Sorg for, at skabet ikke abnes mere
end ngdvendigt.

m For at undgé et aget stramforbrug
rengeres skabets bagside en gang
imellem.

m Huyis til stede:

Monter vaegafstandsholdere for at
opna apparatets dokumenterede ener-
giforbrug (se monteringsvejledning).
En reduceret vaegafstand indskraenker
ikke apparatets funktion. Energiforbru-
get kan sd @ge sig minimalt. Afstan-
den pa 75 mm ma ikke overskrides.

m Placeringen af udstyrsdelene har
ingen indflydelse pa apparatets
energiforbrug.
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Driftsstoj

Helt normal stgj

Brummende lyd
Motorer karer (f. eks. keleaggregater,
ventilator).

Boblende, surrende eller klukkende lyd
Kglemiddel strammer gennem rarene.

Klikkende lyd
Motor, kontakt eller magnetventiler
teender/slukker.

Undga af stoj

Skabet star ikke stabilt

Stil skabet rigtigt ved hjaelp af et vater-
pas. Indstil skruefadderne eller laeg
noget ind under.

Skabet bergrer andre mgbler
Beveeg skabet, sa det ikke bergrer

mabler eller lignende.

Beholdere eller hylder er ikke placeret
rigtigt eller sidder i klemme

Kontrollér de udtagelige dele og iseet
dem i givet fald rigtigt.

Beror flasker eller beholdere hinanden
i apparatet?

Sarg i dette tilfeelde for afstand mellem
de enkelte flasker og beholdere.
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Afhjeelpning af sma forstyrrelser

Inden du ringer til kundeservice:
Find ud af om du selv kan afhjaelpe fejlen ved hjaelp af nedenstaende.

Veaer opmaerksom p4, at garantien ikke geelder ved besgg for at afhjeelpe
betjeningsfejl/driftsstop m.m., som du selv kan afhjeelpe, og at der i sadanne tilfeelde
opkraeves normalt honorar!

Fejl

Mulig arsag

Afhjelpning

Temperatur afviger meget
fraindstillingen.

I nogle tilfeelde er det nok at slukke for skabet i
5 minutter.

Er tempeaturen for varm, kontrolleres efter
et par timer, om en temperaturtiineermelse har
fundet sted.

Er temperaturen for kold, kontrolleres
temperaturen en gang til neeste dag.

Ingen lampe lyser.

Stremsvigt; sikringen er sldet
fra; netstikket er ikke sat
rigtigt i.

Set stikket i. Kontrollér om stremmen
er tilsluttet, kontrollér sikringerne.

Belysningen fungerer ikke.

LED-belysningen er defekt.

Se kapitel ,Belysning (LED)".

Daren var dben i for lang tid.

Belysningen slukkes efter
ca. 10 minutter.

Belysningen lyser igen ved at lukke og abne
daren.

Bunden i kaleafdelingen er
vad.

Tevandsrenden eller
aflabshullet er tilstoppet.

Rengar tevandsrenden og aflabshullet. Se
,Rengar skabet". Billede M3

Det er for koldt
i keleafdelingen.

Temperaturen er indstillet
for koldt.

Indtil temperaturen noget varmere.

Kompressoren teender
hyppigere og la&ngere.

Hyppig &bning af
skabsdaren.

Serg for at daren ikke abnes mere end
ngdvendigt.

Ventilations- og udluftnings-
abningerne er daekket til.

Fjern forhindringer.

Skabet kaler ikke,
temperaturindikatoren
0g belysningen lyser.

Udstillingsfunktion er teendt.

Tryk pé alarm-tasten, billede /5, og hold
den nede i 10 sekunder, indtil der hares en
bekraeftelsestone.

Kontroller efter et stykke tid, om skabet kaler.
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Skab-selvtest

Skabet er udstyret med et automatisk
selvtestprogram, der viser fejlkilder, der
kun kan afhjeelpes af kundeservice.

Skab-selvtest startes

1. Sluk skabet og vent 5 minutter.

2. Teend for skabet og tryk i lgbet af de
forste 10 sekunder pa super-tasten
(billede H/2) i 3-5 sekunder, til der
hgres et akustisk signal.
Selvtestprogrammet starter.

Mens selvtesten karer, harees et langt,
akustisk signal.

Nar selvtesten er feerdig, og der hgres et
akustisk signal to gange, er skabet i
orden.

Blinker super-tasten i 10 sekunder, og
heres der 5 akustiske signaler, er der
opstaet en fejl. Kontakt kundeservice.

Skab-selvtest afsluttes

Nar programmet er faerdigt, springer
skabet til reguleringsfunktionen.
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Service

En kundeservice i neerheden af dit hjem
kan du finde i telefonbogen eller i kunde-
servicefortegnelsen. Hvis du kontakter
kundeservice, bar du altid oplyse ska-
bets produkt- (E-Nr.) og fabrikationsnum-
mer (FD).

Disse angivelser findes pa typeskiltet.
Billede

Det er vigtigt at have produktnummer
og fabrikationsnummer parat, nar du
henvender dig til kundeservice. Dermed
kan du spare tid og penge.

Reparationsordre og
radgivning i tilfeelde af fejl

Kontaktinformationer for alle lande findes
i vedlagte kundeservice-fortegnelse.

DK 4489 89 85



Informasjon og
advarsler om sikkerhet

For apparatet blir tatt i bruk

For du tar apparatet i bruk, ma
du lese neye igjennom de infor-
masjonene som finnes i bruks-
0g monteringsanvisningen!
Disse inneholder viktige rad om
installasjon, bruk og vedlikehold
av apparatet.

Produsenten overtar intet ansvar
for skader som oppstar dersom
anvisningene og advarslene
ikke blir fulgt. Oppbevar alle
trykksakene for senere bruk
eller for en eventuell ny eier.

Teknisk sikkerhet

Dette apparatet inneholder sméa
mengder av kjglemiddelet

R 600a. Pass pa at rgrene pa
kretslgpet for kjglemiddel ikke
blir skadet under transport eller
montering. Dersom kjglemiddel
spruter ut, kan dette fore til
skader pa gynene eller det kan
antennes.

no

Ved skade

Apen flamme og antenning-
skilder méa holdes borte fra
apparatet.

Rommet ma luftes ut godt
i noen minutter.

Sla av apparatet og trekk
ut stegpselet.

Kundeservice ma informeres.

Jo mer Kjglemiddel som er i ska-
pet, jo starre ma rommet veere
hvor skapet skal sta. | sma rom
kan det derfor ved en eventuell
lekkasje oppsta en brennbar
blanding av luft og gass.

Per 8 g kuldemiddel m& rommet
vaere minst 1 m3 stort. Meng-
den kuldemiddel i kjgleskapet
ditt star pa typeskiltet pa innsi-
den av apparatet.

Dersom stremkabelen pa appa-
ratet er skadet, ma den skiftes
ut av produsenten, dennes kun-
deservice eller en annen kvalifi-
sert person. lkke sakkyndige
installasjoner og reparasjoner
kan fare til alvorlig fare for bru-
keren.
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Reparasjoner ma kun gjennom-
fores av produsenten, kundeser-
vice eller andre kvalifiserte
personer.

Det mé& kun brukes originale
deler fra produsenten. Kun
dersom disse delene blir brukt,
kan produsenten garantere at
sikkerhetskravene blir overholdt.

En forlengelse av stremlednin-
gen méa kun kjgpes hos kunde-
service.

Under bruk

Det méa aldri brukes elektriske
apparater inne i dette appara-
tet (f.eks. varmeapparater,
elektriske isberedere osv.).
Fare for eksplosjon!

Apparatet ma aldri avrimes
eller rengjeres med dampren-
ser! Dampen kan trenge inn i
de elektriske delene og kan
utlese en kostslutning. Fare
for stramstat!

Det ma ikke brukes gjenstan-
der som er spisse eller har
skarpe kanter til a fijerne rim-
og islag. Du kan dermed
skade kuldemiddelrarene.
Dersom kjglemiddel spruter
ut, kan dette antenne eller det
kan fare til skade pa gynene.
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Det ma ikke lagres produkter
med brennbare drivgasser
(f.eks. spraybokser) og ingen
eksplosive stoffer.

Fare for eksplosjon!

Sokkel, uttrekk, darer osv. ma
ikke brukes som stigbrett eller
som stotte.

For avriming og rengjaring ma
stopselet trekkes ut eller sik-
ringen slas av. Dra i stapselet,
ikke i tilkoblingskabelen.

Alkohol med hgy prosent méa
kun lagres staende og i tett
lukket.

Kunststoffdeler og derpak-
ning ma ikke bli tilsmusset
med olje eller fett. Ellers blir
kunststoffdelene og derpak-
ningen porgse.
Ventilasjonsapningene pa
apparatet ma aldri dekkes til
eller blokkeres.



Unnga risiko for barn og
personer som er utsatte for
fare:

Utsatt for fare er barn, perso-
ner som er kroppslig og psy-
Kisk innskrenket eller er
innskrenket i deres fornem-
melse, sasom ogsa personer
som ikke har nok kunnskap
om en sikker betjening av
apparatet.

Vaer sikker pa at barn og
personer som er utsatte for
fare har forstatt farene.

En person som er ansvarlig
for sikkerheten méa ha oppsyn
med eller gi veiledning til barn
eller personer som er utsatte
for fare ved apparatet.

Kun barn over 8 ar ma fa
bruke apparatet.

Ved rengjering og vedlikehold
ma det holdes oppsyn med
barna.

La aldri barn leke med
apparatet.

no

Barn i husholdningen

Emballasjen og deler av
denne ma ikke veere tilgjenge-
lig for barn.

Det kan oppsta fare for kvel-
ning pa grunn av kartonger
som kan foldes sammen og
folier!

Apparatet er ikke noe leketay
for barn!

Ved apparater med derlas:
Nokkelen ma oppbevares
utenfor barns rekkevidde!

Generelle bestemmelser

Apparatet egner seg for kjgling
av matvarer.

Dette apparatet er beregnet for
bruk i privat bolig og ellers i
husholdningen.

Apparatet er fiernet for radiostey
i henhold til EU-direktivet
2004/108/EC.

Rarene for kjglemiddel er
lekkasjekontrollert.

Dette produktet tilsvarer sikker-

hetsbestemmelsene for elektro-
apparater (EN 60335-2-24).
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Informasjon om
avhending av apparat
(skroting)

< Kast av emballasije fra det
nye apparatet

Emballasjen beskytter apparatet mot
skader under transporten. Alle brukte
materialer er miljgvennlige og kan
brukes igjen. Ta hensyn til: emballasjen
ma avhendes pa en miljgvennlig méate.

Angéende aktuelle mater for skrotning
kan du informere deg hos din faghandel
eller hos kommunen péa stedet der du
bor.

< Skrotning av gammelt
apparat

Gamle apparater er ikke verdilast avfalll
Ved & levere ditt gamle apparat til en
kommunal gjenbruksstasjon eller til din
elektrohandler, kan verdifulle rastoffer
gjenvinnes.

Dette apparatet er klassifisert i
henhold til det europeiske direkti-
= vet 2012/19/EU om avhending
av elektrisk- og elektronisk utstyr
(waste electrical and electronic
equipment — WEEE).
Direktivet angir rammene for
innlevering og gjenvinning av
innbytteprodukter.
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A Advarsel

Pa gamle apparater som skal utrangeres
1. Trekk ut stgpselet.

2. Skjeer over kabelen og fjern den
sammen med stopselet.

3. Ikke fiern hyller og beholdere for pa
den maten & hindre at barn kan krype
inn i apparatet!

4. La ikke barn fa lov & leke med utran-
gerte apparater. Fare for kvelning!

Kuldeapparater inneholder kjslemiddel
og i isoleringen ogséa gass. Kuldemiddel
0g gass ma kondemneres pa en
sakkyndig mate. Rarene i kretslgpet for
kiglemiddel ma ikke skades fgr de nar
fram til et avfallsdeponi som kan
kondemnere dem pé en sakkyndig mate.

Leveringsomfang

Etter utpakking méa du kontrollere alle
delene for transportskader.

Ved reklamasjoner mé du henvende deg
til forhandleren hvor du har kjgpt
apparatet eller til var kundeservice.

Leveringen bestar av felgende deler:
Frittstdende apparat

Utstyr (avhengig av modell)

Pose med monteringsmateriale
Bruksanvisning
Monteringsanvisning

Hefte for kundeservice

Garanti vedlegg

Informasjoner om energiforbruk og
stoy



Plasseringssted

Som plasseringssted egnes et tart rom
som kan ventileres. Plasseringsstedet
bar ikke veere utsatt for direkte sollys og
ikke veere i naerheten av en varmekilde
som f. eks. komfyr, ovn etc. Dersom det
ikke kan unngas at apparatet blir
plassert i naerheten av en varmekilde,
ma det brukes en isoleringsplate eller
det ma overholdes fglgende minste
avstander til varmekilden:

m Til elektrisk eller gasskomfyr 3 cm.

m Til olje- eller kullkomfyr 30 cm.

Gulvet pa plasseringsstedet ma ikke gi
etter, eventuelt ma gulvet forsterkes.
Eventuelle ujevnheter i gulvet ma jevnes
ut med a legge noe under.

Avstand fra veggen
Bilde H

Apparatet trenger ikke noen avstand il
veggen pa siden. Beholderne og hyllene
kan allikevel trekkes helt ut.

Flytte av dorfestet
(dersom ngdvendig)

Dersom ngdvendig: Vi anbefaler at
omhengslingen av dgren blir foretatt av
var kundeservice. Din kundeservice vil gi
deg informasjon om kostnadene for en
omhengsling av deren.

no

A Advarsel

Under omhengslingen ma apparatet ikke
veere tilkoplet stremnettet. Trekk forst ut
stopselet. For ikke & skade baksiden pa
apparatet, ma det legges tilstrekkelig
polstermaterial under. Legg apparatet
forsiktig ned pa baksiden.

Henvisning

Dersom apparatet blir lagt pa ryggen, ma
avstandsholderen til veggen ikke veere
montert.

Ta hensyn til
romtemperaturen og
ventilasjonen

Romtemperatur

Apparatet er konstruert for en bestemt
klimaklasse. Avhengig av klimaklassen
kan apparatet benyttes ved falgende
romtemperaturer.

Klimaklassen er angitt pa typeskiltet.
Bilde

Klimaklasse Tillatt romtemperatur
SN +10°Ctil 32 °C
N +16°Ctil 32 °C
ST +16 °Ctil 38 °C
T +16°Ctil43°C
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Henvisning

Dette apparatet er fullt ut funksjonsdyktig
innenfor grensene for romtemperatur i
den angitte klimaklassen. Dersom et
apparat av klimeklassen SN blir drevet
ved kaldere romtemperaturer, kan
skader pa apparatet inntil en temperatur
pad +5 °C utelukkes.

Ventilasjon
Bilde A

Luften ved bakveggen blir oppvarmet.
Den oppvarmede luften ma fa kunne
slippe ut uhindret. Kiglemaskinen ma
ellers arbeide mer. Dette gker strgmfor-
bruket. Derfor: Luftesprekkene for inn- og
uttak av luft méa aldri dekkes til eller sper-
res.

Elektrisk tilkopling

Etter oppstillingen ma apparatet sta
loddrett i minst 1 time fer det tas i bruk.
Under transporten kan det forekomme at
oljen som er i kompressoren har kommet
inn i kuldesystemet.

Far forste igangsetting ma innsiden
av apparatet rengjares (se kapittel
“Rengjering av apparatet”).
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Elektrisk tilkopling

Stikkontakten ma vaere plassert i
neerheten av apparatet og ma veere fritt
tilgjengelig etter at apparatet er satt opp.

Apparatet tilsvarer beskyttelsesklasse |.
Apparatet ma tilkoples med

220-240 V/50 Hz vekselstrgm via en
forskriftsmessig installert stikkontakt med
vernekontakt. Stikkontakten méa veere
sikret med en 10 til 16 A sikring.

Ved apparater som skal brukes i ikke
europeiske land, méa det kontrolleres om
den angitte spenningen og stremtypen
stemmer overens med verdiene i
stramnettet. Disse informasjonene finner
du pé typeskiltet. Bilde

A Advarsel

Apparatet ma under ingen omstendighet
koples til en elektronisk kontakt for
energisparing.

For bruk at vare apparater kan det bru-
kes en nett eller sinus fart vekselomfor-
mer. Nettfarte vekselretter blir brukt ved
fotovoltaik anlegg, som blir direkte tilko-
plet til det offentlige stremnettet. Ved
enkeltstdende lasninger (f. eks. pa skip
eller i fjellhytter), som ikke har direkte til-
kopling til en offentlig stramforsyning, ma
det brukes sinusfarte vekselomformere.
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— Betjeningselementer
Bli kjent med apparatet gim

1 Pa/Av tast
Brukes for & sla apparatet pa
og av.

2 “super” tast
Tjenre for & sla pa funksjonen
superkjaling (se kapittel om
superkjaling).

3 Innstillingstast for temperatur
Med denne tasten blir
temperaturen stilt inn.

4 Temperaturindikasjon
Tallene pé lysstreken tilsvarer
kjgleromstemperaturen i °C.

Bilde KN 5 Alarmtast
* |kke ved alle modellene. Brukes for & sla av varselsignalet
(se kapittel “Alarmfunksjon”).

Brett ut siden med bildene. Denne
bruksanvisninger gjelder for flere
modeller.

Utstyret pa modellene kan variere.
Det er mulig med avvik pa bildene.

1-5 Betjeningselementer

6 Lys (LED)

7 Glasshylle

8 Avlgp for avrimingsvann
9 Grennsakbeholder

10  Skrufetter

11 Smar- og ostebeholder
12*  Hylle for egg

13  Dgrhylle “EasyLift”

14 Hylle for store flasker
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Innkopling av apparatet

Bilde H
Apparatet slas pa med P&/Av-tasten 1.

Temperaturindikasjonen 4 viser den
innstilte temperaturen.

Apparatet begynner a kjgle. Belysningen
er slatt pa nar deren er apen.

Fra fabrikken anbefaler vi en innstilling i
kiglerommet pa +4 °C.

Ikke lagre gmfintlige matvarer varmere
enn +4 °C.

Opplysninger om driften

m Nar kompressoren gar, danner det
seg vannperler eller rim pa bakveggen
i kiglerommet. Dette er funksjonsbetin-
get. Det er ikke ngdvendig & terke
eller & skrape av dette. Bakveggen
rimes automatisk av. Avrimingsvannet
blir fanget opp i rennen for avrimings-
vann det blir sa ledet til kjglemaskinen
og fordamper her.

m Ved hgy luftfuktighet kan det danne
seg kondensvann i kjglerommet,
seerlig pa glasshyllene. Dersom dette
skulle skje, ma matvarene lagres
innpakket og det mé& velges
en kaldere kjgleromstemperatur.
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Innstilling av
temperatur

Bilde H

Temperaturen kan innstilles fra

+2 °C til +8 °C.

Innstillingstasten for temperaturen 3
trykkes flere ganger inntil den gnskede
temperaturen i kjglerommet er stilt inn.

Den sist innstilte verdien blir lagret. Den
innstilte temperaturen blir vist pa
temperaturindikasjonen 4.

Alarmfunksjon

Doralarm

Daralarmen (vedvarende lyd) slas pa nar
daeren star apen lenger enn to minutter.
Ved & lukke dgren slas varselsignalet
av igjen.

Utkopling av alarmen

Bilde H
Trykk “alarm”-tasten 5 for & sla av
varselsignalet.

Nettovolum

Angivelser om nettovolmet finnes pa
typeskiltet i apparatet. Bilde



Kjolerommet

Kjglerommet er det ideelle oppbeva-
ringsstedet for kjgtt, palegg, fisk, melke-
produkter, egg, ferdigretter og bakst.

Ta hensyn til folgende ved
lagring

m Lagre alltid ferske matvarer av god
kvalitet. P4 den maten holder
kvaliteten og ferskheten seg lenger.

m Ved ferdige produkter og varer som er
pakket inn, ma det tas hensyn til hold-
barhetsdatoen eller forbruksdatoen
som er angitt av produsenten.

m For & beholde aroma, farge og fersk-
het ma matvarene godt pakkes inn
eller dekkes til nar de lagres. Derved
unngas det bismak og misfarging av
kunststoffdelene i kjglerommet.

m Varme retter eller drikkevarer ma forst
avkjoles for de settes inn i skapet.

Henvisning
Unngéa at matvarene bergrer bakveggen.
Ellers blir luftsirkulasjonen hindret.

Matvarer eller emballasjen kan fryse fast
pa bakveggen av apparatet.

no

Ta hensyn til kjolesonene
i kjolerommet

Pa grunn av luftsirkulasjonen i kjglerom-
met oppstar det soner med forskjellig
kulde:

m Den kaldeste sonen er mellom pilen
som er preget inn pa sideveggen og
den glasshyllen som ligger under.
Bilde H

Henvisning

| den kaldeste sonen lagres gmfintlige
matvarer, (f. eks. fisk, palegg, kjott).

m Den varmeste sonen er i dgren helt
oppe og i den nederste
grennsakbeholderen.

Henvisning

| deren helt oppe kan du lagre f. eks.
hard ost og smear. P4 denne maten
kan osten fa utfolde sin aroma og
smgret holder seg mykit.

Gronnsakbeholder med
fuktighetsregulering

Bilde @

Gregnnsakbeholderen er det optimale lag-
ringsstedet for fersk frukt og grennsaker.
Via en fuktighetsregulering og en spesiell
pakning kan luftfuktigheten i grennsakbe-
holderen tilpasses. Dermed kan fersk
frukt og grennsaker lagres opptil to gan-
ger sa lenge enn ved en konvensjonell
lagring.

Luftfuktigheten i grannsakbeholderen
kan innstilles etter type og mengde pa
de varene som skal lagres:

m for det meste frukt og ved mye innhold
- lav fuktighet

m for det meste grennsaker og ved
forskjellige varer eller lite innhold -
hayere luftfuktighet
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Henvisninger

m Frukt (f. eks. ananas, banan, papaya
og sitrusfrukt) og grennsaker (f. eks.
auberginer, agurk, zucchini, paprika,
tomater og poteter) som er gmfintlig
overfor kulde bear lagres utenfor
kioleskapet ved en temperatur pa ca.
+8 °C til +12 °C for & oppna optimal
kvalitet og aroma.

m Alt etter lagringsmengde og varer som
lagres kan det dannes kondensvann
i grennsakbeholderen. Fjern kondens-
vannet med en tarr klut og tilpass luft-
fuktigheten i grennsakbeholderen
med fuktighetsreguleringen.

Superkjoling

Ved superkjgling blir kjglerommet
nedkjglt s& lavt som mulig i ca. 15 timer.
Deretter blir det automatisk omstilt til den
temperaturen som var innstilt far super-
kjglingen.

Superkjgling kan brukes f. eks.
m for du fyller pa store mengder av mat.
m for hurtigkjeling av drikkevarer.

Henvisning

Nar superkjalingen er slatt pa, kan det
oppsta hayere driftsstay.

Inn- og utkopling
Bilde H
Trykk “super” tasten 2.

Tasten lyser nar superkjglingen er slatt
pa.
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Interioret

(ikke pa alle modellene)

Glasshylle

Bilde

Du kan flytte hyllene pa innsiden alt etter
behov: Trekk ut hyllen, lgft den opp
framme og ta den ut.

Dorhylle

Bilde H
Left hyllen opp og ta den ut.

Variabel hylle

Bilde E

Denne hyllen kan om ngdvendig klaffes
ned: trekk den framover, senk den ned
og trykk den bakover.

Den egner seg for lagring av matvarer

og flasker.

Flaskehylle

Bilde M
Pa flaskehyllen kan flaskene lagres
sikkert.



Innstillbar dorhylle “EasyLift”

Bilde
Denne hyllen kan innstilles i hgyden
uten & méatte tas ut.

Trykk knappene pa siden av hyllen
samtidig, for & kunne flytte hyllen
nedover. Den kan beveges oppover uten
av man ma trykke pa knappene.

Flaskeholder

Bilde @
Flaskeholderen forhindrer at flasken
vipper nar daren apnes eller lukkes.

Klistremerke “OK”

(ikke pa alle modellene)

Med “OK” temperaturkontrollen kan det
registreres temperaturer under +4 °C.
Sett temperaturen trinnvis kaldere
dersom klistremerket ikke viser “OK”.

Henvisning

Ved igangsetting av apparatet kan det
vare opptil 12 timer fgr temperaturen
er nadd.

or

Korrekt innstilling

no

Nar apparatet skal slas
av og tas ut av bruk

Utkopling av apparatet

Bilde H

Trykk P&/Av-tasten 1.
Temperaturindikasjonen 4 slukkes
og kompressoren slas av.

Nar apparatet skal tas ut av

bruk

Dersom du ikke skal bruke apparatet

i lengre tid:

1. Utkopling av apparatet.

2. Trekk ut stgpselet eller sla av
sikringen.

3. Rengjer apparatet.

4. La deren pa apparatet sta litt apen.
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Rengjoring av
apparatet

A Obs

m Ikke bruk rengjerings- eller lasemidler

som inneholder sand, klorid eller syre.

m lkke bruk skurende eller skrapende
svamper. P& metalloverflatene kan det
oppsta korrosjon.

m Hyllene og beholderne ma aldri
vaskes i oppvaskmaskin. Delene kan
bli deformert!

Ga fram som falger:

1. Sla av apparatet fgr rengjeringen.

2. Trekk ut stepselet eller sla
av sikringen!

3. Ta matvarene ut og lagre dem péa et
Kjglig sted.

4. Vent til laget med rim er tinet opp.
5. Rengjer apparatet med en myk klut,
lunkent vann og litt oppvaskmiddel
som er pH naytral. Vaskevannet
ma ikke trenge inn i belysningen.

6. Dgrpakningen méa kun vaskes av med
klart vann og terkes grundig av.

7. Vaskevannet ma ikke renne igjennom
avlgpshullet og ned i fordampingsom-
radet.

8. Etter rengjgringen méa apparatet
koples til og slas pa igjen.

9. Legg inn matvarene igjen.
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Interigret

For rengjering kan alle de variable
delene i apparatet tas ut.

Uttaking av glasshyllene

Bilde

Trekk ut hyllen, laft den opp framme
og ta den ut.

Nar hyllene i deren skal tas ut
Bilde

Laft hyllene oppover og ta dem ut.

Uttaki&lq av gvre grennsakbeholderen
Bilde

Gregnnsakbeholderen trekkes ut inntil
anslag, leftes opp framme og tas ut.

Uttak av glasshyllen over
gronnsaksbeholderen

Bilde [H

Glasshyllen kan tas ut og tas fra
hverandre for rengjaring.

Henvisning

Fer glasshyllen tas ut, ma
grennsaksbeholderen trekkes ut.

Uttaki[nag av nedre gregnnsakbeholderen
Bilde

Greonnsakbeholderen trekkes ut inntil
anslag, leftes opp framme og tas ut.

For innsetting av grennsakbeholderen,
settes den oppa uttrekksskinnen og
klemmes fast.

Renne for avrimingsvann

Bilde @

Rennen for avrimingsvann og
avlgpshullet méa rengjeres regelmessig
med en bomullspinne eller lignende, slik
at avrimingsvannet kan renne ut.
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Lys (LED)

Dette apparatet er utstyrt med en
vedlikeholdsfritt LED belysning.

Reparasjoner pa denne belysningen ma
kun foretas av kundeservice eller
autoriserte fagfolk.

Slik kan du spare
energi

m Apparatet ma stilles opp i et tert, godt
ventilert rom! Stedet bar ikke veere
utsatt for direkte sollys og ikke i
naerheten av en varmekilde (som
f. eks. komfyr, varmeovn etc).

Bruk om ngdvendig en
isolasjonsplate.

m Varm mat og drikke ma alltid avkjeles
for de settes inn i skapet.

m Dgren pa apparatet ma apnes sé lite
som mulig.

m For & unnga for hay stremforbruk, ma
baksiden av apparatet rengjgres av og
til.

m Dersom dette finnes:

Monter avstandsholder til veggen, for
4 oppna det oppgitte energiopptaket
til apparatet (se monteringsveilednin-
gen). En redusert avstand til veggen
innskrenker ikke funksjonen til appara-
tet. Energiopptaket kan forhgyes noe.
Avstanden pa 75 mm ma ikke over-
skrides.

m Plasseringen av utstyrsdeler har ingen
innflytelse pa energiopptaket
i apparatet.

Driftsstoy fra apparatet

Helt normale lyder

Lav brumming
Motorene er i gang (f. eks. kompressor,
ventilator).

Lav bobling, surring eller gurglelyd
Er typisk nar kjglemiddelet som
stremmer igjennom de tynne rgrene.

Et kort klikk
Motor, bryter eller magnetventil sla

pa/av.

Unnga lyder

Apparatet star ujevnt

Rett inn apparatet med hjelp av et
vaterpass. Bruk skrufgttene eller legg
noe under apparatet.

Bergring med andre gjenstander
Flytt apparatet bort fra eventuelle mabler
eller fra veggen.

Beholderne eller hyllene vakler eller
klemmer
Forsgk a ta ut lgse deler, og sett dem sa

inn igjen.

Flasker eller beholdere bergrer
hverandre

Flytt flaskene eller beholderne litt bort fra
hverandre.
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Sma feil som du kan utbedre selv

Far du ringer til kundeservice:

Kontroller om du kanskje ved hjelp av de falgende rad kan utbedre feilen selv.
Montarens kostnader vil i slike tilfeller bli belastet bruker, ogsa i garantitiden!

Feil Mulig arsak

Hjelp

Temperaturen avviker sterkt
frainnstillingen.

I noen tilfeller rekker det dersom du slar
apparatet av i 5 minutter.

Dersom temperaturen er for varm, ma du etter
noen timer kontrollere om temperaturen har
utjevnet seg litt.

Dersom temperaturen er for kald, ma du
kontrollere temperaturen igjen neste dag.

Ingen display lyser.

Strembrudd eller
sikringen er slatt av. Stikkon-
takten sitter ikke skikkelig i.

Stapselet tilkoples. Kontroller om skapet far
strgm, kontroller sikringen.

Lyset fungerer ikke.

LED belysningen er defekt.

Se kapittel Belysning (LED).

Apparatdaren har statt

for lenge &pen.

Belysningen blir sldtt av etter

ca. 10 minutter.

N&r apparatderen lukkes og dpnes igjen, lyser
lyset igjen.

Bunnen i kjglerommet er vat. Rennen for avrimingsvann
eller avlgpshullet er

Rengjer rennen for avrimingsvann og
avlgpshullet, (se “Rengjaring av apparatet”).

tilstoppet. Bilde @
Det er for kaldt Temperaturen er innstilt Stillinn temperaturen hayere.
i kjglerommet. for lavt.

Kompressoren kobles
pé ofte og lenge. ofte.

Daren er blitt pnet meget

Ikke &pne daren unadig.

Ventilasjonen er tildekket.

Fjern hindringene.

Apparatet kjaler ikke,
temperaturviseren
0g belysningen lyser.

Utkoplingsmodus er slétt pa.

Alarm-tast, bilde /5, holdes trykket
i 10 sekunder, inntil en lyd hares som
bekreftelse.

Kontroller etter noen tid at apparatet kjaler.
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Selvtest pa apparatet Kundeservice

Apparatet har et automatisk selvtest Adressen og telefonnummeret til kunde-
program som viser feilkilder som kun service finnes i fortegnelsen over kunde-
kan utbedres av kundeservice. service-forhandlere eller i din lokale
telefonbok. Vennligst oppgi produksjons-
Start av selviesten nummer (E-Nr.) og produktnummer (FD)

ved alle henvendelser til kundeservice.
1. Sla av apparatet og vent i 5 minutter. Disse informasjonene befinner seg
2. Sla pa apparatet og trykk super-tasten pa typeskiltet. Bilde
innen de farste 10 sekundene,
bilde H1/2, hold den trykket i
3-5 sekunder, inntil det hgres et
akustisk signal.

Selvtestprogrammet starter.

Hjelp oss til & unnga ungdvendige kjore-
veier ved a angi produksjons- og pro-
dukt-nummer. Du sparer ogsa saledes
ekstra kostnader.

Nar selvtesten er i gang, hares et Reparasjonsoppdrag og
langt lydsignal. radgivning ved feil
Nar selvtesten er avsluttet og det hares Kontaktadressene til alle land finnes
et lydsignal to ganger, er apparatet i i den vedlagte fortegnelsen over
orden. kundeservice.
Blinker super-tasten i 10 sekunder og
det hares 5 lydsignaler, er det oppstatt N 226606 00

en feil. Kontakt kundeservice.

Avslutning av selvtesten

Etter avsluttet program slds apparatet
om til normal drift.
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Sakerhetsanvisningar
och varningar

Innan skapet tas i bruk:

Las noggrant igenom bruks- och
monteringsanvisningarna! Bade
anvisningar, rad och varnings-
texter innan skapet installeras
och tas i bruk.

P4 sa satt far du viktig informa-
tion om hur skapet ska installe-
ras, anvandas och skotas.
Spara bruks- och monteringsan-
visningarna for framtida bruk
och sa att nasta dgare far ta del
av all information.

Teknisk sakerhet

Detta skdp innehaller en liten
mangd R600a som ar miljévan-
ligt men brannbart. Se till att inte
nagon del av kylkretsen skadas
nar skapet transporteras och
installeras. Kylmedel som spru-
tar ut kan leda till dgonskador
eller antandas.

Vid skada

Undvik dppen eld och olika
typer av tdndare.

Vadra utrymmet dar produk-
ten star ordentligt under nagra
minuter.

Sténg av skapet och dra ut
stickkontakten ur vagguttaget.

Ta kontakt med service.
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Ju mer kylmedel ett skap inne-
héaller desto stdrre maste rum-
met i vilket skapet star vara. Om
rummet ar for litet kan det vid
en lacka pa kylmedelskretsen
uppstad en gas-luftblandning
som kan antandas.

For 8 g kylmedel méaste rumsvo-
lymen vara minst 1 m3. Kyl-
medelsmangden i skapet star
angiven pa typskylten inuti ska-
pet.

Om elkabeln till detta skap ska-
das, maste den bytas ut av Ser-
vice eller av en person med
liknande kvalifikationer. Installa-
tion och reparationer, som

inte utforts pa ett sakkunnigt satt
kan innebara stor fara fér anvan-
daren.

Reparationer far endast utforas
av tillverkaren, Service eller en
person med liknande kvalifika-
tioner.

Anvand endast originaldelar fran
tillverkaren. Endast om du
anvander originaldelar, kan till-
verkaren garantera att saker-
hetsféreskrifterna uppfylls.

En forlangning av natanslut-
ningskabeln far endast goras via
Service.



Vid anvandningen

Anvand aldrig elektriska appa-
rater inuti kylskapet (t.ex. var-
meelement, elektrisk
isberedare osv.).
Explosionsrisk!

Anvand aldrig angrengorare
for att rengdra eller avfrosta
apparaten! Angan kan na
spanningsforande delar och
orsaka kortslutning.

Risk for elektriska stotar!

Anvand inga spetsiga eller
vassa foremal for att avliagsna
frost- och isskikten. Du kan
skada kylmedelsréren med
detta. Kylmedel som sprutar ut
kan antandas eller leda till
ogonskador.

Forvara inga produkter som
innehaller brannbara drivgaser
(t.ex. sprayburkar) og inga
explosiva amnen.
Explosionsrisk!

Stod dig aldrig pa dorren och
anvand inte sockel eller
utdragslador som trappsteg.

Foér avfrostning och rengdring
dra ut stickkontakten ur vagg-
uttaget eller stang av sak-
ringen. Dra i stickkontakten,
inte i anslutningskabeln.

Starkspritflaskor bor endast
forvaras staende och val
tillslutna.

SV

Olja eller fett far inte komma i
berdring med plastdetaljer
och tatningslisten runt dorren.
Annars blir plastdetaljer och
tatningslisten runt dorren
pordsa.

Apparatens ventilationsdpp-
ningar far aldrig Overtackas
eller blockeras.

Undvikande av risker for
barn och utsatta personer:

Utsatta personer ar barn, per-
soner med begransade
kroppsliga eller psykiska for-
magor eller férstandshandi-
kappade, samt personer som
inte vet tillrackligt om hur man
pa ett sdkert satt anvander
apparaten.

Sakerstéll att barn och utsatta
personer har forstatt farorna.

En for sdkerheten ansvarig
person maste ha uppsikt dver
eller vagleda barn och utsatta
personer vid apparaten.

Lat endast barn 6ver 8 ar
anvanda apparaten.

Ha uppsikt dver barn vid
rengdring och skotsel.

Lat aldrig barn leka med
apparaten.
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Barn i hemmet

Lamna inte forpackningsmate-
rialet at barn.

Kvavningsrisk pa grund av
wellpapp och plastfolie!

Skapet ar ingen leksak for
barn!

Forvara nyckel till skap
utrustade med las utom
rackhall for barn.

Allmanna bestammelser

Skapet ar avsett for
kylférvaring av livsmedel.

Detta skap ar avsett att
anvandas i privathushall och
anpassat for hemmamiljé.

Skapet ar avstort enligt
EU:s riktlinje 2004/108/EC.

Koéldkretsen ar testad med
avseende pa tathet.

Detta skap uppfyller tillampliga
sakerhetsbestammelser for
elektriska apparater

(EN 60335-2-24).
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Rad betraffande
skrotning

< Férpackningsmaterialet

Forpackningen skyddar din produkt mot
transportskador. Allt fdrpackningsmate-
rial ar skonsamt mot naturen och kan
atervinnas. Hjalp till genom att ta hand
om férpackningsmaterialet pa ett miljo-
riktigt satt.

H6r med din kommun eller ditt lokala
renhallningsverk om vad som galler.

<» Skrota gamla produkter

Gamla skapet ar inte vardeldst avfalll
Genom miljoriktig skrotning kan
vardefulla ravaror atervinnas.
Denna enhet & markt i enlighet
E med der europeiska direktivet
= 2012/19/EU om avfall som
utgodrs av eller innehaller elektro-
niska produkter (waste electrical

and electronic equipment -
WEEE).

Direktivet anger ramarna for inom
EU giltigt atertagande och korrekt
atervinning av uttjanta enheter.



A Varning

Nar det galler uttjanta kyl-/frysskép
1. Dra ut stickkontakten ur vagguttaget.

2. Klipp av anslutningssladden sé néra
skapet som méjligt och avlagsna
sladd och stickkontaki.

3. Ta inte ut hyllor och fack for att dar-
med forsvara for barn att klattra in i
skapet!

4. Barn far inte leka med uttjanta
apparater. Kvavningsrisk!

Kyl-/frysskép innehéller kylmedel och
gaser i isoleringen. Som kraver en fack-
mannamassig skrotning. Se till att rorled-
ningarna inte skadas innan skapet
skrotas.

Medfoljer leveransen

Kontrollera efter uppackning att ingenting
ar transportskadat.

Vid eventuella anméarkningar, vand dig till
affaren dar du kopt produkten eller till var
serviceavdelning.

Leveransen bestar av féljande delar:
Fristaende skap

Utrustning (modellberoende)
Pase med monteringsmateriel
Bruksanvisning
Monteringsanvisning

Servicehéfte

Garantibilaga

Information angéende
energiférbrukning och ljud

SV

Platsen

Placera skédpet i ett torrt rum med god
ventilation. Stall den inte i direkt solljus
eller i narheten av en varmekalla som
spis, kamin etc. Om detta inte gar att
undvika maste en lamplig isolerskiva
anvéandas eller foljande minsta avstand
till varmekalla beaktas:

m Till elektriska spisar och gasspisar,
3 cm.

m Till annan varmekalla, 30 cm.

Golvet pa uppstéllningsplatsen far inte
ge vika. Forstark eventuellt golvet. Ev.
ojamnheter i golvet maste utidmnas med
mellanlagg.

Vaggavstand
Bild

Skapet kréaver inget vaggavstand i sidled.
Lador och hyllor &r trots detta helt
utdragbara.

Byta luckhangning
(vid behov)

Vid behov: Vi rekommenderar att ni
vander er till service for att fa hjalp med
att hdnga om dorrarna. Hor dig for hos
narmaste service betraffande
kostnaderna for att hdnga om ddérrarna.

A Varning

Nar man hanger om dorren far inte skéa-
pet vara anslutet till elnatet. Dra forst ut
natkontakten ur vagguttaget. For att inte
produktens baksida ska skadas maste
tillrackligt med skyddande material l1ag-
gas under. Lagg forsiktigt ner skapet
med baksidan nedat.
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Rad
Om sképet laggs med baksidan nedéat

far inte vaggavstandshallaren vara
monterad.

Observera
rumstemperatur och
ventilation

Rumstemperatur

Skapet ar avsett for en bestamd
klimatklass. Beroende pa klimatklass
kan skapet anvandas vid foljande
rumstemperaturer.

Uppgift om klimatklass star pa
typskylten, bild .

Klimatklass tillaten rumstemperatur
SN +10°Ctill32°C

N +16°Ctill 32 °C

ST +16 °CHill 38 °C

T +16°Ctill43°C

Rad

Skapet ar fullt funktionsdugligt inom
rumstemperaturgranserna for den
angivna klimatklassen. Om sk&p med
klimatklass SN anvands vid kallare
rumstemperaturer, kan skador pa skapet
uteslutas till en temperatur av +5 °C.

Ventilation
Bild A

Luften bakom skapet vdrms upp och
maste darfor kunna ledas bort. | annat
fall far kompressorn arbeta mer, vilket
leder till hégre stromférbrukning. Kom-
pressorns livslangd kan ocksa forkortas.
Detta hojer stromforbrukningen. Se dar-
for till att ventilationsGppningarna gj
tacks over!
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Ansluta skapet

Efter det att skdpet stallts upp bdr man
vanta minst 1 timme innan det tas i bruk.
Under transporten kan det forekomma
att oljan i kondensorn flyttas till
kylsystemet.

Rengodr skapet innan det tas i bruk. (Las
"Rengoring och skotsel”.)

Elektrisk anslutning

Vagguttaget maste befinna sig nara
skapet och vara |att tillgangligt aven efter
installationen av skapet.

Produkten motsvarar skyddsklass I.
Anslut skapet till 220-240 V/50 Hz
vaxelstrom via ett eluttag installerat enligt
foreskrift med skyddsledare. Vagguttaget
ska vara sakrat for 10 till 16 A.

Nar det géller skap for icke-europeiska
lander maste man kontrollera om den
angivna spanningen och stromtypen
Overensstammer med elnatet pa platsen.
Dessa uppgifter finner du pa typskylten,
bild

A Varning

Sképet far under inga omstandigheter
anslutas till elektroniska
energisparkontakter.

Sinus- och natstyrda vaxelriktare kan
anvandas till vara produkter. Natstyrda
vaxelriktare anvands i solcellsanlagg-
ningar som ansluts direkt till det all-
manna elnatet. Vid fristdende I6sningar
(t.ex. fartyg eller fritidshus), som inte har
nagon direkt anslutning till det allmanna
elnatet, maste en sinusstyrd véaxelriktare
anvands.



Oversiktsbild

Sla upp de sista sidorna med bilder.
Denna bruksanvisning galler fér flera
modeller.

De olika modellernas
inredning/utrustning kan variera.

Avvikelser fran bilderna kan forekomma.

Bild Kl

* Endast vissa modeller.

1-5 Mandverpanel

6 Belysning (LED)

7 Glashylla

8 Smaltvattenavlopp

9 Gronsakslada

10 Skruvfotter

11 Smor och ostfack
12*  Aggfack

13 Dorrfack "EasyLift”
14 Hylla for stora flaskor

SV

Mandverpanel
Bild A

1 Till/fran-knapp
For att satta igdng och stédnga
av skapet.

2 Knapp ’super”
For att sla pa funktionen superkyl-
ning (se kapitlet Superkylning).

3 Temperaturinstallningsknapp
Med denna knapp stélls
temperaturen in.

4 Temperaturindikator
Siffrorna motsvara de instéllda
kylrumstemperaturerna i °C.

5 Larmknapp
Tjanar till att stdnga av
varningssignalen (se kapitlet
"Larmfunktion”).
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Sla pa apparaten

Bild A
Sla pa apparaten med Pa/Av-knappen 1.

Temperaturindikatorn 4 visar den
installda temperaturen.

Apparaten boérjar kylas. Belysningen ar
pa nar dorren ar dppen.

Fran fabriken rekommenderar vi en
installning om +4 °C i kylutrymmet.

Foérvara dmtaliga matvaror inte varmare
an +4 °C.

Rad betraffande anvandningen

m Vattendroppar och frost kan bildas pa
kylskapets bakre vagg nar kompres-
sorn ar igang. Detta &r helt normalt.
Du behover inte skrapa bort frosten
eller torka bort vattendropparna. Kyl-
delens bakre vagg avfrostas automa-
tiskt. Smaltvattnet fangas upp i
smaltvattenrannan leds till kylmaski-
nen och avdunstar dar.

m Vid hog luftfuktighet kan det bildas
kondens i kylskapet framfor allt pa
glashyllorna. Om sa &r fallet, forpacka
matvarorna och stéll in en kallare tem-
peratur.
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Stalla in temperaturen

Bild A

Temperaturen kan stallas in fran

+2 °C till +8 °C.

Tryck upprepade ganger pa
temperaturinstéliningsknappen 3, tills
onskad temperatur i kylutrymmet ar
installd.

Det senast installda vardet lagras.
Den instéllda temperaturen visas i
temperaturindikatorn 4.

Larmfunktion

Dorrlarm

Dorrlarmet (ihallande signal) slas pa nér
skapdorren varit 6ppen langre &n tva
minuter. Genom att stdnga dérren stangs
varningssignalen ater av.

Stanga av larmet
Bild A

Tryck pa larmknappen 5 for att stanga
av varningssignalen.

Nettovolym

Uppgifter om nettovolym finner du pa
typskylten i produkten. Bild



Kylutrymme

Kylskapet ar den idealiska forvaringsplat-
sen for kott, korv, fisk, mejeriprodukter,
agg, fardiglagad mat och bakverk.

Att tdnka pa nar man lagger in
varor

m LAagg in farska, oskadade matvaror. P&
sa satt kvalitet och farskhet bevaras
langre.

m Beakta tillverkarens bast-fére-datum
eller forbrukningsdatum nar det galler
fardigvaror och forpackningar.

m For att bevara arom, farg och farskhet
lagg in matvaror val forpackat eller
tackt. Darigenom undvikas
smakdverforingar och missfargning av
plastdetaljer i kylutrymmet.

m Lat varma matratter och drycker
svalna forst innan du satter dem i
apparaten.

Rad

Undvik kontakt mellan matvaror och

bakre vagg. Luftcirkulationen kan annars

hammas.

Matvaror eller forpackningar kan frysa
fast i bakre vaggen.

SV

Observera temperaturzonerna
i kylutrymmet
Pa grund av luftcirkulationen uppstar

zoner med olika temperatur i
kylutrymmet:

m Kallaste zonen finns mellan pilen som
ar inpraglad péa sidan och den
underliggande glashyllan. Bild H
Rad
Forvara ké&nsliga matvaror i den
kallaste zonen (t.ex. fisk, korv, kott).

m Varmaste zonen ar hogst upp i dérren
och i nedre gronsaksladan.

Rad
Forvara t.ex. harda ostar och smor
hogst upp i dorren. Ost kan pa sa satt

vidare utveckla sin arom, smoret blir
bredbart.
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Gronsakslada med
fuktighetsreglage

Bild @

Gronsaksladan ar den optimala
forvaringsplatsen for farsk frukt och
gronsaker. Via ett fuktighetsreglage och
en speciell tatning kan luftfuktigheten

i gronsaksladan anpassas. Pa sa satt
kan farsk frukt och gréonsaker forvaras
upp till tvad ganger sa lange som vid
konventionell forvaring.

Du kan stélla in luftfuktigheten i
gronsaksladan allt efter typ och mangd
av vara som laggs in:

m dvervagande frukt liksom vid hogre
belastning - lagre luftfuktighet

m Overvagande gronsaker liksom vid
blandad belastning eller mindre
belastning — hogre luftfuktighet

Rad

m Frukt (t.ex. ananas, bananer, papayas
och citrusfrukter) och grénsaker (t.ex.
aubergine, gurka, zucchini, paprika,
tomater och potatis) som &ar kansliga
for kyla bor for optimal kvalitet och
arom forvaras utanfor kylskapet vid
temperaturer om ca +8 °C til +12 °C.

m Beroende pa méangden och typ av
vara som fdrvaras kan det bildas
kondensvatten i gronsaksladan.
Avlagsna kondensvattnet med en torr
trasa och anpassa luftfuktigheten

i gronsaksladan via fuktighetsreglaget.
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Superkylningen

Under 15 timmar kommer nu
kylskapet att kylas maximalt. Darefter
stalls automatiskt om till den tidigare
installda temperaturen.

Anvand superkylning t.ex.

= Innan storre mangder livsmedel 1aggs
in.

m F&r snabbkylning av drycker.

Rad

Om superkylningen ar paslagen kan det

leda till hdgre driftsljud.

Sla pa och sténga av
Bild
Tryck pa "super”-knappen 2.

Knappen lyser, nar superkylningen
ar paslagen.
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Inredning

(endast vissa modeller)

Glashyllor

Bild

Hyllorna inuti skapet kan vid behov
flyttas: For att gora detta, dra ut hyllan,
lyft i framkanten och ta ut den.

Dorrfack

Bild @
Lyft hyllan uppat och ta ut.

Flexibel hylla
Bild 1

Hyllan kan vid behov fallas ned: dra
hyllan framat, tippa den nedat och tryck
den bakat.

Den ar avsedd for férvaring av matvaror
och flaskor.

Flaskhylla
Bild [

Pa flaskhyllan ligger flaskorna sékert.

Flyttbart dorrfack "EasyLift”
Bild

Hyllan kan flyttas i hojdled utan att tas ut.

Tryck samtidigt pa knapparna péa sidan

av facket for att flytta facket nedat. Man

kan flytta facket uppat utan att trycka pa
knapparna.

Flaskhallare
Bild @

Flaskhallaren hindrar att flaskor ramlar
omkull nar man dppnar och stanger
dorren.

Klistermarke "OK”

(endast vissa modeller)

Med temperaturkontrollen "OK” kan
temperaturer under +4 °C fas fram. Stall
in temperaturen stegvis kallare om inte
klistermarket visar "OK”.

Rad
Nar skapet tas i drift kan det drbja upp

till 12 timmar innan temperaturen
uppnas.

or

Korrekt instéllning

Stanga av strommen
och ta skapet ur drift

Stanga av apparaten

Bild A

Tryck pa Pa/Av-knappen 1.
Temperaturindikatorn 4 slocknar och
kylmaskinen stéangs av.

Ta skapet ur drift

Nar skapet inte ska anvandas under en
langre tid:

1. Stdnga av skapet.

2. Dra ut stickkontakten ur vagguttaget
eller stdng av sakringen.

3. Rengor skapet.
4. Lat skapsdorren vara dppen.
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Rengoring och skotsel

A Obs

Anvand inga sand-, klor- eller
syrahaltiga puts- eller [6sningsmedel.
Anvand inga skurande eller repande
svampar. Pa de metalliska ytorna kan
det uppsta korrosion.

Diska aldrig hyllor och lador i diskma-
skinen. Delarna kan deformeras!

Agera pa fojlande sétt:

1

3.

. Stédng av apparaten fére rengéringen.
2.

Dra ut stickkontakten ur vagguttaget
eller stdng av sakringen!

Ta ut matvarorna och férvara dem pa
kall plats.

. Vanta tills frostskiktet har smalt bort.
. Rengér apparaten med en mjuk trasa,

ljummet vatten och lite pH-neutralt
rengoringsmedel. Tvattvattnet far inte
komma in i belysningen.

. Rengér doérrens tatningslisten endast

med klart vatten och torka den
darefter ordentligt torrt.

. Tvattvattnet far inte komma till avdun-

stingsomradet genom avloppshalet.

. Efter rengéringen: Anslut och sla pa

apparaten igen.

. Lagg ater in matvarorna.
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Skapets interiér

Alla flyttbara delar kan tas ut ur skapet
for rengoring.

Ta ut glashyllorna

Bild

For att gora detta, dra ut hyllan, lyft i
framkanten och ta ut den.

Ta ut facken i dorren
Bild &

Lyft facken uppat och ta ut dem.

Ta ut 6vre gronsaksladan

Bild [

Dra ut gronsaksladan tills det tar emot,
lyft i framkanten och ta ut den.

Ta ut glashyllan ovanfoér gronsaksladan
Bild

Du kan ta ut och demontera glashyllan
for rengoring.

Rad
Dra ut gronsaksladan innan glashyllan
tas ut.

Ta ut nedre gronsaksladan

Bild @

Dra ut grénsaksladan tills det tar emot,
lyft i framkanten och ta ut den.

Satt tillbaka gronsaksladdan genom att
ldgga den pé utdragsskenorna och
snappa fast den.

Smaltvattenranna

Bild @

Rengdr regelbundet smaltvattenrannan
och avloppshalet med en bomullstopp
eller liknande sa att smaltvattnet kan
rinna ut.
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Belysning (LED)

Ditt skap ar utrustat med en underhallsfri
LED.

Reparationer av denna belysning far
endast utféras av Service eller av auktori-
serad fackman.

Sa har kan du spara
energi

m Stall skapet i ett torrt rum med god
ventilation. Stall det inte i direkt solljus
eller i narheten av en varmekalla (t.ex.
element, spis).

Anvand vid behov en isolerande skiva.

m Lat varma ratter och drycker forst
svalna innan du lagger in dem i
skapet.

m Lat skapdorren sta dppen sa kort tid
som mojligt.

m Rengor ibland skapets baksida for att
undvika férhdjd stromfoérbrukning.

m Om det finns:
Montera vaggavstandshallare for att
na den for apparaten redovisade ener-
giupptagningen (se monteringsanvis-
ning). Ett reducerat vaggavstand
inskranker ej apparatens funktion.
Energiupptagningen kan da hojas
nagot. Avstandet pa 75 mm far inte
Overskridas.

m Hur inredningsdetaljerna anordnas
har inget inflytande pa apparatens
energiupptagningen.

Driftsljud

Helt normala ljud

Ett brummande ljud
Motorer gar (t. ex. kylaggregat, flakt).

Ett bubblande, surrande eller gurglande
ljud

Kylmedel strdmmar genom réren.

Ett klickande ljud

Motor, omkopplare eller magnetventil
slar pa/av.

Undvika ljudstérningar

Frysboxen star ojamnt

Justera in skapet med hjalp av ett
vattenpass. Anvand skruvfotterna eller
lagg nagot under fotterna.

Frysboxen “ligger an”

Rucka lite pa boxen s& att den inte ligger
an mot intilliggande mdbler eller annan
utrustning.

Fack eller avstéllningsytor vickar eller
ar fastklamda
Kontrollera att delar som kan tas ut sitter

stadigt och inte vickar. Ta eventuellt ut
och sétt tillbaka dem pé nytt.

Flaskor eller kérl inuti skapet star
foér nara varandra
Flytta isér flaskorna och karlen.
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Enklare fel man sjalv kan atgarda

Innan du kontaktar Service.
Det ar inte alltid ndédvandigt att ringa till en serviceverkstad.

Kanske ar det bara en smasak som behdver atgardas. Prova darfér forst om felet kan
avhjalpas med hjélp av tabellen nedan. Besok av reparator fér icke garantirelaterade
atgéarder betalas av den som tillkallar service.

Fel Mbjlig orsak Atgard
Temperaturen avviker I n&gra fall racker det att stdnga av skapet i 5
kraftigt fran den installda. minuter.

Om det &r for varmt, prova efter négra timmar
om en temparturanpassning skett.

Om det &r for kallt, kontrollera temperaturen
igen ndsta dag.

Ingen information Strémavbrott; sakringen har ~ Anslut n&tkontakten. Kontrollera om det finns
i teckenfonstret. |0st ut; stickproppen sitter — strom; kontrollera sékringarna.
inte fast i vgguttaget.

Belysningen fungerar inte.  LED-belysningen &r defekt.  Se kapitlet "Belysning (LED)".

Skapet har varit 6ppet for Efter att skapet stingts och Gppnats dr
lange. belysningen éter pa.

Belysningen stings av efter

ca 10 minuter.

Golvet i kylutrymmet dr Sméltvattenrénnan eller Reng6r sméltvattenrannan och draneringshé-
fuktigt. avloppshélet ar igentdppta.  let (se avsnitttet "Rengdring och skétsel”).
Bild @

I kylutrymmet &r det for kallt. For 1ag temperatur instélld.  Stall in hdgre temperatur.
Kompressorn arbetar allt Sképet har 6ppnats ofta. Oppna inte skapet i onddan.
oftare och langre. Ventilationsgallren Avlagsna hindren.

ar dvertackta.
Skapet kyler inte, Utstéliningsmod ar péslagen. Hall larmknappen, bild /5, intryckt i
temperaturindikator och 10 sekunder tills en bekréaftelsesignal ljuder.
belysning lyser. Kontrollera efter ndgon tid om skapet kyler.
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Skapets sjalvtest

Skapet har ett automatiskt
sjéalvtestprogram som visar pa felkallor
som endast kan atgérdas av Service.

Starta skapets
sjalvtestprogram

1. Stdng av skapet och vénta 5 minuter.
2. Sla pa skapet och hall inom de forsta
10 sekunderna superknappen,
bild E/2, intryckt i 3-5 sekunder tills
en akustisk signal ljuder.
Sjalvtestprogrammet startar.

Under sjélvtestet ljuder en lang
akustisk signal.

Efter avslutat sjalvtest och efter att en
akustisk signal ljudit tva ganger ar
skapet i ordning.

Om superknappen blinkar i 10 sekunder
och 5 akustiska signaler ljuder ror det
sig om ett fel. Underratta Service.

Avsluta skapets sjalvtest

Nar programmet ar slut dvergar skapet
till normaldrift.

Service

Narmaste serviceverkstad hittar du i
telefonkatalogen eller i férteckningen
Over servicestallen. Vid kontakt med
serviceverkstad, uppge alltid ypnummer
(E-Nr.) och tillverkningsnummer (FD).

Dessa uppgifter finner du pa typskylten.
Bild

Hjalp oss genom att uppge dessa
nummer. Pa s& satt slipper vi gora
onodiga instéallelser och du slipper
kostnaderna for dessa.

Reparationsuppdrag och rad
vid fel

Olika landers kontaktuppgifter hittar du
i bifogad férteckning 6ver Servicestallen.

S 0771112277 local rate
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Turvallisuusohjeet
ja varoitukset

Ennenkuin otat uuden laitteen
kayttoon

Lue kayttd- ja asennusohjeet
huolellisesti! Niiss& on tarkeita
laitteen asennukseen, kayttoon
ja huoltoon liittyvia ohjeita.

Valmistaja ei ole vastuussa, jos
kayttdbohjeen varoituksia ja
ohjeita ei noudateta. Sailyta
kaikki ohjeet huolellisesti ja
muista antaa ne myds laitteen
mahdolliselle uudelle omista-
jalle.

Tekninen turvallisuus

Laitteen jaahdytyskoneisto sisal-
taa jonkin verran ymparistoysta-
vallista, mutta herkasti syttyvaa

kylmaainetta R600a. Varo vauri-
oittamasta kuljetuksen ja asen-

nuksen aikana jaahdytyskierron
osia. Ulosroiskuva kylmaaine voi
alheuttaa silmavammoja tai syt-
tyé tuleen
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Vauriotapauksessa

valta avotulta ja sytytyslahteita
laitteen lahella,

tuuleta huonetta hyvin
muutaman minuutin ajan,

kytke laite pois toiminnasta ja
irrota verkkopistoke
pistorasiasta,

ota yhteys huoltopalveluun.

Mitd enemman laitteessa on kyl-
maainetta, sitd suurempi tulee
olla huoneen, johon laite sijoite-
taan. Jos kylmalaite sijoitetaan
liian pieneen huoneeseen, saat-
taa vuototapauksessa syntya
herkasti syttyvaa kaasu-ilmase-
osta.

Kylmaaineen 8 g kohti sijoitusti-
lan tulee olla vdhintdan 1 ms.
Laitteen kylm&aineméaara on
ilmoitettu laitteen sisapuolella
olevassa tyyppikilvessa.

Jos laitteen verkkoliitantajohto
vioittuu, sen saa vaihtaa ainoas-
taan valmistaja, valtuutettu huol-
toliike tai vastaavat
asennusoikeudet omaava hen-
Kil6. Vaarin tehdyista asennuk-
sista ja korjauksista saattaa
kayttajalle aiheutua vakavia tur-
vallisuusriskeja.



Korjaukset saa suorittaa vain
valmistaja, valtuutettu huoltoliike
tai vastaavat asennusoikeudet
omaava henkild.

Kayta ainoastaan valmistajan
alkuperéisosia. Valmistaja takaa,
ettd turvallisuusvaatimukset on
taytetty, vain kaytettdessa
alkuperaisosia.

Verkkoliitantajohdon jatkojohdon
saa hankkia vain valtuutetusta
huoltopalvelusta.

Kayton aikana

Ala kayta kylmalaitteen sisalla
sahkolaitteita (esim. lammitti-
mia, sahkdkayttoisia jaapala-
koneita). Rgjahdysvaaral

Ala kayta hoyrypesureita
laitteen sulattamiseen tai
puhdistamiseen. HOyrya voi
paasta sahkdalaitteisiin, jolloin
seurauksena saattaa olla
oikosulku. Sahkdiskun vaaral
Ala kayta teravapaisia tai -reu-
naisia esineita huurteen ja
jaan poistamiseen. Kylmaaine-
putket saattavat talldin vaurioi-
tua. Ulosroiskuva kylmaaine
voi aiheuttaa silmavammoja
tai syttya tuleen.

fi

Ala séilyta kylmalaitteessa
rajahdysalttiita aineita (esim.
suihkepulloja). R&djahdysvaaral
Ala astu jalustan,
ulosvedettavien osien, ovien
jne.paélle aldka nojaa niihin.
Kun sulatat tai puhdistat kyl-
malaitteen, irrota ensin pisto-
tulppa pistorasiasta tai kierré
irti sulake tai kytke sita vas-
taava automaattisulake pois
paalta. Irrota pistotulppa pisto-
rasiasta vain pistotulpasta
Kiinni pitaen, ala veda liitanta-
johdosta.

Sailyta pulloja, joissa on
korkeaprosenttista alkoholia,
vain pystyasennossa ja tiiviisti
suljettuna.

Varo ettei muoviosiin ja
ovitiivisteeseen paase dljya ja
rasvaa. Muoviosat ja ovitiiviste
saattavat silloin haurastua.

Al4 peitd iimankiertoaukkoja
tai aseta mitaan niiden eteen.
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Nain valtat lapsiin ja apua
tarvitseviin henkil6ihin
kohdistuvat riskit:

Vaaroille alttiina ovat lapset ja
sellaiset henkil6t, joiden fyysi-
set, henkiset tai aistinvaraiset
ominaisuudet tai kokemus ja
tiedon puute estavat heita
kayttamasta laitetta turvalli-
sesti.

Varmista, etté lapset tai
tallaiset henkildt tiedostavat
laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset ja tallaiset henkil6t
eivat saa kayttaa laitetta ilman
heidan turvallisuudestaan
vastaavan henkildon valvontaa
tai opastusta.

Anna vain 8-vuotiaiden tai sita
vanhempien lasten kayttaa
laitetta.

Valvo lapsia laitteen puhdis-
tuksen ja huoltotoimenpiteiden
aikana.

Ala anna lasten leikkia
laitteella.
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Lapsia koskevat varoitukset

Ald anna lasten leikkia
pakkausmateriaalilla.
Kartonki ja muovi saattavat
aiheuttaa vaarinkaytettyna
tukehtumisvaaran!

Ala anna lasten leikkia
kylmalaitteella!

Kun kylmalaite on lukollinen:
sailytd avainta poissa lasten
ulottuvilta!

Yleisia maarayksia

Laite soveltuu elintarvikkeiden
kylmasailytykseen.

Laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskayttéon.

Laite on radiohairidsuojattu
EU-direktiivin 2004/108/EC
mukaisesti.

Laitteen jaahdytyskierron tiiviys
on testattu.

Tama tuote tayttaa sahkolaitteille
annettujen turvallisuusmaarays-

ten vaatimukset
(EN 60335-2-24).



Kierratysohjeet

<» Pakkausmateriaalin
havittaminen

Pakkaus suojaa laitetta kuljetusvauri-
oilta. Kaikki laitteen pakkauksessa kayte-
tyt materiaalit ovat ymparistdystavallisia
ja ne voidaan kierrattad. Osallistu ympé&-
ristoystavalliseen jatehuoltoon toimitta-
malla pakkausmateriaali kierratykseen.

Lahempid tietoja havittdmismahdollisuuk-
sista saat alan liikkeista seka kunnan ja
kaupungin jatehuoltoasioista vastaavilta
henkiloilta.

<y Kaytosta poistetun laitteen
kierratysohjeet

Kaytdsta poistetut laitteet voidaan
Kierrattaa ja toimittamalla laitteet
kierratykseen saadaan arvokkaita raaka-
aineita uudelleen kaytettavaksi.

Taman laitteen merkintéa perustuu
E kaytettyja sahko- ja elektroniikka-
= |ajtteita (waste electrical and
electronic equipment - WEEE)
koskevaan direktiiviin
2012/19/EU.
Tama direktiivi maarittaa kaytetty-
jen laitteiden palautus- ja kierra-
tys-sdannokset koko EU:n
alueella.
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A Varoitus

Kun poistat vanhan laitteen kaytosta
1. Irrota pistotulppa pistorasiasta.

2. Katkaise liitantajohto ja irrota se
pistotulppineen.

3. Jata kaappiin hyllyt ja laatikot, nain
lasten on vaikeampi paasta sisalle
kaappiin!

4. Ala anna lasten leikkia kaytdsta
poistetulla laitteella. Tukehtumisvaaral

Kylmalaitteiden jaahdytyskoneisto. ja
eristeet on havitettdva asianmukaisesti.
Huolehdi siita, etta laitteen putket eivat
vaurioidu matkalla jatehuoltopisteeseen.

Toimituskokonaisuus

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauk-
sesta, tarkista ettei niissa ole kuljetusvau-
rioita.

Ota tarvittaessa yhteyttd jalleenmyyjaén,
jolta hankit laitteen, tai
asiakaspalveluumme.

Toimitus koostuu seuraavista osista:
Vapaasti sijoitettava laite
Varustelu (mallikohtainen)
Asennustarvikepussi

Kayttdohje

Asennusohjeet

Huoltovihko

Takuukortti

Tietoa energiankulutuksesta ja
aanitasosta
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Sijoituspaikka

Sijoituspaikaksi soveltuu kuiva tila, jossa
on hyva ilmanvaihto. Sijoituspaikka ei
saa olla alttiina suoralle auringonpais-
teelle eika lammonlahteiden, kuten lie-
den, lAmpopattereiden tms. valitttmassa
laheisyydessa. Jos laitteen sijoittamista
lAammonlahteiden viereen ei voi valttaa,
kayta tarvittaessa sopivaa eristyslevya tai
noudata seuraavia vahimmaisetaisyyksia:

m Sahko- ja kaasulieteen 3 cm.
m Oljy- tai hiilildmmitteiseen uuniin

30 cm.
Sijoituspaikan lattia ei saa antaa myéten,
vahvista lattiaa tarvittaessa. Korjaa
lattiassa mahdollisesti olevat
epatasaisuudet asettamalla pakastimen
alle esim. tukeva levy.

Etaisyys seindan
Kuva H

Laitteen ja sivuseinan valiin ei tarvitse
jattaa tilaa. Laatikot ja hyllyt voi silti vetaa
kokonaan ulos kaapista.

Luukun avaussuunnan vaihto
(mikali tarpeen)

Mikali tarpeen: On suositeltavaa jattaa
oven katisyys valtuutetun huoltopalvelun
vaihdettavaksi. Huoltoliikkeesta saat
tietda, mita kuluja sinulle aiheutuu oven
katisyyden vaihdosta.

A Varoitus

Kylmalaite ei saa olla kytkettyna sahko-
verkkoon katisyytta vaihdettaessa. Irrota
ennen toihin ryhtymista verkkopistoke
pistorasiasta. Laita riittavasti pehmedaa
materiaalia suojaksi laitteen alle, jotta
sen takaseinda ei vahingoitu. Aseta kylma-
laite varovasti selalleen.
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Huomautus

Jos asetat kaapin seldlleen, ei
seinavalilevy saa olla asennettuna.

Sijoitustilan lampoatila
ja ilmankierto

Sijoitushuoneen lampaétila

Kylmélaite on suunniteltu maaratylle
iimastoluokalle. limastoluokan mukaan
vaihdellen laitetta voi kayttdd paikoissa,
joiden lampétila on seuraava.

Laitteen ilmastoluokka on merkitty
tyyppikilpeen, kuva M.

limastoluokka Sallittu huonelampdatila

SN +10°C-32°C
N +16°C-32°C
ST +16°C-38°C
T +16°C-43°C
Huomautus

Kylmélaite toimii tehokkaasti noudatetta-
essa ilmoitetun ilmastoluokan lampétila-
rajoja. Mikali laitetta, jonka ilmastoluokka
on SN, kaytetaan alhaisemmissa lampoti-
loissa, niin laitteen vahingoittuminen voi-
daan poissulkea +5 °C lampotilaan asti.

limankierto

Kuva @

Kylmalaitteen takana oleva ilma
lampenee jaahdytyskoneiston ollessa
toiminnassa. Lampiman ilman on
paastava poistumaan esteetta. Muutoin
jaéhdytyskoneisto kady suurella teholla ja
sdhkénkulutus lisdantyy. Ala peita
ilmankiertoaukkoja tai aseta mitaan
niiden eteen!
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Laitteen sahkoliitanta

Kun laite on asennettu paikalleen, odota
vahintdan tunti, ennen kuin kytket sen toi-
mintaan. Mikali kylmalaite on ollut jossain
kuljetusvaiheessa vaaka-asennossa, on
kompressorissa olevaa 06ljya saattanut
paasta jadhdytysjarjestelmaan.

Puhdista laite siséltd ennen sen ottamista
kayttdon ensimmaista kertaa (katso
kappale Laitteen puhdistus).

Sahkoliitanta

Pistorasian tulee sijaita lahella laitetta ja
siihen tulee paasta helposti kasiksi myos
laitteen asennuksen jalkeen.

Laite tayttaa suojausluokan | vaatimuk-
set. Laitteen saa liittda 220-240 V/50 Hz
vaihtovirtaan ainoastaan maaraysten
mukaisesti asennetun, suojajohtimella
varustetun pistorasian kautta. Pistorasia
tulee suojata 10-16 A sulakkeella.

Laitteissa, joita kaytetdan Euroopan
ulkopuolisissa maissa, on tarkistettava,
onko sahkoverkon jannite ja virtalaji
sama kuin laitteessa. Loydat nama tiedot
tyyppikilvesta. Kuva

A Varoitus

Laitetta ei saa missaan tapauksessa liit-
téa elektroniseen energiansaastopistok-
keeseen.

Laitteen kayttd on mahdollista verkko- ja
siniaaltoinvertterilla. Kun kyseesséa ovat
aurinkosahkolaitteet, jotka kytketaan suo-
raan yleiseen sahkoverkkoon, kaytetaan
verkkoinvertterid. Kun kytkenté yleiseen
sahkdverkkoon ei ole mahdollista (esim.
veneessa tai mokilla), tulee kayttaa sini-
aaltoinvertteria.

Tutustuminen
laitteeseen

Kaanna esiin ohjeiden lopussa oleva
kuvasivu. Kayttbohjeet patevat eri mal-
leille.

Varustelussa saattaa olla
laitemallikohtaisia eroja.

Kuvissa saattaa olla laitemallikohtaisia

eroja.
Kuva Ei
* Ei kaikissa malleissa.

1-5 Ohjaustaulu

6 Valaisin (LED)

7 Lasihylly

8 Sulamisveden poistoaukko
9 Vihanneslaatikko

10 Ruuvijalat

11 Voi ja juustolokero

12*  Munalokero

13 Ovihylly »EasyLift«

14 Ovihylly suurille pulloille
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Ohjaustaulu
Kuva H

1 Paalle-/pois-kytkin
Tasta kytketaan laite paalle ja
pois paalta.

2 Super-kytkin
Téasta kaynnistetaan pikajaahdy-
tystoiminto (katso kohta Pikajaah-
dytys).

3 Lampétilavalitsin
Téasta valitaan lampdtila.

4 Lampaotilanayttdé
Numerot vastaavat viiledosaan
sdadettya lampdtilaa Celcius-
asteina (°C).

5 Hélytysadanen poistokytkin
Téasta kytketaan halytysaani pois
paalta (katso kappale
»Halytystoiminto«).
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Laitteen kytkeminen
toimintaan

Kuva A

Kaynnista kylmalaite paélle/pois
kytkimesta 1.

Saadetty lampédtila tulee nakyviin
lampotilanayttdon 4.

Laitteen jaahdytyskoneisto kaynnistyy.
Sisavalo palaa oven ollessa auki.

Jaakaappiosan lampotilan
tehdassuositus on +4 °C.

Ala sailyta helposti pilaantuvia
elintarvikkeita yli +4 °C lampdtiloissa.

Kayttoa koskevia
huomautuksia

m Kun jadhdytyskoneisto on toimin-
nassa, jadkaapin takaseinalle muo-
dostuu vesipisaroita tai huurretta.
Huurrekerroksen kaapiminen tai vesi-
pisaroiden pyyhkiminen ei ole tarpeel-
lista, koska ne poistuvat takaseinalta
automaattisesti. Sulamisveden poisto-
kouruun valunut sulamisvesi ohjataan
jaahdytyskoneistolle, josta se haihtuu
huoneilmaan.

m Kun ilma on erittain kostea, voi
jadkaappiin, varsinkin lasihyllyille,
muodostua kondenssivetta. Sailyta
tassa tapauksessa elintarvikkeita
pakattuina ja valitse jadkaappiin
alhaisempi lampatila.
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Lampaotilan saato

Kuva H

Lampotilan voi saataa valille

+2 °C - +8 °C.

Paina lampatilavalitsinta 3 niin monta

kertaa, kunnes jaakaappiosan lampdtila
on haluamasi.

Viimeiseksi saadetty arvo tallentuu
laitteen muistiin. Valittu lampdtila tulee
nakyviin lampotilanayttdéon 4.

Halytystoiminto

Ovihalytys

Oven hélytysaani (jatkuva aani) kytkeytyy
paalle, kun kaapin ovi on auki yli
kaksiminuuttia. Kun suljet oven,
halytysaani poistuu.

Halytyksen poiskytkenta

Kuva A
Kytke halytysaani pois paalta painamalla
halytysdanen poistokytkinta 5.

Kayttotilavuus

Tiedot hyétytilavuudesta |0ydat laitteesi
tyyppikilveltd. Kuva

Jaakaappiosa

Jaékaappiosa on ihanteellinen lihan,
leikkeleiden, kalan, maitotuotteiden,
kananmunien, valmiiden ruokien ja
leivonnaisten sailytyspaikka.

Sailytysohjeita

m Sailyta kaapissa vain tuoreita ja
virheettomia elintarvikkeita. Nain ne
sailyvat pidemman aikaa
hyvélaatuisina ja tuoreina.

m Kun ostat eineksia ja sailykkeita,
huomioi valmistajan ilmoittama
vahimmaissailyvyysaika tai vimeinen
kayttopaiva.

m Sailyta elintarvikkeita kaapissa
pakattuina tai kannellisessa astiassa,
jotta niiden aromi, vari ja tuoreus
sailyvat. Nain myds erilaiset maut eivat
paase sekoittumaan toisiinsa eika
jadkaappiosan muovipintojen vari
muutu.

= Anna lampimien ruokien ja juomien
jaéhtya, ennen kuin asetat ne
kaappiin.

Huomautus

Varo, etta elintarvikkeet eivat kosketa
takaseinaa. llma ei silloin kierrd kaapissa
tehokkaasti.

Elintarvikkeet tai pakkaukset voivat jaatya
Kiinni takaseinaan.
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Ota huomioon jaakaappiosan
kylmaalueet

llImankierrosta johtuen jadkaappiosassa
on kylmempié ja lampimampia alueita:

m Kylmin alue on kaapin sivuseindan
merkityn nuolen ja sen alapuolella
olevan lasihyllyn vélissa. Kuva B

Huomautus
Sailyta siind helposti pilaantuvia
elintarvikkeita (esim. kalaa, makkaraa,
lihaa).

m Lampimin alue on ovessa aivan
ylh&élla ja alemmassa
vihanneslaatikossa.

Huomautus

Sailyta oven ylimmassa lokerossa
esim. kovaa juustoa ja voita. N&in
juuston aromi sailyy ja voi pysyy
riittvan pehmeana.
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Vihanneslaatikko, jonka
ilmankosteutta voidaan saataa

Kuva @

Tuoreet hedelmat ja vihannekset sailyvat
optimaalisesti vihanneslaatikossa. S&éati-
men ja erikoistiivisteen avulla voit saataa
vihanneslaatikon ilmankosteuden sopi-
vaksi. Nain tuoreet hedelmat ja vihannek-
set sailyvat kaksi kertaa pidempaan kuin
perinteisessa sailytyksessa.

Voit s&&tda vihanneslaatikon

iimankosteuden sailytettavien tuotteiden

lajin ja maaran mukaan:

m pé&dasiassa hedelmia ja kun tuotteita
on paljon - alhaisempi ilmankosteus

m padasiassa vihanneksia ja erityyppisia
elintarvikkeita tai kun tuotteita on
vahan - korkeampi ilmankosteus

Huomautuksia

m Kylmalle arat hedelmat (kuten ananas,
banaanit, papaija ja sitrushedelmat) ja
vihannekset (kuten munakoisot, kur-
kut, kesékurpitsa, paprika, tomaatit ja
perunat) kannattaa sailyttaa jaakaapin
ulkopuolella noin +8 °C — +12 °C lam-
potilassa, jotta niiden laatu ja aromi
sailyvat optimalisesti.

m Sailytettavien elintarvikkeiden lajin ja
maaran mukaan vihanneslaatikkoon
saattaa muodostua kondenssivetta.
Pyyhi kondenssivesi pois kuivalla
pyyhkeelld ja sdddé vihanneslaatikon
ilmankosteus sopivaksi sdatimella.
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Pikajaahdytys

Kun kaynnistat pikajaahdytyksen, jaa-
kaappiosan lampétila laskee noin 15 tun-
niksi mahdollisimman alhaiseksi. Sen
jalkeen jaakaappi kytkeytyy automaatti-
sesti sille lampaotilalle, joka oli valittuna
ennen pikajaahdytyksen kaynnistamista.

Kaynnista pikajaahdytys esim.

m ennen kuin sijoitat kaappiin isompia
maaria elintarvikkeita.

® juomien pitaa olla nopeasti kylmia
tarjoiltavaksi.

Huomautus

Kun pikajaahdytys on kaynnistetty,

kayntidénet saattavat kuulua

voimakkaampina.

Paalle- ja poiskytkenta
Kuva A
Paina pikajaahdytyksen kytkinta 2.

Kytkimen valo palaa, kun pikajaahdytys
on kaynnistetty.

Varustelu

(ei kaikissa malleissa)

Lasihyllyt

Kuva

Voit vaihtaa tarvittaessa siséatilan hyllyjen
paikkaa: Veda hylly ulos, nosta
etureunasta ja poista.

Ovihylly

Kuva B
Nosta hyllya yldspain ja poista.

Muunneltava hylly

Kuva ©

Voit tarvittaessa laskea hyllyn alemmaksi:
Veda hyllya itseesi pdin, laske alas ja
tybnna taakse.

Nyt se soveltuu elintarvikkeiden ja
pullojen séilyttamiseen.

Pullohylly

Kuva
Pullohyllyssa voit sailyttaa pulloja
turvallisesti.
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Korkeudeltaan saadettava
ovihylly »EasyLift«
Kuva M

Voit sdataa hyllyn korkeuden poistamatta
sita ensin kaapista.

Paina samanaikaisesti hyllyn sivuilla
olevia painikkeita, niin voit laskea hyllyn
alemmaksi. Ylospéain hyllyn voi siirtaa
painikkeita painamatta.

Pullotilan jakaja

Kuva &

Jotta pullot eivat kaadu ovea avattaessa
ja suljettaessa, voit varmistaa ne
pullonpidikkeella.

Tarra »OK«

(ei kaikissa malleissa)

»OK« lampdtilan tarkastustoiminto mittaa
alle +4 °C lampdtilat. Saada lampaotila
vahitellen alhaisemmmaksi, jos tarraan ei
tule nakyviin teksti »OK«.

Huomautus

Kun kylméalaite otetaan kayttédn, voi
kestdd 12 tuntia, kunnes l[ampotila on
oikea.

or

Oikea saato
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Laitteen kytkeminen
pois toiminnasta ja
valiaikainen kaytosta
poisto

Laitteen kytkeminen pois
paalta

Kuva H

Paina paalle-/pois-kytkinta 1.
Lampotilanayttd 4 sammuu ja jaahdytys-
koneisto kytkeytyy pois toiminnasta.

Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta valiaikaisesti

Kun laite on pitempaan kayttamatta:
1. Kytke laite pois toiminnasta.

2. Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke
automaattisulake pois paalta tai kierra
sulake irti.

3. Puhdista laite.
4. Jata kaapin ovi auki.



Laitteen puhdistus

A Huom.

m Ala kayta hankaavia, happamia tai
klooria sisaltavia puhdistusaineita tai
liuottimia.

m Ala kayta hankaavia tai naarmuttavia
puhdistusmenetelmia. Metallipinnoille
saattaa muodostua korroosiota.

m Ala pese hyllyja tai rasioita
astianpesukoneessa. Osien muoto voi
muuttua!

Menettele seuraavasti:

1. Kytke laite pois toiminnasta ennen
puhdistamista.

2. Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke
automaattisulake pois paalta tai kierra
sulake irti!

3. Poista elintarvikkeet kaapista ja sailyta
niita viileassa paikassa.

4. Odota, kunnes huurrekerros on
sulanut.

5. Puhdista laite pehmealla pyyhkeella ja
haalealla vedell, johon on lisatty
vahan pH-arvoltaan neutraalia kasin-
pesuun tarkoitettua astianpesuainetta.
Varo, ettei pesuvetta paase sisavalaisi-
meen.

6. Pyyhi ovitiiviste puhtaalla vedelld ja
kuivaa huolella.

7. Varo, ettei pesuvettd valu sulamisve-
den poistoaukon kautta kaapin taakse.

8. Puhdistuksen jalkeen: liita laite takai-
sin verkkovirtaan ja kytke toimintaan.

9. Aseta elintarvikkeet takaisin kaappiin.
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Varustelu

Voit poistaa puhdistamista varten kaikki
kylmalaitteen osat, joiden paikka on
muuteltavissa.

Lasihhllyjen poistaminen

Kuva

Veda hylly ulos, nosta etureunasta ja
poista.

OV|hy
Kuva

Nosta hyllyja yléspain ja poista.

Ylemman vihanneslaatikon
poistaminen

Kuva

Vedéa vihanneslaatikko vasteeseen asti,
nosta vahan etureunasta ja poista.

Vihanneslaatikon ylédpuolella olevan
lasihyllyn poistaminen

Kuva

Voit poistaa lasihyllyn ja irrottaa sen osat
toisistaan puhdistamista varten.

jen poistaminen

Huomautus

Veda vihanneslaatikko ulos ennen
lasihyllyn poistamista.

Alemman vihanneslaatikon
poistaminen

Kuva

Veda vihanneslaatikko vasteeseen asti,
nosta vahan etureunasta ja poista.

Kun laitat vihanneslaatikon takaisin kaap-
piin, aseta se kiskoille ja napsauta kiinni.

Sulamisveden poistokouru
Kuva @@

Puhdista saannéllisesti vanupuikoilla
tms. sulamisveden poistokouru ja poisto-
aukko, jotta sulamisvesi paasee poistu-
maan esteetta.
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Valaisin (LED)

Kylmalaite on varustettu huoltovapaalla
LED-valaisimella.

Tallaisten valaisinten korjaukset saa
suorittaa vain valtuutettu huoltoliike tai
valtuutetut alan asentajat.

Nain voit saastaa
energiaa

m Sijoita kylmalaite kuivaan tilaan, jossa
on hyva ilmanvaihto! Kylmalaite ei saa
olla alttiina suoralle auringonpaisteelle
eikd lammonlahteiden, kuten lieden,
[Ammittimien tms. valittdmassa
laheisyydessa.

Kayté tarvittaessa sopivaa
eristyslevya.

m Anna lampimien ruokien ja juomien
j&d&htya ennen kaappiin asettamista.

m Al4 pidd kaapin ovia auki turhan
kauan.

m Puhdista ajoittain laitteen takaseina,
niin valtyt lisdantyneelta
séhkonkulutukselta.

m Mikali laitteen mukana:
Asenna seinavalilevy, jotta kylmalait-
teen energiankulutus vastaa ilmoitet-
tua (katso Asennusohje). Jos laitteen
ja seinan valinen tila on pienempi, se
ei haittaa laitteen toimintaa. Energian-
kulutus saattaa talldin lisdantya jonkin
verran. Etaisyys ei saa olla yli 75 mm.

m Varusteiden sijoittelu ei vaikuta laitteen
energiankulutukseen.
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Kayntiaanet

Normaalit toimintaan kuuluvat
aanet

Hurina

Moottorit ovat toiminnassa (esim.
jaahdytyskoneisto, puhallin).

Hurina, kohina tai surin
Kylmé&aine virtaa putkia pitkin.

Napsahdus
Moottori, kytkimet tai magneettiventtiilit
kytkeytyvat paalle ja pois paalta.

Tavallisuudesta poikkeavat
aanet, jotka voit poistaa
helposti itse

Laite ei seiso suorassa _
Suorista laite vesivaa’an avulla. Korjaa

lattian epatasaisuudet saatdjalkojen
avulla tai asettamalla laitteen alle sopivat
alustat.

Laite »nojaa«
Siirra laite irti viereisista kalusteista tai
laitteista.

Laatikot tai hyllyt heiluvat tai ovat
juuttuneet kiinni
Tarkista, ovatko ulosvedettavat osat

kunnolla paikoillaan. Korjaa tarvittaessa
niiden asentoa.

Pullot tai astiat koskettavat toisiaan
Siirréa pullot ja astiat kauemmaksi

toisistaan.
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Ohjeita kayttohair

Ennenkuin soitat huoltoon:
Tarkista seuraavien ohjeiden avulla, voitko poistaa vian itse.

Kun kyseessa ovat tallaiset pienet viat, joudut maksamaan huoltomiehen kaynnista
aiheutuneet kulut myos takuuaikanal!

ioiden varalle

Hairi6

Mahdollinen syy

Toimenpide

Ldmpdtila poikkeaa hyvin
paljon asetetusta
lampotilasta.

Joissakin tapauksissa riittéd, kun kytket
aitteen pois pdaltd 5 minuutiksi.
Jos ldmpatila on liian korkea, tarkista

muutaman tunnin kuluttua, onko ldmpatila
lahentynyt asetettua ldmpatilaa.

Jos ldmpdtila on liian alhainen, tarkista
lampatila vield kerran seuraavana péivana.

Mikaan néytto ei pala.

Virtakatko, sulake on
palanut; verkkopistoke ei ole
kunnolla pistorasiassa.

Laita pistotulppa pistorasiaan. Tarkista, onko
virtaa; tarkista sulakkeet.

Sisdvalo ei pala.

LED-valaisin on viallinen.

Katso kappale »Valaistus (LED)«.

Kaapin ovi oli lian kauan
auki.

Sisdvalo sammuu noin 10
min kuluttua.

Kun suljet laitteen oven ja avaat sen uudelleen,
valo syttyy.

Kaapin lattia on méarka.

Sulamisveden poistokouru ja
poistoaukko ovat tukossa.

Puhdista sulamisveden poistokouru ja
poistoaukko (katso Laitteen puhdistus).
Kuva @

Jadkaappiosassa on liian
kylmaa.

Lampatila on saddetty liian
alhaiseksi.

Saé&da korkeampi lampotila.

Jadhdytyskoneisto
kdynnistyy yha useammin ja
on pitemman aikaa paalla.

Laitteen ovi on ollut usein
auki.

Al avaa ovea turhan usein.

lImankiertoaukot on peitetty.

Poista esteet.

Laitteen jaéhdytys ei toimi,
lampotilandytto ja sisévalo
toimivat.

Demotoiminto on kytketty
toimintaan.

Paina hlytyksen poistokytkintd, kuva /5,
10 sekunnin ajan, kunnes vahvistusaani
kuuluu.

Tarkista jonkin ajan kuluttua, toimiiko laitteen
jaéhdytys.
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Laitteen suorittama
automaattinen testaus

Kylmalaitteessa on automaattinen
testausohjelma, joka osoittaa naytdssa
vikalahteet, jotka saa korjata vain
valtuutettu huoltopalvelu.

Testauksen kaynnistys

1. Kytke kylmalaite pois p&éaltéa ja odota
noin viisi minuuttia.

2. Kytke kylmalaite toimintaan ja paina
ensimmaisten 10 sekunnin aikana
super-kytkinta, kuva B/2,

3-5 sekuntia, kunnes aanimerkki
kuuluu.

Testausohjelma kaynnistyy.
Testauksen aikana kuuluu pitka
aanimerkki.
Kun testaus on paattynyt ja aanimerkki
kuuluu kahdesti, on laite kunnossa.

Jos super-kytkimen valo vilkkuu

10 sekuntia ja kuuluu 5 aanimerkkia,
kyseesséa on vika. lImoita asiasta
huoltopalvelulle.

Testauksen paattaminen

Kun ohjelma on paattynyt, laite palautuu
takaisin normaalitoimintaan.
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Huoltopalvelu

Sinua lahimpé&n& olevan kodinkonehuol-
lon osoitteen ja puhelinnumeron 16ydat
puhelinluettelosta tai huoltopisteiden luet-
telosta. limoita huoltopalveluun aina lait-
teen tyyppinumero (E-Nr.) ja
valmistusnumero (FD).

Loydat nama tiedot laitteen
tyyppikilvesta. Kuva

Kun soitat huoltoon, muista aina ilmoittaa
laitteen tyyppi- ja valmistusnumero. Nain
valtyt huoltomiehen turhista kaynneista
aiheutuvista lisékuluista.

Korjaustilaus ja neuvonta
hairidétilanteissa

Kaikkien maiden yhteystiedot 16ydat
oheisesta huoltoliikeluettelosta.

FIN 0207510700  Lankapuhelimesta
8,28 snt/puhelu + 7

snt/min (alv 23%)

Matkapuhelimesta
8,28 snt/puhelu +17
snt/min (alv 23%)
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