BestimmungsgemaBer ] : : = : : =
Ihr neuer Trockner R Vorbereiten [ ) Kondenswasser entleeren Hinweise zur Wésche ... Was Sie unbedingt beachten sollten... S|, | 5 2
Gratulation - Sie haben sich fir ein modernes, qualitativ hochwertiges [ | im Haushalt Benalter nach jedem Trocknen entleeren, nicht wahrend des Trocknens: Ihr Trockner ist b d i d und zeichnet sich technisch durch ei 5 5 é § %
S nes, oy (I LreWisinkelii Beschédigten Trockner nie in Betrieb nehmen! 1. Kondenswasserbehélter herausziehen und waagerecht halten. ; ili r lrockner ist besonders energiesparend und zeichnet sich technisch aurch einen 8 g |2
Haushaltsgerat der Marke Bosch entschieden. , B nur zum Trocknen von Textilien, die mit Wasser A /nfo,m,-e,gn i e e e e Trockner 2. Kondsnswasser ausgieBen. E Kennzeichnung von Textilien Kéltekreislauf aus, der ahnlich wie bei einem Kiihlschrank, Energie effizient nutzt. = = £ E =5 5 =
Der Kondensationstrockner mit Warmepumpe und automatischer gewaschen wurden. kontrollieren (‘ 3. Behalter immer vollstandig bis zum Einrasten einschieben. Pflegehinweise des Herstellers beachten! Der Warmetauscher des Trockners wird beim Trocknen automatisch gereinigt. g 28 |5 E8 s
Reinigung des Warmetauschers zeichnet sich durch sparsamen . Wenn Anzeigelampe & Behlter trotz Entleeren blinkt —s Filter im Trock it ler T t Flusensiebe und Filter im Kondenswasserbehalter missen regelmaBig gereinigt werden. S 288 & =2 Q2
Energieverbrauch und einem verminderten Wartungsaufwand aus —» . | . L . . % ; e i RO T Leperalur. g ) & 2R = g = o 532
: < ; e Kondenswasserbehélter Seite 9. y = = S =
Seite 6. Jeder Trockner, der unser Werk verlasst, wird sorgfaltig auf Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt Nur mit trockenen Hénden! Netzstecker Kondenswasserbehalter mit Filter Trocknen mit niedriger Temperatur — zuséatzlich Schon wéahlen. Q) SEg &8 88 |v g2 SR
Funktion und einwandfreien Zustand geprift. lassen! Nur am Stecker anfassen! ; & Nicht maschinell trocknen. Trockner nie ohne Flusensiebe und Filter im Kondenswasserbehélter betreiben! gf =R ?_, e 3 S & T2 3
Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gern zur Verfligung. gaus%t/erivokarockner}gng/]ha/teg!(g P einstecken T Trommelinnen- . . . sEBE B 3 § 25 £ g k=
Umweltgerecht entsorgen vc?/; Pre C;go’,;gg ;an gggzi el?teﬁr I ha sischécianr it beleuchtung Bedienblende Flusensiebe r einigen Unbedingt Sicherheitshinweise Seite 13 beachten! Flusensiebe 2=38 K €8 3 52 g% =
Verpackung umweltgerecht entsorgen. censorischen oder geistigen th¥gkeiten : A Wische sortieren + einfiillen (je nach Modell) o ———— Beispielsweise folgende Textilien nicht im Trockner trocknen: [ : : ERLSE B cig = 23 £ 5
Dieses Gerét ist entsprechend der europaischen Richtlinie E und von Personen mit mangelnder Erfahrung ) : — Luftundurchlassige Textilien (z.B. gummiert). E,e'm Trockfnen I\__/\I/efden,FéUien ugd H\?Va_l'e aus der W?]SCh,eC;m Flusensieb aufgefangen. = S5 g ENE % 2 | ° % S é’
2002/96/EG iiber Elektro- und Elektronik- Altgeréte (waste oder Wissen bedient werden, wenn sie Alle Gegenstinde aus den Taschen entfernen. Reinigen des inneren Flusensiebes nach jedem Trocknen: - Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) — Knitterbildung! in verstopftes Flusensieb kann den Warmeaustausch mindern. - S 222 g B2 B € 53 g =
electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. beaufsichtigt werden oder durch eine Auf Feuerzeuge achten! ) ; A 1. Tir &finen. Flusen an Tar/Tirbereich entfernen. - Olverschmutzte Wasche. gahelr F_I_Lés_en3|?beflgn8becé|ngt {/‘\?Ch Jedebm 'I'_.rlocknensrel.?gfn. 3 s| |8 s=83F 2 B8 & 2 So g N
Die Richtlinie gibt den Rahmen fir eine EU-weit giiltige Riicknahme verantwortliche Person unterwiesen wurden. Die Trommel muss vor dem Fiillen leer sein! ‘ 2. Inneres Flusensieb herausziehen und aufklappen. Tipps zum Trocknen Bl il CenC o TTasseT ahspiien — Sere + 3 A ZIEEE 2 o8 |§ I S g’ § @
und Verwertung der Altgerate vor. )~ Siehe Programmdbersicht auf Seite 7. 3. Flusen entfernen (mit Hand (iber Flusensieb streichen). ! i , L : = Filter im Kondenswasserbehilter S S5 R SED S |5 o s [ |3 = 5
Fir weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehor, Stark verschmutztes oder verstopftes Flusensieb unter flieBendem . - Fur gleichmaBiges Trocknungsergebnis, Wasche nach Gewebeart und = TS =8 S5 8 Eg s = R
Ersatzteilen und Services unter: www.bosch-home.com A Wasser durchspllen und gut abtrocknen! - oS Trocknungsprogramm sortieren. Filter im Kondenswasserbehalter reinigt das Kondenswasser. Dieses Kondenswasser wird N ; D g’é g 2 2 |15 2= |12 |5 O —
Beratung zu Produkten und Anwendung: - Sehr kleine Textilien (z.B. Babystrimpfe) immer zusammen mit fur die automatische Reinigung benttigt. Der Filter sollte regelméaBig unter flieBendem S5 = (s Scis 2 28 8 g So —
- B<0 Bosch-Infoteam: bosch-infoteam@bshg.com groBem Waschestlck (z.B. Handtuch) trocknen. Wasser gereinigt werden. Entleeren des Kondenswasserbehdlters vor der Reinigung des o2 2|5 eS8 |8 =2 = |8 @8 —
% DE-Tel.: 01805-304050* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr) as . Reinigen des duBeren Flusensiebes nach jedem 5. Trocknen: - ReiBverschlisse, Haken und Osen schlieBen, Beziige zukndpfen. Filters notwendig — Seite 9. 28 Els o3 e ES 2 1S g 5 —
*0,14 €/Min. Festnetz der T-Com. Mobiltarife kénnen abweichen. Programm auswahlen + einstellen g ﬁuﬁﬁres Flusegsli:elb entnehfmen. ghoffgLIJrtleIHtSch\l/L_J_rzer?bandhetr__LlJ)SWt. zuiammenbknqti)n. tahrl Textilien % = g = % §§ § 3 %g E g S 2 —
N . Aufklappen und Flusen entfernen. - Pflegeleichte Wéasche nicht Gbertrocknen — Knittergefahr! S L |Se 2|5S5|8 8 |8R z c c e
A Sicherheitshinweise auf Seite 13 beachten! Anzeige max. Trocknerprogramm auswéhlen ... Unter flieBendem Wasser abspulen und gut abtrocknen! Wasche an der Luft nachtrocknen lassen. - ' o Keine Textilien trocknen, wenn diese mit Losungsmittel, Ol, Wachs, Fett oder Farbe in s = % = % % ég 2= % ; Z2< é = % QC) ———]
Beladungsmenge fir - Wolle nicht im Trockner trocknen, nur Auffrischen — Seite 7 Programm Wolle finish Beriihrung kamen: z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner, 52 c|2 E = < S = @_f'é S |N2EES |2 oL —
r hy Trockner erst nach dem Lesen dieser Anleitung gewihltes Programm ... und individuell anpassen 6. Zuklappen, Flusensiebe ineinander stecken und wieder einsetzen. (je nach Modell). ‘ . _ Fleckenentferner, Waschbenzin etc.. LRk =255 |z B2 BEZw 2 I3 =
[ ] in Betrieb nehmen! - Wésche nach dem Trocknen nicht sofort bugeln, einige Zeit zusammenlegen Leeren der Taschen der Textilien. 2 =25 S EIESISEC |g 285 3 oS o —
Zusatzfunktionen Anzeigefeld Programmwiébhler Trockner ausschalten —> Restfeuchte verteilt sich dann gleichmaBig. Keine luftundurchlassigen Textilien trocknen. D= = 22ls = |E 3*;;33 S8 8 SSE B xQ Q) —
Inhalt Seit . - Das Trocknungsergebnis hangt von der Art des Wasser, das wéhrend des Waschens Stark flusende Waschestiicke vermeiden. S SIEME x5S 2 |58 oS 8E |2 ESE |2 c 5 s —
. eite Alle Tasten sind sensitiv, Prggramm.wah.ler auf Aus stellen. ' verwendet wird, ab. — Feinjustierung des Trocknungsergebnisses — Seite 1/2. Wolle nur im Wolleprogramm auffrischen. § Nl &  EEEE S 5025 g e 3 © g% § 2 L= §=—
B Vorbereten ..............o..o.a.... 2 Pflegeleicht Aus Koch/Bunt leichtes Beriihren genigt! Wasche nicht im Trockner belassen! - Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts, Trikotwésche) laufen beim ersten Trocknen oft ein. 0 B8 WECE| | C [poBREsESNgg 2 ) © —
B Programme einstellen ............... 2 trocken extra ! trocken extra Start — Nicht Programm trocken extra verwenden. S H g B ZRERIS E |s £= SE=SS % s8255 £ 'q—) ——
: L(ockr)en BT AICAEEERERI RS 3/;1 5 schranktrocken schranktrocken extra Stop Wasche entnehmen - g:rsg%;k%ggﬁﬁﬁﬂg ig;g%rt%%%itrilgtt fiir Trockner geeignet. — Stérke hinterlésst einen Belag, 3 5 g E § %é £ § % §§ gg %% %*g_‘g BES B & 2 §=
inweise zur Wésche. . .............. a2 2 I — —— — . < H - 2 5c |3 | = SE2gES SIESIS £ &
M Was Sie unbedingt beachten sollten .. .6 Knitter- bogeltovien —schvantrocken Start/Stop - Taste wéhlen Ihr Trockner verfugt Uber eine automatische Knitterschutzfunktion. Die Trommel wird nach Programmende - Weichspler beim Waschen der zu trocknenden Wasche nach Herstellerangaben dosieren. S E S Elegegs E fgz £8 g5 ce éé = g5 ::: %=
B Programmibersicht ................ 7 schutz Hemden/Business ___ biigeltrocken - T | 30 Minuten in bestimmten Zeitabstanden bewegt. Die Wasche bleibt locker und flauschig (bei gewahlter - Fir vorgetrocknete, mehrlagige Textilien oder einzelne kleine Waschestiicke o B i S=258 2 238 =E|3 ce8Pe2g .9 =
W Installieren . ....................... 8 Sportswear Mix schranktrocken rOT Zusatzfunktion Knitterschutz 2 2 60 oder 120 Minuten). Zeitprogramm verwenden. Auch zum Nachtrocknen geeignet. S B § I B SESI® 8 8 ZceEg <28 8EE 5§ -2
: Elostsohu(tjzé Transport .. ... .. g Schon O Wollefinish ' Mixbiigettrocken ook ‘o - Sweiteil Umweltschutz / Sparhinweise % S E é"g é sls % % gé’ éi’ é %é %é ég’% = % c %é
ege un ein ng ............... i weltelliges . : . . . i~ = [ S5 S [BIS0|8 o = DO S= =
® Technische Daten . ... 10 . ‘ oA A Flusensieben betreiben! Fiteereio ~ Vor dem Trocknen Wasche in der Waschmaschine griindlich schleudern. — Hohere "_E § N s |3 i e e i R <L
. - Extra Kurz 40 Zeitprogramm kalt Schleuderdrehzahlen verkiirzen die Trocknungszeit und senken den Energieverbrauch 2 | [© o =2 tc
: nggﬂeéezrgﬁggﬁé """""""" 1? . | auch pflegeleichte Wasche schleudern. , .2 % E’fé O (N | § 2 fé el 2 22 %? é) §
T 5 i : - Maximal empfohlene Fillmenge nutzen, aber nicht Gberschreiten S ™ | 29 Y 19”7 sl eco
B Was tun wenn ... / Kundendienst. . . . .. 12 Ll Zum Wahlen der Emstellungen. : : Lufteinlass Programmende sobald im Anzeigefeld = leuchtet. - _)x||3ro ramﬁnUberSiCh?ﬁ Sg/te ;Z ' " I ‘a B K i 58 % % B =250
B Sicherheitshinweise . . ... ... 13 % -/+ (Andern) Zum Andern aller Einstellungen im Anzeigefeld. Ll Wah gd des Trock R t.b L o K £l 2N s | g8 e s 8 59 25
®© Zeitvorwahl Programmende nach... (Je nach gewahltem Programm, z.B. Dauer 1:54h — 2h 1-24 Std. Pro ramm unterbrechen 5 B R R 0o U™ Ut beLiien. = @c <5
rrog ! gew: 9 , , g Wésche nachlegen oder entnehmen. — Lufteinlass nicht zustellen oder zukleben Q EIE =z 32
immer zur n&chsten vollen Stunde wahlbar). ’ . Lo SZ2cS
Reduziert Knittern und verlangert Knitterschutzphase nach = Knitterschutz i i A i 5 . i S 58 e _5%
Programmends; in zwei Abstufungen wahibar. 2 ) o) Slgne:I Signallautstarke in vier Stufen wahlbar..O (aus), 1 (Ielsel), 2 (normal), 3 (laut), 4 (sehr laut). 0,.1, 2,3,4 Der Trocknungsvorgang kann zum Nachlegen oder Entnehmen fir kurze Zeit unterbrochen, muss E § § — :‘)5 ,guE_l
_ _ - - _ —o Gerétesperre Schutz gegen versehentliches Andern eingestellter Funktionen Ein-Aus aber anschlieBend fortgesetzt und beendet, werden! o ) g =,
Reduzierte Te_mperatyr fir empfindliche Textlllen 3, bei langerer & Schon (je nach Modell) (Taste Menu fir 5 Sekunden gedriickt halten). Trocknen E § g = ” g | E }:2 8_3
Trocknungszeit; z.B. fir Polyacryl, Polyamid, Elastan oder Acetat. L% Feinjustierung des Das Trocknungsergebnis (z.B. schranktrocken) kann in drei Stufen (1 - max. 3) fir Programme 0,1, 2, 3 1. Tir 6ffnen, der Trocknungsvorgang wird unterbrochen. LS E cslg |, 8 A = g gi’ o3
Anzeigen zum Programmablauf: Statusanzeigen Trocknungs- Koch/Bunt, Pflegeleicht, Mix und Extra Kurz 40’ angepasst werden — Voreinstellung = 0. 2. Wasche nachlegen oder entnehmen und Tur schlieBen. L sSEl-z 5 SAER I ) E E g 2 5%
trocknen, blgeltrocken, schranktrocken, auflockern/fertig. i = M >l ergebnisses Einstellung bleibt nach Feinjustierung eines dieser Programme flr die anderen erhalten. 3. Bei Bedarf Programm und Zusatzfunktionen neu wahlen. o () SE IR S E E %’ g = uf: § & N 8§ 4O 525
4. Taste Start/Stop wahlen. Restzeit wird nach einigen Minuten aktualisiert. (@] I £ [ SlEIsS|e| © = 3 o =xBc
- - : : : p g Qo [) = S O [x = [~ 3
Serviceanzeigen @ Schleuderdrehzahl Schleud.erd.rehzahl mit der in der V\/aschmasohme .ges.chleudert wurde; 600-1800 Wihrend des Trocknens 5 2 8 % 23S =28 2 2|3 < g g 2933
Flusensieb unter flieBendem Wasser reinigen — Seite 4. & Flusensieb ausschlieBlich zur genaueren Anzeige der voraussichtlichen Trocknungsdauer. A Kendonsnasserbohaltor nicht herausziehen/entiesren! Q HE c SESZSIPEF E 83 & T 3 2¢ 50
Behalter fiir Kondenswasser leeren. & Behélter o= K F R T o |=S | b NN ~IuLX

Gdf. Filter im Kondenswasserbehalter reinigen — Seite 9. n H




Pflege und Reinigung A

Wérmetauscher
Der Warmetauscher des Trockners wird beim Trocknen automatisch gereinigt, im Anzeigefeld

Sicherheitshinweise

Was tun wenn ...

Kann eine Storung nicht selbst behoben werden (z.B. Aus-/Einschalten), wenden Sie sich bitte an unseren
Kundendienst. Wir finden immer eine passende Lésung, auch um unngétige Technikerbesuche zu vermeiden. Vertrauen

Normale Gerausche

Installieren

ii — Lieferumfang: Trockner, Gebrauchs- und Aufstellanleitung.

Technische Daten

@ Abmessungen (TxBxH)

60 x 60 x 85 cm (Hohe verstellbar) — Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.

Beim Trocknen entstehen durch Kompressor und Pumpe ganz normale Gerdusche. Ll ) : s
Trockner NUR.. — in Innenrdumen des Haushalts einsetzen.

— Trockner auf Transportschaden prifen!

J ! . ) : - : e . d Gewicht ca. 51 kg Sie der Kompetenz des Herstellers und stellen somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern -
- Trockner hat ein hohes Gewicht. Nicht allein anheben! S it eiwalvendides Reinigungsprozesses nicht herausziehen. Max. Fillmenge 7 K durchgefiihrt wird, die mit den Origina-Ersatzteilen ausgeriistet sind. Die Kontaktdaten fur den nachstgelegenen - zum Trocknen von Textilien verwenden.
— Vorsicht vor scharfen Kanten! Trocknergehéduse, Bedienblende, Lufteinlass . g 9 Kundendienst finden Sie hier bzw. im beiliegenden Kundendienstverzeichnis: Trockner NIE.. - fiir andere Zwecke als oben beschrieben verwenden.

— Nicht in frostgefahrdetem Raum aufstellen! Gefrierendes Wasser kann zu Schéden fiihren! Behilter fiir Kondenswasser 4,0 | - D 01801 22 33 55 (0,039 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

lMit einem weichen, feuchten Lappen abreiben. — in der Technik oder den Eigenschaften abandern.

) - : ’ . . : Der Kompressor im Trockner verursacht
- In Zweifelsfallen vom Fachmann anschlieBen lassen! Keine scharfen Reinigungs- und Losungsmittel verwenden. Anschluss-Spannung 220-240 V von Zeit zu Zeit ein Brummen. Lautstarke i U 40 260 L i o Farti ; Gefahren - Kinder und nicht instruierte Personen diirfen den Trockner nicht benutzen
— Trockner nicht an hervorstehenden Bauteilen (z.B. Tiir) anheben - Bruchgefahr! Waschmittel- und Reinigerreste sofort entfernen. Anschluss-Leistung max. 1000 W \\ und Tonhihe konnen sich dabei gﬁl%gphg;te) téggeE(?ﬁer]lll?gﬁgtgpglenstdle Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerédtes an _ Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen.
Trockner aufstellen Alle Zubehérteile aus EB)eieropk”.e”h kang_sigh zl\(/v.ischer}hFens_It_er uknd Dic;htltm.g ge\l/\?g_entllich plases g 1sammoln. Absicherung 10 A ™ % in Abhangigkeit der gewdhiten Programmwahler auf Aus stellen und Netzstecker aus der Steckdose ziehen. - Haustiere vom Trockner fernhalten.
- Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein. Trommel nehmen. L B EEionennes Trockners in keiner Weisel Umgebungstemperatur 5-35°C @% dds Thgramme Anzeigelampe Start/Stop leuchtet nicht,  Netzstecker engesteck? - Alle Gegenstande aus Taschen der Textilien entfernen.
- Auf saubere, ebene und feste Aufstellfliche stellen! Trommel muss leer sein! — Filter im Kondenswasserbehalter Erzeuanisnummer und des froc _méngs ortsehritts Programm gewahit? Besonders auf Feuerzeuge achten — Explosionsgefahr!
_ Lufteinlass vorn am Trockner freihalten. él Beim Entleeren des Kondenswasserbehélters wird der Filter automatisch gereinigt. Fertigﬂngsnummer unterhalb des Einflllfensters @ verandern. I 0 Arzegeine e ) _ Nicht auf Tiir lehnen oder setzen —s Kippgefahr!
- Umgebung des Trockners sauberhalten. | Filter trotzdem regelmaBig unter flieBendem Wasser reinigen — Vermeiden von hartnackigen ) . _ ) , ABARRIINI | Start/Stop blinken. Ggf. Filter im Kondenswasserbehalter reinigen — Seite 9. Installation - Lose Leitungen befestigen — Stolpergefahr!
— Trockner mit Hilfe der SchraubfiiBe ausrichten. Ablagerungen/Verunreinigungen. Das Gerateschild finden Sie auf der Ruckseite des Trockners. Trockner transportiert? — 2 Stunden warten und erneut starten. — Trockner bei Frostgefahr nicht betreiben.
Wasserwaage verwenden. @ Verbrauchswerte Angaben sind unter Normbedingungen ermittelte Symbol @ und Anzeigelampe Flusensiebe unter flieBendem Wasser reinigen — Seite 4. Netzanschluss — Trockner vorschriftsmaBig an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose
— Auf keinen Fall SchraubftiBe entfernen! - - Richtwerte Start/Stop blinken. anschlieBen, da sonst Sicherheit nicht gewéhrleistet.
1. Kondenswasserbehalter herausziehen. Schleulji/erdrehzahl Trockr’l/tlmgszeit Energiek\ﬁrhbrauch Im Anzeigefeld erscheint CIn. Kein Fenler! Automatische Reinigung des Warmetauschers. - Leitungsquerschnitt muss ausreichen.
min in Min.* in * Kondenswasserbehalter nicht entleeren. oo - )
; ; ; i ; — Nur Fehlerstrom-Schutzschalter mit diesem Zeichen verwenden:
gfhslggg;U(;/cgiteag;sst%;ge/%nézrr 3"3;9 g;'grﬁggr(sg;gr Koch/Bunt 7 k (fiestrouchto) Trockner startet nicht. Taste Start/Stop gewanit? — Netzstecker und Steckdose miissen zusammenpassen.
; o b, i ) . . . .
blockieren oder verhindern kénnte! Kinder kénnen hd . . peisunt % 5 Der Kompressor des Trockners wird Ilggé]rgsn?mogzggétellt? - Keine Vielfachstecker/-kupplungen und/oder Verlangerungsleitungen
sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr & & 2. Filter aus Rastung ziehen. schranktrocken 1400 (ca. 50%) 128 1,45 Zweitweise beliiftet, dabei entstet ein Umgebungstemperattir hbher ls 5 °C2 verwenden. . . )
geraten. — 1000 (ca. 60%) 149 1,68 surrendes Gerausch. I : : - Netzstecker nicht mit feuchten Handen anfassen — Stromschlaggefahr!
o 800 (ca. 70%) 169 1,96 @ s R wasgereahitausrichten. - Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen.
Sl biigeltrocken® 1400 (ca. 50%) 9o 711 Tir ffnet sich selbsttatig. Tir zudrlicken bis horbar eingerastet. - Netzleitung nicht beschadigen — Stromschlaggefahr!
i i : Betrieb — Flllen Sie nur Wasche in die Trommel ein.
Lufteinlass freihalten ; 1000 (ca. 60%) 113 1,40 Knitterbildung. Beladungsmenge Uberschritten’? . Bttjevor Sile dgn Trocknell einlschalten = pr[ljfen Sie den Inhalt!
Netzanschluss siche Sicherheitshinweise —s Seite 13. . . _ 800 (ca. 70%) 133 1,68 ;f]l‘;'gfmngzsig}]%crhe Lt uRiedrammende sofort antnehmen, aufhangen und — Trockner nicht verwenden, wenn Wasche mit Losungsmittel, Ol, Wachs, Fett
- VorschriftsgemaB an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschlieBen, im Zweifelsfall 3. Filter unter flieBendem Wasserstrahl oder Pflegeleicht 3,5 kg nicht angepasstes Programm gewéhlt —s Seite 7. oder Farbe in Berlhrung kam (z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner,
Steckdose vom Fachmann iiberpriifen lassen! in der Geschirrspulmaschine reinigen. schranktrocken* 800 (ca. 40%) 54 055 I ! bl B Fleckenentferner, Waschbenzin etc.) — Feuer—/Explosionsgefahr!
. . , . : J Trocknungergebnis ist nicht Warme Wasche fuhlt sich feuchter an als sie tatsachlich ist! — Gefahr durch Staub (z.B. Kohlenstaub, Mehl): Trockner nicht verwenden
B yggz&gt]iﬁ%geﬁnd R EEaE Rl C Blieschild (=1 Ssite) 10) milssen 600 (ca. 50%) 68 0,69 zufriedensteliend (Wésche gefiihltzu  Gewdhltes Programm passt nicht zur Beladung. Anderes — Explosionsgefahr! ’ '
; *Dprh feucht). Trocknungsprogramm verwenden oder zusatzlich das Zeitprogramm . ’ & ] ns
— Anschlusswert und erforderliche Sicherung sind auf dem Gerateschild angegeben. *frgfprogramr_ne nach DIN EN 61121 . = Wémen_g)%e/tge 7 prog ~ Trockner nicht verwenden, wenn Wasche Schaumstoff/-gummi enthalt — !
Die Werte kénnen in Abhangigkeit von Uber- und Unterspannung, Textilart, = Feinjustierung des Trocknungsergebnisses verwenden —s Seite 1/2 Elastisches Material kann zerstort werden und Trockner kann durch mogliche TR Ty -
Zusammensetzung der zu trocknenden Wasche, Restfeuchte des Textils sowie — Die automatische Reinigung des Trockners FeinJe Kalkscr%icht auf den FengChtiggkeitsthIem ' Verformung des Schaumstoffes beschadigt werden. ‘ ‘ S
Fl‘OStSChUtZ Q 4. Filter einsetzen Beladungsmenge gegeniber den angegebenen Werten abweichen. verursacht ein Klicken. —> Feuchtigkeitsfiihler reinigen — Seite 9. — Trockner nach Programmende ausschalten. | T ™\ \
’ : @® Trommelinnenbeleuchtung (je nach Modell) (Gliihlampe E14, 25W) Programmabbruch, z.B. Behalter voll, Netzausfall, Tiir offen oder maximale - Kondenswasser ist kein Trinkwasser und kann mit Flusen verunreinigt sein! \ \roc er o0 m‘
. Die Trommel wird nach Offnen oder SchlieBen der Tdr, sowie nach Programmstart beleuchtet Trocknungszeit erreicht. Defekt — Trockner bei Defekt oder Verdacht auf Defekt nicht verwenden, \
Vorbereitung . 5. Kondenswasserbehilter einschieben bis zum Einrasten. und erlischt selbsttatig. Gluhlampe wechseln — Seite 12. Trocknungszeit zu lang. Flusensiebe unter flieBendem Wasser reinigen — Seite 4. Reparatur nur durch Kundendienst. ‘ . \ \ \ -;BL e
1. Behalter fur Kondenswasser entieeren — Seite 4. Unzureichende Luftzufuhr —> fiir Luftzirkulation sorgen. - Trockner mit defekter Netzleitung nicht einsetzen. Defekte Netzleitung nur \ L =

2. Programmwahler auf beliebiges Programm stellen.

3. Taste Start/Stop wéhlen — Kondenswasser wird in den Behalter gepumpt.
4. 5 Min. warten, Behélter flir Kondenswasser nochmals leeren.

5.

Evitl. Lufteinlass versperrt — Freihalten — Seite 8.
Umgebungstemperatur hoher als 35 °C — Liiften.

Raum ausreichend liiften.

durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.
— Vor Auswechseln der Glihlampe der Innenbeleuchtung unbedingt
Netzstecker aus der Steckdose ziehen — Stromschlaggefahr!

Optionales Zubehor

Verbindungssatz Wasch-Trocken-Séule

Trockner nur mit eingesetztem Filter betreiben! LN I
Feuchtigkeit im Raum steigt stark an.

\\ \
'\

WTZ
Programmwahler auf Aus stellen. Feuchtigkeitsfiihler RN Der Trockner kann platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine gleicher Tiefe und Breite RISl Vische soTort aus derm Trockner ehmen und aushreften Warme kG Ersatzteile — Aus Sicherheitsgriinden nur Original-Ersatzteile und —Zubehér verwenden. =g L y /
- ! Der Trockner ist mit Feuchtigkeitsfihlern aus Edelstahl ausgestattet. Feuchtigkeitsfiihler gestellt werden. Trockner unbedingt mit diesem Verbindungssalz auf der Waschmaschine ' entweichen. ' Entsorgen - Netzstecker ziehen, danach Netzleitung am Gerat abschneiden. o
ranspor messen den Feuchtegrad der Wische. Nach ldngerer Betriebszeit kann sich auf den etestigen. . . . twei At 3 ' [ Bei dffentlicher Entsorgungsstelle entsorgen.
p 2 o /A \Vie WTZ 11310, aber mit ausziehbarer Arbeitsplatte. B Rl el & aLscieund - Kein Fehler! - Warmetauscher enthélt vom Kyoto Protokoll erfasstes fluoriertes

11300

i

— Vorbereitung des Trockners — siehe Frostschutz.
— Trockner aufrecht stehend transportieren.
— Nach Transport Trockner zwei Stunden stehen lassen.

Im Trockner befindet sich Restwasser.
Dieses kann bei Schragstellung des Trockners auslaufen.

Feuchtigkeitsfiihlern eine feine Kalkschicht bilden.

1. Tur offnen.
2. Feuchtigkeitsfuihler mit einem angefeuchteten Schwamm mit rauher
Oberflache reinigen.

A Keine Stahlwolle oder Scheuermittel verwenden!

WTZ

10290

Unterbau

Anstelle der Gerate-Abdeckplatte unbedingt eine Blechabdeckung vom Fachmann

montieren lassen.

Das Kondenswasser wird mit einer Pumpe
in den Kondenswasserbehalter gepumpt,
dabei entstehen Pumpgeréusche.

Vibrationen.

Normale Gerdusche — Seite 11.

Lautes Brummgerdusch flr einige
Sekunden.

Kondenswasserbehélter vollstandig eingeschoben?
—> Kondenswasserbehélter ganz einschieben.
Kein Fehler! Normale Gerdusche — Seite 11.

Innenbeleuchtung (je nach Modell)
funktioniert nicht.

Netzstecker ziehen, Abdeckkappe im Innenraum tber der Tir abklappen
(mit Torx 20 Schraubendreher) und Gliihlampe auswechseln — Seite 10.
Abdeckkappe schlieBen. Trockner nie ohne Abdeckkappe betreiben!

Treibhausgas R134a — fachgerecht entsorgen. Flllmenge: 0,22 kg.
— Verpackung: Kindern keine Verpackungsteile Uberlassen

—> Erstickungsgefahr!

— Alle Materialien sind umweltvertraglich und wieder verwendbar.

Umweltgerecht entsorgen.

de Gebrauchsanleitung



Gratulation - Sie haben sich flr ein modernes, qualitativ hochwertiges
Haushaltsgeréat der Marke Bosch entschieden.

Der Kondensationstrockner mit Warmepumpe und automatischer
Reinigung des Warmetauschers zeichnet sich durch sparsamen
Energieverbrauch und einem verminderten Wartungsaufwand aus —
Seite 6. Jeder Trockner, der unser Werk verl&sst, wird sorgféltig auf
Funktion und einwandfreien Zustand gepruft.

Bei Fragen steht lhnen unser Kundendienst gern zur Verfligung.
Umweltgerecht entsorgen

Verpackung umweltgerecht entsorgen.

Dieses Gerat ist entsprechend der européischen Richtlinie E
2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik- Altgerate (waste
electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet.
Die Richtlinie gibt den Rahmen fir eine EU-weit glltige Ricknahme
und Verwertung der Altgerate vor.

Fur weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehor,
Ersatzteilen und Services unter: www.bosch-home.com
Beratung zu Produkten und Anwendung:

- X Bosch-Infoteam: bosch-infoteam@bshg.com

% DE-Tel.: 01805-304050* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr)

*0,14 €/Min. Festnetz der T-Com. Mobiltarife kdnnen abweichen.

A Sicherheitshinweise auf Seite 13 beachten!

[ Trockner erst nach dem Lesen dieser Anleitung
] in Betrieb nehmen!

nur im Haushalt,

nur zum Trocknen von Textilien, die mit Wasser

gewaschen wurden.

Installation siehe Seite 8

Beschéadigten Trockner nie in Betrieb nehmen!
Informieren Sie lhren Kundendienst!

Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt Nur mit trockenen Hénden!
lassen! Nur am Stecker anfassen!

Haustiere vom Trockner fernhalten!

Der Trockner kann von Kindern ab 8 Jahren,

von Personen mit reduzierten physischen,

N
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten 3 \
und von Personen mit mangelnder Erfahrung .
oder Wissen bedient werden, wenn sie Alle Gegenstédnde aus den Taschen entfernen.
beaufsichtigt werden oder durch eine Auf Feuerzeuge achten! ) ‘
verantwortliche Person unterwiesen wurden. Die Trommel muss vor dem Flillen leer sein!
Siehe Programm/ ibersicht auf Seite 7.
Programm auswabhle
Anzeige max. Trocknerprog
Beladungsmenge fir
gewahltes Programm ...undin

Zusatzfunktionen Anzeigefeld Programmwahler
Seite
. Alle Tasten

Vorbereiten B 2 Pflegeleicht Aus Koch/Bunt leichtes Ber
Programme einstellen .. ............. 2 trockenextra _ trocken extra Start
LrOCknen : W : h """""""" 3/g = schranktrocken /} schranktrocken extra Stop

inweise zur Wasche. . .............. a 2 o
Was Sie unbedingt beachten sollten ...6 Knitter- bigeltrocken fl \ - schrankirocken Start/
Programmubersicht ................ 7 schutz Hemden/Business “\ jj [biigeltrocken -
Installieren . .. ... ... ... .. . .. ... 8 Sportswear \ Mix schranktrocken
Frostschutz / Transport. . ............ 8 Schon @ Wolle finish Mix biigeltrocken
Pflege und Reinigung ............... 9 Zeitprogramm warm Trockner nt
Techmsche Daten__ ................. 10 Extra Kurz 40' ‘ [ Zeitprogramm kalt f i 5 Flusensiebe
Optionales Zubehor. . .............. 10
Normale Gerdusche. ............... 11 " -
Was tun wenn . / Kundendienst . .. 12 Menu Zum Wéhlen der Emstellungen. . .
Sicherheitshinweise . . . . ... ... ... 13 -/+ (Andern) Zum Andern aller Einstellungen im Anzeigefeld.

® Zeitvorwahl Programmende nach... (Je nach gewahltem Programm, z.B. Dauer 1:54h — 2h,

Reduziert Knittern und verlangert Knitterschutzphase nach
Programmende; in zwei Abstufungen wahlbar.

immer zur nachsten vollen Stunde wahlbar).

Knitterschutz o) Signal

Signallautstarke in vier Stufen wahlbar: 0 (aus), 1 (leise), 2 (normal), 3 (laut), 4 (sehi

Reduzierte Temperatur fur empfindliche Textilien &, bei langerer
Trocknungszeit; z.B. flr Polyacryl, Polyamid, Elastan oder Acetat.

Anzeigen zum Programmablauf:
trocknen, blgeltrocken, schranktrocken, auflockern/fertig.

a3 —o Geratesperre Schutz gegen versehentliches Andern eingestellter Funktionen
Schon (je nach Modell) (Taste Menu fir 5 Sekunden gedriickt halten).
¥ Feinjustierung des Das Trocknungsergebnis (z.B. schranktrocken) kann in drei Stufen (1 - max. 3) fur Prog
Statusanzeigen Trocknungs- Koch/Bunt, Pflegeleicht, Mix und Extra Kurz 40’ angepasst werden — Voreinstellung
=M - ergebnisses Einstellung bleibt nach Feinjustierung eines dieser Programme flr die anderen erhalter

Flusensieb unter flieBendem Wasser reinigen — Seite 4.
Behalter fir Kondenswasser leeren.
Gdf. Filter im Kondenswasserbehalter reinigen — Seite 9

Serviceanzeigen © Schleuderdrehzahl

Schleuderdrehzahl mit der in der Waschmaschine geschleudert wurde;
ausschlieBlich zur genaueren Anzeige der voraussichtlichen Trocknungsdauer.

g Behélter

@ Flusensieb




Kondenswasser entleeren

Behélter nach jedem Trocknen entleeren, nicht wéhrend des Trocknens!
1. Kondenswasserbehalter herausziehen und waagerecht halten.

Troc_kner(' . 2. Kondenswasser ausgieBen.

fontI‘O”lel‘en 3. Behalter immer vollstandig bis zum Einrasten einschieben.
Wenn Anzeigelampe & Behélter trotz Entleeren blinkt — Filter im
Kond hélt jite 9.

Netzstecker Kondenswasserbehalter mit Filter ondenswasserbehalter Seite 9

einstecken Trommelinnen-

ren + einftillen

n + einstellen

iramm auswdéhlen ...

beleuchtung Bedienblende Flusensiebe reinigen

(je nach Modell) . o
Das Flusensieb besteht aus zwei Teilen.

Reinigen des inneren Flusensiebes nach jedem Trocknen:

1. Tdir 6ffnen. Flusen an Tur/TUrbereich entfernen.

2. Inneres Flusensieb herausziehen und aufklappen.

3. Flusen entfernen (mit Hand Uber Flusensieb streichen).
Stark verschmutztes oder verstopftes Flusensieb unter flieBendem
Wasser durchsptilen und gut abtrocknen!

Reinigen des duBeren Flusensiebes nach jedem 5. Trocknen:
4. AuBeres Flusensieb entnehmen.
5. Aufklappen und Flusen entfernen.

Unter flieBendem Wasser abspulen und gut abtrocknen!

dividuell anpassen T, N7

RN

6. Zuklappen, Flusensiebe ineinander stecken und wieder einsetzen.

sind sensitiv,
ihren gendgt!

Stop - Taste wéhlen i

— 1 Trockner ausschalten

Programmwahler auf Aus stellen.
Wasche nicht im Trockner belassen!

Wasche entnehmen

‘ - ‘ 2 > - Ihr Trockner verfligt Gber eine automatische Knitterschutzfunktion. Die Trommel wird nach Programmende
T . 30 Minuten in bestimmten Zeitabstanden bewegt. Die Wasche bleibt locker und flauschig (bei gewahlter

TrGHE] — Zusatzfunktion Knitterschutz 2 = 60 oder 120 Minuten).

ir mit eingesetzten Zweiteiliges

n betreiben! Flusensieb

e ————————————

Lufteinlass Programmende sobaid im Anzeigefeld > leuchtet. -0-

1-24 Std. Pr ogramm unterbrechen wische nachlegen oder entnehmen.

laut). 0’_1’ 2,3,4 Der Trocknungsvorgang kann zum Nachlegen oder Entnehmen fiir kurze Zeit unterbrochen, muss
Ein-Aus ﬂ aber anschlieBend fortgesetzt und beendet, werden!
Trocknen
yramme  0,1,2,3 1. Tur 6ffnen, der Trocknungsvorgang wird unterbrochen.
=0. 2. Wasche nachlegen oder entnehmen und Tur schlieBen.
X 3. Bei Bedarf Programm und Zusatzfunktionen neu wahlen.
4. Taste Start/Stop wahlen. Restzeit wird nach einigen Minuten aktualisiert.
600-1800 .
Wahrend des Trocknens
Kondenswasserbehélter nicht herausziehen/entleeren!




Hinweise zur Wasche ...

Kennzeichnung von Textilien
Pflegehinweise des Herstellers beachten!
Trocknen mit normaler Temperatur.

Trocknen mit niedriger Temperatur — zuséatzlich Schon wahlen.
& Nicht maschinell trocknen.

Beispielsweise folgende Textilien nicht im Trockner trocknen:

— Luftundurchléssige Textilien (z.B. gummiert).

- Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) — Knitterbildung!
- Olverschmutzte Wésche.

Tipps zum Trocknen
— FUr gleichméaBiges Trocknungsergebnis, Wasche nach Gewebeart und

Trocknungsprogramm sortieren.

— Sehr kleine Textilien (z.B. Babystrimpfe) immer zusammen mit
groBem Waschestlick (z.B. Handtuch) trocknen.

— ReiBverschlisse, Haken und Osen schlieBen, Bezlge zuknopfen.
Stoffgurtel, Schiirzenbander usw. zusammenbinden.

— Pflegeleichte Wasche nicht Gbertrocknen — Knittergefahr!
Wésche an der Luft nachtrocknen lassen.

— Wolle nicht im Trockner trocknen, nur Auffrischen — Seite 7 Programm Wolle finish
(je nach Modell).

— Wasche nach dem Trocknen nicht sofort bligeln, einige Zeit zusammenlegen
— Restfeuchte verteilt sich dann gleichmaBig.

— Das Trocknungsergebnis hangt von der Art des Wasser, das wéahrend des Waschens
verwendet wird, ab. — Feinjustierung des Trocknungsergebnisses — Seite 1/2.

— Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts, Trikotwasche) laufen beim ersten Trocknen oft ein.
— Nicht Programm trocken extra verwenden.

— Gestarkte Wésche ist nur bedingt fir Trockner geeignet. — Stérke hinterlésst einen Belag,
der die Trocknung beeintrachtigt.

é Unbedingt Sicherheitshinweise Seite 13 beachten!

— Weichspliler beim Waschen der zu trocknenden Wéasche nach Herstellerangaben dosieren.

— Fur vorgetrocknete, mehrlagige Textilien oder einzelne kleine Wéaschestlicke
Zeitprogramm verwenden. Auch zum Nachtrocknen geeignet.

Umweltschutz / Sparhinweise

- Vor dem Trocknen Wéasche in der Waschmaschine griindlich schleudern. — Hoéhere
Schleuderdrehzahlen verkirzen die Trocknungszeit und senken den Energieverbrauch,
auch pflegeleichte Wasche schleudern.

- Maximal empfohlene Flllmenge nutzen, aber nicht Uberschreiten
— Programmubersicht — Seite 7.

— Wéahrend des Trocknens Raum gut bellften.

— Lufteinlass nicht zustellen oder zukleben.

Was Sie unbedingt beachten sollten...

Ihr Trockner ist besonders energiesparend und zeichnet sich technisch durch einen
Kéltekreislauf aus, der ahnlich wie bei einem Kihlschrank, Energie effizient nutzt.
Der Warmetauscher des Trockners wird beim Trocknen automatisch gereinigt.
Flusensiebe und Filter im Kondenswasserbehélter missen regelméaBig gereinigt werden.

Trockner nie ohne Flusensiebe und Filter im Kondenswasserbehélter betreiben!

Flusensiebe

Beim Trocknen werden Flusen und Haare aus der Wasche im Flusensieb aufgefangen.
Ein verstopftes Flusensieb kann den Warmeaustausch mindern.

Daher Flusensiebe unbedingt nach jedem Trocknen reinigen.

RegelméBig unter flieBendem Wasser abspllen — Seite 4.

Filter im Kondenswasserbehélter

Filter im Kondenswasserbehdlter reinigt das Kondenswasser. Dieses Kondenswasser wird
fur die automatische Reinigung bendtigt. Der Filter sollte regelmaBig unter flieBendem
Wasser gereinigt werden. Entleeren des Kondenswasserbehélters vor der Reinigung des
Filters notwendig — Seite 9.

Textilien

Keine Textilien trocknen, wenn diese mit Lésungsmittel, Ol, Wachs, Fett oder Farbe in
Berlihrung kamen: z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner,

Fleckenentferner, Waschbenzin etc..

Leeren der Taschen der Textilien.

Keine luftundurchlassigen Textilien trocknen.

Stark flusende Waschestiicke vermeiden.

Wolle nur im Wolleprogramm auffrischen.
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Installieren

Pflege und Reinigung A

— Trockner auf Transportschaden prifen!

— Trockner hat ein hohes Gewicht. Nicht allein anheben!

- Vorsicht vor scharfen Kanten!

— Nicht in frostgefdhrdetem Raum aufstellen! Gefrierendes Wasser kann zu Schaden fihren!
- In Zweifelsfallen vom Fachmann anschlieBen lassen!

— Trockner nicht an hervorstehenden Bauteilen (z.B. Tir) anheben - Bruchgefahr!

Trockner aufstellen Alle Zubehdrteile aus
“ — Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein. A Trommel nehmen.
— Auf saubere, ebene und feste Aufstellfliche stellen! Trommel muss leer sein!
- Lufteinlass vorn am Trockner freihalten.
- Umgebung des Trockners sauberhalten. I
— Trockner mit Hilfe der SchraubfliBe ausrichten.
Wasserwaage verwenden.
— Auf keinen Fall SchraubfiBe entfernen!

ii — Lieferumfang: Trockner, Gebrauchs- und Aufstellanleitung.

Trockner nicht aufstellen hinter einer Tur oder einer
Schiebetiir, die das Offnen der Tir des Trockners o -

blockieren oder verhindern kénnte! Kinder kénnen
m -

sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr
Sauber und eben

geraten.

Lufteinlass freihalten

— VorschriftsgemaB an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschlieBen, im Zweifelsfall
Steckdose vom Fachmann Uberpriifen lassen!

— Netzspannung und Spannungsangabe am Gerateschild (— Seite 10) missen
Ubereinstimmen!

— Anschlusswert und erforderliche Sicherung sind auf dem Gerateschild angegeben.

Frostschutz A

E Netzanschluss siche Sicherheitshinweise — Seite 13.

Vorbereitung
1. Behalter fir Kondenswasser entleeren — Seite 4.
2. Programmwahler auf beliebiges Programm stellen.

3. Taste Start/Stop wéhlen — Kondenswasser wird in den Behalter gepumpt.
4. 5 Min. warten, Behalter flir Kondenswasser nochmals leeren.
5. Programmwahler auf Aus stellen.

— Vorbereitung des Trockners — siehe Frostschutz.
— Trockner aufrecht stehend transportieren.
— Nach Transport Trockner zwei Stunden stehen lassen.

n Im Trockner befindet sich Restwasser.
Dieses kann bei Schragstellung des Trockners auslaufen.

Warmetauscher

Der Wéarmetauscher des Trockners wird beim Trocknen automatisch gereinigt, im Anzeigefeld
erscheint CIn. Kondenswasserbehalter wahrend des Reinigungsprozesses nicht herausziehen.

Trocknergehéduse, Bedienblende, Lufteinlass
lMit einem weichen, feuchten Lappen abreiben.
Keine scharfen Reinigungs- und Lésungsmittel verwenden.
Waschmittel- und Reinigerreste sofort entfernen.
Beim Trocknen kann sich zwischen Fenster und Dichtung gelegentlich Wasser ansammeln.
Dies beeintrachtigt die Funktionen lhres Trockners in keiner Weise!
H Filter im Kondenswasserbehélter

lBelm Entleeren des Kondenswasserbehalters wird der Filter automatisch gereinigt.

Filter trotzdem regelmaBig unter flieBendem Wasser reinigen — Vermeiden von hartnackigen
Ablagerungen/Verunreinigungen.

1. Kondenswasserbehalter herausziehen.

2. Filter aus Rastung ziehen.

3. Filter unter flieBendem Wasserstrahl oder
in der Geschirrspllmaschine reinigen.

4. Filter einsetzen.

5. Kondenswasserbehélter einschieben bis zum Einrasten.

Trockner nur mit eingesetztem Filter betreiben!

Feuchtigkeitsfiihler

B ‘Der Trockner ist mit Feuchtigkeitsfiihlern aus Edelstahl ausgestattet. Feuchtigkeitsfiihler
messen den Feuchtegrad der Wésche. Nach ldngerer Betriebszeit kann sich auf den
Feuchtigkeitsfiihlern eine feine Kalkschicht bilden.

1. Tur offnen.
2. Feuchtigkeitsfiihler mit einem angefeuchteten Schwamm mit rauher
Oberflache reinigen.

A Keine Stahlwolle oder Scheuermittel verwenden!




Technische Daten

@ Abmessungen (TxBxH) 60 x 60 x 85 cm (Hb6he verstellbar)

Gewicht ca. 51 kg
Max. Fiillmenge 7 kg
Behilter fiir Kondenswasser 4,0 |

Anschluss-Spannung 220-240 V
Anschluss-Leistung max. 1000 W
Absicherung 10 A
Umgebungstemperatur 5-35°C

Erzeugnisnummer

Fertigungsnummer unterhalb des Einflllfensters

Das Gerateschild finden Sie auf der Rickseite des Trockners.
@ Verbrauchswerte Angaben sind unter Normbedingungen ermittelte

Richtwerte
Schleuderdrehzahl| Trocknungszeit| Energieverbrauch
U/min in Min.** in KWh**
(Restfeuchte)
Koch/Bunt 7 kg
schranktrocken* 1400 (ca. 50%) 128 1,45
1000 (ca. 60%) 149 1,68
800 (ca. 70%) 169 1,96
bugeltrocken* 1400 (ca. 50%) 92 1,11
1000 (ca. 60%) 113 1,40
800 (ca. 70%) 133 1,68
Pflegeleicht 3,5 kg
schranktrocken* 800 (ca. 40%) 54 0,55
600 (ca. 50%) 68 0,69

*Prifprogramme nach DIN EN 61121 i

**Die Werte kdnnen in Abh&ngigkeit von Uber- und Unterspannung, Textilart,
Zusammensetzung der zu trocknenden Wasche, Restfeuchte des Textils sowie
Beladungsmenge gegeniber den angegebenen Werten abweichen.

@® Trommelinnenbeleuchtung (je nach Modell) (Gliihlampe E14, 25W)
Die Trommel wird nach Offnen oder SchlieBen der Tir, sowie nach Programmstart beleuchtet
und erlischt selbsttatig. Glihlampe wechseln — Seite 12.

Optionales Zubehér

I/ Verbindungssatz Wasch-Trocken-Séule

IEII Der Trockner kann platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine gleicher Tiefe und Breite
gestellt werden. Trockner unbedingt mit diesem Verbindungssatz auf der Waschmaschine
befestigen.

WTZ Wie WTZ 11310, aber mit ausziehbarer Arbeitsplatte.

11300

74 Unterbau
02 Anstelle der Gerate-Abdeckplatte unbedingt eine Blechabdeckung vom Fachmann
montieren lassen.

Normale Gerausche

Beim Trocknen entstehen durch Kompressor und Pumpe ganz normale Gerdusche.

Der Kompressor im Trockner verursacht
von Zeit zu Zeit ein Brummen. Lautstarke
und Tonhéhe kénnen sich dabei
in Abhéngigkeit der gewahlten
Programme

%
% und des Trocknungsfortschritts
@D verandern.

Der Kompressor des Trockners wird
zweitweise beliiftet, dabei entsteht ein
surrendes Gerdusch.

-y Die automatische Reinigung des Trockners
verursacht ein Klicken.

Das Kondenswasser wird mit einer Pumpe
in den Kondenswasserbehalter gepumpt,
dabei entstehen Pumpgeréusche.




Sicherheitshinweise

— Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.

Notfall
Trockner NUR... — in Innenrdumen des Haushalts einsetzen.
— zum Trocknen von Textilien verwenden.

Kundendienst. Wir finden immer eine passende Lésung, auch um unngétige Technikerbesuche zu vermeiden. Vertrauen
Sie der Kompetenz des Herstellers und stellen somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern
durchgefiihrt wird, die mit den Original-Ersatzteilen ausgeristet sind. Die Kontaktdaten fiir den néchstgelegenen

f Kann eine Storung nicht selbst behoben werden (z.B. Aus-/Einschalten), wenden Sie sich bitte an unseren

Kundendienst finden Sie hier bzw. im beiliegenden Kundendienstverzeichnis: Trockner NIE.. - fUr andere Zwecke als oben beschrieben verwenden.
Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerates an Gefahren - Kinder und nicht instruierte Personen diirfen den Trockner nicht benutzen.
(unterhalb des Einftillfensters). = Kmdel" nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen.
Programmwahler auf Aus stellen und Netzstecker aus der Steckdose ziehen. — Haustiere vom Trockner fernhalten. N
@  Anzeigelampe Start/Stop leuchtet nicht.  Nefzstecker eingesteckt? - Alle Gegenstande aus Taschen der Textilien entfernen.
Programm gewahit? Bgsonders”auf Feuerzeuge achten —>_Exp|oswnsgefahr!
@  SymbolH und Anzeigelampe Behalter fir Kondenswasser entleeren — Seite 4. ' = Nicht auf Tur lehnen oder setzen — Kippgefahr!
Start/Stop blinken. Ggf. Filter im Kondenswasserbehalter reinigen — Seite 9. Installation - Lose Leitungen befestigen — Stolpergefahr!
Trockner transportiert? — 2 Stunden warten und erneut starten. — Trockner bei Frostgefahr nicht betreiben.
o gymb/%! @ glndkAnzeigelampe Flusensiebe unter flieBendem Wasser reinigen — Seite 4. Netzanschluss — Trockner vorschriftsmaBig an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose
tart/Stop blinken. anschlieBen, da sonst Sicherheit nicht gewahrleistet.
@ | 'mAnzeigefeld erscheint CIn. Kein Fehler! Automatische Reinigung des Warmetauschers. - Leitungsquerschnitt muss ausreichen.
_ [ orbendlter nioht entleeren. - Nur Fehlerstrom-Schutzschalter mit diesem Zeichen verwenden:
@ | Trockner startet nicht. Taste Start/Stop?gevvahlt? - Netzstecker und Steckdose miissen zusammenpassen.
Ilggggrgsr;moesigggétellﬂ - Keine Vielfachstecker/-kupplungen und/oder Verldngerungsleitungen
Gl verwenden.
°C?
I Umgebungstemperatur hoher als 5 °C — Netzstecker nicht mit feuchten Handen anfassen — Stromschlaggefahr!
@ assertrittaus. Trockner waagerecht ausrichten. - Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen.
@ T dffnet sich selbstatig. Tar zudriicken bis horbar eingerastet. - Netzleitung nicht beschadigen — Stromschlaggefahr!
o - s Betrieb — Flllen Sie nur Wasche in die Trommel ein.
@ Knitterbildung. Beladungsmenge Uberschritten‘ ) Bevor Sie den Trockner einschalten - priifen Sie den Inhalt!
KIeFldungs_s}]ucke nach Programmende sofort entnehmen, aufhangen und — Trockner nicht verwenden, wenn Wasche mit Losungsmittel, OI, Wachs, Fett
in Form ziehen. ’ v ) i ,» Ol )
: 4 : oder Farbe in Berlhrung kam (z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner,
ULLITAFIIR mchtanggpasste§ Programm gewahlt—>lSe/teT. e Fleckenentferner, Waschbenzin etc.) — Feuer—/Explosionsgefahr!
o Trocknungergebnis ist nicht Warme Wasche fuhlt sich feuchter an als sie tatsachlich ist! — Gefahr durch Staub (z.B. Kohlenstaub, Mehl): Trockner nicht verwenden
zufriedenstellend (Wdsche gefhlt zu Gewdhltes Programm passt nicht zur Beladung. Anderes —> Explosionsgefahr!
Vel ng)ﬁlér;ugs%;??g?mm verwenden oder zusdtzlich das Zeitprogramm - Trockner nicht verwenden, wenn Wasche Schaumstoff/-gummi enthalt —
Feinjustierung des Trocknungsergebnisses verwenden —» Seite 1/2. \E/Ia?hsches l\gaterslalhkann ztegftor:)werﬂgg_u?d Trgckner kann durch mogliche
Feine Kalkschicht auf den Feuchtigkeitsfiihlern crommungiaes ochaumstornes beschadigt werden.
—s Feuchtigkeitsfiihler reinigen — Seite 9. — Trockner nach Programmende ausschalten. N
Programmabbruch, z.B. Behdlter voll, Netzausfall, Tur offen oder maximale — Kondenswasser ist kein Trinkwasser und kann mit Flusen verunreinigt sein!
Trocknungszeit erreicht. Defekt - Trockner bei Defekt oder Verdacht auf Defekt nicht verwenden,
[} Trocknungszeit zu lang. Flusensiebe unter flieBendem Wasser reinigen — Seite 4. Reparatur nur durch Kundendienst.
Unzureichende Luftzufuhr —s fiir Luftzirkulation sorgen. — Trockner mit defekter Netzleitung nicht einsetzen. Defekte Netzleitung nur
LEJvtl. LgﬁemI?ss Versgerﬁ'? Flrelggltoeg —>L36fltf6 8. durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.
mgebungstemperatur noner als —> Luren. - Vor Auswechseln der Glihlampe der Innenbeleuchtung unbedingt
[} Feuchtigkeit im Raum steigt stark an. Raum ausreichend luften. Netzstecker aus der Steckdose ziehen — Stromschlaggefahr!
@ Nowasal R e Ot alls dem Trockner nenmen und ausbrenen. Warme kann Ersatzteile - Aus S|cherhe|.tsgrunden nur OrlglngI—Ersatztelle "und —Zubehor verwenden.
entweichen. Entsorgen — Netzstecker ziehen, danach Netzleitung am Gerat abschneiden.
T e z - Bei offentlicher Entsorgungsstelle entsorgen.
Zeitweise zusatzliche Gerdusche und Kein Fehler!
® Vigrgtigneﬁ9 i il Nolrmale Gerausche —s Seite 11. - Warmetauscher enthélt vom Kyoto Protokoll erfasstes fluoriertes
[} Lautes Brummgeradusch flr einige Kondenswasserbehalter vollstandig eingeschoben? P kol (= Reniscrgent Billmenge: 0,22 kg.
Sekunden. —> Kondenswasserbehélter ganz einschieben. = \ﬁr%arglt‘i%r&%ngggg:hl:,eme Verpackungsteile uberlassen
Kein Fehler! Normale Gerdusche — Seite 11. :
- ; - . - I - . — Alle Materialien sind umweltvertraglich und wieder verwendbar.
o Innenbeleuchtung (je nach Modell) Netzstecker ziehen, Abdeckkappe im Innenraum ber der TUr abklappen Umweltgerecht entsorgen.

funktioniert nicht.

(mit Torx 20 Schraubendreher) und Glihlampe auswechseln — Seite 10.
Abdeckkappe schlieBen. Trockner nie ohne Abdeckkappe betreiben!
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