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Sikkerhedsanvisninger

For maskinen tages i brug

Laes brugsanvisningen

og monteringsvejledningen grundigt! De
indeholder vigtige oplysninger om
opstilling, brug og vedligeholdelse.
Opbevar venligst brugs-

og opstillingsvejledningen og avrigt
materiale til senere brug og givdem
videre til en senere egjer.

Nar maskinen leveres

- Kontrollér straks emballage og
opvaskemaskine for transportskader.
Tag ikke maskinen i brug, hvis den er
beskadiget. Kontakt leverandaren.

— Bortskaf emballagen iht. gaeeldende
forskrifter.

- Emballage er ikke legetgj for barn.
Foldekartoner og folie kan veere farlige
for bern.

Nar maskinen installeres

Laes i kapitlet ,Installation”, hvordan
maskinen opstilles og tilsluttes korrekt.

Daglig brug

— Dette apparat er beregnet til brug i den
private husholdning og de huslige
omgivelser.

— Brug kun opvaskemaskinen til
husholdningsbrug og kun til det
fastlagte formal: Opvask af
husholdningsservice.

— Boarn eller personer, der pa grund
af deres fysiske, sensoriske
eller psykiske evner eller uerfarenhed
eller ukendskab ikke er i stand
til at betjene maskinen sikkert, ma ikke
bruge denne maskine uden tilsyn
eller instruktion fra en ansvarlig
person.

- Man mé hverken saette eller stille
sig pa den abne dar. Maskinen kan
vippe.

— Ved gulvmodeller skal man veere
opmeerksom pa, at maskinen kan
vippe, hvis kurvene er overfyldte.

- Kom ikke oplgsningsmiddel
i opvaskemaskinen. Fare for
eksplosion.

— Aben daren forsigtigt, hvis den skal
abnes under programkerslen. Der er
fare for, at varmt vand kan sprgjte ud af
maskinen.

— Opvaskemaskinen begr kun édbnes i kort
tid til pafyldning og temning
for at undgéa kvaestelser (f. eks. fare for
at snuble).

— Overhold sikkerheds og
brugsinstruktionerne pa emballagen til
opvaskemiddel og afspeendingsmiddel.

A Advarsel

Knive og andet kekkengrej med skarpe
spidser skal placeres vandret
i bestikskuffen.

Hvis der er born i naerheden

— Brug barnesikringen efter behov. En
ngjagtig beskrivelse findes i omslaget.

— Tilllad ikke barn at lege med eller
betjene maskinen.

- Opvaskemiddel og afspaendingsmiddel
skal opbevares uden for smabgrns
reekkevidde. Disse kan fare til
eetsninger i mund, sveelg og gjne eller
til kveelning.

— Sorg for at holde bgrn veek fra
opvaskemaskinen, nar den er aben.
Vandet i opvaskemaskinen er ikke
drikkevand, det kan indeholde rester
fra opvaskemidlet.

— Sorg for, at barn ikke stikker fingrene
ned i opvaskemiddeltablettens
beholder [24]. Sma fingre kan komme
i klemme i revnerne.

— Ermaskinen monteret i et hgjskab, skal
man passe pa, at bern ikke far fingrene
i klemme eller pa anden made kommer
til skade mellem maskinens der og den
underliggende skabsder, nar
maskindaren dbnes og lukkes.



Bornesikring (derlas) *
Bernesikringen er beskrevet bag
i omslaget.

* ikke alle modeller

Hvis der opstar skader

— Reparationsarbejde og indgreb i
maskinen ma kun gennemfares af
fagfolk. Dette kreever, at skabet er
afbrudt fra nettet. Tag stikket ud eller
sla hovedafbryderen fra. Luk for

da

Laer maskinen at kende

Betjeningspanelet og den indvendige side

af maskinen er illustreret forrest
i omslaget.

| teksten henvises til de enkelte positioner.

Betjeningspanel

T/AEND/SLUK knappen.
Programtaster **

vandhanen. Display

Indikator ,Vandtillgb kontrolleres*
- Gear gamle maskiner ubrugelige med Indikator for salt

det samme for at udelukke senere [ 6 1 Indikator for afspeendingsmiddel

uheld. o Indikator til indstilling af tid
— Bortskaf maskinen iht. geeldende Udskydelse af starttid

forskrifter. .

9] Ekstrafunktioner **
A START-taste
Advarsel

o . . Dergreb
Barn kan speerre sig inde i maskinen (fare Displawvind
for kvaelning) eller komme i andre farlige ISplayvindue
situationer. ** Antal afheenger af model
Gor derfor falgende: Traek stikket ud, klip
ledningen over og smid den veek. @delaeg
derlasen, sa daren ikke kan lukkes mere.

Bortskaffelse

Indvendig

Indvendigt lys *

Bestikskuffe

Overkurv

@verste spulearm
Opvaskemiddeltablettens beholder
Nederste spulearm

Beholder til salt

Sier

Underkurv

Beholder til afspaendingsmiddel
Saebeautomat

Lasepal til seebekammer
Typeskilt

* ikke alle modeller
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Menuoversigt
Indstillingerne findes i de enkelte kapitler.
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Vandets hardhedsgrad H:080 -H:0 7
Intensiv terring &:00 - o0 !

Afspaendingsmiddel ~:00 -~:05

Varmt brugsvand R:00 - A:0 !
Summetone nar programmet er feerdigt
600 -5:03

Sprog L:0 1 -L:23

Automatisk slukning P:50 - F:02

Computer £:00 -C:0 1

Indstil det gnskede sprog

Sp
fra

roget i displayvinduet kan indstilles
[ 1

L:0 ! il L:23. Pa fabrikken er sproget

L0 1 (tysk) indstillet.

Sprog

Indstilling

Deutsch

En

glish

Francais

Nederlands

[taliano

EAAHNIKA

Espaol

Portugués

Svenska

No

rsk

Suomi

Da
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Tirkce

PYCCKWN

Po

Iski

Ces.

Magyar

Croatian

Slovenian

Slowakisch
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utsch
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utsch

Sproget @&ndres pa foelgende made:

Aben dgren.

Teend for TAEND/SLUK knappen
Tryk p& programtasten og hold
den nede og tryk pa START-

tasten [10], til talindikatoren H:O..
viser.

Slip de to taster.

Tryk p& programtasten (A, indtil den
fabriksindstillede veerdi L:0 ¢
fremkommer i talindikatoren [371.

| displayvinduet fremkommer
»1ysk“ (Deutsch).

Tryk p& programtasten [C 1.

Den indstillede veerdi oges et trin, hver
gang der trykkes pa tasten; nar
veerdien L :2 3 er naet, springer
displayet tilbage til L:J !.
Tryk p&4 START-tasten [10].
Den indstillede veerdi er gemt
i hukommelsen.

Luk daren.



Hardhedstabel

Afkalkningsanlaeg

God opvask opnés bedst med blgadt, dvs. Vandets | Hardheds- | mmol/l | Maskinens

kalkfattigt vand, da der elles aflejres hvide hf;grl%?f' grad Lrgrsgil\mgs-

kalkrester pa servicet. g

Vand fra hanen over 7° dH (1,2 mmol/I) I blad 0-1,1 >m
skal afkalkes. Dette gores med salt

(regenereringssalt), som fyldes 7-8 blad 1,214 >m
i opvaskemaskinens afkalkningsanleeg. i » ]

Indstillingen afheenger af vandets BN iddel 8 >m
hardhedsgrad (se tabel). 112 mddel 1921 >|EEE]
Indstilling 1316 madel 20229 > |Gl
Salttilseetningsmeengden kan indstilles 1727 hard 3,0-3,7

fra H:00 til H:0 7. = >m
Salt er ikke nodvendilglxed 22-30 hard 3,854 >m
indstillingsveerdien H:.04. 3150 o 5589

- Det lokale vandvaerk eller fabrikantens — >m

serviceafdeling kan oplyse om vandets
hardhedsgrad. Kontakt vandvaerket,
hvis du er i tvivl.

— Indstillingen fremgar af
hardhedstabellen.

- Aben daren.

- Teend for TAEND/SLUK knappen [1].

- Tryk pa programtasten og hold
den nede og tryk pa START-
tasten [10], til talindikatoren H:J...
fremkommer.

- Slip de to taster.
Lyssignalet til tasten blinker og
i taldisplayet lyser den
fabriksindstillede veerdi H:04.

Den indstillede vaerdi eendres pa

folgende made:

—  Tryk pa programtasten [C 1.
Den indstillede veerdi ages et trin, hver
gang der trykkes pa tasten; nar
vaerdien H:0 7 er néet, springer
displayet tilbage til H:30 (slukket).

- Tryk pd START-tasten [10].
Den indstillede veerdi er gemt
i maskinen.

- Luk daren.
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Salt S

Anvendelse af salt

Salt skal altid pafyldes umiddelbart fer

maskinen teendes. Derved opnas, at

overlgbende saltoplgsning skylles ud med

det samme , hvorved

opvaskningsbeholderen ikke korroderer.

— Abn skruelasen pa forradsbeholderen
[26].

— Fyld beholderen med vand (det er kun
ngdvendigt ved den fgrste
ibrugtagning).

- Pafyld specialsalt (ikke spisesalt eller
tabletter).

Vand fortreenges og lgber ud.

Sa& snart saltindikatoren lyser
i blenden, pafyldes salt.

* ikke alle modeller

Anvendelse af opvaskemiddel
med saltkomponent

Anvendes kombinerede opvaskemidler
med saltkomponent, har man normalt ikke
brug for salt indtil en hadhedsgrad pa
21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/I).
Ved hardhedsgrader over 21° dH skal der
pafyldes salt.

Saltindikator/afkalkning slukkes

Generer saltindikatoren (f.eks. hvis
der anvendes et kombineret
opvaskemiddel med saltkomponent), kan
den slukkes.

— Gar som beskrevet under ,Indstilling af
afkalkningsanleeg” og stil veerdien pa
H:00.

Dermed er afkalkningsanlaeg og
saltindikator slukket.

A Advarsel

Fyld aldrig opvaskemiddel
i saltbeholderen. Dermed gdeleegges
afkalkningsanleegget.



Afspaendingsmiddel

S& snart indikatoren for
afspaendingsmiddel [ 6 ] lyser i panelet, er
der nok afspeendingsmiddel til endnu 1 -
2 x opvask. Afspaendingsmiddel bar
pafyldes.

Afspaendingsmidlet bruges til at sikre
pletfri service og flotte glas. Anvend kun
afspeendingsmiddel til opvaskemaskiner.
Kombinerede opvaskemidler med
afspeendingsmiddelkomponent kan kun
anvendes indtil en hardhedsgrad pa

21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/I).
Ved hardhedsgrader over 21° dH skal der
pafyldes afspsendingsmiddel.

— Abn forradsbeholderen ved at

trykke pé snippen pa laget og lgfte det.

- Pafyld forsigtigt afspaendingsmiddel
indtil max. tegn pa
pafyldningsabningen.

- Luk Iaget, til det falder tydeligt i hak.

— Spildt afspaendingsmiddel fiernes med
en klud, da der ellers kan danne sig
store meengder skum, naeste gang
maskinen bruges.

da

Mzengde af afspaendingsmiddel
indstilles

Afspaendingsmiddelmaengden kan
indstilles fra ~:0801 til ~:06. Stil
pafyldningsmeengden

af afspaendingsmiddel pa ~:05 for at fa
et meget godt terreresultat. P& fabrikken
er trin ~:05 allerede indstillet.

AEndre kun afspeendingsmiddelmaengden,
hvis der er striber (indstil et lavere trin)
eller vandpletter (indstil et hgjere trin) pa
servicet.

- Aben daren.

- Teend for TEEND/SLUK-knappen 1.

- Tryk pa programtasten og hold
den nede og tryk pa START
tasten [10], til i talindikatoren H:&J...
fremkommer.

- Slip de to taster.

Lyssignalet til tasten blinker og
i talindikatoren lyser den
fabriksindstillede veerdi H:04.

—  Tryk pa programtasten (A, indtil den
fabriksindstillede veerdi ~:05
fremkommer i talindikatoren [3 1.

Den indstillede veerdi endres

pa felgende made:

— Tryk pa programtasten [C .

Den indstillede veerdi oges et trin, hver
gang der trykkes pa tasten; nar
veaerdien ~:LJ5 er néet, springer
displayet tilbage til ~:00 (slukket).

- Tryk p& START tasten [10].

Den indstillede veerdi er gemt
i hukommelsen.

— Luk degren.

Pafyldningsindikator til
afspaendingsmiddel slukkes

Generer pafyldningsindikatoren til
afspaendingsmiddel [ 6 ] (f.eks. hvis der
bruges et kombineret opvaskemiddel med
afspeendingsmiddelkomponent), kan den
slukkes.

— Gar som beskrevet under ,Maengde af
afspeendingsmiddel indstilles og stil
vaerdien pa ~:00.

Dermed er pafyldningsindikatoren til

afspaendingsmiddel [ 6 ] slukket.
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Service
Ikke egnet

Bestik og service af tree.

- Fine dekorationsglas, kunsthandvaerk
(service) og antikt service. Disse
dekorationer kan ikke tale
opvaskemaskine.

- |kke varmeresistente kunststofdele.
— Kobber og tinservice.

— Service, der er snavset til med aske,
voks, smorefedt eller farve.

Dekoreret glas, aluminiums- og sglvdele

kan misfarves og blegne, hvis de kommes

opvaskemaskinen. Ogséa andre glassorter

(som f.eks. genstande af krystalglas) kan

blive matte efter gentagen vask

i opvaskemaskinen.

Skader pa glas og service
Arsager:
- Glastype og glasfremstillingsproces.

- Opvaskemidlets kemiske
sammenseetning.

— Opvaskeprogrammets vandtemperatur.

Anbefaling:

— Anvend kun glas og porcelleen, der af
fabrikanten er maerket til at kunne tale
opvaskemaskine.

- Brug et opvaskemiddel, der er
kendetegnet som serviceskanende.

- Tag glas og bestik sa hurtigt som
muligt ud af opvaskemaskinen, nar
programmet er feerdigt.

10

Maskinen fyldes

— Fjern madrester. Det er ikke
neadvendigt at skylle servicet under
rindende vand.

— Placer servicet i maskinen pa en sadan
made, at
— det star sikkert og ikke kan veelte.
— alle beholdere stilles med abningen

nedad.
— dele med buer eller fordybninger
star pa skra, sa vandet kan lgbe af.
— det ikke generer de to spulearmes
roterende bevagelse og [25].

Meget sma servicedele ma ikke saettes

i opvaskemaskinen, da de nemt kan falde

ud af kurvene.

Maskinen temmes

For at undga at vanddraber fra den
gverste kurv drypper ned pa servicet i den
nederste kurv, anbefales det farst at
temme den nederste kurv og herefter den
gverste kurv.

Varmt service er stadfglsomt! Lad det
derfor afkale i opvaskemaskinen efter
programsilut, til man problemlgst kan tage
fat i det.

Kopper og glas
Overkury

\

A
B \‘ﬂ
@
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\J=—VER\y.




Gryder
Underkurv

Tip

Meget snavset service (gryder) ber
placeres i underkurven. Der opnas

et bedre opvaskeresultat pa grund af den
steerke vandstrale.

Tip

Yderligere eksempler pa, hvordan man
bedst fylder opvaskemaskinen, findes
pa vores homepage (gratis download).

Den passende internetadresse findes
pa bagsiden af denne brugsanvisning.

da
Bestikskuffe

Placér bestikket i bestikhylden som vist pa
billedet [21]. Sorteret placering ger det
nemmere at tage det ud igen, nar
maskinen er faerdig.

Skuffen kan tages ud.

Afhaengigt af modellen kan hylderne

i siden klappes ned for at fa& mere plads
til hgje bestikdele. De forreste pigraekker
kan klappes om, s& man kan anbringe
bredere greb.

11
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Stave til at klappe *

* ikke alle modeller
Stavene kan klappes om, det gar det

nemmere at placere gryder, skale og glas.

Holder til sma dele *
* ikke alle modeller

Dermed kan lette plastdele som
f.eks. baegre, lag osv. holdes sikkert
0g godt.

12

Kurvehgjde indstilles

Overkurven kan justeres i hgjdeni 3
trin for at skaffe mere plads i over- eller
underkurven.

Maskinens hgjde 81,5 cm

Over-kurv | Under-kurv

Trin 1 max. g 16 cm 30 cm
Trin 2 max. @ 18,5¢cm 27,5¢cm
Trin 3 max. @ 21.cm 25¢cm

Maskinens hgjde 86,5 cm

Over-kurv | Under-kurv

Trin 1 max. g 18cm 33.cm
Trin 2 max. @ 20,5¢cm 30,5¢cm
Trin 3 max. @ 23.cm 28 cm

- Treek overkurven ud.

— Kurven saenkes: Tryk de to greb, der
befinder sig pa hgjre og venstre side af
kurvens yderside, ind en ad gangen.
Hold kurven fast i siden pa den gverste
kant, sa den ikke falder ned med et

- Kurven loftes: Tag fat i siden pa

kurvens gverste kant og lgft den op.

—  For kurven skubbes ind péa plads, skal

man veere sikker p4, at den star

i samme hgjde pa begge sider. Ellers
kan daren ikke lukkes og den gverste
spulearm er ikke forbundet med
vandets kredslab.




Opvaskemiddel

Der kan bruges opvaskemiddeltabletter
samt pulvlerformede eller flydende
opvaskemidler til opvaskemaskinen,
undga under alle omstaendigheder
opvaskemiddel til hAndvask. Doseringen
tilpasses individuelt med
maskinopvaskemiddel i pulverform eller
flydende form, afhaengigt af, hvor snavset
servicet er. Tabs indeholder en
tilstreekkelig stor maengde virksomme
stoffer, der kan klare enhver form for
opvask. Moderne, effektive opvaskemidler
bruger isaer en lav alkalisk opskrift med
fosfat og encymer. Fosfater binder kalken
i vandet. Encymer nedbryder stivelse

og oplgser seggehvider. Sjeldnere

er fosfatfrie opvaskemidler. Disse har en
noget svagere evne til at binde kalken

og kreever en hgjere doseringsmangde.
Til fiernelse af farvede pletter (f.eks. te,
ketchup) bruges isser blegemiddel pa
basis af ilt.

Bemaerk

Folg ubetinget henvisningerne pa
opvaskemidlernes emballage for at opna
et godt opvaskeresultat!

Yderligere spargsmal om opvaskemidler
bedes rettet til serviceafdelingen hos den
enkelte opvaskemiddelfabrikant.

A Advarsel

Overhold sikkerheds og
brugsinstruktionerne pa emballagen til
opvaskemiddel og afspeendingsmiddel.

da

Pafyldnmg af opvaskemiddel

Er seebeautomaten [30] endnu lukket,
trykkes pa lasepalen [31] for at bne
den.

Kom kun opvaskemiddel i det tarre
rum (opvaskemiddeltabletten
lagges i pa tveers, ikke pa hgjkant).
Dosering: se fabrikantens tips/rad

pa emballagen.

Doseringsinddelingen

i seebeautomaten ger det
nemmere at pafylde den rigtige
meengde pulverformet eller flydende
opvaskemiddel.

Normalt er 20 ml-25 ml nok ved
normal tilsmudsning. Bruges der tabs,
er det nok med en tablet.

50 ml \\
25 ml
15 mlq\o

y, 550300

- Luk seebeautomaten ved at skyde laget
op, til det falder i hak.

Sabeautomaten dbner automatisk pa
det optimale tidspunkt, hvilket
afheenger af programmet. Pulverformet
eller flydende opvaskemiddel fordeles
og oplgses i maskinen,
opvaskemiddeltabletten falder ned

i opvaskemiddeltablettens beholder,
hvor den oplgses lidt ad gangen.

13
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Tip

Er servicet ikke sa snavset, er det normalt
nok at komme en smule mindre
opvaskemiddel end angivet i.

Egnede rengarings- og plejemidler kan
bestilles online pa vores internetside eller
hos vores kundeservice (se bagside).

Kombi-opvaskemiddel

Udover de almindelige opvaskemidler
(Solo) tilbydes en raekke forskellige
produkter med ekstrafunktioner. Disse
produkter indeholder udover
opvaskemiddel ofte ogsa
afspeendingsmiddel og salt (3in1)

og afheengigt af kombinationen (4in1, 5in1
osv.) desuden ekstra komponenter som
f.eks. glasbeskyttelse eller stalglans.
Kombi-opvaskemidler fungerer kun indtil
en bestemt hardhedsgrad (for det meste
21°dH). Overskrides denne grense,
tilseettes salt og afspeendingsmiddel.

Sé snart der anvendes kombinerede
opvaskeprodukter, tilpasser
opvaskeprogrammet sig automatisk, sa
man altid opnar det bedste opvaske-

og tarreresultat.

A Advarsler

- Leeg ikke smadele til opvask
i opvaskemiddeltablettens
beholder [24]; det forhindrer en jeevn
oplasning af opvaskemiddeltabletten.

— Brug ikke opvaskemiddeltablettens
beholder som greb til overkurven,
hvis der skal sattes service i maskinen
efter start. Opvaskemiddeltabletten kan
evt. allerede befinde sig i den, hvorved
du kan komme i kontakt med den
delvist oplgste opvaskemiddeltablet.
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Henvisninger

Optimale opvaske og terreresultater
opnas ved at bruge almindelige solo-
opvaskemidler i kombination med salt
og afspeendingsmiddel.

Ved korte programmer kan det ske, at
opvaskemiddeltabletter ikke kan
udfolde deres fulde opvaskefunktion
pa grund af forskellig
oplasningsadfeerd, hvorved uoplaste
opvaskemiddelrester bliver tilbage

i maskinen. Pulveropvaskemidler er
bedst egnet til disse programmer.

Ved programmet ,Intensiv® (ikke alle
modeller) er det nok at dosere med en
opvaskemiddeltablet. Bruges
pulveropvaskemiddel, kan man
desuden komme en smule ekstra
opvaskemiddel pé indersiden af
maskindaren.

Bruges der kombinerede
opvaskemidler, karer
opvaskeprogrammet som det skal,
ogsa selv om indikatoren for
afspeendingsmiddel og/eller salt lyser.
Hvis der bruges renggringsmidler med
vandoplgselig beskyttelseskappe: Tag
kun fat i kappen med tarre haender, og
fyld kun renggringsmidlet i et absolut
tort s;eebeautomat, ellers kan det
klaebe.

Omstilles fra kombinerede
opvaskemidler til soloopvaskemidler,
skal man veere opmasrksom pa, at
afkalkningsanleegget og meengden

af afspaendingsmiddel er indstillet pa
den rigtige veerdi.



Programoversigt

da

| denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer. De specielle programmer
og deres placering fremgar af dit betjeningspanel.

Service Tilsmudsningsart |Program Mulige Programforlob
ekstrafunktioner
fastsiddende,
fastbraendte eller ayto
gryder, pander, | terrede, stivelses- -
robust service eller Auto 65° - 75° ]
0g bestik &ggehvideholdige Optimeres
madrester iht. tilsmudsningsgraden
auto vha. sensorik.
= alle
Auto 45° - 65°
Forskyl
Opvask 50°
lettarrede, @ / eco Mellemsky!
blandet service almindelige o : o
0g bestik madrester fra Bko 50 Siaste skyl 65
husholdningen Torring
Intensiv zone Forskyl
night ) Opvask 50°
"D HaL{V mig,snke'”e Mellemskyl
Nat ygiene Sidste skyl 65°
Ekstra tarring :
Tarring
sart service,
bestk, Opvask 45°
temperaturfglsomt | ikke fastsiddende, \D—?ﬁ »o . P
. — Ekstra tarring Mellemskyl
plast friske madrester R . R
0g temperaturfels Lyn 45 Sidste skyl 55
omme glas
, NI
alle former for kold afskylmng, /Iy / 1y ingen Forskyl
service mellemrengaring
Forskyl
Programudvalg Henvisninger til testinstitutter

Veelg et program, der passer til service og

tilsmudsninsgrad.

Testinstitutter modtager betingelserne til
sammenlignende afprgvninger ved
forespargsel ved at sende en e-mail til
dishwasher@test-appliances.com.

Der er brug for maskinnummeret (E-Nr.)
og produktionsdatoen (FD), der findes
pa typeskiltet pa maskinens der.
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Ekstrafunktioner

* ikke alle modeller

Kan indstilles med tasterne for
ekstrafunktioner (9 1.

C"; Tidsbesparelse (VarioSpeed)

*

Med funktionen >>Speed up<< kan
programtiden forkortes ca.20% til 50%,
afheengigt af det valgte program. Den
endrede programtid vises i
talindikatoren [ 3 . Vand- og
energiforbruget gges for at sikre optimale
opvaskeresultater, selv om programtiden
er kortere.

Halv maskine *

Benyt ,Halv maskine®, hvis der skal
vaskes mindre maengder op (f.eks. glas,
kopper, tallerkener). Derved spares vand,
energi og tid. Tilseet lidt mindre
opvaskemiddel end angivet pa
emballagen.

Hygiejne *

Temperaturen gges under renggringen.
Derved nas en gget hygiejnestatus. Denne
ekstrafunktion er ideel f.eks. til rengering
af skaerebreetter eller babyflasker.

Intensiv zone *

Perfekt til blandet service og bestik. Meget
snavsede gryder og pander kan placeres
i underkurven og normalt snavset service
i overkurven. Sprgjtetrykket forstaerkes

i underkurven, opvasketemperaturen gges
en smule.

Ekstra torring *

En @get temperatur under skylningen og
en forleenget torrefase ger det muligt, at
ogsa kunststofdele tarrer bedre.
Energiforbruget er steget en smule.
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Opvask

Programdata

Programdata (forbrugsveerdier) findes

i den korte vejledning. De geaelder for
normale betingelser og indstillingsveerdien
for hardhedsgrad H:04. Forskellige
faktorer som f.eks. vandtemperatur eller
ledningstryk kan fare til afvigelser.

Aquasensor *
* ikke alle modeller

AQUA-sensoren er en optisk
maleanordning (fotocelle) til maling af
opvaskevandets uklarhed.

Programmet afgar, om der er brug for
aquasensoren. Er aquasensoren aktiv, kan
Lrent“ opvaskevand bruges i det neeste
hold vand og vandforbruget reduceres
med 3 - 6 liter. Hvis vandet er for snavset,
pumpes det ud af maskinen og erstattes af
rent vand. | de automatiske programmer
tilpasses desuden temperatur og
programtid i forhold til
tilsmudsningsgraden.

Teend for maskinen

Luk helt op for vandhanen.
- Aben deren.
Teend for TAEND/SLUK knappen 1.
Kontrollampen for det sidst valgte
program blinker. Dette program
veelges, hvis der ikke vaelges et andet
program [2 1. | taldisplayet blinker
den forventede programvarighed.
Tryk p& START-tasten [10].
— Luk daren.

Programforlgbet starter.

Indikator til visning af resterende
programtid
Nar der veelges et program, fremkommer

den resterende programtid i
talindikatoren [31.

Programtiden bestemmes under
programkarslen af vandtemperatur,
servicemangde og tilsmudsningsgrad og
kan variere (afheengigt af det valgte
program).



Displayvindue
Displayvinduet viser udover
informationerne om programforlgbet ogsa
ekstra informationer om
f.eks. sprajtetrykket.
@nsker du ikke mere at se disse ekstra
informationer, gor du felgende.
- Aben daren.
- Teend for TAEND/SLUK knappen [1].
— Tryk pa programtasten og hold
den nede og tryk pa START-
tasten [10], til talindikatoren H:O..
viser.
- Slip de to taster.
Lyssignalet til tasten blinker og
i taldisplayet lyser den
fabriksindstillede veerdi H:04.
— Tryk pa programtasten (A, indtil den

fabriksindstillede veerdi 0
fremkommer i talindikatoren [3 1.

Den indstillede vaerdi eendres pa

folgende made:

— Tryk pa tasten og sluk £:00 eller
teend £ ! for computeren (ekstra
programinformationer).

- Tryk pd START-tasten [10].

Den indstillede veerdi er gemt
i hukommelsen.

— Luk dgren.

Udskydelse af starttid
Starttidspunktet kan udskydes i op til

24 timer (i timetrin).

- Aben daren.

- Teend for TAEND/SLUK knappen [1].

— Tryk patasten + il indikatoren

til udskydelse af starttid & { blinker.

— Tryk pa tasten + eller -, indtil den
gnskede tid fremkommer.

- Tryk p& START-tasten [10],
udskydelsen af starttid er aktiveret.

— Udskydelsen af starttid slettes ved at
trykke pa tasten + eller —, indtil O
fremkommer i indikatoren il
udskydelse af starttid.

Programvalget kan aendres efter
behag, indtil maskinen starter.

— Luk daren.

da

Programmet er feerdigt

Programmet er feerdigt, nar veerdien J:00

ses i taldisplayet [31.

Desuden hgres en signaltone, nar

programmet er feerdigt. Denne funktion

kan a&endres pa fglgende made:

- Aben deren.

- Teend for TAEND/SLUK knappen [1].

— Tryk pa programtasten og hold
den nede og tryk pa START-
tasten [10], til talindikatoren H:J....
fremkommer.

- Slip de to taster.

Lyssignalet til tasten blinker og
i taldisplayet lyser den
fabriksindstillede veerdi H:04.

—  Tryk pa programtasten (A, indtil den
fabriksindstillede veerdi &:8¢2
fremkommer i talindikatoren [3 1.

Den indstillede vaerdi eendres pa

folgende made:

- Tryk pa programtasten [C . Den
indstillede veerdi gges et trin, hver gang
der trykkes pa tasten; nar
veerdien &:0 3 er naet, springer
displayet tilbage til 5:00 (slukket).

— Tryk pa START-tasten [10], den
indstillede veerdi er gemt.

— Luk daren.
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Automatisk slukning nar
programmet er feerdigt eller
indvendig belysning*

* ikke alle modeller

@nsker du at spare pa energien, kan
opvaskemaskinen slukkes automatisk 1
min eller 120 min, efter at programmet er
feerdigt.

Indshllmgen kan veelges mellem F:00 og
Foc.

.00 Maskinen slukker ikke automatisk.
Den indvendige belysning
lyser, nar daren er aben,
uafheengigt af, om TAEND-/SLUK-
kontakten er teendt eller
slukket. Belysningen er slukket, nar
deren er lukket. Skulle dgren veere
abnet i mere end 60 min., slukker
belysningen automatisk. Den
indvendige belysning lyser
kun, nar veerdien er indstillet

pa P00

Maskine slukker efter 1 min.
Maskine slukker efter 120 min.

o
£3 £3

L R

- Aben degren.

- Teend for TAEND/SLUK knappen [1].

— Tryk pa programtasten og hold
den nede og tryk pa START
tasten [10], til talindikatoren H:J...
fremkommer.

- Slip de to taster.

Lyssignalet til tasten blinker og
i taldisplayet lyser den
fabriksindstillede vaerdi H:0Y.

— Tryk pa programtasten igen og
igen, til veerdien F:fJ... fremkommer i
ciffervisningen [31.

Den indstillede veerdi eendres

pa felgende made:

- Tryk pa programtasten [C 1.

Den indstillede veerdi ages et trin, hver
gang der trykkes pa tasten; nar
vaerdien F:2 er néet, springer
displayet tilbage til P:50.

- Tryk p& START tasten [10].

Den indstillede veerdi er gemt
i hukommelsen.
— Luk dgren.
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Sluk for maskinen

Kort tid efter programsilut:

— Aben deren.

- Sluk for TEEND/SLUK knappen.

— Luk for vandhanen (bortfalder ved
Aqua-Stop).

Tag servicet ud, nar det er kalet af.

A Advarsel

Nar programmet er feerdigt, abnes daren
helt for at lette teamningen af maskinen;
deren ma ikke sta pa klem. Evt.
udstrammende vanddamp kan evt.
beskadige sarte arbejdsplader.

Afbryd programmet
Aben deren.

- Sluk for TEEND/SLUK (1] knappen.
Lysindikatorerne slukker. Programmet
er gemt i hukommelsen.

Hvis daren dbnes ved
varmtvandstilslutning eller efter at
maskinen er varmet op, stilles deren
pa klem i et par minutter, far den
lukkes. Ellers kan opvaskemaskinens
dar springe op eller vand stramme ud
af maskinen som fglge af ekspansion
(overtryk).

- Programmet fortsaettes ved at teende
for TAEEND/SLUK-knappen igen.

— Luk deren.

Afbrydelse af program (reset)
— Aben deren.
- Tryk pa START-tasten

i ca. 3 sekunder.

Talindikatoren viser 0:0 1.
— Luk deren.

Programmet varer ca. 1 min.

| talindikatoren fremkommer 5:50.
— Aben deren.
- Sluk for TEEND/SLUK knappen.
— Luk deren.



Programskift

Nar snart der trykkes pa START-tasten
[10], kan programmet ikke mere sendres.
Det er kun muligt at eendre programmet
med funktionen afbrydelse af program
(reset).

Intensiv torring

| skylleprogrammet arbejdes med en

hojere temperatur for at opna et bedre

tarreresultat. Programtiden kan forleenges
en smule i denne forbindelse. (Pas pa ved
sarte servicedele!)

- Aben daren.

- Teend for TAEND/SLUK knappen [1].

— Tryk pa programtasten og hold
den nede og tryk pa START-
tasten [10], til talindikatoren H:J...
fremkommer.

- Slip de to taster.

Lyssignalet til tasten blinker og
i taldisplayet lyser den
fabriksindstillede veerdi H:04.

— Tryk pa programtasten (A, indtil den
fabriksindstillede veerdi d:00
fremkommer i talindikatoren [3 1.

Den indstillede vaerdi eendres pa

folgende made:

- Den intensive terring kan teendes o |

eller slukkes d:00 ved at trykke pa

tasten [C .

- Tryk pa START-tasten [101.
Den indstillede veerdi er gemt
i hukommelsen.

- Luk dgren.

da
Vedligeholdelse og pleje

Regelmassig kontrol og vedligeholdelse
af din maskine er med til at undga fejl.
Dermed sparer du tid og penge.

Maskinens samlede tilstand

— Kontrollér den indvendige del af
maskinen for fedt- og kalkaflejringer.

Hvis sddanne aflejringer findes, geres

folgende:

- Fyld seeberummet med
opvaskemiddel. Stil maskinen pa
programmet med den hgjeste
temperatur og start maskinen uden
service.

Maskinen ma kun renggres med

renggringsmidler, der er specielt egnet til

opvaskemaskinen.

— Tar derpakningen af med en fugtig
klud med regelmeessige mellemrum.
Renger aldrig opvaskemaskinen med en
damprenser. Fabrikanten fraskriver sig
ansvaret for evt. fglgeskader.
Ter maskinens front og panel af med en
let fugtig klud med regelmaessige
mellemrum; det er nok at bruge klud og
saebevand. Undga svampe med ru
overflade og skurende rengaringsmidler,
begge dele kan ridse overfladen.

Ved modeller af rustfrit stal: Undga
svampede klude eller vask dem grundigt
flere gange, for de anvendes farste gang,
for at undga korrosion.

A Advarsel

Anvend aldrig anden klorholdig
husholdningsrengaringsmiddel!
Sundhedsfare!

Specialsalt og
afspandingsmiddel

- Kontrollér og [[6 ] indikatorerne.
Pafyld salt og/eller afspaendingsmiddel
efter behov.
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Sier

Sierne holder grov snavs

i opvaskevandet veek fra pumpen. Dette

snavs kan medfare, at sierne tilstoppes af

og til.

Sisystemet bestar af en grov si, en flad fin

si og en mikrosi.

— Kontrollér sierne for snavs, hver gang
maskinen har veeret i brug.

— Drej sicylinderen lgs som vist pa
billedet og tag sisystemet ud.

— Fjern evt. rester og renggr sierne under
rindende vand.

- Samle sisystemet igen i omvendt
reekkefalge og kontrollér, at
pilmarkeringerne befinder sig ud for
hinanden efter lukningen.
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Spulearme

Kalk og snavs fra opvaskevandet kan

blokere dyser og lejringer i spulearmene

og [25].

- Kontrollér om dyserne pa spulearmene
er tilstoppet.

— Skru den gverste spulearm af.

— Tag den nederste spulearm af
opad.

— Rengar spulearmene under rindende
vand.

- Seet spulearmene pa plads igen og
skru dem evt. fast.



Afhjeelp selv fejlene

Mange fejl i dagligdagen kan afhjeelpes af
brugeren uden brug af kundeservice.
Dette sikrer, at maskinen hurtigt kan tages
i brug igen. | den efterfglgnede oversigt
findes mulige arsager til fejlfunktioner og
gode tips til, hvordan de afhjeelpes.

Bemaerk

Skulle maskinen blive staende eller ikke
starte af uforklarlig grund, mens den karer,
gennemfarer du farst funktionen program
afbrydes (reset).

(Se kapitel Opvask)

A Advarsel

Fremkommer en fejlkode (£:5 { til £:30)
i talvisningen 3], skal maskinen
principielt farst afbrydes fra stremnettet og
vandhanen lukkes.

Bestemte fejl (se efterfalgende
fejloeskrivelse) kan du selv afhjeelpe, ved
alle andre fejl bedes du kontakte en
servicetekniker og angive den viste fejl
£:XX.

A Advarsel

Husk: Reparationer ma kun gennemfares
af fagfolk. Slidte dele ma kun erstattes af
orignale reservedele. Fagligt ukorrekte
reparationer eller brug af ikke originale
reservedele kan fore til alvorlige skader og
fare for brugeren.

da
Aflebspumpe

Madrester eller fremmedlegemer i
opvaskevandet, der ikke holdes tilbage af
sierne, kan blokere aflebspumpen.
Opvaskevandet star sa over sien.

| dette tilfeelde:

— Afbryd principielt altid ferst maskinen
fra strgmnettet.

- Tag over- og underkurven ud.

- Demonteres sierne [27].

- s vandet vaek, brug evt. en svamp.

- Left pumpelaget (som vist pa billedet)
af ved hjaelp af en ske. Tag fat omkring
lagets forbindelsesstykke og loft det
skrat indad. Tag laget helt af.

- Kontroller vingehjulet for
fremmedlegemer og fiern i givet fald
disse.

- Anbring laget i den oprindelige position
og tryk det ned, til det falder i hak

Y

Klick

— Seet sierne i.
- Saet kurvene i igen.
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.. har maskinen tendes
Maskinen gar ikke i gang.
— Sikringen er ikke i orden

i husholdningen.

- Maskinens stik er ikke sat ind
i stikdasen.

— Daren er ikke lukket rigtigt.

.. under indstillingen
IEndrlng af en indstilling fungerer ikke, et
program starter.

— Der er trykket pa den forkerte
programtaste. Afbryd programmet (se
kapitel ,,Aforyd program (reset)“)
og start forfra.

— Du har ikke ventet, til programmet er
feerdigt.

.. pa maskinen
Nederste spulearm drejer sig langsomt.
- Spulearmen blokerer.
Dgren er vanskelig at abne. *

— Barnesikring er aktiveret. Vejledningen
til deaktivering findes bag i omslaget.

* lkke alle modeller
Dgren kan ikke lukkes.

— Darlas er sprunget om. Tilbagestilling
opnas ved at lukke dagren med gget
kraft.

Laget pa sseberummet kan ikke lukkes.

- Sabeautomaten er overfyldt eller
mekanismen er blokeret af
sammenkleebede rester fra
opvaskemidlet.

Rester fra opvaskemiddel
i ssebeautomaten.

— Rummet var fugtigt ved pafyldning.
Indikator ,,Vandtillob kontrolleres*
lyser.

— Vandhane er lukket.

- Vandtilfarslen er afbrudt.

— Der er kneek pa slangen.
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- Sien i vandtillebsslangen er
tilstoppet.

— Sluk for maskinen og treek stikket
ud.

- Luk for vandhanen.
— Renger sien i vandtilslutningen.

— Genopret strgmforsyningen.
- Luk op for vandhanen.
- Teend for maskinen.

- Efter programmet er afsluttet, bliver
vandet staende i maskinen.

- (E:2Y) Aflgbsslangen har et knaek
eller er tilstoppet.

Sier tilstoppet.

- (E:25) Aflebspumpen blokerer,
afdaekningen til aflabspumpen
sidder ikke rigtigt i hak

(se Aflgbspumpe).
— Sier tilstoppet.

— Programmet er ikke feerdigt. Vent til

programmet er feerdigt

(i cifferdisplayet ses et J:080) eller

udfer funktionen ,Reset".

Fejlkode £:27
- Sier er snavsede eller tilstoppede.
Indikator for salt og/eller
afspandingsmiddel lyser ikke.
- Indikator/er slukket.
— Er der nok salt/afspeendingsmiddel.
Indikator for salt lyser.
- Salt mangler.

Pafyld salt.
— Sensor erkender ikke salttabletter.

Brug andet specialsalt.



... under opvaskningen
Usaedvanlig skumdannelse

— Almindeligt opvaskemiddel er kommet
i beholder til afspeendingsmiddel.

Spildt afspaendingsmiddel farer til
overmadig skumdannelse, som bedes
fiernet med en klud.

Maskinen star stille.

- Stramtilferslen er afbrudt.
- Vandtilfarslen er afbrudt.
Slaende lyd fra vandventilen

— Stammer fra vandledningen og
pavirker ikke maskinfunktionen. Det
kan ikke afhjeelpes.

Slaende/klaprende lyd under opvasken
— Spulearmen slar imod servicedele.
— Servicedele er ikke anbragt korrekt.

... pa servicet
Madrester pa servicet.

— Service er placeret alt for teet,
servicekurv er for fuld.

For lidt opvaskemiddel.

For svagt opvaskeprogram.
Spulearmdrejning er blokeret.
Spulearmdyser tilstoppet.
Sier tilstoppet.

Sierne er indsat forkert.
Aflabspumpen er blokeret.

Overkurv til hgjre og venstre ma ikke
veere indstillet i samme hgjde.

Te eller lzebestiftrester er ikke helt vaek.
- Opvaskemidlets blegeeffekt er for lille.

— Den valgte opvasketemperatur er for
lav.

— For lidt/forkert opvaskemiddel.

Hvide pletter pa servicet/glas har et
meaelkeagtigt skeer.

Ved brug af fosfatfrit opvaskemiddel kan
der, hvis vandet er meget ,hardt“, lettere
opsta hvide aflejringer péa servicet og
karret.

— For lidt/forkert opvaskemiddel.

— Det valgte program er for svagt.

— Intet/for lidt afspeendingsmiddel.

— Intet/for lidt salt.

da

— Afkalkningsanlaeg er indstillet pa den
forkerte veerdi.

- Lag pa saltbeholder er ikke drejet i.

Kontakt opvaskemiddelfabrikanten, iseer

hvis:

— servicet er meget vadt, nar maskinen
er feerdig.

— der er meget kalk pa servicet.

Uklare, misfarvede glas, beleegninger
forsvinder ikke.

— Det anvendte opvaskemiddel er ikke
egnet.

— Glassene ma ikke seettes
i opvaskemaskinen.

Striber pa glas og bestik, glas far et
metallisk udseende.

— Der er brugt for meget
afspeendingsmiddel.

Misfarvninger pa kunststofdele.

— For lidt/forkert opvaskemiddel.

— Det valgte program er for svagt.

Rustspor pa bestik.

— Bestikket er ikke rustfrit.

— Der er for meget salt i opvaskevandet,
da laget pa saltbeholderen ikke er
lukket rigtigt eller fordi salt er blevet
spildt.

Servicet bliver ikke tort.

— Daren er abnet for tidligt og servicet er
taget for tidligt ud af maskinen.

— Der er valgt et program uden terring.
— For lidt/forkert afspaendingsmiddel.
— Aktiver intensivtarring.

— Brugt, kombineret rengaringsmiddel
har darlig terrekapacitet.

Brug afspeendingsmiddel (indstilling se
kapitel Afspaendingsmiddel).
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Kundeservice

Kontakt kundeservice, hvis det ikke er
muligt at afhjeelpe fejlen. Kontaktdataene
for den naermeste kundeservice findes
bag pa dennen brugsanvisning eller

i vedlagte kundeservicefortegnelse. Hvis
du kontakter kundeservice, bgr du altid
oplyse produkt- (E-Nr. = 1) og
fabrikationsnummer (FD = 2), som begge
findes pa typeskiltet [32], der sidder pa
maskinens dar.

N

Hav tillid til fabrikantens kompetence.
Kontakt os. Saledes sikres det, at
reparationer gennemfares af instruerede
serviceteknikere, der er udstyret med de
originale reservedele, der passer til dine
husholdningsapparater.
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Installation

Opvaskemaskinen skal veere tilsluttet
korrekt for at kunne fungere fejlfrit. Data
vedr. tillgb og fralgb samt de elektriske
tilslutningsveerdier skal overholde de
kriterier, som er fastlagt i de efterfelgende
afsnit og monteringsanvisningen.

De enkelte monteringsskridt skal
gennemfares i den angivne reekkefalge:

Kontrol af leverance
Opstilling

Tilslutning for aflgbsvand
Tilslutning for tillsbsvand
Elektrisk tilslutning.

Sikkerhedsanvisninger

— Maskinen skal opstilles og tilsluttes
iht. installations-
0g monteringsanvisningen.

- Opvaskemaskinen skal veere afbrudt
under installationsarbejdet.

— Kontrollér at jordledningssystemet for
den elektriske husinstallation
er installeret iht. geeldende forskrifter.

— De elektriske tilslutningsbetingelser
skal veere i overensstemmelse med
angivelserne pa opvaskemaskinens
typeskilt [32].

— Beskadiges nettilslutningsledningen
pa denne maskine, skal den erstattes
af en speciel tilslutningsledning.

For at undgé farer ma denne kun
erstattes af serviceteknikeren.

- Skal opvaskemaskinen indbygges i et
hajskab, skal denne fastgeres korrekt.

— Montér kun indbygningsmodeller og
integrerbare modeller kun ind under
gennemgaende arbejdsplader, der er
skruet fast med skabene ved siden af
for at sikre en god stabilitet.

— Installér ikke maskinen i neerheden af
varme kilder (radiatorer,
varmelegemer, ovne eller andre
varmeproducerende apparater) og
montér den ikke under en kogesektion.



— Nar maskinen er opstillet, skal stikket
vaere frit tilgeengeligt.
(se Elektrisk tilslutning)

— Ikke alle modeller:
Kunststofhuset pa vandtilslutningen
indeholder en elektrisk ventil,
i tillabsslangen findes
tilslutningsledningerne. Skeer ikke
denne slange over og dyp ikke
kunststofhuset i vand.

A Advarsel

Star maskinen ikke i en niche, hvorved en
sideveeg er tilgaengelig, skal degrens
haengsler beklaedes i siden af
sikkerhedsmeessige grunde (fare for
kveestelser). Afdaekningerne fas som
specialtilbehgr hos serviceteknikeren eller
den autoriserede forhandler.

Leverance

Opvaskemaskinens funktion er blevet
grundigt kontrolleret pa fabrikken. Dette
kan veere arsag til, at der evt. befinder sig
sma vandskjolder i maskinen. De
forsvinder efter farste brug.

Tekniske data

Veegt:

max. 60 kg

Spanding:

220-240V, 50 Hz eller 60 Hz
Tilslutningsveerdi:

2,0-2,4 kW

Sikring:

10/16 A (UK 13A)

Vandtryk:

mindst 0,05 MPa (0,5 bar), max. 1 MPa
(10 bar). Ved hgjere vandtryk: Forkobles
en trykreduktionsventil.

Tillobsmaengde:
min. 10 liter/minut
Vandtemperatur:

koldt vand, ved varmt vand max. temp.
60 °C.
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Opstilling

De kraevede monteringsmal fremgar af
monteringsanvisningen. Opstil maskinen
vandret ved hjeelp af de justerbare fadder.
Kontrollér at maskinen star sikkert.

- Indbygningsmodeller og integrerede
modeller, der senere opstilles som
gulvmodel, skal sikres, sa de ikke kan
veelte, f.eks. ved at skrue dem fast til
veeggen eller montere dem under en
gennnemgaende arbejdsplade, der er
skruet fast til naboskabene.

— Maskinen kan uden videre indbygges
i et kekkenelement mellem trae- eller
plastveegge.

Tilslutning for aflebsvand

— De kraevede arbejdsskridt fremgar af
monteringsanvisningen. Der kan evt.
monteres en sifon med aflabsstuds.

- Forbind aflebsvandslangen med
sifonens aflgbsstuds ved hjaelp af
vedlagte dele.
Kontrollér, at aflebsslangen ikke er
knaekket, fastklemt eller slynget ind
i sig selv og at et lag i aflebet ikke
forhindrer, at vandet kan lagbe ud!

Tilslutning for tillebsvand

— Forbind tillgbsvandslangen med
vandhanen ved hjalp af vedlagte dele
(se monteringsanvisning).

Kontrollér at tilslutningen for tillsbsvand
hverken er knaekket, kommet i klemme
eller slynget ind i sig selv.

— Nar maskinen skiftes, skal der altid
anvendes en ny vandtillabsslange.

Vandtryk:

mindst 0,05 MPa (0,5 bar), max. 1 MPa
(10 bar). Ved hgjere vandtryk: Forkobles
en trykreduktionsventil.

Tillobsmaengde:
min. 10 liter/minut
Vandtemperatur:

koldt vand, ved varmt vand max. temp.
60 °C.
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Varmtvandstilslutning *
* ikke alle modeller

Opvaskemaskinen kan tilsluttes til koldt-
eller varmtvand indtil max. 60 °C.

Tilslutning til varmtvand anbefales, hvis
dette star til rddighed fra en energetisk
fordelagtig varmtvandsforsyning og egnet
installation f.eks. et solenergianleeg
med cirkulationsledning.
Derved spares energi og tid.
Med indstillingen varmtvand A:{ ! kan
maskinen afstemmes optimalt til drift
med varmtvand.
Det anbefales at indstille en
vandtemperatur (temperatur pa det
indlgbende vand) pa mindst 40 °C
og max. 60 °C.
En tilslutning til varmtvand kan ikke
anbefales, hvis vandet kommer fra
en elektrisk vandvarmer.
Indstilling varmtvand:
— Aben degren.
- Teend for TEND/SLUK knappen [11.
— Tryk pa programtasten og hold
den nede og tryk pa START
tasten [10], til talindikatoren H:J...
fremkommer.
- Slip de to taster.

Lyssignalet til tasten blinker og
i taldisplayet lyser den
fabriksindstillede veerdi H:04.

— Tryk pa programtasten (A, indtil den
fabriksindstillede veerdi 5:010
fremkommer i talindikatoren [3 1.

Den indstillede vaerdi eendres pa

folgende made:

- Med et tryk pé tasten
slukkes A:00 eller teendes A:0

indstillingen varmtvand.
- Tryk p& START tasten [10].

Den indstillede veerdi er gemt
i hukommelsen.

— Luk dgren.

Elektrisk tilslutning

— Tilslut kun maskinen til
vekselspaending i et omrade mellem
220V og 240 V og 50 Hz eller 60 Hz
via en forskriftmaessigt installeret
stikdase med jordleder. N@dvendig
sikring se typeskilt [32].
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- Stikdasen skal vaere anbragt
i neerheden af opvaskemaskinen og
vaere fri tilgeengelig ogsa efter
monteringen.

Hvis stikket ikke er frit tilgaengeligt efter
monteringen, kraever de geeldende
sikkerhedsforskrifter, at der installeres
en flerpolet afbryder med en
kontaktabning pa mindst 3 mm.

- /Endringer pa tilslutningen ma kun
foretages af en fagmand.

- En forleengelse af
nettilslutningsledningen ma kun kgbes
hos serviceteknikeren.

- Anvendes et HFI-relee, skal det vaere af
typen []. Kun et sadant relee sikrer, at
de geeldende forskrifter opfyldes.

— Maskinen er udstyret med et
vandsikkerhedssystem. Veer
opmeerksom p4, at dette kun fungerer,
nar stremforsyningen er tilsluttet.

A Advarsel

Fare for elektrisk stod!

Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-
stik (sikkerhedsstik).

For at sikre korrekt jordforbindelse i
stikkontakter i Danmark skal apparatet
tilsluttes med en egnet stik-adapter. Denne
adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan
bestilles via kundeservice (reservedel

nr. 616581).

Demontering

Overhold ogsa her den raekkefgelge, der

geelder for de enkelte arbejdsskridt.

- Afbryd maskinen.

- Luk for vandtilgangen.

— Leasne tilslutningen for fralgbs- og
tillgbsvand.

- Losn fastgerelsesskruerne
til mabeldelene.

— Demonter sokkelbraettet, hvis et sadant
findes.

— Treek maskinen ud samtidigt med at
slangen treekkes forsigtigt med ud.



Transport

Tom opvaskemaskinen og sikre de lgse
dele.

Overhold fglgende skridt, nar maskinen
tommes:

— Luk op for vandhanen.

- Aben daren.

- Teend for TAEND/SLUK knappen [1].
Kontrollamperne for det sidst valgte
program lyser.

— Veelg det program, der har den hgjeste
temperatur.
| taldisplayet vises den forventede
programvarighed.

- Tryk pd START-tasten [10].

— Luk daren.
Programmet starter.

— Abn dgren efter ca. 4 minutter.

- Tryk pa START-tasten og hold den

nede, til talindikatoren J: ! viser.

— Luk dgren.
— Abn dgren efter ca. 1 min.
Talindikatoren viser &:05.

- Sluk for maskinen og luk
vandhanen.

Maskinen skal transporteres opretstaende.

(sa resterende vand ikke traenger ind
i maskinens styring og ferer til forkert
programforlgb).

Frostsikkerhed

Star maskinen i et frosttruet rum (f.eks.

sommerhus), skal maskinen tammes helt

(se transport).

— Luk for vandhanen, lgsne
tillgbsslangen og lad det resterende
vand lgbe ud.
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Bortskaffelse

Bade emballagen til nye maskiner og
brugte maskiner indeholder veedifulde
rastoffer og genbrugelige materialer.
Sortér de enkelte dele, feor de bortskaffes.
Brug genbrugsordningerne for emballage
og @ldre apparater og veer med til at
skane miljget. Er der tvivl om ordningerne
og hvor genbrugspladserne er placeret,
kan kommunen eller de kommunale
myndigheder kontaktes.

Emballage

Alle maskinens plastdele er kendetegnet
med internationalt standardiserede koder
(f.eks. >PS< polystyrol). Dette ger det
muligt at sikre en rensorteret recycling af
plastaffaldet.

Laes og overhold venligst
sikkerhedsforskrifterne under ,,Nar
maskinen leveres*”.

Gamle apparater/maskiner

Laes og overhold venligst
sikkerhedsforskrifterne under
,Bortskaffelse”.

Denne maskine er meerket iht.

E bestemmelserne i det europeaeiske

O\ direktiv 2002/96/EF om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr
(waste electrical and electronic
equipment - WEEE). Direktivet
indeholder bestemmelser mht.
retur og brug af gammelt elektrisk
og elektronisk udstyr, der geelder
i hele EUomréadet.

Ret til eendringer i teknik og
design forbeholdes.
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Bornesikring (derlas) *

40 Bernesikring aktiveres. Luk altid maskindgren helt, far maskinen
41 Dgr dbnes med aktiveret forlades.

bgrnesikring. Kun pa denne made kan du beskytte dine
42 Bgrnesikring deaktiveres. barn mod mulige farer.

Bagepladesprgjtehoved *

it HI!‘IIL i L

Store plaer eller gitre samt tallerkner med en diameter pa mere end 30 cm
(gourmettallerkner, pastatallerkner, dekotallerkner) renggres ved hjeelp af sprejtehovedet.
Tag overkurven ud og anbring sprgjtehovedet som vist pa tegningen.

Pladerne ber placeres som vist pa billedet, sé sprgjtestralen kan na alle delene
(max. 4 bageplader og 2 gitre).

Overkurv eller brusedyse skal altid veere monteret i opvaskemaskinen!

* ikke alle modeller



AquaStop garanti (bortfalder ved modeller uden AquaStop)

Vores almindelig garanti pa maskinen omfatter ogsa felgende:

1. Huvis en fejl i AquaStop systemet er grunden til, at der opstar en vandskade,
erstatter vi skader, som matte veere opstaet i private husholdninger.

For at sikre vandsikkerheden skal maskinen veere tilsluttet til stremnettet.

2. Denne garanti gzelder i hele maskinens levetid.

3. Garantien kan kun geres gaeldende, hvis maskinen med AquaStop er opstillet
og installeret af en autoriseret installater iht. vores vejledning. Dette omfatter
ogsa korrekt montering af AquaStop forlaengerstykket (originalt tilbehar).
Garantien daekker ikke defekte ledninger eller armaturer til AquaStop
tilslutningen pa vandhanen.

4. Maskiner med AquaStop skal ikke overvages, mens de er i gang, og vandhanen L
behgver ikke at blive lukket, nar maskinen er feerdig med at vaske.

Det er kun ngdvendigt at lukke for vandhanen, hvis du opholder dig laengere
tid uden for hjemmet (f. eks. flere ugers ferie).

@ Reparationsordre og radgivning i tilfselde af fejl
DK 4489 89 85

Kontaktdataene for alle lande findes i vedlagte kundeservice-fortegnelse.

Robert Bosch Hausgerate GmbH
Carl-Wery-StraBe 34

81739 Miinchen

Germany

www.bosch-home.com

9000732702 da (9111) 640TV
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	Afkalkningsanlæg
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	Salt $
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	Salt skal altid påfyldes umiddelbart før maskinen tændes. Derved opnås, at overløbende saltopløsning skylles ud med det samme , hvorved opvaskningsbeholderen ikke korroderer.
	Så snart saltindikatoren H lyser i blenden, påfyldes salt.
	* ikke alle modeller
	Opvaskemiddel med saltkomponentAnvendelse af opvaskemiddel med saltkomponent

	Anvendes kombinerede opvaskemidler med saltkomponent, har man normalt ikke brug for salt indtil en hådhedsgrad på 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Ved hårdhedsgrader over 21° dH skal der påfyldes salt.
	Afkalkning slukkesSaltindikator/afkalkning slukkes

	Generer saltindikatoren H (f.eks. hvis der anvendes et kombineret opvaskemiddel med saltkomponent), kan den slukkes.
	m Advarsel
	Fyld aldrig opvaskemiddel i saltbeholderen. Dermed ødelægges afkalkningsanlægget.
	Afspændingsmiddel %

	Så snart indikatoren for afspændingsmiddel P lyser i panelet, er der nok afspændingsmiddel til endnu 1 – 2 x opvask. Afspændingsmiddel bør påfyldes.
	Afspændingsmidlet bruges til at sikre pletfri service og flotte glas. Anvend kun afspændingsmiddel til opvaskemaskiner.
	Kombinerede opvaskemidler med afspændingsmiddelkomponent kan kun anvendes indtil en hårdhedsgrad på 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Ved hårdhedsgrader over 21° dH skal der påfyldes afspændingsmiddel.
	Mængde af afspændingsmiddel indstilles

	Afspændingsmiddelmængden kan indstilles fra §:‹‹ til §:‹‡. Stil påfyldningsmængden af afspændingsmiddel på §:‹† for at få et meget godt tørreresultat. På fabrikken er trin §:‹† allerede indstillet.
	Ændre kun afspændingsmiddelmængden, hvis der er striber (indstil et lavere trin) eller vandpletter (indstil et højere trin) på servicet.
	Påfyldningsindikator til afspændingsmiddel slukkes

	Generer påfyldningsindikatoren til afspændingsmiddel P (f.eks. hvis der bruges et kombineret opvaskemiddel med afspændingsmiddelkomponent), kan den slukkes.
	Dermed er påfyldningsindikatoren til afspændingsmiddel P slukket.
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	Ikke egnet


	Dekoreret glas, aluminiums- og sølvdele kan misfarves og blegne, hvis de kommes opvaskemaskinen. Også andre glassorter (som f.eks. genstande af krystalglas) kan blive matte efter gentagen vask i opvaskemaskinen.
	Skader på glas og service

	Årsager:
	Anbefaling:
	Maskinen fyldes

	Meget små servicedele må ikke sættes i opvaskemaskinen, da de nemt kan falde ud af kurvene.
	Maskinen tømmes

	For at undgå at vanddråber fra den øverste kurv drypper ned på servicet i den nederste kurv, anbefales det først at tømme den nederste kurv og herefter den øverste kurv.
	Varmt service er stødfølsomt! Lad det derfor afkøle i opvaskemaskinen efter programslut, til man problemløst kan tage fat i det.
	Kopper og glas

	Overkurv 12
	Gryder

	Underkurv 1b
	Tip
	Meget snavset service (gryder) bør placeres i underkurven. Der opnås et bedre opvaskeresultat på grund af den stærke vandstråle.
	Tip
	Yderligere eksempler på, hvordan man bedst fylder opvaskemaskinen, findes på vores homepage (gratis download). Den passende internetadresse findes på bagsiden af denne brugsanvisning.
	Bestikskuffe

	Placér bestikket i bestikhylden som vist på billedet 1*. Sorteret placering gør det nemmere at tage det ud igen, når maskinen er færdig.
	Skuffen kan tages ud.
	Afhængigt af modellen kan hylderne i siden klappes ned for at få mere plads til høje bestikdele. De forreste pigrækker kan klappes om, så man kan anbringe bredere greb.
	Stave til at klappeStave til at klappe *

	* ikke alle modeller
	Stavene kan klappes om, det gør det nemmere at placere gryder, skåle og glas.
	Holder til små dele *Holder til små dele

	* ikke alle modeller
	Dermed kan lette plastdele som f.eks. bægre, låg osv. holdes sikkert og godt.
	Kurvehøjde indstilles

	Overkurven 12 kan justeres i højdeni 3 trin for at skaffe mere plads i over- eller underkurven.
	Maskinens højde 81,5 cm
	Over-kurv
	Under-kurv
	Trin 1 max. ø
	16 cm
	30 cm
	Trin 2 max. ø
	18,5 cm
	27,5 cm
	Trin 3 max. ø
	21 cm
	25 cm
	Maskinens højde 86,5 cm
	Over-kurv
	Under-kurv
	Trin 1 max. ø
	18 cm
	33 cm
	Trin 2 max. ø
	20,5 cm
	30,5 cm
	Trin 3 max. ø
	23 cm
	28 cm
	Opvaskemiddel

	Der kan bruges opvaskemiddeltabletter samt pulvlerformede eller flydende opvaskemidler til opvaskemaskinen, undgå under alle omstændigheder opvaskemiddel til håndvask. Doseringen tilpasses individuelt med maskinopvaskemiddel i pulverform eller fly...
	Bemærk
	Følg ubetinget henvisningerne på opvaskemidlernes emballage for at opnå et godt opvaskeresultat!
	Yderligere spørgsmål om opvaskemidler bedes rettet til serviceafdelingen hos den enkelte opvaskemiddelfabrikant.
	m Advarsel
	Overhold sikkerheds og brugsinstruktionerne på emballagen til opvaskemiddel og afspændingsmiddel.
	Påfyldning af opvaskemiddel

	Tip
	Er servicet ikke så snavset, er det normalt nok at komme en smule mindre opvaskemiddel end angivet i.
	Egnede rengørings- og plejemidler kan bestilles online på vores internetside eller hos vores kundeservice (se bagside).
	Kombi-opvaskemiddel

	Udover de almindelige opvaskemidler (Solo) tilbydes en række forskellige produkter med ekstrafunktioner. Disse produkter indeholder udover opvaskemiddel ofte også afspændingsmiddel og salt (3in1) og afhængigt af kombinationen (4in1, 5in1 osv.) de...
	Så snart der anvendes kombinerede opvaskeprodukter, tilpasser opvaskeprogrammet sig automatisk, så man altid opnår det bedste opvaske- og tørreresultat.
	Programoversigt

	I denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer. De specielle programmer og deres placering fremgår af dit betjeningspanel.
	Service
	Tilsmudsningsart
	Program
	Mulige ekstrafunktioner
	Programforløb
	gryder, pander, robust service og bestik
	fastsiddende, fastbrændte eller tørrede, stivelses- eller æggehvideholdige madrester
	¹
	Auto 65° – 75°
	alle
	Optimeres iht. tilsmudsningsgraden vha. sensorik.
	Á
	Auto 45° – 65°
	blandet service og bestik
	let tørrede, almindelige madrester fra husholdningen
	á / à
	Øko 50°
	Forskyl
	Opvask 50°
	Mellemskyl
	Sidste skyl 65°
	Tørring
	Û
	Nat
	Intensiv zone
	Halv maskine
	Hygiejne
	Ekstra tørring
	Forskyl
	Opvask 50°
	Mellemskyl
	Sidste skyl 65°
	Tørring
	sart service, bestik, temperaturfølsomt plast og temperaturføls omme glas
	ikke fastsiddende, friske madrester
	ñ / ð
	Lyn 45°
	Ekstra tørring
	Opvask 45°
	Mellemskyl
	Sidste skyl 55°
	alle former for service
	kold afskylning, mellemrengøring
	ù / ø
	Forskyl
	ingen
	Forskyl
	Programudvalg

	Vælg et program, der passer til service og tilsmudsninsgrad.
	Henvisninger til testinstitutter

	Testinstitutter modtager betingelserne til sammenlignende afprøvninger ved forespørgsel ved at sende en e-mail til
	dishwasher@test-appliances.com.
	Der er brug for maskinnummeret (E­Nr.) og produktionsdatoen (FD), der findes på typeskiltet 92 på maskinens dør.
	Ekstrafunktioner

	* ikke alle modeller
	Kan indstilles med tasterne for ekstrafunktioner h.
	Tidsbesparelse (VarioSpeed)Ÿ Tidsbesparelse (VarioSpeed) *

	Med funktionen >>Speed up<< kan programtiden forkortes ca.20% til 50%, afhængigt af det valgte program. Den ændrede programtid vises i talindikatoren 8. Vand- og energiforbruget øges for at sikre optimale opvaskeresultater, selv om programtiden er...
	Halv maskine§ Halv maskine *

	Benyt „Halv maskine“, hvis der skal vaskes mindre mængder op (f.eks. glas, kopper, tallerkener). Derved spares vand, energi og tid. Tilsæt lidt mindre opvaskemiddel end angivet på emballagen.
	· Hygiejne *Hygiejne

	Temperaturen øges under rengøringen. Derved nås en øget hygiejnestatus. Denne ekstrafunktion er ideel f.eks. til rengøring af skærebrætter eller babyflasker.
	Ï Intensiv zone *Intensiv zone

	Perfekt til blandet service og bestik. Meget snavsede gryder og pander kan placeres i underkurven og normalt snavset service i overkurven. Sprøjtetrykket forstærkes i underkurven, opvasketemperaturen øges en smule.
	¿ Ekstra tørring *Ekstra tørring

	En øget temperatur under skylningen og en forlænget tørrefase gør det muligt, at også kunststofdele tørrer bedre. Energiforbruget er steget en smule.
	Opvask
	Programdata


	Programdata (forbrugsværdier) findes i den korte vejledning. De gælder for normale betingelser og indstillingsværdien for hårdhedsgrad •:‹…. Forskellige faktorer som f.eks. vandtemperatur eller ledningstryk kan føre til afvigelser.
	AquasensorAquasensor *

	* ikke alle modeller
	AQUA-sensoren er en optisk måleanordning (fotocelle) til måling af opvaskevandets uklarhed.
	Programmet afgør, om der er brug for aquasensoren. Er aquasensoren aktiv, kan „rent“ opvaskevand bruges i det næste hold vand og vandforbruget reduceres med 3 - 6 liter. Hvis vandet er for snavset, pumpes det ud af maskinen og erstattes af rent...
	Tænd for maskinen
	Indikator til visning af resterende programtid

	Når der vælges et program, fremkommer den resterende programtid i talindikatoren 8.
	Programtiden bestemmes under programkørslen af vandtemperatur, servicemængde og tilsmudsningsgrad og kan variere (afhængigt af det valgte program).
	Displayvindue

	Displayvinduet )2 viser udover informationerne om programforløbet også ekstra informationer om f.eks. sprøjtetrykket.
	Ønsker du ikke mere at se disse ekstra informationer, gør du følgende.
	Udskydelse af starttid

	Starttidspunktet kan udskydes i op til 24 timer (i timetrin).
	Programmet er færdigt

	Programmet er færdigt, når værdien ‹:‹‹ ses i taldisplayet 8.
	Desuden høres en signaltone, når programmet er færdigt. Denne funktion kan ændres på følgende måde:
	Automatisk slukning / indvendig belysningAutomatisk slukning når programmet er færdigt eller indvendig belysning*

	* ikke alle modeller
	Ønsker du at spare på energien, kan opvaskemaskinen slukkes automatisk 1 min eller 120 min, efter at programmet er færdigt.
	Indstillingen kan vælges mellem ˜:‹‹ og ˜:‹ƒ.
	˜:‹‹
	Maskinen slukker ikke automatisk.
	Den indvendige belysning 1" lyser, når døren er åben, uafhængigt af, om TÆND-/SLUK- kontakten ( er tændt eller slukket. Belysningen er slukket, når døren er lukket. Skulle døren være åbnet i mere end 60 min., slukker belysningen automatisk...
	˜:‹‚
	Maskine slukker efter 1 min.
	˜:‹ƒ
	Maskine slukker efter 120 min.
	Sluk for maskinen

	Kort tid efter programslut:
	m Advarsel
	Når programmet er færdigt, åbnes døren helt for at lette tømningen af maskinen; døren må ikke stå på klem. Evt. udstrømmende vanddamp kan evt. beskadige sarte arbejdsplader.
	Afbryd programmet
	Afbrydelse af programAfbrydelse af program (reset)
	Programskift

	Når snart der trykkes på START-tasten )", kan programmet ikke mere ændres.
	Det er kun muligt at ændre programmet med funktionen afbrydelse af program (reset).
	Intensiv tørring

	I skylleprogrammet arbejdes med en højere temperatur for at opnå et bedre tørreresultat. Programtiden kan forlænges en smule i denne forbindelse. (Pas på ved sarte servicedele!)
	Vedligeholdelse og pleje

	Regelmæssig kontrol og vedligeholdelse af din maskine er med til at undgå fejl. Dermed sparer du tid og penge.
	Maskinens samlede tilstand

	Hvis sådanne aflejringer findes, gøres følgende:
	Maskinen må kun rengøres med rengøringsmidler, der er specielt egnet til opvaskemaskinen.
	Rengør aldrig opvaskemaskinen med en damprenser. Fabrikanten fraskriver sig ansvaret for evt. følgeskader.
	Tør maskinens front og panel af med en let fugtig klud med regelmæssige mellemrum; det er nok at bruge klud og sæbevand. Undgå svampe med ru overflade og skurende rengøringsmidler, begge dele kan ridse overfladen.
	Ved modeller af rustfrit stål: Undgå svampede klude eller vask dem grundigt flere gange, før de anvendes første gang, for at undgå korrosion.
	m Advarsel
	Anvend aldrig anden klorholdig husholdningsrengøringsmiddel! Sundhedsfare!
	Specialsalt og afspændingsmiddel
	Sier

	Sierne 1Z holder grov snavs i opvaskevandet væk fra pumpen. Dette snavs kan medføre, at sierne tilstoppes af og til.
	Sisystemet består af en grov si, en flad fin si og en mikrosi.
	Spulearme

	Kalk og snavs fra opvaskevandet kan blokere dyser og lejringer i spulearmene 1: og 1J.
	Afhjælp selv fejlene

	Mange fejl i dagligdagen kan afhjælpes af brugeren uden brug af kundeservice. Dette sikrer, at maskinen hurtigt kan tages i brug igen. I den efterfølgnede oversigt findes mulige årsager til fejlfunktioner og gode tips til, hvordan de afhjælpes.
	Bemærk
	Skulle maskinen blive stående eller ikke starte af uforklarlig grund, mens den kører, gennemfører du først funktionen program afbrydes (reset).
	(Se kapitel Opvask)
	m Advarsel
	Fremkommer en fejlkode (“:‹‚ til “:„‹ ) i talvisningen 8, skal maskinen principielt først afbrydes fra strømnettet og vandhanen lukkes.
	Bestemte fejl (se efterfølgende fejlbeskrivelse) kan du selv afhjælpe, ved alle andre fejl bedes du kontakte en servicetekniker og angive den viste fejl “:XX.
	m Advarsel
	Husk: Reparationer må kun gennemføres af fagfolk. Slidte dele må kun erstattes af orignale reservedele. Fagligt ukorrekte reparationer eller brug af ikke originale reservedele kan føre til alvorlige skader og fare for brugeren.
	Afløbspumpe

	Madrester eller fremmedlegemer i opvaskevandet, der ikke holdes tilbage af sierne, kan blokere afløbspumpen. Opvaskevandet står så over sien.
	I dette tilfælde:
	... når maskinen tændes
	... under indstillingen
	... på maskinen
	... under opvaskningen
	... på servicet

	Ved brug af fosfatfrit opvaskemiddel kan der, hvis vandet er meget „hårdt“, lettere opstå hvide aflejringer på servicet og karret.
	Kontakt opvaskemiddelfabrikanten, især hvis:
	Kundeservice

	Kontakt kundeservice, hvis det ikke er muligt at afhjælpe fejlen. Kontaktdataene for den nærmeste kundeservice findes bag på dennen brugsanvisning eller i vedlagte kundeservicefortegnelse. Hvis du kontakter kundeservice, bør du altid oplyse produ...
	Hav tillid til fabrikantens kompetence. Kontakt os. Således sikres det, at reparationer gennemføres af instruerede serviceteknikere, der er udstyret med de originale reservedele, der passer til dine husholdningsapparater.
	Installation

	Opvaskemaskinen skal være tilsluttet korrekt for at kunne fungere fejlfrit. Data vedr. tilløb og fraløb samt de elektriske tilslutningsværdier skal overholde de kriterier, som er fastlagt i de efterfølgende afsnit og monteringsanvisningen.
	De enkelte monteringsskridt skal gennemføres i den angivne rækkefølge:
	Sikkerhedsanvisninger

	m Advarsel
	Står maskinen ikke i en niche, hvorved en sidevæg er tilgængelig, skal dørens hængsler beklædes i siden af sikkerhedsmæssige grunde (fare for kvæstelser). Afdækningerne fås som specialtilbehør hos serviceteknikeren eller den autoriserede f...
	Leverance

	Opvaskemaskinens funktion er blevet grundigt kontrolleret på fabrikken. Dette kan være årsag til, at der evt. befinder sig små vandskjolder i maskinen. De forsvinder efter første brug.
	Tekniske data

	Vægt:
	max. 60 kg
	Spænding:
	220–240 V, 50 Hz eller 60 Hz
	Tilslutningsværdi:
	2,0–2,4 kW
	Sikring:
	10/16 A (UK 13A)
	Vandtryk:
	mindst 0,05 MPa (0,5 bar), max. 1 MPa (10 bar). Ved højere vandtryk: Forkobles en trykreduktionsventil.
	Tilløbsmængde:
	min. 10 liter/minut
	Vandtemperatur:
	koldt vand, ved varmt vand max. temp. 60 °C.
	Opstilling

	De krævede monteringsmål fremgår af monteringsanvisningen. Opstil maskinen vandret ved hjælp af de justerbare fødder. Kontrollér at maskinen står sikkert.
	Tilslutning for afløbsvand
	Tilslutning for tilløbsvand
	VarmtvandstilslutningVarmtvandstilslutning *

	* ikke alle modeller
	Opvaskemaskinen kan tilsluttes til koldt- eller varmtvand indtil max. 60 °C.
	Tilslutning til varmtvand anbefales, hvis dette står til rådighed fra en energetisk fordelagtig varmtvandsforsyning og egnet installation f.eks. et solenergianlæg med cirkulationsledning.
	Derved spares energi og tid.
	Med indstillingen varmtvand ‘:‹‚ kan maskinen afstemmes optimalt til drift med varmtvand.
	Det anbefales at indstille en vandtemperatur (temperatur på det indløbende vand) på mindst 40 °C og max. 60 °C.
	En tilslutning til varmtvand kan ikke anbefales, hvis vandet kommer fra en elektrisk vandvarmer.
	Elektrisk tilslutning

	m Advarsel
	Fare for elektrisk stød!
	Apparatet er udstyret med et EU-Schuko- stik (sikkerhedsstik).
	For at sikre korrekt jordforbindelse i stikkontakter i Danmark skal apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedel nr. 616581).
	Demontering

	Overhold også her den rækkefølge, der gælder for de enkelte arbejdsskridt.
	Transport

	Tøm opvaskemaskinen og sikre de løse dele.
	Maskinen skal transporteres opretstående.
	(så resterende vand ikke trænger ind i maskinens styring og fører til forkert programforløb).
	Frostsikkerhed (Tøm maskinen)Frostsikkerhed

	Står maskinen i et frosttruet rum (f.eks. sommerhus), skal maskinen tømmes helt (se transport).
	Bortskaffelse

	Både emballagen til nye maskiner og brugte maskiner indeholder vædifulde råstoffer og genbrugelige materialer.
	Sortér de enkelte dele, før de bortskaffes.
	Brug genbrugsordningerne for emballage og ældre apparater og vær med til at skåne miljøet. Er der tvivl om ordningerne og hvor genbrugspladserne er placeret, kan kommunen eller de kommunale myndigheder kontaktes.
	Emballage

	Alle maskinens plastdele er kendetegnet med internationalt standardiserede koder (f.eks. >PS< polystyrol). Dette gør det muligt at sikre en rensorteret recycling af plastaffaldet.
	Læs og overhold venligst sikkerhedsforskrifterne under „Når maskinen leveres“.
	Gamle apparater/maskiner

	Læs og overhold venligst sikkerhedsforskrifterne under „Bortskaffelse“.
	Denne maskine er mærket iht. bestemmelserne i det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet indeholder bestemmelser mht. retur og brug af gammelt ele...
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