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A\ Sikkerhetsanvisninger

Les ngye gjennom denne bruksanvisningen.
Ta vare pa bruks- og
monteringsanvisningen samt apparatpasset
for senere bruk eller dersom apparatet
skifter eier.

Kontroller apparatet etter at du har pakket
det ut. Ikke koble til apparatet hvis det er
skadet under transport.

Apparater uten stikkontakt kan bare kobles
til av autoriserte fagfolk. Skader som felge
av feil tilkobling dekkes ikke av garantien.

Dette apparatet er bare ment for bruk i
private husholdninger. Apparatet er kun
beregnet til tilberedning av mat og drikke.
Kokeprosessen ma finne sted under tilsyn.
En kortvarig kokeprosess ma hele tiden
finne sted under tilsyn. Bruk bare apparatet
I lukkede rom.

Dette apparatet er laget for bruk i en hgyde
over havet pa maks. 2000 meter.

Bruk ingen platetoppdeksler. De kan fere til
ulykker som folge av f.eks. overoppheting,
patenning eller sprekker i materialet.

Bruk ingen uegnede
beskyttelsesanretninger eller
barnesikringsgitter. De kan fare til ulykker.

Dette apparatet skal kun brukes av barn
over atte ar og personer med reduserte
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaringer eller kunnskap,
dersom de holdes under oppsyn av en
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Neaermere informasjon om produkter, tilbehar, reservedeler og
tienester finner du pa Internett: www.bosch-home.com og
nettbutikk: www.bosch-eshop.com

person som er ansvarlig for deres sikkerhet
eller de har fatt oppleering i sikker bruk av
apparatet og har forstatt farer som kan
oppsta ved bruk.

Barn skal ikke leke med apparatet.
Rengjering og brukervedlikehold skal ikke
utferes av barn, med mindre de er over atte
ar og er under oppsyn av voksne.

Barn under atte ar ma holdes unna
apparatet og tilkoblingsledningen.

Brannfare!

Varm olje og varmt fett antennes raskt. La
aldri varm olje eller varmt fett veere uten
oppsyn. Slukk aldri en brann med vann.
Sla av kokeplaten. Slukk flammene
forsiktig med et lokk, brannteppe eller
lignende.

Kokeplatene blir sveert varme. |kke legg
brennbare gjenstander oppa kokesonen.
lkke oppbevar gjenstander pa kokesonen.

Apparatet blir varmt. Ikke oppbevar
brennbare gjenstander eller spraybokser i
skuffen rett under kokesonen.

Kokesonen slar seg automatisk av og kan
ikke lenger betjenes. Den kan senere sla
seg pa av seg selv. Sla av / skru ut
sikringen i sikringsskapet. Kontakt
kundeservice.



Fare for forbrenning!!

Kokeplatene og omradene rundt, spesielt
kokesonerammen dersom denne finnes,
blir sveert varme. Ta aldri pa de varme
flatene. Hold barn pa avstand.

Kokeplaten avgir varme, men indikasjonen
fungerer ikke. Sla av / skru ut sikringen i
sikringsskapet. Kontakt kundeservice.

Fare for elektrisk stot!
Ukyndige reparasjoner er farlig.
Reparasjoner ma kun utfgres av en
servicetekniker som har fatt oppleering av
0ss. Dersom apparatet er defekt, trekk ut
kontakten eller sla av sikringen i
sikringsboksen. Kontakt kundeservice.

Arsaker til skader
Obs!
Ru gryte- og pannebunner lager riper i glasskeramikken.
Unnga taerrkoking i gryter. Det kan oppsta skader.
Sett aldri varme panner og gryter pa betjeningsfeltet,
indikasjonsomradet eller rammen. Det kan oppsta skader.
Oversikt
| tabellen nedenfor finner du de vanligste skadene:

Fuktighet som trenger inn, kan forarsake
elektrisk stat. Bruk ikke haytrykksspyler
eller dampstrale til rengjeringen.

Et defekt apparat kan forarsake elektrisk
stet. Sla aldri pa et defekt apparat. Trekk
ut stepselet eller sla av sikringen i
sikringsskapet. Kontakt kundeservice.

Sprekker eller revner i glasskeramikken
kan fore til elektrisk stat. Sla av / skru ut
sikringen i sikringsskapet. Kontakt
kundeservice.

Fare for personskader!

Gryter kan plutselig sprette opp pa grunn av
vaeske mellom bunnen av gryten og
kokeplaten. Hold alltid kokeplater og
grytebunner torre.

Harde eller spisse gjenstander som faller ned pa kokesonen,
kan forarsake skader.

Aluminiumsfolie eller plastbeholdere smelter pa varme
kokeplater. Beskyttelsesfolie for komfyrer egner seg ikke til
denne kokesonen.

Skade Arsak Tiltak

Flekker Overkok Fjern overkok med en gang ved hjelp av en glasskrape.
Uegnede rengjgringsmidler Bruk kun rengjeringsmidler som er egnet til glasskeramikk.

Riper Salt, sukker og sand Ikke bruk kokesonene som oppbevaringssted eller arbeidsflate.
Ru gryte- og pannebunner lager riper Kontroller kokekaret.
i glasskeramikken.

Misfarging Uegnede rengjgringsmidler Bruk kun rengjeringsmidler som er egnet til glasskeramikk.

Gryteslitasje (f.eks. aluminium)

Laft gryter og panner nar de skal flyttes.

Kraterdannelse  Sukker, sterkt sukkerholdige retter

Fjern overkok med en gang ved hjelp av en glasskrape.

Miljovern

Miljovennlig handtering
Kvitt deg med emballasjen pa en miljgvennlig mate.

Dette apparatet er klassifisert i henhold til det

f/ europeiske direktivet 2012/19/EF om avhending av
elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and
electronic equipment — WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og
gjenvinning av innbytteprodukter.

Tips til energisparing

Sett alltid pa et lokk som passer til gryten. Hvis du lager mat
uten lokk, bruker du betraktelig mer energi. Glasset i lokket

sarger for at du kan se oppi gryten uten & matte heve lokket.

Bruk gryter og panner med jevn bunn. Ujevne bunner gker
energiforbruket.

Diameteren péa gryte- og pannebunner méa stemme overens
med starrelsen pa kokeplatene. Gryter som er for sma for
kokeplaten, fagrer til energitap. Husk: Kokekarprodusenter

oppgir ofte den gvre grytediameteren. Denne er som oftest
stgrre enn diameteren pd grytebunnen.

Bruk en liten gryte til sm& mengder. En stor gryte med lite
innhold krever mye energi.

Bruk lite vann til koking. Dermed sparer du energi.
Greannsakene beholder vitaminene og mineralene.

Dekk alltid s& mye som mulig av kokeplaten med gryten.
Still kokeplaten raskt ned til et lavere trinn.

Velg et passende viderekokingstrinn. Med et for hayt
viderekokingstrinn slgser du med stremforbruket.

Utnytt restvarmen. Ved lengre koketid kan du sla av
kokeplaten allerede 5-10 minutter for endt koketid.



Bli kjent med apparatet

Bruksanvisningen gjelder for ulike kokesoner. Pa side 2 finner
du en modelloversikt med malangivelser.

Bryterpanelet

e

O
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Betjeningsomrade

Visninger
-9 Koketrinn -+ Innstillingsfelt
HIR Restvarme © Innkobling av soner
g5 Tidsur ® Tidsur
Betjeningsomrade Merknader

] 9 Nar du berarer et symbol, aktiveres tilsvarende funksjon.
® Hovedbryter Hold alltid betjeningsomradene terre. Fuktighet pavirker
(o) Barnesikring funksjonen.
O Valg kokeplate Trekk ingen kokekar i nerheten av indikasjoner og sensorer.

Elektronikken kan bli overopphetet.
Kokesonene
Kokesone Innkobling og utkobling

O Enkrets-kokesone

© Tokrets-kokesone

Velg kokesone ved & bergre symbolet ©)

co Stekesone

Velg kokesone ved & bergre symbolet ©)

Innkobling av ekstra kokesone: Den tilharende indikasjonen lyser. P4 enheter med flere soner lyser indikatoren bare nar kokeso-

nen er valgt.

Innkobling av kokesonen: Starrelsen som sist ble innstilt, velges automatisk

Restvarmeindikator

Kokesonen har en totrinns restvarmeindikator for hver
kokeplate.

Innstilling av kokesone

| dette kapittelet finner du en beskrivelse av hvordan du stiller
inn kokeplatene. | tabellen finner du koketrinn og koketider for
de ulike rettene.

Inn- og utkobling av kokesonen

Du kobler kokesonen inn og ut ved hjelp av hovedbryteren.

Innkobling: Berer symbolet D. Du hgrer et lydsignal.
Varsellampen ved siden av hovedbryteren og indikasjonen &
lyser. Kokesonen er Klar til bruk.

Utkobling: Berer symbolet D til varsellampen over
hovedbryteren og indikasjonen slukker. Alle kokeplatene er
koblet ut. Restvarmeindikatoren fortsetter a lyse inntil
kokeplatene er tilstrekkelig avkjalt.

Hvis Hvises i indikasjonen, er kokeplaten fremdeles varm. Du
kan for eksempel holde en smarett varm eller smelte sjokolade.
Na&r kokeplaten avkjgles ytterligere, bytter indikasjonen til h.
Indikatoren slukkes nar kokeplaten er tilstrekkelig avkjalt.

Merknader

Kokesonen slar seg automatisk av dersom alle kokeplatene
er slatt av i mer enn 20 sekunder.

Innstillingene blir lagret de ferste 4 sekundene etter
utkobling. Hvis du slar pa kokesonen innenfor dette
tidsrommet, tas den i bruk med de forrige innstillingene.

Innstilling av kokeplate

Still inn gnsket koketrinn med symbolene + og - .

Koketrinn 1 = laveste effekt

Koketrinn 9 = hgyeste effekt

Hvert koketrinn har et mellomtrinn. Det er merket med et punkt.



Innstilling av koketrinn
Kokesonen ma veere slatt pa.

1. Berar symbolet O for & velge kokeplate.

2. Berar symbolet + eller - i Iapet av de neste 10 sekundene.

Grunninnstillingen vises.
Symbol + koketrinn 9
Symbol - koketrinn 4

Tilberedningstabell
| tabellen nedenfor finner du noen eksempler.
Koketider og koketrinn kan variere ut fra matvaretype og

matvarenes vekt og kvalitet. Den faktiske koketiden kan derfor

avvike fra dette.

3.Endre koketrinn: Bergr symbolet + eller - inntil onsket
koketrinn vises.
Skru av kokeplaten

Med symbolet O Velg kokeplate. Symbol + eller - bergr det til
{7 vises. Etter ca. 10 sekunder vises restvarmeindikatoren.

Merk. Kokeplaten som sist ble innstilt, forblir aktivert. Du kan
stille inn kokeplaten eller velge pa nytt.

Bruk koketrinn 9 til oppkoking.
Rar i tyktflytende retter med jevne mellomrom.

Trinn for videreko- Varighet for videre-

king koking i minutter
Smelting
Sjokolade, kuvertyre 1-1. -
Smgr, honning, gelatin 1-2 -
Oppvarming og varmholding
Gryterett (f.eks. linsegryte) 1-2 -
Melk** 1-2 -
Varme peolser i vann** 3-4 -
Opptining og oppvarming
Dypfrossen spinat 2-3 10-20 min
Dypfrossen gulasj 2-3 20-30 min
Trekking, smakoking
Melboller, potetballer 4,-5* 20-30 min
Fisk 4-5* 10-15 min
Hvite sauser, f.eks. bechamelsaus 1-2 3-6 min
Piskede sauser, f.eks. bernaisesaus, hollandaisesaus 3-4 8-12 min
Koking, damping, dampkoking
Ris (med dobbel vannmengde) 2-3 15-30 min
Risengrynsgret 1-2 35-45 min
Poteter med skall 4-5 25-30 min
Skrelte poteter 4-5 15-25 min
Deigvarer, pasta 6-7* 6—-10min
Gryterett, supper 3-4 15-60 min
Greonnsaker 2-3 10-20 min
Grgnnsaker, dypfryste 3-4 10-20 min
Koking i trykkoker 4-5 -
Surring
Rulader 4-5 50-60 min
Grytestek 4-5 60-100 min
Gulasj 2-3 50-60 min

* Kok videre uten lokk
** Uten lokk
*** Snus ofte



Trinn for videreko-

Varighet for videre-

king koking i minutter
Steking**
Snitsel, naturell eller panert 6-7 6-10 min
Snitsel, dypfryst 6-7 8-12 min
Kotelett, naturell eller panert*** 6-7 8-12 min
Biff (3 cm tykk) 7-8 8-12 min
Hamburger, frikadeller (3 cm tykk)*** 4-5 30-40 min
Fjeerkrebryst (2 cm tykt)*** 5-6 10-20 min
Fjeerkrebryst, dypfryst*** 5-6 10-30 min
Fisk og fiskefilet, naturell 5-6 8-20 min
Fisk og fiskefilet, panert 6-7 8-20 min
Fisk og fiskefilet, panert og dypfryst, f.eks. fiskepinner 6-7 8-12 min
Scampi og reker 7-8 4-10 min
Panneretter, dypfryste 6-7 6-10 min
Pannekaker 6-7 fortlgpende
Omelett 3.-4. fortlgpende
Speilegg 5-6 3-6 min
Fritering (friter 150-200 g per porsjon fortlgpende i 1-2 | olje**)
Dypfryste produkter, f.eks. pommes frites, kyllingnuggets 8-9 -
Kroketter 7-8 -
Kigtt, f.eks. kyllingstykker 6-7 -
Fisk, panert eller innbakt 5-6 -
Gronnsaker, panert eller innbakt sopp 5-6 -
Smabakst, f.eks. berlinerboller, innbakt frukt 4-5 -

* Kok videre uten lokk
** Uten lokk
*** Snus ofte

Barnesikring

Med barnesikringen kan du hindre at barna slar pa kokesonen.

Inn- og utkobling av barnesikringen

Kokesonen ma veere slatt av.

Innkobling: Bergr symbolet C=i ca. 4 sekunder. Varsellampen
over symbolet &= lyser i 10 sekunder. Kokesonen er sperret.

Utkobling: Bergr symbolet c= i ca. 4 sekunder. Sperren er
opphevet.

Tidsur

Tidsuret kan brukes pa to forskjellige mater:

En kokeplate skal slds av automatisk.
Som varselur.

En kokeplate skal slas av automatisk

Angi en varighet for den gnskede kokeplaten. Kokeplaten slar
seg automatisk av nar den innstilte varigheten er telt ned.

Stille inn varighet:
Kokeplaten mé veere slatt pa.
1. Velg kokeplate med symbolet O.

2.Bergr symbolet (. | tidsurindikasjonen lyser L.
Varsellampen for gnsket kokeplate lyser.

Automatisk barnesikring

Med denne funksjonen aktiveres barnesikringen alltid
automatisk nar kokesonen slés av.

Sla av og pa

| kapittelet Grunninnstillinger kan du lese om hvordan du slar
pa den automatiske barnesikringen.

3.Berar symbolet + eller -. Den foreslatte verdien vises.

Symbol +: 30 minutter
Symbol -: 10 minutter
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4.Bergr symbol + eller - inntil ansket varighet vises i
tidsurindikasjonen.

Varigheten telles ned. Hvis du har angitt varighet for flere
kokeplater, kan hver enkelt varighet vises. Velg tilsvarende
kokeplate med symbol Q.

Nar tiden er telt ned

Nar varigheten er telt ned, kobles kokeplaten ut automatisk. |
kokeplateindikasjonen lyser i . Du hgrer et lydsignal. |
tidsurindikasjonen lyser 47 i 10 sekunder. Bergr et vilkarlig
symbol. Indikasjonene slukkes, og lydsignalet opphgarer.

Korrigering eller sletting av varighet

Velg kokeplate. Bergr symbolet © o'g endre varigheten med
symbolet + eller - eller still om pa &L

Merk: Du kan stille inn en varighet pa inntil 99 minutter.

Automatisk tidsur

Med denne funksjonen kan du forhdndsvelge en varighet for
alle kokeplatene. Etter at en kokeplate er slatt pa, telles den
forhandsinnstilte varigheten ned. Kokeplaten slar seg
automatisk av etter den innstilte tiden.

| kapittelet Grunninnstillinger kan du lese om hvordan du slar
pa det automatiske tidsuret.

Merk: Du kan endre varigheten for kokeplaten eller sla av det
automatiske tidsuret for kokeplaten:

Velg kokeplate. Bergr symbolet ® o'g endre varigheten med
symbolet + eller - eller still om pa S

Automatisk tidsbegrensning

Hvis en kokeplate har statt pa over lengre tid uten at
innstillingen er blitt endret, aktiveres den automatiske
tidsbegrensningen.

Oppvarmingen av kokeplaten avbrytes. | kokeplateindikasjonen
blinker F & og restvarmeindikasjonen H/h vekselvis.

Grunninnstillinger

Apparatet har forskjellige grunninnstillinger. Du kan tilpasse
disse innstillingene etter dine egne behov.

Varselur

Med varseluret kan du stille inn en tid pa inntil 99 minutter.
Dette uret fungerer uavhengig av andre innstillinger.

Sla pa varseluret
Varseluret kan slas pa pa to forskjellige mater:

Bergr symbolet for valgt kokeplate (® to ganger i lgpet av ti
sekunder.

Bergr det uten noe symbol for valgt kokeplate (®.

| tidsurindikasjonen lyser 4J. Kontrollampen ved siden av

symbolet L) lyser.

Still inn tiden

1.Bergr symbolet + eller -. Den foreslatte verdien vises.
Symbolet +: 10 minutter
Symbolet -; 05 minutter

2.Bergr symbolet + eller - til den gnskede varigheten vises i
tidsurindikasjonen.

Tiden telles ned.

Etter at tiden er telt ned, hgrer du et lydsignal. |
tidsurindikasjonen lyser i1 i ti sekunder.

Angi tid

Velg varseluret med symbolet (®. Tiden vises i ti sekunder.
Korrigering av tiden

Velg varseluret med symbolet (B, og still inn pa nytt.

Indikasjonen slukker nar du bergrer en vilkarlig knapp. Du kan
stille inn pa nytt.

Nar tidsbegrensningen aktiveres, er avhengig av hvilket
koketrinn som er innstilt (1 til 10 timer).

Indikasjon  Funksjon
ci Automatisk barnesikring

£ Utkoblet*

{ Innkoblet
cc Signaltone

L Bekreftelsessignal og feilmeldingssignal utkoblet (hovedbrytersignal er alltid pa)

{ Kun feilmeldingssignal innkoblet

Z Kun bekreftelsessignal innkoblet

7 Bekreftelsessignal og feilmeldingssignal innkoblet*
cS Automatisk tidsur

£ Utkoblet*

{-55 Nedtellingstid for utkobling av kokesoner
ch Varighet for tidsurets sluttsignal

{ 10 sekunder*
Z 30 sekunder
3

1 minutt

*Grunninnstilling



Indikasjon  Funksjon
c Innkobling av varmekretsene
£ Utkoblet*
{ Innkoblet
c Siste innstilling fer kokesonen ble slatt av.*
cq Utvalgstid for kokesonen
1 Ubegrenset: Du kan alltid stille inn den siste valgte kokesonen uten & matte velge den pa nytt.*
{ Du kan stille inn den sist valgte kokesonen 10 sekunder etter & ha valgt den, deretter ma du velge kokesonen pa
nytt for du kan stille den inn.
cl Tilbakestill til grunninnstillingene
£ Utkoblet*
{ Innkoblet

*Grunninnstilling

Endring av grunninnstillingene
Kokesonen mé veere slatt av.

1.Sla pa kokesonen.

2.1 lgpet av de neste 10 sekundene méa symbolet C= bergres i
4 sekunder

| det venstre displayet blinker ¢ og { vekselvis, i det hgyre
displayet lyser .

Rengjoring og vedlikehold

| dette kapittelet kan du lese om hvordan kokesonen skal
vedlikeholdes.

Du kan kjgpe egnede rengjarings- eller pleiemidler via
kundeservice eller i var nettbutikk.

Glasskeramikk

Rengjer kokesonen etter hver bruk. Pa den maten brenner ikke
matrestene seg fast.

Kokesonen ma veere helt avkjglt far rengjering.

Bruk kun rengjaringsmidler som er egnet til glasskeramikk.
Folg rengjeringsanvisningene pa emballasjen.

Bruk aldri:

m ufortynnet oppvaskmiddel
m rengjeringsmiddel for oppvaskmaskiner
m skuremiddel

m aggressive rengjaringsmidler som stekeovnsspray eller
flekkfjerner

m skuresvamper
m hoytrykksspyler eller dampstrale

Kraftig smuss fjernes enklest med en glasskrape. Falg
produsentens anvisninger.

3.Bergr symbolet = inntil ansket indikasjon vises i det venstre
displayet.

4.Bergr symbolet + eller - inntil gnsket innstilling vises i

displayet.
/ 0 \
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5.Bergr symbolet &= i 4 sekunder.
Innstillingen er aktivert.

Utkobling

Du gér vekk fra grunninnstillingene pa kokesonen ved & trykke
pa hovedbryteren og stille inn pa nytt.

Du kan ogsa kjgpe en egnet glasskrape hos kundeservice eller
i nettbutikken var.

Du oppnar gode rengjgringsresultater med spesialsvamper for
rengjering av glasskeramikk.

Kokesoneramme

Folg disse tipsene for & unnga skader pa kokesonerammen:
m Benytt kun varmt sédpevann.

m Vask nye svampkluter grundig fer bruk.

m Bruk ingen aggressive eller skurende rengjaringsmidler.

m Bruk ikke glasskrape.



Utbedring av feil

Dersom det oppstar en feil, kan det ofte skyldes bagateller. Far

du kontakter kundeservice, baer du lese fglgende veiledning.

Displayvis- Feil Tiltak
ning
Ingen Stremforsyningen er avbrutt. Kontroller apparatsikringen. Ved hjelp av et annet elektronisk apparat kan

du sjekke om feilen kan skyldes strembrudd.

Alle indika-  Betjeningsomradet er fuktig, eller det  Tark av betjeningsomradet, eller fijern gjenstanden.

sjoner blinker ligger en gjenstand der.

FZ Elektronikken ble overopphetet og har Vent til elektronikken er tilstrekkelig avkjolt. Bergr deretter et betjeningsom-
koblet ut gjeldende kokeplate. rade for kokeplaten.

FH Elektronikken ble overopphetet og har Vent til elektronikken er tilstrekkelig avkjglt. Berar et vilkarlig betjeningsom-
koblet ut alle kokeplatene. rade.

Fg Kokeplaten var i bruk for lang tid og Kokeplaten kan slas pa igjen med én gang.

ble slatt av.

| kokeplateindikasjonene blinker -:

Kundeservice

Hvis apparatet méa repareres, star kundeservice til disposisjon.

E-nummer og FD-nummer:

Nar du tar kontakt med kundeservice, méa du alltid oppgi
produktnummer (E-nr.) og produksjonsnummer (FD-nr.) for
apparatet. Typeskiltet med numrene finner du pa
apparatpasset.

Vaer klar over at det vil palgpe kostnader ved besgk av
servicetekniker pa grunn av feilbetiening ogsa under
garantitiden.

Testretter

Denne tabellen ble laget for testinstituttene for & forenkle
testingen av vare apparater.

Opplysningene i tabellen tar utgangspunkt i vare
tilbeharskokekar fra Schulte-Ufer (4-delt induksjonsgrytesett
HEZ 390042) med felgende mal:

Hvis - blinker i kokeplateindikatorene ved tilkobling av
apparatet eller etter streambrudd, er det en feil pa elektronikken.
Dekk kort til betjeningsflaten med handen for a fjerne feilen.

Kontaktadressene til alle land finnes i den vedlagte
fortegnelsen over kundeservice.

Reparasjonsoppdrag og radgivning ved feil
N 22 66 06 00

Ha tiltro til produsentens kompetanse. Dette garanterer deg at
reparasjonen blir utfart av kompetente serviceteknikere som
har originale reservedeler til ditt apparat.

Gryte med handtak @ 16 cm, 1,2 |, til 14,5 cm & enkrets-
kokeplate

Gryte @ 16 cm, 1,7 |, til 14,5 cm @ enkrets-kokeplat
Gryte @ 22 cm, 4,2 |, til 18 cm @ eller 17 cm @ kokeplate
Stekepanne @ 24 cm, til 18 cm J eller 17 cm @ kokeplate

Oppvarming / oppkoking Viderekoking

Testretter Oppkokings-
trinn

Tid (min:sek) Lokk Viderekokings- Lokk
trinn

Smelte sjokolade
Kokekar: gryte med handtak

Sjokoladeglasu (f.eks. mark Dr. Oetker- -
sjokolade, 150 g) pa 14,5 cm @ koke-
sone

- - 1. Nei

Varme opp og holde linsegryte varm

Kokekar: gryte

Linsegryte iht. DIN 44550

Starttemperatur 20 °C

Mengde 450 g til 14,5 cm & kokesone 9

Mengde: 800 g til 18 cm D eller 17 cm 9
@ kokesone
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Oppvarming / oppkoking

Viderekoking

Testretter Oppkokings- Tid (min:sek) Lokk Viderekokings- Lokk
trinn trinn

Linsegryte fra hermetikkboks

f.eks. linsegryte med smapailser fra

Erasco:

Starttemperatur 20 °C

Mengde 500 g til 14,5 cm @ kokesone 9 ca. 2:00 Ja 1 Ja
(omraring etter ca. 1:30)

Mengde: 1000 g til 18 cm D eller 17 cm 9 ca. 2:30 Ja 1 Ja

@ kokesone (omrgring etter ca. 1:30)

Smakoke bechamelsaus

Kokekar: gryte med handtak

Melketemperatur: 7 °C

Oppskrift: 40 g smer, 40 g mel, 0,5 | 92 ca. 5:20 Nei 113 Nei

melk (3,5 % fett) og en klype salt til 14,5
cm @ kokesone

2 Ha melken i melblandingen, og kok opp

under stadig omrgring

1 Smelt smeret, rer inn mel
og salt, og la melblandingen
surre i 3 minutter

3 Kok opp bechamelsausen,
og la den sméakoke pa trinn
1 i to minutter under stadig
omrgring

Koke risengrynsgrot - viderekoking
med lokk

Kokekar: gryte
Melketemperatur: 7 °C

Oppskrift: 190 g gretris, 90 g sukker, 7,5 9 ca. 6:45 Nei 2 Ja
dl melk (3,5 % fett) og 1,5 g salt til 14,5 Varm opp melken til kokepunk-
cm & kokesone tet. Skru ned til viderekokingstrin-
net, og tilsett risengryn, sukker
og salt
Total varighet (inkludert oppko-
king) ca. 45 minutter
Rar i graten etter 10 minutter
Oppskrift: 250 g gretris, 120 g sukker, 1 9 ca. 7:20 Nei 2 Ja
I melk (3,5 % fett) og en liten klype salt til Varm o .
pp melken til kokepunk-
18 cm @ eller 17 cm & kokesone tet. Skru ned til viderekokingstrin-
net, og tilsett risengryn, sukker
og salt
Total varighet (inkludert oppko-
king) ca. 45 minutter
Rar i graten etter 10 minutter
Koke risengrynsgrot - viderekoking
uten lokk
Kokekar: gryte
Melketemperatur: 7 °C
Oppskrift: 190 g gretris, 90 g sukker, 7,5 9 ca. 7:30 Nei 2 Nei

dl melk (3,5 % fett) og 1,5 g salt til 14,5
cm @ kokesone

Tilsett ris, sukker og salt i mel-
ken og varm opp under stadig
omrgring. Nar melken har en

temperatur pa ca. 90°C, skrur
du ned til viderekokingstrikket.

Smakok i ca. 50 minutter
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Oppvarming / oppkoking Viderekoking

Testretter Oppkokings- Tid (min:sek) Lokk Viderekokings- Lokk
trinn trinn

Oppskrift: 250 g gratris, 120 g sukker, 1 9 ca. 8:00 Nei 2 Nei
I melk (3,5 % fett) og 1,5 g salt til 18 cm Tilsett ris, sukker og salt i mel-

@ eller 17 cm @ kokesone ken og varm opp under stadig
omrgring. Nar melken har en
temperatur pa ca. 90°C, skrur
du ned til viderekokingstrikket.

Smakok i ca. 50 minutter
Koke ris
Kokekar: gryte
Vanntemperatur 20 °C
Oppskrift iht. DIN 44550: 9 ca. 2:48 Ja 2 Ja

125 g langkornet ris, 300 g vann og en
liten klype salt til 14,5 cm @ kokesone

Oppskrift iht. DIN 44550: 9 ca. 3:15 Ja 2. Ja

250 g langkornet ris, 600 g vann og en
liten klype salt til 18 cm G eller 17 cm &
kokesone

Steke svinefiletskiver
Kokekar: stekepanne
Starttemperatur svinefilet: 7 °C

Mengde: 3 svinefiletskiver (ca. 300 g, ca. 9 ca. 2:40 Nei 7 Nei
1 cm tykke) 15 g solsikkeolje til 18 cm &
eller 17 cm @ kokesone

Steke pannekaker
Kokekar: stekepanne
Oppskrift iht. DIN EN 60350-2

Mengde: 55 ml rgre per pannekake til 18 9 ca. 2:40 Nei 6 eller 6., alt etter Nei
cm J eller 17 cm & kokesone bruningsgrad

Frittere dypfryste pommes frites
Kokekar: gryte

Mengde: 1,8 kg solsikkeolje, per por- 9 Til oljetemperaturen nar 180 °C Nei 9 Nei
sjon: 200 g dypfryste pommes frites il
18 cm J eller 17 cm @ kokesone

Blir forsgkene gjennomfert med en 18 cm & kokesone med en
effekt pa 1500 watt, forlenges oppkokingstiden med ca. 20 %,
og viderekokingstrinnet heves med ett trinn.
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/A Sakerhetsanvisningar

L&s anvisningen noggrant! Spara bruks-
och monteringsanvisningen for framtida
bruk och eventuella kommande agare.

Kontrollera enheten efter uppackning.
Anslut inte enheten om den har
transportskador.

Det ar bara behdrig elektriker som far gora
fast anslutning av enheten. Vid skador pa
grund av felanslutning géller inte garantin.

Enheten ar bara avsedd for normalt
hemmabruk. Enheten ar bara avsedd for
tillagning av mat och dryck. Hall 6gonen pa
kokningen nar den pagar. Hall alltid 6gonen
pa en kort kokning nar den pagar. Anvand
enheten endast i slutna rum.

Skapet ar avsett att anvandas pa en niva
upp till hdgst 2000 meter dver havet.

Tack aldrig hallen. Skaderisk pga. t.ex.
dverhettning, antandning eller
materialsprangning.

Anvand aldrig skydd eller barnskydd som
inte ar avsedda for enheten. Risk for
personskador!

Barn under 8 ar och personer med
begransade fysiska, sensoriska eller
mentala fardigheter, eller som saknar
erforderliga erfarenheter eller kunskaper, far
endast anvanda enheten under
odverinseende av en annan person som
ansvarar for sakerheten eller om de far lara

AUtoMALISK TIMET it 18
TIMIET ettt 18
Automatisk tidsbegransning........cccocvcmrrsmnscnmnssssssnssnssnnnnes 18
GrundinstallNingar .........ccoccivniiernrrrer e 18
Andra grundinStAlININGAT ... seeeseees 19
Rengoring och skotsel........oociicceiiiicnincnen e 19
GIaSKETAMIK ...eveeiieeiiieree e 19
HAIINTANINGEN .t 19
L= LT o] L4 1T T 20
LT - 20
[ (oY= 11 LY 20

Utforligare information om produkter, tillboehor, reservdelar och
service hittar du pa Internet: www.bosch-home.com och
onlineshop: www.bosch-eshop.com

sig hur man anvander enheten sakert och
vilka risker som finns.

Lat inte barn leka med enheten. Barn som
ska rengora eller anvanda enheten bor vara
dver 8 ar, och da endast under uppsikt.

Barn under 8 ar bor hallas pa avstand fran
bade enheten och anslutningskabeln.

Brandrisk!

Varma oljor och fetter kan snabbt borja
brinna. LAmna aldrig varma oljor och fetter
utan uppsikt. Slack inte elden med vatten.
Sla av kokzonen. Kvav elden med ett lock,
brandfilt eller liknande.

Kokzonerna blir mycket varma. Lagg
aldrig brannbara foremal pa hallen.
Forvara inget pa hallen.

Enheten blir varm. Fdrvara aldrig
brannbara foremal eller sprayflaskor i
ladan direkt under hallen.

Hallen slar av sig sjalv och fungerar inte
sedan. Den kan sla pa senare av misstag.
Sla av automatséakringen eller skruva ur
proppen i proppskapet. Kontakta service.

Risk for brannskador!!

Kokzonerna och ytorna runtom blir valdigt
varma, framforallt om du har hallinfattning.
Ta aldrig pa de heta ytorna. Hall barnen
borta.
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Kokzonen blir varm, men indikeringen
fungerar inte. Sla av automatsakringen
eller skruva ur proppen i proppskapet.
Kontakta service.

Risk for stotar!

Reparationer som inte ar fackmassigt
gjorda ar farliga.Det ar bara
servicetekniker utbildade av tillverkaren
som far gdra reparationer.Om enheten ar
trasig, dra ur kontakten eller sla av
séakringen i proppskapet. Kontakta
service.

Risk for stotar om fukt tranger in! Anvand
aldrig hogtryckstvatt eller angrengdring!

Skadeorsaker

Obs!

Kastruller och stekpannor med grov botten repar
glaskeramiken.

Se till sa att det inte kokar torrt i kastrullen. Det kan ge
skador.

Stall aldrig heta stekpannor och kastruller pa kontroller,
display eller sarg. Det kan ge skador.

Oversikt

| tabellen nedan hittar du nagra av de vanligaste skadorna:

En trasig enhet innebér risk for stotar. Sla
aldrig pa en trasig enhet. Dra ur sladden
eller sla av sakringen i proppskapet.
Kontakta service!

Sprickor och hack i glaskeramiken
innebar risk for stotar. Sla av
automatsakringen eller skruva ur proppen
i proppskapet. Kontakta service.

Risk for personskador!!

Vatska mellan kokzon och kastrull kan fa
den att pldtsligt hoppa till. Se till sa att
kokzon och kastrullbotten ar torra.

Du kan skada hallen om du tappar harda eller spetsiga
féremal pa den.

Aluminiumfolie och plast kan smaélta fast pa de heta
kokzonerna. Du kan inte anvanda spisskyddsfolie pa hallen.

Skador Orsak Atgard

Flackar Mat som kokat éver Ta genast bort mat som kokat dver med glasskrapan.
Olampliga rengéringsmedel Anvand bara hallrengdring.

Repor Salt, socker och sand Anvand inte héllen som avlastnings- eller arbetsyta.

Kastruller och stekpannor som har
bottnar med grov struktur repar glas-
keramiken.

Kontrollera dina kastruller, grytor och pannor.

Missfargningar ~ Olampliga rengéringsmedel

Anvand bara hallreng6ring.

Slitmarken fran kastruller (t.ex. alumi- Lyft kastruller och stekpannor nar du flyttar dem.

nium)

Urgrépning Socker, sockerrik mat

Ta genast bort mat som kokat 6ver med glasskrapan.

Atervinning

Atervinning

Slang férpackningen i atervinningen.
Denna enhet ar markt i enlighet med der europeiska
direktivet 2012/19/EU om avfall som utgérs av eller
innehaller elektroniska produkter (waste electrical and

electronic equipment - WEEE).

Direktivet anger ramarna fér inom EU giltigt
atertagande och korrekt atervinning av uttjanta
enheter.

Energispartips

Anvand alltid lock som passar kastrullen eller grytan.
Tillagning utan lock kraver betydligt mer effekt. Med glaslock
kan du kontrollera innehallet utan att behdva lyfta pa locket.

Anvand kastruller och stekpannor med jamna bottnar.
Ojamna bottnar dkar effektférbrukningen.
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Bottendiametern pé kastruller och stekpannor ska matcha
kokzonens storlek. F6r sma kastruller pa kokzonen leder till
effektforluster. Obs! Kastrulltillverkarna anger ofta kastrullens
ovre diameter. Den éar vanligtvis nagot storre &n
bottendiametern.

Anvand sma kastruller till smé livsmedelsméangder. En stor
kastrull som inte ar full kraver mer effekt.

Anvand s& lite vatten som mojligt vid tillagningen. Det sparar
effekt. Gronsaker behaller sina vitaminer och mineraler béattre.

Kastrullen ska helst tdcka en sé stor del av kokzonen som
mojligt.
Vrid ner till lagre effekt i god tid.

Efter uppkok, valj [ampligt effektlage for fortsatt tillagning. Ett
for hogt effektlage ar sléseri med energi.

Utnyttja kokzonens eftervarme. Vid langre tillagningstider kan
du sla av kokzonen 5-10 minuter innan maten &r klar.



Lar kanna din spis

Bruksanvisningen géller for olika hallar. Pa sidan 2 finns en
typOversikt med mattangivelser.

Kontrollpanelen

i g0

O
OE’ g8
_|.

Indikeringar Kontroller

-9 Kokzonerna -+ Instaliningar
HiR Restvarme © Sla pa zonerna
et Timer ® Timer

Anvisning

Kontroller Nar du trycker pa en symbol med fingret aktiveras

D Huvudbrytare motsvarande funktion.

C= Barnsparr Hall kontrollerna torra. Fukt paverkar funktionen negativt.
O Valj kokzon Stall inga kastruller i nérheten av kontrollampor/indikatorer

och givare. Elektroniken kan bli dverhettad.
Kokzonerna
Kokzon Sla pa och av

O Enkelkokzon

© Dubbelkokzon

Valj kokzon, tryck pa ©-symbolen

co Grytzon

Valj kokzon, tryck pa ©-symbolen

Sla pa kokzonen: respektive indikering lyser. P& enheter som kan sld pé flera kokzoner lyser bara indikeringen fér den kokzon du

valt.

Sla pa kokzonen: hallen valjer automatiskt senast instéllda zonstorlek

Restvarmeindikering
Hallen har en tvalages restvarmeindikering for varje kokzon.

Stalla in hallen

Kapitlet beskriver hur du stéller in kokzonerna. Tabellen
innehaller effektlagen och tillagningstider for olika matréatter.

Sla pa och av héllen

Du slar pa och av hallen med huvudbrytaren.

Aktivera: tryck p& (D-symbolen. Enheten avger en ljudsignal.
Lampan éver huvudbrytaren och {i-indikatorn tands. Hallen &r
klar att anvandas.

Stanga av: Tryck pa (D-symbolen tills lampan &ver
huvudbrytaren och indikatorerna slocknar. Alla kokzoner stangs
av. Restvarmeindikeringen lyser tills kokzonerna svalnat
tillrackligt.

Visar displayen H &r kokzonen fortfarande het. Du kan t.ex.
hélla en ratt varm eller smalta glasyr. Nar kokzonen svalnar,
slér displayen om till f. Indikeringen slocknar nar kokzonen
svalnat tillrackligt.

Anvisning
Hallen stangs av automatiskt nar kokzonerna varit avstangda
mer an 20 sekunder.

Instéliningarna ligger kvar 4 sekunder efter att du stanger av.
Om du startar hallen igen under den tiden, gar den igang
med de tidigare installningarna.

Stalla in kokzon

Stéll in det effektlage du vill ha med +- och --symbolerna.
Effektlage 1 = lagsta effekt

Effektlage 9 = hogsta effekt

Alla effektinstéliningar har mellanlagen. De ar markerade med
en punkt.
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Stélla in effektlage
Hallen ska vara pa.

1. Tryck pad O-symbolen och vélj kokzon.

2. Tryck pa + eller - inom 10 sekunder. Grundinstéllningen
tands.

+ effektlage 9
- effektlage 4

Tillagningstider
| tabellen nedan hittar du nagra férslag pa tillagningstider.

Tillagningstid och effektldge beror pd matens typ, vikt och
kvalitet. S& avvikelser kan férekomma.

3.Byta effektlage: Tryck pa + eller - tills 6nskat effektlage tadnds.

Stdnga av en kokzon:

Valj kokzon med O-symbolen. Tryck pa +- eller --symbolen, tills
{ tands. Efter ca. 10 sekunder tands restvarmeindikeringen.

Anvisning. Den senast anvanda kokzonen forblir aktiv.
Kokzonen kan stéllas in utan att du behdver vélja den igen.

Anvand effektlage 9 for att koka upp.
Roér om tjockflytande mat da och da.

Effektlage for fort- Fortsatt koktid i

satt tillagning minuter
Smalta
Choklad, chokladglasyr 1-1. -
Smér, honung, gelatin 1-2 -
Véarma upp och varmhalla
Gryta (t.ex. linsgryta) 1-2 -
Mjolk** 1-2 -
Varmkorv** 3-4 -
Tina och vdrma pa
Djupfryst spenat 2-3 10-20 min.
Gulasch, djupfryst 2-3 20-30 min.
Sjuda
Kroppkakor, palt 4-5* 20-30 min.
Fisk 4-5* 10-15 min.
Vitsas, t.ex. bechamelsas 1-2 3-6 min.
Hopvispad sés, t.ex. bearnaise-, hollandaisesas 3-4 8-12 min.
Koka, anga, angkoka
Ris (med dubbel vattenmangd) 2-3 15-30 min.
Risgrynsgrot 1-2 35-45 min.
Skalpotatis 4-5 25-30 min.
Kokt potatis 4-5 15-25 min.
Pasta, nudlar 6-7* 6-10 min.
Grytor, soppor 34 15-60 min.
Gronsaker 2-3 10-20 min.
Gronsaker, djupfrysta 3-4 10-20 min.
Tryckkokning 4-5 -
Brasera
Rullader 4-5 50-60 min.
Grytstek 4-5 60-100 min.
Gulasch 2-3 50-60 min.

* Fortsatt tillagning utan lock
** utan lock
*** vand ofta
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Effektlage for fort- Fortsatt koktid i
satt tillagning minuter
Steka**
Schnitzel, opanerad eller panerad 6-7 6-10 min.
Schnitzel, djupfryst 6-7 8-12 min.
Kotlett, opanerad eller panerad*** 6-7 8-12 min.
Biff (3 cm tjock) 7-8 8-12 min.
Hamburgare, kottbullar (3 cm tjocka)*** 4-5 30-40 min.
Fagelbrost (2 cm tjockt)*** 5-6 10-20 min.
Fagelbrost, djupfryst*** 5-6 10-30 min.
Opanerad fisk och fiskfilé 5-6 8-20 min.
Panerad fisk och fiskfilé 6-7 8-20 min.
Fisk och fiskfilé, panerad och djupfryst, t.ex. fiskpinnar 6-7 8-12 min.
Scampi och rékor 7-8 4-10 min.
Frysréatter 6-7 6-10 min.
Pannkakor 6-7 kont.
Omelett 3-4 kont.
Stekt &gg 5-6 3-6 min.
Fritering (fritera 150-200 g per portion i féljd i 1-2 | olja**)
Djupfrysta varor, t.ex.pommes frites, chicken nuggets 8-9 -
Kroketter 7-8 -
Kott, t.ex. kycklingdelar 6-7 -
Panerad eller inbakad fisk 5-6 -
Gronsaker, svamp, panerad eller inbakad 5-6 -
Smakakor, t.ex. klenater/munkar, inbakad frukt 4-5 -

* Fortsatt tillagning utan lock
** utan lock
*** vand ofta

Barnsparr

Barnsparren gor att barn inte kan sla pa hallen.

Sla pa och av barnspérren

Hallen maste vara avstangd.

Aktivera: Hall c= intryckt i ca. 4 sekunder. Lampan ovanfor c=
lyser i 10 sekunder. Hallen ar sparrad.

Stanga av: Hall c= intryckt i ca. 4 sekunder. Sparren aterkallas.

Timer

Timern gar att anvdnda pa 2 olika sétt:

Den kan sla av en kokzon automatiskt.
Som &ggklocka.

Automatisk avstangning av kokzon

Stéll in tillagningstiden f6r 6nskad kokzon. Kokzonen stéangs av
automatiskt nar tillagningstiden gar ut.

Stalla in tillagningstid:
Kokzonen maste vara aktiverad.
1. Valj kokzon med O-symbolen.

2.Tryck pa ®©. 00 lyser pa timerdisplayen. Lampan vid vald
kokzon ténds.

Automatisk barnsparr

Funktionen aktiverar barnsparren varje gang du slar av hallen.

Sla pa och av

Kapitlet Grundinstallningar beskriver hur du sléar pa den

automatiska barnsparren.

3.Tryck pa +- eller --symbolen. Du far upp en foreslagen

timertid.
+: 30 minuter
= 10 minuter
<o B o
o—— ° o—— °
| Od U0 | Od 30
+ © _% & © 6
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4. Tryck péa +- eller --symbolen tills dnskad tillagningstid visas pa
timerdisplayen.

Tillagningstiden bérjar rakna ned. Har du stallt in tillagningstid
for flera kokzoner, kan du fa upp respektive tillagningstid pa
displayen. Valj motsvarande kokzon med O—symbolen.

Nar tiden har gatt ut
Nér tillagningstiden gar ut stangs kokzonen av. & lyser pa

kokzonsdisplayen. Enheten avger en ljudsignal. £ lyser pa

timerdisplayen i 10 sekunder. Tryck pa vald symbol.
Indikeringarna slocknar och signalen tystnar.

Andra eller radera tillagningstid
Valj kokzon. Tryck pad ® och anvand + eller - f6r att stélla in
tillagningstiden pa 41

Anvisning: Du kan stélla in tillagningstider upp till 99 minuter.

Automatisk timer

Funktionen stéller in en tillagningstid fér alla kokzoner. Nar du
slar pa en kokzon borjar den instéllda tillagningstiden rékna
ned. Kokzonen slar av automatiskt efter tillagningstidens slut.

Kapitlet Grundinstallningar beskriver hur du slar pa den
automatiska timern.

Anvisning: Du kan andra tillagningstiden eller stdnga av den
automatiska timern fér en kokzon:

Valj kokzon. Tryck pad ® och anvand + eller - f6r att stélla in
tillagningstiden pa G41.

Automatisk tidsbegransning

Om en kokzon &r igadng en langre tid utan att installningen
andras, aktiveras den automatiska tidsbegransningen.

Varmen i kokzonen stangs av. Pa kokzonsdisplayen blinkar F
£ omvéxlande med restvarmeindikeringen H/h.

Grundinstallningar

Enheten har olika grundinstaliningar.Du kan anpassa
instéllningarna som du vill ha dem.

Timer

Timern kan stélla in tider upp till 99 minuter. Den ar oberoende
av alla andra installningar.

Sla pa timern

Det finns 2 olika sétt att sla pa timern:
Vilj kokzon och tryck 2 ganger pa ® inom 10 sekunder.
V4lj ingen kokzon utan tryck direkt pa (.

oo lyser p& timerindikeringen. Kontrollampan brevid £\ lyser.

Stall in timern

1.Tryck pa + eller -. Du far upp ett forslag.
+-symbol: 10 minuter
--symbol: 05 minuter

2. Tryck pa +- eller - tills du far upp den tid vill ha pa
timerdisplayen.

Tiden borjar rakna ned.

Enheten ger signal nar nar tiden gar ut. Jlyser pa
timerdisplayen i 10 sekunder.

Visa timertiden

Valj timern med (. Du far upp aterstaende timertid i 10
sekunder.

Andra timertid
Valj timern med ® och stéll in igen.

Nar du trycker pa en knapp forsvinner indikeringen. Nu kan du
gobra nya instéllningar.

Nar tidsbegrénsningen aktiveras beror péa installt effektlage (1
till 10 timmar).

Indikering  Funktion

! Automatisk barnspirr
O Avx

i Pa.

c

Ljudsignal

M
iy

£l Kvitterings- och felindikeringssignal av (huvudbrytarsignal &r alltid pa).

{ Bara felindikeringssignal pa.
C Bara kvitteringssignal pa.
7 Kuvitteringssignal och felindikeringssignal pa.*

[Xy]

Automatisk timer
O Avx

-89 Tid innan kokzonerna slar av

"~

Signaltid timerslut

™
Dy

{ 10 sekunder.*
30 sekunder
1 minut.

Ly Ny

* Grundinstallning
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Indikering  Funktion
c Sla pa varmeslinga
o Av.

Pa.

N
]
!

£ Senaste instélining innan kokzonen slog av.*

]
[Kn]

Tid for val av kokzon

;_'-I'Obegrénsad: du kan alltid stalla in senast valda kokzon utan att valja om.*

{ Du kan stélla in senast valda kokzon inom 10 sekunder fran val, sedan maste du vélja om kokzon fére instéllning.

cl Aterstilla grundinstillningarna
O Av*
i Pa.

* Grundinstallning

Andra grundinstallningar
Hallen maste vara avstangd.

1. Starta hallen.

2.Inom 10 sekunder trycker du pa c=-symbolen och haller kvar
i 4 sekunder

-

c och { blinkar véxelvis pa vanster display, pa hoger display
lyser .

Rengoring och skotsel

Anvisningarna i kapitlet hjalper dig att skéta héllen.
Lampliga rengdringsmedel finns hos service eller i var e-Shop.

Glaskeramik

Rengor hallen efter varje anvandning. Da branner ev. matrester
inte fast.

Rengdr inte héllen férrédn den svalnat tillrackligt.

Anvand bara héllrengéring. Félj rengdringsanvisningarna pa
férpackningen.

Anvand inte:

m Outspatt handdiskmedel
= Maskindiskmedel

m Skurmedel

m Kraftiga rengdringsmedel som ugnsrengéring eller
flackborttagning

= Svampar som repar
m Hogtryckstvatt eller angrengdéring

Hart sittande smuts tar du lattast bort med rakbladsskrapa som
du hittar i butik. Fdlj tillverkarens anvisningar.

Lampliga glasskrapor finns &ven hos service eller i var e-Shop.

Specialsvampar for hallrengdring gor rent bra.

3.Tryck pa c=-symbolen tills du far upp den indikering du vill ha
pa vanster display.

4.Peka pa + eller - flera ganger, tills dnskad installning visas i
displayen.

5.Hall c=-symbolen intryckt i 4 sekunder.
Instéliningen ar pa.

Sla av

Vill du ga ur kokzonens grundinstéllining, sla av och stéll in
igen.

Hallinfattningen

Folj dessa anvisningar for att undvika skador pa hallens
infattning:

m Anvand endast varmt vatten med lite diskmedel.
m Skolj nya disktrasor noga innan de anvénds.

m Anvand aldrig starka eller slipande medel.

m Anvand inte skrapa for glaskeramikhall.
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Felsokning

Ofta beror felet bara pa sméasaker. Lés igenom féljande tips

innan du kontaktar kundtjanst.

Indikering Fel

Atgard

Ingen Ingen spanningsmatning. Kontrollera sékringarna till enheten i proppskapet. Kontrollera om aven
andra elapparater saknar stromforsérjning.

Alla kontrol-  Kontrollerna ar fuktiga eller ocksa lig- Torka av kontrollerna eller ta bort féremalet.

lampor/indi- ger det foremal ovanpa.

katorer

blinkar

FZ Elektroniken ar dverhettad och har Vénta tills elektroniken svalnat tillrackligt. Tryck darefter med fingret pa kok-
slagit av respektive kokzon. zonens kontroll.

Fy Elektroniken har dverhettats och alla  Vanta tills elektroniken svalnat tillrackligt. Tryck darefter pa énskad kontroll.
kokzoner har stangts av.

o

T

o Kokzonen har varit pa for lange och
har stangs av.

Du kan starta kokzonen igen.

Pa kokzonzindikeringen blinkar -:

Service

Om du behover reparera enheten, sa hjélper service dig.
E- och FD-nummer:
Ange produktens E- och FD-nummer vid kontakt med service.

Typskylten med numren hittar du pa garantibeviset till enheten.

Tank pa att serviceteknikerns besok inte ar gratis vid
felanvandning ens under garantitiden.

Olika landers kontaktuppgifter hittar du i bifogad férteckning
Over Servicestallen.

Provratter

Den hér tabellen har tagits fram i vart provkok for att underlatta
nar du ska prova vara matréatter.

Uppgifterna i tabellen ar baserade pa vara tillbenhor fran
Schulte-Ufer (4-delars induktionssats HEZ 390042) med
féljande matt:

Blinkar - i kokzonsindikeringen nar du elansluter enheten eller
det varit stromavbrott, sa ar elektroniken paverkad sa att den
flaggar fel. Kvittera felet genom att tdcka éver kontrollerna med
handen ett slag.

Reparationsuppdrag och rad vid fel
S 0771112277
local rate

Lita pa tillverkarens kompetens. D& kan du vara sdker pa att
reparationen blir gjord av en utbildad servicetekniker som
kommer till dig med originalreservdelar till maskinen.

Rostfri kastrull @ 16 cm, 1,2 | for @ 14,5 cm-enkelkokzon
Gryta @ 16 cm, 1,7 | fér @ 14,5 cm-enkelkokzon

Gryta @ 22 cm, 4,2 | fér @ 18 eller 17 cm-kokzon
Stekpanna @ 24 cm, for @ 18 eller 17 cm-kokzon

Uppvarmning/uppkokning

Provritter Uppkoknings-

lage

Tillagningstid (min:sek)

Fortsatt tillagning

Lock Effektlage foér fort- Lock
satt tillagning

Smalta choklad
Karl: kastrull med skaft

Chokladkuvertyr (t.ex. Dr. Oetker mork -
choklad, 150 g) pa kokzon 14,5 cm @

Varma upp och varmhalla linsgryta

Karl: gryta

Linsgryta enligt DIN 44550

Starttemperatur 20 °C

Mangd: 450 g pa kokzon 14,5 cm @& 9

Mangd: 800 g pa kokzon 18 cm @ eller 9
17 cm @
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Uppvéarmning/uppkokning

Fortsatt tillagning

Provritter Uppkoknings- Tillagningstid (min:sek) Lock Effektlage for fort- Lock
lage satt tillagning
Linsgryta som konserv
t.ex. linsterrin med korv fran Erasco:
Starttemperatur 20 °C
Mangd: 500 g pa kokzon 14,5 cm @ 9 ca 2:00 ja 1 ja
(omrérning efter ca 1:30)
Mangd: 1000 g pa kokzon 18 cm J eller 9 ca 2:30 ja 1 ja
17cma (omrérning efter ca 1:30)
Sjuda béchamelsas
Karl: kastrull med skaft
Mj6lktemperatur: 7 °C
Recept: 40 g smor, 40 g mjol, 0,5 1 92 ca 5:20 nej 11.3 nej
mjolk (3,5 % fett) och en nypa salt, pa
kokzon 14,5 cm @
1 Smalt smoret, rér ner mjol
och salt och koka red-
ningen i 3 minuter
2 Tillsatt mjolken i redningen och koka upp
under standig omrorning
3 Nar béchamelsasen har
kokat upp, lat sta i ytterligare
2 minuter pa effektlage 1
under standig omrdrning
Koka risgrynsgrot - fortsatt tillagningen
med lock
Karl: gryta
Mj6lktemperatur: 7 °C
Recept: 190 g rundkornigt ris, 90 g 9 ca 6:45 nej 2 ja
sockear, 750 ml mjolk (3,5 % fett) och 1 g Varm miolken tills den bérjar
salt pa kokzon 14,5 cm & hoja sig. Satt tillbaka pa effekt-
lage for fortsatt tillagning och till-
satt ris, socker och salt i mjolken
Total tillagningstid (inklusive upp-
kokning) ca 45 minuter
Ror om i riset efter
10 minuter
Recept: 250 g rundkornigt ris, 120 g 9 ca 7:20 nej 2 ja

socker, 1 I mjolk (3,5 % fett) och en nypa
salt pa kokzon 18 cm @ eller 17 cm &

Varm mjdlken tills den bdrjar
hoja sig. Satt tillbaka pa effekt-
lage for fortsatt tillagning och till-
satt ris, socker och salt i mjolken

Total tillagningstid (inklusive upp-
kokning) ca 45 minuter

Ror om i riset efter

10 minuter
Koka risgrynsgrot - fortsitt tillagningen
utan lock
Karl: gryta
Mjoélktemperatur: 7 °C
Recept: 190 g rundkornigt ris, 90 g ca 7:30 nej 2 nej

socker, 750 ml mjolk (3,5 % fett)och 1 g
salt pa kokzon 14,5 cm @

Tillsatt ris, socker och salt till
mjodlken och varm upp under
standig omrérning. Sétt tillbaka
pa effektlage for fortsatt tillag-
ning vid ca 90 °C mjolktempera-
tur.

Lat sjuda i ca 50 minuter
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Uppvéarmning/uppkokning Fortsatt tillagning

Provritter Uppkoknings- Tillagningstid (min:sek) Lock Effektlage for fort- Lock
lage satt tillagning

Recept: 250 g rundkornigt ris, 120 g 9 ca 8:00 nej 2 nej
socker, 1 1 mjolk (3,5 % fett) och 1,5 g s .
salt pa kokzon 18 cm J eller 17 cm @ E;lgﬁ(tégli’oiosgre% %%hpsjrlltdtglr

standig omrérning. Satt tillbaka
pa effektlage for fortsatt tillag-
ning vid ca 90 °C mjolktempera-
tur.

Lat sjuda i ca 50 minuter
Koka ris
Karl: gryta
Vattentemperatur 20 °C
Recept enligt DIN 44550: 9 ca 2:48 ja 2 ja

125 g langkornigt ris, 300 g vatten och
en nypa salt pad kokzon 14,5 cm @

Recept enligt DIN 44550: 9 ca 3:15 ja 2. ja

250 g langkornigt ris, 600 g vatten och
en nypa salt pa kokzon 18 cm @ eller
17cm @

Steka fransyskor
Karl: stekpanna
Starttemperatur fransyskor: 7 °C

Mangd: 3 fransyskor (totalvikt ca 300 g, 9 ca 2:40 nej 7 nej
ca 1 cm tjocka) 15 g solrosolja pa kok-
zon 18 cm QG eller 177 cm &

Steka pannkakor
Karl: stekpanna
Recept enligt DIN EN 60350-2

Mangd: 55 ml smet per pannkaka pa 9 ca 2:40 nej 6 eller 6. beroende nej
kokzon 18 cm @ eller 17 cm @ pa bryningsgrad

Fritera djupfryst pommes frites

Karl: gryta

Mangd: 1,8 kg solrosolja, per portion: 9 Tills oljan nar en temperatur pa nej 9 nej
200 g djupfryst pommes frites (t.ex. 180 °C

McCain 123 Frites Original) pa kokzon
18cm Jeller17 cm @

Om testerna utfors pa kokzon 18 cm @ med en markeffekt pa
1500 W forlangs uppkokningstiden med ca 20 % och
effektlaget for fortsatt tillagning 6kas ett steg.
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A Turvallisuusohjeet

Lue tama kayttdohje huolellisesti. Sailyta
kaytto- ja asennusohje ja laitepassi
mydhempéaa kayttoa tai seuraavaa kayttajaa
varten.

Tarkasta laite, kun olet purkanut sen
pakkauksesta. Jos laitteessa on
kuljetusvaurioita, &la kytke laitetta kayttdéon.

llman pistoketta olevan laitteen saa liittaa
vain valtuutettu asentaja. Takuu ei kata
virheellisesta liitannasta johtuvia vaurioita.

Tama laite on tarkoitettu yksityisille
kotitalouksille ja kodinomaiseen
ymparistoon. Kayta laitetta vain ruokien ja
juomien valmistukseen. Keittamista on
valvottava. Lyhytaikaista keittdmista on
valvottava keskeytyksetta. Kayta laitetta
vain suljetuissa tiloissa.

Tama laite on tarkoitettu kaytettavaksi
enintdan 2000 metrin korkeudella
merenpinnasta.

Ala kayta keittotason suojuksia. Ne voivat
aiheuttaa onnettomuuden; ne voivat
ylikuumentua tai syttya palamaan, tai
materiaali voi sarkya.

Al4 kayta sopimattomia suojavarusteita tai
lasten turvaristikoita. Ne voivat aiheuttaa
onnettomuuden.

Laitetta voivat kayttaa yli 8-vuotiaat lapset ja
henkil6t, joiden fyysiset ominaisuudet, aistit
tai henkiset valmiudet ovat rajoittuneet tai
joilta puuttuu tarvittava kokemus ja

Automaattinen ajastin.......ceccviicieiiccecc e 28
MINUUEKEIO 1.t 28
Automaattinen aikarajoitus ........c.ccccccmiieemineennssnnneennee. 28
Perusasetukset ...t e 29
Perusasetusten MUULOS .....ccovveieiiieiiieece e 29
Puhdistus ja hoito .......ccccccerviimmiimrinr e 30
Keraamingn laSi ......cccoveiiiiiieicce e 30
Keittotason KENYS.......ciiiicce et 30
Hairion poistaminen........ccccviiicinsnissmnsssc s 30
HUOItOpalVelU......cccceiiieiriee s 30
Testiruoat .......ccccecieeeeerer s 31

Lisétietoja tuotteista, varusteista, varaosista ja palveluista 16ydat
Internetista: www.bosch-home.fi ja Online-Shopista:
www.bosch-eshop.com

osaaminen, jos heitd valvoo heidan
turvallisuudestaan vastaava henkilo tai heita
on opastettu laitteen turvallisessa kaytossa
ja he ovat ymmartaneet laitteen vaarat.

Lapset eivat saa leikkia laitteella. Lapset
eivat saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, paitsi
jos he ovat tayttaneet 8 vuotta ja heidan
toimiaan valvotaan.

Pida alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen ja
litantgjohdon l[ahelta.

Palovaara!

Kuuma 0ljy ja rasva syttyvat helposti
palamaan. Ala jata kuumaa oljya tai
rasvaa ilman valvontaa. Ala sammuta
tulipaloa vedella. Kytke keittoalue pois
paaltd. Tukahduta liekit varovasti kannella
tai palopeitteella tai vastaavalla.

Keittoalueet kuumenevat hyvin kuumiksi.
Ala aseta palavia esineita keittotason
paalle. Ala sailyta tavaroita keittotason
paalla.

Laite kuumenee. Ala sailyta palavia
esineita tai spraypulloja suoraan
keittotason alla olevissa laatikoissa.

Keittotaso kytkeytyy itsestaan pois paalta
eiké sitd saa enda kaytettya. Laite voi
kytkeytya mydhemmin tahattomasti paalle.
Kytke sulake sulakerasiassa pois paalta.
Soita huoltopalveluun.
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Palovamman vaara!

Keittoalueet ja niiden ympaéristo, erityisesti
laitteessa mahdollisesti oleva keittotason
kehys, kuumenevat hyvin kuumiksi. Ala
kosketa kuumia pintoja. Pida lapset
poissa laitteen lahelta.

Keittoalue kuumenee, mutta naytto ei
toimi. Kytke sulake sulakerasiassa pois
paalta. Soita huoltopalveluun.

Sahkoiskun vaara!

Epdasianmukaiset korjaukset ovat
vaarallisia. Korjaukset saa suorittaa vain
asianmukaisen koulutuksen saanut
huoltoteknikko. Jos laite on rikki, irrota
verkkopistoke tai kytke sulake
sulakerasiassa pois paalta. Soita
huoltopalveluun.

Vaurioiden syyt

Huomio!

Karkeat kattilan- ja pannunpohjat naarmuttavat keraamista
lasia.

Valta kattiloiden kiehumista tyhjiksi. Se voi aiheuttaa vaurioita.

Al4 laita kuumia pannuija ja kattiloita ohjauspaneelin,
nayttdalueen tai kehyksen paalle. Se voi aiheuttaa vaurioita.

Yhteenveto
Seuraavasta taulukosta [6ydat yleisimmat vauriot:

Laitteeseen paésevé kosteus voi aiheuttaa
sahkodiskun. Ala kayta painepesuria tai
hoyrysuihkua.

Viallinen laite voi aiheuttaa sahkoiskun.
Ala kytke viallista laitetta paalle. Irrota
verkkopistoke tai kytke sulake
sulakerasiassa pois paalta. Soita
huoltopalveluun.

Sarot tai murtumat keraamisessa lasissa
voivat aiheuttaa sahkoiskun. Kytke sulake
sulakerasiassa pois paalta. Soita
huoltopalveluun.

Loukkaantumisvaara!

Kattilan pohjan ja keittoalueen valissa oleva
neste voi aiheuttaa kattilan yhtakkisen
hypahtamisen. Pida keittoalue ja kattilan
pohja aina kuivina.

Kovien tai teravien esineiden putoaminen keittotason paalle
voi aiheuta vaurioita.

Alumiinifolio tai muoviastiat sulavat kuuman keittoalueen
paalla. Lieden suojakalvo ei sovi keittotasolle.

Vaurio Syy

Toimenpide

Tahrat Ylikiehunut ruoka

Poista ylikiehunut ruoka heti puhdistuslastalla.

Sopimattomat puhdistusaineet

Kayta vain puhdistusaineita, jotka on tarkoitettu keraamiselle lasille

Naarmut Suola, sokeri ja hiekka Al3 kayta keittotasoa tyd- tai laskualustana
Karkeat kattilan- ja pannunpohjat Tarkasta astiasi.
naarmuttavat keraamista lasia
Varjaytymat Sopimattomat puhdistusaineet Kayta vain puhdistusaineita, jotka on tarkoitettu keraamiselle lasille

Kattilan aiheuttama hankauma (esim. Nosta kattiloita ja pannuja, kun siirrat niiden paikkaa.

alumiini)

Simpukanmuo-
toinen saro

Sokeri, hyvin sokeripitoiset ruoat

Poista ylikiehunut ruoka heti puhdistuslastalla.

Ymparistonsuojelu

Ymparistoystavallinen havittaminen

Havitd pakkaus ymparistdystavallisesti.

Taman laitteen merkinta perustuu kaytettyja sahko- ja
elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic

equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/

Tama direktiivi maarittda kaytettyjen laitteiden
palautus- ja kierratys-sdannodkset koko EU:n alueella.

Energiansaastovihjeita

Sulje kattilat aina sopivalla kannella. Ruoanvalmistus ilman
kantta kuluttaa selvasti enemman energiaa. Lasikansi
mahdollistaa tarkkailun ilman, ettd kantta tarvitsee nostaa.
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Kayta kattiloita ja pannuja, joissa on tasainen pohja.
Epatasaiset pohjat nostavat energiankulutusta.

Kattilan ja pannun pohjan halkaisijan pitda vastata
keittoalueen kokoa. Erityisesti keittoalueelle liian pienten
kattiloiden k&yttd tuhlaa energiaa. Huomaa, ettd astian
valmistaja ilmoittaa usein kattilan ylareunan halkaisijan. Se on
yleensa suurempi kuin kattilan pohjan halkaisija.

Kayta pienille maarille pienta kattilaa. Suuri, vajaa kattila
kuluttaa paljon energiaa.

Kypsenna vahalla vedelld. Se saastaa energiaa. Vitamiinit ja
mineraalit sailyvat vihanneksissa.

Peita kattilalla aina mahdollisimman suuri alue keitoalueesta.
Kytke oikeaan aikaan pienemmalle tehoalueelle.

Valitse sopiva kypsennysteho. Liian suurella kypsennysteholla
tuhlaat energiaa.



Kayta keittotason jalkilampd hyvéksi. Kytke keittoalue pois
paalta jo 5-10 minuuttia ennen kypsymisajan paattymista, jos
kypsymisaika on pitka.

Tutustuminen laitteeseen

Kéytt()'ohjeet koskevat eri keittotasoja. Sivulta 2 16ydéat laitteen
tyyppi- ja mittatiedot.

i g0

Ohjauspaneeli

O
OE’ g8
_|.

min
— e —
@ - - © O
U
Naytot Kéayttoalueet
-9 Tehoalueet -+ S&atdkentéat
HlkR Jalkilampd © Lisdaluevalinta
88 Ajastin ® Ajastin
Kavttoalueet Huomautuksia
v — - Kun kosketat symbolia, kyseinen toiminto aktivoituu.
@ Padkytkin Pida kayttdalueet aina kuivina. Kosteus vaikuttaa toimintaan.
= Lapsilukko Ala vedé kattiloita néyttdjen ja tunnistimien lahelle.
O Keittoalueen valinta Elektroniikka voi ylikuumentua.
Keittoalueet
Keittoalue Kytkeminen kéayttoon ja pois kaytosta
O Yksitoimikeittoalue
© Kaksitoimikeittoalue Valitse keittoalue, kosketa symbolia ©
co Paistoalue Valitse keittoalue, kosketa symbolia ©)

Keittoalueen kytkeminen kayttdon: kyseinen nayttd palaa. Laitteissa, joissa on monialuekytkentd, nayttd palaa vain, kun keittoalue
on valittu.

Keittoalueen kytkeminen paalle: viimeksi sdadetty koko valitaan automaattisesti

Jalkilammon naytté
Keittotasossa on jokaiselle keittoalueelle kaksiportainen
jalkilammaon naytto.

Jos naytdssa nékyy H, keittoalue on vield kuuma. Voit
esimerkiksi pitdd pienen méaaran ruokaa lampimana tai sulattaa
kuorrutetta. Kun keittoalue jaahtyy edelleen, nayttédn vaihtuu h.
Nayttd sammuu, kun keittoalue on jaahtynyt riittavasti.
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Keittotason saataminen

Téasta luvusta [6ydat ohjeet keittoalueen saatamisesta.
Taulukosta 16ydat tehoalueet ja kypsymisajat eri ruokalajeille.

Keittotason kytkeminen paalle ja pois paalta
Keittotaso kytketdan paalle ja pois paalta paakytkimella.

Kytkeminen paalle: kosketa symbolia (D. Kuulet &&nimerkin.
Paakytkimen ylapuolella oleva merkkivalo ja naytét £ palavat.
Keittotaso on kayttévalmis.

Kytkeminen pois paalta: kosketa symbolia D, kunnes
paakytkimen ylapuolella oleva merkkivalo ja naytdét sammuvat.
Keittoalueet on kytketty pois p&élta. Jalkilammon nayttd palaa
edelleen, kunnes keittoalueet ovat jadhtyneet riittavasti.

Huomautuksia

Keittotaso kytkeytyy automaattisesti pois paalta, kun kaikki
keittoalueet ovat yli 20 sekuntia pois paalta.

Saadot pysyvat muistissa 4 sekuntia pois péalta kytkemisen
jalkeen. Jos kytket laitteen tana aikana taas paalle, keittotaso
kytkeytyy kayttdon edeltavilla asetuksilla.

Keittoalueen saataminen

Symboleilla + ja - sdadat haluamasi tehoalueen.

Tehoalue 1 = pienin teho

Tehoalue 9 = suurin teho

Jokaisella tehoalueella on véaliasento. Se on merkitty pisteellé.

Keittotaulukko
Alla olevasta taulukosta |6ydat muutamia esimerkkeja.

Kypsennysajat ja tehoalueet riippuvat ruoan lajista, painosta ja
laadusta. Poikkeamat ovat sen tdhden mahdollisia.

Tehoalueen saiataminen
Keittotason pitaa olla paalla.

1. Valitse keittoalue koskettamalla symbolia O.

2. Kosketa seuraavien 10 sekunnin aikana symbolia + tai -.
Perusasetus ilmestyy nayttdon.
Symboli + Tehoalue 9
Symboli - Tehoalue 4
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3. Tehoalueen muuttaminen: kosketa symbolia + tai -, kunnes
haluamasi tehoalue nakyy naytossa.
Keittoalueen kytkeminen pois paalta

Valitse keittoalue symbolilla O. Kosketa symbolia + tai -,
kunnes nayttéon tulee . Noin 10 sekunnin kuluttua néyttéon
tulee jalkilammaon naytto.

Huomautus: Viimeksi asetettu keittoalue pysyy aktivoituna. Voit
saataa keittoalueen ilman, etté valitset sen uudelleen.

Kayta kiehautukseen tehoaluetta 9.
Sekoita sakeita ruokia muutaman kerran.

Kypsennysteho Kypsennysaika
minuutteina

Sulatus
Suklaa, kuorrute 1-1. -
Voi, hunaja, liivate 1-2 -
Lammittdminen ja lampimanapito
Pata (esim. linssipata) 1-2 -
Maito** 1.-2. -
Makkaroiden kuumentaminen vedessa** 3-4 -
Sulatus ja lammittdminen
Pakastepinaatti 2.-3. 10-20 min
Pakastettu gulassi 2.-3. 20-30 min
Kypsennys alle kiechumapisteessé
Knoodelit, mykyt 4-5> 20-30 min
Kala 4-5* 10-15 min
Valkoiset kastikkeet, esim. béchamelkastike 1-2 3-6 min
Vispatut kastikkeet, esim. béarnaise-, hollandaisekastike 3-4 8-12 min

* kypsennys ilman kantta
** jlman kantta
*** kdanna useita kertoja
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Kypsennysteho Kypsennysaika
minuutteina

Keittdminen, héyrykypsennys, haudutus
Riisi (kaksinkertaisessa vesimaarassa) 2-3 15-30 min
Riisipuuro 1.-2. 35-45 min
Kuoriperunat 4-5 25-30 min
Kuoritut perunat 4-5 15-25 min
Pastatuotteet 6-7* 6-10 min
Pataruoka, keitot 3.-4. 15-60 min
Vihannekset 2.-3. 10-20 min
Vihannekset, pakastetut 3.-4. 10-20 min
Kypsennys painekattilassa 4-5 -
Haudutus
Kaaryleet 4-5 50-60 min
Patapaisti 4-5 60-100 min
Gulassi 2.-3. 50-60 min
Paistaminen**
Leike, paneroimaton tai paneroitu 6-7 6-10 min
Leike, pakastettu 6-7 8-12 min
Kyljys, paneroimaton tai paneroitu*** 6-7 8-12 min
Pihvi (3 cm paksu) 7-8 8-12 min
Hampurilaispihvit/frikadellit (3 cm paksut)*** 4.-5. 30-40 min
Linnunrinta (2 cm paksu)*** 5-6 10-20 min
Linnunrinta, pakastettu*** 5-6 10-30 min
Kala ja kalafilee paneroimaton 5-6 8-20 min
Kala ja kalafilee paneroitu 6-7 8-20 min
Kala ja kalafilee, paneroitu ja pakastettu esim. kalapuikot 6-7 8-12 min
Jattiravunpyrstot ja katkaravut 7-8 4-10 min
Pannuruoat pakastetut 6-7 6-10 min
Ohukaiset 6-7 paista kypsaksi
Munakas 3.-4. paista kypsaksi
Paistetut kananmunat 5-6 3-6 min
Friteeraus (friteeraa 150-200 g:n annoksina kypsaksi 1-2 litrassa 8ljya**)
Pakastetuotteet, esim. ranskalaiset perunat, kananugetit 8-9 -
Kroketit 7-8 -
Liha, esim. broilerinpalat 6-7 -
Kala, paneroitu tai oluttaikinassa 5-6 -
Vihannekset, sienet, paneroidut tai oluttaikinassa 5-6 -
Pienleivonnaiset, esim. hillomunkit, berliininmunkit, hedelmat oluttaikinassa 4-5 -

* kypsennys ilman kantta
** jlman kantta
*** kdanna useita kertoja

Lapsilukko

Lapsilukolla voit varmistaa, etté lapset eivat voi kytkea
keittotasoa paalle.

Lapsilukon kytkeminen paalle ja pois paalta

Keittotason pitaa olla pois paalta.

Kytkeminen péalle: kosketa symbolia C= noin 4 sekunnin ajan.

Symbolin &= ylapuolella oleva merkkivalo palaa 10 sekunnin
ajan. Keittotaso on lukittu.

Kytkeminen pois p&élta: kosketa symbolia C= noin 4 sekunnin
ajan. Lukitus on poistettu.

Automaattinen lapsilukko

Talla toiminnolla lapsilukko aktivoituu automaattisesti aina, kun
kytket keittotason pois paalta.

Kytkeminen paélle ja pois paalta

Ohjeet automaattisen lapsilukon paalle kytkemisesta 16ydat
luvusta Perusasetukset.
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Ajastin

Ajastinta voidaan kayttaa kahdella eri tavalla:

m Kkeittoalueen kytkemiseen automaattisesti pois paalta
= minuuttikellona.

Keittoalueen kytkeytyminen automaattisesti
pois paalta
Aseta haluamallesi keittoalueelle toiminta-aika. Keittoalue

kytkeytyy automaattisesti pois paalta, kun toiminta-aika on
kulunut.

Toiminta-ajan asetus:
Keittoalueen pitaa olla paalla.
1. Valitse keittoalue symbolilla O.
Inix]

2.Kosketa symbolia (. Ajastimen naytdssa palaa L. Halutun
keittoalueen merkkivalo palaa.

3.Kosketa symbolia + tai -. Ehdotusarvo tulee nékyviin.
Symboli +: 30 minuuttia
Symboli -: 10 minuuttia

—\D. O -\:D. O
N -
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4. Kosketa symbolia + tai -, kunnes haluamasi toiminta-aika
nakyy ajastimen naytossa.

Toiminta-aika kuluu. Jos olet asettanut toiminta-ajan
useammalle keittoalueelle, voit hakea nayttéon jokaisen
toiminta-ajan. Valitse sitd varten kyseinen keittoalue symbolilla

Ajan paattymisen jialkeen

Keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois paalta, kun toiminta-
aika on kulunut. Keittoalueen néytéssé palaa L. Kuulet
aanimerkin. Ajastimen naytdssa palaa L/ 10 sekunnin ajan.
Kosketa jotain symbolia. Naytét sammuvat ja danimerkki

loppuu.
Toiminta-ajan korjaaminen tai poistaminen

Automaattinen aikarajoitus

Jos keittoalue on pitkan aikaa paalla ilman, etta asetuksia
muutetaan, automaattinen aikarajoitus aktivoituu.

Keittoalueen kuumeneminen keskeytyy. Keittoalueen naytdssa

vilkkuvat vuorotellen £ & ja jalkilammon nayttd H/h.

Kun kosketat jotain kayttdaluetta, nayttd sammuu. Voit sdataa
uudelleen.

Aikarajoituksen aktivoituminen riippuu saadetysta tehoalueesta
(1-10 tuntia).
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Valitse keittoalue. Kosketa symbolia (® ja muuta toiminta-aika
symbolilla + tai - tai aseta arvoksi {113.

Huomautus: Voit asettaa toiminta-ajan 99 minuuttiin asti.

Automaattinen ajastin

Talla toiminnolla voit esivalita toiminta-ajan kaikille keittoalueille.
Aina kun keittoalue kytketdan paalle, esivalittu toiminta-aika
alkaa kulua. Keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois paalta,
kun toiminta-aika on kulunut.

Ohjeet automaattisen ajastimen paalle kytkemisesta 16ydat
luvusta Perusasetukset.

Huomautus: Voit muuttaa keittoalueelle asetetun toiminta-ajan
tai kytked keittoalueen automaattisen ajastimen pois paalta:

Valitse keittoalue. Kosketa symbolia (® ja muuta toiminta-aika
symbolilla + tai - tai aseta arvoksi {iJ.

Minuuttikello

Minuuttikellolla voit asettaa ajan 99 minuuttiin asti. Se on
kaikista muista saadoista riippumaton.

Minuuttikellon kytkeminen paalle
Voit kytked minuuttikellon péélle kahdella eri tavalla:

= Jos keittoalue on valittuna, kosketa symbolia ® 2 kertaa 10
sekunnin kuluessa.

= Jos keittoalue ei ole valittuna, kosketa symbolia (©.

Ajastimen néytossé palaa {Ji. Merkkivalo symbolin £ vieressa

palaa.

Ajan asettaminen

1. Kosketa symbolia + tai -. Ehdotusarvo tulee nakyviin.
Symboli +: 10 minuuttia
Symboli -: 05 minuuttia

2.Kosketa symbolia + tai -, kunnes haluamasi aika nakyy
ajastimen naytdssa.

Aika kuluu.

Kun aika on kulunut loppuun, kuulet 4&nimerkin. Ajastimen
naytdssa palaa & 10 sekunnin ajan.

Ajan nayttaminen naytéssa

Valitse minuuttikello symbolilla (©. Aika nakyy naytéssa 10
sekunnin ajan.

Aika-asetuksen korjaaminen
Valitse symbolilla ® minuuttikello ja tee uusi asetus.



Perusasetukset

Laitteessa on erilaisia perusasetuksia. Voit muuttaa naita
asetuksia tarpeidesi mukaan.

Naytté Toiminto

c Automaattinen lapsilukko
£ Kytketty pois paalta.*

{ Kytketty paalle.

N

Aanimerkki
[x]

]

[
{ Vain virhetoiminnon danimerkki paalla.
Z Vain vahvistuksen aanimerkki paalla.

= Vahvistuksen &animerkki ja virhetoiminnon danimerkki paalla.*

Vahvistuksen ja virhetoiminnon aanimerkki pois paalta (paakatkaisijan aanimerkki pysyy aina paalle kytkettyna).

(X p]

Automaattinen ajastin

]

I Kytketty pois paalta.*

-89 Aika, jonka jélkeen keittoalueet kytkeytyvat pois paalta

n]
[y ]

{ 10 sekuntia.*

pur}

- 30 sekuntia
3 1 minuutti.

Ajastimen kayntiajan paattymisaanimerkin kesto

Kuumennusalueiden kytkeminen kayttoon

£ Kytketty pois paalta.
{ Kytketty paalle.

Z Viimeinen asetus ennen keittoalueen kytkemisté pois paalta.*

cS Keittoalueen valinta-aika

i Rajoittamaton: voit saataa viimeksi valittua keittoaluetta aina ilman, etta valitset sen uudelleen.*

{ Voit s&ataa viimeksi valittua keittoaluetta 10 sekunnin ajan valinnan jalkeen, sen jalkeen keittoalue on valittava

ennen saatamista uudelleen.

I
[y

Perusasetuksen palautus
£ Kytketty pois paalta.*
{ Kytketty paalle.

* Perusasetus

Perusasetusten muutos
Keittotason pitaa olla pois paalta.
1. Kytke keittotaso péaalle.

2.Kosketa seuraavien 10 sekunnin kuluessa symbolia C=
4 sekunnin ajan

-\:-) —
O|lOoi U
0 - + ©® 0

Vasemmassa naytdssa vilkkuvat vuorotellen ¢ ja 1, oikeassa
naytéssa palaa iJ.

3.Kosketa symbolia = niin monta kertaa, ettd vasempaan
nayttéon ilmestyy haluamasi naytto.

4. Kosketa symbolia + tai - niin monta kertaa, etta nayttéon
ilmestyy haluamasi asetus.

5 30
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5. Kosketa symbolia = 4 sekunnin ajan.
Asetus on aktivoitu.

Kytkeminen pois péaalta

Poistu perusasetuksista kytkemalla keittotaso paakytkimella
pois paalta ja saada uudelleen.
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Puhdistus ja hoito

Téasta luvusta |6ydat keittotason hoito-ohjeet.

Sopivia puhdistus- ja hoitoaineita on saatavana huoltopalvelusta
tai e-Shopistamme.

Keraaminen lasi

Puhdista keittotaso aina ruoanlaiton jalkeen. Talldin ruoanjatteet
eivat pala kiinni.
Puhdista keittotaso vasta, kun se on jaahtynyt riittavasti.

Kéayta vain puhdistusaineita, jotka on tarkoitettu keraamiselle
lasille. Noudata pakkauksessa olevia puhdistusohijeita.

Ala kayta:
laimentamatonta astianpesuainetta
astianpesukoneeseen tarkoitettua pesuainetta
hankausainetta

voimakkaita puhdistusaineita kuten uuninpuhdistusainetta tai
tahranpoistoainetta

Hairion poistaminen

Jos héiridita esiintyy, kyseessa on usein vain pikkuseikka.
Ennen kuin soitat huoltopalveluun, ota seuraavat ohjeet
huomioon.

hankaavia sienia
painepesuria tai hdyrysuihkua

Runsaan lian poistat parhaiten alan liikkeista saatavana olevalla
puhdistuslastalla. Noudata valmistajan ohjeita.

Sopiva puhdistuslasta on saatavana myds huoltopalvelusta tai
e-Shopistamme.

Hyvan puhdistustuloksen saat erityisesti keraamisen lasin
puhdistukseen tarkoiteluilla puhdistussienilla.

Keittotason kehys
Jotta valtat keittotason kehyksen vauriot, noudata seuraavia
ohjeita:

Kayta vain lammintd astianpesuaineliuosta.

Huuhtele uudet sieniliinat huolellisesti ennen kayttoa.

Ala kayta voimakkaita tai hankaavia aineita.

Ala kayta lasinpuhdistuslastaa.

Naytto Vika

Toimenpide

Ei mitdéan Virransaanti on keskeytynyt.

Tarkasta, onko laitteen sulake kunnossa. Tarkasta muiden sahkdlaitteiden

avulla, onko kyseessa sahkdkatko.

Kaikki naytot Kayttdalue on kostea tai sen paélla on Kuivaa kayttdalue tai poista esine.

vilkkuvat jokin esine.

FZ Elektroniikka ylikuumeni ja se on kytke- Odota, kunnes elektroniikka on jaahtynyt riittavasti. Kosketa sitten keitto-
nyt vastaavan keittoalueen pois paélta. alueen jotain kayttdaluetta.

FY Elektroniikka ylikuumeni ja se on kytke- Odota, kunnes elektroniikka on jaahtynyt riittavasti. Kosketa sitten jotain
nyt kaikki keittoalueet pois paalta. kayttdaluetta.

FB Keittoalue oli liian kauan kaytossa, ja  Voit kytkea keittoalueen heti uudelleen paalle.

se on kytkeytynyt pois paalta.

Keittoalueen naytéssa vilkkuu -:

Huoltopalvelu

Jos laitteesi taytyy korjata, huoltopalvelumme on
kaytettavissasi.

Mallinumero ja sarjanumero:

Kun otat yhteyttd huoltopalveluun, ilmoita laitteesi mallinumero
(E-numero) ja sarjanumero (FD-numero). Tyyppikilven ja
numerot |0ydat laitepassista.

Ota huomioon, ettd huoltoneuvojan kaynti kayttévirheen takia
aiheuttaa Sinulle kustannuksia myds takuuaikana.

Kaikkien maiden yhteystiedot |16ydat oheisesta
huoltoliikeluettelosta.
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Jos keittoalueen naytéssa vilkkuu - kun laite kytketaan
verkkovirtaan, tai séhkokatkon jalkeen, elektroniikassa on
hairié. Kuittaa hairié peittdmalla kayttoalue hetkeksi kadella.

Korjaustilaus ja neuvonta hairiétilanteissa

FIN 020 751 0700
Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min (alv
24%) Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17 snt/
min (alv 24%)

Luota valmistajan osaamiseen. Nain varmistat, etta
kodinkoneesi korjaa koulutettu huoltoteknikko, joka kayttada
koneeseen tarkoitettuja alkuperaisia varaosia.



Testiruoat

Tama taulukko on laadittu tarkastusviranomaisia varten

laitteidemme testauksen helpottamiseksi.

Taulukon tiedot koskevat lisdvarusteena saatavana olevia

Schulte-Ufer-astioita (4-osainen induktiokattilasarja

HEZ 390042), joiden mitat ovat seuraavat:

Kasari @ 16 cm, 1,2 |, yksitoimikeittoalue & 14,5 cm
Kattila @ 16 cm, 1,7 |, yksitoimikeittoalue @ 14,5 cm
Kattila @ 22 cm, 4,2 |, keittoalueelle @ 18 cm tai @ 17 cm
Paistinpannu @ 24 cm, keittoalueelle @ 18 cm tai @ 17 cm

Testiruoat

Kuumentaminen / kiehauttaminen

Kiehautus-
teho

Kesto (min:s) Kansi

Kypsentaminen

Kypsennysteho  Kansi

Suklaan sulatus
Astia: kasari

Suklaakuorrute (esimerkiksi Dr. Oetker
tumma suklaa, 150 g) keittoalueella @
14,5 cm

Linssipadan lammittdminen ja lampi-
manépito
Astia: kattila

Linssipata standardin DIN 44550
mukaan

Lahtélampétila 20 °C
Maara 450 g keittoalueelle @ 14,5 cm

Maéra: 800 g keittoalueelle @ 18 cm tai
17 cm

Linssipata séilykkeené

esimerkiksi Linssiterriini makkaran kera,
valmistaja Erasco:

Lahtolampétila 20 °C
Maéara 500 g keittoalueelle @ 14,5 cm

Maéra: 1000 g keittoalueelle @ 18 cm tai
@17 cm

n. 2:00 sekoittamatta Kylla

n. 2:00 sekoittamatta Kylla

n. 2:00

(sekoita n. 1:30 kuluttua)
n. 2:30

(sekoita n. 1:30 kuluttua)

Kylla

Kylla

1, Kylla
1, Kylla

1, Kylla

1. Kylla

Béchamelkastikkeen kypsentaminen
Astia: kasari
Maidon lampétila: 7 °C

Resepti: 40 g voita, 40 g jauhoja, 0,5 |
maitoa (rasvaa 3,5 %) ja ripaus suolaa,
keittoalueelle @ 14,5 cm

n. 5:20 Ei

2 Lisda maito jauhoseokseen ja kuumenna
seos kiehuvaksi koko ajan sekoittaen

T Sulata voi, sekoita jouk-
koon jauhot ja suola ja hau-
duta jauhoseosta 3 minuuttia

3 Kun Béchamelkastike on
kiehahtanut, hauduta sita
viela 2 minuuttia teholla 1
koko ajan sekoittaen

Riisipuuron keittiminen - kypsennys
kansi paalla

Astia: kattila
Maidon lampétila: 7 °C

Resepti: 190 g puuroriisid, 90 g sokeria,
7,5 dl maitoa (rasvaa 3,5 %) ja 1 g suo-
laa, keittoalueelle @ 14,5 cm

n. 6:45 Ei

Lammita maitoa, kunnes se
alkaa kohota. Kytke kypsennys-
teholle ja lisda maidon joukkoon

riisi, sokeri ja suola

Kokonaisaika (kiehauttaminen
mukaan luettuna) noin 45
minuuttia

2 Kylla
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Kuumentaminen / kiehauttaminen

Kypsentaminen

Testiruoat Kiehautus- Kesto (min:s) Kansi  Kypsennysteho  Kansi
teho
Sekoita riisipuuroa 10
minuutin kuluttua
Resepti: 250 g puuroriisia, 120 g soke- 9 n. 7:20 Ei 2 Kylla
ria, 1 | maitoa (rasvaa 3,5 %) ja ripaus LAmmita maitoa. kunnes se
suolaa, keittoalueelle @ 18 cmtai @ 17 alkaa kohota. Kytk’e Kypsennys-
cm teholle ja lisaa maidon joukkoon
riisi, sokeri ja suola
Kokonaisaika (kiehauttaminen
mukaan luettuna) noin 45
minuuttia
Sekoita riisipuuroa 10
minuutin kuluttua
Riisipuuron keittdminen - kypsennys
ilman kantta
Astia: kattila
Maidon lampétila: 7 °C
Resepti: 190 g puuroriisid, 90 g sokeria, 9 n. 7:30 Ei 2 Ei
7,5dl maitoa (rasvaa 3,5 %) ja 1 g suo- Lis&a riisi, sokeri ja suola mai-
laa, keittoalueelle @ 14,5 cm don joukkoon ja lammita jatku-
vasti sekoittaen. Kytke
kypsennysteholle, kun maidon
lampdtila on noin 90 °C.
Anna kiehua hiljalleen noin 50
minuutin ajan
Resepti: 250 g puuroriisia, 120 g soke- 9 n. 8:00 Ei 2 Ei
ria, 1 | maitoa (rasvaa 3,5 %) ja 1,5 g LisA4 riisi keri i | -
suolaa, keittoalueelle @ 18 cmtai @ 17 d'cfﬁ?orﬁfkosfn ?;: |Jéamsrtrj1?t:jzr:tilu—
cm vasti sekoittaen. Kytke
kypsennysteholle, kun maidon
lampdtila on noin 90 °C.
Anna kiehua hiljalleen noin 50
minuutin ajan
Riisin keittaminen
Astia: kattila
Veden lampétila 20 °C
Resepti standardin DIN 44550 mukaan: 9 n. 2:48 Kylla 2 Kylla
125 g pitkajyvaista riisia, 300 g vetta ja
ripaus suolaa, keittoalueelle @ 14,5 cm
Resepti standardin DIN 44550 mukaan: 9 n. 3:15 Kylla 2. Kylla
250 g pitkajyvaista riisia, 600 g vetta ja
ripaus suolaa, keittoalueelle @ 18 cm tai
@17 cm
Porsaanfileepihvien paistaminen
Astia: paistinpannu
Fileepihvien lahtélampdtila: 7 °C
Maara: 3 fileepihvia (kokonaispaino noin 9 n. 2:40 Ei 7 Ei
300 g, paksuus noin 1 cm), 15 g aurin-
gonkukkadljya, keittoalueelle @ 18 cm
tai @ 17 cm
Ohukaisten paistaminen
Astia: paistinpannu
Resepti standardin DIN EN 60350-2
mukaan
Maéaré: 0,55 dl taikinaa ohukaista koh- 9 n. 2:40 Ei 6 tai 6. ruskistus- Ei

den, keittoalueelle @ 18 cm tai @ 17 cm
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Kuumentaminen / kiehauttaminen

Kypsentéaminen

Testiruoat Kiehautus- Kesto (min:s) Kansi  Kypsennysteho  Kansi
teho

Pakastettujen ranskanperunoiden fri-

teeraus

Astia: kattila

Maéara: 1,8 kg auringonkukkadljya, 9 Kunnes 6ljyn lampdtila 180 °C Ei 9 Ei

annosta kohden: 200 g pakastettuja saavutettu

ranskanperunoita (esim. McCain 123 Fri-
tes Original), keittoalueelle @ 18 cm tai
@17 cm

Jos testit tehddan @ 18 cm:n keittoalueella, jonka teho on 1500
W, kiehautusaika pitenee noin 20 % ja kypsennystehoa
nostetaan yhden kypsennystehon verran.
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A\ Sikkerhedsanvisninger

Laes denne vejledning omhyggeligt
igennem. Opbevar brugs- og
montagevejledningen samt apparatpasset
til senere brug eller til kommende ejere af
apparatet.

Kontroller apparatet, nar det er pakket ud.
Apparatet ma ikke tilsluttes, hvis det har
transportskader.

Apparater uden netstik ma udelukkende
tilsluttes af en autoriseret fagmand. Der kan
ikke geres krav geeldende om
garantiydelser ved skader, der skyldes
forkert tilslutning.

Dette apparat er kun beregnet til
anvendelse i private husholdninger og
hjemmet. Anvend kun apparatet til
tilberedning af madvarer og drikkevarer.
Der skal holdes gje med tilberedningen. Der
skal uafbrudt holdes gje med en kortvarig
tilberedning. Anvend kun apparatet i
lukkede rum.

Dette apparat er beregnet til brug i en hgjde
pa op til maksimalt 2000 meter over havets
overflade.

Anvend ikke en afdaekning over
kogesektionen. Sddanne afdaskninger kan
medfare tilskadekomst, f.eks. som fglge af
overophedning, anteending eller
revnedannelse i materialerne.
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Der findes yderligere oplysninger om produkter, tilbehar,
reservedele og services pa internettet: www.bosch-home.com
og Online-Shop: www.bosch-eshop.com

Anvend ikke uegnede
sikkerhedsanordninger eller
barnebeskyttelsesgitre. De kan forarsage
tilskadekomst.

Dette apparat kan benyttes af bgrn fra en
alder af 8 ar og af personer med
reducerede fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende erfaring eller
viden, hvis de er under opsigt af en person,
der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller
hvis de er blevet instrueret i sikker brug af
apparatet og har forstaet de farer og risici,
der kan veere forbundet med brugen af
apparatet.

Barn ma ikke bruge apparatet som legetg.
Rengering og vedligeholdelse ma ikke
udfares af barn, med mindre de er over 8 ar
gamle og er under opsigt.

Barn, som er under 8 ar, skal altid befinde
sig pa sikker afstand af apparatet og dets
tilslutningsledning.

Brandfare!

Varm olie og fedtstof kan hurtigt blive
antaendt. Lad aldrig varm olie eller fedtstof
vaere uden opsigt. Sluk aldrig ild med
vand. Sluk for kogezonen. Kveel forsigtigt
flammerne med et lag, et brandteeppe
eller lignende.



Kogezonerne bliver meget varme. Laeg
aldrig breendbare genstande pa
kogesektionen. Opbevar ikke genstande
pa kogesektionen.

Apparatet bliver meget varmt. Opbevar
ikke breendbare genstande eller
spraydaser i skuffen direkte under
kogesektionen.

Kogesektionen slukkes af sig selv og kan
ikke mere betjenes. Der er risiko for, at
den teender sig selv pa et senere
tidspunkt. Sla sikringen i sikringsskabet
fra. Kontakt kundeservice.

Fare for forbraending!

Kogezonerne og omradet omkring dem,
isaer en eventuel kogesektionsramme,
bliver meget varme. Rer aldrig de varme
flader. Hold bern pa sikker afstand.

Kogezonen varmer, men indikatoren
fungerer ikke Sla sikringen i
sikringsskabet fra. Kontakt kundeservice.

Arsager til skader

Pas pa!
Ru gryde- og pandebunde laver ridser i glaskeramikken.
Undga at koge gryder tarre. Der kan opsta skader.
Seet aldrig varme pander og gryder pa betjeningsfeltet,
indikatoromradet eller rammen. Der kan opsta skader.

Oversigt

| tabellen herunder findes en oversigt over de hyppigste skader.

Fare for elektrisk stod!

Fagligt ukorrekte reparationer er farlige.
Kun serviceteknikere, der er uddannet af
0s, ma udfere reparationer. Traek
netstikket ud af kontakten, eller sla
sikringen fra i sikringsskabet, hvis
apparatet er defekt. Kontakt kundeservice.

Indtreengende fugtighed kan forarsage et
elektrisk st@d. Anvend aldrig
hejtryksrenser eller dampstraler.

Et defekt apparat kan forarsage et
elektrisk stgd. Teend aldrig for et defekt
apparat. Traek netstikket ud af kontakten,
eller sla sikringen fra i sikringsskabet.
Kontakt kundeservice.

Knaek eller brud i glaskeramikken kan
forarsage elektrisk stgd. Sla sikringen i
sikringsskabet fra. Kontakt kundeservice.

Fare for tilskadekomst!

Hvis der er vaeske mellem grydebund og
kogezone, kan gryden pludselig hoppe pa
kogezonen. Sarg for, at bade kogezone og
grydebund altid er torre.

Hvis der falder harde eller spidse genstande ned pa
kogesektionen, kan der opsta skader.

Alufolie eller plastskale smelter fast pa varme kogezoner. Der
ma ikke anvendes beskyttelsesfolie pa kogesektionen.

Skade Arsag Afhjaelpning

Pletter Overkogt mad Fjern overkogt mad med en glasskraber med det samme.
Uegnede renggringsmidler Anvend kun renggringsmidler, der er beregnet til glaskeramik

Ridser Salt, sukker og sand Anvend ikke kogesektionen som arbejds- eller afsaetningsplads.

Ru gryde- og pandebunde ridser gla- Undersgg gryder og pander.

skeramikken.

Misfarvninger Uegnede renggringsmidler

Anvend kun renggringsmidler, der er beregnet til glaskeramik

Afslid fra gryder (f.eks. aluminium)

Laft gryder og pander, nar de flyttes.

Muslingefor-
mede skader i
glasset

Sukker, retter med hajt sukkerindhold Fjern overkogt mad med en glasskraber med det samme.
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Miljobeskyttelse

Miljovenlig bortskaffelse

Emballagen skal bortskaffes korrekt iht. reglerne for
miljgbeskyttelse.

Dette apparat er klassificeret iht. det europeasiske
direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og
elektronisk udstyr (waste electrical and electronic
equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og
recycling af kasserede apparater geeldende for hele
EU.

Energisparetips

m Brug altid et I&g, der passer til grydens starrelse. Ved
tilberedning uden lag bruges der betydeligt mere energi. Med
et glaslag er det muligt at se indholdet i gryden uden at tage
laget af.

m Brug gryder og pander med en plan bund. Ujeevne bunde
forgger energiforbruget.

Laere apparatet at kende

Brugsanvisningen gaelder for forskellige kogesektioner. Pa side
2 er der en oversigt over de forskellige typer med angivelse af
mal.

Betjenings panel

m Gryde-/pandebundens diameter skal passe til kogezonens
starrelse. Isaer medferer for sméa gryder pa kogezonerne spild
af energi. Vigtigt: Producenter af gryder/pander angiver ofte
diameteren ved overkanten. Den er ofte starre end bundens
diameter.

m Brug sma gryder til smé portioner. En stor gryde, der ikke er
fyldt helt op, forbruger meget energi.

m Tilbered med sma maengder vand. Det sparer energi.
Grentsager bevarer deres indhold af vitaminer og mineraler.

m Sorg altid for, at gryden daekker sd meget som muligt af
kogezonen.

m Indstil kogezonen til et lavere kogetrin i god tid.

m Veelg et passende viderekogningstrin. Ved et for haijt
viderekogningstrin spildes der energi.

m Udnyt kogesektionens restvarme. Ved laengere
tilberedningstider kan der allerede slukkes for kogezonen
5-10 minutter, for tilberedningstiden er slut.
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Indikatorer

-9 Kogetrin

HikR Restvarme

re Timer
Betjeningsomrader

O) Hovedafbryder
(o) Bernesikring

O Valg af kogezone
-+ Indstillingsfelter
© Aktivering af ekstra kogezoner
® Timer
Anvisninger

m Nar et symbol bergres, bliver den pagaeldende funktion
aktiveret.
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m Sgrg for, at betjeningsfladerne altid er tarre. Fugt forringer
deres funktion.

m Placer ikke gryder i naerheden af indikatorerne og
sensorerne. Elektronikken kan blive overophedet.



Kogezonerne

Kogezone

Aktivere og deaktivere

Enkelt kogezone

O
© Dobbelt kogezone

Vzelg kogezonen, og berer symbolet ©.

co Stegezone

Veelg kogezonen, og bergr symbolet ©).

Aktivere kogezone: Den respektive indikator lyser. Ved apparater med aktivering af flere ekstra kogezoner lyser indikatoren kun,

nar kogezonen er valgt.

Nar der teendes for kogezonen: Den sidst indstillede sterrelse bliver automatisk valgt.

Restvarme-indikator

Kogesektionen er forsynet med en restvarme-indikator med to
trin for hver kogezone.

Indstille kogesektionen

| dette kapitel far De at vide, hvordan De indstiller kogezonerne.
| tabellen kan De se kogetrin og tilberedningstider for
forskellige retter.

Teende og slukke for kogesektion

Kogesektionen teendes og slukkes med hovedafbryderen.

Teende: Bergr symbolet (. Der lyder et signal. Indikatorlampen
over hovedafbryderen og indikatorerne {J lyser. Kogesektionen
er klar til brug.

Slukke: Bergr symbolet D, indtil indikatorlampen over
hovedafbryderen og indikatorerne bliver slukket. Alle
kogezoner er slukket. Restvarme-indikatoren bliver ved med at
lyse, indtil kogezonerne er tilstreekkeligt afkalet.

Anvisninger

Kogesektionen slukkes automatisk, nar alle kogezoner har
veeret slukket i mere end 20 sekunder.

Alle indstillinger gemmes i 4 sekunder, efter at der er blevet
slukket. Hvis der taendes igen inden for dette tidsrum, bliver
kogesektionen aktiveret med de sidste indstillinger.

Indstille kogezone

De gnskede kogetrin indstilles med symbolerne + og - .
Kogetrin 1 = laveste effekt

Kogetrin 9 = hgjeste effekt

Hvert kogetrin har et mellemtrin. Det er markeret med et punkt.

Tilberedningstabel
| nedenstaende tabel findes nogle eksempler pé tilberedning.

Tilberedningstiderne og kogetrinnene aftheenger af
madvarernes art, veegt og kvalitet. Derfor kan der vaere
afvigelser.

Hvis der vises H, er kogezonen stadig meget varm. De kan
f.eks. holde en lille ret varm eller smelte overtraekschokolade.
Nar kogezonen kgler yderligere af, skifter indikatoren til . Nar
kogezonen er tilstreekkeligt afkglet, slukker indikatoren.

Indstille kogetrin
Kogesektionen skal veere teendt.

1. Berar symbolet O for at vaelge kogezonen.

2. Berar inden for de naeste 10 sekunder symbolet + eller -.
Grundindstillingen vises.
Symbol + kogetrin 9
Symbol - kogetrin 4

3. /Endre kogetrin: Bergr symbolet + eller -, indtil det gnskede
kogetrin vises.
Slukke kogezone

Vzelg kogezonen med symbolet O. Berer symbolet + eller -,
indtil £ vises. Efter ca. 10 sekunder vises restvarme-
indikatoren.

Bemaerk: Den sidst indstillede kogezone forbliver aktiveret.
Kogezonen kan indstilles, uden at den skal veelges igen.

Brug kogetrin 9 til opkogning.
Rar rundt i tyktflydende retter ind imellem.

Viderekogningstrin Tilberedningstid i
minutter

Smeltning
Chokolade, overtreekschokolade
Smar, honning, gelatine

12 -

* Videretilberedning uden lag
** Uden lag
***Vendes ofte
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Viderekogningstrin Tilberedningstid i

minutter
Opvarmning og varmholdning
Sammenkogte retter (f.eks. linsegryde) 1-2 -
Meelk** 1.-2. -
Opvarmning af pglser i vand** 3-4 -
Optening og opvarmning
Dybfrossen spinat 2.-3. 10-20 min.
Gullasch, dybfrost 2.-3. 20-30 min.
Traekke, simre
Melboller, kadboller 4-5* 20-30 min.
Fisk 4-5* 10-15 min.
Hvide saucer, f.eks. bechamelsauce 1-2 3-6 min.
Piskede saucer, f.eks. bearnaisesauce, hollandaisesauce 3-4 8-12 min.
Kogning, dampning
Ris (med dobbelt mangde vand) 2-3 15-30 min.
Meelkeris 1.-2. 35-45 min.
Pillekartofler 4-5 25-30 min.
Hvide kartofler 4-5 15-25 min.
Dejretter, pasta 6-7* 6-10 min.
Sammenkogte retter, supper 3.-4. 15-60 min.
Grgntsager 2.-3. 10-20 min.
Grantsager, dybfrosne 3.-4. 10-20 min.
Tilberedning i trykkoger 4-5 -
Grydestegning
Benlgse fugle 4-5 50-60 min.
Grydesteg 4-5 60-100 min.
Gullasch 2.-3. 50-60 min.
Stegning**
Schnitzel, naturel eller paneret 6-7 6-10 min.
Schnitzel, dybfrossen 6-7 8-12 min.
Kotelet, naturel eller paneret*** 6-7 8-12 min.
Steak (3 cm tyk) 7-8 8-12 min.
Hamburgers, frikadeller (3 cm tykke)*** 4.5, 30-40 min.
Fijerkrasbryst (2 cm tykt)*** 5-6 10-20 min.
Fjerkraebryst, dybfrost*** 5-6 10-30 min.
Fisk eller fiskefilet, naturel 5-6 8-20 min.
Fisk eller fiskefilet, paneret 6-7 8-20 min.
Fisk og fiskefilet, paneret og dybfrost, f.eks. fiskepinde 6-7 8-12 min.
Scampi og rejer 7-8 4-10 min.
Panderetter, dybfrosne 6-7 6-10 min.
Pandekager 6-7 fortlgbende
Omelet 3.-4. fortigbende
Spejlaeg 5-6 3-6 min.
Fritering (150-200 g pr. portion fortlgbende i 1-2 liter olie*™)
Dybfrostprodukter, f.eks. pommes frites, chicken nuggets 8-9 -
Kroketter 7-8 -
Kad, f.eks. kyllingestykker 6-7 -
Fisk, paneret eller i gldej 5-6 -
Grgntsager, svampe, paneret eller i gldej 5-6 -
Smat bagveerk, f.eks. berlinerpfannkuchen, frugt i glde;j 4-5 -

* Videretilberedning uden lag
** Uden lag
***\endes ofte
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Bornesikring

Med barnesikringen er det muligt at forhindre bgrn i at taeende
for kogezonerne.

Aktivere / deaktivere bornesikring

Kogesektionen skal veere slukket.

Aktivere: Bergr symbolet C= i ca. 4 sekunder. Indikatorlampen
over symbolet C= lyser i ca. 10 sekunder. Kogesektionen er
|ast.

Timer

Timeren kan benyttes pé to forskellige mader:

m En kogezone skal slukke automatisk.
m Som minutur.

En kogezone skal slukke automatisk

Angiv en tilberedningstid for den gnskede kogezone.
Kogezonen slukker automatisk, nar tilberedningstiden er
udlgbet.

Indstille varighed:
Kogezonen skal veere taendt.
1. Vaelg kogezonen med symbolet O.

2.Bergr symbolet ©. | Timer-indikatoren lyser iJ.
Indikatorlampen for den gnskede kogezone lyser.
3.Berar symbol + eller -. Den foresldede vaerdi vises.
Symbol +: 30 minutter
Symbol -; 10 minutter

B O
S—— °
| O3 00

min
+ © ® <+ ©

4.Bergr symbolet + eller -, indtil den gnskede tilberedningstid
vises i Timer-indikatoren.

Varigheden teller ned. Hvis der er indstillet en tilberedningstid
for flere kogezoner, kan De veelge at fa vist alle
tilberedningstiderne. Vaelg den pagaeldende kogezone med
symbolet Q.

Nar tiden er udlgbet

Kogezonen slukker automatisk, nar tilberedningstiden er
udlgbet. | kogezone-indikatoren lyser . Der lyder et signal. |
Timer-displayet lyser {4 i 10 sekunder. Bergr et vilkarligt
symbol. Indikatorerne slukker, og signalet holder op.

FEndre eller slette tilberedningstid

Veelg kogezonen. Berar symbol (B, og korriger varigheden med
symbol + eller -, eller indstil til £L.

Bemaerk: De kan indstille en tilberedningstid pa op til 99
minutter.

Deaktivere: Bergr symbolet =i ca. 4 sekunder. Lasningen er
deaktiveret.

Automatisk bernesikring

Med denne funktion bliver barnesikringen altid automatisk
aktiveret, nar der slukkes for kogesektionen.

Aktivere / deaktivere

| kapitlet Grundindstillinger kan De se, hvordan De aktiverer
den automatiske barnesikring.

Automatisk Timer

Med denne funktion kan De forindstille en tilberedningstid for
alle kogezoner. Hver gang der teendes for en kogezone,
anvendes den forindstillede tilberedningstid. Kogezonen
slukker automatisk, nar tilberedningstiden er udlgbet.

| kapitlet Grundindstillinger kan De se, hvordan De aktiverer
den automatiske Timer.

Bemaerk: Den valgte tilberedningstid for en kogezone kan
aendres, eller den automatiske Timer for kogezonen kan
deaktiveres:

Veelg kogezonen. Berar symbol (B, og korriger varigheden med
symbol + eller -, eller indstil til L.

Minutur

Der kan indstilles en tid op til 99 minutter med minuturet.
Minuturet fungerer uafheengigt af alle andre indstillinger.

Aktivere minutur
Minuturet kan aktiveres pa 2 forskellige mader:

m Nar der er valgt en kogezone: Berer symbolet ® 2 gange
indenfor 10 sekunder.

m Nar der ikke er valgt en kogezone: Berar symbolet (.

| Timer-indikatoren lyser {/i. Indikatorlampen ved siden af
symbolet £\ lyser.

Indstille en tid

1.Bergr symbolet + eller -. Der vises en foreslaet veerdi.
Symbol +: 10 minutter
Symbol -: 05 minutter

2.Bergr symbolet + eller -, indtil den gnskede tid vises i Timer-
indikatoren.

Tiden teeller ned.

Nar tiden er géet, lyder der et signal. | Timer-indikatoren lyser
&0 110 sekunder.

Vise tiden

Vaelg minuturet med symbolet (. Tiden vises i 10 sekunder.
FEndre tiden

Veelg minuturet med symbolet (B, og indstil igen.
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Automatisk tidsbegraensning

Hvis en kogezone er taendt i lang tid, uden at dens indstilling
bliver aendret, bliver den automatiske tidsbegreensning
aktiveret.

Kogezonen holder op med at varme. | kogezone-displayet
blinker skiftevis £ & og indikatoren for restvarme H/h.

Grundindstillinger

Apparatet har forskellige grundindstillinger.Grundindstillingerne
kan tilpasses efter egne gnsker og behov.

Hvis et vilkarligt betjeningsfelt bergres, slukkes indikatoren. Der
kan nu indstilles igen.

Tidspunktet for tidsbegreensningens aktivering afheenger af det
indstillede kogetrin (fra 1 til 10 timer).

Visning Funktion

ci Automatisk begrnesikring
Ll Deaktiveret.*

{ Aktiveret.

m
ax

Lydsignal

[x]

{ Kun fejlbetjeningssignal aktiveret.
Z Kun kvitteringssignal aktiveret.

i Kvitteringssignal og fejlbetjeningssignal er deaktiveret (signalet for hovedafbryder bibeholdes altid).

o Bekraeftelsessignal og fejlbetjeningssignal aktiveret

(X p]

Automatisk Timer
o Deaktiveret.*

-85 Varighed, hvorefter kogezonerne slukkes

L
g

Varighed af lydsignal for Timer-slut
{ 10 sekunder.*
c 30 sekunder

3 1 minut.

Aktivering af varmekredse

i Deaktiveret.
{ Aktiveret.
Z Sidste indstilling inden kogezone slukkes.*

m
(Xn

Valgbarhed (tid) for kogezoner

! Ubegraenset: Den sidst valgte kogezone kan altid indstilles, uden at den skal veelges igen.*

{ Den sidst valgte kogezone kan indstilles i 10 sekunder efter, at den er valgt, derefter skal kogezonen valges igen,

inden den kan indstilles.

cu Gendannelse af grundindstilling
! Deaktiveret.*
{ Aktiveret.
*Grundindstilling
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AEndre grundindstillinger
Kogesektionen skal veere slukket.

1.Teend for kogesektionen.

2.Bergr inden for de neeste 10 sekunder symbolet C= i
4 sekunder.

| det venstre display blinker = og { skiftevis, i det hgijre display
lyser &J.

Rengoring og pleje

| dette kapitel findes anvisninger til, hvordan kogesektionen
skal plejes.

Der kan kgbes egnede rengarings- og plejemidler via
Kundeservice eller i vores e-Shop.

Glaskeramik

Renger altid kogesektionen, hver gang den har veeret i brug. P&
den made breender madrester ikke fast.

Renger farst kogesektionen, nar den er kglet tilstraekkeligt af.

Anvend kun rengeringsmidler, der er beregnet til glaskeramik.
Felg anvisningerne til rengering pd emballagen.

Brug aldrig:

ufortyndet handopvaskemiddel
rengaringsmidler til opvaskemaskinen
skurende renggringsmidler

aggressive renggringsmidler som f.eks. ovnrens og
pletfjerner

m ridsende renggringssvampe
m hgjtryksrenser eller dampstraler
Staerk tilsmudsning fiernes bedst med en glasskraber, som kan

kgbes i almindelige forretninger. Falg producentens
anvisninger.

Der kan ogsa kabes en egnet glasskraber via Kundeservice
eller i vores e-Shop.

Rengering med specialsvampe til rengaering af glaskeramik er
seerligt effektivt.

3.Bergr symbolet =, indtil den gnskede indikator blinker i det
venstre display.

4.Bergr symbolet + eller -, indtil den gnskede indstilling vises i
displayet.

min
— S —
@D = - + ©® 0
—_— —— =L

5.Bergr symbolet &= i 4 sekunder.
Indstillingen er aktiveret.

Forlade grundindstillinger

Sluk for kogesektionen med hovedafbryderen, og teend igen,
for at forlade grundindstillingerne.

Kogesektionens ramme

For at undga beskadigelse af kogesektionens ramme skal
folgende anvisninger overholdes:

m Brug udelukkende varmt opvaskevand.

m Vask nye rengagringssvampe grundigt ud inden brug.

m Der ma ikke bruges aggressive eller skurende midler.

m Anvend aldrig glasskraberen pa kogesektionens ramme.
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Afhjzelpe en fejl

Hvis der opstar en fejl, skyldes dette ofte en bagatel. Se derfor
falgende anvisninger igennem, inden kundeservice kontaktes.

Indikator Fejl

Afhjaelpning

Ingen Stremforsyningen er afbrudt.

Kontroller sikringen for apparatet i boligens sikringsskab. Kontroller ved

hjeelp af andre elektriske apparater, om der er tale om et strgmsvigt.

Alle indikato- Betjeningsomradet er fugtigt, eller der

Ter betjeningsomradet af, eller fiern genstanden.

rer blinker.  ligger en genstand pa det.

FZ Elektronikken er blevet overophedet og Vent, til elektronikken er tilstreekkelig afkalet. Berar derefter kogezonens
har slukket for den pageeldende koge- betjeningsomrade.
zone.

FH Elektronikken er blevet overophedet og Vent, til elektronikken er tilstreekkelig afkglet. Bergr derefter et vilkarligt
har slukket for alle kogezoner. betjeningsomrade.

Fa Kogezonen har veeret i brug for l&enge Der kan teendes for kogezonen igen med det samme.

og har slukket sig selv.

| kogezone-indikatoren blinker -:

Kundeservice

Hvis Deres apparat skal repareres, star vores kundeservice til
Deres radighed.

E-nummer og FD-nummer:

Nar De kontakter vores serviceafdeling, skal De opgive
komfurets E-nummer og FD-nummer. Typeskiltet med numrene
findes i apparatets papirer.

Veer opmaerksom pa, at det ogsa indenfor garantiperioden ikke
er gratis at fa besgg af en tekniker fra kundeservice, hvis det
viser sig, at apparatet er blevet betjent forkert.

Kontaktdataene for alle lande findes i vedlagte kundeservice-
fortegnelse.

Reparationsordre og radgivning i tilfaelde af fejl
DK 448989 85

Stol pa producentens kompetence. P4 den méade sikres det, at
reparationer udferes af uddannede serviceteknikere, som ligger
inde med de originale reservedele, der passer til det
pageeldende apparat.
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Hvis du efter nettilslutning af apparatet eller efter et stramsvigt
ser, at - blinker i kogezonernes indikatorer, er der fejl i
elektronikken. Dask kort betjeningsfladen til med handen for at
nulstille denne fejl.



Proveretter

Denne tabel er blevet fremstillet til brug for prgvningsinstitutter

for at lette kontrol og aftestning af vores apparater.

Angivelserne i tabellen relaterer sig til tilbeher fra Schulte-Ufer
(induktions-grydeseet i 4 dele HEZ 390042) med falgende

starrelser:

cm

@17 cm

Gryde @ 16 cm, 1,7 liter til en enkelt kogezone med @ 14,5

Gryde @ 22 cm, 4,2 liter til en kogezone med & 18 cm eller

Stegepande @ 24 cm til en kogezone @ 18 cm eller @ 17 cm

Kasserolle @ 16 cm, 1,2 liter til en enkelt kogezone & 14,5

cm

Proveretter

Opkog-
ningstrin

Opvarmning / opkogning
Varighed (min:sek) Lag

Viderekogning

Viderekog- Lag
ningstrin

Smeltning af chokolade
Gryde: Kasserolle

Overtreeks-chokolade (f.eks. Dr. Oetker -
letbitter, 150 g) pa kogezone @ 14,5 cm

1. Nej

Opvarmning og varmholdning af linse-
gryde

Tilberedning i: Gryde

Linsegryde iht. DIN 44550

Starttemperatur 20 °C

Mangde: 450 g til kogezone @ 14,5 cm 9

Mangde: 800 g til kogezone @ 18 cm 9
eller @ 17 cm

Linsegryde pa dase

F.eks. linseterrine med palser fra Erasco:
Starttemperatur 20 °C

Mangde: 500 g til kogezone @ 14,5 cm 9

Meengde: 1000 g til kogezone & 18 cm 9
eller @ 17 cm

Ca. 2:00 uden omrgring Ja
Ca. 2:00 uden omrgring Ja

Ca. 2:00 Ja
(Omrares efter ca. 1:30)

Ca. 2:30 Ja
(Omrgres efter ca. 1:30)

Kogning af bechamelsauce ved lav
varme

Gryde: Kasserolle
Mealketemperatur: 7 °C

Opskrift: 40 g smer, 40 g mel, 0,5 | 92
meelk (3,5 % fedtindhold) og en kniv-
spids salt til kogezone @ 14,5 cm

Ca. 5:20 Nej

2 Tilseet meelken til opbagningen, og bring
den i kog, mens der rgres

113 Nej

1 Smelt smarret, rer mel og
salt i, og svits opbagningen i
3 minutter under omraring

3 Efter at bechamelsaucen er
kogt op, skal den koge i
yderligere 2 minutter pa trin
1 under stadig omraring

Tilberedning af maelkeris - viderekog-
ning med lag

Tilberedning i: Gryde
Meelketemperatur: 7 °C

Opskrift: 190 g rundkornede ris, 90 g 9
sukker, 750 ml meelk (3,5 % fedtindhold)
og 1 g salt til kogezone @ 14,5 cm

Ca. 6:45 Nej

Opvarm meelken, til den begyn-

der at skumme op. Skru ned til

viderekogningstrinnet, og tilseet
ris, sukker og salt til meelken

Tilberedningstid i alt (inkl. opkog-
ning) ca. 45 minutter
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Opvarmning / opkogning

Viderekogning

Proveretter Opkog- Varighed (min:sek) Lag Viderekog- Lag
ningstrin ningstrin
Rer rundt i meelkerisen efter
10 minutter
Opskrift: 250 g rundkornede ris, 120 g 9 Ca. 7:20 Nej 2 Ja
sukker, 1 | maelk (3,5 % fedtindhold) og : _
en knivspids salt til en kogezone & 18 gsr\/z;rrswk?r?]erlﬁgno,gl.l glfrTJ a%%y&
cm eller @ 17 cm viderekogningstrinnet, og tilsaet
ris, sukker og salt til maelken
Tilberedningstid i alt (inkl. opkog-
ning) ca. 45 minutter
Rar rundt i meelkerisen efter
10 minutter
Tilberedning af meaelkeris - viderekog-
ning uden lag
Tilberedning i: Gryde
Meelketemperatur: 7 °C
Opskrift: 190 g rundkornede ris, 90 g 9 Ca. 7:30 Nej 2 Nej
sukker, 750 ml meelk (3,5 % fedtindhold) Tilseet ris, sukker og salt til masl-
og 1 g salt til kogezone @ 14,5 cm ken, og o’pvarm under stadig
omrgring. Ved meaelketempera-
tur pa ca. 90 °C skrues ned til
viderekogningstrinnet.
Lad det smakoge ca. 50 minut-
ter
Opskrift: 250 g rundkornede ris, 120 g 9 Ca. 8:00 Nej 2 Nej
sukker, 1 | maelk (3,5 % fedtindhold) og : ; ; _
1,5 g salt til kogezone @ 18 cm eller @ Igiae(t)gr;so,psvtgkrtrfLﬁgesraslztt;(ljirgael
17.cm omrering. Ved maelketempera-
tur pa ca. 90 °C skrues ned til
viderekogningstrinnet.
Lad det smakoge ca. 50 minut-
ter
Tilberedning af ris
Tilberedning i: Gryde
Vandtemperatur 20 °C
Opskrift iht. DIN 44550: 9 Ca. 2:48 Ja 2 Ja
125 g langkornede ris, 300 g vand og
en knivspids salt til kogezone @ 14,5 cm
Opskrift iht. DIN 44550: 9 Ca. 3:15 Ja 2. Ja
250 g langkornede ris, 600 g vand og
en knivspids salt til kogezone @ 18 cm
eller @ 17 cm
Stegning af steaks af svinemorbrad
Gryde: Stegepande
Starttemperatur for merbradsteaks: 7 °C
Mangde: 3 steaks af svinemgrbrad 9 Ca. 2:40 Nej 7 Nej
(samlet veegt ca. 300 g, tykkelse ca. 1
cm) 15 g solsikkekerneolie til kogezone
18cm Jeller17 cm @
Stegning af pandekager
Gryde: Stegepande
Opskrift iht. DIN EN 60350-2
Maengde: 55 ml dej pr. pandekage til 9 Ca. 2:40 Nej 6 eller 6. afthaen- Nej

kogezone @ 18 cm eller @ 17 cm
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gigt af brunings-
grad



Opvarmning / opkogning

Viderekogning

Proveretter Opkog- Varighed (min:sek) Lag Viderekog- Lag
ningstrin ningstrin
Fritering af dybfrosne pommes frites
Tilberedning i: Gryde
Mangde: 1,8 kg solsikkekerneolie, pr. 9 Indtil en olieéemperattur pa 180 Nej 9 Nej
°C er nae

portion: 200 g dybfrosne pommes frites
(f.eks. McCain 123 Frites Original) til
kogezone @ 18 cm D eller @ 17 cm

Hvis forsggene udfgres med en kogezone pa @ 18 cm og en
nominel effekt pa 1500 W, bliver opkogningstiden forlaenget
med ca. 20 %, og viderekogningstrinnet bliver foraget med et

viderekogningstrin.
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	[no] Bruksveiledning 3
	Innholdsfortegnelse[no] Bruksveiledning
	: Sikkerhetsanvisninger
	Les nøye gjennom denne bruksanvisningen. Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen samt apparatpasset for senere bruk eller dersom apparatet skifter eier.
	Kontroller apparatet etter at du har pakket det ut. Ikke koble til apparatet hvis det er skadet under transport.
	Apparater uten stikkontakt kan bare kobles til av autoriserte fagfolk. Skader som følge av feil tilkobling dekkes ikke av garantien.
	Dette apparatet er bare ment for bruk i private husholdninger. Apparatet er kun beregnet til tilberedning av mat og drikke. Kokeprosessen må finne sted under tilsyn. En kortvarig kokeprosess må hele tiden finne sted under tilsyn. Bruk bare apparate...
	Dette apparatet er laget for bruk i en høyde over havet på maks. 2000 meter.
	Bruk ingen platetoppdeksler. De kan føre til ulykker som følge av f.eks. overoppheting, påtenning eller sprekker i materialet.
	Bruk ingen uegnede beskyttelsesanretninger eller barnesikringsgitter. De kan føre til ulykker.
	Dette apparatet skal kun brukes av barn over åtte år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaringer eller kunnskap, dersom de holdes under oppsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet eller ...
	Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er over åtte år og er under oppsyn av voksne.
	Barn under åtte år må holdes unna apparatet og tilkoblingsledningen.
	Brannfare!
	■ Varm olje og varmt fett antennes raskt. La aldri varm olje eller varmt fett være uten oppsyn. Slukk aldri en brann med vann. Slå av kokeplaten. Slukk flammene forsiktig med et lokk, brannteppe eller lignende.
	Brannfare!
	■ Kokeplatene blir svært varme. Ikke legg brennbare gjenstander oppå kokesonen. Ikke oppbevar gjenstander på kokesonen.

	Brannfare!
	■ Apparatet blir varmt. Ikke oppbevar brennbare gjenstander eller spraybokser i skuffen rett under kokesonen.

	Brannfare!
	■ Kokesonen slår seg automatisk av og kan ikke lenger betjenes. Den kan senere slå seg på av seg selv. Slå av / skru ut sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.


	Fare for forbrenning!!
	■ Kokeplatene og områdene rundt, spesielt kokesonerammen dersom denne finnes, blir svært varme. Ta aldri på de varme flatene. Hold barn på avstand.
	Fare for forbrenning!
	■ Kokeplaten avgir varme, men indikasjonen fungerer ikke. Slå av / skru ut sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.


	Fare for elektrisk støt!
	■ Ukyndige reparasjoner er farlig. Reparasjoner må kun utføres av en servicetekniker som har fått opplæring av oss. Dersom apparatet er defekt, trekk ut kontakten eller slå av sikringen i sikringsboksen. Kontakt kundeservice.
	Fare for elektrisk støt!
	■ Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt. Bruk ikke høytrykksspyler eller dampstråle til rengjøringen.

	Fare for elektrisk støt!
	■ Et defekt apparat kan forårsake elektrisk støt. Slå aldri på et defekt apparat. Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.

	Fare for elektrisk støt!
	■ Sprekker eller revner i glasskeramikken kan føre til elektrisk støt. Slå av / skru ut sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.


	Fare for personskader!
	Gryter kan plutselig sprette opp på grunn av væske mellom bunnen av gryten og kokeplaten. Hold alltid kokeplater og grytebunner tørre.
	Årsaker til skader
	Obs!
	Oversikt


	Miljøvern
	Miljøvennlig håndtering
	Tips til energisparing

	Bli kjent med apparatet
	Bryterpanelet
	Merknader

	Kokesonene
	Restvarmeindikator

	Innstilling av kokesone
	Inn- og utkobling av kokesonen
	Merknader

	Innstilling av kokeplate
	Innstilling av koketrinn
	1. Berør symbolet $ for å velge kokeplate.
	2. Berør symbolet + eller - i løpet av de neste 10 sekundene. Grunninnstillingen vises.

	Symbol + koketrinn 9
	Symbol - koketrinn 4
	3. Endre koketrinn: Berør symbolet + eller - inntil ønsket koketrinn vises.


	Skru av kokeplaten
	Merk

	Tilberedningstabell

	Barnesikring
	Inn- og utkobling av barnesikringen
	Automatisk barnesikring
	Slå av og på


	Tidsur
	En kokeplate skal slås av automatisk
	1. Velg kokeplate med symbolet $.
	2. Berør symbolet 0. I tidsurindikasjonen lyser ‹‹. Varsellampen for ønsket kokeplate lyser.
	3. Berør symbolet + eller -. Den foreslåtte verdien vises.

	Symbol +: 30 minutter
	Symbol -: 10 minutter
	4. Berør symbol + eller - inntil ønsket varighet vises i tidsurindikasjonen.

	Merk

	Automatisk tidsur
	Merk

	Varselur
	Still inn tiden
	1. Berør symbolet + eller -. Den foreslåtte verdien vises.
	Symbolet +: 10 minutter
	2. Berør symbolet + eller - til den ønskede varigheten vises i tidsurindikasjonen.




	Automatisk tidsbegrensning
	Grunninnstillinger
	Endring av grunninnstillingene
	1. Slå på kokesonen.
	2. I løpet av de neste 10 sekundene må symbolet D berøres i 4 sekunder
	3. Berør symbolet D inntil ønsket indikasjon vises i det venstre displayet.
	4. Berør symbolet + eller - inntil ønsket innstilling vises i displayet.
	5. Berør symbolet D i 4 sekunder.
	Utkobling


	Rengjøring og vedlikehold
	Glasskeramikk
	Kokesoneramme

	Utbedring av feil
	Kundeservice
	Reparasjonsoppdrag og rådgivning ved feil

	Testretter
	-
	-
	-
	1.
	Nei
	9
	ca. 2:00 uten omrøring
	Ja
	1.
	Ja
	9
	ca. 2:00 uten omrøring
	Ja
	1.
	Ja
	9
	ca. 2:00
	(omrøring etter ca. 1:30)
	Ja
	1.
	Ja
	9
	ca. 2:30
	(omrøring etter ca. 1:30)
	Ja
	1.
	Ja
	9 2
	ca. 5:20
	Nei
	1 1, 3
	Nei
	9
	ca. 6:45
	Varm opp melken til kokepunktet. Skru ned til viderekokingstrinnet, og tilsett risengryn, sukker og salt
	Total varighet (inkludert oppkoking) ca. 45 minutter
	Nei
	2
	Ja
	9
	ca. 7:20
	Varm opp melken til kokepunktet. Skru ned til viderekokingstrinnet, og tilsett risengryn, sukker og salt
	Total varighet (inkludert oppkoking) ca. 45 minutter
	Nei
	2
	Ja
	9
	ca. 2:48
	Ja
	2
	Ja
	9
	ca. 3:15
	Ja
	2.
	Ja
	9
	ca. 2:40
	Nei
	7
	Nei
	9
	ca. 2:40
	Nei
	6 eller 6., alt etter bruningsgrad
	Nei
	9
	Til oljetemperaturen når 180 °C
	Nei
	9
	Nei



	Innehållsförteckning[sv] Bruksanvisning
	: Säkerhetsanvisningar
	Läs anvisningen noggrant! Spara bruks- och monteringsanvisningen för framtida bruk och eventuella kommande ägare.
	Kontrollera enheten efter uppackning. Anslut inte enheten om den har transportskador.
	Det är bara behörig elektriker som får göra fast anslutning av enheten. Vid skador på grund av felanslutning gäller inte garantin.
	Enheten är bara avsedd för normalt hemmabruk. Enheten är bara avsedd för tillagning av mat och dryck. Håll ögonen på kokningen när den pågår. Håll alltid ögonen på en kort kokning när den pågår. Använd enheten endast i slutna rum.
	Skåpet är avsett att användas på en nivå upp till högst 2000 meter över havet.
	Täck aldrig hällen. Skaderisk pga. t.ex. överhettning, antändning eller materialsprängning.
	Använd aldrig skydd eller barnskydd som inte är avsedda för enheten. Risk för personskador!
	Barn under 8 år och personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala färdigheter, eller som saknar erforderliga erfarenheter eller kunskaper, får endast använda enheten under överinseende av en annan person som ansvarar för säkerhete...
	Låt inte barn leka med enheten. Barn som ska rengöra eller använda enheten bör vara över 8 år, och då endast under uppsikt.
	Barn under 8 år bör hållas på avstånd från både enheten och anslutningskabeln.
	Brandrisk!
	■ Varma oljor och fetter kan snabbt börja brinna. Lämna aldrig varma oljor och fetter utan uppsikt. Släck inte elden med vatten. Slå av kokzonen. Kväv elden med ett lock, brandfilt eller liknande.
	Brandrisk!!
	■ Kokzonerna blir mycket varma. Lägg aldrig brännbara föremål på hällen. Förvara inget på hällen.

	Brandrisk!!
	■ Enheten blir varm. Förvara aldrig brännbara föremål eller sprayflaskor i lådan direkt under hällen.

	Brandrisk!!
	■ Hällen slår av sig själv och fungerar inte sedan. Den kan slå på senare av misstag. Slå av automatsäkringen eller skruva ur proppen i proppskåpet. Kontakta service.


	Risk för brännskador!!
	■ Kokzonerna och ytorna runtom blir väldigt varma, framförallt om du har hällinfattning. Ta aldrig på de heta ytorna. Håll barnen borta.
	Risk för brännskador!!
	■ Kokzonen blir varm, men indikeringen fungerar inte. Slå av automatsäkringen eller skruva ur proppen i proppskåpet. Kontakta service.


	Risk för stötar!
	■ Reparationer som inte är fackmässigt gjorda är farliga.Det är bara servicetekniker utbildade av tillverkaren som får göra reparationer.Om enheten är trasig, dra ur kontakten eller slå av säkringen i proppskåpet. Kontakta service.
	Risk för stötar!
	■ Risk för stötar om fukt tränger in! Använd aldrig högtryckstvätt eller ångrengöring!

	Risk för stötar!
	■ En trasig enhet innebär risk för stötar. Slå aldrig på en trasig enhet. Dra ur sladden eller slå av säkringen i proppskåpet. Kontakta service!

	Risk för stötar!!
	■ Sprickor och hack i glaskeramiken innebär risk för stötar. Slå av automatsäkringen eller skruva ur proppen i proppskåpet. Kontakta service.


	Risk för personskador!!
	Vätska mellan kokzon och kastrull kan få den att plötsligt hoppa till. Se till så att kokzon och kastrullbotten är torra.
	Skadeorsaker
	Obs!
	Översikt


	Återvinning
	Återvinning
	Energispartips

	Lär känna din spis
	Kontrollpanelen
	Anvisning

	Kokzonerna
	Restvärmeindikering

	Ställa in hällen
	Slå på och av hällen
	Anvisning

	Ställa in kokzon
	Ställa in effektläge
	1. Tryck på $-symbolen och välj kokzon.
	2. Tryck på + eller - inom 10 sekunder. Grundinställningen tänds.

	+ effektläge 9
	- effektläge 4
	3. Byta effektläge: Tryck på + eller - tills önskat effektläge tänds.


	Stänga av en kokzon:
	Anvisning

	Tillagningstider

	Barnspärr
	Slå på och av barnspärren
	Automatisk barnspärr
	Slå på och av


	Timer
	Automatisk avstängning av kokzon
	1. Välj kokzon med $-symbolen.
	2. Tryck på 0. ‹‹ lyser på timerdisplayen. Lampan vid vald kokzon tänds.
	3. Tryck på +- eller --symbolen. Du får upp en föreslagen timertid.

	+: 30 minuter
	-: 10 minuter
	4. Tryck på +- eller --symbolen tills önskad tillagningstid visas på timerdisplayen.

	Anvisning

	Automatisk timer
	Anvisning

	Timer
	Ställ in timern
	1. Tryck på + eller -. Du får upp ett förslag.
	+-symbol: 10 minuter
	2. Tryck på +- eller - tills du får upp den tid vill ha på timerdisplayen.




	Automatisk tidsbegränsning
	Grundinställningar
	Ändra grundinställningar
	1. Starta hällen.
	2. Inom 10 sekunder trycker du på D-symbolen och håller kvar i 4 sekunder
	3. Tryck på D-symbolen tills du får upp den indikering du vill ha på vänster display.
	4. Peka på + eller - flera gånger, tills önskad inställning visas i displayen.
	5. Håll D-symbolen intryckt i 4 sekunder.
	Slå av


	Rengöring och skötsel
	Glaskeramik
	Hällinfattningen

	Felsökning
	Service
	Reparationsuppdrag och råd vid fel

	Provrätter
	-
	-
	-
	1.
	nej
	9
	ca 2:00 utan omrörning
	ja
	1.
	ja
	9
	ca 2:00 utan omrörning
	ja
	1.
	ja
	9
	ca 2:00
	(omrörning efter ca 1:30)
	ja
	1.
	ja
	9
	ca 2:30
	(omrörning efter ca 1:30)
	ja
	1.
	ja
	9 2
	ca 5:20
	nej
	1 1, 3
	nej
	9
	ca 6:45
	Värm mjölken tills den börjar höja sig. Sätt tillbaka på effektläge för fortsatt tillagning och tillsätt ris, socker och salt i mjölken
	Total tillagningstid (inklusive uppkokning) ca 45 minuter
	nej
	2
	ja
	9
	ca 7:20
	Värm mjölken tills den börjar höja sig. Sätt tillbaka på effektläge för fortsatt tillagning och tillsätt ris, socker och salt i mjölken
	Total tillagningstid (inklusive uppkokning) ca 45 minuter
	nej
	2
	ja
	9
	ca 2:48
	ja
	2
	ja
	9
	ca 3:15
	ja
	2.
	ja
	9
	ca 2:40
	nej
	7
	nej
	9
	ca 2:40
	nej
	6 eller 6. beroende på bryningsgrad
	nej
	9
	Tills oljan når en temperatur på 180 °C
	nej
	9
	nej



	Sisällysluettelo[fi] Käyttöohje
	: Turvallisuusohjeet
	Lue tämä käyttöohje huolellisesti. Säilytä käyttö- ja asennusohje ja laitepassi myöhempää käyttöä tai seuraavaa käyttäjää varten.
	Tarkasta laite, kun olet purkanut sen pakkauksesta. Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.
	Ilman pistoketta olevan laitteen saa liittää vain valtuutettu asentaja. Takuu ei kata virheellisestä liitännästä johtuvia vaurioita.
	Tämä laite on tarkoitettu yksityisille kotitalouksille ja kodinomaiseen ympäristöön. Käytä laitetta vain ruokien ja juomien valmistukseen. Keittämistä on valvottava. Lyhytaikaista keittämistä on valvottava keskeytyksettä. Käytä laitetta...
	Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi enintään 2000 metrin korkeudella merenpinnasta.
	Älä käytä keittotason suojuksia. Ne voivat aiheuttaa onnettomuuden; ne voivat ylikuumentua tai syttyä palamaan, tai materiaali voi särkyä.
	Älä käytä sopimattomia suojavarusteita tai lasten turvaristikoita. Ne voivat aiheuttaa onnettomuuden.
	Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset ominaisuudet, aistit tai henkiset valmiudet ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu tarvittava kokemus ja osaaminen, jos heitä valvoo heidän turvallisuudestaan vastaava hen...
	Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, paitsi jos he ovat täyttäneet 8 vuotta ja heidän toimiaan valvotaan.
	Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen ja liitäntäjohdon läheltä.
	Palovaara!
	■ Kuuma öljy ja rasva syttyvät helposti palamaan. Älä jätä kuumaa öljyä tai rasvaa ilman valvontaa. Älä sammuta tulipaloa vedellä. Kytke keittoalue pois päältä. Tukahduta liekit varovasti kannella tai palopeitteellä tai vastaavalla.
	Palovaara!
	■ Keittoalueet kuumenevat hyvin kuumiksi. Älä aseta palavia esineitä keittotason päälle. Älä säilytä tavaroita keittotason päällä.

	Palovaara!
	■ Laite kuumenee. Älä säilytä palavia esineitä tai spraypulloja suoraan keittotason alla olevissa laatikoissa.

	Palovaara!
	■ Keittotaso kytkeytyy itsestään pois päältä eikä sitä saa enää käytettyä. Laite voi kytkeytyä myöhemmin tahattomasti päälle. Kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun.


	Palovamman vaara!
	■ Keittoalueet ja niiden ympäristö, erityisesti laitteessa mahdollisesti oleva keittotason kehys, kuumenevat hyvin kuumiksi. Älä kosketa kuumia pintoja. Pidä lapset poissa laitteen läheltä.
	Palovamman vaara!
	■ Keittoalue kuumenee, mutta näyttö ei toimi. Kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun.


	Sähköiskun vaara!
	■ Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia. Korjaukset saa suorittaa vain asianmukaisen koulutuksen saanut huoltoteknikko. Jos laite on rikki, irrota verkkopistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun.
	Sähköiskun vaara!
	■ Laitteeseen pääsevä kosteus voi aiheuttaa sähköiskun. Älä käytä painepesuria tai höyrysuihkua.

	Sähköiskun vaara!
	■ Viallinen laite voi aiheuttaa sähköiskun. Älä kytke viallista laitetta päälle. Irrota verkkopistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun.

	Sähköiskun vaara!
	■ Säröt tai murtumat keraamisessa lasissa voivat aiheuttaa sähköiskun. Kytke sulake sulakerasiassa pois päältä. Soita huoltopalveluun.


	Loukkaantumisvaara!
	Kattilan pohjan ja keittoalueen välissä oleva neste voi aiheuttaa kattilan yhtäkkisen hypähtämisen. Pidä keittoalue ja kattilan pohja aina kuivina.
	Vaurioiden syyt
	Huomio!
	Yhteenveto


	Ympäristönsuojelu
	Ympäristöystävällinen hävittäminen
	Energiansäästövihjeitä

	Tutustuminen laitteeseen
	Ohjauspaneeli
	Huomautuksia

	Keittoalueet
	Jälkilämmön näyttö

	Keittotason säätäminen
	Keittotason kytkeminen päälle ja pois päältä
	Huomautuksia

	Keittoalueen säätäminen
	Tehoalueen säätäminen
	1. Valitse keittoalue koskettamalla symbolia $.
	2. Kosketa seuraavien 10 sekunnin aikana symbolia + tai -. Perusasetus ilmestyy näyttöön.

	Symboli + Tehoalue 9
	Symboli - Tehoalue 4
	3. Tehoalueen muuttaminen: kosketa symbolia + tai -, kunnes haluamasi tehoalue näkyy näytössä.


	Keittoalueen kytkeminen pois päältä
	Huomautus

	Keittotaulukko

	Lapsilukko
	Lapsilukon kytkeminen päälle ja pois päältä
	Automaattinen lapsilukko
	Kytkeminen päälle ja pois päältä


	Ajastin
	Keittoalueen kytkeytyminen automaattisesti pois päältä
	1. Valitse keittoalue symbolilla $.
	2. Kosketa symbolia 0. Ajastimen näytössä palaa ‹‹. Halutun keittoalueen merkkivalo palaa.
	3. Kosketa symbolia + tai -. Ehdotusarvo tulee näkyviin.

	Symboli +: 30 minuuttia
	Symboli -: 10 minuuttia
	4. Kosketa symbolia + tai -, kunnes haluamasi toiminta-aika näkyy ajastimen näytössä.

	Huomautus

	Automaattinen ajastin
	Huomautus

	Minuuttikello
	Ajan asettaminen
	1. Kosketa symbolia + tai -. Ehdotusarvo tulee näkyviin.
	Symboli +: 10 minuuttia
	2. Kosketa symbolia + tai -, kunnes haluamasi aika näkyy ajastimen näytössä.




	Automaattinen aikarajoitus
	Perusasetukset
	Perusasetusten muutos
	1. Kytke keittotaso päälle.
	2. Kosketa seuraavien 10 sekunnin kuluessa symbolia D 4 sekunnin ajan
	3. Kosketa symbolia D niin monta kertaa, että vasempaan näyttöön ilmestyy haluamasi näyttö.
	4. Kosketa symbolia + tai - niin monta kertaa, että näyttöön ilmestyy haluamasi asetus.
	5. Kosketa symbolia D 4 sekunnin ajan.
	Kytkeminen pois päältä


	Puhdistus ja hoito
	Keraaminen lasi
	Keittotason kehys

	Häiriön poistaminen
	Huoltopalvelu
	Korjaustilaus ja neuvonta häiriötilanteissa

	Testiruoat
	-
	-
	-
	1.
	Ei
	9
	n. 2:00 sekoittamatta
	Kyllä
	1.
	Kyllä
	9
	n. 2:00 sekoittamatta
	Kyllä
	1.
	Kyllä
	9
	n. 2:00
	(sekoita n. 1:30 kuluttua)
	Kyllä
	1.
	Kyllä
	9
	n. 2:30
	(sekoita n. 1:30 kuluttua)
	Kyllä
	1.
	Kyllä
	9 2
	n. 5:20
	Ei
	1 1, 3
	Ei
	9
	n. 6:45
	Lämmitä maitoa, kunnes se alkaa kohota. Kytke kypsennysteholle ja lisää maidon joukkoon riisi, sokeri ja suola
	Kokonaisaika (kiehauttaminen mukaan luettuna) noin 45 minuuttia
	Ei
	2
	Kyllä
	9
	n. 7:20
	Lämmitä maitoa, kunnes se alkaa kohota. Kytke kypsennysteholle ja lisää maidon joukkoon riisi, sokeri ja suola
	Kokonaisaika (kiehauttaminen mukaan luettuna) noin 45 minuuttia
	Ei
	2
	Kyllä
	9
	n. 2:48
	Kyllä
	2
	Kyllä
	9
	n. 3:15
	Kyllä
	2.
	Kyllä
	9
	n. 2:40
	Ei
	7
	Ei
	9
	n. 2:40
	Ei
	6 tai 6. ruskistusasteen mukaan
	Ei
	9
	Kunnes öljyn lämpötila 180 °C saavutettu
	Ei
	9
	Ei



	Indholdsfortegnelse[da] Brugsanvisning
	: Sikkerhedsanvisninger
	Læs denne vejledning omhyggeligt igennem. Opbevar brugs- og montagevejledningen samt apparatpasset til senere brug eller til kommende ejere af apparatet.
	Kontroller apparatet, når det er pakket ud. Apparatet må ikke tilsluttes, hvis det har transportskader.
	Apparater uden netstik må udelukkende tilsluttes af en autoriseret fagmand. Der kan ikke gøres krav gældende om garantiydelser ved skader, der skyldes forkert tilslutning.
	Dette apparat er kun beregnet til anvendelse i private husholdninger og hjemmet. Anvend kun apparatet til tilberedning af madvarer og drikkevarer. Der skal holdes øje med tilberedningen. Der skal uafbrudt holdes øje med en kortvarig tilberedning. A...
	Dette apparat er beregnet til brug i en højde på op til maksimalt 2000 meter over havets overflade.
	Anvend ikke en afdækning over kogesektionen. Sådanne afdækninger kan medføre tilskadekomst, f.eks. som følge af overophedning, antænding eller revnedannelse i materialerne.
	Anvend ikke uegnede sikkerhedsanordninger eller børnebeskyttelsesgitre. De kan forårsage tilskadekomst.
	Dette apparat kan benyttes af børn fra en alder af 8 år og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsigt af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller hv...
	Børn må ikke bruge apparatet som legetøj. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, med mindre de er over 8 år gamle og er under opsigt.
	Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.
	Brandfare!
	■ Varm olie og fedtstof kan hurtigt blive antændt. Lad aldrig varm olie eller fedtstof være uden opsigt. Sluk aldrig ild med vand. Sluk for kogezonen. Kvæl forsigtigt flammerne med et låg, et brandtæppe eller lignende.
	Brandfare!
	■ Kogezonerne bliver meget varme. Læg aldrig brændbare genstande på kogesektionen. Opbevar ikke genstande på kogesektionen.

	Brandfare!
	■ Apparatet bliver meget varmt. Opbevar ikke brændbare genstande eller spraydåser i skuffen direkte under kogesektionen.

	Brandfare!
	■ Kogesektionen slukkes af sig selv og kan ikke mere betjenes. Der er risiko for, at den tænder sig selv på et senere tidspunkt. Slå sikringen i sikringsskabet fra. Kontakt kundeservice.


	Fare for forbrænding!
	■ Kogezonerne og området omkring dem, især en eventuel kogesektionsramme, bliver meget varme. Rør aldrig de varme flader. Hold børn på sikker afstand.
	Fare for forbrænding!
	■ Kogezonen varmer, men indikatoren fungerer ikke Slå sikringen i sikringsskabet fra. Kontakt kundeservice.


	Fare for elektrisk stød!
	■ Fagligt ukorrekte reparationer er farlige. Kun serviceteknikere, der er uddannet af os, må udføre reparationer. Træk netstikket ud af kontakten, eller slå sikringen fra i sikringsskabet, hvis apparatet er defekt. Kontakt kundeservice.
	Fare for elektrisk stød!
	■ Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød. Anvend aldrig højtryksrenser eller dampstråler.

	Fare for elektrisk stød!
	■ Et defekt apparat kan forårsage et elektrisk stød. Tænd aldrig for et defekt apparat. Træk netstikket ud af kontakten, eller slå sikringen fra i sikringsskabet. Kontakt kundeservice.

	Fare for elektrisk stød!
	■ Knæk eller brud i glaskeramikken kan forårsage elektrisk stød. Slå sikringen i sikringsskabet fra. Kontakt kundeservice.


	Fare for tilskadekomst!
	Hvis der er væske mellem grydebund og kogezone, kan gryden pludselig hoppe på kogezonen. Sørg for, at både kogezone og grydebund altid er tørre.
	Årsager til skader
	Pas på!
	Oversigt


	Miljøbeskyttelse
	Miljøvenlig bortskaffelse
	Energisparetips

	Lære apparatet at kende
	Betjenings panel
	Anvisninger

	Kogezonerne
	Restvarme-indikator

	Indstille kogesektionen
	Tænde og slukke for kogesektion
	Anvisninger

	Indstille kogezone
	Indstille kogetrin
	1. Berør symbolet $ for at vælge kogezonen.
	2. Berør inden for de næste 10 sekunder symbolet + eller -. Grundindstillingen vises.

	Symbol + kogetrin 9
	Symbol - kogetrin 4
	3. Ændre kogetrin: Berør symbolet + eller -, indtil det ønskede kogetrin vises.


	Slukke kogezone
	Bemærk

	Tilberedningstabel

	Børnesikring
	Aktivere / deaktivere børnesikring
	Automatisk børnesikring
	Aktivere / deaktivere


	Timer
	En kogezone skal slukke automatisk
	1. Vælg kogezonen med symbolet $.
	2. Berør symbolet 0. I Timer-indikatoren lyser ‹‹. Indikatorlampen for den ønskede kogezone lyser.
	3. Berør symbol + eller -. Den foreslåede værdi vises.

	Symbol +: 30 minutter
	Symbol -: 10 minutter
	4. Berør symbolet + eller -, indtil den ønskede tilberedningstid vises i Timer-indikatoren.

	Bemærk

	Automatisk Timer
	Bemærk

	Minutur
	Indstille en tid
	1. Berør symbolet + eller -. Der vises en foreslået værdi.
	Symbol +: 10 minutter
	2. Berør symbolet + eller -, indtil den ønskede tid vises i Timer- indikatoren.




	Automatisk tidsbegrænsning
	Grundindstillinger
	Ændre grundindstillinger
	1. Tænd for kogesektionen.
	2. Berør inden for de næste 10 sekunder symbolet D i 4 sekunder.
	3. Berør symbolet D, indtil den ønskede indikator blinker i det venstre display.
	4. Berør symbolet + eller -, indtil den ønskede indstilling vises i displayet.
	5. Berør symbolet D i 4 sekunder.
	Forlade grundindstillinger


	Rengøring og pleje
	Glaskeramik
	Kogesektionens ramme

	Afhjælpe en fejl
	Kundeservice
	Reparationsordre og rådgivning i tilfælde af fejl

	Prøveretter
	-
	-
	-
	1.
	Nej
	9
	Ca. 2:00 uden omrøring
	Ja
	1.
	Ja
	9
	Ca. 2:00 uden omrøring
	Ja
	1.
	Ja
	9
	Ca. 2:00
	(Omrøres efter ca. 1:30)
	Ja
	1.
	Ja
	9
	Ca. 2:30
	(Omrøres efter ca. 1:30)
	Ja
	1.
	Ja
	9 2
	Ca. 5:20
	Nej
	1 1, 3
	Nej
	9
	Ca. 6:45
	Opvarm mælken, til den begynder at skumme op. Skru ned til viderekogningstrinnet, og tilsæt ris, sukker og salt til mælken
	Tilberedningstid i alt (inkl. opkogning) ca. 45 minutter
	Nej
	2
	Ja
	9
	Ca. 7:20
	Opvarm mælken, til den begynder at skumme op. Skru ned til viderekogningstrinnet, og tilsæt ris, sukker og salt til mælken
	Tilberedningstid i alt (inkl. opkogning) ca. 45 minutter
	Nej
	2
	Ja
	9
	Ca. 2:48
	Ja
	2
	Ja
	9
	Ca. 3:15
	Ja
	2.
	Ja
	9
	Ca. 2:40
	Nej
	7
	Nej
	9
	Ca. 2:40
	Nej
	6 eller 6. afhængigt af bruningsgrad
	Nej
	9
	Indtil en olietemperatur på 180 °C er nået
	Nej
	9
	Nej
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