Kort vejledning opvaskemaskine (&)
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Kort og preecis:

Alt hvad din opvaskemaskine
har brug for ...

Lzes opstillings- og brugs-
anvisningen, for maskinen
tages i brug forste gang!

Al

=]

Pafyldning af salt

ning af afspaendingsmiddel

Taend for maskinen

Pafyldning af opvaskemiddel

Vezelg program
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Start program, programmet kerer ...

Sluk for maskinen, programmet er feerdigt ...

Indstilling af afkalkningsanlaeg *

Det lokale vandvasrk Vandets Hérdheds- | mmol/I |Indstillings-

kan oplyse om vandets harghfgﬁ' grad veerdi

hardhedsgrad. gra

Indtast N blod 1

hardhedsgraden ... 0-6 2 0-1,1 >m
7-8 blad 1.2 >m
9-10  middel 1518 >m
11-12  middel 1,9-2.1 >m

vun for forst . 13-16  middel 2229 >m

* kun for forste vas =

eller hvis 17-21 hard 3,0-3,7 >m

[ 2230 _nad__ 3854 >[Ed
31-50  hard 5589 > [EHN
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Lasner kalk (ikke ngdvendigt hvis den indstillede veerdi star pa 0!) ...

Drej laget af.

S

Servicet bliver super rent ...

Tryk pa meerket 1
og loft laget 2.

Abn evt. laget
(tryk pa tasten).

M

Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

Pas pa,
Kombiprodukter

er ikke egnet

til alle programmer,
falg fabrikantens
tips.

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

Programoversigt

I denne oversigt ses det maks. mulige
antal programmer. Dine specielle programmer

fremgar af dit betjeningspanel.

Programdata er laboratorieveerdier

ifolge den europaeiske standard EN 50242.

Afvigelser er mulige.

* halv standard fyldning

Ekstrafunktioner **

L Tidsbesparelse
(VarioSpeed)
»
energiforbrug
og uforandrede

... opnas ved gget

opvaskeresultater.

Fyld kun
saltbeholderen
med vand
far den

farste opvask.

Det er hurtigt gjort ...

og indstil pa felgende made
- Teend for TEND/SLUK knappen

- Tryk pa programtasten A og hold den nede og tryk pa START tasten,
til talindikatoren H:0... viser.

- Slip de to taster.

Lyssignalet til tasten A blinker og i taldisplayet lyser den fabriksindstillede

veerdi H:04.

- Tryk pa programtasten C.
Den indstillede veerdi @ges et trin, hver gang der trykkes pa tasten
nar veerdien H:07 er naet, springer displayet tilbage til H:00 (slukket).

- Tryk pa START-tasten. Den indstillede veerdi er gemt i maskinen.

Pafyld

fyldes i.

salt (pafyld aldrig
opvaskemiddel!).

Pafyldning af
5| afspaendingsmiddel.

Saeberummet
skal veere tort,
nar opvaskemiddel

Luk laget.

Start maskinen
med det samme.

Luk laget.
KLIK!

Skub laget

pa plads og tryk
det fast.

KLAK!

Halv maskine
... mindre service,
sparer vand,
energi og tid.

** ikke alle modeller

Opvasketryk og
opvasketemperatur
@ges en smule.

@ges under opvasken.

Derved nas en
oget hygiejnestatus.

Intensiv Auto @ko Skane Lyn Forskyl
70° 45° /65° 50° 40° 45°
8/8)| 8 | |%/ e |%/T |5/ 2] 0/
Varighed i timer: min. 2:55-1:05 0:29~ 0:15
Stremforbrug i Kwh 1,60-0,75 0,80 0,05
Vandforbrug i liter —— 19-8 _ 10 4
Gor maskinen fleksibel ...
1] Intensiv zone Hygiejne +| Ekstra tarring
... Perfekt til blandet é e SSS . forbedrer
=] service og bestik. tgrreresultatet,

da temperaturen

er hgjere

i afspaendingsmidlet.
(Kontrollér om sarte
servicedele kan tale det)




Sier Sicylinder drejes, Skylles ren under Seettes i ... Sisystem - Treek stikket ud
...kontrolleres sisystem tages ud ... rindende vand ... skrues fast - Fjern sierne og @s vandet ud
0g rengeres LAG MARKE - Loft afdeekningen af (A)

TIL MARKERING!

efter behov

- Omrade omkring vingehjul

kontrolleres for fremmede genstande
- Tryk afdeekningen herbart pa plads (B)
- Seet sierne |

Spulearme Nederste arm @verste arm Spuledyser rengeres ~ Nederste arm A
...Tilstopninger/ treekkes op ... skrues af ... under rindende vand ~ seettes i ...
aflejringer fiernes (evt. med

tandstikker) ...

a

@verste arm
skrues fast

: , ¥

: =z

Fejl Mulige arsager Afhjeelpning Fejl Mulige arsager Afhjeelpning
Indikator %" lyser Der er noget galt med vandhanen D Aben for vandhanen. Servicet er ikke rent Service star op ad D Stil servicet rigtigt, s& det ikke rammer hinanden.
eller vandhanen er tilkalket D 1. Skru vandtilslutningen af. eller oven pa hinanden
2. Renger sien i vandtilslutningen. Sand eller kornagtigt For lidt opvaskemiddel ) Lees og overhold opvaskemiddelfabrikantens
3. Flowmaengden skal vaere min. 10 I/min., snavs pa servicet forskrifter.
% / nar der er at3net for vandhanen. ) Der er blevet valgt et forkert program D Veelg et steerkere program.
Serg for at f& vandhanen udskiftet, 1 ;
° hvis vandflowet er for lavt. Spulearmdyser tilstoppet ) Renger spulearmene (se ovenfor).
o : " Sierne er snavset og sidder ikke fast )
D Serg for at der ikke er knaek pa tillabsslangen. - P Renger sierne (se ovenfor).
Spulearmen blokerer ) Stil servicet pa en sddan made, at spulearmene
Indikator ,E:22“ Sier er snavsede eller tilstoppede » Renggr sierne (se ovenfor). kan rotere frit.
Indikator ,E:24* Aflgbsslangen har et knaek » Serg for, at der ikke er knaek pa aflgbsslangen.
og =" lyser eller er tilstoppet Pletter og slirer For hgj/lav dosering D> Hvis der er slirer pa servicet: Reducer dosering.
Afdaekning til aflabspumpe P Set afdeekningen (se oppe) pa. af afspeendingsmiddel » Hvis der er vand- eller kalkpletter
er ikke monteret pa servicet: @g dosering.
Servicet bliver ikke tort Afspaendingsmiddel D @g dosering.
Indikator ,E:25* Aflgbspumpen er blokeret D Renger aflebspumpen (se ovenfor). Skift produkt.
0g 4" lyser Brugt, kombineret renggringsmiddel D Brug afspaendingsmiddel.
har darlig terrekapacitet
Anden fejlvisning Maskine har en teknisk defekt D Kontakt en servicetekniker ) Maskinindstilling > Intensivterring aktiveres (ikke alle modeller).
JEXX* lyser (sarg for at have fejinummeret ved handen). Servicet har et Vandets hardhed er indstillet forkert D Indstil afkalkningsanlaegget rigtigt.
i maelkeagtigt skeer
P Treek stikket ud. (kan fjer%e%) Der mangler salt ) Pafyld salt.
Vandet pumpes ikke ud Programmet er ikke feerdigt D Luk maskinen og teend for den
eller afbryd programmet Meelkeagtige lag, Glassene ma ikke seettes ) Brug glas, der kan tale opvaskemaskine.
(se Stop programmet). glas er matte i opvaskemaskinen
(kan ikke fiernes)
) Benyt glassk&nende opvaskemiddel.
Rust pd bestik nggékﬁ:i\%mggrrﬁgtrf]rlrtosme P Brug bestik, der kan thle opvaskemaskine. P& kunststof/servicedele For lidt opvaskemiddel ) Lees og overhold opvaskemiddelfabrikantens
_ _ ) i opstar der misfarvning forskrifter.
Fremmed rost > stil aldrig rostede dele i opvaskemaskinen. Misfarvninger pa felge af levneds- D Misfarvninger er uskadelige; de reduceres
middelfarvestoffer (tomatsovs) efter flere gange opvask.

Talindikatoren Seet service der kan tale opvaskemaskine (fiern grove rester af aske, voks, smarefedt, farve,

Tryk pa START-tasten viser ,0:01* kleebeetiketter; store rester af marmelade, meaelkeprodukter og madrester) ind i maskinen som
i ca. 3 sek. (Reset) I> progrgn}met I> Sluk for maskinen vist i brugsanvisningen. Kontrollér om spulearmene kan bevaege sig frit.

under programkerslen. er feerdigt
efter ca. 1 minut,
0:00 fremkommer
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