r

y havo
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d Mycka nadobi (&)

9000 762 033 (9202) 550 EA

Dotazte se u vodarny
na hodnotu tvrdosti
a zapiste ji ...

* pouze pred prvnim
mytim nebo pri
zménéné

tvrdosti vody

Prehled programt

V tomto pfehledu je vyobrazen max. mozny

pocet program.

Odectéte nastavovaci hodnotu ...

°dH

0-6
7-16
17-21
22-35

QOdSroubujte
viko.

Stisknéte
oznadeni 1,
zvednéte
viko 2.

Neni-li
viko oteviené

(stisknéte tladitko).

Rozsah
tvrdosti

mékka
stfedné
tvrda

tvrda

mmol/|
0-1,1

1,2-2,9

3,0-3,7

3,8-6,2

a takto nastavit

- Zapnéte vypinag ZAP./VYP.

- Stisknéte a drzte stisknuté tladitko START.

Ukazatel S blika a sviti ukazatelé & (= stupefi 1).

Stupent S ek
0 O O O - Uvolnéte tlacitko.
! O O ‘ Nastaveni zménte nasledovné.
2 O @ ©
3 @ © O - Stisknéte tlasitko START.

Ukazatel S zhasne.

Pouze pred
prvnim mytim
naplite nadrzku
na sul vodou.

Naplrite

Pozor,

kombinované
prostredky
nejsou vhodné
pro v§echny
programy,
dodrzujte
upozornéni
vyrobcu.

M

Odpovidajici programy Vasi myc¢ky nadobi
si prosim prevezméte z Vaseho ovladaciho panelu

Data k programim jsou v laboratofi namérené hodnoty

podle evropské normy EN 50242.
V praxi jsou mozné odchylky.

L Uspora ¢asu
... se docili zvy$enou
spotfebou energie pfi
konstantnim
mycim a susicim
vykonu.

** podle modelu

Hygiena
é ... b€hem
myciho procesu se zvysi
teplota.
Tim se doséhne zvyseny
hygienicky stav.

Doplrite
lestidlo.

pouze

komory.

specialni sul
(nikdy mycf
prostredek!).

PInéte myci
prostiedek

do suché

Nastaveny stupen je ulozen.

- Pootocte voli¢em programu o jedno zaskoceni smérem doleva nebo doprava.

- Otacejte volicem programu, az je nastaven pozadovany stuper.

Uzavrete
viko.
Okamzité
myjte.

Uzavrete
viko.
CVAK!

Zasurite
viko,
stisknéte.
CVAK!

Intenzivné | | Normalné Eco Jemné Rychle Predmyti
70° 65° 50° 40° 45°
U m /[ m
8/8)|18/8 ] |92 feco) | %0/ | |5 /2| |4/
Doba v hod: min. 3:00-1:15 0:29 0:15
SpotFeba el. proudu v kWh 0,90-0,40 0,45 0,05
Spotteba vody v litrech — 95-7 —m8 6 3

Extra suseni

... Vlivem vyssi teploty
pfi lesténi se zlepsi
vysledek suseni.
(Davejte pozor

na choulostivé nadobi).

f§§




Zkontrolujte
... sitka,
podle potfeb
vyCistéte

Ostrikovaci rameno
... odstrarite
ucpani/

usazeniny

Porucha

Otocte
vélcové sitko,
vyndejte
systém sitek ...

vytahnéte ostfikovaci
rameno sméerem

$ nahoru ...

A

@
I

<

Mozné pficiny

oplachnéte

nasadte ...

vyCistéte
ostfikovaci trysky
pod tekouci vodou
(eventualné zubnim
> paratkem) ...

Nasadte
ostfikovaci rameno ...

Odstranéni

&

ZaSroubujte
sitkovy systém
DBEJTE NA

OZNACENI!

- Vytahnéte sitovou zastréku.
- Odstrante sitka a od¢erpejte vodu.
- Povolte Srouby na krytu (Torx T 20).
- Vytahnéte kryt smérem nahoru.
- Zkontrolujte obézné kolo

na cizi télesa.
- Nasadte a pevné priSroubujte kryt.
- Nasadte sitka.

Sviti ukazatel “<a”

Ukazatel “da" blika

Zbytek vody v mycce nadobi

Privodni armatura je zaseknuta
nebo zanesena vapnem

Ucpana nebo prelomena
hadice odpadni vody

Nemontujte kryt Cerpadla
odpadni vody

Zablokované ¢erpadlo odpadni vody

Spotfebi¢ je technicky poskozen

Program jesté neni ukoncen

Otevrete privodni armaturu.

1. Odsroubujte pfipojku vody.

2. Vycistéte sitko v pfipojce vody.
3. Pri otevieném pfivodu vody
musi byt pratok min. 10 I/min.
Pfi mensim pruitoku nechejte
pfitokovou armaturu vymeénit.

Polozte pfivodni hadici bez pfelomeni.

Polozte hadici pro odpadni vodu bez prelomeni.

Namontuijte kryt (viz nahore).

Vycistéte Cerpadlo odpadni vody (viz nahore).

Zavolejte dilensky servis (uvedte chybovy udaj).
QOdpojte spotiebi¢ ze sité.

Zavfete spotfebi¢ a zapnéte event. pferuste program
(viz pferuseni programu).

Rez na pfiborech

Pribory nejsou odolné proti rezavéni
Tvrda ostfi nozl jsou méné odolna

Cizi rez

Pouzivejte pfibory odolné
proti myti v mycce nadobi.

V my&ce nadobi nikdy nemyjte rezaveéjici dily.

Porucha Mozné priciny Odstranéni
Nadobi neni gisté Nadobi lezi na sobé, event. pres sebe ) Oddélte dily nadobi od sebe,
zabrarite jejich dotyku.
Na nadobi jsou zbytky pisku Pfili§ malo myciho prostfedku ) DodrZujte udaje vyrobce (myciho prostfedku).
nebo zbytky na zplsob krupice Zvoleny nevhodny program D Zvolte silngjsi program.
; Trysky ostfikovacich ramen jsou ucpané | Vycistéte ostfikovaci ramena (viz nahore).
Znecisténa sitka, nejsou pevné usazena ) Vycistéte sitka (viz nahore).
Ostrikovaci ramena jsou blokovana P Nadobi ulozte tak, aby se
ostfikovaci ramena mohla volné otacet.
Skvrny a Smouhy Prili§ velké/pfili§ malé ) PFi Smouhdch: Snizte davkovani.
dévkovani leStidla > Pfi skvrndch od vody nebo vépna:
Zvyste davkovani.
Né&dobi neni suché Lestidlo D Zvyste davkovani.
Zménite produkt.
Pouzity kombinovany myci prostfedek D Poutijte lestidlo.
ma $patny susici vykon
Nastaveni spotfebice ) Aktivovani intenzivniho sueni (podle modelu).
Mlécéné povlaky Nespravné nastavené zmékdovani vody > Nastavte spravné zmék&ovaci zafizeni.
na nadobf
(odstranitelné) Chybi specialni sl ) Doplfite speciaini sdil.
Mlécné povlaky, sklenice Sklenice nejsou odolné proti myti ) PouZivejte sklenice odolné proti myti v mycce nadobi.
jsou zamlZzené/matné v my&ce nadobi
(nelze odstranit)
) PouZiite myci prostfedek Setfici sklo.
Zbarveni umélohmotnych Prilis malo myciho prostfedku ) Dodrzujte udaje vyrobce (myciho prostfedku).
dill/¢asti nadobf . P . . .
Zabarveni vlivem potravinafskych barev | Zabarveni jsou nezavadna,

(rajska omacka)

vyblednou pfi dalSich mycich procesech.

Usporadeijte nadobi odolné proti myti v my&ce (bez zbytkl popela, vosku, mazaciho tuku, barvy,
nalepenych etiket; hrubé odstrarite velké zbytky marmelady, mléénych produktl a jidel)
podle navodu k obsluze a zkontrolujte, zda se ostfikovaci ramena mohou volné otacet.

Béhem programu stisknéte po dobu cca 3 s tlacitko START
(Reset), az vSechny ukazatele zhasnou.

D>

Zbyvajici Cas trvani programu k odCerpani zbytkové

vody trva cca 1 minutu.
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