Kratko a jednoducho:
vSetko, ¢o Vasa umyvacka

riadu potrebuje ...
Pred prvym pouzitim si napriek
tomu precitajte navod na

sprevadzkovanie a pouzivanie

Nastavenie zmakc¢ovacieho zariadenia *

ka riadu (&)

v

V4

yval

Kratky navod Um

zariadenia!

Spotrebi¢ zapnite

Zvolte program

Naplnte Specialnu sol

Naplnte lestidlo

Naplnte umyvaci prostriedok

Spytajte sa na stuperi | Hodnota Skala mmol/I | Hodnota
tvrdosti vody vo vodarni | tvrdosti tvrdosti ‘ nastavenia
a zadajte ... vody °dH
0-6 makky OB >m
7-8  makky 1214 >[EEN

9-10 stredny
171212 stredny

1518 >[5
1921 >[EE

* len pred prvym
umyvanim

alebo pri zmenenej
tvrdosti vody

Uvoltiuje vodny kamen (nie je potrebné pri nastavenej hodnote 0!) ...

13-16 stredny

2229 >BEg

1721 woy 3037 >EEE
2230 tdy 3854 >[EHE
3150  wdy 5589 >[HEiH

Otvorte
uzaver.

S

Stlacte znacdku 1,
nadvihnite uzaver 2.

Silné nedistoty, mnoho umyvacieho prostriedku ...

Eventualne Pozor,

otvorte uzaver Kombinované

(stlacenim tlacidla). produkty
nie su vhodné
pre vSetky
programy,

dbajte na pokyny
//l\\ vyrobcu.

Rychlo, Usporne alebo intenzivne ...

Prehlad programov

V tomto prehlade je zndzorneny maximalny
mozny pocet programov.

Al Bl [©

Vybavené rychlo ...

a takto nastavte
- Zapnite vypina¢ zapnuté/vypnuté

- Programovacie tlacidlo A drzte stlacené a tladidlo START stlacajte tak dlho,

kym sa na displeji zobrazuje H:0....

Zasobnik na sol
naplrite vodou
len pred prvym
umyvanim.

- Pustite obe tlacidla.

v zévode H:04.

- Stlacte programové tlacidlo C.

Pre optimélne vysledky umyvania

Nasypte

Specialnu sol’
(nikdy nedoplfiajte
Cistiaci
prostriedok!).

Pre optimalne vysledky suSenia

Doplrite
| lestidlo.

Umyvaci
prostriedok
pridajte len
do suchého
zasobnika
na umyvaci
-] prostriedok.

Zodpovedajuce programy Vasho spotrebica
rozoznajte, prosim, na ovladacom paneli

Kontrolka tlacidla A blika a na displeji svieti hodnota nastavena

Kazdym stlacenim tlacdidla sa zvySuje hodnota nastavenia o jeden stupen; ak
hodnota dosiahla stupef H:07, skoéi indikator opéat na stuperi H:00 (vypnuté).

- Stlacte tlaCidlo START. Hodnota nastavenia sa v zariadeni uloZi.

Zatvorte uzaver.
Ihned vykonajte
umytie.

Zatvorte
uzaver.
CVAK!

Zasurite uzaver,
stlacte.
PLOP!

Auto Auto Eco
65° /75° 45° /65° 50°
auto auto

Auto
35° /45°

auto

Predumytie

- =

\Y_‘?}/ eco Yo % / o ’75‘?‘/ i

Udaje o programoch su laboratérne zmerané
hodnoty podla eurépskej normy EN 50242,
Odchylky v praktickej prevadzke si mozné.

* Poloviéna normovana napln

Spotre

Spustte program Zaciname ... ‘ ; i

Vypnite umyvacku Vsetko Cisté ...

9000767810 (9710) 440 MV

Trvanie v hod. : min.

ba el. energie v kWh

Spotreba vody v litroch

«~— 305-105 ——— 029~ 0:15
~— 135-060 ——™— 0,70 0,05
- 16-7 — 9 4

Pri vypnutom pridani leStiaceho prostriedku alebo nedostatku lestiaceho prostriedku sa zmeni ¢as trvania.

Dopinkové funkcie **

CD+ ?\/spprg (“:as(L’JPI )

arioSpeedPlus

> ... 'sa dosiahne
zvySenou spotrebou

1/ Poloviéna napln
2

riadu, Setri vodu,
energiu a ¢as.

energie pri konstantnych
vysledkoch umyvania.

** podla modelu

... pri malom mnoZstve

Vacsia flexibilita ...

L] IntensivZone
173 | ... perfekiné pre
=] zmie$anu napl.
Tlak umyvania

4 HygienaPlus
(HygienePlus)

teplota. Tym sa

pp(:as procesu
umyvania sa zvySi

a teplota umyvania
sa 0 nieco zvysi.

dosiahne vyssi
stav hygieny.

f§

Extra SusSenie

... ZlepSuje vysledok
suSenia zvySenim teploty
pri oplachovani.

(Pozor na chulostivé
Casti riadu.)




Sitka Otocte omyte nasadte ... priskrutkujte - Vytiahnite sietovu zastréku.

... skontrolujte, valec filtra, pod tecucou filtracny systém. - Sitka demontujte a vodu vy&erpaite.
pripadne vyjmite vodou ... JTE - Kryt vypécte (A).

vyCistite. filtracny systém ... NA OZNACENIE!

- Skontrolujte oblast obeZného kolesa,

¢i sa tam nenachadzaju cudzorodé telesa.
- Kryt podutelne zaklapnete (B).
- ZaloZte sitka.

N

Ostrekovacie ramena Spodné rameno vyberte horna ramena odistite pod teGlicou  nasadte spodné
... odstrarite f tahom smerom nahor ... odskrutkujte ... vodou (pouzite rameno ...
upchatia/ pripadne $pdradlo).
usadeniny. Vydcistite ostrekovacie
dyzy ...
hornd ramend
zaskrutkujte.
Porucha Mozné priciny Naprava Porucha Mozné priciny Naprava
Kontrolka ,E:18”/,4" svieti * Privodna armatura je zaseknuta Otvorte privodovd armaturu ) . ) ) ) .
alebo upchata ! > P Riad nie je Cisty Riad tesne pri/na sebe ) Oddelte kusy riadu od seba, ulozte riad tak,
D 1. Odskrutkujte pripojku vody. aby sa vzajomne nedotykal.
2. Vycistite filter v pripojke vody.
3. Vellost prigtokt, must ol ovorenom Piesok alebo zrnkovité Primalo Gistica D Dbaite na pokyny vyrobou (Gistic).
% .% / privode vody dosahovat min. 10 I/min. pozostatk;ﬂna riade Zvoleny nevhodny program D Zvolte silnejsi program.
Pri nizSom prietoku nechajte vymenit g 2 o . . - ) PR
° m\ privodnd armatdru, Upchaté dyzy ostrekovacich ramien D Vycistite ostrekovacie ramena (vid hore).
) Zalozte privodnu hadicu tak, aby bola bez zalomeni. . A 532&?225 ﬁllt%?o nedostatotne > Vycistite filter (vid hore).
Blokované ostrekovacie ramena D Ulozte riad tak, aby sa ostrekovacie ramena
Indikacia ,E:22” Sitka su znecistené alebo upchaté D Vysistite filter (vid hore). mohli volne otacat.
Kontrolky ,E:24” Hadica odpadovej vody D Zalozte hadicu odpadovej vody tak, . L i . i » ) .
a k" svietia” je upchata alebo zalomena aby bola bez zalomeni. Skvrny a $muhy Nastavené prili§ velké/ D Pri $muhach: Znizte dévkovanie.
rili§ malé davkovanie lestidla . , . - .
Kryt Serpadia odpadovej D Namontujte kryt (vid' hore). P > ;rl,\{?dréy,cr& alebo vapenatych 8kvrnach:
vody nie je namontovany Vyste davkovanie.
Riad nevyschne Lestidlo D Zvyste davkovanie.
Kontrolky ,E:25” Zablokované Gerpadio odpadovej vody D Vydistite Gerpadio odpadovej vody (vid hore). Zmerite vyrobok.
a " svietia* Pouzity kombinovany umyvaci D Pouzivajte lestiaci prostriedok.
prostriedok ma zly susiaci vykon
Svieti indikacia Technickd porucha spotrebica D Zavolajte servisné stredisko (uvedte indikéciu Nastavenie spotrebica D Aktivujte intenzivne susenie (podfa modelu).
ostatnych portich ,E:XX” poruchy). . , . : . ) .
Mliecny povlak Zle nastavené zmékcovanie vody D Nastavte zmék&ovanie spravne.
QOdpojte spotrebic zo siete. na riade P ) e, ,
(odstraniteny) Chyba $pecialna sol ) Doplite Specidlnu sol.
Zostatkova voda Umyvaci program sa este neskondil D Zapnite a zatvorte umyvadku resp. zruste program
v umyvacke ozri zruSenie programu).
Y P prog ) Mliene povlaky, Pohare nehodiace sa ) PouZivajte pohére vhodné pre umyvanie
zakalené/matné pohare do umyvacky riadu v umyvacke riadu.
(neodstranitelné)
P PouZite Cisti¢ Setrny ku sklu.
Hrdza na pribore Pribor nie je odolny vodi hrdzi D Pouzivajte pribor vhodny pre umyvanie . . L . i .
Tvrdé Cepele nozov su nachylnejsie v umyvacke riadu. Umelohmotné Casti/Casti Primélo Cistica ) Dbajte na pokyny vyrobcu (Cistic).
riadu pofarbené . ’ . o
Nevlastnd hrdza D Nikdy neumyvajte v umyvacke riadu hrdzavejdce P Zafarbenie farbivom z potravin ) Zafarbenia nie st zavadou;
Casti/kusy. (paradajkova omacka) vyblednutie pri dalsich umyvaniach.

* podla modelu

Na displeji Riad vhodny pre umyvanie v umyvacke riadu (bez pozostatkov popola, vosku, mazacieho tuku,

Po&as programu sa ukaze .0:01” farby, etikiet; velké zvysky marmelady, mlieGnych vyrobkov a jedal nahrubo odstrarite) ulozte podla
stladte tlagidlo START po cca. 1 min. vypnite spotrebi& navodu na pouZitie a skontrolujte, ¢i sa ostrekovacie ramend moézu volne otacat
cca. 3 sek. (Reset). ukoncenie programu,

na displeji

sa zobrazi 0:00
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