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(v zdvislosti od modelu).

— Skontrolujte, &i sa suSi¢ka neposkodila pri preprave.

— Susicka je velmi tazka. NepokusSajte sa ju zdvihat bez pomoci.

- Vyhybajte sa ostrym hranam.

— Neinstalujte v miestnosti s rizikom mrznutia. Mrzniica voda méze spdsobit Skody.

- V pripade pochybnosti zaistite odborné pripojenie spotrebi¢a technikom.

- Nezdvihajte susicku za vyCnievajlce Gasti (napr. dvierka), pretoZze sa modzu zlomit.

Nastavenie susicky Z bubna vyberte vsetky diely

— Zastréka spotrebic¢a musi byt vzdy pristupna. A prislusenstva.

- Zaistite, aby bol spotrebi& nain&talovany na &istom Bubon musi byt prazdny.
rovnom a pevnom povrchu.

- Nezakryvaijte otvory pre vstup vzduchu v prednej
Casti susicky. |

— Okolie suSi¢ky udrZiavaijte Cisté.

— Susicku vyrovnajte pomocou nozi¢iek so zavitom
a vodovahy.

— Za Ziadnych okolnosti nozi¢ky so zavitom

i‘i neodstranuijte.

Nestavajte susiCku za dvere alebo posuvné dvere, o o .
ktoré by mohli branit alebo obmedzovat otvdranie A,
avierok suSi¢ky. Tak sa zabrdni tomu, aby sa v nej
zamkli deti a riskovali tak svoje Zivoty. :

fi - Rozsah dodavky: suSicka, navod na inStalaciu a pouzivanie, k&S na vinenu bielizen

Cisty a rovny podklad

Uistite sa, Ze privbd
vzduchu je volny

Pripojenie do siete pozri Bezpec¢nostné pokyny —> strana 13.

— Pripojte do uzemnenej zasuvky. V pripade pochybnosti poZiadajte o elektrotechnika
kontrolu zasuvky.

- Sietové napétie a napatie na typovom Stitku (— strana 710) sa musia zhodovat.

- Pripojena zataz a potrebna poistka st uvedené na typovom Stitku.

Susicku nepouZivajte, ak hrozi nebezpe-
censtvo poklesu teploty pod bod mrazu.

;%E Priprava
. Vyprazdnite nadobku na skondenzovanu vodu — strana 4.
VoliGom programov zvolte ktorykolvek program.

St,l(ejlétbektlaéidlo DIl Start/Pause (8tart/pauza) — skondenzovana voda sa pre¢erpa do
nadobky

Pockajte 5 minut a potom nadobku opét vyprazdnite.

Voli¢ programov otoc¢te do polohy vypnuté.

apr O

— Pripravte suSicku — pozri Ochrana pred mrazom.

— Susicku transportujte vo vertikalnej vzpriamenej polohe.
ok — Susicku po transporte nepouzivajte dve hodiny.

Susi¢ka obsahuje zvyskovu vodu;

tdto moze po nakloneni susicky vytiect.

5.

A Spotrebi¢ musi byt vypnuty.
Vymennik tepla

Tepelny vymennik susicky sa po&as suSenia Cisti automaticky. Cln sa zobrazi na paneli
displeja. Nadobku na skondenzovanu vodu pocas Cistenia nevytahujte.

Plast susiéky, ovladaci panel, privod vzduchu

Utierajte makkou, vihkou handrou.

Nepouzivajte drsné Cistiace prostriedky ani rozpustadla.

Ihned odstrarite zvySky saponatu a Cistiaceho prostriedku.

Filter v nadobke na skondenzovanu vodu

Filter sa Cisti automaticky po vyprazdneni nadobky na skondenzovanu vodu.

Filter sa vSak musi stéle pravidelne Cistit teClicou vodou — Zabrani sa tym vytvaraniu
usadenin/necistot.

Nadobku na skondenzovanu vodu vytiahnite.

Filter vytiahnite zo zapadiek.

Filter vydGistite pod te¢lcou vodou alebo v umyvacke riadu.

Filter upevnite naspat.

Zasunte nadobku na skondenzovanu vodu, kym nezapadne na miesto.

A SuSi¢ku pouzivajte iba s viozenym filtrom.

1.
2.

A Nepouzivajte ocelovu vinu ani abrazivne materialy.

Snimaé vihkosti

Susicka je vybavend snimacmi vihkosti z nehrdzavejucej ocele. Snimace vihkosti meraju
urovern vihkosti bielizne. Po dlhsom pouZivani sa na snimacoch vihkosti méze vytvorit
tenkd vrstva vodného kameria.

Otvorte dvierka.

Snimade vihkosti vycistite vihkou Spongiou s drsnym povrchom.

@ Rozmery (hx§xv) 60 x 60 x 85 cm (nastavitelnd vyska)

Hmotnost ccab1kg
Max. kapacita 7kg
Nadobka na skondenzovant vodu 4,01
Napatova pripojka 220240V
Prikon max. 800 W
Poistka 10A

Teplota prostredia 5-35°C
S;I:b‘r']‘gggfg pod dvierkami

Typovy Stitok sa nachadza v zadnej Casti susicky.
Prikon vo vypnutom stave: 0,10 W
Prikon v pohotovostnom stave (nevypnuty stav): 1,00W
) Vnutorné osvetlenie bubna (podla modelu): Bubon sa po otvoreni alebo zatvoreni dvierok alebo po spusteni programu séam osvetli

azhasne.
Program s m%t?g%'ﬁﬁfz'&dﬁ?ggﬂﬁla Cas trvania** Spotreba energie**
bavina 7kg 3,5kg 7kg 3,5kg
suché do skrine* 1400 ot/min 151 min 93 min 1,33 kWh 0,80 kWh
1000 ot/min 178 min 110 min 1,65 kWh 0,97 kWh
800 ot/min 205min 127 min 1,92 kWh 1,13kWh
suché na zehlenie* 1400 ot/min 110 min 71 min 0,94 kWh 0,61 kWh
1000 ot/min 137 min 88 min 1,24 kWh 0,80 kWh
800 ot/min 166 min 111 min 1,55 kWh 1,04 kWh
nekréiva bielizen 3,5kg 3,5kg
suché do skrine* 800 ot/min 64 min 0,54 kWh
600 ot/min 78 min 0,68 kWh

*

Nastavenie programu pre testy podla platnej normy EN61121.
** Hodnoty sa m6zu odliSovat od uvedenych hodnét v zavislosti od druhu textilu, zloZenia suSenej bielizne, zvySkovej vihkosti textilu, nastaveného
stupiia suSenia, mnozstva néaplne, ako aj od podmienok okolia

Nasledujuci ,Standardny program na bavinu* (ozna¢eny symbolom <_J) je vhodny na susenie normaine mokrej bavinenej bielizne a so zretefom na
kombinovanu spotrebu energie je najucinnejsi na susenie mokrej bavinenej bielizne.

Standardné programy na bavinu podFa nariadenia podFa aktuélneho nariadenia EU 932/2012

Program MnoZstvo naplne Spotreba energie
7kg/35kg 1,65 kWh/0,97 kWh

Nastavenie programu na testovanie a oznacovanie energetickym Stitkom podla smernice 2010/30/EU

Doba trvania programu

<Jbavlna suché do skrine 178 min/110 min

(obyj. ¢islo cez zakaznicky servis, podla modelu)
(YA Podstavec
P00 Pre lepsie vkladanie a vyberanie bielizne. KOS ulozeny v zasuvke mozno pouZit na prenasanie bielizne.

WTZ Stprava na pripojenie susicky na pracku )
20410 Susicku mozno poloZit na vhodnu pracku rovnakej Sirky a hibky, aby sa uetril priestor. Susicka sa vzdy musi upevnit k pracke pomocou
tejto pripajacej stpravy. WTZ 11400: Rovnaké ako WTZ 20410, ale s vysuvom.

(M7l Instaldcia pod pracovnui dosku
1 Namiesto krycej dosky spotrebica musite mat kovovy kryt nasadeny Specialistom.

N/ K6s na vinu
PN KOS na vinu vam umozni susenie jednotlivych vinenych textilii, Sportovej obuvi a plySovjch hraciek (pozri samostatny navod ,Kas
navinu®).

Normalna hluc¢nost

Kompresor a ¢erpadlo pocas susenia vyddvajd urCité zvuky, ¢o je normaline.

Kompresor v susicke sposobuje obcas
bzucanie. Hlasitost a vyska zvuku sa moZu
pritom v zavislosti od zvoleného programu

a priebehu susenia menit.

R
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Kompresor v suSicke sa z ¢asu na ¢as
vetrd, €im vytvdra virivy hluk.

Pri automatickom ¢isteni sa ozyva
klepavy zvuk.

Cerpanie skondenzovanej vody do nadobky
vytvéra zvuk, typicky pri Cerpani.

Co robit, ak...

Ak poruchu nemozete odstranit svojpomocne (napr. vypnut/zapnut), kontaktujte, prosim, nas zakaznicky
servis. Vzdy najdeme vhodné rieSenie a zabranime zbyto¢nej navsteve technika. Déverujte odbornym
znalostiam vyrobcu a budte si isty, Ze opravu vykonaju skuseni servisni technici a pouziju pritom originalne
nahradné diely. Kontaktné informacie o miestnom zakaznickom servise najdete v prilozenom adresari
oddelenia zakaznickych sluzieb alebo ich ziskate po zavolani na tieto Cisla.
Oddeleniu zékaznickych sluZieb uvedte, prosim, ¢islo vyrobku (E-Nr.) a vyrobné &islo (FD) vasho spotrebica
(pozri zvnutra dvierok).
Voli¢ programov prepnite do polohy vypnuté a zastréku sietovej $nury vytiahnite zo zasuvky.
Kontrolka DIl Start/Pause Je zapojena sietova zastréka?
(Start/pauza) sa nerozsvieti. Je zvoleny program?

Skontrolujte poistku zasuvky.

Aktivovany rezim Uspory energie — samostatny ndvod na rezim
uspory energie.

Displej a kontrolky (v zdvislosti od
modelu) zhasnu a tlacidlo

Dl Start/Pause (start/pauza) blika.
Kontrolky [7 (nadobka) a v tladidle Vyprazdnite nadobku na skondenzovant vodu — strana 4.

Dl Start/Pause ($tart/pauza) Filter v nadobke na skondenzovanu vodu v pripade potreby vycistite
blikaju. — strana 9.

Susicka sa transportovala? — Pockajte 2 hodiny a spustte ju znovu.

Filter na chumace oplachnite teGlcou vodou — strana 4.

Kontrolky @ (filter) a kontrolka
v tlacidle Dl Start/Pause
(Start/pauza) blikaju.

ClIn sa zobrazi na paneli displeja.

Nejde o chybu. Automatické &istenie vymennika tepla. Nadobku na
skondenzovanu vodu nevyprazdriujte.

Zvolili ste tla&idlo DIl Start/Pause (Start/pauza)?

Su zatvorené dvierka?

Je teplota okolia vy$Sia ako 5 °C? Optimalna teplota okolia pri suseni
je v rozmedzi 5 °C az 35 °C.

Uistite sa, Ze suSi¢ka je vo vodorovnej polohe.

Susicka sa nespusti.

Unika voda.

Dvierka sa otvaraju samy. Pri zatvarani zatlacte na dvierka, kym sa pocutelne nezaistia.

Vznik zahybov, krcenie. Prekro¢ené maximalne mnozstvo napine bubna?

Kusy oble¢enia po skon&eni programu hned vyberte, zaveste

a vytiahnite do poZzadovaného tvaru.

Nie je zvoleny vhodny program — strana 7.

Bielizen nie je spravne sucha alebo Tepla bielizer je po skonceni programu na dotyk vihkejsia, ako je
je este prilis vihka. v skuto¢nosti. Bielizeri rozprestrite a nechajte unikndt teplo.

Ak pouZijete jemné nastavenie ciela sudenia, predizi sa tym &as
suSenia, ale nezvySi sa teplota. Vasa bielizer bude suchsia.

Zvolte program s dihdim casom su$enia alebo zvyste ciel susenia.
Teplota sa pritom nezvysi.

Vyberte si ¢asovy program na dosusenie bielizne, ktora je este vihka.

Ak ste prekroCili maximalne mnozstvo naplne pre dany program,
bielizen sa spravne nevysusi.

Vycistite snimac vihkosti v bubne. Jemna vrstva vodného kamena
mdbze ovplyvnit spravne fungovanie senzorov a vasa bielizeri nebude
spravne vysusena.

Susenie sa zrusilo v doésledku vypadku elekirickej siete, pinej nadrzky
na skondenzovanu vodu alebo prekroenia maximalneho ¢asu
susenia.

Sitka na viakna vygistite pod te¢lcou vodou — strana 4.
Nedostato¢ny privod vzduchu — zabezpecte cirkuldciu vzduchu.
Prip. vetracia mriezka je zablokovana — mriezku udrziavajte volni —
strana 8.

Teplota okolia je vy$Sia ako 35°C — vyvetrajte. Optimalna teplota
okolia pri suseni je v rozmedzi 5 °C az 35 °C. Mimo tohto rozsahu sa
mobze Cas susenia predlzit.

Vlhkost v miestnosti sa vyrazne Zaistite dostatocné vetranie miestnosti.

zvySi. Je zablokovany privod vzduchu? — Uvolnite ho.

Vypadok elektrického pradu. Bielizeri zo susSicky ihned vyberte a rozloZte ju. Teplo tak mbze lepsie
uniknut. Pozor: Dvierka, bubon a bielizeri mézu byt horuce.

Nejde o chybu. Normalna hlu¢nost — strana 17.

Cas susenia prilis dlhy.

Iné prerusované zvuky a vibracie.

Hlasny bzucivy zvuk niekolko
sekund.

Bola nadobka na skondenzovanu vodu zasunuta spravne?
— Nadobku na skondenzovanu vodu zatlacte az na
doraz. Nejde o chybu. Normalna hlu¢nost — strana 11. ﬁ

Bezpecnostné pokyny

A\

Susicku
pouzivajte IBA...
Susicku
nesmiete
NIKDY...

Rizika

Instalacia

Pripojenie do
siete

Cinnost

Poskodenie

Nahradné diely
Likvidacia

Nudzova situacia - Zdastrcku spotrebica ihned vytiahnite zo zasuvky alebo vypnite poistku.

v priestoroch vnutri domu alebo bytu.
na susenie textiif.

pouzivat na iné nez na uvedeng Ucely.
upravovat pokial ide o jej technoldgiu alebo vlastnosti.

Susicku nesmu pouZivat deti alebo 0soby neoboznamené s jej obsluhou.
Nenechavajte deti bez dozoru v blizkosti suSicky.

Doméce zvieratd udrziavajte v dostatoCnej vzdialenosti od susicky.

Z vreciek vyberte vSetky vyberte, najma zapalovace — Nebezpeéenstvo explézie!
Neopierajte sa alebo nesadajte si na dvierka —> Nebezpecenstvo prevratenia!

VoIng kdble zaistite — Nebezpecenstvo zakopnutia!
Susicku nepouZivajte ak hrozi nebezpedenstvo mrazu.

Susicku pripojte podla Specifikdcii do uzemnenej zasuvky so striedavym priadom, inak nemozno
zaruGit Uplnu bezpecénost spotrebica.
Prierez vedenia musf byt dostatocny.

PouZivajte iba prerugovade zvyskového pridu okruhu s nasledujticim symbolom:
Zéstrcka spotrebita sa musi zhodovat so zasuvkou.

NepouZivajte sietové rozbocovace/viacnasobné zasuvky a/alebo predlZovacie kéble.
Zastrcky spotrebica sa nedotykajte ani ju nechytajte vinkymi rukami — Nebezpeéenstvo
urazu elektrickym pridom!

Zéstréku spotrebica nikdy nevytahuijte zo zasuvky za kabel.

Neposkodzujte sietovi Sniru —> Nebezpecenstvo trazu elektrickym pridom!

Do bubna vkladajte iba bielizef. Pred zapnutim susicky skontrolujte obsah.

Susicku nepouZivajte, ak bola bielizefi v kontakte s rozpastadlami, olejom, voskom, tukom alebo
farbou (napr. viasové tuzidlo, odstrariovac laku na nechty, odstrafiovac Skvrn, Cistiace
rozpustadio atd.) — Nebezpecenstvo poziaru/expldzie!

Bubnova susicka sa nemusi pouzivat, ak sa na ¢istenie pouziju priemyselné chemikalie.
Prach (napr. uholny prach, muka) predstavuje nebezpecenstvo: Susicku nepouzivajte

—> Nebezpeéenstvo explézie!

Susicku nikdy nevypinajte pred skoncenim cyklu susenia, jedine ak vSetku bielizer rychlo
vyberiete a rozprestriete tak, aby mohla vychladnut.

Do suSicky nevkladaijte bielizer, obsahujucu penovy material/gumu — elasticky materidl sa
moze zniCit a suicka sa moZe poskodit moznou deformdciou penového materidlu.

Pri Gisteni filtra na chuméace sa uistite, Ze do otvoru vzduchového kandla sa nedostane nijaky
cudzi materidl (perie, materidl vypIni). V pripade potreby predtym bubon vycistite vysavacom.
Ak sa cudzi material dostane do vzduchoveho kandla — obratte sa na servisné stredisko
—> Nebezpecenstvo poziaru/explézie!

Lahké predmety, ako su vlasy, sa mozu nasat do privodu vzduchu susicky —> Nebezpeéenstvo
poranenia!

Posledna ¢ast susiaceho cyklu prebieha bez tepla (chladiaci cyklus), aby bolo zaistené, Ze
bielizen zostane v teplote, ktord ju neposkodi.

Po skonceni programu susicku vypnite.

Skondenzovand voda nie je pitna a méze byt znecistena chumacmi.

NepouZivajte suSicku, ak je poSkodend alebo ak mate podozrenie, Ze je poSkodend.
Opravy smie vykondvat iba zakaznicky servis.

NepouZivajte susicku, ak je sietovy kabel poskodeny. Aby ste sa vyhli nebezpecenstvu,
poskodeny sietovy kébel nechajte vymenit iba zdkaznickym servisom.

Z bezpecnostnych dévodov pouZivajte iba origindlne nahradné diely a prisluSenstvo.

Vytiahnite zastréku spotrebica, potom odrezte sietovy kabel od spotrebica.

Susicku nechajte zlikvidovat v stlade s predpismi na ochranu Zivotného prostredia.
Vymennik tepla suicky obsahuje fluérovany sklenikovy plyn (R134a) nachadzajici sa v
hermeticky uzavretom zariadeni — zlikvidujte ho podla predpisov. Mnozstvo: 0,220 kg.
Celkovo GWP: 0,315 tCO».

Obaly: VSetky obaly odkladajte mimo dosahu deti — Nebezpecenstvo udusenia!
VSetky materidly su ekologicky bezpecné a recyklovatelné.

Likvidujte ich ekologicky vhodnym spdsobom.

Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome

A 844888000 AALLARLARRARRRAS

Susicka bielizne
WTW84361BY

sk Navod na pouzivanie

@© BOSCH



Blahozelame! Vybrali ste si moderny, vysokokvalitny domaci
spotrebi¢ vyrobeny spolo¢nostou Bosch.

Kondenzacna suSicka s vymennikom tepla a funkciou
automatického distenia je moderny vyrobok s efektivnou spotrebou
energie a minimalnymi poziadavkami na udrzbu — strana 6.
Kazda susicka, ktora opustila nas zavod, bola dékladne
skontrolovanad, aby sa zaistila jej spravna funkcia a perfektny stav.
V pripade akychkolvek otazok vam radi pomézu v nasich
oddeleniach zakaznickych sluzieb.

Likvidacia v sulade s predpismi na ochranou E

zivotného prostredia

Tento spotrebi¢ je oznacCeny v sulade s eurdpskou smernicou
2012/19/EU o nakladani s pouzitymi elektrickymi a elektronickymi
zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Tato smernica stanovi jednotny eurdpsky (EU) ramec pre spatny
odber a recyklovanie pouzitych zariadeni.

Dalsie informacie o nasich vyrobkoch, prislugenstve, nahradnych
dieloch a sluzbach najdete na: www.bosch-home.com

A ReSpektujte bezpecnostné pokyny na strane 13.

1 T SuSicku uvedte do prevadzky az po preditani tohto
F navodu a samostatného navodu na rezim uspory
energie.
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Zvolte si zapnutie/vypnutie bzuCiaka na konci programu.

Iba pre domace pouZitie.
Iba na suSenie textilii, ktoré boli vyprané vo vode.

InStaldcia — strana 8

Susi¢ku nikdy nespustajte, ak je poskodena.
Informujte vase oddelenie zakaznickych sluZzieb.

A\

Deti do 3 rokov udrziavajte mimo dosahu suSicky.
Nedovolte detom vykondvat bez dozoru Cistenie
a udrzbu susicky.

Nenechdvajte deti bez dozoru v blizkosti suSiCky.
Domdce zvieratd udrzZiavajte v dostatocnej
vzdialenosti od suSicky.

Deti od 8 rokov, osoby s obmedzenymi
psychickymi, zmyslovymi alebo dusevnymi
schopnostami a osoby s nedostatocnymi
skusenostami alebo vedomostami mozu susicku
obsluhovat pod dozorom, alebo pokial boli

Uistite sa, Ze mdte suché ruky.
DrZte iba zdstréku.

A\

Uplne vyprdzdnite vreckd.
Skontrolujte zapalovace cigariet.

Bubon musi byt pred vkladanim bielizne prazar

poucené zodpovednou osobou
Tento spotrebic je uréeny na pouZitie maximaine do
vySky 4 000 metrov nad morom.

Pozrite prehlad programov na strane 7.
Pozrite aj samostatny navod pre ,k68 na vinent
(v zavislosti od modelu)

Vol'ba a prisp6sobe

Zvol'te
* ...a upravte ho podla individu
Doblnkové Zobrazenie Displej/
(f)l?nkc?e ¢ stavu/ Zostavajuci Volié programov
servis cas
Véetky tlacidla su c
nekrcivé bavina jemny dotyk.
extrasuché doskrine  vypnuté  extra suché do skrine Start
-, o ﬁ ) Sto
4)) ( \ o 3 suché P
S’ do skrine < do skrine D
- © m §uché na syché na Pamma [>|][] Start
g\g ( ) o zehleme' Zehlenie [ 3‘ <}
N extra kratky ) S
— o U 40' hd kmlx -
y \ - - — suché do skrine s ...
2 | - o Sportové oblecenie vIna Susicku pouZivajte
¢asovy prog. teply 30 min. | { dokongit filtrom na chumdce
i A M susenie, suché pred zehlenim, suché do skrine, proti pokréeniu/koniec
[7 (nadobka) Vyprazdnite nadobku na skondenzovanu vodu.
Filter v nadobke na skondenzovanu vodu v pripade potreby vydistite — strana 9.
<) (bzugiak) (filter) Filtre na chumace oplachnite teCucou vodou — strana 4.

Znizena teplota pre jemné textilie (J, ktoré vyzaduju dIhsi ¢as
suSenia; napr. polyakryl, polyamid, elastan, acetatovy hodvab.

(=

6\-\\
(nizka teplota)

Znizuje kréenie a predlzuje fazu na potlacenie kréenia po
skonceni programu.

2 (rahkeé
Zehlenie)

h:min Y Koniec programu po 1-24 hodinach (tlacidlo sa musi niekolkokrat stlacit) mozno vzdy r
(zostavajuci ¢as) najblizSiu celu hodinu.

Cin Automatické Cistenie vymennika tepla.

Presné Vysledok susenia (napr. suché do skrine) mozno prispésobovat v troch stuprioch (1 - n
nastavenie programy bavina, nekréivé, mix a extra kratky 40’ — prednastavenie = 0. Nastavenie
vysledku susenia presnom nastaveni niektorého z tychto programov zachované aj nadalej. DalSie informz




Vypustenie skondenzovanej vody

‘ ‘ Nadobku vyprazdnite po kazdom cykle suSenia, nie v priebehu suSenia. —

1. Vyberte nadobku so skondenzovanou vodou a drzte ju rovno. - -
( 2. Vylejte skondenzovanu vodu. ’ I ' '
Vo 3. Néadobku vzdy zatladte Uplne naspét, kym sa nezaisti. T—

Ak 7 (nadobka) kontrolka blika, aj ked bola nddobka vyprazdnena
— Filter v nddobke na skondenzovanu vodu, strana 9.

Kontrola
susicky

Nadobka na skondenzovanu vodu s filtrom

Pripojenie
vej zastrcky

Cistenie sitka na vilakna

Cisté sitko na vldkna znizuje spotrebu elektrického
pridu a skracuje ¢as susenia.

Vnutorné osvetlenie
bubna (v zdvislosti Ovladaci
od modelu) panel

1danie bielizne

Sitko na vlakna sa sklada z dvoch Casti. Cistenie vnutorného

a vonkajsieho sitka po kazdom suseni:

Otvorte dvierka. Odstrante vlakna z dvierok / oblasti dvierok.
Vytiahnite obidve Casti sitka na vlakna.

Odstranite vlakna z okrajov otvoru. Nemali by padat

do otvoreného otvoru.

Roztvorte sitko a odstrarite vSetky vlakna.

Obidve Casti preplachnite pod teclucou vodou a dékladne
osuste.

Zaklopte vnutorné a vonkajsie sitko, zasurite obidve
Gasti do seba a nasadte spét.

Y.

| bielizeri”

R b=

nie programu

» program susenia...

)

2

alnych poZiadaviek

itivé a staci

Vypnutie susicky
Voli¢ programov otoéte do polohy vypnuté. 7 T Y
Nenechavajte bielizen v susicke.

Vyberanie bielizne

Va$a susicka je vybavena automatickou funkciou na obmedzenie zehlenia. Bubon sa po skonéeni
programu 60 minut pohybuje v Specifickych ¢asovych intervaloch. Bielizeri ostane volna a nadychana
(alebo 120 mindt, ak sa zvoli pridavna funkcia & (Fahké Zehlenie).

Stlacte tlacidlo 3 \
Pause (Start/pauza)

Dvojdielny filter
chumacov

iba s vloZzenym
n

7

Privod vzduchu

¥

Koniec prograimu akonhie sa rozsvieti kontrolka | (proti pokréeniu/koniec)
Prerusenie programu pri pridévani alebo odoberani bielizne.

n Proces susenia mozno kratko prerusit na pridanie alebo odobratie bielizne. Musi vSak pokracovat,

kym neskondi.

astavit na Susvenie

1. Otvorte dvierka. Proces suSenia sa prerusi.

ax. 3) pre 0,1,2,3 2. Pridajte alebo odoberte bielizen a zatvorte dvierka.

zostane po 3. V pripade potreby zvolte novy program a doplnkové funkcie.

\cie — strana 6. i Nédobku na skondenzovanu vodu nevyberajte/ 4. Stlacte tlacidlo D[] Start/Pause ($tart/pauza). Zostavajlci ¢as sa po niekolkych minttach aktualizuje.

nevyprazdriujte poc¢as prebiehajuceho susenia.




Informacia o bielizni ...

Oznacenie textilii

A\
il

Respektujte informacie vyrobcu o oSetrovani.

Susenie pri normalnej teplote. §
Ak chcete navySe susit — pri nizkej teplote, zvolte si (5% (nizka teplota).
&I Nesusit v susicke.

VZdy dodrziavajte bezpecnostné pokyny na strane 13.

V susi¢ke nesuste napriklad nasledujuice textilie:

— Nepremokavé textilie (napr. pogumované textilie).

- Jemné materidly (hodvab, zaclony zo syntetickych materidlov), — ktoré sa mozu pokrcit.
— Bielizeni s olejovymi Skvrnami.

Tipy na susenie

- Na zaistenie vyhovujiceho vysledku roztriedte bielizeri podla typu textilie a programu
susenia.

— Vzdy suste velmi malé kusy bielizne (napr. detské ponozky) spolu s velkymi kusmi bielizne
(napr. uteraky).

— Zapnite zipsy, haciky a ocka a vSetky gombiky. Zviazte opasky, Snurky na zasterach atd.

- Nekrdivu bielizer nepresusajte — nebezpecenstvo pokrcenia. Nechajte bielizert dosusit
na vzduchu.

- V susicke nesuste vinené oble¢enie. MOZete ho vSak regenerovat — strana 7 v programe
vina dokongit.

— Bielizen nezehlite bezprostredne po suseni; bielizeri zrolujte a ponechajte ju chvilu zrolovanu
— zvySkova vihkost sa tak rovnhomerne rozdeli.

- Vysledok suSenia zavisi od druhu vody, ktora sa pri prani pouziva. — Presné nastavenie
vysledku susenia strana 6.

- Pletené textilie (napr. tricka, svetre) sa po prvom suseni v suSic¢ke ¢asto mierne zrazia.
— Nepouzivajte program extra suché do skrine. .

— Susenie Skrobenej bielizne by sa malo obmedzit. — Skrob vytvara povlak, ktory stazuje
susenie.

- Ked periete bielizen, ktora sa ma nasledne susit v susicke, pouZivajte spravne mnozstvo
zméak&ovadla podla pokynov vyrobcu.

— Pre predsus$ené, viacvrstvové textilie alebo samostatné malé kusy bielizne pouzite Casovany
program. Aj pre nasledné susenie.

Ochrana Zivotného prostredia/tispora energie

- Pred susenim bielizeri dokladne odstredte v pracke — ¢im vyssia rychlost odstredovania,
tym kratsi ¢as suSenia a nizSia spotreba energie. TaktieZ odstredte bielizen s jednoduchym
oSetrovanim.

- Vyuifva;te maximalnu odporucanu kapacitu, ale neprekradujte ju — Prehlad programov
strana 7.

— Zaistite dobré vetranie miestnosti po¢as susenia.

- Nezakryvajte ani inak neobmedzujte privod vzduchu.

Signaly tlacidiel

Nastavenie hlasitosti signalov tlacidiel

i @

i @

IR S | ey

Nastavte na 1xdoprava  Drzte stladené & (nizka Stlacte DIl Start/Pause Nastavte na
vypnuté teplota) a otocte 2x doprava  (8tart/pauza) tolkokrat, kym nie je  vypnuté

dosiahnuta poZadovana hlasitost

Mozné hodnoty: O (vypnuté), 1 (tiché), 2 (stredné), 3 (hlasné), 4 (velmi hlasné).

Presné nastavenie vysledku susenia

Nastavenie stupriov susenia

AP GBI B P

Nastavte na 1x doprava ¢ (nizka teplota) drzte & (nizka teplota) stlacajte  Nastavte na
vypnuté stlaené a 5 x doprava aZz po pozadovany stuper vypnuté

L:00, L:01, L:02, L:03 sa zobrazia za sebou
Kratky signal pri zmene z L:03 na L:00, dlhy signal
- iné pripady.

Dolezita informacia
Vasa susicka je konstruovana ako mimoriadne energeticky efektivna. Je vybavena
chladiacim okruhom, ktory efektivne vyuziva energiu obdobne ako chladnicka.

Tepelny vymennik suSic¢ky sa poc¢as susSenia Cisti automaticky.
Filtre chumacov a filter v nadobke na skondenzovanu vodu sa musia pravidelne Cistit.

Susi¢ku nikdy nepouZivajte bez sitka na vidkna a filtra v nddrzke na kondenzovanu vodu!

Filtre chumacéov

Chumace a vlakna z bielizne po&as suSenia zachytava filter chumadcov. Zanesené filtre
chumacov mozu ovplyvnit proces vymeny tepla.

Filtre chumacov sa preto musia Cistit po kazdom cykle susenia. Pravidelne ich oplachujte
te€lcou vodou — strana 4.

Filter v nadobke na skondenzovanu vodu

Filter v nadobke na skondenzovanu vodu &isti kondenzat. Tento kondenzat je potrebny na
automaticky proces distenia. Filter sa musi pravidelne Cistit te¢licou vodou. Nadobku na
skondenzovanu vodu pred &istenim filtra vyprazdnite — strana 4/9.

Textilie

Nesuste nijaké textilie, ktoré prisli do styku s rozpustadlami, olejom, voskom, tukom alebo
farbou: napr. s vyrobkami na oSetrovanie viasov, odstrariovacom laku na nechty,
odstrariovacom skvrn, Cistiacim rozpustadlom atd.

Vyprazdnite vSetky vrecka.

Nesuste nepremokavé textilie.

Zabrante suSeniu odevov, ktoré vytvaraju velké mnozstvo chumacov.

Vinené oblecenie by sa malo iba regenerovat, s pouzitim programu na vinené vyrobky.
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(v zdvislosti od modelu).
— Skontrolujte, Ci sa susi¢ka neposkodila pri preprave.
- Susicka je velmi tazka. Nepokusajte sa ju zdvihat bez pomoci.
— Vyhybajte sa ostrym hranam.
— Neinstalujte v miestnosti s rizikom mrznutia. Mrzniica voda méze spdsobit Skody.
- V pripade pochybnosti zaistite odborné pripojenie spotrebi¢a technikom.
- Nezdvihajte susicku za vyCnievajlce Gasti (napr. dvierka), pretoZze sa modzu zlomit.

Nastavenie susicky Z bubna vyberte vsetky diely
— Zastréka spotrebic¢a musi byt vzdy pristupna. prislusenstva.

- Zaistite, aby bol spotrebi& nain&talovany na &istom Bubon musi byt prdzdny.
rovnom a pevnom povrchu.

- Nezakryvajte otvory pre vstup vzduchu v predne;j
Casti susicky. |

— Okolie susi¢ky udrZiavaijte Cisté.

— Susicku vyrovnajte pomocou nozigiek so zavitom
a vodovahy.

— Za Ziadnych okolnosti nozi¢ky so zavitom

it neodstranujte.

Nestavajte suiCku za dvere alebo posuvné dvere, o o .
ktoré by mohli bréanit alebo obmedzovat otvdranie "%
avierok susSi¢ky. Tak sa zabrdni tomu, aby sa v nej N
zamkli deti a riskovali tak svoje Zivoty. '

S | Cistyarovny pokiad
Uistite sa, Ze pr/’vbd
vzduchu je volny

ff - Rozsah dodavky: suSicka, navod na inStalaciu a pouzivanie, k&S na vinenu bielizen

— Pripojte do uzemnenej zasuvky. V pripade pochybnosti poZiadajte o elektrotechnika
kontrolu zasuvky.

- Sietové napétie a napatie na typovom Stitku (— strana 10) sa musia zhodovat.
— Pripojena zataz a potrebna poistka st uvedené na typovom Stitku.

Susicku nepouZivajte, ak hrozi nebezpe-
censtvo poklesu teploty pod bod mrazu.

Priprava
. Vyprazdnite nadobku na skondenzovanu vodu — strana 4.
. Voli¢om programov zvolte ktorykolvek program.

Stlacte tlacidlo D) Start/Pause ($tart/pauza) — skondenzovana voda sa precerpa do
nadobky

Pockajte 5 minut a potom nadobku opét vyprazdnite.
Voli¢ programov oto¢te do polohy vypnuté.

E Pripojenie do siete pozri Bezpec¢nostné pokyny —> strana 13.

os L

— Pripravte susSicku — pozri Ochrana pred mrazom.
— Susicku transportujte vo vertikalnej vzpriamenej polohe.
okl — Susicku po transporte nepouzivajte dve hodiny.

Susi¢ka obsahuje zvyskovu vodu;
tato moze po nakloneni susicky vytiect.

A Spotrebi¢ musi byt vypnuty.
Vymennik tepla

Tepelny vymennik susSicky sa pocas suSenia Cisti automaticky. Cln sa zobrazi na paneli
displeja. Nadobku na skondenzovanu vodu podas Cistenia nevytahuijte.

Plast susicky, oviadaci panel, privod vzduchu

Utierajte makkou, vihkou handrou.

Nepouzivajte drsné Cistiace prostriedky ani rozpustadla.

Ihned odstrarite zvySky saponatu a Cistiaceho prostriedku.

Filter v nadobke na skondenzovanu vodu

Filter sa Cisti automaticky po vyprazdneni nadobky na skondenzovanu vodu.

Filter sa vSak musi stéle pravidelne Cistit teClicou vodou — Zabrani sa tym vytvaraniu
usadenin/nedistot.

1. Nadobku na skondenzovanu vodu vytiahnite.

2. Filter vytiahnite zo zapadiek.

3. Filter vycistite pod tedlcou vodou alebo v umyvacke riadu. M/\
Plig\
L \\(

4. Filter upevnite naspét.

5. Zasunte nadobku na skondenzovanu vodu, kym nezapadne na miesto.

A SuSi¢ku pouzivajte iba s viozenym filtrom.

Snimaé vihkosti

Susi¢ka je vybavend snimacmi vihkosti z nehrdzavejucej ocele. Snimace vihkosti meraju
drovern vihkosti bielizne. Po dlhsom pouZivani sa na snimacoch vihkosti méze vytvorit
tenka vrstva vodného kamena.

1. Otvorte dvierka.

2. Snimace vihkosti vycistite vihkou $pongiou s drsnym povrchom.

A Nepouzivajte ocelovu vinu ani abrazivne materialy.




Normalna hluc¢nost

Technické udaje

@ Rozmery (hx§xv) 60 x 60 x 85 cm (nastavitelna vyska) B B . . . . ]
T cca 51 kg Kompresor a ¢erpadlo pocas susenia vyddvaju ur¢ité zvuky, o je normaine.
Max. kapacita 7kg
Nédobka na skondenzovanti vodu 401 =
Napatova pripojka 220-240V
Prikon max. 800 W
Poistka 10A \ qupresor v'suéfékelgpésobuje obéahsv
Teplota prostredia 5.35°C bzucanie. Hiasitost a vyska zvuku sa mozu
Eislo vyrobku P @ pritom v zavislosti od zvoleného programu
Vyrobné éislo pod dvierkami ‘ % a priebehu susenia mentt.
Typovy Stitok sa nachadza v zadnej Casti susicky.
Prikon vo vypnutom stave: 010w
Prikon v pohotovostnom stave (nevypnuty stav): 1,00W e
() g'z'#atl‘s’rr]gé osvetlenie bubna (podla modelu): Bubon sa po otvoreni alebo zatvoreni dvierok alebo po spusteni programu sém osvetli

Tabulka hodnét spotreby

Pocet otacok pri odstredovani,

Program s ktorymi sa bielizeri odstredovala Cas trvania** Spotreba energie**
bavina 7kg 3,5kg 7kg 3,5kg . . .
suché do skrine* 1400 ot/min 151 min 93 min 1,33 kWh 0,80 kWh | Kompreslorv\{ susmk}e Sz Casu na tas
7000 oy/min 78 TT0mn 7,65 KWh 0,07 kW / vetra, Gim vytvara virivy hiuk.
800 ot/min 205 min 127 min 1,92 kWh 1,13 kWh @
suché na zehlenie* 1400 ot/min 110 min 71 min 0,94 kWh 0,61 kwh
1000 ot/min 137 min 88 min 1,24 kWh 0,80 kWh =
800 ot/min 166 min 111 min 1,55 kWh 1,04 kWh
nekréiva bielizen 3,5kg 3,5kg
suché do skrine* 800 ot/min 64 min 0,54 kWh
600 ot/min 78 min 0,68 kWh
* Nastavenie programu pre testy podfa platnej normy EN61121.

** Hodnoty sa mozu odliSovat od uvedenych hodnét v zavislosti od druhu textilu, zloZenia susenej bielizne, zvySkovej vihkosti textilu, nastaveného
stupfia susenia, mnozstva ndpine, ako aj od podmienok okolia /

Najucinnejsi program na bavinené textilie

Nasledujuci ,Standardny program na bavinu* (ozna¢eny symbolom <_J) je vhodny na susenie normaine mokrej bavinenej bielizne a so zretefom na
kombinovanu spotrebu energie je najucinnejsi na suSenie mokrej bavinenej bielizne.

Standardné programy na bavinu podFa nariadenia podra aktualneho nariadenia EU 932/2012

-y Pri automatickom ¢isteni sa ozyva
klepavy zvuk.

Program Mnozstvo ndplne Spotreba energie Doba trvania programu

<Jhavlna suché do skrine 7 kg/3,5 kg 1,65 kWh/0,97 kWh 178 min/110 min
Nastavenie programu na testovanie a oznac¢ovanie energetickym Stitkom podfa smernice 2010/30/EU

Volitel'né prislusenstvo

(YA Podstavec
P10 Pre lepsie vkladanie a vyberanie bielizne. KOS uloZeny v zasuvke mozno pouZit na prenaanie bielizne.

Cerpanie skondenzovanej vody do nadobky
vytvéra zvuk, typicky pri Cerpani.

WTZ Stprava na pripojenie susicky na pracku )
PWVRTOM Susicku mozno poloZit na vhodnu pracku rovnakej Sirky a hibky, aby sa usetril priestor. Susicka sa vZdy musi upevnit k pracke pomocou
tejto pripajacej stpravy. WTZ 11400: Rovnaké ako WTZ 20410, ale s vysuvom.

Mi7ABl Instaldcia pod pracovnu dosku
10290 Namiesto krycej dosky spotrebica musite mat kovovy kryt nasadeny $pecialistom.

YA K6s na vinu
P KOS na vinu vam umozni susenie jednotlivych vinenych textilii, Sportovej obuvi a plySovych hraciek (pozri samostatny navod ,Kos
navinu®).




Co robit, ak...

Ak poruchu nemozete odstranit svojpomocne (napr. vypnut/zapndt), kontaktujte, prosim, nas zakaznicky
servis. Vzdy najdeme vhodné rieSenie a zabranime zbytocnej navsteve technika. Doverujte odbornym
znalostiam vyrobcu a budte si isty, Ze opravu vykonaju skuseni servisni technici a pouziju pritom originalne
nahradné diely. Kontaktné informacie o miestnom zakaznickom servise najdete v prilozenom adresari
oddelenia zakaznickych sluzieb alebo ich ziskate po zavolani na tieto Cisla.
Oddeleniu zékaznickych sluzieb uvedte, prosim, ¢islo vyrobku (E-Nr.) a vyrobné &islo (FD) vasho spotrebica
(pozri zvnutra dvierok).
Voli¢ programov prepnite do polohy vypnuté a zastréku sietovej $nury vytiahnite zo zasuvky.
Kontrolka D[l Start/Pause Je zapojena sietova zastréka?
(Start/pauza) sa nerozsvieti. Je zvoleny program?

Skontrolujte poistku zasuvky.

Aktivovany rezim Uspory energie — samostatny ndvod na rezim
uspory energie.

Displej a kontrolky (v zdvislosti od
modelu) zhasnu a tlacidlo
DIl Start/Pause ($tart/pauza) blika.
Kontrolky [7 (nadobka) a v tladidle Vyprazdnite nadobku na skondenzovant vodu — strana 4.
D0l Start/Pause (Start/pauza) Filter v nadobke na skondenzovanu vodu v pripade potreby vydistite
blikaju. —> strana 9.

Susicka sa transportovala? — Pockajte 2 hodiny a spustte ju znovu.

Filter na chumace oplachnite te¢lcou vodou — strana 4.

Kontrolky @ (filter) a kontrolka
v tlacgidle D) Start/Pause
(Start/pauza) blikaju.

ClIn sa zobrazi na paneli displeja.

Nejde o chybu. Automatické &istenie vymennika tepla. Nadobku na
skondenzovanu vodu nevyprazdriujte.

Zvolili ste tlagidlo DIl Start/Pause (Start/pauza)?

Su zatvorené dvierka?

Je teplota okolia vy$Sia ako 5 °C? Optimalna teplota okolia pri suseni
je v rozmedzi 5 °C az 35 °C.

Uistite sa, Ze suSicka je vo vodorovnej polohe.

Susicka sa nespusti.

Unika voda.

Dvierka sa otvaraju samy. Pri zatvarani zatlacte na dvierka, kym sa pocutelne nezaistia.

Vznik zahybov, krcenie. Prekro¢ené maximalne mnozstvo napine bubna?

Kusy oble¢enia po skon&eni programu hned vyberte, zaveste

a vytiahnite do poZzadovaného tvaru.

Nie je zvoleny vhodny program — strana 7.

Bielizen nie je spravne sucha alebo Tepla bielizer je po skonceni programu na dotyk vihkejsia, ako je

je este prilis vihka. v skuto¢nosti. Bielizeri rozprestrite a nechajte unikndt teplo.
Ak pouZijete jemné nastavenie ciela susenia, prediZi sa tym &as
suSenia, ale nezvySi sa teplota. Vasa bielizer bude suchsia.

Zvolte program s dihgim casom su$enia alebo zvyste ciel susenia.
Teplota sa pritom nezvysi.

Vyberte si ¢asovy program na dosusenie bielizne, ktora je este vihka.

Ak ste prekroCili maximalne mnozstvo naplne pre dany program,
bielizen sa spravne nevysusi.

Vycistite snimac vihkosti v bubne. Jemna vrstva vodného kamena
mobze ovplyvmt spravne fungovanie senzorov a vasa bielizeri nebude
spravne vysusena.

Susenie sa zrusilo v désledku vypadku elekirickej siete, pinej nadrzky
na skondenzovanu vodu alebo prekro¢enia maximalneho ¢asu
susenia.

Sitka na viakna vygistite pod te¢lcou vodou — strana 4.
Nedostato¢ny privod vzduchu — zabezpecte cirkulaciu vzduchu.
Prip. vetracia mriezka je zablokovana — mriezku udrziavajte volni —
strana 8

Teplota okolia je vy$Sia ako 35°C — vyvetrajte. Optimalna teplota
okolia pri suseni je v rozmedzi 5 °C az 35 °C. Mimo tohto rozsahu sa
mobze Cas susenia predlzit.

Zaistite dostatocné vetranie miestnosti.

Je zablokovany privod vzduchu? — Uvolnite ho.

Bielizen zo susicky ihned vyberte a rozloZte ju. Teplo tak moze lepSie
uniknut. Pozor: Dvierka, bubon a bielizeri mézu byt horuce.

Nejde o chybu. Normalna hlu¢nost — strana 17.

Cas susenia prilis dlhy.

VIhkost v miestnosti sa vyrazne
ZvySi.
Vypadok elektrického prudu.

Iné prerusované zvuky a vibracie.

Hlasny bzuc&ivy zvuk niekolko
sekund.

Bola nddobka na skondenzovanu vodu zasunuta spravne?
— Nadobku na skondenzovanu vodu zatlacte az na
doraz. Nejde o chybu. Normalna hlu¢nost — strana 11. ﬁ

Bezpecnostné pokyny

A\

Nudzova situacia

Susicku

pouzivajte IBA...

Susicku
nesmiete
NIKDY...

Rizika

Instalacia

Pripojenie do
siete

Cinnost

Poskodenie

Nahradné diely
Likvidacia

Zéstréku spotrebica ihned vytiahnite zo zasuvky alebo vypnite poistku.

v priestoroch vnutri domu alebo bytu.
na susenie texilif.

pouzivat na iné nez na uvedené Ucely.

upravovat pokial ide o jej technoldgiu alebo vlastnosti.

Susicku nesmu pouZivat deti alebo osoby neobozndmené s jej obsluhou.
Nenechavajte deti bez dozoru v blizkosti suSicky.

Doméce zvieratd udrziavajte v dostatoCnej vzdialenosti od susicky.

Z vreciek vyberte vSetky vyberte, najma zapalovace — Nebezpeéenstvo explozie!
Neopierajte sa alebo nesadajte si na dvierka — Nebezpecenstvo prevratenia!

VoIng kdble zaistite — Nebezpecenstvo zakopnutia!
Susicku nepouZivajte ak hrozi nebezpedenstvo mrazu.

Susicku pripojte podla Specifikdcii do uzemnenej zasuvky so striedavym pradom, inak nemozno
zaruGit plnud bezpecénost spotrebica.
Prierez vedenia musf byt dostatocny.

PouZivajte iba prerugovade zvyskového pridu okruhu s nasledujticim symbolom:
Zéstrcka spotrebita sa musi zhodovat so zasuvkou.

NepouZivajte sietové rozbocovace/viacnasobné zasuvky a/alebo prediZovacie kéble.
Zastrcky spotrebica sa nedotykajte ani ju nechytajte vinkymi rukami — Nebezpeéenstvo
urazu elektrickym pridom!

Zéstréku spotrebica nikdy nevytahuijte zo zasuvky za kabel.

Neposkodzujte sietovi Sniru —> Nebezpecenstvo trazu elektrickym pridom!

Do bubna vkladajte iba bielizen. Pred zapnutim susicky skontrolujte obsah.

Susicku nepouZivajte, ak bola bielizefi v kontakte s rozpustadlami, olejom, voskom, tukom alebo
farbou (napr. viasové tuzidlo, odstrariovac laku na nechty, odstrafiovac Skvrn, Cistiace
rozpustadio atd.) — Nebezpecenstvo poziaru/explézie!

Bubnova susitka sa nemusi pouzivat, ak sa na ¢istenie pouZiju priemyselné chemikalie.
Prach (napr. uholny prach, muka) predstavuje nebezpecenstvo: Susicku nepouzivajte

—> Nebezpeéenstvo explézie!

Susicku nikdy nevypinajte pred skoncenim cyklu susenia, jedine ak vSetku bielizer rychlo
vyberiete a rozprestriete tak, aby mohla vychladnut.

Do suSicky nevkladaijte bielizer, obsahujuicu penovy material/gumu — elasticky materidl sa
moze znicit a susicka sa mdze poskodit moznou deforméciou penového materidlu.

Pri Gisteni filtra na chuméace sa uistite, Ze do otvoru vzduchového kandla sa nedostane nijaky
cudzi materidl (perie, materidl vypIni). V pripade potreby predtym bubon vycistite vysavacom.
Ak sa cudzi materidl dostane do vzduchoveho kandla — obratte sa na servisné stredisko
—> Nebezpecenstvo poziaru/explézie!

L'ahké predmety, ako su vlasy, sa mozu nasat do privodu vzduchu susicky —> Nebezpeéenstvo
poranenia!

Posledna ¢ast susiaceho cyklu prebieha bez tepla (chladiaci cyklus), aby bolo zaistené, Ze
bielizen zostane v teplote, ktord ju neposkodi.

Po skonceni programu susicku vypnite.

Skondenzovand voda nie je pitna a méZe byt znecistena chumacmi.

NepouZivajte suSicku, ak je poSkodend alebo ak méate podozrenie, Ze je poSkodena.
Opravy smie vykondvat iba zakaznicky servis.

NepouZivajte susicku, ak je sietovy kabel poskodeny. Aby ste sa vyhli nebezpecenstvu,
poskadeny sietovy kabel nechajte vymenit iba zakaznickym servisom.

Z bezpecnostnych dévodov pouzivajte iba originalne ndhradné diely a prisluSenstvo.

Vytiahnite zastréku spotrebica, potom odrezte sietovy kabel od spotrebica.

Susicku nechajte zlikvidovat v stlade s predpismi na ochranu Zivotného prostredia.
Vymennik tepla suSicky obsahuje fluérovany sklenikovy plyn (R134a) nachadzajici sa v
hermeticky uzavretom zariadeni — zlikvidujte ho podla predpisov. Mnozstvo: 0,220 kg.
Celkovo GWP: 0,315 tCO».

Obaly: VSetky obaly odkladajte mimo dosahu deti — Nebezpecenstvo udusenia!
VSetky materidly su ekologicky bezpecné a recyklovatelné.

Likvidujte ich ekologicky vhodnym spdsobom.




Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome
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Susicka bielizne
WTWS84361BY

sk Navod na pouzivanie




