
1 2 3 4 5 6

Program je kon an, ko na prikazovalniku prižge .

Prekinite program in odstranite ali dodajte perilo.

Cikel sušenja je za kratek as prekinjen, da lahko dodate ali odstranite perilo. Izbrani program se 
bo nadaljeval do konca.

Sušilnega stroja nikoli ne izklju ite pred koncem sušenja.

1. Odprite vrata. Sušilni cikel se prekine.
2. Odstranite ali dodajte perilo in zaprite vrata.
3. Po potrebi ponovno izberite program in dodatne funkcije.
4. Pritisnite gumb Start/Pause (Start/Prekinitev). Preostali as se posodobi po nekaj minutah.

Praznjenje kondenzacijske posode
Izpraznite posodo po vsakem sušenju, ne med samim sušenjem!
1. Odstranite posodo tako, da jo držite naravnost.
2. Izlijte vodo, ki se je nabrala pri kondenzaciji.
3. Potisnite posodo do konca v ležiš e, da zaslišite klik.

e utripa kontrolna lu ka (Posoda)  stran 9.

iš enje filtra za vlakna

Filter za vlakna je sestavljen iz dveh delov. iš enje notranjega in 
zunanjega filtra po vsakem sušenju: 
1. Odprite vratca. Odstranite vlakna z vratc/obmo ja vratc. 
2. Izvlecite oba dela filtra za vlakna. 
3. Odstranite vlakna z roba odprtine za filter. Pazite, da ne 

padejo v odprtino.
4. Razprite filter in odstranite vlakna.
5. Oba dela sperite pod teko o vodo in ju dobro posušite.
6. Zložite zunanji in notranji filter, vstavite enega v drugega in ju 

ponovno vstavite v odprtino.

Izklop sušilnega stroja
Obrnite gumb za izbiro programa na Off (Izklop).
Ne pustite perila v sušilnem stroju.

Jemanje perila iz stroja
Vaš sušilni stroj je opremljen s samodejno funkcijo za prepre evanje me kanja. Boben se vrti še 30 minut 
po koncu programa v rednih dolo enih asovnih presledkih. Perilo ostane razrahljano in mehko 
(pri izbiri dodatne funkcije  (Manj likanja) 60 oziroma 120 minut).
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... in prilagodite posameznim potrebam

Nikoli ne uporabljajte poškodovanega sušilnega 
stroja.
Obvestite pristojno servisno službo.

Pregled
sušilnega stroja

Sortiranje in vlaganje perila
Izpraznite žepe.
Posebej bodite pozorni na cigaretne vžigalnike.
Pred vstavljanjem perila mora biti boben prazen.

Glejte pregled programov na strani 7.
Glejte tudi posebna navodila za “košaro za volnene izdelke”
odvisno od modela)

Vaš novi sušilni stroj Namen uporabe Namestitev stroja, glejte stran 8

Izbira in nastavitev programov
Izberite program sušenja ...

Pritisnite gumb Start/Pause
(Start/Prekinitev)

Samo s suhimi rokami. 
Primite le za vti . Vtaknite vti  v

omrežno vti nico

Vse tipke so ob utljive, zato nanje narahlo 
pritiskajte!

izklju no za uporabo v gospodinjstvu.
izklju no za sušenje, osvežitev ali rahljanje tkanin, ki so 
bile oprane z vodo.

Otroci, mlajši od 3 let, naj se ne približujejo 
sušilnemu stroju.
Ne dovolite otrokom, da bi brez nadzora istili ali 
vzdrževali sušilni stroj.
Ne puš ajte otrok s sušilnim strojem brez nadzora!
Hišnim ljubljen kom onemogo ite dostop do 
sušilnega stroja!
Otroci, starejši od 8 let, osebe z omejenimi 
fizi nimi, senzori nimi ali duševnimi sposobnostmi 
in osebe s pomanjkanjem zadostnih izkušenj 
oziroma znanja lahko sušilni stroj uporabljajo le 
pod nadzorom oziroma e jih o pravilni uporabi 
podu i oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost

3
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Sušenje

Sušenje

Kondenzacijska posoda s filtrom

Upravljalna
ploš a

Dovod zraka

Dvodelni filter za 
kosme

Boben
Sušilni stroj uporabljajte le z vstavljenim 
filtrom za kosme!

estitke! Odlo ili ste se za moderen in kakovosten gospodinjski 
aparat znamke Bosch. 
Kondenzacijski sušilni stroj s toplotno rpalko ter s funkcijo 
samodejnega iš enja toplotnega izmenjevalnika je energijsko bolj 
var en in zahteva manjše stroške vzdrževanja stran 6.
Vsak sušilni stroj temeljito pregledamo, preden zapusti našo tovarno, 
da se prepri amo o njegovem brezhibnem stanju in pravilnem 
delovanju.

e imate kakršna koli vprašanja, pokli ite našo servisno službo.

Okolju prijazno odstranjevanje 
Ta naprava je ozna ena v skladu z evropsko smernico o odpadni 
elektri ni in elektronski opremi (waste electrical and electronic 
equipment - WEEE).
V okviru smernice sta dolo ena prevzem in recikliranje starih naprav, 
ki veljata v celotni Evropski uniji.

Podrobnejše informacije o naših izdelkih, priboru, nadomestnih delih 
in servisih dobite na naši spletni strani: www.bosch-home.com

Med sušenjem kondenzacijske posode 
ne odstranjujte/praznite. 

Lu ka za 
osvetlitev bobna

Gumb za izbiro programaDodatne funkcije Prikazovalnik

Informacije o perilu ...

Ozna evanje tkanin

Upoštevajte proizvajal eva navodila za vzdrževanje.

Sušite pri obi ajni temperaturi.
Sušenje pri nizki temperaturi  izberite tudi (ob utljivo).
Ne sušite v sušilnem stroju.

Vedno upoštevajte varnostna navodila na strani 13!
Naslednjih tkanin ne smete sušiti v sušilnem stroju:
– neprepustne tkanine (npr. prevle ene z gumo),
– ob utljive tkanine (svila, zavese iz sintetike)  lahko se zme kajo,
– tkanine z oljnimi madeži.

Nasveti za sušenje

– Za enakomerno sušenje perila slednje sortirajte glede na vrsto tkanine in želeno stopnjo 
suhosti.

– Zelo majhne kose obla il (npr. otroške nogavi ke) vedno sušite skupaj z ve jimi kosi 
(npr. brisa ami za roke).

– Zaprite zadrge in kljukice, zapnite gumbe.
Zavežite pasove, trakove pri predpasniku itd.

– Perila z enostavno nego ne sušite preve  lahko se zme ka
Pustite, da se perilo na zraku posuši do konca.

– Volnenih izdelkov ne sušite v sušilnem stroju. Lahko pa jih osvežite stran 7  program 
Wool finish (Volna) (odvisno od modela).

– Ne likajte perila takoj po sušenju v sušilnem stroju. Zložite ga in po akajte nekaj asa,  da 
se preostala vlaga enakomerno porazdeli.

– U inek sušenja je odvisen od trdote vode, ki se uporablja med pranjem. Za natan no
nastavitev stopnje sušenja glejte strani 1/2.

– Pletenine (npr. majice s kratkimi rokavi, jersey) se pri prvem sušenju velikokrat skr ijo. Ne
uporabljajte programa Very Dry (Izelo suho).

– Škrobljeno perilo ni vedno primerno za sušenje v sušilnem stroju  sredstvo za škrobljenje 
naredi prevleko na obla ilih, kar ovira sušenje.

– e boste perilo po pranju sušili v sušilnem stroju, pri doziranju meh alca upoštevajte 
proizvajal eva navodila.

– Timed programme ( asovni program) uporabite pri majhnih koli inah perila  tako bo 
rezultat sušenja boljši.

Varstvo okolja / Nasveti za var no uporabo

– Pred sušenjem perilo temeljito ožemite v pralnem stroju  ve je število obratov zmanjša as
sušenja in porabo energije. To velja tudi za perilo z enostavno nego.

– Sušite najve jo priporo ljivo koli ino perila, vendar je ne presegajte
 “Pregled programov” stran 7.

– Poskrbite, da bo prostor med sušenjem primerno zra en.
– Dovod zraka ne sme biti pokrit ali zatesnjen.

Zvoki tipk
Nastavitev glasnosti za zvoke tipk  

Možne vrednosti: 0 (izklop), 1 (tišje), 2 (obi ajno), 3 (glasneje).

1 x v 

desno

Držite tipko (ob utljivo)

in obrnite v desno za 2 koraka

Pritiskajte tipko Start/Pause (Start/Prekinitev)

tako dolgo, da dosežete želeno glasnost

Nastavite na

Off (Izklop)

Nastavite na

Off (Izklop)

Nizka temperatura za ob utljive tkanine , za daljši as sušenja; npr.
za akril, poliamid, elastan ali acetatno svilo. (Manj likanja)

Manj zme kano perilo in daljša faza za prepre evanje me kanja na
koncu programa; na voljo sta dve stopnji.

(ob utljivo)

Prikazan je potek programa:
sušenje, vlažno za likanje, suho za v omaro, rahljanje/konec.

Kontrolne lu ke

O istite filter za kosme pod teko o vodo stran 4.
Izpraznite kondenzacijsko posodo.

Po potrebi o istite filter v kondenzacijski posodi  stran 9.

Indikatorji
vzdrževanja

Filter za kosme
Posoda

Menu (Meni) Za izbiro nastavitev.

-/+ (Spremeni) Za spremembo vseh nastavitev na prikazovalniku.

Elektronsko
asovno stikalo za 

zagon

Konec programa v ... (odvisno od izbranega programa, npr. 1:54 h  2 h;
vedno lahko izbirate le v korakih po eno uro).

1 -24 h

Zvo ni signal Pri glasnosti zvo nega signala so na voljo štiri stopnje: 0 (izklopljen), 1 (tiho), 2 (obi ajno), 3 (glasno), 
4 (zelo glasno).

0, 1, 2, 3, 4

Zaklepanje
aparata (odvisno od 
modela)

Prepre uje nehotene spremembe funkcij
(pritisnite in držite gumb Menu (Meni) 5 sekund).

On-Off
(Vklop-
izklop)

 Natan na
nastavitev stopnje 
sušenja

U inek sušenja (npr. Suho za v omaro) je možno za programe ic Cottons (Bombaž), 
Synthetics (Enostavna nega), Mix (Mešano) in Super 40’ nastaviti v treh stopnjah 

(1 - maks. 3)  prednastavitev = 0. 
Natan na nastavitev enega od teh programov se shrani tudi za ostale programe. 

0, 1, 2, 3

Št. vrtljajev 
centrifuge

Število vrtljajev centrifuge, ki je bila uporabljena za pralni stroj,
samo za natan nejši prikaz asa sušenja.

600-1800

Sušilni stroj vklju ite šele, ko ste prebrali ta navodila 
in lo ena navodila za na in var evanja z energijo.

Upoštevajte varnostna navodila na 13. strani!

Pomembne informacije
Vaš sušilni stroj je izdelan za še posebej var no uporabo. Njegove tehni ne lastnosti 
vklju ujejo hladilni tokokrog, ki energijo porablja u inkovito, na podoben na in kot hladilnik.
Toplotni izmenjevalnik sušilnega stroja se isti samodejno med samim sušenjem.
Redno je treba istiti filtre za kosme in filter v kondenzacijski posodi.

Sušilnega stroja nikoli ne uporabljajte brez filtrov za vlakna in filtrov v posodi za kondenza-
cijsko vodo!

Filter za kosme

Med sušenjem se kosmi in lasje s perila naberejo na filtru za kosme. Zamašen filter za kosme 
lahko vpliva na proces toplotne izmenjave.
Zato je treba filter za kosme o istiti po vsakem sušenju.
O istite filter za kosme pod teko o vodo stran 4.

Filter v kondenzacijski posodi

Filter v kondenzacijski posodi filtrira kondenzacijo. Ta kondenzacija je potrebna za samodejni 
istilni proces. Filter je treba o istiti pod teko o vodo. Pred iš enjem filtra izpraznite 

kondenzacijsko posodo stran 9.

Tkanine

Ne sušite obla il, ki so prišla v stik z raztopilom, oljem, voskom, mastjo ali barvo: npr. lak za 
lase, odstranjevalec laka za nohte, sredstvo za odstranjevanje madežev, istilnimi topili itd.
Izpraznite vse žepe.
Ne sušite neprepustnih tkanin.
Izogibajte se sušenju tkanin, pri katerih nastane veliko kosmov.
Volnene izdelke le osvežite s programom za volno.

4

e je filter za vlakna ist, zmanjšuje 
porabo elektri ne energije in as sušenja.
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Namestitev

– Obseg dobave: sušilni stroj, navodila za namestitev in uporabo, košara za volnene izdelke 
(odvisno od modela).

– Preverite, e je bil sušilni stroj med transportom poškodovan.
– Sušilni stroj je težak. Ne dvigujte brez pomo i.
– Pazite na ostre robove.
– Sušilnega stroja ne nameš ajte v prostor, v katerem obstaja nevarnost zmrzali. Zmrznjena 

voda lahko povzro i poškodbe.
– e ste v dvomih, naj stroj priklju i strokovnjak.
– Stroja ne dvigujte tako, da primete za njegove dele (npr. vrata), ker se lahko odlomijo.

Namestitev sušilnega stroja
– Vti  za priklju itev na elektri no omrežje mora biti 

vedno dosegljiv.

– Prepri ajte se, da je stroj nameš en na isto, ravno 
in trdno podlago.

– Ne zakrijte dovoda zraka na prednji strani 
sušilnega stroja.

– Skrbite za isto o okoli sušilnega stroja.
– Izravnajte višino sušilnega stroja s pomo jo

navojnih nogic.
Pomagajte si z vodno tehtnico.

– Navojnih nogic ne odstranjujte v nobenem primeru.

Priklop na elektri no omrežje glejte varnostna navodila  stran 13.
– Sušilni stroj pravilno priklopite na ozemljeno vti nico z izmeni nim tokom. e ste v dvomih, 

naj stroj priklju i strokovnjak.
– Omrežna napetost se mora ujemati z napetostjo, ki je navedena na nazivni ploš ici

( stran 10).
– Priklju ni tok in varovalka morata biti v skladu s podatki na nazivni ploš ici.

Zaš ita pred zmrzaljo

Priprava
1. Izpraznite kondenzacijsko posodo stran 4.
2. Z gumbom za izbiro programa izberite kateri koli program.
3. Pritisnite gumb  Start/Pause (Start/Prekinitev)  kondenzirana voda se iz rpa v 

posodo.
4. Po akajte 5 minut in še enkrat izpraznite posodo.
5. Obrnite gumb za izbiro programa na Off (Izklop).

Prevoz

– Priprava sušilnega stroja  glejte poglavje Zaš ita pred zmrzaljo.
– Sušilni stroj prevažajte v pokon nem položaju.
– Po prevozu pustite sušilni stroj dve uri mirovati.

V sušilnem stroju so lahko ostanki vode.
Ta lahko iz sušilnega stroja pod dolo enim kotom izte e.

1. Iz bobna odstranite ves 
dodaten pribor.
Boben mora biti prazen.

Prepri ajte se, da dovodi 
zraka niso ovirani.

O istite in izravnajte.

Sušilnega stroja ne nameš ajte za vrati ali drsnimi 
vrati, ki lahko onemogo ijo ali omejijo odpiranje vrat 
stroja. Tako boste prepre ili otrokom, da bi se 
z zaklepanjem v stroj znašli v smrtni nevarnosti.

2.

e obstaja nevarnost zmrzali, 
sušilnega stroja ne uporabljajte.
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Samo ko je aparat 
izklopljen.iš enje in vzdrževanje

Toplotni izmenjevalnik
Toplotni izmenjevalnik sušilnega stroja se isti samodejno med samim sušenjem, na 
prikazovalniku se prikaže Cln. Med procesom iš enja ne izvlecite kondenzacijske posode.

Ohišje sušilnega stroja, upravljalna ploš a, dovod zraka
Obrišite z mehko, vlažno krpo.
Ne uporabljajte jedkih istilnih sredstev ali topil.
Odstranite ostanke pralnih in istilnih sredstev takoj po pranju.
Med sušenjem se med steklom in tesnilom v asih nabere voda. To ne vpliva na delovanje 
vašega stroja.

Filter v kondenzacijski posodi
Filter se o isti samodejno, ko izpraznite kondenzacijsko posodo. 
Filter je treba tudi redno istiti pod teko o vodo. Tako prepre ite nastanek trdovratnih usedlin/
umazanije.

iš enje je potrebno takrat, ko na prikazovalniku po praznjenju kondenzacijske posode utripa 
simbol (Posoda).

1. Izvlecite kondenzacijsko posodo.

2. Povlecite filter iz ležiš a.

3. O istite filter pod teko o vodo ali v pomivalnem stroju.

4. Ponovno namestite filter.

5. Vstavite kondenzacijsko posodo v ležiš e, da zaslišite klik.

Sušilni stroj uporabljajte le z vstavljenim filtrom.

Senzor vlažnosti

V sušilnem stroju so nameš eni senzorji vlažnosti iz nerjave ega jekla. Merijo vlažnost 
perila. Po daljšem asu delovanja se na senzorjih vlažnosti lahko nabere tanka plast 
vodnega kamna.

1. Odprite vrata.
2. O istite senzorje vlažnosti z grobo stranjo vlažne gobice.

Ne uporabljajte jeklene volne ali drugih agresivnih istil.

10

Tehni ni podatki
Dimenzije (G x Š x V) 60 x 60 x 85 cm (nastavljiva višina)

Teža pribl. 53 kg

Maks. koli ina polnjenja 7 kg

Posoda za kondenzacijsko vodo 4,0 l

Priklju na napetost 220-240 V

Priklju na mo maks. 800 W

Varovalka 10 A

Temperatura v prostoru 5-35 °C

Številka izdelka
Tovarniška številka na spodnjem delu vrat

Tipsko nalepko boste našli na zadnjem delu sušilnega stroja.

Osvetlitev bobna (odvisno od modela): Osvetlitev v bobnu se prižge po odpiranju ali zapira-
nju vratc kot tudi po zagonu programa ter samodejno ugasne. 

Informacije o porabi
Tkanine/programi Vlažnost perila po ožemanju as sušenja** Poraba

energije**

 Bombaž 7 kg

. Suho za v omaro* 1400 vrt/min (50%) 151 min 1,33 kWh
1000 vrt/min (60%) 178 min 1,65 kWh
800 vrt/min (70%) 205 min 1,92 kWh

 Vlažno za likanje* 1400 vrt/min (50%) 110 min 0,94 kWh
1000 vrt/min (60%) 137 min 1,24 kWh
800 vrt/min (70%) 166 min 1,55 kWh

 Enostavna nega 3,5 kg

. Suho za v omaro* 800 vrt/min (40%) 64 min 0,54 kWh
600 vrt/min (50%) 81 min 0,68 kWh

* Nastavitev programa za kontrolo v skladu z veljavnim standardom EN61121.
** Glede na vrsto tkanine, sestavo perila, ki se suši, vlažnost tkanine kot tudi koli ino polnjenja lahko pride 

do odstopanj od navedenih vrednosti.

Tkanine/programi as sušenja** Letna poraba energije

 Bombaž 7 kg / 3,5 kg*

. Suho za v omaro*** 139 min / cikel 212 kWh / letno

*** Nastavitev programa za kontrolo in ozna evanje energije v skladu z direktivo 2010/30/EU.

Dodatni pribor za dopla ilo (prek kataloške številke servisne službe, odvisno od modela)

Podstavek
Za lažje polnjenje in praznjenje. Košaro v izvle nem predalu se lahko uporablja za prenašanje 
perila.

Spojni komplet za pralno-sušilni stolp
Sušilni stroj je mogo e postaviti na primeren pralni stroj enake globine in širine in tako prihraniti 
prostor. Sušilni stroj obvezno pritrdite na pralni stroj s tem spojnim kompletom. 
WTZ 11400: z izvle no delovno ploš o.
Košarica za volno
Košarica za volno omogo a sušenje posameznih tkanin iz volne, športnih copatov in plišastih 
igra  (glejte tudi lo ena navodila za "košarica za volno").

Podvgradnja
Na mesto pokrivne ploš e aparata mora strokovnjak obvezno montirati plo evinast pokrov.

WMZ
20500

WTZ
20410

WMZ
20600

WTZ
10290
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Obi ajen hrup

Med sušenjem ustvarjata kompresor in rpalka dolo en hrup, kar je isto obi ajno.

Kompresor v sušilnem stroju od asa do 
asa povzro a brnenje. Glasnost in višina 
tona se lahko glede na izbran program 

in status sušenja spreminjata.

Kompresor v sušilnem stroju se ob asno
prezra i, kar povzro a hrup podoben 

bren anju.

Pri samodejnem iš enju se sliši pokanje.

Pri rpanju kondenzirane vode v 
kondenzacijsko posodo se sliši rpanje.

12

Kaj storiti, e ...
e motnje ne morete odpraviti sami (npr. izklop/vklop), se obrnite na našo servisno službo. Vedno 

bomo našli ustrezno rešitev in se izognili nepotrebnim obiskom serviserjev. Zaupajte kompetenci 
proizvajalca, tako boste lahko prepri ani, da popravila opravljajo izšolani servisni tehniki z originalnimi 
nadomestnimi deli. Kontaktne podatke najbližjega servisa najdete v priloženem seznamu servisov 
servisnih služb.
Ob klicu navedite številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata, ki sta navedeni na notranji 
strani vratc.
Nastavite gumb za izbiro programa na Off (Izklop) in iztaknite vti  iz vti nice.
Kontrolna lu ka Start/Pause
(Start/Prekinitev) se ne prižge.

Je vti  vtaknjen v vti nico?
Ste izbrali program?
Preverite varovalko vti nice.

Prikazovalnik in kontrolne lu ke
(odvisno od modela) ugasnejo in 
tipka Start/Pause
(Start/Prekinitev) utripa.

Na in var evanja z energijo je aktiviran  lo ena navodila za na in
var evanja z energijo

Simbol (Posoda) in kontrolna 
lu ka Start/Pause
(Start/Prekinitev) utripata.

Izpraznite kondenzacijsko posodo glejte stran 4.
Po potrebi o istite kondenzacijsko posodo stran 9.
Po vsakem prevozu sušilnega stroja je treba pred njegovo uporabo 
po akati dve uri.

Simbol (Filter za kosme) in 
kontrolna lu ka Start/Pause
(Start/Prekinitev) utripata.

O istite filter za kosme pod teko o vodo stran 4.

Sušilni stroj se ne vklopi. Ste pritisnili gumb Start/Pause (Start/Prekinitev)?
So vrata zaprta? Ste nastavili program?
Je temperatura v prostoru višja od 5°C?

Iz stroja izteka voda. Prepri ajte se, da je stroj zravnan.

Vrata se odprejo samodejno. Zaprite vrata, tako da se zasko ijo v svojem ležiš u.

Me kanje perila. Presežena je najve ja koli ina perila?
Po koncu programa kose obla il takoj vzemite iz aparata, obesite 
in mu povrnite prvotno obliko.
Izbrali ste neprilagojen program  stran 7.

Perilo se ne posuši pravilno ali pa 
je še premokro.

Toplo perilo je po koncu programa na dotik bolj vlažno, kot 
dejansko je. Razgrnite perilo in pustite, da se ohladi.
Fino nastavite stopnjo sušenja, s tem se podaljša as sušenja, 
toda temperatura se ne zviša. Vaše perilo bo bolj suho.
Izberite program z daljšim asom sušenja ali povišajte stopnjo 
sušenja. Temperatura se pri tem ne poviša.
Izberite asovni program za naknadno sušenje še pri mokrem 
perilu.

e ste prekora ili maksimalno koli ino polnjenja programa, se 
perilo ne more dovolj posušiti.
O istite senzorje za vlago v bobnu. Tanka plast vodnega kamna 
lahko zmanjša delovanje senzorjev in vaše perilo se ne posuši 
dovolj.
Sušenje je bilo prekinjeno zaradi izpada elektri ne energije, polne 
posode za kondenzacijsko vodo ali prekora itve maksimalnega 
asa sušenja.

as sušenja je predolg. Filtra za vlakna istite pod teko o vodo  stran 4.
Nezadosten dovod zraka  poskrbite za zadostno kroženje 
zraka.
Morda je zakrita odprtina za dovod zraka  odkrijte odprtino 

stran 8.
e je temperatura v prostoru višja od 35 °C  prezra ite prostor.

Vlaga v prostoru se mo no
pove a.

Poskrbite za zadostno zra enje.

Na prikazovalniku se prikaže Cln. Ne gre za napako! Samodejno iš enje toplotnega izmenjevalnika.
Ne praznite kondenzacijske posode.

Izpad elektri ne energije. Perilo takoj vzemite iz stroja in ga raztegnite. Lahko pride do 
izpuha vro ine. Opozorilo: Vratca, boben in perilo so lahko vro i.

Drug ob asen hrup in vibracije. Ne gre za napako! Obi ajen hrup stran 11.

Glasen bren e  zvok, ki se sliši 
nekaj sekund.

Ste kondenzacijsko posodo pravilno vstavili? 
 Potisnite kondenzacijsko posodo do konca.

Ne gre za napako! Obi ajen hrup stran 11. 13

Varnostna navodila
V sili – Takoj izvlecite vti  iz vti nice ali odklopite varovalko.
Sušilni stroj 
uporabljajte
IZKLJU NO ...

– v zaprtih stanovanjskih prostorih,
– za sušenje tkanin. 

Sušilnega stroja 
NIKOLI ...

– ne uporabljajte v druge namene od zgoraj opisanih,
– ne spreminjajte (tehnologije ali lastnosti sušilnega stroja).

Nevarnosti – Ne dovolite, da stroj uporabljajo otroci ali osebe, ki niso bile pou ene o uporabi 
stroja.

– Otroci naj se ne zadržujejo v bližini sušilnega stroja brez nadzora.
– Ne dovolite hišnim ljubljen kom v bližino sušilnega stroja.
– Izpraznite žepe obla il.

Posebej bodite pozorni na cigaretne vžigalnike  nevarnost eksplozije
– Ne naslanjajte se na vrata in ne sedajte nanje  nevarnost prevra anja.

Namestitev – Pritrdite proste kable  nevarnost spotikanja.
– e obstaja nevarnost zmrzali, sušilnega stroja ne uporabljajte.

Priklop na 
elektri no
omrežje

– Sušilni stroj pravilno priklopite na ustrezno ozemljeno vti nico z izmeni nim
tokom, sicer varnost ni zagotovljena.

– Kabel mora imeti ustrezen presek.

– Uporabite le zaš itno stikalo za okvarni tok z oznako: 
– Vti  stroja in vti nica morata biti kompatibilna.
– Ne uporabljajte razdelilnih doz/priklju kov in/ali elektri nih podaljškov. 
– Vti a se ne dotikajte in ga ne prijemajte z mokrimi rokami 

 nevarnost elektri nega udara.
– Pri izklopu iz vti nice vedno vlecite za vti , nikoli za kabel.
– Ne poškodujte elektri nega kabla  nevarnost elektri nega udara.

Delovanje – V boben vstavite le perilo.
Preverite vsebino bobna, preden vklju ite sušilni stroj.

– V sušilnem stroju ne sušite obla il, ki so prišla v stik z raztopilom, oljem, voskom, 
mastjo ali barvo (npr. lak za lase, odstranjevalec laka za nohte, sredstvo za 
odstranjevanje madežev, istilni bencin itd.) nevarnost požara/eksplozije.

– Sušilnika perila z bobnom ni dovoljeno uporabljati, e so bile za iš enje
uporabljene industrijske kemikalije.

– Nevarnost zaradi prahu na perilu (npr. prah premoga, moka): ne sušite 
v sušilnem stroju  nevarnost eksplozije.

– Sušilnega stroja nikoli ne izklapljajte pred koncem cikla sušenja, razen e boste 
perilo hitro vzeli iz sušilnega stroja in ga razgrnili tako, da omogo ite oddajanje 
toplote.

– e perilo vsebuje peno/gumo, sušilnega stroja ne uporabljajte  elasti ni
materiali se lahko uni ijo in stroj se lahko poškoduje zaradi sprememb na peni.

– Stroj lahko lahke predmete, kot so npr. dolgi lasje, povle e v odprtino za dovod 
zraka sušilnega stroja nevarnost poškodb!

– Zadnji del postopka sušenja poteka brez segrevanja (zaklju ni cikel), s imer je 
zagotovljeno, da se kosi perila ne poškodujejo zaradi previsoke temperature.

– Ko se program kon a, sušilni stroj izklju ite.
– Kondenzirana voda ni primerna za pitje in lahko vsebuje kosme.

Okvara – Poškodovanega sušilnega stroja ne uporabljajte. Prav tako stroja ne uporabljajte, 
e sumite, da je poškodovan. 

Popravila lahko izvaja samo servisna služba.
– Sušilnega stroja ne uporabljajte, e je poškodovan elektri ni kabel. Zaradi 

prepre itve nevarnosti lahko elektri ni kabel zamenja samo servisna služba.
Nadomestni deli – Iz varnostnih razlogov uporabljajte samo originalne nadomestne dele in dodaten 

pribor.
Odstranjevanje – Sušilni stroj: izvlecite vti  iz vti nice, nato odrežite elektri ni kabel z aparata.

Sušilni stroj odpeljite na javno zbirališ e odpadkov.
– Toplotni izmenjevalnik sušilnega stroja v nepredušno zaprti pripravi vsebuje 

fluoriran toplogredni plin R134a  odstranite na ustrezen na in.
Koli ina: 0,22 kg.

– Embalaža: vso embalažo hranite izven dosega otrok. 
 nevarnost zadušitve.

– Vsi materiali so ekološko neopore ni in jih je mogo e reciklirati. 
Zavrzite jih na okolju prijazen na in.

sl Navodila za uporabo

Sušilni stroj za perilo
WTW86564BY
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... in prilagodite posameznim potrebam

Nikoli ne uporabljajte poškodovanega sušilnega 
stroja.
Obvestite pristojno servisno službo. sušilnega stroja

Sortiranje in vlaganje perila
Izpraznite žepe.
Posebej bodite pozorni na cigaretne vžigalnike.
Pred vstavljanjem perila mora biti boben prazen.

Glejte pregled programov na strani 7.
Glejte tudi posebna navodila za “košaro za volnene i
odvisno od modela)

Vaš novi sušilni stroj Namen uporabe Namestitev stroja, glejte stran 8

Izbira in nastavitev programov
Izberite program sušenja ...

Pritisnite gumb

Samo s suhimi rokami. 
Primite le za vti . Vtaknite vti

omrežno vti

Vse tipke so ob utljive, zato nanje narahlo 
pritiskajte!

izklju no za uporabo v gospodinjstvu.
izklju no za sušenje, osvežitev ali rahljanje tkanin, ki so 
bile oprane z vodo.

Otroci, mlajši od 3 let, naj se ne približujejo 
sušilnemu stroju.
Ne dovolite otrokom, da bi brez nadzora istili ali 
vzdrževali sušilni stroj.
Ne puš ajte otrok s sušilnim strojem brez nadzora!
Hišnim ljubljen kom onemogo ite dostop do 
sušilnega stroja!
Otroci, starejši od 8 let, osebe z omejenimi 
fizi nimi, senzori nimi ali duševnimi sposobnostmi 
in osebe s pomanjkanjem zadostnih izkušenj 
oziroma znanja lahko sušilni stroj uporabljajo le 
pod nadzorom oziroma e jih o pravilni uporabi 
podu i oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost

Sušilni stroj uporabljajte le z vstavljenim 
filtrom za kosme!

estitke! Odlo ili ste se za moderen in kakovosten gospodinjski 
aparat znamke Bosch. 
Kondenzacijski sušilni stroj s toplotno rpalko ter s funkcijo 
samodejnega iš enja toplotnega izmenjevalnika je energijsko bolj 
var en in zahteva manjše stroške vzdrževanja stran 6.
Vsak sušilni stroj temeljito pregledamo, preden zapusti našo tovarno, 
da se prepri amo o njegovem brezhibnem stanju in pravilnem 
delovanju.

e imate kakršna koli vprašanja, pokli ite našo servisno službo.

Okolju prijazno odstranjevanje 
Ta naprava je ozna ena v skladu z evropsko smernico o odpadni 
elektri ni in elektronski opremi (waste electrical and electronic 
equipment - WEEE).
V okviru smernice sta dolo ena prevzem in recikliranje starih naprav, 
ki veljata v celotni Evropski uniji.

Podrobnejše informacije o naših izdelkih, priboru, nadomestnih delih 
in servisih dobite na naši spletni strani: www.bosch-home.com

Gumb za izbiro programaDodatne funkcije Prikazovalnik

Nizka temperatura za ob utljive tkanine , za daljši as sušenja; npr.
za akril, poliamid, elastan ali acetatno svilo. (Manj likanja)

Manj zme kano perilo in daljša faza za prepre evanje me kanja na
koncu programa; na voljo sta dve stopnji.

(ob utljivo)

Prikazan je potek programa:
sušenje, vlažno za likanje, suho za v omaro, rahljanje/konec.

Kontrolne lu ke

O istite filter za kosme pod teko o vodo stran 4.
Izpraznite kondenzacijsko posodo.

Po potrebi o istite filter v kondenzacijski posodi  stran 9.

Indikatorji
vzdrževanja

Filter za kosme
Posoda

Menu (Meni) Za izbiro nastavitev.

-/+ (Spremeni) Za spremembo vseh nastavitev na prikazovalniku.

Elektronsko
asovno stikalo za 

zagon

Konec programa v ... (odvisno od izbranega programa, npr. 1:54 h  2 h;
vedno lahko izbirate le v korakih po eno uro).

Zvo ni signal Pri glasnosti zvo nega signala so na voljo štiri stopnje: 0 (izklopljen), 1 (tiho), 2 (obi ajno), 3 (glasno), 
4 (zelo glasno).

Zaklepanje
aparata (odvisno od 
modela)

Prepre uje nehotene spremembe funkcij
(pritisnite in držite gumb Menu (Meni) 5 sekund).

 Natan na
nastavitev stopnje 
sušenja

U inek sušenja (npr. Suho za v omaro) je možno za programe ic Cottons (Bombaž), 
Synthetics (Enostavna nega), Mix (Mešano) in Super 40’ nastaviti v treh stopnjah 

(1 - maks. 3)  prednastavitev = 0. 
Natan na nastavitev enega od teh programov se shrani tudi za ostale programe. 

Št. vrtljajev 
centrifuge

Število vrtljajev centrifuge, ki je bila uporabljena za pralni stroj,
samo za natan nejši prikaz asa sušenja.

Sušilni stroj vklju ite šele, ko ste prebrali ta navodila 
in lo ena navodila za na in var evanja z energijo.

Upoštevajte varnostna navodila na 13. strani!
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Program je kon an, ko na prikazovalniku prižge .

Prekinite program in odstranite ali dodajte perilo.

Cikel sušenja je za kratek as prekinjen, da lahko dodate ali odstranite perilo. Izbrani program se 
bo nadaljeval do konca.

Sušilnega stroja nikoli ne izklju ite pred koncem sušenja.

1. Odprite vrata. Sušilni cikel se prekine.
2. Odstranite ali dodajte perilo in zaprite vrata.
3. Po potrebi ponovno izberite program in dodatne funkcije.
4. Pritisnite gumb Start/Pause (Start/Prekinitev). Preostali as se posodobi po nekaj minutah.

Praznjenje kondenzacijske posode
Izpraznite posodo po vsakem sušenju, ne med samim sušenjem!
1. Odstranite posodo tako, da jo držite naravnost.
2. Izlijte vodo, ki se je nabrala pri kondenzaciji.
3. Potisnite posodo do konca v ležiš e, da zaslišite klik.

e utripa kontrolna lu ka (Posoda)  stran 9.

iš enje filtra za vlakna

Filter za vlakna je sestavljen iz dveh delov. iš enje notranjega in 
zunanjega filtra po vsakem sušenju: 
1. Odprite vratca. Odstranite vlakna z vratc/obmo ja vratc. 
2. Izvlecite oba dela filtra za vlakna. 
3. Odstranite vlakna z roba odprtine za filter. Pazite, da ne 

padejo v odprtino.
4. Razprite filter in odstranite vlakna.
5. Oba dela sperite pod teko o vodo in ju dobro posušite.

6. Zložite zunanji in notranji filter, vstavite enega v drugega in ju 
ponovno vstavite v odprtino.

Izklop sušilnega stroja
Obrnite gumb za izbiro programa na Off (Izklop).
Ne pustite perila v sušilnem stroju.

Jemanje perila iz stroja
Vaš sušilni stroj je opremljen s samodejno funkcijo za prepre evanje me kanja. Boben se vrti še 30 minut 
po koncu programa v rednih dolo enih asovnih presledkih. Perilo ostane razrahljano in mehko 
(pri izbiri dodatne funkcije  (Manj likanja) 60 oziroma 120 minut).

... in prilagodite posameznim potrebam

Pregled
sušilnega stroja

Sortiranje in vlaganje perila

Posebej bodite pozorni na cigaretne vžigalnike.
Pred vstavljanjem perila mora biti boben prazen.

Glejte tudi posebna navodila za “košaro za volnene izdelke”

Izbira in nastavitev programov
Izberite program sušenja ...

Pritisnite gumb Start/Pause
(Start/Prekinitev)

Vtaknite vti  v
omrežno vti nico

utljive, zato nanje narahlo 

3

2
1

Sušenje

Sušenje

Kondenzacijska posoda s filtrom

Upravljalna
ploš a

Dovod zraka

Dvodelni filter za 
kosme

Boben
Sušilni stroj uporabljajte le z vstavljenim 
filtrom za kosme!

Med sušenjem kondenzacijske posode 
ne odstranjujte/praznite. 

Lu ka za 
osvetlitev bobna

1 -24 h

ajno), 3 (glasno), 0, 1, 2, 3, 4

On-Off
(Vklop-
izklop)

 (Bombaž), 
 nastaviti v treh stopnjah 

0, 1, 2, 3

600-1800

4

e je filter za vlakna ist, zmanjšuje 
porabo elektri ne energije in as sušenja.
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Informacije o perilu ...

Ozna evanje tkanin

Upoštevajte proizvajal eva navodila za vzdrževanje.

Sušite pri obi ajni temperaturi.
Sušenje pri nizki temperaturi  izberite tudi (ob utljivo).
Ne sušite v sušilnem stroju.

Vedno upoštevajte varnostna navodila na strani 13!
Naslednjih tkanin ne smete sušiti v sušilnem stroju:
– neprepustne tkanine (npr. prevle ene z gumo),
– ob utljive tkanine (svila, zavese iz sintetike)  lahko se zme kajo,
– tkanine z oljnimi madeži.

Nasveti za sušenje

– Za enakomerno sušenje perila slednje sortirajte glede na vrsto tkanine in želeno stopnjo 
suhosti.

– Zelo majhne kose obla il (npr. otroške nogavi ke) vedno sušite skupaj z ve jimi kosi 
(npr. brisa ami za roke).

– Zaprite zadrge in kljukice, zapnite gumbe.
Zavežite pasove, trakove pri predpasniku itd.

– Perila z enostavno nego ne sušite preve  lahko se zme ka
Pustite, da se perilo na zraku posuši do konca.

– Volnenih izdelkov ne sušite v sušilnem stroju. Lahko pa jih osvežite stran 7  program 
Wool finish (Volna) (odvisno od modela).

– Ne likajte perila takoj po sušenju v sušilnem stroju. Zložite ga in po akajte nekaj asa,  da 
se preostala vlaga enakomerno porazdeli.

– U inek sušenja je odvisen od trdote vode, ki se uporablja med pranjem. Za natan no
nastavitev stopnje sušenja glejte strani 1/2.

– Pletenine (npr. majice s kratkimi rokavi, jersey) se pri prvem sušenju velikokrat skr ijo. Ne
uporabljajte programa Very Dry (Izelo suho).

– Škrobljeno perilo ni vedno primerno za sušenje v sušilnem stroju  sredstvo za škrobljenje 
naredi prevleko na obla ilih, kar ovira sušenje.

– e boste perilo po pranju sušili v sušilnem stroju, pri doziranju meh alca upoštevajte 
proizvajal eva navodila.

– Timed programme ( asovni program) uporabite pri majhnih koli inah perila  tako bo 
rezultat sušenja boljši.

Varstvo okolja / Nasveti za var no uporabo

– Pred sušenjem perilo temeljito ožemite v pralnem stroju  ve je število obratov zmanjša as
sušenja in porabo energije. To velja tudi za perilo z enostavno nego.

– Sušite najve jo priporo ljivo koli ino perila, vendar je ne presegajte
 “Pregled programov” stran 7.

– Poskrbite, da bo prostor med sušenjem primerno zra en.
– Dovod zraka ne sme biti pokrit ali zatesnjen.

Zvoki tipk
Nastavitev glasnosti za zvoke tipk  

Možne vrednosti: 0 (izklop), 1 (tišje), 2 (obi ajno), 3 (glasneje).

1 x v 

desno

Držite tipko (ob utljivo)

in obrnite v desno za 2 koraka

Pritiskajte tipko Start/Pause (Start/Prekinitev)

tako dolgo, da dosežete želeno glasnost

Nastavite na

Off (Izklop)

Nastavite na

Off (Izklop)

Pomembne informacije
Vaš sušilni stroj je izdelan za še posebej var no uporabo. Njegove tehni ne lastnosti 
vklju ujejo hladilni tokokrog, ki energijo porablja u inkovito, na podoben na in kot hladilnik.
Toplotni izmenjevalnik sušilnega stroja se isti samodejno med samim sušenjem.
Redno je treba istiti filtre za kosme in filter v kondenzacijski posodi.

Sušilnega stroja nikoli ne uporabljajte brez filtrov za vlakna in filtrov v posodi za kondenza-
cijsko vodo!

Filter za kosme

Med sušenjem se kosmi in lasje s perila naberejo na filtru za kosme. Zamašen filter za kosme 
lahko vpliva na proces toplotne izmenjave.
Zato je treba filter za kosme o istiti po vsakem sušenju.
O istite filter za kosme pod teko o vodo stran 4.

Filter v kondenzacijski posodi

Filter v kondenzacijski posodi filtrira kondenzacijo. Ta kondenzacija je potrebna za samodejni 
istilni proces. Filter je treba o istiti pod teko o vodo. Pred iš enjem filtra izpraznite 

kondenzacijsko posodo stran 9.

Tkanine

Ne sušite obla il, ki so prišla v stik z raztopilom, oljem, voskom, mastjo ali barvo: npr. lak za 
lase, odstranjevalec laka za nohte, sredstvo za odstranjevanje madežev, istilnimi topili itd.
Izpraznite vse žepe.
Ne sušite neprepustnih tkanin.
Izogibajte se sušenju tkanin, pri katerih nastane veliko kosmov.
Volnene izdelke le osvežite s programom za volno.
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Namestitev

– Obseg dobave: sušilni stroj, navodila za namestitev in uporabo, košara za volnene izdelke 
(odvisno od modela).

– Preverite, e je bil sušilni stroj med transportom poškodovan.
– Sušilni stroj je težak. Ne dvigujte brez pomo i.
– Pazite na ostre robove.
– Sušilnega stroja ne nameš ajte v prostor, v katerem obstaja nevarnost zmrzali. Zmrznjena 

voda lahko povzro i poškodbe.
– e ste v dvomih, naj stroj priklju i strokovnjak.
– Stroja ne dvigujte tako, da primete za njegove dele (npr. vrata), ker se lahko odlomijo.

Namestitev sušilnega stroja
– Vti  za priklju itev na elektri no omrežje mora biti 

vedno dosegljiv.

– Prepri ajte se, da je stroj nameš en na isto, ravno 
in trdno podlago.

– Ne zakrijte dovoda zraka na prednji strani 
sušilnega stroja.

– Skrbite za isto o okoli sušilnega stroja.
– Izravnajte višino sušilnega stroja s pomo jo

navojnih nogic.
Pomagajte si z vodno tehtnico.

– Navojnih nogic ne odstranjujte v nobenem primeru.

Priklop na elektri no omrežje glejte varnostna navodila  stran 13.
– Sušilni stroj pravilno priklopite na ozemljeno vti nico z izmeni nim tokom. e ste v dvomih, 

naj stroj priklju i strokovnjak.
– Omrežna napetost se mora ujemati z napetostjo, ki je navedena na nazivni ploš ici

( stran 10).
– Priklju ni tok in varovalka morata biti v skladu s podatki na nazivni ploš ici.

Zaš ita pred zmrzaljo

Priprava
1. Izpraznite kondenzacijsko posodo stran 4.
2. Z gumbom za izbiro programa izberite kateri koli program.
3. Pritisnite gumb  Start/Pause (Start/Prekinitev)  kondenzirana voda se iz rpa v 

posodo.
4. Po akajte 5 minut in še enkrat izpraznite posodo.
5. Obrnite gumb za izbiro programa na Off (Izklop).

Prevoz

– Priprava sušilnega stroja  glejte poglavje Zaš ita pred zmrzaljo.
– Sušilni stroj prevažajte v pokon nem položaju.
– Po prevozu pustite sušilni stroj dve uri mirovati.

V sušilnem stroju so lahko ostanki vode.
Ta lahko iz sušilnega stroja pod dolo enim kotom izte e.

1.
Iz bobna odstranite ves 
dodaten pribor.
Boben mora biti prazen.

Prepri ajte se, da dovodi 
zraka niso ovirani.

O istite in izravnajte.

Sušilnega stroja ne nameš ajte za vrati ali drsnimi 
vrati, ki lahko onemogo ijo ali omejijo odpiranje vrat 
stroja. Tako boste prepre ili otrokom, da bi se 
z zaklepanjem v stroj znašli v smrtni nevarnosti.

2.

e obstaja nevarnost zmrzali, 
sušilnega stroja ne uporabljajte.

9

Samo ko je aparat 
izklopljen.iš enje in vzdrževanje

Toplotni izmenjevalnik
Toplotni izmenjevalnik sušilnega stroja se isti samodejno med samim sušenjem, na 
prikazovalniku se prikaže Cln. Med procesom iš enja ne izvlecite kondenzacijske posode.

Ohišje sušilnega stroja, upravljalna ploš a, dovod zraka
Obrišite z mehko, vlažno krpo.
Ne uporabljajte jedkih istilnih sredstev ali topil.
Odstranite ostanke pralnih in istilnih sredstev takoj po pranju.
Med sušenjem se med steklom in tesnilom v asih nabere voda. To ne vpliva na delovanje 
vašega stroja.

Filter v kondenzacijski posodi
Filter se o isti samodejno, ko izpraznite kondenzacijsko posodo. 
Filter je treba tudi redno istiti pod teko o vodo. Tako prepre ite nastanek trdovratnih usedlin/
umazanije.

iš enje je potrebno takrat, ko na prikazovalniku po praznjenju kondenzacijske posode utripa 
simbol (Posoda).

1. Izvlecite kondenzacijsko posodo.

2. Povlecite filter iz ležiš a.

3. O istite filter pod teko o vodo ali v pomivalnem stroju.

4. Ponovno namestite filter.

5. Vstavite kondenzacijsko posodo v ležiš e, da zaslišite klik.

Sušilni stroj uporabljajte le z vstavljenim filtrom.

Senzor vlažnosti

V sušilnem stroju so nameš eni senzorji vlažnosti iz nerjave ega jekla. Merijo vlažnost 
perila. Po daljšem asu delovanja se na senzorjih vlažnosti lahko nabere tanka plast 
vodnega kamna.

1. Odprite vrata.
2. O istite senzorje vlažnosti z grobo stranjo vlažne gobice.

Ne uporabljajte jeklene volne ali drugih agresivnih istil.
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Tehni ni podatki
Dimenzije (G x Š x V) 60 x 60 x 85 cm (nastavljiva višina)

Teža pribl. 53 kg

Maks. koli ina polnjenja 7 kg

Posoda za kondenzacijsko vodo 4,0 l

Priklju na napetost 220-240 V

Priklju na mo maks. 800 W

Varovalka 10 A

Temperatura v prostoru 5-35 °C

Številka izdelka
Tovarniška številka na spodnjem delu vrat

Tipsko nalepko boste našli na zadnjem delu sušilnega stroja.

Osvetlitev bobna (odvisno od modela): Osvetlitev v bobnu se prižge po odpiranju ali zapira-
nju vratc kot tudi po zagonu programa ter samodejno ugasne. 

Informacije o porabi
Tkanine/programi Vlažnost perila po ožemanju as sušenja**

Poraba
energije**

 Bombaž 7 kg

. Suho za v omaro* 1400 vrt/min (50%) 151 min 1,33 kWh

1000 vrt/min (60%) 178 min 1,65 kWh

800 vrt/min (70%) 205 min 1,92 kWh

 Vlažno za likanje* 1400 vrt/min (50%) 110 min 0,94 kWh

1000 vrt/min (60%) 137 min 1,24 kWh

800 vrt/min (70%) 166 min 1,55 kWh

 Enostavna nega 3,5 kg

. Suho za v omaro* 800 vrt/min (40%) 64 min 0,54 kWh

600 vrt/min (50%) 81 min 0,68 kWh

* Nastavitev programa za kontrolo v skladu z veljavnim standardom EN61121.
** Glede na vrsto tkanine, sestavo perila, ki se suši, vlažnost tkanine kot tudi koli ino polnjenja lahko pride 

do odstopanj od navedenih vrednosti.

Tkanine/programi as sušenja** Letna poraba energije

 Bombaž 7 kg / 3,5 kg*

. Suho za v omaro*** 139 min / cikel 212 kWh / letno

*** Nastavitev programa za kontrolo in ozna evanje energije v skladu z direktivo 2010/30/EU.

Dodatni pribor za dopla ilo (prek kataloške številke servisne službe, odvisno od modela)

Podstavek
Za lažje polnjenje in praznjenje. Košaro v izvle nem predalu se lahko uporablja za prenašanje 
perila.

Spojni komplet za pralno-sušilni stolp
Sušilni stroj je mogo e postaviti na primeren pralni stroj enake globine in širine in tako prihraniti 
prostor. Sušilni stroj obvezno pritrdite na pralni stroj s tem spojnim kompletom. 
WTZ 11400: z izvle no delovno ploš o.
Košarica za volno
Košarica za volno omogo a sušenje posameznih tkanin iz volne, športnih copatov in plišastih 
igra  (glejte tudi lo ena navodila za "košarica za volno").

Podvgradnja
Na mesto pokrivne ploš e aparata mora strokovnjak obvezno montirati plo evinast pokrov.

WMZ
20500

WTZ
20410

WMZ
20600

WTZ
10290

11

Obi ajen hrup

Med sušenjem ustvarjata kompresor in rpalka dolo en hrup, kar je isto obi ajno.

Kompresor v sušilnem stroju od asa do 
asa povzro a brnenje. Glasnost in višina 
tona se lahko glede na izbran program 

in status sušenja spreminjata.

Kompresor v sušilnem stroju se ob asno
prezra i, kar povzro a hrup podoben 

bren anju.

Pri samodejnem iš enju se sliši pokanje.

Pri rpanju kondenzirane vode v 
kondenzacijsko posodo se sliši rpanje.
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Kaj storiti, e ...
e motnje ne morete odpraviti sami (npr. izklop/vklop), se obrnite na našo servisno službo. Vedno 

bomo našli ustrezno rešitev in se izognili nepotrebnim obiskom serviserjev. Zaupajte kompetenci 
proizvajalca, tako boste lahko prepri ani, da popravila opravljajo izšolani servisni tehniki z originalnimi 
nadomestnimi deli. Kontaktne podatke najbližjega servisa najdete v priloženem seznamu servisov 
servisnih služb.
Ob klicu navedite številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata, ki sta navedeni na notranji 
strani vratc.
Nastavite gumb za izbiro programa na Off (Izklop) in iztaknite vti  iz vti nice.

Kontrolna lu ka Start/Pause
(Start/Prekinitev) se ne prižge.

Je vti  vtaknjen v vti nico?
Ste izbrali program?
Preverite varovalko vti nice.

Prikazovalnik in kontrolne lu ke
(odvisno od modela) ugasnejo in 
tipka Start/Pause
(Start/Prekinitev) utripa.

Na in var evanja z energijo je aktiviran  lo ena navodila za na in
var evanja z energijo

Simbol (Posoda) in kontrolna 
lu ka Start/Pause
(Start/Prekinitev) utripata.

Izpraznite kondenzacijsko posodo glejte stran 4.
Po potrebi o istite kondenzacijsko posodo stran 9.
Po vsakem prevozu sušilnega stroja je treba pred njegovo uporabo 
po akati dve uri.

Simbol (Filter za kosme) in 
kontrolna lu ka Start/Pause
(Start/Prekinitev) utripata.

O istite filter za kosme pod teko o vodo stran 4.

Sušilni stroj se ne vklopi. Ste pritisnili gumb Start/Pause (Start/Prekinitev)?
So vrata zaprta? Ste nastavili program?
Je temperatura v prostoru višja od 5°C?

Iz stroja izteka voda. Prepri ajte se, da je stroj zravnan.

Vrata se odprejo samodejno. Zaprite vrata, tako da se zasko ijo v svojem ležiš u.

Me kanje perila. Presežena je najve ja koli ina perila?
Po koncu programa kose obla il takoj vzemite iz aparata, obesite 
in mu povrnite prvotno obliko.
Izbrali ste neprilagojen program  stran 7.

Perilo se ne posuši pravilno ali pa 
je še premokro.

Toplo perilo je po koncu programa na dotik bolj vlažno, kot 
dejansko je. Razgrnite perilo in pustite, da se ohladi.
Fino nastavite stopnjo sušenja, s tem se podaljša as sušenja, 
toda temperatura se ne zviša. Vaše perilo bo bolj suho.
Izberite program z daljšim asom sušenja ali povišajte stopnjo 
sušenja. Temperatura se pri tem ne poviša.
Izberite asovni program za naknadno sušenje še pri mokrem 
perilu.

e ste prekora ili maksimalno koli ino polnjenja programa, se 
perilo ne more dovolj posušiti.
O istite senzorje za vlago v bobnu. Tanka plast vodnega kamna 
lahko zmanjša delovanje senzorjev in vaše perilo se ne posuši 
dovolj.
Sušenje je bilo prekinjeno zaradi izpada elektri ne energije, polne 
posode za kondenzacijsko vodo ali prekora itve maksimalnega 
asa sušenja.

as sušenja je predolg. Filtra za vlakna istite pod teko o vodo  stran 4.
Nezadosten dovod zraka  poskrbite za zadostno kroženje 
zraka.
Morda je zakrita odprtina za dovod zraka  odkrijte odprtino 

stran 8.
e je temperatura v prostoru višja od 35 °C  prezra ite prostor.

Vlaga v prostoru se mo no
pove a.

Poskrbite za zadostno zra enje.

Na prikazovalniku se prikaže Cln. Ne gre za napako! Samodejno iš enje toplotnega izmenjevalnika.
Ne praznite kondenzacijske posode.

Izpad elektri ne energije. Perilo takoj vzemite iz stroja in ga raztegnite. Lahko pride do 
izpuha vro ine. Opozorilo: Vratca, boben in perilo so lahko vro i.

Drug ob asen hrup in vibracije. Ne gre za napako! Obi ajen hrup stran 11.

Glasen bren e  zvok, ki se sliši 
nekaj sekund.

Ste kondenzacijsko posodo pravilno vstavili? 
 Potisnite kondenzacijsko posodo do konca.

Ne gre za napako! Obi ajen hrup stran 11. 13

Varnostna navodila
V sili – Takoj izvlecite vti  iz vti nice ali odklopite varovalko.

Sušilni stroj 
uporabljajte
IZKLJU NO ...

– v zaprtih stanovanjskih prostorih,
– za sušenje tkanin. 

Sušilnega stroja 
NIKOLI ...

– ne uporabljajte v druge namene od zgoraj opisanih,
– ne spreminjajte (tehnologije ali lastnosti sušilnega stroja).

Nevarnosti – Ne dovolite, da stroj uporabljajo otroci ali osebe, ki niso bile pou ene o uporabi 
stroja.

– Otroci naj se ne zadržujejo v bližini sušilnega stroja brez nadzora.
– Ne dovolite hišnim ljubljen kom v bližino sušilnega stroja.
– Izpraznite žepe obla il.

Posebej bodite pozorni na cigaretne vžigalnike  nevarnost eksplozije
– Ne naslanjajte se na vrata in ne sedajte nanje  nevarnost prevra anja.

Namestitev – Pritrdite proste kable  nevarnost spotikanja.
– e obstaja nevarnost zmrzali, sušilnega stroja ne uporabljajte.

Priklop na 
elektri no
omrežje

– Sušilni stroj pravilno priklopite na ustrezno ozemljeno vti nico z izmeni nim
tokom, sicer varnost ni zagotovljena.

– Kabel mora imeti ustrezen presek.

– Uporabite le zaš itno stikalo za okvarni tok z oznako: 
– Vti  stroja in vti nica morata biti kompatibilna.
– Ne uporabljajte razdelilnih doz/priklju kov in/ali elektri nih podaljškov. 
– Vti a se ne dotikajte in ga ne prijemajte z mokrimi rokami 

 nevarnost elektri nega udara.
– Pri izklopu iz vti nice vedno vlecite za vti , nikoli za kabel.
– Ne poškodujte elektri nega kabla  nevarnost elektri nega udara.

Delovanje – V boben vstavite le perilo.
Preverite vsebino bobna, preden vklju ite sušilni stroj.

– V sušilnem stroju ne sušite obla il, ki so prišla v stik z raztopilom, oljem, voskom, 
mastjo ali barvo (npr. lak za lase, odstranjevalec laka za nohte, sredstvo za 
odstranjevanje madežev, istilni bencin itd.) nevarnost požara/eksplozije.

– Sušilnika perila z bobnom ni dovoljeno uporabljati, e so bile za iš enje
uporabljene industrijske kemikalije.

– Nevarnost zaradi prahu na perilu (npr. prah premoga, moka): ne sušite 
v sušilnem stroju  nevarnost eksplozije.

– Sušilnega stroja nikoli ne izklapljajte pred koncem cikla sušenja, razen e boste 
perilo hitro vzeli iz sušilnega stroja in ga razgrnili tako, da omogo ite oddajanje 
toplote.

– e perilo vsebuje peno/gumo, sušilnega stroja ne uporabljajte  elasti ni
materiali se lahko uni ijo in stroj se lahko poškoduje zaradi sprememb na peni.

– Stroj lahko lahke predmete, kot so npr. dolgi lasje, povle e v odprtino za dovod 
zraka sušilnega stroja nevarnost poškodb!

– Zadnji del postopka sušenja poteka brez segrevanja (zaklju ni cikel), s imer je 
zagotovljeno, da se kosi perila ne poškodujejo zaradi previsoke temperature.

– Ko se program kon a, sušilni stroj izklju ite.
– Kondenzirana voda ni primerna za pitje in lahko vsebuje kosme.

Okvara – Poškodovanega sušilnega stroja ne uporabljajte. Prav tako stroja ne uporabljajte, 
e sumite, da je poškodovan. 

Popravila lahko izvaja samo servisna služba.
– Sušilnega stroja ne uporabljajte, e je poškodovan elektri ni kabel. Zaradi 

prepre itve nevarnosti lahko elektri ni kabel zamenja samo servisna služba.

Nadomestni deli – Iz varnostnih razlogov uporabljajte samo originalne nadomestne dele in dodaten 
pribor.

Odstranjevanje – Sušilni stroj: izvlecite vti  iz vti nice, nato odrežite elektri ni kabel z aparata.
Sušilni stroj odpeljite na javno zbirališ e odpadkov.

– Toplotni izmenjevalnik sušilnega stroja v nepredušno zaprti pripravi vsebuje 
fluoriran toplogredni plin R134a  odstranite na ustrezen na in.
Koli ina: 0,22 kg.

– Embalaža: vso embalažo hranite izven dosega otrok. 
 nevarnost zadušitve.

– Vsi materiali so ekološko neopore ni in jih je mogo e reciklirati. 
Zavrzite jih na okolju prijazen na in.



sl Navodila za uporabo

Sušilni stroj za perilo
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