Blahozelame - rozhodli ste sa pre moderny, kvalitativhe vysoko
hodnotny domaci spotrebi¢ znacky Bosch.

Vas novy spotrebi¢ sa vyznacuje Uspornou spotrebou energie

a vody.

Kazdy spotrebi¢, ktory opusta nasu tovareri je dokladne skontro-
lovany, aby bola zaistena jeho dobra funk&nost a perfektny stav.

Dalsie informacie: www.bosch-home.com

Kontakiné udaje miestneho zakaznickeho servisu vSetkych krajin
najdete v priloZzenej servisnej knizke.

Ekologicka likvidacia E

Obal zlikvidujte ekologicky.

Tento spotrebi¢ je oznaceny v sulade s eurdpskou smernicou 2012/
19/EU o nakladani s pouzitymi elektrickymi a elektronickymi
zariadeniami (waste electrical and electronic equipment -
WEEE).Tato smernica stanovi jednotny eurépsky (EU) ramec pre
spéatny odber a recyklovanie pouzitych zariadeni.
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Ochrana Zivotného prostredie/

Pokyny na usporu
Vyuzivajte maximalneho mnozstva bielizne prislusného
programu.
Normalne znedistenu bielizen perte bez predpierania.
VoliteIné teploty sa vztahuju na oznacenia textilii tykajlce sa ich
oSetrovania. Teploty dosahované v spotrebici sa mézu od nich
liSit, aby sa zabezpedila optimalna suhra energetickej Uspory
a vysledku prania.
Davkujte praci prostriedok podla Udajov vyrobcu a tvrdosti vody.
Ak sa bude bielizeri nasledovne susit v susicke, zvolte otacky
odstredovania podla navodu vyrobcu susicky.

vyhradne na pouzitie v domacnosti,

na pranie textilii vhodnych pre pranie v pracke a ruéné
pranie viny v pracom roztoku,

na prevadzku so studenou pitnou vodou a beznymi
pracimi a oSetrujucimi prostriedkami, ktoré si vhodné
na pouzitie v prackach.

— Deti a nepoucené osoby nesmu pracku

ii — Nenechadvajte pri prdcke deti bez dozoru!

pouZivat.

— DrzZte domdce zvieratd v bezpecnej vzdialenosti

od prdcky!

L]

Programy

Uvedte pracku do prevadzky az po preditani
tohto navodu a samostatného Navodu na
inStalaciu!

Prehlad programov — Strana 7
Pocget otaCok odstredovania je v zavislosti od zvoleného
programu a postupu programu individualne volitelny.

Odbornd instaldcia podla samostatného
Ndvodu na inStaldciu.

z Kontrola spotrebica

Y — Nikdy neuvadzajte poSkodenu pracku
do prevadzky!
- Informujte Vasu servisni sluzbu!

@MW Zastrcenie sietovej

zastrcky

Iba so suchymi rukami!
A Uchopte len za zdstréku!
Otvorenie

vodovodného kohutika

Komora II: Praci prostriedok na hlavné pranie, bieliaci
prostriedok, sol na Skvrny

Komora ®: Avivaz, skrob
Komora |: Praci prostriedok pre predpieranie

(* podla modelu)

Uzatvorte vkladacie dvierka. Nezacviknite klsky bielizne medzi vkladacie

mnozstva bielizne, znecistenia, tvrdosti vody (informujte sa u Vasho
dodavatela vody) a Udajov vyrobcu.
Naplrite tekuty praci prostriedok do prisluSnej davkovacej nadobky

Viskozne avivdzne a tvarovacie prostriedky zriedte vodou.
Zabrariuje upchatiu.

Nastavenie ** a prisp6sobenie programu

Dodrziavajte pokyny pre oSetrovanie od vyrobcu!
Podla udajov na etiketach pre oSetrovanie.
Podla druhu, farby, znedistenia a teploty.

Vybranie bielizne

Otvorte dvierka vkladacieho otvoru a vyberte bielizen.

Ak je aktivne == (bez koneéného odstredovania): Nastavte
voli¢ programu na % Empty (Odéerpanie) alebo zvolte
otacky odstredovania. Zvolte D) Start/Reload (Start/
Doplnenie).

. . T = 2 Z4suvka na praoie prostriedky — Odstréﬁt@ eventualne cudzie telesa —
Neprekracujte vrpam'malnne r?n’ozstvo napln.e. — Strana 7 s kornorami 1. II, © nebezpe&enstvo tvorby hrdze.
Dodrziavajte ddleziteé upozornenia. — Strana 6 - Nechajte vkladacie dvierka a zasuvku na pracie
VloZte velké a malé kusy bieliznel Bubon prostriedky otvorené, aby mohla vyschnut

zvy$na voda.
Uzatvorte vodovodny kohutik
po kazdom pouziti

Nie je potrebné u modelov Aqua-Stop. — Upozornenia,
Navod na inStaldciu

dvierka a gumené tesnenie. Ovladaci panel

Vkladacie

Davkovanie podla: dvierka

a polozte ho do bubna.

Vypnutie

Nastavte voli¢ programu na Off (Vypnutie).

v v v

v

12 Cottons (Bavina)

odolné textilie

+ Prewash odolné textilie, predpranie pri 30 °C
(+ Predpranie)
T Sportswear textilie z mikrovldkna

(Sportové oblecenie)

% SuperQuick 15’

kratky program

Rinse/® Spin
(Plachanie/
Odstredovanie)

rucne pranej bielizne, tlagidlo

& (Voda Plus) je aktivované, ak sa
ma len odstredovat, tlacidlo
deaktivujte

& Empty
(Oddcerpanie)

plachacej vody pri = (bez konec¢ného
odstredovania)

Signaliza¢né .
Pridavné Otacky pole/ Start/ Voli¢ programu
funkcie  odstred’'ovania* Volitelné Doplnenie
tlacidla
ot Start Easy-Care € off 2 Cott
Fs,srefztitf{g ) @ Reload asy-Care = ‘ - & Cottons
o 0 1000 [>|]|] 40° hd 30°
Eco ™ 0900 Delicate/ , 500 <0
perfect <\ J 5 800 P emy. Sk )
o 600 e \ [ 2 cold 40°+ Prewash
o /
) £ ~ 7 Wool 30°
s \ J oI Ready in
— Empty & 90°
% -~ P Rinse/Spin w/©® J 30° { 30° Sportswear
woo ) N 4]
. N SuperQuick 15'

Ukoncenie programu, ked' ...

... blika D0 Start/Reload (Start/Doplnenie) a v indikadnom
poli sa zobrazi -0-.

Prerusenie programu

U programov s vysokou teplotou:

- Nechajte bielizeri najskor vychladnut: Zvolte Rinse/
@ Spin (Plachanie/Odstredovanie).

— Zvolte DI Start/Reload (Start/Doplnenie).

U programov s nizSou teplotou:

- Zvolte = Rinse/® Spin (Plachanie/Odstred'ovanie)
(deaktivujte tlagidlo & (Voda Plus) alebo & Empty
(Odcerpanie). 5

- Zvolte B[II] Start/Reload (Start/Doplnenie).

Zmena programu ...

** Ked blika v signalizacnom poli
symbol c=, je aktivna detska
poistka. — Deaktivovanie,
Strana 5

Pridavné funkcie, volitelné tlacidlo
a pocet otacok odstredovania. —
Individualne nastavenia, Strana 5

Voli¢ programu na zapnutie a
vypnutie pracky a prevolbu
programu. Otacanie v obidvoch
smeroch.

Servisna
zéklopka

Zvolte () Start/Reload
(Start/Doplnenie)

&,/ § Wool (VIna)

ruéne alebo strojovo prana vina

f% Delicate/Silk
(Jemna bielizen/
Hodvab)

chulostivé, pracie textilie

4> Easy-Care
(Nekréiva bielizen)

nekrcéivé textilie

Zobrazenia k priebehu programu:

s & © Detska poistka, Pranie, Plachanie, Odstredovanie

VSetky tladidla su senzitivne,
ﬂ stadi lahky dotyk! Pri dlhSom

1-24 h

®Ready in
(Hotové za)

Koniec programu za ...

... ak ste omylom zvolili nespravny program:

— Zvolte program znova.

- Zvolte Dl Start/Reload (Start/Doplnenie).
Novy program zacne od zaciatku.

Doplnenie bielizne ... — strana 5

... ked je zvolené Dl Start/Reload (Start/Doplnenie) a
potom sa v signalizacnom poli rozsvieti YES (ano). Ak sa
zobrazi NO (nie) nie je mozpé vkladacie dvierka otvorit.
— Zvolte DI Start/Reload (Start/Doplnenie).

dotyku volitelnych tlacidiel a
tlacidiel podtu otacok
odstredovania automaticky
priebeh moznosti nastavenial

Pranie

Individualne nastavenia

Volitel'né tlacidlo © Ready in (Hotové za)

Zvolenim programu sa zobrazi prislusna doba trvania programu. Start programu je mozné
pred spustenim programu odloZit. Dobu “Hotové za“ je mozné nastavit v hodinovych
krokoch, maximalne az 24 h. Stlacte tolkokrét tlacidlo (© Ready in (Hotové za), aZ sa zobrazi
pozadovany podet hodin (h=hodina). Zvolte D[] Start/Reload (Start/Doplinenie). Po spusteni
programu nie je ziadna moznost nastavenia.

Otacky odstredovania/bez konec¢ného odstred’'ovania

Pred spustenim programu alebo pokial zvoleny program bezi, je mozné nastavit pocet
otacok odstredovania alebo = (bez kone¢ného odstredovania, bielizen zostane leZat

v poslednej plachacej vode, signalizacné pole - - -). Uginky v zavislosti na dosiahnutom
programovom kroku. Volitelné maximalne otacky odstredovania su zavislé na modeli a prave
nastavenom programe.

Pridavné funkcie — Prehlad programov, Strana 7

=0 SpeedPerfect Na pranie za kratSiu dobu pri srovnatelnom pracom udinku vodi
Standardnému programu. Maximalne mnoZstvo naplne — Prehlad
programov, Strana 7

© EcoPerfect Energeticky optimalizované pranie vdaka znizeniu teploty pri
rovnakom uginku prania. Teplota prania je niZSia ako zvolena teplota.
Pri mimoriadnych hygienickych narokoch sa odporuca zvolit vyssiu

teplotu alebo moznost =00 SpeedPerfect.

Speciélny priebeh odstredenia s naslednym natriasanim bielizne.
Setrné konec¢né odstredovanie - lahko zvy$ena zvySkova vihkost
bielizne.

2 (Ochrana proti
pokréeniu)

& (Voda Plus) Zvy$ena hladina vody a predi¥ena doba prania. Pre oblasti s velmi

makkou vodou alebo na zlepsenie vysledku plachania.
Detska poistka a Doplnenie

Frélfky je mozné zabezpedit proti nelimyselnej zmene nastavenych
unkcif.

ZAP./VYP.: Po spusteni/ukonceni programu stlacte po dobu

cca 5 sekund tlacidlo Dl Start/Reload (Start/Doplnenie).

Detska poistka mdze zostat aZz do dalSieho spustenia programu
aktivovana, aj po vypnuti spotrebigal

Pred spustenim programu potom detsku poistku deaktivujte a event.
ju po spusteni programu opat aktivujte.

>
Detska poistka/
zablokovanie

MES! Ak chcete po spusteni programu pridat kusy bielizne, zvolte tladidlo
D00 Start/Reload (Start/Doplnenie).

Pracka prekontroluje, i je doplnenie bielizne mozné.

Svieti YES (ano): Doplnenie je mozné.

Blika NO (nie): Pockajte, kym YES (ano) nesvietia.

Upozornenie: Dvierka otvorte, az svieti YES (ano).

NO (nie): Doplnenie nie je mozné.

Upozornenie: Pri vysokej hladine vody a/alebo teplote alebo

v priebehu odstredovania, ostanu vkladacie dvierka

z bezpecnostnych dévodov zablokované. y

Na pokracovanie programu zvolte tlacidlo D[] Start/Reload (Start/
Doplnenie).

Ol (Start/Doplnenie)

Na spustenie programu alebo na doplnenie bielizne a aktivovanie/deaktivovanie detskej
poistky.

Individualne nastavenia

o Signal

1. Aktivujte rezim - olm - ol m 35880 =el=
nastavenia - = V77T A\S 800 TN n
hlasitosti / \ » o ggm 4} smry
zvukového signalu F O F | O

nastavte na ® 1 Krok, zvolit a drzat 4= 1 krok,
signalizaéné uvolnite
pole svieti

Tlacidlové signaly Odkazové signaly

2. Nastavenie
hlasitosti pre ...
o

J)

S

el N
01234 oE e e
" ' e priamo :
navolte event. nastavenie 1 krok nastavenie nastavte na ®
niekolkoraz hlasitosti * hlasitosti *

Dolezité upozornenia

Setrite bielizer a pracku

— Pri davkovani vSetkych pracich, pomocnych a istiacich prostriedkov bezpodmieneéne
dodrziavajte pokyny vyrobcov.

- Vyprazdnite vrecka.

— Davajte pozor na kovové diely (kancelarske sponky, atd.).

— Chulostivu bielizen perte v sietke/vrecku (pancuchy, zaclony, podprsenky s ramienkami).

— Uzavrite zipsy, zapnite potahy.

— Vykefujte piesok z kaps a zahybov.

— Odstrarite zaclonové valCeky alebo ich zavazte do sietky alebo vrecka.

Rozdielne znecistena bielizen

ﬁ P~ Nové textilie perte samostatne.
I‘ahko Nepredpierat.
znecistené V pripade potreby zvolte pridavnu funkciu =0 SpeedPerfect.

| |  Skvrny event. predbeZne oSetrite.
silno [~  VioZte menej bielizne.
znecistené Zvolte program s predpranim.

Namacanie VloZte bielizeri rovnakej farby.

@ Dajte do komory Il namacaci prostriedok/praci prostriedok podla udajoy vyrobcu. Nastavte
voli¢ programu na 92 Cottons (Bavina) 30 °C a zvolte D[] Start/Reload (Start/Doplnenie). Po
cca 10 minutach zvolte Dl Start/Reload (Start/Doplnenie), aby ste program zastavili. Po
zelanej dobe namacania zvolte opatovne D[] Start/Reload (Start/Doplinenie), ak sa ma v
programe pokracovat alebo program zmenit.

Skrobenie Bielizeri nema byt oSetrend avivazou.

Skrobenie s tekutym $krobom je mozné vo véetkych pracich programoch. Dajte do
komory & pre avivaz Skrob podla Udajov vyrobcu (v pripade potreby tito komoru najskor
vydistite).

Farbenie/Odfarbovanie
Farbenie len v rozsahu beznom v domacnosti. Sol moze uslachtili ocel porusit!

DodrZiavajte Gdaje vyrobcu farbiva! V pra¢ke nevykonavajte odfarbovanie bielizne!
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2 Cé = % *qgf 2 | % s 2 - Pozor pri otvoreni zdsuvky na pracie prostriedky potas prevadzky! — Nebol navoleny prilis nizky pocet otdcok? — Strana 5
= o = - N o = R I Il I i , - . i R il i ’ v ’ N . . o
MRt = Bl oo v e it sttt g o e oo | @ BB SR BRe
= = |2 = = — . % i , . 7
2 =2 = = = |2 £ é — HOant_V SPOt"eb_V poli podla modelu Praci bub r > Nalejte do komory Il 1 liter vody a spustite program & Empty (Odéerpanie). il
3 S € | N8l |E &) S — : raci bubon a gumova manzeta Odtokova hadica na sifone @  Viacnésobny ndben - Nig je chyba - kontrolny systém nevyvézenosti kompenzuje nevyvazenost.
5 3 P = @ gz |8 |2 ©| = — Program Mnosstvo naplne  El. energia ** Voda ** Doba tr vania Gumovu manzetu vo vnutri vysuste handrou. Dvierka plniaceho otvoru nechajte otvorené, aby é - : - N na odstredovanie
§ g é if’% é é § ° — | programu bubon vyschol. Hrdzavé Skvrny — pouzite bezchlérovy Cistiaci prostriedok, Zziadnu ocelovu vinu. Nastavte voliC programu na Off (Vypnutie), vytiahnite sietovd zastrcku. . Zvy3néd voda v komore pre - Nie je chyba - iinok osetrovacieno prostriedku nebude obmedzeny.
= mﬂ § =c| 88 g |zc zl 2 = 42 Cottons (Bavina) 20 °C 6 kg 0,28 kWh 691 21h Odstranenie vodného kamena Ziadna bielizeri v pracke so susickou! 1. Uvolnite hadicovu sponu, odtokovu hadicu opatrne stiahnite (zvy$na S oSetrovacie prostredky. — V pripade potreby viozku vyGistite. — Strana 9
. =c| = == 1= — Z ] i o T T o,
é " = gl 8 é 2 88| ¢ o D—x 42 Cottons (Bavina) 40 °C 6 kg 0,80 kWh 691 214h Odstranenie vodného kameria vykonajte podla Gdajov vyrobcu odvapriovaca, pri spravnom 2 Y/O?:;)t.ite I diou 2 hrdlo sitén D@ . Zapach v pracke. ~ Spustite program 42 Cottons (Bavina) 90 °C bez bielizne. K tomuto tcelu pouzijte
Sl 5 |zgl 52 |E. |58 € S S — T T I = ST davkovani pracieho prostriedku nie je potrebné. B okot hadi B e Lrinoiovacie miest univerzlny pracf prostriedok.
& ] ) é? th Sg gg e ;‘ S— & Cottons (Bavina) 9 ' 2 Nudzové odblokovanie, napr. pri vypadku sietfového . h:c?iecl:oveepsp&ﬁ _ Eililac1cy a zalstite pripojovacie miesto pomocou . Blikd zobrazenie stavu - Nebolo pouzité prili vela pracieho prostriedku? ZmieSajte 1 polievkovi Iyiicu
@ N = 3| 22 |8e|&2g| £ = O — 43 Cottons (Bavina) 90 °C 6 kg 2,02 kWh 761 23 h i : ——— . SIS = ! ki & (Pranie). avivaze s 2 litromvody a nalejte do komory Il (nie u outdoorovych a perovych textilii!).
: HEEE L LR T T e T o oo S S S asl or mst bl vt o Sitko v privode vody
Pt 3O g 0 o] ig = D A f 4 . m " . " . i i |
? § gg % '083 il % é § < '083 "q;_g E % S,_ fhe Delicate/Silk (Jemné bielizer/ 2 kg 0.24 kWh 371 I h Nebezpeéenstvo obarenia! i : ? ? Nebezpecenstvo urazu elektrlckym prudom \F;rtl)imsldky Vy?tUprJe Bl S ” o TonG? Zaisti " s
c© ) Swn|lcs 2 — , 4 . | | ) o A = p ) . ~ . . R 5 .’ FREI s ~ - 47 — s ea
3 *> =1 = < g g 8=_ Hodvab) 30 °C Pra% rgzt%k /\? b(e%zetﬁ rcr;éz;)u gyt holr<uce. I::\t/er;t. nechajte najskdér g“j A ‘l/\ger%g/))nara/te bezpecnostné zariadenie Aqua-Stop do vody (obsahuje elektricky . a(,e,p uatovlejl%ri]eo”spr\gé &30{;?' _u) n(l)\lzgli?/o)tlj ?7%0/‘ lggt al/ca@m;ils eng? Zaistite nozicky spotrebica
. 3o | 2 2 23g > - vychladnut. Nesiahajte do bubna, ak sa eSte toci. N i it _ o sy, ¢ oistky? r 4 hoistky. ; 257 ‘
8 § et = = g f_i -_— & | § Wool (VIna) 30 °C 2 kg 0,22 kWh 47| Yah Neotvdrajte vkladacie dvierka, pokial je na skle vidiet voda. Q Nechajte poklesnut tlak vody v privodnej hadici: i oan %g};ggnene prepravné poistky? Odsiraite prepravné poistky. —> Navod na Pracka BOSCH
7 & ind & ie) a vytiannite siefovd zstré — J kont . . WAE20363BY
© o = davnd i i Rocné spotreba p <« 1. Nastavte voli¢ programu na Off (Vypnutie) a vytiahnite sietovu zastréku. 1. Zatvorte vodovodny kohutik! Hiunost pri odstredovania  — Vygistite Cerpadlo pracieho roztoku. — Strana 10. oee
E T e =5 Program Pridavna funkcia Naplnenie energie Rocna spotreba vody 2. Vypustite praci roztok. — Strana 70 o 2. Zvolte lubovolny pg%gram (okrem w Rinse/® Spin (Plachanie/ . odéerpa’vgm’. y padio p
(1] 2 2} é = - - 3. Pomocou naradia tiahnite za nidzoveé odblokovanie (Sipka) smerom nadol / Odstred'ovanie) / % Empty (Odéerpanie)). = - , - S— —
E} 2 =) =) 42 Cottons (Bavina) 40/60 °C EcoPerfect 3/6 kg 152 kWh 103721 a uvolnite ho. Vkladacie dvierka sa nakoniec nechaju otvorit. 3. Zvolte DIl Start/Reload (Start/Doplnenie). Nechajte program cca o ﬁ](écissé%rg\{)%(liél/«i}r/] gﬁg‘:gr?gje = \Klégg?g:g%Sé?g%%?s?fggggite/nahrad’te —
=3 3 SRS - - - RUmIS ; - T— - 40 sekund bezat. i i - , U
o s . Z . é . . é = [\#agtozz:v)('eme programu na kontrolu a opatrenie energetickym Stitkom podra smernice 2010/30/EU pri pouZiti studenej vody UpOZOI'nenia na Signa Iizaénom off pogla modelu 4. Nastavte voli& programu na Off (Vypnutie). Vytiahnite sietovd zéstréku. Ziarovky. - Ak sa vyskytne porucha opakovane, zavolajte servisnu sluzbu.
S o - Zle 32 2| o o &s **Hodnoty spotreby sa od zadanych hodndt odchylujti v zavislosti na tlaku vody, tvrdosti vody, privodne; teplote vody, e I o Priebeh programu je dihsi - Nie je chyba - kontrolny systém nevyvazenosti kompenzuje nevyvazenost
Sy © |28 8 |88 8 Shis priestorovej teplote, druhu a mnoZstve bielizne, zneisteni bielizne, pouzitom pracom prostriedku, kolisani siefového F:16  Spravne uzatvorte dvierka vkladacieho otvoru, t. je privreta bielizen. istenie sitka: ako normaine. nacnasr(])bt?ym Tozif,le”'”lg b'f“z'”(? @ dalli sa pléchacie cvk sk Navod na pouzivanie
o T = T | o zls & napdtia a zvolenych pridavnych funkciach. F:17  Otvorte Uplne vodovodny kohdtik. Prelomena/zovreta privodnd hadica. 1. Podla modelu: ) » . . LIS IYha ~ IS VT ONTromy Systm peny — pridai 5a prachiacis Syel.
0 = Sl=z |£| X |- s|S 8 Vygistite sitko privodnej hadice vody. — Strana 10, prili§ nizky tlak vody. Sdc':sils(triltjttekgijttl?ohr%dallgﬂ Zk g/%%%vodneho kohutika. @ 25k pracieno prosiriedku - Ojedinele obsahujt bezfosfatove pracie prostriedky 2vySky nerozpustné vo vode.
=~ 2 s|g2|28 |5 | S § g|s = F:18  Upchaté Gerpadlo pracieho roztoku; vy&istite erpadlo pracieho roztoku. — Strana 10 il i na biefizni. m ngltfe. Rinse/® Spin (Plachanie/Odstredovanie) alebo bielize po prani
< S |2|-5|R=|85 _| 2 | € |2eT|ol|S S Upchatd odtokova hadica/odtokova rirka; vy&istite odtokovi hadicu na siféne. — Strana 10 afalebo pri modeloch Standard a Aqua-Secure: R
() E |2|gs @E S5S8| w ;-’. S8 MR E g F:21  Chyba motora. Zavolajte servisnd sluzbu! ' Ak nemoZete poruchu odstranit sami, alebo vypnutim/zapnutim poruchu odstranit sami,
T BRE SE|UZ|CEE| 5 |2 [@228]8|=~ . T ' i : isnt siuzbul Odmontujte hadicu na zadnej strane spotrebica alebo ak je z iného dovodu potrebnd oprava:
Q S e =T e 232N | ® |=as|E . F:23  Voda v podlahovej vani, netesnost spotrebiCa. Zavolajte servisnu sluzbul! BB 06 iieotami & vycistite ho, ' — Nastavte volic programu na Off (Vypnutie) a vytiahnite siefovt zéstréku zo zasuvky.

— Zatvorte vodovodny kohttik a zavolajte servisnt sluzbu. — Ndvod na instaldciu

ﬂ 2. Pripojte hadicu a skontrolujte tesnost.




Blahozelame - rozhodli ste sa pre moderny, kvalitativhe vysoko
hodnotny domaci spotrebi¢ znacky Bosch.

Vas novy spotrebi¢ sa vyznacuje Uspornou spotrebou energie

a vody.

Kazdy spotrebic, ktory opusta nasu tovaren je dokladne skontro-
lovany, aby bola zaistena jeho dobra funk&nost a perfektny stav.

Dalsie informacie: www.bosch-home.com

Kontaktné udaje miestneho zékaznickeho servisu vSetkych krajin
najdete v priloZzenej servisnej knizke.
Ekologicka likvidacia E

Obal zlikvidujte ekologicky.

Tento spotrebi¢ je oznaceny v sulade s eurdpskou smernicou 2012/
19/EU o nakladani s pouzitymi elektrickymi a elektronickymi
zariadeniami (waste electrical and electronic equipment -
WEEE).Tato smernica stanovi jednotny eurépsky (EU) ramec pre
spatny odber a recyklovanie pouzitych zariadeni.

Strana
StANOVENE POUZITIE ..vvveceececeseesvesie e 1
PrOGramY ..ottt be s 1
Nastavenie a prisp6sobenie programu ......cccccceveveereeveiesreresrereenenes 3
Prani€ ..ot
Po prani....cccceeeveveieieenens

Individualne nastavenia
Doélezité upozornenia ............
Prehlad programov ........ceceeeeeeae
Bezpecénostné upozornenia
HOANOLY SPOIEDY ..o
OSetrovanie
Pokyny na indikaénom poli
UAIZDE oo sessssssssssssss s ssesssssssssssssssnnns
(@7e TN o] o1 T KRR

Ochrana Zivotného prostredie/

Pokyny na usporu

- Vyuzivajte maximalneho mnozstva bielizne prislusného
programu.

— Normalne znecistenu bielizen perte bez predpierania.

- Volitelné teploty sa vztahuju na oznacenia textilii tykajuce sa ich
oSetrovania. Teploty dosahované v spotrebici sa mézu od nich
liSit, aby sa zabezpedila optiméalna suhra energetickej Uspory
a vysledku prania.

— Davkuijte praci prostriedok podla udajov vyrobcu a tvrdosti vody.

- Ak sa bude bielizeri nasledovne susit v susicke, zvolte otacky
odstredovania podla navodu vyrobcu susicky.

vyhradne na pouzitie v domacnosti,

na pranie textilii vhodnych pre pranie v pracke a ruéné
pranie viny v pracom roztoku,

na prevadzku so studenou pitnou vodou a beznymi
pracimi a oSetrujucimi prostriedkami, ktoré si vhodné
na pouzitie v prackach.

— Nenechavajte pri prdcke deti bez dozoru!
— Deti a nepoucené osoby nesmu pracku

pouZivat.

— DrzZte domdce zvieratd v bezpecnej vzdialenosti

od pracky!

Programy

tohto navodu a samostatného Navodu na

N L Uvedte pracku do prevadzky az po preditani
F ] instalaciu!

Prehlad programov — Strana 7
Podet otaCok odstredovania je v zavislosti od zvoleného
programu a postupu programu individualne volitelny.

Navodu na inStaldciu. A

ii Odbornd instaldcia podla samostatneho

Kontrola spotrebica

— Nikdy neuvadzajte poSkodenu pracku
do prevadzky!
- Informujte Vasu servisni sluzbu!

Zastrcenie sietovej

zastrcky

Iba so suchymi rukami!
A Uchopte len za zastréku!
Otvorenie

vodovodného kohutika

Komora Il: Praci prostriedok na hlavné pranie, bieliaci
prostriedok, sol na Skvrny

Komora &: Avivaz, Skrob
Komora I: Praci prostriedok pre predpieranie

(* podla modelu)

v v v

42 Cottons (Bavina)

odolné textilie

+ Prewash odolné textilie, predpranie pri 30 °C
(+ Predpranie)
Sportswear textilie z mikrovldkna

(Sportové oblecenie)

{4 SuperQuick 15

kratky program

Rinse/® Spin
(Plachanie/
Odstredovanie)

rucne pranej bielizne, tlacidlo

& (Voda Plus) je aktivované, ak sa
ma len odstredovat, tlacidlo
deaktivujte

& Empty
(Odcerpanie)

plachacej vody pri =7 (bez koneéného
odstredovania)

Signaliza¢né .
Pridavné Otacky pole/ Start/
funkcie  odstred'ovania* Volitelné Doplnenie
tlacidla
S - Start Easy-Care €
o= © - oag
01000 N 4
Eco @ ™~ 0900 Delicate/ 30°
Perfect <J 0 800 - Sik [
. @ @ cold:
- O 600 300\\
@ oz Ready in Wool 8 307
Empty &
- Rinse/Spin w/®
& E—

&), / § Wool (VIna)

ru¢ne alebo strojovo prana vina

I Delicate/Silk
(Jemna bielizen/
Hodvab)

chulostivé, pracie textilie

4> Easy-Care
(Nekréiva bielizen)

nekrdivé textilie

Zobrazenia k priebel
e & ® Detska poistka, Pran
1-24 h

®Ready in
(Hotové za)

Koniec programu za




vykonajte jedno pranie bez bielizne. — Strana 9

Roztriedenie a vioZenie bielizne
Dodrziavajte pokyny pre oSetrovanie od vyrobcu!

Neprekracujte maximalne mnozstvo naplne. — Strana 7
Dodrziavajte ddlezité upozornenia. — Strana 6

Jzatvorte vkladacie dvierka. Nezacviknite kisky bielizne medzi vkladacie

Naplinte praci a osetrovaci prostriedok

mnozstva bielizne, znedistenia, tvrdosti vody (informujte sa u Vasho

Naplrite tekuty praci prostriedok do prisluSnej davkovacej nadobky

ﬂ Visk6zne avivdZne a tvarovacie prostriedky zriedte vodou.

Zabrariuje upchatiu.

Nastavenie ** a prisp6sobenie programu

Pred prvym pranim Vybranie bielizne

Otvorte dvierka vkladacieho otvoru a vyberte bielizen.

Ak je aktivne == (bez kone&ného odstredovania): Nastavte
voli¢ programu na % Empty (Odéerpanie) alebo zvolte
otacky odstredovania. Zvolte D[] Start/Reload (Start/
Doplnenie).

— Odstrarite eventualne cudzie telesa —
nebezpedenstvo tvorby hrdze.
- Nechajte vkladacie dvierka a zasuvku na pracie

prostriedky otvorené, aby mohla vyschnut
zvy$na voda.

Uzatvorte vodovodny kohutik
po kazdom pouzZiti

Nie je potrebné u modelov Aqua-Stop. — Upozornenia,
Navod na inStaldciu

Podla udajov na etiketach pre oSetrovanie.

Podla druhu, farby, znecistenia a teploty. Zasuvka na pracie prostriedky

s komorami I, Il, &

Vlozte velké a malé kusy bielizne! Bubon

dvierka a gumené tesnenie. Ovladaci panel

Vkladacie

Davkovanie podla: dvierka

dodavatela vody) a udajov vyrobcu.

a polozte ho do bubna.

Vypnutie

Nastavte voli¢ programu na Off (Vypnutie).

v

Voli¢ programu

off 92 Cottons

40°+ Prewash

_ A
300 30 TP Sportswear

&
SuperQuick 15'

Ukoncenie programu, ked' ...

... blika D0 Start/Reload (Start/Doplnenie) a v indikadnom
poli sa zobrazi -0-.

Prerusenie programu

U programov s vysokou teplotou:

- Nechajte bielizeri najskor vychladnit: Zvolte = Rinse/
@ Spin (Plachanie/Odstredovanie).

- Zvolte DI Start/Reload (Start/Doplnenie).

U programov s nizSou teplotou:

- Zvolte = Rinse/® Spin (Plachanie/Odstredovanie)
(deaktivujte tlagidlo & (Voda Plus) alebo & Empty
(Odcerpanie). .

— Zvolte BI]I] Start/Reload (Start/Doplnenie).

Zmena programu ...

... ak ste omylom zvolili nespravny program:

** Ked blika v signalizaénom poli

ﬂ symbol c=, je aktivna detska
poistka. — Deaktivovanie,
Strana 5

Pridavné funkcie, volitelné tlacidlo
a pocet otacok odstredovania. —
Individualne nastavenia, Strana 5

Voli¢ programu na zapnutie a
vypnutie pracky a prevolbu

programu. Otac¢anie v obidvoch
smeroch. Servisna

zaklopka

Zvolte D[] Start/Reload
(Start/Doplnenie)

U programu:

ie, Plachanie, Odstredovanie

— Zvolte program znova.
— Zvolte DIl Start/Reload (Start/Doplnenie).
Novy program zacne od zaciatku.

VSetky tlacidla su senzitivne,
stadi lahky dotyk! Pri dlhSom
dotyku volitelnych tlacidiel a

Doplnenie bielizne ... — strana 5

... ked je zvolené D[ Start/Reload (Start/Doplnenie) a
potom sa v signalizacnom poli rozsvieti YES (ano). Ak sa
zobrazi NO (nie) nie je mozpé vkladacie dvierka otvorit.

tlacidiel podtu otacok
odstredovania automaticky
priebeh moznosti nastavenia!

— Zvolte DIl Start/Reload (Start/Doplnenie).




Individualne nastavenia

Volitelné tlacidlo © Ready in (Hotové za)

Zvolenim programu sa zobrazi prislusna doba trvania programu. Start programu je mozné
pred spustenim programu odlozit. Dobu “Hotové za“ je mozné nastavit v hodlnovych
krokoch, maximalne az 24 h. Stlacte tolkokrét tlacidlo (© Ready in (Hotové za), aZ sa zobrazi
pozadovany pocet hodin (h=hodina). Zvolte DIl Start/Reload (Start/DoplInenie). Po spusteni
programu nie je Ziadna moznost nastavenia.

Otacky odstred’'ovania/bez konecného odstred’ovania

Pred spustenim programu alebo pokial zvoleny program bezi, je mozné nastavit pocet
otacok odstredovania alebo = (bez kone¢ného odstredovania, bielizen zostane lezat

v poslednej plachacej vode, signalizacné pole - - -). Uginky v zavislosti na dosiahnutom
programovom kroku. Volitelné maximalne otacky odstredovania su zavislé na modeli a prave
nastavenom programe.

Pridavné funkcie — Prehlad programov, Strana 7

=t0 SpeedPerfect Na pranie za kratSiu dobu pri srovnatelnom pracom udinku vodi
Standardnému programu. Maximalne mnozstvo naplne — Prehlad
programov, Strana 7

Individualne nastavenia

o Signal

1. Aktivujte rezim 2 1000 \E’
nastavenia ° soo =
hlasitosti » oeoo ¢ sy
zvukoveého signalu

nastavte na ® zvo||t adrzat 4 1 krok,
uvolnite

S|gnal|z_ac.ne
pole svieti

Tlacidlové si naly Odkazove S|gnaly

2. Nastavenie

hlasitosti pre .. ..:
[ el W .
‘01234‘» IIIII | N INEN -
. - priamo —
.navqlte event. nastavenie nastavenle nastavte na ®
niekolkoraz hlasitosti * hlasitosti *

© EcoPerfect Energeticky optimalizované pranie vdaka znizeniu teploty pri
rovnakom Uc¢inku prania. Teplota prania je niZSia ako zvolena teplota.
Pri mimoriadnych hyglenlokych narokoch sa odporuca zvolit vys$siu

teplotu alebo moznost =00 SpeedPerfect.

$peciélny priebeh odstredenia s ndslednym natriasanim bielizne.
Setrné konec¢né odstredovanie — lahko zvySena zvyskova vihkost
bielizne.

2 (Ochrana proti
pokréeniu)

Zvydena hladina vody a prediZena doba prania. Pre oblasti s velmi
makkou vodou alebo na zlepsenie vysledku plachania.

Detska poistka a Doplnenie

> Pracku je mozné zabezpecit proti nelimyselnej zmene nastavenych
Detska poistka/ funkcii.
zablokovanie ZAP./VYP.: Po spusteni/ukonéeni programu stlaéte po dobu
cca 5 sekund tlagidlo D0l Start/Reload (Start/Doplinenie).
Detska poistka mdze zostat az do dalSieho spustenia programu
aktivovana, aj po vypnuti spotrebidal
Pred spustenim programu potom detsku poistku deaktivujte a event.
ju po spusteni programu opat aktivujte.

& (Voda Plus)

MES Ak chcete po spusteni programu pridat kusy bielizne, zvolte tlacidlo
Doplnenie DIl Start/Reload (Start/DopInenle)

Pracka prekontroluje, i je doplnenie bielizne mozné.

Svieti YES (ano): Doplnenie je mozné.

Blika NO (nie): Poc¢kajte, kym YES (ano) nesvietia.

Upozornenie: Dvierka otvorte, aZz svieti YES (ano).

NO (nie): Doplnenie nie je mozné.

Upozornenie: Pri vysokej hladine vody a/alebo teplote alebo

v priebehu odstredovania, ostanu vkladacie dvierka

z bezpecnostnych dévodov zablokované. y

Na pokrac¢ovanie programu zvolte tladidlo D Start/Reload (Start/

Doplnenie).

Ol (Start/Doplnenie)

Na spustenie programu alebo na doplnenie bielizne a aktivovanie/deaktivovanie detske;j
poistky.

Setrite bielizer a pracku

— Pri davkovani vSetkych pracich, pomocnych a Cistiacich prostriedkov bezpodmieneéne
dodrziavajte pokyny vyrobcov.

- Vyprazdnite vrecka.

— Davajte pozor na kovové diely (kancelarske sponky, atd.).

— Chulostivu bielizen perte v sietke/vrecku (pancuchy, zaclony, podprsenky s ramienkami).

— Uzavrite zipsy, zapnite potahy.

— Vykefujte piesok z kaps a zahybov.

— Odstrarite zaclonové valCeky alebo ich zavazte do sietky alebo vrecka.

Rozdielne znecistena bielizen

P~ Nové textilie perte samostatne.

I‘ahko Nepredpierat.
znecistené

V pripade potreby zvolte pridavnu funkciu =0 SpeedPerfect.
| | Skvrny event. predbezne oSetrite.
silno ~ -l Viozte menej bielizne.
znedistené Zvolte program s predpranim.
Namacanie VloZte bielizeri rovnakej farby.
Dajte do komory Il namacaci prostnedok/pram prostriedok podla udajoy vyrobcu. Nastavte
voli& programu na 42 Cottons (Bavina) 30 °C a zvolte D[] Start/Reload (Start/Doplinenie). Po
cca 10 minudtach zvolte D0 Start/Reload (Start/DopInenle) aby ste program zastavili. Po

Zelanej dobe namadania zvolte opatovne DI Start/Reload (Start/Doplnenie), ak sa ma v
programe pokracovat alebo program zmenit.

Skrobenie Bielizeri nemad byt oSetrend avivdzou.

Skrobenie s tekutym $krobom je mozné vo véetkych pracich programoch. Dajte do
komory & pre avivaz Skrob podla Udajov vyrobcu (v pripade potreby tito komoru najskor
vydistite).

Farbenie/Odfarbovanie

Farbenie len v rozsahu beznom v domacnosti. Sol mdze uslachtili ocel porusit!
Dodrziavajte udaje vyrobcu farbiva! V pracke nevykonavajte odfarbovanie bielizne!
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kratky program, cca 15 mindt, vhodny pre lahko zneCistenu bielizen

mimoriadne Setrny praci program na zabranenie zrézaniu bielizne,
dihsie prestavky programu (textilie leZia v pracom roztoku)

medzi jednotlivymi plakaniami nie je odstredovanie

&

- Precitajte sitento ndvod na pouZitie a ndvod na inStaldciu a vSetky ostatné informécie priloZené k pracke a postupujte

podfa nich.
- Uschovajte podklady pre neskorSie pouZitie.
Nebezpecenstvo lirazu - Netahajte za sietovt $nru, ale priamo za zastréku (t.j. koncovku sietovej $nury).
elektrickym prudom - Ak mate mokré ruky, nezastrkuijte sietovu zastréku/nevytahuijte
ju zo zasuvky.
Ohrozenie Zivota Pri spotrebic¢och, ktoré dosluzili:
- Vytiahnite sietovi zastréku.
- Sietové vedenie odrezte a spolu so zastrékou odstrarite.
- Znicte zdmok vkladacich dvierok. Zabranite tym, aby sa deti zavreli dovnutra a dostali
sa do ohrozenia Zivota.
Nebezpecenstvo udusenia - QObaly, fdlie a Casti obalu nenechévajte detom.
Nebezpecenstvo otravy - Pracie a oSetrovacie prostriedky uchovavajte mimo dosah deti.
Nebezpecenstvo vybuchu - Kusky bielizne vopred oSetrené Cistiacimi prostriedkami obsahujicimi rozpustadia,

napr. odstranovace Skvin/praci benzin, mozu po viozeni sposobit vybuch.
Kusky bielizne je nutné pred vioZzenim dokladne v ruke preprat.

Nebezpecenstvo poranenia - Vkladacie dvierka mozu byt velmi hordce.
- Pozor pri odCerpavani hordceho pracieho roztoku.
- Nestupajte na pracku.
- Neopierajte sa o otvorené vkladacie dvierka.
- Nesiahajte do bubna, ak sa eSte toci.
- Pozor pri otvoreni zasuvky na pracie prostriedky pocas prevadzky!

w Rinse/@ Spin (Plachanie/Odstredovanie), ‘& Empty (Odéerpanie)
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0

lebo v pracke prané textilie z viny alebo

nekrcivé textilie z baviny, lanu, syntetickych vidkien
ruéne a

alebo zmesovych tkanin.
syntetickych alebo zmieSanych tkanin (napr. zaclony)

nekrcivé textilie z baviny, lanu, syntetickych vidkien

pre chulostivé pracie textilie napr. z hodvabu, saténu,
alebo zmesovych tkanin.

s podielom viny
textilie z mikroviakna

vyvarku

g
g

9

6kg/ odolné textilie, textilie z baviny alebo lanu, vhodné na
K

3kg*
3k
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{0 SpeedPerfect.

—
_— HOanty SpOtl‘ eby poli podla modelu
—
e i , — - Doba trvania
— Program MnozZstvo napine  El. energia Voda programu **
I Ll
= 42 Cottons (Bavina) 20 °C 6 kg 0,28 kWh 691 22h
|
[— 43 Cottons (Bavina) 40 °C 6 kg 0,80 kWh 691 212h
S — 48 Cottons (Bavina) 60 °C 6 kg 1,13 kWh 69| 212h
O — 42 Cottons (Bavina) 90 °C 6 kg 2,02 kWh 761 2%h
gﬁ 4> Easy-Care (Nekrciva bielizen) 40 °C 3kg 0,64 kWh 561 1%h
o — [i% Delicate/Silk (Jemnd bielizef/ 2 kg 0,24 kWh 371 Y h
e — Hodvab) 30 °C
—_— &) | Woal (VIna) 30 °C 2 kg 0,22 kWh 471 Yah
Program Pridavna funkcia Naplnenie Roér;’a;esla ofreba  p,ng spotreba vody
gie
48 Cottons (Bavina) 40/60 °C EcoPerfect” 3/6 kg 152 kWh 103721
Nastavenie programu na kontrolu a opatrenie energetickym Stitkom podla smernice 2010/30/EU pri pouZiti studenej vody

(15°C).
** Hodnoty spotreby sa od zadanych hodnot odchyluju v zévislosti na tlaku vody, tvrdosti vody, privodnej teplote vody,
priestorovej teplote, druhu a mnozstve bielizne, znecistent bielizne, pouzitom pracom prostriedku, kolisani sietového
napatia a zvolenych pridavnych funkcidch.

30,40°C

°c

40°C
30°C
30°C
30°C

Programy bez predprania - dajte pracf prostriedok do komory Il, programy s predpranim - rozdelte praci prostriedok do komor I a Il.

redukovand ndpln pri pridavnej funkcii
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42 Cottons (Bavina) 20, 30, 40, 60, 90 °C
&) | § Wool (Vina) cold (studend), 30 °C

+ Prewash
Pridavné programy

% SuperQuick 15’

(Nekréiva bielizen)
Iy Delicate/Silk
(Jemna bielizeri/

Hodvab)
5F Sportswear

Programy

(+ Predpranie)
4> Easy-Care
(Sportové
oblecenie)

i




g — Nebezpecenstvo tirazu elektrickym pridom!

Vytiahnite sietovu zastrcku!
— Nebezpecenstvo vybuchu! NepouZivajte Ziadne
rozpustadld!

Osetrovanie

® | Pred prvym pranim

l Nevkladajte ziadnu bielizen! Otvorte vodovodny kohutik. Naplfite do komory II:
— cca. 1 | vody.
— Praci prostriedok (davkovanie podla udajov vyrobcu pre lahké znedistenia a zodpovedajlci
stupen tvrdosti vody). .
Nastavte voli¢ programu na 42 Cottons (Bavina) 60 °C a zvolte D[l Start/Reload (Start/
Doplnenie). Na konci programu nastavte voli¢ programu na Off (Vypnutie).

Plast spotrebi¢a, oviadaci panel

— Utrite makkou, vihkou handrou.

- Nepouzivajte ziadne abrazivne uterky, Spongie a Cistiace prostriedky (Cistiace prostriedky
pre uslachtild ocel).

- Okamzite odstrarite zvysky pracieho prostriedku a Cistica.

— Cistenie prudom vody je zakazané.

Cistenie zdsuvky na pracie prostriedky a krytu ...

... ak jestvuju zvysky pracieho prostriedku alebo avivaze.

Zasuvku vytiahnite, viozku zatlacte nadol, zasuvku Uplne vyberte z krytu.
Vytiahnutie vlioZzky: Tlaéte vlozku prstom zdola smerom nahor.
Vyplachovaciu misku a vlozku vycistite vodou a kefkou a vysuste ju.
Odstrante z krytu aj zvySky pracieho prostriedku a avivaze.

Nasadte vlozku a zaistite ju zasko&enim (nasufite valCek na vodiaci kolik).
Zasunte zasuvku na pracie prostriedky.

Nechajte zasuvku na pracie prostriedky otvorenu, aby mohla vyschnut
zvy$na voda.

Praci bubon a gumova manZzeta

Gumovu manzetu vo vnutri vysuste handrou. Dvierka plniaceho otvoru nechajte otvorené, aby
bubon vyschol. Hrdzavé Skvrny — pouzite bezchlérovy Cistiaci prostriedok, Ziadnu ocelovu vinu.

Odstranenie vodného kamena Ziadna bielizeri v précke so susickou!

QOdstranenie vodného kamena vykonajte podla udajov vyrobcu odvaprovada, pri spravnom
davkovani pracieho prostriedku nie je potrebné.

ﬂ Nudzové odblokovanie, napr. pri vypadku sietového

Program beZi dalej, hned ako sa obnovi prid. Ak sa napriek tomu musi bielizeri vybrat, je
mozné vkladacie dvierka otvorit podla dialej uvedeného postupu:

Nebezpecenstvo obarenia!

Praci roztok a bielizeri méZu byt hortice. Event. nechajte najskér
vychladnut. Nesiahajte do bubna, ak sa este toc.

Neotvdrajte vkladacie dvierka, pokial je na skle vidiet voda.

1. Nastavte voli¢ programu na Off (Vypnutie) a vytiahnite sietovi zastréku.

2. Vypustite praci roztok. — Strana 10

3. Pomocou naradia tiahnite za nudzové odblokovanie (Sipka) smerom nadol
a uvolnite ho. Vkladacie dvierka sa nakoniec nechaju otvorit.

Upozornenia na signalizacnom  yoii podra modelu

o« e PN ()

F:16  Spravne uzatvorte dvierka vkladacieho otvoru, t.j. je privreta bielizer.
F:17 Otvorte Uplne vodovodny kohutik. Prelomena/zovreta privodna hadica.
Vydistite sitko privodnej hadice vody. — Strana 10, prili§ nizky tlak vody.
F:18 Upchaté Cerpadlo pracieho roztoku; vycistite Cerpadlo pracieho roztoku. — Strana 10
Upchata odtokova hadica/odtokova rurka; vydistite odtokovu hadicu na siféne. — Strana 10
F:21 Chyba motora. Zavolajte servisnu sluzbul!
F:23  Voda v podlahovej vani, netesnost spotrebic¢a. Zavolajte servisnu sluzbu!

Udrzba

=

1.

2*

—h

b )

=

BRI

roztok vychladnut!

g — Nebezpecenstvo obarenia! Nechajte praci
- Zatvorte vodovodny kohutik!

Cerpadlo pracieho roztoku
Nastavte voli¢ programu na Off (Vypnutie), vytiahnite siefovu zastréku.
Otvorte a odlozte servisnu zaklopku.

Pre modely s vypustacou hadicou: Snimte vypustaciu hadicu z drziaka
a vytiahnite ju z telesa pracky. Podstavte nadobu.

Stiahnite uzatvaraciu ¢iapoc¢ku, nechajte vytiect praci roztok.

Zatladte uzaver a nasadte vypustaciu hadicu do drziaka.

Pre modely bez vypustacej hadice: Otacajte opatrne vekom Cerpadla,
az zacne odtekat praci roztok. Ak je servisna zaklopka dopoly ping,
zaskrutkujte veko Cerpadla a servisnu zaklopku vyprazdnite. Kroky
opakuijte, az je praci roztok Uplne vypusteny.

Odskrutkujte opatrne veko &erpadla (zvySna voda).
Vycistite vnutorny priestor, zavit veka Cerpadla a teleso Cerpadla
(obeznym kolesom cCerpadla pracieho roztoku sa musi nechat otacat).

Veko Gerpadla znova nasadte a zoskrutkujte.
Nasadte a uzatvorte servisnu klapku.

Aby sa zabranilo tomu, Ze pri buddcom prani vyteCie nevyuzity praci prostriedok do odtoku:
Nalejte do komory Il 1 liter vody a spustite program & Empty (Odéerpanie).

Odtokova hadica na sifone

Nastavte voli¢ programu na Off (Vypnutie), vytiahnite siefovu zastréku.

/]
Uvolnite hadicovu sponu, odtokovu hadicu opatrne stiahnite (zvySna ™ -‘7‘
voda). %
Vycistite odtokovu hadicu a hrdlo sifonu. @

Nasadte opat odtokovu hadicu a zaistite pripojovacie miesto pomocou
hadicovej spony.

Sitko v privode vody

Nebezpecenstvo Urazu elektrickym prudom
A Nepondrajte bezpecnostné zariadenie Aqua-Stop do vody (obsahuje elektricky
Nechajte poklesnut tlak vody v privodnej hadici:

ventil).
Zatvorte vodovodny kohutik!
Zvolte lubovolny program (okrem s Rinse/©@ Spin (Plachanie/
Odstred’'ovanie) / & Empty (Odcerpanie)).
Zvolte D0l Start/Reload (Start/Doplnenie). Nechajte program cca
40 sekund bezat.
Nastavte voli¢ programu na Off (Vypnutie). Vytiahnite sietovu zastréku.

Cistenie sitka:

Podla modelu:
Odskrutkujte hadicu z vodovodného kohutika.
Vycistite sitko malou kefkou.

a/alebo pri modeloch Standard a Aqua-Secure:

Odmontujte hadicu na zadnej strane spotrebica,
vyberte sitko klieStami a vydistite ho.
Pripojte hadicu a skontrolujte tesnost.




Co robit, ked' ...

Vytieka voda. Spravne upevnite/nahradte odtokovu hadicu.

- Pevne utiahnite zoskrutkovanie privodnej hadice.
Nenateka Ziadna voda. - Nebolo navolené (>0 Start/Reload (Start/Dopinenie)?
Nebol splachnuty praci - Bol otvoreny vodovodny kohttik?
prostriedok. - Nie je event. upchaté sitko? Vycistite sitko. — Strana 10

- Nie je prelomend alebo zovretd privodnd hadica?
Vkladacie dvierka sa nedaju  — Je aktivna bezpe¢nostna funkcia. PreruSenie programu? — Strana 4

otvorit. — Bolo zvolené = (bez konecného odstredovania)? — Strana 3,4
— Je mozné otvorenie len s nidzovym odblokovanim? — Strana 9
Program sa nespusti. — Bolo zvolené D[ Start/Reload (Start/Doplnenie) alebo © Ready in (Hotovo za)?

- SU vkladacie dvierka zatvorené?
— Je aktivna detska poistka? Deaktivovanie. — Strana 5

Praci roztok sa neodcerpdva. — Bolo zvolené « (bez konecného odstredovania)? — Strana 3,4
— Vycistite Cerpadlo pracieho roztoku. — Strana 10
- Vycistite odtokovu rarku a/alebo odtokovi hadicu.

V bubne nie je viditelnd voda. - Nie je chyba - voda je pod vidite/nou oblastou.

Vlysledok odstredovania - Nie je chyba - kontrolny systém nevyvdzenosti prerusil odstredovanie,
nie je uspokojivy, bielizen nerovnomerng rozdelenie bielizne. .
je mokra/prili vinka. Rozdelte v bubne malé a velké kusy bielizne. Register your new Bosch now:
— Zvoliliste 2 (Ochrana proti pokréeniu)? — Strana 5 www.bosch-home.com/welcome
— Nebol navoleny prili§ nizky pocet otdCok? — Strana 5
. Doba trvania programu - Nie je chyba - priebeh programu sa pre prislusny praci proces optimalizuje. MiiZe to
sa v priebehu pracieho cyklu  viest ku zmenam doby trvania programu v indikacnom poli.
menl.
‘ Viacnasobny nabeh - Nie je chyba - kontrolny systém nevyvazenosti kompenzuje nevyvazenost.
na odstredovanie
‘ Zvy$nd voda v komore pre - Nie je chyba - Ucinok oSetrovacieho prostriedku nebude obmedzeny.
oSetrovacie prostredky. — V pripade potreby viozku vyGistite. — Strana 9
‘ Zapach v pracke. — Spustite program 42 Cottons (Bavina) 90 °C bez bielizne. K tomuto tcelu pouzijte
univerzainy praci prostriedok.
. Blikd zobrazenie stavu - Nebolo pouzité prili§ vela pracieho prostriedku? ZmieSajte 1 polievkovi lyZicu
&5 (Pranie). avivaze s ' litrom vody a nalejte do komory Il (nie u outdoorovych a perovych textiliil).
Prip. zo zasuvky na pracie - PridalSom prani redukujte davkovanie pracieho prostriedku.
prostriedky vystupuje pena.
. Velka hluc¢nost, vibracie — Su nozicky spotrebica zaistené? Zaistite nozicky spotrebica.
a ,putovanie” pracky pri —> Ndvod na instaldciu
odstredovani. — Su odstranené prepravné poistky? Odstrante prepravné poistky. — Nédvod na Praéka ‘ BOSCH
instaldciu
‘ Hlucnost pri odstredovania  — Vygistite Cerpadlo pracieho roztoku. — Strana 10. WAE20363BY ...
odcerpavani.
‘ Pocas prevadzky nefunguje - Vypadok sietového napdjania?
indikacné pole/indikacné - Nezareagovala poistka? Zapnite/nahradte poistku.
Ziarovky. - Ak sa vyskytne porucha opakovane, zavolajte servisnu sluzbu.
. Priebeh programu je dih$i - Nie je chyba - kontrolny systém nevyvazenosti kompenzuje nevyvazenost
ako normalne. viacnasobnym rozdelenim bielizne. o o sk Navod na pouZivanie
- Nie je chyba - je aktivny kontrolny systém peny - pridaju sa plachacie cykly.
. ZvySky pracieho prostriedku - QOjedinele obsahuju bezfosfatové pracie prostriedky zvySky nerozpustné vo vode.
na bielizni. — Zvolte w Rinse/@ Spin (Plachanie/Odstredovanie) alebo bielizefi po prani
vykefuijte.

Ak nemo6Zete poruchu odstranit sami, alebo vypnutim/zapnutim poruchu odstranit sami,
alebo ak je z iného dovodu potrebna oprava:

— Nastavte voli¢ programu na Off (Vypnutie) a vytiahnite sietovi zastréku zo zasuvky.
— Zatvorte vodovodny kohtik a zavolajte servisnu sluzbu. — Ndvod na instaldciu




