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da Brugs- og opstillingsvejledning



Den nye vaskemaskine

Du har valgt at anskaffe en
vaskemaskine fra Bosch.

Brug et par minutter til at leese denne
tekst, sa du kan laere alle fordelene ved
din vaskemaskine at kende.

Alle vaskemaskiner, der leveres fra
vores fabrik, bliver grundigt kontrolleret
for fejl og mangler, sé vi kan veere sikre
pa, at de lever op til de hgje
kvalitetskrav, som meerket Bosch star
for.

Der findes yderligere oplysninger om
vores produkter, tilbehgr, reservedele og
service pé vores hjemmeside
www.bosch-home.com eller ved
henvendelse til vores
kundeservicecentre.

Hvis betjenings- og
opstillingsvejledningen beskriver
forskellige modeller, henvises til
forskellene pa de pageeldende steder.

L

Tag ferst vaskemaskinen i brug, nar du
har laest denne betjenings- og
opstillingsvejledning!

Generelt om symboler, signalord, tips
og procedurer

A Advarsel!

Kombination af dette symbol og
signalord advarer om en potentielt farlig
situation. Tilsideseaettelse af denne
anvisning kan medfare tilskadekomst og
dad.

Pas pa!

Dette signalord advarer om en potentielt
farlig situation. Tilsideseettelse af denne
anvisning kan medfgre materielle skader
og/eller miljgskader.

Anvisning / tip

Anvisninger om optimal brug af
maskinen / andre nyttige oplysninger.

1.2.3./a)b)c)

Handlingsreekkefalger angives med tal
eller bogstaver.

m /-

Opremsninger vises med en firkant-
bullet eller med en skrastreg.
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Anvendelse iht. formal

= Maskinen er kun beregnet til privat
brug i husholdninger.

m Apparatet méa ikke opstilles eller
anvendes pa steder med frostfare
og/eller med udendars
forhold.Apparatet kan blive
beskadiget, hvis restvand inde i
apparatet fryser til is. Hvis slangerne
fryser, kan de knaekke/springe.

m Denne maskine ma kun bruges i
husholdninger til vask af vasketgj,
som taler maskinvask, og til vask af
uld, som taler handvask (se
plejemeerkerne pa tejet). Enhver
anden anvendelse er ikke
anvendelse i henhold til maskinens
formal og er ikke tilladt.

m Dette apparat er beregnet til drift
med ledningsvand under anvendelse
af gaengse vaskemidler og
plejeprodukter (beregnet til brug i
vaskemaskiner).

m  Denne maskine er beregnet til brug
op til en hgjde pa maksimalt 4000
meter over havets overflade.

Inden maskinen tages i brug:

Kontroller maskinen for synlige skader.
Tag ikke maskinen i brug, hvis den er

beskadiget. Kontakt leverandgren eller
kundeservice i tilfeelde af problemer.

Lees og felg anvisningerne i brugs- og
installationsvejledningen og alle andre

dokumenter, som felger med apparatet.

Opbevar dokumentationen til senere
brug eller til efterfalgende ejere af
maskinen.

Anvendelse iht. formal

da



da Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger

Folgende
sikkerhedsanvisninger og
advarsler har som formal at
beskytte brugeren mod
tilskadekomst og at forhindre
materielle skader pa
omgivelserne.

Det er derudover vigtigt at tage
de nagdvendige forholdsregler
0g udvise den ngdvendige
omhu ved installation,
vedligeholdelse, rengaring og
betjening af apparatet.

Born/personer/keeledyr

/\ Advarsel

Livsfare!

Born og andre personer, som
ikke er i stand til at vurdere de
risici, der er forbundet med
brugen af apparatet, kan
komme til skade eller komme i
livsfarlige situationer. Veer
derfor opmeaerksom pa
falgende:

= Apparatet ma bruges af bgrn
over 8 ar og af personer
med reducerede fysiske,
sensoriske eller mentale
evner eller af personer med
manglende erfaring eller
viden, hvis de er under
opsyn eller er blevet
instrueret om sikker brug af
apparatet af og har forstaet
den potentielle risiko, som
brugen af apparatet
indebearer.

= Boarn méa ikke lege med
apparatet.

= Boarn ma ikke rengare eller
vedligeholde apparatet uden
at veere under opsyn.

= Hold bgrn under 3 ar og
keeledyr borte fra apparatet.

= Lad ikke apparatet veere
uden opsyn, nar der er barn
eller andre personer |
neerheden, som ikke er |
stand til at vurdere risikoen.



/\ Advarsel

Livsfare!

Bern kan lase sig inde i
apparatet og derved komme |
en livsfarlig situation.

= Opstil ikke apparatet bag en
der, fordi dette kan speerre
for apparatets luge eller
forhindre, at den kan dbnes
helt.

= Gor folgende, nar apparatets
skal kasseres: Traek
netstikket ud af kontakten,
inden nedledningen klippes
over, og @deleeg derefter
l&sen i apparatets luge.

/\ Advarsel

Fare for kveelning!

Barn kan blive fanget |
emballage/plastfolie eller
emballagedele, hvis de far lov
til at lege med dem, eller de
kan treekke dem over hovedet
og blive kvalt.

Hold emballage, plastfolie og
emballagedele udenfor barns
reekkevidde.

/\ Advarsel

Fare for forgiftning!
Vaskemidler og plejeprodukter
kan forarsage forgiftning, hvis
de indtages.

Seg leege, hvis sadanne midler
ved et uheld indtages.Opbevar
vaskemidler og plejeprodukter
utilgeengeligt for barn.

Sikkerhedsanvisninger da

/\ Advarsel

Fare for forbraending!

Nar der vaskes ved hgje
temperaturer, bliver glasset i
apparatets luge meget varmt.
Serg for, at bern ikke rarer ved
lugen, nar den er varm.

/\ Advarsel

Irritation af gjne/hud!
Vaskemidler og plejeprodukter
kan forarsage irritation, hvis de
kommer i kontakt med gjne/
hud.

Skyl gjne/hud grundigt i tilfaelde
af kontakt med vaskemidler og
plejeprodukter. Opbevar
vaskemidler og plejeprodukter
utilgeengeligt for barn.

Installation

/\ Advarsel

Fare for elektrisk stod/brand/
materiel skade/beskadigelse
af apparatet!

Det kan medfere farlige
situationer, hvis apparatet ikke
bliver installeret korrekt.
Overhold fglgende anvisninger:

= Netspaendingen i
stikkontakten skal svare til
den meerkespanding, som
er angivet pa apparatet
(typeskiltet).
Tilslutningseffekten og den
kreevede sikringsstarrelse er
angivet pa typeskiltet.



da Sikkerhedsanvisninger

= Netstikket og
sikkerhedsstikkontakten skal
passe sammen, 0g
jordforbindelsen skal veere
korrekt installeret.

= Installationen skal have et
tilstraekkeligt stort
ledningstveersnit.

= Der skal altid veere fri
adgang til netstikket. Hvis
dette ikke er muligt, skal der
for at opfylde de relevante
sikkerhedsforskrifter
indbygges en afbryder (2-
polet afbryder) i den
permanente installation i
overensstemmelse med
lovgivningen for elektriske
installationer.

= Hvis der bruges en
fejlstremsafbryder, skal den
veere forsynet med folgende
meerke: [=X].Kun med dette
meerke er det sikret, at
fejlstramsafbryderen opfylder
den geeldende lovgivning.

/\ Advarsel

Fare for elektrisk stod/brand/
materiel skade/beskadigelse
af apparatet!

Andring eller beskadigelse af
apparatets netledning kan
medfere elektrisk stad,
kortslutning eller brand som
folge af overophedning.
Netledningen ma ikke leegges i
lokker, blive klemt eller e&endret,
eller komme i kontakt med
varmekilder.

/\ Advarsel

Brandfare/fare for materiel
skade/beskadigelse af
apparatet!

Anvendelse af
forleengerledninger og multistik
kan medfare brand pa grund af
overophedning eller
kortslutning.

Tilslut apparatet direkte til en
korrekt installeret stikkontakt
med jordforbindelse. Brug ikke
forleengerledninger, stikdaser
med flere udtag eller
dobbeltstik.

/\ Advarsel

Fare for tilskadekomst/

materiel skade/beskadigelse

af apparatet!

= Apparatet kan vibrere eller
beveege sig under driften
med potentiel fare for
tilskadekomst eller materielle
skader.
Placer apparatet pa et rent,
plant og solidt underlag, og
indjuster apparatet til vandret
med skruefgdderne ved
hjeelp af et vaterpas.

= Hvis apparatet transporteres
eller lgftes i dele, der stikker
ud (f.eks. apparatets luge),
kan de knaekke af og derved
forarsage tilskadekomst.
Brug ikke dele, der stikker
ud fra apparatet, til at
transportere eller lafte det
med.



/\ Advarsel
Fare for tilskadekomst!

Apparatet er meget tungt.
Der er fare for tilskadekomst,
nar det laftes.

Loft ikke apparatet alene.
Apparatet har skarpe kanter,
som kan forarsage snitsar i
heenderne.

Hold ikke pa de skarpe
kanter, nar apparatet lgftes.
Brug beskyttelseshandsker.
Der er fare for snubling og
tilskadekomst, hvis
maskinens slanger og
netledning ikke forleegges
korrekt.

Forlaeg slanger og ledninger,
sa der ikke er fare for
snubling.

Pas pa!
Fare for materiel skade/
beskadigelse af apparatet

Hvis vandtrykket er for hgijt
eller for lavt, fungerer
apparatet eventuelt ikke
korrekt, og der kan ogsa
opsta materiel skade eller
beskadigelse af apparatet.
Kontroller, at vandtrykket i
forsyningsnettet er mindst
100 kPa (1 bar), og at det
ikke overstiger 1000 kPa (10
bar).

Sikkerhedsanvisninger da

= /ndring eller beskadigelse

af vandtilferselsslangerne
kan medfeore materiel skade
eller beskadigelse af
apparatet.

Vandslangerne ma ikke
leegges i lgkker, blive klemt,
agendret eller beskadiget.
Anvendelse af slanger fra
andre firmaer til tilslutning af
vandtilfgrslen kan medfgre
materiel skade eller
beskadigelse af apparatet.
Brug kun de slanger, som er
leveret med apparatet, eller
slanger, der er kgbt som
originale reservedele.

Under transport er apparatet
sikret med transportsikringer.
Hvis transportsikringerne
ikke fiernes, for apparatet
tages i brug, kan det blive
beskadiget.

Det er vigtigt at fijerne alle
transportsikringer helt, inden
apparatet tages i brug forste
gang. Seg for at opbevare
transportsikringerne til
senere brug. Hvis apparatet
skal transporteres igen, er
det vigtigt, at
transportsikringerne bliver
placeret i apparatet igen for
at forhindre beskadigelse
under transporten.
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Drift

/\ Advarsel
Eksplosionsfare/brandfare!
Vasketgj, som er forbehandlet
med rensemidler, som
indeholder oplgsningsmidler,
f.eks. pletfierner/renseveeske,
kan forarsage en eksplosion i
tromlen.

Skyl vasketgjet grundigt i vand,
inden det vaskes i maskinen.

/\ Advarsel

Fare for forgiftning!
Rengaringsmidler, som
indeholder oplgsningsmidler,
som f.eks. rensevaeske, kan
afgive giftige dampe.

Brug ikke rengeringsmidler, der
indeholder oplgsningsmidler.

/\ Advarsel

Fare for tilskadekomst!

= Hvis man stotter sig til/sidder
pa den abne luge, kan
apparatet veelte, hvilket kan
medfare tilskadekomst.
Brug ikke den abne luge
som stotte.

= Apparatets topplade kan
kneekke, hvis personer star
pa den, hvilket kan medfere
tilskadekomst.
Sta ikke ovenpa apparatet.

= Der er fare for handskader,
hvis heenderne stikkes ind i
tromlen, mens den stadig
drejer rundt.
Vent, til tromlen ikke laengere
drejer.

10

/\ Advarsel

Fare for skoldning!

Nar der vaskes ved hgje
temperaturer, er der fare for
skoldning ved kontakt med det
varme saebevand (f.eks. nar der
lober varmt saebevand ud i en
handvask).

Stik aldrig handen i varmt
sa&bevand.

/\ Advarsel

Irritation af ejne/hud!
Vaskemidler og plejeprodukter
kan sprgjte ud af seebeskuffen,
hvis den abnes, mens
apparatet er i drift.

Skyl gjne/hud grundigt i tilfaelde
af kontakt med vaskemidler og
plejeprodukter. Sag laege, hvis
sadanne midler ved et uheld
indtages.

Pas pa!

Fare for materiel skade/

beskadigelse af apparatet

= Hvis der leegges mere
vasketgj i apparatet end den
maksimalt tilladte maengde,
kan apparatet eventuelt ikke
fungere korrekt, eller der kan
opstd materiel skade eller
beskadigelse af apparatet.
Overskrid ikke den
maksimale maengde af tort
vasketgj. Serg for at
overholde de maksimale
tgjmaengder, som er angivet
for hvert program.
— Side 31



= Anvendelse af forkerte
mangder vaskemiddel eller
renggringsmiddel kan
medfgre materiel skade eller
beskadigelse af apparatet.
Folg producentens
anvisninger ved anvendelse
af vaskemidler,
plejeprodukter og
renggringsmidler.

Rengoring/vedligeholdelse

/\ Advarsel

Livsfare!

Apparatet drives med
elektricitet. Der fare for elektrisk
sted ved kontakt med
stramfarende komponenter.
Vaer derfor opmeerksom pa
falgende:

= Sluk for apparatet.Afbryd
stremtilfarslen til apparatet
(treek netstikket ud).

= Ror aldrig ved netstikket
med vade haender.

= Hold i selve stikket, nar
netstikket tages ud af
kontakten, og treek aldrig |
netledningen, fordi dette kan
beskadige den.

= Der mé ikke foretages
tekniske eendringer af
apparatet eller dets
funktioner.

Sikkerhedsanvisninger da

= Reparationer og andre
former for arbejde pa
apparatet ma kun udferes af
kundeservice eller af en
elektriker. Det samme
geelder for en eventuel
udskiftning af netledningen.

= Der kan bestilles en
netledning som reservedel
hos kundeservice.

/\ Advarsel

Fare for forgiftning!
Renggringsmidler, som
indeholder oplgsningsmidler,
som f.eks. rensevaeske, kan
afgive giftige dampe.

Brug ikke renggringsmidler, der
indeholder oplgsningsmidler.

/\ Advarsel

Fare for elektrisk stod/materiel
skade/beskadigelse af
apparatet!

Det kan medfare en
kortslutning, hvis der treenger
fugtighed ind | apparatet.
Apparatet ma ikke rengeres
med trykvand, damprenser,
slange eller tryksprgijte.

11
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/\ Advarsel

Fare for tilskadekomst/
materiel skade/beskadigelse
af apparatet!

Anvendelse af reservedele og
tilbehar fra andre firmaer er
farligt og kan medfere materiel
skade eller beskadigelse af
apparatet.

Anvend af sikkerhedsmeessige
grunde kun originale
reservedele og originalt
tilbehar.

Pas pa!

Fare for materiel skade/
beskadigelse af apparatet
Rensemidler og midler til
forbehandling af vasketgj (f.eks.
pletfierner, forbehandlingsspray
osv.) kan forarsage skader,
hvis de kommer i kontakt med
apparatets overflader. Veer
derfor opmeerksom pa
folgende:

= Lad ikke sddanne midler
komme i kontakt med
apparatets overflader.

= Maskinen ma kun renggres
vand og en blgd fugtig klud.

= Fjern altid draber eller rester
af vaskemiddel med det
samme.

12



Miljobeskyttelse

Emballage/kasserede
apparater

hi¢

Bortskaf emballagen
miljgvenligt.

Denne vaskemaskine er
meerket i henhold til det
europeiske direktiv
2012/19/EU om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr
(waste electrical and electronic
equipment - WEEE).

Dette direktiv indeholder
bestemmelser mht. returnering
og recycling af kasseret
elektrisk udstyr geeldende i
hele EU.

Sparetips

Udnyt den maksimale
vasketgjsmasngde for det
pageeldende program.

— &3 Programoversigt" pa side 31
Vask normalt snavset vasketgj uden
forvask.

Ved let og normalt snavset vasketgj
kan der spares bade energi og
vaskemiddel. — Side 30

Dosering af vaskemidler med det
intelligente doseringssystem
(-DOS) bidrager til besparelse af
bade vaskemidler og vand.

De mulige temperaturer star i forhold
til plejemaerkerne pa tekstilerne. De
aktuelle temperaturer i maskinen kan
afvige fra disse for at sikre den
optimale balance mellem
energibesparelse og vaskeresultat.
Oplysninger om energi- og
vandforbrug: — Side 27
Indikatorerne giver oplysninger om
den relative starrelse af energi- hhv.
vandforbruget for de valgte
programmer.

Miljgbeskyttelse da

Jo flere indikatorsegmenter, der
lyser, jo sterre er det pagaeldende
forbrug.

Pa den made er det muligt at
sammenligne forbruget ved valget af
de forskellige programindstillinger i
de enkelte programmer og eventuelt
veelge en mere energi- eller
vandbesparende programindstilling.

G ——
Q- - -

- 2 Energiforbrug
- (¢ Vandforbrug

Energisparetilstand: Displayets
belysning slukkes efter et par
minutter, tasten D00 blinker. Tryk pa
en vilkarlig tast for at aktivere
belysningen.

Energisparetilstanden aktiveres ikke
under et igangveerende program.
Automatisk slukning: Hvis
apparatet ikke betjenes i leengere
tid, kan det slukkes automatisk fer
programstart og efter programslut
for at spare pa energien.Teend for
apparatet igen ved at trykke pa
hovedafbryderen.

— "B Indstillinger af maskinen" pa
side 52

Hvis vasketgjet efterfglgende skal
tarres i tarretumbler, skal
centrifugeringshastigheden veelges
iht. vejledningen fra producenten af
tarretumbleren.

13
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Opstilling og
tilslutning
Leveringsomfang

Bemaerk: Kontroller maskinen for
transportskader. Maskinen ma ikke
tages i brug, hvis den er beskadiget.
Kontakt forhandleren, hvor maskinen er
kebt, eller vores kundeservice i tilfaelde
af reklamationer. — Side 62

14

Netledning
2 | Pose:

m  Brugs- og opstillingsvejledning
m Liste over kundeservicesteder*
m  Garanti*

m  Kapper til afdeekning af
abningerne, nar
transportsikringerne er fiernet

m Adapter med teetningsskrive
fra 21 mm = 12" il
26,4 mm = 34" *

Vandtillabsslange ved model med

Aquastop

Aflgbsslange

Rerbajning til fastgerelse af

aflgbsslangen*

Vandtillabsslange ved model

Standard/Aqua-Secure

afheengig af model

II

*

Ved tilslutning til en vandlas er det
derudover ngdvendigt med et
slangespaendeband @ 24 - 40 mm
(specialforretning).

Nyttigt veerktgj
m Vaterpas til indjustering
m  Skruenggler:
- SWi13 til lgsning af
transportsikringerne og
- SWA17 til justering af maskinens
fadder



Sikkerhedsanvisninger

AAdvarsel

Fare for tilskadekomst!

m Vaskemaskinen er meget tung.
Veaer forsigtig, nar vaskemaskinen
laftes/transporteres.

m Hvis vaskemaskinen lgftes i
fremspringende dele (f.eks. lugen),
kan delene braekke af og medfare
tilskadekomst.

Laft ikke vaskemaskinen i
fremspringende dele.

m Forkert farte slanger og netledninger
medfgrer fare for snubling og
tilskadekomst.

Slanger og ledninger skal fgres, sa
der ikke er fare for snubling.

Pas pa!

Beskadigelse af vaskemaskinen

Hvis vandet i slangerne fryser, kan de
knaekke/springe.

Vaskemaskinen ma ikke opstilles pa et
sted, hvor der er fare for frost eller i det
fri.

Pas pa!

Vandskader

Tilslutningerne for vandtillgbslange og
aflgbsslangen star under et hgijt tryk.
Det er meget vigtigt, at anvisningerne i
dette kapitel overholdes - derved
undgas laskager eller vandskader.

Anvisninger

m Ud over de her anferte anvisninger
kan der veere seerlige forskrifter fra
det pageeldende vandvaerk og
elektricitetsselskab, som skal
overholdes.

m Lad i tvivistilfeelde en fagmand
foretage tilslutningen.

Opstilling og tilslutning da

Opstillingsfladen

Bemeerk: Det er vigtigt, at maskinen

star stabilt, s den ikke vandrer!

m  Opstillingsstedet skal veere plant og
stabilt.

m Blgde gulve/gulvbelagninger er
uegnede.

Opstilling pa en sokkel eller et
gulv, som er lagt pa
traebjeelker

Pas pa!

Beskadigelse af vaskemaskinen
Vaskemaskinen kan vandre under
centrifugeringen og vippe/falde ned fra
soklen.

Fastger altid maskinens fgdder med
monteringsbeslag.

Bestill.-nr. WMZ 2200, WX 9756,

Z 7080X0

Bemaerk: Opstilling pa et gulv pa

treebjeelker:

= Sa vidt muligt i et hjgrne.

m P& en vandbestandig treeplade (min.
30 mm tyk), hvortil maskinfadderne
er fastgjort.

Opstilling pa repos med skuffe

Repos, bestill.nr.: WMZ 20490,
WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

15
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Opstilling og tilslutning

Indbygning af maskinen i et
kokkenelement

AAdvarsel

Livsfare!

Ved kontakt med spaendingsfgrende
dele er der fare for elektrisk sted.
Fjern aldrig maskinens
afdeekningsplade.

Anvisninger

Der kreeves en niche med en bredde
pa 60 cm.

Vaskemaskinen ma kun opstilles
under en gennemgéaende bordplade,
som er fast forbundet med skabene
ved siden af.

Fjerne transportsikringerne

Pas pa!
Beskadigelse af vaskemaskinen

Maskinen skal veere sikret med
transportsikringer under transport.
Hvis transportsikringer ikke fijernes,
kan de f.eks. beskadige tromlen, nar
vaskemaskinen startes.

Fjern altid alle 4 transportsikringer,
inden maskinen tages i brug farste
gang. Opbevar transportsikringerne.
For at undga transportskader skal
transportsikringen altid monteres
igen, inden vaskemaskinen péa et
senere tidspunkt bliver transporteret.

Bemezerk: Opbevar skruer og muffer.

16

1. Tag slangerne ud af holderne.

2. Skru alle 4 transportsikringsskruer
ud med en SW13 skruenggle, og
fiern dem.

Fjern mufferne. Tag netledningen ud
af holderne.

3. Saet afdeekningerne i. Las
afdeekningerne fast ved at trykke péa
lasekrogene, til de gar i indgreb.

4x




Slange- og ledningslangder

m Tilslutning i venstre side

5 ﬁ[ﬂj E~1350m
~130cm
~95¢cm O

N}

0-max. 100 cm

m Tilslutning i hgjre side

~100cm jiﬁ &
~100 cm

d

£
(&)
\\%8
>
()| ~1oem s
©
Tip: Fas hos forhandleren/
kundeservice:

m  Forlaengerstykke til Aquastop- hhv.
koldtvands-tillabsslange
(ca. 2,50 m). Bestill.-nr. WM Z2380,
WZ 10130, CZ 11350, Z 7070X0

m Laengere tillgbsslange (ca. 2,20 m)
til model Standard. Komponent-nr. til
kundeservice: 00353925

Opstilling og tilslutning

da

17



da Opstilling og tilslutning

Vandtilforsel

AAdvarsel

Livsfare!

Ved kontakt med speaendingsfgrende
dele er der fare for elektrisk stad.
Aquastop-sikkerhedsventilen mé ikke
dykkes ned i vand (indeholder en
elektrisk ventil).

Anvisninger

m Vaskemaskinen méa kun anvendes
med koldt ledningsvand.

m Maskinen ma aldrig tilsluttes til
blandingsbatteriet pa en tryklas
vandvarmer.

m  Brug kun den leverede tillgbsslange
eller en tillgbsslange, der er kgbtien
autoriseret faghandel. Der méa ikke
anvendes brugte tillgbsslanger.

m Vandtillgbsslangen ma ikke
knaekkes eller komme i klemme.

m Vandtillgbsslangen ma ikke
forandres (afkortes eller skeeres
over), ellers kan dens styrke ikke
mere garanteres.

m Spend kun slangeforskruningerne til
med handen. Hvis forskruningerne
spaendes for fast til med et veerktgj
(tang), kan gevindene tage skade.

m Ved tilslutning pd en 21 mm = 2"
vandhane skal der fgrst monteres en
adapter* med teetningsskive pa
21 mm = 12" til 26,4 mm = 34",

* med i leveringen afhaengigt af
model

- =
1/2" I min. 10 mm
I @ 1
CE T
u =
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Optimalt vandtryk i
vandforsyningsnettet:

minimum 100 kPa (1 bar)
maksimum 1000 kPa (10 bar)

Nar vandhanen er aben, skal vandflowet
vaere mindst 8 I/min.

Hvis vandtrykket er hgjere, skal der
monteres en trykreduktionsventil.

Tilslutning

Tilslut vandtillgbsslangen pa vandhanen
(26,4 mm = ¥4") og pa maskinen (ikke
ved modeller med Aquastop, fast
installeret slange):

= Model: Standard

= Model: Aqua-Secure

= Model: Aquastop

Bemeerk: Luk forsigtigt vandhanen op,
og kontroller samtidig, om
tilslutningsstederne er teette.
Skrueforbindelse star under
vandledningstryk.



Vandtilforsel

AAdvarsel

Fare for skoldning!

Nar der vaskes ved hgje temperaturer,
kan en bergring af varmt vaskevand
(f.eks. nar varmt vaskevand pumpes ud
i en handvask) fere til forbreendinger.
Stik ikke heenderne i det varme
vaskevand.

Pas pa!

Vandskade

Hvis aflgbsslangen glider ud af
handvasken eller ud af tilslutningsstedet
pa grund af det hgje vandtryk under
udpumpningen, kan det udstremmende
vand fare til vandskader.

Fastger aflgbsslangen, sa den ikke kan
glide ud.

Pas pa!

Skader pa vaskemaskinen/tekstiler
Hvis aflgbsslangens ende er neddykket
i det udpumpede vand, kan vandet blive
suget tilbage i maskinen og beskadige
bade den og tgjet.

Kontroller, at:

m Proppen ikke lukker aflabet i vasken.

m Aflgbsslangens ende ikke er
neddykket i det udpumpede vand.
m  Om vandet Igber hurtigt nok ud.

Bemeerk: Aflgbsslangen mé hverken
knaekkes eller straekkes.

Opstilling og tilslutning da

Tilslutning

= Afleb i en handvask

= Aflgb i en vandlas
Tilslutningsstedet skal sikres med et
spaendeband, @ 24-40 mm (fas i en
faghandel).

m Afleb i et kunststofror med
gummimuffe eller et gulvafieb

19



da Opstilling og tilslutning

Indjustering

Indjuster maskinen ved hjeelp af et
vaterpas.

Arsagen til stgj, vibrationer og
svandring” kan veere ukorrekt
indjustering!

1. Kontramgtrikkerne lgsnes med en
skruenggle SW17 ved at dreje dem i
retning med uret.

2. Kontroller med et vaterpas, at
maskinen star vandret, og korriger
om nedvendigt. Hegjden aendres, nar
der drejes pa maskinens fgdder.
Alle fire maskinfgdder skal st& fast
pa gulvet.

3. Speend kontramgtrikkerne pé alle
maskinens fire fadder fast til mod
kabinettet med en skruenggle
SW17. Hold maskinens fod fast, sa
hojden ikke sendres.

—

®
|

)
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Elektrisk tilslutning

AAdvarsel

Livsfare!

Ved kontakt med spaendingsfgrende

dele er der fare for elektrisk stgd.

m Ror ikke ved netstikket med vade
heaender.

m Treek altid kun i selve netstikket og

ikke i ledningen, fordi den kan blive

beskadiget af dette.
m  Traek aldrig netstikket ud, mens
maskinen er i drift.

Apparatet er udstyret med et

EU-Schuko-stik (sikkerhedsstik) og kan
anvendes i Finland, Norge og Sverige. |

Danmark er apparatet kun godkendt til
brug i forbindelse med en stikkontakt
type E hhv. type CEE7/7-S med et
jordben.

Hvis der kun findes en stikkontakt af
type K pa tilslutningsstedet, skal
apparatet tilsluttes med en egnet stik-
adapter. Kun pa denne kan det sikres,

at apparatet er korrekt sikkerhedsjordet.

Denne adapter (tilladt til maks. 13

ampere) kan bestilles via kundeservice

(reservedelsnr. 616581).

Type\E Type\Ki

Overhold fglgende anvisninger, og
kontroller at:

Opstilling og tilslutning da

Anvisninger

m Netspaendingen og
speendingsangivelsen pa
vaskemaskinen (typeskiltet)
stemmer overens.

Tilslutningsveerdi og den kreevede
sikring er angivet typeskiltet.

m Vaskemaskinen ma kun sluttes til
vekselstram via en forskriftsmaessigt
installeret og afsikret stikkontakt.

m Netstik og stikkontakt passer
sammen.

m Ledningstvaersnittet er stort nok.

m Jordingssystemet er installeret efter
forskrifterne.

= Netledningen méa om nadvendigt kun
udskiftes af en autoriseret elektriker.
Der kan kagbes netledninger som
reservedel hos kundeservice.

m Der ma ikke bruges dobbeltstik,
fordelingsstik og forleengerledninger.

m Hvis der anvendes HFl-anleeg, ma
der kun bruges en type med dette
meerke [E=].

Kun dette symbol er garanti for
opfyldelse af geeldende forskrifter.

m Der skal altid veere fri adgang il
netstikket. Hvis dette ikke er muligt,
skal der for at opfylde de relevante
sikkerhedsforskrifter indbygges en
afbryder (2-polet afbryder) i den
permanente installation i
overensstemmelse med
lovgivningen for elektriske
installationer.

m Netledningen mé ikke have knaek,
veere i klemme, forandres eller
skeeres over.

m Netledningen méa ikke komme i
bergring med varmekilder.
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Opstilling og tilslutning

Inden den 1. vask

Vaskemaskinen er blevet omhyggeligt
kontrolleret, inden den forlod
fabrikken.For at fierne eventuelle rester
af kontrolvand skal den fgrste vask
udfgres uden vasketg;.

Anvisninger

Vaskemaskinen skal veere opstillet
og tilsluttet korrekt. Fra — Side 14
Maskinen ma aldrig tages i brug,
hvis den er beskadiget. Kontakt
kundeservice.

Forberedende arbejde:

ook W N=aC R W M=

Kontroller maskinen.

Pafyld doseringsbeholdere & og <.
— Side 48

Fiern beskyttelsesfolien fra
betjeningspanelet.

Saet netstikket i stikkontakten.

Luk op for vandhanen.

dfer programmet uden vasketgj:

Teend for apparatet.

Luk lugen (leeg ikke vasketgj i
maskinen!).

Indstil programmet Tromlerengering
90 °C.

Luk saebeskuffen op.

Heeld ca. 1 liter vand i rum & 6.
Fyld et vaskepulver til kogevask i
rum &

Bemeerk: Brug kun halvdelen af den
meengde vaskemiddel, som er
anbefalet af producenten, for at
undga skumdannelse.Brug ikke et
uld- eller finvaskemiddel.

Luk seebeskuffen.

. Tryk pa tasten DII.

Sluk for maskinen, nar programmet
er feerdigt.

Vaskemaskinen er nu klar til drift.
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Transport
f.eks. ved flytning

Pas pa!

Fare for beskadigelse af maskinen pga.

udlobende vaske-/skyllemiddel fra
doseringsbeholderne!

Udlgbende vaskemiddel/skyllemiddel
kan forringe maskinens funktion, f.eks.
kan elektronikken blive beskadiget.
Tem doseringsbeholderne, for
maskinen transporteres.

Forberedende arbejde:
1. Luk for vandhanen.

2. Reducer vandtrykket i tillgbsslangen:

— Side 57; Rengering og
vedligeholdelse - si i vandtillab
tilstoppet

3. Afbryd vaskemaskinens forbindelse
til stremnettet.

4. Tap resten af vaskevandet af:
— Side 56. Rengering og
vedligeholdelse - Pumpe tilstoppet,
nadtezmning

5. Afmonter slangerne.

6. Tem doseringsbeholderne.
— Side 55

Montage af transportsikringer:

1. Tag afdeekningerne af, og opbevar
dem.
Brug evt. en skruetraekker.

4x

2. Seet alle 4 muffer i.
Klem netledningen fast i holderne.
Saet transportsikringsskruerne i, og
spaend dem til med en SW13
skruenggle.

Opstilling og tilslutning da

For maskinen tages i brug igen:

Anvisninger

m Fjern ubetinget transportsikringerne!

m  Gor felgende for at forhindre, at der
laber ubenyttet vaskemiddel ud i
aflebet ved naeste vask: Heeld 1 liter
vand i rum & 6, og veelg og start
programmet Udpumpning.
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da Kort oversigt over det vigtigste

Kort oversigt over det vigtigste

> E >
Seet netstikket i Luk lugen op. Sorter vasketgjet. Tryk p4 tasten O for
stikkontakten. Luk at tende maskinen.

op for vandhanen.

~ I ————
--
NS  ——

Veelg program, f.eks. Korriger evt. programindstillingerne for det valgte program, og veelg flere

Strygelet. program-indstillinger/optioner.
\(( \ ¥ [T 1 >
A
‘(ﬂ Qs 4
N
, = [ I I I
Leeg tojet i. Overhold den maksimale tgjmangde Start programmet.
(athenger af modellen).
. — > >
o Feerdig, tag tajet ud i
I I | =
Programslut Tryk p4 tasten O Luk for vandhanen
for at slukke (ved modeller uden
maskinen. aquasStop).
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Leer maskinen at kende da

Laer maskinen at kende

Vaskemaskine

Saebeskuffe med lysindikatorer
til i-DOS-beholderen pa
handgrebet — Side 48

Betjenings-/displayfelt

Luge med héndtag

Abning af lugen

Lukning af lugen

Serviceklap

25



da

Laer maskinen at kende

Betjeningsfelt

Automatisk

Automatisk
skinsom

Natprogram

Sport

Allergi+
Super 15 min

HomeProfessional

<1 Bomuld
Strygelet
Mix
Finvask/Silke
&) Uldvask
Taeppe
Flere prg.

i-DOS
B/0

i-DOS

EcoPerfect

Bemaerk: Alle taster (undtagen
hovedafbryderen) er sensitive, en let
bergring er nok.

3

4b

IN
5 B 8 B

4c

N

6

Hovedafbryder

Til teend/sluk af vaskemaskinen:
Tryk pa tasten @.
Programvaelger

Til valg af program.
Programveelgeren kan drejes i
begge retninger.
Programoversigt — Side 31
Taster til 2endring af
programforindstillinger:

— Side 38

m Temperatur (),

m Centrifugeringshastighed (©),
m Faerdig om (D)

Taster til valg af ekstra
programindstillinger:
Optioner (I+¥¥) — Side 28,
— Side 40

EcoPerfect @,

SpeedPerfect =0,

i-DOS &0, i-DOS O

— Side 39,

Oversigt over alle valgbare
indstillinger — Side 31

P

Taster Bernesikring (&= 3 sec.)
til aktivering/deaktivering af
barnesikring — Side 46
Taster Indstillinger af maskinen
(= 3 sec.) til a&ndring af
apparatets indstillinger, f.eks.
tastesignaler,

en oversigt over alle

valgmuligheder for indstilling af

apparatet — Side 28,

— Side 52

Tast D til:

m Start af et program,

m saette et program pa pause,
f.eks. for at efterfylde
vasketg] — Side 46,

m afbrydelse af et program

Displayfelt til indstillinger og

oplysninger



Displayfelt

Hovedmenuen efter valg af program
f.eks. Strygelet

Pilene i displayfeltet viser, i hvilken
retning programforindstillingerne kan
z&ndres med tasterne ovenover eller
nedenunder.

| B

40° 1200° 1:59" @ =0z

[ [ 1

Flere prgr. Valgte programmer
og veelg f.eks. programmet
Centrifugering:

Det gnskede program kan veelges med
tasterne under pilene. Valget bekraeftes
ved, at der vises et 'hak'.

[

— 12006 0:13h

Menu v A

[ [ ]

Vent, eller ga tilbage med tasten
Hovedmenu, og det valgte program
vises i displayfeltet.

Leer maskinen at kende da

— 1200° 0:13'
:

v v >=

[ [ ]

Korriger ved at veelge tasten under det
program, der vises med sort baggrund,
hvorpé det kan aendres.

Valg af doseringsmaengde med tasten
i-DOS

Tryk f.eks. pa tasten i-DOS ®IO, og
veelg doseringsstyrke mellem:

Den gnskede doseringsstyrke for
vaskemidlet kan veelges med tasterne
under pilene. Valget bekreeftes ved, at
der vises et 'hak'.

[ ]

40°C  1200© 1:59h 8/O=

Menu \% aN

[ [ ]

Vent, eller returner til hovedmenuen
med tasten Hovedmenu eller
i-DOS &I10.
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da Laer maskinen at kende

Tasten Optioner (I¥/) er valgt
og veelg f.eks. optionen Skyllestop (—):

Veelg optionen under de to pile i venstre
side. Veelg den viste veerdi med de to
hgjre taster.De valgte optioner er
aktiveret med det samme og vises i
displayfeltet.

[ [ 1

40°C 12006 1:47h =

= Skyllestop Start v

|

Vent, eller returner til hovedmenuen
med tasten Optioner (/).

Tasten Indstillinger af maskinen
(= 3 sec.) er valgt

/Endre apparatets indstilling: f.eks.
lydstyrke for Slutsignalet — Side 52

Veelg indstillingen under de to pile i
venstre side. Veelg den viste veerdi med
de to hgjre taster.Valget bekraeftes ved,
at der vises et 'hak’.

[

40°C 1200 1:59h

[ [ ]

Vent, eller returner til hovedmenuen
med tasten Indstillinger af maskinen
(= 3 sec.) (tryk vedvarende pa den
igen),
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Vasketoj
Forberedelse af vasketgj

Pas pa!

Beskadigelse af maskine / tgj
Fremmedlegemer (f.eks. manter,
papirklips, nale, sem) kan beskadige
tojet eller vaskemaskinens
komponenter.

Overhold derfor falgende anvisninger
ved forberedelsen af vasketgijet:

m Tom lommerne.

m Kontroller tgjet for metaldele (klips
0sv.), og fijern dem.

m Vask sart tgj (stremper, bgjle-BHer
osv.) i vaskenet/-pose.

m Luk lynldse, og knap dyne-/
pudebetreek.

m Borst sand ud af lommer og opslag.

m Fjern gardinkroge, eller bind dem ind
i et vaskenet eller en vaskepose.

Sortering af vasketgj

Sorter vasketgjet iht. plejeanvisningerne
og producentens oplysninger pa
plejemeerkerne:

m Stof-/fibertype

m Farve
Bemeerk: Vasketgj kan smitte af.
Vask hvidt og kulgrt tgj separat.
Vask nyt kulgrt vasketgj separat
farste gang.

m Tilsmudsningsgrad
Vask tgj med samme
tilsmudsningsgrad sammen.

Vasketgj da

Der findes nogle eksempler pa vask

ved diverse tilsmudsningsgrader pa

— Side 30

- let tilsmudsning: Ingen forvask,
veelg evt. indstillingen
SpeedPerfect =0

- normal tilsmudsning

- steerk tilsmudsning: Fyld mindre
tgj i maskinen, vaelg et program
med forvask

— Pletter: Pletter skal fijernes/
forbehandles, inden de tgrrer ind.
Prav faorst at duppe med
sa&bevand - gnid ikke. Vask
derefter vasketgjet med det
passende program. Ind i mellem
kan hardnakkede/indtarrede
pletter farst fiernes efter flere
gange vask.

Symboler pa plejemasrkerne

Bemeerk: Tallene i symbolerne

henviser til den maksimalt

anvendelige vasketemperatur.

X/ Téler normal vask,
f.eks. programmet Bomuld

\/  Skal vaskes ved skanegang,
f.eks. programmet Strygelet

7  Skal vaskes seerligt
skansomt, f.eks. programmet
Finvask/Silke

w7  Téler handvask, f.eks.
programmet @& Uld-/
handvask

et Tojet ma ikke vaskes i
maskine.
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da Vaskemiddel

Vaskemiddel
Rigtigt valg af vaskemiddel

Plejemaerkerne i tekstilerne er
afgarende for valg af det rigtige
vaskemiddel, temperatur og behandling,
—> se 0gsa pa www.sartex.ch

Pa websiden www.cleanright.eu findes
mange forskellige nyttige oplysninger
om vaske-, pleje- og rengaringsmidler til
privat brug.

= Vaskemiddel til kogevask med
optisk hvidt
Egnet til hvidt vasketgj af har eller
bomuld, der taler kogning
Program: Bomuld /
koldt - maks. 90 °C

= Kulortvaskemiddel uden
blegemiddel og optisk hvidt
Egnet til kulart vasketgj af har eller
bomuld
Program: Bomuld /
koldt - maks. 60 °C

m  Kulort-/finvaskemiddel uden optisk
hvidt
Egnet til kulart vasketgj af strygelette
fibre, syntetiske fibre
Programm: Strygelet /
koldt - maks. 60 °C

= Finvaskemiddel
Egnet til sarte, fine tekstiler, silke
eller viskose
Program: Finvask/Silke /
koldt - maks. 40 °C

= Uldvaskemiddel
Egnet til uld
Programm: Uldvask /
koldt - maks. 40 °C

30

Spar energi og vaskemiddel

Ved let og normalt snavset vasketgj kan
der spares pa energien (lavere
vasketemperatur) og pa masngden af
vaskemiddel:

Besparelse Tilsmudsning/
anvisning

Reduceret let tilsmudsning

temperatur og Ingen synlig tilsmudsning

vaskemiddelmangde eller pletter.
iht. anbefalet Beklzdningsgenstande
dosering har antaget kropslugt,
feks.:
= Letsommer-/
sportstgj (kun brugt i
fa timer)
m  T-shirts, skjorter,
bluser (brugt op il
1 dag)
m  Geastesengetoj 0g -
héndkleeder
(brugt 1 dag)

normal tilsmudsning

Synligt snavs/eller fa

svage pletter, f.eks.:

m  [-shirts, skjorter,
bluser (gennemsvedt,
brugt flere gange)

= Handkleder,
sengetgj (brugt op til
1 uge)

Temperatur int. steerk tilsmudsning

plejemaerke og Tydeligt snavs og/eller
vaskemiddelmengde p?/ettegfleKsl 9
iht. viskestykker, babytaj,

doseringsanbefaling/ - grhejdstej
steerk tilsmudsning

Bemezerk: Vaske-/hjaelpe-/pleje- og
rensemidler skal ubetinget doseres iht.
producentens anvisninger. — Side 45



Programoversigt da

Programoversigt

Programmer med programveelger

Programmer/Vasketojstype/Anvisninger Indstillinger

Programnavn maks. tagjmaengde
Kort beskrivelse af programmet hhv. beskrivelse af, hilke valgbar Temperatur ,
tekstiler det er egnet til. (% = koldt)

valgbar Centrifugeringshastighed ,
0 = ingen centrifugering, kun
udpumpning

valgbare ekstra programindstillinger*

mulighed for automatisk dosering:
= af et flydende vaskemiddel (O) og
m af et skyllemiddel ()

kan veelges/fraveelges «,
kan ikke veelges -
Bomuld maks. 9 kg/5*** kg
Slidsteerke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller har £-90°C
Anvisninger 0-1600** o/min.

m Vedindstillingen EcoPerfect © er vasketemperaturen _ .
lavere end den valgte temperatur. Veelg programmet uden @0 Ve ddw o,
indstillingen EcoPerfect € eller evt. med en hajere B
temperatur, hvis det er s&rlig vigtigt, at vaskevandet nar Vaskemiddel v, skyllemiddel v
denne temperatur.

= \Velegnet som kortprogram til let snavset taj med
indstillingen SpeedPerfect =D,

Strygelet maks. 4 kg
Tekstiler af syntetiske eller blandede fibre %-60°C
0-1200** o/min.
%, =0, 9\, &) A =, o,

Vaskemiddel v, skyllemiddel v

Programmerne og ekstra programindstillinger afhanger af modellen. De tilgeengelige programmer/
indstillinger kan enten vaelges direkte pa betjeningspanelet eller under Flere prgr. programmer hhv.
Optioner (I¥).

*

**maks. centrifugeringshastighed afhaenger af program og model
*** reduceret maengde vasketgj ved indstillingen SpeedPerfect =t0
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da Programoversigt

Programmer/Vasketojstype/Anvisninger Indstillinger

Mix maks. 4 kg
Blandet vasketgj af bomuld og syntetiske fibre %-40°C

0-1600** o/min.
@, =0, W\ ey, &, A =, o,

Vaskemiddel v, skyllemiddel v

Finvask / Silke maks. 2 kg

sarte, vaskbare tekstiler af f.eks. silke, satin, syntetiske eller %-40°C
blandede fibre (f.eks. silkebluser, -tarkleder) o
0-800"* o/min.

Bemeaerk: . Anvend et maskinvaskemiddel til finvask eller silke.
@, =0, 7\, &, &), ), —

Vaskemiddel v, skyllemiddel v

&) Uldvask maks. 2 kg
Til hand- og maskinvaskbare tekstiler af uld eller med indhold af s - 40 °C

ul 0-800** o/min

Specielt sknsomt vaskeprogram til undgaelse af krympning, '

leengere programpauser (vasketajet ligger i vaskevandet) =]

Anvisninger Vaskemiddel -, skyllemiddel v

m Uld stammer fra dyr, f.eks.: angora, alpaka, lama, far.
m Vask uld med et uldvaskemiddel, der er egnet til

maskinvask.
Allergi+ maks. 7 kg/5"** kg
Slidsteerke tekstiler af bomuld eller har. %-60°C

Bemeerk: . Seerligt egnet ved foragede krav til hygiejne eller til - o_1g00** o/min.

serligt sart hud pga. lngere vask ved en defineret temperatur, ~ .
hejere vandstand og langere skylning. © =0, % Ve & w, v,

Vaskemiddel «, skyllemiddel v

Super 15/30 min * maks. 2/3,5 kg

ekstra kort program pa ca. 15/30 minutter, egnet til en lille %-40°C
mangde, let snavset vaskete| B
0-1200** o/min.

Bemaerk: . Ved indstillingen SpeedPerfect =¢5 bliver _
programmet Super 15 min udfart. =0, =, -

Vaskemiddel «, skyllemiddel «»

*

Programmerne og ekstra programindstillinger afheenger af modellen. De tilgeengelige programmer/
indstillinger kan enten veelges direkte pa betjeningspanelet eller under Flere prgr. programmer hhv.
Optioner (I¥).

**

maks. centrifugeringshastighed afhaenger af program og model
*** reduceret maengde vasketej ved indstillingen SpeedPerfect =0
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Programoversigt da

Programmer/Vasketojstype/Anvisninger Indstillinger

Super 15 min * maks. 2 kg

ekstra kort program pa ca. 15 minutter, egnet til en lille %-40°C
mangde, let snavset vasketo 0-1200%* o/min.

=, &

Vaskemiddel «, skyllemiddel v
Morkt toj maks. 3,5 kg
Til marke tekstiler af bomuld og marke strygelette tekstiler. %-40°C
Vask tekstilerne pé vrangen. 0-1200** o/min.

%, =0, %W\ é & D e o,

Vaskemiddel v, skyllemiddel v

Outdoor * maks. 2 kg

Vejr- og outdoor-beklaedning med membranbelagning og %-40°C

vandafvisende tekstiler. .

Anvisninger 0-800° o/min

= Anvend specialvaskemidler, der er egnet til maskinvask, @ =0 % @ & = &
dosering iht. producentens anvisninger i rum II. Vaskemiddel -, skyllemiddel -

m Vasketgjet ma ikke behandles med skyllemiddel.
m Renger sebeskuffen (rum til manuel dosering) grundigt for
skyllemiddelrester, far der vaskes.

Natprogram * maks. 4 kg
Seerligt stajsvagt vaskeprogram til vask om natten, egnet til %-40°C
tekstiler af bomuld, har, syntetiske eller blandede fibre.

0-1600** o/min.

Anvisninger ~ .

m deaktiveret slutsignal © =0, % \V & A=

m reduceret hastighed for slutcentrifugering og forkortet Vaskemiddel v, skyllemiddel v
vasketid

Teeppe * maks. 2,5 kg (dun maks. 2 kg)

Maskinvaskbare tekstiler med fyld af syntetiske fibre, %-60°C

hovedpuder, vatterede dyner og sengetepper, 0gsa egnet til [
tekstiler med fyld af dun 0-1200** o/min.
3

Bemeerk: . Vask store stykker tgj separat. Brug et € =0 &,

finvaskemiddel - overhold angivelserne pa plejemaerkerne. Brug - vaskemiddel -, skyllemiddel -
ikke for meget vaskemiddel.

*

Programmerne og ekstra programindstillinger athanger af modellen. De tilgengelige programmer/
indstillinger kan enten veelges direkte pa betjeningspanelet eller under Flere prgr. programmer hhv.
Optioner (I¥).

**

maks. centrifugeringshastighed afhanger af program og model
*** reduceret maengde vasketgj ved indstillingen SpeedPerfect =t0
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da Programoversigt

Programmer/Vasketojstype/Anvisninger Indstillinger

Skjorter maks. 2 kg
Strygefri skjorter/bluser af bomuld, her, syntetiske eller %-60°C
blandede fibre

Anvisninger 0-800 o/min.
w  Vedindstilingen Antikral () bliver skjorter/bluser kun & =0 B\l &, B =, o,
centrifugeret ganske let, s& de kan heenges op til ¥
dryptarring. Vaskemiddel v, skyllemiddel v
—> selvglattende effekt.
m Vask af skjorter/bluser af silke / sarte materialer med
programmet Finvask / Silke.

Dunprogram * maks. 2 kg
maskinvaskbare tekstiler med fyld af dun, hovedpuder og dyner. s - 60 °C
Ogsé egnet til tekstiler med fyld af syntetiske fibre 0-1200** o/min.

Bemaerk: . Vask store stykker taj separat. Brug et ~ —
finvaskemiddel - overhold angivelserne pa plejemerkerne. Brug © =0, &, & <

ikke for meget vaskemiddel. Vaskemiddel -, skyllemiddel -
Handklzaeder * maks. 3,5 kg

robuste handklaeder af bomuld, som téler kogning, #-90°C

seerligt blede héndkleeder 0-1600** o/min.

©Y _:®l WJ \L/Y l @Y a) EY UY

Vaskemiddel v, skyllemiddel v

Lingeri * maks. 1 kg
til sart, vaskbart undertej som f.eks. flgjl, blonder, lycra, silke %-40°C
eller satin

0-600** o/min.
©, =0, W, &, &, A =, =, &

Vaskemiddel -, skyllemiddel v

Gardiner * maks. 3,5 kg
3,5 kg tunge overgardiner eller 25 - 30 m? lette gardiner %-40°C
Anvisninger 0-800** o/min.

= Reduceret skylning og slutcentrifugering. = *

m Anvend et gardinvaskemiddel, der er egnet til maskinvask. @ =0 % Ve dw =8

m Frafabrikkens side er tasten Forvask (\0) Vaskemiddel v, skyllemiddel v
forindstillet.Deaktiver tasten, hvis der ikke @nskes forvask.

Programmerne og ekstra programindstillinger afheenger af modellen. De tilgeengelige programmer/
indstillinger kan enten veelges direkte pa betjeningspanelet eller under Flere prgr. programmer hhv.
Optioner (¥).

maks. centrifugeringshastighed afhanger af program og model
reduceret mangde vasketgj ved indstillingen SpeedPerfect =0

* Kk
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Programoversigt da

Programmer/Vasketojstype/Anvisninger Indstillinger

Tromlerengoring Okg

Program til rengering og pleje af tromle og vaskekar, f.eks. 80,90°C

inden den 1. vask, ved hyppig vask ved lav vasketemperatur (40 1200 o/mi

°C og derunder) eller ved dérlig lugt efter lesngere tids fraveer. o/min.

Indikatorlampen Tromlerengering blinker, [wis derilengere H

Egjn%i;?a%?el?.vet vasket med programmer pa 60 °C eller hajere Vaskemiddel -, skyllemiddel -

Anvisninger

= Udfer programmet til pleje af tromlen uden vasketaj.

m Brug et vaskepulver til kogevask eller et vaskemiddel med
blegemiddel. Brug kun halvdelen af den meengde
vaskemiddel, som er anbefalet af producenten, for at undga
skumdannelse. Brug ikke et uld- eller finvaskemiddel.

Skyl *
Ekstraskylning med centrifugering

0-1600"* o/min.

&, &, o, 2

Vaskemiddel -, skyllemiddel v
Centrifugering *
Ekstracentrifugering med valgbar hastighed -
0-1600** o/min.
2
Vaskemiddel -, skyllemiddel -
Udpumpning *

af skyllevandet, f.eks. ved indstillingen = (skyllestop = uden
slutcentrifugering)

Vaskemiddel -, skyllemiddel -

*

Programmerne og ekstra programindstillinger athanger af modellen. De tilgengelige programmer/
indstillinger kan enten vaelges direkte pa betjeningspanelet eller under Flere prgr. programmer hhv.
Optioner (I¥).

**

maks. centrifugeringshastighed afhanger af program og model
*** reduceret maengde vasketgj ved indstillingen SpeedPerfect =0
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da Programoversigt

Programmer/Vasketojstype/Anvisninger Indstillinger

Outdoor + Impraegnering * maks. 1 kg

Vask med efterfalgende impreegnering af vejr- og outdoor- %-40°C
tekstiler med membranbelagning og vandafvisende tekstiler. 0-800"* o/min

1. Veelg program. @, =0, ¥ 2 =
2. Hzld specialvaskemiddel til outdoor-tekstiler irum &8 §6. S 5
3

. Tryk pa tasten D00.Programmet stopper far den sidste Vaskemiddel -, skyllemiddel -
skylning. Felg anvisningen i displayfeltet.
4. Held impraegneringsmiddel (maks. 170 ml)irum & 9.
5. Tryk pa tasten Dll.Vasketejet efterbehandles iht.
producentens anvisninger.

Anvisninger

m Brug specialvaskemiddel, der er egnet til maskinvask, doser
iht. producentens anvisninger:

m Vasketgjet ma ikke behandles med skyllemiddel.

m Renger sebeskuffen (rum til manuel dosering) grundigt for
skyllemiddelrester, far der vaskes.

Sport * maks. 2 kg
Tekstiler af mikrofibre til sport og fritid %-40°C
Anvisninger 0-800** o/min.

m Vasketgjet ma ikke behandles med skyllemiddel.
m Renger sebeskuffen (rum til manuel dosering) grundigt for
skyllemiddelrester, far der vaskes.

% =0, ¥\ &, & A w, o,

Vaskemiddel -, skyllemiddel -
Automatisk maks. 6 kg
Slidsteerke tekstiler. 40°C

Tilsmudsningsgrad og tekstiltype registreres automatisk, og 1400** o/min.
vaskeprocessen og den intelligente dosering tilpasses.

W=

Vaskemiddel v, skyllemiddel v
Automatisk skansom * maks. 3,5 kg
Mere skansom behandling af vasketa;. 30°C

Tilsmudsningsgrad og tekstiltype registreres automatisk, og 1000** o/min.
vaskeprocessen og den intelligente dosering tilpasses. W ®
y wY

Vaskemiddel v, skyllemiddel v

Programmerne og ekstra programindstillinger athanger af modellen. De tilgeengelige programmer/
indstillinger kan enten vaelges direkte pa betjeningspanelet eller under Flere prgr. programmer hhv.
Optioner (I¥).

*

**maks. centrifugeringshastighed athaenger af program og model

* %k

reduceret mangde vasketgj ved indstillingen SpeedPerfect =0
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Programoversigt da

Programmer/Vasketojstype/Anvisninger Indstillinger

Auto Intensiv * maks. 6 kg
Intensiv behandling af vasketaj. 60 °C

Tilsmudsningsgrad og tekstiltype registreres automatisk, og 1400** o/min.
vaskeprocessen og den intelligente dosering tilpasses. W ®
il Ul

Vaskemiddel «, skyllemiddel v

*

Programmerne og ekstra programindstillinger afhanger af modellen. De tilgeengelige programmer/
indstillinger kan enten vaelges direkte pa betjeningspanelet eller under Flere prgr. programmer hhv.
Optioner ().

*%

maks. centrifugeringshastighed afheenger af program og model
*** reduceret meengde vasketgj ved indstillingen SpeedPerfect =0

Stivning

Bemeerk: Tgjet mé ikke veere
behandlet med skyllemiddel.

1. Teend vaskemaskinen.

2. Veelg programmet Skyl.

3. Heeld manuelt flydende stivelse iht.
producentens anvisninger i rum
& #6 (renger det evt. forinden).

4. Tryk pa tasten DI.

Farvning/blegning

Farvning er kun tilladt til almindeligt
husbehov. Salt kan angribe rustfrit stal!
Folg farveproducentens anvisninger.

Maskinen ma ikke bruges til blegning af
taj!
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da Forindstillinger for programmer

Forindstillinger for
programmer

Programforindstillingerne vises i
displayfeltet, nar programmet er valgt i
hovedmenuen.

Displayfelt — Side 27

Forindstillingerne kan aendres:

m Temperatur,
Centrifugeringshastighed og Feerdig
om kan endres, sé leenge pilene
vises i hovedmenuen og/eller

m iDOS-indstillingerne — Side 27,
— Side 39

Der findes en oversigt over alle
valgbare programindstillinger for hvert
enkelt program fra — Side 37.

Temperatur
(8)

Bade fer og under udferelsen af
programmet kan den forindstillede
temperatur aendres, afhangigt af
programforlgbet.

Den maksimalt indstillelige temperatur
afhaenger af det valgte program.

Centrifugeringshastighed

©)

Béde fer og under udferelsen af
programmet kan
centrifugeringshastigheden (i omdr./min
- omdrejning pr. minut) aendres,
afheengigt af programforlabet.

Den maksimalt mulige
centrifugeringshastighed afhaenger af
det valgte program og af modellen.

Indstilling 0: Uden centrifugering,
vandet bliver kun pumpet ud. Det vade
vasketgj bliver liggende i tromlen - il
vasketgj, som ikke skal centrifugeres.

38

Faerdig om

(-9)
Efter valg af program vises
programvarigheden i hovedmenuen.

For programstart kan programslut
forskydes i trin pa en time (h = time) op
til maksimalt 24 h.

Efter programstart vises det indstillede
timetal, f.eks. 8h, som teelles ned, til
vaskeprogrammet starter. Derefter vises
programmets varighed.

Bemeerk: Programvarigheden tilpasses
automatisk under udferelsen af
programmet. /Endringer af
programforindstillinger, optioner,
skumkontrol, registrering af ubalance,
tajmeengde eller tilsmudsningsgrad kan
ogsé medfere eendring af
programvarigheden.

Efter programstart , og mens det

forvalgte timetal teelles ned, kan

timetallet aendres pa felgende méade:

1. Tryk pa tasten DI.

2. Korriger timetallet med tasten
Feerdig om.

3. Tryk pa tasten DI.

Efter programstart, mens programmet
er under udfgrelse, kan der efter behov
efterfyldes / udtages vasketgj.

— Side 46



i-DOS-indstillinger

Vaskemaskinen er udstyret med et
intelligent doseringssystem til flydende
vaskemidler og skyllemiddel, (eller
vaskemiddel ved indstillingen
Beholderindhold: Vaskemiddel

— Side 52).

Ved de fleste af vaskemaskinens
programmer sker doseringen af
vaskemiddel og skyllemiddel
automatisk.

Indstillingerne for i-DOS bibeholdes ikke
efter slukning af apparatet.

Der er indstillet falgende forindstillinger
fra fabrikkens side:

m -DOS O : =
Vaskemiddel til let snavset vasketgj
m -DOS IO : =
Skyllemiddel til normalt bladt
vasketgj.

i-DOS O for vaskemidler
Doseringsmaengder

stor: meget snavset eller plettet vasketg;
mellem: normalt snavset vasketgj

lille: let snavset vasketgj

Automatisk dosering er fravalgt,
manuel dosering — Side 51

000 moo meooIm

Indstillingerne for den automatiske
dosering af vaskemiddel kan aendres
inden starten af programmet.Der findes
oplysninger om tilsmudsningsgrad pa
— Side 30

Forindstillinger for programmer da

i-DOS & for skyllemidler
Doseringsmaengder

stor: seerligt bledt vasketg;
mellem: normalt bladt vasketg;
lille: mindre bladt vasketgj
Automatisk dosering er fravalgt

oo moo oo

Indstillingerne for den automatiske
dosering af skyllemiddel kan endres
afheengigt af status for programforlgbet.
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da Ekstra programindstillinger/optioner

Ekstra
programindstillinger/
optioner
(* afheengigt af modell)

De mulige indstillinger/optioner
afheenger af modellen.

Afheengigt af det valgte program kan
der veelges yderligere indstillinger/
optioner for at tilpasse vaskeprocessen
endnu bedre til det pageeldende
vasketgj.

Der kan veaelges folgende indstillinger:
m med den pageeldende tast pa
betjeningspanelet eller
m  med tasten Optioner (I¥”).
— Side 26

Der findes en oversigt over alle de
valgbare ekstra indstillinger til de
enkelte programmer fra — Side 37.

SpeedPerfect =0

Til vask péa kortere tid med
sammenlignelig vaskevirkning, men
med foraget energiforbrug i forhold til
det valgte program uden indstillingen
SpeedPerfect =0,

Bemeerk: Overskrid ikke den
maksimale tgjmeengde.
Programoversigt — Side 31

EcoPerfect ©

Energioptimeret vask med reduceret
temperatur med sammenlignelig
vaskevirkning som det valgte program
uden indstillingen EcoPerfect @.
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Forvask *

(W)

Mulige indstillinger:

til - fra

Til meget snavset vasketg.

Anvisninger

m Hvis der er valgt intelligent
dosering, bliver vaskemidlet
automatisk fordelt mellem for- og
hovedvask.

m Ved meget snavset vasketgj er
i-DOS-doseringen mellem ved et
programvalg med forvask normalt
tilstreekkeligt.

= Ved manuel dosering skal
vaskemidlet fordeles mellem for- og
hovedvask. Heeld vaskemidlet til
forvask i tromlen og vaskemidlet til
hovedvasken i rum &

Skyl plus *
(&)
Mulige indstillinger:

+ 1 skylning

+ 2 skylninger
+ 3 skylninger
fra

Ekstra skylninger ved seerlig sart hud
og/eller i omrader med meget bladt
vand.

Leengere programvarighed.

Antallet af faktisk udfarte skylninger
afheenger af det antal skylninger, som
hvert program udferer i sin
grundindstilling.



Mere vand *
(&)

Mulige indstillinger:
til - fra

Forgget vandstand, mere skdnsom
behandling af vasketgjet.

Antikrgl *

Q)

Mulige indstillinger:
til - fra

Reducerer kralning som falge af speciel
centrifugeringsproces med
efterfglgende lgsning af tgjet og
reduceret centrifugeringshastighed.

Bemeerk: Vasketgjets restfugtighed er
foraget.

Iblodsaetning *

(=)

Mulige indstillinger:
til - fra

Inden hovedvasken ligger vasketgjet
leengere i vandet for at oplgse
fastsiddende snavs.

Bruges til seerligt hardnakket snavs.

Doser vaskemiddel med i-DOS, eller
heeld det i rum & 6 iht. producentens
anvisninger.

Anvisninger

m Leeg tgj med samme farve i
maskinen.

m Hvis vaskemaskinen ikke har denne
option, kan iblgdseetning udfgres pa
falgende made:

1. Veelg i-DOS, eller heeld vaskemidlet i
rummet til manuel dosering & #$ int.
producentens anvisninger.

2. Indstil programmet Bomuld 30 °C,
og tryk pa tasten DI.

Ekstra programindstillinger/optioner da

3. Tryk pa DIl efter ca. 10 minutter.
Vasketgjet bliver liggende i
sa&bevandet.

4. Tryk igen pé tasten DI efter ansket
ibledsaetningstid, hvis programmet
skal fortseettes eller aendres.
Bemeerk: Der skal ikke tilseettes
yderligere vaskemiddel,
ibledsaetningsvandet bruges til vask.

Skyllestop *

(=)
Mulige indstillinger:
til - fra

Efter den sidste skylning bliver
vasketgijet liggende i vandet. Afslutte
program — Side 47

Stille vask *

(¥)

Mulige indstillinger:

til - fra

Reduceret stoj takket veere en speciel
vaske- og centrifugeringsrytme og
deaktiveret slutsignal. Isaer velegnet til
vask om natten.

Bemezerk: Vasketgjets restfugtighed er
lidt foreget.
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da Ekstra programindstillinger/optioner

Pletter *
(%)

Der kan veelges mellem 16 forskellige
typer pletter.

Mulige pletter:
Babymad
Blod

g

Jordbeer

Jord og sand
Graes

Kaffe
Kosmetik
Appelsiner
Radvin
Chokolade
Sved
Snavsede stremper
Spisefedt/-olie
Te

Tomat

Eo S & © N eS

€s o IHOOTE

-
-
(Y

Pletter ma ikke terre ind. Fjern forst
faste bestanddele.

Veelg et program med en plettype:

1. Sorter vasketgjet som saedvanligt.

2. Velg program.

3. Fyld vaskemaskinen.

4. Va&lg en plettype (afhaengigt af
program).

5. Start programmet.

Vaskemaskinen tilpasser

gennemsnitsvasketemperatur,

tromlebeveegelse og ibledsaetningstid |

forhold til plettypen. Varmt eller koldt

vand, skansom eller intensiv vaskegang

samt lang eller kort ibledsaetning serger

for et specielt forlgb af

vaskeprogrammet for hver plettype.

Derved behandles pletterne optimalt.

42

Her beskrives behandlingen af to
pletter som eksempler:

Blod

Blod bliver farst ,,oplast” i koldt vand, og
derefter starter det valgte
vaskeprogram.

g
FEggepletter bliver fjernet ved
ibledleegning i lunkent vand og et valgt

vaskeprogram med hgjere vandstand
og ekstra skylleprogrammer.

Vi har lagt meget arbejde i at udarbejde
lignende lgsninger til pletter af andre
typer.



Betjening af maskinen
Forberedelse af vaskemaskine

Bemaerk: Vaskemaskinen skal vaere
opstillet og tilsluttet korrekt. Fra
— Side 14

Saet netstikket i stikkontakten.
Luk op for vandhanen.

Luk lugen op.

Kontroller, at tromlen er helt tamt.
Tem den eventuelt. Kun pa denne
made kan pafyldningsvisningen
fungere fejlfrit. — Side 53

C;»K)

Eal o e

Start af maskine/valg af
program

Tryk péa tasten D. Maskinen er teendt.

| displayfeltet vises Bosch-logoet, og
alle indikatorlamper lyser.

Derefter vises programmet Bomuld,
som er forindstillet fra fabrikkens side.

Der er falgende muligheder:

m anvend dette program, eller

m veelg et andet program pa
betjeningsfeltet, eller

m veelg et program under Flere prgr..
— Side 27

Bemezerk: Hvis barnesikringen aktiveret,
skal den deaktiveres, far der kan
indstilles et andet program.

Indikatorlampen lyser ved
programveelgeren, og i displayfeltet
vises hovedmenuen med
programforindstillingerne for det
valgte program:

Betjening af maskinen da

Temperatur,
centrifugeringshastighed,
programvarighed,
i-DOS-indstillinger,

eventuelle ekstra indstillinger og
oplysninger om vand- og
energiforbruget. — Side 13

P& modeller med indvendig
tromlebelysning:

Tromlen belyses, nar maskinen teendes,
lugen abnes og lukkes samt ved
programstart. Belysningen slukker
automatisk.

Der er falgende muligheder:

m  Anvend programforindstillingerne,
og leeg vasketgjet i maskinen,
— Side 44

m eller korriger
programforindstillingerne, og/eller
veelg ekstra indstillinger.

AEndring af programmernes
forindstillinger

Forindstillingerne for programmet kan
anvendes eller aendres.

Tryk gentagne gange pa den
pagaeldende tast, til den gnskede
indstilling bliver vist. — Side 317

Bemaerk: Hvis der trykkes vedvarende
pé tasten, blades indstillingsveerdierne
automatisk igennem.

Indstillingerne er aktive uden
bekreeftelse.

i-DOS-indstillingerne for € | O og O
bibeholdes efter slukning af apparatet.
Alle andre indstillinger bibeholdes ikke
0g skal indstilles igen.

Programforindstilinger — Side 31
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da Betjening af maskinen

Valg af ekstra
programindstillinger

Hvis der veelges yderligere indstillinger/
optioner, kan vaskeprocessen tilpasses
endnu bedre til vasketgijet.

Indstillingerne kan til- eller fravaelges
afheengigt af programforlgbet.
— Side 27

Indikatorlamperne for tasterne
EcoPerfect @ og SpeedPerfect =0
lyser, nar indstillingen er aktiveret.

De andre indstillinger vises med et
symbol i displayfeltet, nar indstillingen
er aktiveret.

Ved indstillinger med flere trin blades
indstillingerne automatisk igennem, nar
der trykkes vedvarende pa tasten.

Indstillingerne bibeholdes ikke, efter at
vaskemaskinen er slukket.

Ekstra programindstillinger/optioner
— Side 40

llaeegning af vasketgj i tromlen

AAdvarsel

Livsfare!

Toj, der er blevet forbehandlet med
oplagsningsmiddelholdige rensemidler,
f.eks. pletfierner eller rensebenzin, kan
medfere en eksplosion, nar det er lagt i
maskinen.

Skyl tgjet grundigt i handen forinden.

Leeg det sorterede vasketgj lgst ind i
tromlen. | displayfeltet vises
pafyldningsdisplayet for det valgte
program, f.eks. for Strygelet.
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Dosering: automatisk
lleeg vasketaj: Maks. 4kg o
I

[ [ 1

Pafyldningsbjaelken fyldes ud,
efterhanden som vasketgjet leegges i
maskinen. Hvis den maks. maengde
vasketgj bliver overskredet, begynder
bjeelken at blinke.Overhold den angivne
maksimale tgjmaengde. Overfyldning
reducerer vaskeresultatet og fremmer
kralning.

Anvisninger

m Bland store og sméa stykker
toj.Vasketgj af forskellig sterrelse
fordeler sig bedre i maskinen ved
centrifugeringen.Enkelte stykker tgj
kan fere til ubalance.

m Vent med at fylde vasketgijet i
maskinen, til Bosch-logoet ikke
leengere vises.

m Pafyldningsdisplayet vises, hvis
lugen abnes, eller meengden af
vasketgj aendres.



Dosering og pafyldning af
vaske- og plejemidler

Ved de fleste af vaskemaskinens
programmer sker doseringen af
vaskemiddel og skyllemiddel
automatisk, er forindstillet fra
fabrikkens side i disse programmer og
kan eendres. — Side 31

Som supplement til den intelligente
dosering kan der efter behov manuelt
tilsaettes andre vaskeplejemidler (f.eks.
bledgeringsmiddel, blegemiddel eller
pletsalt) i rum & 6. — Side 51

Ved programmer uden intelligent
dosering, eller hvor den ikke gnskes (i
s fald skal den intelligente dosering
seettes pa £ - fra), skal vaskemidlet
fyldes manuelt i rum & 6. — Side 51

Start af program

Pas p4a, at der ikke er vasketgj i klemme
mellem lugen og gummimanchetten, og

%0 @

| displayfeltet vises hovedmenuen for
det valgte program igen.

Tryk pé tasten Dl for at starte
programmet.

Under vasken vises programforlgbet i
form af en bjeelke i displayfeltet.
Bjeelken fyldes ud i lgbet af
vaskeproceduren og giver oplysninger
om den aktuelle programstatus.

Pilene vises hhv. bleendes ud svarende
til programmets status. De viser

program-indstillinger/-optioner, der kan
a&ndres/tilfgjes under programforlgbet.

Betjening af maskinen da

Et par programtrin - kort forklaret:

= Mangdeautomatik aktiveret
— Side 53

[ [

A A +

40°C 1200© 1:59n —
Maengdeauto. aktiv

v v

[ 1

m Forvask, vask, skylning,
centrifugering, udpumpning ...
vises i lgbet af vaskeprocessen.

m Ekstra skylning pga. skum
Bemeerk: Registrering af skum
Hvis Skum er detekteret ogsa vises i
displayfeltet, har vaskemaskinen
registreret for meget skum under
vaskeprogrammet og har derfor
automatisk aktiveret en eller flere
ekstra skylninger for at fierne
skummet.

Brug mindre vaskemiddel til samme
tgjmaengde ved naeste vask.

m Yderligere visninger — Side 59

For at forhindre at programindstillingen
utilsigtet aendres kan bgrnesikringen
aktiveres pa felgende made.
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da Betjening af maskinen

Bornesikring

(= 3 sec.)

Vaskemaskinen kan sikres mod, at de
indstillede funktioner utilsigtet eendres.

For at aktivere/deaktivere: tryk samtidig
pa begge taster Bgrnesikring

(= 3 sec.)ica. 3 sekunder. — Side 26
| displayfeltet vises = Bernesikring
aktiveret.

Efter ca. 3 sekunder skifter displayet
tilbage til hovedmenuen.

Hvis programveelgeren flyttes, nar
bornesikringen er aktiveret, eller der
trykkes pa en tast, vises o=
Bornesikring aktiveret i displayfeltet.

Anvisninger

m Boarnesikringen kan aktiveres uanset
apparatets tilstand.

m Barnesikringen forbliver aktiveret,
ogsa efter at vaskemaskinen er
slukket. | s& fald skal barnesikringen
deaktiveres, inden der vaelges
program neeste gang.

m Hvis vaskemaskinen slukkes under
et igangveerende program, mens
bornesikringen er aktiveret,
fortseetter programmet, nar der
teendes for vaskemaskinen igen.

Efterfyldning af vasketgj

Efter programstart kan der efterfyldes /
udtages vasketgj efter behov.

Tryk pa tasten DI.

Indikatorlampen i tasten D0l blinker, og
maskinen kontrollerer, om det er muligt
at efterfylde vasketg.

Nar der vises Pause: Efterfyldning
mulig i displayet, er efterfyldning mulig.

Tryk péa tasten D[] for at fortsaette
programmet.Programmet fortseettes
automatisk.
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Anvisninger

m Lad ikke lugen sta aben i laengere tid
ved efterfyldning - der kan lgbe vand
ud fra vasketgjet.

m Lugen er last af sikkerhedsmaessige
grunde, hvis vandstanden og/eller
temperaturen er hgj, eller sd leenge
tromlen roterer. | s& fald er det ikke
muligt efterfylde vasketgj. Falg
anvisningerne i displayet.

m Pafyldningsindikatoren er ikke aktiv
ved efterfyldning.

FEndring af program

Et fejlagtigt valgt program kan eendres

pa falgende méade:

1. Tryk pa tasten DI.

2. Velg et andet program.

3. Tryk pa tasten Dll. Det nye program
starter forfra.

Afbryde program

Ved programmer med hgj temperatur:
1. Tryk pa tasten DI.

2. Lad tgjet kale af: Veelg Skyl.

3. Tryk pa tasten DI.

Ved programmer med lav temperatur:

1. Tryk pa tasten DI.

2. eller veelg Centrifugering eller
Udpumpning.

3. Tryk pa tasten DI.



Programslut ved skyllestop

| displayfeltet vises:

[ [

Skyllestop opnaet:
Veelg centrifugering eller udpumpning
0g tryk pa start
Centrifugering  Udpumpning
Y% v

| B

Fortsaet programmet péa felgende made:

m Veelg programmet Centrifugering
(og evt. en anden
centrifugeringshastighed) eller
Udpumpning.

m  Tryk pa tasten DI.

Programslut

| displayfeltet vises @®© Faerdig, tag tgjet
ud. Indikatorlampen for tasten DIl er
slukket.

Udtagning af vasketgj /
slukning af maskine

1. Luk lugen op, og tag vasketgjet ud.
Falg anvisningerne i displayfeltet.

2. Tryk pa tasten (. Vaskemaskinen er
slukket.

3. Luk for vandhanen.
Bemeerk: lkke ngdvendigt ved
Aquastop-modeller.

Anvisninger

m Husk at tage alt vasketgjet ud af
tromlen.Ellers kan det krympe ved
naeste vask eller smitte af pa andet
vasketgj.

m Fjern eventuelle fremmedlegemer fra
tromlen og gummimanchetten - fare
for rust.

m Tor gummimanchetten af.

Betjening af maskinen da

Anvisninger

m Lad luge og seebeskuffe std abne, sa
det resterende vand kan terre.

m Vent altid, til programmet er feerdigt,
fordi vaskemaskinen ellers
stadigvaek kan veere last. Teend sa
for vaskemaskinen, og vent, til den
lases op.

m Hvis displayfeltet er slukket ved
programslut, er
energisparetilstanden aktiv.Tryk pa
en vilkarlig tast for at aktivere
displayet.
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da Intelligent doseringssystem

il Intelligent
doseringssystem

Intelligent doseringssystem i
sabeskuffen

i-DOS Intelligent Doseringssystem

Vaskemaskinen er udstyret med et
intelligent doseringssystem til flydende
vaskemidler og skyllemidler.

i-DOS-beholderne & og &/
saebeskuffen bruges til dette formal. Det
kan veelges, om der skal anvendes et
flydende vaskemiddel og et
skyllemiddel eller to flydende
vaskemidler. Valg af andet
beholderindhold — Side 52

Beholder & (1,3 |) til flydende
vaskemiddel

Beholder %/ (0,5 1) il
skyllemiddel (eller vaskemiddel
ved valg af andet
beholderindhold)

Rum & # til manuel dosering

Via i-DOS-beholderne doseres de
optimale meengder vaskemiddel/
skyllemiddel afthaengigt af det valgte
program og de valgte indstillinger.

Ibrugtagning/pafyldning af
doseringsbeholder

Felg producentens anvisninger ved valg
af vaske- og plejemidler. Vi anbefaler at
anvende selvflydende flydende
uldvaskemidler, universal- og color-
vaskemidler til alle maskinvaskbare
kulgrte tekstiler af bomuld og syntetiske
fibre.
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Anvisninger

Brug kun selvflydende flydende
produkter, som iht. producentens
anvisninger kan bruges i en
saebeskuffe.

Bland ikke forskellige flydende
vaskemidler sammen.
Doseringsbeholderen skal tammes
og renses fuldstaendigt ved skift il
en anden type flydende vaskemiddel
(type, producent, osv.). — Side 55
Brug ikke oplasningsmiddelholdige
eller eetsende midler eller midler, der
afgiver gasser (f.eks. flydende
blegemidler).

Bland ikke vaskemidler og
skyllemidler sammen.

Brug ikke for gamle eller meget
tyktflydende produkter.

Lad ikke pafyldningsdaekslerne til
doseringsbeholderne sta abne i
leengere tid for at undgé udterring.

Pafyldning af doseringsbeholdere:

Doseringsbeholdernes
pafyldningsdasksler i seebeskuffen er
markeret med de tilsvarende symboler:

& Vaskemiddel til kogevask/
universalvaskemiddel
&/ & Skyllemiddel

1. Treek saebeskuffen ud.
2.
3

Luk pafyldningsdackslet op.

. Fyld vaskemiddel/skyllemiddel i
beholderen. Fyld kun op til

markeringen max.

Luk péafyldningsdaekslet.
Skyd saebeskuffen langsomt helt ind.




Nar vaskemaskinen er teendt, markeres
det pa felgende made, at seebeskuffen
placeret korrekt:

= Nar der er valgt intelligent dosering,
lyser den tilhgrende indikatorlampe i
saebeskuffens handgreb i-DOS O, i-
DOS ®I0.

m Indikatorlampen blinker én gang og
slukkes derefter, hvis der ikke er
valgt intelligent dosering.

Daglig brug

Lysindikatorer pa seebeskuffens
handgreb:

B/0 O

= Indikatorlampen lyser, nar der er
valgt intelligent dosering for den
pageeldende beholder.

- O for beholderen &
(vaskemiddel),

- ved indikatorlampen ®IO for den
kombinerede beholder &/ lyser
indikatorlampen for det valgte
beholderindhold:

& for skyllemiddel/O for
vaskemiddel. — Side 48
m Indikatorlampen blinker, hvis der er
valgt intelligent dosering, og
pafyldningsniveauet i beholderen er
under minimum.

Intelligent doseringssystem da

Til-/fravalg af intelligent dosering og
tilpasning af doseringsstyrke:

Fra fabrikkens side er den intelligente
dosering af vaskemidler forindstillet for
alle programmer, hvor den kan
anvendes.

Programoversigt — Side 371

Doseringsmeaengden for vaskemidler O
er indstillet til let (let snavset vasketgj)
og for skyllemidler & til mellem (normalt
bladt vasketaj) og kan aendres
individuelt afheengigt af programmet.
— Side 39

Som supplement til den intelligente
dosering kan der efter behov tilsaettes
andre vaskeplejemidler (f.eks. pletsalt) i
rum & 6. — Side 51

Bemeerk: Valget (til/fra) samt den
valgte doseringsstyrke for i-DOS &0
og i-DOS O bibeholdes for de enkelte
programmer frem til den naeste
aendring, ogsa nar maskinen slukkes.

Pafyldning af vaske-/skyllemiddel:

Nar lysdioden for den valgte intelligente
dosering blinker, og der vises en
meddelelse i displayet, er niveauet i den
pageeldende beholder faldet til under
minimum. Indholdet er tilstraekkeligt til
yderligere ca. 3 x vask.

Der kan nar som helst efterfyldes med
vaskemiddel eller skyllemiddel af
samme slags. Ved skift af produkt/
producent anbefales det at rengare
beholderne forinden. — Side 55

Tilpas eventuelt
basisdoseringsmaengden.

49



da Intelligent doseringssystem

Basisdoseringsmangde

Basisdoseringsmaengder:

m ved vaskemidler - producentens
angivelser for normalt snavset tgj og
den aktuelle vandhardhed.

= ved skyllemidler - producentens
anbefaling for mellem blgdhed.

Oplysningerne om dette findes pa
etiketten pé vaske-/skyllemidlets
emballage, eller kan oplyses direkte hos
producenten.

Brug en teststrimmel for at konstatere
vandhardheden, eller fa vandhardheden
oplyst pa det lokale vandveerk.

Aktuel vandhardhed:

Her et eksempel pa
vaskemiddeldosering pa en
emballageetiket:

Tilsmuds-
ningsgrad —

Vandhardhed

! k)

meget
kraftigt

blgdt/mellem  55ml 75ml 120 160
mi ml

hérdt/meget  75ml 95ml 150 180

hérdt ml ml

Standardindstillingen for
grunddoseringsmaengden er forindstillet
iht. den pageeldende region (f.eks. 75

ml vaskemiddel og 36 ml skyllemiddel).

Indstil grunddoseringsmaengden for
vaskemiddel i henhold til etiketten pa
vaskemidlets emballage. Tag hensyn til
den lokale vandhéardhed.
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Veelg grunddoseringsmeaengden for
skyllemiddel svarende til den gnskede
bladhed for vasketgjet.

fEndring af en grunddoseringsmangde
pavirker alle tre doseringsstyrker ens.

Anvisninger

m Ved meget koncentrerede
vaskemidler skal
grunddoseringsmeengden
reduceres.

m  Kontroller indstillingen for
grunddoseringsmeengden, hvis der
gentagne gange forekommer kraftig
skumdannelse under vasken.
Endvidere kan visse flydende
vaskemidler danne mere skum. Hvis
grunddoseringsmangden og
doseringsmeaengden er korrekt
indstillet, anbefales det i s& fald at
anvende et andet flydende
vaskemiddel.

FEndring af basisdoseringsmaengde:

Indstillinger for vaskemaskinen
— Side 52

Indhold af beholdere til
i-DOS &IO

Beholder i-DOS &0 kan anvendes med
endnu et vaskemiddel i stedet for
skyllemiddel.

Anvisninger

= Nar det er valgt at eendre
beholderindholdet i i-DOS ®IO fra
skyllemiddel til vaskemiddel, bliver
basisdoseringsmeengden for
vaskemiddel for denne beholder sat
til fabriksindstillingen, og doseringen
for dette vaskemiddel star ved alle
tilgeengelige programmer pa fra.
Veaelg i sé fald doseringen for
vaskemidlet (let, mellem eller
kraftigt) i displayfeltet med tasten i-
DOS ®l0. — Side 27



m Beholder i-DOS O bliver automatisk
deaktiveret, nar vaskemiddel-
doseringen for beholder i-DOS $IO
bliver aktiveret.

Indstillingerne bibeholdes for dette
program, indtil de sendres igen.

= Nar det er valgt at eendre
beholderindholdet i i-DOS BIO til
skyllemiddel, bliver
basisdoseringsmeengden for denne
beholder sat til fabriksindstillingen,
o0g doseringen bliver ved alle
tilgeengelige programmer sat til
normal.

m /Endring af beholderindholdet
kreever en ekstra bekraeftelse i
displayfeltet.

FEndre beholderindhold:

Indstillinger for vaskemaskinen
— Side 52

Manuel dosering

Supplerende til den intelligente dosering
kan der efter behov manuelt tilsaettes
andre vaskeplejemidler (f.eks.
bladgaeringsmiddel, blegemiddel eller
pletsalt) i rum &

Ved programmer uden intelligent
dosering, eller hvor den ikke gnskes (i
s fald skal den intelligente dosering
seettes pa £ - fra), skal vaskemidlet
fyldes manuelt i rum & 6

AAdvarsel

Jjen-/hudirritationer!

Der kan sprgjte vaske-/plejemidler ud,
hvis saebeskuffen abnes, mens
maskinen kgrer.

Luk saebeskuffen op med forsigtighed.
Skyl gjne eller hud grundigt, hvis de
kommer i kontakt med vaske-/
plejemidler.

Kontakt en leege, hvis vaske-/
plejemidlerne ved et uheld er blevet
indtaget.

Intelligent doseringssystem da

Pas pa!

Skader pa maskinen

Vaskemaskinens overflader kan blive
beskadiget, hvis de kommer i beraring
med rengegringsmidler og midler til
forbehandling af vasketgijet (f.eks.
pletfjerner, forvaskespray osv.).

Pas p4a, at sddanne midler ikke kommer
i kontakt med vaskemaskinens
overflader. Tar straks rester af forstgvet
spray og andre rester/draber af med en
fugtig klud.

Anvisninger

m Alle vaske-/pleje- og rensemidler
skal doseres iht. producentens
anvisninger.

m Ved manuel dosering af
vaskemiddel ma der ikke tilsesttes
ekstra vaskemiddel med den
intelligente dosering (indstil den
intelligente dosering til £ - fra).
Derved forhindres overdosering og
skumdannelse.

m Fortynd tyktflydende skylle- og
formskyllemidler med vand, derved
forhindres tilstopninger.

Dosering og tilseetning af
vaskemiddel:

1. Treek saebeskuffen ud.

2. Doser irum & # i henhold til:
Tojets tilsmudsningsgrad,
- vandhardhed (kan oplyses pa
vandvaerket),
— vasketgjsmangde,
producentens angivelser.
3. Luk sabeskuffen.
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da

Indstillinger af maskinen

Indstillinger af

maskinen

Felgende indstillinger kan eendres:

Mulige indstillinger:

Slutsignal

fra - lavt - mellem - hgjt — meget hgijt
Tilpas slutsignalets lydstyrke.
Tastesignal

fra - lavt - mellem - hgjt — meget hgijt
Tilpas tastesignalernes lydstyrke.
Autom. slukning af maskinen

efter 15 - 30 - 60 min - aldrig
Maskinen slukker automatisk efter ...
min. (=0 kWh energiforbrug). Den
teendes ved at trykke pa tasten
hovedafbryder @.

Sprog

Dansk

Engelsk

Korriger det viste sprog.

Info tromlerengering

til - fra

Denne oplysning opfordrer til at
udfagre programmet til renggring af
tromlen.

Beholderindhold:

i-DOS &IO Inhold

Skyllemiddel - Vaskemiddel
Veelg/skift beholderindhold.
Basisdoseringsmaengde:

i-DOS &0 Standard

10 ml — 200 ml

Indstil basisdoseringsmeengden iht.
anvisningerne fra producenten af
vaske-/skyllemidlet.
Basisdoseringsmaengde:

i-DOS O Standard

10 ml — 200 ml

Indstil basisdoseringsmeengden iht.
anvisningerne fra producenten af
vaskemidlet.

Tryk pa begge taster Indstillinger af
maskinen i ca. 3 sekunder for at a&endre
apparatets indstillinger. — Side 28
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Anvisninger

Indstillingerne bibeholdes efter
slukning.

Hvis der trykkes vedvarende pa
tasterne, blades indstillingerne
automatisk igennem.



Sensorsystem
Mangdeautomatik

Mangdeautomatikken tilpasser
vandforbrug og programvarighed
optimalt i alle programmer afhaengigt af
tekstiltype og meengden af vasketg;.

Balancekontrol-system

Det automatiske ubalance-
kontrolsystem registrerer ubalance og
sgrger for jeevn fordeling af tgjet ved
hjeelp af gentagne
centrifugeringsstarter.

Ved steerk ubalance reduceres
hastigheden, eller centrifugeringen
bliver af hensyn til sikkerheden helt
udeladt.

Bemaerk: Lseg bade sma og store
stykker tgj i tromlen. — Side 44,
— Side 60

Aquasensor

Afhaengigt af program og model

Aquasensoren kontrollerer
ugennemesigtigheden i skyllevandet
under skylningen (uigennemsigtigheden
skyldes smuds og rester af
vaskemidler). Afheengigt af vandets
uigennemsigtighed fastleegges
varigheden og antallet af skylninger.

Pafyldningssensor/-display

Pafyldningssensoren registrerer, hvor
meget vasketgj der er fyldt i maskinen,
mens lugen er dben. Dette vises med
en bjeelke, der fyldes ud i displayfeltet.

Bemaerk: For at pafyldningssensoren
skal kunne registrere tagjmasngden
korrekt, skal vasketromlen veere temt,
inden vaskemaskinen taendes.

Sensorsystem da

Anbefalet dosering

Doseringsanbefalingen viser —
afhaengigt af det valgte program og den
registrerede maengde vasketgj — en
anbefalet vaskemiddeldosering i
procent. %-angivelsen refererer til
vaskemiddelproducentens anbefaling.

Bemaerk: Overholdelse af den
anbefalede doseringsmasngde bidrager
til at beskytte miljget og reducerer
omkostningerne.
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da Rengaring og pleje

Rengoring og pleje

AAdvarsel

Livsfare!

Ved kontakt med spaendingsfgrende
dele er der fare for elektrisk sted.

Sluk for apparatet, og traek netstikket ud
af kontakten.

AAdvarsel

Fare for forgiftning!

Rengeringsmidler med indhold af
oplgsningsmidler, som f.eks.
rensebenzin, kan danne giftige dampe.
Anvend derfor ikke rengaringsmidler
med indhold af oplasningsmidler.

Pas pa!

Skader pa apparatet
Rengaringsmidler med indhold af
oplagsningsmidler, som f.eks.
rensebenzin, kan beskadige overfladen
pa maskinens komponenter.

Anvend derfor ikke rengaringsmidler
med indhold af oplgsningsmidler.

Sadan forebygges dannelse af
biobelaegninger og ubehagelig lugt:

Anvisninger

m Sorg for god ventilation i det rum,
hvor vaskemaskinen er opstillet.

m Lad luge og sabeskuffe vaere abne,
nar vaskemaskinen ikke er i brug.

m Brug af og til et program pa
Bomuld 60 °C og et vaskepulver til
kogevask.

Kabinet/betjeningspanel

m Tor kabinettet og betjeningspanelet
af med en blad, fugtig klud.

m Fjern rester af vaskemiddel med det
samme.

m Der mé ikke rengeres med en
vandstrale.
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Vasketromle

Brug et Kklorfrit rengeringsmiddel, og
anvend aldrig staluld.

Udfer programmet Tromlerengering
90 °C uden vasketgj til rengaring af
tromlen, eller hvis der er opstaet
ubehagelig lugt i vaskemaskinen. Brug
et vaskemiddel til kogevask.

Afkalkning

Doseres vaskemidlet korrekt, er det ikke
ngdvendigt at afkalke vaskemaskinen.
Skulle det alligevel vaere ngdvendigt,
falg da anvisningerne fra
afkalkningsmidlets producent. Der kan
kebes egnede afkalkningsmidler pa
vores internetside eller hos
kundeservice. — Side 62



i-DOS-saxbeskuffe og kabinet

1.

Tomning af doseringsbeholder:

| den forreste del af
doseringsbeholderne er der placeret
temningsabninger med aftagelige
propper.For at tamme
doseringsbeholderne skal
saebeskuffens handtag ferst tages af
som vist:

a) Treek seebeskuffen ud.

Rengaring og pleje da

Saebeskuffen kan tages helt ud, sa
de toamte doseringsbeholdere kan
renggres.

a) Doseringsbeholderne skal veere
temt, inden saebeskuffen tages
ud.

Bemeerk: Seet forst saebeskuffens

handgreb pa igen efter rengaringen.

b) Treek skuffen ud.
c) Tryk péa laselasken, og tag
saebeskuffen helt ud.

b) Treek laselasken (A) pa bagsiden
af seebeskuffens handgreb
(nederst i midten) lidt udad, og
treek samtidig det frigjorte
saebeskuffehdndgreb (B) opad.

\\ P —
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d) Veer forsigtig, nar seebeskuffens
lag tages af.

c) Doseringsbeholderne tammes
ved forsigtigt at fijerne den
pagaeldende prop og tappe
indholdet af i en egnet beholder.

d) Tryk proppen helt ind til anslaget
igen.

2. Rengoring af doseringsbeholder/

saebeskuffe:

Pas pa!

Saebeskuffen kan blive beskadiget!

Saebeskuffen indeholder elektriske

komponenter. Hvis de kommer i

kontakt vand, kan de blive

beskadiget.

- Renger ikke laget i
opvaskemaskinen, og dyp det
ikke i vand.
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da Rengaring og pleje

- Stikket bagest pa sabeskuffen
skal beskyttes mod fugtighed,
vaskemidler og rester af
skyllemiddel. Renger i givet fald
de udvendige flader med en
bled, fugtig klud. Det skal veere
helt tert, inden det seettes pa
plads.

e) Renger skalen og laget med en
bled, fugtig klud eller med
handbruseren. Renger ogsa de
indvendige flader med en blgd,
fugtig klud.

f) Tar skédlen og laget af, og saet
dem sammen igen.

g) Skyd sabeskuffens handgreb pa
oppefra, til det géar i indgreb.

h) Rengar kabinettet til seebeskuffen
indvendigt.

i) Skyd saebeskuffen helt ind pa
plads.

Aflebspumpe er tilstoppet,
nodtemning

AAdvarsel

Fare for skoldning!

Vaskevandet bliver meget varmt, nar
der vaskes ved hgje temperaturer.
Bergring af det varme vaskevand kan
medfare skoldning.

Lad det varme vaskevand kgle af.
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1. Luk for vandhanen, sa der ikke kan
lebe yderligere vand ind i maskinen,
som derefter skal aftappes via
pumpen.

2. Sluk vaskemaskinen.Traek netstikket
ud.

3. Luk serviceklappen op, og tag den
af.

W)

4. Tag aftapningsslangen ud af
holderen.
Treek proppen ud, og lad vandet
lgbe af i en egnet beholder.
Tryk proppen péa plads, og saet
slangen pa plads i holderen.

N
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5. Skru forsigtigt pumpedaekslet af -
der kan lgbe restvand ud.
Rengar pumpehuset indvendig,
pumpedakslets gevind og
pumpehuset. Pumpens vingehijul
skal kunne drejes.
Seet pumpedakslet pé igen og skru
det fast.Grebet skal std lodret.
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6.

Seaet serviceklappen pa plads, lad
den ga i indgreb, og luk den.

Be

meerk: Gor folgende for at forhindre,

at der lgber ubenyttet vaskemiddel ud i
aflgbet ved naeste vask: Heeld 1 liter
vand i rum & 4, og start programmet
Udpumpning.

Aflgbsslange er tilstoppet ved
vandlas

1.
2.

Sluk for apparatet. Treek netstikket
ud.

Skru slangespaendebandet op. Traek
forsigtigt aflebsslangen af, der kan
labe restvand ud.

. Rens aflgbsslangen og studsen pa

vandlasen.

~
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Seet aflgbsslangen pa igen, og
spaend den fast med
spandebandet.

Rengaring og pleje da

Sien i vandtillobet er tilstoppet

Forst skal vandtrykket i tillobsslangen
fjernes:

1.

2
3.
4

Luk for vandhanen.

. Veelg et program (bortset Skylning/

Centrifugering/Udpumpning).
Tryk pa tasten DI). Lad programmet
kere i ca. 40 sekunder.

. Tryk pa tasten (D. Maskinen er

slukket.

5. Traek netstikket ud.

Rens derefter sierne:

1.

Tag slangen af vandhanen.
Rengar sien med en lille berste.

P

Y,

2. Renger sien pa bagsiden af

maskinen ved modellerne Standard
og Aqua-Secure:

Tag slangen bag pa maskine af,
tag sien ud med tang, og renger
den.

[ ]
2

~g=
\/

Tilslut slangen, og kontroller
teetheden.
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da En fejl, hvad ger man?

En fejl, hvad gor man?
Nodabning

f.eks. ved strgmsvigt

Programmet karer videre, sé snart
stramforsyningen er gendannet.

Hvis vasketgjet alligevel skal tages ud,
abnes lugen som beskrevet i det
falgende:

AAdvarsel

Fare for skoldning!

Nar der vaskes ved hgje temperaturer,
kan bergring af varmt vaskevand og
vasketgj fare til forbreendinger.

Lad det evt. kele af farst.

AAdvarsel

Fare for tilskadekomst!

Hvis handen stikkes ind i den roterende
tromle, kan der ske tilskadekomst.

Stik ikke handen ind i den roterende
tromle.

Vent, til tromlen er holdt op med at
dreje.

Pas pa!

Vandskade

Udlgbende vand kan fere til
vandskader.

Luk ikke lugen op, hvis der ses vand
bag glasset.

1. Sluk for apparatet. Traek netstikket
ud.

2. Tem vaskevandet ud. — Side 56

3. Traek derabneren nedad med et
veerkigj, og slip den.
Herefter kan lugen abnes.
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En fejl, hvad ger man? da

Henvisninger i displayfeltet

Visning Arsag/Afhjaelpning

Pafyld beholder
i-D0S B0, O

Fejl ved i-DOS VIO,
i-DOS O,

deaktiver i-DOS B0,
i-DOS O

Luk sebeskuffen

Pause: llzegning ikke
mulig

Lugen kan ikke lases op:

Vandniveau eller
temperatur for hej

Lugen kan ikke lases:
luk lugen op igen, luk
den, og bekraeft med
tasten Dl

Luk op for vandhanen

Rens pumpen

aquaStop udlgst!
Kontakt kundeservice

Autom. slukning om ...

sekunder,
Afkal. af vand

Anvisning om pleje af
tromlen:

Andre visninger
Fejl E:XXXX

Minimumniveau for i-DOS-beholdere underskredet, pafyldning — Side 48.

St -D0S B0, i-D0S O til fra.

Kontakt kundeservice. Maskinen kan derefter kun bruges med manuel
dosering. Manuel dosering — Side 51

Skyd sabeskuffen korrekt ind. — Side 49

Vandniveau eller temperatur for haj. Tryk pa tasten D[ for at fortsestte
programmet.

Vandniveau eller temperatur for hgj. Tryk pa tasten D[ for at fortsestte
programmet.

m Der evt. vasketgj i klemme. Luk lugen op igen, luk den, og tryk pa tasten

[ Tryk evt. lugen til, eller tag vasketgj ud, og tryk den til igen.
m Sluk og teend evt. for maskinen igen. Indstil programmet, og foretag
individuelle indstillinger. Start programmet.

Luk helt op for vandhanen.
Tillabsslange har knaek/er i klemme.
Vandtryk for lavt. Rens sien. — Side 57

Pumpe tilstoppet. Rens pumpen. — Side 56
Aflgbsslange/aflabsrar tilstoppet. Rens aflabsslangen pa vandlasen.
—> Side 57

bortfalder pa modeller uden aquaStop
Vand i bundkar, maskinen er utaet. Luk for vandhanen. Kontakt kundeservice!

Maskinen slukkes automatisk om ... sekunder, hvis den ikke har varet betjent i
leengere tid. Tryk pé en vilkarlig tast for at afbryde. — Side 52

For at skane aflgbsrarene bliver det varme vaskevand afkelet, far det pumpes
ud.

Denne anvisning opfordrer til at udfere programmet Tromlerengering 90 °C
eller et program pa 60 °C for at rengare tromlen og vaskekarret.
Anvisninger

m Udfer programmet uden vasketa;.

m Brug et vaskemiddel til kogevask eller et vaskemiddel med blegemiddel.
Brug kun halvdelen af den maengde vaskemiddel, som er anbefalet af
producenten, for at undgé skumdannelse. Brug ikke et uld- eller
finvaskemiddel.

m Aktivere/deaktivere anvisning. — Side 27

Sluk for maskinen, vent i 5 sekunder, og teend den igen. Kontakt kundeservice,
hvis indikatoren vises igen.
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da En fejl, hvad ger man?

En fejl, hvad ger man?

Fejl Arsag/Afhjalpning

Der Igber vand ud. m Fastger aflgbsslangen korrekt/udskift den.
= Spaend forskruningen pa tillabsslangen.
Ingen vandtilfarsel. m  Glemt at trykke pa tasten D0?
= Ervandhanen lukket?
m  Ersientilstoppet?Rens sien.
m  Erder knaek pé tillabsslangen, eller er den i kiemme?
Doseringsbeholderener  m  Er s&beskuffens lag/stik snavset? Rengering — Side 50
tom, indikatorlampen for m  Er seebeskuffen sat korrekt pa plads? Skyd den korrekt ind. — Side 55
péfyldningsniveau blinker
ikke.
Der er pafyldt et forklert Doseringsbeholder:
vaske:/skyllemiddel i 1. Tem og rens doseringsbeholder.
doseringsbeholderen. 2 pafyid den igen. — Side 49
Vaske-/skyllemiddel i Renger doseringsbeholderne, og péfyld igen.
doseringsbeholderne er
blevet for tykt.
Lugen kan ikke &bnes. m  Sikkerhedsfunktion er aktiv. Programafbrydelse? — Side 46
m Erbarnesikring < aktiveret? Deaktiver barnesikring. — Side 46
m  Erdervalgt = (skyllestop = uden slutcentrifugering)? — Side 47
= Lugen kan kun bnes med ngdébning? — Side 58
Programmet starter ikke. m  Er der trykket pa tasten D[ eller Faerdig om?
m  Erlugen lukket?

m Erbarnesikring <= aktiveret? Deaktiver barnesikring. — Side 46

Tromlen rykker fremog  Ingen fejl - ved programstart kan den interne motortest medfare, at tromlen
tilbage/bevaeger sig efter  kortvarigt rykker frem og tilbage.

programstart.
Vaskevandet pumpes m Erdervalgt = (skyllestop = uden slutcentrifugering)? — Side 47
ikke ud. m Rens aflgbspumpen. — Side 56

= Rens aflgbsslange og/eller aflabsrar.

Der er ikke synligtvand i Ingen fejl - vandstanden er under det synlige omréde.
tromlen.

Centrifugeringsresultater m  Ingen fejl - ubalance-kontrolsystemet har afbrudt for centrifugeringen,

ikke tilfredsstillende. fordi vasketgjet er fordelt ujaevnt.

Vasketai er vadt/for Leeg bade smd og store stykker vasketej i tromlen.

fugtigt. : / = Erdervalgt Antikrel (atheengigt af model)? — Side 49
m  Erdetvalgte omdrejningstal for lavt? — Side 41

Flere startforseg pa Ingen fejl - ubalancekontrolsystemet udligner uligeveegten.

centrifugering.
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En fejl, hvad ger man? da

] Arsag/Afhjzlpning

Programmet varer m Ingen fejl - ubalance-kontrolsystemet udligner uligeveegt ved at fordele
leengere end normalt. tojet flere gange.

m Ingen fejl - skumkontrolsystemet er aktiveret - der aktiveres en ekstra

skylning.

Programvarigheden Ingen fejl - programforlgbet optimeres i forhold til den pageeldende
&ndrer sig under vaskeproces. Det kan medfare, at programmets varighed e&ndres i displayet.
vaskecyklussen.
Der errestvand irummet = Ingen fejl - det har ingen indflydelse pé plejemidlets virkning.
til plejemiddel. m  Renger evt. indsatsen. — Side 45
Der eren ubghagelig lugt Udfer programmet Tromlerengering eller Bomuld 90 °C uden vasketa.
i vaskemaskinen. Brug et vaskepulver til kogevask eller et vaskemiddel med blegemiddel.

Bemaerk: . Brug kun halvdelen af den maengde vaskemiddel, som er anbefalet
af producenten, for at undga skumdannelse. Brug ikke et uld- eller
finvaskemiddel.

Gentagne gange kraftig = Kontroller basisdoseringsindstillinger og doseringsmangde.

skumdannelse. = Brug evt. et andet flydende vaskemiddel.
Der drypper vaske-/ Der er fyldt for meget vaske-/skyllemiddel i doseringsbeholderne. Veer
skyllemiddel ned fra opmaerksom pa markeringen max i beholderne.

manchetten, som samler
sig pa lugen eller i

manchettens fold.
Forindstillingen i- Ved endringer i menu-indstillingen i-DOS 1O: Indhold bliver alle
DOS BIO er slettet. indstillinger @ndret. — Side 38

Kraftig stej, vibrationerog m  Er vaskemaskinen indjusteret til vandret?Indjuster vaskemaskinen.
maskinen “vandrer” — Side 20

under centrifugering. m  Ervaskemaskinens fadder gjort fast?Fastger vaskemaskinens fgdder.
—> Side 20

m Ertransportsikringerne fiernet? Fjern transportsikringerne. — Side 16
Displayfelt/ m Stremafbrydelse?
indikatorlamper fungerer m  Er sikringen blevet aktiveret? Sl& sikringen til/udskift den.
ikke under driften. = Kontakt kundeservice, hvis fejlen opstar igen.
Der er rester af m Nogle fosfatfri vaskemidler indeholder vanduoplaselige rester.
vaskemiddel pd tajet. m Veelg Skyl, eller barst tejet efter vask.
lileegningstilstand blinker = Vandstand for hgj. Efterfyldning af vasketgj er ikke mulig. Luk i givet fald
D00 meget hurtigt, og der lugen med det samme.
lyder et signal. = Tryk pé tasten O for at fortsestte programmet.

Hvis fejlen ikke selv kan afhjeelpes (efter sluk/tend), eller hvis vaskemaskinen skal repareres:
m Sluk for maskinen, og treek stikket ud af stikkontakten.
m Luk for vandhanen, og kontakt kundeservice.
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da Kundeservice

Kundeservice

Kontakt kundeservice, hvis fejlen ikke
kan afhjeelpes pa egen hand. —
Omslagsside

Vi finder altid en passende lgsning,
ogsa for at undga unedvendige
teknikerbesag.

Oplys vaskemaskinens modelnummer
(E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD) ved
henvendelse til kundeservice.

E-Nr. FD
E-nr. Modelnummer
FD Fabrikationsnummer

* Afheengigt af model findes disse
oplysninger fglgende steder:

Pa lugens inderside* / indvendig i
serviceklappen* eller pa bagsiden af
apparatet.

Stol pa producentens kompetence.

Kontakt os. Séledes sikres det, at
reparationer udfgres af uddannede
serviceteknikere, som anvender
originale reservedele.
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Forbrugsveerdier da

Forbrugsveerdier

Energi- og vandforbrug, programvarighed og restfugtighed for
hovedvaskeprogrammer

(omtrentlige angivelser)

Program Mangde  Energiforbrug*  Vandforbrug* Programvarighed*

Bomuld 20 °C 9 kg 0,25 kWh 901 2%h

Bomuld 40 °C 9 kg 1,10 kWh 901 3h

Bomuld 60 °C 9 kg 1,16 kWh 901 2%4N

Bomuld 90 °C 9 kg 2,14 kWh 1001 2%h

Strygelet 40 °C 4kg 0,71 kWh 64 | 2h

Mix 40 °C 4kg 0,60 kWh 45 1Vah

Finvask / Silke 30 °C 2 kg 0,19 kWh 37| ¥ah

Uldvask 30 °C 2 kg 0,19 kWh 41| ¥ h

Program Omtrentlige angivelser af restfugtighed**
WAY32... WAY28... WAY24... WAY20...
maks. 1600 maks. 1400 maks. 1200 maks. 1000
omdr./min. omdr./min. omdr./min. omdr./min.

Bomuld 44 % 48 % 53 % 62 %

Strygelet 40 % 40 % 40 % 40 %

Finvask / Silke 30 % 30 % 30 % 30 %

Uldvask 45 % 45 % 45 % 45 %

Afvigelse af forbrugsveerdierne alt efter vandtryk, -hardhed, -tillsbstemperatur, rumtemperatur,
vasketajstype og -mangde, anvendt vaskemiddel, svingninger i netspaendingen og valgte ekstra
funktioner.

“ Restfugtighed er angivet pa basis af den programafhangige begraensning af maksimal
centrifugeringshastighed og maksimal tajmeengde.
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da Tekniske data

Mest effektive programmer til bomuldstekstiler

Falgende programmer (standard-programmer), som er markeret med <], er egnet
til vask af almindeligt snavsede bomuldstekstiler og er de mest effektive mht. det
kombinerede energi- og vandforbrug.

Standardprogrammer for bomuld iht. EU-direktiv nr. 1015/2010

Program + temperatur + tast Mzngde Omtrentlig programvarighed
<1Bomuld + + <] EcoPerfect © 9kg 434N
<JBomuld + + <] EcoPerfect @ 4.5Kkg 434 h
<1 Bomuld + + <] EcoPerfect @ 4,5 kg 4%4h

Programindstilling til prevning og energimarkning i henhold til direktiv 2010/30/EU med koldt vand
(15°C).
Angivelsen af programtemperaturen orienterer sig efter temperaturen, der fremgar af plejemeerket i

tekstilerne. Den faktiske vasketemperatur kan af energisparegrunde afvige fra den angivne
programtemperatur.

Tekniske data
Mal:

850 x 600 x 590 mm
(hgjde x bredde x dybde)

Veegt:
70 - 85 kg (afheengigt af model)

Nettilslutning:
Netspaending 220 - 240 V, 50 Hz

Nominel strem 10 A
Nominel effekt: 1900 - 2300 W

Vandtryk:
100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)

Effektforbrug i slukket tilstand:
0,12 W

Effektforbrug i standby-tilstand:
0,43 W
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Aquastop-garanti da

Aquastop-garanti
kun for maskiner med Aqua-Stop

Udover de garantikrav, der kan stilles
overfor saelger og som er indeholdt i
kgbekontrakten, og udover vores
normale produktgaranti, yder vi en
garanti pa felgende betingelser:

1. Hvis der skulle opsta en vandskade
pa grund af en fejl pa vores Aqua-
Stop-system, yder vi erstatning for
skader til private brugere.

2. Denne garanti geelder i hele
maskinens levetid.

3. Enforudseaetning for en garantiydelse
er, at maskinen med Aqua-Stop er
opstillet og tilsluttet fagligt korrekt i
henhold til vores vejledning, samt en
fagligt korrekt Aqua-Stop
forlaengelse (originalt tilbehgr).
Vores garantien omfatter ikke
defekte vandledninger eller
armaturer frem til Aqua-Stop-
tilslutningen pa vandhanen.

4. Det er principielt ikke ngdvendigt at
holde maskiner med Aqua-Stop
under opsigt under driften hhv. at
lukke for vandhanen efter endt brug.
Vandhanen skal dog lukkes ved
fraveer i laeengere tid, f.eks. ved ferier
af flere ugers varighed.
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= Radgivning og bestilling af reparation i tilfeelde af fejl
DK 4489 89 85

Der findes kontaktdata for alle lande i den vedlagte kundeservice-liste.

Robert Bosch Hausgerate GmbH
Carl-Wery-StraBe 34
81739 Miinchen, GERMANY

9001034144 (9804)
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	Udfør programmet uden vasketøj:
	1. Tænd for apparatet.
	2. Luk lugen (læg ikke vasketøj i maskinen!).
	3. Indstil programmet Tromlerengøring 90 °C.
	4. Luk sæbeskuffen op.
	5. Hæld ca. 1 liter vand i rum v u.
	6. Fyld et vaskepulver til kogevask i rum v u.
	Bemærk:
	7. Luk sæbeskuffen.
	8. Tryk på tasten A.
	9. Sluk for maskinen, når programmet er færdigt.



	Transport
	Pas på!
	Fare for beskadigelse af maskinen pga. udløbende vaske-/skyllemiddel fra doseringsbeholderne!
	1. Luk for vandhanen.
	2. Reducer vandtrykket i tilløbsslangen: ~ Side 57; Rengøring og vedligeholdelse - si i vandtilløb tilstoppet
	3. Afbryd vaskemaskinens forbindelse til strømnettet.
	4. Tap resten af vaskevandet af: ~ Side 56. Rengøring og vedligeholdelse - Pumpe tilstoppet, nødtømning
	5. Afmonter slangerne.
	6. Tøm doseringsbeholderne. ~ Side 55

	Montage af transportsikringer:
	1. Tag afdækningerne af, og opbevar dem.
	2. Sæt alle 4 muffer i.

	Anvisninger




	Y Kort oversigt over det vigtigste
	Kort oversigt over det vigtigste

	* Lær maskinen at kende
	Lær maskinen at kende
	Vaskemaskine
	Betjeningsfelt
	Bemærk:
	Taster til ændring af programforindstillinger: ~ Side 38
	Tast A til:

	Displayfelt
	Hovedmenuen efter valg af program
	Flere prgr. Valgte programmer
	Valg af doseringsmængde med tasten i-DOS
	Tasten Optioner (²) er valgt
	Tasten Indstillinger af maskinen (Â 3 sec.) er valgt

	Z Vasketøj
	Vasketøj
	Forberedelse af vasketøj
	Pas på!
	Beskadigelse af maskine / tøj

	Sortering af vasketøj
	Bemærk:
	Bemærk:


	C Vaskemiddel
	Vaskemiddel
	Rigtigt valg af vaskemiddel
	Spar energi og vaskemiddel
	Besparelse
	Tilsmudsning/ anvisning
	Bemærk:




	/ Programoversigt
	Programoversigt
	Programmer med programvælger
	Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger
	Indstillinger
	Anvisninger
	Bemærk:
	Anvisninger
	Bemærk:
	Bemærk:
	Anvisninger
	Anvisninger
	Bemærk:
	Anvisninger
	Bemærk:
	Anvisninger
	Anvisninger
	1. Vælg program.
	2. Hæld specialvaskemiddel til outdoor-tekstiler i rum v u.
	3. Tryk på tasten A.Programmet stopper før den sidste skylning. Følg anvisningen i displayfeltet.
	4. Hæld imprægneringsmiddel (maks. 170 ml) i rum v u.
	5. Tryk på tasten A.Vasketøjet efterbehandles iht. producentens anvisninger.

	Anvisninger
	Anvisninger
	Stivning
	Bemærk:
	1. Tænd vaskemaskinen.
	2. Vælg programmet Skyl.
	3. Hæld manuelt flydende stivelse iht. producentens anvisninger i rum v u (rengør det evt. forinden).
	4. Tryk på tasten A.


	Farvning/blegning
	0 Forindstillinger for programmer
	Forindstillinger for programmer
	Temperatur
	Centrifugeringshastighed
	Færdig om
	Bemærk:
	1. Tryk på tasten A.
	2. Korriger timetallet med tasten Færdig om.
	3. Tryk på tasten A.


	i-DOS-indstillinger
	i-DOS w for vaskemidler
	Doseringsmængder
	i-DOS i for skyllemidler
	Doseringsmængder


	\ Ekstra programindstillinger/ optioner (* afhængigt af modell)
	Ekstra programindstillinger/optioner
	Der kan vælges følgende indstillinger:
	SpeedPerfect G
	Bemærk:

	EcoPerfect ¦
	Forvask *
	Anvisninger

	Skyl plus *
	Mere vand *
	Antikrøl *
	Bemærk:

	Iblødsætning *
	Anvisninger
	1. Vælg i-DOS, eller hæld vaskemidlet i rummet til manuel dosering v u iht. producentens anvisninger.
	2. Indstil programmet Bomuld 30 °C, og tryk på tasten A.
	3. Tryk på A efter ca. 10 minutter. Vasketøjet bliver liggende i sæbevandet.
	4. Tryk igen på tasten A efter ønsket iblødsætningstid, hvis programmet skal fortsættes eller ændres.
	Bemærk:


	Skyllestop *
	Stille vask *
	Bemærk:

	Pletter *
	Mulige pletter:
	Vælg et program med en plettype:
	1. Sorter vasketøjet som sædvanligt.
	2. Vælg program.
	3. Fyld vaskemaskinen.
	4. Vælg en plettype (afhængigt af program).
	5. Start programmet.

	Her beskrives behandlingen af to pletter som eksempler:


	1 Betjening af maskinen
	Betjening af maskinen
	Forberedelse af vaskemaskine
	Bemærk:
	1. Sæt netstikket i stikkontakten.
	2. Luk op for vandhanen.
	3. Luk lugen op.
	4. Kontroller, at tromlen er helt tømt. Tøm den eventuelt. Kun på denne måde kan påfyldningsvisningen fungere fejlfrit. ~ Side 53


	Start af maskine/valg af program
	Bemærk:

	Ændring af programmernes forindstillinger
	Bemærk:

	Valg af ekstra programindstillinger
	Ilægning af vasketøj i tromlen
	: Advarsel
	Livsfare!
	Anvisninger

	Dosering og påfyldning af vaske- og plejemidler
	Start af program
	Bemærk:

	Børnesikring
	Anvisninger

	Efterfyldning af vasketøj
	Anvisninger

	Ændring af program
	1. Tryk på tasten A.
	2. Vælg et andet program.
	3. Tryk på tasten A. Det nye program starter forfra.

	Afbryde program
	1. Tryk på tasten A.
	2. Lad tøjet køle af: Vælg Skyl.
	3. Tryk på tasten A.
	1. Tryk på tasten A.
	2. eller vælg Centrifugering eller Udpumpning.
	3. Tryk på tasten A.

	Programslut ved skyllestop
	Programslut
	Udtagning af vasketøj / slukning af maskine
	1. Luk lugen op, og tag vasketøjet ud. Følg anvisningerne i displayfeltet.
	2. Tryk på tasten #. Vaskemaskinen er slukket.
	3. Luk for vandhanen.
	Bemærk:
	Anvisninger
	Anvisninger


	a Intelligent doseringssystem
	Intelligent doseringssystem
	Intelligent doseringssystem i sæbeskuffen
	Ibrugtagning/påfyldning af doseringsbeholder
	Anvisninger
	Påfyldning af doseringsbeholdere:
	1. Træk sæbeskuffen ud.
	2. Luk påfyldningsdækslet op.
	3. Fyld vaskemiddel/skyllemiddel i beholderen. Fyld kun op til markeringen max.
	4. Luk påfyldningsdækslet.
	5. Skyd sæbeskuffen langsomt helt ind.


	Daglig brug
	Lysindikatorer på sæbeskuffens håndgreb:
	Til-/fravalg af intelligent dosering og tilpasning af doseringsstyrke:
	Bemærk:
	Påfyldning af vaske-/skyllemiddel:


	Basisdoseringsmængde
	Basisdoseringsmængder:
	Aktuel vandhårdhed:
	Tilsmudsningsgrad →
	Vandhårdhed ↓
	let
	normalt
	kraftigt
	meget kraftigt
	Anvisninger
	Ændring af basisdoseringsmængde:

	Indhold af beholdere til i-DOS iIw
	Anvisninger
	Ændre beholderindhold:

	Manuel dosering
	: Advarsel
	Øjen-/hudirritationer!
	Pas på!
	Skader på maskinen
	Anvisninger
	Dosering og tilsætning af vaskemiddel:
	1. Træk sæbeskuffen ud.
	2. Doser i rum v u i henhold til:
	3. Luk sæbeskuffen.



	Q Indstillinger af maskinen
	Indstillinger af maskinen
	Mulige indstillinger:
	Anvisninger

	H Sensorsystem
	Sensorsystem
	Mængdeautomatik
	Balancekontrol-system
	Bemærk:

	Aquasensor
	Påfyldningssensor/-display
	Bemærk:

	Anbefalet dosering
	Bemærk:


	2 Rengøring og pleje
	Rengøring og pleje
	: Advarsel
	Livsfare!
	: Advarsel
	Fare for forgiftning!
	Pas på!
	Skader på apparatet
	Anvisninger
	Kabinet/betjeningspanel
	Vasketromle
	Afkalkning
	i-DOS-sæbeskuffe og kabinet
	1. Tømning af doseringsbeholder:
	a) Træk sæbeskuffen ud.
	b) Træk låselasken (A) på bagsiden af sæbeskuffens håndgreb (nederst i midten) lidt udad, og træk samtidig det frigjorte sæbeskuffehåndgreb (B) opad.
	c) Doseringsbeholderne tømmes ved forsigtigt at fjerne den pågældende prop og tappe indholdet af i en egnet beholder.
	d) Tryk proppen helt ind til anslaget igen.

	2. Rengøring af doseringsbeholder/ sæbeskuffe:
	a) Doseringsbeholderne skal være tømt, inden sæbeskuffen tages ud.

	Bemærk:
	b) Træk skuffen ud.
	c) Tryk på låselasken, og tag sæbeskuffen helt ud.
	d) Vær forsigtig, når sæbeskuffens låg tages af.

	Pas på!
	e) Rengør skålen og låget med en blød, fugtig klud eller med håndbruseren. Rengør også de indvendige flader med en blød, fugtig klud.
	f) Tør skålen og låget af, og sæt dem sammen igen.
	g) Skyd sæbeskuffens håndgreb på oppefra, til det går i indgreb.
	h) Rengør kabinettet til sæbeskuffen indvendigt.
	i) Skyd sæbeskuffen helt ind på plads.


	Afløbspumpe er tilstoppet, nødtømning
	: Advarsel
	Fare for skoldning!
	1. Luk for vandhanen, så der ikke kan løbe yderligere vand ind i maskinen, som derefter skal aftappes via pumpen.
	2. Sluk vaskemaskinen.Træk netstikket ud.
	3. Luk serviceklappen op, og tag den af.
	4. Tag aftapningsslangen ud af holderen.
	5. Skru forsigtigt pumpedækslet af - der kan løbe restvand ud.
	6. Sæt serviceklappen på plads, lad den gå i indgreb, og luk den.

	Bemærk:

	Afløbsslange er tilstoppet ved vandlås
	1. Sluk for apparatet. Træk netstikket ud.
	2. Skru slangespændebåndet op. Træk forsigtigt afløbsslangen af, der kan løbe restvand ud.
	3. Rens afløbsslangen og studsen på vandlåsen.
	4. Sæt afløbsslangen på igen, og spænd den fast med spændebåndet.

	Sien i vandtilløbet er tilstoppet
	Først skal vandtrykket i tilløbsslangen fjernes:
	1. Luk for vandhanen.
	2. Vælg et program (bortset Skylning/ Centrifugering/Udpumpning).
	3. Tryk på tasten A. Lad programmet køre i ca. 40 sekunder.
	4. Tryk på tasten #. Maskinen er slukket.
	5. Træk netstikket ud.

	Rens derefter sierne:
	1. Tag slangen af vandhanen.
	2. Rengør sien på bagsiden af maskinen ved modellerne Standard og Aqua-Secure:
	3. Tilslut slangen, og kontroller tætheden.



	3 En fejl, hvad gør man?
	En fejl, hvad gør man?
	Nødåbning
	: Advarsel
	Fare for skoldning!
	: Advarsel
	Fare for tilskadekomst!
	Pas på!
	Vandskade
	1. Sluk for apparatet. Træk netstikket ud.
	2. Tøm vaskevandet ud. ~ Side 56
	3. Træk døråbneren nedad med et værktøj, og slip den.




	Henvisninger i displayfeltet
	Visning
	Årsag/Afhjælpning
	Anvisninger

	En fejl, hvad gør man?
	Fejl
	Årsag/Afhjælpning
	1. Tøm og rens doseringsbeholder.
	2. Påfyld den igen. ~ Side 49

	Bemærk:
	4 Kundeservice
	Kundeservice



	[ Forbrugsværdier
	Forbrugsværdier
	Energi- og vandforbrug, programvarighed og restfugtighed for hovedvaskeprogrammer
	Program
	Mængde
	Energiforbrug*
	Vandforbrug*
	Programvarighed*
	Program
	Omtrentlige angivelser af restfugtighed**
	WAY32...
	WAY28...
	WAY24...
	WAY20...
	maks. 1600 omdr./min.
	maks. 1400 omdr./min.
	maks. 1200 omdr./min.
	maks. 1000 omdr./min.

	Mest effektive programmer til bomuldstekstiler
	Følgende programmer (standard-programmer), som er markeret med ü, er egnet til vask af almindeligt snavsede bomuldstekstiler og er de mest effektive mht. det kombinerede energi- og vandforbrug.
	Standardprogrammer for bomuld iht. EU-direktiv nr. 1015/2010
	Program + temperatur + tast
	Mængde
	Omtrentlig programvarighed
	J Tekniske data
	Tekniske data

	r Aquastop-garanti
	Aquastop-garanti
	1. Hvis der skulle opstå en vandskade på grund af en fejl på vores Aqua- Stop-system, yder vi erstatning for skader til private brugere.
	2. Denne garanti gælder i hele maskinens levetid.
	3. En forudsætning for en garantiydelse er, at maskinen med Aqua-Stop er opstillet og tilsluttet fagligt korrekt i henhold til vores vejledning, samt en fagligt korrekt Aqua-Stop forlængelse (originalt tilbehør).
	4. Det er principielt ikke nødvendigt at holde maskiner med Aqua-Stop under opsigt under driften hhv. at lukke for vandhanen efter endt brug.
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