Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome

Diskmaskin @ BOSCH

SM...
SB...

sv  Bruksanvisning



[l 8l @? 8l
y/ j"““ _““1! ) | : A\
( [ e E—r[ B 7
| - |
Setup 3 sec. Reset 3 sec.

N

(@]

»

RN
W
Q@%\W i
- NaR S W oy

7 i

sl [] 2] Bl BB EIB ] 2 BRIEE




Innehallsférteckning

Anvéandning for
avsettdndamal............... 5
Sékerhetsanvisningar ......... 5
Innan apparaten tas i drift ........ 5
Vidleverans . ................... 5
Vid installation. ... ............... 6
| daglig anvandning .............. 7
Vid uppkommande skador......... 7
Vid skrotning. . ......... ... ... ... 7
Lucklas. ........ ... ... ... 9
Miljovard .. ................. 10
Féorpackning .. ................. 10
Gamla apparater. .. ............. 10

Lar dig kdnna med apparaten. .10

Mandverpanel.................. 10
Apparatensinre ................ 11
Infotangent . . ........ ... L. 11
Tidsinstallning. . ................ 11
Anvandning férsta gangen . ....... 12
Installningar ................... 13
Avhéardare / Specialsalt . . ..... 15
Vattenhardhetstabell . . ... ........ 15
Stélla in avhardaren . ............ 15
Anvandning av specialsalt . ....... 16
Diskmedel med saltkomponenter... 16
Stanga av avhardare. . ........... 16
@Skél]glans .................. 16
Stalla in skdljglansmangden. .. .. .. 17

Sténga av pa pafyllningsindikatorn
for skoljglans

SV

DiSKGOAS. « -« v+ v e eeeeennn. 18
Inte lAmpligt. . ....... ... .o L 18
Skador pé glas och porslin........ 18
Plocka indisk .................. 18
Ovrediskkorg . ................. 18
Undre diskkorg . ................ 19
Bestickkorg. . .................. 19
Besticklada . ................... 20
Hylla ......................... 20
Vikpinnar. . ... o 21
Hallare for smasaker............. 21
Knivhylla .. .................... 21
Bakplatsspolhuvud .. ............ 22
Plocka urdisk.................. 22
Andra korghdjden . . ............. 22
/A\\ Diskmedel.................. 24
Pafylining av diskmedel........... 24
Kombidiskmedel . ............... 25
Programéversikt ............ 26
Programval .................... 27
Hanvisningar for

provningsanstalter. . ............. 27
Extrafunktioner ............. 28
Spara tid (VarioSpeedPlus). . ...... 28
Halvfull maskin ................. 28
HygienPlus (HygienePlus) ... ...... 28
Intensivzon . ............ ... ... 28
Extratorkning................... 28
EnergySave ................... 28



sV

=

Anvanda apparaten.......... 29
Programdata . .................. 29
Andra instéllningar. . ............. 29
AQUASENSOr . . vt v v et 29
Tidsindikator . .................. 29
Sensorinstallning . . .............. 30
Extratorkning . .................. 30
Ecoprognos. ................... 30
Auto Power Off ................. 30
Emotion Light. .. ................ 30
Frontdisplayindikator . . ........... 30
TimeLight. . .................... 31
Infolight . .............. ... .... 31
Andra startprogram . ............. 31
Signalljudstyrka . .. .............. 31
Tangentljudstyrka. . .............. 31
Barnsakring.................... 31
Halsning. . ..................... 31
Fabriksinstallning. . .............. 31
Sldpdapparaten. . .............. 32
Valjastarttid. . .................. 32
Programslut. ................... 32
Stanga av apparaten............. 32
Avbryta program . ............... 33
Avbryta program . ............... 33
Programbyte . .................. 33

Rengoring och underhall. .. ... 33
Diskmaskinen i dess helhet . . ... .. 33
Specialsalt och skoljglans ... ... .. 34
Fiter. ... ... 34
Spolarmar. . ............ ... . ... 35
Fel,vadgéra?............... 35
Felmeddelande. ................ 35
AvIoppSpUMP . .« . oo 36
Felsdkningstabell . . ............. 37

Kundtjanst.................. 46

Installation och anslutning ... .46

Leveransomfattning ............. 46
Sakerhetsanvisningar. ........... 46
Leverans. . .......... ... 47
Tekniskadata.................. 47
Uppstallning. . ................. 47
Avloppsanslutning .............. 47
Dricksvattenanslutning . ... ....... 48
Varmvattenanslutning. . .......... 48
Elektrisk anslutning ............. 49
Demontering. .. ................ 49
Transport .. ... ... i 50

Frostsédkerhet (Tomma maskinen) .. 50



Anvandning for avsett
andamal

= Maskinen ar avsedd att
anvandas i hushall och i
bostadsmiljé.

= Anvand diskmaskinen enbart
i hushallet och enbart for
dess avsedda &ndamal:
diskning av hushallsdisk.

s Diskmaskinen ar avsedd att
anvandas pa nivaer som
ligger hogst 4000 m dver
havsytan.

Sakerhetsanvisningar

Barn under 8 ar och personer
med begransade fysiska,
sensoriska eller mentala
fardigheter, eller som saknar
erforderliga erfarenheter eller
kunskaper, far endast anvanda
enheten under Overinseende av
en annan person som ansvarar
for sakerheten eller om de far
lara sig hur man anvander
enheten sakert och vilka risker
som finns.

Lat inte barn leka med enheten.
Barn som ska rengoéra eller
anvanda enheten bor vara over
8 ar, och da endast under
uppsikit.

Barn under 8 ar bor hallas pa
avstand fran bade enheten och
anslutningskabeln.

Anvandning for avsett andamal sv

Innan apparaten tas i drift

Las noggrant igenom bruks-
och monteringsanvisningarna!
De innehaller viktig information
om installation, anvandning och
underhall av apparaten.

Spara alla papper sé att du kan
studera dem senare eller
dverlamna dem till n&sta agare.

Du kan ladda ned
bruksanvisningen gratis fran
var Internet-sida.
Internet-adressen finns pa
bruksanvisningens baksida.

Vid leverans

1. Kontrollera genast
forpackningen
och diskmaskinen avseende
transportskador. Borja inte
anvanda en skadad apparat
utan tala med leverantoren.

2. Ta hand
om férpackningsmaterialet
I vederborlig ordning.

3. Overlat inte férpackningen
och dess delar till lekande
barn. Det finns kvavningsrisk
pa grund av wellpapp
och plastfolie.



sv Sdakerhetsanvisningar

Vid installation

Beakta att diskmaskinens
baksida inte ar fritt tillganglig
efter installationen
(berdringsskydd pa grund av
het yta).

Utfér installation och
anslutning enligt installations-
och
monteringsanvisningarna.
Vid installationen maste
diskmaskinen vara avskilt
fran elnatet.

Forvissa dig om

att skyddsledarsystemet

I husets elektriska
installationen ar installerat
enligt foreskrifterna.

De elektriska
anslutningsférutsattningarna
maste stdmma Overens med
uppgifterna pa
diskmaskinens typskylt [33].
Om natanslutningsledningen
till denna apparat skadas,
maste den bytas ut mot en
sarskild anslutningsledning.
For undvikande av skador far
denna endast kdpas via
kundtjanst.

Om diskmaskinen ska
byggas in i ett hdgskap,
maste den vederborligen
sattas fast.

Om diskmaskinen byggs in
under eller dver andra
hushéallsapparater ska
informationen om inbyggnad
I kombination med en
diskmaskin i
monteringsanvisningen till
resp apparater foljas.
Beakta vidare aven
monteringsanvisningarna for
diskmaskinen for att
garantera saker drift av alla
apparater.

Foreligger ingen information
eller innehaller
monteringsanvisningen inte
motsvarande hanvisningar,
maste du vanda dig till
tillverkaren av dessa
apparater for att sékerstélla
att diskmaskinen kan byggas
in Over eller under dessa
apparater.

Om du inte kan fa
information fran tillverkaren
far du inte bygga in
diskmaskinen dver eller
under dessa apparater.



Om du bygger in en
mikrovagsugn ovanfor
diskmaskinen kan denna
skadas.

Bygg inn apparater for
underbyggnad samt
integrerade apparater endast
under genomgaende
arbetsskivor, som ar
fastskruvade i angransande
skap for att pa sa satt
garantera att de star stadigt.
Installera inte apparater |
narheten av varmekallor
(varmeelement,
varmemagasin, ugnar eller
andra apparater som alstrar
varme) och bygg inte in den
under en kokhall.
Stickkontakten maste vara
atkomlig nar apparaten
installerats. — "Elektrisk
anslutning" pa sidan 49
Hos vissa modeller:
Plastholjet vid
vattenanslutningen innehaller
en elektrisk ventil. |
tiloppsslangen finns
elektriska
anslutningsledningar. Skar
inte igenom tilloppsslangen.
Doppa inte plastholjet i
vatten.

Sékerhetsanvisningar sv

| daglig anvandning

Beakta sakerhets- och
bruksanvisningarna
pa férpackningarna till
diskmedel

och skdljglansmedel.

Vid uppkommande skador

Reparationer och ingrepp far
endast utforas av fackmaéan.
Dartill maste apparaten
skiljas fran natet. SIa av
sakringen eller dra ut
stickkontakten ur
vagguttaget. Stang
vattenkranen.

Vid skador, framfor allt pa
kontrollpanelen (sprickor,
hal, trasiga tangenter) eller
fel pa dorrfunktionen, far
apparaten inte langre
anvandas. Sla av sakringen
eller dra ut stickkontakten ur
vagguttaget. Stang
vattenkranen, ring
kundtjansten.

Vid skrotning

1.

Gor snarast uttjanta
apparater obrukbara for att
hindra senare olyckor mde
dem.

Ta hand om apparaten

I vederbdrlig ordning.



sv Sdakerhetsanvisningar

/\ Varning

Risk for skador!

= FOr att forhindra att nagon
t.ex. snavar pa luckan ska
man oppna diskmaskinen
bara kortvarigt nar man fyller
och tdbmmer den.

= Knivar och andra utensilier
med skarpa spetsar, ska
placeras i bestickkorgen*
med spetsarna nedat
eller pa knivhyllan* resp
bestickladan* i vagratt
lage.

= Satt eller stall dig inte pa den
dppnade luckan.

= Se till att inte Overbelasta
korgarna i en fristdende
apparat. Apparaten kan
valta.

= Nar apparaten inte star i en
nisch och darmed en
sidovagg ar tillganglig,
maste omradet vid
gangjarnen i luckan av
sédkerhetsskal tackas pa
sidan (risk for skador).
Tackbitarna kan du
inforskaffa som extratillbehor
hos kundtjanst eller i
fackhandeln.

* beroende pa

utrustningsvariant av din

diskmaskin

/\ Varning

Risk for explosion!

Anvand inga l6sningsmedel |
diskutrymmet. Det finns risk for
explosion.

/\ Varning

Risk for skallning!

Oppna luckan férsiktigt under
programforloppet. Det finns risk
for att varmvatten sprutar ut ur
apparaten.

/\ Varning

Faror for barn!

= Anvand barnsakring om
sadan finns.

= Tillat inte barn leka med eller
anvanda apparaten.

= Hall barn borta fran
diskmedel
och skoljglansmedel. Dessa
kan ge fratskador i munnen,
svalget och 6gonen
eller orsaka kvavning.

= Hall barn borta fran
en oppnad diskmaskin. Det
kan finnas smadelar i
diskmaskinen som barn
skulle kunna svalja, och
vattnet | diskmaskinen ar
inget dricksvatten, det kan
fortfarande finnas rester av
diskmedel i det.

= Se till att barn inte tar med
fingrarna i
uppfangningsskalen for
disktabletter [24]. Sma
fingrar kan komma i klam
I springorna.

= Se till att nar du 6ppnar och
stanger luckan till en hogt
inbyggd diskmaskin att barn
inte kan komma i klam
mellan luckan och
skapdorren undertill.



= Barn kan stanga in sig i
apparaten (kvavningsrisk)
eller hamna i annan farlig
situation.

Vid uttjanta apparater darfor:
Dra ut stickkontakten ur
vagguttaget, klipp av
natkabeln och avlagsna.
Forstor lucklaset sa att inte
luckan kan stangas.

Barnsakring (lucklas) *
Barnsakringen (lucklas)
skyddar barn fér mojliga faror
som kan uppsta genom
diskmaskinen.

/\ Varning

Kvavningsrisk!

Barn kan stanga in sig i
diskmaskinen och kvéavas.
Stang alltid apparatluckan helt
nar du lamnar diskmaskinen.

Sa har aktiverar du

barnsakringen (lucklas):

1. Dra flarpen till barnsékringen
mot dig (1).

2. Stang luckan (2).

Barnsparren &r pa.

\@%@%ﬂ@@%ﬁ@@%@ﬂ
— |

Sékerhetsanvisningar sv

Sa har 6ppnar du luckan med

aktiverad barnsakring

(lucklas):

1. Tryck flarpen till
barnsakringen at hoger (1).

2. Oppna luckan (2).

Sa har avaktiverar du

barnsakringen (lucklas):

1. Tryck flarpen till
barnsakringen at hoger (1).

2. Skjut flarpen till
barnsakringen bakat (2).

Nu ar barnsparren avaktiverad.

(Eeen
\ —

* beroende pa
utrustningsvariant av din
diskmaskin



sv Miljovard

Miljovard
Bade forpackningen till en ny apparat
och gamla apparater innehéller

vardefulla ravaror och atervandbara
materialer.

Vid avfallshantering sortera de olika
delarna var for sig beroende pa sort.

Informera dig om avfallshantering hos
din fackhandlare eller hos
kommunalforvaltningen.

Férpackning

Alla plastdetaljer i apparaten betecknas
med de internationellt standardiserade
forkortningarna (t.ex. "PS” Polystyrol).
Déarmed ar det vid skrotningen mojligt
av apparaten att sortera plastavfallet.

Beakta sakerhetsanvisningarna under
"Vid leveransen” — Sidan 5.

Gamla apparater

Beakta sakerhetsanvisningarna under
"Vid skrotningen” — Sidan 7.

Denna apparat uppfyller kraven
E for det europeiska direktivet
mm 2012/19/EU om gamla
elektriska och elektroniska
apparater (waste electrical and
electronical equipment -
WEEE). Direktivet anger ramen
for atertagande och atervinning
av gamla apparater inom EU.

10

Lar dig kanna med
apparaten

| den framre delen av omslaget finns
bilder pa mandverpanelen. | texten
hanvisas till de enskilda positionerna.

Mandéverpanel

Se bild — Sidan 2
PA-/AV-omkopplare
Programknappar **
Infoknapp ...

Indikatorfonster upptill
Pafyliningsindikator fér skoljglans
Pafyliningsindikator for salt
Installningsknappar

Tidsforval

Extrafunktioner **

START-knapp

Knapp <>

Dérréppnare

3] Frontdisplayindikator*

* beroende pa utrustningsvariant av din
diskmaskin

** antal beroende péa utrustningsvariant
av din diskmaskin

o
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Innerbelysning *

Besticklada *

Ovre diskkorg

Ovre spolarm
Uppfangningsskal for disktabletter
Undre spolarm

Behallare for specialsalt

Silar

Bestickkorg *

Undre diskkorg

Behallare for skoljglansmedel
Diskmedelsfack
Stangningsanordning for
diskmedelsfacket

Typskylt

* beroende pé utrustningsvariant av din
diskmaskin
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Infotangent ..i.

Med infotangenten ..i. kan du lata
ytterligare programinformation visas.

1. Tryck pa infotangenten .i.[3].

2. Tryck pa programknappen.
Information om det valda
programmet visas i indikatorfénstret
upptill 41,

3. For att lamna, tryck p& infotangenten

Lar dig kdnna med apparaten sv

Tidsinstéllning

Vid férsta anvandningen startar tiden
klockan 12:00.

Sa stéller du in tiden:

1. Oppna dorren.

2. Sla p& PA-/AV-omkopplaren [1].

3. Tryck pa infotangenten .4.[ 3 1i 3
sekunder tills foljande text visas i
indikatorfonstret upptill 41
Bladdra med < >
Stéll in med - +
Lamna med Setup 3 sec.

4. Tryck upprepade ganger pa
knappen >[11] tills
Tidsinstallning visas i
indikatorfonstret upptill.

5. Gor installningen med
installningsknapparna + -L 7 1.
Genom att hélla
installningsknapparna + -[ 7]
intryckta langre andras
installningsvéarden i 10-minuterssteg.

6. Tryck 3 sekunder pé infotangenten

Installningsvardet ar lagrat i apparaten.

Anvisning: Nar apparaten varit
stromlds en langre tid startar tiden
klockan 12:00. Stall in klockan.

11



sv L&r dig kdnna med apparaten

Anvandning forsta gangen

Nar du slar pa diskmaskinen forsta
gangen hamnar du direkt i
installningarna for Anvandning férsta
gangen. | indikatorfénstret upptill
visas foljande text:

Bladdra med < >
Stall in med - +
Lamna med Setup 3 sec.

| tabellen nedan finns de ndédvandiga
instéllningarna for Anvandning férsta
gangen.

Instéllningar
Anvéandning forsta
gangen

Fabriksinstéllning

Sa andrar du instéllningarna:

1.

2.

3.

Tryck upprepade ganger pa
knappen > tills den dnskade
installningen visas.

Gor installningen med
installningsknapparna + -7 1.
Tryck 3 sekunder pé infotangenten

Installningsvardet ar lagrat i apparaten.

Infotext; .
genom att trycka pa infotangenten ..!..

Sprék/Language Deutsch Val av sprék.
Tidsformat 24h 12h eller 24h.
Tidsinstallning 12:00 Stélla in aktuell tid.

Vattnets hardhetsgrad °dH 13- 16 medel

Instdlining av vattenhardhet. Vid
anvandning av Multitabs valj 1agsta laget.

Skdljglans Lage 5 Méngden skaljglans paverkar torkningen.
Vid anvéndning av Multitabs vélj ldge O.
Vattenanslutning * Kallvatten Anslutning till varmvatten (40-60°C) eller

* beroende pé utrustningsvariant av din diskmaskin

kallvatten (<40°C) mojlig.

12



Installningar

Diskmaskinen ar fér din bekvamlighets
skull i forvag installd med vissa
bestdmda installningar. Du kan andra
denna fabriksinstallning.

Sa andrar du instéllningen:

1. Oppna dorren.

2. Sl& pa PA-/AV-omkopplaren [1 1.

3. Tryck pa infotangenten .. 3]i 3
sekunder tills féljande text visas i
indikatorfénstret upptill [4_1:
Bladdra med < >
Stéll in med - +
Lamna med Setup 3 sec.

L&r dig k&nna med apparaten sv

4. Tryck upprepade ganger pa
knappen >[11] tills den 6nskade
installningen visas.

5. Gor installningen med
installningsknapparna + - 7 1.

6. Tryck 3 sekunder p& infotangenten
L3

Installningsvardet ar lagrat i apparaten.

Du har mdjlighet att stélla tillbaka alla
andrade installningar till de ursprungliga
fabriksinstéallningarna.

Anvisning: Nar du stéller tillbaka din
diskmaskin pa fabriksinstaliningarna,
hamnar du direkt i instéliningarna for
Anvandning forsta gangen.

Instéllning Fabriksinstalining Infotext; .
genom att trycka pa infotangenten ..}

Tidsinstallning 12:00 Stélla in aktuell tid.

Tidsformat 24h 12h eller 24h.

Tidsindikator Tid Visning av programmets slut med
indikatorn "Fardig om" eller "Férdig kl.".

Spréak/Language Deutsch Val av sprék.

Vattnets hardhetsgrad °dH 13- 16 medel

Instélining av vattenhérdhet. Vid
anvandning av Multitabs valj ldgsta laget.

Skdljglans Lage 5 Mangden skéljglans paverkar torkningen.
Vid anvandning av Multitabs vlj Iage 0.

Sensorinstalining Standard Anpassning av smutsavkanning for
optimalt diskresultat.

Extratorkning Av Forbattrad torkning, for glas och
plastféremal.

Vattenanslutning * Kallvatten Anslutning till varmvatten (40-60°C) eller
kallvatten (<40°C) majlig.

Ecoprognos Av Visning av vatten- och energiforbrukning.

Auto Power Off Efter 1 minut Automatisk avstangning av maskinen efter
avslutad diskning.

Emoation Light * Pa Belysning inuti.

Frontdisplayindikator * P&

* beroende pé utrustningsvariant av din diskmaskin

Frontdisplayindikator kan véljas.

13



sv L&r dig kdnna med apparaten

Instéllning Fabriksinstéllning Infotext; .
genom att trycka pa infotangenten ..\

Timelight * Pa Under programmets gang projiceras
statusinformation pa golvet.

Infolight * P& For att visa en pagéende diskning
projiceras ljus.

Startprogram Eco 50° Nar maskinen slagits pa visas senast valda
program.

Signalljudstyrka * Lage 2 Signalens ljudstyrka vid programsiut.

Tangentljudstyrka Lage 2 Ljudstyrka vid anvdndning av tangenter.

Barnsékring * Av Aktiverad barnsékring forsvarar
luckdppning.

Eco torkning * P& Automatisk lucképpning i slutet av
programmet.

Halsning Pa Méarkeslogo ndr man slér p maskinen kan
véljas bort.

Fabriksinstélining Bekréafta/Tillbaka Aterstéllning till fabriksinstélining.

* beroende pé utrustningsvariant av din diskmaskin

14



Avhardare / Specialsalt

For bra diskresultat behdver
diskmaskinen mjukt, det vill sdga
kalkfattigt vatten, annars lagras
kalkrester pa diskgodset och
diskmaskinens inre.
Vattenledningsvatten éver 7° dH (1,2
mmol/l) méaste avhardas. Detta sker
med hjalp av specialsalt
(avhardningssalt) i diskmaskinens
avhardare. Instéllningen och darmed
nddvandig saltmangd beror pa hur hart
ditt vattenledningsvatten ar (se féljande
vattenhardhetstabell).

Vattenhardhetstabell

Vatten- Hardhets- mmol/l | Instalinings-

hérdhet omrade vérde

°dH pd maskinen
06 mwt 011 >IN
78 | mkt 1214 >R
910 meel 1518 > |EREN
112 medel 1921 >|IRER
1316 medel 2229 >|ER
1721 3037 K
2230  nat 3854 >R
350 5589 > |BEY

Avhardare/Specialsalt sv

Stalla in avhardaren

Salttillsatsméangden kan stéllas in fran 0
till 50°dH. Vid installningsvardet 0-6
kravs inget salt.

Sa staller du in avhardaren:

1. Fraga ditt kommunala vattenverk
efter vattenledningsvattnets
hardhetsgrad.

2. Hamta nodvandigt lage fran

vattenh&rdhetstabellen.

Oppna dorren.

Sl& p& PA-/AV-omkopplaren [ 1 1.

Tryck péa infotangenten .3.[31i 3

sekunder tills féljande text visas i

indikatorfonstret upptill [4_1:

Bladdra med < >

Stéll in med - +

Lamna med Setup 3 sec.

6. Tryck upprepade ganger pa
knappen > tills vattenhardhet
visas i indikatorfonstret upptill [4_].

7. Gor installningen med
installningsknapparna + -L 7 1.

8. Tryck 3 sekunder p& infotangenten

Installningsvardet ar lagrat i apparaten.

ko
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sv Skoljglans

Anvandning av specialsalt

Sa snart pafyliningsindikatorn for salt

[ 6 ] lyser i mantverpanelen eller
frontdisplayindikatorn * uppmanar
till pafylining, ska specialsalt fyllas pa.
Saltpafyliningen ska alltid ske
omedelbart fore start av apparaten. Pa
sa satt uppnas att saltldsning som
runnit 6ver skoljs bort och att korrosion
inte kan upptrada i diskutrymmet.

Obs!

Diskmedel férstér avhardaren! Fyll
aldrig diskmedel i behallaren for
specialsalt.

Sa fyller du pa specialsalt:

1. Oppna skruvlaset till behallaren [26].

2. Fyll behéllaren med vatten (endast
nddvandigt vid férsta anvandningen).
3. Fyll pa specialsalt enligt bild (inget
hushallssalt eller tabletter)
Déarvid trangs vattnet undan och
rinner ut.

* beroende pé utrustningsvariant av din
diskmaskin

16

Anvandning av diskmedel med
saltkomponent

Nar man anvander kombinerade
diskmedel med saltkomponent kan man
i allmanhet avsta fran specialsalt upp till
en vattenhardhet om 21° dH (37° fH,
26° Clarke, 3,7 mmol/l). Vid
vattenhardhet 6ver 21° dH maste
specialsalt anvandas.

Stanga av pafyllningsindikator
for salt / avhardare

N&r du vid anvandning av kombinerade
diskmedel med saltkomponenter tycker
att pafyliningsindikatorn for salt [ 6 ] i
mandverpanelen eller texten i
indikatorfénstret upptill (Saltet
racker fér x diskningar) stor, kan
indikatorerna stédngas av.

Ga tillvaga som beskrivs under "Stalla
in avhardaren” och stéll in vardet pa
0-6. Darmed &r avhardaren och
pafyliningsindikatorn for salt avstangda.

@ Skoéljglans

Sé snart pafyliningsindikatorn for
skdljglans lyser i manéverpanelen
eller frontdisplayindikatorn *
uppmanar till pafylining, ska skoljglans
fyllas pa. For att fa klara glas och flackfri
disk behdvs skoljglansmedel. Anvand
endast skoljglans fér diskmaskiner
avsedda for normalt hushallsbruk.
Kombinerade diskmedel med
skéljglanskomponenter kan bara
anvandas upp till en vattenhardhet om
21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7
mmol/I). Vid vattenhardhet éver 21° dH
maste skoljglans anvandas.

* beroende pa utrustningsvariant av din
diskmaskin



Sa fyller du pa skéljglans:
1. Oppna behallaren [307; tryck pa
oglan pa locket (1) och Iyft (2).

3. Stang locket.
Locket snapper fast med ett klick.
4. Avlagsna skoljglans som runnit dver
med en trasa.
Detta férhindrar dverdriven
skumbildning vid néasta diskning.

Skéljglans sv

Stélla in skéljglansmangden

Skéljglanstillsatsmangden kan stallas in
fréan 0 till 6. Stall in
skoljglanstillsatsmangden pa 5 for att f&
ett mycket bra torkresultat. Andra
endast skoljglansmangden nar rander
eller vattenflackar stannar kvar pa
diskgodset. Stall in ett lagre lage for att
undvika rander. Stall in ett hogre lage
for att undvika vattenflackar.

Sa stéller du in skéljglansmangd:

1. Oppna doérren.

2. Sla p& PA-/AV-omkopplaren [1].

3. Tryck pa infotangenten .8..[31i 3
sekunder tills fljande text visas i
indikatorfonstret upptill [4_1:
Bladdra med < >
Stall in med - +
Lamna med Setup 3 sec.

4. Tryck upprepade ganger pa
knappen >[11] tills indikatorfénstret
upptill visar skéljglansdosering.

5. Gor installningen med
instéllningsknapparna + -7 1.

6. Tryck 3 sekunder p& infotangenten

Installningsvardet ar lagrat i apparaten.

Stanga av pa
pafyllningsindikatorn fér
skoljglans

Nar du vid anvandning av kombinerade
diskmedel med skoljglanskomponenter
tycker att pafyliningsindikatorn for
skoljglans i manoverpanelen eller
texten i frontdisplayindikatorn *
(Skoljglans racker for x diskningar) stor,
kan indikatorerna stangas av.

Ga tillvaga som beskrivs under "Stalla
in skéljglansmangden” och stall
in steg 0.

* beroende pa utrustningsvariant av din
diskmaskin

17



sv Diskgods

Diskgods
Inte lampligt

m Bestick och annat diskgods av tré.
= Omtaliga glas med dekor,
konstféremal och antika foremal.
Dekor pa sédana féremal tal
ej maskindisk.
m Plastféremal som ej tal hog varme.
m  Koppar- och tennféremal.
m F6remal som ar nedsmutsade med
aska, vax, smorijfett eller farg.
Féremal med utanpéliggande dekor,
foremal av aluminium och silver kan
missfargas och blekas under
diskningen. Aven vissa sorters glas
(som t.ex. kristallféremal) kan efter ett
antal diskningar bli matta.

Skador pa glas och porslin

Orsaker:

m Typ av glas och tillverkningssatt.

m Diskmedlets kemiska
sammansattning.

m Vattentemperatur i diskprogrammet.

Rekommendation:

m  Anvand endast glas och porslin som
enligt tillverkaren tal maskindisk.

m  Anvand diskmedel som betecknas
som skonsamt for diskgodset.

m Ta sa snabbt som mdjligt ut glas
och bestick ur diskmaskinen efter
programslut.
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Plocka in disk

1. Avlagsna stérre matrester. Det

ar inte nédvandigt att fordiska under

rinnande vatten.

2. Placera diskgodset sa att

- det star stadigt och inte kan valta.

- alla kérl har 6ppningen nedat.

- foremal med fordjupningar star
lutande sa att vattnet kan rinna
av.

- de bada spolarmarnas och
rorelser inte hindras.

Mycket sma féremal bor inte diskas
i maskin eftersom de latt kan falla
ur korgarna.

Ovre diskkorg

Placera koppar och glas i den évre
diskkorgen [22].

i

Ui
' Zter

/ I

* beroende pa utrustningsvariant av din
diskmaskin



Anvisning: Diskgods far inte st dver
uppfangningsskalen for disktabletter
[24]. Detta kan blockera locket till
diskmedelsfacket sa att det inte Oppnas
helt och hallet.

Undre diskkorg

Placera kastruller och tallrikar i den
nedre diskkorgen [29].

\4\\\.

W i

* beroende pa utrustningsvariant av din
diskmaskin

Diskgods sv

Tips: Kraftigt smutsat diskgods
(kastruller) bor placeras i underkorgen.
Tack vare den kraftigare vattenstralen
far man pa sa satt ett battre diskresultat.

Tips: Ytterligare exempel pa hur du
optimalt kan fylla din diskmaskin hittar
du pé var internetsida. Dessa kan du
kostnadsfritt ladda ner. Internetadressen
hittar du pa baksidan av denna
bruksanvisning.

Bestickkorg *

Placera alltid besticken osorterade med
den spetsiga sidan nedat i
bestickkorgen *.

For att undvika skador, placera langa,
spetsiga foremal och knivar
pa knivhyllan *.

* beroende pa utrustningsvariant av din
diskmaskin

19



sv Diskgods

Besticklada *

Placera besticken enligt bilden i
bestickladan [21]. Placera ett och ett sa
ar det lattare att plocka ur diskmaskinen
efter diskningen.

Du kan ta ut bestickladan.

Beroende pé utrustningsvariant av din
diskmaskin kan du falla ned
sidohyllorna for att pa sa satt fa mer
plats for langre bestick. De framre
pinnraderna kan du falla ned fér att
kunna placera bredare handtag.

|
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* beroende pa utrustningsvariant av din
diskmaskin

Hylla *

Hyllan och utrymmet nedanfor kan du
anvanda fér sméa koppar och glas eller
for storre bestick sdsom t.ex. slevar eller
upplaggningsbestick. Om du inte
behover hyllan kan falla upp den.

S——

Zs

=AY

* Beroende pa utrustningsvariant av din
diskmaskin kan du stélla in hyllan pa tre
olika héjder.

Sa flyttar du hyllan i hojdled.
1. Stall hyllan vertikalt och dra uppat.
2. Snedstall hyllan en aning och skjut
den nedat till dnskad héjd (1,
2, eller 3).
3. Snéapp fast hyllan.
Hyllan snapper fast med ett klick.



Vikpinnar *

* Beroende péa utrustningsvariant av din
diskmaskin kan du falla upp
vikpinnarna. P& s& satt kan du béttre
placera kastruller, skalar och glas.

Sa har faller du upp vikpinnarna:
1. Tryck handtaget framat (1).
2. Fall upp vikpinnarna (2).

Diskgods sv

Hallare for smasaker *

* Beroende pa utrustningsvariant av din
diskmaskin ar den dvre diskkorgen
utrustad med hallare fér sméasaker. Med
hjalp av dessa kan latta plastforemal
hallas pa plats.

Knivhylla *

* Beroende pa utrustningsvariant av din
diskmaskin ar den dvre diskkorgen
utrustad med en knivhylla. P& knivhyllan
kan du lagga langa knivar och andra
redskap.
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sv Diskgods

Bakplatsspolhuvud *

* beroende pé utrustningsvariant av din
diskmaskin

Stora platar eller galler samt stora
tallrikar (gourmettallrikar, pastatallrikar,
serveringsfat) kan du reng6ra med hjalp
av detta spolhuvud.

Sa satter du in spolhuvudet:

1. Ta ut 6verkorgen [22].

2. Satt in spolhuvudet enligt bilden och
vrid at hoger.
Spolhuvudet har snappt fast.

(

Ordna platarna enligt bilden (max 2
bakplatar och 2 galler) for att
diskstralen ska na alla delar.

Anvisning: Observera att
diskmaskinen nar den kors alltid méaste
ha dverkorgen eller
bakplatsspolhuvudet pa plats.

22

Plocka ur disk

Det rekommenderas att tomma
apparaten underifran och uppat. Pa sa
satt férhindrar man att vattendroppar
fran Gverkorgen hamnar pa diskgodset
i under korgen.

Tips: Hett diskgods ar dmtaligt fér
stotar! Lat darfor disken vara kvar i
diskmaskinen efter programsilut tills den
svalnat sa pass att du kan ta i den utan
problem.

Anvisning: Efter programslut kan man
fortfarande se vattendroppar i
apparatens inre. Detta har ingen som
helst inverkan pé torkningen av
diskgodset.

Andra korghdjden *
* beroende pa utrustningsvariant av din
diskmaskin

Den 6vre diskkorgen kan vid behov
flyttas i hojdled for att man ska fa mer
plats for hogre diskgods i antingen den
Ovre eller den undre diskkorgen.

Apparatshojd 81,5 cm

Med bestickkorg Overkorg Underkorg
Niva 1 max o 22 cm 31cm
Niva 2 max @ 245cm  27,5cm
Nivd 3 max @ 27 cm 25c¢m
Med besticklada Overkorg Underkorg
Nivd 1 max @ 16 cm 31cm
Niva 2 max @ 185¢cm  27,5¢cm
Niva 3 max @ 21cm 25cm




Apparateshéjd 86,5 cm

Med bestickkorg Overkorg Underkorg
Nivd 1 max @ 24 cm 34 cm
Niva 2 max @ 26,5cm  30,5cm
Niva 3 max @ 29.cm 28cm
Med besticklada Overkorg Underkorg
Nivd 1 max @ 18 cm 34cm
Niva 2 max @ 205cm  30,5¢cm
Nivd 3 max @ 23cm 28.cm

Placera stora tallrikar upp till en
diameter om 31/34* cm enligt bilden i
den undre diskkorgen [29].

* beroende pa utrustningsvariant av din
diskmaskin

Ovre diskkorg med handtag i
sidan

1.

Dra ut 6vre diskkorgen [22].

2. Hall fast 6vre diskkorgen i évre

sidokanten.
Detta forhindrar att korgen faller ner
med ett ryck vid nasta steg.

Diskgods sv

3. Sanka Ovre diskkorgen; tryck bada

handtagen till vanster och hoger pa
korgens utsida indt. Den ovre
diskkorgen sanks.

4. Lyfta 6vre diskkorgen; fatta tag i

ovre kanten pa den ovre diskkorgen
och lyft den.

. Sékerstall att den 6vre diskkorgen

ligger i samma hojd pa bada
sidorna.

6. Skjut in dvre diskkorgen.

Ovre diskkorg med évre och
undre hjulpar

. Dra ut 6vre diskkorgen [22].
. Ta ut dvre diskkorgen.
. Hang tilloaka 6vre diskkorgen péa de

ovre (lage 3) eller undre (lage 1)
hjulen.

. Skjut in dvre diskkorgen.
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sv Diskmedel

Diskmedel

Du kan anvanda disktabletter savél som
pulverdiskmedel eller flytande
diskmedel avsett f6r diskmaskin.
Handdiskmedel far under inga
omstandigheter anvéndas. Beroende pa
hur smutsig disken ar kan man
individuellt anpassa doseringen av
pulver eller flytande diskmedel. Tabletter
innehaller en tillrackligt stor méngd
verksamma amnen for alla
diskuppgifter. Fér moderna, effektiva
diskmedel anvands 6vervagande en
lagalkalisk sammanséattning med fosfat
och enzymer. Fosfat binder kalken i
vattnet. Enzymer bygger upp styrka och
|6ser aggvita. Ovanligare ar fosfatfria
diskmedel. Dessa har en nagot svagare
formaga att binda kalk och kraver en
hogre dosering. For att avlagsna
fargade flackar (t.ex. te, ketchup)
anvands oftast blekmedel pa syrebas.

Anvisning: For ett bra diskresultat ska
man ovillkorligen beakta anvisningarna
pa diskmedelsférpackningen.

Har du ytterligare fragor rérande
maskindiskmedel, vand dig till
diskmedelstillverkaren.

AVarning

Risk for skada pa person och
materiella skador om inte
sakerhetsanvisningarna betraffande
diskmedel- och skoljglansprodukter
foljs!

Folj alltid sakerhetsanvisningarna
betraffande diskmedel- och
skoljglansprodukter.
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Pafyllning av diskmedel

1. Om diskmedelsfacket [31]
fortfarande ar stangt, anvand
lasregel for att 6ppna det.

2. Fyll pa diskmedel i torrt
diskmedelsfack (placera
disktabletten pa tvéaren, inte pa
hdégkant).

3. Dosering: se tillverkarens
anvisningar pa férpackningen.
Anvand diskmedelsfackets
doseringsindelning.

Vanligtvis racker 20 mI-25 ml vid
normalt smutsig disk. Vid
anvandning av disktabletter racker
en tablett.

50 ml -\
25 ml \w

4. Stang locket till diskmedelsfacket.
Locket snapper fast med ett klick.

Diskmedelsfacket 6ppnas
automatiskt vid optimal tidpunkt
beroende pa program. Pulvret eller
det flytande diskmedlet férdelar sig i
apparaten och loses upp,
disktabletten faller ner i
uppfangningsskalen for disktabletter
och |6ses dar véaldoserat upp.



Tips: Vid I&tt smutsad disk récker det

i vanliga fall med nagot mindre mangd
diskmedel &n det som anges.
Lampliga diskmedel och vardmedel kan
kopas online via var Internetsida eller
via kundtjanst (se baksidan).

Kombidiskmedel

Vid sidan av traditionella diskmedel
erbjudas en rad produkter med
extrafunktioner. Dessa produkter
innehaller férutom diskmedlet ofta
ocksé skoljglans och saltersattning
(3in1) och allt efter kombination (4in1,
5int, ...) &ven ytterligare komponenter
sasom t.ex. glasskydd eller glansmedel
for rostfritt. Kombidiskmedel fungerar
bara upp till en viss hardhetsgrad (som
mest 21°dH). Over denna grans maste
salt och skoljglans tillsattas.

S4 snart kombinerade
diskmedelsprodukter anvands,
anpassar sig diskprogrammet
automatiskt s& att alltid det basta
mdjliga disk- och torkresultatet uppnas.

Anvisningar

= Om du vill lAgga in mer disk efter
programstarten far du inte anvanda
uppfangningsskalen for disktabletter
som handtag till &verkorgen.
Disktabletten kan redan finnas dar
och du kommer i kontakt med den
delvis uppldsta disktabletten.

m L&gg inga smaféremal fér diskning i
uppfangningsskalen for disktabletten
[247; detta forhindrar jamn
uppldsning av disktabletten.

m Optimala disk- och torkresultat far du
om du anvander diskmedel
tillsammans med separat
anvandning av salt och
skoljglansmedel.

Diskmedel sv

Vid korta program kan det intraffa att
disktabletterna pa grund av olika
upplodsningférhallanden eventuellt
inte uppnar den fulla
rengoringseffekten och det kan aven
ouppldsta diskmedelsrester bli kvar.
Pulverdiskmedel lampar sig battre
for dessa program.

Vid programmet "Intensiv” (hos vissa
modeller) racker det med en
disktablett. Nar du anvander
diskmedel i pulverform kan du skaka
ut lite extra diskmedel pa innersidan
av luckan.

Aven nar pafyliningsindikatorn for
skdljglans och/eller for salt lyser, gar
diskprogrammet utan problem nar
man anvander kombinerade
diskmedel.

Vid anvandning av diskmedel med
vattenldsligt skyddshdélje: Ta bara

i holjet med torra hander och fyll
endast diskmedlet i ett absolut torrt
diskmedelsfack, annars kan det
klibba ihop.

Om du gar 6éver fran kombinerade
diskmedel till normala diskmedel se
till att avhardaren och
skoljglansméangden stélls in pa ratt
varden.

Biologiska, ekologiska diskmedel:
diskmedelprodukter med
beteckningen "bio” eller "eko”
anvander som regel mindre
mangder verksamma amnen (for
miljéns skull) respektive avstar helt
och hallet fran vissa ingredienser.
Rengdringseffekten hos sadana
produkter kan emellanat vara
mindre.
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sv Programoéversikt

Programoversikt

| denna 6versikt visas det max mojliga antalet program. Hamta motsvarande
program och deras anordning fran mand&verpanelen.

Diskgods Typ av smuts Program Mdjliga Programfdrlopp
extrafunktioner
kraftigt vidhaftande
g?eslzgial:wer:br taligt inbrénda eller A Optimeras beroende p&
diskgods och |n”t0rl§ade I?;arligelse— Nt 65°.75° alla nedds?]jg;[smngsgrad
bestick eller &ggvithaltiga med hjalp av sensorer.
matrester
auto . °
blandat diskgods Iétt intorkade vanliga \W / g alla Sé)élgpﬁ&?:n?r?grggepadde pd
och bestick matrester Auto 45°-65° med hialp av sensorer.
kraftigt vidhaftande b o
o Diskning 60
thligt diskgods e eler O/ s Mellanskéljning
och bestick oy — S 60° Skoljglansskoljning 72°
eller dggvithaltiga uper Torknin
matrester 9
Férdiskning
blandat diskgods [att intorkade vanliga 25 / €CO s Eﬂ'gﬁgﬁ]@igﬁ“ .
och bestick matrester Eco 50° Skoljglansskalining 63°
Torkning
omtaligt Intensivzon
diskgods, auto VarioSpeedPlus . .
bestick, ringa vidhéaftande, o / Y Halvfull maskin ggémﬁssn?frge&dde pa
temperaturkédnsli - farska matrester Auto 35°-45° Extratorkning med hil av%e%so rer
ga plaster och Glanstorkning jaip ‘
glas Energy Save
ggﬁzl(i%s Intensivzon Fordiskning
LA ' AT VarioSpeedPlus Diskning 40°
pestick, | e DRSNS Yo/ T Halviull maskin ~ Mellanskdlining
eamﬁggfefgcﬁ]”s' drska matrester Glas 40° Extratorkning Skoljglansskoljning 60°
gap Glanstorkning Torkning
glas
. Intensivzon . FQrdigkning
blandatdiskgods |att intorkade vanliga n'QD :%Vi];un”egﬁzkm &'gﬁg;}lﬂg%m g
ochbestick KRSl Natt Exraforkning  Skoljglansskolining 63°
Glanstorkning Torkning
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Programoversikt sv

Diskgods Typ av smuts Program Méjliga Programférlopp
extrafunktioner

omtaligt
diskgods, ¥, I o
bestick, ringa vidhaftande, ‘—?ﬁ ’?f_c," Extratorkning I\Dlllghgrlwns%lj?]ing
temperaturkénsli - farska matrester Snabb 45° Glanstorkning At o
ga plaster och na Skoljglansskéljning 55
glas

- ZI\
alla typer av kall avskoljning, ’,':\‘/u_-/ . ST
diskgods mellandiskning Fordiskning ingen Fordiskning
Programval Hanvisningar for

Du kan beroende pa typ av disk och typ
av smuts vélja ett passande program.

provningsanstalter

Provningsanstalter far hanvisningarna

for jamforande provningar (t.ex. enligt

EN60436).

Harvid handlar det om villkoren for
genomfdrande av tester, dock inte om
resultat eller forbrukningsvéarden.
Forfragan via e-post till:
dishwasher@test-appliances.com
Nodvandigt ar typnummer (E-Nr.) och
tillverkningsnummer (FD), som du finner
pa typskylten pa apparatluckan.
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sv Extrafunktioner

Extrafunktioner

* Beroende pa utrustningsvariant av din
diskmaskin kan du vélja olika
extrafunktioner (9 1.

@: Spara tid
(VarioSpeedPlus) *

Med funktionen "Spara tid” kan
gangtiden beroende pa valt
diskprogram foérkortas med ca 20% till
66%. For att fa basta disk- och
torkresultat vid forkortad gangtid hojs
vatten- och energiférbrukningen.

Halvfull maskin *

N&r du bara har en liten mangd disk
(t.ex. glas, koppar, tallrikar), kan du sla
pa funktionen "Halvfull maskin”. Dérvid
sparas vatten, energi och tid. Fyll pa lite
mindre mangd diskmedel i
diskmedelsfacket an vad som
rekommenderas for full maskin.

+
ﬁ HygienPlus (HygienePlus) *
Med denna funktion hdjs
temperaturerna och forblir forhojda
under extra lang tid for att fa en
definierad desinficerande effekt.
Kontinuerlig anvédndning av denna
funktion ger 6kad hygienstatus. Idealisk
ar denna extrafunktion t.ex. for
rengdéring av skarbrador
eller nappflaskor.
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Intensivzon *

Perfekt fér blandat diskgods. Man kan
diska kraftigt nedsmutsade kastruller
och pannor i underkorgen tillsammans
med normalt nedsmutsad disk

i dverkorgen. Spoltrycket i underkorgen
forstarks, vattentemperaturen hojs
nagot.

Extratorkning *

Tack vare en forhojd temperatur under
skéljglansskéljiningen och en langre
torkningsfas kan aven plastforemal
torka béttre. Energiférbrukningen ar Iatt
forhajd.

Energy Save *

Med funktionen “Energy Save"“ kan
vatten- och energifdrbrukning sénkas.
For basta disk- och torkresultat forlangs
gangtiden.



Anvianda apparaten
Programdata

Programdata (forbrukningsvarden) hittar
du i den kortfattade bruksanvisningen.
De hanfér sig till normalférhallanden
och installningsvardet °dH 13 - 16
medel for vattnets hardhet. Olika
faktorer som péaverkar, t.ex.
vattentemperatur eller
vattenledningstryck kan leda till
avvikelser.

Andra instillningar

Diskmaskinen ar fér din bekvamlighets
skull i forvag installd med bestamda
installningar. Du kan &ndra dessa
fabriksinstéllningar.

Sa andrar du instéllningen:

1. Oppna luckan.

2. Sla pa PA-/AV-omkopplaren [11.

3. Tryck pa infotangenten .3.[31i 3
sekunder tills féljande text visas i
indikatorfénstret upptill C4_1;
Bladdra med < >
Stall in med - +
Lamna med Setup 3 sec.

4. Tryck upprepade ganger pa
knappen >[11] tills 6nskad
installning visas i indikatorfonstret
upptill [(4_1.

5. Gor installningen med
installningsknapparna + -7 1.

6. Tryck 3 sekunder pé infotangenten

Installningsvardet ar lagrat i apparaten.

Tips: N&r du &ndrar flera instéliningar,
genomfér forst alla andringar efter
varandra. Tryck nu pé& infotangenten
L i 3 sekunder. Darmed &r alla
installningsvarden lagrade i apparaten.

Anvanda apparaten sv

Aquasensor *

* beroende pa utrustningsvariant av din
diskmaskin

Aquasensorn ar en optisk matanordning
(ljusbarriar) som mater diskvattnets
grumlighet.

Aguasensorn aktiveras beroende pa
program. Om aquasensorn ar aktiv kan
"rent” diskvatten anvandas i ndsta
diskfas och vattenforbrukningen sankas
med 3-6 liter. Om vattnet daremot ar
smutsigare pumpas det bort och ersatts
av rent vatten. | automatikprogrammen
anpassas dessutom temperaturen och
gangtiden till smutsighetsgrad.

Tidsindikator

Gangtiden bestams under programmet
beroende pa vattentemperaturen,
diskméngden saval som graden av
nedsmutsning och kan variera
(beroende pa valt program). Du kan
andra visningen av tidsindikatorn i
tidpunkt eller timmar/minuter sa att
diskprogrammets aterstdende gangtid
visas i indikatorfénstret med “Fardig klI*
(till exempel kI 15:20) eller “Fardig om*
(till exempel 3:25).
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sv Anvanda apparaten

Sensorinstallning

Programforloppet i auto-programmen
optimeras med hjalp av sensorer. Med
hjalp av sensorer anpassas
programstyrkan hos auto-programmen
till smutsmangd och typ av smuts. Du
kan stélla in sensorernas kanslighet i
3 steg.

Standard: Denna instélining ar optimal
for blandat diskgods och stora
smutsmangder, samtidigt som den ar
energi- och vattenbesparande.

Kénslig: Denna installning anpassar
programstyrkan redan vid sméa
smutsmangder for ett effektivt
avlagsnande av matrester. Energi- och
vattenforbrukning anpassas hértill.

Mycket kanslig: Med denna instéllning
féljer en anpassning av programstyrkan
for forsvarade anvandningsbetingelser
sasom till exempel kraftigt intorkade
matrester. Denna instéallning
rekommenderas &ven vid anvandning
av biologiska eller ekologiska
diskmedel med sméa méangder
verksamma amnen. Energi- och
vattenforbrukning anpassas hértill.

Extratorkning

| skoljglansskoljning arbetar maskinen
med en hoégre temperatur och darmed
far man ett forbattrat torkresultat.
Gangtiden kan darvid hdjas obetydligt.
(Se upp med 6mtaligt diskgods!) Du
kan sla pa eller av Extratorkning.

Ecoprognos

Vid aktiverad ecoprognos visas en kort
stund den genomsnittliga vatten- och
energiférbrukningen for det valda
programmet i indikatorfonstret upptill
41
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AutoPowerOff
(Automatisk avstangning
efter programslut)

For att spara energi stangs
diskmaskinen av 1 min. efter

programslut. Du kan andra
installningen.

Méjliga instéllningar ar:

m av: Apparaten stangs inte av
automatiskt.

m Efter en minut: Apparaten stangs av
efter 1 minut.

m Efter tva timmar: Apparaten stings
av efter 2 timmar.

Emotion Light
(innerbelysning) *

* beroende pa utrustningsvariant av din
diskmaskin

Den tanda innerbelysningen lyser
nar luckan &r 6ppen oavsett lage for
PA-/AV-omkopplaren [1_]. Nar luckan
ar stéangd eller pa glant ar belysningen
avstangd. Du kan sla pé eller av
innerbelysningen.

Anvisning: Observera att
innerbelysningen stadngs av automatiskt
efter 1 timme nar luckan ar 6ppen.

Frontdisplayindikator *
* beroende pa utrustningsvariant av din
diskmaskin

Du kan sla pa eller av
frontdisplayindikatorn (extra
programinformation).



TimeLight (Optisk indikator
under programférloppet) *

* beroende pa utrustningsvariant av din
diskmaskin

Under programforloppet visas en optisk
indikator (extra programinformation) pa
golvet under luckan. Vid framdragen
sockel eller vid férhdjd inbyggnad med
avslutande mdbelfront i samma plan ar
indikatorn inte synlig.

Du kan sla pa eller av den optiska
indikatorn.

Infolight *

* beroende pa utrustningsvariant av din
diskmaskin

Under programférloppet visas en
ljuspunkt pa golvet under
apparatiuckan. Oppna apparatluckan
forst nar ljuspunkten pa golvet inte
langre syns. Om apparatluckan inte ar
ordentligt stdngd blinkar ljuspunkten *.
Vid inbyggnad i hogskap med jamnt
avslutande mdbelfront syns inte
ljuspunkten. Du kan sla pa eller av
Infolight.

Andra startprogram

Du kan andra installningen
"Startprogram”.

Anvanda apparaten sv

Signalljudstyrka

Programslut indikeras akustiskt av en
summerton. Du kan ockséa andra denna
installning.

Tangentljudstyrka

Nar diskmaskinen anvands ljuder en
signal varje gang du trycker pa en
tangent. Du kan reglera ljudstyrkan pa
signalen. Om ljudstyrkan pa
tangenterna stor dig, kan du stanga av
ljudet.

Barnsakring *

* beroende pa utrustningsvariant av din
diskmaskin

Diskmaskinen ar utrustad med en
elektronisk barnsakring. Barnsakringen
skyddar barn fér mojliga faror som kan
uppstd genom diskmaskinen.

Du kan sla pé eller av barnsékringen.
Nar barnsékringen ar pa ar det svarare
att 6ppna luckan.

Halsning

Nar diskmaskinen slas pa, visas
markeslogo. Du kan vélja bort
markeslogo.

Fabriksinstallning

Du kan stélla tillbaka alla installningar
pa fabriksinstallning.
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sv Anvanda apparaten

Sla pa apparaten

1. Oppna vattenkranen helt.

2. Oppna dorren.

3. Sla pa PA-/AV- omkopplaren 11
For miljévanlig drift ar programmet
Eco 50° forinstallt varje gang
apparaten startas. Detta program
forblir valt om ingen annan
programknapp trycks in.

4. Tryck pa START-knappen [10].

5. Stang luckan.

Programférloppet startar.

Anvisning:

Av ekologiska skal ar programmet Eco
50° forinstallt varje gdng apparaten
startas. Detta skonar miljon och inte
minst din planbok.

Programmet Eco 50° ér ett
synnerligen miljévéanligt program. Det
ar "standardprogrammet” enligt
EU-férordningen 1016/2010, som
beskriver standardrengéringscykeln
for rengoring av normalt smutsat
diskgods och den kombinerade
energi- och vattenférbrukningen foér
rengoring av denna typ av diskgods pa
mest effektiva satt.
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Valja starttid

Du kan flytta fram programstarten upp
till 24 timmar. Beroende pa installning
av tidsindikatorn visas programslut med
“Fardig om“ (till exempel 3h 25m) eller
“Fardig kI“ (till exempel kI 15:20).

Oppna luckan.

Sla pa PA-/AV-omkopplaren [T 1.

Vélja program [2].

Tryck pa knappen Valja starttid.

Tryck upprepade ganger pa

knapparna + -7 ] tills den visade

tiden motsvarar dina 6nskningar.

6. Tryck pd START-knappen [10], Vélja
starttid ar aktiverad.

7. For att radera Valja starttid, tryck pa
START-knappen ca 3 sekunder.
Valja starttid har avbrutits.

8. Stang luckan.

RN

Programslut

* Programmet ar avslutat nar "Fardig”
visas i indikatorfénstret upptill och i
frontdisplayindikatorn *[131.

* Programslutet visas pa golvet - sdvida
TimeLight (optisk indikator) ar paslagen
och synlig.

* beroende pé utrustningsvariant av din
diskmaskin

Stanga av apparaten

Kort tid efter programsiut:

1. Oppna luckan.

2. Sl& av PA-/AV-omkopplaren [1].

3. Stang vattenkranen (bortfaller vid
apparater med Aqua-Stop).

4. Ta ut disken nar den svalnat.

Anvisning: Lat apparaten kylas av
nagot efter programslut innan du
Oppnar den. P& sa vis undviker du att
anga kommer ut och péa lang sikt
fororskar skador pa snickerierna.



Avbryta program

Obs!

Genom expansion (6vertryck) kan
apparatluckan ga upp och/eller vatten
komma ut! Om apparatluckan dppnats
vid varmvattenanslutning eller
uppvarmd apparat, 1at alltid forst
apparatluckan sta pa glant nagra
minuter och stang den darefter.

1. Oppna luckan.

2. Sla av PA-/AV-omkopplaren [11.
Ljusindikatorerna slocknar.
Programmet ligger kvar i minnet.

3. For att fortsatta programmet, sla pa
PA-/AV-omkopplaren igen.

4. Stang luckan.

Avbryta program (Reset)

1. Oppna luckan.

2. Tryck pa START-knappen under
ca 3 sekunder.
Indikatorfonstret upptill och
frontdisplayindikatorn * visar:
"Program har avbrutits”.

3. Stang luckan.
Programforloppet varar i ca 1 minut.
Indikatorfénstret upptill visar;
Fardig.

4. Oppna luckan.

5. Sl& av PA-/AV-omkopplaren (1.

6. Stang luckan.

* beroende pa utrustningsvariant av din
diskmaskin

Programbyte

Efter att ha tryckt pd START-knappen
ar det inte mgjligt att byta program.
Ett programbyte &r endast mojligt via
Avbryta program (Reset).

Rengdéring och skdtsel sv

Rengoring och
underhall

Med en regelbunden kontroll och
underhall av din apparat minskar risken
for fel. Detta spar tid och energi.

Diskmaskinen i dess helhet

m  Kontrollera om det finns fett- och
kalkavlagringar inuti diskutrymmet.

Om du upptacker sadana avlagringar:

m Fyll diskmedelsfacket med
diskmedel. Starta apparaten utan
disk med det program som har
hogsta disktemperaturen.

AVarning

Risk for ohélsa pa grund av klorhaltiga
diskmedel!
Anvand alltid diskmedel utan klor.

For rengdring av apparaten, anvand
endast rengoringsmedel speciellt
anpassade for detta &ndamal.

m FOr att maskinens kapacitet ska
bibehallas langre bor du regelbundet
rengora den med ett speciellt
diskmaskinsrengoéringsmedel.

m  Rengodr regelbundet luckans tatning
med en fuktig trasa och lite
handdikdiskmedel for att den alltid
ska forbli ren och hygienisk.

m Om apparaten ej ar i drift under
langre tid, 1at luvkan sta pa glant for
att undvika uppkomsten av dalig
lukt.
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sv Rengdéring och skotsel

Anvand aldrig angrengorare for
rengdring av diskmaskinen. Tillverkaren
ansvarar inte for eventuella foljdskador.

Torka av apparatfronten och
manoéverpanelen regelbundet med en
latt fuktad trasa; vatten och lite
handdiskmedel racker. Undvik riviga
svampar och skurmedel. Badadera kan
orsaka repor pa ytorna.

Apparater i rostfritt stal: undvik
swampdukar eller tvatta dem ordentligt
innan de anvands forsta gangen for att
undvika korrosion.

Specialsalt och skéljglans

Fyll pa specialsalt och/eller skoljglans
sa snart pafyllningsindikatorerna i
mandverpanelen [6 ] och lyser
eller du uppmanas dartill i
frontdisplayindikatorn * [13].

* beroende pa utrustningsvariant av din
diskmaskin
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Filter

Filtren fAngar upp grova
fororeningar i diskvattnet sa att de inte
kommer in i pumpen. Dessa
féroreningar kan ibland tappa till filtren.

Filtersystemet bestar av
m en grovfilter

m en flat finfilter

m en mikrofilter

1. Kontrollera efter varje diskning att
inga féremal finns kvar i filtren.

2. Vrid loss filtercylindern enligt bilden
och ta ut filtersystemet.

)

7

3. Avlagsna eventuella rester och
rengor silarna under rinnande vatten.

4. Satt tillbaka filtersystemet i omvand
ordning och se till att
pilmarkeringarna efterat star mitt
emot varandra efter stangning.



Spolarmar

Kalk och féroreningar fran diskvattnet
kan blockera spolarmarnas och
munstycken och lagren.

1. Kontrollera att spolarmarnas
munstycken inte ar igensatta.

2. Skruva loss 6vre spolarmen (1)
och dra av den nedéat (2).

3. Dra av den undre spolarmen
uppat.

4. Rengor spolarmarna under rinnande
vatten.

5. Satt tillbaka eller skruva fast
spolarmarna.

Fel, vad gbra? sv

Fel, vad gora?

Av erfarenhet vet vi att du sjalv kan
atgarda manga fel som uppstar vid
daglig anvandning. Tack vare detta
behover du inte vanta pa att felet ska
atgardas. | féljande oversikt hittar du
majliga orsaker till fel samt hjalpsamma
rad om hur felen ska avhjalpas.

Anvisning: Om apparaten under
diskningens gang av oklara skal skulle
stanna eller inte starta, utfor forst
funktionen Avbryta program (Reset)
— "Anvédnda apparaten” pa sidan 29.

AVarning

Reparationer som inte utforts pa ett
sakkunnigt séatt eller med andra an
originalreservdelar kan orsaka
betydande skada och innebéra fara for
anvéandaren!

Lat alltid fackfolk utféra reparationer.
Om nagot behover bytas ut, anvand
alltid originalreservdelar.

Felmeddelande

Nagra fel anges i indikatorfonstret
upptill och i frontdisplayindikatorn *
och mojliga atgarder foreslas (till
exempel Filtersystem nedsmutsat (E22)
—> Rengor filter).

* beroende pé utrustningsvariant av din
diskmaskin
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sv Fel, vad goéra?

Avloppspump

Grove matrester eller frammande
foremal som filtren inte lyckat stoppa
kan blockera avloppspumpen.
Diskvattnet star sedan over filtren.

AVarning

Risk for skéarsar!

Vassa och spetsiga féremal eller
glasskarvor kan blockera
avloppspumpen.

Avlagsna alltid frammande féremal
forsiktigt.

Sa rengor du avloppspumpen:

1. Koppla bort diskmaskinen fran
elnatet.

2. Ta ut dver- och underkorgen
[29].

3. Montera bort silen [27].

4. Os ut vattnet, ta ev. en svamp till
hjalp.

5. Lossa pumplocket (sdsom avbildat)

med hjalp av en sked. Fatta om

pumplocket i églan och lyft det snett

indt (1). Ta bort hela locket.
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6. Kontrollera om det finns frammande
foremal i vinghjulet och avlagsna
dem i férekommande fall.

7. Satt pumplocket i sitt ursprungliga
lage (2) och snapp fast det genom
att trycka nedat (3).

8. Bygg in filtren.
9. Satt tillbaka korgarna.



Felsdkningstabell

Fel
Felkoden &: /8 lyser.

(0] -7:1 ¢
Tilloppsslangen vikt.

Fel, vad gbra? sv

Atgard
L&gg tilloppsslangen sa att den inte ligger
i veck.

Vattenkranen ar stangd.

Oppna vattenkranen.

Vattenkranen har fastnat eller ar
igenkalkad.

Oppna vattenkranen.
Vattenflodet med dppen vattentillforsel
maste vara min 10 I/min.

Filtret vid vattentillforseln dr
igentéppt.

Sténg av apparaten och dra ut
stickkontakten ur vagguttaget. Stang
vattenkranen. Lossa vattenanslutningen.

Rengor filtret i tilloppsslangen. Skruva
tillbaka vattenanslutningen. Kontrollera
tatheten. Aterstall stromférsorjningen. Sla
pé apparaten.

Felkoden £ 7 lyser.

Insugningsdppningen (pa
apparatens hogra insida) ar tackt
av diskgods.

Placera diskgodset sa att
insugningsdppningen ligger fri.

Felkoden &£ /2 lyser.

Vérmeelementet dr igenkalkat
eller nedsmutsat.

Rengor apparaten med rengoringsmedel
avsett for diskmaskiner eller avkalka den.
Diskmaskinen ska anvandas tillsammans
med avhardare och kontrollera
instaliningen.— "Avhérdare/Specialsalt”
pa sidan 15

Felkoden & /4 lyser.
Felkoden £: /5 lyser.

Vattenskyddssystemet aktiverat.

Felkoden &: /5 lyser.

Standigt vattentillopp.

Sténg vattenkranen.
Kontakta kundtjénsten och uppge
felkoden.

Felkoden &:2'C lyser.

Filtren nedsmutsade eller
igentéppta.

Rengor filtren. — "Filter" pa sidan 34
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sv Fel, vad goéra?

Fel Orsak
Felkoden &2 lyser. Avloppsslangen igentéppt eller

Atgard
L&gg slangen utan veck, avidgsna rester

vikt. vid behov.
Vattenlasanslutningen Kontrollera anslutningen till vattenlaset
fortfarande stangd. och dppna vid behov.

Locket till avioppspumpen l0st.

Snépp fast locket ordentligt.
— "Avloppspump" pa sidan 36

Felkoden &:.2'5 lyser. Avloppspumpen blockerad eller
avloppspumpens lock har inte

snéppt fast.

Reng6r pumpen och snépp fast locket
riktigt. — "Avioppspump" pa sidan 36

Felkoden £:2 7 lyser. Natspanningen for 14g.

Inget apparatfel, &t testa ndtspanning och
elinstallation.

En annan felkod visas i Formodligen har ett tekniskt fel

Stang av apparaten med

sifferindikatorn. uppstatt. PA/AV-omkopplaren [ 1_]. Starta
E:0HnE:30 apparaten pa nytt efter en kort stund.
Skulle problemet upptrdda igen, sting
vattenkranen, dra ut stickkontakten.
Kontakta kundtjanst och ange felkod.
Pafyliningsindikatorn for ~ Skdjglans saknas. Fyll pa skdliglans.
salt[[6 | och/eller 2 .
skoliglans lyser. Salt saknas. Fyll pa specialsalt.
Sensorn kanner inte igen Anvand annat specialsalt.
salttabletter.
Pafyliningsindikatorn for ~ P&fyliningsindikatorn &r Aktivering/deaktivering (se kapitlet
salt[[6 | och/eller avstangd. "Avhérdaren/Specialsalt” — Sidan 15

skdljglans lyser inte.

eller "Skéljglans” — Sidan 16).

Det finns dnnu tillrackligt med
specialsalt/skoljglans.

Kontrollera péfyliningsindikator,
fylinadsgraden.

Vatten blir kvar i apparaten  Filtersystemet eller omrédet
efter avslutat program. under filtrenarna ar
igentappt.

Rengdr filtren och omradet under filtren .

Program har annu inte avslutats.
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Invénta programslut eller genomfor Reset.



Fel, vad gbra? sv

Fel Orsak Atgard
Diskgodset ej torr. Ingen eller for lite skoljglans i Fyll pa skoljglans.
behéllaren.
Ett program utan torkning har Vélj program med torkning.
valts. —> "Programéversikt" pa sidan 26
Vattenanhopning i fordjupningar ~ Beakta snedstallning vid inséttning,
av diskgods och bestick. placera om mojligt berort diskgods snett.
Det anvdnda kombinerade Anvénd andra kombinerade diskmedel
diskmedlet ger daligt torkeffekt.  med béttre torkeffekt. Ytterligare
anvandning av skéljglans okar
torkeffekten.
Extratorkning for att 6ka Aktivera extratorkning. — "Anvénda
torkningen inte aktiverad. apparaten” pd sidan 29
Diskgodset har tagits ut for tidigt ~ Invénta programslut resp ta ut diskgodset
eller torkningen var dnnu inte forst 30 minuter efter programsiut.
avslutad.
Anvénd eko-skéljglans har Anvénd méarkesskaljglans. Ekologiska
begrénsade torkningseffekt. produkter kan ha begrdnsad effektivitet.
Diskgods av plast ejtorr.  Speciella egenskaper av plast. Plast har mindre vdarmelagringsférmaga

och torkar darfor samre.

Besticken ej torra. Besticken ofordelaktigt Stoppa om mojligt ner ett bestick i sénder,
placerade i bestickkorgen. undvik kontaktstéllen.
Besticken ofordelaktigt Placera besticken rétt och om méjligt etti
placerade i bestickladan. sénder.

Apparatens innervaggar Inget apparatfel. P4a grund av torkningsprincipen

vata efter diskning.

"kondensationstorkning” &r vattendroppar
i behallaren fysikaliskt betingade och
dnskvarda. Fuktigheten i luften
kondenserar painnervaggarna, rinner ivig
och pumpas ut.
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sv Fel, vad goéra?

Fel
Matrester pa diskgodset.

40

Orsak

Diskgodset star for tatt,
diskkorgen overfull.

Atgard
Placera diskgodset sa att det finns
tillrdckligt med fritt utrymme och att

vattenstralarna kan né diskgodset. Undvik
kontaktstéllen.

Spolarmsrotationen forhindrad.

Placera diskgodset s att spolarmarnas
rotation inte hindras.

Spolarmsmunstyckena
igentappta.

Rengdr spolarmsmunstyckena.
—> "Rengdring och skétsel" pd sidan 33

Filtren nedsmutsade.

Rengor filtren. — "Rengdring och
skotsel" pa sidan 33

Filtren felaktigt insatta
och/eller har inte sndppt fast.

Sétt in filtren riktigt och snapp fast dem.

Ett for svagt diskprogram har
valts.

Valj kraftfullare diskprogram.
Sensorernas kénslighet ska hojas.
— "Sensorinstélining” pd sidan 30

Diskgodset alltfor noga avskoljt i
forvag; darfor beslutar sig
sensorsystemet for ett svagare
programférlopp. Riktigt besvérlig
smuts kan delvis inte avidgsnas.

Skolj inte diskgodset i forvdg. Avldgsna
bara stora matrester.

Sensorernas kanslighet ska hojas.

— "Sensorinstéllining” pa sidan 30
Programrekommendation Eco 50° eller
Intensiv.

HOga smala karl diskas inte
tillréckligt i hornen.

Stallinte htga smala kérl for snett och inte
i hornen.

Overkorg till hdger och
vanster inte instélld pa samma
hojd.

Stall in dverkorgen med spakar pé sidan
pé& samma hojd.



Fel Orsak

Diskmedelsrester Locket till diskmedelsfacket [31]
blockerat av diskgods, darfor
Oppnas inte locket helt.

Fel, vad gbra? sv

Atgérd

Diskgods far inte sta dver
uppfangningsskalen for disktabletter
[24]. Detta kan blockera locket till
diskmedelsfacket sa att det inte Gppnas
helt och hallet. — "Ovre diskkorg"

pa sidan 18

Placera inget diskgods eller doftgivare i
uppféngningsskélen for disktabletter.

Lockettill diskmedelsfacket [31]
blockeras av en disktablett.

Disktabletten méste sattas in pa tvaren
och inte p& hogkant.

Disktabletter har anvants i snabb-
eller kortprogrammet.
Diskmedlets upplésningstid har
inte uppnéatts i det valda
kortprogrammet.

Uppldsningstiden for disktabletter ar for
lang for ett snabb- eller kortprogram.
Anvénd diskmedelspulver eller ett
kraftfullare program.

Vid langre lagringstid minskas
diskeffekten och férmédgan att
uppldsas eller ocksé klumpar sig

Byt diskmedel.

diskmedlet.
Vattenflackar p& Att det bildas droppar pé Anvénd ett starkare program (vattnet byts
plastféremal. plastytan kan av fysikaliska flera ganger).

orsaker ej undvikas. Efter
avtorkning syns vattenflackar.

Beakta snedstallning vid placering.
Anvénd skdljglans.
HOj vid behov avhardningsinstallningen.

Avtorkningsbara eller Amnen i diskmedlet avlagras.

vattenldsliga beldggningar  Dessa beldggningar kan for det

i behallaren eller pa luckan. mesta inte avliagsnas pa kemisk
vég (maskinrengoringsmedel, ...).

Byt diskmedelsmérke.
Rengor apparaten mekanisk.

Vid "vit belaggning” pa botten av
behéllaren &r avhardaren installd
pé gransen till fel vérde.

HOj avhardningsinstaliningen och byt vid
behov diskmedel.

Locket till saltbehallaren
inte igenvridet.

Vrid igen locket till saltbehdllaren pé rétt
satt.

Endast glas: Begynnande
glaspest kan endast skenbart
torkas bort.

Se "Skador pé glas och porslin”
—> Sidan 18.
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sv Fel, vad goéra?

Fel Orsak Atgérd

Vita belaggningar som ar  Amnen i diskmedlet avlagras. Byt diskmedelsmarke.

svara att avldgsna pa Dessa beldggningar kan for det ~ Rengdr apparaten mekanisk.
diskgods, behdllare eller  mesta inte aviagsnas pa kemisk

lucka. vag (maskinrengéringsmedel, ...).

Hardhetsomrédet fel instéllt eller  Stéll in avhardaren enligt
vattenhérdhet storre 4n 50°dH  bruksanvisningen eller fyll pa salt.

(8,9 mmal/I).
31 diskmedel eller Stéll in avhardaren enligt
bio/eko-diskmedel &r inte bruksanvisningen eller anvénd separata
tillrackligt effektiva. medel (mérkesdiskmedel, salt, skdljglans).
Underdosering av diskmedel. Hoj diskmedelsdosering eller byt
diskmedel.
Ett for svagt diskprogram har Vélj kraftfullare diskprogram.
valts.
Tg- eller lappstiftsflackar For lag disktemperatur. Vélj program med hogre disktemperatur.
pa diskgodset, For liten mangd eller olampligt  Fyll pa lampligt diskmedel med ratt
diskmedel. dosering.
Diskgodset alltfor noga avskoljti -~ Skolj inte diskgodset i forvag. Avldgsna
forvég; darfor beslutar sig bara stora matrester.

sensorsystemet for ett svagare  Sensorernas kanslighet ska hojas.
programférlopp. Riktigt besvarlig — "Sensorinstéllining” pa sidan 30
smuts kan delvis inte avidgsnas.  Programrekommendation Eco 50°

Férgade (bld, gula, bruna), Beldggning avdmnen gronsaker  Delvis mdjlig att avidgsna med

svara beldggningar till (t.ex. av kal, selleri, potatis, maskinrengdringsmedel eller med
sddana som ej kan nudlar, ...) eller i ledningsvattnet ~ mekanisk rengéring. Beldggningar ar ur
avlagsnas, i maskinen eller  (t.ex. mangan). halsosynpunkt ofarliga.
pa diskgods av rostritt stal. Beldggning av metalliska Delvis mojlig att avidgsna med
besténdsdelar pé diskgods av maskinrengoringsmedel eller med
silver eller aluminium. mekanisk rengoring.
Féargade (gula, orange, Avlagring av @mnen i matrester  Undersok funktionen hos avhardaren (fyll
bruna) avlagringar som latt och i ledningsvattnet (kalk), pa specialsalt) resp aktivera avhardning
kan avlagsnas i "tvalartad”. vid anvandning av kombinationsdiskmedel
innerutrymmet (disktabletter).
(foretradesvisi — "Avhérdare/Specialsalt" pa sidan 15
bottenomrédet).
Missfargning av Plastdetaljer inuti diskmaskinen  Missfargningar &r normala och péverkar
plastdetaljer inuti kan under diskmaskinens livstid  inte diskmaskinens funktion.
apparaten. missférgas.
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Fel Orsak
Missfargning av For lag disktemperatur.
plastféremal.

Fel, vad gbra? sv

Atgard
Valj program med hogre disktemperatur.

Diskgodset alltfor noga avskoljt i
forvég; darfor beslutar sig
sensorsystemet for ett svagare
programforlopp. Riktigt besvérlig
smuts kan delvis inte avlagsnas.

Skolj inte diskgodset i forvdg. Avldgsna
bara stora matrester.

Sensorernas kénslighet ska hojas.

— "Sensorinstélining” pa sidan 30
Programrekommendation Eco 50°

Réander som kan avldgsnas  Alltfor mycket skoljglans.

Stallin skoljglansméngd pa lagre lage.

pd glas, glas med
metalliskt utseende och

bestick. lag installning.

Ingen skoljglans péfylid eller fér

Fyll p skoljglans och kontrollera
doseringen (rekommendation lage 4-5).

Diskmedelsrest i
programavsnittet
skoljglansskaélining. Locket till
diskmedelsfacket blockerat av
diskgods (locket Gppnas inte helt

och hallet).

Locket till diskmedelsfacket fér inte
blockeras av diskgods.

Placera inget diskgods eller doftgivare i
uppfangningsskalen for disktabletter.

Diskgodset alltfor noga avskoljt i
forvég; darfor beslutar sig
sensorsystemet for ett svagare
programforlopp. Riktigt besvarlig
smuts kan delvis inte avlégsnas.

Skolj inte diskgodset i forvag. Avldgsna
bara stora matrester.

Sensorernas kanslighet ska hgjas.

—> "Sensorinstallning” pa sidan 30
Programrekommendation Eco 50°

Begynnande eller redan Glas som ej ar diskmaskinsakert,
befintlig, irreversibel (gar ej endast lampligt fér maskindisk.

tillbaka) glasgrumling.

Anvénd diskmaskinsékert glas.

Undvik 1&ng &ngfas (tid efter diskningens
slut).

Anvand diskning med lagre temperatur.
Stall in avhardaren enligt vattnets hardhet
(vid behov ett Iagre 1age).

Anvand diskmedel med
glasskyddskomponent.

Rostfldckar pa besticken.  Besticken inte tillrackligt
rostbestandiga. Knivblad drabbas

ofta starkare.

Anvand rostbesténdiga bestick.

Bestick rostar ocksé nar foremal
som redan rostat diskas
samtidigt (kastrullhandtag,
skadade diskkorgar osv).

Diska inga rostiga foremal.

Salthalten i diskvattnet for hog,
eftersom locket till saltbehallaren
inte vridits igen ordentligt eller
ocksa har salt spillts vid
saltpéfyliningen.

Vrid igen locket till saltbehallaren helt eller
avlagsna salt som spillts.

Apparaten kan inte slas pd  Funktionsbortfall.

eller kan inte anvandas.

Skilj apparaten frén elnatet; dra ut
stickkontakten ur vagguttaget eller sténg
av sékringen. Vénta minst 5 sekunder,
anslut sedan apparaten till elnatet.
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sv Fel, vad goéra?

Fel Orsak Atgérd
Apparaten startar inte. Trasig sakring i elskapet. Kontrollera sakringen.
Natkabeln sitter inte i Sékerstall att natkabeln sitter ordentligt
végguttaget. fast p& apparatens baksida och i
végguttaget. Kontrollera att vagguttaget
fungerar.
Apparatluckan inte helt stingd.  Stdng luckan.
Programmet startar avsig  Programslut ej invantat. Genomfor Reset.
sjalvt.
Luckan kan endast med Barnsakringen ar aktiverad. Deaktivera barnsakringen.
svérighet 6ppnas.
Luckan kan inte stdngas.  Lucklaset har slagit om. Sténg luckan med forhojd kraftinsats.
Luckan kan inte 6ppnas pa grund  Kontrollera inbyggnaden av apparaten
av inbyggnaden. dorrar eller inbyggnadsdelar fér inte stota i
vid stangning.
Locket till Diskmedelsfacket eller lockfastet Avldgsna diskmedelsrester.
diskmedelsfacket kaninte  blockerat av kletiga
stangas. diskmedelsrester.
Diskmedelsrester i Spolarmar blockerade av Se till att spolarmarna kan rotera fritt.

diskmedelsfacket diskgods, darfor skoljs inte
eller i uppfangningsskalen  diskmedel ut.

for disktabletter [241] Diskmedelsfacket var fuktigt nar  Tillsétt diskmedel endast i torrt
diskmedel fylldes pa. diskmedelsfack.
Apparaten blir stdende i Luckan inte helt stangd. Stang luckan.
p{gggﬁmg elt[)(?ru ehal Placera inget diskgods eller Kontrollera om bakre vaggen blivit intryckt
prog gor upp - doftgivare i uppfangningsskalen  genom t.ex. vigguttag eller ej
for disktabletter. demonterade slanghdllare.
Overkorgen trycker mot luckans
insida och hindrar en saker
luckstdngning.
Strom- och/eller vattentillférsel ~ Aterstéll strom- och/eller vattentillforsel.
avbruten.
Sl&ende ljud frén Beroende av husinstallation, Kan ej atgardas.
pafyliningsventilen. alltsd inget apparatfel. Ingen

inverkan pa apparatfunktionen.
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Fel, vad gbra? sv

Fel Orsak Atgard
Sldende eller slamrande  Spolarmen slar i diskgodset, Placera diskgodset sé att spolarmarna
ljud. diskgodset ej inplacerat pa ratt  inte slar i diskgodset.

satt.

Om det finns lite diskgods i Fyll p& mer diskgods eller fordela

maskinen tréffar vattenstrélarna  diskgodset jgmnare i maskinen.
diskmaskinens behallare direkt.

Latt diskgods ror sig vid Placera latt diskgods pa ett stadigt satt.
diskningen.

Ovanligt mycket lodder. Handdiskmedel i behallaren for  Fyll beh&llaren fér skoljglans omgaende
skdljglans. med skdljglans.
Spilld skoljglans. Avlagsna skoljglans med en trasa.
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sv Kundtjanst

Kundtjanst

Vand dig till din kundtjanst om du inte
lyckas atgéarda felet. Vi hittar alltid en
passende |8sning ocksa for att undvika
onddiga besok av servicetekniker.
Kontaktuppgifter fér narmaste
kundtjanststalle hittar du pa baksidan av
denna bruksanvisning eller i bifogade
forteckning 6ver kundtjanststallen. Vid
kontakt, ange typnummer (E-Nr. = 1)
och tillverkningsnummer (FD = 2) som
du finner pé& typskylten pa
apparatiuckan.

x
E-Nr.
11—t |
FD | | | |
2
E-Nr. | / |FD[ , | | |
/ /.
1 /2 /

Lita pa tillverkarens kompetens.
Kontakta oss. P& sa sétt garanteras det
att reparationen utférs av utbildade
servicetekniker som har tillgang till
originalreservdelar for din
hushéllsapparat.

* beroende pa utrustningsvariant av din
diskmaskin
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Installation och
anslutning

For att sakra en anvandning

i vederborlig ordning maste
diskmaskinen anslutas pa ratt satt (av
en fackman). Data for tillopp och avlopp
samt de elektriska anslutningsvardena
maste motsvara de kravda kriterierna
som de &r nedskrivna i féljande avsnitt
och i monteringsanvisningen.

Vid installationen, téank pa att utfora
arbetsstegen i ratt ordning:

Kontroll vid leveransen

Placering

Avloppsanslutning
Dricksvattenanslutning

Elektrisk anslutning.

aRoN=

Leveransomfattning

Har du anmarkningar, kontakta
aterférsaljaren dar du kopt apparaten
eller var kundtjanst.

Diskmaskin
Bruksanvisning
Monteringsanvisning
Kortfattad bruksanvisning*
Garanti*
Monteringsmaterial
Angskydd*

Gummiskydd*

Natkabel

* beroende pa utrustningsvariant av din
diskmaskin

Sakerhetsanvisningar

Beakta sadkerhetsanvisningarna under
— "Vid installation" p& sidan 6.



Leverans

Din diskmaskin har genomgatt

en noggrann funktionskontroll

pa fabriken. Darifran aterstar sma
vattenflackar. De forsvinner efter forsta
diskningen.

Tekniska data

= Vikt:
Maximalt 60 kg.

= Spénning:
220-240 V, 50 Hz eller 60 Hz.

= Anslutningsvérde:
2,0 - 2,4 kKW.

m  Sékring:
10/16 A (UK 13 A).

m Effektforbrukning:
av (Po)* 0,50 W.
inte av (standby) (PI)* 0,50 W.
*enligt férordningarna (EU) Nr.
1016/2010 och 1059/2010.
Extrafunktioner och instéllningar kan
Oka effektférbrukningen.

= Vattentryck:
minst 0,05 MPa (0,5 bar), maximalt
1 MPa (10 bar).
Vid hogre vattentryck:
Koppla en tryckreduceringsventil
framf6r apparaten.

m Vattentillférsel:
Minimum 10 liter/minut.

m Vattentemperatur:
Kallvatten.
Vid varmvatten:
Maximal temperatur 60 °C.

= Kapacitet:
12-15 kuvert (beroende pa
utrustningsvariant av din diskmaskin)

Installation och anslutning sv

Uppstalining

Nodvandiga inbyggnadsmatt framgar
av monteringsanvisningen. Stall
apparaten vagratt med hjélp av de
stallbara fotterna. Se till att den star
stadigt.

m Underbyggnads- och integrerade
apparater som senare upstalls som
fristdende apparater, maste sékras
sa att de inte kan tippa, t.ex. genom
att man skruvar fast dem i vaggen
eller genom att man bygger in dem
under en genomgaende arbetsskiva,
som ar fastskruvad i angrédnsande
skap.

m Apparaten kan utan vidare byggas in
mellan tré- och plastvaggar i en
bankrad.

Avloppsanslutning

1. Se monteringsanvisningen for
nddvandiga arbetssteg. Montera i
forekommande fall vattenlas med
avloppsmuff.

2. Anslut avloppsslangen med hjalp av
bifogade delar till vattenlasets
avloppsmuff.

Se till att avloppsslangen inte viks,
klams, forandras eller trasslar in sig
och att inget tacklock i avloppet
forhindrar avloppsvattnet fran att
rinna ut!
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sv Installation och anslutning

Dricksvattenanslutning

1. Anslut dricksvattenanslutningen till
vattenkranen enligt
monteringsanvisningen med hjalp av
bifogade delar.

Se till att dricksvattenanslutningen
inte viks, klams eller trasslar in sig.

2. Nar man byter ut apparaten maste
man alltid anvanda en ny
vattentilloppsslang.

Vattentryck:

minst 0,05 MPa (0,5 bar), maximalt 1

MPa (10 bar).

Vid hégre vattentryck:

Koppla en tryckreduceringsventil

framfor apparaten.

Vattentillforsel:

Minimum 10 liter/minut.

Vattentemperatur:

Kallvatten.

Vid varmvatten:

Maximal temperatur 60 °C.
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Varmvattenanslutning *

* beroende pé utrustningsvariant av din
diskmaskin

Diskmaskinen kan anslutas till kall- eller
varmvatten upp till max 60 °C.
Varmvattenanslutning rekommenderas
vid tillgang till energimassigt fordelaktig
varmvattenberedning och lamplig
installation, t.ex. en solvdrmeanlaggning
med cirkulationsledning. Darigenom
sparas energi och tid. Med installningen
"Varmvatten” kan du optimalt stamma
av diskmaskinen fér anvandning med
varmvatten. Darvid rekommenderas en
vattentemperatur (temperaturen pa det
inkommande vattnet) om minst 40 °C
och hogst 60 °C. Varmvattenanslutning
rekommenderas inte om vattnet bereds
i en elektrisk varmvattenberedare.

Gor sa har for att andra installningen:

1. Oppna luckan.

2. Sl& pa PA-/AV-omkopplaren [1].

3. Tryck pa infotangenten .A.[31i 3
sekunder tills foljande text visas i
indikatorfonstret upptill (4_1:
Bladdra med < >
Stéall in med - +
Lamna med Setup 3 sec.

4. Tryck upprepade ganger pa
knappen > tills Vattenanslutning
visas i indikatorfonstret upptill [4_].

5. Gor installningen med
instéllningsknapparna + -7 1.

6. Tryck 3 sekunder pé infotangenten

Installningsvardet ar lagrat i apparaten.



Elektrisk anslutning

Apparaten far endast anslutas till
vaxelstrom fran 220 V till 240 V och
50 Hz eller 60 Hz via ett jordat
vagguttag installerat enligt gallande
foreskrifter. Se typskylten
betraffande erforderlig sakring.
Vagguttaget maste finnas nara
apparaten och vara Iatt tillgangligt
aven efter inbyggnaden.

Nar stickkontakten inte ar |att
tillgangligt efter inbyggnaden, maste
det for att uppfylla tillampliga
sakerhetsforeskrifter finnas en
allpolig brytare med minst 3 mm
kontaktéppning.

Andringar i anslutningen far endast
utféras av fackman.

En férlangning

av natanslutningskabeln far endast
kdpas via kundtjanst.

Vid anvandning av jordfelsbrytare
far endast sddana med tecknet
anvandas. Endast dessa
jordfelsbrytare uppfyller géallande
fOreskrifter.

Apparaten ar utrustad med ett
vattensakerhetssystem. Observera
att detta endast fungerar vid
ansluten stromférsoérjning.

Installation och anslutning

Demontering

Beakta dven hér ordningen av

arbetsstegen:

1. Avskilj apparaten fran elnatet.

2. Stang vattenkranen.

3. Lossa avlopps- och
dricksvattenanslutningen.

4. Lossa fastsattningsskruvarna till
mdbeldelarna.

SV

5. Demontera sockeln om sadan finns.

6. Dra ut apparaten och dra dérvid
forsiktigt med slangen.
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sv Installation och anslutning

Transport

Tém diskmaskinen och sakra 16sa
delar.

Apparaten maste tommas pa foljande
sétt:

1. Oppna vattenkranen.

2. Oppna luckan.

3. Sla pa PA-/AV-omkopplaren (1.

4. Valj programmet med den hogsta
temperaturen.
| indikatorfénstret upptill visas
programmets férvantade langd

5. Tryck pa START-knappen [10].

6. Stang luckan.

Programmfdrloppet startar.

7. Oppna luckan efter ca 4 minuter.
8. Tryck pa START-knappen tills i
indikatorfonstret upptill visas

"Program har avbrutits”/”Redo om
en minut.“

9. Sténg luckan.

10. Oppna luckan efter ca 1 minut.
| indikatorfénstret upptill visas
"Fardig”..

11. Sla av PA-/AV-omkopplaren [1].

12. Stang vattenkranen, lossa
tilloppsslangen och lat vattnet rinna
ut.

Anvisning: Transportera endast
apparaten uppréatt s att inget restvatten
kan komma in i maskinens
styrutrustning och leda till felaktigt
programforlopp.
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Frostsakerhet

Om apparaten stér i ett utrymme dér det
finns risk for frost (t.ex. i en
sommarstuga), maste apparaten
tdmmas helt och hallet (se Transport).

Ratt till andringar férbehalles.






AquaStop lofte (bortfaller vid maskiner utan AquaStop)

Utover vanliga ataganden enligt kdpeavtalet och utéver var apparatgaranti ersatter
vi enligt foljande villkor:

1. Uppstar vattenskada till féljd av fel i AquaStop systemet, ersatter
vi skadorna for privata brukare. Fér att garantera vattensakerheten
maste diskmaskinen anslutas till elnatet.

2. Detta ansvarslofte galler under maskinens hela livslangd.

3. En férutsattning for att I6ftet ska gélla ar att maskin med AquaStop
ar ratt installerad och ansluten i enlighet med var anvisning.
Detta innefattar aven fackmassigt installerad AquaStop-férlangning
(originaltillbehor). Vart 6fte galler inte vid defekta tilloppsledningar
eller felaktig armatur fram till AquaStop-anslutningen vid vattenkranen.

4. Maskiner med AquaStop behdéver i princip inte 6vervakas under gang
och vattenkranen behdver inte stangas efter fullbordad diskning.
Vattenkranen behover endast stéangas infér langre bortovaro,
t.ex. en flera veckor lang semester.

@ Reparationsuppdrag och rad vid fel
S 0771112277 local rate

Olika landers kontaktuppgifter hittar du i bifogad forteckning 6ver Servicestallen.

Robert Bosch Hausgerate GmbH
Carl-Wery-StraBe 34

81739 Miinchen

Germany

www.bosch-home.com

9001036659
(9511) 642 TW
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	Hållare för småsaker *
	Hållare för småsaker

	Knivhylla *
	Knivhylla

	Bakplåtsspolhuvud *
	Bakplåtsspolhuvud
	Så sätter du in spolhuvudet:
	1. Ta ut överkorgen 12.
	2. Sätt in spolhuvudet enligt bilden och vrid åt höger.
	Anvisning:


	Plocka ur disk
	Tips:
	Anvisning:

	Ändra korghöjden *
	Ändra korghöjden
	Apparatshöjd 81,5 cm
	Med bestickkorg



	22 cm
	31 cm
	24,5 cm
	27,5 cm
	27 cm
	25 cm
	Med besticklåda

	16 cm
	31 cm
	18,5 cm
	27,5 cm
	21 cm
	25 cm
	Apparateshöjd 86,5 cm
	Med bestickkorg


	24 cm
	34 cm
	26,5 cm
	30,5 cm
	29 cm
	28 cm
	Med besticklåda

	18 cm
	34 cm
	20,5 cm
	30,5 cm
	23 cm
	28 cm
	Övre diskkorg med handtag i sidan
	1. Dra ut övre diskkorgen 12.
	2. Håll fast övre diskkorgen i övre sidokanten.
	3. Sänka övre diskkorgen; tryck båda handtagen till vänster och höger på korgens utsida inåt. Den övre diskkorgen sänks.
	4. Lyfta övre diskkorgen; fatta tag i övre kanten på den övre diskkorgen och lyft den.
	5. Säkerställ att den övre diskkorgen ligger i samma höjd på båda sidorna.
	6. Skjut in övre diskkorgen.

	Övre diskkorg med övre och undre hjulpar
	1. Dra ut övre diskkorgen 12.
	2. Ta ut övre diskkorgen.
	3. Häng tillbaka övre diskkorgen på de övre (läge 3) eller undre (läge 1) hjulen.
	4. Skjut in övre diskkorgen.

	. Diskmedel
	Diskmedel
	Anvisning:
	: Varning
	Risk för skada på person och materiella skador om inte säkerhetsanvisningarna beträffande diskmedel- och sköljglansprodukter följs!
	Påfyllning av diskmedel
	1. Om diskmedelsfacket 9* fortfarande är stängt, använd låsregel 92 för att öppna det.
	2. Fyll på diskmedel i torrt diskmedelsfack 9* (placera disktabletten på tvären, inte på högkant).
	3. Dosering: se tillverkarens anvisningar på förpackningen. Använd diskmedelsfackets doseringsindelning.
	4. Stäng locket till diskmedelsfacket. Locket snäpper fast med ett klick.
	Tips:

	Kombidiskmedel
	Anvisningar







	/ Programöversikt
	Programöversikt
	I denna översikt visas det max möjliga antalet program. Hämta motsvarande program och deras anordning från manöverpanelen.
	Diskgods
	Typ av smuts
	Program
	Möjliga extrafunktioner
	Programförlopp
	--------
	Programval
	Hänvisningar för provningsanstalter
	0 Extrafunktioner
	Extrafunktioner
	Å Spara tid (VarioSpeedPlus) *
	Spara tid (VarioSpeedPlus)

	§ Halvfull maskin *
	Halvfull maskin

	µ HygienPlus (HygienePlus) *
	HygienPlus (HygienePlus)

	Ï Intensivzon *
	Intensivzon

	¿ Extratorkning *
	Extratorkning

	ß Energy Save *
	Energy Save


	1 Använda apparaten
	Använda apparaten
	Programdata
	Ändra inställningar
	Så ändrar du inställningen:
	1. Öppna luckan.
	2. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren (.
	3. Tryck på infotangenten { 8 i 3 sekunder tills följande text visas i indikatorfönstret upptill @:
	4. Tryck upprepade gånger på knappen > )* tills önskad inställning visas i indikatorfönstret upptill @.
	5. Gör inställningen med inställningsknapparna + - X.
	6. Tryck 3 sekunder på infotangenten { 8.
	Tips:


	Aquasensor *
	Aquasensor

	Tidsindikator
	Sensorinställning
	Extratorkning
	Ecoprognos
	AutoPowerOff (Automatisk avstängning efter programslut)
	Auto Power Off
	Möjliga inställningar är:

	Emotion Light (innerbelysning) *
	Emotion Light
	Anvisning:

	Frontdisplayindikator *
	Frontdisplayindikator

	TimeLight (Optisk indikator under programförloppet) *
	TimeLight

	Infolight *
	Infolight

	Ändra startprogram
	Signalljudstyrka
	Tangentljudstyrka
	Barnsäkring *
	Barnsäkring

	Hälsning
	Fabriksinställning
	Slå på apparaten
	1. Öppna vattenkranen helt.
	2. Öppna dörren.
	3. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren (.
	4. Tryck på START-knappen )".
	5. Stäng luckan.
	Anvisning:

	Välja starttid
	1. Öppna luckan.
	2. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren (.
	3. Välja program 0.
	4. Tryck på knappen ` Välja starttid.
	5. Tryck upprepade gånger på knapparna + - X tills den visade tiden motsvarar dina önskningar.
	6. Tryck på START-knappen )", Välja starttid är aktiverad.
	7. För att radera Välja starttid, tryck på START-knappen )" ca 3 sekunder.
	8. Stäng luckan.

	Programslut
	Stänga av apparaten
	Kort tid efter programslut:
	1. Öppna luckan.
	2. Slå av PÅ-/AV-omkopplaren (.
	3. Stäng vattenkranen (bortfaller vid apparater med Aqua-Stop).
	4. Ta ut disken när den svalnat.
	Anvisning:


	Avbryta program
	Obs!
	1. Öppna luckan.
	2. Slå av PÅ-/AV-omkopplaren (.
	3. För att fortsätta programmet, slå på PÅ-/AV-omkopplaren ( igen.
	4. Stäng luckan.


	Avbryta program (Reset)
	Avbryta program
	1. Öppna luckan.
	2. Tryck på START-knappen )" under ca 3 sekunder.
	3. Stäng luckan.
	4. Öppna luckan.
	5. Slå av PÅ-/AV-omkopplaren (.
	6. Stäng luckan.

	Programbyte

	2 Rengöring och underhåll
	Rengöring och skötsel
	Diskmaskinen i dess helhet
	Om du upptäcker sådana avlagringar:
	: Varning
	Risk för ohälsa på grund av klorhaltiga diskmedel!

	Specialsalt och sköljglans
	Filter
	1. Kontrollera efter varje diskning att inga föremål finns kvar i filtren.
	2. Vrid loss filtercylindern enligt bilden och ta ut filtersystemet.
	3. Avlägsna eventuella rester och rengör silarna under rinnande vatten.
	4. Sätt tillbaka filtersystemet i omvänd ordning och se till att pilmarkeringarna efteråt står mitt emot varandra efter stängning.

	Spolarmar
	1. Kontrollera att spolarmarnas munstycken inte är igensatta.
	2. Skruva loss övre spolarmen 1: (1) och dra av den nedåt (2).
	3. Dra av den undre spolarmen 1J uppåt.
	4. Rengör spolarmarna under rinnande vatten.
	5. Sätt tillbaka eller skruva fast spolarmarna.


	3 Fel, vad göra?
	Fel, vad göra?
	Anvisning:
	: Varning
	Reparationer som inte utförts på ett sakkunnigt sätt eller med andra än originalreservdelar kan orsaka betydande skada och innebära fara för användaren!
	Felmeddelande
	Avloppspump
	: Varning
	Risk för skärsår!
	Så rengör du avloppspumpen:
	1. Koppla bort diskmaskinen från elnätet.
	2. Ta ut över- 12 och underkorgen 1j.
	3. Montera bort silen 1Z.
	4. Ös ut vattnet, ta ev. en svamp till hjälp.
	5. Lossa pumplocket (såsom avbildat) med hjälp av en sked. Fatta om pumplocket i öglan och lyft det snett inåt (1). Ta bort hela locket.
	6. Kontrollera om det finns främmande föremål i vinghjulet och avlägsna dem i förekommande fall.
	7. Sätt pumplocket i sitt ursprungliga läge (2) och snäpp fast det genom att trycka nedåt (3).
	8. Bygg in filtren.
	9. Sätt tillbaka korgarna.





	Felsökningstabell
	Fel
	Orsak
	Åtgärd
	--------
	4 Kundtjänst
	Kundtjänst

	5 Installation och anslutning
	Installation och anslutning
	Vid installationen, tänk på att utföra arbetsstegen i rätt ordning:
	1. Kontroll vid leveransen
	2. Placering
	3. Avloppsanslutning
	4. Dricksvattenanslutning
	5. Elektrisk anslutning.

	Leveransomfattning
	Säkerhetsanvisningar
	Leverans
	Tekniska data
	Uppställning
	Avloppsanslutning
	1. Se monteringsanvisningen för nödvändiga arbetssteg. Montera i förekommande fall vattenlås med avloppsmuff.
	2. Anslut avloppsslangen med hjälp av bifogade delar till vattenlåsets avloppsmuff.

	Dricksvattenanslutning
	1. Anslut dricksvattenanslutningen till vattenkranen enligt monteringsanvisningen med hjälp av bifogade delar.
	2. När man byter ut apparaten måste man alltid använda en ny vattentilloppsslang.

	Varmvattenanslutning *
	Varmvattenanslutning
	Gör så här för att ändra inställningen:
	1. Öppna luckan.
	2. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren (.
	3. Tryck på infotangenten { 8 i 3 sekunder tills följande text visas i indikatorfönstret upptill @:
	4. Tryck upprepade gånger på knappen > )* tills Vattenanslutning visas i indikatorfönstret upptill @.
	5. Gör inställningen med inställningsknapparna + - X.
	6. Tryck 3 sekunder på infotangenten { 8.


	Elektrisk anslutning
	Demontering
	Beakta även här ordningen av arbetsstegen:
	1. Avskilj apparaten från elnätet.
	2. Stäng vattenkranen.
	3. Lossa avlopps- och dricksvattenanslutningen.
	4. Lossa fastsättningsskruvarna till möbeldelarna.
	5. Demontera sockeln om sådan finns.
	6. Dra ut apparaten och dra därvid försiktigt med slangen.


	Transport
	Apparaten måste tömmas på följande sätt:
	1. Öppna vattenkranen.
	2. Öppna luckan.
	3. Slå på PÅ-/AV-omkopplaren (.
	4. Välj programmet med den högsta temperaturen.
	5. Tryck på START-knappen )".
	6. Stäng luckan.
	7. Öppna luckan efter ca 4 minuter.
	8. Tryck på START-knappen )" tills i indikatorfönstret upptill @ visas ”Program har avbrutits”/”Redo om en minut.“
	9. Stäng luckan.
	10. Öppna luckan efter ca 1 minut.
	11. Slå av PÅ-/AV-omkopplaren (.
	12. Stäng vattenkranen, lossa tilloppsslangen och låt vattnet rinna ut.
	Anvisning:


	Frostsäkerhet
	Frostsäkerhet (Tömma maskinen)
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