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A\ Biztonsagi utmutato

Gondosan olvassa el ezt az utmutatot. A
hasznalati és a szerelési Utmutatot, valamint
a készllék garanciajegyét 6rizze meg
késBbbre vagy a kdvetkezd tulajdonos
részere.

A csomagolas eltavolitasa utan vizsgalja
meg a készlléket. Amennyiben a készilék
szallitas kdzben karosodott, ne
csatlakoztassa azt, hanem forduljon a
vevldszolgalathoz, és irasban jelentse be a
bekdvetkezett karokat. Ellenkezd esetben
mindenfajta kartéritési jogtdl elesik.

A ké_szUIéket a mellékelt szerelési utmutato
szerint kell beszerelni.

Ez a készulék csak haztartasban vagy haz
korul vald alkalmazasra készilt. A
készlléket kizardlag ételek és italok
készitésére hasznalja. A készuléket
Uzemelés k6zben soha ne hagyja felligyelet
nelkdl. A készuléket csak zart helyiségben
hasznalja.

Ne fedje le a f&zbfelliletet. A fedblapok
hasznalata balesetet okozhat, pl.
tulhevilhetnek, meggyulladhatnak vagy
elpattanhatnak.

Ne hasznaljon nem megfelel§ védbeszkdzt
vagy gyermekvédd racsot. Ezek hasznalata
balesetet okozhat.
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Tovabbi informacidkat a termékekrél, a tartozékokrél, az
alkatrészekrdl és a szervizzel kapcsolatban internetes
oldalunkon: www.bosch-home.com és az Online-Shop-ban:
www.bosch-eshop.com talal.

A készllek kulso idOkapcsoldval vagy
taviranyitassal valo Uzemeltetésre nem
alkalmas.

Ezt a készlléket 8 év feletti gyerekek és
csOkkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi
képességd, ill. tapasztalatlan személyek
csak a biztonsagukért felelés személy
fellgyelete mellett hasznalhatjak, illetve
akkor, ha megtanultak a keszllék
biztonsagos hasznalatat és megértették az
ebbdl eredd veszélyeket.

Soha ne engedjen gyerekeket a
készulékkel jatszani. A tisztitast és a
felhasznal6i karbantartast nem végezhetik
gyerekek, kivéve ha 8 évnél id6sebbek és
fellgyelet mellett vannak.

8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a
készllék és a csatlakozovezeték kdzelébe.

A szivritmus-szabalyozdval vagy hasonlo
orvosi eszkdzzel rendelkezd személyek
kilbndsen Ugyelijenek az indukcios
f6z6lapok hasznalatakor, illetve amikor
muikodd indukcios f6zblap kodzelében
tartozkodnak. Kérje orvosa segitségét, vagy
tajékozodjon a készllék gyartéjanal, hogy a
készUulék megfelel-e a hatalyos elSirasoknak
es vannak-e esetleges
Osszeférhetetlenségek.



Tlzveszély!

A forro olaj és a zsir kbnnyen meggyullad.
Soha ne hagyja fellgyelet nélkil a forrd
olajat és zsirt. Soha ne vizzel oltsa el a
thzet. Kapcsolja ki a f6z6helyet. A langot
ovatosan fojtsa el feddvel, oltdkenddvel
vagy hasonldval.

A f6z8helyek nagyon forrok. Soha ne
tegyen gyulékony targyakat a f6zéfellletre.
Ne taroljon targyakat a f&z6fellleten.

A készllék forrd. Ne tartson gyulékony
targyakat vagy sprayt a f6z6felllet alatti
fiokokban.

A f6z6felllet magatol lekapcsol és utana
mar nem lehet kezelni. Késébb véletlendl
bekapcsolhat. Kapcsolja ki a biztositékot a
biztositékszekrényben. Hivja az
ugyfélszolgalatot.

Egésveszély!
A f6z8helyek és kornyékik felforrésodnak,
kulonodsen a f6zo6felllet kerete, ha van.

Soha ne érintse meg a forrd fellleteket.
Tartsa tavol a gyerekeket.

A f6z6hely flt, de a kijelz6 nem mUkodik.
Kapcsolja ki a biztositékot a
biztositékszekrényben. Hivja az
ugyfélszolgalatot.

A fém targyak nagyon gyorsan
felforrosodnak a f6z6felluleten. Soha ne
tegyen a f6z6fellletre fém targyakat, pl.
kést, villat, kanalat vagy fed&t.

Hasznalat utan minden esetben kapcsolja
ki a f6z6lapot a fékapcsold segitségével.
Ne varja meg, amig a hasznalaton kivuli
f6z6lap automatikusan kikapcsol.
Aramitésveszély!

A szakszerl(tlen javitasok veszélyesek.
Javitasokat csak szakképzett
dgyfélszolgalati technikus végezhet, és
csak 6 cserélheti ki a sérult
csatlakozdvezetékeket. Ha a készulék
hibas, huzza ki a csatlakozdédugdt vagy
kapcsolja ki a biztositékot a
biztositékszekrényben. Hivja az
dgyfélszolgalatot

Az intenziv nedvesség aramutést okozhat.
Ne hasznaljon magasnyomasu vagy
gbzsugaras tisztitogépet.

A hibas készulék aramutést okozhat. Soha
ne kapcsolja be a hibas készuléket. Huzza
Ki a csatlakozodugot és kapcesolja ki a
biztositékot a biztositékszekrényben. Hivja
az ugyfélszolgalatot

Az Uvegkeramiaban keletkezett repedések
vagy torések aramutést okozhatnak.
Kapcsolja ki a biztositékot a
biztositékszekrényben. Hivja az
ugyfélszolgalatot.

Meghibasodas veszélye!

Ez a f6z6lap rendelkezik egy ventilatorral,
amely a f6z8lap also részén talalhatd. Ha a
f6z6lap alatt fiok talalhato, a fiokban ne
taroljon apro targyakat vagy papirokat,
mivel a ventilator beszippanthatja azokat. A
ventilator és a hitérendszer karosodhat.

A fiok tartalma és a ventilator kdzott
minimum 2 cm tavolsagot kell hagyni.

Sériilésveszély!
Viztirdében térténd f6zéskor a
tulmelegedeés hatasara elpattanhat a
f6z6felllet és a f6z6edény. Ugyeljen ra,
hogy a vizfird8be helyezett {6z6edény ne

érien hozza a vizzel t6ltott edény aljahoz.
Csak héallo f6z6edényt hasznaljon.

A f6z6edények az edény alja és a f6z6hely
kozbtt keletkez6 folyadék miatt hirtelen
megemelkedhetnek. A f6z6helyet es az
edény aljat mindig tartsa szarazon.

A karok okai

Figyelem!

Ha az edény aljanak felllete nem sima, megkarcolhatja a
f6z6lapot.

Soha ne helyezzen (res edényt a f6zbfellletekre. Ez
karosodasokat okozhat.

Ne helyezzen forrd edényt a kezelbfellletre, a kijelz&fellletre
vagy a f6z8lap szélére. Ez karosodasokat okozhat.

Ha kemény vagy hegyes végul targyak esnek a f6z8lapra, a
késziilék karosodhat.

Az alufdlia és a mlanyag edények a forré f6z6fellileteken
megolvadnak. A f6z8lapon nem ajanlott a védéfolia
hasznalata.



Attekintés
A kovetkez§ tablazatban a leggyakoribb hibakat mutatjuk be:

Sériilések Ok

Lehetséges megoldas

Foltok A f6z6lapra kerllt ételek

A kiomlott ételt azonnal tavolitsa el egy Gvegkapar¢ segitségével.

Nem megfelel§ tisztitoszerek

A f6z6lapokhoz alkalmas tisztitdszereket hasznaljon.

Karcolasok S6, cukor, homok

Ne hasznalja a f6z6lapot talcaként és munkalapként.

A nem sima alju edények megkarcoljak az
Uvegkeramia lapot.

Ellenbrizze az edényeket.

Elszinez6dések Nem megfeleld tisztitdszerek

A f6z6lapokhoz alkalmas tisztitdszereket hasznaljon.

Az edények okozta surlédas

Az edények és serpenybk mozgatasakor emelje meg azokat.

Toredezett zomanc Cukor vagy magas cukortartalmu anyagok

A kiomlott ételt azonnal tavolitsa el egy (vegkapard segitségével.

Kornyezetvédelem

Artalmatlanitas kdrnyezetbarat médon

A csomagolast kdrnyezetbarat modon artalmatlanitsa.
Ez a készllék az elhasznalt vilamossagi és
elektronikai készUlékekrdl széld 2012/19/EK
iranyelvnek megfeleld jeldlést kapott.

mmmmm £z az irdnyelv a mar nem hasznalt készilékek
visszavételének és hasznositasanak EU-szerte
érvényes kereteit hatarozza meg.

Energia-megtakaritasi tanacsok

m Minden edényhez a megfeleld fedét hasznalja. A fedd nélkdli
f6zés sokkal tdbb energiat igényel. Hasznaljon Uvegfed6t, igy
a fedd felemelése nélkil is ellendrizheti az ételt.

Indukciods fozés

Az indukcios f6zés eldnyei

Az indukcios f6zés nagymértékben eltér a hagyomanyos
melegitéstdl, mivel a hé kdzvetlendll az edénynél termelddik. Igy
szamos elénnyel bir:

m |d6t takarit meg f6zéskor és sitéskor, mivel kdzvetlenll az
edényt melegiti fel.

m Energiat takarit meg.

m Megkonnyiti az apolast és a tisztitast. A kiomldtt ételek nem
égnek le olyan gyorsan.

m Hészabalyozas és biztonsag: a f6z8lap kézvetlendl a
kapcsold bedllitasakor inditja, illetve szakitja meg az
energiaaramlast. Ha az edényt leveszi a f6z8laprdl, az
indukcids f6zbfelllet megszakitja a teljesitményt, akkor is, ha
nem kapcsolta ki a f6z&fellletet.

Edények

Az indukcios f6zéshez kizardlag ferromagneses edények
hasznalhatok, melyek lehetnek:

m zomancozott acél edények
m Ontbttvas edények
m rozsdamentes acélbdl késziilt specialis indukcios edények.

Ellendrizze, hogy az edény alkalmas-e, azaz az edény alja
vonzza-e a magnest.

m Egyenletes alju edényeket hasznaljon. A nem egyenletes alju
edények tobb energiat fogyasztanak.

m Az edény aljanak atmérdje egyezzen meg a f6zbfellilet
méretével. Figyelem: Az edények gyartoi altalaban az edény
fels6 atmérdjét tintetik fel, amely a legtdbbszér nagyobb,
mint az edény aljanak atmérgje.

m Kisebb mennyiségekhez hasznaljon kisebb edényt. A nagy és
alig megtdltétt edény sok energiat fogyaszt.

m A f6zéshez kevés vizet haszndljon. Igy energiat takarit meg,
valamint megdrzi a zdldségekben [év 6sszes vitamint és
asvanyi anyagot.

m A f6zéshez megfeleld legalacsonyabb teljesitményszintet
valassza ki. A tul magas teljesitményszint energiapazarlassal
jar.

Léteznek egyéb tipusu indukcids edények is, melyek alja nem
teljes egészében ferromagneses.

Ha olyan nagyméret( edényt
hasznal, melynek csak egy része
ferromagneses bevonatu, csak a
ferromagneses rész melegedik
fel. Igy lehetséges, hogy a héel-
osztas nem egyenletes.

Ha az edény aljan aluminiumbdl
készllt részek is vannak, a ferro-
magneses zéna fellilete kisebb.
Ennek koévetkeztében alacso-
nyabb lehet a teljesitmény, hiba
térténhet az edény felismerése
soran, vagy el6fordulhat, hogy a
rendszer nem ismeri fel az
edényt.

A megfeleld f6zési eredmény
érdekében ajanlott, hogy az
edény ferromagneses fellleté-
nek nagysaga igazodjon a f6z6-
fellilet méretéhez. Ha az edény
felismerése nem sikertl az egyik
f6z6fellleten, probalkozzon egy
masik f6zéfellleten, amelynek
atmérgje valamivel kisebb.




Nem megfelelé edények

Soha ne hasznaljon indukcids adapterlemezt és a kdvetkezd
anyagokbol készilt edényeket:

m normal finomacél
m Uveg

m keramia

mréz

= aluminium

Az edény aljanak jellemzgi

Az edény aljanak jellemzdi befolyasolhatjak a f6zés
végeredmeényét. A héeloszlast segité anyagokbdl készilt
edények (mint példaul a dupla fali rozsdamentes acél
edények) egyenletesen osztjak el a hét, igy idét és energiat
takaritanak meg.

Hianyzo6 vagy nem megfelelé méretii edény

Ha nem tesz edényt a kivalasztott f6z6fellletre, illetve a
hasznalt edény nem megfelel6 anyagu vagy méretd, a
f6zbfelllet kijelz6jén megjelend elkészitési fokozat villogni kezd.
Hogy a villogas megsz(injon, helyezzen a f6z6fellletre egy
megfeleld edényt. 90 masodperc utan a fézéfellilet
automatikusan kikapcsol.

A készillék megismerése

A 2. oldalon talal informaciot a f6z8helyek méretérdl és
teljesitményérdl.

Kezelofeliilet

Vékony alju vagy lires edények

Ne melegitsen lres edényeket, és ne hasznaljon vékony alju
edényeket. Bar a f6z8lap belsd biztonsagi rendszerrel van
felszerelve, az Ures edények olyan gyorsan felmelegedhetnek,
hogy az automatikus kikapcsolas funkcionak nincs ideje
reagalni, és a féz6felllet nagyon felforrdsodhat. Az edény alja
megolvadhat és karosithatja az Uvegkeramia f6z6lapot. llyen
esetben kapcsolja ki a f6zéfellletet, és ne nyuljon az edényhez.
Ha a kih(lt f6z6felllet nem mUikddik, 1épjen kapcsolatba a
vev(@szolgalattal.

Edényfelismerés

Az 6sszes f6zb6felllet rendelkezik egy adott edényfelismerési
hatarral, amely az éppen hasznalt edény anyagatdl fliggben
valtozik. Ezért az edény atmérgjének leginkabb megfeleld
f6z6fellletet kell hasznalni.

Automatikus felismerés a kettds és tripla f6zo6feliileten

Ezek a fé6z6fellletek kildnbdzE méretl edények felismerésére
alkalmasak. A f6zéfelllet automatikusan alkalmazkodik az
edény anyagahoz és egyéb jellemz8ihez: a tokéletes f6zés
érdekében valaszt a f6zbfelllet egy részének, illetve egészének
bekapcsolasa kozétt, és meghatarozza a megfelel§
teljesitményt.

& 2087 e
FONE R R R R S R AN TR
Kapcsolofeliiletek Jelzések
0) Fékapcsold -5 Er6sségi fokozatok
O Fézételllet kivalasztasa O Mikodés
120,809  Kapcsolofelilet ol ld8bedllitas funkcio
Ny Biztonsdgi zar tisztitaskor Hih Maradékhd
C= Gyermekbiztonsagi zar b Powerboost funkcid
boostR Powerboost funkcié A Jelzéora
® Idébeallitas c= Gyermekbiztonsagi zar
Nj Biztonsagi zar tisztitdskor
D Automatikus kikapcsolas

Kapcsolofeliiletek

Adott szimbdlum megnyomasakor aktivalddik a megfeleld
funkcio.

Utasitas: A kapcsoldfelliletet mindig tartsa szarazon. A
nedvesség befolyasolhatja a megfelelé mikodést.




Fozofeliiletek

Fézéfeliilet

O Szimpla féz6felilet

Hasznaljon megfelelé méret(i edényt.

© Kettds f6z6tellilet

A klsé kérrel azonos méretl edény hasznalatakor a f6zéfellilet automatikusan bekapcsol.

Kizarélag indukcids f6z6felllethez alkalmas edényeket hasznaljon, Id. az ,,Alkalmas edények” c. részt.

Maradékhdé-kijelz6

A f6z8lap minden f6zéfellletén talalhatd egy maradékhdé-kijelzé,
amely jelzi, hogy melyik f6z&felilet nem hdilt még ki. Ha a
kijelz6 ég, ne érjen hozza az adott f6z6felllethez.

A f6z6lap beallitasa

Ebben a fejezetben a f6z&fellletek beallitasara vonatkozo
informaciokat talal. A tablazatban a kilénbdzé ételekre
vonatkozo teljesitményszintek és f6zési id6k szerepelnek.

F6zélap be- és kikapcsolasa

A f6z6lapot a f6kapcsold segitségével kapcsolhatja be és Ki.

A bekapcsoldshoz: Nyomja meg a szimbélumot @. A
f6kapcsold jelzése és a féz6felliletek jelzései O kigyulladnak. A

f6z6lap hasznalatra kész.

A kikapcsolashoz: Nyomja meg a szimbdlumot @. A
f6kapcsold jelzése és a fézéfeliletek O jelzési kialszanak. A
f6z6lap kikapcsolt. A maradékhé-kijelz6 égve marad, amig a

f6z6helyek ki nem hdiltek.

Utasitas: Ha a f6z6fellletek mindegyike legalabb 15
masodperce ki van kapcsolva, a f6z8lap automatikusan

kikapcsol.

Fozofelilet beallitasa

Az 1-9 szimbdlumok segitségével valassza ki a

teljesitményszintet.

1-es teljesitményszint = minimalis teljesitmény
9-es teljesitményszint = maximalis teljesitmény

Minden teljesitményszint rendelkezik egy kbzepes beallitasi
szinttel. Ez a szintet a kapcsoléfellileten a szimbdélum o jeldli.

Teljesitményszint kivalasztasa
A f6z6lap legyen bekapcsolva.

1.Nyomja meg a megfelel§ f6z6felllethez tartozd

szimbdlumot O.
Megijelenik a jelzés 5.0,

A jelzés h vagy H kikapcsolt f6z6lap mellett is mindaddig égve

marad, amig a f6z6felllet forrd.

Ha az edényt a f6z6lap kikapcsolasa el6tt leveszi a f6z8laprdl,

véltakozva megjelenik a jelzés h
teljesitményszint.

vagy H és a kivalasztott

2.Ezutan nyomja meg a kivant teljesitményszint szimbdlumat.

3. Teljesitményszint mddositasa:
majd nyomja meg a kivant telj

Valassza ki a f6z6fellletet,
esitményszint szimbolumat.

Kb&zepes beallitasi szint kivalasztasahoz nyomja meg a

szimbolumot @ (a teljesitmény.
talalhato).
Fézofeliilet kikapcsolasa

Valassza ki a f6z6felliletet, majd
teljesitményszint szimbdlumat.

szint szimbodlumai kozott

nyomja meg a 0

Utasitas: Ha nem helyezett edényt az indukcids f6zéfellletre, a
kivalasztott teljesitményszint villog. Egy id§ utan a f6z6felllet

kikapcsol.

Elkészitési tablazat

A kovetkezd tablazatban néhany példa szerepel.

Az elkészitési id6 fligg az ételek

tipusatdl, sulyatdl és

mindségétdl. Igy az alabbi adatok mddosulhatnak.
Burgonyapuré, slrd krémek és martasok melegitésekor

idénként keverje meg az ételt.

A f6zés kezdetekor hasznalja a 9-es teljesitményszintet.

Teljesitményszint

F6zési id6tartam

Olvasztas

Csokoladé, csokoladébevonat 1-1,5 -
Vaj, méz, zselatin 1-2 -
Melegités és melegen tartas

Fézelék (pl. lencsefbzelék) 1.5-2 -
Tej** 1,5-2,5 -
Vizben felmelegitett kolbaszok** 3-4 -

* F6zés fed6 nélkdl
** Fedd nélkdl
*** Gyakori kevergetés mellett




Teljesitményszint

F6zési idotartam

Kiolvasztas és melegités

Mélyh(itdtt paraj 3-4 15-25 perc
Mélyh(tétt gulyasleves 3-4 30-40 perc
Lassu tlizon torténd elkészités és forralas

Burgonyagomboc* 45-55 20-30 perc
Hal* 4-5 10-15 perc
Fehér martasok, pl. besamel 1-2 3-6 perc
Felvert martasok, pl. berni martas, hollandi martas 3-4 8-12 perc
Forralas, parolas, piritas

Rizs (dupla mennyiségd vizzel) 2-3 15-30 perc
Tejberizs 2-3 30-40 perc
Burgonya héjaban 4-5 25-30 perc
Sdzott burgonya héjaban 4-5 15-25 perc
Tészta* 6-7 6-10 perc
Fo6tt ételek, levesek 3.5-4.5 15-60 perc
Z6ldségek 2.5-3.5 10-20 perc
Mélyh(itétt zoldségek 3.5-45 7-20 perc
Kuktaban f6zott ételek 45-55 -

Parolas

Husgomboc 4-5 50-60 perc
Parolt hus 4-5 60-100 perc
Gulyasleves 3-4 50-60 perc
Siités kis mennyiségii olajjal**

Natur vagy rantott szelet 6-7 6-10 perc
Mélyh(itott szelet 6-7 8-12 perc
Karaj, panirral vagy anélkil*** 6-7 8-12 perc
Sdlt hus (3 cm vastag) 7-8 8-12 perc
Mellehusa (2 cm vastag)*** 5-6 10-20 perc
Mélyh(itétt mellehdsa*** 5-6 10-30 perc
Huspogacsa, fasirt (3 cm vastag)*™* 45-55 30-40 perc
Natur hal(szelet) 5-6 8-20 perc
Rantott hal(szelet) 6-7 8-20 perc
Mélyh(itétt rantott hal, pl. halrudak 6-7 8-12 perc
Rak és garnéla 7-8 4-10 perc
Mélyh(itott ételek, pl. enyhén atsitott hus 6-7 6-10 perc
Palacsinta 6-7 kdzvetlendl egymas utan
Tortilla 3.5-4.5 kozvetlenil egymas utan
TUkortojas 5-6 3-6 perc
Sités** (adagonként 150-200 g étel, 1-2 | olajban)

Mélyh(itott termékek, pl. silt burgonya, csirkefalatok 8-9 kozvetlenil egymas utan
Mélyhitott krokett 7-8

Hus, pl. csirke 6-7

Rantott hal 6-7

Rantott z6ldségek és gomba 6-7

Edesség, pl. fank, gyimélcs 4-5

* F6zés fed6 nélkul
** Fedd nélkdl
*** Gyakori kevergetés mellett



Gyermekbiztonsagi zar

A f6z6lap biztositva van a véletlen bekapcsolas ellen, igy
megakadalyozhatd, hogy a gyermekek bekapcsoljak a
f6z6fellleteket.

Gyermekbiztonsagi zar be- és kikapcsolasa

A f6z6lap legyen kikapcsolva.

Bekapcsolas: Nyomja meg és tartsa lenyomva a szimbdlumot
Mo kb. 4 masodpercig. A szimbdlum c= 4 masodpercig
vilagit. A f6z6lap lezarva marad.

Powerboost funkcio

A Powerboost funkcioé segitségével a nagy mennyiségl viz
gyorsabban felmelegithetd, mint a S-es teljesitményszint
hasznalataval.

Felhasznalasi korlatozasok

Ez a funkcio akkor elérhetd az dsszes f6z8hely szamara, ha
ugyanazon csoport masik féz&helye nincs Uzemben (lasd az
abrat). Ellenkez6 esetben a f6z6hely-kijelzén villog a & és 5,

majd a készulék automatikusan beallitjia a S-es f6zési fokozatot.

A 2-es csoportban a Powerboost funkcié egyidejlleg
aktivalhaté az 6sszes f6z6helyhez (lasd az abrat).

‘1—es csoport  3-as csoport‘

@] ~|@
@@

2-es csoport

Idobeallitas funkcio

Ez a funkcio kétféleképpen hasznalhatd:

a féz6felllet automatikus kikapcsolasara,
jelz6oraként.

Fézéfeliilet automatikus kikapcsolasa

Adja meg az id6tartamot a f6z6fellilethez. Az idé leteltével a
f6z6felllet automatikusan kikapcsol.

Beallitas
1.Vélassza ki a f6z6helyet és a kivant teljesitményszintet.

2.Nyomja meg kétszer a szimbdlumot (®. Az id8bedllitas
funkcid kijelz6jén kigyullad a jelzés O .

Kikapcsolas: Nyomja meg és tartsa lenyomva a szimbdélumot
M= kb. 4 masodpercig. A lezaras feloldddott.

Automatikus gyermekbiztonsagi zar

A funkcié segitségével a f6z6lap minden kikapcsolasakor
automatikusan bekapcsol a gyermekbiztonsagi zar.

Be- és kikapcsolas

A gyermekbiztonsagi zar bekapcsolasaval kapcsolatos
informaciok az Alapbedllitdsok részben talalhatok.

Aktivalas

1.Valassza ki az egyik f6z6&fellletet.

2.Nyomja meg a boostR szimbdlumot.
Kigyullad a jelzés 5.

A funkcié aktivalédott.

Kikapcsolas
1.Valassza ki az egyik f6z6&fellletet.

2.Nyomja meg a boostR szimbdlumot.

A Kijelz6 b kialszik, és a f6z6fellilet visszatér a
teljesitményszinthez 9.

A funkcid kikapcsolt.

Utasitas: Bizonyos korilmények kdzott a PowerBoost funkcio
automatikusan kikapcsolhat a f6z&fellilet belsejében 1évé
elektromos alkatrészek védelmére.

3. A kévetkezd 10 masodpercben dllitsa be a kivant id6t az 1-9
szimbolumok segitségével.
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Elindul a f6zési id6 szamlalasa.

Utasitas: Ugyanaz a f6zési id6 automatikusan bedllithatd
mindegyik f6z6felllethez. A beallitott idé visszaszamlalasa az
egyes f6z6fellleteken egymastdl fliggetlenll térténik.

Az automatikus idébeallitassal kapcsolatos informaciok az
Alapbedllitdsok részben talalhatok.



Idé modositasa vagy torlése

Valassza ki a f6z6felliletet, majd nyomja meg kétszer a
szimbdlumot (®.

Megjelennek a jelzések: __ és b
Moddositsa a f6zési id6t az 1-9 szimbdlumok segitségével, vagy
nyomja meg a 0 lehetfséget az id§ térléséhez.

Utasitasok

Ha beallitotta a f6zési id6t, a kijelzén folyamatosan az ehhez
a funkcidhoz tartozo idé lathatd. A f6z6fellilethez tartozé
hatralévd f6zési id6 megtekintéséhez valassza ki az egyik
f6z6felilletet, és nyomja meg kétszer a szimbdlumot (O.

Ha egyszerre t6bb f6zbfellilethez allitott be id6tartamot,
mindig a kivalasztott f6zéfelllethez tartozo id6 lathato.

A beallithatd maximalis f6zési idé 99 perc.

Ha az id6 letelt

Az id6 leteltével a f6z6felllet kialszik. Figyelmezteté hangjelzés
hallatszik, a f6zéfellleten megjelenik a jelzés .1, és az
ilg“c')_"beéllftés funkcio kijelzéjén 10 masodpercig vilagit a jelzés
.

A szimbdlum (® megnyomasakor a kijelzések kialszanak, és a
hangjelzés megsz(nik.

Jelzdora

A konyhai jelz66ra segitségével beadllithatd az elkészitési id6

(max. 99 perc). A funkcio a tébbi beallitastdl fliggetlen. Ez a

funkcid nem kapcsolja ki automatikusan a f6zéfellileteket.

Beallitas

1.Nyomja meg a szimbdlumot (®. Kigyullad a jelzés (). Az
idGbeadllitas funkcid kijelzéjén kigyullad a jelzés L.

2. Allitsa be a kivant id&ét az 1-9 szimbdlumok segitségével.

Néhany masodperc utan elindul a szamlalas.

Ha az idé letelt

Amikor az id6 letelik, megszdlal egy hangjelzés. Az id6beallitas
kijelz6jén kigyulladnak a jelzések L és (). A szimbdlum ©
megnyomasa utan a jelzések kialszanak.

Id6 modositasa vagy torlése

Nyomja meg a szimbdlumot (B, és kigyullad a jelzés ).

Mddositsa az id6t az 1-9 szimbdlumok segitségével, vagy
nyomja meg a 0 lehetéséget az id6 torléséhez.

Biztonsagi zar tisztitaskor funkcio

Ha a f6z6lap be van kapcsolva, mikdzben a kezelbfellletet
tisztitja, a beallitasok mddosulhatnak.

Ennek elkerllésére a f6z6lap "biztonsagi zar tisztitaskor"
funkciéval rendelkezik. Nyomja meg a szimbslumot Mc=.
Megszdlal egy jelz8hang. A kezelbfeliilet 35 masodpercig

Automata idokorlatozas

Az automata id6korlatozas abban az esetben aktivalodik, ha a
f6z6felllet hosszabb ideig hasznalatban van, és a beallitason
ekdzben nem torténik modositas.

A f6z6felllet melegitése leall. A f6zbfelllet kijelzéjén felvaltva
villog a jelzés F& és a maradékhd-kijelzé M.

Alapbeallitasok

A készllék kildonb6z8 alapbeallitasokkal rendelkezik. Ezek a
beadllitasok a felhasznalé egyedi igényeihez igazithatok.

lezarva marad. Ekkor a kezel6felllet a beallitasok
maodositasanak veszélye nélkil tisztithato.

Utasitas: A f6kapcsold nincs lezarva. A f6z6lap barmikor
kikapcsolhato.

Barmely szimbdélum megnyomasakor a jelzés kialszik. Ekkor a
f6z6felllet ismét beallithato.

Az automata id6korlatozas bekapcsolasakor az id6korlatozas
(1-10 ¢ra) a kivalasztott teljesitményszinthez igazodik.

Kijelzés Funkcio
c ! Automatikus gyermekbiztonsagi zar
I Kikapcsolva*
{ Bekapcsolva
cc Hangjelzések
£ Megerdsité és hibajelzé hangjelzés kikapcsolva.
{ Csak a megerdsitd hangjelzés van kikapcsolva.
Z Osszes hangjelzés bekapcsolva.*
cS Fézési idétartam automatikus beallitasa

I Kikapcsolva*
199 Automatikus kikapcsolds ideje.

*Gyari beallitas
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Kijelzés Funkcio

ch Az iddbeallitas funkcio figyelmeztet6 jelzésének hossza

{ 10 masodperc*
2 30 masodperc
7 1 perc

-

Power Management funkcié

[}

£ = Kikapcsolva*

000 W (minimalis teljesitmény)

S vagy 5. = f6z6lap maximadlis teljesitménye

(n]

A fézéfelilet kivalasztasi ideje

]

1 Nincs korlatozva: az utoljara beprogramozott f6zéfellilet marad kivélasztva.*

{ Korlatozva van: A fézéfeliilet kivalasztasa csak 10 masodpercig aktiv.

cu Alapértelmezett beallitasok visszaallitasa
£ Egyéni bedllitasok*
{ Gyari alapbeadllitis visszaallitasa

*Gyari beallitas

Alapbeallitasok elérése
A f6z6lap legyen kikapcsolva.

1.Kapcsolja be a f6z6lapot a f6kapcsold segitségével.

2. A kovetkezd 10 masodpercen belll nyomja meg és tartsa
lenyomva a szimbolumot ® 4 masodpercig.

g
- -
gy’
- -

A kijelz6 bal oldalan a £ ! jelzés, a jobb oldalan a i jelzés
lathato.

Apolas és tisztitas

A fejezetben szerepld tanacsok és figyelmeztetések segitséget
nyujtanak a f6z6lap optimalis tisztitdsahoz és karbantartasahoz.

Fé6zdlap

Tisztitas

A f6z8lapot minden haszndlat utdn tisztitsa meg. lgy
megakadalyozhatja, hogy a f6z6lapra kerllt szennyez8dések

odaégjenek. A tisztitashoz csak azt kdvetéen kezdjen hozza,
hogy a f6z6lap megfeleléen lehdilt.

Kizarolag f6z6lapokhoz alkalmas tisztitdszereket hasznaljon.
Vegye figyelembe a termék csomagoldsan feltiintetett
utasitasokat.

3.Nyomja le a szimbdlumot (® addig, amig megijelenik a kivant
funkcid jelzése.

4.Ezutan a 0-9 szimbolumok segitségével valassza ki a kivant
beallitast.

5.Nyomija meg és tartsa lenyomva a szimbdlumot (® tébb mint
4 masodpercig.

A beadllitasokat megfelel6en mentette.

Kilépés az alapbeallitasok meniibél
Kapcsolja ki a f6z8lapot a fékapcsold segitségével.

Soha ne hasznalja a kdvetkez6ket:
higitas nélklli mosogatdszer
gépi mosogatészer
suroldszer

mard hatasu tisztitdszerek, mint példaul sitétisztitd spray
vagy folteltavolito

suroldszivacs
magas nyomasu tisztitdszerek vagy gbzzel tisztitd készllékek

A makacs szennyezddések leghatékonyabban egy
Uvegkapardval tavolithatok el. Vegye figyelembe a gyartd
utasitasait.

Megfelel§ Gvegkapard a vev@szolgalatnal vagy
webaruhazunkban beszerezhetd be.
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A f6z6lap pereme

Hogy megelbzze a f6z6lap peremének sériiléseit, a tisztitaskor
vegye figyelembe a kdvetkezéket:

Kizardlag enyhén szappanos meleg vizet hasznaljon.
Ne hasznaljon éles vagy surold hatasu termékeket.
Ne hasznaljon Uvegkaparot.

Hibamegallapitas

A hibakat altalaban aprod rendellenességek okozzak. Miel6tt
felkeresné a vevdszolgalatot, vegye figyelembe a kovetkezd
tanacsokat és figyelmeztetéseket.

Kijelzés Hiba

Lehetséges megoldas

nincs A készilék nem jut aramhoz.

Ellenérizze mas elektromos készllékek segitségével, hogy aramkima-

radas van-e.

A készilék bekdtése nem a kapcsolasi
rajznak megfelelGen tortént.

Hiba az elektronikus rendszerben.

Ellenbrizze, hogy a készllék bekdtése a kapcsolasi rajznak megfele-
|6en tortént-e.

Ha az el6bbi ellenérzé [épések soran nem sikerilt megoldani a hibat,

Iépjen kapcsolatba a vevészolgalattal.

A kapcsolotablat viz érte, vagy valamilyen
targyat tettek ra.

£ villog

Szaritsa meg a kapcsoldtablat, illetve tavolitsa el a targyat.

E~ +szam / d Hiba az elektronikus rendszerben.
+szam / £ +

Valassza le a f6z6lapot az elektromos halézatrél. Varjon kb. 30
masodpercet, majd csatlakoztassa ujra.*

szam
FO/FS A mUkodésben belsé hiba tortént. Vdlassza le a f6z6lapot az elektromos halézatrdl. Varjon kb. 30
masodpercet, majd csatlakoztassa ujra.*

FZ2/F5 Az elektronikus rendszer tulmelegedett, és Varja meg, amig az elektronikus rendszer kih(l. Ezutan nyomja meg a
az érintett f6zbfellilet kikapcsolt. f6z8lapon talalhatd barmelyik szimbdlumot.

Fy Az elektronikus rendszer tulmelegedett, és
az 6sszes f6zbfellilet kikapcsolt.

o Nem megfeleld, a normal mikodési érté-  Lépjen kapcsolatba az energiaszolgaltatdval.
kektdl eltéré haldzati fesziltség.

He U3 A f6z6felllet tulmelegedett és a munkalap Varja meg, amig az elektronikus rendszer kih(l, majd kapcsolja vis-

védelme érdekében kikapcsolt.

sza a f6z6fellletet.

* Ha a jelzés nem tlnik el, Iépjen kapcsolatba a vev@szolgalattal.

Soha ne tegyen forré edényeket a kezel6feliiletre.

A késziilék miikodésével jaréo normalis zajok
Az indukcids f(ités technoldgiajanak alapja az elektromagneses
mezdk létrehozasa, melyek a hét kdzvetlendl az edény aljanal

termelik. Az edény tipusatol figgéen a mezdbk jelenléte
bizonyos zajokat eredményezhet:

Transzformatorra emlékeztet6, mély zugas

Ez a zaj a nagy teljesitményen torténd f6zéskor keletkezik. Oka
a f6z6lap és az edény kozott aramld energiamennyiség. Amint
csOkkenti a teljesitményszintet, a zaj megsz(nik vagy gyengul.

Halk sipolas

Ez a zaj akkor keletkezik, ha az edény Ures. Amint vizet vagy
ételt tesz az edénybe, a zaj megszlnik.

Sercegés

Ez a zaj a kiildonb6z6 anyagrétegekbdl allo edényeknél
keletkezik. Oka az egyes anyagrétegek taldlkozasanal
keletkezd rezgés. A zajt maga az edény okozza. A zaj mértéke
az ételek mennyiségétdl és az elkészités maodjatol figgben
valtozhat.

12

Magas sipolé hangok

Ezek a zajok a kilonbdz8 anyagrétegekbdl allo edényeknél
keletkeznek, amikor azokat maximalis teljesitményen és
egyidejlileg két f6z6fellleten hasznalja. Amint csdkkenti a
teljesitményt, a sipold hangok megszlinnek.

Ventilatorzaj

Az elektronikus rendszer megfeleld mikodéséhez sziikség van
a f6z6lap hémérsékletének szabalyozasara. Ezért a f6z8lap egy
ventilatorral rendelkezik, amely magas hémérséklet
érzékelésekor bekapcsol. A ventilator a f6z6lap kikapcsolasa
utan tovabb mikddhet, ha az érzékelt hémérséklet tovabbra is
tul magas.

Az emlitett zajok az indukcids technoldgia velejardi, igy
jelenlétik normalis és nem hibas mikddésre utal.



Ugyfélszolgalat

Ha a készilléket javitani kell, ligyfélszolgalatunk az On
rendelkezésére all.

E-szam és FD-szam:
Ha Ugyfélszolgalatunkhoz fordul, adja meg készlléke E-szamat

és FD-szamat. A tipustabla a szamokkal egyiitt a készilék
garanciajegyén talalhato.

Tartsa szem el6tt, hogy a vev8szolgalati technikus kiszallasa
hibas kezelésbdél fakadd zavarok esetén a garancialis
idészakban sem ingyenes.

Tesztelt ételek

A kovetkez§ tablazatot az értékelést végzé intézmények
szamara készitettlk, hogy megkdnnyitsiik szamukra
késziilékeink tesztelését.

A tablazatban szerepl6 adatok az altalunk hasznalt Schulte-Ufer
konyhai eszkdz6kre vonatkoznak (4 részes készlet indukcios
f6z8lapokhoz, HEZ 390042), melyek méretei:

Az egyes orszagok kapcsolati adatait megtalalja a mellékelt
Ugyfélszolgalati jegyzékben.

Javitasi megrendelés és tanacsadas zavarok esetén
H +361 489 5461

Bizzon a gyartd hozzaértésében. Ezzel biztositja, hogy a javitast
szakképzett szerel6k végzik el, akik eredeti potalkatrészekkel
rendelkeznek az On készllékéhez.

Labas, @ 16 cm, 1,2 | (J 14,5 cm-es f6zbfelliletekhez)
Kukta, @ 16 cm, 1,7 | (3 14,5 cm-es f6z6fellletekhez)
Kukta, @ 22 cm, 4,2 | (3 18 cm-es f6z6felliletekhez)
Serpenyd, @ 24 cm (@ 18 cm-es f6zbfellletekhez)

Elémelegités Fézés
Tesztelt ételek Fézéfelii- Teljesit-  Id6tartam (p:mp) Fedé Teljesit- Fedo
let meényszint ményszint
Csokoladé felolvasztasa
Edény: Labas
Csokoladébevonat (pl. Dr. Oetker étcsokoladé, @ 14,5cm - - - 1-1.5 Nem
55%, 150 @)
Lencsefézelék melegitése és melegen tartasa
Edény: Kukta
Kezdé hémérséklet: 20 °C
Lencsefézelek*
Mennyiség: 450 g. 1:30, keverés nél-
@ 14,5 cm 9 kil lgen 1.5 lgen
Mennyiség: 800 g. 02:30, keverés nél-
@18 cm 9 kil Igen 1.5 Igen
Konzerv lencsefézelék, pl. Erasco kolbaszos lencse
Mennyiség: 500 g. 01:30, keverje
g 14,5 cm 9 meg kb. 1 perc lgen 1.5 lgen
utan
Mennyiség: 1 kg. 02:30, keverje
@18 cm 9 meg kb. 1 perc lgen 1.5 Igen
utan
Besamelmartas
Edény: Labas
Tej hédmérséklete: 7 °C
Hozzavalok: 40 g vaj, 40 g liszt, 0,5 | tej (3,5%-0s @ 14,5 cm
zsirtartalmu) és egy csipet so
1. Olvassza fel a vajat, adja hozza a lisztet és a .
sot, majd melegitse fel. 1 kb. 03:00 Nem
2. Adja hozza a tejet, és folyamatos keverés mel- .
lett forralja fel a martast. 7 kb. 05:20 Nem
3. Amikor a besamelmartas forrni kezd, hagyja
tovabbi 2 percig forrni folyamatos keverés mel- 1 Nem

lett.

*A DIN 44550 szabvanynak megfeleld recept
*A DIN 60350-2 szabvanynak megfeleld recept
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Tesztelt ételek Fozofell-
let

Elémelegités

Fo6zés

Teljesit-
ményszint

Id6étartam (p:mp) Fedd

Teljesit-
ményszint

Fedo

Tejberizs készitése

Edény: Kukta
Tej h6mérséklete: 7 °C

Melegitse a tejet addig, amig forrni nem kezd.
Allitsa be az ajanlott {6zési fokozatot, majd adja a
tejhez a rizst, a cukrot és a sot.

Hozzavalok: 190 g kerekszemd rizs, 23 g cukor,

750 ml (3,5% zsirtartalmu) tej és egy csipetnyi s6 @ 14,5 om

Hozzavaldk: 250 g kerekszem( rizs, 30 g cukor,

11(8,5% zsirtartalmu) tej és egy csipetnyi so @18 cm

8.5

kb. 06:30

Nem

2 Keverje
meg kb.
10:00 perc
utan

lgen

Rizs f6zése*

Edény: Kukta
Viz h6mérséklete: 20 °C

Hozzavalok: 125 g kerekszemdi rizs, 300 g viz és

egy csipetnyi s6 @ 14,5 cm

kb. 02:30

Igen

Igen

Hozzavalok: 250 g kerekszemdi rizs, 600 g viz és

egy csipetnyi so @ 18 cm

kb. 02:30

Igen

2.5

Igen

Sertés hatszin siitése

Edény: Serpenyd

A hatszin kezdeti hémérséklete: 7 °C @18 cm

2 hatszinszelet (6sszesen kb. 200 g, 1 cm vas-
tag)

01:30

Nem

Nem

Palacsinta siitése**

Edény: Serpenyd
. , @18 cm
55 ml palacsintatészta

01:30

Nem

Nem

Mélyhiitott burgonya siitése

Edény: Kukta

Hozzavalok: 1,8 kg napraforgdolaj, 200 g @ 18 cm
fagyasztott sllt burgonya (pl. McCain 123 Frites
Original)

Amig az olaj
hémérséklete eléri
a 180 °C-ot

Nem

Nem

*A DIN 44550 szabvanynak megfeleld recept
*A DIN 60350-2 szabvanynak megfelelé recept
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	[hu] Használati utasítás
	PIK9..N...

	á Tartalomjegyzék[hu] Használati utasítás
	: Biztonsági útmutató
	Gondosan olvassa el ezt az útmutatót. A használati és a szerelési útmutatót, valamint a készülék garanciajegyét őrizze meg későbbre vagy a következő tulajdonos részére.
	A csomagolás eltávolítása után vizsgálja meg a készüléket. Amennyiben a készülék szállítás közben károsodott, ne csatlakoztassa azt, hanem forduljon a vevőszolgálathoz, és írásban jelentse be a bekövetkezett károkat. Ellenkez...
	A készüléket a mellékelt szerelési útmutató szerint kell beszerelni.
	Ez a készülék csak háztartásban vagy ház körül való alkalmazásra készült. A készüléket kizárólag ételek és italok készítésére használja. A készüléket üzemelés közben soha ne hagyja felügyelet nélkül. A készüléket c...
	Ne fedje le a főzőfelületet. A fedőlapok használata balesetet okozhat, pl. túlhevülhetnek, meggyulladhatnak vagy elpattanhatnak.
	Ne használjon nem megfelelő védőeszközt vagy gyermekvédő rácsot. Ezek használata balesetet okozhat.
	A készülék külső időkapcsolóval vagy távirányítással való üzemeltetésre nem alkalmas.
	Ezt a készüléket 8 év feletti gyerekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, ill. tapasztalatlan személyek csak a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhatják, illetve akkor, ha megtanulták ...
	Soha ne engedjen gyerekeket a készülékkel játszani. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyerekek, kivéve ha 8 évnél idősebbek és felügyelet mellett vannak.
	8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.
	A szívritmus-szabályozóval vagy hasonló orvosi eszközzel rendelkező személyek különösen ügyeljenek az indukciós főzőlapok használatakor, illetve amikor működő indukciós főzőlap közelében tartózkodnak. Kérje orvosa segítség...
	Tűzveszély!

	■ A forró olaj és a zsír könnyen meggyullad. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a forró olajat és zsírt. Soha ne vízzel oltsa el a tüzet. Kapcsolja ki a főzőhelyet. A lángot óvatosan fojtsa el fedővel, oltókendővel vagy hasonlóval.
	Tűzveszély!

	■ A főzőhelyek nagyon forrók. Soha ne tegyen gyúlékony tárgyakat a főzőfelületre. Ne tároljon tárgyakat a főzőfelületen.
	Tűzveszély!

	■ A készülék forró. Ne tartson gyúlékony tárgyakat vagy sprayt a főzőfelület alatti fiókokban.
	Tűzveszély!

	■ A főzőfelület magától lekapcsol és utána már nem lehet kezelni. Később véletlenül bekapcsolhat. Kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítékszekrényben. Hívja az ügyfélszolgálatot.
	Égésveszély!

	■ A főzőhelyek és környékük felforrósodnak, különösen a főzőfelület kerete, ha van. Soha ne érintse meg a forró felületeket. Tartsa távol a gyerekeket.
	Égésveszély!

	■ A főzőhely fűt, de a kijelző nem működik. Kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítékszekrényben. Hívja az ügyfélszolgálatot.
	Égésveszély!

	■ A fém tárgyak nagyon gyorsan felforrósodnak a főzőfelületen. Soha ne tegyen a főzőfelületre fém tárgyakat, pl. kést, villát, kanalat vagy fedőt.
	Tűzveszély!!

	■ Használat után minden esetben kapcsolja ki a főzőlapot a főkapcsoló segítségével. Ne várja meg, amíg a használaton kívüli főzőlap automatikusan kikapcsol.
	Áramütésveszély!

	■ A szakszerűtlen javítások veszélyesek. Javításokat csak szakképzett ügyfélszolgálati technikus végezhet, és csak ő cserélheti ki a sérült csatlakozóvezetékeket. Ha a készülék hibás, húzza ki a csatlakozódugót vagy kapcsol...
	Áramütésveszély!

	■ Az intenzív nedvesség áramütést okozhat. Ne használjon magasnyomású vagy gőzsugaras tisztítógépet.
	Áramütésveszély!

	■ A hibás készülék áramütést okozhat. Soha ne kapcsolja be a hibás készüléket. Húzza ki a csatlakozódugót és kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítékszekrényben. Hívja az ügyfélszolgálatot
	Áramütésveszély!

	■ Az üvegkerámiában keletkezett repedések vagy törések áramütést okozhatnak. Kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítékszekrényben. Hívja az ügyfélszolgálatot.
	Meghibásodás veszélye!
	Ez a főzőlap rendelkezik egy ventilátorral, amely a főzőlap alsó részén található. Ha a főzőlap alatt fiók található, a fiókban ne tároljon apró tárgyakat vagy papírokat, mivel a ventilátor beszippanthatja azokat. A ventilátor ...
	A fiók tartalma és a ventilátor között minimum 2 cm távolságot kell hagyni.

	Sérülésveszély!

	■ Vízfürdőben történő főzéskor a túlmelegedés hatására elpattanhat a főzőfelület és a főzőedény. Ügyeljen rá, hogy a vízfürdőbe helyezett főzőedény ne érjen hozzá a vízzel töltött edény aljához. Csak hőálló főz...
	Sérülésveszély!

	■ A főzőedények az edény alja és a főzőhely között keletkező folyadék miatt hirtelen megemelkedhetnek. A főzőhelyet és az edény alját mindig tartsa szárazon.
	A károk okai
	Figyelem!
	Áttekintés
	Környezetvédelem
	Ártalmatlanítás környezetbarát módon



	Energia-megtakarítási tanácsok
	■ Minden edényhez a megfelelő fedőt használja. A fedő nélküli főzés sokkal több energiát igényel. Használjon üvegfedőt, így a fedő felemelése nélkül is ellenőrizheti az ételt.
	■ Egyenletes aljú edényeket használjon. A nem egyenletes aljú edények több energiát fogyasztanak.
	■ Az edény aljának átmérője egyezzen meg a főzőfelület méretével. Figyelem: Az edények gyártói általában az edény felső átmérőjét tüntetik fel, amely a legtöbbször nagyobb, mint az edény aljának átmérője.
	■ Kisebb mennyiségekhez használjon kisebb edényt. A nagy és alig megtöltött edény sok energiát fogyaszt.
	■ A főzéshez kevés vizet használjon. Így energiát takarít meg, valamint megőrzi a zöldségekben lévő összes vitamint és ásványi anyagot.
	Indukciós főzés
	Az indukciós főzés előnyei
	■ Időt takarít meg főzéskor és sütéskor, mivel közvetlenül az edényt melegíti fel.
	■ Energiát takarít meg.
	■ Megkönnyíti az ápolást és a tisztítást. A kiömlött ételek nem égnek le olyan gyorsan.



	Edények
	■ zománcozott acél edények
	■ öntöttvas edények
	Ellenőrizze, hogy az edény alkalmas-e, azaz az edény alja vonzza-e a mágnest.
	Léteznek egyéb típusú indukciós edények is, melyek alja nem teljes egészében ferromágneses.
	Nem megfelelő edények
	■ normál finomacél
	■ üveg
	■ kerámia
	■ réz

	Az edény aljának jellemzői
	Az edény aljának jellemzői befolyásolhatják a főzés végeredményét. A hőeloszlást segítő anyagokból készült edények (mint például a dupla falú rozsdamentes acél edények) egyenletesen osztják el a hőt, így időt és energiát ...

	Hiányzó vagy nem megfelelő méretű edény
	Ha nem tesz edényt a kiválasztott főzőfelületre, illetve a használt edény nem megfelelő anyagú vagy méretű, a főzőfelület kijelzőjén megjelenő elkészítési fokozat villogni kezd. Hogy a villogás megszűnjön, helyezzen a főzőfel...

	Vékony aljú vagy üres edények
	Ne melegítsen üres edényeket, és ne használjon vékony aljú edényeket. Bár a főzőlap belső biztonsági rendszerrel van felszerelve, az üres edények olyan gyorsan felmelegedhetnek, hogy az automatikus kikapcsolás funkciónak nincs ideje ...

	Edényfelismerés
	Az összes főzőfelület rendelkezik egy adott edényfelismerési határral, amely az éppen használt edény anyagától függően változik. Ezért az edény átmérőjének leginkább megfelelő főzőfelületet kell használni.

	Automatikus felismerés a kettős és tripla főzőfelületen
	Ezek a főzőfelületek különböző méretű edények felismerésére alkalmasak. A főzőfelület automatikusan alkalmazkodik az edény anyagához és egyéb jellemzőihez: a tökéletes főzés érdekében választ a főzőfelület egy részének...
	A készülék megismerése

	A 2. oldalon talál információt a főzőhelyek méretéről és teljesítményéről.
	Kezelőfelület


	Kapcsolófelületek
	Utasítás


	Főzőfelületek
	Maradékhő-kijelző
	Ha az edényt a főzőlap kikapcsolása előtt leveszi a főzőlapról, váltakozva megjelenik a jelzés œ vagy • és a kiválasztott teljesítményszint.
	A főzőlap beállítása

	Ebben a fejezetben a főzőfelületek beállítására vonatkozó információkat talál. A táblázatban a különböző ételekre vonatkozó teljesítményszintek és főzési idők szerepelnek.
	Főzőlap be- és kikapcsolása
	Utasítás



	Főzőfelület beállítása
	Minden teljesítményszint rendelkezik egy közepes beállítási szinttel. Ez a szintet a kapcsolófelületen a szimbólum Û jelöli.
	Teljesítményszint kiválasztása
	1. Nyomja meg a megfelelő főzőfelülethez tartozó szimbólumot $.
	2. Ezután nyomja meg a kívánt teljesítményszint szimbólumát.
	3. Teljesítményszint módosítása: Válassza ki a főzőfelületet, majd nyomja meg a kívánt teljesítményszint szimbólumát. Közepes beállítási szint kiválasztásához nyomja meg a szimbólumot Ú (a teljesítményszint szimbólumai köz...


	Főzőfelület kikapcsolása
	Válassza ki a főzőfelületet, majd nyomja meg a 0 teljesítményszint szimbólumát.
	Utasítás



	Elkészítési táblázat
	Gyermekbiztonsági zár
	A főzőlap biztosítva van a véletlen bekapcsolás ellen, így megakadályozható, hogy a gyermekek bekapcsolják a főzőfelületeket.
	Gyermekbiztonsági zár be- és kikapcsolása


	Automatikus gyermekbiztonsági zár
	A funkció segítségével a főzőlap minden kikapcsolásakor automatikusan bekapcsol a gyermekbiztonsági zár.
	Be- és kikapcsolás
	A gyermekbiztonsági zár bekapcsolásával kapcsolatos információk az Alapbeállítások részben találhatók.
	Powerboost funkció

	A Powerboost funkció segítségével a nagy mennyiségű víz gyorsabban felmelegíthető, mint a Š-es teljesítményszint használatával.
	Felhasználási korlátozások



	Aktiválás
	1. Válassza ki az egyik főzőfelületet.
	2. Nyomja meg a boostG szimbólumot.

	Kikapcsolás
	1. Válassza ki az egyik főzőfelületet.
	2. Nyomja meg a boostG szimbólumot.
	Utasítás
	Időbeállítás funkció
	■ a főzőfelület automatikus kikapcsolására,
	Főzőfelület automatikus kikapcsolása
	Beállítás
	1. Válassza ki a főzőhelyet és a kívánt teljesítményszintet.
	2. Nyomja meg kétszer a szimbólumot 0. Az időbeállítás funkció kijelzőjén kigyullad a jelzés ‹‹ y .




	3. A következő 10 másodpercben állítsa be a kívánt időt az 1-9 szimbólumok segítségével.
	Utasítás

	Idő módosítása vagy törlése
	Utasítások

	Ha az idő letelt
	A szimbólum 0 megnyomásakor a kijelzések kialszanak, és a hangjelzés megszűnik.


	Jelzőóra
	A konyhai jelzőóra segítségével beállítható az elkészítési idő (max. 99 perc). A funkció a többi beállítástól független. Ez a funkció nem kapcsolja ki automatikusan a főzőfelületeket.
	Beállítás
	1. Nyomja meg a szimbólumot 0. Kigyullad a jelzés U . Az időbeállítás funkció kijelzőjén kigyullad a jelzés ‹‹.
	2. Állítsa be a kívánt időt az 1−9 szimbólumok segítségével.

	Ha az idő letelt
	Amikor az idő letelik, megszólal egy hangjelzés. Az időbeállítás kijelzőjén kigyulladnak a jelzések ‹‹ és U. A szimbólum 0 megnyomása után a jelzések kialszanak.

	Idő módosítása vagy törlése
	Módosítsa az időt az 1-9 szimbólumok segítségével, vagy nyomja meg a 0 lehetőséget az idő törléséhez.
	Biztonsági zár tisztításkor funkció
	Utasítás

	Automata időkorlátozás
	Alapbeállítások
	Alapbeállítások elérése
	1. Kapcsolja be a főzőlapot a főkapcsoló segítségével.



	2. A következő 10 másodpercen belül nyomja meg és tartsa lenyomva a szimbólumot 0 4 másodpercig.
	3. Nyomja le a szimbólumot 0 addig, amíg megjelenik a kívánt funkció jelzése.

	4. Ezután a 0-9 szimbólumok segítségével válassza ki a kívánt beállítást.
	5. Nyomja meg és tartsa lenyomva a szimbólumot 0 több mint 4 másodpercig.


	Kilépés az alapbeállítások menüből
	Kapcsolja ki a főzőlapot a főkapcsoló segítségével.
	Ápolás és tisztítás

	A fejezetben szereplő tanácsok és figyelmeztetések segítséget nyújtanak a főzőlap optimális tisztításához és karbantartásához.
	Főzőlap


	Tisztítás
	■ hígítás nélküli mosogatószer
	■ gépi mosogatószer
	■ súrolószer
	■ maró hatású tisztítószerek, mint például sütőtisztító spray vagy folteltávolító
	■ súrolószivacs
	Megfelelő üvegkaparó a vevőszolgálatnál vagy webáruházunkban beszerezhető be.


	A főzőlap pereme
	■ Kizárólag enyhén szappanos meleg vizet használjon.
	■ Ne használjon éles vagy súroló hatású termékeket.
	Hibamegállapítás
	A készülék működésével járó normális zajok

	Az említett zajok az indukciós technológia velejárói, így jelenlétük normális és nem hibás működésre utal.
	Ügyfélszolgálat
	Javítási megrendelés és tanácsadás zavarok esetén

	Tesztelt ételek
	■ Lábas, Ø 16 cm, 1,2 l (Ø 14,5 cm-es főzőfelületekhez)
	■ Kukta, Ø 16 cm, 1,7 l (Ø 14,5 cm-es főzőfelületekhez)
	■ Kukta, Ø 22 cm, 4,2 l (Ø 18 cm-es főzőfelületekhez)
	Ø 14,5 cm
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