Kort vejledning opvaskemaskine (&)
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Kort og pracis: Indstilling af afkalkningsanlaeg * Det er hurtigt gjort ...

Alt hvad din opvaskemaskine Det lokale vandvaerk Aflzes den indstillede veerdi ... og indstil pa felgende made

har brug for ... kan oplyse om vandets
Lzes opstillings- og brugs- Ezﬁﬂﬂzﬁzgﬁza’-e'n“dt“t - Teend tor TAEND/SLUK knappen
anvisningen, for maskinen °dH Hardheds- mmol/l  Trin e S o - Tryk p& START-tasten og hold den nede.
tages i brug forste gang! grad T - Drej programvaelgeren et hak til hajre eller venstre.
0-6 blod 0-1,1 0 O O O - Slip tasten.
Indikatoren S blinker og indikatoren < lyser (= trin 1).
716 middel 1,229 1 o O @ /Endre indstillingen pa felgende made.
* kun fer forste vask 17-21 hard 3,0-3,7 2 O @ o - Drej p& programvaelgeren, til det gnskede trin er indstillet.
L eller hvis hardhedsgraden . ‘ ‘ Trvk b& START-tast
T S har sendret si 22-35 hard 3,8-6,2 3 - Tryk pa -tasten.
\Hﬂgj ﬁpﬂ]\ EE*:: € Indikatoren S slukker. Det indstillede trin er gemt.
- AT =
% S HE: S\
% Pafyldning af salt Lasner kalk (ikke ngdvendigt ved indstillingsveerdi 0!) ... For optimale opvaskeresultater
v Drej laget af. Fyld kun Pafyld Luk laget.
‘ saltbeholderen specialsalt Start maskinen
I med vand (pafyld aldrig med det samme.
far den opvaskemiddel!).

farste opvask.

S

Péfyldning af afspaendingsmiddel Gor skinnende blankt ... For optimale tarreresultater

|

EA & Pafyldning af opvaskemiddel Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

Pafyld
| afspaendingsmiddel.

Luk laget.
KLIK!

Tryk pa meerket 1,
og lgft laget 2.

Abn evt. laget Pas pa, Saeberummet Skub laget
(tryk pa tasten). Kombiprodukter skal veere tort, 7 pa plads og tryk
er ikke egnet nar opvaskemiddel det fast.
y til alle programmer, fyldes i. KLAK!
Teend for maskinen { . folg fabrikantens L
Iy =k tips. | EX
@ Veaelg program Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...
Programoversigt Intensiv Normal Eco Glas Forskyl
| denne oversigt ses det maks. mulige 70° 65° 50° 40° 65°
. O: o antal programmer. Dine specielle
5 : programmer fremgar r_‘T/ Q/U 2 / / oy / m
@ . o- af dit betjeningspanel Rl Q/ =/ = x /eco YU Y 1h ny ny
o0& O- Programdata er laboratorieveerdier ifglge Varighed i timer: min. 3:30-1:05 1:00 0:15
i?vr?g%tggfzerlsrﬁﬁlgghdard EN 50242, Stremforbrug i Kwh 1,50-0,75 1,30 0,05
* halv standard fyldning Vandforbrug i liter — 15-9 ———— 10 4
Start program, programmet kerer ... Ekstrafunktioner ** Ger maskinen fleksibel ...
D Tidsbesparelse 1 Halv maskine 1] Intensiv zone Hygiejne +| Ekstra tarring
(VarioSpeed) /2 ... mindre service, {7} | .- Perfekt til blandet é (Hygiene) S% ... forbedrer
- ... opnas ved eget sparer vand, =] service og bestik. ... Temperaturen terreresultatet,
Sluk for maskinen, programmet er feerdigt ... energiforbrug energi og tid. Opvasketryk og @ges under opvasken. da temperaturen
og uforandrede opvasketemperatur Derved nas en er hgjere .
opvaskeresultater. @ges en smule. @get hygiejnestatus. i afspeendingsmidlet.

(Kontrollér om sarte
servicedele kan tale det)

** ikke alle modeller



Sier Sicylinder drejes, Skylles ren under Seettes i ... Sisystem - Treek stikket ud
...kontrolleres sisystem tages ud ... rindende vand ... skrues fast - Fjern sierne og @s vandet ud
0g rengares LAEG MARKE - Left afdeekningen af (A)

TIL MARKERING!

efter behov

- Omrade omkring vingehijul

kontrolleres for fremmede genstande
- Tryk afdeekningen herbart pa plads (B)
- Seet sierne i

Nederste arm
treekkes op ...

Spulearme
...Tilstopninger/
aflejringer fiernes

@verste arm R Spuledyser rengares Nederste arm
skrues af ... 9 under rindende vand  Sseettes i ..
(evt. med
tandstikker) ...

a

@verste arm
skrues fast

Fejl Mulige arsager Afhjeelpning Fejl Mulige arsager Afhjeaelpning
Indikator ,<a* lyser Der er noget galt med vandhanen D Aben for vandhanen. Servicet er ikke rent Service star op ad D Stil servicet rigtigt,
eller vandhanen er tilkalket D 1. Skru vandtilslutningen af. eller oven pa hinanden sa det ikke rammer hinanden.
2. Renger sien i vandtilslutningen. Sand eller kornagtigt For lidt opvaskemiddel ) Lees og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter.
3. Flowmaengden skal vaere min. 10 I/min., snavs pa servicet
/ nér der er &bnet for vandhanen. - Der er blevet valgt et forkert program ) Veelg et steerkere program.
[] Serg for at f& vandhanen udskiftet, 1 Spulearmdyser tilstoppet D Renger spulearmene (se ovenfor).
° ;
° hvis vandflowet er for lavt. Sierne er snavset og sidder ikke fast D Renger sierne (se ovenfor).
D Serg for at der ikke er knzek pa tillobsslangen. Spulearmen blokerer D Stil servicet pa en sadan made,

at spulearmene kan rotere frit.

Aflgbsslangen har et knaek D Serg for, at der ikke er knaek pa aflebsslangen.
eller er tilstoppet

Afdaekning til aflebspumpe D Seet afdeskningen (se oppe) pa. Pletter og slirer For hgj/lav dosering > Hvis der er slirer pa servicet: Reducer dosering.
er ikke monteret af afspaendingsmiddel D Hvis der er vand- eller kalkpletter pa servicet:
g dosering.
Aflobspumpen er blokeret D Renger aflebspumpen (se ovenfor). Servicet bliver ikke tart Afspaendingsmiddel > gﬁﬂdosenng.
produkt.
Brugt, kombineret renggringsmiddel D Brug afspaendingsmiddel.
har darlig terrekapacitet
Indikator = blinker Maskine har en teknisk defekt D Kontakt en servicetekniker Maskinindstilling D Intensivterring aktiveres (ikke alle modeller).
(serg for at have fejinummeret ved handen).
D Trak stikket ud. %%re\ﬂfeeatgq%rt estkaer Vandets hardhed er indstillet forkert D Indstil afkalkningsanleegget rigtigt.
(kan fiernes) Der mangler salt ) Pafyld salt.
Vandet pumpes ikke ud Programmet er ikke feerdigt D Luk maskinen og teend for den
?élsrs?;brydopr?a%?nn;T;et Meelkeagtige lag, Glassene ma ikke seettes ) Brug glas, der kan tale opvaskemaskine.
P prog : glas er matte i opvaskemaskinen
(kan ikke fiernes) . .
) Benyt glasskénende opvaskemiddel.
Rust pa bestik Bestikket er ikke rustfrit D Brug bestik, der kan tale opvaskemaskine. A ) ) ) . ) )
Harde knivklinger kan rostne Pa kunststof/servicedele For lidt opvaskemiddel ) Lees og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter.
. ) . . opstar der misfarvning ) . N : . .
Fremmed rost D Stil aldrig rostede dele i opvaskemaskinen. Misfarvninger pa felge D Misfarvninger er uskadelige;

af levnedsmiddelfarvestoffer (tomatsovs) de reduceres efter flere gange opvask.

Placer opvaskemaskineegnet service ind i maskinen som vist i brugsanvisningen.
Mens programmet kerer: Tryk pa START-tasten : Den resterende programtid til udpumpning Fjern grove madrester, tykt fedt, farvestoffer, klistermasrker fra nyt porceleen,

i ca. 3 sek. (reset) , til alle indikatorer slukker. af restvandet varer ca. 1 minut. &eg og havregryn. Kontroller at spulearmene kan bevaege sig frit.
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