
Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).
Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en 
tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.
Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.
Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904
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HMD8451UC 
Acier inoxydable

Le micro-ondes à tiroir  
de 24 po s’ouvre et se 
ferme d’une simple 
pression sur un bouton et 
peut s'installer de façon 
affleurante.

Caractéristiques et 
avantages

Programmes de cuisson 
automatiques à capteurs 
pratiques pour simplifier 
la cuisson et obtenir 
d'excellents résultats à 
chaque fois.

LCD à commande tactile 
blanc qui s'agence aux 
fours muraux de Bosch.

Peut accueillir un plat à 
cuisson de 20 tasses ou de 
13 po x 9 po.

Design discret avec 
ouverture à simple 
pression d'un bouton.

Dimensions et poids

Dimensions générales  
de l'appareil (HxLxP) 
(po)

16 5/16 po x  
23 7/8 po x  
23 3/8 po

Taille de découpe 
requise (HxLxP) (po) 

14 13/16 po x  
22 1/8 po x  
23 1/2 po

 Poids net (lb) 81 lb

Propriétés générales

Matériau de la cavité Blanc

Puissance max. du 
micro-ondes (W)

950 W

Capacité

Capacité de la cavité 
(pi3)

1,2 pi3

Détails techniques

Watts (W)                   1 500 W

Disjoncteur (A)          15 A

Volts (V)                       120 V

Fréquence (Hz) 60 Hz 

Longueur du cordon 
d'alimentation (po)    

48 po

Type de fiche d'aliment
ation                    

120 V-3 broches

Micro-ondes à tiroir de 24 po
Série 800 – Acier inoxydable HMD8451UC
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Détails d'installation
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Micro-ondes à tiroir de 24 po
Série 800 – Acier inoxydable HMD8451UC

237/8        "        
(606 mm)

215/8        "        
(549 mm)48"         

(1220 mm)

111/16         "        
(39 mm)

233/8        "        
(594 mm)

217/8        "        
(556 mm)

383/8        "        
(974 mm)

145/8        "        
(371 mm)

165/16        "        
(414 mm)

145/8        "        
(372 mm)

231/2         "        
(597 mm)

24 " ou 27 "
(610 ou 686 mm)

36"
(914 mm)

221/8        "
(562 mm)

Vue avant de la découpe

*         Position recommandée pour la prise
**         Bloc anti-basculement
***        La base doit supporter jusqu'à env. 45 kg (100 lbs)

1413/16         "        
(376 mm)

6" (152 mm)

4" (102 mm)

*

**

***

5" (127 mm)

31/2" (89 mm)
11/2" (38 mm)

7/8        "        
(22 mm)
revêtement

1/2        "        
(13 mm)

zone
visible

7/8        "         
(22 mm)
revêtement

1/16        "        
(2 mm)

revêtement

17/16        "        
(36 mm)

revêtement

Installation standard
DIMENSIONS ET DÉGAGEMENT DE L'INSTALLATION STANDARD

231/2         "        
(597 mm)

217/8        "
(555 mm)
épaisseur 
minimale 
de la base

27"        
(686 mm)

1"        
(25 mm)

1"
(25 mm)

36"
(914 mm)

243/16        "
(614 mm)

221/8        "
(562 mm)

Vue avant de la découpeInstallation affleurante

Bordure****145/8" (371 mm)

165/8        "        
(422 mm)
découpe

6" (152 mm)

4" (102 mm)
5" (127 mm)

21/4" (57 mm)

15/8        "        
(41 mm)

1/2        "        
(13 mm)

zone
visible

1/4        "        
(6 mm)

épaisseur
de la base

*        Position recommandée pour la prise
**         Bloc anti-basculement
***         La base doit supporter jusqu'à env. 45 kg (100 lbs)
****         Les côtés doivent être finis et atteindre l'arrière de la 
        bordure. Les bordures doivent également être finies car 
        elles peuvent être visibles après leur installation.

*

**

***

DIMENSIONS ET ENGAGEMENTS DE L'INSTALLATION AFFLEURANTE
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