
Genial kombiniert.
Perfekt integriert.
Planungsunterlage für die neuen Induktions-
Kochfelder mit integriertem Dunstabzug.



|3 Planungsunterlage Kochfelder mit integriertem Dunstabzug



Wand- oder Inselplanung?
Abluft oder Umluft?

Ob eine funktionale, raumsparende Planung oder ein offenes Lebensraumkonzept
mit Inselplanung: Der Freiheit sind keinerlei Grenzen gesetzt – das
neue Kochfeld mit integriertem Dunstabzug fügt sich perfekt ein.

In Umluftkonfiguration wird der angesaugte Kochdunst
durch leistungsstarke und langlebige Aktivkohlefilter
auf Gerüche hin filtriert, die bequem und
praktisch von oben im Gerät zugänglich sind. Durch
diese Integration im Gerät selbst, müssen die
Umluftfilter somit nicht in schwieriger zugänglichen
Bereichen wie dem Kanalsystem oder im Sockelbereich
erreichbar sein. Dies erleichtert und erweitert
die Planungsmöglichkeiten zusätzlich. Planungen sind
möglich als ungeführte, teilgeführte oder vollgeführte
Umluftplanungen – passend für jede Planungssituation
und jeden Planungswunsch.

In Abluftkonfiguration wird der angesaugte Kochdunst
zur Beseitigung der Gerüche mit einem Flachkanalsystem
bis zu einem Mauerdurchbruch geführt.

Alle Varianten des Kochfeld mit integriertem Dunstabzug sind sowohl in Abluft- als auch Umluftkonfiguration planbar. Somit lassen sich
klassische Wohnraum- und Küchenkonzepte aber auch progressiv-designgetriebene Planungen bis hin zu schwebenden Inseln gänzlich
ohne luftführende Kanäle realisieren.
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Schrankplanungen sind erstmals auch problemlos
in 60 cm breiten Unterschränken möglich.

Arbeitsplatten-Standard-
ausschnittsmass
(B x T)
672 x 500 mm
PVQ711F15E

Arbeitsplatten-
Standardausschnitts-
mass (B x T)
750 x 490 mm
PXX875D67E

Arbeitsplatten-
Standardausschnittsmass
(B x T) 780 x 500 mm
PXX801D67E

Variante für die aufsatz-
montierte Planung

Variante für die flächen-
bündige Planung

Gerätevarianten für 60 cm Unterschrankplanungen

Gerätevarianten für ≥ 80 cm Unterschrankplanungen
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Grenzenlose Installationszubehör-Optionen erlauben
Luftführungen in allen Marktstandards.

Notwendiges „Plug and Play“-Zubehör für ungeführte 
Umluftkonfigurationen.
Das „Plug and Play“-System ermöglicht einfachste Planungen und bequeme
und schnelle Montage. Es beinhaltet:
– 4 leistungsstarke CleanAir Umluftfilter mit großer Filteroberfläche mit         
hoher Geruchsreduktionsrate und einer Filterstandzeit von 360 Stunden 
bei intensivem Kochen. Spezielle Optimierung für ein sehr geringes 
Geräusch mit optimierter Psychoakustik.
– Ein teleskopierbares Element zur Luftführung mit integrierten 
Dichtungsringen und einem selbstklebenden Fixierrahmen, um einfachst 
den Luftauslass des Gerätes mit dem Ausschnitt in der Möbelrückwand zu
verbinden.

Eine Luftrückstromöffnung von ≥ 400 cm² im Sockelbereich wird benötigt.
Eine vertikale Rückstromöffnung von min. 25 mm hinter der 
Möbelrückwand wird benötigt. Für eine ideale Leistung des Gerätes werden 
50 mm empfohlen.

Notwendiges Basiszubehör für alle teil- und vollgeführten Umluftkonfigura-
tionen. Es beinhaltet:
– 4 leistungsstarke CleanAir Umluftfilter mit optimierten Geruchsreduk-
tionsfähigkeiten bei Kochapplikationen mit komplexen Geruchsmolekül-
ketten (z. B. Fischgerüche). Große Filteroberfläche mit hoher Geruch-
sreduktionsrate und einer Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem 
Kochen. Spezielle Optimierung für ein sehr geringes Geräusch mit optimi-
erter Psychoakustik.
– Ein Diffusorelement, das direkt an Flachkanalelemente angebracht 
werden kann und die Luft im Sockelbereich in teilgeführten Umluftkon-
figurationen diffus ausströmen lässt. Der Diffusor kann auch in vollgefüh-
rten Umluftkonfigurationen direkt an das Lamellen- oder Sockelgitter 
herangeführt werden und dort direkt verbunden werden.

– Ein beidseitig selbstklebendes Band, um eine direkte Verbindung
zwischen dem Diffusorelement und dem Lamellen- oder Sockelgitter
des Küchenmöbelherstellers zu ermöglichen.

– Einen Dichtungsring, der direkt auf männliche Flachkanalelemente
angebracht werden kann bevor diese mit dem Gerät verbunden werden
(Der Luftauslass auf der Geräterückseite kann direkt mit einem männlichen
Flachkanalelement (NW 150) kombiniert werden).

Die Elemente ermöglichen flexible und frei konfigurierbare, geführte
Planungsszenarien – alle weiterhin notwendigen Flachkanalelemente
(NW 150) müssen zusätzlich bestellt werden. Eine Luftrückstromöffnung
von ≥ 400 cm² im Sockelbereich ist zu beachten.

Notwendiges Zubehör für Abluftkonfigurationen. Es beinhaltet:
– 4 leistungsstarke, geräuschreduzierende Akustikfilter für deutlich
niedrigeres Geräusch und stark optimierte Psychoakustik.

– Einen Dichtungsring, der direkt auf männliche Flachkanalelemente
angebracht werden kann, bevor diese mit dem Gerät verbunden werden
(Der Luftauslass auf der Geräterückseite kann direkt mit einem männli-
chen Flachkanalelement (NW 150) kombiniert werden).

Umluft – Ungeführt

Umluft – Teilgeführt

Umluft – Vollgeführt

Abluft – Vollgeführt

HEZ9VRUD0

HEZ9VRPD0*

HEZ9VEDU0*

* Im Lieferumfang des Zubehörs sind keine Flachkanalelemente
enthalten. Diese müssen auf Basis der individuellen Planung
gesondert bestellt werden.

6|Planungsunterlage Kochfelder mit integriertem Dunstabzug



Hinweise zu Außenwandplanungen und
-installationen in Umluftkonfiguration.

An nicht isolierten Außenwänden wird eine Planung
in einer teil- oder vollgeführten Umluftkonfiguration
empfohlen, um eventuelle Kondensationsrisiken zu
minimieren.

An gut isolierten Außenwänden sind alle Umluft-
Planungstypen möglich.

An Innenwänden und bei Inselplanungen sind
ebenfalls alle Umluft-Planungstypen möglich.
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 Hinweise zur Schubladentiefe und
Arbeitsplattentiefe.

Planungen und Installationen in ungeführter Umluft
sind ab einer Arbeitsplattentiefe von 600 mm
möglich. Planungen und Installationen mit (teil-)
geführter Luft in Umluft oder Abluft sind ab einer
Arbeitsplattentiefe von ≥ 700 mm möglich.

Da die Luftführung in allen Konfigurationen grundsätzlich
hinter dem Möbel stattfindet, gibt es keine
Einschränkungen bei der Tiefe des Schubkastens.
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Hinweise zur Eintauchtiefe und zum Küchenrastermass.

Sind die Zargen und die Beladung der Schublade ebenso hoch
wie deren Frontblende, ist gegebenenfalls auch der zweite 
Schubkasten nicht nutzbar.

Im Falle, dass durch die Eintauchtiefe das Gerät bis in den 
Bereich der zweiten Schublade ragen sollte, sind Planungen den-
noch möglich, solange die Schubladenzargen und die Beladung 
der Schublade entsprechend weniger hoch ausfallen als ihre 
Frontblende.
Auch wenn das Kochfeld mit integriertem Dunstabzug dann noch
teilweise in den Bereich der zweiten Schublade hineinragt, 
ermöglichen die entsprechend niedrigeren Zargen und Beladung 
jedoch weiter einen freien Lauf der zweiten Schublade.

Die Eintauchtiefe beträgt 223 mm in aufsatzmontierter Installation und 227 mm in flächenbündiger Installation. Grundsätzlich sind
damit alle gängigen Küchenrastersysteme und -maße möglich. Aufgrund der Eintauchtiefe des Kochfelds mit integriertem Dunstabzug
ist mindestens der Stauraum des obersten Schubkastens belegt.
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Hinweise zur Arbeitsplattenstärke.

Ist die Arbeitsplatte dünner als 16 mm, kann das Kochfeld mit
integriertem Dunstabzug dennoch problemlos installiert 
werden. Es ist lediglich darauf zu achten, dass im Installations-
bereich eine Installationsstärke von ≥ 16 mm – zum Beispiel 
durch Aufdoppeln des Materials – erreicht wird.

Zur Fixierung des Kochfelds mit integriertem Dunstabzug wird
eine Installationsstärke von ≥ 16 mm benötigt.

Je dünner die Installations- und Arbeitsplattenstärke wird, umso entscheidender wird ihre Stabilität: Bei einer Maximalbeladung des
Kochfelds mit integriertem Dunstabzug mit Töpfen und deren Inhalten und durch das Eigengewicht des Kochfelds mit integriertem
Dunstabzug, können Maximalbelastungen von bis zu 60 kg erreicht werden. Diese Stabilität muss die Arbeitsplatte gewährleisten
können. Auf Hinweise des Arbeitsplattenherstellers ist hierbei zu achten.
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Masszeichnungen zu aufsatzmontierten Varianten.

A – Minimaler Abstand vom Ausschnitt zu einer Wand.
B – IEintauchtiefe.
C –  Die Arbeitsplatte, in die das Gerät installiert wird, muss Kräften bis zu 60 kg widerstehen können,
wenn notwendig sichergestellt durch entprechende Unterkonstruktionen.
D –  Ein Ausschnitt in der Möbelrückwand für die Luftführung am Luftausgang ist erforderlich.
Die genaue Größe und Position kann speziellen Maßzeichnungen entnommen werden. 

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug Varianten
für ≥ 80 cm Unterschrankplanungen

Masse in mm

PXX875D67E
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Masszeichnungen zu flächenbündigen Varianten.

A – Detailausschnitt.
B – Minimaler Abstand vom Ausschnitt zu einer Wand.
C – Eintauchtiefe.
D – Fase maxr 1.
E – 6,5 +0,5.
F –  Die Arbeitsplatte, in die das Gerät installiert wird, muss Kräften bis zu 60 kg widerstehen können,
wenn notwendig sichergestellt durch entprechende Unterkonstruktionen.
G –Ein Ausschnitt in der Möbelrückwand für die Luftführung am Luftausgang ist erforderlich.
Die genaue Größe und Position kann speziellen Maßzeichnungen entnommen werden..

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug Varianten
für 60 cm Unterschrankplanungen

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug Varianten
für ≥ 80 cm Unterschrankplanungen

Masse in mm Masse in mm

PVQ711F15E PXX801D67E
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Masszeichnungen zum Luftausgang am Kochfeld
mit integriertem Dunstabzug.

A – Direkt an der Rückseite des Gerätes zu verbinden.

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug Varianten
für 60 cm Unterschrankplanungen

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug Varianten
für ≥ 80 cm Unterschrankplanungen Masse

Masse in mm

Masse in mm

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug Varianten
für die flächenbündige Planung
PVQ711F15E

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug Varianten
für die aufsatzmontierte Planung
PXX875D67E

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug Varianten
für die flächenbündige Planung
PXX801D67E

Masse in mm
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Masszeichnungen zur Installation in ungeführter Umluft.

Seitenansicht:
Kochfeld mit integriertem Dunstabzug Varianten
für 60 cm und ≥ 80 cm Unterschrankplanungen

Position des Möbelrückwandausschnitts:
Kochfeld mit integriertem Dunstabzug Varianten
für 60 cm und ≥ 80 cm Unterschrankplanungen

Masse in mm

Masse in mm Masse in mm

Masse in mm

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug Varianten
für die aufsatzmontierte Planung
PXX875D67E

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug Varianten
für die flächenbündige Planung
PVQ711F15E/ PXX801D67E

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug Varianten
für die flächenbündige Planung
PVQ711F15E/ PXX801D67E

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug Varianten
für die aufsatzmontierte Planung
PXX875D67E
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Masszeichnungen zur Installation in
(teil-)geführter Umluft und Abluft –
Seitenansicht.

Vermassung mit handelsüblichen Naber NW 150 Flachkanalelementen, die nicht im Lieferumfang des Gerätes oder Zubehörs enthalten sind.

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug Varianten
für 60 cm und ≥ 80 cm Unterschrankplanungen

Masse in mm

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug Varianten
für die aufsatzmontierte und flächenbündige Planung
PXX875D67E/ PXX801D67E/ PVQ711F15E
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Masszeichnungen zur Installation in
(teil-)geführter Umluft und Abluft – Frontansicht.

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug Varianten
für 60 cm Unterschrankplanungen

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug Varianten
für ≥ 80 cm Unterschrankplanungen

Masse in mm Masse in mm

Masse in mm

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug Varianten
für die flächenbündige Planung
PVQ711F15E

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug Varianten
für die aufsatzmontierte Planung
PXX875D67E

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug Varianten
für die flächenbündige Planung
PXX801D67E

672
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BSH Hausgeräte AG BSH Electroménager SA BSH Elettrodomestici SA
Fahrweidstrasse 80 Chemin de Mongevon 4 Via Campagna 30
CH-8954 Geroldswil CH-1023 Crissier CH-6934 Bioggio

Tel. 0848 888 200  www.bosch-home.ch


