Cuisiniéere a induction de 30 po de style \
industriel BOSCH

Des technologies pour lavie

Série 800 — Acier inoxydable HIS8055C

Propriétés générales Détails techniques

Modes de cuisson Cuisson, Cuisson Watts 8 000 W
par convection, .
Gril, Gril par Disjoncteur 40 A
convection, Volts 208V / 240V
Roétissage par )
convection, Pizza, Fréquence 60 Hz
Levage de pate, Longueur du cordon 1,5 métre

Convection multi- d'alimentation

grilles, Mode
Sabbat Type de fiche 208 / 240V -
Type de nettoyage Nettoyage d'alimentation 4 broches
catalytique 8 i : i
HIS8055C . y'q . Source d'énergie Electrique
Acier inoxydable Type de surface Vitrocéramique Dimensions et poids
Matériel du bouton Métal Dimensions générales 36 po x
Les 4 éléments a induction Lumiére intérieure 1 ?l'e| :(aLpEEIlDr)e” ménager %Z igﬁg pg X
de la cuisiniére de style . . o : p
Minuterie de cuisine Oui (26 1/2 po avec

industriel de 30 po offrent
: Performance du four

puissance ei.: performance " Taille de découpe exigée 36 po x 30 po x

dans un design Watts de ['élément de 1700/ 2900W (HxLxP) 25 po

d'inspiration commerciale, ~ cuisson / gril

coin arrondi)

Hauteur réglable de la 35 9/16 po min.

Watts de I'élément de 2700 W cuisiniere 36 13/16 po max.
Caractéristiques et convection
avantages Taille de la cavité du four 3,9 pi3

Performance des briileurs

Convection Multi-Rack L Dimensions globales 17 3/8 po x
combine un troisiéme Nombre total d'éléments 4 de la cavité du four 24 1/3 po x
élément chauffant avec a induction (HxLxP) 18 3/8 po
un ventilateur a l'arriére : . . .
bour faire griller de facon (F;wls's'?,nce etn watths _ 124380W Dimensions de la cavit¢ 17 5/16 po x

; € lelement gauche (2 200 avec utilisable du four 22 13/16 po x
uniforme et pour gagner arriere I'option Boost)
du temps en utilisant (HxLxP) 17 1/8 po
plusieurs grilles en méme Puissance en watts de 2 300 W Poids net 212 Ib
temps. |'élément gauche - avant (3 700 avec
Table de cuisson a surface
en verre d'un rebord a Puissance en watts de 2 300 W Manuel d'utilisation et d'entretien, guide
l'autre et sans cadre, pour I'élément droit - avant (3 700 avec d'installation, sonde de température, 2 grilles
un look épuré et élégant. I'option Boost) standard
Des charniéres Puissance en watts de 1850 W
amortissent et guident la |'élément droit - arriere (3 000 avec
fermeture de la porte en I'option Boost) - »
douceur avec QuietClose,
de facon a ce qu'elle ne t
clague jamais. 6“’ ADA HEZ9YZ04UC _HEZ9TK30UC

c us COMPLIANT Trousse d'extension du Cuisiniére 30 pouces,

Boutons métalliques intertek panneau latéral, acier coup-de-pied, acier
robustes pour un aspect inoxydable inoxydable
et une utilisation haut de ﬁ n

gamme.

uo

Affichage incliné

ergonomique et facile a . Ligzel._ljl;c |

ied de piédesta
consulter. métallique, ensemble de 4,
La cuisson a induction est acier inoxydable

plus rapide et plus efficace
que la cuisson au gaz ou
électrique.

La sonde de température
intégrée cuit la viande a

votre goﬂt, sans jouer aux *Pour étre complétement conformes aux normes ADA, ces unités doivent étre installées selon les directives ADA.
devinettes. Veuillez vérifier les exigences actuelles ADA pour obtenir plus d'informations sur l'installation. 1/25 CA
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Détails d'installation

Mesures en pouces (mm)
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Mesures en pouces (mm)
A: Paramétres d'installation pour
I'appareil de 36 po de largeur

B: Parametres d'installation pour
I'appareil de 30 po de largeur

C: Dégagement nul entre la
construction de combustible
adjacente en dessous de la
surface du comptoir et les cotés
de l'appareil

D: Dégagement entre le dessus de
la surface de cuisson et la base
de la surface en bois ou en
métal non protégée

E: Prise de mise a la terre

De la surface de cuisson aux
matériaux latéraux : aucun
dégagement n'est requis entre les
murs de I'appareil et les murs
combustibles verticaux adjacents a
I'arriére, a droite ou a gauche

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des piéces Bosch, visitez le site www.bosch-home.com/us/store ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h a
18 h HNP, le samedi de 6 h a 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en
tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.
Pour de plus amples renseignements sur notre gamme compléte de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-h caou p le 1 800-944-2904
© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH. 1/25 CA
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