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1.   Agencement mural ou en îlot ? 
Configuration : évacuation ou recyclage ? 

La nouvelle table aspirante n’a aucune limite.
Que votre préférence se porte sur un agencement mural fonctionnel et peu 
encombrant ou sur un concept d’espace de vie ouvert avec agencement en îlot, 
vous avez toute latitude pour installer la table aspirante, qui s’y intégrera 
harmonieusement.

En mode recyclage, la vapeur aspirée est purifiée de ses
odeurs par des filtres cleanAir puissants et de longue durée,
accessibles aisément depuis la partie supérieure de 
l’appareil. Ils sont très faciles d’accès. Les configurations en 
mode recyclage sont disponibles sans raccordement, avec 
raccordement partiel ou avec raccordement complet pour 
répondre à chaque situation et besoin d’aménagement.

En mode évacuation, la vapeur aspirée est acheminée par
un système de tuyau plat jusqu’à une ouverture murale
afin d'évacuer les odeurs.

Tous les modèles de tables aspirantes  peuvent être installés en mode évacuation ou recyclage.
Ainsi, il est possible de réaliser des cuisines classiques et design ou des agencements plus avant-gardistes, allant
jusqu’aux îlots flottants, sans le moindre tuyau d'évacuation d’air.
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2.  Pour la première fois, l’installation de la table 
aspirante est également possible dans un meuble 
de 60 cm.

Modèle de table aspirante pour une installation dans un 
meuble bas de 60 cm

Modèle de table aspirante pour une installation dans un 
meuble bas de 80 cm

Les modèles de tables aspirantes de 80 cm de large peuvent 
également être aménagées facilement dans des meubles bas de 
60 cm de large.

Comme pour les tables aspirantes de 80 cm de large sans 
module de ventilation intégré, les panneaux latéraux du meuble 
bas doivent être ajustés. Seul le châssis de ventilation centralisé 
est noyé à pleine profondeur. Les ailes latérales du châssis 
entrent dans les unités de base voisines, ce dont il faut tenir 
compte pour la conception des tiroirs. Il est conseillé de ne pas 
installer d'autres appareils encastrés dans les unités de base 
voisines.

La distance entre le meuble bas et l'unité murale peut être 
choisie librement.
 
Il n'y a pas d'exigences particulières concernant la table 
aspirante - sauf la manipulation des ustensiles de cuisine,  
qui doit rester facile.  
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Meubles bas de 60 cm

Versions 
d'appareil

Découpe de plan 
de travail

Table  
de cuisson

 
Série | 8

Montage en hauteur 560 x 490 mm

Encastrement 672 x 500 mm

 
Série | 6

Montage en hauteur 560 x 490 mm PVQ711F15E

Encastrement 672 x 500 mm

 
Série | 4

Montage en hauteur 560 x 490 mm PIE611B15E

Meubles bas de 80 cm

Versions 
d'appareil

Découpe de plan 
de travail

Table  
de cuisson

 
Série | 6

Montage en hauteur 750 x 490 mm PVQ811F15E

Encastrement 780 x 500 mm

 
Série | 4

Encastrement 780 x 500 mm



3.  Le vaste choix d’accessoires d’installation permet 
la mise en place de toutes les configurations  
adaptées aux normes du marché.

Toutes nos tables aspirantes sont fournies avec un kit Plug&Play pour une installation 
en recyclage. Pour les autres types d'installation, les kits d'accessoires peuvent être 
commandés séparément.

Le kit « Plug&Play » est inclus et convient à toutes les configurations de 
cuisine.

Le système « Plug&Play » permet des agencements extrêmement simples et un 
montage pratique et rapide. Il comprend :
–  4 filtres CleanAir à haute performance optimisés pour les cuissons générant 

des  fortes odeurs  (ex. : odeurs de poisson). Grande surface filtrante avec 
taux de réduction des odeurs élevé et durée de vie de 360 heures en cuisson 
intensive. Les filtres sont optimisés afin d’assurer un niveau sonore bas.

–  Un élément télescopique jusqu’au conduit d’aération avec bagues 
d’étanchéités intégrées et un cadre de fixation autoadhésif, pour raccorder 
très simplement la sortie d’air de l’appareil a la découpe dans la paroi arrière 
du meuble.

–  Un joint d'étanchéité pour assurer l'étanchéité à l'air, qui peut être fixé sur la 
glissière télescopique ou un conduit plat mâle.

Une sortie d'air au niveau de la plinthe ≥ 400 cm2 est nécessaire.  
Un vide sanitaire d'au moins 25 mm derrière la paroi arrière du meuble  
est nécessaire (50 mm pour un fonctionnement optimal de l’appareil).

Le kit nécessaire pour les configurations en recyclage partiellement 
raccordé, comprend : 
–  Un coude 90° plat vertical "mâle" qui convient aux plans de travail  

d'une profondeur de 60 cm et plus.
–  3 connecteurs avec scellage "femelle" pour combiner des gaines plates 

mâles.
–  Une gaine plate "mâle" (500 mm).
–  Un coude 90° plat vertical "mâle".
–  Un diffuseur pouvant être connecté directement à la gaine plate  

afin d'évacuer l'air au niveau de la plinthe.

Le kit nécessaire pour les configurations en recyclage partiellement raccordé, 
comprend : 
–  2 coudes 90° plat vertical "mâle" qui conviennent aux plans de travail d'une 

profondeur de 70 cm et plus.
–  3 connecteurs avec scellage "femelle" pour combiner des gaines plates 

mâles.
–  Une gaine plate "mâle" (500 mm).
–  Un diffuseur pouvant être connecté directement à la gaine plate afin 

d'évacuer l'air au niveau de la plinthe.

Les accessoires conviennent pour des installations de plan de travail 
allant jusqu'à 960 mm. Une sortie d'air au niveau de la plinthe ≥ 400 cm2 
est nécessaire.

Le kit nécessaire pour les configurations en évacuation comprend :
–  4 filtres réducteurs de bruit haute performance, pour un niveau sonore 

considérablement réduit.
–  Un coude 90° plat vertical "mâle" qui convient aux plans de travail d'une 

profondeur de 60 cm et plus.
–  Un connecteur avec scellage "femelle" pour combiner des gaines plates 

mâles.
–  Une gaine plate "mâle" (500 mm).

D'autres gaines doivent être commandées en plus selon les configurations.

Recyclage partiellement 
raccordé

Évacuation raccordée

Inclus avec la table aspirante* :

HEZ9VDKR1 pour des plans  
de travail de profondeur ≥60 cm*

Configuration personnalisée

HEZ9VDKR0 pour des plans de  
travail de profondeur ≥70 cm*

HEZ9VDKE1*

Recyclage sans raccordement :

Recyclage raccordement 
complet

3 x

2 x 3 x

4 x

4 x

Retrouvez les différents accessoires additionnels à la page 10 et 11.
*Disponible à partir du T4/2021 *Disponible à partir du T4/2021

Les pages 10 et11 donnent un aperçu de tous les accessoires disponibles  
pour gaines plates.
Ceux-ci peuvent être commandés individuellement, permettant alors de 
personnaliser chaque configuration.

Une ouverture de retour de 400 cm² est à respecter au niveau de la plinthe.
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4.  Indications concernant l’installation contre un mur 
extérieur en mode recyclage.

5. Éléments de raccordement plats de Bosch.

Sur les murs extérieurs non isolés (μ ≥ 0,5 W/m2 °C), il est 
conseillé de réaliser une installation en mode recyclage avec 
raccordement partiel ou complet afin de réduire au minimum les 
éventuels risques de condensation.

Sur les murs extérieurs bien isolés (μ < 0,5 W/m2 °C), tous les 
modes d’installation en recyclage sont possibles.

 Le nouveau système de raccordement plat de Bosch offre un maximum de débit et de flexibilité, associé à une facilité d'installation 
sans égale, même dans les situations complexes.  

Le principe de base est simple : les pièces « mâles » peuvent être connectées facilement et hermétiquement par un connecteur 
avec scellage « femelle » en deux parties, à clipser. Le joint intégré évite d'avoir à utiliser du ruban adhésif toilé comme c'est le cas 
habituellement. Les connecteurs avec scellage confèrent au système un avantage évident, même dans les situations complexes, pour 
pouvoir raccorder les éléments de raccordement rapidement et facilement. Les éléments droits sont faciles à couper à la bonne taille.

Les gaines et autres accessoires sont conçus et optimisés pour des raccordements répondant à toutes nos solutions d'aspiration. 
L'optimisation aérodynamique assure un débit maximal et garantit des performances optimales de l'appareil, même avec des gaines 
relativement longues.

Les matériaux de tous les éléments offrent la plus grande sécurité et répondent aux normes les plus strictes : l'essai au brûleur-aiguille 
(norme CEI 60695-5-11) et la classe de matériaux de construction B1/B2 (norme DIN 4102-1). 

Contre un mur intérieur ou lors d’un agencement en îlot, tous les modes d’installation en recyclage sont possibles
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Isolation du mur extérieur Aménagement de l'appareil Extraction 
canalisée

Extraction par recyclage

Complète Complète Partielle Sans canalisation

Mur extérieur non isolé
(μ ≥ 0.5 W/m2°C)

Installation sur mur extérieur ● ● ● ―

Installation sur mur intérieur ● ● ● ●

Installation en îlot ● ● ● ●

Mur extérieur isolé
(μ < 0.5 W/m2°C)

Installation sur mur extérieur ● ● ● ●

Installation sur mur intérieur ● ● ● ●

Installation en îlot ● ● ● ●



5. Accessoires de raccordement.

HZ9VDSS1
Connecteur avec scellage "femelle".

HZ9VDSB4**
Coude 90° plat vertical "mâle" . Convient aux 
plans de travail d'une profondeur de 60 cm 
et plus.

HZ9VDSB4
Le coude vertical 90° en « S » à petit rayon 
permet un raccordement à l'intérieur 
du meuble et offre (par rapport au 
positionnement du plan de travail) un 
espace minimum de 448 mm pour les tiroirs 
du meuble bas.

HZ9VDSI0
Adaptateur rond-plat "mâle".

HZ9VDSS2*
manchon flexible "femelle".

HZ9VDSM1
Gaine plate "mâle" (500 mm).

HZ9VDSB3
Coude 90° plat vertical "mâle" . Convient aux 
plans de travail d'une profondeur de 65 cm et 
plus.

HZ9VDSB3
Le coude vertical 90° en « M » à rayon 
moyen permet un raccordement (partiel)  
à l'intérieur du meuble et offre (par rapport 
au positionnement du plan de travail) un 
espace minimum de 475 mm pour les tiroirs 
du meuble bas.

HZ9VDSI1
Coude 90° plat vertical "mâle".

HZ9VDSM2
Gaine plate "mâle" (1000 mm).

HZ9VDSB2
Coude 90° plat vertical "mâle".
Convient aux plans de travail d'une  
profondeur de 70 cm et plus.

HZ9VDSB2
Le coude vertical 90° en « L » à grand 
rayon permet un raccordement derrière 
le panneau arrière du meuble et offre 
(par rapport au positionnement du plan 
de travail) un espace maximal pour des 
tiroirs de pleine profondeur dans le 
meuble bas.

HZ9VDSB1
Coude 90° plat horizontal "mâle".

Tous les éléments ont un rayon d'angle (extérieur) de 20 mm.Tous les éléments ont un rayon d'angle (extérieur) de 20 mm.
*  Les accessoires additionnels des pages 10 et 11 sont des références commerciales Siemens compatibles avec les produits de la marque Bosch. (Groupe BSH) 

Retrouvez ces produits sur la boutique en ligne : siemens-home.bsh-group.fr/boutique

HZ9VRPD1
Diffuseur pour les configurations en 
recyclage partiellement ou complètement 
raccordé.
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6.  Remarques concernant la profondeur des tiroirs  
et des plans de travail.

Les scénarios d'agencement pour les configurations de type 
recyclage sans raccordement offrent les options d'agencement 
les plus pratiques.

L'accessoire d'installation, avec sa partie flexible et télescopique, 
relie la sortie d'air de l'appareil au panneau arrière du meuble. 
Comme il n'est pas nécessaire de prévoir d'autres éléments 
de raccordement, il est possible d'avoir des tiroirs de pleine 
profondeur et un plan de travail d'une profondeur de 60 cm  
et plus.

La profondeur de tiroir possible et la profondeur de plan de travail 
nécessaire dépendent du type de raccordement choisi et - selon le 
scénario d'agencement - de l'élément de  raccordement plat coudé 
verticalement à 90° utilisé.  

Le coude vertical à 90° en « S » à rayon 
serré permet un raccordement* à l'intérieur 
du meuble et offre (par rapport au 
positionnement du plan de travail) un 
espace minimum de 448 mm pour les 
tiroirs du meuble bas. 

 
Cela permet une profondeur de plan de 
travail de 60 cm et plus.  

Le coude vertical à 90° en « M » à rayon 
moyen permet un raccordement* (partiel) 
à l'intérieur du meuble et offre (par 
rapport au positionnement du plan de 
travail) un espace minimum de 475 mm 
pour les tiroirs du meuble bas.

Cela permet une profondeur de plan de 
travail de 65 cm et plus.

Le coude vertical à 90° en « L » à grand 
rayon permet un raccordement* derrière 
le panneau arrière du meuble et offre (par 
rapport au positionnement du plan de 
travail) un espace maximal pour des tiroirs 
de pleine profondeur dans le meuble bas.

Cela permet une profondeur de plan de 
travail de 70 cm et plus.

* Les kits sont compatibles avec toutes les configurations raccordées.
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8.  Indications concernant l’épaisseur du plan  
de travail.

7.  Indications concernant la profondeur d’installation  
et le plan de la cuisine.

Si le plan de travail fait moins de 16 mm d’épaisseur, la table 
aspirante peut tout de même être installée.
Il convient simplement de veiller a ce que l’épaisseur soit
≥ 16 mm dans la zone d’installation, en doublant le matériau
par exemple.

Si le cadre et le chargement du tiroir sont aussi hauts que
le panneau frontal, le deuxième tiroir peut être inutilisable.

Pour l’installation de la table aspirante, une épaisseur de plan  
de travail ≥ 16 mm est nécessaire.

Si l’appareil dépasse la profondeur d’installation et va
jusque dans la zone du deuxième tiroir, une installation
reste possible avec un cadre de tiroir et un chargement
moins hauts que le panneau frontal. Ainsi, le deuxième
tiroir coulisse sans encombre.

La profondeur d’installation est de 223 mm pour une installation standard.  
En raison de la profondeur d’installation de la table aspirante, seul l’espace de rangement du tiroir supérieur est occupé.

La stabilité de l’ensemble dépend de l’épaisseur du plan de travail. Le poids de la table aspirante additionné à celui des casseroles 
et de leurs contenus peut atteindre jusqu’a 60 kg. Le plan de travail doit pouvoir garantir ce soutien. Il importe donc de respecter les 
consignes du fabricant de plan de travail.

Système à 6 niveaux Système à 5 niveaux
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9.  Remarques concernant l'agencement de type 
extraction raccordée.

Il est indispensable de garantir un apport d'air suffisant dans un foyer qui dépend de l'air ambiant (si l'appareil est aménagé et 
fonctionne en mode extraction canalisée) :  
Un fonctionnement sûr n'est possible que si la pression négative dans la pièce où se trouve le foyer ne dépasse pas 4 Pa  
(0,04 mbar). Cela peut être réalisé si, par exemple, un contacteur de fenêtre est installé. Ce dispositif permet de faire entrer 
l'air nécessaire à la combustion. Le contacteur de fenêtre peut être acheté chez des distributeurs spécialisés. Les instructions 
d'installation du contacteur de fenêtre doivent être respectées.

La table aspirante offre une option de connexion pour un contacteur de fenêtre avec une connexion bi- ou triphasée. Le câble de 
connexion fourni (5G2.5 mm2) est installé, avec une phase pour un contacteur de fenêtre disponible. Avec une connexion 2N/3N, la 
phase L1 (grise) correspond au moteur du ventilateur. Des informations sur le schéma  
de raccordement électrique du dispositif (« ventilateur ») sont fournies.

Le ventilateur, très résistant aux chutes de pression, doté de la technologie BLDC moderne et efficace, permet de réaliser des scénarios 
de raccordement plus longs et plus complexes, jusqu'à 8 mètres, avec 4 éléments coudés à 90°, tout en offrant des performances de 
ventilation adéquates. Cela couvre la majorité des cas d'agencement de type extraction raccordée. Des scénarios d'agencement encore 
plus longs sont également possibles, mais ils réduiront les performances du système de ventilation intégré.  

Si l'air évacué est conduit à travers le mur extérieur, 
il convient d'utiliser une sortie d'évacuation murale 
mécanique télescopique (ø 150 mm) disposant d'un clapet 
anti-refoulement (intégré). Il faut tenir compte d'une 
pression d'ouverture maximale de 65 Pa. Le clapet anti-
refoulement et le boîtier mural peuvent être achetés chez 
des distributeurs spécialisés.

Schéma de raccordement illustratif pour connexion électrique 
triphasée.
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10.1  Schémas d'encastrement par modèle de table 
aspirante pour une installation standard.

A – Distance minimale entre la découpe et le mur.
B – Profondeur d'immersion.  
C –  Le plan de travail dans lequel l'appareil est posé doit pouvoir supporter des charges jusqu'à environ 60 kg  

si besoin à l'aide de sous-structures appropriées.
D –  Une découpe dans le panneau arrière du meuble est nécessaire pour les canalisations. 

La taille et la position exactes figurent sur les schémas concernés.

A – Distance minimale entre la découpe et le mur.
B – Profondeur d'immersion.  
C –  Le plan de travail dans lequel l'appareil est posé doit pouvoir supporter des charges jusqu'à environ 60 kg  

si besoin à l'aide de sous-structures appropriées.
D –  Une découpe dans le panneau arrière du meuble est nécessaire pour les canalisations. 

La taille et la position exactes figurent sur les schémas concernés.

Table aspirante pour meuble bas de 60 cm Table aspirante pour meuble bas de ≥ 80 cm

Cotes en mm  

Cotes en mm  

Cotes en mm  

PVQ711F15E

PIE611B15E

PVQ811F15E

223
(B)

560
-0490+2≥ 40

(A)

≥ 16 (C)

≥ 50

≥ 600

≥ 600

≥ 50

592

735

522

539 470

70

(D)

223 (B)

710

539

522

470

-0560+2
490

≥ 90
(A)

≥ 600

≥ 600

≥ 50

≥ 50

≥ 16 (C) (D)

223
(B)

-0750+2

-0490+2≥ 40
(A)

≥ 16 (C)

≥ 50

≥ 600

≥ 800

≥ 50

735
539 470

70

(D)
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10.2  Schéma d'encastrement pour une table aspirante 
de 80 cm dans un meuble bas de 60 cm.

B – Distance minimale entre la découpe et le mur.
C – Profondeur d'immersion.
F –  Le plan de travail dans lequel l'appareil est posé doit pouvoir supporter des charges jusqu'à environ 60 kg 

si besoin à l'aide de sous-structures appropriées.
G –  Une découpe dans le panneau arrière du meuble est nécessaire pour les canalisations. 

La taille et la position exactes figurent sur les schémas concernés.
H –  Toutes les versions d'appareil de 80 cm peuvent être installées dans des meubles bas de 60 cm de large. 

Les panneaux latéraux du meuble doivent être raccourcis, car seul le châssis de ventilation centralisé, d'une largeur de 539 mm, 
atteint la profondeur d'immersion totale.  

Table aspirante pour une installation standard 

Cotes en mm  

PVQ811F15E

F

F

10.3  Schémas de la sortie d'air de la table aspirante 
vue latérale.

Table aspirante pour meubles de base de 60 cm  Table aspirante pour meubles de base de ≥ 80 cm

Cotes en mm  Cotes en mm  

Table aspirante pour une installation standard 
PIE611B15E | PVQ711F15E 

Table aspirante pour une installation standard
PVQ811F15E

A – Connecté directement à l'arrière.
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10.4  Schémas de l'installation avec le kit Plug&Play 
(recyclage sans raccordement).

Sur les murs extérieurs non isolés ou mal isolés (µ ≥ 0,5 W/m2 °C), il est conséillé de prévoir une configuration à recyclage partiellement  
ou totalement canalisée afin de minimiser le risque de condensation. Tous les types d'agencement à recyclage sont possibles sur des murs  
extérieurs bien isolés (µ <0,5 W/m2 °C). 

Vue latérale :
Table aspirante pour meubles bas de 60 cm et ≥ 80 cm

Position de la découpe dans le panneau arrière du meuble :
Table aspirante pour meubles bas de 60 cm et ≥ 80 cm

Cotes en mm  Cotes en mm  

Table aspirante pour une installation standard 
PIE611B15E | PVQ711F15E | PVQ811F15E

Table aspirante pour une installation standard 
PIE611B15E | PVQ711F15E | PVQ811F15E

10.5.1  Schémas de l'installation en mode recyclage avec 
raccordement (partiel) et en mode évacuation 
vue latérale.

A - Élément de canalisation plat à 90° en « S » (mâle)
B - Élément de canalisation plat à 90° en « M » (mâle)
C - Élément de canalisation plat à 90° en « L » (mâle)

Vue latérale :
Table aspirante pour montage en hauteur

Vue latérale :
Table aspirante pour montage en hauteur

Cotes en mm  Cotes en mm  

Cotes en mm  

Avec HZ9VDSB4 (haut)
Élément de raccordement plat coudé verticalement à 90°  
en « S » (mâle).

Avec HZ9VDSB2 (haut)
Élément de raccordement plat coudé verticalement à 90°  
en « L » (mâle).

Avec HZ9VDSB3 (haut)
Élément de raccordement plat coudé verticalement à 90° en « M » (mâle).

490
612

99

89

136

122

513

281

99 ≥ 100

331

( )

( )

470

≥ 10099

331 216

57

69

490
547

448
99

( )

(A) 470

89

≥ 10099

331 243

84

95

490
574

475
99

( )

( ) 470

89

B
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10.5.2  Schémas de l'installation en mode recyclage  
avec raccordement (partiel) et en mode 
évacuation vue latérale.

Vue latérale :
Table aspirante pour une installation standard

Cotes en mm  

490
652

94

89

175

162

558

349

95 ≥ 100

303

470

10.5.3  Schémas de l'installation en mode recyclage  
avec raccordement (partiel) et en mode 
évacuation - vue frontale.

Vue de face :
Table aspirante pour meubles bas ≥ 60 cm  

Vue de face :
Table aspirante pour meubles bas ≥ 80 cm  

Cotes en mm  Cotes en mm  

Table aspirante pour une installation standard  
PIE611B15E | PVQ711F15E 

Table aspirante pour une installation standard 
PVQ811F15E
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10.6  Schémas des accessoires de raccordement  
pour table aspirante - vue latérale

Tous les éléments ont un rayon d'angle (extérieur) de 20 mm.
Les accessoires additionnels des pages 10 et 11 sont des références commerciales Siemens compatibles avec les produits 
de la marque Bosch. (Groupe BSH).
Retrouvez ces produits sur la boutique en ligne : siemens-home.bsh-group.fr/boutique

Tous les éléments ont un rayon d'angle (extérieur) de 20 mm.

Accessoires de raccordement plats

HZ9VDSS1
Connecteur avec scellage "femelle" pour 
combiner des gaines plates "mâles".

HZ9VDSI0
Adaptateur rond-plat "mâle".

HZ9VDSB2
Coude vertical 90° en "L".

HZ9VDSM1
Gaine plate "mâle" (500 mm).

HZ9VDSI1
Coude 90° plat vertical "mâle".

HZ9VRUD0
Kit de démarrage pour recyclage sans  
raccordement (Plug 'n Play).

HZ9VDSM2
Gaine plate "mâle" (1000mm).

HZ9VDSB1
Coude 90° plat horizontal "mâle".

HZ9VRPD1
Diffuseur pour des configurations en  
recyclage partiellement ou complètement 
raccordées.

HZ9VDSS2
Manchon flexible

HZ9VDSB4
Coude vertical 90° en "S".

HZ9VDSB3
Coude vertical 90° en "M".

Cotes en mm  Cotes en mm  

Cotes en mm  Cotes en mm  

Cotes en mm  Cotes en mm  

Cotes en mm  Cotes en mm  

Cotes en mm  Cotes en mm  

Cotes en mm  Cotes en mm  

71

99

223249

90

89

222
500

89

222

1000

222

206

157

(A) 89

A: ø 152.5 A: ø 152.5

222

209

(A)

89

123

89

222293

92

89

160

222

432

89

5

107

54

8

62

88

132
222

240

244

210 ≤ 230 
≥ 140

223

240

107

90

A: 13.5

89

(A)
194

209

93

89
222

89
104

154

109 222

89

222

161
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