
Εγγυημένη τεχνολογία 
για εγγυημένες συνθήκες 
στο σπίτι.

Αξεπέραστη άνεση αλλά και μοναδική αισθητική. Η σειρά κλιματικών PerfectClima 
της Bosch σχεδιάστηκε για να προσφέρει εγγυημένη ατμόσφαιρα στο χώρο σου 
με μέγιστη απόδοση και χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση. Απόλαυσε το κλίμα που 
σου αξίζει με το πάτημα ενός κουμπιού.

bosch-home.gr

PerfectClima

A+++

Τα 10 χρόνια εγγύηση αφορούν στην εσωτερική
και στην εξωτερική μονάδα.

*Ισχύει για συσκευές με ημερομηνία παραγωγής
  μετά την 1/1/2023.



Καλωσόρισε μία 
νέα γενιά τελειότητας.
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* Ισχύει σε επιλεγμένα μοντέλα

Τώρα η Bosch, φέρνει μια νέα εμπειρία κλιματισμού, που αλλάζει 
τα δεδομένα στο σπίτι σου, χειμώνα καλοκαίρι. Τα κλιματιστικά 
Bosch PerfectClima έχουν σχεδιαστεί να εντυπωσιάζουν. Με κάθε 
τους καμπύλη, με κάθε τους τεχνολογία, με κάθε τους ανάσα αέρα. 
Ικανοποιούν ιδανικά ακόμα και τις πιο απαιτητικές ανάγκες, ακόμα και 
στις πιο απρόβλεπτες συνθήκες. Όλα όπως ποτέ ξανά, όλα όπως μόνο 
η Bosch ξέρει και προσφέρει.

Διαθέτουν ενεργειακή κλάση Α+++ τόσο στην ψύξη όσο και στη 
θέρμανση*. Έτσι, δεν θα σε προβληματίζει η συστηματική τους χρήση, 
αφού θα ξέρεις πως μαζί τους εξοικονομείς ενέργεια, αλλά συμβάλλεις 
και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η υπεροχή τους όμως δεν σταματά εδώ. Η Bosch Οικιακές Συσκευές 
επιμηκύνει την εγγύηση καλής λειτουργίας τους. Τα νέα κλιματιστικά 
PerfectClima έρχονται με 10 χρόνια εγγύηση στην εσωτερική και 
στην εξωτερική μονάδα, καθώς και 10 χρόνια διαθεσιμότητα στα 
ανταλλακτικά, για να είναι το κλίμα του σπιτιού σου τέλειο, για πολύ 
περισσότερο. Και αν κάποια στιγμή χρειαστείς μία τεχνική συμβουλή ή 
επισκευή, η Bosch Οικιακές Συσκευές διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα 
εξειδικευμένα δίκτυα Service σε Ελλάδα και Κύπρο, για να έχεις την 
υποστήριξη που θέλεις, στη στιγμή. 



Η ανάγκη για καθαρό και ποιοτικό αέρα στην ατμόσφαιρα του σπιτιού σου είναι σημαντική. 
Γί  αυτό οι προηγμένες λειτουργίες των κλιματιστικών Bosch PerfectClima δίνουν ιδιαίτερη 
έμφαση στην υγιεινή και δημιουργούν στο σπίτι σου την τέλεια ατμόσφαιρα, όποτε κι αν τη 
χρειαστείς.
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Τέλειος αέρας.  
Καλύτερη ζωή.

Προφίλτρο υψηλής πυκνότητας
Συγκρατεί αποτελεσματικά τα σωματίδια σκόνης για μια πιο καθαρή και 
ευχάριστη ατμόσφαιρα στο χώρο.

Φωτοκαταλυτικό φίλτρο
Eξολοθρεύει τη φορμαλδεΰδη και άλλες επιβλαβείς πτητικές οργανικές ενώσεις 
(VOCs), ενώ παράλληλα απομακρύνει τις ανεπιθύμητες οσμές από τον αέρα.

Φίλτρο Silver-Ion
Αξιοποιεί ιόντα αργύρου με ισχυρή αντιβακτηριακή δράση,
προσφέροντας πιο υγιεινό και καθαρό αέρα.

Βιοφίλτρο 
Συλλαμβάνει μικροοργανισμούς και σωματίδια, κάτω των 0,3 μικρομέτρων, 
και τα αφαιρεί από τον αέρα που αναπνέεις εσύ και οι αγαπημένοι σου.

Φίλτρο ενεργού άνθρακα
Εξαφανίζει τις οσμές και τα σωματίδια της σκόνης, προστατεύοντάς σε 
από αλλεργίες και αναπνευστικά προβλήματα.

Πολλαπλά φίλτρα καθαρισμού
Η ποιότητα του αέρα που αναπνέεις είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία και 
την ευεξία σου. Τα πρωτοποριακά φίλτρα των κλιματιστικών Bosch PerfectClima 
εξαφανίζουν τις οσμές και τα σωματίδια της σκόνης και εγγυώνται τέλειες συνθήκες 
στην ατμόσφαιρα του σπιτιού σου, προστατεύοντας εσένα και τους αγαπημένους 
σου από αλλεργίες και αναπνευστικές ενοχλήσεις ή ευαισθησίες.

Λειτουργία Clean
Αν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται πολλές ώρες το 24ωρο και για αρκετές, συνεχόμενες 
μέρες, είναι πιθανό να συσσωρευτεί υγρασία στην εσωτερική του μονάδα, η οποία 
μπορεί να σκουριάσει τον εναλλάκτη θερμότητας του κλιματιστικού. Παράλληλα, 
η υγρασία είναι πιθανό να δημιουργήσει μούχλα, η οποία προκαλεί δυσοσμία στο χώρο. 
Ακόμη χειρότερα, με την υγρασία μπορεί να αρχίσουν να αναπτύσσονται μύκητες και 
βακτήρια στην εσωτερική μονάδα, που μπορούν να μεταφερθούν σε όλο το δωμάτιο 
μέσω του αέρα που εξέρχεται από τη συσκευή. Τα εξελιγμένα κλιματιστικά Bosch 
PerfectClima, διαθέτουν μια προηγμένη λειτουργία αυτοκαθαρισμού, τη λειτουργία 
Clean. Εσύ απλά την επιλέγεις με ένα πάτημα στο τηλεχειριστήριο της συσκευής σου 
και εκείνη εξατμίζει αυτόματα όλη την υγρασία στο εσωτερικό της μονάδας, για να είναι 
πάντα καθαρή και έτοιμη για την επόμενη χρήση. Αφού ολοκληρωθεί ο καθαρισμός της, 
θα απενεργοποιηθεί κιόλας για ακόμη μεγαλύτερη διευκόλυνσή σου. Τέλος, μπορείς να 
χρησιμοποιείς τη λειτουργία Clean, όσο συχνά θέλεις για να έχεις την καλύτερη και πιο 
υγιεινή ατμόσφαιρα στο χώρο σου. 

PerfectQuiet 
Παράγει πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου, για να μπορείς να απολαμβάνεις όλες 
τις δραστηριότητές σου μέσα στη μέρα, αλλά και τον πιο αναζωογονητικό 
και ξεκούραστο ύπνο μέσα στη νύχτα.
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*�Η εγγύηση καλής λειτουργίας των προϊόντων μας παρέχεται για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομη-
νία της πρώτης αγοράς που αναγράφεται στη θεωρημένη απόδειξη αγοράς. Ειδικά για την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα 
του κλιματιστικού, στην περίπτωση που η συσκευή αγοράστηκε από 01/01/2024, παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας δέκα (10) 
ετών. Εξαιρούνται τα μεταλλικά ή πλαστικά εξαρτήματα που σχετίζονται με το περίβλημα της εσωτερικής και εξωτερικής μονά-
δας. Για τη χορήγηση της εγγύησης αρκεί μόνο η καταχώρηση του κωδικού της συσκευής Bosch στη διεύθυνση 
bosch-home.gr/mybosch εντός της διάρκειας που ισχύει η εγγύηση.

**Ισχύει για συσκευές με ημερομηνία παραγωγής μετά την 1/1/2023.

Εγγύηση καλής λειτουργίας

24 μήνες εγγύηση για ολόκληρη τη συσκευή, 
10 χρόνια εγγύηση στην εσωτερική και στην 
εξωτερική μονάδα* και 10 χρόνια διαθεσιμότητα 
στα ανταλλακτικά**

Στην τελειότητα δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι’ αυτό και τα νέα κλιματιστικά 
Bosch PerfectClima συνδυάζουν την άριστη απόδοση με την αξεπέραστη αξιοπιστία. 
Τέλειο κλίμα, κάθε στιγμή, ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας. 
Απλά ενεργοποίησέ τα και όλα γίνονται αυτόματα Perfect.

Τέλεια δροσιά.
O ειδικά μελετημένος σχεδιασμός επιτρέπει τη δημιουργία μίας δυνατής και ταχείας ροής αέρα
για τέλεια δροσιά το καλοκαίρι. Για να απολαμβάνεις αληθινή φρεσκάδα στο χώρο σου, εύκολα.

Εγγύηση 10 ετών στην εσωτερική και στην εξωτερική μονάδα.
Απόλαυσε το ιδανικό κλίμα στο σπίτι σου, χωρίς να κάνεις συμβιβασμούς, με τα κλιματιστικά 
Bosch PerfectClima. Συνδυάζουν τις πιο προηγμένες τεχνολογίες μαζί με την εξαιρετικά χαμηλή 
ενεργειακή κατανάλωση και τώρα έρχονται με 10 χρόνια εγγύηση στην εσωτερική και εξωτερική 
μονάδα. H προσφορά της 10ετούς εγγύησης ισχύει για κλιματιστικά Bosch PerfectClima που 
αγοράστηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία από 01/01/2024. Έτσι, είσαι σίγουρος ότι το νέο σου 
κλιματιστικό Bosch, θα είναι δίπλα σου, για πολλά χρόνια. Με την εγγύηση της μάρκας και της 
τεχνογνωσίας Bosch. 

Κανένας συμβιβασμός. Κανένα όριο.
Λειτουργία του κλιματιστικού ακόμα και στις πιο ακραίες θερμοκρασίες (έως 50oC).
Για να έχεις πάντα εγγυημένα αποτελέσματα κλιματισμού ανεξαρτήτως συνθηκών.

10 χρόνια διαθεσιμότητα στα ανταλλακτικά.
Όποτε τυχόν μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια, χρειαστεί κάποιο ανταλλακτικό, δεν χρειάζεται να 
αγοράσεις καινούργια συσκευή ή να καταφύγεις σε πατέντες επισκευής. Αντίθετα, χάρη στην 
εγγύηση της Bosch, θα το έχεις εύκολα και γρήγορα, στη διάθεσή σου. Το Bosch κλιματιστικό σου 
θα μπορεί να εξοπλιστεί και πάλι από αυθεντικά, εγγυημένα, πιστοποιημένα και εξειδικευμένα 
ανταλλακτικά Bosch. Έτσι, θα έχεις το κλίμα που αξίζει στο σπίτι σου, για πολλά χρόνια, με την 
εγγύηση της Bosch Οικιακές Συσκευές. Ισχύει για συσκευές με ημερομηνία παραγωγής μετά 
την 1/1/2023.Τέλεια κατανομή του αέρα.

Ιδανικά ομοιόμορφη κατανομή του αέρα σε όλο το χώρο σου.
Για να νιώθεις την απόδοση του κλιματιστικού σου παντού, χωρίς περιορισμούς.

Εκπληκτική απόδοση. Απόλυτη αξιοπιστία. Τέλεια αντοχή.
Κάλυψη χρυσού στους εναλλάκτες θερμότητας για τέλεια ανθεκτικότητα απέναντι στην υγρασία, 
στη βροχή και σε άλλους διαβρωτικούς παράγοντες. Για να είσαι σίγουρος και ασφαλής με την 
επιλογή σου.

Εκπληκτική απόδοση.  
Απόλυτη αξιοπιστία.

PerfectClima με εγγύηση.
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Ιδανική τεχνολογία για ιδανικές συνθήκες στο σπίτι.

Αναβαθμίζουμε το τώρα για ένα πιο πράσινο αύριο. 

Μέγιστη απόδοση με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση. Η σειρά κλιματιστικών Bosch 
PerfectClima Α+++ προσφέρει διαρκώς υψηλή απόδοση, ακόμα και στις πιο έντονες 
καιρικές συνθήκες, χειμώνα καλοκαίρι χωρίς συμβιβασμούς. Ταυτόχρονα η κατανάλωση 
ενέργειας παραμένει σταθερά ίδια και εξαιρετικά αποδοτική τόσο στη λειτουργία ψύξης, 
όσο και θέρμανσης. Για εξοικονόμηση και απόλαυση PerfectClima παντός καιρού.

Η σειρά κλιματιστικών Bosch PerfectClima σέβεται απόλυτα τον πλανήτη και το μέλλον του. 
Χρησιμοποιεί πρωτοποριακή τεχνολογία για μικρότερη ενεργειακή κατανάλωση, αλλά 
και το οικολογικό ψυκτικό υγρό R32. Το R32 δεν επηρεάζει το στρώμα του όζοντος στην 
ατμόσφαιρα, αντίθετα συμβάλλει στη μείωση του φαινομένου της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη και μπορεί εύκολα να ανακυκλωθεί. 

Ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση.

Χάρη στη λειτουργία Eco, διαθέσιμη στη λειτουργία ψύξης, μπορείς να ρυθμίσεις 
αυτόματα τη θερμοκρασία στους 24°C και την ταχύτητα του ανεμιστήρα στο Auto. Έτσι, το 
κλιματιστικό καταναλώνει λιγότερη ενέργεια απ’ ότι συνήθως κι εσύ εξοικονομείς χρήματα. 
Μια ουσιαστική συμβολή για ένα καλύτερο αύριο. 

Η μινιμαλιστική τελειότητα των κλιματιστικών Bosch.

Η σχεδιαστική υπεροχή των οικιακών συσκευών Bosch ξεπερνά την αρτιότητα και 
γίνεται σημείο αναφοράς και κομψότητας στο χώρο. Ειδικά στα κλιματιστικά Bosch 
PerfectClima είναι κάτι που φαίνεται από την πρώτη ματιά. Σέβονται απόλυτα την 
αισθητική του σπιτιού σου, εμπνέονται από αυτή και τελικά την αναβαθμίζουν. 
Η πολυτελής και μινιμαλιστική σχεδίαση, σε συνδυασμό με την ανώτερη ποιότητα 
κατασκευής και την προσοχή στη λεπτομέρεια, επαναπροσδιορίζουν τα κριτήρια στον 
τομέα των οικιακών συσκευών και πείθουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς. 
Απλά γνώρισέ τα από κοντά και θα σε κερδίσουν για πάντα.

Οικονομικά στη χρήση. 
Φιλικά προς τη φύση.

Κομψότητα που ξεχωρίζει. 
Αισθητική που συναρπάζει.

Στην τελειότητα δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι’ αυτό και τα κλιματιστικά Bosch 
PerfectClima συνδυάζουν την άριστη απόδοση με την αξεπέραστη αξιοπιστία, 
ενώ συμβάλλουν ουσιαστικά στην παγκόσμια προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο χάρη 
στη βιώσιμη τεχνολογία τους. Πιο Bosch δεν γίνεται.
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Έξυπνες λειτουργίες  
που δημιουργούν την 
τέλεια ατμόσφαιρα. 
Οι έξυπνες λειτουργίες των κλιματιστικών Bosch PerfectClima σού επιτρέπουν να 
δημιουργείς τις τέλειες συνθήκες με πρωτόγνωρη αμεσότητα, αποτελεσματικότητα 
και άνεση.

Λειτουργία Wi-Fi*

Το κλιματιστικό σου έρχεται μαζί με μια πρωτοποριακή εφαρμογή που προσφέρει όλο τον 
έλεγχο στα χέρια σου, όπου κι αν βρίσκεσαι. Απλά κατέβασε το NetHome plus app στο 
smartphone ή στο tablet σου και χειρίσου το κλιματιστικό σου, εύκολα και απλά, μέσα από 
τη σύνδεση Wi-Fi που ήδη έχεις στο χώρο σου. Γέμισε δροσιά το σαλόνι σου, ενώ είσαι 
ακόμα στο γραφείο ή ζέστανε το υπνοδωμάτιο των παιδιών, όσο κάνεις τα ψώνια σου. 
Πιο άνετα δεν γίνεται.

Λειτουργία Swing

Γνωρίζουμε πόσο ενοχλητικό είναι να κάθεσαι στον καναπέ για να παρακολουθήσεις την 
αγαπημένη σου σειρά και ο αέρας που βγαίνει από το κλιματιστικό να έρχεται συνέχεια 
πάνω σου. Γί αυτό το κλιματιστικό Bosch PerfectClima διαθέτει τη λειτουργία Swing που 
σου επιτρέπει να ρυθμίζεις την κλίση των περσίδων της μονάδας. Απλώς πατάς το ειδικό 
πλήκτρο και η οριζόντια περσίδα κινείται πάνω-κάτω, αυτόματα. Έτσι, ο αέρας δεν θα σε 
χτυπάει συνέχεια, ενώ θα διαχέεται ομοιόμορφα σε όλο το χώρο και άρα θα έχει παντού 
την ίδια θερμοκρασία. Όσον αφορά στους καλοκαιρινούς μήνες, η συμβουλή μας είναι να 
ρυθμίσεις την περσίδα να κοιτάει προς τα επάνω, ώστε ο ψυχρός αέρας να κατεβαίνει κάτω.

Turbo

Γύρισες σπίτι μετά από επαγγελματικό ταξίδι και θέλεις να δροσίσεις ή να ζεστάνεις 
γρήγορα το χώρο; Απλά επίλεξε τη λειτουργία Turbo στο Bosch PerfectClima κλιματιστικό 
σου. Χάρη σε αυτήν, η συσκευή επιτυγχάνει την επιλεγμένη θερμοκρασία ψύξης ή 
θέρμανσης σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Τόσο εύκολα. Έτσι, απολαμβάνεις 
την τέλεια θερμοκρασία, τη στιγμή που εσύ θέλεις, γρήγορα και αποτελεσματικά.

* Σε επιλεγμένα μοντέλα

Follow Me*

Η λειτουργία Follow Me αξιοποιεί τον έξυπνο αισθητήρα που βρίσκεται μέσα στο ασύρματο 
χειριστήριο του κλιματιστικού σου. Η μονάδα προσαρμόζεται στη θερμοκρασία του χώρου, 
όπου βρίσκεται το χειριστήριο, επιτρέποντάς σου να δημιουργήσεις τις τέλειες συνθήκες, 
εκεί που τις θέλεις. Για να προσφέρεις σε όλους όσους αγαπάς και έχουν πραγματική 
σημασία για εσένα, τη φροντίδα που χρειάζονται.

Πλήκτρο LED

Οι ενδείξεις LED των συσκευών πολλές φορές μπορούν να σου αποσπάσουν την προσοχή 
και να σε κουράσουν, ιδιαίτερα όταν θέλεις να ξεκουραστείς μετά από μια δύσκολη ημέρα 
στη δουλειά. Γι’ αυτόν το λόγο, τα κλιματιστικά Bosch PerfectClima, διαθέτουν το πλήκτρο 
LED που επιτρέπουν να ενεργοποιήσεις και να απενεργοποιήσεις τις φωτεινές ενδείξεις 
της συσκευής, όποτε εσύ θέλεις. Επιπρόσθετα, πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο 
αυτό για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, μπορείς να δεις εύκολα, στη μετόπη του 
κλιματιστικού, την τρέχουσα θερμοκρασία στο χώρο.

Timer

Μετά από μία κουραστική προπόνηση στο γυμναστήριο ή μια πολύωρη βόλτα στο 
supermarket για ψώνια, το μόνο που θέλεις είναι να γυρίσεις και να χαλαρώσεις στο 
σπίτι, απολαμβάνοντας την ωραία ατμόσφαιρα που έχει δημιουργήσει το κλιματιστικό 
Bosch PerfectClima. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να πατήσεις το Timer, πριν 
φύγεις από το σπίτι. Άλλωστε δεν υπάρχει λόγος να αφήσεις τη συσκευή να λειτουργεί, 
καθώς ούτε η ζέστη, ούτε το κρύο διατηρούνται. Απλώς επιβαρύνεις το περιβάλλον και 
το πορτοφόλι σου. Πιο συγκεκριμένα, το Timer, δηλ. ο χρονοδιακόπτης που διαθέτει το 
κλιματιστικό Bosch, με δυνατότητα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης, σου επιτρέπει 
να ορίσεις την ώρα (από 1 – 24 ώρες) που θα ανοίγει και θα κλείνει το κλιματιστικό, χωρίς 
θόρυβο, χωρίς κόπο. Έτσι, θα έχεις τέλειες συνθήκες στο χώρο, κάθε στιγμή, όποτε το θες 
και όπως ακριβώς θες.

Λειτουργία ύπνου (Sleep)

Με τη λειτουργία ύπνου (Sleep) των κλιματιστικών Bosch PerfectClima εξοικονομείς 
ρεύμα, ακόμα και όταν κοιμάσαι. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, η θερμοκρασία του 
ανθρώπινου σώματος μεταβάλλεται και έχει μικρότερες ανάγκες να δροσιστεί ή να 
ζεσταθεί. Η συγκεκριμένη λοιπόν λειτουργία ρυθμίζει σταδιακά τη θερμοκρασία του 
χώρου, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιεί, σχεδόν δεν ακούγεται ότι δουλεύει, το θόρυβο της 
συσκευής. Πώς; Μειώνοντας σημαντικά την ταχύτητα του ανεμιστήρα και του συμπιεστή 
στη μονάδα. Έτσι, εσύ απολαμβάνεις τον καλύτερο και πιο ήρεμο ύπνο, στην ιδανική πάντα 
θερμοκρασία, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται η κατανάλωση ρεύματος και με αυτόν τον τρόπο, 
προστατεύεις το περιβάλλον. Κοιμήσου ήσυχα και ευχάριστα με Bosch!



Τα κλιματιστικά PerfectClima έχουν σχεδιαστεί από τη Bosch, για να είναι πάντα κοντά σου και να σου 
προσφέρουν τις ιδανικές συνθήκες, με το πάτημα ενός κουμπιού. Και αν κάποια στιγμή χρειαστείς μία 
τεχνική συμβουλή, επισκευή ή την απαιτούμενη συντήρηση, η Bosch Οικιακές Συσκευές διαθέτει ένα 
από τα μεγαλύτερα εξειδικευμένα δίκτυα Service σε Ελλάδα και Κύπρο, για να έχεις την υποστήριξη 
που θέλεις, στη στιγμή. Πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία της μάρκας Bosch και τη χρήση γνήσιων 
ανταλλακτικών, που βρίσκονται άμεσα στη διάθεσή σου. Για να μην μείνεις ούτε στιγμή, εσύ και οι 
αγαπημένοι σου, χωρίς την απαιτούμενη ζέστη ή δροσιά, που επιζητάτε.

Πάντα κοντά σου, 
άμεσα και αποτελεσματικά. 

Η σωστή συντήρηση των κλιματιστικών Bosch PerfectClima, αποτελεί βασική προτεραιότητα για την
υγεία και την ευεξία σου, αλλά και για τη μεγαλύτερη διάρκεια της απροβλημάτιστης χρήσης τους.
Μέσα από απλές συμβουλές και προτάσεις για το γρήγορο και αποτελεσματικό καθαρισμό του
κλιματιστικού σου, εξασφαλίζεις την υψηλή του απόδοση και απολαμβάνεις διαρκώς τις ιδανικές 
συνθήκες που επιθυμείς, όπως την πρώτη μέρα.

Καθαρισμός εσωτερικής μονάδας
•	 Μη χρησιμοποιείς για τον καθαρισμό τους, χημικά ή κάποιο πανί που έχει υποστεί επεξεργασία.

•	 �Μην χρησιμοποιείς βενζίνη, διαλυτικά, στιλβωτικά ή παρόμοια διαλύματα για τον καθαρισμό. 
Μπορεί να προκαλέσουν παραμόρφωση ή ράγισμα στις πλαστικές επιφάνειες της μονάδας.

•	 ��Μην χρησιμοποιείς για τον καθαρισμό του μπροστινού πάνελ, νερό πάνω από 40°C. 
Μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση ή αποχρωματισμός. 

Καθαρισμός του φίλτρου αέρα
Ένα «φραγμένο» κλιματιστικό μπορεί να μειώσει την απόδοση της μονάδας και να είναι βλαβερό για 
την υγεία σου. Με έναν καθαρισμό του φίλτρου κάθε 15 ημέρες, μπορείς να έχεις πάντα στο χώρο 
σου, τον αέρα που του αξίζει. Η διαδικασία είναι εύκολη και απλή και μπορεί να πραγματοποιηθεί 
χωρίς την παρουσία ειδικού. 
•	 Ανασήκωσε το μπροστινό πάνελ της εσωτερικής μονάδας.

•	 Αφαίρεσε το φίλτρο. Kαθάρισέ το με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό και στη συνέχεια 
ξέπλυνέ το με επιπλέον φρέσκο νερό.

•	 Στέγνωσέ το σε ψυχρό, χωρίς υγρασία δωμάτιο και απόφυγε την έκθεσή του στον ήλιο. 

•	 Επανατοποθέτησε το φίλτρο στην εσωτερική μονάδα και κλείσε το πάνελ.

Μικρά tips, μεγάλης σημασίας.
Οι ιδανικές συνθήκες περνάνε από τα χέρια σου. 

Μεγάλες περίοδοι μη χρήσης
Αν σχεδιάζεις να μην χρησιμοποιήσεις το κλιματιστικό για μεγάλο διάστημα:
•	 Καθάρισε όλα τα φίλτρα.

•	 Ενεργοποίησε τη λειτουργία FAN μέχρι να στεγνώσει τελείως η μονάδα.

•	 Απενεργοποίησε τη μονάδα και αποσύνδεσέ τη από το ρεύμα.

•	 Αφαίρεσε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο.

Πριν την έναρξη της νέας περιόδου χρήσης
Αν σχεδιάζεις να επαναχρησιμοποιήσεις το κλιματιστικό:
•	 Έλεγξε για τυχόν κατεστραμμένα καλώδια.

•	 Καθάρισε όλα τα φίλτρα.

•	 Έλεγξε για τυχόν διαρροές.

•	 Αντικατάστησε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.

•	 Βεβαιώσου ότι τίποτα δεν εμποδίζει όλες τις εισόδους και εξόδους αέρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
•	 Πριν αλλάξεις τα φίλτρα ή τα καθαρίσεις, απενεργοποίησε τη μονάδα και αποσύνδεσέ την 

από την παροχή ρεύματος.

•	 Όταν μετακινείς τα φίλτρα, μην αγγίζεις τα μεταλλικά μέρη της μονάδας, υπάρχει κίνδυνος 
τραυματισμού.

•	 Μην χρησιμοποιείς νερό για να καθαρίσεις το εσωτερικό μέρος της εσωτερικής μονάδας, 
το νερό μπορεί να καταστρέψει τη μόνωση και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

•	 Μην εκθέτεις το φίλτρο απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία, μπορεί να συρρικνωθεί.
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Serie 6 | 15

Serie 6 | PerfectClima

Απόλαυσε την επιτομή στον κλιματισμό. Τα κλιματιστικά Serie 6 PerfectClima συνδυάζουν την 
ιδανική απόδοση και την αψεγάδιαστη αισθητική με έξυπνες λειτουργίες που ξεχωρίζουν.  
Τεχνολογία Follow Me για τον ιδανικό υπολογισμό της θερμοκρασίας στο χώρο σου και 
συμβατότητα με δίκτυα Wi-Fi για τέλειο έλεγχο του κλιματιστικού σου, όπου και όποτε 
τον χρειάζεσαι.

Κανένας συμβιβασμός. Κανένα όριο.

Εσωτερική μονάδα ASI09AW40 ASI12AW40 ASI18AW30 ASI24AW30

Εξωτερική μονάδα ASO09AW40 ASO12AW40 ASO18AW30 ASO24AW30

Εύρος ψυκτικής απόδοσης (BTU/h) 9.000 (3.500 - 11.000) 12.000 (4.700 - 14.700) 18.000 (6.600 - 21.400) 24.000 (10.300 - 30.000)

Βαθμός ψυκτικής απόδοσης (SEER) (W/W) 8,9 8,5 7,0 6,5 

Ενεργειακή κλάση ψύξης Α+++ A+++ A++ A++

Εύρος θερμικής απόδοσης (BTU/h) 10.000 (2.800 - 11.500) 13.000 (3.640 - 14.950) 19.000 (4.400 - 23.900) 25.000 (5.200 - 32.300)

Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP) θερμότερης ζώνης (W/W) 6 6,1 5,1 4,9 

Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP) (W/W) 4,6 4,6 4,0 4,0 

Ενεργειακή κλάση θέρμανσης (μέγιστη) Α+++ Α+++ Α+++ Α++

Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low) (m3/h) 483/362/303 584/477/395 730/500/420 1.020/830/640

Επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low) dB(A) 36,5/29,0/24,0 39,5/33/25 43/33,5/28 47/41,5/30,5

Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας dB(A) 24 25 28 30,5

Επίπεδο ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi) dB(A) 55 55 57 64

Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΠxΒxΥmm) 802 x 189 x 297 802 x 189 x 297 965 x 215 x 319 1.080 x 226 x 335

Ροή αέρα εξωτερικής  μονάδας (m3/h) 2.150 2.200 2.100 3.500

Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας dB(A) 54 54,5 55,5 60,5

Επίπεδο ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδας dB(A) 60 62 65 66

Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΠxΒxΥmm) 765 x 303 x 555 765 x 303 x 555 805 x 330 x 554 890 x 342 x 673

Τύπος ψυκτικού υγρού R32 R32 R32 R32 

Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. χώρου (ψύξη) °C 17 ως 32 17 ως 32 17 ως 32 17 ως 32

Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. χώρου (θέρμανση) °C 0 ως 30 0 ως 30 0 ως 30 0 ως 30

Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. χώρου (ψύξη) °C -15 ως 50 -15 ως 50 -15 ως 50 -15 ως 50 

Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. χώρου (θέρμανση) °C -15 ως 30 -15 ως 30 -15 ως 30 -15 ως 30

Περιοχή κάλυψης m2 12 έως 18 16 έως 23 24 έως 35 32 έως 47

Τα αυξημένα επίπεδα υγρασίας στο χώρο μπορεί να δημιουργήσουν μούχλα και να 
επιδεινώσουν δεκάδες προβλήματα υγείας όπως άσθμα, αναπνευστικά προβλήματα, 
αρθρίτιδες, πονοκεφάλους, αλλεργίες και δερματικές παθήσεις ή κάποια σχετική 
ευαισθησία. Έτσι, η διατήρηση του φυσιολογικού επιπέδου υγρασίας στην ατμόσφαιρα 
είναι σημαντική, για την άνεση και την υγεία σου. Τα κλιματιστικά Bosch PerfectClima 
διαθέτουν την έξυπνη λειτουργία Αφύγρανσης και απομακρύνουν αποτελεσματικά και 
αποδοτικά την υγρασία από το χώρο. Για να ενεργοποιηθεί, η καθορισμένη θερμοκρασία 
στο τηλεχειριστήριο θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από την εσωτερική θερμοκρασία του 
δωματίου. Μετά, επιλέγεις τη λειτουργία Αφύγρανσης από το τηλεχειριστήριο του Bosch 
κλιματιστικού σου και εκείνο αναλαμβάνει τα υπόλοιπα. Μαζί δημιουργούμε τις ιδανικές 
συνθήκες στο σπίτι σου, με την ιδανική τεχνολογία. 

  
με λειτουργία Αφύγρανσης.  

PerfectClima
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Serie | 6
ASI09AW40 Κλιματιστικό Bosch με Wi-Fi

Serie | 6
ASI12AW40 Κλιματιστικό Bosch με Wi-Fi

Serie | 6
ASI18AW30 Κλιματιστικό Bosch με Wi-Fi

Serie | 6
ASI24AW30 Κλιματιστικό Bosch με Wi-Fi

Κλιματιστικό Inverter 9.000 BTU Κλιματιστικό Inverter 12.000 BTU Κλιματιστικό Inverter 18.000 BTU Κλιματιστικό Inverter 24.000 BTU

Απόδοση ψύξης
	- SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στη ψύξη): 8,9 W/W
	- Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A+++

	- Εύρος απόδοσης ψύξης: 9000 (3.500 - 11.000) BTU/h
	- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 102 KWh

Απόδοση θέρμανσης
	- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: Α+++

	- Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 10.000 (2.800 - 11.500) BTU/h
	- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση) θερμότερης 
εποχής: 6,0 W/W

	- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση: A++

	- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση): 4,6 W/W
	- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 630 KWh

Γενικά χαρακτηριστικά
	- Λειτουργία Wi-Fi για απομακρυσμένο χειρισμό του κλιματιστικού 
εύκολα μέσω smartphone ή tablet

	- Λειτουργία Follow Me για διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας 
στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο

	- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32
	- Φίλτρο cold catalyst: Δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους 
εσωτερικών χώρων όπως η φορμαλδεΰδη και άλλα βλαβερά αέρια 
και οσμές

	- Φίλτρο ιόντων αργύρου την αποφυγή της ανάπτυξης βακτηρίων
	- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή της 
ανάπτυξης βακτηρίων (λειτουργία Clean)

	- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter
	- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο
	- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικρών σωματιδίων 
σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια

	- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. χώρου (ψύξη) ℃: 17 ως 32
	- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. χώρου (ψύξη) ℃: -15 ως 50
	- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. χώρου (θέρμανση) ℃: 0 ως 30
	- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. χώρου (θέρμανση) ℃: -15 ως 30
	- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 483/362/303 m3/h
	- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 2.150 m3/h
	- Θέση περσίδων σε αρχική γωνία κατά την εκκίνηση της μονάδας 
μετά από την απενεργοποίηση της

	- Έλεγχος γωνίας φυσίματος αέρα από το τηλεχειριστήριο
	- Λειτουργία ψύξης, θέρμανσης, αυτόματη λειτουργία, ανεμιστήρα, 
ύπνου (Sleep), αφύγρανσης, turbo

	- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην πρόσοψη 
της εσωτερικής μονάδας

	- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή 
θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου

	- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)
	- Λειτουργία αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή 
ρεύματος

	- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας
	- 1 watt κατανάλωση  ενέργειας κατά την κατάσταση αναμονής 
(standby)

	- Οπτικό σήμα σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού
	- Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις
	- Πλήκτρο LED για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των φωτεινών 
ενδείξεων της συσκευής

	- Τεχνολογία Anti Cold που εμποδίζει την εισαγωγή κρύου αέρα
	- Ανεμιστήρας έως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας
	- Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας
	- Περιοχή κάλυψης: 12 - 18 m2

Θόρυβος
	- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low): 
36,5/29/24 dB(A)

	- Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας: 24 dB(A)
	- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi): 55 dB(A)
	- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας: 54 dB(A)
	- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδας (Hi): 60 dB(A)

Διαστάσεις Συσκευής
	- Εσωτερική μονάδα (ΠxΒxΥ mm): 802 x 189 x 297 
	- Εξωτερική μονάδα (ΠxΒxΥ mm): 765 x 303 x 555

Απόδοση ψύξης
	- SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στη ψύξη): 8,5 W/W
	- Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A+++

	- Εύρος απόδοσης ψύξης: 12.000 (4.700 - 14.700) BTU/h
	- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 132 KWh

Απόδοση θέρμανσης
	- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: Α+++

	- Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 13.000 (3.640 - 14.950) BTU/h
	- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση) θερμότερης 
εποχής: 6,1 W/W

	- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση: A++

	- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση): 4,6 W/W
	- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 689 KWh

Γενικά χαρακτηριστικά
	- Λειτουργία Wi-Fi για απομακρυσμένο χειρισμό του κλιματιστικού 
εύκολα μέσω smartphone ή tablet

	- Λειτουργία Follow Me για διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας 
στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο

	- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32
	- Φίλτρο cold catalyst: Δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους 
εσωτερικών χώρων όπως η φορμαλδεΰδη και άλλα βλαβερά αέρια 
και οσμές

	- Φίλτρο ιόντων αργύρου την αποφυγή της ανάπτυξης βακτηρίων
	- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή της 
ανάπτυξης βακτηρίων (λειτουργία Clean)

	- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter
	- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο
	- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικρών σωματιδίων 
σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια

	- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. χώρου (ψύξη) ℃: 17 ως 32
	- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. χώρου (ψύξη) ℃: -15 ως 50
	- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. χώρου (θέρμανση) ℃: 0 ως 30
	- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. χώρου (θέρμανση) ℃: -15 ως 30
	- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 584/477/395 m3/h
	- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 2.200 m3/h
	- Θέση περσίδων σε αρχική γωνία κατά την εκκίνηση της μονάδας 
μετά από την απενεργοποίηση της

	- Έλεγχος γωνίας φυσίματος αέρα από το τηλεχειριστήριο
	- Λειτουργία ψύξης, θέρμανσης, αυτόματη λειτουργία, ανεμιστήρα, 
ύπνου (Sleep), αφύγρανσης, turbo

	- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην πρόσοψη 
της εσωτερικής μονάδας

	- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή 
θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου

	- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)
	- Λειτουργία αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή 
ρεύματος

	- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας
	- 1 watt κατανάλωση  ενέργειας κατά την κατάσταση αναμονής 
(standby)

	- Οπτικό σήμα σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού
	- Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις
	- Πλήκτρο LED για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των φωτεινών 
ενδείξεων της συσκευής

	- Τεχνολογία Anti Cold που εμποδίζει την εισαγωγή κρύου αέρα
	- Ανεμιστήρας έως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας
	- Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας
	- Περιοχή κάλυψης: 16 - 23 m2

Θόρυβος
	- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low): 
39,5/33/25 dB(A)

	- Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας: 25 dB(A)
	- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi): 55 dB(A)
	- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας: 54,5 dB(A)
	- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδας (Hi): 62 dB(A)

Διαστάσεις Συσκευής
	- Εσωτερική μονάδα (ΠxΒxΥ mm): 802 x 189 x 297 
	- Εξωτερική μονάδα (ΠxΒxΥ mm): 765 x 303 x 555

Απόδοση ψύξης
	- SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στην ψύξη): 7,0 W/W
	- Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A++

	- Εύρος απόδοσης ψύξης: 18.000 (6.600 - 21.400) BTU/h
	- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 265 KWh

Απόδοση θέρμανσης
	- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: Α+++

	- Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 19.000 (4.400 - 23.900) BTU/h
	- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση) θερμότερης 
εποχής: 5,1 W/W

	- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση: A+

	- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση): 4,0 W/W
	- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 1.308 KWh

Γενικά χαρακτηριστικά
	- Λειτουργία Wi-Fi για απομακρυσμένο χειρισμό του κλιματιστικού 
εύκολα μέσω smartphone ή tablet

	- Λειτουργία Follow Me για διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας 
στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο

	- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32
	- Φίλτρο cold catalyst: Δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους 
εσωτερικών χώρων όπως η φορμαλδεΰδη και άλλα βλαβερά αέρια 
και οσμές

	- Φίλτρο ιόντων αργύρου την αποφυγή της ανάπτυξης βακτηρίων
	- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή της 
ανάπτυξης βακτηρίων (λειτουργία Clean)

	- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter
	- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο
	- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικρών σωματιδίων 
σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια

	- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. χώρου (ψύξη) ℃: 17 ως 32
	- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. χώρου (ψύξη) ℃: -15 ως 50
	- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. χώρου (θέρμανση) ℃: 0 ως 30
	- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. χώρου (θέρμανση) ℃: -15 ως 30
	- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 730/500/420 m3/h
	- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 2.100 m3/h
	- Θέση περσίδων σε αρχική γωνία κατά την εκκίνηση της μονάδας 
μετά από την απενεργοποίηση της

	- Έλεγχος γωνίας φυσίματος αέρα από το τηλεχειριστήριο
	- Λειτουργία ψύξης, θέρμανσης, αυτόματη λειτουργία, ανεμιστήρα, 
ύπνου (Sleep), αφύγρανσης, turbo

	- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην πρόσοψη 
της εσωτερικής μονάδας

	- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή 
θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου

	- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)
	- Λειτουργία αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή 
ρεύματος

	- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας
	- 1 watt κατανάλωση  ενέργειας κατά την κατάσταση αναμονής 
(standby)

	- Οπτικό σήμα σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού
	- Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις
	- Πλήκτρο LED για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των φωτεινών 
ενδείξεων της συσκευής

	- Τεχνολογία Anti Cold που εμποδίζει την εισαγωγή κρύου αέρα
	- Ανεμιστήρας έως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας
	- Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας
	- Περιοχή κάλυψης: 24 - 35 m²

Θόρυβος
	- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low): 
43/33,5/28 dB(A)

	- Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας: 28 dB(A)
	- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδος (Hi): 57 dB(A)
	- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας: 55,5 dB(A)
	- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδας (Hi): 65 dB(A)

Διαστάσεις Συσκευής
	- Εσωτερική μονάδα (ΠxΒxΥ mm): 965 x 215 x 319
	- Εξωτερική μονάδα (ΠxΒxΥ mm): 805 x 330 x 554

Απόδοση ψύξης
	- SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στη ψύξη): 6,5 W/W
	- Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A++

	- Εύρος απόδοσης ψύξης: 24.000 (10.300 - 30.000) BTU/h
	- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 377 KWh

Απόδοση θέρμανσης
	- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: Α++

	- Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 25.000 (5.200 - 32.300) BTU/h
	- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση) θερμότερης 
εποχής: 4,9 W/W

	- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση: A+

	- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση): 4,0 W/W
	- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 1.615 KWh

Γενικά χαρακτηριστικά
	- Λειτουργία Wi-Fi για απομακρυσμένο χειρισμό του κλιματιστικού 
εύκολα μέσω smartphone ή tablet

	- Λειτουργία Follow Me για διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας 
στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο

	- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32
	- Φίλτρο cold catalyst: Δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους 
εσωτερικών χώρων όπως η φορμαλδεΰδη και άλλα βλαβερά αέρια 
και οσμές

	- Φίλτρο ιόντων αργύρου την αποφυγή της ανάπτυξης βακτηρίων
	- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή της 
ανάπτυξης βακτηρίων (λειτουργία Clean)

	- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter
	- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο
	- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικρών σωματιδίων 
σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια

	- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. χώρου (ψύξη) ℃: 17 ως 32
	- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. χώρου (ψύξη) ℃: -15 ως 50
	- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. χώρου (θέρμανση) ℃: 0 ως 30
	- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. χώρου (θέρμανση) ℃: -15 ως 30
	- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 1.020/830/640 m3/h
	- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 3.500 m3/h
	- Θέση περσίδων σε αρχική γωνία κατά την εκκίνηση της μονάδας 
μετά από την απενεργοποίηση της

	- Έλεγχος γωνίας φυσίματος αέρα από το τηλεχειριστήριο
	- Λειτουργία ψύξης, θέρμανσης, αυτόματη λειτουργία, ανεμιστήρα, 
ύπνου (Sleep), αφύγρανσης, turbo

	- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην πρόσοψη 
της εσωτερικής μονάδας

	- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή 
θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου

	- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)
	- Λειτουργία αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή 
ρεύματος

	- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας
	- 1 watt κατανάλωση  ενέργειας κατά την κατάσταση αναμονής 
(standby)

	- Οπτικό σήμα σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού
	- Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις
	- Πλήκτρο LED για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των φωτεινών 
ενδείξεων της συσκευής

	- Τεχνολογία Anti Cold που εμποδίζει την εισαγωγή κρύου αέρα
	- Ανεμιστήρας έως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας
	- Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας
	- Περιοχή κάλυψης: 32 - 47 m²

Θόρυβος
	- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low): 
47/41,5/30,5 dB(A)

	- Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας: 30,5 dB(A)
	- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi): 64 dB(A)
	- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας: 60,5 dB(A)
	- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδας (Hi): 67 dB(A)

Διαστάσεις Συσκευής
	- Εσωτερική μονάδα (ΠxΒxΥ mm): 1.080 x 226 x 335  
	- Εξωτερική μονάδα (ΠxΒxΥ mm): 890 x 342 x 673

*Η BSH Οικιακές συσκευές ΑΒΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για την εφαρμογή NetHome Plus *Η BSH Οικιακές συσκευές ΑΒΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για την εφαρμογή NetHome Plus
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Αθόρυβη απόδοση. Εντυπωσιακή αισθητική. 
Από κοντά είναι ακόμη πιο μοναδικά. Τα κομψά κλιματιστικά Serie 4 PerfectClima αποτελούν  
μία εξαιρετική λύση για το χώρο σου, προσφέροντας την ισχύ που χρειάζεσαι, αθόρυβα και με 
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Γνώρισέ τα και απόλαυσε τις εντυπωσιακές δυνατότητές τους.

Serie 4 | PerfectClima

Εσωτερική μονάδα ASI09DW40 ASI12DW40 ASI09DW30 ASI12DW30 ASI18DW30 ASI24DW30

Εξωτερική μονάδα ASO09DW40 ASO12DW40 ASO09DW30 ASO12DW30 ASO18DW30 ASO24DW30

Εύρος ψυκτικής απόδοσης (BTU/h) 9.000  
(3.500 - 11.000)

12.000  
(4.700 - 14.700)

9.000  
(3.500 - 10.900)

12.000  
(2.800 - 14.200)

18.000  
(6.600 - 21.400)

24.000  
(10.300 - 30.000)

Βαθμός ψυκτικής απόδοσης (SEER) (W/W) 8,9 8,5 6,9 7,0 7,0 6,5 

Ενεργειακή κλάση ψύξης A+++ A+++ A++ A++ A++ A++

Εύρος θερμικής απόδοσης (BTU/h) 10.000  
(2.800 - 11.500)

13.000  
(3.640 - 14.950)

10.000  
(3.000 - 12.500)

13.000  
(2.900 - 16.300)

19.000  
(4.400 - 23.900)

25.000  
(5.200 - 2.300)

Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP) 
θερμότερης ζώνης (W/W)

6,0 6,1 5,3 5,4 5,1 4,9 

Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP) (W/W) 4,6 4,6 4,0 4,1 4,0 4,0 

Ενεργειακή κλάση θέρμανσης (μέγιστη) A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A++

Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας 
(Hi/Med/Low) (m3/h)

483/362/303 584/477/395 416/309/230 584/477/395 730/500/420 1.020/830/640 

Επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας 
(Hi/Med/Low) dB(A) 

36,5/29,0/24,0 39,5/33/25 39/32/26/23* 39/32/26/23* 43/33,5/28 47/41,5/30,5 

Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης 
εσωτερικής μονάδας dB(A)

24 25 23 23 28 30,5 

Επίπεδο ηχητικής ισχύος 
εσωτερικής μονάδας (Hi) dB(A)

55 55 56 55 57 64 

Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (ΠxΒxΥmm) 802 x 189 x 297 802 x 189 x 297 722 x 187 x 290 802 x 189 x 297 965 x 215 x 319 1.080 x 226 x 335

Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας (m3/h) 2.150 2.200 1.750 1.800 2.100 3.500

Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας 
dB(A)

54 54,5 55,5 56 55,5 60,5 

Επίπεδο ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδας 
dB(A)

60 62 63 63 65 67 

Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (ΠxΒxΥmm) 765 x 303 x 555 765 x 303 x 555 720 x 270 x 495 720 x 270 x 495 805 x 330 x 554 890 x 342 x 673

Τύπος ψυκτικού υγρού R32 R32 R32 R32 R32 R32

Λειτουργική θερμοκρασία 
εσωτ. χώρου (ψύξη) °C

17 ως 32 17 ως 32 17 ως 32 17 ως 32 17 ως 32 17 ως 32

Λειτουργική θερμοκρασία 
εσωτ. χώρου (θέρμανση) °C

0 ως 30 0 ως 30 0 ως 30 0 ως 30 0 ως 30 0 ως 30

Λειτουργική θερμοκρασία 
εξωτ. χώρου (ψύξη) °C

-15 ως 50 -15 ως 50 -15 ως 50 -15 ως 50 -15 ως 50 -15 ως 50

Λειτουργική θερμοκρασία 
εξωτ. χώρου (θέρμανση) °C

-15 ως 30 -15 ως 30 -15 ως 30 -15 ως 30 -15 ως 30 -15 ως 30

Περιοχή κάλυψης m2 12 έως 18 12 έως 18 12 έως 18 16 έως 23 24 έως 35 32 έως 47

*Επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low/Si) dB(A)



*Η BSH Οικιακές συσκευές ΑΒΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για την εφαρμογή NetHome Plus*Η BSH Οικιακές συσκευές ΑΒΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για την εφαρμογή NetHome Plus

Serie | 4
ASI09DW30 Κλιματιστικό Bosch με Wi-Fi

Κλιματιστικό Inverter 9.000 BTU

Απόδοση ψύξης
	- SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στη ψύξη): 6,9 W/W
	- Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A++

	- Εύρος απόδοσης ψύξης: 9.000 (3.500 - 10.900) BTU/h
	- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 135 KWh

Απόδοση θέρμανσης
	- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: Α+++

	- Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 10.000 (3.000 - 12.500) BTU/h
	- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση) θερμότερης 
εποχής: 5,3 W/W

	- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση: A+

	- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση): 4,0 W/W
	- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 661 KWh

Γενικά χαρακτηριστικά
	- Λειτουργία Wi-Fi για απομακρυσμένο χειρισμό του κλιματιστικού 
εύκολα μέσω smartphone ή tablet

	- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32
	- Φίλτρο cold catalyst: Δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους 
εσωτερικών χώρων όπως η φορμαλδεΰδη και άλλα βλαβερά αέρια 
και οσμές

	- Φίλτρο ιόντων αργύρου την αποφυγή της ανάπτυξης βακτηρίων
	- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή της 
ανάπτυξης βακτηρίων (λειτουργία Clean)

	- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter
	- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο
	- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικρών σωματιδίων 
σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια

	- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. χώρου (ψύξη) ℃: 17 ως 32
	- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. χώρου (ψύξη) ℃: -15 ως 50
	- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. χώρου (θέρμανση) ℃: 0 ως 30
	- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. χώρου (θέρμανση) ℃: -15 ως 30
	- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 416/309/230 m3/h
	- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 1.750 m3/h
	- Θέση περσίδων σε αρχική γωνία κατά την εκκίνηση της μονάδας 
μετά από την απενεργοποίηση της

	- Έλεγχος γωνίας φυσίματος αέρα από το τηλεχειριστήριο
	- Λειτουργία ψύξης, θέρμανσης, αυτόματη λειτουργία, ανεμιστήρα, 
ύπνου (Sleep), αφύγρανσης, turbo

	- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην πρόσοψη 
της εσωτερικής μονάδας

	- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή 
θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου

	- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)
	- Λειτουργία αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή 
ρεύματος

	- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας
	- 1 watt κατανάλωση  ενέργειας κατά την κατάσταση αναμονής 
(standby)

	- Οπτικό σήμα σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού
	- Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις
	- Πλήκτρο LED για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των φωτεινών 
ενδείξεων της συσκευής

	- Τεχνολογία Anti Cold που εμποδίζει την εισαγωγή κρύου αέρα
	- Ανεμιστήρας έως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας
	- Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας
	- Περιοχή κάλυψης: 12 - 18 m2

Θόρυβος
	- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low/Si): 
39/32/26/23 dB(A)

	- Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας 23 dB(A)
	- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi): 56 dB(A)
	- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας: 55,5 dB(A)
	- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδος (Hi): 63 dB(A)

Διαστάσεις Συσκευής
	- Εσωτερική μονάδα (ΠxΒxΥ mm): 722 x 187 x 290
	- Εξωτερική μονάδα (ΠxΒxΥ mm): 720 x 270 x 495

Serie | 4
ASI09DW40 Κλιματιστικό Bosch με Wi-Fi

Κλιματιστικό Inverter 9.000 BTU

Απόδοση ψύξης
	- SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στη ψύξη): 8,9 W/W
	- Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A+++

	- Εύρος απόδοσης ψύξης: 9.000 (3.500 - 11000) BTU/h
	- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 102 KWh

Απόδοση θέρμανσης
	- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: Α+++

	- Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 10.000 (2.800 - 11.500) BTU/h
	- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση) θερμότερης 
εποχής: 6,0 W/W

	- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση: A++

	- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση): 4,6 W/W
	- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 630 KWh

Γενικά χαρακτηριστικά
	- Λειτουργία Wi-Fi για απομακρυσμένο χειρισμό του κλιματιστικού 
εύκολα μέσω smartphone ή tablet

	- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32
	- Φίλτρο cold catalyst: Δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους 
εσωτερικών χώρων όπως η φορμαλδεΰδη και άλλα βλαβερά αέρια 
και οσμές

	- Φίλτρο ιόντων αργύρου την αποφυγή της ανάπτυξης βακτηρίων
	- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή της 
ανάπτυξης βακτηρίων (λειτουργία Clean)

	- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter
	- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο
	- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικρών σωματιδίων 
σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια

	- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. χώρου (ψύξη) ℃: 17 ως 32
	- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. χώρου (ψύξη) ℃: -15 ως 50
	- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. χώρου (θέρμανση) ℃: 0 ως 30
	- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. χώρου (θέρμανση) ℃: -15 ως 30
	- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 483/362/303 m3/h
	- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 2.150 m3/h
	- Θέση περσίδων σε αρχική γωνία κατά την εκκίνηση της μονάδας 
μετά από την απενεργοποίηση της

	- Έλεγχος γωνίας φυσίματος αέρα από το τηλεχειριστήριο
	- Λειτουργία ψύξης, θέρμανσης, αυτόματη λειτουργία, ανεμιστήρα, 
ύπνου (Sleep), αφύγρανσης, turbo

	- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην πρόσοψη 
της εσωτερικής μονάδας

	- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή 
θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου

	- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)
	- Λειτουργία αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή 
ρεύματος

	- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας
	- 1 watt κατανάλωση  ενέργειας κατά την κατάσταση αναμονής 
(standby)

	- Οπτικό σήμα σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού
	- Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις
	- Πλήκτρο LED για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των φωτεινών 
ενδείξεων της συσκευής

	- Τεχνολογία Anti Cold που εμποδίζει την εισαγωγή κρύου αέρα
	- Ανεμιστήρας έως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας
	- Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας
	- Περιοχή κάλυψης: 12 - 18 m2

Θόρυβος
	- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low): 
36,5/29/24 dB(A)

	- Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας 24 dB(A)
	- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi): 55 dB(A)
	- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας: 54 dB(A)
	- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδας (Hi): 60 dB(A)

Διαστάσεις Συσκευής
	- Εσωτερική μονάδα (ΠxΒxΥ mm): 802 x 189 x 297
	- Εξωτερική μονάδα (ΠxΒxΥ mm): 765 x 303 x 555

Serie | 4
ASI12DW30 Κλιματιστικό Bosch με Wi-Fi

Κλιματιστικό Inverter 12.000 BTU

Απόδοση ψύξης
	- SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στην ψύξη): 7,0 W/W
	- Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A++

	- Εύρος απόδοσης ψύξης: 12.000 (2.800 - 14.200) BTU/h
	- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 180 KWh

Απόδοση θέρμανσης
	- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: Α+++

	- Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 13.000 (2.900-16.300) BTU/h
	- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση) θερμότερης 
εποχής: 5,4 W/W

	- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση: A+

	- SCOP (εποχιακός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση): 4,1 W/W
	- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 649 KWh

Γενικά χαρακτηριστικά
	- Λειτουργία Wi-Fi για απομακρυσμένο χειρισμό του κλιματιστικού 
εύκολα μέσω smartphone ή tablet

	- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32
	- Φίλτρο cold catalyst: Δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους 
εσωτερικών χώρων όπως η φορμαλδεΰδη και άλλα βλαβερά αέρια 
και οσμές

	- Φίλτρο ιόντων αργύρου την αποφυγή της ανάπτυξης βακτηρίων
	- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή της 
ανάπτυξης βακτηρίων (λειτουργία Clean)

	- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter
	- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο
	- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικρών σωματιδίων 
σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια

	- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. χώρου (ψύξη) ℃: 17 ως 32
	- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. χώρου (ψύξη) ℃: -15 ως 50
	- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. χώρου (θέρμανση) ℃: 0 ως 30
	- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. χώρου (θέρμανση) ℃: -15 ως 30
	- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 584/477/395 m3/h
	- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 1.800 m3/h
	- Θέση περσίδων σε αρχική γωνία κατά την εκκίνηση της μονάδας 
μετά από την απενεργοποίηση της

	- Έλεγχος γωνίας φυσίματος αέρα από το τηλεχειριστήριο
	- Λειτουργία ψύξης, θέρμανσης, αυτόματη λειτουργία, ανεμιστήρα, 
ύπνου (Sleep), αφύγρανσης, turbo

	- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην πρόσοψη 
της εσωτερικής μονάδας

	- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή 
θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου

	- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)
	- Λειτουργία αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή 
ρεύματος

	- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας
	- 1 watt κατανάλωση  ενέργειας κατά την κατάσταση αναμονής 
(standby)

	- Οπτικό σήμα σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού
	- Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις
	- Πλήκτρο LED για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των φωτεινών 
ενδείξεων της συσκευής

	- Τεχνολογία Anti Cold που εμποδίζει την εισαγωγή κρύου αέρα
	- Ανεμιστήρας έως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας
	- Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας
	- Περιοχή κάλυψης: 16 - 23 m2

Θόρυβος
	- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low/Si): 
39/32/26/23 dB(A)

	- Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας 23 dB(A)
	- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi): 55 dB(A)
	- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας: 56 dB(A)
	- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδος (Hi): 63 dB(A)

Διαστάσεις Συσκευής
	- Εσωτερική μονάδα (ΠxΒxΥ mm): 802 x 189 x 297 
	- Εξωτερική μονάδα (ΠxΒxΥ mm): 720 x 270 x 495

Serie | 4
ASI12DW40 Κλιματιστικό Bosch με Wi-Fi

Κλιματιστικό Inverter 12.000 BTU

Απόδοση ψύξης
	- SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στη ψύξη): 8,5 W/W
	- Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A+++

	- Εύρος απόδοσης ψύξης: 12.000 (4.700 - 14.700) BTU/h
	- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 132 KWh

Απόδοση θέρμανσης
	- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: Α+++

	- Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 13.000 (3.640 - 14.950) BTU/h
	- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση) θερμότερης 
εποχής: 6,1 W/W

	- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση: A++

	- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση): 4,6 W/W
	- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 689 KWh

Γενικά χαρακτηριστικά
	- Λειτουργία Wi-Fi για απομακρυσμένο χειρισμό του κλιματιστικού 
εύκολα μέσω smartphone ή tablet

	- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32
	- Φίλτρο cold catalyst: Δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους 
εσωτερικών χώρων όπως η φορμαλδεΰδη και άλλα βλαβερά αέρια 
και οσμές

	- Φίλτρο ιόντων αργύρου την αποφυγή της ανάπτυξης βακτηρίων
	- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή της 
ανάπτυξης βακτηρίων (λειτουργία Clean)

	- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter
	- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο
	- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικρών σωματιδίων 
σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια

	- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. χώρου (ψύξη) ℃: 17 ως 32
	- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. χώρου (ψύξη) ℃: -15 ως 50
	- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. χώρου (θέρμανση) ℃: 0 ως 30
	- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. χώρου (θέρμανση) ℃: -15 ως 30
	- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 584/477/395 m3/h
	- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 2.200 m3/h
	- Θέση περσίδων σε αρχική γωνία κατά την εκκίνηση της μονάδας 
μετά από την απενεργοποίηση της

	- Έλεγχος γωνίας φυσίματος αέρα από το τηλεχειριστήριο
	- Λειτουργία ψύξης, θέρμανσης, αυτόματη λειτουργία, ανεμιστήρα, 
ύπνου (Sleep), αφύγρανσης, turbo

	- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην πρόσοψη 
της εσωτερικής μονάδας

	- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή 
θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου

	- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)
	- Λειτουργία αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή 
ρεύματος

	- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας
	- 1 watt κατανάλωση  ενέργειας κατά την κατάσταση αναμονής 
(standby)

	- Οπτικό σήμα σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού
	- Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις
	- Πλήκτρο LED για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των φωτεινών 
ενδείξεων της συσκευής

	- Τεχνολογία Anti Cold που εμποδίζει την εισαγωγή κρύου αέρα
	- Ανεμιστήρας έως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας
	- Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας
	- Περιοχή κάλυψης: 12 - 18 m2

Θόρυβος
	- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low): 
39,5/33/25 dB(A)

	- Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας 25 dB(A)
	- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi): 55 dB(A)
	- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας: 54,5 dB(A)
	- Επϊπεδο ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδος (Hi): 62dB(A)

Διαστάσεις Συσκευής
	- Εσωτερική μονάδα (ΠxΒxΥ mm): 802 x 189 x 297 
	- Εξωτερική μονάδα (ΠxΒxΥ mm): 765 x 303 x 555
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Serie | 4
ASI18DW30 Κλιματιστικό Bosch με Wi-Fi

Serie | 4
ASI24DW30 Κλιματιστικό Bosch με Wi-Fi

Κλιματιστικό Inverter 18.000 BTU Κλιματιστικό Inverter 24.000 BTU

Απόδοση ψύξης
	- SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στην ψύξη): 7,0 W/W
	- Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A++

	- Εύρος απόδοσης ψύξης: 18.000 (6.600 - 21.400) BTU/h
	- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 265 KWh

Απόδοση θέρμανσης
	- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: Α+++

	- Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 19.000 (4.400 - 23.900) BTU/h
	- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση) θερμότερης 
εποχής: 5,1 W/W

	- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση: A+

	- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση): 4,0 W/W
	- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 1.308 KWh

Γενικά χαρακτηριστικά
	- Λειτουργία Wi-Fi για απομακρυσμένο χειρισμό του κλιματιστικού 
εύκολα μέσω smartphone ή tablet

	- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32
	- Φίλτρο cold catalyst: Δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους 
εσωτερικών χώρων όπως η φορμαλδεΰδη και άλλα βλαβερά αέρια 
και οσμές

	- Φίλτρο ιόντων αργύρου την αποφυγή της ανάπτυξης βακτηρίων
	- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή της 
ανάπτυξης βακτηρίων (λειτουργία Clean)

	- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter
	- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο
	- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικρών σωματιδίων 
σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια

	- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. χώρου (ψύξη) ℃: 17 ως 32
	- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. χώρου (ψύξη) ℃: -15 ως 50
	- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. χώρου (θέρμανση) ℃: 0 ως 30
	- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. χώρου (θέρμανση) ℃: -15 ως 30
	- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 730/500/420 m3/h
	- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 2.100 m3/h
	- Θέση περσίδων σε αρχική γωνία κατά την εκκίνηση της μονάδας 
μετά από την απενεργοποίηση της

	- Έλεγχος γωνίας φυσίματος αέρα από το τηλεχειριστήριο
	- Λειτουργία ψύξης, θέρμανσης, αυτόματη λειτουργία, ανεμιστήρα, 
ύπνου (Sleep), αφύγρανσης, turbo

	- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην πρόσοψη 
της εσωτερικής μονάδας

	- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή 
θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου

	- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)
	- Λειτουργία αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή 
ρεύματος

	- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας
	- 1 watt κατανάλωση  ενέργειας κατά την κατάσταση αναμονής 
(standby)

	- Οπτικό σήμα σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού
	- Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις
	- Πλήκτρο LED για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των φωτεινών 
ενδείξεων της συσκευής

	- Τεχνολογία Anti Cold που εμποδίζει την εισαγωγή κρύου αέρα
	- Ανεμιστήρας έως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας
	- Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας
	- Περιοχή κάλυψης: 24 - 35 m²

Θόρυβος
	- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low): 
43/33,5/28 dB(A)

	- Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας 28 dB(A)
	- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδος (Hi): 57 dB(A)
	- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας: 55,5 dB(A)
	- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδας (Hi): 65 dB(A)

Διαστάσεις Συσκευής
	- Εσωτερική μονάδα (ΠxΒxΥ mm): 965 x 215 x 319
	- Εξωτερική μονάδα (ΠxΒxΥ mm): 805 x 330 x 554

Απόδοση ψύξης
	- SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στην ψύξη): 6,5 W/W
	- Ενεργειακή κλάση στην ψύξη: A++

	- Εύρος απόδοσης ψύξης: 24.000 (10.300 - 30.000) BTU/h
	- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 377 KWh

Απόδοση θέρμανσης
	- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: Α++

	- Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 25.000 (5.200 - 32.300) BTU/h
	- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση) θερμότερης 
εποχής: 4,9 W/W

	- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση: A+

	- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση): 4,0 W/W
	- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 1.615 KWh

Γενικά χαρακτηριστικά
	- Λειτουργία Wi-Fi για απομακρυσμένο χειρισμό του κλιματιστικού 
εύκολα μέσω smartphone ή tablet

	- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32
	- Φίλτρο cold catalyst: Δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους 
εσωτερικών χώρων όπως η φορμαλδεΰδη και άλλα βλαβερά αέρια 
και οσμές

	- Φίλτρο ιόντων αργύρου για εξουδετέρωση ή αδρανοποίηση 
βακτηρίων

	- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή της 
ανάπτυξης βακτηρίων (λειτουργία Clean)

	- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter
	- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο
	- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικρών σωματιδίων 
σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια

	- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. χώρου (ψύξη) ℃: 17 ως 32
	- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. χώρου (ψύξη) ℃: -15 ως 50
	- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. χώρου (θέρμανση) ℃: 0 ως 30
	- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. χώρου (θέρμανση) ℃: -15 ως 30
	- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 1.020/830/640 m3/h
	- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 3.500 m3/h
	- Θέση περσίδων σε αρχική γωνία κατά την εκκίνηση της μονάδας 
μετά από την απενεργοποίησή της

	- Έλεγχος γωνίας φυσίματος αέρα από το τηλεχειριστήριο
	- Λειτουργία ψύξης, θέρμανσης, αυτόματη λειτουργία, ανεμιστήρα, 
ύπνου (Sleep), αφύγρανσης, turbo

	- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην πρόσοψη 
της εσωτερικής μονάδας

	- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή 
θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου

	- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)
	- Λειτουργία αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή 
ρεύματος

	- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας
	- 1 watt κατανάλωση ενέργειας κατά την κατάσταση αναμονής 
(standby)

	- Οπτικό σήμα σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού
	- Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις
	- Πλήκτρο LED για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των φωτεινών 
ενδείξεων της συσκευής

	- Τεχνολογία Anti Cold που εμποδίζει την εισαγωγή κρύου αέρα
	- Ανεμιστήρας έως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας
	- Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας
	- Περιοχή κάλυψης: 32 - 47 m2

Θόρυβος
	- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low): 
47/41,5/30,5 dB(A)

	- Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας 30,5 dB(A)
	- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδος (Hi): 64 dB(A)
	- Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας: 60,5 dB(A)
	- Επίπεδο ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδας (Hi): 67 dB(A)

Διαστάσεις Συσκευής
	- Εσωτερική μονάδα (ΠxΒxΥ mm): 1.080 x 226 x 335
	- Εξωτερική μονάδα (ΠxΒxΥ mm): 890 x 342 x 673
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*Η BSH Οικιακές συσκευές ΑΒΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για την εφαρμογή NetHome Plus



ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Αθήνα: 17o χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας και Ποταμού 20, 145 64 Κηφισιά, τηλ: 210 4277500

Service και Εξυπηρέτηση Πελατών
Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 210 4277500
Αθήνα: 17o χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας και Ποταμού 20, 145 64 Κηφισιά
Θεσσαλονίκη: Οδός Χάλκης Πατριαρχικό Πυλαίας, 570 01 Πυλαία Τ.Θ. 60017 Θέρμη
Πάτρα: Χαραλάμπη 57, 262 24 Ψηλά Αλώνια
Κρήτη: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 23, 713 06 Ηράκλειο
Κύπρος: Αρχ. Μακαρίου Γ’ 39, Έγκωμη, Λευκωσία, παγκύπριο τηλ.: 7777 8007

bosch-home.gr

Η τεχνολογία της Bosch σε video:
Επισκέψου το  youtube.com/BoschHomeGreece

Κάνε Like στη σελίδα μας στο facebook:
Επισκέψου το  facebook.com/BoschHomeGreece

Ακολουθήσέ μας στο Instagram:
Επισκέψου το  instagram.com/boschhomegr

Καταχώρισε το προϊόν σου:
bosch-home.gr/myBosch

Η BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές και τροποποιήσεις στα προϊόντα χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Ανεβάζουμε την καθαριότητα & 
την εξοικονόμηση και στα 9 κιλά!
Νέα σειρά πλυντηρίων Bosch 9kg με ενεργειακή απόδοση Α, 
για μέγιστη εξοικονόμηση και πεντακάθαρα ρούχα.

bosch-home.gr

AntiStain: 
Αποτελεσματική αφαίρεση 
και των πιο δύσκολων λεκέδων.

Ενεργειακή κλάση Α
 


