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Netzschalter

Funktionswahler (Kaffee, Dampf, HeiBwasser)
Display mit 4 Funktionstasten

Taste O

Bezugstaste cafe

Drehknopf zum Einstellen der Flllmenge

D-0/ - P

7 Drehknopf zum Einstellen der Kaffeestarke @ — @
8 Reinigungstaste clean

9 Entkalkungstaste calc

. . 10 Schriftguthalter
Gerateteile 11 Kabelstaufach

12 Hohenverstellbarer Kaffee-Auslauf
13 Schwenkbare Dise mit Aufschaumvorrichtung
(Schaum, Dampf, HeiBwasser) — GeschirrspUler
geeignet
Drehgriff
Ansaugventil
Verbindungswinkel
Schlauch
T-Stuck
Hulse
Milchbehalter (Geschirrspuler geeignet)
Deckel
Steckdichtung
Ansaugrohr
d Behalter
15 Drehknopf Kaffee-Mahlgrad
16 Bohnenbehélter mit Aromadeckel

17 Schacht fur Kaffeepulver mit Deckel =
Schacht flr Reinigungstablette

18 TUr zur BrUheinheit

19 Rechter Geratedeckel

20 Tassenablage (Vor-Warmefunktion)
21 Linker Geratedeckel

22 Filter

23 Abnehmbarer Wassertank

24 Schale fUr Kaffeesatz (Geschirrspller geeignet)
25 Schale (fur Restwasser)

26 Gitter

27 Kontakte

28 Tablett (beidseitig entnehmbar)

Bedienelemente

o0k, WODN =

-
O T 40 QO T O



Was Sie unbedingt beachten missen

Sicherheitshinweise

Entsorgungshinweise

Gebrauchsanleitung sorgféltig durchlesen und
im Schriftguthalter 10 aufbewahren!

Dieses Gerét ist fUr den Haushalt und die Verarbeitung
haushaltsublicher Mengen und nicht fur den gewerblichen
Gebrauch bestimmt.

/A Stromschlag-Gefahr

Gerat nur gemal Angaben auf dem Typenschild anschlie3en
und betreiben.

Nur benutzen, wenn Zuleitung und Gerat keine
Beschadigungen aufweisen.

Gerat nur in Innenrdumen bei Raumtemperatur verwenden.
Kinder vom Gerat fernhalten.

Im Fehlerfall sofort den Netzstecker ziehen.

Gerat niemals in Wasser tauchen.

Reparaturen am Gerat, wie z. B. der Austausch einer
beschadigten Zuleitung, durfen nur durch unseren
Kundendienst ausgeflhrt werden, um Gefédhrdungen zu
vermeiden.

Nicht in das Mahlwerk greifen.

A\ Verbriihungsgefahr!

Dise 13 nur am Kunststoffteil anfassen. Dise 13 niemals auf
Personen richten! Duse 13 kann bei Bezug von Dampf oder
HeiBwasser am Anfang spritzen.

Uber aktuelle Entsorgungswege kénnen Sie sich beim
Fachhandler oder in der Gemeindeverwaltung informieren.



Vor dem ersten Gebrauch

Allgemeines

In Betrieb nehmen

KAFFEE

System fillen

SYSTEN ORUECKE
FUELLEN CAFE

SYSTERN
FUELLT

Nur reines Wasser und vorzugsweise Espresso- oder
Vollautomaten- Bohnenmischungen in die entsprechenden
Behalter fullen.

Keine glasierten, karamelisierten oder mit sonstigen
zuckerhaltigen Zusatzen behandelte Kaffeebohnen
verwenden. Sie verstopfen das Mahlwerk.

Hérte des verwendeten Wassers mit beiliegendem
PruUfstreifen feststellen. Wird ein anderer Wert als Harte 3
angezeigt, das Geréat nach Inbetriebnahme entsprechend
programmieren (siehe Seite 14).

Die Wasserharte kann auch bei der ortlichen
Wasserversorgung abgefragt werden.

Netzstecker aus Kabelfach ziehen und anschlief3en.

Wassertank 23 mit kaltem Frischwasser fullen.
Markierung ,max” beachten.

Bohnenbehalter 16 mit Kaffeebohnen beflllen.
Netzschalter 1 auf | stellen.

Funktionswahler 2 auf & stellen.

Taste @ 4 drlcken.

m Das Gerét ist betriebsbereit, wenn die Leuchtringe der
Taste O© 4 und der Bezugstaste cafe 5 griin leuchten.

Hinweis: Bei der ersten Benutzung oder wenn das Gerat
langere Zeit nicht in Betrieb war, hat die erste Tasse Kaffee
noch nicht das volle Aroma und sollte deshalb nicht
getrunken werden.

Q
Q

U000

Aus Fertigungsgrunden muss in einzelnen Fallen bei der
ersten Inbetriebnahme das Wasserleitungssystem im Geréat
noch gefullt werden:

Q Bezugstaste cafe 5 drlicken.



Sprache einstellen

SPRACHE
OEUTSCH

Um die Displayanzeige auf die gewlnschte der einstellbaren
Sprachen zu andern:

O Taste P am Display 3 mindestens 3 Sekunden gedruckt
halten.

Taste P drlcken, bis Anzeige blinkt.

Mit €= oder — gewulnschte Sprache auswahlen.
Taste P zum Speichern der Sprache drtcken.

Taste exit drlicken.

U000

Bedienelemente
: I

KAFFEE

WASSER
BEZUG

ACHTUNG
OARMPF

OAMPF
BEZUG

Netzschalter 1

Der Netzschalter 1 auf der RlUckseite des Gerates schaltet die
Stromzufuhr ein oder aus.

Nach Einschalten des Netzschalters leuchtet der Leuchtring
der Taste © 4 griin auf. Das Geréat ist im ,,Stand by“-Betrieb.

Achtung

Netzschalter wéhrend des Betriebes nicht betétigen.
Gerét erst abschalten, wenn es in ,Stand by”-Betrieb ist.

Funktionswahler 2

Durch Drehen des Funktionswahlers 2 kann der Bezug von
Kaffee, HeiBwasser oder Dampf gewahlt werden.

A\ Verbrithungsgefahr!

Nach Einstellung auf /1\. oder ' kann es etwas spritzen.
Austretender Dampf ist sehr heiB.

Die Einstellungen werden im Display angezeigt:
Bezug Kaffee %

Bezug HeiBwasser /I

Bezug Dampf 0



GERAET
HEIZT

GERAET
SPUELT

Display 3
Das Display 3 zeigt die Einstellungen, laufenden Vorgange
und Meldungen des Gerates an.

Das Geréat ist ab Werk mit Standardeinstellungen ftr
optimalen Betrieb programmiert. Diese Einstellungen
konnen verandert werden — siehe Kapitel ,Einstellungen
andern / Programmieren”.

Taste © 4

Mit der Taste © 4 wird das Gerét eingeschaltet oder in ,Stand
by“-Betrieb versetzt.

Nach Betatigung der Taste O 4 heizt das Gerat auf und spuilt
anschlieBend. Der Leuchtring der Taste O 4 blinkt wahrend
des Vorgangs.

Das Gerat spult nicht, wenn:

— es beim Einschalten noch warm war oder

— vor dem Schalten in ,Stand by“-Betrieb kein Kaffee
bezogen wurde.

Heiz- und Spulvorgang werden im Display angezeigt.
Achtung

Das Gerat dampft nach Schalten in,Stand by“-Betrieb durch
die Schale 25 ab.

Wahrend des Kaffeebezugs ist die Taste © 4 mit einer
Stopp-Funktion belegt. Durch Betatigen der Taste O 4 wird
der Vorgang vorzeitig beendet.

[i] 4 Stunden nach dem letzten Bezug wird automatisch ein
Spulvorgang eingeleitet und in den ,Stand by“-Betrieb
gewechselt. Diese Einstellungen kdnnen verandert
werden — siehe Kapitel ,Einstellungen &ndern /
Programmieren”.

Bezugstaste cafe 5

Durch Drlicken der Bezugstaste cafe 5 kann Espresso oder
Kaffee bezogen werden. Wahrend des Bezugs blinkt der
grine Leuchtring.

Durch nochmaliges Driicken der Bezugstaste cafe 5 wird
der Kaffeebezug vorzeitig abgebrochen.



ESPRESSO

c
ESPRESSD

NORMAL
PLUS

Drehknopf zum Einstellen der Fillmenge 6
D-/ 3P - P

Mit dem Drehknopf @ — (P / (3P — TpP 6 wird
die FlUssigkeitsmenge eingestellt.

Durch Drehen des Drehknopfes gegen den Uhrzeigersinn
kann man in 6 Stufen wéahlen zwischen:
KLEINER ESPRESSO

ESPRESSO
KRLEINER RKAFFEE
KAFFEE
GROSSER KAFFEE
XXL KAFFEE

Durch Drehen des Drehknopfes im Uhrzeigersinn kann man
in 6 Stufen jeweils 2 Tassen wahlen:

¢ KLEINE ESPRESSO
¢ ESPRESSO

¢ AKLEINE KARFFEE

¢ KAFFEE

¢ GROSSE KAFFEE

¢ XXL KAFFEE

Zum Bezug von 2 Tassen verfugt der Auslauf 12 Uber zwei
Auslaufdusen.

Drehknopf zum Einstellen der Kaffeestarke 7 ¢ — @

Mit dem Drehknopf @ — @ 7 wird die Menge gemahlenen
Kaffees ausgewanhlt

SEHR MILD

miLo

NORMAL

NORMAL PLUS

STARA

EXTRA STARA

Die gewahlte Kaffeestarke wird im Display angezeigt:

Reinigungstaste clean 8
Entkalkungstaste calc 9

Bei der Reinigungstaste clean 8 und der Entkalkungstaste
calc 9 leuchtet jeweils der Leuchtring rot auf, wenn das
Gerat gereinigt oder entkalkt werden muss — siehe Kapitel
»Reinigen oder Entkalken”.



Zubereitung

: Dieser Espresso-/Kaffee-Vollautomat mahlt fir jeden
AIIgemelnes BrUhvorgang frischen Kaffee.

Vorzugsweise Espresso- oder
Vollautomaten-Bohnenmischungen verwenden. Kuhl,
luftdicht und verschlossen aufbewahren oder tiefgefrieren.
Die Kaffeebohnen kénnen auch tiefgefroren gemahlen
werden.

Tipp: Tasse(n), vor allem kleine, dickwandige
Espressotassen auf der Tassenablage 20 vorwarmen oder
mit HeiBwasser fullen und ausspulen.

Funktionswahler 2 muss auf & stehen.

Espresso-/Kaffee- Q Mit dem Drehknopf o — 0 / 0% — (3P 6 die
bohnen verwenden gewlinschte Fullmenge und die Anzahl der Tassen
einstellen.

- - Q Mit dem Drehknopf @ - @ 7 die bevorzugte
Kaffeestarke auswahlen.

O Tasse(n) unter den Auslauf 12 stellen. Bei Bedarf Hohe
des Auslaufs 12 anpassen.

Q Bezugstaste cafe 5 drlicken. Der Briihvorgang erfolgt
nun automatisch.

Tipp: Bei Bezug von 2 Tassen gleichzeitig 5T AR K oder

XTRA STARK einstellen.

[i] Durch erneutes Drticken der Bezugstaste cafe 5 oder
der Taste © 4 kann der Briihvorgang vorzeitig beendet
werden.

Hinweis: Erscheint im Display BOHNEN FUELLEN
trotz gefllltem Bohnenbehalter, mu3 das Mahlwerk
noch automatisch gefullt werden.

Q Bezugstaste cafe 5 nochmals driicken.

10



Mahlwerk einstellen

Espresso-/Kaffee-
pulver verwenden

Q Mit dem Drehknopf Kaffee-Mahlgrad 15 die gewlnschte
Feinheit des Kaffeepulvers einstellen.

Achtung

Den Mahigrad nur bei laufendem Mahlwerk verstellen!
Das Gerat kann sonst beschédigt werden.

U1 Rechten Geratedeckel 19 6ffnen.

Q Bezugstaste cafe 5 drlicken.

Q Bei laufendem Mahlwerk den Drehknopf fur den
Mahlgrad in die gewunschte Richtung drehen:
je Kleiner die Punkte, desto feiner das Kaffeepulver.

m Die neue Einstellung macht sich erst bei der zweiten oder
dritten Tasse Kaffee bemerkbar.

Q Mit dem Drehknopf @ — Tp / (8P — (pP 6 die
gewunschte FUllmenge und die Anzahl der Tassen
einstellen.

O Tasse(n) unter den Auslauf 12 stellen. Bei Bedarf Hohe
des Auslaufs 12 anpassen.

O Rechten Geratedeckel 19 und den Deckel vom Schacht
fUr Kaffeepulver 17 6ffnen.

Q Ein bis zwei gestrichene MeBldffel mittelfein gemahlenen
Kaffee in den Schacht fur Kaffeepulver 17 fullen.

Achtung

Keine ganzen Bohnen oder IGslichen Kaffee einfillen!

Maximal zwei MeBIdffel Kaffee einfllen.

Q Deckel vom Schacht flr Kaffeepulver 17 und den rechten
Geréatedeckel 19 schlieBen.

Q Bezugstaste cafe 5 drlicken.

[1] Fur eine weitere Tasse Pulverkaffee den Vorgang
wiederholen.

Hinweis: Wird innerhalb von 90 Sekunden kein Kaffee
bezogﬂen, entleert sich die Bruhkammer automatisch, um
einer Uberfullung vorzubeugen. Das Gerat spuilt.

11



HeiBwasser bereiten
[
i

Dampf zum Getranke
erwarmen

12

O  Ansaugventil 13/b mit Drehgriff 13/a schlie3en.

U Passende Tasse unter die DUse 13 stellen.

Q Funktionswahler 2 auf /I\. drehen und die Tasse flllen.
A\ Verbrithungsgefahr!

Nach Einstellung auf /I\. kann es etwas spritzen.
Austretender Dampf ist sehr heibs.
Ddse 13 nicht bertihren oder auf Personen richten.

U Vorgang durch Zuriickdrehen des Funktionswahlers 2
auf % beenden.

O Ansaugventil 13/b mit Drehgriff 13/a schlieBen.

Q Duse 13 tief in die zu erwarmende Flussigkeit tauchen.
Q Funktionswahler 2 langsam auf % drehen.

A\ Verbritlhungsgefahr!

Nach Einstellung auf % kann es etwas spritzen.
Austretender Dampf ist sehr heif3.
Ddse 13 nicht berGhren oder auf Personen richten.

O Vorgang durch Zuriickdrehen des Funktionswéhlers 2
auf & beenden.

Hinweis: Duse 13 nach dem Abkuhlen sofort reinigen.
Getrocknete Ruckstande sind schwer zu entfernen.



Milchschaum bereiten

O  Ansaugventil 13/b mit Drehgriff 13/a offnen.
Q Milchbehélter 14 an Ansaugventil 13/b fest anstecken
oder

O Schlauch 13/d in ein Gefal3 mit Milch tauchen.

Q Passende Tasse unter die Duse 13 stellen.

Q Funktionswahler 2 langsam auf ¢ drehen.
Nun wird die Milch angesaugt und aufgeschaumt.

A Verbrithungsgefahr!

Nach Einstellung auf % kann es etwas spritzen.

Austretender Dampf ist sehr heibs.

Ddse 13 nicht berhren oder auf Personen richten.

O Bevor das Milchgefal3 ganz geleert ist:
Vorgang durch Zurlckdrehen des Funktionswahlers 2
auf % beenden.

Q Milchbehélter 14 abnehmen und reinigen

oder

O Schlauch 13/d aus dem Gefa3 mit Milch nehmen.
Hinweis: Duse 13 und Schlauch 13/d nach dem Abkuhlen
sofort mit klarem Wasser durchspulen und reinigen — siehe
Kapitel ,Reinigen / Duse Reinigen”. Getrocknete Ruckstande
sind schwer zu entfernen und beeintrachtigen die Bildung
des Milchschaums.

Tipp: Bevorzugt kalte Milch mit einem Fettgehalt von 1,5 %
verwenden.

Milch-Getranke, wie z.B. Kakao, k&dnnen wie Milchschaum
zubereitet werden.

Mit dem Drehgriff 13/a kann durch leichtes Drehen der
Milchschaum optimiert werden.

13



Einstellungen andern / Programmieren

e— P axit —>

Programmieren

SPRACHE
DEUTSCH

14

Das Gerét ist ab Werk so eingestellt, dass ohne zusatzliche
Programmierung Kaffee bezogen werden kann.

Zur Anderung dieser Grundeinstellungen die Funktionstasten
unterhalb des Displays 3 verwenden.
“— Auswahltaste
P Zugang zum Programmier-Modus
Einstellungen speichern
exit Programmieren abbrechen

- Auswanhltaste

Achtung

Wéahrend des Programmierens das Gerét nicht ausschalten.
Anderungen werden sonst nicht (ibernommen.

Um die Grundeinstellungen zu andern, muss das Gerat
eingeschaltet sein.

Folgende Einstellungen kbnnen verandert werden:
— Sprache

— Wasserharte

— Filter

— Temperatur

— Aktuelle Uhrzeit

— Timerfunktion

— Energiespar-Modus

Einstellungen ab Werk sind in diesem Kapitel grau unterlegt —
hier ein Beispiel.



Sprache

SPRACHE
DEUTSCH

Um die Displayanzeige auf die gewlnschte Sprache zu

andern:

O Taste P am Display 3 mindestens 3 Sekunden gedruckt

halten.

U000

Taste P drlcken, bis Anzeige blinkt.

Mit €= oder — gewulnschte Sprache auswahlen.
Taste P zum Speichern der Einstellung drtcken.
Taste exit drlicken. Zurlick zur Bezugsbereitschaft.

[1] Es stehen folgende weitere Sprachen zur Verflgung:

LANGURGE
ENGLISH

LANGU

FRANCAIS

LINGUR
ITALIAND

10IGNA
ESPANDL

TAAL
NEDERL.

SPRAAK
SVENSKA

JASYHA
RUSSAIY

5 Q Wasser Harte mit mitgelieferten Teststreifen feststellen,
Wasser Harte z.B.:
— S = Harte 2
Taste P am Display 3 mindestens 3 Sekunden gedruickt

WASSER halten.
HAERTE Mit €— oder = WASSER HAERTE auswahlen.

Taste P drlcken, bis die Zahl in der Anzeige blinkt.
Mit €— oder —> festgestelle Harte auswahlen.
Taste P zum Speichern der Einstellung drticken.

(]

—_—

WASSER
HAERTE ¢

(I N Wy

WAGGER Q Taste exit drlicken. Zurlick zur Bezugsbereitschaft.
HARERTE 3

Hinweis: Die richtige Einstellung der Wasser-Harte ist wichtig
WAGGER fOr das Entkalkungsprogramm.

HAERTE Y Bei externen Wasserenthértern in der Hausanlage oder
Verwendung von bereits gefiltertem Wasser die ¥ A55ER
HARERTE | einstellen.

15



Filter

ILTER
JAINEU

FILTER
NEIN/ALT

16

Der Filter 22 reduziert Kalkablagerungen, schont das Geréat
und verlangert die Lebensdauer des Gerates.

Filter einsetzen oder wechseln

[i] Das Gerat muss eingeschaltet sein.

Q GefaB mit mind. 0,5 | Fassungsvermdgen unter die Dise
13 stellen.

Filter 22 mit Einschraubhilfe einschrauben oder wechseln.

Taste P am Display 3 mindestens 3 Sekunden gedriickt
halten.

Mit €= oder — FILTER auswahlen.

Taste P dricken, Anzeige blinkt.

Mit €= oder = FILTER JA [ NEU auswahlen.
Taste P zum Speichern der Einstellung dricken.
Funktionswahler 2 auf /I\ drehen.

Hinweis: Gerat spult automatisch (ca. 2 Min.),Wasser lauft in
das GefaB und kann eine leichte Verfarbung aufweisen, nicht
trinken.

Q Erscheintim Display DREH AUF KAFFEE,
Funktionswahler 2 auf 8, zurtckdrehen.

(I

o000 0

(] Im Display-Programm kann weiterhin die Wasser Harte
optisch angezeigt werden, die Einstellung ist aber nicht
aktiviert.

Filter herausnehmen

[i ] Das Gerat muss eingeschaltet sein.
Q Filter 22 mit Einschraubhilfe entgegen dem
Uhrzeigersinn herausdrehen.

Taste P am Display 3 mindestens 3 Sekunden gedriickt
halten.

Mit €= oder = FILTER JA [ NEU auswahlen.
Taste P drlcken, Anzeige blinkt.

Mit €= oder = FILTER NEIN [ RLT auswahlen.
Taste P zum Speichern der Einstellung drtcken.

Taste exit drlicken. Zurlick zur Bezugsbereitschaft.

(I
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Temperatur

FiETER:
NORMAL

TEMP.
OCH

TEN

nAXIMUnN

Aktuelle Uhrzeit

UHRZEIT

UHRZEIT
IR EHIALD:

Wichtig
@ Nach ca. 50 | (Anzeige im Display FILTER
W ECHSELN) oder spatestens nach 2 Monaten ist die

Wirkung des Filters erschopft. Er muss ausgetauscht
werden.

Q Filter nicht einsetzen, wenn die Meldung fir GERAET
VERKALAKT aufleuchtet. Erst das Gerat entkalken.

Q Vor dem Entkalken Filter aus dem Wassertank entfernen.

Q Der Filter muss nach dem Einsetzen gespult werden.
Dazu Displayanzeigen beachten.

Q Wird das Gerat immer mit eingesetztem Filter betrieben,
sollte es ein bis zwei mal pro Jahr entkalkt werden, auch
wenn die Meldung hierzu nicht erscheint.

Q  Wird enthartetes Wasser aus einer Hausentkalkungs-
anlage verwendet, sollte kein Filter eingesetzt werden.

Nachbestellung des Filters unter Best.-Nr. 461732

Hiermit kann die Kaffeetemperatur eingestellt werden.

O Taste P am Display 3 mindestens 3 Sekunden gedruckt
halten.

Q Mit €= oder = TEMNP.auswahlen.

U Taste P dricken, bis Anzeige blinkt.

Q Mit €= oder — Einstellung vornehmen.
QU Taste P zum Speichern der Einstellung dricken.

Q Taste exit drlcken. Zurlick zur Bezugsbereitschaft.

Hiermit wird die aktuelle Uhrzeit eingespeichert. Dies ist fur
die Nutzung der Timer-Funktion erforderlich.

U Taste P am Display 3 mindestens 3 Sekunden gedruckt
halten.

Mit €= oder —= UHR ZEIT auswahlen.

Taste P dricken, Stundenanzeige blinkt.

Mit €— oder — Einstellung vornenmen.

Taste P dricken, Minutenanzeige blinkt.

Mit €= oder — Einstellung vornehmen.

Taste P zum Speichern der Einstellung dricken.

Taste exit drlicken. Zurlick zur Bezugsbereitschaft.

Die eingestellte Uhrzeit geht verloren,

— wenn der Netzstecker gezogen wird,

— das Gerat mit dem Netzschalter 1 ausgeschaltet wird,
— bei Stromausfall.

Die aktuelle Uhrzeit muss neu eingegeben werden.

[ I I I Iy
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Energiespar-Modus

AUS NACH
4 STD.

AUS NACH
TR R

Anzeige der Bezlige

BEZUEGE
- - - 86

18

Mit dieser Funktion kann die Zeit eingestellt werden, zu der
das Gerat automatisch einschaltet.

0 Taste P am Display 3 mindestens 3 Sekunden gedruckt
halten.

Mit €= oder — EIN UMM auswahlen.

Taste P dricken, Stundenanzeige blinkt.

Mit €= oder — Einstellung vornehmen.

Taste P dricken, Minutenanzeige blinkt.

Mit €= oder — Einstellung vornehmen.

Taste P zum Speichern der Einstellung drticken.
Taste exit drlicken. Zurlick zur Bezugsbereitschaft.
Einstellung deaktivieren:

U Mit €= oder — die Zeitangabe auf --:-- stellen.

Hinweis: FUr die Ausflhrung dieser Funktion muss die
aktuelle Uhrzeit eingestellt sein.

m Die Einschaltzeit bleibt auch bei Stromausfall oder
Betatigung des Netzschalters 1 erhalten.

I Iy Iy

Mit dieser Funktion kann eingestellt werden, nach wieviel
Stunden das Geréat ab dem letzten Bezug automatisch in
»otand by“-Betrieb schaltet.

Q Taste P am Display 3 mindestens 3 Sekunden gedruckt
halten.

Mit €= oder = ARUS NALTH auswahlen.

Taste P dricken, Stundenanzeige blinkt.

Mit €= oder — Einstellung vornehmen.

Taste P zum Speichern der Einstellung drtcken.

Q Taste exit dricken. Zurlick zur Bezugsbereitschaft.

[i ] Die Ausschaltzeit bleibt auch bei Stromausfall oder
Betatigung des Netzschalters 1 erhalten.

Q
Q
Q
Q

Hier wird die Anzahl der bereits bezogenen Espresso, Kaffee
und Pulverkaffee angezeigt. Die Zahlung erfolgt automatisch.

0 Taste P am Display 3 mindestens 3 Sekunden gedruckt
halten.

Q Mit €= oder = BEZUEGE auswahlen.

Q Taste exit drlicken. Zurlick zur Bezugsbereitschaft.

[i] Es kénnen keine Veranderungen vorgenommen werden!



RESET-Funktion

Nur aus ,,Stand by”-Betrieb mdglich

O Gleichzeitig €= und — mindestens 3 Sekunden
gedrlckt halten — alle eigenen Speicherungen werden

geldscht.

System-Meldungen

Das Gerét zeigt Vorgadnge und Meldungen im Display 3 an.

leuchtet rot auf.

Bedeutung Abhilfe

WASSER Wasser fehlt. Frisches, kaltes Wasser in den

FUELLEN Wassertank 23 einfullen.
Hinweis: Eine kleine Restmenge Wasser bleibt immer im
Wassertank 23.
Wassertank 23 fehlt oder | Wassertank 23 einsetzen
nicht richtig eingesetzt.

BOHNEN Kaffeebohnen fehlen. Kaffeebohnen in den Bohnen-

FUELLEN behalter 16 einfullen.
Hinweis: Die Displayanzeige BOHNEN FUELLE N leuchtet
S0 lange, bis erneut Kaffee bezogen wird.

CYCTERM NRUECKE | Wasserleitungssystem Bezugstaste cafe 5 drlicken.

FUELLEN CAFE im Gerat ist leer.

I
GERAET Dampftemperatur ist noch | Gerat heizt automatisch.
HEIZT nicht erreicht. Kurze Zeit warten.
I

GLHALEN Schale 25 und Schale Schale 25 und Schale fur

| EEREN fur Kaffeesatz 24 sind Kaffeesatz 24 entnehmen,

- : voll oder Kontakte 27 ver- | ausleeren und wieder einsetzen.
schmutzt. Kontakte 27 reinigen und

trocknen.

SLCHALEN Schale 25 und Schale fir | Schale 25 und Schale far

FEHLEN Kaffeesatz 24 fehlen. Kaffeesatz 24 einsetzen.

GERAET Der Leuchtring der Reinigungsprogramm

REINIGEN Reinigungstaste clean 8 | durchflihren — siehe Kapitel
leuchtet rot auf. »[einigen”.

GERAET Der Leuchtring der Entkalkungsprogramm

UEPKALKT Entkalkungstaste calc 9 | durchfiihren — siehe Kapitel

,Entkalken”.
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Bedeutung

Abhilfe

FILTER Die Wirkung des Filters 22 | Unbedingt Kapitel ,,Filter”
WECHSELN ist nach ca. 50 | oder nach | beachten!
ca. 2 Monaten erschopft. Filter 22 wechseln (Best.-Nr.

46 1732) oder den Betrieb

ohne Filter 22 fortsetzen.
TUERE Tar zur BrOheinheit 18 ist | Tur zur Braheinheit 18
71 nicht geschlossen. schlieBen.
DREH RUF Funktionswahler 2 auf & stellen
KWAFFEE

Hinweis: Wahrend die Meldungen ¥ AS5S5ER FUELLEN,
TUERE ZU, SCHALEN LEERENoder SCHALEN
FEHLE Nim Display aufleuchten, kann kein Kaffee bezogen

werden.

Reinigen

Tagliche Reinigung

20

/A Stromschlag-Gefahr!

Vor der Reinigung Netzstecker ziehen.

Achtung

Keine Scheuermittel verwenden!
Das Gerét niemals in Wasser tauchen!
Keinen Dampfreiniger benutzen.

A Das Gerat auBen mit einem feuchten Tuch abwischen.
Q Wassertank 23 ausspulen und mit frischem Wasser

auffullen.

U Schale 25 und Schale fur Kaffeesatz 24 entnehmen
und entleeren. Nur die Schale fur Kaffeesatz 24 im

Geschirrspuler reinigen!

O Kontakte reinigen.

Q Innenraum des Gerates (Schalen) auswischen oder

aussaugen.

Hinweis: Wenn das Gerat mit der Taste © 4 im kalten
Zustand eingeschaltet oder nach Bezug von Kaffee in ,,Stand
by“-Betrieb versetzt wird, spult das Gerat automatisch. Das
System reinigt sich somit selbst.




Reinigungsprogramm

GERAET
REINIGEN

GERAET
REINIGEN|/ KAFFEE

SCHALEN
LEEREN

GERAET
REINIGT

TAE IN OECRKEL
SCHACHT| ZU

ORUECAKE
CAFE

GERAET
REINIGT

Leuchtet bei eingeschaltetem Gerat der Leuchtring der
Reinigungstaste clean 8 rot auf und erscheint im Display 3
die Meldung GERARET REINIGEN, ist das Gerat
schnellstmoglich zu reinigen.

Zur Reinigung die beigelegte Reinigungstablette verwenden.
Reinigungstablette erst nach Aufforderung einwerfen.
Diese Tabletten sind speziell fur dieses Gerat entwickelt und
Uber den Kundendienst zu beziehen (Best.-Nr. 31 0655).

[i] Wahrend des Reinigungsprogramms blinkt der
Leuchtring der Reinigungstaste clean 8.

Achtung

Das Reinigungsprogramm niemals unterbrechen!
Flssigkeiten nicht trinken! Keinesfalls Entkalkungstabletten
oder andere Entkalkungsmittel einfiillen.

Wahrend der Dauer des Reinigungsprogramms —
ca. 15 Minuten — werden im Display 3 Vorgange und
Handlungsanweisungen angezeigt.

Reinigungsprogramm starten
0 Wassertank 23 ganz flllen.

Q Reinigungstaste clean 8 mindestens 3 Sekunden
gedrUckt halten.

0 Schale 25 und Schale fur Kaffeesatz 24 entleeren und
wieder einsetzen.

Hinweis: Das Gerét reinigt automatisch. Nachste
Displayanzeige abwarten (ca. 1 Minute).

O Rechten Geratedeckel 19 und Deckel vom Schacht flr
Kaffeepulver 17 offnen.
O Eine Reinigungstablette in Schacht 17 einwerfen.

Q Deckel vom Schacht flr Kaffeepulver 17 und den rechten
Geratedeckel 19 schlieBen.

Q Bezugstaste cafe 5 drlicken.

Hinweis: Das Gerat reinigt automatisch. Nachste
Displayanzeige abwarten (ca. 10 Minuten).
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SCHALEN
LEEREN

RAFFEE

Dulse reinigen

22

U Schale 25 und Schale fUr Kaffeesatz 24 entleeren und
wieder einsetzen.

Der Reinigungsvorgang ist abgeschlossen. Der Leuchtring
der Reinigungstaste clean 8 ist erloschen. Das Gerat ist
wieder betriebsbereit.

Achtung

Die Duse 13 und den Milchbehélter 14 nach jedem
Gebrauch reinigen.

Q Milchbehalter 14 mit warmen Wasser fullen
oder

O Schlauch 13/d in ein Gefal3 mit warmen Wasser tauchen.
0 Passendes Gefal3 unter die Duse 13 stellen.

Q Ansaugventil 13/b mit Drehgriff 13/a 6ffnen.

Q Funktionswahler 2 auf ! stellen.

A\ Verbriihungsgefahr!

Nach Einstellung auf % kann es etwas spritzen.
Austretender Dampf ist sehr heiB3.

Ddse 13 nicht berGhren oder auf Personen richten.

QO Funktionswahler 2 auf & stellen.

O Duse 13 nach Abkuhlen auBen abwischen.

Q Die Duse 13 und den Milchbehalter 14 zum grundlichen
Reinigen zerlegen.



Entkalken

GERRET LLeuchtet bei eingeschaltetem Gerat der Leuchtring der
PERKALKT Entkalkungstaste calc 9 rot auf und erscheint im Display die
L

Meldung GERRET VERKALKT, das Gerat unverztglich
entkalken. Wird das Gerat nicht nach Anweisung entkalkt,
kann es beschadigt werden.

Achtung

Niemals mit Essig oder Mitteln auf Essigbasis entkalken!
Keine Reinigungstabletten verwenden.

Das Entkalkungsprogramm niemals unterbrechen!
Flussigkeiten nicht trinken!

m Ein Entkalkungsmittel ist im Lieferumfang enthalten,
Speziell entwickelte und geeignete Mittel sind Uber den
Kundendienst zu beziehen (Best.-Nr.: 31 0451).

[i] Der Leuchtring der Entkalkungstaste calc 9 blinkt
wahrend des Entkalkungsprogramms.

FILTER Das Entkalkungsprogramm startet nur in der
NEIN/BLT Programmierung FILTER NEIN/ALT.
[ |

Keinesfalls mit eingesetztem Filter entkalken.
GERAET Wahrend der Dauer des Entkalkungsprogramms —
// KAFFEE

\ aLKT ca. 35 Minuten — werden im Display 3 Vorgange und
VERKALK] Handlungsanweisungen angezeigt.
Die angegebenen Zeiten konnen abweichen.

Entkalkungsprogramm starten
Q Entkalkungstaste calc 9 mindestens 3 Sekunden
gedrUckt halten.
SCHALEN O Schale 25 und Schale fur Kaffeesatz 24 entleeren und
LEEREN wieder einsetzen.
Q Wassertank 23 mit Wasser fullen und Entkalkungsmittel
zugeben (gesamte FlUssigkeitsmenge 0,6 Liter)
oder
Q 0,6 Liter fertige Entkalkungsmischung zugeben.

O Entsprechend groBes Auffanggefal3 unter Dise 13
stellen.

ANTIKAL H// NRUECKE Q Entkalkungstaste calc 9 drlicken.

N TANA CALC
GERRET Hinweis: Gerat entkalkt automatisch. Entkalkungslésung
ENTKALKT flieBt in Intervallen in die Schale 25. Nachste Anzeige im

Display 3 abwarten (ca. 17 Minuten).
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OREH AUF
OARMPF

GERAET
ENTRALAKT

SCHALEN
LEEREN

WASSER
FUELLEN

ORUECKE
CALC

GERAET
ENTRALAKT

OREH AUF
KAFFEE

GERARET
ENTRALAKT

SCHALEN
LEEREN

KONTARRTE
REINIGEN

GERAET
SPUELT

KAFFEE
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Q Funktionswahler 2 auf ' stellen.

Hinweis: Gerat entkalkt automatisch. Entkalkungslésung
flieBt in Intervallen in das Auffanggefal3. Nachste Anzeige im
Display 3 abwarten (ca. 10 Minuten).

Q Schale 25 und Schale fur Kaffeesatz 24 entleeren und
wieder einsetzen.

Q Wassertank 23 ausspulen, mit frischem Wasser bis zur
Markierung max fullen und wieder einsetzen.

O Auffanggefal3 ausleeren und wieder unter die DUse 13
stellen.

Q Entkalkungstaste calc 9 driicken.

Hinweis: Gerat spult automatisch. Wasser flieB3t in Intervallen
in das Auffanggefal3. Nachste Anzeige im Display 3 abwarten
(ca. 2 Minuten).

Q  Funktionswahler 2 auf 8, stellen.

Hinweis: Gerat spult automatisch. Wasser flie3t in Intervallen
in die Schale 25. Nachste Anzeige im Display 3 abwarten

(ca. 5 Minuten).

Q Schale 25 und Schale fur Kaffeesatz 24 entleeren.

U Kontakte 27 reinigen und trocknen.

0 Schale 25 und Schale fur Kaffeesatz 24 wieder einsetzen.
Q Spritzer auf DUse 13 und Geréat abwischen.

Hinweis: Geréat spult automatisch.

Der Entkalkungsvorgang ist abgeschlossen. Der Leuchtring
der Entkalkungstaste calc 9 ist erloschen. Das Gerat ist
wieder betriebsbereit.



Kleine Stérungen selbst beheben

Stérung

Ursache

Abhilfe

Displayanzeige BOHNE N
FUELLEN trotz gefllltem
Bohnenbehalter.

Mahlwerk ist noch nicht
automatisch gefullt worden.

Bezugstaste cafe 5
nochmals drtcken.

Kein HeiBwasser- oder
Dampfbezug maoglich.

Duse 13 ist verstopft.

Duse 13 grundlich reinigen.

Zu wenig Schaum oder zu
flussiger Schaum.

Drehgriff 13/a an Ansaugventil
13/b nicht fest.

Drehgriff 13/a fest in das
Ansaugventil 13/b eindrucken.

Verstopftes Ansaugventil
13/b.

Ansaugventil 13/b reinigen.

Ungeeignete Milch.

Kalte Milch mit 1,5 %
Fettgehalt verwenden.

Kaffee lauft nur tropfenweise.

Mahlgrad zu fein.

Mahlgrad grober einstellen.

Pulverkaffee zu fein.

Groberes Kaffeepulver
verwenden.

Kaffee hat keine ,,Crema“
(Schaumschicht).

Ungeeignete Kaffeesorte.

Kaffeesorte wechseln.

Bohnen nicht mehr rostfrisch.

Frische Bohnen verwenden.

Mahlgrad nicht auf
Kaffeebohnen abgestimmt.

Mahlgrad optimieren.

Mahlwerk mahlt keine
Kaffeebohnen.

Bohnen fallen nicht ins
Mahlwerk (zu 6lig).

Leicht an den Bohnenbehalter
klopfen.

Entkalkungsprogramm startet
nicht.

Aktuelle Programmierung ist
auf: FILTER JR/NEU oder
Displayanzeige FILTER
WwECHSELN.

Programmierung auf
FILTER NEIN/ALT

stellen — Nie mit eingesetztem
Filter entkalken.

Lautes Gerausch des

Fremdkdrper im Mahlwerk

Hotline kontaktieren.

Mahlwerks. (z. B. Steinchen, die auch Hinweis: Pulverkaffee kann
bei erlesenen Kaffeesorten weiterhin zubereitet werden.
vorkommen).

Displayanzeige Gerét zu kalt. Erwarmung des Gerates auf

STORUNG 1 Raumtemperatur abwarten.

Displayanzeige Technische Storung. Mit dem Netzschalter 1

STORUNG S5 das Gerat fur mindestens

oder 10 Sekunden abschalten.

STORUNG 8

Kénnen Stérungen nicht behoben werden, unbedingt die Hotline anrufen!

Telefon Nr. 0 18 05 26 72 42

Anderungen vorbehalten
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Controls

Appliance
components

o0k, WODN =

—h

Mains switch

Function selector (coffee, steam, hot water)
Display with 4 function buttons

O button

cafe button

Rotary knob for adjusting the filling quantity
D-/ P - B

Rotary knob for adjusting the coffee strength @ — @
clean button

calc descaling button

Document holder

Cord store
Height-adjustable coffee outlet

Hinged nozzle with frothing device (froth, steam,
hot water) — dishwasher-proof

Knob

Inlet valve

Connection bracket

Hose

T-piece

Sleeve

Milk container (dishwasher-proof)
Cover

Plug-in seal

Intake pipe

Container

Rotary knob for degree of ground coffee
Bean container with aroma cover
Ground coffee duct with cover = cleaning tablet duct
Door for brewing unit

Right cover of the appliance

Cup shelf (pre-warming function)

Left cover of the appliance

Filter

Detachable water tank

Coffee dregs tray (dishwasher-proof)
Tray (for residual water)

Grille

Contacts

Tablet (can be removed on either side)
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Important information

Carefully read the operating instructions and keep in the
document holder 10!

This appliance is designed for domestic use and for
processing normal quantities of food and not for industrial
use.
: : /A Risk of electric shock
Safety instructions Connect and operate the appliance only in accordance
with the specifications on the rating plate.

Do not use the appliance if the power cord or appliance
is damaged.

Use the appliance indoors at room temperature only.
Keep children away from the appliance.

If the appliance malfunctions, pull out the mains plug
immediately.

Never immerse the appliance in water.

To prevent injury, repairs such as replacing a damaged cord,
should be carried out by our customer service only.

Do not touch the grinder.

A\ Risk of scalding!

Grip nozzle 13 by the plastic part only. Never direct nozzle 13
at people! When steam or hot water is released, nozzle 13
may spurt initially.

: Please ask your dealer or inquire at your local authority
Information about current means of disposal.
concerning disposal

28



Before using your appliance for the

first time

General

Switching on the
appliance

COFFEE

Filling up the pipe
system

FiLL UP PRESS
PIPE-5Y5 CAFE

PIPE-5Y5
FILLS UP

Selecting the language

SPRACHE
DEUTSCH

Fill the respective containers with pure water and coffee
beans only.

Do not use coffee beans which have been glazed,
caramelised or treated with other additives containing sugar.

Ascertain the water hardness with the enclosed test strip.
If a hardness value other than 3 is indicated, switch on the
appliance and program accordingly (see page 36).

Q Pull the power cord out of the cord store and connect.
Q

Fill water tank 23 with cold fresh water. Do not fill above
“max.” mark.

Fill the bean container 16 with coffee beans.

Set mains switch 1 to l.

Set function selector 2to & .

Press button O 4.

[i] The appliance is ready for use when the illuminated

rings on button © 4 and on the cafe button 5 are
lit green.

Note: If the appliance is being used for the first time or has
not been operated for a prolonged period, the first cup of
coffee will not have the full aroma and should not be drunk.

OO0

For production reasons when switched on for the first time,
the water pipe system in the appliance may occasionally have
to be refilled:

Q Pressthe cafe button 5.

To change the display to the desired language:

O Hold down button P on the display 3 for at least
3 seconds.

Press button P until the display flashes.

Select the desired language with €— or —.
Press button P to save the language.

Press the exit button.

OO00 0
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Controls

COFFEE

WATER
an

MND THE
STEARN

STEAN
an
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Mains switch 1

The mains switch 1 on the rear of the appliance switches
the power supply on or off.

When the mains switch has been switched on, the
illuminated ring on button O 4 is lit green. The appliance is in
standby mode.

Warning

Do not press the mains switch while the appliance

is operating.

Do not switch off the appliance until it is in standby mode.
Function selector 2

Coffee, hot water or steam can be selected by rotating
function selector 2.

A\ Risk of scalding!

When the function selector 2 is set to /I\ or %, the nozzle
may spurt slightly. Escaping steam is very hot.

The settings are displayed:
Coffee on &

Hot water on /N

Steam on 'Y



gniT 15
HEARTING

gmit o is
RINSING

Display 3
Display 3 indicates the settings, the processes which are
running and any messages issued by the appliance.

The appliance has been programmed ex works with standard
settings for optimum operation. These settings can be
changed — see chapter “Changing settings / programming”.

Button © 4

The appliance is switched on or set to standby mode with
button O 4.

When button O 4 is pressed, the appliance heats up and is
then rinsed. The illuminated ring on button © 4 flashes during
this process.

The appliance is not rinsed if:

— the appliance was still warm when switched on or

— coffee was not discharged before the appliance was
switched to “standby” mode.

Heating and washing processes are displayed.

Warning

When the appliance has been switched to standby mode,
Steam is discharged through the tray 25.

While coffee is being brewing, button © 4 is assigned a stop
function. The process is terminated by pressing button © 4.

[i] 4 hours after the last coffee was brewed, a rinsing
process is automatically actuated and the appliance
switches to “standby” mode. These settings can be
changed — see chapter “Changing settings /
programming”.

cafe button 5

Espresso or coffee can be brewed by pressing the
cafe button 5. The green illuminated ring flashes
while espresso or coffee is being brewed.

If the cafe button 5 is pressed again, the coffee brewing
process is terminated.
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ESPRESSE

c
ESPRESSO

NORMAL
PLUS
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Rotary knob for adjusting the filling quantity 6
D-0/ - P

The amount of liquid is adjusted with rotary knob @ — Tp /
> - (pP 6.

One of 6 settings can be selected by rotating the knob in an

anti-clockwise direction:
SMALL ESPRESSO

ESPRESSO
SMALL COFFEE
COFFEE
LARGE COFFEE
XXt COFFEE

One of 6 settings can be selected for 2 cups by rotating the
knob in a clockwise direction:

¢ SMALL ESPRESSO
ESPRESSO

SMALL COFFEES

COFFEES

LARGE COFFEES

XXL COFFEES

Outlet 12 has two nozzles for filling 2 cups.

D nu " T v

Rotary knob 7 @ - @ for adjusting the coffee strength.
The amount of ground coffee is selected with rotary knob
o-P1

VERY NMILD

miLo

NORMAL

NORMAL PLUS

STRONG

VERY STRONG

The selected coffee strength is displayed:

clean button 8
calc descaling button 9

If the appliance requires cleaning or descaling, the illuminated
ring lights up on the clean button 8 or the calc descaling
button 9 — see chapter “Cleaning the appliance” or
“Descaling the appliance”.



Preparation

General

Using espresso/
coffee beans

Adjusting the
grinding unit

This fully automatic espresso/coffee machine grinds fresh
coffee for each brewing process.

Preferably use a mixture of espresso and coffee beans.
Store or deep-freeze in cool, air-tight and sealed containers.
Deep-frozen coffee beans can also be ground.

Tip: Prewarm cup(s), especially small, thick-walled espresso
cups, on the cup shelf 20 or fill with hot water and rinse out.

Set function selector 2to .

Q

Q

Q

Q

Select the desired amount of coffee and number of cups
with rotary knob @ - (b / (3> — [pP 6.

Select the preferred coffee strength with rotary knob
o-P1

Place the cup(s) under the outlet 12. If required,

adjust the height of the outlet 12.

Press the cafe button 5. The brewing process now runs
automatically.

Tip: If brewing coffee simultaneously for 2 cups,
select STRONGor VERY STRONG.

[i] The brewing process can be terminated by pressing

the cafe button 5 or button O 4 again.

Note:If ADD BERA NS Is displayed despite a full bean
container, the grinder must still be filled automatically.

Q
Q

Press the cafe button 5 again.

The desired degree of ground coffee can be selected
with the Rotary knob for degree of ground coffee 15.

Warning

Adjust the degree of grinding only while the grinding unit
is running! Otherwise the appliance may be damaged.

Open the right cover of the appliance 19.

Press the cafe button 5.

While the grinding unit is running, turn the knob to select
the degree of grinding:

the smaller the dots the finer the ground coffee.

[i] The new setting will not become apparent until the

second or third cup of coffee.
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Using ground
espresso/coffee
powder

Preparing hot water
-

Preparing steam
for heating drinks

34

Q Select the desired amount of coffee and number of cups
with rotary knob
D-/ - P

Q Place cup(s) under the outlet 12. If required, adjust the
height of the outlet 12.

O Open the right cover of the appliance 19 and the cover
on the ground coffee duct 17.

Q Add one to two level scoops of medium-fine ground
coffee to the ground coffee duct 17.

Warning!

Do not add whole beans or instant coffee!

Add a maximum two scoops of coffee.

A Close the cover on the ground coffee duct 17 and the
right cover of the appliance 19.

Q Press the cafe button 5.

(] Repeat the process for another cup of preground coffee.

Note: If coffee is not brewed within 90 seconds, the brewing
chamber is emptied automatically in order to prevent
overfilling. The appliance is rinsed.

Q Close inlet valve 13/b with rotary knob 13/a.

Q Place an appropriate cup under the nozzle 13.
O Rotate function selector 2 to /I\. and fill the cup.
A\ Risk of scalding!

When the function selector is set to /I\., the nozzle may
spurt slightly.

Escaping steam is very hot.

Do not touch nozzle 13 or direct at people.

Q End the process by rotating the function selector 2
back to &.

A Close intake valve 13/b with knob 13/a.

Q Immerse nozzle 13 deep into the milk which is to be
heated.

Q Slowly rotate function selector 2 to 'Y .

A Risk of scalding!

When the function selector is set to %, the nozzle may

Spurt slightly.

Escaping steam is very hot.

Do not touch nozzle 13 or direct at people.

Q End the process by rotating the function selector 2
backto &

Note: When nozzle 13 has cooled down, clean immediately.

Dried residue is difficult to remove.



Preparing frothy milk

Open intake valve 13/b with knob 13/a.
Firmly connect milk container 14 to intake valve 13/b

Immerse hose 13/d into a utensil containing milk.
Place a suitable cup under nozzle 13.

Slowly rotate function selector 2 to Y.
The milk is now drawn in and frothed.

A Risk of scalding!

When the function selector 2 is set to ', the nozzle may
spurt slightly. Escaping steam is very hot.

Do not touch nozzle 13 or direct at people.

Qa

Qa

Before all the milk has been drained out of the utensil:
end the process by rotating the function selector 2 back
to %.

Remove and clean the milk container 14.

Take the hose 13/d out of the utensil containing the milk.

Note: When nozzle 13 and hose 13/d have cooled down,
rinse immediately with clear water and clean — see “Cleaning
the appliance / Cleaning the nozzle”.

Dried residue is very difficult to remove and impairs formation
of the frothy milk.

Tip: Preferably use semi-skimmed milk.

Milk drinks, such as cocoa, can be prepared in the same
way as frothy milk. The frothy milk can be optimised by
rotating the knob 13/a slightly.
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Changing settings / programming

«— P axit —>

[———

Programming

SPRACHE
DEUTSCH

Language

SPRACHE
ODEUTSCH

36

The appliance has been set ex works so that coffee can be
brewed without any additional programming.

These basic settings can be changed with the function
buttons under display 3.

«— Selection button

P Access to programming mode / Save settings
exit  Terminate programming

- Selection button

Warning

Do not switch off the appliance during programming.
Otherwise changes will not be accepted.

The appliance must be switched on before the standard
settings can be changed.

The following settings can be changed:

— Language

— Water hardness

— Filter

— Temperature

— Current time

— Timer function

— Energy saving mode

Factory settings have a grey background in this chapter —
see example opposite.

To change the display to the desired language:

Press button P until the display flashes.
Select the desired language with €é— or —.
Press button P to save the setting.

Press the exit button. Back to standby.

I I I Iy

Hold down button P on display 3 for at least 3 seconds.



Water hardness

(1] The following other languages are available:

HARDNESS
WATER 1

HARDNESS
WATER 2

HARDNESS
WATER 3

HARDMNESS
WATER 4

Filter

FILTER
JES/NEW

FILTER
NO/OLD

LANGURGE LANGUE
ENGLISH FRANCAIS
LINGUR iIDIOMA
ITALIAND ESPANDOL
TAAL S5PRRAAK
NEDERL. SVENSKRA
JASYHA
RUSSHKIY
Q Ascertain the water hardness with the supplied test strip,

6.g.; == 4 = hardness 2

Hold down button P on display 3 for at least 3 seconds.
Select HARDNESS WATERwith = or—.

Press button P until the number in the display flashes.
Select the ascertained hardness with é— or —.

Press button P to save the setting.

OCOo0000

Q Press the exit button. Back to standby.

Note: It is important for the descaling programme that the
water hardness is set correctly.

If external water softeners are used in the domestic water
system or if filtered water is used, select HARONESS
WATER 1.

The filter 22 reduces calcification, protects the appliance and
extends the service life of the appliance.

Inserting or changing the filter

[i] The appliance must be switched on.

Q Place utensil with a min. capacity of 0.5 | under the nozzle
13.

Screw in the filter 22 with the screw-in aid or change.
Hold down button P on display 3 for at least 3 seconds.
Select FILTER with€— or — .

Press button P, the display flashes.

Select FILTER YES [/ NEUWwith €= or —>.
Press button P to save the setting.

Rotate function selector 2to /I\.

(I I I Iy
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Note: The appliance is automatically rinsed (approx. 2 min.),
water runs into the utensil and may be slightly discoloured,
do not drink.

Q TURN ON COFFEEisdisplayed, rotate function
selector 2 backto &

[i] The water hardness can still be indicated in the display
programme, however the setting is not activated.

Removing the filter

[i] The appliance must be switched on.

Q Unscrew the filter 22 with the screw-in aid in an
anti-clockwise direction.

Hold down button P on display 3 for at least 2 seconds.
Select FILTER YES [/ NOwith €= or —.

Press button P, display flashes.

Select FILTER NO [ OLDwith €= or —.

Press button P to save the setting.

Press the exit button. Back to standby.

portant
After approx. 50 I (FILTER CHANGE) or after
2 months at the latest the filter is exhausted and must
be replaced.

Q Do notinsert the filterifthe UNIT CALLIF. message
lights up. First descale the appliance.

O Before descaling the appliance, take the filter out of the
water tank.

0 When the filter has been inserted, it must be rinsed.
Follow the displayed instructions.

Q If the appliance is always operated with an inserted filter,
it should be descaled once or twice a year, even if the
descale message is not displayed.

Q If softened water from a domestic descaling unit is used,
a filter should not be inserted.

Re-order the filter quoting order no. 461732.

(" S Ny S



Temperature

P
NORMAL

TEMP.
HiGH

TEMP.
nAXIAUM

Current time

The coffee temperature can be set with this function.

Hold down button P on display 3 for at least 3 seconds.
Select TEMP. with €= or —.
Press button P until the display flashes.

Change the setting with €= or —.
Press button P to save the setting.

o0 OO0

(I

Press the exit button. Back to standby.

The current time is programmed with this function. This is
required when using the timer function.

Hold down button P on display 3 for at least 3 seconds.
Select T1ME with €= or = .

Press button P - hours display flashes.

Change the setting with €= or—> .

Press button P — minutes display flashes.

Change the setting with €= or —.

Press button P to save the setting.

Press the exit button. Back to standby.

The set time will be deleted

— if the mains plug is pulled out,

— if the appliance is switched off with the mains switch 1,
— if there is a power failure.

(I I Iy I I I Iy

The current time must be input again.

This function is used to set the time at which the appliance
automatically switches on.

Hold down button P on display 3 for at least 3 seconds.
Select 0N AT with €= or—>.

Press button P, hours display flashes.

Change the setting with €= or — .

Press button P, minutes display flashes.

Change the setting with €= or —.

Press button P to save the setting.

Press the exit button. Back to standby.

De-activating the setting:

Q Setthe time to ——:— with €= or— .

Note: The current time must be set for this function to run.

Iy I oy oy

m The switch-on time is retained even if there is a power
failure or the mains switch 1 is actuated.
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Energy saving mode

OFF 1IN
4 HOURS

GRE N
¢ HOURS

Displaying number
of brews

NOBREWS
- - - 86

RESET function

This function is used to specify after how many hours
following the last brew the appliance automatically switches
to standby mode.

Hold down button P on display 3 for at least 3 seconds.
Select OFF 1N with €= or—>.

Press button P, hours display flashes.

Change the setting with €= or —.

Press button P to save the setting.

Press the exit button. Back to standby.

(I i I Ny

m The switch-off time is retained even if there is a power
failure or the mains switch 1 is actuated.

The number of brewed espressos, coffees and preground
coffees is displayed here. The number of brews are counted
automatically.

U Hold down button P on display 3 for at least 3 seconds.
Q Select NO.BREWS with€é— or—>.
Q Press the exit button. Back to standby.

m This number cannot be changed!

Possible from “standby” mode only

U Simultaneously hold down €— and —> for at least
3 seconds — all saved settings are deleted.

System messages

The appliance indicates processes and messages on
display 3.

Meaning Remedial action
a0n No water. Pour fresh, cold water into the
UATER water tank 23.
Note: There is always a small amount of water left in the water
tank 23.
Water tank 23 is missing Insert water tank 23.
or not inserted correctly.
A0D No coffee beans. Add coffee beans to the bean
BEANS container 16.

Note: The ADD BEA NS display is lit until coffee is brewed
again.
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Meaning

Remedial action

FILL UP PRESS
PIPE-5Y5 CAFE

Water pipe system in the
appliance is empty.

Press cafe button 5.

UNIT Steam temperature has still | Appliance heats up automati-
Ic HEATING not been reached. cally. Wait a short time.
[}
EMPTY Tray 25 and coffee dregs | Remove, empty, and re-insert
TRAYS tray 24 are full, or contacts | tray 25 and coffee dregs tray 24.
27 soiled. Clean and dry contacts 27.
TRAYS Tray 25 and coffee dregs Insert tray 25 and coffee dregs
MISSING tray 24 are missing. tray 24.
I
CLEAN The illuminated ring on the | Run cleaning programme —
UNIT clean button 8 is lit red. see chapter “Cleaning the
: appliance”.
UNIT The illuminated ring on the | Run descaling programme —
CALCIF calc descaling button 9 | see chapter “Descaling the
' is lit red. appliance”.
FILTER The filter 22 is ineffective Please observe
CHANGE after about 50 | or about the section ”Filter”!
two months. Change the filter 22 (order no.
48 1732), or continue using the
appliance without the filter 22.
rioseE Door of brewing unit 18 is | Close door of brewing unit 18.
THE 0OOR not closed.
TURN ON Set function selector 2to .
COFFEE

Note: While the messages AT D
DOOR, EMPTY TRAYSor TRAYS

WATER CLOSE THE
M1SSINGare

displayed, coffee cannot be brewed.
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Cleaning the appliance

Daily cleaning

Cleaning programme

CLEAN
gniT

CLEAN
gniT COFFEE

42

/A Risk of electric shock!
Pull out the mains plug before cleaning the appliance.

Warning

Do not use scouring agents!
Never immerse the appliance in water!
Do not use a steam cleaner.

Q  Wipe the outside of the appliance with a damp cloth.
O Rinse out the water tank 23 and fill with fresh water.

Q0 Remove and empty tray 25 and coffee dregs tray 24.
Only the coffee dregs tray 24 may be cleaned in the
dishwasher!

Q Clean contacts.

Q Wipe out or vacuum the interior of the appliance (trays).

Note: If the appliance is switched on in a cold state with

button © 4 or is set to standby after brewing coffee, the

appliance is automatically rinsed. The system therefore
cleans itself.

If the illuminated ring on the clean button 8 is lit red and
themessage CLEAN UNITisindicated on display 3 when
the appliance is switched on, the appliance must be cleaned
as quickly as possible.

Clean the appliance with the enclosed cleaning tablet.
Do not drop in the cleaning tablet until you

are prompted to do so.

These tablets have been specially developed for this
appliance and are available from customer service
(order no. 31 0655).

[1] While the cleaning programme is running, the illuminated
ring on the clean button 8 flashes.

Warning

Never interrupt the cleaning programme!
Do not drink liquid! Never use descaling tablets or other
descaling agents.

While the cleaning programme is running —
approx. 15 minutes — processes and instructions are
indicated on display 3.



eMPTY
TRAYS

gniT s
CLEANING

PILL N CLOSE
oucTy THE LID

PRESS
CAFE

gniT 15
CLEANING

EMPTY
TRAYS

COFFEE

Start cleaning programme

Q Completely fill water tank 23.

Q Hold down clean button 8 for at least 3 seconds.
Q Empty and re-insert tray 25 and coffee dregs tray 24.

Note: The appliance is automatically cleaned. Wait for the
next display (approx. 1 minute).

Q Open the right cover of the appliance 19 and duct cover
for ground coffee 17.
Q Drop a cleaning tablet in the duct 17.

O Close the cover on the ground coffee duct 17 and the
right cover of the appliance 19.

Q Pressthe cafe button 5.

Note: The appliance is automatically cleaned. Wait for the
next display (approx. 10 minutes).

Q Empty and re-insert tray 25 and coffee dregs tray 24.

The cleaning process is complete. The illuminated ring on
clean button 8 goes out. The appliance is ready for use
again.
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Warning
Cleaning the nozzle After using the appliance, always clean the nozzle 13 and the
milk container 14.
Q Fill the milk container 14 with warm water
or
Q Immerse hose 13/d into a utensil containing warm water.
O Place a suitable utensil under nozzle 13.
O Open intake valve 13/b with knob 13/a.
Q Set function selector 2to 1.
A Risk of scalding!

When the function selector 2 is set to 'Y, the nozzle may
spurt slightly. Escaping steam is very hot.
Do not touch nozzle 13 or direct at people.

—— Q Set function selector 2 to 8,.

O Wipe the outside of the nozzle 13 after it has cooled

| down.

Q Dismantle the nozzle 13 and milk container 14 and clean
| thoroughly.
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Descaling the appliance

gnit
CALCIF.

FILTER
NO/OLD

gnit
CALCIF. COFFEE

EMPTY
TRAYS

ODESCALER [ PRESS
IN TANRK CALLC

gnMit DE-
SCALING

If the illuminated ring on the calc button 9 is lit red and the
message UNIT CALCIF.is displayed when the appliance
is switched on, descale the appliance immediately. If the
appliance is not descaled as instructed, it may be damaged.

Warning

Never descale the appliance with vinegar or vinegar-based
agents!

Do not use cleaning tablets.

Never interrupt the descaling programme!

Do not drink liquid!

[i] A descaling agent is enclosed with the appliance.
Specially developed and suitable agents are available
from customer service (order no.: 31 0451).

[i ] The illuminated ring on the calc descaling button 9
flashes while the descaling programme is running.

The descaling programme startsin FILTER NO/OLD
programming mode only. Never descale the appliance while
the filter is inserted.

While the descaling programme is running —

approx. 35 minutes — processes and instructions are
indicated on display 3.

The specified times may differ.

Start descaling programme

Q Hold down the calc descaling button 9 for at least
3 seconds.

Empty and re-insert tray 25 and coffee dregs tray 24.

Fill the water tank 23 with water and add descaling agent
(total volume of liquid 0.6 litres)

(I

add 0.6 litres of ready-prepared descaling mixture.
Place an appropriately large receptacle under nozzle 13.
Press the calc descaling button 9.

oouoe

Note: The appliance is automatically descaled. Descaling
solution flows at intervals into the tray 25. Wait for the next
display on display 3 (approx. 17 minutes).
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TURN ON
STEARN

gmit DE-
SCALING

EMPTY
TRAYS

ACDD
WATER

PRESS
CALC

gnit DE-
SCALING

TURN ON
COFFEE

gnitT DE-
SCALING

EMPTY
TRAYS

gnit 15
RINSING

COFFEE
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Q Set function selector 2to 1.

Note: The appliance is automatically descaled. Descaling
solution flows at intervals into the collecting utensil. Wait for
the next display on display 3 (approx. 10 minutes).

Q Empty and re-insert tray 25 and coffee dregs tray 24.

U Rinse out the water tank 23, fill to the max mark with
fresh water, and re-insert the tank.

Q Empty the receptacle and place back under the
nozzle 13.

Q Press the calc descaling button 9.

Note: The appliance is automatically rinsed. Water flows
at intervals into the receptacle. Wait for the next display on
display 3 (approx. 2 minutes).

O Set function selector 2 to %.

Note: The appliance is automatically rinsed. Water flows at
intervals into the tray 25. Wait for the next display on display
3 (approx. 5 minutes).

Q Empty tray 25 and coffee dregs tray 24.

Q Clean and dry contacts 27.

O Re-insert tray 25 and coffee dregs tray 24.

Q  Wipe splashes off the nozzle 13 and appliance.

Note: The appliance is automatically rinsed.

The descaling process is complete. The illuminated ring on
calc descaling 9 goes out. The appliance is ready for use
again.



Eliminating minor faults yourself

Fault

Cause

Remedial action

ADD BEANSIs
displayed despite a full
bean container.

Grinder has still not been filled
automatically.

Press the cafe button 5.

No hot water or steam
discharge.

Nozzle 13 is blocked.

Thoroughly clean nozzle 13.

Froth insufficient or too
runny.

Rotary knob 13/a on inlet valve
13/b not secure.

Press the rotary knob 13/a
securely into the inlet valve 13/b.

Blocked inlet valve 13/b.

Clean inlet valve 13/b.

Unsuitable milk.

Use cold semi-skimmed milk.

Coffee is running a drop
at a time.

Degree of grinding too fine.

Select a coarser degree of
grinding.

Preground coffee too fine.

Use a coarser ground coffee.

Coffee has no “crema”
(layer of froth).

Unsuitable type of coffee.

Change the type of coffee.

Beans no longer fresh.

Use fresh beans.

Degree of grinding not
appropriate for coffee beans.

Optimise degree of grinding.

Grind unit is not grinding
coffee beans.

Beans are not falling into the
grinding unit (too aily).

Gently tap the bean container.

Descaling programme
does not start.

Current programming set to:
FILTER YES/NEUWor
FILTER CHANGE displayed.

Set programmingto FILTER
NO/0LD - Never descale the
appliance while the filter is
inserted.

Grinding unit is making
a loud noise.

Foreign objects in the grinding
unit (e.g. grit which also occurs
in superior types of coffee).

Contact the Hotline.

Note: Ground coffee can also be
prepared.

Display ERROR 1

Appliance too cold.

Wait until the appliance has
warmed up to room temperature.

Display
ERROR 5
or

ERROR 8

Technical fault.

Switch OFF the device at the
mains switch 1 for at least ten
seconds.

If faults cannot be eliminated, always call the Hotline!
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Guarantee

48

The guarantee conditions for this appliance are as defined
by our representative in the country in which it is sold. Details
regarding these conditions can be obtained from the dealer
from whom the appliance was purchased.

The bill of sale or receipt must be produced when making
any claim under the terms of this guarantee.

Subject to alterations
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Eléments
de commande

Pieces de I'appareil

50

OO0k, WOWN =
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Interrupteur principal

Sélecteur de fonctions (café, vapeur, eau chaude)
Ecran avec 4 touches de fonction

Touche ©

Touche de prélevement cafe

Bouton rotatif servant a régler la quantité

D-/ - B

Bouton rotatif servant a régler la concentration du café
o-@

Touche de nettoyage clean

Touche de détartrage calc

Support de mention écrite

Casier de rangement du cordon

Sortie du cafe, réglable en hauteur

Buse pivotante avec dispositif de moussage (mousse,
vapeur, eau chaude) — Elle peut se laver au lave-vaisselle.
Poignée rotative

Robinet d’aspiration

Coude de liaison

Flexible

PieceenT

Douille

Réservoir de lait (il va au lave-vaisselle)

Couvercle

Joint enfiché

Tube d’aspiration

Réservoir

Bouton rotatif servant a régler le degré de mouture
du cafe

Réservoir de café en grains avec couvercle protecteur de
I'arébme

Compartiment pour café en poudre, avec couvercle =
compartiment pour comprimé de nettoyage

Porte d’acces al'unité de passage

Couvercle droit de I'appareil

Tablette a tasses (fonction préchauffage)

Couvercle gauche de I'appareil

Filtre

Réservoir d’eau amovible

Bac pour marc de café (va au lave-vaisselle)

Bac (pour I'eau résiduelle)

Grille

Contacts

Tablette (amovible des deux cotés)



Consignes impératives a respecter

Consignes de sécurité

Conseils pour la mise
au rebut

Veuillez lire la présente notice d’utilisation attentivement et
entierement, et la conserver dans le rangement 10 a cet effet.

Cet appareil est destiné a un usage domestique, a la
préparation de quantités habituelles pour un ménage ;
il n'est pas destiné a une utilisation professionnelle.

A\ Risque d’électrocution

Ne raccordez et ne faites marcher I'appareil que sur un
secteur conforme aux indications figurant sur sa plaque
signalétique.

Ne l'utilisez que si lui et son cordon d’alimentation sont

en parfait état. N'utilisez I'appareil qu’a I'intérieur d’une piece.
N’utilisez I'appareil qu’a I'intérieur d’une piece,

ala température ambiante

En cas de dérangement, débranchez immédiatement la fiche

maéale de la prise de courant. Ne plongez jamais I'appareil
dans I'eau.

Les réparations sur I'appareil comme par ex. le
remplacement d’un cordon d’alimentation défectueux, sont
exclusivement réservées a notre service apres-vente (SAV),
ceci afin d’éviter tout risque.

N’introduisez jamais les doigts dans le moulin a café.

A\ Risque de vous ébouillanter !

Ne saisissez la buse 13 que par la piece en plastique.

Ne braquez jamais la buse 13 vers des personnes. Lorsque
vous prélevez de la vapeur ou de I'eau chaude, la buse 13
peut émettre des projections au debut.

Pour connaitre les circuits actuels mise au rebut, veuillez
consulter votre revendeur ou les services administratifs de
votre mairie.
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Avant la premiere utilisation

Généralités

Mise en service

CAFE

Remplissage
du systéme

REMPLIR APPUYER
SYSTENME CAFE

SYSTENE
REMPLIT
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Ne verser que de I'eau pure et que du café en grains
dans leurs réservoirs respectifs.

N’utilisez pas de grains de cafés enrobés d’un glagage,
carameélisés ou additionnés d’un produit quelconque
contenant du sucre. Ces additifs bloqueraient le moulin.

Déterminez la dureté de I'eau a I'aide de la bande de contrdle
ci-jointe. Si cette bande fait ressortir que la dureté est
différente de 3, vous devrez programmer I'appareil en
conséquence apres la mise en service (voir page 60).

Q Tirez la fiche méle hors du rangement et branchez-la.

Q Dans le réservoir d’eau 23, versez de I'eau propre froide.
Respectez le repere «max».

Versez les grains de café dans le réservoir 16 a cet effet.

Amenez I'interrupteur principal 1 sur la position .

Réglez le sélecteur de fonctions 2 sur &

Q

Q

Q

Q Appuyez sur la touche O 4.

(] L’appareil est prét a fonctionner une fois que les
anneaux lumineux de la touche O 4 et de la touche

de prélevement cafe 5 s’allument en vert.

Remarque : lors de la premiére utilisation ou si I'appareil est
resté assez longtemps sans servir, le café de la premiere
tasse n’a pas encore tout son ardbme ; mieux vaut jeter le
contenu de la premiére tasse.

Pour des raisons liées a la fabrication il faudra, dans certains,
lors de la premiere mise en service, remplir les conduites
intérieures de I'appareil avec de I'eau :

Q Appuyez sur la touche de prélevement cafe 5.



Pour que I'écran affiche les messages dans I'une des

Réglage de la langue langues disponibles, procédez comme suit :
O Appuyez pendant au moins 3 secondes sur la touche P
de I'écran 3.
O Appuyez sur la touche P jusqu’a ce que la mention
clignote.
GPRACHE Q ATlaide des touches €— et —>, sélectionnez la langue
DEUTSCH voulue. .
O Appuyez sur la touche P pour mémoriser la langue
voulue.

Q Appuyez sur la touche exit.

Eléments de commande

Interrupteur principal 1
L’interrupteur principal 1 situé au dos de I'appareil permet
d’allumer et d’éteindre ce dernier.

Apres enclenchement de l'interrupteur principal, I'anneau
lumineux de la touche © 4 s’allume en vert. L’appareil se
trouve en mode Veille.

Attention

Pendant la marche de I'appareil, n’actionnez pas
l'interrupteur principal.

N’éteignez I'appareil qu’une fois ce dernier revenu
en mode Veille.

Sélecteur de fonctions 2

En tournant le sélecteur de fonctions 2, vous pouvez choisir
entre le prélevement de café, d’eau chaude ou de vapeur.
A\ Risque de vous ébouillanter !

Apres un réglage sur /I ou %, I'appareil peut projeter du
liquide ou de la vapeur. La vapeur sortante est tres chaude.

Les réglages s’affichent sur I'écran :

Prélévement de café &
CAFE
PREILEY Prélevement d’eau chaude /1.
EAU
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ATTENT.
VAPEUR

PRELEV.
VAPEUR

APPAR.EN
CHAUFFE

RINCAGE
APPAREIL
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Prélevement de vapeur

Ecran 3

L’écran 3 renseigne sur les réglages, les opérations en cours
et les messages de I'appareil.

A la fabrication, I'appareil a été programmé sur des réglages
standard lui permettant de fonctionner optimalement. Vous

pouvez modifier ces réglages — voir la section «Modification

des réglages / Programmation».

Touche O 4

La touche O 4 sert a enclencher I'appareil ou a le mettre en
«Veille».

Aprés que vous avez actionné la touche O 4, I'appareil
chauffe puis se rince. L'anneau lumineux de la touche O 4
clignote pendant cette opération.

L"appareil ne rince pas dans les cas suivants :

— S'il était chaud lors de I'enclenchement ou

— Siavant de commuter sur le mode «Veille» (Stand-by),
VOUS Nn’avez pas prélevé de cafe.

La séquence de chauffage et de rincage s’affichent sur
I'écran.
Attention

Apres avoir commuté sur le mode «Veille», la vapeur de
I'appareil se dégage par le bac 25.

Pendant le prélévement du café, la touche O 4 est assortie
d’une fonction Stop. Le fait d’appuyer sur la touche © 4 met
fin prématurément au chauffage ou au rincage.

[i] 4 heures apres le dernier prélevement, I'appareil lance
automatiquement un ringage, puis passe en mode
«Veille». (Stand-by). Vous pouvez modifier ces réglages.
Voir la section «Modification des réglages /
Programmation».



Touche de prélévement cafe 5

Le fait d’appuyer sur la touche de prélévement cafe 5 vous
permet de prélever un expresso ou du café. Pendant le
prelevement, I'anneau lumineux clignote en vert.

Le fait d’appuyer a nouveau sur la touche de prélevement
cafe 5 vous permet d'interrompre prématurément le
prélevement de café.

Bouton rotatif servant a régler la quantité versée 6
D-0/ - P

Le bouton rotatif @ — (P / (3P — [pP 6 sert arégler la
quantité de liquide.

Le fait de tourner le bouton rotatif en sens inverse des
aiguilles d’une montre permet de choisir entre 6 quantités
différentes :

PETIT EXPRESSD

EXPRESSO
PETIT CRAFE
EXPRESSO LAFE

GRAND CAFE
GEANT CAFE

F) Le fait de tourner le bouton rotatif dans le sens des aiguilles
EXPREGGD d’une montre permet de prélever chaque fois 2 tasses dans
les 6 catégories suivantes :

¢ PETITS EXPRESSO

XPRESSD
PETITS CAFES
CAFES

GRANDS CAFES
GEANTS CAFES

Pour vous permettre de prélever 2 tasses, la sortie 12 a été
équipée de deux buses de sortie.

ny o N o Mo

Bouton rotatif servant a régler la concentration du café 7
o-@

Le bouton rotatif @ — @ 7 sert a sélectionner la quantité de
café moulu :

TRES LEGER
LEGER
NORMAL
NORMAL PLUS
NORMAL FORT
PLUS TRES FORT
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Touche de nettoyage clean 8
Touche de détartrage calc 9

Sur la touche de nettoyage clean 8 et la touche de
détartrage calc 9, I'anneau lumineux s’allume en rouge
lorsque I'appareil se nettoie et se détartre. Voir la section
«Nettoyage» /«Détartrage» .

Préparation du café

S Cette machine a expresso / cafetiere tout automatique moud
Généralités du café frais avant chaque passage de cafe.

Utilisez de préférence des mélanges de grains adaptés
aux machines a expresso ou aux cafetieres entierement
automatiques. Rangez les grains de café au frais, dans un
emballage hermétique et obturé ou surgelez-les. Vous
pouvez moudre les grains méme encore surgelés.

Un conseil : préchauffez sur la tablette 20 la ou les tasses(s)
a expresso, les petites a parois epaisses surtout ou rincez-les
avec de I'eau tres chaude.

Le sélecteur de fonctions 2 doit se trouver sur .

Utilisation de grains Q ATaide du bouton rotatif o — Tp / tbP — [pP 6, réglez
pour expresso / I'appareil sur la quantité & verser et sur le nombre de
pour café tasses.

= Q A laide du bouton rotatif @ — @ 7, choisissez la
concentration du café.

Q Placez la/les tasse(s) sous la sortie 12. Si nécessaire,
adaptez la hauteur de la sortie 12.

Q Appuyez sur la touche de prélevement cafe 5.
Le passage du café a lieu ensuite automatiquement.

Un conseil : si vous prélevez automatiquement 2 tasses,
utilisez les réglages FORTou TRES FORT.

[i] Vous pouvez stopper prématurément le passage du
café : appuyez pour ce faire a nouveau sur la touche
de prélevement cafe 5 ou sur la touche O 4.

Remarque : Si sur I'écran apparait la mention AJOUTER
GRAINS bien que le réservoir de grains soit plein, cela
signifie que le moulin doit se remplir automatiquement.

O Appuyez a nouveau sur la touche de prélevement
cafe 5.
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Réglage du moulin

Utilisation d’expresso
en poudre / café en
poudre

Q Le bouton rotatif de réglage de la finesse de mouture 15
permet de régler la finesse de la poudre de café.

Attention

Ne modifiez le réglage de la finesse de mouture que pendant

que le moulin tourne ! \Vous risqueriez sinon d’endommager

I'appareil.

Q Ouvrez le couvercle droit de I'appareil 19.

Q Appuyez sur la touche de prélevement cafe 5.

Q Tandis que le moulin tourne, tournez le bouton de la
finesse de mouture dans le sens voulu : Les points les
plus petits correspondent a la mouture la plus fine.

[i] Les effets du nouveau réglage ne se font sentir qu’au
bout de la deuxieme ou troisieme tasse de café.

Q A laide du bouton rotatif @ — (P / (82 — [BP 6, réglez
I'appareil sur la quantité a verser et sur le nombre de
tasses.

Q Placez la/les tasse(s) sous la sortie 12. Si nécessaire,
adaptez la hauteur de la sortie 12.

Q Ouvrez le couvercle droit 19 et le couvercle recouvrant
le compartiment 17 a café en poudre.

O Dans le compartiment 17 a café en poudre, versez une
a deux cuilleres de mesure rases de café moulu moyen.

Attention
Ne versez pas de café en grain ou de café soluble !
Versez au maximum le contenu de deux cuilleres de mesure.
Q Refermez le couvercle du compartiment 17 a café
en poudre et le couvercle droit 19 de I'appareil.
Q Appuyez sur la touche de prélevement cafe 5.

[i ] Pour prélever la tasse suivante de café en poudre,
répétez cette opération.

Remarque : si vous ne prélevez pas de café dans
les 90 secondes, la chambre de passage se vide
automatiguement pour prévenir tout débordement.
L"appareil se rince tout seul.
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Préparation d’eau

chaude

Vapeur pour échauffer

—

!

]

les boissons
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Q Fermez la soupape d’aspiration 13/b a l'aide de la
poignée 13/a.
Q Placez la tasse voulue sous la buse 13.
O Réglez le sélecteur de fonctions 2 sur /1N puis
remplissez la tasse.
/A Risque de vous ébouillanter !
Aprés avoir réglé le sélecteur sur /I\., des projections
peuvent sortir.
La vapeur jaillissant est tres chaude.
Ne touchez pas la buse 13 et ne la braquez pas sur des
pErsonnes.
Q

QO Ramenez le sélecteur de fonctions 2 sur ¢ ;
la préparation d’eau chaude est terminee.

O Fermez le robinet d’aspiration 13/b a l'aide de la poignée
rotative 13/a.

0 Plongez la buse 13 profondement dans le liquide a
échauffer.

Q Tournez le sélecteur de fonction 2 lentement pour
I'amener sur Y.

/A Risque de vous ébouillanter !

Apres avoir réglé le sélecteur sur %, des projections

peuvent sortir.

La vapeur jaillissant est tres chaude.

Ne touchez pas la buse 13 et ne la braquez pas sur des

pErsonnes.

Q

QO Ramenez le sélecteur de fonctions 2 sur ¢ ;

la préparation d’eau chaude est terminee.
Remarque : nettoyez la buse 13 immeédiatement apres
qu’elle a refroidi.
Les résidus sont difficiles a enlever une fois secs.



Préparation de
mousse de lait

Q A l'aide de la poignée rotative 13/a, ouvrez le robinet
d’aspiration.

O Enfichez fermement le réservoir de lait 14 sur la robinet
d’aspiration 13/b,

ou

U Plongez le flexible 13/d dans un récipient contenant du
lait.

O Placez une tasse adaptée sous la buse 13.

Q Amenez le sélecteur de fonctions 2 lentement sur Y.
Maintenant, I'appareil aspire du lait et le fait mousser.

A\ Risque de vous ébouillanter !

Apres un réglage sur %, I'appareil peut projeter du liquide

ou de la vapeur.

La vapeur sortante est trés chaude.

Ne touchez pas la buse 13 et ne la braquez pas sur des

personnes.

O Avant que le récipient de lait ne se soit compléetement
vidé :
Mettez fin a cette séquence en ramenant le sélecteur de
fonctions 2 sur %.

Q Retirez le réservoir de lait 14 puis nettoyez-le

ou

Q Sortez le flexible 13/d du récipient a lait.

Remarque : apres qu'ils ont refroidi, rincez et nettoyez
immédiatement la buse 13 et le flexible 13/d avec de I'eau
propre. Voir la section «Nettoyage» / «Nettoyage de la buse».
En effet, les résidus secs sont difficiles a enlever et génent

le moussage du lait.

Un conseil : utilisez de préférence du lait froid ayant une
teneur en matiere grasse de 1,5 %.

L’appareil permet de préparer, comme la mousse de lait,
les boissons au lait telles que par ex. le cacao.

Tournez légerement la manette 13/a pour optimiser la
mousse du lait.
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Modification des réglages /
Programmation

e P axjit —>

Programmation

SPRACHE
DEUTSCH
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L’appareil a été réglé a la fabrication de telle sorte que
VOUS puissiez prélever du café sans programmation
supplémentaire.

Pour modifier ces réglages de base, utilisez les touches
de fonctions situées sous I'écran 3.
Touche de sélection
P Acces au mode Programmation
Mémorisation des réglages
exit  Abandon de la programmation

- Touche de sélection

Attention

N’eteignez pas I'appareil pendant la programmation.
En pareil cas, I'appareil n’accepterait pas les modifications
de réglage.

Pour modifier les réglages de base, il faut que I'appareil se
trouve en position enclenchée.

Vous pouvez modifier les réglages suivants :
— Langue

— Durete de I'eau

— Filtre

— Température

— Heure actuelle

— Fonction minuterie

— Mode Economies d’énergie

Dans ce chapitre, les réglages effectués a la fabrication
figurent sur fond gris. Voici un exemple.



Langue

SPRACHE
DEUTSCH

Dureté de I’eau

Pour régler I'affichage des textes sur la langue voulue,
procédez comme suit ;

Q  Appuyez pendant au minimum 3 secondes sur la touche

P deléecran 3.

O Appuyez sur la touche P jusqu’a ce que la mention
clignote.

Q ATlaide des touches €— et —>, sélectionnez la langue

voulue.
O Appuyez sur la touche P pour mémoriser le réglage.

Q Appuyez sur la touche exit. L'appareil est de nouveau

prét pour le prélevement.
m D’autres langues sont disponibles :

OURETE
OE LEAU 1
DURETE
OE LEAU ¢
OURETE
OE LEAU 3
DURETE
EF S SR

LANGURGE LANGY
ENGLISH FRANCAIS
LINGUR 1010MA
TFH_!FH‘.‘ ESPANOL

TAAL SPRAR
MEDERL. SVENSKA
JASYA

RUSS5KIY

Q Déterminez la dureté de I'eau a I'aide de la bande test,

par ex. :
R

= dureté 2

Q  Appuyez pendant au minimum 3 secondes sur la touche

P deléecran 3.

O A l'aide des touches €— et — choisissez DURETE

OE LERU.

O Appuyez sur latouche P jusqu’a que le chiffre de la
mention clignote.

Q Alaide des touches €— et —>, réglez I'appareil sur la

dureté ainsi déterminée.
O Appuyez sur la touche P pour mémoriser le réglage.

Q Appuyez sur la touche exit. L'appareil est de nouveau

prét pour le prélevement.

Remarque : pour que le programme de détartrage
fonctionne correctement, il est important que régliez
I'appareil sur la dureté d’eau correcte. Sile réseau d’eau

de la maison est équipé d’'un adoucisseur externe, ou Si vous

utilisez de I'eau déja filtrée, réglez I'appareil sur DURETE
OE LEARU 1
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Filtre

FILTRE
QUI/NEUF

FILTRE
nNonN/ANCH
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Le filtre 22 réduit les dépbts de tartre, ménage I'appareil et
rallonge sa durée de vie.

Mise en place du filtre ou changement de celui-ci
[i] L’appareil doit se trouver allumé.

Q Placez un récipient de 0,5 | sous la buse 13.
Q A l'aide de 'accessoire de vissage, vissez le filtre 22 ou
changez-le.

O Maintenez la touche P, pres de I'écran 3, appuyée
pendant au moins 3 secondes.

Q Alaide de €= ou —, choisissez FILTRE.

Q Appuyez sur la touche P, le contenu d’écran clignote.

Q Alaide de €= ou —>, choisissez FILTRE OUI [
NEUF.

U Appuyez sur latouche P pour mémoriser le réglage.

Q Réglez le sélecteur de fonctions 2 sur /I\.

Remarque : I'appareil se rince automatiquement (env. 2 mn),
I'eau afflue dans le récipient et peut présenter une légere
altération de teinte. Ne buvez pas cette eau.

Q Silamention SUVERTURE SUR CAFE s'affiche

sur I'écran, ramenez le sélecteur de fonctions 2 sur & .

[i] L'écran peut continuer d’afficher la dureté de I'eau,
le réglage n’est cependant actif.

Extraire le filtre

[ ] 1l faut que I'appareil soit enclenché.

Q A l'aide de I'accessoire de vissage, dévissez le filtre 22
en sensinverse des aiguilles d’'une montre.

O Appuyez sur la touche P, prés de I'écran 3, pendant au
moins 3 secondes.

Q Alaide de €= ou —, choisissez FILTRE OUI [
NEUF.

O Appuyez sur la touche P, le contenu d’écran clignote.

Q Alaide de €= ou —,choisissez FILTRE NON [/
ANCI

O Appuyez sur la touche P pour mémoriser le réglage.

Q Appuyez sur la touche exit. L’appareil est de nouveau
prét pour le prélevement.



Température

FETER:
NORMAL

TEMP.
ELEVE

BTN
nAXInun

Heure actuelle

HEURE

Important

Q

Au bout d’env. 50 | la mention CHANGER FILTRE
s’affiche sur I'écran) ou au plus tard au bout de 2 mais,
le filtre s’épuise. Il faudra le remplacer.

Ne mettez pas le filtre en place sila mention APPAREIL
ENTARTRE s'allume. Commencez d’abord par
détartrer I'appareil.

Avant de détartrer, retirez le filtre du réservoir d’eau.

Il faut rincer le filtre apres sa mise en place. Pour ce faire,
respectez les mentions s’affichant sur I'écran.

Si vous faites toujours marcher I'appareil avec son filtre
en place, il faudrait le détartrer une a deux fois par an,
méme si le message a ce sujet ne s’affiche pas.

Si vous utilisez de I'eau adoucie provenant d’une
installation adoucisseuse installée dans la maison, il ne
faudrait pas vous servir du filtre.

Pour vos commandes ultérieures de filtre : celui-ci porte le
n° de réf. 461732.

Cette fonction vous permet de régler la température du cafeé.

Q

Q
Q

Appuyez pendant au minimum 3 secondes sur la touche
P delécran 3.

A I'aide des touches €— et —>, choisissez TEMP.

Appuyez sur la touche P jusqu’a ce que la mention
clignote.

A l'aide des touches €— et —, effectuez le réglage.
Appuyez sur la touche P pour mémoriser le réglage.

Appuyez sur la touche exit. L’appareil est de nouveau
prét pour le prélevement.

Cette fonction vous permet de mémoriser I'heure actuelle.
Il le faut pour pouvoir utiliser la minuterie.

Q

Q
Q

Appuyez pendant au minimum 3 secondes sur la touche
P delecran 3.

A I'aide des touches €— et —>, choisissez HE URE.

Appuyez sur la touche P, la mention des heures
clignote.

A l'aide des touches €— et —, effectuez le réglage.

Appuyez a nouveau sur la touche P, la mention des
minutes clignote.
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HEURE
14:39
Minuterie
ALLUMA. A
ALLUMA. A
Bi=S
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Q Al'aide des touches €— et —, effectuez le réglage.

O Appuyez sur la touche P pour mémoriser le réglage.

Q Appuyez sur la touche exit. L'appareil est de nouveau
prét pour le prélevement.

L’appareil ne mémorise pas le nouveau réglage de I'heure

dans les cas suivants :

— Sivous débranchez la fiche méale de la prise de courant.

— Sivous éteignez I'appareil par son interrupteur
principal 1.

— Siune coupure de courant se produit.

Dans ce cas, vous devrez programmer a nouveau |'’heure

actuelle.

Cette fonction vous permet de régler I'heure a laquelle
I'appareil doit s’enclencher automatiquement.

Q Appuyez pendant au minimum 3 secondes sur la touche
P deléecran 3.

L A laide des touches €— et —>, choisissez
ALLUMA. A

O Appuyez sur latouche P, la mention des heures
clignote.

Q Alaide des touches €— et —, effectuez le réglage.

O Appuyez a nouveau sur la touche P, la mention des
minutes clignote.

O Alaide des touches €— et —, effectuez le réglage.
O Appuyez sur la touche P pour mémoriser le réglage.
Q

Appuyez sur la touche exit. L'appareil est de nouveau
prét pour le prélevement.

Pour désactiver le reglage :

Q Alaide des touches €— et —, réglez I'heure sur --:--.

Remarque : pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devrez
préalablement avoir réglé I'appareil sur I'heure actuelle.

[i] Méme siune coupure de courant se produit ou si vous
actionnez I'interrupteur principal 1, I'appareil conserve en
mémoire I'heure a laquelle il doit exécuter cette fonction.



Mode Economies
d’énergie

ETEINT
2 HR

Affichage du nombre
de prélévements

PRSSAGE
- - - 86

Fonction RESET

Cette fonction permet de régler le nombre d’heures au bout

duquel il doit, apres le dernier prélevement, se mettre en

mode Veille.

Q  Appuyez pendant au minimum 3 secondes sur la touche
P deléecran 3.

QO ATlaide des touches €— et —>, choisissez ETEINT
XX HR.

O Appuyez sur latouche P, la mention des heures
clignote.

A l'aide des touches €— et —, effectuez le réglage.
Appuyez sur la touche P pour mémoriser le réglage.

Appuyez sur la touche exit. L’appareil est de nouveau
prét pour le prélevement.

U000

[i] Méme siune coupure de courant se produit ou si vous
actionnez I'interrupteur principal 1, I'appareil conserve en
mémoire le nombre d’heures au bout duquel il doit
s’éteindre.

Cette fonction vous renseigne sur le nombre de prélevement
d’expresso, de café et de café en poudre. L’appareil les
compte automatiquement.

Q Appuyez pendant au minimum 3 secondes sur la touche
P del'éecran 3.

Q A l'aide des touches €— et —, choisissez PASSAGE.

Q Appuyez sur la touche exit. L'appareil est de nouveau
prét pour le prélevement.

[i] Vous ne pouvez pas modifier le nombre affiché.

Cette fonction n’est possible que depuis le mode
«Veille».

O Appuyez simultanément sur les touches €— et —
pendant au moins 3 secondes. Ce geste efface tous
VOS réglages personnels mémorisés.
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Messages du systeme

L’ appareil affiche sur I'écran 3 les opérations en cours et les

SYSTENE

APPUYER
CAFE

dans I'appareil.

messages.
Signification Reméde
AJOUTER Manque d’'eau. Versez de I'eau fraiche et
£au propre dans le réservoir d’eau
23.
Remarque : il reste toujours une petite quantité d’eau dans le
réservoir d’eau 23.
Le réservoir d’eau 23 Mettez le réservoir d’eau 23 en
manqgue ou n’'a pas été place.
correctement mis en place.
AJOUTER Manque de grains de cafée. | Versez les grains de café dans
GRAINGS le réservoir 16 a cet effet.
Remarque:lamention AJOUTER GRAINS reste affichée
jusgu’a ce que vous préleviez a nouveau du café.
REMPIIR Le circuit d'eau est vide Appuyez sur la touche de

prélevement cafe 5.

9 est allumé en rouge.

APPAR EN Il n’a pas encore atteint la |"appareil chauffe
CHAUFFE température de production | automatiquement.
de vapeur. Attendez brievement.
VIDER Le bac 25 et le bac 24 Retirez le bac 25 et le bac 24
BACS amarc de café sont pleins | amarc de café, videz-les puis
- Ou les contacts 27 remettez-les en place.
encrasses Nettoyez les contacts 27 puis
séchez-les.
BACS Le bac 25 et le bac amarc | Mettez le bac 25 et le bac
RBSENTS de café 24 manquent. amarc de café 24 en place.
]
NETTOYER L’anneau lumineux de la Effectuez le programme de
APPARE! touche de nettoyage clean | nettoyage. Voir la section
- 8 est allumé en rouge. «Nettoyage»
APPAREIL L'anneau lumineux de la Effectuez le programme de
ENTARTRE touche de détartrage calc | détartrage. Voir la section
|

«Détartrage».
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Signification Remeéde

FILTRE Au bout d’env. 50 | ou de Tenez impérativement
CHANGER 2 mois env., lefiltre 22 perd | compte de ce qui figure
son effet. au chapitre "Filtre”

Changez le filtre 22 (n° de réf.
46 1732) ou poursuivez
I'emploi sans filtre.

FERMER La porte de I'unité de Fermez la porte d’acces

- passage 18 n’est pas al’'unité de passage 18.

LR PORTE fermée.

OUVERTUR Réglez le sélecteur de

SUR [AFE fonctions 2 sur %.

Remarque : lorsque les mentions AJOUTER ERU,
FERMER LA PORTE, VIDER BRCS BALCS
ABSENTS, s’affichent sur I'écran, impossible de remplir
une tasse de café.

Nettoyage

Nettoyage quotidien

A\ Risque d’électrocution !

Avant de nettoyer I'appareil, débranchez la fiche male de la
prise de courant.

Attention
N'utilisez jamais de produits récurants.

Ne plongez jamais I'appareil dans I'eau.
N'’utilisez jamais de nettoyeur a vapeur.

O Essuyez les surfaces de I'appareil avec un essuie-tout
humide.

Q Rincez le réservoir d’eau 23 puis remplissez-le d’eau
fraiche.

Q Retirez le bac 25 et le bac a marc de café 24 puis
videz-les. Seul le bac a marc de café 24 peut se laver
au lave-vaisselle.

O Nettoyez les contacts.

Q Essuyez I'intérieur de I'appareil (bacs), ou aspirez ce qui
se trouve dessus.

Remarque : si vous enclenchez 'appareil froid par la touche

® 4 ou si vous le mettez en mode Veille aprés prélevement

de café, il se rince automatiquement. L’appareil se nettoie
donc de lui-méme.
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Si 'anneau lumineux de la touche de nettoyage clean 8
s’allume lorsque vous allumez 'appareil, et si sur I'écran 3
s’affiche la mention NETTOYER APPARREIL, nettoyez-le

Programme
de nettoyage

NETTOYER
APPAREIL

NETTOYER
APPAREIL [[CAFE

JIDER
BRCS

APPAR.EN
NETTOYR.

AJOUTER [[FERMER
PASTILLEJf COUVERCL

le plus rapidement possible.

Pour le nettoyer, utilisez la pastille de nettoyage ci-jointe.
N’introduisez une pastille de nettoyage qu’une fois
que l'appareil le demande.

Ces pastilles ont été spécialement développées pour cet
appareil et sont disponibles auprés du service aprés-vente
(sous le n° de réf. 31 0655).

[i] Pendant le programme de nettoyage, I'anneau lumineux
de la touche de nettoyage clean 8 clignote.

Attention

N’interrompez jamais le programme de nettoyage.
Ne buvez jamais le liquide | Ne versez jamais de pastilles
de détartrage ni d’autres produits de détartrage.

Pendant la durée du programme de nettoyage, soit env.
15 minutes, les opérations et des instructions s’affichent
sur I'écran 3.

Démarrage du programme de nettoyage

0 Remplissez completement le réservoir 23.

Q Appuyez sur la touche clean 8 pendant au minimum
3 secondes.

Q Videz le bac 25 et le bac a marc de café 24 puis
remettez-les en place.

Remarque : I'appareil se nettoie automatiquement. Attendez
(1 minute env.) que le message suivant s’affiche sur I'écran.

A Ouvrez le couvercle droit 19 et le couvercle recouvrant le
compartiment 17 a café en poudre.

Q Introduisez une tablette de nettoyage dans
le compartiment 17.

Q Refermez le couvercle du compartiment 17 a café en
poudre et le couvercle droit 19 de I'appareil.

APPUYER Q Appuyez sur la touche de prélevement cafe 5.

CAFE

QPPAREN Remarque : I'appareil se nettoie automatiquement. Attendez
NETTOYA (1 minute env.) que le message suivant s’affiche sur I'écran.

[ o
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JIDER
BRCS

CAFE

Nettoyage de la buse

Q Videz le bac 25 et le bac a marc de café 24 puis
remettez-les en place.

e programme de nettoyage est terminé. L'anneau lumineux
de la touche de nettoyage clean 8 s’éteint. L’appareil est de
nouveau prét a fonctionner.

Attention

Nettoyez la buse 13 et le réservoir de lait 14 aprés chaque

utilisation.

Q0 Remplissez d’eau chaude le réservoir de lait 14

ou

O Plongez le flexible 13/d dans un récipient rempli d’eau
chaude.

Q Placez un récipient approprié sous la buse 13.

O Ouvrez le robinet d’aspiration 13/b a I'aide de la poignée
13/a.

Q Réglez le sélecteur de fonctions 2 sur la position &Y.

/A Risque de vous ébouillanter !

Apres un réglage sur Y, I'appareil peut projeter du liquide

ou de la vapeur.

La vapeur sortante est tres chaude.

Ne touchez pas la buse 13 et ne la braquez pas sur des

pPersonnes.

0O Réglez le sélecteur de fonctions 2 sur & .

O Essuyez I'extérieur de la buse 13 une fois qu’elle a
refroidi.

Q Démontez la buse 13 et le réservoir de lait 14 pour
pouvoir les nettoyer a fond.
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Détartrage

APPAREIL
ENTARTRE

FILTRE
NON/ANCI

APPAREIL
ENTARTRE[/CAFE

JIDER
BRCS
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Si sur I'appareil sous tension I'anneau lumineux de la touche
de détartrage calc 9 s’allume en rouge et si sur I'écran le
message APPAREIL ENTARTRE s’affiche, détartrez
sans délai I'appareil. Si vous ne détartrez pas I'appareil
conformément aux instructions, vous risquez de
I'endommager.

Attention

Ne détartrez jamais I'appareil avec du vinaigre ou avec des
produits a base de vinaigre.

N’utilisez jamais des pastilles de nettoyage.

N’interrompez jamais le programme de détartrage.

Ne buvez jamais les liquides de détartrage !

[i] un produit de détartrage a éte livré d’origine avec
I'appareil. Aupres du service apres-vente, vous pouvez
vous procurer des produits appropriés (n° de réf.

31 0451), spécialement développés pour cet appareil.

[i] L’anneau lumineux de la touche de détartrage calc 9
clignote pendant le déroulement du programme de
détartrage.

Le programme de détartrage ne démarre que dans la
programmation FILTRE NON/ANLCI
Ne détartrez jamais avec le filtre en place.

Pendant la durée du programme de détartrage, soit

env. 35 minutes, les opérations et les instructions s’affichent
sur I'ecran 3.

Les temps indiqués peuvent différer.

Démarrage du programme de détartrage

Q Appuyez sur la touche de détartrage calc 9 pendant
3 secondes minimum.

Q Videz le bac 25 et le bac a marc de café 24 puis
remettez-les en place.

Q Remplissez le réservoir 23 avec de I'eau puis ajoutez le
produit détartrant (quantité totale de liquide : 0,6 litre)

Q Ajoutez 0,6 litre de mélange détartrant prét a I'emploi.
Q Placez un récipient suffisamment grand sous la buse 13.



AJOUTER APPUYER
ANTICALL CALL

APPAREIL
OJETARTR.

QUVERTUR
SUR VAPEUR

APPAREIL
ODETARTR.

VIDER
BALCS

AJOUTER
EAU

APPUYER
CALL

APPAREIL
ODETARTR.

QUVERTUR
SUR CAFE

APPAREIL
DETARTR.

OUVERTUR
SUR CAFE

APPAREIL
ODETARTR.

Q Appuyez sur la touche de détartrage calc 9.

Remarque : I'appareil détartre automatiqguement. La solution
détartrante coule périodiguement dans le bac 25.

Attendez (17 minutes env.) que le message suivant s’affiche
sur I'écran 3.

Q Reéglez le sélecteur de fonctions 2 sur 1.

Remarque : I'appareil détartre automatiguement. La solution
détartrante coule périodiguement dans le récipient de
récupération. Attendez (10 minutes env.) que le message
suivant s’affiche sur I'écran 3.

Q Videz le bac 25 et le bac a marc de café 24 puis
remettez-les en place.

Q Rincez le réservoir d’eau 23, remplissez-le avec de I'eau
propre jusqu’au repere max puis remettez-le en place.

Q Videz le récipient de récupération puis remettez-le sous
la buse 13.

Q Appuyez sur la touche de détartrage calc 9.

Remarque : I'appareil se rince automatiquement. L'eau
coule périodiquement dans le récipient de récupération.
Attendez (2 minutes env.) que le message suivant s’affiche
sur I'écran 3.

0 Réglez le sélecteur de fonctions 2 sur & .

Remarque : I'appareil se rince automatiguement. L’eau
coule périodiquement dans le récipient de récupération 25.
Attendez (env. 5 minutes) que l'instruction suivante s’affiche
sur I'écran 3.

0 Réglez le sélecteur de fonctions 2 sur & .

Remarque : I'appareil se rince automatiquement. L’eau
coule périodiqguement dans le bac 25. Attendez (env.
5 minutes) que I'instruction suivante s’affiche sur I'écran 3.
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OO0 O0

I'appareil.

VIDER NETTOYER
BALCS CONTRCTS
RINCAGE

APPAREIL

CAFE

a fonctionner.

Videz le bac 25 et le bac a marc de café 24.

Nettoyez les contacts 27 puis séchez-les.

Remettez le bac 25 et le bac a marc de café 24 en place.
Essuyez les projections de liquide sur la buse 13 et sur

Remarque : I'appareil se rince automatiquement.

Le détartrage est terminé. L’anneau lumineux de la touche de
détartrage calc 9 s’est éteint. L'appareil est de nouveau prét

Remédier soi-méme les petites pannes

Dérangement

Cause

Remeéde

Affichage de la mention
AJOUTER GRAINSbien
que le réservoir de grains soit
plein.

Le moulin ne s’est pas encore
rempli automatiquement.

Appuyez a nouveau sur la
touche de prélevement
cafe 5.

Impossible de prélever de
I'eau chaude ou de la vapeur.

La buse 13 est bouchée.

Nettoyez la buse 13 a fond.

Trop peu de mousse ou
mousse trop liquide.

La manette 13/a n’est pas
bien fixée contre le robinet
d’aspiration 13/b.

Enfoncez la manette 13/a
fermement dans le robinet
d’aspiration 13/b.

Robinet d’aspiration 13/b
bouché.

Nettoyez le robinet
d’aspiration 13/b.

Le lait ne convient pas.

Utilisez du lait avec une teneur
de 1,5 % en matieres grasses.

Le café ne coule que par
gouttes.

Degré de mouture trop fin.

Réglez sur un degré de
mouture moins fin.

Café en poudre trop fin.

Utilisez du café en poudre
moins fin.

Le café n’a pas de couche de
MOuSSe.

Variété de café inadéquate.

Changez de variété de café.

Les grains ont été torréfiés
il'y a trop longtemps.

Utilisez des grains de café
frais.

Degré de mouture inadapté
aux grains de café.

Optimisez le degré de
mouture.

LLe moulin ne moud pas les
grains de café.

Les grains ne tombent pas
dans le moulin (trop gras).

Tapez legerement sur
le réservoir de grains.
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Dérangement

Cause

Remeéde

Le programme de détartrage

ne démarre pas.

La programmation actuelle se
trouve sur FILTRE

OUtlI NEUF oumention
CHANGER FILTRE
affichée sur 'écran.

Réglez la programmation sur
ILTRE NON/ANCI

Ne détartrez jamais avec le

filtre en place.

Le moulin fonctionne

bruyamment.

Présence de corps étrangers
dans le moulin (par ex. de
petites pierres, présentes
aussi parfois dans les variétés
de café haut de gamme).

Contactez la hotline.

Remarque : vous pouvez
continuer de préparer du café
en poudre.

Mention ERROR

!

Appareil trop froid.

Attendez que I'appareil

sur I'écran. ait atteint la température
ambiante.

Mention Incident technique. Par l'interrupteur principal 1,

ERRCOR 5 éteignez I'appareil et

ou laissez-le eteint pendant

FRROR § 10 secondes minimum.

sur I'écran

Si vous ne parvenez pas a supprimer les dérangements, veuillez s.v.p. impérativement

appeler la hotline.

Garantie

Les conditions de garantie applicables sont celles publiées
par notre distributeur dans le pays ou a été effectué I'achat.
Le revendeur chez qui vous vous étes procuré I'appareil
fournira les modalités de garantie sur simple demande de
votre part. En cas de recours en garantie, veuillez toujours
vous munir de la preuve d’achat.

Sous réserve de modifications.
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Elementi di comando

Parti dell’apparecchio

o0k, WODN =

10

11
12

-
O T 40 QO T O

Interruttore

Selettore funzioni (caffe, vapore, acqua bollente)
Display con 4 pulsanti funzione

Pulsante ©

Pulsante erogazione cafe

Manopola per regolazione quantita

D-0/ - P

Manopola per regolazione densita del caffe @ — @
Pulsante pulizia clean

Pulsante decalcificazione calc

Vano stampati

Vano portacavo
Uscita caffe regolabile in altezza

Tubo del getto orientabile con dispositivo
schiuma (schiuma, vapore, acqua bollente) —
idoneo per il lavaggio in lavastoviglie.

Manopola

Valvola di aspirazione

Gomito di raccordo

Tubo flessibile

Raccordoa T

Bussola

Contenitore del latte (lavabile in lavastoviglie)
Coperchio

Guarnizione

Tubo d’aspirazione

Contenitore

Manopola grado di macinazione caffe
Contenitore caffe in grani con coperchio salva-aroma

Pozzetto per caffe in polvere con coperchio = pozzetto
per compressa di pulizia

Sportello del bollitore

Coperchio destro dell’apparecchio
Deposito tazze (funzione preriscaldamento)
Coperchio sinistro dell’apparecchio

Filtro

Serbatoio acqua amovibile

Piattello per fondi di caffe (lavabile in lavastoviglie)
Piattello (per acqua residua)

Griglia

Contatti

Vassoio (estraibile da entrambi i lati)

75



Osservare assolutamente

Leggere con attenzione interamente le istruzioni per 'uso
e conservarle nel contenitore stampati 10.

Questo apparecchio € destinato all’uso domestico ed alla
lavorazione di quantita usuali per la famiglia, non all'impiego

professionale.

R /A Pericolo di scossa elettrica!
Istruzioni di sicurezza Collegare ed usare I'apparecchio solo secondo i dati della

targhetta d’identificazione.

Utilizzare solo se il cavo di alimentazione e I'apparecchio

non presentano danni.

Utilizzare I'apparecchio solo in ambienti interni a temperatura

ambiente.

Tenere i bambini lontano dall’apparecchio.

In caso d’emergenza estrarre subito la spina d’alimentazione.
Non immergere mai I'apparecchio nell’acqua.

Per evitare pericoli, le riparazioni all’apparecchio, come per
es. la sostituzione del cavo di alimentazione danneggiato,
devono essere eseguite solo dal nostro servizio assistenza

clienti.

Non introdurre le mani nel sistema di macina.

A\ Pericolo di scottature

Afferrare il tubo del getto 13 solo sulla parte di plastica.
Non rivolgere mai il tubo del getto 13 verso persone!
All'inizio del prelievo di vapore o acqua calda il tubo del
getto 13 pud emettere spruzzi.

o Per informazioni sulle attuali vie di rottamazione rivolgersi al
Istruzioni per la proprio fornitore specializzato o alla propria amministrazione

rottamazione comunale.
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Al primo impiego

: Introdurre nei relativi contenitori solo acqua pura e solo
Generali caffe in grani.

Non usare caffe in grani glassati, caramellati o trattati con
altri additivi contenenti zucchero. Essi intasano il sistema
di macina.

Accertare la durezza dell’acqua utilizzata con I'acclusa
cartina di prova. Se il valore indicato e diverso da 3,
programmare adeguatamente 'apparecchio dopo averlo
messo in funzione (vedi a pagina 85).

: : Q Estrarre la spina d’alimentazione dal vano portacavo
Mettere in funzione e collegare I'apparecchio.

Riempire il serbatoio del’acqua 23 con acqua potabile
fredda. Rispettare il riferimento max.

Riempire il contenitore del caffe 16 con caffé in grani.
Disporre I'interruttore 1 su .

Disporre il selettore funzioni 2 su 8).

Premere il pulsante O 4.

(I

CAFFE’

000D

L"apparecchio € pronto per il funzionamento quando
gli anelli luminosi del pulsante @ 4 e del pulsante di
erogazione cafe 5 verde sono accesi.

Avvertenza: al primo uso, oppure se I'apparecchio per molto
tempo non e stato in funzione, la prima tazza di caffe non ha
ancora I'aroma pieno e percid non dovrebbe essere bevuta.

) S Per motivi di fabbricazione, in singoli casi alla prima messa
Riempire il sistema in funzione il sistema di tubi dell’acqua nell’apparecchio deve
essere ancora riempito.

RIEMPIRE // GPINGERE Q Premere il pulsante erogazione cafe 5.

SISTEMA CAFE

SISTENMRA
CARICA
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Impostare la lingua

SPRACHE
OEUTSCH

Per impostare nel display la lingua desiderata fra quelle
disponibili:
O Premere il pulsante P del display 3 almeno per

3 secondli.
O Premere il pulsante P finché I'indicazione non
lampeggia.
Selezionare con €— oppure —> la lingua desiderata.
Premere il pulsante P per salvare la lingua.
Premere il pulsante exit .

U000

Elementi di comando

78

Interruttore 1
L’interruttore 1 sul lato posteriore dell’apparecchio inserisce
e disinserisce I'alimentazione elettrica.

Dopo avere inserito l'interruttore, si accende 'anello
luminoso del pulsante @ 4 verde. L'apparecchio & in
«stand-by» (pronto per il funzionamento).

Attenzione

Non azionare l'interruttore durante il funzionamento.
Spegnere 'apparecchio solo quando € in condizione
di «<stand-by».

Selettore funzioni 2

Ruotando il selettore delle funzioni 2 si puo selezionare
I'erogazione di caffe, acqua calda o vapore.

A\ Pericolo di scottature

Dopo avere regolato su /!N oppure su ¢ possono uscire
spruzzi. Il vapore che esce € bollente.



CAFFE’

EROGAZ.
ACQURA

ATTENZ.
VAPORE

EROGAZ.
VAPORE

APPARECL
RISCALDA

LAYV. AUT.
APPARECL

Le regolazioni sono visualizzate nel display:
. N Q
Erogazione caffe

Erogazione acqua calda /I

Erogazione vapore '%

Display 3
Il display 3 visualizza le impostazioni, i processi in corso ed
i messaggi dell’apparecchio.

L’apparecchio & programmato all’origine con impostazioni
standard per un funzionamento ottimale.

Queste impostazioni possono essere modificate — vedi
capitolo «Modificare le regolazioni / Programmare».

Coniil pulsante © 4

Con il pulsante © 4 si accende I'apparecchio o lo si mette in
«stand-by».

Dopo avere premuto il pulsante © 4 I'apparecchio riscalda
ed infine esegue il lavaggio. Durante I'operazione 'anello
luminoso del pulsante © 4 lampeggia.

L"apparecchio non esegue il lavaggio se:

— al momento dell’accensione e ancora caldo oppure

— prima della commutazione nel modo di «stand-by« non &
stato prelevato nessun caffe.

Il ciclo di riscaldamento e di lavaggio vengono indicati nel
display.
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ESPRESSE

c
ESPRESSI

80

Attenzione

Dopo la commutazione nel modo di «stand-by»
I'apparecchio emette vapore attraverso il piattello 25.

Durante I'erogazione di caffe, il pulsante © 4 ¢ dotato di una
funzione di stop. Azionando il pulsante © 4 I'operazione
viene interrotta anzi tempo.

m 4 ore dopo l'ultima erogazione, la macchina avvia
automaticamente un ciclo di risciacquo e passa nel modo
di «<stand by». Queste impostazioni possono essere
modificate — vedi capitolo «Modificare le regolazioni /
Programmare».

Pulsante erogazione cafe 5

Premendo il pulsante per I'erogazione del cafe 5 & possibile
I'erogazione di espresso o di caffe. Durante I'erogazione
I'anello luminoso verde lampeggia.

Premendo di nuovo il pulsante di erogazione cafe 5
s’interrompe anzi tempo I'erogazione del caffe.

Manopola per la regolazione della quantita 6
D-0/ P - P

Con la manopola @ — b / (s — [pP 6 siregolala
quantita di liquido.

Ruotando la manopola in senso antiorario &€ possibile una
scelta di 6 possibilita fra:
PICCOLO ESPRESSD

ESPRESSO
PICCOLD CAFFE’
CAFFE’

GRANDE CAFFE’
nAX: CAFFE’

Ruotando la manopola in senso orario & possibile una scelta
di 6 possibilita rispettivamente di 2 tazze fra:

¢ PICCOLI ESPRESS!

ESPRESS!

PICCOLY CAFFET

CAFFE’

GRAND! CAFFE’

mAX: CAFFE’

Per erogare 2 tazze, I'uscita 12 dispone di due ugelli di
uscita.
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Manopola per la regolazione della densita del caffé 7
-

Con la manopola @ — @ 7 si seleziona la quantita di caffé
in polvere.

mMoLTO LEGGERD

LEGGERD

NORMALE

NORMALE PLUS

NORMALE FORTE
PLUC MOLTO FORTE

Pulsante pulizia clean 8

Pulsante decalcificazione calc 9

Il rispettivo I'anello luminoso del pulsante lavaggio clean 8 e
del pulsante decalcificazione calc 9 si accende a luce rossa
quando 'apparecchio deve essere lavato o decalcificato —
vedi capitolo «Pulizia / Decalcificazione»..

Preparazione

: Questa macchina da espresso / caffe automatica macina
Generali caffe fresco per ogni bollitura.

Usare preferibilmente miscele di caffe per espresso oppure
per macchine automatiche. Conservare il caffe al fresco

e chiuso ermeticamente oppure surgelarlo. | chicchi di
caffe possono essere macinati anche surgelati.

Consiglio: preriscaldare sul deposito tazze 20 oppure
riscaldare sciacquandole con acqua calda la/le tazza/e,
innanzi tutto le piccole tazze per caffe espresso con pareti
spesse.
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Il selettore funzioni 2 deve essere disposto su & .

Usare grani per . Q Conlamanopola o - (P / (% — TP 6, regolare la
espresso/per caffe quantita di riempimento desiderata ed il numero di tasse.
- " Q Selezionare con la manopola @ - @ 7 la densita

di caffe preferita.

Q Disporre la/le tazza/e sotto I'uscita 12. Se necessario
regolare I'altezza dell’'uscita 12.

Q Premere il pulsante di erogazione cafe 5. La bollitura
awviene ora automaticamente.

Consiglio: per I'erogazione di 2 tazze, regolare anche su
FORTEoppure MOLTO FORTE.

[i] Premendo di nuovo il pulsante di erogazione cafe 5
oppure il pulsante O 4, la bollitura puod essere interrotta
anzi tempo.

Avvertenza: se nel display appare RIEMPIRE GRANI,
nonostante che il contenitore caffé in grani sia gia pieno,

il sistema di macina deve essere ancora riempito
automaticamente.

Q Premere di nuovo il pulsante di erogazione cafe 5.

o O Regolare con la manopola per il grado di macinazione
Regolare il sistema del caffé 15 la finezza desiderata del caffé in polvere.

di macina Attenzione

Regolare il grado di macinazione solo quando il macinacaffe
e in funzione! Altrimenti I'apparecchio puo subire danni!

Q Aprire il coperchio destro dell’apparecchio 19.

Q Premere il pulsante di erogazione cafe 5.

Q A macinacaffe in funzione, ruotare nel senso desiderato la
manopola di regolazione per la finezza di macinazione:
quanto piu piccoli sono i punti, tanto piu fine ¢ il caffe
in polvere.

[i] Lanuova impostazione si nota solo dopo la seconda o la
terza tazza di caffe.
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Usare polvere per
espresso/caffe

Preparare I'acqua

calda

—

J

Q Con lamanopola — b / (8P — [P 6, regolare la
quantita di riempimento desiderata ed il numero di tasse.

Q Disporre la/le tazza/e sotto I'uscita 12. Se necessario
adattare I'altezza dell’'uscita 12.

Q Aprire il coperchio destro dell’apparecchio 19 ed |l
coperchio del pozzetto per caffe in polvere 17.

O Versare da uno a due misurini rasi di caffe in polvere
medio-fine nel pozzetto per il caffe in polvere 17.

Attenzione

Non introdurre grani interi oppure caffé solubile!

Introdurre massimo due misurini di caffe.

Q Chiudere il coperchio del pozzetto per il caffe in polvere
17 ed il coperchio destro dell’apparecchio 19.

Q Premere il pulsante erogazione cafe 5.

[i] Per un'altra tazza di caffe ripetere I'operazione.

Avvertenza: se il caffe non viene fatto entro 90 secondi,
la camera d’ebollizione si svuota automaticamente per
evitare il troppo pieno. L’'apparecchio esegue il lavaggio.

Q Chiudere la valvola di aspirazione 13/b con la manopola
13/a.

Q Disporre la tazza adatta sotto il tubo del getto 13.

Q Ruotare il selettore funzioni 2 su /I e riempire la tazza.

A\ Pericolo di scottature

Dopo la regolazione su /1\., possibile emissione di spruzzi.

Il vapore emesso e molto caldo.

Non toccare il tubo del getto 13, né rivolgerlo verso persone.

Q Terminare I'operazione ruotando indietro il selettore

o Q
funzioni 2 su .
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Q Con la manopola 13/a, chiudere la valvola d’aspirazione

Vapore per riscaldare 13/b.
le bevande U Immergere profondamente il getto 13 nel liquido da
riscaldare.

= Q Ruotare lentamente il selettore funzioni 2 su 1.
: A\ Pericolo di scottature
Dopo la regolazione su Y, possibile emissione di spruzzi.

Il vapore emesso e molto caldo. Non toccare il tubo del
getto 13, né rivolgerlo verso persone.

Q Terminare I'operazione ruotando indietro il selettore
funzioni 2 su 8).

f : Avvertenza: pulire il tubo del getto 13 subito dopo |l

raffreddamento. | residui essiccati possono sono difficili da
rimuovere.

Q Con la manopola 13/a, aprire la valvola d’aspirazione 13/b.

P_reparare schiuma Q Inserire con forza il contenitore del latte 14 sulla valvola
di latte d'aspirazione 13/b
oppure

O immergere il tubo flessibile 13/d in un contenitore con
latte.

Q Disporre una tazza adatta sotto il getto 13.

Q Ruotare lentamente la manopola 2 su Y.
Ora il latte viene aspirato e montato a schiuma.

A\ Pericolo di scottature!

Dopo avere regolato su 'Y possono uscire spruzzi.

Il vapore che esce € bollente.

Non toccare il getto 13 né rivolgerlo verso persone

Q Prima che il contenitore del latte sia completamente
vuoto:
terminare I'operazione ruotando indietro il selettore

i Q
funzioni 2 su .

O Togliere e pulire il contenitore del latte 14
oppure

U estrarre il tubo 13/d dal contenitore con latte.

Avvertenza: sciacquare subito facendo uscire acqua e,
dopo il raffreddamento, pulire il tubo del getto 13 ed il tubo
flessibile 13/d — vedi capitolo «Pulizia / Pulizia del tubo del
getto». | residui essiccati sono difficili da rimuovere

e pregiudicano la formazione della schiuma di latte.

Consiglio: usare preferibilmente latte freddo con un
contenuto di grassi di 1,5 %. Le bevande al latte, come per
es. cioccolata calda, possono essere preparate come la
schiuma di latte. Ruotando leggermente la manopola 13/a si
puo ottimizzare la schiuma di latte.
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Modificare le regolazioni / Programmare

«— P axit —>

Programmare

SPRACHE
ODEUTSCH

Lingua

SPRACHE
DEUTSCH

L’apparecchio e stato regolato all’origine in modo da erogare
caffe senza programmazione aggiuntiva.

Per modificare queste regolazioni base, usare i pulsanti
funzione sotto il display 3.

«— pulsante selezione

P per accedere al modo programmazione e salvare
le regolazioni

exit interrompe la programmazione

- pulsante selezione

Attenzione

Non spegnere I'apparecchio durante la programmazione.
Altrimenti le modifiche non vengono acquisite.

Per modificare le impostazioni base € necessario inserire
I'apparecchio.

Si possono modificare le seguenti impostazioni.

— lingua

— durezza dell’acqua

— filtro

— temperatura

— ora attuale

— funzione timer

— modo risparmio energetico

Le impostazioni eseguite all’origine in questo capitolo
appaiono su fondo grigio. Qui accanto un esempio.

Per cambiale 'indicazione nel display nella lingua
desiderata:

Q Premere per almeno 3 secondi il pulsante P del
display 3.

Q Premere il pulsante P finché l'indicazione non

lampeggia.

Selezionare con €— oppure —> la lingua desiderata.

Premere il pulsante P per salvare le regolazioni.

Premere il pulsante exit. Ritorno alla condizione
di pronto per I'erogazione.

U000
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Durezza dell’acqua

OUREZZA
ACOUR 1

OUREZZA
ACQUA 2

OUREZZA
ACQUAR 3

OUREZZA
ACQUA Y
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[i] Sono disponibili le seguenti altre lingue:

LANGURGE LANGUE
ENGLISH FRANCAIS
LINGUR 10IGNA
ITALIAND ESPANDL
TAAL SPRAK
MNEDERL. SVENSAKR
JASYA

RUSSAIY

Q Accertare la durezza dell’acqua con I'acclusa cartina di

prova, per es.
E

Y — durezza dellacqua 2

O Premere per almeno 3 secondi il pulsante P del

display 3.

Q Con «— oppure —>selezionare DUREZZA ACOUR.
O Premere il pulsante P finché il numero nel display non

lampeggia.

0 Con €— oppure — selezionare la durezza accertata.
Q Premere il pulsante P per salvare le regolazioni.

Q Premere il pulsante exit . Ritorno alla condizione di

pronto per I'erogazione.

Avvertenza: |'esatta regolazione della durezza dell’acqua
e importante per il programma di decalcificazione.

In caso di estreme durezze dell’acqua nell’impianto
domestico o di uso di acqua gia filtrata, regolare la

OUREZZAR ARCQURA 1




Filtro

FILTREO

SI/NUDVD

FILTRE
NO/USATO

Il filtro 22 riduce i depositi di calcare, protegge I'apparecchio
e prolunga la durata dell’apparecchio.

Inserire o sostituire il filtro

[i] LL"apparecchio deve essere acceso.

Q Disporre sotto il getto 13 un contenitore con almeno 0,5 |
di capacita.

Q Awvitare o sostituire il filtro 22 con I'attrezzo per avvitare.

Q Mantenere premuto il pulsante p del display 3 per almeno
3 secondi.

Q Con € oppure — selezionare FILTRO.

Q Premere il pulsante P, I'indicazione diventa intermittente.

Q Con < oppure = selezionare FILTRO S /
nNUGCYo.

U Premere il pulsante p per memorizzare la regolazione.

Q Ruotare il selettore funzioni 2 su /I\.

Avvertenza: I'apparecchio esegue automaticamente un
risciacquo (ca. 2 min.), 'acqua scorre nel contenitore e puo
avere una leggera colorazione, non bere quest’acqua.

Q Senel display appare RUGTA SU CAFFE, riportare
il selettore funzioni 2 su %.

[1] 1l programma del display pud indicare inoltre la durezza
dell’acqua, ma questa regolazione non ¢ attivata.

Estrarre il filtro

(] L"apparecchio deve essere acceso.
Q Con I'apposito attrezzo svitare il filtro 22 in senso
antiorario.

0 Mantenere premuto il pulsante P del display 3 per
almeno 3 secondi.

Q Con < oppure = selezionare FILTRO S /
nUoVG.

O Premere il pulsante P, Iindicazione diventa intermittente.

Q Con € oppure = selezionare FILTRDO NO /
USATO.

Q Premere il pulsante P per memorizzare la regolazione.

Q Premere il pulsante exit . Indietro alla condizione di
erogazione.
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Temperatura

gl
NORMALE

TEMP.
MASSINA
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Importante

Q

Q

Dopo ca. 50 | (indicazione nel display FILTR O
CAMBIARE oal massimo dopo 2 mesi, I'efficacia del
filtro si € esaurita. Il filtro deve essere sostituito.

Non inserire il filtro se appare il messaggio
APPARECCHID INCRUOST. Prima decalcificare
I'apparecchio.

Prima di decalcificare rimuovere |l filtro dal serbatoio
dell’acqua.

Dopo l'inserimento il filtro deve essere lavato.

A tal fine osservare le indicazioni nel display.

Se I'apparecchio viene usato sempre con il filtro inserito,
dovrebbe essere decalcificato una o due volte I'anno,
anche se il relativo messaggio non compare.

Se si utilizza acqua addolcita di un impianto di decalcifica-
zione domestico, non € necessario montare un filtro.

Ordinare il filtro di ricambio con il codice di ordinazione
N° 461732.

Per regolare la temperatura del caffe.

Qa

Q
Q

U0

Premere per aimeno 3 secondi il pulsante P del
display 3.

Con «— oppure —> selezionare TEN

Premere il pulsante P fincheé I'indicazione non
lampeggia.

Con €— oppure —> esequire la regolazione.
Premere il pulsante P per salvare le regolazioni.

Premere il pulsante exit. Ritorno alla condizione
di pronto per I'erogazione.



Ora attuale

ORA
14:389

gN ORE
FiFsd:

Per memorizzare |'ora attuale. Questo € necessario per
utilizzare la funzione timer.

O Premere per aimeno 3 secondi il pulsante P del

display 3.

Con €«— oppure —> selezionare R A.

Premere il pulsante P, l'indicazione delle ore lampeggia.
Con €— oppure —> eseguire la regolazione.

Premere il pulsante P, I'indicazione dei minuti
lampeggia.

Con €— oppure —> eseguire la regolazione.

Premere il pulsante P per salvare le regolazioni.

Premere il pulsante exit. Ritorno alla condizione
di pronto per I'erogazione.

|’ora regolata va persa:

— se si estrae la spina di alimentazione,

— si spegne I'apparecchio con l'interruttore di rete 1,
— in caso d'interruzione dell’energia elettrica.

U000

U000

In questi casi I'ora attuale deve essere di nuovo regolata.

Con questa funzione si puod regolare I'ora in cui I'apparecchio
s’inserisce automaticamente.

U Premere per almeno 3 secondi il pulsante P del

display 3.

Con €— oppure —>selezionare 0N ORE.

Premere il pulsante P, l'indicazione delle ore lampeggia.
Con €— oppure —> eseguire la regolazione.

Premere il pulsante P, I'indicazione dei minuti
lampeggia.

Con €— oppure —> eseguire la regolazione.

Premere il pulsante P per salvare le regolazioni.

Premere il pulsante exit. Ritorno alla condizione
di pronto per I'erogazione.

Disattivare la regolazione:

U000

U000

Q Con €— oppure —> riportare a --:-- I'indicazione
dell’ora.

Avvertenza: per eseguire questa funzione deve essere stata

gia regolata I'ora attuale.

m L’ora di accensione si conserva anche in caso
d’interruzione dell’alimentazione elettrica o di
azionamento dell’interruttore 1.
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Modalita risparmio

energetico

OFF DOPO
4 ORE

OFF DOPO
¢ ORE

Indicazione delle
operazioni

OPER.NI
- - - 86

Funzione RESET

Con questa funzione si puo regolare quante ore dopo I'ultima
erogazione di caffe I'apparecchio passa automaticamente
nella condizione di «stand-by».

O Premere per aimeno 3 secondi il pulsante P del

display 3.

Con «— oppure —>selezionare OFF DOPO.
Premere il pulsante P, l'indicazione delle ore lampeggia.
Con €— oppure —> esequire la regolazione.

Premere il pulsante P per salvare le regolazioni.

Premere il pulsante exit. Ritorno alla condizione
di pronto per I'erogazione.

I I Iy

=

Il tempo di disinserimento si conserva anche in caso
d’interruzione dell’alimentazione elettrica o di
azionamento dell’interruttore 1.

Per visualizzare il numero di espressi, caffe e caffe in polvere
gia erogati. Il conteggio avviene automaticamente.

U Premere per almeno 3 secondi il pulsante P del
display 3.

Q Con € oppure —> selezionare OPER.NI.

Q Premere il pulsante exit . Ritorno alla condizione
di pronto per I'erogazione.

m Non sono possibili modifiche.

Possibile solo dal modo operativo «Stand by».

Q Mantenere premuti contemporaneamente €— e —
per almeno 3 secondi — tutti i propri dati in memoria
vengono cancellati.

Messaggi del sistema

L’apparecchio visualizza nel display 3 operazioni e messaggi.

Significato Rimedio

RIEAPIRE
ACQUA

Manca acqua. Introdurre acqua potabile
fredda nel serbatoio

dell’acqua 23.

Avvertenza: nel serbatoio 23 rimane sempre una piccola
quantita residua di acqua.

Il serbatoio 23 manca o non & | Inserire il serbatoio 23.
inserito correttamente.
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Significato

Rimedio

RIEMPIRE Manca il caffe in grani. Introdurre il caffe in grani nel
GRANI contenitore caffe 16.
[}
Avvertenza: I'indicazione nel display RIEMPIRE GRA NI
appare fino alla successiva erogazione di caffe.
RIEMPIRE SPINGERE | Il sistema ditubi dell'acqua Premere il pulsante di
SISTEMRA CAFE nell’apparecchio e vuoto. erogazione cafe 5.
APPARECLC La temperatura vapore non € | L’apparecchio riscalda
stata ancora raggiunta. automaticamente.
RISCALDA Attendere un poco.
VUOTARE Il piattello 25 ed il piattello 24 Rimuovere il piattello 25 ed
PIATTEL! per fondi di caffe sono pieni il piattello 24 per fondi
-t 0 i contatti 27 sono sporchi. di caffé, vuotarli ed inserirli
di nuovo. Pulire ed asciugare
| contatti 27.
mMANCAND Mancano il piattello 25 ed Inserire il piattello 25 ed il
PIATTELL il piattello per fondi di caffé 24. | piattello per fondi di caffe 24.
Lo
PUL BUT. L’anello luminoso del pulsante | Eseguire il programma dli
clean 8 acceso a luce rossa. | lavaggio — vedi capitolo
APPARARECCL «Pulizias.
APPARECS L’anello luminoso del pulsante | Eseguire il programma di
INCROST calc 9 acceso a luce rossa. decalcificazione — vedi
e capitolo «Decalcificazione».
FILTRD L'efficacia del filtro 22 E indispensabile osservare
: si esaurisce dopo ca. 50 | il capitolo ”Filtro”!
CANBIARE 0 dopo ca. 2 mesi Sostituire il filtro 22
(Codice N° 46 1732) oppure
continuare ad usare la
macchina senza filtro 22.
PORTA Lo sportello del bollitore 18 Chiudere lo sportello del
CHILSA non € chiuso. bollitore 18.
RUOTA SU Ruotare il selettore funzioni 2
Q
CRFFE’ SU o

Avvertenza: quando nel display sono visualizzati i messaggi
RIEMPIRE ACOUAR PORTA CHIUSA VUOTARE

PIRTTELL MANCAND
I'erogazione di caffe.

PIATTELL, non & possibile
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Pulizia

Pulizia quotidiana

Programma di pulizia

PUL.AUT.
APPARELL

92

A\ Pericolo di scossa elettrica!

Prima della pulizia estrarre la spina di alimentazione.

Attenzione

Non usare prodotti abrasivi!

Non immergere mai I'apparecchio nell’acqua!l

Non usare pulitrici a vapore.

Q Pulire esternamente I'apparecchio con un panno umido.

Q Sciacquare il serbatoio dell’acqua 23 e riempirlo con
acqua potabile.

Q Estrarre il piattello 25 ed il piattello per fondi di caffe 24
e vuotarli. Lavare in lavastoviglie solo il piattello per fondi
di caffe 24!

Q Pulire i contatti.

Q Asciugare o aspirare il vano interno dell’apparecchio
(piattelli).

Avvertenza: se si accende I'apparecchio freddo con

il pulsante @ 4 oppure lo si mette in «stand-by» dopo

I'erogazione di caffe, 'apparecchio esegue automaticamente

il lavaggio. Il sistema si pulisce cosi da solo.

Se con I'apparecchio acceso I'anello luminoso del pulsante

pulizia clean 8 & acceso a luce rossa e nel display 3 appare

il messaggio PUL.AUT. APPARELL, deve essere

eseguita al piu presto la pulizia automatica dell’apparecchio.

Usare per la pulizia I'acclusa compressa per pulizia.

Introdurre la compressa per pulizia solo dopo

la richiesta.

Queste compresse sono state sviluppate espressamente per

questo apparecchio e possono essere acquistate presso |l

servizio assistenza clienti (codice di ordin. N’ 31 0655).

[i] Durante lo svolgimento del programma di pulizia I'anello
luminoso del pulsante pulizia clean 8 lampeggia.

Attenzione

Non interrompere mai il programma di pulizia!

Non bere i liquidi! Non introdurre assolutamente compresse

decalcificanti o altri prodotti decalcificanti.



PUL.AUT.
APPARELL

I corre

VUOTARE
PIARTTELL

AVVIARE
PULIZIA

INTRODU. COPERL.
COMPRESS [/ CHIUSD

SPINGERE
CAFE

AVVIARE
PULIZIA

VUOTARE
PIARTTELL

CAFFE"

Per la durata del programma di pulizia — ca. 15 minuti —
nel display 3 sono visualizzate le operazioni e le istruzioni
di comportamento.

Avviare il programma di pulizia

O Riempire completamente il serbatoio dell’acqua 23.

Q Premere clean 8 per almeno 3 secondi il pulsante
pulizia.

Q Vuotare il piattello 25 ed il piattello per fondi di caffe 24
ed inserirli di nuovo.

Avvertenza: I'apparecchio esegue la pulizia
automaticamente. Attendere il seguente messaggio del
display (ca. 1 minuto).

Q Aprire il coperchio destro dell’apparecchio 19 ed |l
coperchio del pozzetto caffe in polvere 17.
Q Introdurre una compressa per pulizia nel pozzetto 17.

Q Chiudere il coperchio del pozzetto per il caffe in polvere
17 ed il coperchio destro dell’apparecchio 19.

Q Premere il pulsante erogazione cafe 5.

Avvertenza: I'apparecchio esegue la pulizia
automaticamente. Attendere il seguente messaggio del
display (ca. 10 minuti).

O Vuotare il piattello 25 ed il piattello per fondi di caffe 24
ed inserirli di nuovo.

L’operazione di pulizia & conclusa. L'anello luminoso
del pulsante pulizia clean 8 ist erloschen. si spegne.
L’apparecchio & di nuovo pronto per il funzionamento.
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Pulire il getto

94

Attenzione
Pulire il getto 13 ed il contenitore del latte 14 dopo ogni uso.

Q Riempire il contenitore del latte 14 con acqua calda

oppure

Q immergere il tubo flessibile 13/d in un contenitore con
acqua calda.

Q Disporre un contenitore adeguato sotto il getto 13.

Q Con la manopola 13/a aprire la valvola d’aspirazione
13/b.

Q Disporre il selettore funzioni 2 su Y.

/A Pericolo di scottature!

Dopo avere regolato su ', possono uscire spruzzi.
Il vapore che esce e bollente.

Non toccare il getto 13 né rivolgerlo verso persone.
Q Disporre il selettore funzioni 2 su %.

Q Pulire il getto 13 quando si é raffreddato.

Q Per la pulizia accurata smontare il getto 13 ed |l
contenitore del latte 14.



Decalcificazione

APPARECLC Se ad apparecchio inserito I'anello luminoso del pulsante
INCROST decalcificazione calc 9 e acceso a luce rossa e nel display
! i appare il messaggio APPARELCLC INCROST,

decalcificare subito I'apparecchio. L'apparecchio pud subire
danni se non viene disincrostato secondo le istruzioni.

Attenzione

Non decalcificare mai con aceto o prodotti a base di aceto!

Non utilizzare compresse per pulizia.

Non interrompere mai il programma di decalcificazione!

Non bere i liquidi!

[i] un prodotto decalcificante € compreso nella fornitura,
prodotti espressamente sviluppati ed idonei possono
essere acquistati presso il servizio assistenza clienti
(codice di ordin. N° 31 0451).

[i] Durante lo svolgimento del programma di
decalcificazione I'anello luminoso del pulsante di
decalcificazione calc 9 lampeggia.

FILTRO Il programma di decalcificazione si avvia solo nella
NO/USATO on ceoaiaioae i con o serto.
APPARECLC Per Ia} durata del programma di decglcifipazione -ca
RCROST. [lenpre: | S ok e e

| tempi indicati possono differire.

Avviare il programma di decalcificazione

Q Premere per almeno 3 secondi il pulsante
decalcificazione calc 9.

VUOTARE O Vuotare il piattello 25 ed il piattello per fondi di caffe 24
PIATTELL ed inserirli di nuovo.

Q Riempire con acqua il serbatoio dell’acqua 23

ed aggiungere decalcificante (quantita di liquido totale
0,6 litri)

oppure

Q introdurre O,6 litri di miscela decalcificante pronta.

Q Disporre sotto il tubo del getto 13 un recipiente di
grandezza adeguata.

ANTICALC || SPINGERE Q Premere il pulsante di decalcificazione calc 9.
IN SERB. CALL

95



APPARECLL
ODECALCIF

RUOTAR SU
VAPORE

APPARELL
DECALCIF

VUOTARE
PIARTTELL

RIEMPIRE
ACQUA

SPINGERE
CALL

APPARELCL
ODECALCIF

RUOTA SU
CAFFE’

APPARELL
OECALCIF

VUOTARE PULIRE
PRITELL CONTATTI

LAV.AUT.
APPARELCL

CAFFE’
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Avvertenza: I'apparecchio decalcifica automaticamente.

La soluzione decalcificante scorre ad intervalli nel piattello 25.
Attendere la seguente indicazione nel display 3

(ca. 17 minuti).

Q Disporre il selettore funzioni 2 su Y.

Avvertenza: 'apparecchio decalcifica automaticamente.

La soluzione decalcificante scorre ad intervalli nel contenitore
di raccolta. Attendere la seguente indicazione nel display 3
(ca. 10 minuti).

O Vuotare il piattello 25 ed il piattello per fondi di caffe 24
ed inserirli di nuovo.

Q Sciacquare il serbatoio dell’acqua 23, riempirlo con
acqua fresca fino al riferimento max ed inserirlo di nuovo.

O Vuotare il recipiente di raccolta e rimetterlo sotto il tubo
del getto 13.

Q Premere il pulsante di decalcificazione calc 9.

Avvertenza: I'apparecchio lava automaticamente. L’acqua
scorre ad intervalli nel contenitore di raccolta. Attendere la
seguente indicazione nel display 3 (ca. 2 minuti).

O Disporre il selettore funzioni 2 su %.

Avvertenza: 'apparecchio esegue il risciacquo
automaticamente. L’acqua scorre ad intervalli nel piattello 25.
Attendere la successiva istruzione del display 3 (ca. 5 minuti).

Q Vuotare il piattello 25 ed il piattello per fondi di caffe 24.

Q Pulire ed asciugare i contatti 27.

Q Inserire di nuovo il piattello 25 ed il piattello per fondi di
caffe 24.

O Asciugare gli spruzzi sul tubo del getto 13 e
sull’apparecchio.

Avvertenza: I'apparecchio esegue il risciacquo

automaticamente.

L’operazione di decalcificazione & conclusa. L’anello
luminoso del pulsante di decalcificazione calc 9 si spegne.
L’apparecchio & di nuovo pronto per il funzionamento.



Scaricare I'acqua
calda

Il programma di decalcificazione richiede per iniziare una
determinata temperatura dell’acqua. Se questa e troppo alta,
scaricare prima I'acqua caldal

SISTENMA
BOLLENTE

O Mettere sotto il tubo del getto 13 un idoneo recipiente.

Q Disporre il selettore funzioni 2 su /I\.
|L’acqua scorre nel recipiente di raccolta.

Q Disporre il selettore funzioni 2'su .
La temperatura necessaria e stata raggiunta. Si puo iniziare

la decalcificazione.

Eliminare da soli piccoli guasti

Guasto

Causa

Rimedio

Messaggio nel display
RIEMPIRE GRAN
nonostante che il contenitore
caffe in grani sia pieno.

[l sistema di macina non €
stato ancora riempito
automaticamente.

Premere di nuovo il pulsante
erogazione cafe 5.

Impossibile erogazione
di acqua calda o vapore.

Il tubo del getto 13 e otturato.

Pulire accuratamente
il tubo del getto 13.

Schiuma insufficiente o
schiuma troppo liquida.

Manopola 13/a della valvola di
aspirazione 13/b non premuta
abbastanza.

Spingere forte la manopola
13/a nella valvola di
aspirazione 13/b.

Valvola di aspirazione 13/b
otturata.

Pulire la valvola di aspirazione
13/b.

Latte non idoneo.

Usare latte freddo con un
contenuto di grassi del 1,5 %.

|l caffé scorre solo goccia
a goccia.

Grado di macinazione troppo
fine.

Regolare un grado di
macinazione piu grosso.

Caffe in polvere troppo fine.

Utilizzare caffe in polvere
macinato piu grosso.

Il caffe non ha «crema» (strato
di schiuma).

Tipo di caffe non idoneo.

Cambiare tipo di caffe.

Tostatura dei grani
invecchiata.

Utilizzare grani con tostatura
recente.

Grado di macinazione non
adeguato ai grani di caffe.

Ottimizzare il grado di
macinazione.

Il macinacaffé non macina
il caffe in grani.

| grani non entrano nel sistema
di macina (troppo oleosi).

Battere leggermente sul
contenitore di grani.
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Guasto

Causa

Rimedio

Il programma di decalcifica-
zione non s’awvia.

La programmazione attuale e
dispostasu FILTRD
SIHINUDY O oppure
indicazione display FILTRD
CAMBIARE.

Disporre la programmazione
surFiLTRC NO |/
US5SATEO. Non decalcificare
mai con il filtro inserito.

Forte rumore del sistema di
macina.

Corpi estranei nel sistema
di macina (per es. pietruzze,
presenti anche in qualita di
caffe selezionate).

Contattare il numero verde.

Avvertenza: si puo continuare
ad usare caffe macinato.

Messaggio nel display
ERROR 1

Apparecchio troppo freddo.

Attendere il riscaldamento
dell’apparecchio a
temperatura ambiente.

Messaggio display

ERROR 5
oppure
ERROR 8

Guasto tecnico.

Con l'interruttore 1 spegnere
I'apparecchio per almeno
10 secondi.

Se non é possibile eliminare i guasti, chiamare il numero verde.

Garanzia
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Per questo apparecchio sono valide le condizioni di garanzia
pubblicate dal nostro rappresentante nel paese di vendita.

Il rivenditore, presso il quale € stato acquistato I'apparecchio,
e sempre ben disposto a fornire a richiesta informazioni

a proposito. Per I'esercizio del diritto di garanzia € comunque
necessario presentare il documento di acquisto.

Salvo modifiche.
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Bedieningselementen

Apparaatonderdelen

100

o0k, WODN =

—h

Netschakelaar

Functiekeuzeknop (koffie, stoom, heet water)
Display met 4 functietoetsen

Toets ©

Afgiftetoets cafe

Draaiknop voor het instellen van de hoeveelheid
D-0/ - P

Draaiknop voor het instellen van de koffiesterkte
o-@

Reinigingstoets clean

Ontkalkingstoets calc

Documenthouder

Snoeropbergvak

Verstelbare koffie-uitloop

Draaibaar pijpje met opschuimfunctie (schuim, stoom,
heet water) — geschikt voor de afwasautomaat

Draaigreep

Aanzuigklep

Verbindingsstuk

Slang

T-stuk

Huls

Melkreservoir (geschikt voor de afwasautomaat)
Deksel

Afsluitdop

Aanzuigbuis

Reservoir

Draaiknop koffiemaalgraad
Bonenhouder met aromadeksel

Schacht voor koffiepoeder met deksel =
schacht voor reinigingstablet

Deur van percolatie-eenheid

Rechter apparaatdeksel
Kopjes-voorverwarmplaat

Linker apparaatdeksel

Filter

Uitneembaar waterreservoir
Koffiedikreservoir (geschikt voor de afwasautomaat)
Schaal (voor restwater)

Rooster

Contacten

Tableau (verwijderbaar in 2 richtingen)



Waar u beslist op moet letten

Gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen en bewaren
in documenthouder 10!

Dit apparaat is geschikt voor het huishouden en voor het
verwerken van hoeveelheden die gebruikelijk zijn in het
huishouden, en niet voor zakelijk gebruik.
- : /A Gevaar van een elektrische schok
Veiligheids- Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens
voorschriften de gegevens op het typeplaatje.

Alleen gebruiken wanneer het aansluitsnoer en het apparaat
geen beschadigingen vertonen.

Apparaat uitsluitend binnenshuis op kamertemperatuur
gebruiken.

Kinderen uit de buurt van het apparaat houden.

In geval van storing direct de stekker uit het stopcontact
trekken.

Het apparaat nooit onderdompelen in water.

Om gevaren te vermijden mogen reparaties aan het apparaat,
bijv. het vervangen van een beschadigd aansluitsnoer,
uitsluitend worden uitgevoerd door onze klantenservice.

Niet in het maalwerk grijpen.

/A Risico van brandwonden!

Het pijpje 13 uitsluitend vastpakken aan het kunststof
gedeelte. Het pijpje 13 nooit op personen richten! Het pijpje
13 kan bij de afgifte van stoom of heet water i het begin

spuiten.
o Voor actuele informatie over de afvoer kunt u terecht bij de
Aanwijzingen over vakhandel of bij uw gemeente.
de afvoer
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Voor het eerste gebruik

Uitsluitend schoon water resp. uitsluitend koffiebonen
Algemeen in de desbetreffende reservoirs doen.

Geen koffiebonen met een glazuur- of karamellaagje of
met andere suikerhoudende ingrediénten gebruiken.
Deze veroorzaken verstoppingen in het maalwerk.

De hardheid van het gebruikte water vaststellen met behulp van
het bijgevoegde teststrookje. Indien dit een andere waarde dan
hardheid 3 aangeeft, moet het apparaat na ingebruikneming
overeenkomstig worden geprogrammeerd (zie pag. 109).

Stekker uit het snoeropbergvak trekken en aansluiten.

Waterreservoir 23 vullen met schoon koud water.
De markering “max” in acht nemen.

Bonenhouder 16 vullen met koffiebonen.
Netschakelaar 1 op | zetten.
Functiekeuzeknop 2 op & zetten,
Toets O 4 indrukken.

[T ] Het apparaat is klaar voor gebruik wanneer de verlicht-
ingsringen van toets O 4 en afgiftetoets cafe 5 groen zijn.

N.B.: Bij het eerste gebruik of wanneer het apparaat lange
tijd niet is gebruikt, heeft het eerste kopje koffie nog niet het
volle aroma en dient daarom niet gedronken te worden.

Q
In gebruik nemen 0

U000

KOFFIE

Om productieredenen moet in sommige gevallen bij de
Systeem vullen eerste ingebruikneming het waterleidingssysteem van het
apparaat nog worden gevuld:

CYGCTEERM // nRUK 0P Q Afgiftetoets cafe 5 indrukken.

VULLEN CAFE
SYSTEEN
VULT
) Om de displayweergave op de gewenste taal in te stellen:
Taal instellen O Toets P op de display 3 minstens 3 seconden ingedrukt
houden.
O Toets P indrukken tot de weergave knippert.
CPRACHE U Met €~ of = de gewenste taal kiezen.
DEUTSCH QO Toets P _indrukken om de gekozen taal op te slaan.
Q Toets exit indrukken.
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Bedieningselementen

Netschakelaar 1

Met netschakelaar 1 op de achterzijde van het apparaat
kunt u de stroomtoevoer in- en uitschakelen.

Nadat de netschakelaar is ingeschakeld, wordt de
verlichtingsring van toets © 4 groen. Het apparaat staat
nu op ,stand-by”.

Attentie

De netschakelaar niet bedienen tijdens het gebruik. Het
apparaat pas uitschakelen wanneer het op ,stand-by” staat.

Functiekeuzeknop 2

Door functiekeuzeknop 2 te draaien, kunt u kiezen tussen
koffie, heet water en stoom.

/A Risico van brandwonden!

Na instelling op /1\. of % kan het even spatten.
Vrijkomende stoom is zeer heet.

De instellingen worden weergegeven op de display:
Afgifte koffie &

KOFFIE

WATER Afgifte heet water /I
AFGIFTE

/1\

ATTENTIE Afgifte stoom b
STO0ON

sSToon
AFGIFTE
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APPARAART
WwARMAT OP

APPARAAT
SPOELT
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Display 3
Display 3 toont de instellingen, de functies die worden
uitgevoerd en de meldingen van het apparaat.

Het apparaat is in de fabriek geprogrammeerd met
standaardinstellingen voor optimaal gebruik. Deze
instellingen kunt u wijzigen — zie hoofdstuk ,Instellingen
veranderen / programmeren”.

Toets © 4

Met de toets © 4 wordt het apparaat ingeschakeld of op
,Stand-by” gezet.

Nadat toets O 4 is ingedrukt, wordt het apparaat opgewarmd
en spoelt daarna. Hierbij knippert de verlichtingsring van
toets O 4.

Het apparaat spoelt niet wanneer:

— het bij het inschakelen nog warm is, of

— er geen koffie werd afgegeven voordat het op “stand-by
werd gezet.

Het opwarmen en spoelen worden weergegeven op de
display.

Attentie

Nadat het apparaat op “stand-by” is geschakeld, dampt het
uit via schaal 25.

Tijdens de afgifte van koffie heeft toets © 4 een stop-functie.
Door op toets O 4 te drukken wordt het proces voortijdig
beéindigd.

»

[i] 4 uur na de laatste afgifte wordt automatisch een
spoelproces gestart en gaat het apparaat op “stand-by”.
Deze instellingen kunt u wijzigen — zie hoofdstuk
»Instellingen veranderen / programmeren”.

Afgiftetoets cafe 5

Door op de afgiftetoets cafe 5 te drukken, kan er espresso
of koffie worden afgegeven. Tijdens de afgifte knippert de
groene verlichtingsring.

Door nogmaals op de afgiftetoets cafe 5 te drukken, wordt
de koffieafgifte voortijdig beéindigd.



ESPRESSE

c
ESPRESSO

NORMAAL
PLUS

Draaiknop voor het instellen van de hoeveelheid 6
D-/ 3P - P

Met de draaiknop @ - (b / (3P — [pP 6 wordt

de hoeveelheid vloeistof ingesteld.

Door de draaiknop tegen de klok in te draaien, kunt u in
6 stappen kiezen tussen:
KLEINE ESPRESSO

ESPRESSO
KRLEINE KOFFIE
KOFFIE

GROTE ROFFIE
XXL KOFFIE

Door de draaiknop met de klok mee te draaien, kunt u in
6 stappen telkens 2 kopjes kiezen:

¢ KLEINE ESPRESSO
¢ ESPRESSO

¢ AKLEINE KOFFIE

2 KOFFIE

¢ GROTE KOFFIE

2 XXL KOFFIE

Voor de afgifte van 2 kopjes beschikt uitloop 12 over
2 afgiftepijpjes.

Draaiknop voor het instellen van de koffiesterkte 7
o-@

Met draaiknop @ — @ 7 kiest u de hoeveelheid gemalen
koffie.

ZEER MILD

miLD

NORMAAL

NORMAAL PLUS

STERAK

XTRA STERK

De display geeft de gekozen koffiesterkte weer:

Reinigingstoets clean 8

Ontkalkingstoets calc 9

Bij de reinigingstoets clean 8 en bij de ontkalkingstoets calc
9 brandt de verlichtingsring rood wanneer het apparaat moet
worden gereinigd of ontkalkt — zie hoofdstuk ,Reinigen” /
,Ontkalken”.
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Bereiding

Deze volautomatische espresso-/koffiemachine maalt
Algemeen voor elke percolatie verse koffie.

Bij voorkeur espressomelanges of bonenmelanges voor de

volautomatische koffiemachine gebruiken. Koel, luchtdicht

afgesloten of in de diepvries bewaren. De koffiebonen
kunnen ook in bevroren toestand worden gemalen.

Tip: Kopjes (vooral kleine, dikwandige espressokopjes)

voorverwarmen op de kopjes-voorverwarmplaat 20 of vullen
en afspoelen met heet water.

) Functiekeuzeknop 2 moet op & staan,
Espregsso-/kofﬂebonen Q Met de draaiknop @ — (b / (P — [pP 6 de gewenste
gebruiken hoeveelheid en het aantal kopjes instellen.

- Q Met de draaiknop @ — @@ 7 de gewenste koffiesterkte
kiezen.
O Kopje(s) onder de uitloop 12 zetten. Indien nodig de
hoogte van de uitloop 12 aanpassen.
Q Afgiftetoets cafe 5 indrukken. Er wordt nu automatisch
gepercoleerd.

Tip: Bij afgifte van 2 Tassen kopjes tegelijk, de stand
STERKof EXTRA STERK instellen.

[i] Door nogmaals op de afgiftetoets cafe 5 of op de toets
O 4 te drukken, kan het percolatieproces voortijdig
worden beéindigd.

N.B.: Alsdemelding ,BCNEN VULLE N wordt

weergegeven op de display ondanks dat de bonenhouder is

gevuld, moet het maalwerk nog automatisch worden gevuld.

Q Nogmaals op afgiftetoets cafe 5 drukken.
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Maalwerk instellen

Espresso-/koffie-
poeder gebruiken

Heet water bereiden

Q Met de draaiknop koffiemaalgraad 15 de gewenste
fijnheid van het koffiepoeder instellen.

Attentie

De maalgraad uitsluitend wijzigen bij lopend maalwerk!
Anders kan het apparaat beschadigd raken.

O Rechter apparaatdeksel 19 openen.

Q Afgiftetoets cafe 5 indrukken.

Q Bij lopend maalwerk de maalgraad-draaiknop in de
gewenste richting draaien:
Hoe kleiner de stippen, hoe fijner het koffiepoeder.

[i] De nieuwe instelling wordt pas bij het tweede of derde
kopje merkbaar.

Q Met de draaiknop @ — (b / (P — [pP 6 de gewenste
hoeveelheid en het aantal kopjes instellen.

Q Kopje(s) onder de uitloop 12 zetten. Indien nodig de
hoogte van de uitloop 12 aanpassen.

O Rechter apparaatdeksel 19 en het deksel van de schacht
voor koffiepoeder 17 openen.

O Een of twee afgestreken maatschepjes middelfijn
gemalen koffie in de schacht voor koffiepoeder 17 doen.

Attentie

Niet vullen met hele bonen of oploskoffie!

Maximaal twee maatschepjes koffie toevoegen.

O Deksel van de schacht voor koffiepoeder 17
en het rechter apparaatdeksel 19 sluiten.

Q Afgiftetoets cafe 5 indrukken.

[i] Voor nog een kopje koffie deze handeling herhalen.

N.B.: Als er binnen 90 seconden geen koffie wordt
afgegeven, ledigt de percolatiekamer zichzelf automatisch
om overstroming te voorkomen. Het apparaat spoelt.

O Aanzuigklep 13/b sluiten met draaigreep 13/a.

0 Passend kopje onder het pijpje 13 zetten.

Q Functiekeuzeknop 2 op /I\ zetten en het kopje vullen.
/A Risico van brandwonden!

Nadat het apparaat is ingesteld op /I\. kan het even spuiten.
De vrijkomende stoom is zeer heet.
Pijpje 13 niet aanraken of op personen richten.

O Het proces beéindigen door de functiekeuzeknop 2
terug te draaien op .
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Stoom voor het op-
warmen van dranken

Melkschuim bereiden

108

O Aanzuigklep 13/b sluiten met draaigreep 13/a.

Q Pijpje 13 diep in de op te warmen vloeistof steken.
Q Functiekeuzeknop 2 langzaam op ¢! draaien.
/A Risico van brandwonden!

Nadat het apparaat is ingesteld op ' kan het even spuiten.
Vrijkomende stoom is zeer heet.
Pijpje 13 niet aanraken of op personen richten.

Q Het proces beéindigen door de functiekeuzeknop 2 terug
te draaien op .

O Aanzuigklep 13/b openen met draaigreep 13/a.
A Melkreservoir 14 stevig op aanzuigklep 13/b steken

Q slang 13/d in een kan met melk steken.

Q Passend kopje onder pijpje 13 zetten.

Q Functiekeuzeknop 2 langzaam op !, draaien.
Nu wordt de melk opgezogen en opgeschuimd.

/A Kans op brandwonden!

Na instelling op % kan het even spatten.

Vrijkomende stoom is zeer heet.

Pijpje 13 niet aanraken of op personen richten.

O Voordat de melkkan geheel leeg is:
Het bereiden van melkschuim beéindigen door de
functiekeuzeknop 2 op & te draaien.

Qd Melkreservoir 14 verwijderen en reinigen

Q slang 13/d uit de kan met melk nemen.

N.B.: Pijpje 13 direct na het afkoelen reinigen.
Opgedroogde resten laten zich moeilijk verwijderen.

N.B.: Pijpje 13 en slang 13/d direct na het afkoelen
doorspoelen met schoon water en reinigen — zie hoofdstuk
»Reinigen”/,Pijpje reinigen”. Opgedroogde resten laten zich
moeilijk verwijderen en hebben een nadelige invioed op het
aanmaken van melkschuim.

Tip: Gebruik bij voorkeur koude melk met een vetgehalte van
1,5 %. Melkdranken zoals chocolademelk kunnen op
dezelfde manier als melkschuim worden bereid. Door
draaigreep 13/a lichtjes te draaien, kan het melkschuim
worden verbeterd.



Instellingen veranderen / programmeren

e— P axit —>

Programmeren

SPRACHE
DEUTSCH

Het apparaat is in de fabriek zodanig ingesteld dat er zonder
extra programmering koffie mee kan worden gezet.

Gebruik de functietoetsen onder display 3 om deze
standaardinstellingen te veranderen.
— keuzetoets
P toegang tot de programmeermodus
instellingen opslaan
exit  programmeren aforeken

- keuzetoets

Attentie

Tijdens het programmeren mag het apparaat niet worden
uitgeschakeld. Anders worden de instelwijzigingen niet
opgeslagen.

Om de standaardinstellingen te kunnen veranderen, moet het
apparaat ingeschakeld zijn.

De volgende instellingen kunnen worden veranderd:
— taal

— waterhardheid

— filter

— temperatuur

— actuele tijd

— timerfunctie

— energiebesparingsmodus

De fabrieksinstellingen zijn in dit hoofdstuk weergegeven op
een grijze ondergrond — hier ziet u een voorbeeld.
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Taal

SPRACHE
DEUTSCH

Waterhardheid

HARDHEID
WATER 1

HARDHEID
WATER 2

HARDHEID
WATER 3

HARDHEID
WATER 4

110

Om de displayweergave op de gewenste taal in te stellen:

(I

Toets P op de display 3 minstens 3 seconden ingedrukt
houden.

Toets P indrukken tot de weergave knippert.

Met €— of — de gewenste taal kiezen.

Toets P indrukken om de instelling op te slaan.
Toets exit indrukken. Terug naar klaar voor afgifte.

[i] De volgende talen zijn beschikbaar:

U000

LANGURGE LANGU
ENGLISH FRANCAIS
LINGUR 10IGNA
ITALIAND ESPANDL
TAAL SPRAAK
NEDERL. SVENSKA
JASYHA

RUSSAIY

Q Waterhardheid vaststellen met behulp van het
bijgevoegde teststrookje, bijv.:
- = hardheid 2

Toets P op de display 3 minstens 3 seconden ingedrukt
houden.

Met €= of = HARDHEID WATER kiezen.

Op toets P drukken tot het getal knippert op de display.
Met €— of — de vastgestelde waterhardheid kiezen.
Toets P indrukken om de instelling op te slaan.

Toets exit indrukken. Terug naar klaar voor afgifte.

(]

(I Iy Iy Ny

N.B.: De juiste waterhardheid is van belang voor het
ontkalkingsprogramma.

HARDHEID WATER Tlinstellen indien de waterleiding
van het huis al ontkalkingsmiddelen bevat of bij gebruik van
gefilterd water.



Filter

FILTER
JdAINIEUY

FILTER
NEE/ODUD

Filter 22 beperkt kalkafzettingen, spaart het apparaat en
verlengt de levensduur van het apparaat.

Filter aanbrengen of vervangen
[i] Het apparaat moet ingeschakeld zijn.

O Opvangbakje van minimaal 0,5 | onder pijpje 13 zetten.

Q Filter 22 met behulp van het schroefhulpstuk inschroeven
of vervangen.

Toets P op display 3 minstens 3 seconden ingedrukt
houden.

Met €= of = FILTER selecteren.

Toets P indrukken, indicatie knippert.

Met €= of = FILTER JRA/NIEULU selecteren.
Toets P indrukken om de instelling op te slaan.
Functiekeuzeknop 2 op /I draaien.

N.B.: Het apparaat spoelt automatisch (ca. 2 min.). In het
opvangbakje stroomt water dat verkleurd kan zijn, niet
drinken.

Q Alsdedisplay DRAAR! OP KOFFIE weergeeft, draait
u functiekeuzeknop 2 op %.

[i] Hetis mogelijk dat de waterhardheid zichtbaar blijft op de
display, maar de instelling is niet geactiveerd.

(]

[ I I Iy

Filter verwijderen

[i] Het apparaat moet ingeschakeld zijn.

U Filter 22 tegen de klok in uitdraaien met behulp van het
schroefhulpstuk.

Toets P op display 3 minstens 3 seconden ingedrukt
houden.

Met €= of —= FILTER JRA/NIEULU selecteren.
Toets P indrukken, indicatie knippert.

Met €= of = FILTER NEE/DUL selecteren.
Toets P indrukken om de instelling op te slaan.

Toets exit indrukken, het apparaat is nu weer klaar voor
koffieafgifte.

(I

OO000 0
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Temperatuur

TEMP.
NORMAAL

TEMP.
HOOG

TERN

MAXINUN

112

Belangrijk

Q

Na afgifte van ca. 50 | koffie (indicatie op de

display FILTER WISSELEN)of uiterlijk na 2 maanden
is het filter uitgewerkt en moet het worden vervangen.
Filter niet aanbrengen wanneer de melding APPARARAT
VERKALKT brandt. Eerst het apparaat ontkalken.
Voor het ontkalken het filter uit het waterreservoir
verwijderen.

Het filter moet na het aanbrengen worden gespoeld.
Neem de indicaties op de display in acht.

Als het apparaat altijd met aangebracht filter wordt
gebruikt, moet het een- of tweemaal per jaar worden
ontkalkt, ook wanneer deze melding niet verschijnt.

Als er ontkalkt water uit een huisontkalkingsinstallatie
wordt gebruikt, dient er geen filter te worden
aangebracht.

Filter nabestellen onder bestelnr. 461732.

Hiermee kan de koffietemperatuur worden ingesteld.

Q

o o0 OuoU

Toets P op de display 3 minstens 3 seconden ingedrukt
houden.

Met €= of — TEMP. Kkiezen.
Toets P indrukken tot de weergave knippert.

Met €— of —> de instelling maken.
Toets P indrukken om de instelling op te slaan.

Toets exit indrukken. Terug naar klaar voor afgifte.



Actuele tijd

ORGTIJVD

ORGTIUD
14:8:9

Timer

AARN 0N

AARN 0N
E e B

Hiermee wordt de actuele tijd opgeslagen. Dit is nodig voor
gebruik van de timerfunctie.

Q Toets P op de display 3 minstens 3 seconden ingedrukt
houden.

Q Met €= of — DRGLTIJD kiezen.

U Optoets P drukken, de urenweergave knippert.

U Met €~ of — de instelling maken.

QO Optoets P drukken, de minutenweergave knippert.

0 Met €= of — de instelling maken.

U Toets P indrukken om de instelling op te slaan.

Q Toets exit indrukken. Terug naar klaar voor afgifte.

De ingestelde tijd wordt gewist

— wanneer de stekker uit het stopcontact wordt getrokken,

— wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld met
netschakelaar 1,

—  bij stroomstoring.

De actuele tijd moet dan opnieuw worden ingesteld.

Met deze functie kan het tijdstip worden ingesteld waarop het
apparaat automatisch inschakelt.

U Toets P op de display 3 minstens 3 seconden ingedrukt
houden.

Met €= of = AAN 0N Kkiezen.

Op toets P drukken, de urenweergave knippert.
Met €— of — de instelling maken.

Op toets P drukken, de minutenweergave knippert.
Met €— of — de instelling maken.

Toets P indrukken om de instelling op te slaan.
Toets exit indrukken. Terug naar klaar voor afgifte.
Instelling deactiveren:

Q Met €= of — deklokop --:-- zetten.

N.B.: De actuele tijd moet zijn ingesteld om deze functie
te kunnen gebruiken.

(I I Iy

m De inschakeltijd blijft ook behouden bij stroomstoring
of wanneer netschakelaar 1 wordt bediend.
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Energiebesparings-
modus

gitT NA
4 UREN

git NA
¢ UREN

Weergave van het
aantal bereide kopjes

KOPJES
- - - 86

RESET-functie

Met deze functie kan worden ingesteld hoe lang na het
laatste gebruik het apparaat automatisch op ,stand-by”

wordt geschakeld.

QO Toets P op de display 3 minstens 3 seconden ingedrukt

houden.
Met €— of = UIT

N A kiezen.

Met €— of — de instelling maken.

Q
U Optoets P drukken, de urenweergave knippert.
Q
Q

Toets P indrukken om de instelling op te slaan.
Q Toets exit indrukken. Terug naar klaar voor afgifte.

[i] De uitschakeltijd ook behouden bij stroomstoring of
wanneer netschakelaar 1 wordt bediend.

Hier wordt het aantal kopjes espresso, koffie en gemalen
koffie weergegeven dat met het apparaat is gezet. Dit wordt

automatisch geteld.

U Toets P op de display 3 minstens 3 seconden ingedrukt

houden.

Q Met = of = KOPJES kiezen.
Q Toets exit indrukken. Terug naar klaar voor afgifte.

[i] Dit kan niet worden gewijzigd!

Alleen mogelijk als het apparaat op ,,stand-by” staat

O Tegelijkertijd €— en —> minstens 3 seconden ingedrukt
houden — alle eigen instellingen worden gewist.

Systeemmeldingen

Het apparaat geeft processen en meldingen weer op

display 3.
Betekenis Oplossing
WATER Geen water. Vers, koud water in
PULLEN waterreservoir 23 doen.
[}

N.B.: Er blijft altijd een kleine hoeveelheid restwater achter in

waterreservoir 23.

Waterreservoir 23
ontbreekt of is niet correct
aangebracht.

Waterreservoir 23 aanbrengen.
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Betekenis

Oplossing

BONEN
VULLEN

Er zijn geen koffiebonen.

Koffiebonen in de bonenhouder
16 doen.

N.B.: De displayweergave BONEN VULLE N brandt tot er

opnieuw koffie wordt gezet.

SYSTEEN
VULLEN

orRUAK OP
CAFE

Waterleidingssysteem van
het apparaat is leeg.

Op afgiftetoets cafe 5 drukken.

APPARAAT Stoomtemperatuur isnog | Apparaat warmt automatisch

WARMT OP niet bereikt. op. Even wachten.

SCHALEN Schaal 25 en Schaal 25 en koffiedikreservoir

LEGEN koffiedikreservoir 24 zijn 24 verwijderen, leegmaken en

LEuEn vol of contacten 27 zijn weer aanbrengen. Contacten
vuil. 27 reinigen en droogmaken.

SCHARALEN Schaal 25 en het Schaal 25 en koffiedikreservoir
koffiedikreservoir 24 24 aanbrengen.

AISSEN ontbreken.

APPARAAT De verlichtingsring van de | Reinigingsprogramma uitvoeren
reinigingstoets clean 8is | — zie hoofdstuk ,Reinigen”.

REINIGEN (00d.

APPARAAT De verlichtingsring van de | Ontkalkingsprogramma
ontkalkingstoets calc 9is | uitvoeren — zie hoofdstuk

VERKRALKT rood. ,Ontkalken”.

FILTER Na 50 | of ca. 2 maanden | Beslist het hoofdstuk "Filter”

WISCELEN is filter 22 versleten. in acht nemen!

- Filter 22 vervangen (bestelnr.
46 1732) of het apparaat verder
zonder filter 22 gebruiken.

NEUR Deur van de percolatie- Deur van de percolatie-eenheid

SLUITEN eenheid 18 is niet dicht. 18 sluiten.

neAaAl op Functiekeuzeknop 2 op

KOFFEIE zetten.

N.B.: Wanneer de meldingen ¥ATER VULLEN DEUR

SLUITEN, STHALEN

LEGENOf SCHALEN

M55 E N worden weergegeven op de display, kan er geen

koffie worden gezet.
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Reinigen

Dagelijkse reiniging

Reinigingsprogramma

APPARAAT
REINIGEN

APPARAAT
REINIGEN [[ROFFIE

116

/A Gevaar van een elektrische schok!
Voor het reinigen de stekker uit het stopcontact trekken.

Attentie

Geen schurende middelen gebruiken!
Het apparaat niet in water dompelen!
Geen stoomreiniger gebruiken.

Q De buitenkant van het apparaat afvegen met een vochtige
doek.

Q0 Waterreservoir 23 uitspoelen en met schoon water vullen.

Q Schaal 25 en het koffiedikreservoir 24 verwijderen en
leegmaken. Alleen het koffiedikreservoir 24 mag worden
gereinigd in de afwasautomaat!

O Contacten reinigen.

O Binnenkant van het apparaat (schalen) schoonvegen of
zuigen met de stofzuiger.

N.B.: Wanneer het apparaat met toets © 4 in koude toestand

wordt ingeschakeld of na de afgifte van koffie op ,stand-by”

wordt gezet, spoelt het apparaat automatisch. Zo reinigt het

systeem zichzelf.

Als bij ingeschakeld apparaat de verlichtingsring van de
reinigingstoets clean 8 rood is en op display 3 de melding
APPARARAART REINIGE N verschijnt, moet het apparaat
7o snel mogelijk worden gereinigd.

Gebruik voor het reinigen het bijgevoegde reinigingstablet.
Het reinigingstablet pas in het apparaat doen

wanneer daarom wordt gevraagd.

Deze tabletten zijn speciaal voor dit apparaat ontwikkeld

en zijn verkrijgbaar bij de klantenservice (bestelnr. 31 0655).

(] Tijdens het reinigingsprogramma knippert de
verlichtingsring van de reinigingstoets clean 8.

Attentie

Het reinigingsprogramma niet onderbreken!
Vloeistoffen niet drinken! In geen geval ontkalkingstabletten
of andere ontkalkingsmiddelen in het apparaat doen.

Tijdens het reinigingsprogramma (duur ca. 15 minuten)
worden processen en aanwijzingen weergegeven op
display 3.



SCHALEN
LEGEN

APPARAART
REINIGT

TAB 1IN DEKSEL
SCHACHT[[ SLUITEN

orRUK OP
CAFE

APPARARAAT
REINIGT

SCHALEN
LEGEN

ROFFIE

Reinigingsprogrammastarten
Q Waterreservoir 23 geheel vullen.

Q Reinigingstoets clean 8 minstens 3 seconden
ingedrukt houden.

Q Schaal 25 en het koffiedikreservoir 24 leegmaken en
weer aanbrengen.

N.B.: Het apparaat reinigt zichzelf automatisch.
Op de volgende displaymelding wachten (ca. 1 minuut).

O Rechter apparaatdeksel 19 en het deksel van de schacht
voor koffiepoeder 17 openen.
U Eén reinigingstablet in schacht 17 doen.

Q Deksel van de schacht voor koffiepoeder 17 en het
rechter apparaatdeksel 19 sluiten.

Q Afgiftetoets cafe 5 indrukken.

N.B.: Het apparaat reinigt zichzelf automatisch.
Op de volgende displaymelding wachten (ca. 10 minuten).

Q Schaal 25 en het koffiedikreservoir 24 leegmaken en
weer aanbrengen.

De reiniging is voltooid. De verlichtingsring van
reinigingstoets clean 8 is uit. Het apparaat is weer klaar voor
gebruik.
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Pijpje reinigen
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Attentie
Pijpje 13 en melkreservoir 14 na elk gebruik reinigen.

Q1 Melkreservoir 14 met warm water vullen
of

Q slang 13/d in een bak met warm water steken.
O Passend opvangbakje onder pijpje 13 zetten.

O Aanzuigklep 13/b openen met draaigreep 13/a.
Q Functiekeuzeknop 2 op Y zetten.

A Kans op brandwonden!

Na instelling op % kan het even spatten.
Vrijkomende stoom is zeer heet.
Pijpje 13 niet aanraken of op personen richten.

Q Functiekeuzeknop 2 op 8, zetten.

O De buitenkant van pijpje 13 na het afkoelen
schoonvegen.

Q Voor een grondige reiniging pijpje 13 en het melkreservoir
14 uit elkaar nemen.



Ontkalken

APPARAAT
VERKALRKT

FILTER
NEE/DUD

APPARARAAT
VERKALAKT[/KOFFIE

SCHALEN
LEGEN

ANTIKALK [[ DRUK OP
N TANA CALLC

Als bij ingeschakeld apparaat de verlichtingsring van
ontkalkingstoets calc 9 rood brandt en de display de
melding APPARAAT VERKALAKT weergeeft, moet het
apparaat direct worden ontkalkt. Als het apparaat niet
volgens de aanwijzing wordt ontkalkt, kan het beschadigd
raken.

Attentie

Nooit ontkalken met azijn of middelen op azijnbasis!
Geen reinigingstabletten gebruiken.

Het ontkalkingsprogramma nooit onderbreken!

De vioeistoffen niet drinken!

(1] Bij het apparaat is een ontkalkingsmiddel geleverd.
Speciaal ontwikkelde en geschikte middelen zijn
verkrijgbaar bij de klantenservice (bestelnr. 31 0451).

[i] De verlichtingsring van de ontkalkingstoets calc 9
knippert tijdens het ontkalkingsprogramma.

Het ontkalkingsprogramma start alleen indien

FILTER NEE/DUD is geprogrammeerd.

Nooit ontkalken met aangebracht filter.

Tijdens het ontkalkingsprogramma (duur ca. 35 minuten )
geeft display 3 de processen en gebruiksaanwijzingen weer.
De aangegeven tijden kunnen afwijken.

Ontkalkingsprogramma starten

Q Ontkalkingstoets calc 9 minstens 3 seconden
ingedrukt houden.

O Schaal 25 en het koffiedikreservoir 24 leegmaken en
weer aanbrengen.

Q Waterreservoir 23 met water vullen en ontkalkingsmiddel
toevoegen (totale hoeveelheid vioeistof 0,6 liter)

of
Q 0,6 liter kant-en-klaar ontkalkingsmengsel in het
waterreservoir doen.

O Voldoende grote opvangbak onder pijpje 13 zetten.
Q Ontkalkingstoets calc 9 indrukken.
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APPARAAT
ONTRALKT

ORAARI OP
sT00R

APPARAART
ONTRALKT

SCHALEN
LEGEN

WATER
VULLEN

grRUK OP
CALA

grRAARI CP
KOFFIE

APPARAAT
ONTHRALAT

SCHALEN CONTRCT
LEGEN REINIGEN

APPARAAT
SPOELT

KOFFIE
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N.B.: Het apparaat ontkalkt zichzelf automatisch. Het
ontkalkingsmengsel stroomt met intervallen in schaal 25.
De volgende melding op de display 3 afwachten

(ca. 17 minuten).

Q Functiekeuzeknop 2 op Y zetten.

N.B.: Het apparaat ontkalkt zichzelf automatisch.

Het ontkalkingsmengsel stroomt met intervallen in het
opvangbakje. De volgende melding op de display 3
afwachten (ca. 10 minuten).

Q Schaal 25 en het koffiedikreservoir 24 leegmaken en
weer aanbrengen.

Q  Waterreservoir 23 uitspoelen, tot de max-markering
met schoon water vullen en weer aanbrengen.

Q Opvangbakje leegmaken en weer onder het pijpje 13
zetten.

Q Druk op ontkalkingstoets calc 9 .

N.B.: Het apparaat spoelt automatisch. Het water stroomt
met intervallen in het opvangbakje. De volgende melding op
de display 3 afwachten (ca. 2 minuten).

Q Functiekeuzeknop 2 op % zetten.

N.B.: Het apparaat spoelt automatisch. Het water stroomt
met intervallen in de schaal 25. De volgende melding op de
display 3 afwachten (ca. 5 minuten).

U Schaal 25 en het koffiedikreservoir 24 leegmaken.

Q Contacten 27 reinigen en droogmaken.

Q Schaal 25 en het koffiedikreservoir 24 weer aanbrengen.
Q Spatten afvegen van het pijpje 13 en van het apparaat.
N.B.: Het apparaat spoelt automatisch.

Het ontkalken is beéindigd. De verlichtingsring van de
ontkalkingstoets calc 9 is uit. Het apparaat is weer klaar
voor gebruik.



Kleine storingen zelf verhelpen

Storing

Oorzaak

Oplossing

Display meldt BO NE N
vV ULLE N ondanks gevulde
bonenhouder.

Maalwerk is nog niet
automatisch gevuld.

Afgiftetoets cafe 5
indrukken.

Geen afgifte van heet water of
stoom mogelijk.

Pijpje 13 is verstopt.

Pijpje 13 grondig reinigen.

Te weinig schuim of te dunne
schuim.

Draaigreep 13/a niet goed
vast op aanzuigklep 13/b.

Draaigreep 13/a vast in de
aanzuigklep 13/b drukken.

Aanzuigklep 13/b verstopt.

Aanzuigklep 13/b reinigen.

Melk niet geschikt.

Koude melk met een
vetgehalte van 1,5%
gebruiken.

Koffie loopt te langzaam door.

Te fijne maalgraad.

Grovere maalgraad instellen.

Poederkoffie te fijn.

Grover koffiepoeder
gebruiken.

Koffie heeft geen ,creme”
(schuimlaag).

Koffiesoort niet geschikt.

Andere koffiesoort gebruiken.

Bonen niet vers.

Verse bonen gebruiken.

Maalgraad niet geschikt voor
koffiebonen.

De juiste maalgraad instellen.

Maalwerk maalt geen
koffiebonen.

Bonen vallen niet in het
maalwerk (te vettig).

Licht tegen de bonenhouder
tikken.

Ontkalkingsprogramma start
niet.

Huidige programmering is:

ILTER JA/INIEUY of
display meldt FILTER
WISSELEN.

Programmering op FILTER
NEE/DUD zetten -

nooit met aangebracht

filter ontkalken.

Maalwerk maakt lawaai.

Ongewenste voorwerpen in
maalwerk (bijv. steentjes, die
ook voorkomen in uitgelezen
koffiesoorten).

Klantenservice bellen.

N.B.: Poederkoffie kan men
gewoon blijven zetten.

Displaymelding Apparaat te koud. Wachten tot het apparaat
ERROR 1 is opgewarmd tot

kamertemperatuur.
Displaymelding Technische storing. Het apparaat minstens
ERROR 5 10 seconden uitschakelen
of met netschakelaar 1.
ERROR 8

Als storingen niet verholpen kunnen worden, dient u beslist de klantenservice te bellen!
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Garantie

Voor dit apparaat gelden de garantievoorwaarden die
worden uitgegeven door de vertegenwoordiging van ons
bedrijf in het land van aankoop. De leverancier bij wie

u het apparaat hebt gekocht geeft u hierover graag meer
informatie. Om aanspraak te maken op de garantie hebt
u altijd uw aankoopbewijs nodig.

Wijzigingen voorbehouden
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Kumanda elemanlari

Cihaz parcalan

124

O, WOWN =

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Elektrik salteri

Fonksiyon secme digmesi (kahve, buhar, sicak su)
4 fonksiyon tuslu ekran

b tusu

Kahve alma tusu cafe

Doldurma miktarinin ayarlanmasi icin déner diigme

-0/ P - P

Kahve yogunlugunun ayarlanmasi icin déner digme
o-@

Temizleme tusu clean

Kirecten arindirma tusu calc

Dokuman tutucu

Kablo g6zu

Yuksekligi ayarlanabilen kahve ¢ikisi

Képurtme tertibath cevrilebilir meme (k6puk, buhar
ve sicak su) — Bulasik makinesinde yikanabilir

Doéner kulp

Emme ventili

Baglanti késebendi

Hortum

T parcasi

Kovan

Sit kabi

Kapak

U¢ contasi

Emme borusu

Kap

Doéner digme kahve 6gutme derecesi
Aroma kapakli ¢ekirdek kahve kabi

Kapakli toz kahve haznesi = Temizleme tableti
haznesi

Pisirme Unitesi kapag!

Sag cihaz kapag!

Fincan koyma yeri (6n 1sitma fonksiyonu)
Sol cihaz kapag!

Filtre

Cikarilabilen su deposu

Kahve tortusu kabi (bulasik makinesinde yikanabilir)
Kap (bakiye su icin)

lzgara

Kontaklar

Tabla (her iki taraftan alinabilir)



Kesinlikle dikkat etmeniz gerekenler

Guvenlik bilgileri

Giderme bilgileri

Kullanma kilavuzunu itinayla okuyunuz ve dokiiman
tutturma diizeni 10 icinde muhafaza ediniz!

Bu cihaz, evde kullaniimak Uzere uretilmis olup, ticari
kullanim icin elverigli degildir ve sadece evde kullanilan
normal miktarda kahve iglenmesi icin tasarlanmistir.

/A Elektrik carpma tehlikesi!

Cihazi sadece tip levhasindaki bilgilere uygun bir sekilde
cereyan pirizine baglayip calistiriniz.

Cihazin baglanti kablosunda veya kendisinde bir ariza
varsa, cereyana baglamayiniz ve caligtirmayiniz.

Cihazi sadece kapali yerlerde oda sicakliginda kullaniniz.
Cocuklar cihazdan uzak tutunuz.

Herhangi bir hata durumunda derhal elektrik fisini priden
cekip cikariniz.

Cihazi kesinlikle suya sokmayiniz.

Cihazda yapilacak herttrli onarim (6rn- hasarli bir elektrik
kablosunun degistiriimesi) ve diger islemler, herhangi bir
tehlike olugsmasini 6nlemek igin, sadece yetkili
servisimizce yapilmalidir.

Elinizi 6gatme dizenine sokmayiniz.

/A Haslanma tehlikesi!

Laleyi 13 sadece plastik kismindan tutunuz. Laleyi 13
kesinlikle insanlara dogru tutmayiniz! Lile 13 Gzerinden
buhar veya sicak su alinmasi durumunda, baslangicta
pusklirme veya sigrama s6z konusu olabilir.

Guncel giderme ydntemleri hakkinda bilgi almak igin,
yetkili saticiniza veya bagl oldugunuz belediyeye
basvurunuz.
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IIk kez kullanmadan 6nce

Genel bilgiler

Cihazin calistiriimasi

COFFEE

Sistemin
doldurulmasi

FILL U PRESS
PIPE-5Y55 CAFE

PIPE-5Y5
FILLS UP

126

ilgili kaba sadece saf su veya sadece cekirdek kahve
doldurunuz.

Sekerlenmig, karamellenmis veya baska bir sekilde seker
ihtiva eden ek maddeler ile igslenmis ¢ekirdek kahve
kullanmayiniz. Bu tir kahveler 6gitme dizeninin
tikanmasina yol acar.

Kullanilan suyun sertligini ekteki test seridi ile tespit ediniz.
Kullanilan suyun sertlik derecesini ekteki test seridi ile
tespit ediniz. EQer sertlik derecesinin 3 degerinden farkli
oldugu gosterilirse, cihazi devreye soktuktan sonra
gerektigi sekilde programlayiniz (bkz. sayfa 134).

U Elektrik kablosunu kablo gbzinden c¢ekip cikariniz ve
prize takiniz.

U Su tankina 23 soguk temiz su doldurunuz. "max" su
doldurma seviyesi isaretine dikkat ediniz.

0 Cekirdek kahve kabina 16 ¢ekirdek kahve doldurunuz.
U Elektrik salterini 1 1 pozisyonuna ayarlayiniz.
Q

Fonksiyon secme diigmesini 2 % pozisyonuna
ayarlayiniz.

Q O tusuna 4 basiniz.

] tusunun 4 1sikli halkalari ve kahve alma tusu cafe 5
yesil yandigi zaman, cihaz ¢calismaya hazirdir.

Bilgi: Cihaz ilk kullanildiginda veya uzun zaman
kullanilmamigsa, pisirilen ilk fincan kahve henuz tam
aromaya sahip degildir ve bu nedenle icilmemelidir.

imalat sebeplerinden dolayi, bazi durumlarda,cihazin ilk
kez calistirlmasinda cihazin su hatti sisteminin
doldurulmasi gerekir:

Q Kahve alma tusuna cafe 5 basiniz.



. Ekran gérintistnd ayarlanabilen lisanlardan istediginiz bir
Lisan ayarlanmaS| lisana ayarlamak igin:

O Ekrandaki 3 P tusunu en az 3 saniye basili tutunuz.
0 Gosterge yanip sénlnceye kadar, P tusununa

basiniz.
CPRACHE Q & veya — tuslar ile, istediginiz lisani seginiz.
NEUTSEH Q Lisani bellege kaydetmek icin, P tusuna basiniz.
Q exit tusuna basiniz.

Kumanda elemanlari

Elektrik salteri 1

Cihazin arka yuziundeki elektrik salteri 1 elektrik
beslemesini acar veya kapatir.

Elektrik salteri devreye sokulduktan sonra, O tusunun 4
1Skl halkas! yesil yanar. Cihaz "stand-by" modundadir.

Dikkat
Cihaz calisirken elektrik salterini agip kapatmayiniz.
Cihazi ancak stand-by moduna gectikten sonra kapatiniz.

Fonksiyon secme diigmesi 2

Fonksiyon segme digmesi 2 gevrilerek, kahve, sicak su
veya buhar alma arasinda secim yapilabilir.

/A Haslanma tehlikesi!

/I\ veya % konumuna ayarlandiktan sonra, biraz sivi
sigrayabilir. Digariya ¢ikan buhar ¢ok sicaktir.

Ayarlar gOstergede gOsterilir:
Kahve & alinmasi

COFFEE

WATER Sicak su /I\ alinmasi
onN

MIND THE Buhar % alinmasi
STEAN

STEARN
an
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— Ekran 3

Ekran 3, cihazin ayarlarini, devrede olan iglemleri ve cihaz
mesajlarini gosterir.

Cihaz fabrikadan ciktiginda, en iyi sekilde calisabilmesi
icin standart ayarlara programlanmigtir. Bu ayarlari
degistirmek mumkindur - “Ayarlarin degistiriimesi /
Programlama“ bélimune bakiniz.

b tusu 4

O tusu 4 ile cihaz acilir, "stand-by" moduna veya
"stand-by" modundan kahve almaya hazir moduna
gecilebilir.

O tusuna 4 basildiktan sonra, cihaz 1sinmaya baslar ve
ardindan durulama islemini yapar. Bu islem esnasinda O
tusunun 4 1sikli halkasi yanip sbner.

Cihaz, su durumlarda durulama islemi yapmaz:

- Cihaz acildiginda henliz sicaktiysa veya

- "Stand by" moduna gecilmeden 6nce kahve
alinmadiysa. Isitma ve durulama iglemi
gOstergede gorantilenir.

UNIT IS Isitma ve durulama iglemi gostergede gosterilir.
HERTING Dikkat o y
Stand by" moduna gegildikten sonra, kap 25 lizerinden

cihazdan buhar ¢ikar.

gnit 15

| . .
DINGING Kahve alinirken, O 4 tusuna stop fonksiyonu tertip

edilmistir. O 4 tusuna basilarak, islem sona ermeden

durdurulur.

m Son kez kahve alinmasindan 4 saat sonra, otomatik
olarak bir durulama iglemi devreye sokulur ve
“Stand-by“ moduna gecilir. Bu ayarlar degistirmek
mUmkUindadr - “Ayarlarin degistirilmesi / Programlama“
bolimune bakiniz.

Kahve alma tusu cafe 5

cafe 5 kahve alma tusuna basilarak, espresso veya
kahve alinabilir. Kahve alma iglemi esnasinda yesil isikli
halka yanip soner.

cafe 5 kahve alma tusuna tekrar basilarak, kahve alma
igslemi sona ermeden durdurulur.
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ESPRESSE

c
ESPRESSO

NORMAL
PLUS

Doldurma miktarinin ayarlanmasi icin déner diigme 6
D- /P - P

Déner diigme o — Tp / (> — [pP 6 ile sivi miktari
ayarlanir.

Déner dugme saatin tersi yéninde cevrilerek, 6 kademe
secmek mumkuindur:
SMALL ESPRESSO

ESPRESSO
SMALL COFFEE
COFFEE
LARGE COFFEE
XXL COFFEE

Déner digme saatin ¢alisma yéninde gevrilerek,
6 kademe ve 2'ser fincan se¢gmek mumkundur:

¢ SMALL ESPRESSO
¢ ESPRESSO

¢ SMALL COFFEES

e COFFEES

¢ LARGE COFFEES

2 XXL COFFEES

2 fincan icecek alinabilmesi i¢cin, kahve c¢ikisinda 12 iki
cikis lulesi 6ngorulmaustar.

Kahve yogunlugunun ayarlanmasi icin déner diigme
70-@

Déner digme @ — @@ 7 ile, 6gitiimis olan kahve miktari
ayarlanir.

VERY MILD
miLo

NORMAL
NORMAL PLUS
STRONG

VERY STRONG

Secilmis olan kahve yogunlugu ekranda gdsterilir:

Temizleme tusu clean 8
Kirecten arindirma tusu calc 9

clean temizlik tusunda 8 ve calc kirecten arindirma
tusunda 9, cihazin temizlenmesi veya kirecten
arindirimasi gerektiginde, ilgili tusa ait 1sikli halka kirmizi
yanar - “Temizleme veya kirecten arindirma” bélimine
bakiniz.
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Hazirlama

Bu tam otomatik espresso / kahve makinesi her kahve
Genel bilgiler pisirildiginde taze kahve dgatir.

Oncelikle espresso veya tam otomatik kahve makinesi icin

disundlmis cekirdek kahve karigimlari kullaniniz.

Kahveyi serin, hava sizdirmayacak sekilde ve kapali

muhafaza ediniz veya derin dondurunuz. Cekirdek kahve

derin dondurulmus olarak da 6gutulebilir.

Yararh bilgi: Fincan(lar)i, 6zellikle de kuguk, kalin

espresso fincanlarini fincan koyma yeri 20 tzerinde
Oonceden isitiniz veya sicak su ile durulayiniz.

Fonksiyon segcme digmesi 2 % konumunda olmahdir.

Qek!rdek espresso / Q - O/ P - (pPdénerdigme 6 ile, istenilen

(;eklrdek kahve doldurma miktarini ve fincan adedi ayarlanmalidir.

kullaniniz Q Déner dugme @ — @ 7 ile, tercih ettiginiz kahve

- yogunlugunu seginiz.

U Fincan(lar)i kahve cikisi 12 altina yerlestiriniz.
Gerekirse kahve cikisinin 12 yikseklik seviyesini
ayarlayiniz.

Q Kahve alma tusuna cafe 5 basiniz. Kahve pisirme
islemi simdi otomatik olarak gerceklesir.

Yararh bilgi: 2 fincan kahve alinacagi zaman, ani anda

STRONGveya VERY STRONG ayarlayiniz.

[1] Kahve alma tusuna cafe 5 veya O tusuna 4 ekrar
basilarak, pisirme islemi erken kapatilabilir.

Bilgi: Cekirdek kahve kabi dolu olmasina ragmen,
gostergede ACD BEARNS yazisi gosterilirse, 6gutme
dizeni henlz otomatik olarak doldurulmalidir.

Q cafe 5 tusuna tekrar basiniz.
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Ogiitme diizeninin
ayarlanmasi

Filtre (toz) espresso /
Filtre (toz) kahve
kullaniniz

U Kahve 6gutme derecesi doner dugmesi 15 ile, filtre
veya toz kahvenin istediginiz inceligini ayarlayiniz.

Dikkat

Ogiitme derecesini sadece 6diitme diizeni calisirken

degistiriniz! Aksi halde cihaz zarar gérebilir.

0 Sag cihaz kapagini 19 aginiz.

Q Kahve alma tusuna cafe 5 basiniz.

O Calismakta olan 6gutme dizeninde, 6gitme derecesi
déner dugmesini istediginiz yéne dogru geviriniz:
Noktalar ne kadar kicuk olursa, filtre kahve o kadar
ince olur.

[i] Yeni ayar ancak ikinci veya uglincu fincan kahvede
belli olur.

Q o- /P - [(pP déner digme 6 ile, istenilen
doldurma miktarini ve fincan adedi ayarlanmalidir.

Q Fincan(lar)i kahve cikisi 12 altina yerlestiriniz.
Gerekirse kahve cikisinin 12 yikseklik seviyesini
ayarlayiniz.

U Sag cihaz kapagini 19 ve filtre kahve haznesinin 17
kapagini aginiz.

Q Filtre kahve haznesinin 17 igine bir — iki silme dolu
Olcme kasigi orta incelikte 6gutilmus kahve
doldurunuz.

Dikkat

Bditiin cekirdek kahve veya suda eriyen tlrden kahve

(nescafe) doldurmayiniz! Azami iki kagik élgcek dolusu

kahve doldurunuz.

Q Filtre kahve haznesinin 17 kapagini ve sag cihaz
kapagini 19 kapatiniz.

Q Kahve alma tusuna cafe 5 basiniz.

[i] Bir fincan daha filtre kahve almak icin, iglemi
tekrarlayiniz.

Not: saniye iginde kahve alinmazsa, fazla dolmayi ve
tagsmayi Onlemek icin, pisirme hucresi otomatik olarak
bosalir. Cihaz durulama iglemine gecer.
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Q Emme ventili 13/b déner kol 13/a ile kapatiimalidir.
Sicak su hazirlanmasi g Uygun fincani lilenin 13 altina koyunuz.

0 Fonksiyon segcme dugmesini 2 /I\ konumuna ceviriniz
ve fincani doldurunuz.

/A Haslanma tehlikesi!

/I\. konumuna ayarlama isleminden sonra, plisklirme

veya sicrama olabilir.

Digari ¢cikan buhar ¢ok sicaktir.

Luleye 13 dokunmayiniz ve insanlara dogru tutmayiniz.

0 Fonksiyon secme digmesini 2 % konumuna geri
cevirerek, islemi sona erdiriniz.

-

0 Emme ventili 13/b déner tutamak 13/a
Icecek i1sitmak ile kapatiimalidir.
icin buhar Q Meme 13, isitilacak icecegin icine miimkiin oldugu
= kadar derin daldinimaldir.
— Q Fonksiyon secme diigmesi 2 yavasca )
konumuna c¢evrilmelidir.
/A Haslanma tehlikesi!
Y konumuna ayarlama isleminden sonra, plsktirme
veya sicrama olabilir.
Digari ¢ikan buhar ¢ok sicaktir.
Luleye 13 dokunmayiniz ve insanlara dogru tutmayiniz.

Q Fonksiyon segcme digmesini 2 % konumuna geri
cevirerek, islemi sona erdiriniz.

Not: Lileyi 13, soguduktan sonra hemen temizleyiniz.

Kurumus artiklari temizlemek zordur.
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Sut képugu
hazirlanmasi

0 Emme ventili 13/b déner tutamak 13/a ile aciimalidir.

Q St kabi 14 emme ventiline 13/b sikica takiimahdir

veya

Q0 Hortum 13/d, icinde sut olan bir kaba daldiriimalidr.

Q0 Memenin 13 altina uygun bir fincan yerlestiriimelidir.

Q Fonksiyon se¢me diigmesi 2 yavasca !, konumuna
cevrilmelidir. Simdi stt emilir ve képurtallr.

/A Haslanma tehlikesi!

% konumuna ayarlandiktan sonra, biraz sivi

sigrayabilir. Disariya ¢ikan buhar ¢ok sicaktir.

Memeye 13 dokunulmamali ve insanlara dogru
tutulmamalidir.

0 St kabl tamamen bosaltilmadan énce:
Fonksiyon secme diigmesi 2, & konumuna geri
cevrilerek igslem sona erdirilmelidir.

O Sdat kabi 14 yerinden alinmali ve temizlenmelidir

veya

O Hortum 13/d, iginde sit olan kabin iginden
cikariimahdir.

Bilgi: Memeyi 13 ve hortumu 13/d soguduktan sonra

derhal temiz su ile durulayiniz ve temizleyiniz -

“Temizleme / Memeyi temizleme* bélimine bakiniz.

Kurumus artiklari temizlemek zordur ve sut képugu

hazirlanmasini etkiler.

Yararh bilgi: Oncelikle soguk ve yag orani %1,5 olan st
kullaniniz.

Orn. Kakao gibi siitlii icecekler, siit képligi gibi islenebilir.
Déner kol 13/a gevrilerek, sut kdpugu en iyi sekilde
ayarlanabilir.
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Ayarlarin degistirilmesi / Programlama

e— P axit —>

[ ——

Programlama

SPRACHE
OEUTSCH

134

Cihaz fabrika ¢ikisinda ek programlamaya gerek
kalmadan kahve alinabilecek sekilde ayarlanmistir.

Bu temel ayari degistirmek icin, ekranin 3 alt tarafindaki
fonksiyon tusglarini kullaniniz.
— Secme tusu

P Programlama moduna girig
Ayarlarin bellege kaydedilmesi

exit Programlamanin iptal edilmesi
- Secme tusu

Dikkat

Programlama esnasinda cihazi kapatmayiniz. Aksi halde
degigikikler kaybolur.

Temel ayar degistirmek igin, cihazin agik olmasi gerekir.
Su ayarlar degistirebilirsiniz:

- Lisan

- Su sertligi

- Filtre

- Sicakhk

- AktUel saat

— Timer fonksiyonu

— Enerji tasarruf modu

Fabrika ayarlari bu bélimde gri renk ile belli edilmistir.



Lisan

SPRACHE
DEUTSCH

Su sertligi

HARDMNESS
WATER 1

HARDMNESS
WATER ¢

HARDNESS
WATER 3

HARDMNESS
WATER 4

Ekran gostergesini istediginiz lisana degistirmek igin:

Q
Q

Q
Q
Q

Ekranda 3 P tusunu en az 3 saniye basili tutunuz.

Godsterge yanip sénlnceye kadar, P tusununa
basiniz.

<« veya — tuslarn ile, istediginiz lisani seciniz.
Ayarlar bellege kaydetmek igin, P tusuna basiniz.

exit tusuna basiniz. Kahve alinmaya hazir moduna
geri donuldr.

[i] Su lisanlar arasinda secim yapabilirsiniz:

LANGURGE LANGU
ENGLISH FRANCAIS
LINGUR 10IGNA
ITALIAND ESPANDL
TAAL SPRAAK
1EDERL. SVENSKA

JASYHA
RUSSAIY

Q
Q

Kullanilan suyun sertlik derecesini ekteki test seridi ile
B

tespit ediniz, érn.: ) — Sertlik derecesi 2
Ekranda 3 P tusunu en az 3 saniye basili tutunuz.

<« veya — tuslanile, HARRDNESS WATER
fonksiyonunu seciniz.

Gosterge ilgili say yanip séniinceye kadar, P tusuna
basiniz.

€« veya — tugslari ile, tespit ettiginiz su sertligini
seciniz.

Ayarlar bellege kaydetmek icin, P tusuna basiniz.

exit tusuna basiniz. Kahve alinmaya hazir moduna
geri donaldr.

Not: Su sertliginin dogru ayarlanmasi, kiregten arindirma
programi igin 6nemlidir.

Ev tesisati dahilindeki harici su sertligini giderme
sistemlerinde veya 6nceden filtrelenmis su kullaniimasi
halinda, HARONESS WATER 1ayarini seginiz.
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Filtre

FILTER
SES/NEU

FILTER
NO/OLD
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Filtre 22, daha az kire¢ tortusu olugsmasini saglar,
cihazi korur ve cihazin émranQ uzatir.

Filtrenin takilmas| veya degistiriimesi

[i] Cihazin acik olmasi gerekir.

4 Enaz 0,5 litre hacme sahip kap memenin 13 altina
konmalidir.

Q Filtre 22, vidalayip takma yardimi ile takiimali
veya degistiriimelidir.

U Gostergedeki 3 P tusu en az 3 saniye basili

tutulmahdir.

<—veya — ile FiLTER fonksiyonu secilmelidir.

P tusuna basiimaldir, gbsterge yanip séner.

«—veya —> ile FILTER YES/NEUY

fonksiyonu secilmelidir.

U Ayarin hafizaya kaydedilmesi icin P tusuna
basiimalidir.

Q Fonksiyon se¢gme digmesi 2 /N konumuna
cevrilmelidir.

Bilgi: Cihaz otomatik olarak durulama iglemi yapar

(yaklasik 2 dakika), su kabin icine akar ve suyun hafif

bir renk almasi s6z konusu olabilir; bu su icilmemelidir.

O Gostergede TURN ON COFFEE gbrunUrse,
fonksiyon secme digmesi 2 % konumuna geri
cevrilmelidir.

000

[1] Gdsterge programinda su sertliginin optik
gOsteriimesine devam edilebilir, fakat bu ayar
aktiflestirilmemistir.

Filtrenin disari ¢cikariimasi

[i] Cihazin acik olmasi gerekir.

Q Filtre 22, vidalayip takma yardimi ile saatin ¢calisma
yoénunun tersine dogru cevrilerek disar ¢ikariimahdir.

0 Gostergedeki 3 P tusu en az 3 saniye basili
tutulmahdir.

U €& veya —ile FILTER SES/NEUY
fonksiyonu secilmelidir.

QU P tusuna basiimalidir, gésterge yanip soner.

Q <« veya —ile FILTER NO/OLD fonksiyonu
secilmelidir.

U Ayarin hafizaya kaydedilmesi icin P tusuna
basiimalidir.

Q exit (¢cikis) tusuna basiimalidir.
Hazir konumuna geri donular.



Sicakhik

TEM

NORMAL

TEMP.
HiGH

>3

S HE
A

e

>
3

Onemli

Q

Q

50 litre kahve alindiktan sonra (g6stergede

FILTER CHANGE yazisi goéranir) veya

en ge¢ 2 ay sonra filtrenin etkisi kaybolur.

Bu durumda filtre degistirilmelidir.

Gostergede UNIT CALCIF. mesajl gérindrse,

filtre degistiriimemelidir. Once cihazda kirecten
arindirma iglemi yapilmalidir.

Kirecten arindirma isleminden 6nce, filtre su
tankindan ¢ikariimalidir.

Filtre, takildiktan sonra yikanip temizlenmelidir.

Bu durum ile ilgili gbsterge mesajina dikkat edilmelidir.
Cihaz daima filtre takil olarak kullaniliyorsa,
gOstergede ilgili bir mesaj gosteriimese dahi, yilda bir
iki kez kiregten arindirma iglemi yapilmaldir.

Ev su tesisati kirecten arindirma sistemi Uzerinden
sertligi giderilmis su kullanilirsa, filtre kullanilmamalidir.

Sonradan yedek filtre siparis vermek igin:
Siparis no. 461732

Burada kahve sicakhgi ayarlanabilir.

Q
Q
Q

Ekranda 3 P tusunu en az 3 saniye basil tutunuz.
<« veya — tuslariile, TEMP. fonksiyonunu seciniz.

Gosterge yanip sénlnceye kadar, P tusununa
basiniz.

€« veya — tuglan ile ayarlamayi yapiniz.
Ayarlar bellege kaydetmek icin, P tusuna basiniz.

exit tusuna basiniz. Kahve alinmaya hazir moduna
geri donuldr.
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Aktuel saat

. HH e
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w0
-

-
I
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Burada aktlel saat ayari yapilir. Timer fonksiyonunun
kullanilabilmesi i¢in, bu ayar gereklidir.

Ekranda 3 P tusunu en az 3 saniye basili tutunuz.
€« veya — tuslariile, T1ME fonksiyonunu seginiz.
P tusuna basiniz, saat gbéstergesi yanip soner.

<« veya — tuglan ile ayarlamayi yapiniz.

P tusuna basiniz, dakika gbstergesi yanip soner.
€« veya — tuglarn ile ayarlamayi yapiniz.

Ayarlar bellege kaydetmek igin, P tusuna basiniz.
exit tusuna basiniz. Kahve alinmaya hazir moduna
geri donuldr.

Su durumlarda, yapilan saat ayar kaybolur:

— Elekirik figi prizden c¢ikarilinca

— Cihaz elektrik salteri 1 Gzerinden kapatilinca

- Elektrik kesilmesi halinde

Bdyle bir durumda saat ayari yeniden yapilmalidir.

(I I I I I I Iy

Bu fonksiyon ile, cihazin otomatik olarak devreye girecegi

saat ayarlanabilir.

O Ekranda 3 P tusunu en az 3 saniye basili tutunuz.

O <& veya — tuslariile, 0N AT fonksiyonunu
seciniz.

U P tusuna basiniz, saat géstergesi yanip séner.

0 & veya — tuslar ile ayarlamayi yapiniz.

U P tusuna basiniz, dakika gdstergesi yanip soéner.

U <& veya — tugslar ile ayarlamayi yapiniz.

O Ayarlan bellege kaydetmek icin, P tusuna basiniz.

Q exit tusuna basiniz. Kahve alinmaya hazir moduna
geri donaldr.

Ayarin deakitiflestiriimesi:

0 <& veya — tuglari ile, zamani --:-- ayarina aliniz.

Not: Bu fonksiyonun kullanilabilmesi icin, glincel saat
ayarlanmis olmalidir.

[i] Cihazin otomatik devreye girme zamani, elektrik
kesilmesi veya elekirik salterine 1 basiimasi
durumunda da bellekte kalir.



Enerji tasarruf modu

OFF 1IN
4 HOURS

=z

L R
b i |
2
G
70
u

Kahve alma adedinin
gosterilmesi

NO.BREUWS
- - - 86

RESET (sifirlama)
fonksiyonu

Bu fonksiyon ile, son kahve alinmasindan kag saat sonra

cihazin otomatik olarak "stand-by" moduna ge¢cmesi

istendigi ayarlanabilir.

O Ekranda 3 P tusunu en az 3 saniye basili tutunuz.

U & veya — tuslariile, OFF N fonksiyonunu
seciniz.

U P tusuna basiniz, saat géstergesi yanip séner.

0 & veya — tuslar ile ayarlamayi yapiniz.

QU P tusuna basiniz, dakika gdstergesi yanip séner.

Q exit tusuna basiniz. Kahve alinmaya hazir moduna
geri donuldr.

[i] Cihazin otomatik devreye girme zamani, elektrik
kesilmesi veya elekirik salterine 1 basiimasi
durumunda da bellekte kalir.

Burada, o ana kadar alinmis olan espresso, kahve ve filire

kahve adedi gosterilir. Sayma islemi otomatik olarak

gerceklesir.

QO Ekranda 3 P tusunu en az 3 saniye basil tutunuz.

O & veya — tuslariile, NO.BREUWS fonksiyonunu
seciniz.

Q exit tusuna basiniz. Kahve alinmaya hazir moduna
geri donaldr.

[i] Burada herhangi bir degisiklik yapilamaz!

Sadece “Stand-by“ modundan ayarlanabilir

U Ayni anda €— ve — tusunu en az 3 saniye basili
tutunuz — Kendi yaptiginiz tim ayarlamalar silinir.
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Sistem mesaijlari

Cihaz, iglemleri ve mesajlari ekranda 3 gosterir.

veya yaklasik 2 ay sonra
kaybolur.

Anlami Yardim
A0D0 Su yok. Su deposuna 23 temiz, soguk
WATER su doldurunuz.
Not: Su deposunda 23 daima biraz su kalr.
Su deposunda 23 yok Su deposunu 23 yerine takiniz
veya yerine dogru
takilmamis.
A00 Cekirdek kahve yok. Cekirdek kahve haznesine 16
BEANG cekirdek kahve doldurunuz.
[}
Not: ACD BERNS ekran gérintusu, tekrar kahve
alinincaya kadar yanar.
FillL up PREGG Cihaz icindeki su hatti Kahve alma tusuna cafe 5
PIPE-CYC CAFE sistemi bos. basiniz.
UNIT IS Buhar sicakligina hentiz | Cihaz otomatik olarak isitir.
HERTING ulasiimadi. Kisa bir sture beklenmelidir.
EMPTY Kap 25 ve kahve tortu Kap 25 ve kahve tortu kabi 24
TRAYS kabi 24 dolu veya cikariimali, bosaltiimali
kontaklar 27 pislenmisg ve tekrar yerine takilmalidir.
Kontaklar 27 temizlenmeli
ve kurulanmalidir.
TRAYS Kap 25 ve kahve tortu Kap 25 ve kahve tortu kabi 24
MICCING kabi 24 yok. takiimalidir.
I
CLEAN clean temizleme tusunun | Temizleme programi
UNIT 8 isikl halkasi kirmizi uygulanmalidir - “Temizleme*
: yaniyor. bolimiine bakiniz.
UNIT calc kiregten arindirma Kiregten arindirma programi
CRLCIF tusunun 9 1sikli halkasi uygulanmalidir — “Kiregten
R kirmizi yaniyor. arindirma“ boélimine bakiniz.
EILTER Filtrenin 22 etkisi 50 litre | Kesinlikle "Filtre" boliimiine
CHANGE kahve alindiktan sonra dikkat ediniz!

Filtre 22 degistiriimeli (siparig
no. 46 1732) veya cihazin
calistinimasina filtresiz 22
devam edilmelidir.
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Anlami Yardim

CLOSE

Pisirme Unitesi kapisi 18 | Pisirme Unitesi kapisini 18

THE DOOR kapali degil. kapatiniz.
TURN ON Fonksiyon segme digmesini
COFFEE 2 % konumuna ayarlayiniz.

Not: Ekranda ADD WATER, CLOSE THE DOOR,
EMPTY TRAYSveya TRAYS MISSING mesajlari
yanarken, cihazdan kahve alinamaz.

Cihazin temizlenmesi

Gunluk temizlik

A\ Elektrik carpma tehlikesi!

Temizlige baslamadan énce elektrik figini 1 prizden
cikariniz.

Dikkat

Ovalama gerektiren temizlik maddeleri kullaniimamalidir!
Cihaz kesinlikle suya sokulmamalidir!

Buharli temizleme cihazi kullaniimamalidir.

Q Cihazin digini nemli bir bez ile siliniz.

Q0 Su deposunu 23 calkayip durulayiniz ve igine temiz su
doldurunuz.

QO Kabi 25 ve kahve tortu kabini 24 c¢ikariniz ve
bosaltiniz. Sadece kahve tortu kabini 24 bulasik
makinesinde temizleyiniz!

Q Kontaklar temizleyiniz.

Q Cihazin i¢ kismini (kap) siliniz veya elektrikli sipurge
ile temizleyiniz.

Not: Eger cihaz O tusu 4 ile soguk konumda agilirsa veya

kahve alindiktan sonra "stand-by" moduna alinirsa, cihaz

otomatik olarak durulama iglemi yapar. Boylelikle sistem
kendi kendini temizlemis olur.
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Temizleme programi

CLEAN
gni

CLEAN
gniT COFFEE

EMPTY
TRAYS

gnNIiT 15
CLEANING

PILL N CLOSE
oucT THE LID

PRESS
CAFE

gniT 15
CLEANING
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Cihaz acikken clean temizleme tusunun 8 i1sikli halkasi
kirmizi yanarsa ve ekranda 3 CLEAN UNIT mesaj
goOrundrse, cihazin en kisa zamanda temizlenmesi gerekir.

Cihazi temizlemek icin, cihaz ile birlikte verilen temizleme
tabletlerini kullaniniz.

Hap seklindeki temizleme tableti ancak cihaz
tarafindan ilgili talep geldikten sonra cihazin

icine atilmalidir.

Bu tabletler 6zellikle bu cihaz i¢in gelistiriimistir ve yetkili
servis Uzerinden alinabilir (Siparis no.: 31 0655).

[i] Temizleme programi esnasinda, temizleme tusunun
clean 8 isikli halkasi yanip soner.

Dikkat

Temizleme programi kesinlikle yarim birakilmamalidir,
yani sona ermeden iptal edilmemelidir!

Temizleme igsleminde kullanilan sivilar igilmemelidir!
Kesinlikle kiregcten arindirma haplari veya baska kirecten
arindirma maddeleri kullaniimamalidir.

Temizlik programi suresince (yaklasik 15 dakika) ekranda
3 islemler ve talimatlar gosterilir.

Temizleme programinin baslatiimasi
O Su deposunu 23 tamamen doldurunuz.

Q Temizleme tusunu clean 8 en az 3 saniye basili
tutunuz.

QU Kabi 25 ve kahve tortu kabini 24 c¢ikarip bosaltiniz ve
tekrar yerine takiniz.

Not: Cihaz otomatik olarak temizlenir. Bir sonraki ekran
gOruntlisini bekleyiniz (yaklasik 1 dakika).

Q Sag cihaz kapagini 19 ve filtre kahve haznesinin 17
kapagini aginiz.
O Bir temizleme tableti ilgili b6Imeye 17 atilmalidir.

O Filtre kahve haznesinin 17 kapagini ve sag cihaz
kapagini 19 kapatiniz.

Q Kahve alma tusuna cafe 5 basiniz.

Not: Cihaz otomatik olarak temizlenir. Bir sonraki ekran
goruntisunu bekleyiniz (yaklasik 10 dakika).



EMPTY
TRAYS

COFFEE

Memenin
temizlenmesi

QU Kabi 25 ve kahve tortu kabini 24 c¢ikarip bosaltiniz ve
tekrar yerine takiniz.

Temizleme iglemi sona ermigtir. Temizleme tusunun
clean 8 isikli halkasi séner. Cihaz tekrar ¢alismaya
hazirdir.

Dikkat

Meme 13 ve st kabi 14 her kullanimdan sonra

temizlenmelidir.

O St kabina 14 sicak su doldurulmahdir

veya

O Hortum 13/d, icinde sicak su olan bir kabin igine
daldiriimahdir.

0 Memenin 13 altina uygun bir fincan yerlestiriimelidir.

0 Emme ventili 13/b, doner tutamak 13/a ile aciimalidr.

Q Fonksiyon se¢me digmesi 2 ¢% konumuna
cevrilmelidir.

/A Haslanma tehlikesi!

% konumuna ayarlandiktan sonra, biraz sivi
sigrayabilir. Disariya ¢ikan buhar ¢ok sicaktir.
Memeye 13 dokunulmamali ve insanlara dogru
tutulmamalidir.

O Fonksiyon secme digmesi 2 8, konumuna
cevrilmelidir.
Q0 Soguduktan sonra, memenin 13 digi silinmelidir.

U Meme 13 ve sit kabi 14, parcalarina ayrilarak iyice
temizlenmelidir.
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Cihazin kirecten arindiriimasi

gniT
CALCIF.

FILTER
NO/OLD

UniT
CALCIF. COFFEE

EMPTY
TRAYS

ODESCALER [ PRESS
IN TANRK CALLC
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Cihaz acikken calc kirecten arindirma tusuna 9 ait i1sikli
halka kirmizi yanarsa ve gostergede UNIT CALCIF:
mesajl goérundrse, cihazda mimkin oldugu kadar ¢cabuk
kiregten arindirma iglemi yapiimalidir. Cihaz talimatlara
gore kiregten arindiriimazsa, zarar gorebilir.

Dikkat

Kesinlikle sirke veya sirke bazinda maddeler ile kirecten
arindirma islemi yapiimamalidir!

Kiregten arindirma haplari kullaniimamalidir.

Kiregten arindirma programi kesinlikle sona ermeden
durdurulmamalidir! ilgili sivilari icmeyiniz!

[i] Bir kirecten arindirma maddesi cihaz ile birlikte teslim
edilir; 6zel gelistiriimis ve uygun maddeler yetkili servis
tzerinden alinabilir (Siparis no.: 31 0451).

[i] Kirecten arindirma programi esnasinda calc kiregten
arindirma tusunun 9 1sikli halkasi yanip soner.

Kirecten arindirma programi sadece FILTER NO/OLD
programinda calistirilabilir. Kesinlikle filtre takiliyken
kirecten arindirma islemi yapmayiniz.

Kirecten arindirma programi siresince (yaklasik
35 dakika), ekranda 3 iglemler ve talimatlar gosterilir.
Bildirilmis olan streler gercekte farkli olabilir.

Kirecten arindirma programinin baslatiimasi

Q Kiregten arindirma tusunu calc 9 en az 3 saniye
basili tutunuz.

QO Kabi 25 ve kahve tortu kabini 24 cikarip bosaltiniz ve
tekrar yerine takiniz.

O Su tankina 23 su doldurunuz ve i¢ine kirecten
arindirma maddesi ilave ediniz (toplam sivi miktari
0,6 litredir).

veya

Q 0,6 litre hazir kiregten arindirma eriyigi doldurulmalidir.

Q Uygun buydklikte bir toplama kabini [Glenin 13 altina
koyunuz.

Q calc kirecten arindirma tusuna 9 basiimaldir.
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Bilgi: Cihaz otomatik olarak kiregten arindirma islemi
yapar. Kiregten arindirma eriyigi belli araliklar ile ilgili

kabin 25 icine akar. Géstergedeki 3 bir sonraki mesaj
beklenmelidir (yaklasik 17 dakika).

Q Fonksiyon segcme digmesi 2 %, konumuna
cevrilmelidir.

Bilgi: Cihaz otomatik olarak kirecten arindirma iglemi

yapar. Kiregten arindirma eriyigi belli araliklar ile ilgili

toplama kabinin icine akar. Géstergedeki 3 bir sonraki

mesaj beklenmelidir (yaklasik 10 dakika).

QO Kabi 25 ve kahve tortu kabini 24 c¢ikarip bosaltiniz ve
tekrar yerine takiniz.

Q0 Su deposu 23 durulanmali, azm. (max) doldurma
isaretine kadar temiz su doldurulami ve tekrar yerine
takilmalidir.

QO Toplama kabini bosaltiniz ve tekrar lulenin 13 altina
koyunuz.

Q calc kirecten arindirma tusuna 9 basiimalidir.

Bilgi: Cihaz otomatik olarak durulama iglemi yapar.
Kirecten arindirma eriyigi belli araliklar ile ilgili toplama
kabinin igine akar. Gostergedeki 3 bir sonraki mesaj
beklenmelidir (yaklasik 2 dakika).

O Fonksiyon secme tusunu 2 % konumuna ceviriniz.

Not: Cihaz otomatik olarak durulanir. Su belli araliklarla
kabin 25 icine akar. Bir sonraki ekran 3 goruntisunu
bekleyiniz (yaklasik 5 dakika).

U Kabi 25 ve kahve tortu kabini 24 c¢ikarip bosaltiniz ve
tekrar yerine takiniz.

U Kontaklar 27 temizlenmeli ve kurulanmalidir.

QO Kabi 25 ve kahve tortu kabini 24 tekrar yerine takiniz.

Q Lule 13 ve cihaz Gzerindeki su damlaciklarini siliniz.

Not: Cihaz otomatik olarak durulanir.

Kirecten arindirma islemi sona ermistir. Kirecten arindirma
tusunun calc 9 isikli halkasi séner. Cihaz tekrar
calismaya hazirdir.
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Kucuk arizalarin giderilmesi

Ariza

Muhtemel sebepleri

Giderilmesi

Cekirdek kahve kabi
dolu olmasina ragmen,
gbstergede AL D
BEANS mesaj
gOsteriliyor.

Cekirdek kahve 6gutme
dizeni henlz otomatik
olarak doldurulmamis.

cafe 5 kahve alma tusuna tekrar
basiimalidir.

Sicak su veya buhar
alamak mumkun degil.

Lile 13 tikanmis.

Laleyi 13 iyice temizleyiniz.

Cok az veya ¢ok sivi
kdpuUk.

Emme ventilindeki 13/b
doéner kol 13/a sikilmamis.

Déner kolu 13/a sikica emme
ventilinin 13/b icine bastiriniz.

Emme ventili 13/b
tikanmis.

Emme ventilini 13/b temizleyiniz.

Uygun olmayan st
kullaniimis.

% 1,5 yagl soguk sut kullaniniz.

Kahve sadece damla
damla akiyor.

Ogitme derecesi ¢ok ince.

Oglitme derecesini daha kaba
ayarlayiniz.

Filtre kahve c¢ok ince.

Daha kaba 6gutulmus filtre kahve
kullaniniz.

Kahve "kremli" (k6pUk
tabakasi) degil.

Uygun olmayan bir kahve
tard kullaniimis.

Kahve turanu degistiriniz.

Cekirdek kahve artik pek
taze degil.

Taze cekirdek kahve kullaniniz.

Ogltme derecesi kahveye
uygun degil.

Oglitme derecesini
uygunlastiriniz.

Ogiutme diizeni gekirdek
kahve 6gutmuyor.

Cekirdek kahve 6gutme
dlzeninin igine digmuyor
(cok yagl).

Cekirdek kahve kabina hafihge
vurunuz.

Kirecten arindirma
programi ¢alismaya
baglamiyor.

Guncel programlama
konumu: FILTER
YES/NEU veya gbsterge
goruntusu

FILTER CHANGE.

Programlama FILTER
NO/0LD konumuna
ayarlanmahdir. Kesinlikle filtre
takiliyken kirecten arindirma
islemi yapiimamalidir.
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Ariza Muhtemel sebepleri Giderilmesi

Oguitme diizeni cok sesli. | Ogitme diizeni icinde Hotline ile irtibata geciniz.

yabanci maddeler var Not: Filtre kahve
. o : yapiimaya
(Orn. kaliteli kahvelerde de devam edilebilir.

olabilen klguk tas).

Gostergede ERROR 1 Cihaz ¢ok soguk. Cihazin oda sicaklgina kadar
gOsteriliyor Isinmasini bekleyiniz.

Ekran goruntisu Teknik ariza Cihazin elektrik salteri 1 ile cihaz
ERROR 5 en az 10 saniye kapatiimalidr.
Veya

ERRCR 8

Arizalar bu bilgiler sayesinde giderilemezse, kesinlikle Hotline ile irtibat kurulmalidir.

Garanti

Bu cihaz igin, yurt disindaki temsilciliklerimizin vermis
oldugu garanti sartlar gecerlidir. Bu hususda daha detayli
bilgi almak icin, cihazi satin aldiginiz saticiya bas vurunuz.
Garanti sUresi icerisinde bu garantiden yararlanabilmek
icin, cihazi satin aldiginizi gdsteren figi veya faturayi
gostermeniz sarttir.

Deqisiklikler olabilir
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Garantiebedingungen Bosch Info-Team: )
DE & 01805/ 26 72 42 (EUR 0,12/Min)

Giiltig in der Bundesrepublik Deutschland
g P AT W 06 60 / 59 95
Die nachstehenden Bedingungen, die Voraus- Int t
setzungen und Umfang unserer Garantieleistung nigrmet:
umschreiben, lassen die Gewahrleistungsver- http*ﬂm*hnﬂh‘hEUEgﬂmﬂﬂ'dﬂ

pflichtungen des Verkaufers aus dem Kaufvertrag
mit dem Endabnehmer unberuihrt.

FUr dieses Gerat leisten wir Garantie gemaf nachstehenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich nach MaBgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 — 6) Mangel am Gerat, die
nachweislich auf einem Material- und/ oder Herstellungsfehler beruhen wenn sie uns unverziglich nach
Feststellung und innerhalb von 24 Monaten — bei gewerblichem Gebrauch oder gleichzusetzender
Beanspruchung innerhalb von 12 Monaten — nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden.

Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder
Herstellungsfehlerhandelt.

2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw. Glihlampen,
sowie nicht auf Schaden, die durch Steine im Mahlwerk verursacht wurden und nicht auf Schaden aus
chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, wie verkalkte Heizsysteme. Ebenso kann keine
Garantie Ubernommen werden, flr nutzungsbedingte Schaden an VerschleiBteilen, sowie Schaden infolge
ubermaBiger Beanspruchung (mehr als 7500 Bruhungen pro Jahr).

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgel6st durch geringfugige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die fur
Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerates unerheblich sind, oder durch Schaden aus chemischen und
elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder
sachfremden Betriebsbedingungen oder das Gerat sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berlihrung gekommen ist.
Ebenso kann keine Garantie tbernommen werden, wenn die Mangel am Gerat auf Transportschaden, die nicht
von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, mangelnde Pflege oder
Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurtckzufUhren sind.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu
von uns nicht ermachtigt sind, oder wenn unsere Gerate mit Ersatzteilen, Ergdnzungs- oder Zubehdrteilen
versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wurde.

3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt
oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Espresso-/Kaffee-Vollautomaten fur die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht
wird, sind in unsere Zentralwerkstatt fur Kleine Hausgerate (siehe unter Adressen) einzusenden. Nach
Kontaktaufnahme mit der Info-Hotline wird gegebenenfalls eine Abholung veranlasst.

Instandsetzungen am Aufstellungsort kbnnen nur fir stationar betriebene (feststehende) Gerate verlangt werden.
Esist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum
Uber.

4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlagt, wird innerhalb der oben genannten
Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.

Im Falle einer Ersatzlieferung behalten wir uns die Geltendmachung einer angemessenen Nutzungsanrechnung
fUr die bisherige Nutzungszeit vor.

5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlangerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in
Lauf. Die Garantiefrist flr eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist fUr das ganze Gerat.

6. Weitergehende oder andere Anspriiche, insbesondere solche auf Ersatz auBerhalb des Gerates entstandener
Schaden sind — soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist — ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten fur in Deutschland gekaufte Gerate. Werden Gerate ins Ausland verbracht,

die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) fur das entsprechende Land

aufweisen und die fur die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese

Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben.

FOrim Ausland gekaufte Geréate gelten die von unserer jeweils zustdndigen Landesvertretung herausgegebenen

Garantiebedingungen. Diese kénnen Sie Uber Inren Fachhandler, bei dem Sie das Geréat gekauft haben, oder direkt

beiunserer Landesvertretung anfordern.

Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:
Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur Verfigung.

Robert Bosch Hausgerate GmbH .
Carl Wery Str. 34 / 81739 Miinchen // Germany 584134 //de, en, fr, it, nl, tr // 8408



