Pred prvnim pranim
provedte jednou prani bez pradla. Viz strana 6.

Vyjmutipradia Individualni nastaveni A Ddulezita upozornéni

4 4 Stanovené 11
Vase pracka pousiti Priprava

Blahopiejeme - rozhodli jste se pro moderni, kvalitativné vysoce vyhradné k pouziti v doméacnosti, é Odborna instalace podle samostatného Navodu k instalaci f Oteviete dvitka plniciho otvoru a vyjméte pradio. © Otacky odstred’ovani Setrte pradlo a pracku
hodnotny domaci spotrebic znacky Bosch. Pracka se vyznacuje k prani textilii vhodnych pro prani v prackéach v pracim Dodr3uite pokvny pro odetiovani od wWrobcel Je-li aktivni = : Nastavte voli€ programu na - Empty Pfed a béhem chodu zvoleného programu Ize nastavit otacky odstredovani nebo = (bez ~ Vyprézdnéte kapsy.
le;()ovr(rju’)u spvoktreiou enerae. d | K roztoku, Pocljle%daxjfﬁynz etiketdch pro oéeilfovéni. u (od¢erpani) nebo zvolte otacky odstredéni. Zvolte . konedného odstredéni). Uginek je zavisly od postupu programu. - Davejte pozor na kovove dily (kancelafské sponky atd.)
azdé pracky, ktera opousti nas zavod je peclivé pfezkousena jeji ; wy o - : . s e » ; G PN S 4 A Y e } SO R 7 e Petky il ]
funkénosﬁ)a beyzchybny gtav ep P 1€l k provozu se studenou pitnou vodou a béznymi pracimi Podle druhu. barvy. znedisténi a teplot Odstrarite eventualné cizi t€lesa — nebezpeci tvorby rzi. V<?’I'|telne rr'waX|maIn| otacky odstr'edovelw lsou zavislé na [nodelu a prévé nastaveném programu. I T i incochase zaclony, podprsenky s raminky).
: prostiedky a prostredky pro osetreni, které jsou vhodné i . N i 1 DAY, ploty. Pridavné funkce* viz také prehled programu (* podle modelu) . - =
k pouziti v pragkach V — Nikdy neuvadéjte poskozenou pracku Lol o o N e — Uzavrete zdrhovaci uzavéry, zapnéte potahy.
Ekologicka likvidace E ) do provozu! Dodrzujte ddlezité pokyny! Viz strana 6! W (Skvrny) Prgdllouzenl gokby praQL k |nten2|vn|lr;]1u pr@nlu silné znecisténého — Vykartadujte pisek z kapes a zahyb,
A . — Informujte Vasi servisni sluzbu! Vlozte velké a malé kusy pradlal Nepriviete kusy pradla mezi dvirka * , . . . Red ‘,3 nvebo — gvvyfvar ya ’bare,-vne e prvad a — Odstrarite zaclonové valecky nebo je zavazte do sitky nebo sacku.
Zlikviduijte ekologicky obal. — B ] plniciho otvoru a gumoveé tésnén. V Zasobnik na praci prostredek Zaviete vodovodni kohoutek \ (Predpirka) Pro silné znecisténé, odolné pradlo, napt. z baviny nebo Inu. Pred 5 .
Tento spotiebi¢ je oznacen podle evropské smérnice — Nenechavejte déti bez dozoru u pracky! Predpirka pfi 30 °C. red prvnim pranim _
2002/96/ES o odpadnich elektricky’{Ch a elektronickych zafizenich - Udriujtve domaci zvifata v dostateéné vzdalenosti Neni nutné u modeld Aqua-Stop. =1 (Snadné zehleni) Speciaini prabsh odstredani s nasledovnym nadechranim. Setrné Nevkladejte zadrje pradlo} Otevretve vodovodni kohouy::'k, naplnte do komory I cca 1 litr \:ody
(waste electrical and electronic equipment — WEEE). od pracky! kone&né odstiedeni — lehce zvysena zbytkova vihkost pradia. a potomn 7% pdmgrky praciho prostredku. Nastavte voli¢ pragramu na £» Synthetics 60 °C
Smérnice stanovi ramec pro sbeér a recyklaci odpadnich zafizeni Buben % (Voda plus) Zvyena hladina vody a dodatedny machaci cyKius, prodiouZena (nemackavé 60 °C) a zvolte <>. Na konci programu nastavte voli¢ programu na O (vyp.).
v cele EU. doba prani. Pro oblasti s velmi mékkou vodou nebo pro zlepseni Rozdilné znecistené pradlo
Davkujte podle: Ovladaci panel [ vysledku prani. Nové pradl + tatne
Mnozstvi pradla, znedisténi, tvrdosti vody (informujte se u Vasi ([ ) vyantl & (Start/Pauza) ik Pra ,O P S
vodarny) a udaji vyrobce. Naplite tekuty praci prostredek do Rukojet dvitek Nastavte volic programu na 0 (wp.) ‘ el S Lehce Bez predpirky.
piislugné davkovaci nadobky a polozte do bubnu. A e R R el ipragra . A Skvrny event. predbézné osetfete. Zvolte pridavnou funkci B (Skvrny).
Pouze se suchyma ryka[na.: ‘ | ‘ Signal Siiné a.A Vlozte méné pradla.
Uchopte pouze za zastrcku! | Predpirka: Praci prostfedek, skrob ® Py 1. Spusteni | Z%7400 S predpirkou
Xy . - Lo - 30 ¢ 30 © 1200 :
O bsa h 3] O,setrovlam prcl)stredi-:'k: avivaz . ) u — Ukondéeni programu, kdyi . sigpalizaéniho y, gggg Namaceni Viozte prédlo stejné barvy
Strana Il Hlavni prani: Praci prostredky, zmékcovadla, bélici prostredky, stl na skrvny | o - rezimu 0 = @ Dejte podle Udajd vyrobce do komory Il namaceci prostfedek/praci prostfedek. Nastavte voli&
, .., Visk6zni avivazni a tvarovaci prostiedky ziedte vodou. - blika > a sviti kontrolka 1. pragramu na 48 Cottons+Linens 30 °C (barevné 30 °C) a zvolte <.
Stanovene pouziti ... 1 Zabréni to ucpani prepadu. nastavic na® 1 kiokdoprava  drite navoleno 1 krok doprava  uvolnéte Po cca 10 mim;téqh zvtolteb<b- Po poiadovenf dobé namaceni zvolte opétovné <P, jestlize se ma
Nastaveni programu ..................... 2 2 v programu pokracovat nebo program zménit.
Poprani ... 4 Programy * podle modelu Nastaveni a pFizplisobeni programu “ MY Skrobeni Prédlo nemé byt oSetieno avivézi
Individualni nastaveni .................... 5 Pro podrobny pfehled program(i viz strana 7. + 1 . Volitelng: Rozpustte mnoZstvi Skrobu pro cca 15 litrt vody podle tdajl vyrobce.
DéleZité pokyny ... ... 6 Otagky odstiedéni jsou individualn volitelne. Pridavné funkce a volitelna tlaitka viz Zmena programdu ... T T;fﬁYéen;?ggep;gg;?ﬂgggt:Z't'(‘)skeél‘(fpoagmg')kgrﬁf‘y"}e otacky odstredéni a zvolte .
¥ ¥ ; Fi 5 48 fed'ovani* individuélni nastaveni, strana 5. ’ ) o : :
Prvehlved lprlogramu """""""""""" 7 @Q Cottons+Linens Prldavnf OtaCK.y qut.r..e.d ovani*/ Start/ Voli¢ programu v " SR . nevidomé 4 primo * Dlouhy signal — funkce zap. Barveni/Odbarvovani
funk
OSetfovani 8 (vyvarka/barevns) odolné textilie unkce Indikacéni zarovky Pauza Jestlize jste omylem zvolili nespravny program: ZAPVYP T PR
L R TEEEREETRPERRRE vyvarka/barevng) ... S textil Viechna thatitka jsou senzitivni, stadf _ Zvolte proaram znovu AL O Kratky signal — funkce vyp. V pracce neprovadgjte barveni/odbarvovani pradia.
Pokyny v indikacnim poli ................. 8 % Intensive (skvrny) ....... odolné textilie lehky dotek! SD 9 ’
Udrzba ..o 9 ML Mix (mix) ... rozdilné druhy pradla nemackavé wp.  vyvaika/barevné - Zvolte P. - ) — L
Co ddlat, KAyZ . oo 10 4> Synthetics (nemackavé) . nemackavé texilie ® O ) 1(2('300 N o 0| Vol programs k sapnut  vypnu ZAPVYP. nastavte na ® Ot:/hrfna ZIvotnlilrohprostredl/lel(yny Ipro ;lsporu
. : . . z e A o0&y 40 40 - Vyuzivejte maximalniho mnozstvi pradla pfisluSného programu.
Bezpecnostni pokyny ... 11 [ Delicates (jemné) ........ ChvouvlostlvelpraCII .teXt'“e. ; o 1000 o pracky a k volbé programu. Lze Tlagitkové signaly Odkazové signaly Ny e SsiEne prEal + pb vpd fille prog
Hodnoty Spotreby .. ... ..o 11 W 8 Wool (vina) ........... ruéné prané textilie/textilie Uy O 60 60 otadet v obou smérech. — Normalne znecistene pradio perte bez preapirky.
vhodné pro prani v pradkach © 800 °©® jemné_ 30 | 60 skvrny . .. 2. Nastaveni % | OB OB — Misto programu 488 Cottons+Linens 90 °C (vyvarka 90 °C) zvolte & Intensive 60 °C
v Empty (odcerpani) ...... machaci vody pfi = (bez = © 600 ol @ ¥ % ... nebo prerus:t hlasitosti pro ... | ©Zr\0 00 00 (skvrny60 °C). Srovnatelné vyprani s podstatné nizsi spotfebou energie.
. 5 konecného odstfedént) = O o | su § Sy IO o ¥ 00 00 — Davkuijte praci prostfedek podle tdaje vyrobce a tvrdosti vody.
I ANi cne A A vin: I mix
© Spin (odstfedovani) . ... rucéné praného pradla == s—- = e - . ololololo — Bude-li pradlo nasledovné suseno v susicce pradla, zvolte otaCky odstredéni podle navodu
Rinse (machani) ........ s nasledujicim odstfedénim &y O Q odéerpani ] | [ machani 2 Servisni zaklopka U program( s vysokou teplotou konec nejprve: vyrobce susicky.
odstfedovani - Nechejte pradlo vychladnout: Zvolte w Rinse (machani). ©1 01010101 1krok doprava Nastaveni hlasitosti* 1 krok doprava Nastaveni hlasitosti* nastavte na ®
2Zvolte <D(Star't/Pauza) Vkladaci dvitka zlistanou zablokovana e|ojoj010
: o|o|o|olo
— Zvolte O (vyp.). 0l () * zvolte event. nékolikrét
Symboly:
y y — Zvolte @ Spin (odstfedovani) nebo - Empty (odcerpani). 01234
& Prani & - Zvolte .
Méchani P rani
©  Odstredéni
-l Konec
7 bez konecného odstredéni




Pridavné funkce (podle modelu); Pokyny

!/ (Pfedpirka), ¥ (Skvrny), ¥ (Voda plus), 2 (Snadné Zehleni);

\!/ (Pfedpirka), ¥ (Skvrny), ¥ (Voda plus), 2 (Snadné Zehleni);

\!/ (Pfedpirka), ¥ (Skvrny), ¥ (Voda plus), 2 (Snadné Zehleni);
rozdilné druhy textilii Ize prat spole¢né

s (Pfedpirka), © (Skvrny), ¥ (Voda plus), 2 (Snadné Zehleni)
je také vhodné jako Kratky program

redukované odstfedéni pfi machani a konecné odstredéni

Zadné odstfedéni mezi machacimi procesy
vhodny také pro ru¢né prané hedvabi;

v Rinse (machani), © Spin (odstfed’ovani), v Empty (odéerpani)

TaA¥ ¥ d

Odolné textilie, bavinéné nebo Inéné textilie

na vyvarku
Nemackavé textilie z baviny, Inu, syntetickych

nebo smésovych tkanin
saténu, syntetickych nebo smésovych tkanin

Pro choulostivé praci textilie napf. z hedvabi,
(napt. zaclony)

Rucné nebo v pracce prané textilie z viny

Textilie z baviny a nemackavych textilii
nebo s podilem viny

Druh
pradia

3 kg

viz také strana 6
2 kg

max.

6 kg*

30°C

30°C
15, 30 °C

30, 40, 60, 90 °C
60 °C
30, 40, 60 °C

(vyvarka/barevné)
% Intensive (skvrny)

4> Synthetics
(nemackavé)

4¥4>8 Mix (mix)

Programy bez predpirky — dejte praci prostfedek do komory II, programy s predpirkou — rozdélte praci prostfedek do komory I a ll.

Pfi prani 6 kg vyvarky a barevného pradla zvolte pridavnou funkci @ (Skvrny).

420 Cottons+Linens
[ Delicates (jemné)
> § Wool (vina)
Pridavné programy

Programy

|I| Programy jsou ¢asové optimalizovany pro lehce zneGisténé textilie. Pii silné znecisténych textiliich redukujte vkladané mnoZstvi nebo zvolte piidavné funkce, napt. @ (Skvrny).

*

- Nebezpeci drazu elektrickym proudem! - Nebezpeci opareni!
o ~ s - A Vytahnéte sitovou zastréku! Z ~ A Nechejte praci roztok vychladnout! o ~ o7 -
e OS etr ovani - Nebezpedi vybuchu! NepouZivejte Zadna rozpoustédial Udr Z ba - Zavrete vodovodni kohoutek! CO dela t’ k dyZ en A Bezpecnostnl pOkyny
SO M
o m O 414 v - 1.a
ISE=1. Vytéka voda. — Upevnéte/nahradte odtokovou hadici.
g & ® Plast pracky, ovliadaci panel Cerpadlo praciho roztoku ‘ _ Pevné utahnéte groubeni pritokové hadice. - Prectéte 'tSi Nlévoglk perJ]Zitl' a Navod k instalaci a véechny ostatni informace prilozené k pracce
o v v . . ? v . v . . v
E g 1 — Utrete mékkym, vihkym hadrem. Nastavte voli¢ programu na O (vyp.), vytahnéte sitovou zastrcku. Nenatéka 7adna voda. — Byl navolen {? a pocmej. s§=R0cte nici. o .
= o N Siveite Zadné drh ( Gistici tredk , , , — Uschovejte podklady pro pozdéjsi pouziti.
— Nepouzivejte zadné drhnouci Cistici prostredky. ; . . Nebyl splachnuty praci — Byl otevien vodovodni kohoutek? . I s ” A L .
iy x : % Xiagix Otevrete a sundejte servisni zaklopku. fedek Nebezpeéi drazu elektrickkm — Tahnéte pouze za sitovou zastrCku, ne za elektrické vedenil
— Okamtzité odstrante zbytky praciho prostfedku a CistiCe. J P prostredek. — Neni event. ucpano sitko? Vygistéte sitko (strana 9) proudem Zasiréeni/vytaseni zéstrék T ,
“ X I : ‘ : . — Zastréeni/vytaZzeni zastréky neprovadéijte vihkyma rukama.
SELlulboR nkodvliBlzakazano. ~ Neni pfelomena nebo seviena ptivodni hadice? Nebezpei poranénil — Vkladaci dvitka mohou byt velmi horka.
CIStel ZSUka na praci prosredky — ) Pro modely s vypoustéi hadici: I, Vkladaci dvitka se nedaji ~ Je aktivni bezpecnostni funkce, vyCkejte ca. 2 minuty. — Pozor pii od&erpavani horkého praciho roztoku.
... jsouHi v zasuvce zbytky praciho prostfedku nebo avivaze. 2. Vynfiflte vypousteci hadici z drzaku a vytahnéte ji z télesa otevrit. — el e T e
= pracky. ! )
§ ° _ ; = .- , Stahnéte uzavér, nechejte praci roztok odtekat. Program se nespusti. — Nebyl navolen ? — Neopirejte se o oteviena dvitka plniciho otvoru.
s 3 1. Vytahnete, stlacte viozku, upiné vyndeite. Zatladte uzavér a nasadte vypoustéci hadici do drzaku. _ Jsou dvitka zaviena? — Nesahejte do bubnu, pokud se jesté todi.
B = .. .. , . . Y
S , — T , Nebezpeéi otravy! — Uchovavejte praci prostredky a prostredky pro oSetreni tak,
> = . dolv b srE— Praci roztok se — Vycistéte Cerpadlo praciho roztoku (strana 9). ’ g aby nebyl;l/ pf?stupr?é détem e P
B = 2. Odklopte kryt nahoru. ro modely bez vypoustéeci hadice: neodcerpava. — WEistS ici I R -
ff'r’_ S 2* Otadejte opatrné vikem éerpadla, az zaéne odtékat praci roztok. B Rt el ebeodtokovou hadici. Nebezpeti uduSent! — Obaly, folie a Casti obalu nedavejte détem.
S & § 3. Vyaistet d tret Kdyz je servisni zéklopka z poloviny plna, Pradlo neni spravné — Rozdélte v bubnu malé a velké kusy pradia. OhrozZeni Zivota! — U doslouZilych spotrebict vytahnéte sitovou zastréku.
Q= - | YEEEE Mt R EH S viko Cerpadla uzavrete a servisni zaklopku vyprazdnéte odstfedéno Lo &te eiffoyvd 1 Actr 3 -
ﬁ g = Kok ogakujte o o i rostok Uplng vyngtény . . — Odriznéte sitové vedeni a spolu se zastrCkou je odstrante.
8Z 2 4. Uzavrete kryt a zajistéte zaskodenim (nasadte valeek na vodici kolik). ' ' Nékolikanasobny nabéh — Zadna chyba — kontrolni systém nevyvazenosti kompenzuje — Znicte zamek vkladacich dvifek. .
o€ S o PR & Déti se tak nemohou zavrit a dostat do ohrozeni zivota.
na odstredeni. nevyvazenost. NN K i i - -
5. Zasunhte zasuvku na praci prostredky. 3. Odsroubuijte opatrné viko ¢erpadla (zbytkova voda). c ebezpeci vybuchu! - Kusy pradla predem osetfene pomoci Cisticich prostredku ;
- P i ‘ V bubnu neni patrna voda. — Z&adna chyba - voda je pod viditelnou oblasti. obsahujicich rpzplousutedla, napf. odstrafiova skvrn/praci Dbenzmv,
4. \!yéistéte vnitFrji prostor, zavit vikq cerpadla a}éleso ¢erpadla (ob&znym kolem mggovuyr?wzc\:ﬁgjfem Zpuisobitwibueh. Kusy pracla prediim dukladne v
cerpadia praciho roztoku se musi nechat otacet). ‘ Zbytkova voda v komore — Zadnéa chyba — uginek prostfedku pro o$etfeni nebude omezen.
pro prostfedky pro osetreni.
o L , . . ! 5. Viko &erpadla opét nasadte a zasroubuite. Zapach v pracce. — Provedte program 428 Cottons+Linens 90 °C (vyvarka 90 °C)
Necheijte zasuvku na praci prostredky otevienou, aby mohla vyschnout zbytkovéa voda. P P ) ‘ bez pradla. K tomuto Udelu pouzijte univerzalni praci prostredek.
6. Nasadte a zavfete servisni zaklopku. Ze zasuvky na praci _ Nebylo pouzito pili§ mnoho praciho prostredku? Program Pfidavna  Napli  Proud**  Voda**  Doba trvani
e Praci buben ‘ prostredky vystupuje péna. Smichejte 1 polévkovou IZici avivaze s 2 litrem vody a nalijte ji funkce programu**
o g - — — Abylse zabranilo, ze pfi pristim prani odtece nevyuzity praci prg)stfgdgk do odtoku: do komory Il zasuvky na praci prostredky. 48 Cottons+Linens 40 °C* 6 kg 0,60 kWh 53] 213 h
g Neche!te dvitka plnlcv:f‘ho otvoru f)tev’revr?a,_ alby bu?en us?t,mul. Nalijte do komory Il 1 litr vody a zvolte program v Empty (odcerpani). — P¥i pristim pracim procesu redukujte davkovani praciho (barevné 40 °C) g Navod k obsluze
= % Rezavé skvny— pouzut bezchlorovy C|st| prstrdek, zadnou ocelovou vinu. ) _ prostredku. 438 Cottons+Linens 60 °C ~ 6 kg 1,20 kWh 55| 1-30 h
2.8 ® Odstranéni vodniho kamene Zadné pradio v pracce! Sitka v pfFivodu vody ‘ Vibrace pfi odstredovani. - Jsou patky spotfebice zajistény? ' (barevné 60°C)
g Odstranéni vodniho kamene provedte podle Udajli vyrobce odstrafiovace vodniho kamene, pi Nebezpedi iirazu elektrickym proudem!  Neponorujte bezpecnostni zafizeni Aqua-Stop do vody Zajistéte patky spotrebice (Navod k instalaci). Z Intensive 60 °C* 6 kg 1,02 kWh 45| 2:15h
g5 spravném davkovani praciho prostfedku neni nutné. (obsahuje elektricky ventil). — Je odstranéna prepravni pojistka? (skvrny 60 °C) i
== w - , - Odstrante prepravni pojistku (Navod k instalaci). -
%2 Odtlakovani vody v privodni hadici: 428 Cottons+Linens 90 °C 6 kg 1,90 kWh 60 | 2:13 h
e = p o - = " 2o - . o o '
> 74 Vysledek odstredéni neni — Zvolili jste &* (Snadné Zehleni) (strana 5)? (* podle modelu) (vyvéarka 90 °C)
g m 1. Uzavrete vodovodni kohoutek! ‘ e -
22 Pokyny ke kontrolka 2. Zvolte libovolny program MR & Synthetics 40 °C* @ 3kg  055kWh 501 1:24
%5 Zazni signal a blikaji kontrolky pro otaCky odstfedovani: 5 (Skroliné ®<§p,i\]n (%dstfed'ovéni)/\eg Eé?aptyk(odéé%rp:émi)). ‘ Béhem provozu nefunguje - Nebyl vypadek elektrického proudu? (nemackavé 40°C)
. , . tisknete <P. Nechejte program cca 40 sekund bezet. indikacéni indikacéni " X . " ° :
28 O Uzaviete spravné O vygistste cerpadio praciho O Otevrete vodovodni kohoutek, 4. Nastavte volic progr]amﬁ ng 0 (vyp.). 'Zr;?g(\ﬁg,m P CETEET gy ezarcadovalaipojistka? Zapnete/nahradte pojistku. é(ﬁae?%/a%i;?/gﬁO?C) _ 3ka 0,54 kiwh 401 0:95h
g3 O vkiadaci dvitka; event. ~ Q  roztoku (strana 9), ucpana O prelomené/seviena privodni 5. Odsroubuijte hadici z vodovodniho kohoutku. ~ Vyskytne-li se porucha opakované, zavolejte servisni sluzbu. (je takeé vhodné jako Kratky program)
= 2 O e privieno pradio. O odtokova trubka/odtokova O hadice; 6. Vycistéte sitko pomoci malého kartacku. ‘ Priibéh programu je delsi — Zadnéa chyba — kontrolni systém nevyvazenosti kompenzuije &40 Mix (rychly + mix) _ 3kg 0.59 KWh 35| 050 h
23 @) O hadice. O Vycistéte sitko (strana 9), 7. Sundeijte hadici, podle modelu, na zadni strané spotrebice nez obvykle. nevyvazenost nékolikanasobnym rozdélenim pradla. 4 — — '
=2 O O Ji-Prilis nizky tlak vody. a vycistete sitko. — 7&dna chyba — systém pro rozeznavani pény je aktivni — pfida se 01 Delicates 30 °C (jemne 30 °C) - 2 kg 0,22 kWh 321 0:32h
2= machaci proces. 7 § Wool 30 °C* (vina 30 °C) 2 kg 0,14 kWh 301 0:40 h
& , ] - . .
o é 8 Chyba Imotgru!'ZavoIeJte 8 VOdt? vbiz?ch%/tr\]/e Ivgaltne nf\/??}?’ Teitgs?ost 8. Phinoite hadici a zkontroluite 1& " ‘ Zbytky praciho prostredku — Ojedinéle opsahujl' Qraci prostredky bez fosfatu zbytky
éé o sielellf clidelll R A€l servisni SIuZbu: R RERZRONTOLLE feSnost. na pradle. nerozpustne ve vode. * Nastaveni programu s volbou % (Skvrny) a maximalnimi otackami odstfedéni k testovani podle, event.
5 : o) o — Zvolte v Rinse (méachani) nebo pradlo po prani vykartacujte. opirajici se 0 EN 60 456 a IEC 60 456. Uved'te praéku do provozu teprve po pfeéteni tohoto navodu!
= v . M , P . .
- E D! Jif ‘ Nem(izete-li poruchu odstranit sami nebo je-li nutna oprava: ** Hodnoty se od rgjveden}'/vch hodnotvl_i:éivv ,zévi’slc|>sti na tlaku, tvrdosti, pFivgdnLtekaoFé onx@'teplr(])té - A Bogrgu!:e ’:)ake sgmoita}tnykNavod k ;nstavla‘lc‘ll.'
=E= S Nastavie volld programu na 0 (vyp.) a vytahnéte sifovou zastreku ze zasuvky. \6/1r;\lzﬁggighdg?id:bnmyr;%zfss\gkillzCrrl]emsten| pradla, pouzitém pracim prostredku, kolisani sifového napéti odrzujte bezpeénostni pokyny na strané 11!
E — Zavriete vodovodni kohoutek a zavolejte servisni sluzbu (Navod k instalaci). :




Stanovené

pouZziti

VasSe pracka

Blahoprejeme - rozhodli jste se pro moderni, kvalitativné vysoce
hodnotny domaci spotfebi¢ znacky Bosch. Pracka se vyznacuje
Uspornou spotfebou energie.

U kazdé pracky, kterd opousti nas zavod je peclivé prezkousena jeji
funkCnost a bezchybny stav.

~ vyhradné k pouziti v domacnosti,
© k prani textilii vhodnych pro prani v prackach v pracim
roztoku,

'k provozu se studenou pitnou vodou a béznymi pracimi
prostiedky a prostredky pro osetreni, které jsou vhodné

j , k pouziti v prackéach.
|

Tento spotiebi je oznacen podle evropské smérnice — Nenechavejte déti bez dozoru u pracky!
2002/96/ES o odpadnich elektrickych a elektronickych zatizenich — Udrzujte domaéci zvitata v dostate¢né vzdalenosti
(waste electrical and electronic equipment — WEEE). od pragky!

Ekologicka likvidace
Zlikvidujte ekologicky obal.

Smérnice stanovi ramec pro sbér a recyklaci odpadnich zafizeni
v celé EU.

Ob S ah Strana

Priprava
é Odborna Instalace podle samostatného Navodu k instalaci.
Kontrola pracky
(‘ - Nikdy neuvadéjte poskozenou pracku

do provozu!
- Informujte Vasi servisni sluzbu!

E Otevrete vodu

Zastrcte sitovou zastrcku

Pouze se suchyma rukama!
Uchopte pouze za zastrcku!

* podle modelu

v

[l Stanovené pouziti .......... ... .. .. ... ... 1
[l Nastaveni programu ..................... 2
I Poprani ... 4 Programy
[ Individualni nastaveni ................. ... 5 Pro podrobny pfehled programd viz strana 7.
[l Dulezité pokyny .............. ... ..., 6 Otacky odstiedéni jsou individualné volitelné.
[ Prehled programC ....................... 7 430 Cottons+Linens
W O8etfovani ........... .. ... 8 (vyvarka/barevné) .. ... odolné textilie
[ Pokyny vindikacnimpoli ................. 8 % Intensive (skvrny) ... ... odolné textilie
WoUdrba .o 9 MO Mix (mix) ... rozdilné druhy pradia
[0 Codélat,kdyz ... ................. ... .. 10 4> Synthetics (nemackavé) . nemadkavé textilie
[ Bezpeénostnipokyny ................... 11 i Delicates (jemné) ........ choulostivé praci textilie
1 Hodnoty spotfeby .. ... 11 @ 8 Wool (vina) ........... ruéné prané textilie/textilie
vhodné pro prani v prackach
v Empty (odGerpani) ...... machaci vody pfi < (bez
koneéného odstredéni)
@ Spin (odstfedovani) ... ... ruéné praného pradla
Rinse (machani) ........ s nasledujicim odstfedénim

Pridavné Otacky odstied'ovani*/ Start/ Vol
funkce* Indikaéni zarovky Pauza
w O @ nemackavé
0 1200 o0&y 0 4
0 1000 o 60
W Q) o
© 800 °® jemné 30 [ (
0 600 o) —_—

E] O o Wy stud.\

«Q Q i

odéerpani

Symboly:

& Prani

wy  Mdchani

@  Odstredéni

-l Konec

7 bez konecného odstredéni



Pied prvnim pranim Vyimuti pradia
provedte jednou prani bez pradla. Viz strana 6.

Otevrete dvitka plniciho otvoru a vyjméte préadlo.

Je-li aktivni = : Nastavte voli¢ programu na v~ Empty
(od&erpani) nebo zvolte otacky odsttedéni. Zvolte <.

Odstrarite eventualné cizi télesa — nebezpedi tvorby rzi.

; DodrZujte pokyny pro oSetfovani od vyrobce!
Podle tdajll na etiketach pro oSetfovani.
Podle druhu, barvy, znedisténi a teploty.

Dodrzujte dulezité pokyny! Viz strana 6!

VloZte velké a malé kusy pradlal Neptiviete kusy pradla mezi dvirka

plniciho otvoru a gumové t&snéni. Zasobnik na praci prostfedek

Zavrete vodovodni kohoutek
Neni nutné u modeli Aqua-Stop.

S— Buben

2 ; (
Déavkuijte podle: Ovladaci panel 1
Mnozstvi pradla, znedisténi, tvrdosti vody (informujte se u Vasi vyantl
vodarny) a Udajt vyrobce. Naplnte tekuty praci prostfedek do Rukojet dvifek

prisludné davkovaci nadobky a poloZte do bubnu. Nastavte voli¢ programu na O (vyp.).

4

| Predpirka: Praci prostfedek, Skrob

[
B Ogetfovaci prostiedek: avivaz —_— / .. .
avni prani: Praci prostfedky, zmékdéovadla, bélici prostfedky, stl na skrvny Ukonceni programu’ kdyz o

skozni avivaZni a tvarovaci prostredky zredte vodou. -~ blika < a sviti kontrolka i
brani to ucpani prepadu.
Nastaveni a pFizplisobeni programu
!

+ Piidavné funkce a volitelna tlacitka viz Zmeéna programd ...

individualni nastaveni, strana 5.
Vsechna tlacitka jsou Senzitivni, staci
lehky dotek!

/ ® 40 Voli¢ programu k zapnuti a vypnuti
praCky a k volbé programu. Lze

ic programu Jestlize jste omylem zvolili nespravny program:

— Zvolte program znovu.
— Zvolte .

vyp. vyvérka/barevné

60 otacet v obou smérech.
60 skvrny v v
) ... nebo prerusit
]\\_//30 rychly+mix
_] | méchani Servisni zaklopka U programu s vysokou teplotou konec nejprve:

— Nechejte pradlo vychladnout: Zvolte Rinse (machani).
Vkladaci dvitka zlstanou zablokovana.

— Zvolte O (vyp.).
— Zvolte @ Spin (odstfedovani) nebo v Empty (odcerpani).
— Zvolte .

odstrediovani 2Zvolte <i> ( S tart / Pauza )




Individualni nastaveni

@ Otacky odstred'ovani

Pred a béhem chodu zvoleného programu Ize nastavit otaCky odstfedovani nebo = (bez
kone¢ného odstfedéni). UCinek je zavisly od postupu programu.

Volitelné maximalni otacky odstfedovani jsou zavislé na modelu a pravé nastaveném programu.

Pridavné funkce* viz také prehled programi (* podle modelu)

W (Skvrny) Prodlouzeni doby prani k intenzivnimu prani silné znecisténého
pradla nebo 6 kg vyvarky a barevného pradla.

Pro silné znedisténé, odolné pradlo, napt. z baviny nebo Inu.
Predpirka pfi 30 °C.

\!/ (Pfedpirka)

2 (Snadné zehleni) Speciélni pribéh odstiedéni s nasledovnym nacechranim. Setrné

koneéné odstfedeni — lehce zvySena zbytkova vihkost pradia.

< (Voda plus) ZvySena hladina vody a dodate¢ny machaci cyklus, prodlouzena
doba prani. Pro oblasti s velmi mékkou vodou nebo pro zlepseni
vysledku prani.
< (Start/Pauza)
Ke spusténi nebo preruseni programu.
Signal
1. Spusténi w |
signalizacniho 040
rezimu 0
nastavte na® 1 krok doprava  drzte navoleno 1 krok doprava uvolnéte
a
Volitelne:
Rezim pro & 5
nevidomé primo * Dlouhy signal — funkce zap.
ZAP-VYP. Q HERRRNNRRNEN Kratky signal — funkce vyp.

ZAP-VYP. nastavte na ®
Tlacitkové signaly Odkazové signaly
2. Nastaveni w Lo O 1o 2 1200
hlasitosti pro ... | 4 J0 00 00
& 6 00 00
olelo|o|o 0 6
oloelo|olo
O] 9] o 1 krok doprava Nastaveni hlasitosti* 1 krok doprava Nastaveni hlasitosti* nastavte na ®
e|lolololo
ololo|ol|o .
0l n() * zvolte event. nékolikrat
012 34

A

—

Dulezita upozornéni

Setite pradlo a pracku
— Vyprazdnéte kapsy.
— Davejte pozor na kovoveé dily (kancelarské sponky atd.).
— Choulostivé pradlo perte v sitce/sacku (puncochace, zaclony, podprsenky s raminky).
— Uzavrete zdrhovaci uzavéry, zapnéte potahy.
— Vykartacujte pisek z kapes a zahybd.
— Odstrante zaclonové véalecky nebo je zavazte do sitky nebo sacku.
Pred prvnim pranim
Nevkladejte zadné pradlo! Oteviete vodovodni kohoutek, naplrite do komory Il cca 1 litr vody
a potom % odmérky praciho prostfedku. Nastavte voli¢ pragramu na 4» Synthetics 60 °C
(nemackavé 60 °C) a zvolte . Na konci programu nastavte voli¢ programu na O (vyp.).
Rozdilné znecisténé pradlo
Nové préadlo perte samostatné.

Lehce Bez predpirky.
A A Skvrny event. predbézné oSetrete. Zvolte pridavnou funkci ¥ (Skvrny).
Silné A Viozte méné pradia.
S predpirkou.
Namaceni VioZte pradlo stejné barvy

Dejte podle Gdaji vyrobce do komory Il namaceci prostfedek/praci prostfedek. Nastavte voli¢
pragramu na 48 Cottons+Linens 30 °C (barevné 30 °C) a zvolte <.

Po cca 10 minutach zvolte {>. Po pozadované dob& namadeni zvolte opétovné <D, jestlize se ma
v programu pokrac¢ovat nebo program zmeénit.

Skrobeni Pradlo nema byt oSetreno avivazi

Rozpustte mnoZstvi Skrobu pro cca 15 litr vody podle Gdajl vyrobce.
Nastavte voli¢ programu na Rinse (méachani), nastavte otacky odsttedéni a zvolte <.
Jakmile nate¢e voda: Naplrite roztok skrobu do komory I.

Barveni/Odbarvovani
V praéce neprovadeéjte barveni/odbarvovani pradla.

Ochrana Zivotniho prostredi/Pokyny pro usporu

— Vyuzivejte maximalniho mnozstvi pradla prislusného programu.

— Normalné znedisténé préadlo perte bez predpirky.

— Misto programu 48 Cottons+Linens 90 °C (vyvarka 90 °C) zvolte & Intensive 60 °C
(skvrny60 °C). Srovnatelné vyprani s podstatné nizsi spotfebou energie.

— Davkuijte praci prosttedek podle Udaje vyrobce a tvrdosti vody.

— Bude-li pradlo nasledovné suseno v susSicce pradla, zvolte otacky odstredéni podle navodu
vyrobce susicky.



trana 6

€S

o

Prehled programu .: i«

Programy

Pridavné funkce (podle modelu); Pokyny

TaA¥ ¥R

Odolné textilie, bavinéné nebo Inéné textilie

na vyvarku

\\/ (Pfedpirka), ¥ (Skvrny), ¥ (Voda plus), 2 (Snadné Zehleni)

30, 40, 60, 90 °C

(vyvarka/barevné)

= Intensive (skvrny)

40 Cottons+Linens
4> Synthetics

60 °C

\\/ (Pfedpirka), ¥ (Skvrny), ¥ (Voda plus), 2 (Snadné Zehleni);

je také vhodné jako Kratky program

Nemackavé textilie z baviny, Inu, syntetickych

nebo smeésovych tkanin
3 kg

30, 40, 60 °C

(nemackavé)

4346 Mix (mix)

\\/ (Pfedpirka), ¥ (Skvrny), ¥ (Voda plus), 2 (Snadné Zehleni);

Textilie z baviny a nemackavych textilii

30°C

che

rozdilné druhy textilii Ize prat spole

Pro choulostivé praci textilie napf. z hedvabi,

\!/ (Pfedpirka), ¥ (Skvrny), ¥ (Voda plus), 2 (Snadné Zehleni);

saténu, syntetickych nebo smésovych tkanin

(

30°C

[ Delicates (jemné)

Z&dné odstredéni mezi machacimi procesy

lony)

napr. zac

2 kg

hani a konecné odstredéni

hedvabi;

éni pfi mac

¢né prané

vhodny také pro ru
redukované odstred

textilie z viny

¢ce prané

bo v pra

¢né ne

nebo s podilem viny

Ru

15, 30 °C

7 8 Wool (vina)

v Rinse (machani), © Spin (odstfed’ovani), v Empty (odéerpani)

Pridavné programy

Osetrovani

Plast’ pracky, ovliadaci panel

i @

— Utrete mékkym, vihkym hadrem.

— Nepouzivejte zadné drhnouci distici prostredky.

— Okamzité odstrante zbytky praciho prostiedku a distiCe.
— Cisténi proudem vody je zakazano.

Cisténi zasuvky na praci prostredky ...

1. Vytahnéte, stlacte vliozku, Uplné vyndeijte.

2. Odklopte kryt nahoru.

3. Vycistéte vodou a utrete.

5. Zasunte zasuvku na praci prostfedky.

h textiliich redukujte vkladané mnoZstvi nebo zvolte pridavné funkce, napf. @ (Skvrny).

... jsou-i v zasuvce zbytky praciho prostredku nebo avivaze.

4. Uzavrete kryt a zajistéte zaskocenim (nasadte vale¢ek na vodici kolik).

Vytahnéte sitovou zastrcku!

: - Nebezpeci urazu elektrickym proudem!
- Nebezpedi vybuchu! Nepouzivejte Zadna rozpoustédia!

;T Nechejte zasuvku na praci prostredky otevienou, aby mohla vyschnout zbytkovéa voda.
5

= Praci buben

- Nechejte dvirka plniciho otvoru oteviend, aby buben uschnul.

(a1

o Rezavé skvrny - pouzijte bezchlorovy Cistici prostiedek, zadnou ocelovou vinu.

= Odstranéni vodniho kamene Zidné pradio v pradce!

i

éné

spravném davkovani praciho prostfedku neni nutné.

Zazni signal a blikaji kontrolky pro otacky odstredovani:

timalizovany pro lehce znegist
Programy bez predpirky — dejte praci prostfedek do komory Il, programy s pfedpirkou — rozdélte praci prostfedek do komory I a ll.

Pii prani 6 kg vyvarky a barevného pradia zvolte pfidavnou funkci @ (Skvrny).

Odstranéni vodniho kamene provedte podle Udajl vyrobce odstranovace vodniho kamene, pti

Pokyny ke kontrolkam

O Uzaviete Spravné O~ Vygistéte erpadlo praciho (O Otevrete vodovodni kohoutek,
O kladaci dvitka; event. O  roztoku (strana 9), ucpana O prelomené/seviena privodni
@) je privieno pradlo. odtokova trubka/odtokova O hadice;
g O O hadice. O Vygistéte sitko (strana 9),
E @) O O piilis nizky tlak vody.
3
S
3 , D) Chyba motoru! Zavolejte O Voda v zachytné vané na dné, netésnost
= 8 servisni sluzbu! O spotrebise. Zavolejte servisni sluzbul
S
S5
g @) 9
=

~ |



- Nebezpeci opareni!
Nechejte praci roztok vychladnout!

- Zaviete vodovodni kohoutek!

Udrzba /1\

=

Cerpadlo praciho roztoku
Nastavte voli¢ programu na O (vyp.), vytdhnéte sifovou zastréku.

Otevrete a sundejte servisni zaklopku.

Pro modely s vypoustéci hadici:

Co délat, kdyz ...

Vytéka voda.

Nenatéka zadna voda.
Nebyl splachnuty praci
prostiedek.

Vkladaci dvirka se nedaji

Upevnéte/nahradte odtokovou hadici.

Pevné utahnéte Sroubeni pritokové hadice.

Byl navolen <?

Byl otevien vodovodni kohoutek?

Neni event. ucpano sitko? Vycistéte sitko (strana 9).
Neni pfelomena nebo seviena privodni hadice?

Je aktivni bezpecénostni funkce, vyCkejte ca. 2 minuty.

2. Vyndejt Stéci hadici z drzaki ahnéte ji z tél i
pgég.e vypoustéci hadici z drzaku a vytahnéte ji z télesa oteviit. ~ Nl el
Stahnéte uzaveér, nechejte praci roztok odlté_kat. Program se nespusti. — Nebyl navolen {>?
Zatlaéte uzavér a nasadte vypoustéci hadici do drzaku. — Jsen CilE sEERET
L . Praci roztok se — Vycistéte ¢erpadlo praciho roztoku (strana 9).
. Pro modely bez vypoustéci hadice: . . neodcerpava. - Vycistéte odtokovou trubku a/nebo odtokovou hadici.
2* (Otacejte opatrné vikem Cerpadla, az za¢ne odtékat praci roztok.
Kdyz je servisni zéklopka z poloviny pln3, Pradlo neni spravné — Rozdélte v bubnu malé a velké kusy pradla.
viko Cerpadla uzavrete a servisni zaklopku vyprazdnéte. odstredéno.
Kroky opakujte, az je praci roztok UpIné vypustény. i
Nékolikanasobny nabéh — Zadné chyba — kontrolni systém nevyvazenosti kompenzuje
na odstredéni. nevyvazenost.
3. Odsroubujte opatrné viko ¢erpadla (zbytkova voda). T
V bubnu neni patrna voda. — Z&dna chyba - voda je pod viditelnou oblasti.
4. Vycistéte vnitini prostor, zavit vika Cerpadla a téleso ¢erpadla (obéznym kolem
Cerpadia praciho roztoku se musi nechat otacet). Zbytkovéa voda v komore — Zadna chyba - Uginek prostfedku pro osetfeni nebude omezen.
pro prostiedky pro oSetreni.
5. Viko Gerpadla opét nasadte a zasroubuijte. Zapach v pracce. - Provedte program 48} Cottons+Linens 90 °C (vyvarka 90 °C)
bez pradla. K tomuto Ucelu pouzijte univerzalni praci prostredek.
6. Nasadte a zavrete servisni zaklopku. _

Aby se zabranilo, ze pfi pristim prani odteCe nevyuzity praci prostfedek do odtoku:
Nalijte do komory Il 1 litr vody a zvolte program v Empty (od&erpani).

Sitka v privodu vody

Nebezpecéi urazu elektrickym proudem!
(obsahuje elektricky ventil).

Odtlakovani vody v privodni hadici:

Neponorujte bezpecnostni zafizeni Aqua-Stop do vody

Ze zasuvky na praci
prostredky vystupuje péna.

Vibrace pfi odstfedovani.

Vysledek odstredéni neni

Nebylo pouzito pfili§ mnoho praciho prostfedku?

Smichejte 1 polévkovou IZici avivaze s Y litrem vody a nalijte ji
do komory Il zasuvky na praci prostredky.

PFi pristim pracim procesu redukujte davkovani praciho
prostredku.

Jsou patky spotrebice zajistény?

Zajistéte patky spotrebice (Navod k instalaci).

Je odstranéna prepravni pojistka?

Odstrante prepravni pojistku (Navod k instalaci).

Zvolili jste 2* (Snadné zehleni) (strana 5)? (* podle modelu)

1. Uzaviete vodovodni kohoutek! uspokojujici.
2. Zvolte libovolny program

(kromé @ Spin (odstfedovani)/«s Empty (odcerpani)). Bé&hem provozu nefunguje - Nebyl vypadek elektrického proudu?
3. Stisknéte . Nechejte program cca 40 sekund bézet. indikacni pole/indikacni — Nezareagovala pojistka? Zapnéte/nahradte pojistku.
4. Nastavte voli¢ programu na 0 (vyp.). Zarovky. ) ” ) .
5. Odsroubuijte hadici z vodovodniho kohoutku. - Vyskytnei se porucha opakovang, zavolejte servisni sluzbu.
6. VyCistéte sitko pomoci malého kartacku. Prib&h programu je delsi — Za&dna chyba — kontrolni systém nevyvaZenosti kompenzuje
7. Sundejte hadici, podle modelu, na zadni strané spotrebice nez obvykle. nevyvazenost nékolikanasobnym rozdélenim préadla.

a vycistéte sitko. — Zadna chyba — systém pro rozeznavani pény je aktivni — pfida se

machaci proces.
. i . Zbytky praciho prostiedku — Ojedinéle obsahuji praci prostfedky bez fosfatu zbytky

8. Pripojte hadici a zkontrolujte tésnost. na pradle. nerozpustné ve vods.

— Zvolte Rinse (machani) nebo pradlo po prani vykartaduijte.

NemUzete-li poruchu odstranit sami nebo je-li nutna oprava:
— Nastavte voli¢ programu na O (vyp.) a vytahnéte sitovou zastréku ze zasuvky.
E — Zavrete vodovodni kohoutek a zavolejte servisni sluzbu (Navod k instalaci).



A Bezpecnostni pokyny

— Prectéte si Navod k pouziti a Navod k instalaci a vSechny ostatni informace pfilozené k pracce
a pocinejte si podle nich.

— Uschovejte podklady pro pozdéjsi pouziti.

Nebezpeéi drazu elektrickim — Tahnéte pouze za sitovou zastréku, ne za elektrické vedenil
proudem! — Zastréeni/vytazeni zastréky neprovadsjte vihkyma rukama.
Nebezpeci poranénil — Vkladaci dvitka mohou byt velmi horka.

— Pozor pfi od¢erpavani horkého praciho roztoku.
Nestoupejte na pracku.
Neopirejte se o oteviena dvirka plniciho otvoru.
— Nesahejte do bubnu, pokud se jesté toci.
Uchovavejte praci prosttedky a prostredky pro osetieni tak,
aby nebyly pfistupné détem.
Nebezpeéi uduseni! — Obaly, félie a Casti obalu nedavejte détem.
OhroZeni Zivota! — U doslouzilych spotfebict vytahnéte sitovou zastréku.
— Odfriznéte sitfové vedeni a spolu se zastrékou je odstrante.

— Znic¢te zamek vkladacich dvirek.
Déti se tak nemohou zavfit a dostat do ohrozeni Zivota.
Nebezpeti vybuchul — Kusy pradla pfedem oSetfené pomoci Cisticich prostredkd
obsahujicich rozpoustédla, napf. odstranovac¢ skvrn/praci benzin,
mohou po vlozZeni zpUsobit vybuch. Kusy pradla predtim dikladné v
ruce vymachejte.

Nebezpeci otravy!

Program Pridavna Napin Proud** Voda** Doba trvani
funkce programu**
x3s] Cottons+Linens 40 °C* 7 6 kg 0,60 kWh 531 2:13h
(barevné 40 °C) Navod k obsluze
48 Cottons+Linens 60 °C _ 6 kg 1,20 kWh 551 1:30 h
(barevné 60°C)
¥ Intensive 60 °C* W 6 kg 1,02 kWh 451 2:15h
(skvrny 60 °C)
48 Cottons+Linens 90 °C W 6 kg 1,90 kWh 601 2:13 h @ BOS‘ H
(vyvarka 90 °C)
4» Synthetics 40 °C* 7 3 kg 0,55 kWh 501 1:24 h
(nemackavé 40°C)
4» Easy Care 40 °C 3 kg 0,54 kWh 401 0:55 h
(nemackavé 40°C) -
(je také vhodné jako Kratky program)
448 Mix (rychly + mix) - 3 kg 0,59 kWh 351 0:50 h
[t Delicates 30 °C (jemné 30 °C) - 2 kg 0,22 kWh 321 0:32 h
W § Wool 30 °C* (vina 30 °C) 2 kg 0,14 kKWh 301 0:40 h

* Nastaveni programu s volbou ¥ (Skvrny) a maximalnimi otackami odstfedéni k testovani podle, event.
opirajici se o EN 60 456 a IEC 60 456. Uvedte pradku do provozu teprve po pieéteni tohoto navodu!
** Hodnoty se od uvedenych hodnot liSi v zavislosti na tlaku, tvrdosti, pfivodni teploté vody, teploté A Dodrzujte také samostatny Navod k instalaci.
v mistnosti, druhu, mnozstvi a znegisténi pradla, pouzitém pracim prostredku, kolisani sitového napéti Dodrzujte bezpecénostni pokyny na strané 11!
a zvolenych pridavnych funkcich. .
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