A\ Sicherheitshinweise

Die Waschmaschine hat ein hohes Gewicht - Vorsicht beim Anheben.

— Achtung: Eingefrorene Schlduche kénnen reiBen/platzen. Waschmaschine nicht in
frostgefdhrdeten Bereichen und/oder im Freien aufstellen.

— Waschmaschine kann beschédigt werden. Nicht an vorstehenden Bauteilen
(z. B. Einfiilifenster) anheben.

— Zusétzlich zu den hier aufgefiihrten Hinweisen kénnen besondere Vorschriften des
zustandigen Wasser- und Elektrizitatswerkes gelten.

— In Zweifelsféllen vom Fachmann anschlieBen lassen.

— Schlduche und Leitungen so verlegen, dass keine Stolpergefahr besteht.

Umweltgerecht entsorgen

— Dieses Gerét ist entsprechend der européischen Richtlinie 2002/96/EG lber Elektro- und
Elektronik- Altgerate (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet.
Die Richtlinie gibt den Rahmen fir eine EU-weit glltige Rliicknahme und Verwertung der
Altgeréate vor.

ﬁ — Verpackung umweltgerecht entsorgen.

Aufstellflache

- Die Standfestigkeit ist wichtig, damit die Maschine nicht wandert!
- Die Aufstellflache muss fest und eben sein.
- Nicht geeignet sind weiche Boden/Bodenbelege.

é Bei Aufstellen auf einen Sockel

— GerétefiBe der Waschmaschine unbedingt mit Haltelaschen * befestigen.
* Bestell-Nr. WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600, Z 7080X0

é Bei Aufstellen auf eine Holzbalkendecke

— Waschmaschine mdéglichst in einer Ecke aufstellen.

— Wasserbestédndige Holzplatte (min. 30 mm dick) auf FuBboden schrauben.

— GerétefiBe der Waschmaschine unbedingt mit Haltelaschen * befestigen.
* Bestell-Nr. siehe oben

Unter-/Einbau des Gerates jc nach Mol

f Unter-/Einbau vor dem Anschluss an die Stromversorgung.

Stromschlaggefahr!

- Bei Modellen mit durchgehender Gerate-Abdeckplatte bzw. eckiger Service-Klappe kann
die Gerate-Abdeckplatte durch eine Blechabdeckung ersetzt werden.
Anstelle der Gerédte-Abdeckplatte unbedingt eine Blechabdeckung * vom Fachmann
montieren lassen. * Bestell-Nr. WMZ 2043, WZ 20430

- Bei Modellen mit nicht durchgehender Geréate-Abdeckplatte bzw. runder Service-Klappe
darf die Gerate-Abdeckplatte nicht entfernt werden.

— Waschmaschine nur unter einer durchgehenden, mit den Nachbarschranken fest
verbundenen Arbeitsplatte aufstellen.
- Nischenbreite von 60 cm erforderlich.
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Liefer umfang je nach Modell

Feuchtigkeit in der Trommel ist bedingt
durch die Endkontrolle.

Aqua-Stop

VAN
/A

Aqua-Secure/ Standard

Netzleitung

Wasserablauf

Wasserzulauf

P ‘SchraubenschIUsseI

Krimmer

Abdeckungen
mit Schlauchhalter

zum Fixieren des
Ablaufschlauchs

Je nach Anschluss zusétzlich benétigt

- 1 Schlauchschelle @ 24-40 mm (Fachhandel) zum Anschluss an einen Siphon
— Seite 4; Wasseranschluss.

Niitzliches Werkzeug

- Wasserwaage zum Ausrichten.

- Schraubenschlissel mit
SW13: zum L&sen der Transportsicherungen — Seite 3 und
SW17: zum Ausrichten der GeratefliBe — Seite 5.

Schlauch- und Leitungslangen e nach vocer

ﬂ Linksseitiger Anschluss oder

Rechtsseitiger Anschluss

~120 cmt
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Hinweis: Bei Nutzung der Schlauchhalter verringern sich die méglichen Schlauchlangen!

Erhaltlich beim Fachhandler/Kundendienst:

- Verlangerung fiir Aqua-Stop- bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch (ca. 2,50 m).
Bestell-Nr. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0

- Langerer Zulaufschlauch (ca. 2,20 m) fir Modell Standard.

Transportsicherungen entfernen

Vor dem ersten Gebrauch unbedingt die 4 Transportsicherungen
komplett entfernen und aufbewahren.

Bei spédterem Transport Transportsicherungen unbedingt wieder
einbauen - verhindert Beschédigung der Maschine — Seite 6.
Schraube und Hlilse zusammengeschraubt aufbewahren.

Wasseranschluss jc nach vodel

1.

2. Wasserhahn vorsichtig 6ffnen und dabei die Dichtheit
der Anschluss-Stellen prifen.

Achtung: Schraubverbindung steht unter
Wasserleitungsdruck.

I

Stromschlaggefahr! Aqua-Stop-Sicherheitseinrichtung nicht in Wasser tauchen (enthélt
elektrisches Ventil).

Um Leckage oder Wasserschéaden zu vermeiden, Hinweise in diesem Kapitel unbedingt
beachten!

Achtung: Waschmaschine nur mit kaltem Trinkwasser betreiben.

Nicht an Mischbatterie eines drucklosen HeiBwasseraufbereiters anschlieBen.

Nur den mitgelieferten oder einen im autorisierten Fachhandel erworbenen
Zulaufschlauch verwenden, keinen gebrauchten!

In Zweifelsféllen vom Fachmann anschlieBen lassen.

Wasserzulauf
Wasserzulaufschlauch:

Achtung: nicht knicken, quetschen, verdndern oder durchschneiden

(Festigkeit ist nicht mehr gewahrleistet).

Optimaler Wasserdruck im Leitungsnetz: 100-1000 kPa (1-10 bar)
- Bei aufgedrehtem Wasserhahn flieBen mindestens 8l/min.

— Bei héherem Wasserdruck Druckminderventil einbauen.

Wasserzulaufschlauch an Wasserhahn anschlieBen.
Achtung: Verschraubungen nur von Hand anziehen.

Wasserablauf

Wasserablaufschlauch:

Achtung: nicht knicken oder in die Lédnge ziehen.
Hohenunterschied zwischen Aufstellflaiche und Abfluss:
R

Ablauf in ein Waschbecken

Achtung: Ablaufschlauch gegen Herausrutschen sichern.

Achtung: Verschluss-Stépsel darf den Abfluss des Waschbeckens nicht
verschlieBen. Beim Abpumpen priifen, ob das Wasser schnell genug
ablduft. Das Ende des Ablaufschlauches darf nicht in das abgepumpte
Wasser tauchen! Gefahr, dass Wasser in die Waschmaschine
zurtickgesaugt wird!

Ablauf in einen Siphon:
Achtung: Anschluss-Stelle muss mit Schlauchschelle, @ 24-40 mm
(Fachhandel) gesichert werden.

Ablauf in ein Kunststoffrohr mit Gummimuffe oder in einen Gully:
Achtung: Ablaufschlauch gegen Herausrutschen sichern.

Modell: Aqua-Stop Standard
Aqua-Secure

max. 100 cm




Ausrichten Transportieren, z.B. bei Umzug

Aqua-StOp-Gar an tie Nur fiir Gerédte mit Aqua-Stop

Starke Gerduschbildung, Vibrationen und “Wandern” kénnen Folge einer nicht korrekten . . . .
Ausrichtung sein! Bevor die Waschmaschine transportiert wird: Zusétzlich zu Gewéhrleistungsanspriichen gegen den Verkaufer aus dem Kaufvertrag und .
zusatzlich zu unserer Gerategarantie leisten wir Ersatz zu folgenden Bedingungen: WaSChmaSChlne
Waschmaschine mit Wasserwaage ausrichten _ 1. Sollte durch einen Fehler unseres Agua-Stop-Systems ein Wasserschaden verursacht —
é 1. Wasserhahn schlieBen. werden, so ersetzen wir Schaden privater Gebraucher.
2. Restliche Waschlauge ablassen — Gebrauchsanleitung; Wartung - Laugenpumpe. : R o =
1. Kontermutter mit Schraubenschliissel im Uhrzeigersinn 16sen 3. Wasserdruck im Zulaufschlauch. abbauen — Gebrauchsanleitung; Wartung - Sieb im QL Elliicnasosrantie gilt fu.r Ll Lebensdlauer des Gerdtes. :
. ’ Wasserzulauf. 3. Voraussetzung des Garantieanspruches ist, dass das Gerat mit Aqua-Stop fachgerecht
4. Waschmaschine vom Stromnetz trennen. entsprechend unserer Anleitung aufgestellt und angeschlossen ist; sie schlieBt auch die
v 5. Schlauche abmontieren. fachgerechte Aqua-Stop-Verlangerung (Originalzubehdr) mit ein.

2. Hohe durch Drehen des GeratefuBes verandern. i J Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf defekte Zuleitungen oder Armaturen bis zum Aqgua-
Achtung: Alle vier GerétefiiBe miissen fest auf dem Boden stehen. : E Transportsicherungen einbauen: Stop-Anschluss am Wasserhahn.

Die Waschmaschine darf nicht wackeln! & ; - — m - -
{ q A N . 4. Gerate mit Aqua-Stop brauchen Sie grundséatzlich wahrend des Betriebs nicht zu
fllistiehiung der Waschmaschine mit Wasserwaage uberprifen, evi. beaufsichtigen bzw. danach durch SchlieBen des Wasserhahns zu sichern.

korrigieren. 1. Abdeckungen abnehmen. Lediglich fiir den Fall einer langeren Abwesenheit von Ihrer Wohnung, z.B. bei einem
mehrwdchigem Urlaub, ist der Wasserhahn zu schlieBen.

Kundendienst
Aufstellanleitung de

. Kénnen Sie die Stérung nicht selbst beheben — Gebrauchsanleitung: Was tun wenn ... ,
Seite 12/13, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir finden immer eine
passende Losung, auch um unnétige Technikerbesuche zu vermeiden.

. Die Kontaktdaten fiir den nachstgelegenen Kundendienst finden Sie hier bzw. im
Kundendienst-Verzeichnis (je nach Modell).

. Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnis-Nummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer

3. Kontermutter gegen das Gehause festziehen.

Den FuB dabei festhalten und in der H6he nicht verstellen.
Achtung: Die Kontermuttern aller vier GerétefiiBe miissen fest gegen }
das Gehéuse geschraubt sein!

2. Alle 4 Hulsen einsetzen.
Netzleitung an den Halterungen festklemmen.
Schrauben einsetzen und festziehen.

: —_— (FD) des Geréates an. ' ' ' Inhalt Seite
Elektrischer Anschluss — Diese Angaben finden Sie: . . m Sicherheitshinweise. . ............... i
— I I . gedffnete Service-Klappe

@ /nschiuss der Waschmaschine nur an Wechselstrom iber vorschriftsméig — Nach dem Transportieren unbedingt Transportsicherungen entfernen! — Seite 3. E-Nr. FD und Riickseite des Gerétes. B mweligereont entsorgen . .- !

installierte SChUtZkOntakt‘Stedeose. —— Erzeugnisnummer Fertigungsnummer */e nach Modell - Uﬁtztr? unag Eelnbau deSGerateS -------- :II

; 5 ; — Um zu verhindern, dass beim nachsten Waschen Waschmittel ungenutzt in den Ablauf flieBt: . s . L S O AR SIS e
‘ m%tsz:gg%%lggi#;?msrﬁggnungsangabe an der Waschmaschine (Gerateschild) ., — 1 Liter Wasser in Kammer Il gieBen und Programm Abpumpen starten. . \Slertrtal.lllen Sie a_uf_d;qe Kompetenz des Herstellers. Wenden Sie sich an uns. ) B Lieferumfang . .. R REEEEEREEE 2
. e — ie stellen somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern durchgefuhrt M Schlauch- und Leitungslangen. ... ..... )

@ /\nschlusswert sowie erforderliche Sicherung sind auf dem Gerateschild e (e dieim ddeniOniginal-Ersatzteilen ausgeristet sind. B Transportsicherungen entfernen .. .. . .. 3

angegeben. = > B Wasseranschluss. . ................. 4
@ Sicherstelien, dass: S — Technische Daten W Ausrichten........................ 5

— Netzstecker und Steckdose zusammenpassen, S — : Elektrlsctg_er A”SCQUSS_ U g

- der Leitungsquerschnitt ausreicht, ~ — () Abmessungen (Breite x Tiefe x Hohe) 60 x 59 x 85 cm B Taa e e DO TG 0

- das Erdungssystem vorschriftsmaBig installiert ist. — — - Aeiamsstg eGaaaiT'é """"""""" pe

00— a . - - I €. .. i

@ \elZieitungswechsel (wenn nétig) nur durch Elekiro-Fachkratt, S— ¢ Gewicht 63 - 83 kg je nach Modell q P

Ersatz-Netzleitung beim Kundendienst erhaltlich. Net . N 90-240 V. 50 H

! . ) etzanschluss ennspannun - ,
. Keine Mehrfachstecker/-kupplungen und Verlangerungsleitungen verwenden. . Nennstr:om LiOgA z
Nennleistung 2300 W

. Wird ein Fehlerstrom-Schutzschalter verwendet, nur einen Typ mit diesem Zeichen ¢ Wasserdruck 100-1000 kPa (1-10 bar)

einsetzen: @; Waschmaschine erst nach dem Lesen dieser Anleitung in Betrieb nehmen!

Nur dieses Zeichen garantiert die Erflllung der heute glltigen Vorschriften. Beachten Sie auch die separate Gebrauchsanleitung.

I Bewahren Sie alle Unterlagen fiir den spateren Gebrauch oder fiir

Netzstecker

‘ J Nachbesitzer/-in auf.

- nicht mit feuchten Handen einstecken/aus der Steckdose ziehen.
- nur am Stecker, nicht an der Leitung aus der Steckdose ziehen.
— niemals wahrend des Betriebs ziehen.

Hersteller — Gebrauchsanleitung




A\ Sicherheitshinweise

Die Waschmaschine hat ein hohes Gewicht - Vorsicht beim Anheben.

— Achtung: Eingefrorene Schlduche kénnen reiBen/platzen. Waschmaschine nicht in
frostgefdhrdeten Bereichen und/oder im Freien aufstellen.

— Waschmaschine kann beschédigt werden. Nicht an vorstehenden Bauteilen
(z. B. Einfiilifenster) anheben.

— Zusétzlich zu den hier aufgefiihrten Hinweisen kénnen besondere Vorschriften des
zustandigen Wasser- und Elektrizitatswerkes gelten.

— In Zweifelsféllen vom Fachmann anschlieBen lassen.

— Schlduche und Leitungen so verlegen, dass keine Stolpergefahr besteht.

Umweltgerecht entsorgen

— Dieses Gerét ist entsprechend der européischen Richtlinie 2002/96/EG (ber Elektro- und
Elektronik- Altgerate (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet.
Die Richtlinie gibt den Rahmen fiir eine EU-weit glltige Riicknahme und Verwertung der
Altgeréte vor.

ﬁ — Verpackung umweltgerecht entsorgen.

Aufstellflache

- Die Standfestigkeit ist wichtig, damit die Maschine nicht wandert!
- Die Aufstellflache muss fest und eben sein.
- Nicht geeignet sind weiche Boden/Bodenbelege.

é Bei Aufstellen auf einen Sockel

— GerétefiBe der Waschmaschine unbedingt mit Haltelaschen * befestigen.
* Bestell-Nr. WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600, Z 7080X0

é Bei Aufstellen auf eine Holzbalkendecke

— Waschmaschine mdéglichst in einer Ecke aufstellen.

— Wasserbestédndige Holzplatte (min. 30 mm dick) auf FuBboden schrauben.

— GerétefiBe der Waschmaschine unbedingt mit Haltelaschen * befestigen.
* Bestell-Nr. siehe oben

Unter-/Einbau des Gerates jc nach model

f Unter-/Einbau vor dem Anschluss an die Stromversorgung.

Stromschlaggefahr!

= - Bei Modellen mit durchgehender Gerate-Abdeckplatte bzw. eckiger Service-Klappe kann
die Gerate-Abdeckplatte durch eine Blechabdeckung ersetzt werden.

t—J  Anstelle der Gerdte-Abdeckplatte unbedingt eine Blechabdeckung * vom Fachmann
montieren lassen. * Bestell-Nr. WMZ 2043, WZ 20430

- Bei Modellen mit nicht durchgehender Geréate-Abdeckplatte bzw. runder Service-Klappe
darf die Gerate-Abdeckplatte nicht entfernt werden.
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- Waschmaschine nur unter einer durchgehenden, mit den Nachbarschrénken fest
verbundenen Arbeitsplatte aufstellen.
- Nischenbreite von 60 cm erforderlich.
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Feuchtigkeit in der Trommel ist bedingt
durch die Endkontrolle.

Liefer umfang je nach Modell

Aqua-Stop

Aqua-Secure/ Standard

‘Q\ 9 o Netzleitung

Wasserablauf

/A3
/A

Wasserzulauf

‘Schraubenschlﬂssel

Abdeckungen

mit Schlauchhalter Kriammer

zum Fixieren des
Ablaufschlauchs

Je nach Anschluss zusétzlich benétigt

- 1 Schlauchschelle @ 24-40 mm (Fachhandel) zum Anschluss an einen Siphon
— Seite 4; Wasseranschluss.

Niitzliches Werkzeug

- Wasserwaage zum Ausrichten.

- Schraubenschliissel mit
SW13: zum L&sen der Transportsicherungen — Seite 3 und
SW17: zum Ausrichten der GeratefliBe — Seite 5.

Schlauch- und Leitungslangen e nach vocer

ﬂ Linksseitiger Anschluss oder

Rechtsseitiger Anschluss
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Hinweis: Bei Nutzung der Schlauchhalter verringern sich die méglichen Schlauchlangen!

Erhaltlich beim Fachhandler/Kundendienst:

- Verlangerung fiir Aqua-Stop- bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch (ca. 2,50 m).
Bestell-Nr. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0

- Langerer Zulaufschlauch (ca. 2,20 m) fir Modell Standard.



Transportsicherungen entfernen

Vor dem ersten Gebrauch unbedingt die 4 Transportsicherungen
komplett entfernen und aufbewahren.

Bei spaterem Transport Transportsicherungen unbedingt wieder
einbauen - verhindert Beschédigung der Maschine — Seite 6.
Schraube und Hlilse zusammengeschraubt aufbewahren.

Wasseranschluss jc nach vodel

f — Stromschlaggefahr! Aqua-Stop-Sicherheitseinrichtung nicht in Wasser tauchen (enthélt

elektrisches Ventil).

— Um Leckage oder Wasserschaden zu vermeiden, Hinweise in diesem Kapitel unbedingt
beachten!

— Achtung: Waschmaschine nur mit kaltem Trinkwasser betreiben.

— Nicht an Mischbatterie eines drucklosen HeiBwasseraufbereiters anschlieBen.

— Nur den mitgelieferten oder einen im autorisierten Fachhandel erworbenen
Zulaufschlauch verwenden, keinen gebrauchten!

— In Zweifelsféllen vom Fachmann anschlieBen lassen.

Wasserzulauf

e Wasserzulaufschlauch:
Achtung: nicht knicken, quetschen, verédndern oder durchschneiden
(Festigkeit ist nicht mehr gewahrleistet).
Optimaler Wasserdruck im Leitungsnetz: 100-1000 kPa (1-10 bar)
- Bei aufgedrehtem Wasserhahn flieBen mindestens 8l/min.
- Bei hoherem Wasserdruck Druckminderventil einbauen.

Modell: Aqua-Stop Standard
Aqua-Secure

1. Wasserzulaufschlauch an Wasserhahn anschlieBen. WESE= T |
Achtung: Verschraubungen nur von Hand anziehen.

2. Wasserhahn vorsichtig 6ffnen und dabei die Dichtheit
der Anschluss-Stellen prifen.
Achtung: Schraubverbindung steht unter
Wasserleitungsdruck.

Wasserablauf

e Wasserablaufschlauch:
Achtung: nicht knicken oder in die Lédnge ziehen.
Hohenunterschied zwischen Aufstellflaiche und Abfluss:
0 -max. 100 cm

Ablauf in ein Waschbecken

Achtung: Ablaufschlauch gegen Herausrutschen sichern.

Achtung: Verschluss-Stdépsel darf den Abfluss des Waschbeckens nicht
verschlieBen. Beim Abpumpen priifen, ob das Wasser schnell genug
ablauft. Das Ende des Ablaufschlauches darf nicht in das abgepumpte
Wasser tauchen! Gefahr, dass Wasser in die Waschmaschine
zurtickgesaugt wird!

Ablauf in einen Siphon:
Achtung: Anschluss-Stelle muss mit Schlauchschelle, @ 24-40 mm
(Fachhandel) gesichert werden.

Ablauf in ein Kunststoffrohr mit Gummimuffe oder in einen Gully:
Achtung: Ablaufschlauch gegen Herausrutschen sichern.




Ausrichten

Transportieren, z.B. bei Umzug
Starke Gerduschbildung, Vibrationen und “Wandern” kénnen Folge einer nicht korrekten

& Ausrichtung sein! “ Bevor die Waschmaschine transportiert wird:

: Waschmaschine mit Wasserwaage ausrichten

Wasserhahn schlieBen.

Restliche Waschlauge ablassen — Gebrauchsanleitung; Wartung - Laugenpumpe.
Wasserdruck im Zulaufschlauch. abbauen — Gebrauchsanleitung; Wartung - Sieb im
Wasserzulauf.

Waschmaschine vom Stromnetz trennen.

Schlduche abmontieren.

Transportsicherungen einbauen:

Fa=

1. Kontermutter mit Schraubenschlissel im Uhrzeigersinn 6sen.

s B

2. Hohe durch Drehen des GeréatefuBes verandern.
Achtung: Alle vier GerétefliBe miissen fest auf dem Boden stehen.
Die Waschmaschine darf nicht wackeln!
Ausrichtung der Waschmaschine mit Wasserwaage Uberprifen, evtl.
korrigieren.

1. Abdeckungen abnehmen.

3. Kontermutter gegen das Gehéause festziehen.
Den FuB dabei festhalten und in der H6he nicht verstellen.
Achtung: Die Kontermuttern aller vier GerétefiiBe miissen fest gegen }
das Gehéuse geschraubt sein! N

2. Alle 4 Hilsen einsetzen.
Netzleitung an den Halterungen festklemmen.
Schrauben einsetzen und festziehen.

—
- I
A\ Elektrischer Anschluss =
[ ) Anschluss der Waschmaschine nur an Wechselstrom (iber vorschriftsmaBig — A Nach dem Transportieren unbedingt Transportsicherungen entfernen! — Seite 3.
installierte Schutzkontakt-Steckdose. —
Neizsnannung und Span Wasch hi steschil — Um zu verhindern, dass beim nachsten Waschen Waschmittel ungenutzt in den Ablauf flieBt:
. mUsngn Ublgrgiﬁsnmnﬁ)en.nungsangabe an der Waschmaschine (Gerateschild) 0 — n 1 Liter Wasser in Kammer Il gieBen und Programm Abpumpen starten.
I
. Anschlusswert sowie erforderliche Sicherung sind auf dem Geréateschild & —
angegeben. =
@ Sicherstellen, dass: S o
O ——
- Netzstecker und Steckdose zusammenpassen, o> —
- der Leitungsquerschnitt ausreicht, o i Abmessungen (Breite x Tiefe x Hohe) 60 x 59 x 85 cm
— das Erdungssystem vorschriftsmaBig installiert ist. —
[eel ____| . .
® Netzleitungswechsel (wenn nétig) nur durch Elektro-Fachkraft. o—— Gewicht 63 - 83 kg je nach Modell
Ersatz-Netzleitung beim Kundendienst erhaltlich. it i N 990-240 V. 50 H
! ; ) etzanschluss ennspa - ,
. Keine Mehrfachstecker/-kupplungen und Verlangerungsleitungen verwenden. Nennstprorr:wn%r(])gA z
Nennleistung 2300 W
. \é\i/;]rsettazignl:_erstrom-SChutzsohaIter verwendet, nur einen Typ mit diesem Zeichen Wasserdruck 100-1000 kPa (1-10 bar)
Nur dieses Zeichen garantiert die Erflllung der heute gultigen Vorschriften.
. Netzstecker:

- nicht mit feuchten Handen einstecken/aus der Steckdose ziehen.
- nur am Stecker, nicht an der Leitung aus der Steckdose ziehen.
- niemals wahrend des Betriebs ziehen.

Hersteller — Gebrauchsanleitung E ﬁ



Aqua-StOp-Gar an tie Nur fiir Geréte mit Aqua-Stop

Zusatzlich zu Gewahrleistungsanspriichen gegen den Verkéufer aus dem Kaufvertrag und
zusatzlich zu unserer Gerategarantie leisten wir Ersatz zu folgenden Bedingungen:

. Sollte durch einen Fehler unseres Aqua-Stop-Systems ein Wasserschaden verursacht

werden, so ersetzen wir Schaden privater Gebraucher.

Die Haftungsgarantie gilt fir die Lebensdauer des Gerates.

Voraussetzung des Garantieanspruches ist, dass das Gerat mit Aqua-Stop fachgerecht
entsprechend unserer Anleitung aufgestellt und angeschlossen ist; sie schlieBt auch die
fachgerechte Aqua-Stop-Verldngerung (Originalzubehdr) mit ein.

Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf defekte Zuleitungen oder Armaturen bis zum Aqua-
Stop-Anschluss am Wasserhahn.

Geréate mit Aqua-Stop brauchen Sie grundsatzlich wahrend des Betriebs nicht zu
beaufsichtigen bzw. danach durch SchlieBen des Wasserhahns zu sichern.

Lediglich fir den Fall einer langeren Abwesenheit von lhrer Wohnung, z.B. bei einem
mehrwdchigem Urlaub, ist der Wasserhahn zu schlieBen.

Kundendienst

Kénnen Sie die Stérung nicht selbst beheben — Gebrauchsanleitung: Was tun wenn ... ,
Seite 12/13, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir finden immer eine
passende Losung, auch um unnétige Technikerbesuche zu vermeiden.

Die Kontaktdaten fiir den nachstgelegenen Kundendienst finden Sie hier bzw. im
Kundendienst-Verzeichnis (je nach Modell).

Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnis-Nummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer
(FD) des Geréates an.

Diese Angaben finden Sie:
| Einfiillfenster innen* / gedffnete Service-Klappe*
E-Nr. FD und Riickseite des Gerétes.

Erzeugnisnummer  Fertigungsnummer /& nach Modell

Vertrauen Sie auf die Kompetenz des Herstellers. \Wenden Sie sich an uns.
Sie stellen somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern durchgefihrt
wird, die mit den Original-Ersatzteilen ausgeristet sind.

Waschmaschine

Aufstellanleitung de
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Beachten Sie auch die separate Gebrauchsanleitung.
Bewahren Sie alle Unterlagen fiir den spateren Gebrauch oder fiir
Nachbesitzer/-in auf.

ii Waschmaschine erst nach dem Lesen dieser Anleitung in Betrieb nehmen!



