BestimmungsgemaBer c . . . . ;
Ihr neuer Trockner e gsg Vorbereiten N Kondenswasser entleeren Hinweise zur Wasche ... Was Sie unbedingt beachten sollten ... -'6 seyompued| |\ Iy [\, s |E g
(qp)
Gratulati Sie hab ioh fir i . litativ hochwerti - T Behalter nach jedem Trocknen entleeren, nicht wahrend des Trocknens! T T T - d und zeichnet sich technisch durch ei S PEOAINEEES) _gé E =
ratulation - Sie haben sich fir ein modernes, qualitativ hochwertiges nur im Haushalt, Beschédigten Trockner nie in Betrieb nehmen! 1. Kondenswasserbehalter herausziehen und waagerecht halten. 5 0 r Trockner ist besonders energiesparend und zeichnet sich technisch durch einen o =5 T =
Haushaltsgerat der Marke Bosch entschieden. M nur zum Trocknen von Textilien, die mit Wasser A /nformieregn Sie lhren Kundendienst! Trockner 2. Kondenswasser ausgieBen. 9 Kennzeichnung von Textilien Kéltekreislauf aus, der dhnlich wie bei einem Kuhlschrank, Energie effizient nutzt. * 184aMaeno.d NS g2 |3 =
Der Kondensationstrockner mit Warmetauscher und automatischer gewaschen wurden. kontrollieren (‘ 3. Behalter immer vollstindig bis zum Einrasten einschieben. Pflegehinweise des Herstellers beachten! Der Warmetauscher des Trockners wird beim Trocknen automatisch gereinigt. ’ SR |8
Reinigung zeichnet sich durch sparsameg Energieverbrauch und einem . Wenn Anzeigelampe Behdlter trotz Entleeren blinkt — Filter im B Trocknen mit normaler Temperatur Flusensiebe und Filter im Kondenswasserbehélter missen regelméaBig gereinigt werden. =T S 4o
verminderten Wartungsaufwand aus — Seite 6. Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt ; 5 / Kondenswasserbehélter Seite 9. = I e ' At T 3UaSBMYIS] =2 |8 2 F
Jeder Trockner, der unser Werk verlasst, wird sorgfaltig auf Funktion und A/assen! A %Z; 27,7’5 g?ecclfenre;ngigg%' Netzstecker Kondenswasserbehalter mit Filter g'li\'lr'oﬂt(nen mr:t nlﬁcirlgekr Temperatur — zuséatzlich Schon wahlen. yosemyasiL| | S = § = E < %
einwandfreien Zustand geprdift. Haustiere vom Trockner fernhalten! i einstecken T . Flusensiebe reiniaen IR LIO8 OCKNeN. ig = 22
Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gern zur Verfligung. grecig:lrgﬁtllljnnnen- Bedionblond g _ _ . ' Trockner nie ohne Flusensiebe und Kondenswasserbehélter mit Filter betreiben! g: asempag] 1S (S S S ?g E>§ g =3 =3
» (ie nach Mgde//) edienbiende Das Flusensieb besteht aus zwei Teilen. Unbedingt Sicherheitshinweise Seite 13 beachten! 8o |- B EERS
Umweltgerecht entsorgen = Wésche sortieren + einflj”en Beispielsweise folgende Textilien nicht im Trockner trocknen: £s |2 =< = 5
. i ; ; . — Luftundurchléssige Textilien (z.B. gummiert) 2L |3 S S =
Verpackung umweltgerecht entsorgen. il Reinigen des inneren Flusensiebes nach jedem Trocknen: Uiniume Lt 9 n (4 fiint > —_— - U8¥908 S =5 |s & g =
Dieses Gerat ist entsprechend der europaischen Richtlinie 5. jﬁ? ggggggznedgcﬁgnqen Taschen entfernen. 1. Tdr offnen. Flusen an Tdr/Tdrbereich entfernen. = (Ejrlnpf'ndrilch? ?eVV\V/?beh(Se'de, synthetische Gardinen) — Kaitterbildung! Flusensiebe g3 3 S 3 3
2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik- Altgerate (waste . . i in 2. Inneres Flusensieb herausziehen und aufklappen. Ee e eevvascns. . 5 . . S% |2 |x|S s =
electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Trommel muss vor dem Fiillen leer sein! 3. Flusen entfernen (mit Hand tber Flusensieb streichen). Tipps zum Trocknen \I?elrr; TrgckFr}en werdt()an If[usen lénd I—V|\<;=1§1re aus ?er Wﬁso'h% im Flusensieb aufgefangen. 2 ? ayosemeIN NS D N %s ,_s}:i § § S © S L
ST S S . , ; i ; ; ; ter flieBendem erstopfte Flusensiebe k6nnen den Warmeaustausch mindern. Ss B =8 |8 o=
Die Richtlinie gibt den Rahmen fiir eine EU-weit giiltige Riicknahme und Siehe Programmiibersicht auf Seite 7. Stark verschmutztes oder verstopftes Flusensieb un o ——— ——yyr Daher Fl : - hi Trock inigen. Regelmasi flieB ES |S |5|8 |8
Verwertung der Altgerate vor Wasser durchspulen und gut abtrocknen! — Fir gleichmé&Biges Trocknungsergebnis, Wasche nach Gewebeart und Wa er ugen§:ebe ungedtm%t nach jedem Trocknen reinigen. RegelmaBig unter flieBendem S8 & é s |B
. Trocknungsprogramm sortieren. asser apspulen — oeite 4. |8]UBWIAPRE-89710.4 S | = |5 15[ |s
- - ; -- ; - Sehr kleine Textilien (z.B. Babystrimpfe) immer zusammen mit S x5 = |2/ |2 —
EgEjvgz:siréaegnl‘ﬁ:trgstﬁmbzgsgg_she(;%rleF;roor?]ukten, Zubehor, Ersatzteilen Reinigen des duBeren Flusensiebes nach jedem 5. Trocknen: groBem Waschestlck (z.B. Handtuch) trocknen. i | i § S § E é § S % —
Beratung 20 B ogdukien ung Anwenduhg' e . 4. AuBeres Flusensieb entnehmen. - ReiBverschliisse, Haken und Osen schlieBen, Bezlige zuknopfen. Filter im Kondenswasserbehiilter é seloUy 3 N R —
2 . ; : Programm auswahlen + einstellen 5. Aufklappen und Flusen entfernen. Stoffglrtel, Schiirzenbander usw. zusammenbinden. _— - — . . . - wsS |8 [38c|= —
- Bosch-Infoteam: bosch-infoteam@bshg.com Unter flieBendem Wasser abspilen und gut abtrocknen! — Pflegeleichte Wasche nicht ibertrocknen —s Knittergefahr! Filter im Kondenswasserbehalter reinigt das Kondenswasser. Dieses Kondenswasser wird S 3 ST |58 ‘g S|2 =
- T DE-Tel.: 01805-304050* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr) Trocknerprogramm auswéhlen ... e N e Ehiackrenllassen ' fir die automatische Reinigung bendtigt. Der Filter sollte regelmaBig unter flieBendem g AU e S N N o |55/5/c38 —
* i - i i O i g B f g ] i ini 3 i J J = > D = £ D 2= ]
0,14 €/Min. Festnetz der T-Com. Mobiltarife kénnen abweichen. * o 6. Zuklappen, Flusensiebe ineinander stecken und wieder einsetzen. — Wolle nicht im Trockner trocknen, nur Auffrischen —s Seite 7 Programm Wolle finish. \Ié\ill?:;e;gte\ivrglnncljigé vgr%%r;t.eEg}lgeeren des Kondenswaserbehalters vor der Reingung des 5 g EE@ §§ § =5 § —
o i NS RN, - Wasche nach dem Trocknen nicht sofort biigeln, einige Zeit zusammenlegen — ' 2 S S 2SRIEE S IR SIS =
Inhalt | ... und individuell anpassen e Trockner ausschalten Restfeuchte verteilt sich dann gleichmaBig. Bunpiapiiods | DD BESIEE Elgs 8 D
nna Seite . Status-/ Display/ . p Ahi ¢ Aus stell - Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts, Trikotwasche) laufen beim ersten Trocknen oft ein. — == g T E5c|SSISIE £ O I—
i Zusatzfunktionen  Service : Programmwahler rogrammwanier aut Aus stefien. Nicht Programm schranktrocken extra verwenden. Textilien S = SELE2D (82 |F ==
W Vorbereiten ... 2 anzeigen Restzeit Wasche nicht im Trockner belassen! " 9 .. . . - ) .. . " . o~ 2 SEgSs|lemER O —
B Programme einstellen ............... 2 9 ' ~ Gestarkte Wasche ist nur bedingt fiir Trockner geeignet. — Starke hinterlésst einen Belag, Keine Textilien trocknen, wenn diese mit Losungsmittel, Ol, Wachs, Fett oder < 13PIBIN/AXI0Y ‘s | > 85813 €3 s S=
WM Trocknen ...................... 3/4 — der die Trocknung beeintrachtigt. ) , Farbe in Berlihrung kamen: z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner, Fleckenentferner, P 3 @ ENgES|IE=R(D e —
B Hinweise zur Wasche. . . ... 5 ) Wasche entnehmen - Weichspuler beim Waschen der zu trocknenden Wasche nach Herstellerangaben dosieren. Waschbenzin etc.. == < S SESISS ‘§ 22 =< S o
B Was Sie unbedingt beachten sollten .. .6 O Trocknen Eifé?]'ﬁggéken oxira Aus Schranktroﬁzgﬂ/gig Alle Tasten sind sensitiv, — Fur vorgetrocknete, mehrlagige Textilien oder einzelne kleine Wéschestiicke Leeren der Taschen der Textilien. 3 é UssoH § S g S TE :%J’ g SI2RE g § §_—
B Programmibersicht . ............ ... 7 Signal Q o Bigelrocken schranktrocken extra ° _schranktrocken extra Zttirpt leichtes Beriihren genigt! Ihr Trockner verfugt Uber eine _autonj_natische Knittersqhutzf_unktion. Die Trommel Wifrd nach Proglramm'_ende Zeitprogramm verwenden. Auch zum Nachtrocknen geeignet. Keine luftundurchlssigen Textilien trocknen. 5 £ § § E § §§ § g §° % § -
® Instalieren Ty 8 o Sehrarirosten .EE!B schranktrocken schranktrocken gBsha/llgf%tr?l?tigwnblgrs‘:;rlr;rrn;ar:uzlg|t1a2lz>ost&ri1r<]jlirérl]3)ewegt. Die Wasche bleibt locker und flauschig (bei gewahlter Umweltschutz / Sparhinweise Stark flusende Waschestlicke vermeiden. 8 UspweH| 2 = SIS SSE[ES *% 253 5
B Frostschutz / Transport . . ............ 8 biigeltrocken biigeltrocken : . . " o . Wolle nur im Wolleprogramm auffrischen. ) IS T s s |EIES|s2
= Pil d Reini 9 Schon o Auflockern/Ende —_ —_— Start/Stop - Taste wihlen — Vor dem Trocknen Wasche in der Waschmaschine grindlich schleudern — Hdhere & = = S=<5|85(8 < 8|8 =
ege und heinigung . .............. — Superkurz Mi (i Schleuderdrehzahlen verkiirzen die Trocknungszeit und senken den Energieverbrauch, 2 S S 2S5S|REEBg DS
B Technische Daten 10 LS Programm 40 min x - Trommel i 4 z S = Sse|s2|g|S2|s N
= Ontonoies Zubehc‘j-r ................ I Cniter- - W schranktrocken Zweiteiliges ﬁ/luch pfllegele]lcme W?:gﬁltwe schleudern. . - - - HIUS-L § S § -S§ % »g § g i % g §
B Normale Geréusche. . ... ...........11 e Q O Filter Q . . { . Flusensieb S ioskenn/End a :XIIDToangnr:w?n?]b:rns?ch?Srgietgg; falzon, gloel e e Eed Sl S @ b IS BRIZ
B Was tun wenn ... / Kundendienst. . . . .. 12 Zeltprogramm 30 minvarm J - {fnsh Hole Trockner nur mit eingesetzten Programmende sobald Anzeigelampe Auflockern/Ende leuchtet e — Wahrend des Trocknens Raum gut beliiften Q r o
B Sicherheitshinwei 13 Flusensieben betreiben! g p ' : . ’ o= © 2| 2
icherheitshinweise . . .............. Lufteinlass — Lufteinlass nicht zustellen oder zukleben. (7] PSRN eNRN| 2 | |2 2 2
Pr ogramm unterbrechen wische nachlegen oder entnehmen. - SR “ | o N R
Auswahl Ein/Aus flr akustisches Signal am Programmende. & Signal Behilter Behalter flir Kondenswasser entleeren. O E m E N E E ’gf ’gf E
Reduzierte Temperatur fir empfindliche Textilien &3, bei langerer # Schon Gdf. Filter im Kondenswasserbehélter reinigen — Seite 9. Der Trocknungsvorgang kann zum Nachlegen oder Entnehmen fir kurze Zeit unterbrochen, muss 'g m
Trocknungszeit, z.B. Polyacryl, Polyamid, Elastan oder Acetat. Filter Flusensiebe unter flieBendem Wasser reinigen — Seite 4. aber anschlieBend fortgesetzt und beendet, werden! E §
Reduziert Knittern und verlangert Knitterschutzphase nach & Knitterschutz . B o ] s = E
K Prog?ammende. h:min & Programmende nach 1-24 Stunden (Taste evil. mehrmals T k 1. Tar offnen, der Trocknungsvorgang wird unterbrochen. E E é % % g
wahlen) immer zur nédchsten vollen Stunde wéhlbar. rocKknen :23 \évgsggga??g?cl)eggrgrr%?ndﬁrr'lg%nggizlgt?gngﬁrnse%hcveé?hﬁgh N S S | cls|® 5
n — m . - = [ = et ]
Cin Automatische Reinigung des Wérmetauschers. 4. Taste Start/Stop wéhlen. Restzeit wird nach einigen Minuten aktualisiert. S’ 8 < g =5 = | £ é _é =< é é o « £ < E £
= TE=>2 5 sEl2Elc|leg|B|2]|B S =2 |8
O § Sssc@zslslzsisls|2 |5 |2 & (82
S ~ S |Iolc|lc o |Dlc|lc| =5 2 [&) = .=
Wahrend des Trocknens ' E 5 NN 52818 221212 8E |5 2 % f=g=
Kondenswasserbehdélter nicht herausziehen/entleeren! S N E S &= = 88




A Nur im ausgeschalteten Zustand! Norma Ie Geréusc he

Sicherheitshinweise

i 5 i Wiérmetauscher X | Kann eine Stérung nicht selbst behoben werden, wenden Sie sich bitte an unseren N : :
- Lieferumfang: Trockner, ngrauchg- und Aufstellanleitung. : . . . S . o Abmessungen (TxBxH) 60 x 60 x 85 cm (Hohe verstellbar) Beim Trocknen entstehen durch Kompressor und Pumpe ganz normale Gerausche. e el eine bassende Lésund. auch um unnstige Notfall Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.
p 9, g . .. .
- Trockner auf Transportschéaden prifen! Der Wérmetauscher des Trockners wird beim Trocknen automatisch gereinigt, im Anzeigefeld . - i - Trockner NUR.. — in Innenrdumen des Haushalts einsetzen
: : : . erscheint Cln. Kondenswasserbehalter wahrend des Reinigungsprozesses nicht herausziehen Gewicht ca. 51 kg Technikerbesuche zu vermeiden. Vertrauen Sie der Kompetenz des Herstellers und stellen o :
- Trockner hat ein hohes Gewicht. Nicht allein anheben! kb : ; gungsp s : = somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern durchgefihrt wird, die mit - zum Trocknen von Textilien verwenden.
~ Vorsicht vor scharfen Kanten! . Trocknergehéuse, Bedienblende, Lufteinlass e [T 6 kg den Original-Ersatzteilen ausgeriistet sind. Die Kontaktdaten fiir den nachstgelegenen Trockner NIE... - fiir andere Zwecke als oben beschrieben verwenden.
- Nicht in frostgefdhrdetem Raum aufstellen! Gefrierendes Wasser kann zu Schaden fiihren! Waschmittelreste sofort entfernen. Behalter fur Kondenswasser 4,0 | Kundendienst finden Sie hier bzw. im beiligenden Kundendienstverzeichnis: — in der Technik oder den Eigenschaften abandern.
- 1In Zweifelsféllen vom Fachmann anschliesen Iassen!” ' Mi.t einP:m weichen, feuchten Lappt_a_n abreiben. Anschluss-Spannung 220-240 V - D 01801 22 33 55 (0,039 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) Gefahren e aehilinsniere Rersonentdirfeniden rockner nicht benutzen.
ESAIBRRg e tense eton (25 T anheben - Brongerehy Filter Im Kondenswasserbehalter Anschluss-Lelstung max. 1000 W \\ Der Kompressor im Trockner verursacht L < 10 260 ! ! . , . - Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen. . ‘
Trockner aufstellen Alle Zubehbrteile aus Beim Entleeren des Kondenswasserbehalters wird der Filter automatisch gereinigt. Absicherung 10 A e % voaneit o Zeit ein Brummen. Gluz%beél SI%bltt_? dem Kuntder?dllgrzjst dIEe' Ef(_zlﬁugn;snummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer — Haustiere vom Trockner fernhalten. (il 2t .::',-,‘g el ,,' et
- Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein. Trommel nehmen. Filter trotzdem regelmaBig unter flieBendem Wasser reinigen — Vermeiden von hartnéackigen Umgebungstemperatur 5_35°C @ (FD) des erates anf(un erhalb des Einfillfensters). . 2 Alle Gegenstande aus Taschen der Textilien entfernen. 'W‘“‘&‘ “'40 -ip .L‘Al {thed!
- Auf saubere, ebene und feste Aufstellflache stellen! Trommel muss leer sein! Ablagerungen/Verunreinigungen. Ereerionlsnummer Programmwahler auf Aus stellen und Netzsteoker aus der Steckdose ziehen. Besonders auf Feuerzeuge achten — Explosionsgefahr! , : ; W“v_
— Lufteinlass vorn am Trockner freihalten. Ferlig?mgsnummer unterhalb des Einflllfensters @ o @r&iehltgeilﬁgﬁte Start/Stop ll:\)letzstecker emgr?lsgeckt? — Nicht auf Tiir lehnen oder setzen — Kippgefahr! R - 1§ : ;
b . . . [ AR L { ! ¥ 247 AL
- Umgebung des Trockners sauberhalten. | ; : ) . ) . , LU | Uiemm gewd i , Installation - Lose Leitungen befestigen — Stolpergefahr! IR "f," :; e r} s ) ,,.-,' -.~'-.'. 5 ~’ W
— Trockner mit Hilfe der SchraubfiiBe ausrichten 1. Kondenswasserbehalter herausziehen. Das Gerateschild finden Sie auf der Ruckseite des Trockners. @ Anzeigelampe Behalter und Behalter fir Kondenswasser entleeren — Seite 4. — Trockner bei Frostgefahr nicht betreiben. TR L s Tl v '; A g lil
Wasserwaage verwenden ' Verb h Angaben sind unter Normbedi ittelt Taste Start/Stop blinken. Gdf. Filter im Kondenswasserbehalter reinigen — Seite 9. . o MY IR oL 0T - 5 st 2\
rwaag ® Verbrauchswerte ngaben sind unter Normbedingungen ermiieite g Netzanschiuss - Trockner vorschriftsmaBig an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose e I B il idy
— Auf keinen Fall SchraubfiiBe entfernen! Richtwerte. ltr;)rcigrr]]er transportiert? — 2 Stunden warten und erneut anschlieBen, da sonst Sicherheit nicht gewahrlsistet.
hl hzahl| Trock it| E i h ! 1 Ll . — : - Lei i i .
o Filt Rast ioh = eug/er:]ciirr]e “a ro?n T\/Ti?]gfze' ner%‘iﬁr#iauc @ Anzeigelampe Filter und Taste  Flusensiebe unter flieBendem Wasser reinigen — Seite 4. el et mUss ausre|ch§n ] ] —
Trockner nicht aufstellen hinter einer Tir oder einer - Tiieraus nastung zienen. (Restfeuchte) Slart/Stqp blinken. . . . - - Nur FehIerstrom—Schutzschaltgr mit diesem Zeichen verwenden:
Schiebetiir, die das Offnen der Tiir des Trockners @t Koch/Bunt 6 k o Im Anzeigefeld erscheint Cln. Kein Fehler! Automatische Reinigung des = Neﬁzstec;ker und Steckdose mussen zusammenpassen. .
blockieren oder verhindern kénnte! Kinder kénnen i 9 Der Komprossor des Trockners wird Warmetauschers. Kondenswasserbehalter nicht entleeren. — Keine Vielfachstecker/-kupplungen und/oder Verlangerungsleitungen
sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr E E schranktrocken* 1400 (ca. 50%) R 1,42 zweitweise beliiftet, dabei entsteht ein o Trockner startet nicht. Taste Start/Stop gewahlt? verwenden. i i . N
geraten. L % 1000 (ca. 60%) 132 1,70 surrendes Gerausch. Tur geschlossen? - Netzstecker nicht mit feuchten Handen anfassen — Stromschlaggefahr! Waschetrockner
Sauber und — 800 (ca. 70%) 153 108 @ Programm eingestellt? - Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen.
: : - bugeltrocken* 1400 (Ca. 50%) 81 1]05 Umgebungstemperatur hoher als 5 °C? = NetZIeItung nicht beSChadlgen b d Stromschlaggefahl’!
I ufteinlass freihalten & 3. !:n”tc?é “gfggﬁ{esfg‘ﬂﬁ?;s\évﬁﬁzerg-t,ﬁa;éﬁder VY}/\\ 1000 (ca, 60%) 102 133 @ Wasser tritt aus. Trockner waagerecht ausrichten. Betrieb - EUIIen g_ie gur VTVéscl;(he in die Tr;ro||t~nmel e.i'r;. o
' i r irrspi ine reinigen. z : : ] | ik} i | | TSI ] evor Sie den Trockner einschalten - prifen Sie den Inhalt!
R oo tshimwlse s Sefto 13 //\L, Z \W\\l‘ 800 (ca. 70%) 123 1,60 o TUr 6ffnet sich selbsttatig. Tur zudricken bis horbar eingerastet. _ Trockner nic;ht veryvenden, wenn Wasche milt Lésungsmittel, Ol, Wachs, Fett
- VorschriftsgemaB an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschlieBen, im Zweifelsfall 0% \ Pflegeleicht 3,5 kg @ Trockenziel wurde nicht erreicht Flusensiebe unier flieBendem Wasser reinigen — Seite 4. glderkFarbefln Berwrun%bkam, (zB. Haarflgstlger,/é\laglelIgckentfferne'r,
Steckdose vom Fachmann Uberpriifen lassen! | schranktrocken* 800 (ca. 40%) 54 0,57 oder Trocknungszeit zu lang.  Behalter fir Kondenswasser entleeren. eckenentferner, Waschbenzin etc.) — euer—/Explosionsgetanr:
- Netzspannung und Spannungsangabe am Gerateschild (— Seite 70) mussen 600 (ca. 50%) 68 0,72 Wasserablauf priifen (wenn vorhanden). - GefEahrIdur_cf:1 Sta;th(ﬁ.B. Kohlenstaub, Mehl): Trockner nicht verwenden A X
- Xtr)ligpusshsrcvgr?r::nd erforderliche Sicherung sind auf dem Gerateschild angegeben 4. Filter einsetzen / 1 7 *Priforogramme nach DIN EN 61121 = Englgﬁbfbtlngftemperatur t;t’)herFaIs'h(_%?t °C? — Liiften. - %C:r?e?sr:i(::h?%:ra/eﬁden, B B i enthalt — ebrauchs-
: : : /sy **Die Werte kénnen in Abh&ngigkeit von Uber- und Unterspannung, Textilart, — kgl <1 asspversperr — el ﬁ,?en' Seite 7 Elastisches Material kann zerstdrt werden und Trockner kann durch mégliche und Aufstellanleitung
Trockner bei Frostaefah 7 % Zusammensetzung der zu trocknenden Wasche, Restfeuchte des Textils sowie =y Die automatische Reinigung des Trockners Ungeeignetes Programm eingestelit? — Seite 7. Verformung des Schaumstoffes beschadigt werden.
An,(gﬁt ng,e,-eb'e;f’s gereit 5. Kondenswasserbehlter einschieben bis zum Einrasten : Y, Beladungsmenge gegeniber den angegebenen Werten abweichen. verursacht ein Klicken. Lrotcknefr z”u enc:lg_ emgebaut? FLtJr It_uftzwkulatlon sorgen. - Beim Reinigen der Flusensiebe darauf achten, dass keine Fremdkorper
' ’ ' : i ' 7] elzaustall — Irockner neu siarten. Daunen oder Fiillstoffe) in die Luftkanaléffnung gelangen. Ggf. Trommel
@® Trommelinnenbeleuchtung (je nach Modell) (Gliihlampe E14, 25W) Feine Kalkschicht auf den Feuchtiakeitsfihl ( od uft I r
Die Trommel wird nach Offnen oder SchlieBen der Tir, sowie nach Programmstart beleuchtet cine halkschicht aut den Feuchtigreitsithlern — vorher mit einem Staubsauger reinigen. Sollten dennoch Fremdkdérper in den
" : : i At i it Feuchtigkeitsfihler reinigen — Seite 6. Luftkanal gelangen — Kundendienst rufen! — Feuer—/Explosionsgefahr!
Vorbereltun / und erlischt selbsttatig. Gluhlampe wechseln — Seite 12. il i b . u gelang - P g i
Behélter fu'?Kondenswasser entleeren — Seite 4. A e i i SITEES S @ Wasche feucht. zNua}sCérgltig]hogzrseégiqgfcl)(g#anrgﬁqp;%?;2?m—>eiSn§/'t§5=||7en oder - Trockner nach Programmende ausschalten. . N ”
2. Programmwéhler agf beliebiges Programm stelllen.l ) Feuchtigkeitsfiihler (Kundendienst Bestellnummer) N Fi it sich feuchier an als sie tatééchlich - = Kondenswagser ist kein Trinkwasser und kann rmt Flusen verunreinigt sein!
3. Taste Start/Stop wahlen — Kondenswasser wird in den Behalter gepumpt. e el ] & Bl T e EeTEhlEREitetif) I LI I i il : Defekt — Trockner bei Defekt oder Verdacht auf Defekt nicht verwenden,
4. 5 Min. warten, Behélter fir Kondenswasser nochmals leeren. S A s e sieaeisian) ausgestatiel, Feuchiigkeitsiuhier Y7 Podest @ Feuchtigkeit im Raum steigt Raum ausreichend liften. Reparatur nur durch Kundendienst.
5. Programmwéhler auf Aus stellen. messen den feuchtegrad der Wasche. Nach langerer Betriebszeit kann sich auf den PG Zum besseren Be- und Entladen. Im Auszug befindlicher Korb kann zum Wéaschetransport stark an. Lufteinlass versperrt? — Freihalten. . - Trockner mit defekter Netzleitung nicht einsetzen. Defekte Netzleitung nur
Feuchtigkeitsfiihlern eine feine Kalkschicht bilden. genutzt werden. @ Netzausfall w;;}scheksofort atus dehm Trockner nehmen und ausbreiten. durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.
1. Tir 6ffnen. ; = arme kann entweichen. - Vor Auswechseln der Gliihlampe der Innenbeleuchtung unbedingt
2. Feuchtigkeitsfiihler mit einem angefeuchteten Schwamm mit rauher W1T3Z10 gg{?{g&ggﬂzﬁﬁ%a‘ggggg;gg&’gr’]’éggggete Waschmaschine gleicher Tiefe und Breite o @ Zeitweise zusatzliche Gerdusche Kein Fehler! Netzstecker aus der Steckdose ziehen — Stromschlaggefahr!
Oberflache reinigen. ostellt werden. Trookner unbedingt mit diesemn Verbindunassatz auf der Waschmaschine Das Kondenswasser wird mit einer Pumpe und Vibrationen. Normale Geréusche — Seite 717. Ersatzteile — Aus Sicherheitsgriinden nur Original-Ersatzteile und -Zubehér verwenden.
i i 9 ! : L g ung u in den Kondenswasserbehalter gepumpt, = - - ———
— Vorbereitung des Trockners — siehe Frostschutz. , , @ Lautes Brummgerausch fur Kondenswasserbehalter vollstandig eingeschoben? _ : : z :
: Keine Stahlwolle oder Scheuermittel verwenden! befestigen. dabei entstehen Pumpgerausche. B R : : Entsorgen Netzstecker ziehen, danach Netzleitung am Gerat abschneiden.
~ Trockner aufrecht stehend transportieren. - Ti7AN \\ic WTZ 11310, aber mit ausziehbarer Arbeitsplatte. IS l=chUnden. i Kondenl‘s,wasserbehaltg_ar ganz einschieben. Bei 6ffentlicher Entsorgungsstelle entsorgen. , o ,
— Nach Transport Trockner zwei Stunden stehen lassen. 11300 ’ Kein Fehler! Normale Gerausche - Seite 11. ] — Warmetauscher enthalt vom Kyoto Protokoll erfasstes fluoriertes Sicherheitshinweise auf Seite 13 beachten!
] . @ Innenbeleuchtung (je nach Netzstecker ziehen, Abdeckkappe im Innenraum uber der Treibhausgas R134a — fachgerecht entsorgen. Fillmenge: 0,22 kg.
Dieses kann bel Sonvagstelng des Trockners auslaufen Unterbau RS ARG g g o - Verpackung: Kindern keine Verpackngsieie tiberlassen
I I r u r rs auslautren. . i . L y : | — Erstickungsgefahr! | 1 . . . . |
0290 Anstelle der Gerate-Abdeckplatte unbedingt eine Blechabdeckung vom Fachmann schlieBen. Trockner nie ohne Abdeckkappe betreiben! — Alle Materialien sind umweltvertréglich und wieder verwendbar. ﬂ q Trockner erst nach dem Lesen dieser Anleitung in Betrieb nehmen!

Umweltgerecht entsorgen. ﬁ

montieren lassen. W




BestimmungsgemaéBer -
Ihr neuer Trockner Vorbereiten

Gratulation - Sie haben sich fir ein modernes, qualitativ hochwertiges
Haushaltsgerat der Marke Bosch entschieden.

Der Kondensationstrockner mit Warmetauscher und automatischer
Reinigung zeichnet sich durch sparsamen Energieverbrauch und einem
verminderten Wartungsaufwand aus — Seite 6.

Jeder Trockner, der unser Werk verl&sst, wird sorgfaltig auf Funktion und
einwandfreien Zustand gepruft.

Bei Fragen steht lhnen unser Kundendienst gern zur Verfligung.

I nur im Haushalt,

I nur zum Trocknen von Textilien, die mit Wasser

gewaschen wurden.

Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt
lassen!

Haustiere vom Trockner fernhalten!

Beschédigten Trockner nie in Betrieb nehmen!

A\ k

Informieren Sie lhren Kundendienst!

Nur mit trockenen Héanden!
Nur am Stecker anfassen!

. A . »
Umweltgerecht entsorgen Wische sortie
Verpackung umweltgerecht entsorgen. il
Dieses Gerét ist entsprechend der européischen Richtlinie E ﬁg‘? gi%%’gb%%dgcﬁgnqen Taschen entfernen.
2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik- Altgeréte (waste A : .. '/
electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. D{e Trommel mu§:§ vor' dem Fu//er'; leer sein!
Die Richtlinie gibt den Rahmen flr eine EU-weit gliltige Riicknahme und Siehe Programmtbersicht auf Seite 7.
Verwertung der Altgeréte vor.
Fdr weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehor, Ersatzteilen
und Services unter: www.bosch-home.com
Beratung zu Produkten und Anwendung: A
- X Bosch-Infoteam: bosch-infoteam@bshg.com P rogramm auswahle
- @ DE-Tel.: 01805-304050* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr) Trockneroro
*0,14 €/Min. Festnetz der T-Com. Mobiltarife kénnen abweichen. prog
* ... und in
Inhalt Seite Status-/ Display/ .
B Vorbereiten . ... 2 Zusatzfunktionen  Service Restzeit Programmwéhler
B Programme einstellen . .............. 2 anzeigen
B Trocknen ...................... 3/4
| Hinweise zur W;'isohe ................ 5 Pllegeleicht Al Koch/Bunt .
B Was Sie unbedingt beachten soliten ...6 ' O Trocknen schranktrocken extra 3 schranktrocken extra Start Alle Tasten sind se
B Programmdubersicht ................ 7 Signal Q o Biigeltrocken —h — —h trock Stop leichtes Beruhren @
H schranktrocken scnhranktrocken
u Frostsontz i Transport -1l 5 PETT T D
= Ploge und Rarigug el G o etz () start
B TechnischeDaten ................. 10 i Programm 40 min Mix -
B Optionales Zubehor. . ... .. 10 Knitter- O L s Sportswear __schrankirocken
B Normale Gerdusche. ............... 11 Sl o Filter . . iy
B Was tun wenn .. / Kundendienst . 12 Zeitprogramm 30 mlnwarmJ {flnlsh Wolle TI’OCanI' nur mit e
B Sicherheitshinweise . ............... 13 Flusensieben betre
Auswahl Ein/Aus flr akustisches Signal am Programmende. & Signal Behilter Behalter flir Kondenswasser entleeren.
Reduzierte Temperatur fur empfindliche Textilien &, bei langerer & Schon Ggf. Filter im Kondenswasserbehalter reinigen — Seite 9.
Trocknungszeit, z.B. Polyacryl, Polyamid, Elastan oder Acetat. Filter Flusensiebe unter flieBendem Wasser reinigen — Seite 4.
Reduziert Knittern und verlangert Knitterschutzphase nach & Knitterschutz ’
¢ Prog?ammende. h:min & Programmende nach 1-24 Stunden (Taste evil. mehrmals
wahlen) immer zur n&chsten vollen Stunde wahlbar.
Cin Automatische Reinigung des Warmetauschers.




1. Kondenswasserbehalter herausziehen und waagerecht halten.
Troc_kner ( 2. Kondenswasser ausgieBen.
fontrollleren ‘ 3. Behalter immer vollstandig bis zum Einrasten einschieben.
Wenn Anzeigelampe Behalter trotz Entleeren blinkt — Filter im
Kondenswasserbehélter Seite 9.
Netzstecker Kondenswasserbehélter mit Filter
einstecken Trommelinnen- Flusensiebe reinigen

ren + einftillen

beleuchtun Bedienblende . R
(je nach Mgde//) Das Flusensieb besteht aus zwei Teilen.

Kondenswasser entleeren

Behalter nach jedem Trocknen entleeren, nicht wahrend des Trocknens!

Reinigen des inneren Flusensiebes nach jedem Trocknen:
1. Tur 6ffnen. Flusen an Tur/TUrbereich entfernen.

n + einstellen

iramm auswaéhlen ...

dividuell anpassen

nsitiv,
enlgt!

Stop - Taste wéhlen

Trommel

ingesetzten
iben!

2. Inneres Flusensieb herausziehen und aufklappen.

3. Flusen entfernen (mit Hand Uber Flusensieb streichen).
Stark verschmutztes oder verstopftes Flusensieb unter flieBendem
Wasser durchspullen und gut abtrocknen!

Reinigen des duBeren Flusensiebes nach jedem 5. Trocknen:
4. AuBeres Flusensieb entnehmen.
5. Aufklappen und Flusen entfernen.

Unter flieBendem Wasser absptlen und gut abtrocknen!

6. Zuklappen, Flusensiebe ineinander stecken und wieder einsetzen.

R

= Trockner ausschalten

Programmwahler auf Aus stellen.
Wésche nicht im Trockner belassen!

Wasche entnehmen

Ihr Trockner verflgt tber eine automatische Knitterschutzfunktion. Die Trommel wird nach Programmende
60 Minuten in bestimmten Zeitabstdnden bewegt. Die Wéasche bleibt locker und flauschig (bei gewahlter
Zusatzfunktion Knitterschutz 120 Minuten).

Zweiteiliges

Flusensieb \
-:\;R'EAquockern/Ende

Pr ogr ammende sovaid Anzeigelampe Auflockern/Ende leuchtet.

Lufteinl
utteiniass Pr ogramm unter brechen wasche nachlegen oder entnehmen.

Der Trocknungsvorgang kann zum Nachlegen oder Entnehmen flr kurze Zeit unterbrochen, muss
aber anschlieBend fortgesetzt und beendet, werden!

1. Tur 6ffnen, der Trocknungsvorgang wird unterbrochen.
TrOCknen 2. Wasche nachlegen oder entnehmen und Tiir schlieBen.

3. Bei Bedarf Programm und Zusatzfunktionen neu wahlen.

4. Taste Start/Stop wahlen. Restzeit wird nach einigen Minuten aktualisiert.

Wéhrend des Trocknens
Kondenswasserbehdlter nicht herausziehen/entleeren!




Hinweise zur Wasche ...

Kennzeichnung von Textilien
Pflegehinweise des Herstellers beachten!
Trocknen mit normaler Temperatur.

@ Trocknen mit niedriger Temperatur — zuséatzlich Schon wahlen.
&I Nicht maschinell trocknen.

Unbedingt Sicherheitshinweise Seite 13 beachten!

Beispielsweise folgende Textilien nicht im Trockner trocknen:

— Luftundurchlassige Textilien (z.B. gummiert).

- Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) — Knitterbildung!
- Olverschmutzte Wésche.

Tipps zum Trocknen
- Fir gleichmé&Biges Trocknungsergebnis, Wasche nach Gewebeart und

Trocknungsprogramm sortieren.
— Sehr kleine Textilien (z.B. Babystrimpfe) immer zusammen mit
groBem Waschestlck (z.B. Handtuch) trocknen.
— ReiBverschlisse, Haken und Osen schlieBen, Bezlige zukndpfen.
Stoffgurtel, Schirzenbander usw. zusammenbinden.
— Pflegeleichte Wasche nicht Ubertrocknen — Knittergefahr!
Wasche an der Luft nachtrocknen lassen.
- Wolle nicht im Trockner trocknen, nur Auffrischen — Seite 7 Programm Wolle finish.
— Wasche nach dem Trocknen nicht sofort bligeln, einige Zeit zusammenlegen —
Restfeuchte verteilt sich dann gleichmaBig.
— Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts, Trikotwasche) laufen beim ersten Trocknen oft ein. —
Nicht Programm schranktrocken extra verwenden.
— Gestarkte Wasche ist nur bedingt fir Trockner geeignet. — Stérke hinterlasst einen Belag,
der die Trocknung beeintrachtigt.

— Weichspuler beim Waschen der zu trocknenden Wasche nach Herstellerangaben dosieren.

— Fir vorgetrocknete, mehrlagige Textilien oder einzelne kleine Wéaschesticke
Zeitprogramm verwenden. Auch zum Nachtrocknen geeignet.

Umweltschutz / Sparhinweise

— Vor dem Trocknen Wasche in der Waschmaschine grindlich schleudern — Hb6here
Schleuderdrehzahlen verkiirzen die Trocknungszeit und senken den Energieverbrauch,
auch pflegeleichte Wasche schleudern.

— Maximal empfohlene Fullmenge nutzen, aber nicht Gberschreiten
— Programmibersicht Seite 7.

— Wahrend des Trocknens Raum gut beliften.

— Lufteinlass nicht zustellen oder zukleben.

Was Sie unbedingt beachten sollten ...

Ilhr Trockner ist besonders energiesparend und zeichnet sich technisch durch einen
Kaltekreislauf aus, der ahnlich wie bei einem Kihlschrank, Energie effizient nutzt.
Der Warmetauscher des Trockners wird beim Trocknen automatisch gereinigt.

Flusensiebe und Filter im Kondenswasserbehélter missen regelméaBig gereinigt werden.

Trockner nie ohne Flusensiebe und Kondenswasserbehélter mit Filter betreiben!

Flusensiebe

Beim Trocknen werden Flusen und Haare aus der Wasche im Flusensieb aufgefangen.
Verstopfte Flusensiebe kdnnen den Wéarmeaustausch mindern.

Daher Flusensiebe unbedingt nach jedem Trocknen reinigen. RegelmaBig unter flieBendem
Wasser abspllen — Seite 4.

Filter im Kondenswasserbehalter

Filter im Kondenswasserbehalter reinigt das Kondenswasser. Dieses Kondenswasser wird
flr die automatische Reinigung benétigt. Der Filter sollte regelm&Big unter flieBendem
Wasser gereinigt werden. Entleeren des Kondenswaserbehalters vor der Reingung des
Filters notwendig — Seite 4/9.

Textilien

Keine Textilien trocknen, wenn diese mit Losungsmittel, Ol, Wachs, Fett oder
Farbe in Berlhrung kamen: z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner, Fleckenentferner,
Waschbenzin etc..

Leeren der Taschen der Textilien.

Keine luftundurchlassigen Textilien trocknen.
Stark flusende Waschestlicke vermeiden.
Wolle nur im Wolleprogramm auffrischen.
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Installieren

Pflege und Reinigung A

— Trockner auf Transportschaden prifen!

— Trockner hat ein hohes Gewicht. Nicht allein anheben!

- Vorsicht vor scharfen Kanten!

— Nicht in frostgefahrdetem Raum aufstellen! Gefrierendes Wasser kann zu Schaden fihren!
- In Zweifelsfallen vom Fachmann anschlieBen lassen!

— Trockner nicht an hervorstehenden Bauteilen (z.B. Tir) anheben - Bruchgefahr!

“ Trockner aufstellen f Alle Zubehdrteile aus

— Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein. Trommel nehmen.

- Auf saubere, ebene und feste Aufstellflaiche stellen! Trommel muss leer sein!
— Lufteinlass vorn am Trockner freihalten.

- Umgebung des Trockners sauberhalten. [

— Trockner mit Hilfe der SchraubfliBe ausrichten.
Wasserwaage verwenden.

— Auf keinen Fall SchraubfiiBe entfernen!

ii - Lieferumfang: Trockner, Gebrauchs- und Aufstellanleitung.

Trockner nicht aufstellen hinter einer Tir oder einer
Schiebetiir, die das Offnen der Tiir des Trockners o |-
blockieren oder verhindern kénnte! Kinder kbnnen
sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr
geraten.

V7.2

Sauber und eben':

Lufteinlass freihalten

— VorschriftsgemaB an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschlieBen, im Zweifelsfall
Steckdose vom Fachmann Uberpriifen lassen!

- Netzspannung und Spannungsangabe am Gerateschild (— Seite 10) missen
Ubereinstimmen!

— Anschlusswert und erforderliche Sicherung sind auf dem Geréteschild angegeben.

Frostschutz A

E Netzanschluss siehe Sicherheitshinweise —s Seite 13.

Vorbereitung
1. Behalter fir Kondenswasser entleeren — Seite 4.
2. Programmwahler auf beliebiges Programm stellen.

3. Taste Start/Stop wahlen — Kondenswasser wird in den Behalter gepumpt.
4. 5 Min. warten, Behalter fiir Kondenswasser nochmals leeren.
5. Programmwahler auf Aus stellen.

- Vorbereitung des Trockners — siehe Frostschutz.
— Trockner aufrecht stehend transportieren.
ol - Nach Transport Trockner zwei Stunden stehen lassen.

n Im Trockner befindet sich Restwasser.
Dieses kann bei Schragstellung des Trockners auslaufen.

Wiérmetauscher

Der Warmetauscher des Trockners wird beim Trocknen automatisch gereinigt, im Anzeigefeld
erscheint Cln. Kondenswasserbehalter wahrend des Reinigungsprozesses nicht herausziehen.

Trocknergehéuse, Bedienblende, Lufteinlass

Waschmittelreste sofort entfernen.
H Mit einem weichen, feuchten Lappen abreiben.

Filter im Kondenswasserbehdlter

lBeim Entleeren des Kondenswasserbehalters wird der Filter automatisch gereinigt.
Filter trotzdem regelmaBig unter flieBendem Wasser reinigen — Vermeiden von hartnackigen
Ablagerungen/Verunreinigungen.

1. Kondenswasserbehalter herausziehen.

2. Filter aus Rastung ziehen.

3. Filter unter flieBendem Wasserstrahl oder
in der Geschirrspllmaschine reinigen.

4. Filter einsetzen.

5. Kondenswasserbehélter einschieben bis zum Einrasten.

Trockner nur mit eingesetztem Filter betreiben!

Feuchtigkeitsfiihler

® ‘ Der Trockner ist mit Feuchtigkeitsfiihlern aus Edelstahl ausgestattet. Feuchtigkeitsfiihler
messen den Feuchtegrad der Wésche. Nach ldngerer Betriebszeit kann sich auf den
Feuchtigkeitsfiihlern eine feine Kalkschicht bilden.
1. Tur 6ffnen.
2. Feuchtigkeitsfuhler mit einem angefeuchteten Schwamm mit rauher
Oberflache reinigen.

A Keine Stahlwolle oder Scheuermittel verwenden!



Normale Gerausche

Technische Daten

@ Abmessungen (TxBxH) 60 x 60 x 85 cm (Hohe verstellbar) Beim Trocknen entstehen durch Kompressor und Pumpe ganz normale Gerdusche.
Gewicht ca. 51 kg
Max. Fillmenge 6 kg
Behalter fir Kondenswasser 4,0 |
Anschluss-Spannung 220-240 V

Anschluss-Leistung max. 1000 W X\ .
Der Kompressor im Trockner verursacht
Absicherung 10 A ™ % eS0T [Tocaer vorur

@ von Zeit zu Zeit ein Brummen.
Umgebungstemperatur 5-35°C =

Erzeugnisnummer -
Fertigungsnummer unterhalb des Einflllfensters @)
Das Gerateschild finden Sie auf der Riickseite des Trockners.
@ Verbrauchswerte Angaben sind unter Normbedingungen ermittelte
Richtwerte.
Schleuderdrehzahl| Trocknungszeit| Energieverbrauch
U/min in Min.** in kKWh**

(Restfeuchte)

Koch/Bunt 6 kg
2 Der Komprossor des Trockners wird

schranktrocken 1400 (ca. 50%) Ay 1,42 zvveitweisfaJ beliiftet, dabei entsteht ein

1000 (ca. 60%) 132 1,70 surrendes Gerausch.

800 (ca. 70%) 153 1,98 @
blgeltrocken*® 1400 (ca. 50%) 81 1,05

1000 (ca. 60%) 102 1,33

800 (ca. 70%) 123 1,60
Pflegeleicht 3,5 kg
schranktrocken* 800 (ca. 40%) 54 0,57 @

600 (ca. 50%) 68 0,72
*Prafprogramme nach DIN EN 61121 =
**Die Werte kénnen in Abhangigkeit von Uber- und Unterspannung, Textilart, =
Zusammensetzung der zu trocknenden Wasche, Restfeuchte des Textils sowie — Die automatische Reinigung des Trockners
Beladungsmenge gegenuber den angegebenen Werten abweichen. verursacht ein Klicken.

@ Trommelinnenbeleuchtung (je nach Modell) (Gliihlampe E14, 25W)
Die Trommel wird nach Offnen oder SchlieBen der Tir, sowie nach Programmestart beleuchtet
und erlischt selbsttatig. Glihlampe wechseln — Seite 12.

Optionales Zubehér

I\ Podest
NG Zum besseren Be- und Entladen. Im Auszug befindlicher Korb kann zum Waschetransport
genutzt werden.

i/ Verbindungssatz Wasch-Trocken-Séule

INEBIU Der Trockner kann platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine gleicher Tiefe und Breite
gestellt werden. Trockner unbedingt mit diesem Verbindungssatz auf der Waschmaschine

befestigen.

Wie WTZ 11310, aber mit ausziehbarer Arbeitsplatte.
11300

Das Kondenswasser wird mit einer Pumpe
in den Kondenswasserbehalter gepumpt,
dabei entstehen Pumpgeréusche.

A Unterbau
LIZS [ Anstelle der Gerate-Abdeckplatte unbedingt eine Blechabdeckung vom Fachmann

montieren lassen.



A\

Kann eine Storung nicht selbst behoben werden, wenden Sie sich bitte an unseren
Kundendienst. Wir finden immer eine passende Ldsung, auch um unnotige
Technikerbesuche zu vermeiden. Vertrauen Sie der Kompetenz des Herstellers und stellen
somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern durchgeflihrt wird, die mit
den Original-Ersatzteilen ausgertistet sind. Die Kontaktdaten flir den nachstgelegenen
Kundendienst finden Sie hier bzw. im beiligenden Kundendienstverzeichnis:

- D 01801 22 33 55 (0,039 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

- A 0810 240 260

Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer
(FD) des Gerates an (unterhalb des Einflllfensters).

Programmwabhler auf Aus stellen und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Anzeigelampe Start/Stop Netzstecker eingesteckt?
leuchtet nicht. Programm gewahit?

Anzeigelampe Behalter und Behalter flir Kondenswasser entleeren — Seite 4.

Taste Start/Stop blinken. Ggf. Filter im Kondenswasserbehalter reinigen — Seite 9.
Trockner transportiert? — 2 Stunden warten und erneut
starten.

Anzeigelampe Filter und Taste
Start/Stop blinken.

Flusensiebe unter flieBendem Wasser reinigen — Seite 4.

Im Anzeigefeld erscheint Cln. Kein Fehler! Automatische Reinigung des

Warmetauschers. Kondenswasserbehalter nicht entleeren.

Trockner startet nicht. Taste Start/Stop gewahlt?
TUr geschlossen?
Programm eingestellt?

Umgebungstemperatur héher als 5 °C?

Wasser tritt aus. Trockner waagerecht ausrichten.

TUr 6ffnet sich selbsttatig. Tur zudricken bis horbar eingerastet.

Trockenziel wurde nicht erreicht Flusensiebe unter flieBendem Wasser reinigen — Seite 4.
oder Trocknungszeit zu lang.  Behalter fiir Kondenswasser entleeren.
Wasserablauf prifen (wenn vorhanden).
Umgebungstemperatur héher als 35 °C? — Liften.
Evil. Lufteinlass versperrt — Freihalten.
Ungeeignetes Programm eingestellt? — Seite 7.
Trockner zu eng eingebaut? Fir Luftzirkulation sorgen.
Netzausfall — Trockner neu starten.
Feine Kalkschicht auf den Feuchtigkeitsfiihlern —
Feuchtigkeitsfihler reinigen — Seite 6.

Wasche feucht. Nachst hoheres Trocknungsprogramm einstellen oder
zusétzlich das Zeitprogramm nutzen — Seite?7.

Warme Wasche flhlt sich feuchter an als sie tatsachlich ist!

Raum ausreichend luften.
Lufteinlass versperrt? — Freihalten.

Feuchtigkeit im Raum steigt
stark an.

Wasche sofort aus dem Trockner nehmen und ausbreiten.
Warme kann entweichen.

Netzausfall.

Zeitweise zusatzliche Gerausche Kein Fehler!
und Vibrationen. Normale Gerdusche — Seite 117.

Lautes Brummgerausch fir Kondenswasserbehalter vollstandig eingeschoben?
einige Sekunden. — Kondenswasserbehalter ganz einschieben.
Kein Fehler! Normale Gerdusche — Seite 11.

Innenbeleuchtung (je nach
Modell) funktioniert nicht.

Netzstecker ziehen, Abdeckkappe im Innenraum Uber der
Tur abklappen (mit Torx 20 Schraubendreher) und
Glihlampe auswechseln — Seite 10. Abdeckkappe
schlieBen. Trockner nie ohne Abdeckkappe betreiben!

Sicherheitshinweise

Notfall — Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.
Trockner NUR... — in Innenraumen des Haushalts einsetzen.

— zum Trocknen von Textilien verwenden.
Trockner NIE.. - fUr andere Zwecke als oben beschrieben verwenden.

— in der Technik oder den Eigenschaften abandern.

— Kinder und nicht instruierte Personen durfen den Trockner nicht benutzen.
- Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen.
— Haustiere vom Trockner fernhalten.
- Alle Gegenstande aus Taschen der Textilien entfernen.
Besonders auf Feuerzeuge achten — Explosionsgefahr!
- Nicht auf Tur lehnen oder setzen — Kippgefahr!

- Lose Leitungen befestigen — Stolpergefahr!

— Trockner bei Frostgefahr nicht betreiben.

Netzanschluss — Trockner vorschriftsméaBig an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose
anschlieBen, da sonst Sicherheit nicht gewahrleistet.

— Leitungsquerschnitt muss ausreichen.

— Nur Fehlerstrom-Schutzschalter mit diesem Zeichen verwenden:

— Netzstecker und Steckdose missen zusammenpassen.

- Keine Vielfachstecker/—kupplungen und/oder Verlangerungsleitungen
verwenden.

- Netzstecker nicht mit feuchten Handen anfassen — Stromschlaggefahr!

— Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen.

— Netzleitung nicht beschadigen — Stromschlaggefahr!

Betrieb — Flllen Sie nur Wasche in die Trommel ein.
Bevor Sie den Trockner einschalten - prifen Sie den Inhalt!

— Trockner nicht verwenden, wenn Wasche mit Lésungsmittel, Ol, Wachs, Fett
oder Farbe in Berlhrung kam (z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner,
Fleckenentferner, Waschbenzin etc.) — Feuer—/Explosionsgefahr!

— Gefahr durch Staub (z.B. Kohlenstaub, Mehl): Trockner nicht verwenden
—Explosionsgefahr!

— Trockner nicht verwenden, wenn Wasche Schaumstoff/—gummi enthélt —
Elastisches Material kann zerstért werden und Trockner kann durch mogliche
Verformung des Schaumstoffes beschadigt werden.

— Beim Reinigen der Flusensiebe darauf achten, dass keine Fremdkorper
(Daunen oder Fiillstoffe) in die Luftkanal6ffnung gelangen. Ggf. Trommel
vorher mit einem Staubsauger reinigen. Sollten dennoch Fremdkdrper in den
Luftkanal gelangen — Kundendienst rufen! — Feuer—/Explosionsgefahr!

— Trockner nach Programmende ausschalten.

— Kondenswasser ist kein Trinkwasser und kann mit Flusen verunreinigt sein!

Defekt — Trockner bei Defekt oder Verdacht auf Defekt nicht verwenden,
Reparatur nur durch Kundendienst.

— Trockner mit defekter Netzleitung nicht einsetzen. Defekte Netzleitung nur
durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.

- Vor Auswechseln der Glihlampe der Innenbeleuchtung unbedingt
Netzstecker aus der Steckdose ziehen — Stromschlaggefahr!

— Aus Sicherheitsgriinden nur Original-Ersatzteile und —Zubehor verwenden.

— Netzstecker ziehen, danach Netzleitung am Gerét abschneiden.
Bei offentlicher Entsorgungsstelle entsorgen.

— Warmetauscher enthalt vom Kyoto Protokoll erfasstes fluoriertes
Treibhausgas R134a — fachgerecht entsorgen. Flullmenge: 0,22 kg.

— Verpackung: Kindern keine Verpackungsteile Uberlassen
— Erstickungsgefahr!

— Alle Materialien sind umweltvertraglich und wieder verwendbar.
Umweltgerecht entsorgen. ﬁ

Gefahren

Installation

Ersatzteile
Entsorgen

a ™




Waschetrockner

Gebrauchs-

und Aufstellanleitung

A Sicherheitshinweise auf Seite 13 beachten!

[ q Trockner erst nach dem Lesen dieser Anleitung in Betrieb nehmen!




