Magina dumneavoasira de spélat Folosirea conforma cu destinatia

Felicitari - A{i decis achizitionarea unui aparat casnic modern, de
nalta calitate, marca Bosch. Masina de spadlat se evidentiaza printr-
un consum redus de apa si energie.

Fiecare masind care paraseste fabrica noastra a fost amanuntit
verificata din punct de vedere al functionarii si starii ireprosabile.

Informatii suplimentare cu privire la produsele noastre, accesorii,
piese de schimb si unitati service, la: www.bosch-home.com

Salubrizarea conform normelor de protectie a mediului

Evacuati ambalajul respectand normele de protectie a mediului.
Acest aparat este marcat corespunzator Directivei europene
2002/96/EG privind aparatele electrice si electronice uzate (waste
electrical and electronic equipment - WEEE).

Directiva oferd un cadru la scara europeana pentru retragerea si
valorificarea aparatelor uzate.
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Protectia mediului / indicatii privind economia

Folositi capacitatea maxima de incarcare cu rufe pentru fiecare
program.

In loc de 9277 Cottons (Fierbere/Colorate) 90 °C selectati
programul 277 Cottons (Fierbere/Colorate) 60 °C = § (Pete/
Intensiv). Curdtarea este comparabild, dar cu un consum de
energie considerabil mai scazut.

Dozali detergentul conform indicatiilor producatorului si duritafii
apei.

Daca rufele sunt uscate la final in uscatorul de rufe, alegeti turatia
de centrifugare corespunzator manualului producatorului
uscatorului.

[ exclusiv pentru uz casnic,
pentru spdlarea in solutie apa-detergent a textilelor lava-
bile in masina si a celor de 1&na care se spala manual,
[ pentru functionare cu apa potabila rece si detergenti si
balsamuri uzuale din comert, care se preteaza la utili-
zarea in maginile de spalat.

— Nu lasati copiii nesupravegheati in preajma
maginii de spalat!
— Nu este permisa operarea masginii de spdlat de
cdatre copii si persoane neinstruite!
— Tineti animalele de casd la distanid fatad de
masina de spalat!

Programele
Plan general detaliat al programelor — pagina 7.

Pregatirea

Realizati instalatia corect, in conformitate
cu manualul de instalare separat.

z Controlati magina

A — Nu puneti niciodata in functiune o

masina deterioratal
- Informati unitatea service zonal&!

@M Introduceti fisa de refea

Numai cu mainile uscate!
A Prindeti doar de fisa!

E Deschideti robinetul de apa |

Compartimentul II: detergent pentru spalarea principala,
dedurizant, nalbitor, sare pentru pete

Compartimentul &: balsam de rufe, apret

(*turatii de centrifugare in functie de model)

Tnchideti fereastra de incércare. Rufele nu au voie s fie prinse intre

cantitatii de rufe, gradului de murdarire, duritatii apei (valoarea se poate
afla de la societatea furnizoare de apa) si indicatiilor producatorului.
Detergentul lichid se toarna in recipientul de dozare corespunzator si

Diluati cu apd balsamul concentrat si agentii de stabilitate a
formei, care au vascozitate mare.
Se va evita infundarea.

Inainte de prima spalare

spalati o data fara rufe — pagina 9.

Sortarea si introducerea rufelor
Respectati indicatiile de intretinere, redactate de producator!
Conform datelor de pe etichetele de intrefinere.

Conform tipului, culorii, gradului de murdarire si temperaturii.
Nu depasiti Incarcarea maxima — pagina 7.

Respectati recomandarile importante — pagina 6!
Incarcati rufele mari si mici!

fereastra de incarcare si garnitura din cauciuc.
Incarcarea cu detergent si balsam

Dozati corespunzator:

se aseaza in tambur.

Fixarea si adaptarea programului

Y

Start Functii sup-  Afisajele

Selectorul de programe

Functii suplimentare — Reglaje
individuale, pagina 5.

JaTrCottons textile foarte rezistente limentare* de stare
(Fierbere/Colorate)
{877 Cottons textile foarte rezistente
(Fierbere/Colorate) Easy-Care & } ? [ 3% Cottons
@ (Pete/Intensiv) Programs  Temp.°C Min.  [> 1(2;881 =2l Do &
Super Quick @ 30’ program scurt Cottons a 100 o ~ ' ® 60 60
(Extra-scurt) 60 115 . . R
: = - ntensive = Deli 99 30 '] 60
Rinse (Clatire) urmat de centrifugare ﬁ : Z;'CL i
- . = - 15 /190
Spin @ (Centrifugare) pentru rufele spalate manual Delicates 30 50 ?U . Y, m
Empty & (Evacuare) a apei de clatire :’:):elrao' SO A tb J ‘ { 2 @
— — - - mpty Rinse
w Wool (Lana) |l&na care se preteaza la spalare Spin®
manuald/cu masina de spalat

Selectare Start

Delicates 9@
(Sensibile)

textile sensibile care pot fi spalate

Easy-Care 4» (Usor textile usor de intretinut
de intretinut)

Selectorul de programe
pentru pornirea si oprirea
masinii i pentru alegerea
programului. Rotirea este
posibilda in ambele
sensuri.

Spalare

Sertarul pentru detergent cu
compartimentele Il, $

el

—
I

Tambur
Masca panoului de
comanda

Fereastra de
incarcare

Clapeta de service
a pompei pentru

solutie apa-
detergent

Spalare

Extragerea rufelor

Deschideti fereastra de incarcare si scoateti rufele.

- Indepartati corpurile straine eventual existente
- pericol de formare a ruginii.

- Lasati deschise fereastra de incarcare si
sertarul pentru detergent, pentru ca apa
ramasa sa se poatd evapora.

Inchideti robinetul de apa

La modelele Aqua-Stop nu este necesar — Recomandari
n instructiunile de instalare, pagina 7.

Deconectarea

Pozitionati selectorul de programe pe 0 (Oprit).

Finalul programului cand ...

... lampa indicatoare - (Final) - @ (Centrifugare) se
aprinde intermitent.

Anularea programului

La programele cu temperatura nalta:

- Racirea rufelor: Selectati « Rinse (Clatire).

— Selectali Start.

La programele cu temperatura scazuta:

- Selectati Spin © (Centrifugare) sau Empty &
(Evacuare) prin pompare.

- Selectati Start.

Modificarea programului, atunci
cand ...
... ati selectat din neatentie un program gresit:

— alegeti un alt program.
— Selectati Start. Noul program porneste de la inceput.

Reglajele individuale

A Recomandari importante

Functii suplimentare -> consultati si planul general al programelor, pagina 7. Menajarea rufelor si a masinii

[cbe viteza de centrifugare redusa (valori in functie de model) n = Golit,i.buzungtele. ' ' .
— Atentie sporita la piesele metalice (agrafe de birou etc.).

se efectueaza un ciclu suplimentar de limpezire. - Rufele sensibile se spald intr-o plaséd/intr-un sac (ciorapi de damd, perdele, sutiene).
Start — Inchideti fermoarele, incheiati husele.
Pentru pornirea programului. — Extragei prin periere nisipul din buzunare si de dupa revere.

- Inlaturali rolele perdelelor sau legafi-le in plasa/sac.

Rufe cu grad de murdarire diferit
AU~ Spalali separat rufele noi.
Usor Nu prespalati.
Eventual efectuati un tratament preliminar al petelor. Selectati

programul 4277 Cottons (Fierbere/Colorate) 60 °C i § (Pete/
Intensiv).

Intens a -A| [ncarcati rufe mai putine. Selectati programul 4277 Cottons (Fierbere/
Colorate) 60 °C = @ (Pete/Intensiv).

Apretare Rufele trebuie sa nu fi fost tratate cu balsam de rufe.

Apretarea este posibild in toate programele de spalare, cu apret lichid. Dozati apretul,
conform recomandarilor producatorului, in compartimentul pentru apret & (daca este
necesar, curatati in prealabil).

Colorare/decolorare
Colorare numai la dimensiuni casnice. Sarea poate ataca ofelul inoxidabil! Respectati

prescriptiile producatorului colorantului! Nu decolorati rufele in masina de spalat!




A\ Instructiuni de securitate

Inainte de prima spalare

Pericol de oparire! L4safi sd se rdceasca

in t re t i nerea curen ta" A : solutia de spalare apa-detergent!

g £3E rdiroonet e Ce sa facem, daca ...
= &'j e EE § - Cititivinsgructig?ilte dg utilizgr?g,i mandualul de instgltlare, precum si toate celelalte informatii provenite impreund cu ® NI{I ir&trodgceti rufe! Deschideti robinetul de alimentare cu apa. In compartimentul 1l Pompa pentru solu’tie apa-detergent . Apa se scurge. - Fixati corect furtunul de evacuare/ inlocuiti-l.
== = = masina de spdlat, si procedati in mod corespunzator. ntr : 7 ; . . . — Stra i mbi i 3 [
_ 53 o 5 é:’ I P“$ de spalat, §1p inT Spun: l I_ 0 U?el"lt y Il é Pozitionati selectorul de programe pe 0 (Oprit), scoateti stecherul din Stréngeti ferm imbinarea filetata de la furtunul de alimentare.
S B = dstrati documentatia pentru utilizare ulterioard. cea. 1 litru de apa L. 5 . . L fios ' Nu existd alimentare cu - Nu ati selectat Start?
o < E 2= = I ) ., o — detergent (dozare conform indicatiilor producatorului pentru murdarire usoara si gradul il . = Robinetul d 5 nu este deschis?
S 2 geoe Pericol de electrocutare - Trageti numai de fisa de retea, niciodata de cablu! corespunzator de duritate a apei) 1. Indepértati clapeta de service a pompei pentru solutie apa-detergent cu g Qfzee "o ce apa nu S18 Ceschlst -
& £ S ~ Nuintroduceti/scoateti niciodats fisa cu mainile ud ArerIoty p - . . . = lnel=e P @klo I pompeil p ; P g Detergentul nu este - Eventual sita infundatd? Curatati sita — pagina 10.
= s 5 S £ ! ! S uae. Pozitionati selectorul de programe pe Easy-Care ¢» (Usor de intretinut) 60 °C si selectati ajutorul unei surubelnite. I} ! A :
© a 2 = I ATl i I . ; . ; ; /A antrenat de apa. — Furtunul de alimentare indoit sau prins?
3 = S = Pericol de moarte In cazul aparatelor iesite din uz; Start. La sfarsitul programului, pozitionati selectorul de programe pe 0 (Oprit). 2 D o I | . < x 2 ! - : : .
= = o|ES D g9 : o - — . Desurubali cu atentie capacul pompei (apa ramasa) _ [ ) Fereastra de incarcare nu - Functia de siguranta activa. Asteptati cca. 2 minute.
s S e g 2 Scoatefi fisa de refea. - Pericol de electrocutare! Scoatefi fisa de refea! 3. Curatati spatiul interior, filetul capacului pompei si carcasa pompei & permite deschiderea ‘
S S © S8 ol ® S & - Detasati cablul de la refea si inlaturafi-l cu fisa. - Pericol de explozie! Nu utilizafi diluanti! (rotorul cu palete al pompei pentru solutie apa-detergent trebuie sa . : 5 NSRS m) \';;..5‘;3;-4 ) ’ WRNE
S g B|lgES|zg| § - Distrugeti inchizatorul de la fereastra de incrcare. In acest fel, evitati aparitia — _ permita rotirea). " [ Frogramul nu porneste.  — Ali selectat Start” o i e 'Jﬂ’p ‘.i@i.{,&ﬂl‘.w;-,%[I',EQ,J»'EJ.
< 8 s|=58 é Z| situatiilor de blocare a copiilor si de punere a lor in pericol. Carcasa masinii, panoul de comanda 4. Asezali la loc capacul pompei si insurubati-I. — Fereastra de incdrcare este inchisa? ‘i : ; ;
.\,, < 0 w - it . ’ . ~ v_ i - . . - . & 2 " '- r y - } ,"‘ e
o g £ % Sg =E=A < 8>'9; Pericol de asfixiere - Ambalajele, foliile si partile de ambalaj nu au voie s ajungd in locuri accesibile — Stergeti cu o laveta moale, umeda. B tade service. . ggtluna d? spalatre i gurgﬁag {aomp% pentru SOM"-P} apa]:ditergfegt — pagina 10. YRR T el g 0L K /40 U1 LP 3 ¢ Yeliel o8 ;1. 2.
E g glegs|%a o 3 copiilor. ~ Nu folositi carpe, bureti si produse de curatat abrazive (produse de curatat pentru oteluri Pentru a impiedica varsarea detergentului nefolosit in scurgere, la ur%étoarea spalare: eva?:rl?aetg p?rlijneSO?npare g2 feava de scurgers gl/saul furunul de evacuare. Ry, j‘., }1‘ 1 -SL¥ ,"x PSSR R R OE LI L A e ;;:' A
= [} El5S5|28)] = = ] ! _ SEree . Hoa h - ; inoxidabile). turnati 1 litru de apa in compartimentul Il si porniti programul Empty & (Evacuare). i A% S38T YRS IS AR T ,‘vw...a’,‘l",'f'. L I S RS N N T L :
g % o Sk §§ 5 S Per!col de intoxicare Pastrati detergentii si balsamurile in locuri inaccesibile pentru copii. _ Inlaturati imediat resturile de detergent si agentul de curatare. Furtunul de evacuare la sifon . Apa din tambur nu se ~ Nu este o defectiune - apa este sub zona vizibila. 1-'3"71“=&i'l-'¢9'3<55":15‘,:“5:‘:12';;31:_:'&-;1.\ o ¢ A ) ‘.
= 3 2|3 %é’ =R it = Pericol de explozie - Rufele pretratate cu agenti de curatare care contin solventi, de ex. substante de — Curatarea cu jet de api este interzisa. vede. SO }
S © LEle=T |28 @ indepartare a petelor / neofalind pot provoca explozii dupd incarcarea in masina. = - Pozitionati selectorul de programe pe 0 (Oprit), scoateti stecherul din Rezultatul centrifugdriinu — Zsi i i
S 2 Zleqgsles] 2 Inde cdl nedtd i ; ; ugariinu Nu este o eroare - sistemul de control al masei excentrice a
c S glgSS|eS| & Inainte de incarcare, clatii bine rufele, manual. = Cua;‘are ertar"’” pentru detergent ... Rllicc: ® este satisfacator. intrerupt centrifugarea, repartizare neuniforma a rufelor.
5 3 52 2 |52 e cs2|c3| £ Pericol de vitimare - Fereastra de incdrcare se poate infierbanta foarte puternic. ... cand exista resturi de detergent sau de balsam de rufe. 1. Slabiti colierul furtunului, scoateti furtunul de evacuare cu atentie Rufele sunt ude/prea Distribuiti rufele mici i mari in tambur.
‘E" P é - 5 § - Aten}ie la evacuarea prin pompare a soluiei de spalare apa-detergent in stare 1. Trageti In afard, apasati caseta in jos, scoateti-o complet. (apa ramasa). umeQe. . il |- Este aleasd o tur.atle prga mica? — pagina 5.
= o D £ 3 = fierbinte. . 2. Extragerea casetei: apasati caseta cu degetul de jos in sus. 2. Curétati furtunul de evacuare si stutul sifonului. Pornire de mai multe oria - Nu este o defectiune - sistemul de control al excentricitaii
[<5] <) — <) @ 2 3 ot . T f o< . . . f HATIHA . . . . i = X P A
8 Cél < S g2 g S Z - Nu vd UFC?}}' pe magina de spaIAat.v . 3. Curatati vasul de clatire si caseta cu apa si cu peria si uscati. 3. Fixati din nou furtunul de evacuare si asigurati portiunea de racord cu centrifugarii. compenseaza o excentricitate.
o = g e = 2 & - Nu va sprijiniti pe fereastra de incarcare deschisa. 4. Asezali caseta si blocati-o (introduceti cilindrul pe stiftul de ghidare). colierul de furtun. . Apa reziduala in - Nu este o defectiune - eficienta balsamului de rufe nu a fost
(<5} < = = Wil i iy ~ 5 [N X H . " . . ” . PRI -
§ = ® 2 1= < E 2 = Nu |nt‘roducen manamtambur, Qaca acesta esAte inca in rotape. - 5. Introduceti sertarul pentru detergent. Sita din racordul de alimentare cu apa compartimentul pentru diminuata. o '
& o= = = i ! { ! : i - r, curatati i .
= P = = 3| 2 = Atentie la deschiderea sertarului cu detergent in timpul functionarii! balsam de rufe Daca este necesar, curatati caseta — pagina 9
= 2 o) 53| 2 S k= Pericol de electrocutare! o = : - P
) & = = € | 3 Nu scufundati in apd dispozitivul de sigurantd Aqua-Stop (contine o supapd @ /raitiadezgomotein - Rulafi programul 277 Cottons (Fierbere/Colorate) 90 °C fara
< 3 P > ElE E| 2 E 3 VaIOI‘IIe de consum electricd). masina de spélat. rufe. In acest scop, utilizati detergent cu substante active.
T = i s-| 22 | £ MY I ) lese spuma din sertarul - Este utilizat prea mult detergent?
=) el b= =2 &% = o ] Durata ADepr.esulnzatf furtunul devallmentare. ® pentru detergent. Cand iese spuma din sertarul pentru detergent:
| = % =8 7&; % ~ Programul Incarcarea Curent** Apa** programului** 1. Inchideti robinetul de apal! amestecati 1 lingurd de balsam pentru rufe cu 2 litru de apa si
2 g;i e |E |23 2E |E = W | 5 . 2. Selectati un program oarecare (cu exceptia Spin @ (Centrifugare)/ turnati In compartimentul Il (Nu la textile Outdoor si la cele cu
Q o e 3 2 g z é 8§ |, N 9217 Cottons (Fierbere/Colorate) 30 °C* 5,5kg 0.32 kWh 571 100 min Lasati deschis sertarul pentru detergent, pentru ca apa rdmasa sa se Empty % (Evacuare)). ey 1) , 5 3 — -
E E gg |S2 ;'_: S gg o= o BT700ttons (Fierbere/Colorate) 40 °C- 5.5kg 060 KW 57 100 min poata evapora. 3. Selectali Start. Lasati programul sa se deruleze aprox. 40 secunde. — Diminuati dozarea detergentului la urmatorul proces de spalare. Instructiuni de utilizare
S s 55 fg g % 5< §§ S A 5,5 - 0.87 i - — Tamburul de spalare 4. Pozitionati selectorul de programe pe 0 (Oprit). Scoateti fisa de retea. . Aparitie de zgomot - Sunt fixate picioarele masinii?
= o3 123|222 28 |23 277 Cottons (Fierbere/Colorate kg . min ll L uternic, vibratii si Asigurati picioarele masinii / juni i lare.
~ é‘ % _E E )g S % ?;3 )g E )g 3 487 Cottons (Fierbere/Colorate) 60 °C 55 kg 0.93 kKWh 44 | 175 min Lésati deschisa fereastra de incarcare, pentru ca tamburul sd se usuce. 5. Curatarea sitei: !‘Ddeplasare" Ia' i - Ati ?nde':)éprtgtogisepeozitﬁ/sellgld?sigﬁi;un?gugérﬁ?ulr{g?:ggrt?
2T Sl a D «© e y . sox i = = o~ . A = i i = I S 0 . L N > N
8} i N @ S @ § (Pete/Intensiv) Pete de ruginé - folositi substante de curatat firé clor, nu bureti de sarma. gﬁcr);[:ttil ;ﬁgucnuugdgelﬁer?r?i?éeml de apa. centrifugare. I/ndfpa?ap'cgspoz;tn//ele de siguranta pentru transport —
m e Toe = e i nstructiuni de instalare.
- = |2 2 S 27 Cottons (Fierbere/Colorate) 90 °C 55kg 200KkWh 641 170 min ﬂ Decalcifierea Fard rufe in masina! I o <iordard si Aquas ' : RIS e e L Boa e curent? BOSCH
0 o — — - i Sri X i i ifi i/sau la modelele standard si Aqua-Secure: ) T H o L
Q B Easy-Care 45 (Usor de intretinut )40 °C 2.5kg 0.45 kWh 501 75 min Decalcifierea se face conform recomandarilor producétorului agentului de decalcifiere, ea nu ¥ s Ne ® aprind pe parcursul - Au declansat sigurantele? Cuplati/inlocuiti sigurantele.
— este necesara in cazul unei dozari corecte a detergentului. I L. . ) e Dac3 defecti = lati uni d i
« o Delicates DG (Sensibile) 30 °C 2kg 0.30 KWh 55| 50 min scoateli furtunul de la partea posterioara a aparatului, < T' unctionarii. - Dacé defectiunea se repets, apelati unitatea de service. '
~— o - TERETC . . e . . o . . . scoateti sita cu un cleste si curatati-o. L Programul dureazd mai - Nu este o defectiune - sistemul de control al excentricitéii )
S = < 5 Wool (Lan) 30 °C 2kg 0.20 kWh 351 55 min Indlcat” perlnd Iamplle lndlcatoare 6. Raco(r:jdatl furtunul si verificati etanseitatea zonelor de 2 ® mult decat de obicei. compenseazd o excentricitate prin redistribuirea repetata a
| © © S * Setarea programelor pentru verificare conform EN60456 n vigoare. J racora. rufelor.
o SIPIS ]| B8 |9 Indicatie pentru verificarile comparative: Testati programele de verificare cu cantitatea de incarcare recomandata si cu Lampile indicatoare se aprind intermitent pentru afisajele de stare: - Nu este o defectiune - sistemul de control pentru spuma este activ
[~ 1 1818 |8 s | = turatia maxima de centrifugare. & (Spalare) si inchideti corect fereastra de incarcare; eventual rufe prinse. - este activat un proces de clatire.
Q _ ** Valorile au abateri de la valorile indicate, in functie de presiunea, duritatea, temperatura de intrare a apei, temperatura inca- (Clatire) . Resturi de detergentin - Unii detergentii fara fosfati contin particule insolubile n apa.
U) T|= S =3 tperu,tl?ull[ctanmatea si gradul de murddrire al rufelor, detergentul folosit, variatiile tensiunii din retea si functiile suplimen- & (Spalare) si — Deschideti complet robinetul de apa. rufe. - Selectati Rinse (Clatire) sau periati rufele dup4 spalare.
S - g % Z 5 g |© . are selectate. © (Centrifugare) i Euétsqﬂgggz ng;gt:rsec?d?g / pri"r;Slt' ’ 10 Daca nu putefi rerr;ledia singuri un deranjament (conectare/deconectare) sau dacé este A Respectati instructiunile de securitate de la pagina 8!
23 20 & |xg| g - Presiu i pr zutd; curatati sita — pagina 10. necesara o reparatie:
o |6O|=|le 2| 24 |8 S — - = - - _ . e ; ] S o . L
[~ I sISEls2| T |32|es w (Clatire) si - Pompa pentru solutie apa-detergent infundata; curatati pompa pentru - Pozitionati selectorul de programe pe 0 (Oprit) si scoateti stecherul din priza.
S s [cggleE|sE| 8 |S&|sE @ (Centrifugare) solutie apa-detergent — pagina 10. - Inchideti robinetul de ap& si apelati unitatea de service — Instructiuni de instalare. : ! ) . o . ] . o
Q. > |0z l=|aE|25] = |8£|%: — Furtunul de evacuare / tubul de scurgere infundat; curétati furtunul de Puneti masina de spalat in functiune numai dupa ce afi citit aceste
s I |a|S8|8e| 9 |aW|X3 evacuare la sifon —> pagina 10. ’ ’ instructiuni si instructiunile separate de instalare!




Felicitari - Afi decis achizitionarea unui aparat casnic modern, de
inalta calitate, marca Bosch. Masina de spdlat se evidentiaza printr-
un consum redus de apa si energie.

Fiecare masind care paraseste fabrica noastra a fost amanuntit
verificata din punct de vedere al functionarii si starii ireprosabile.

Informatii suplimentare cu privire la produsele noastre, accesorii,
piese de schimb si unitati service, la: www.bosch-home.com

Salubrizarea conform normelor de protectie a mediului

Evacuati ambalajul respectand normele de protectie a mediului.
Acest aparat este marcat corespunzator Directivei europene
2002/96/EG privind aparatele electrice si electronice uzate (waste
electrical and electronic equipment - WEEE).

Directiva ofera un cadru la scard europeana pentru retragerea i
valorificarea aparatelor uzate.
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Protectia mediului / indicatii privind economia

- Folositi capacitatea maxima de incarcare cu rufe pentru fiecare

program.

In loc de 4277 Cottons (Fierbere/Colorate) 90 °C selectati

programul 4217 Cottons (Fierbere/Colorate) 60 °C = § (Pete/
Intensiv). Curatarea este comparabild, dar cu un consum de
energie considerabil mai scazut.

— Dozali detergentul conform indicatiilor producatorului si duritafii

apei.

- Daca rufele sunt uscate la final in uscatorul de rufe, alegeti turatia

de centrifugare corespunzator manualului producatorului
uscatorului.

exclusiv pentru uz casnic,

pentru spélarea n solutie apa-detergent a textilelor lava-

bile in masina si a celor de 1ana care se spala manual,
pentru functionare cu apa potabila rece si detergenti si
balsamuri uzuale din comert, care se preteaza la utili-
zarea in masginile de spalat.

masinii de spalat!

— Nu este permisa operarea masginii de spdlat de
cdatre copii si persoane neinstruite!

— Tineti animalele de casa la distand fata de
masina de spadlat!

ii — Nu l&sati copiii nesupravegheati in preajma

Realizati instalatia corect, in conformitate
cu manualul de instalare separat.

(‘ Controlati magina
Y — Nu puneti niciodata in functiune o
masina deterioratal
— Informati unitatea service zonala!

@M Introduceti fisa de retea
Numai cu mainile uscate!
A Prindeti doar de fisa!

E Deschideti robinetul de apa

Compartimentul II: detergent pentru spalarea principala,
dedurizant, indlbitor, sare pentru pete

Compartimentul &: balsam de rufe, apret

(*turatii de centrifugare in functie de model)

Programele *
Plan general detaliat al prc?gramelor —) pagina 7. " Start Functii sup-  Afisajele Selec
f}ﬁj’Cottons textile foarte rezistente limentare* de stare
(Fierbere/Colorate)
4217Cottons textile foarte rezistente &
(Fierbere/Colorate) Easy;Care
= . (Pete/'ntenSiV) Programs  Temp. °C  Min. [> %88 = :,%H
Super Quick @ 30° program scurt Cottons 7 100 o ¥6) 60
(Extra-scurt) 60 115 -
Deli 96 30

Rinse (Clatire) urmat de centrifugare LEED G U9 Deflcates 2250

: : v Easy-Care 40 75 O @ ) 15
Spin @ (Centrifugare) pentru rufele spalate manual Delicates 30 50 :
Empty % (Evacuare) a apei de clétire \:O:' “ 22 22 MO

A= A= = = kT Empty
ws Wool (Lana) |&na care se preteaza la spalare
manuald/cu masina de spalat

Delicates 93
(Sensibile)

textile sensibile care pot fi spalate

Easy-Care 4 (Usor
de intretinut)

textile usor de ntretinut




inainte de prima spalare Sp alare Extragerea rufelor

spalati o data fara rufe — pagina 9.
Deschideti fereastra de incarcare si scoateti rufele.

Sortarea si introducerea rufelor

Respectati indicatiile de intretinere, redactate de producator! i e
Conform datelor de pe etichetele de intretinere. - pericol de formare a ruginii. _
Conform tipului, culorii, gradului de murdérire si temperaturii. - Lasati deschise fereastra de incarcare si
Nu dep3siti incarcarea maxima — pagina 7. Sertarul pentru detergent cu sertarul pentru detergent, pentru ca apa

. compartimentele Il, & ramasa sa se poatd evapora.

- Indepartati corpurile striine eventual existente

Respectati recomandarile importante — pagina 6!

o . incarcafi rufele mari si mici! Tambur Inchideti robinetul de apa
Inchideti fereastra de incarcare. Rufele nu au voie sa fie prinse intre 4
fereastra de incércare si garnitura din cauciuc. Masca panoului de La modelele Aqua-Stop nu este necesar — Recomandarri

comanda n instructiunile de instalare, pagina 7.

Incarcarea cu detergent si balsam Foroastra de

Dozati corespunzator: Incarcare

cantitatii de rufe, gradului de murdarire, duritatii apei (valoarea se poate
afla de la societatea furnizoare de apa) si indicatiilor producatorului.
Detergentul lichid se toarna in recipientul de dozare corespunzator si
se aseaza in tambur. I

Deconectarea

Pozitionati selectorul de programe pe 0 (Oprit).

1

Diluati cu apd balsamul concentrat i agentii de stabilitate a
formei, care au vascozitate mare.
Se va evita infundarea.

Fixarea si adaptarea programului o

v n Functii suplimentare — Reglaje

Finalul programului cand ...

... lampa indicatoare - (Final) - @ (Centrifugare) se
aprinde intermitent.

torul de programe individuale, pagina 5.

Anularea programului

La programele cu temperatura nalta:
- Racirea rufelor: Selectati « Rinse (Clatire).
— Selectali Start.

0 37 Cottons

|60 FF La programele cu temperaturd scazuta: ¥
/190 Clapeta de service - Selectali Spin @ (Centrifugare) sau Empty
' SuperQuick a pompei pentru (Evacuare) prin pompare.
‘ 30 30 solutie apa- - Selectati Start.
Rinse detergent
spin ® Selectare Start

Modificarea programului, atunci
cand ...

Selectorul de programe . . . .
pentlru“pprnir?a siloprirea o :}é;::?ﬁ;a;ﬁ'grggﬁéﬁl'e un program gresit:
masinii si pentru alegerea : :

pro%rarﬁu?ui. Rotiregeste Spélare - Selectati Start. Noul program porneste de la inceput.
posibila in ambele

sensuri.




Reglajele individuale

A Recomandari importante

Functii suplimentare ->consultati si planul general al programelor, pagina 7. Menajarea rufelor si a masinii
b viteza de centrifugare redusé (valori in functie de model) - Goliti buzunarele. . .
- - - - - — Atentie sporitd la piesele metalice (agrafe de birou etc.).
se efectueaza un ciclu suplimentar de limpezire. - Rufele sensibile se spald intr-o plasa/intr-un sac (ciorapi de dama, perdele, sutiene).
Start — Inchideti fermoarele, incheiati husele.
Pentru pornirea programului. - Extrageti prin periere nisipul din buzunare si de dupa revere.

— Inlaturati rolele perdelelor sau legati-le in plasa/sac.

Rufe cu grad de murdarire diferit
P~ Spalali separat rufele noi.
Usor Nu prespalati.

Eventual efectuati un tratament preliminar al petelor. Selectati
programul 4277 Cottons (Fierbere/Colorate) 60 °C i § (Pete/

Intensiv).
Intens a -A| [ncarcati rufe mai putine. Selectati programul 4277 Cottons (Fierbere/
Colorate) 60 °C = § (Pete/Intensiv).
I Apretare Rufele trebuie sa nu fi fost tratate cu balsam de rufe.

Apretarea este posibild in toate programele de spalare, cu apret lichid. Dozati apretul,
conform recomandarilor producatorului, in compartimentul pentru apret & (daca este
necesar, curatafi in prealabil).

Colorare/decolorare
Colorare numai la dimensiuni casnice. Sarea poate ataca ofelul inoxidabil! Respectati

prescriptiile producatorului colorantului! Nu decolorati rufele in masina de spalat!




_ SRS /(\ Instructiuni de securitate
< oo S H
@ E = — — — - - - - - — -
@ S G s - Cititi instructiunile de utilizare si manualul de instalare, precum si toate celelalte informatii provenite impreund cu
== 55 E masina de spalat, si procedati in mod corespunzator.
) gL =0 - Péstrafi documentatia pentru utilizare ulterioard.
i © E Ze = ! I I ) - o
=) =g § 3 é Pericol de electrocutare - Trageti numai de fisa de retea, niciodata de cablu!
S $ 9o s 2 - Nuintroduceti/scoateti niciodatd fisa cu méinile ude.
[} oo D = A L .
= - - =£E 2 § Pericol de moarte In cazul aparatelor iesite din uz:
S B =|8€ g 9 - Scoateti fisa de refea.
S S SlE=z2| ol @ 8 - Detasati cablul de la retea si inlaturati-l cu fisa.
IS < o8 e = - o o°) ) i e v ’ s N o -
S E S |8 E SIEEE] B - Distrugeti inchizdtorul de la fereastra de incarcare. In acest fel, evitati aparitia
= S Fl=5L 2 E’ § situatiilor de blocare a copiilor i de punere a lor in pericol.
‘& = Q| o e I N oL . X .. n . -
Y g £ § E"g =) £, u :-; Pericol de asfixiere - Ambalajele, foliile si partile de ambalaj nu au voie sa ajunga in locuri accesibile
= g elS23|2 2| B 12 copiilor.
> @ glesg|cel > = | LA . L N . . .
8 E o= g% s2| & § Pericol de intoxicare - Pastrati detergentii si balsamurile in locuri inaccesibile pentru copii.
= 35 S| om 2 2| E ) I ) N ) .
3 ;§; Sla § - % = g Pericol de explozie - Rufele pretratate cu agenti de curatare care contin solventi, de ex. substante de
= @ = E =3 E =1 Indepartare a petelor / neofalind pot provoca explozii dupd incarcarea in masind.
> = s|s85 s8] § Inainte de incarcare, cldtiti bine rufele, manual.
E 3 —s S lse|osg2g] 2 I i i\ . i NP )
S o gs gs lgs=|SEZ|E2| = Pericol de vatamare - Fereastra de incarcare se poate infierbanta foarte puternic.
N 5 5 § - Atentie la evacuarea prin pompare a solutiei de spalare apa-detergent in stare
= ) 5] R = 3 2 fierbinte.
o v . . v
S Cé 8 8 lgz| s |8 |©O - Nu va urcati pe masina de spélat.
= = +— D [ o= = o TR a M I
® 2 2 Igg| =z 2 E_ - Nu vd sprijiniti pe fereastra de incarcare deschisa.
S ;‘f s || E @ € - Nuintroduceti méana in tambur, daca acesta este incd in rotatie.
D = = 3 = i i i i nti ionarii
= E = £ |28 3 £ g - Atentie la deschiderea sertarului cu detergent in timpul functionarii!
<oy N So| = o
= L = < < 1= ~ -
<< = =1 DX > =1 Py
3Fls |2 |25 12 |8 Valorile de consum
N |2 |5 |5s|ZEE |
& =] PR s ® =] a ik “xx Durata
B g: = % é E:,D = ; % ~ Programul Incarcarea Curent Apa programului**
; B<S |= = B o
o = = S| =5 |2 < " p
E ° 22 |z 18a] 55 |o ~ 4217 Cottons (Fierbere/Colorate) 30 °C* 5,5kg 0.32 kWh 571 100 min
5 s 2822|228 |28 D . .
E E 5 |SE =22 2 3 |2E o 98¢ Cottons (Fierbere/Colorate) 40 °C* 5,5kg 0.60 kWh 571 100 min
o S| > | 3= o - "
(1+] g o % 23122 28 | = = 98¢ Cottons (Fierbere/Colorate) 60 °C* 5,5kg 0.87 kWh 571 115 min
3 = SR = = SR - -
s = 35 |IL2|s8| g8& |28 S @EF(CFE)HO?IS (Flerb)e*re/Colorate) 60°C 5,5kg 0.93 kWh 44| 175 min
— = ete/Intensiv
° (=] o > [ap) - -
a % s> |5 ~ S 4237 Cottons (Fierbere/Colorate) 90 °C 55kg 2.00 kWh 641 110 min
s Lo eV E —~ - PP "
asy-Care 4 (Usor de intretinut )40 °C 2.5kg 0.45 kWh 501 75 min
— i
(11 © Delicates 91 (Sensibile) 30 °C 2 kg 0.30 kWh 551 50 min
e~ S e Wool (L&na) 30 °C 2kg 0.20 kWh 351 55 min
« =) =] = —r
| © © & * Setarea programelor pentru verificare conform EN60456 n vigoare.
Q flol2|e S o Indicatie pentru verificarile comparative: Testati programele de verificare cu cantitatea de incdrcare recomandata si cu
< 1) S ol o | o 73) o turatia maxima de centrifugare.
S ®» |©f ™ ™ — ™ o o . M v a f f f . " P
Q Valorile au abateri de la valorile indicate, in functie de presiunea, duritatea, temperatura de intrare a apei, temperatura inca-
U) = :'o'” o perii, tipul, cantitatea si gradul de murdarire al rufelor, detergentul folosit, variatiile tensiunii din retea si functiile suplimen-
— e B . g tare selectate.
o ey T
n = [=}
: c o= "C:I = «Q x = o
c ENEEIENEESEREE R
Ll 5 |Ss|Z|SE|eE| § |g7|E¢g
b~ g 2112182 = |[88|5=
a EERRBEEE: SE|SS
s It |a|S8|8e| 9 |aW|X3



Inainte de prima spalare

4| Nu introduceti rufe! Deschideti robinetul de alimentare cu apa. In compartimentul 1l
l introduceti:
- cca. 1 litru de apa
— detergent (dozare conform indicatiilor producatorului pentru murdarire usoara si gradul
corespunzator de duritate a apei)
Pozitionati selectorul de programe pe Easy-Care 4» (Usor de intretinut) 60 °C si selectati
Start. La sfarsitul programului, pozitionati selectorul de programe pe 0 (Oprit).

7 anam - Pericol de electrocutare! Scoatefi fisa de retea!
Ingr ijire A - Pericol de explozie! Nu utilizati diluanti!
ﬂ Carcasa masinii, panoul de comanda

- Stergeti cu o lavetda moale, umeda.

— Nu folositi carpe, bureti si produse de curatat abrazive (produse de curatat pentru oteluri
inoxidabile).

— Inlaturati imediat resturile de detergent si agentul de curatare.

- Curatarea cu jet de apa este interzisa.

Curatarea sertarului pentru detergent ...

... cand exista resturi de detergent sau de balsam de rufe.

Trageti in afard, apasali caseta in jos, scoateti-o complet.
Extragerea casetei: apasati caseta cu degetul de jos in sus.

Curatati vasul de clatire si caseta cu apa si cu peria si uscati.
Asezati caseta si blocati-o (introduceti cilindrul pe stiftul de ghidare).
Introduceti sertarul pentru detergent.

=
5.

ﬂ Lasati deschis sertarul pentru detergent, pentru ca apa ramasa sa se
poatd evapora.

ﬂ Tamburul de spélare

Lasati deschisa fereastra de incarcare, pentru ca tamburul sa se usuce.
Pete de rugina - folositi substanie de curatat fara clor, nu bureti de sarma.

ﬂ Decalcifierea Fara rufe in masind!

Decalcifierea se face conform recomandarilor producatorului agentului de decalcifiere, ea nu
este necesara in cazul unei dozari corecte a detergentului.

Indicatii privind lampile indicatoare

Lampile indicatoare se aprind intermitent pentru afisajele de stare:
& (Spalare) si Tnohideti corect fereastra de Incarcare; eventual rufe prinse.

(Clatire)
& (Spalare) si — Deschideti complet robinetul de apa.
© (Centrifugare) — Furtunul de alimentare indoit / prins.

- Presiunea apei prea scazutd; curatati sita — pagina 10.
— Pompa pentru solutie apa-detergent infundatd; curatati pompa pentru
solutie apa-detergent — pagina 10.
— Furtunul de evacuare / tubul de scurgere infundat; curatati furtunul de
evacuare la sifon — pagina 10. —
]

(Clatire) si
@ (Centrifugare)

Intretinerea curenta
LB

. Tndepértati clapeta de service a pompei pentru solutie apa-detergent cu

. Slabiti colierul furtunului, scoateti furtunul de evacuare cu atentie

g P =

solutia de spalare apa-detergent!

g - Pericol de oparire! Ldsafi sd se rdceascd

Pompa pentru solutie apa-detergent

Pozitionati selectorul de programe pe 0 (Oprit), scoateli stecherul din
priza.

ajutorul unei surubelnite.

Inchideti robinetul de apa!
Desurubati cu atentie capacul pompei (apa ramasa) ’A f@
Curatati spatiul interior, filetul capacului pompei si carcasa pompei &
(rotorul cu palete al pompei pentru solutie apa-detergent trebuie sa
permita rotirea). =
Asezali la loc capacul pompei si insurubati-I.
Montati la loc clapeta de service.
Pentru a impiedica varsarea detergentului nefolosit in scurgere, la urmatoarea spalare:
turnati 1 litru de apa in compartimentul Il si porniti programul Empty &' (Evacuare).

Furtunul de evacuare la sifon

Pozitionati selectorul de programe pe 0 (Oprit), scoateti stecherul din
priza.

(apa ramasa).

Curatati furtunul de evacuare si stutul sifonului.
Fixati din nou furtunul de evacuare si asigurati portiunea de racord cu
colierul de furtun.

Sita din racordul de alimentare cu apa

Pericol de electrocutare!
CE Nu scufundati in apd dispozitivul de siguranta Aqua-Stop (contine o supapad
electrica).

Depresurizati furtunul de alimentare:

Tnchideti robinetul de apé!

Selectati un program oarecare (cu exceptia Spin @ (Centrifugare)/
Empty & (Evacuare)).

Selectati Start. Lasati programul sa se deruleze aprox. 40 secunde.
Pozitionati selectorul de programe pe 0 (Oprit). Scoateti fisa de retea.

Curatarea sitei:
Scoateti furtunul de la robinetul de apa.
Curatati sita cu o perie mica.

si/sau la modelele standard si Aqua-Secure:

scoateti furtunul de la partea posterioara a aparatului, o
scoateli sita cu un cleste si curatati-o.

Racordati furtunul si verificati etangeitatea zonelor de
racord.




Ce sa facem, daca ...

Apa se scurge. - Fixati corect furtunul de evacuare/ inlocuiti-l.
— Strangeti ferm Imbinarea filetata de la furtunul de alimentare.
Nu exista alimentare cu - Nu ati selectat Start?
apa. — Robinetul de apa nu este deschis?
Detergentul nu este - Eventual sita infundatd? Curatati sita — pagina 10.
antrenat de apa. — Furtunul de alimentare indoit sau prins?

Fereastra de incarcare nu - Functia de siguranta activa. Asteptati cca. 2 minute.
permite deschiderea.

Programul nu porneste.  — Ali selectat Start?

— Fereastra de incarcare este inchisa?
Solutia de spdlare apd- - Curatati pompa pentru solutie apa-detergent — pagina 10.
detergent nu este — Curatati teava de scurgere si/sau furtunul de evacuare.
evacuata prin pompare.
Apa din tambur nu se - Nu este o defectiune - apa este sub zona vizibila.
vede.
Rezultatul centrifugariinu — Nu este o eroare - sistemul de control al masei excentrice a
este satisfacator. intrerupt centrifugarea, repartizare neuniforma a rufelor.
Rufele sunt ude/prea Distribuiti rufele mici si mari in tambur.
umede. - Este aleasa o turatie prea mica? — pagina 5.
Pornire de mai multe oria — Nu este o defectiune - sistemul de control al excentricitatii
centrifugarii. compenseaza o excentricitate.
Apa reziduala n - Nu este o defectiune - eficienta balsamului de rufe nu a fost
compartimentul pentru diminuata.
balsam de rufe. - Daca este necesar, curatati caseta — pagina 9.
Aparitia de zgomote in - Rulati programul 4277 Cottons (Fierbere/Colorate) 90 °C fara
masina de spalat. rufe. In acest scop, utilizali detergent cu substante active.
lese spuma din sertarul - Este utilizat prea mult detergent?
pentru detergent. Cand iese spuma din sertarul pentru detergent:

amestecati 1 lingurd de balsam pentru rufe cu 2 litru de apa si
turnati in compartimentul Il (Nu /a textile Outdoor si la cele cu

pufl).
- Diminuati dozarea detergentului la urmatorul proces de spélare.
Aparitie de zgomot - Sunt fixate picioarele masinii?
puternic, vibratii si Asigurali picioarele masinii — Instructiuni de instalare.
“deplasare" la - Ati indepadrtat dispozitivele de S|guranta pentru transport?
centrifugare. Indepartah dispozitivele de siguranta pentru transport —

Instructiuni de instalare.

Becurile indicatoare nuse - Pana de curent?

aprind pe parcursul - Au declangat sigurantele? Cuplati/inlocuiti sigurantele.

functionarii. - Daca defectiunea se repetd, apelati unitatea de service.

Programul dureazd mai - Nu este o defectiune - sistemul de control al excentricitatii

mult decéat de obicei. compenseaza o excentricitate prin redistribuirea repetata a
rufelor.

— Nu este o defectiune - sistemul de control pentru spuma este activ
- este activat un proces de clatire.

Resturi de detergentin - Unii detergentii fara fosfati contin particule insolubile in apa.
rufe. - Selectati Rinse (Clatire) sau periati rufele dupa spalare.

Daca nu puteti remedia singuri un deranjament (conectare/deconectare) sau daca este
necesara o reparatie:

- Pozitionati selectorul de programe pe 0 (Oprit) si scoateti stecherul din priza.

— Inchideti robinetul de apa si apelati unitatea de service — Instructiuni de instalare.

Masina de spalat

B R s |
EIe

O Instructiuni de utilizare

BOSCH

Respectati instructiunile de securitate de la pagina 8!

instructiuni si instructiunile separate de instalare!

-| Puneti masina de spalat in functiune numai dupa ce ati citit aceste




