Installation siehe Seite 8 Kondenswasser entleeren Hlnwelse 2ZUur WaSChe nun WaS Sle unbedlngt beaChten SO”ten... - Gé.% %\ E
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- . R T e . . Behalter nach jedem Trocknen entleeren, nicht wéhrend des Trocknens! : c [2 = s} o
Sratuhlalttlon - 'Stl?j hal’?/lenksmg far ﬁ'” Tocﬂ}erges, qualitativ hochwertiges nur im Haushalt, Il T Beschédigten Trockner nie in Betrieb nehmen! 1. Kondenswasserbehélter herausziehen und waagerecht halten. Kennzeichnung von Textilien IR e sonde s encigiesparend und zeichnet sich technisch durch einen g2 & <8 s 8
aushaltsgerat ger Marxe bosch enischieden. , nur zum Trocknen von Textilien, die mit Wasser Informieren Sie Ihren Kundendienst! A< 2. Kondenswasser ausgieBen. Kaltekreislauf aus, der &hnlich wie bei einem Kihlschrank, Energie effizient nutzt. = ¢ £ E g5 5 =
Der Kondensationstrockner mit Warmepumpe und automatischer gewaschen wurden. ‘ 3. Behalter immer vollstandig bis zum Einrasten einschieben. Pflegehinweise des Herstellers beachten! Der Warmetauscher des Trockners wird beim Trocknen automatisch gereinigt. g S_g § 2B I s
Reinigung des Wéarmetauschers zeichnet sich durch sparsamen k J ‘ i iter i 4 0 ABi ini 2 255 & B8 N =
Energievgrbrauch rmetauschers zeichnet s WartlLJm saﬁfwand on ) Wenn Anzeigelampe B Behlter trotz Entleeren blinkt — Filter im < Trocknen mit normaler Temperatur Flusensiebe und Filter im Kondenswasserbehélter missen regelméaBig gereinigt werden. S g8 & = 2 L) S
b 3 5 " g e 7 — . - C = N
— Seite 6. Jeder Trockner, der unser Werk verl'asst?wird sorgfaltig auf Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt Nur mit trockenen Hénden! Kondenswasserbehalter mit Filter Kondenswasserbehalter Seite 9. Trocknen mit niedriger Temperatur — zusétzlich Schon wéhlen. o sSi2 5 EE |, c 5 2° 5
Funktion und einwandfreien Zustand geprift. lassen! ; Nur am Stecker anfassen! & Nicht maschinell trocknen. Trockner nie ohne Flusensiebe und ohne Filter im Kondenswasserbehdlter betreiben! E2= £ =5 S % & 3G
Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gern zur Verfligung. Haustiere vom Trockner fernhalten! Trommelinnen- . . . =Z38 £ 5% & = s 53
Umweltgerecht entsorgen Der Trockner kann von Kindern ab 8 Jahren, beleuchtung Bedienblende Flusensiebe r einigen Unbedingt Sicherheitshinweise Seite 13 beachten! El ; gLgd |8 g £ T o SE2
Verpackung umweltgerecht entsorgen. {ili - isonen mitreduzierten physischen, (je nach Modell) Beispielsweise folgende Textilien nicht im Trockner trocknen: usensiebe SEEE L 28 2 oF 25 &
Di Gerét | hend d RNPR - ¢ sensorischen oder geistigen Fahigkeiten Ein sauberes Flusensieb reduziert — Luftundurchlassige Textilien (z.B. gummiert). ; . . R e e Sk ilen Elusen und Haare aus der Wasche im Flusensieb aufaefan ) clZs|s E 32 = Q5 = 2
ieses Gerat ist entsprechend der européischen Richtlinie 2 und von Personen mit mangeinder Erfahrung I den Stromverbrauch und die Trocknungzeit - Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) — Knitterbildung! . kg =en U jejau asche Im Flusensieb aulgetangen. = =TS B 56 |2 T > s S
2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik- Altgerate (waste oder Wissen bedient werden, wenn sie Alle Gegenstédnde aus den Taschen entfernen. ' - Olverschmutzte Wasche. Ein verstopftes Flusensieb kann den Warmeaustausch mindern. z TIZRE £ 232 2 ¢ 5% g 2
electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. beaufsichtigt werden oder durch eine Auf Feuerzeuge achten! ) , e Das Flusensieb besteht aus zwei Teilen. Reinigen des inn Ti Trock Daher Flusensiebe unbedingt nach jedem Trocknen reinigen. 3 o| |2 é Sg2x S w8 @ 8 S5 £ 2
Die Richtlinie gibt den Rahmen fiir eine EU-weit giiltige Riicknahme verantwortliche Person unterwiesen wurden. Die Trommel muss vor dem Fllen leer sein! und AuBeren Siebes nach jedem Trooknen: g eren pps zum Irocknen RegelméBig unter flieBendem Wasser absplilen — Seite 4. g S Iz ScS8 B BE 5 2 L g 3z
und Verwertung der Altgerate vor. | Siehe Programmdiibersicht auf Seite 7. P gy X : - Fur gleichmaBiges Trocknungsergebnis, Wasche nach Gewebeart und : ; m = SIE| |3 SESS [E m2 g B o c o
Fir weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehdr, Ersatzteilen L e rung “Wollkorb” — . Tir 6ffnen. Flusen an Tir/Tirbereich entfernen. -ls-rothﬁungS?ro%Tamm SBorgerben' . | Filter im Kondenswasserbehélter é % s 5 - Ej_:j g 3 §§ % é g _(:))
und Services unter: www.bosch-home.com (je nach Modell). 2. Beide Teile des Flusensiebes herauszichen = B N haho 'f?.!" I(<Z' B H ysértumhp ?) bt 2esammen mit Filter im Kondenswasserbehélter reinigt das Kondenswasser. Dieses Kondenswasser wird " — 5 = [E sle2f ¢ 5% B g =
Beratung zu Produkten und Anwendung: c d B %;?B\?Qscrﬁagsgsﬁgke(r?uhd %”Se;";c)h“rggegegézu o zukndpfen fir die automatische Reinigung bendétigt. Der Filter sollte regelméaBig unter flieBendem e FEEE |2 28 g |5 So —
- XX Bosch-Infoteam: bosch-infoteam@bshg.com . ) Stoffgtirtel, Schiirzenbander usw zusammenf)indeng pren. Wasser gereinigt werden. Entleeren des Kondenswasserbehalters vor der Reinigung des o285 s oo |8 B s £ |8 o8 —
_ % DE-Tel.: 089 69 339 339* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr) B . Flusen vom Rand des Schachtes entfernen. Sie sollen nicht _ Pilegeleichta Wasche nicht tiberirock Knitteraefah! Filters notwendig — Seite 9. HEES S22 3 2% 5§ B = —
s - Pro ramm auswahlen + e’nstellen in den offenen Schacht fallen. egeleichte Wasche nicht tbertrocknen — Knittergefahr! =0 =g =Sy = =23 < > = @© e —
gliltig nur fur Deutschland. g Wasche an der Luft nachtrocknen lassen. , ! Textilien EEBBE S S22 8 35 8 2 b =
. o . . . Siebe aufklappen und alle Flusen entfernen. ~ Wolle nicht im Trockner trocknen, nur Auffrischen — Seite 7 Programm Wolle finish ~ SIERED =558 5 g% |2 |2 c S -
A Sicherheitshinweise auf Seite 13 beachten! Trocknerprogramm auswahlen ... B R oiort bioein. einide Zeil zusammeniaden Keine Textilien trocknen, wenn diese mit Lésungsmittel, Ol, Wachs, Fett oder Farbe in g 2208 Tlggle 2= BEgS 2 20 —
- i 5 q g 2 - D <} - = —
Trockner erst nach dem Lesen dieser Anleitung P Beide Teile unter flieBendem Wasser durchspilen und gut —> Restfeuchte verteilt sich dann gleichméBgi]g el E BRI e 2. Hlaariestiger, Nagellackentiorner, 3|3 SIEEE 5 I2EBEEE B8 = 25 —
A b A < > - und ,ndIV’due” anpassen abtrocknen D T K > .. : .. FIeCkenentferner, Waschbenzin etc. o |2 =R |5 o > = 2 2 g % o N G;') ® ﬁ -5 =
(LTI i sepeate Anietung for Energespar-ocis - e R e Tk Locre dor Taschen der Texilen G e —
| I - - N . ) . o , ab. ) ; il o = 2 s S 2z S S o S0 E—
Zusatzfunktionen Anzeigefeld Programmwahler 6. Das innere und &uBere Sieb zuklappen, ineinander stecken und _ Gewirkte Textilien (2.8, T.Shits, Trikowasche) laufen beim ersten Trocknen oft ein BRERIRESET L =<icien Textilon trocknen. SsMM=S58| |g [E28e5e S2EE § 3° =——
Seite wieder einsetzen. —s Nicht Programm trocken extra verwenden. Stark flusende Waschestlicke vermeiden. 3 o EEE 2l C238FE = §§ = p c$ & m—
) Alle Tasten sind sensitiv, - Gestéarkte Wasche ist nur bedingt flr Trockner geeignet. — Starke hinterlasst einen Belag, Wolle nur im Wolleprogramm auffrischen. ) u EEEE s o285l gsez|c 2 2= e —
. < m < | X <5} c I
Vorbereiten ... 2 Pflegeleicht Aus Baumwolle leichtes Beriihren geniigt! der die Trocknung beeintrachtigt. o B W E SR |G [p2BcEcexgNgy 8 83 e —
B Programme einstellen .. ............. 2 trocken extra : trocken extra Start Trockner ausschalten - Weichsptiler beim Waschen der zu trocknenden Wéasche nach Herstellerangaben dosieren. fol O < HABE E |lgzS8E=slE58 <5 £ N——
] T(ockr]en e 3/4 Mon schranktrocken schranktrocken extra Stop ns - Flr vorgetrocknete, mehrlagige Textilien oder einzelne kleine Wéaschestlicke Zeitprogramm % s g g § SN @ &C_) § 5% SE gg %% 3%5 E = _qg’) %—_
B Hinweise zur Wasche. ............... 5 a 2 biigeltrocken schranktrocken ) Programmwahler auf Aus stellen. 7 t verwenden. Auch zum Nachtrocknen geeignet. < § S % = SacERE s %Jf:’ T8 é 5 £o o—
: J\z/asteg.&gnagea._ ot beachion o er g K”ri]”fr' O Blusen/Hemden biigeltrocken Q - Start/Stop - Taste wéhlen | \ Waésche nicht im Trockner belassen! N L Umweltschutz / Sparhinweise 2 E E SZ=SkE|E ESESS SEB325/E85s ?E
schutz AL \ R (aa g k<5 == E S = )
- Prisgralr?wrl:]rzlbzrls?cght eachten sollten .. '7 Sportswear Mix schranktrocken Trommel — — - Vor dem Trocknen Wésche in der Waschmaschine grindlich schleudern. — Hohere & § = E ‘% %a 283 % % E g 'é% % 5 %%E %é = 8¢
Installieren . . . ... ... g =/+ Wolle finish Mix biigeltrocken Wische entnehmen Schleuderdrehzahlen verkiirzen die Trocknungszeit und senken den Energieverbrauch, auch 1l SN2 52| 8 BossaEs52 SR 25
e 1 : o Schon Trockner nur mit e ot Sweiteiliqes pflegeleichte Wasche schleudern. > HE & HEEEE = FlcEs38282855la ©5=
,,,,,,,,,,,,,, i n n mi " " . . . . . . — | U i U i - =a0 S5 [55 > = [ S =
P]EIOS S¢ udZR . ranspor 9 ‘ (/L Zeitprogramm warm A F/L?geng/ebgn bet;?e’%%%ﬁe zten Flusensigeb Ihr Trockner verfugt Uber eine automatische Knitterschutzfunktion. Die Trommel wird nach Programmende MaX|PmaI empfqglene Egllmegg%\ ngtzen, gESl ciberschreiten B MO SENEIE EEZCr2s5=2523x g3
T egei U”h Sl?lgung -------------- i Exxpress 40" Zeitprogramm Kalt A+t ’ 30 Minuten in bestimmten Zeitabstanden bewegt. Die Wéasche bleibt locker und flauschig (bei gewahiter a vahr;on%r%rggn%oeé%cens?au% gut'beIUften < § ) © o ES €
eC. nische ba en” """"""""" Zusatzfunktion Knitterschutz p=l| g 60 oder 120 Minuten). — Lufteinlass nicht zustellen oder zukleben ) Q = 3 ot gm m m m g : g _E’ g g © %
Optionales Zubehor. . .............. 10 = . : e 2 I~ (o5 = |m| o |»mw| £ T i
" Menu Zum Wahlen der Einstellungen. Lufteinl v N NN R R ; ] 3. @
B Normale Gerdusche. ............... 11 : _ _ ulteiniass . v B %% |2 X% (%] % 2 ¥ 055
B \Was tun wenn ... / Kundendienst. . . . .. 12 -/+ (Andern) Zum Andern aller Einstellungen im Anzeigefeld. TastenSIgnale o S gEEn EE|E E |EE 222 T
B Sicherheitshinweise ... ............. 13 ® Zeitvorwahl Programmende nach... (Je nach gewahltem Programm, z.B. Dauer 1:54h — 2h, 1-24 Std. — . . . 9 = =5 c c
_ . ) _ ) immer zur nachsten vollen Stunde wahlbar). Programmend. ) , [y Cinstellen der Lautstarke fir Tastensignale I~ &g EZZ 3
Reduziert K”F'}rtggr‘a‘;;‘g gﬁé‘:”%egw@”Atggsméggaxghqggp Knitterschutz ) signal Signallautstérke in vier Stufen wahibar: 0 (aus), 1 (leise), 2 (normal), 3 (laut), 4 (sehr laut).  0,1,2,3,4 0gramimenae sobald im Anzeigefeld | leuchtet. -0- 1 i B 0 v g E 8 838 2
i =) _ - ; : ] op R o = "E
, ,, - e — — —o Geratesperre Schutz gegen versehentliches Andern eingestellter Funktionen Ein-Aus % saon () = S S < s
Reduzierte Temperatur fir empfindliche Textilien &, bei Iangerer @ Schon (je nach Moge//) (Taste n%e,gw fur 5 Sekunden gedrtickt hal?en). Trocknen Programm unterbrechen wasche nachiegen oder entnehmen. m m H ({OI m E Sle = £ gé 3w &
it: U i v - - - . v v o ] @© ] = T U ©
Trocknungszeit; z.B. fur Polyacryl, Polyamld, Elastan oder Acetat. : ¥ Feinjustierung des  Das Trocknungsergebnis (z.B. schranktrocken) kann in drei Stufen (1 - max. 3) fir Programme 0,1, 2, 3 ) : Auf Aus 1 Sch Ahit halt Start/St ft driicken. bi AufA < § £ § 5|S 5 ) 8 €o O’é S
Anzeigen zum Programmablauf: Statusanzeigen Trocknungs- Baumwolle, Pflegeleicht, Mix und Exxpress 40’ angepasst werden — Voreinstellung = 0. Der Trocknungsvorgang kann zum Nachlegen oder Entnehmen flr kurze Zeit unterbrochen, muss ur Aus x nach Schon gewa alten art/otop so ot arucken, bis urAus Lo = § s MEIRE % § R = £EE 9°<SZo
trocknen, biigeltrocken, schranktrocken, auflockern/fertig. i = [ -l ergebnisses Einstellung bleibt nach Feinjustierung eines dieser Programme fiir die anderen erhalten. aber anschlieBend fortgesetzt und beendet, werden! stellen  rechts und 2 x nach rechts gewlnschte Lautstarke erreicht ist  stellen 8) § IE E ‘=§, g3 E =5 é § 5 & @ g E &5 ?)-5 *gg
i i i i i (] : i @ = SSlel = £ o DD =xpCoco
Serviceanzeigen  © Schleuderdrehzahl Schleuderdrehzahl mit der in der Waschmaschine geschleudert wurde; 600-1800 ) 1 T AR der Tee iR G Seaa e el Ui e - Verfiigbare Werte: 0 (aus), 1 (leise), 2 (normal), 3 (laut). SSEMES SISl S &2 £ § 88 55850
Flusensieb unter flieBendem Wasser reinigen — Seite 4. @ Flusensieb ausschlieBlich zur genaueren Anzeige der voraussichtlichen Trocknungsdauer. }/(Vahrend des Trocknens , 3 gty S L DORL IS e S ST S | & SsEMSSxSlEG8lE 8§ § 2 § &8 sS2g388
. - > ondenswasserbehélter nicht herausziehen/entleeren! 0 ! 9 ! ADiEA Sles@na=aaEF 2| a8 x 3 (@ 2—-ol2E
o Behalter fir Kondenswasser leeren. i Behélter 3. Bei Bedarf Programm und Zusatzfunktionen neu wahlen. o= RN E R 0o | W NN <5 WLXuU
Ggf. Filter im Kondenswasserbehalter reinigen — Seite 9. n H 4. Taste Start/Stop wahlen. Restzeit wird nach einigen Minuten aktualisiert.




A Nur im ausgeschalteten Zustand!

Normale Gerausche Sicherheitshinweise

5 Abmessungen (TxBxH 60 x 60 x 85 cm (Hohe verstellbar I p : : i
_ Lieferumfang: Trockner, Gebrauchs. und Aufstellanieitung, Wollekorb (e nach Model Wirmetauscher () gen ( ) ( ) B e lurch Kompressor und Pumpe ganz normale Gerdusche Kann eine Storung nicht selbst behoben werden (z.B. Aus-/Einschalten), wenden Sie sich bitte an unseren Notfall _ Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.
— Trockner auf Transportschaden priifen! Der Warmetauscher des Trockners wird beim Trocknen automatisch gereinigt, im Anzeigefeld Gewicht ca. 53 kg ' ERIEE B NOEnImmEngine passende L osung, auch um unnotige Technikerbesuche 2u vermeiden Vertrauen Trockner NUR... — in | 4 des Haushalts einset
P P : - A o : - Sie der Kompetenz des Herstellers und stellen somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern rockner NUR.. — In Innenraumen des rmaushalts einsetzen.
— Trockner hat ein hohes Gewicht. Nicht allein anheben! erscheint Cln. Kondenswasserbehélter wahrend des Reinigungsprozesses nicht herausziehen. Max. Fiillmenae 7 k Sz el ot g ' ep gesc o _ Trock Textili d
' : : oy , ; . 9 g durchgefuhrt wird, die mit den Original-Ersatzteilen ausgerUstet sind. Die Kontaktdaten fiir den néchstgelegenen Zum frocknen von lexuiien verwenaen.
- Vorsicht vor scharfen Kanten! Trocknergehiuse, Bedienblende, Lufteinlass Behilter fiir Kondenswasser 4,0 | Kundendienst finden Sie hier bzw. im beiliegenden Kundendienstverzeichnis: Trockner NIE... — fiir andere Zwecke als oben beschrieben verwenden.

- Nicht in frostgefahrdetem Raum aufstellen! Gefrierendes Wasser kann zu Schaden fiihren! Mit einem weichen, feuchten Lappen abreiben. Anschluss-Spannung 200-240 V Der Kompressor im Trackner verursacht 8 282?[?25303213139 — in der Technik oder den Eigenschaften ab&ndern.
- In Zweifelsfallen vom Fachmann anschlieBen lassen! Keine scharfen Reinigungs- und Lésungsmittel verwenden. Anschluss-Leistung max. 800 W von Zeit zu Zeit ein Brummen. Lautstérke T e o Undendienst die Erzeugnisnummer (E-NF.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerétes an Gefahren - Kinder und nicht instruierte Personen diirfen den Trockner nicht benutzen.

— Trockner nicht an hervorstehenden Bauteilen (z.B. Tur) anheben - Bruchgefahr!

Trockner aufstellen Alle Zubehérteile aus
— Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein. Trommel nehmen.

Waschmittel- und Reinigerreste sofort entfernen.
Beim Trocknen kann sich zwischen Fenster und Dichtung gelegentlich Wasser ansammeln.
Dies beeintrachtigt die Funktionen Ihres Trockners in keiner Weise!

und Tonhdhe kdnnen sich dabei (unterhalb des Einftillfensters). - Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen.
in Abhdngigkeit der gewahlten Programmwahler auf Aus stellen und Netzstecker aus der Steckdose ziehen. — Haustiere vom Trockner fernhalten. B
Programme Anzeigelampe Start/Stop leuchtet nicht. Netzstecker eingesteckt? Programm gewanft? - Alle Gegenstande aus Taschen der Textilien entfernen.

Absicherung 10 A
Umgebungstemperatur 5-385°C @

Treibhausgas R134a — fachgerecht entsorgen. Fillmenge: 0,22 kg.

- Auf saubere, ebene und feste Aufstellflache stellen! Trommel muss leer sein! Filter im Kondenswasserbehélter Erzeugnisnummer unterhalb des Einfiillfensters und des Trocknungsfortschritts ® , , | [ hll Besonders auf Feuerzeuge achten — Explosionsgefahr!
— Lufteinlass vorn am Trockner freihalten. Beim Entleeren des Kondenswasserbehélters wird der Filter automatisch gereinigt. Fertigungsnummer @) verandern. o Q”%e'ﬁefenq Unhd AHZ%%?'&PF?” (JegtaCh En(ler%|esp?[»l\‘ﬂgodus‘akt|V|eAr/lt?)separate - Nicht auf Tir lehnen oder setzen — Kippgefahr!
— Umgebung des Trockners sauberhalten. [ ;itlfler trotzdem/{}agelmaBi_g unter flieBendem Wasser reinigen — Vermeiden von hartndckigen Das Gerateschild finden Sie auf der Riickseite des Trockners. LN bli?]k? ) erloschen und Taste Start/Stop - Anleitung fiir Energiespar-Modus. Installation — Lose Leitungen befestigen —> Stolpergefahr!
— Trockner mit Hilfe der SchraubfiiBe ausrichten. agerungen/sverunreinigungen. @ Trommelinnenbeleuchtung (je nach Modell): Die Trommel wird nach Offnen oder SchlieBen : - — - — Trockner bei Frostgefahr nicht betreiben.
i’ : X 2 Symbol B und Anzeigelampe Start/Stop Behdlter fir Kondenswasser entleeren — Seite 4.
Wasserwaage verwenden. der Tdr, sowie nach Programmstart beleuchtet und erlischt selbsttatig. o bﬁ’nken it il Gof. Filter im Kondenswasserbehalter reinigen —s Seite 9 Netzanschluss - Trockner vorschriftsméBig an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose
Auf keinen Fall SchraubfiBe entfernen! 1. Kondenswasserbehalter herausziehen Trockner transportiert? — 2 Stunden warten und emneut starten. anschlieBen, da sonst Sicherheit nicht gewéhrleistet.
’ ' @  Symbol & und Anzeigelampe Start/Stop Flusensiebe unter flieBendem Wasser reinigen —> Seite 4. - Leitungsquerschnitt muss ausreichen.
; ; ; . ; blinken. — Nur Fehlerstrom-Schutzschalter mit diesem Zeichen verwenden: [&X]
Trockner nicht aufstellen hinter einer Tir oder einer ili je- - - - - — = N )
Schiebetdri e das Ofinen oor Tt des Trocknar : Textilien/Programme Resm‘g’:ﬁg;;,:%gfﬁ" e Trocknungszeit** vefgfarg::e " @ '™ Anzeigefeld erscheint Cin. Kein Fenler! Automatische Reinigung des Warmetauschers. — Netzstecker und Steckdose miissen zusammenpassen.
blockieren oder verhindern kénnte! Kinder kénnen =1 = 2. Filter aus Rastung zichen 5 r¥a Der Kompressor des Trockners wird — ?0”tdegtsv‘ﬁ/sssterbeha'??gltno'cmenﬂeefe”- - Keine \/C;elfachstecker/—kupplungen und/oder Verlangerungsleitungen
sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr Z - Fl u ung zi ° aumwolle 7 kg Zweitweise beliiftet, dabei entsteht ein rockner startet nicht. aste Start/Stop gewdhit? verwenden.
geraten. ////////////////m schrankirocken® 1400 U/min (50%) 151 min 1,33 kWh surrendes Gerausch. e Ttr geschlossen’? Programm eingestellt? - Netzstecker nicht mit feuchten Handen anfassen — Stromschlaggefahr!
o 7000 U/min 60%) 78 min 765 KWh @ Umgebungstemperatur hoher als 5 °C? - Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen.
H Sauber und eben : e %) S5 1’92 ol @ Wassertrittaus. Trockner waagerecht ausrichten. - Netzleitung nicht beschadigen — Stromschlaggefahr!
Lufteinlass freihalten = ¥ - - : G iro i A 7 7 ShE H Betrieb — Fullen Sie nur Wéasche in die Trommel ein.
blgeltrocken 1400 U/m!n (50%) 110 m!n 0,94 KWh @ [uroffnet sich selbsttatig. Tur zudriicken bis horbar eingerastet. Bevor Sie den Trockner einschalten - prifen Sie den Inhaltl
Netzanschluss siche Sicherheitshinweise —s Seite 13. 1000 U/min (60%) 137 min 1,24 kWh @ Knitterbildung: Beladungsmenge Uberschritten? ) - Trockner nicht verwenden, wenn Wasche mit Lésungsmittel, OI, Wachs, Fett
— VorschriftsgemaB an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschlieBen, im Zweifelsfall 3. Filter unter flieBendem Wasserstrahl oder 800 U/min (70%) 166 min 1,55 kWh Kleidungsstiicke nach Programmende sofort entnehmen, aufhdngen und oder Farbe in Berlhrung kam (z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner,
Steckdose vom Fachmann Uberprifen lassen! in der Geschirrsplilmaschine reinigen. Pflegeleicht 3,5 kg in Form ziehen. . ) Fleckenentferner, Waschbenzin etc.) — Feuer—/Explosionsgefahr!
— Netzspannung und Spannungsangabe am Gerateschild (— Seite 10) miissen = 300 U/mi 0% Eare 0.54 KWh nicht angepasstes Programm gewahit — Seite 7. — Gefahr durch Staub (z.B. Kohlenstaub, Mehl): Trockner nicht verwenden
e sty schranktrocken oo U/m!n 250;1 - m!n 0,68 sl / @ | Irocknungergebnis ist nicht Warme Wasche flihlt sich feuchter an als sie tatsachlich ist! —> Explosionsgefahr!
' i i i 5 i min 0 min ) zufriedenstellend (Wasche geflhlt zu Gewahltes Programm passt nicht zur Beladung. Anderes — Trockner nicht verwenden, wenn Wasche Schaumstoff/—gummi enthalt —
— Anschlusswert und erforderliche Sicherung sind auf dem Geréateschild angegeben. Y . ) g
] - I LIS C o l e * Prifprogramme nach DIN EN 61121 — feucht). Trocknungsprogramm verwenden oder zusatzlich das Zeitprogramm Elastisches Material kann zerstort werden und Trockner kann durch mdgliche
Trockner bei Frostgefahr ** Die Werte kdnnen in Abhangigkeit von Textilart, Zusammensetzung der zu trocknenden Wasche, —~ Die automatische Reinigung des Trockners wahlen — Seite 7. , ) Verformung des Schaumstoffes beschadigt werden.
oht betreiben! : : Restfeuchte des Textils sowie Beladungsmenge gegeniiber den angegebenen Werten verursacht ein Klicken. Feinjustierung des Trocknungsergebnisses verwenden — Seite 1/2. - Den Trockner niemals vor Ende des Trockenzyklus ausschalten, es sei denn
nicht betraiben! i T s ol FemeF Ka'ﬁf.cﬁ‘('c.?tf‘i‘.‘#]flde” .Fe.UCht'gkegSf,?hgm alle Waschestiicke werden rasch entnommen und so ausgebreitet, dass die Trockner @@;D BOSCH
= - - —> Feuchtigkeitsfiihler reinigen — Seite 9. 5 ' :
Vorbereit Textilien/Programme Trocknungszeit Jahresenergieverbrauch Programmabbruch, z.B. Behalter voll, Netzausfall, Tiir offen oder maximale \If\é?(;rhnt: %%?:ﬁzba/?e\,\ll:%ank::rg kénnen in den Lufteinlass des Trockners /
orbereitung 5 i i ' i * Trocknungszeit erreicht. - , ,
lENBehdlier ilr Kondenswasser entleeren — Sefte 4. B oo B um Eiasten. Baumwolle 7 kg*i e - @  Trocknungszeit zu fang. Flusensiebe unter flieBendem Wasser reinigen — Seite 4. gesaugt werden — Verletzungsgefahr!
2. Programmwahler auf beliebiges Programm stellen. fﬁhranktrocker? _ 139 min / Zyklgs . 2.1.2 kWh / Jahr Unzureichende Luftzufuhr —s fir Luftzirkulation sorgen. — Trockner nach Programmende ausschalten. _ . .
3. Taste Start/Stop wahlen — Kondenswasser wird in den Behalter gepumpt. Trockner nur mit eingesetztem Filter betreiben! Programmeinstellung far Prifung und Energieetikettierung gemés Richtlinie 2010/30/EU. Evtl. Lufteinlass versperrt — Freihalten — Seite 8. - Kondenswasser ist kein Trinkwasser und kann mit Flusen verunreinigt sein!
4. 5 Min. warten, Behélter fir Kondenswasser nochmals leeren. ) Umgebungstemperatur hoher als 35 °C — Liiften. Defekt — Trockner bei Defekt oder Verd.aoht auf Defekt nicht verwenden,
5. Programmwahler auf Aus stellen. Feuchtigkeitsfiihler (Uber Kundendienst Bestellnummer, je nach Modell) @  Teuchiigkelt im Raum steigtstarkan.  Raum ausreichend 10ften. Reparatur nur durch Kundendienst. . .
. . S— S— . - I . “ - Trockner mit defekter Netzleitung nicht einsetzen. Defekte Netzleitung nur S
Der Trockner ist mit Feuchtigkeitsfiihlern aus Edelstahl ausgestattet. Feuchtigkeitsfiihler Verbindungssatz Wasch-Trocken-Séule @ Netzausfall Wasche sofort aus dem Trockner nehmen und ausbreiten. Warme kann durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.
messen den Feuchtegrad der Wasche. Nach ldngerer Betriebszeit kann sich auf den INFAI Der Trockner kann platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine gleicher Tiefe und Breite entweichen. Vorsicht: Tir, Trommel und Wésche kénnen heiB sein. . _ ] ] - e ] 1 =
Feuchtigkeitsfiihlern eine feine Kalkschicht bilden. gestellt werden. Trockner unbedingt mit diesem Verbindungssatz auf der Waschmaschine Das Kondenswasser wird mit einer Pumpe @  Zoteiss zusaiziche Cerausche und  Kein Fefler] Ersatzteile Aus Sicherheitsgriinden nur Original-Ersatzteile und —Zubehdr verwenden. de Gebrauchsanleitung
_ Vorbereitung des Trockners — siehe Frostschutz. 1. Tur 6ffnen. ‘\‘l tz;af?stl%en. WTZ 11400: mit ausziehbarer Arbeitsplatte. in dgngqnd?ntswhassgrbehalteygeﬁumpt, Vibrationen. Normale Gerusche —s Seite 11. Entsorgen = ggitz;‘tftéﬂa(iaorhzelcreréiqég%%ar](:ggggltlzeleé#ggrggnnGerat abschneiden.
— Trockner aufrecht stehend transportieren. 2. Feuchtigkeitsfuhler mit einem angefeuchteten Schwamm mit rauher \ W1z el B, . . abet entstenen Fumpgerdusche. Lautes Brummgerausch fir einige Kondenswasserbenalter vollstandig eingeschoben? W : ' -
o5l — Nach Transport Trockner zwei Stunden stehen lassen. Oberflache reinigen. {55# ZEI Anstelle der Geréte-Abdeckplatte unbedingt eine Blechabdeckung vom Fachmann ® Sy = Kondenswasserbehalter ganz einschieben. Warmetauscher enthalt vom Kyoto Protokoll erfasstes fluoriertes

Im Trockner befindet sich Restwasser.
Dieses kann bei Schragstellung des Trockners auslaufen.

A Keine Stahlwolle oder Scheuermittel verwenden!

o

montieren lassen.

48 Podest
AISII Zum besseren Be- und Entladen. Im Auszug befindlicher Korb kann zum Waschetransport

genutzt werden.

Kein Fehler! Normale Gerdusche — Seite 11.

- Verpackung: Kindern keine Verpackungsteile Uberlassen
— Erstickungsgefahr!

— Alle Materialien sind umweltvertraglich und wieder verwendbar.
Umweltgerecht entsorgen.




Gratulation - Sie haben sich flr ein modernes, qualitativ hochwertiges
Haushaltsgerat der Marke Bosch entschieden.

Der Kondensationstrockner mit Warmepumpe und automatischer
Reinigung des Warmetauschers zeichnet sich durch sparsamen
Energieverbrauch und einem verminderten Wartungsaufwand aus
—> Seite 6. Jeder Trockner, der unser Werk verlasst, wird sorgfaltig auf
Funktion und einwandfreien Zustand gepruft.

Bei Fragen steht lhnen unser Kundendienst gern zur Verfiigung.
Umweltgerecht entsorgen

Verpackung umweltgerecht entsorgen.

Dieses Gerat ist entsprechend der européischen Richtlinie E
2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik- Altgerate (waste
electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet.
Die Richtlinie gibt den Rahmen fur eine EU-weit glltige Ricknahme
und Verwertung der Altgerate vor.
Far weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehor, Ersatzteilen
und Services unter: www.bosch-home.com
Beratung zu Produkten und Anwendung:
- < Bosch-Infoteam: bosch-infoteam@bshg.com
- & DE-Tel.: 089 69 339 339* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr)

*gultig nur fir Deutschland.

A Sicherheitshinweise auf Seite 13 beachten!

Trockner erst nach dem Lesen dieser Anleitung
|' '| und separater Anleitung fiir Energiespar-Modus
in Betrieb nehmen!

Seite
Vorbereiten ........ ... ... ... . ... 2
B Programme einstellen . .............. 2
B Trocknen ...................... 3/4
B Hinweise zur Wasche. . .............. 5
M Tastensignale...................... 5
B Was Sie unbedingt beachten sollten ...6
B Programmubersicht ................ 7
Installieren .. ...................... 8
Frostschutz / Transport . .. ........... 8
Pflege und Reinigung . .............. 9
Technische Daten ................. 10
Optionales Zubehor. . .............. 10
B Normale Gerédusche. . .............. 11
B Was tun wenn ... / Kundendienst. ... .. 12
M Sicherheitshinweise . ............... 13

Reduziert Knittern und verlangert Knitterschutzphase nach
Programmende; in zwei Abstufungen wahlbar.

nur im Haushalt,
nur zum Trocknen von Textilien, die mit Wasser
gewaschen wurden.

A\

lassen!

Haustiere vom Trockner fernhalten!

Der Trockner kann von Kindern ab 8 Jahren,
von Personen mit reduzierten physischen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten
und von Personen mit mangelnder Erfahrung
oder Wissen bedient werden, wenn sie
beaufsichtigt werden oder durch eine
verantwortliche Person unterwiesen wurden.

ii Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt

A\

A

Installation siehe Seite 8

Beschédigten Trockner nie in Betrieb nehmen!
Informieren Sie Ihren Kundendienst!

Nur mit trockenen Héanden!
Nur am Stecker anfassen!

Alle Gegenstédnde aus den Taschen entfernen.
Auf Feuerzeuge achten!
Die Trommel muss vor dem Flillen leer sein!

Siehe Programmdibersicht auf Seite 7.
Siehe auch separate Anleitung “Wollkorb”
(je nach Modell).

Programm auswaéhle

Trocknerprog
* .. undin
Zusatzfunktionen Anzeigefeld Programmwabhler
Alle Tasten
Pflegeleicht Aus Baumwolle leichtes Ber
trocken extra ‘ trocken extra Start
Menu schranktrocken o S schranktrocken extra Stop
. a2 2 biigeltrocken // \\ schranktrocken
L(Cnrl]tuttezr Q Blusen/Hemden (\\ w‘ biigeltrocken Q - Start/
Sportswear R /5 Mix schranktrocken
:,/+ - \ / e
Schon Q Wolle finish " Mix bigeltrocken
‘ Zeitprogramm warm Trockner nt
Exxpress 40' Zeitprogramm kalt A++ Flusensiebe
Menu Zum Wahlen der Einstellungen.

-/+ (Andern) Zum Andern aller Einstellungen im Anzeigefeld.

® Zeitvorwahl
immer zur nachsten vollen Stunde wahlbar).

Programmende nach... (Je nach gewahltem Programm, z.B. Dauer 1:54h — 2h,

Reduzierte Temperatur flr empfindliche Textilien (J, bei langerer
Trocknungszeit; z.B. fur Polyacryl, Polyamid, Elastan oder Acetat.

K“igtte’sch“‘z ) Signal Signallautstarke in vier Stufen wahibar: 0 (aus), 1 (leise), 2 (normal), 3 (laut), 4 (seh
fch_on —0 Geratesperre Schutz gegen versehentliches Andern eingestellter Funktionen

(je nach Modell) (Taste Menu fir 5 Sekunden gedrickt halten).

¥ Feinjustierung des

Das Trocknungsergebnis (z.B. schranktrocken) kann in drei Stufen (1 - max. 3) fir Prog

Anzeigen zum Programmablauf: Statusanzeigen Trocknungs- Baumwolle, Pflegeleicht, Mix und Exxpress 40’ angepasst werden — Voreinstellung
trocknen, blgeltrocken, schranktrocken, auflockern/fertig. s M- ergebnisses Einstellung bleibt nach Feinjustierung eines dieser Programme fur die anderen erhalter
Serviceanzeigen @ Schleuderdrehzahl Schleuderdrehzahl mit der in der Waschmaschine geschleudert wurde;

Flusensieb unter flieBendem Wasser reinigen — Seite 4. & Flusensieb
Behalter fiir Kondenswasser leeren. g Behalter
Gdf. Filter im Kondenswasserbehélter reinigen — Seite 9.

ausschlieBlich zur genaueren Anzeige der voraussichtlichen Trocknungsdauer.




Kondenswasser entleeren

Behélter nach jedem Trocknen entleeren, nicht wéhrend des Trocknens!

1. Kondenswasserbehalter herausziehen und waagerecht halten.
Troc_kner ( 2. Kondenswasser ausgieBen.
Tontrollleren ' 3. Behalter immer vollstandig bis zum Einrasten einschieben.

Wenn Anzeigelampe & Behaélter trotz Entleeren blinkt — Filter im
Kondenswasserbehélter Seite 9.

Netzstecker Kondenswasserbehélter mit Filter

einstecken Trommelinnen-

beleuchtung Bedienblende Flusensiebe reinigen
(je nach Modell)

ren + einftillen

Ein sauberes Flusensieb reduziert
den Stromverbrauch und die Trocknungzeit.

Das Flusensieb besteht aus zwei Teilen. Reinigen des inneren
und auBeren Siebes nach jedem Trocknen:
1. Tur 6ffnen. Flusen an Tur/Tlrbereich entfernen.

2. Beide Teile des Flusensiebes herausziehen.

3. Flusen vom Rand des Schachtes entfernen. Sie sollen nicht
in den offenen Schacht fallen.

n + einstellen

ramm auswiéhlen ... 4. Siebe aufklappen und alle Flusen entfernen.

5. Beide Teile unter flieBendem Wasser durchspilen und gut
abtrocknen.

dividuell anpassen

6. Das innere und duBere Sieb zuklappen, ineinander stecken und
wieder einsetzen.

sind sensitiv,
ihren genulgt!

Trockner ausschalten

Programmwahler auf Aus stellen.

Stop - Taste wéhlen Wasche nicht im Trockner belassen!

Trommel

Waésche entnehmen
,I,r, Igéttreé%ge%jetzten El\ﬁggﬁgligegs Ihr Trockner verfligt Gber eine automatische Knitterschutzfunktion. Die Trommel wird nach Programmende

30 Minuten in bestimmten Zeitabstanden bewegt. Die Wasche bleibt locker und flauschig (bei gewahlter
Zusatzfunktion Knitterschutz = = 60 oder 120 Minuten).

Lufteinlass
1-24 Std. —_—
laut).  0,1,2,3,4 Programmende sobald im Anzeigefeld -l leuchtet. -1- -

Ein-Aus

Troc kne n Pr ogramm unterbrechen wasche nachiegen oder entnehmen.

yramme  0,1,2,3
= 0.
.

Der Trocknungsvorgang kann zum Nachlegen oder Entnehmen fir kurze Zeit unterbrochen, muss
aber anschlieBend fortgesetzt und beendet, werden!

600-1800 Wihrend des Trocknens 1. Tar offnen, der Trocknungsvorgang wird unterbrochen.
A Kondenswasserbehdlter nicht herausziehen/entleeren! 2. Wasche nachlegen oder entnehmen und Tar schlieBen.
3. Bei Bedarf Programm und Zusatzfunktionen neu wahlen.

4. Taste Start/Stop wahlen. Restzeit wird nach einigen Minuten aktualisiert.




Hinweise zur Wasche ...

Kennzeichnung von Textilien
Pflegehinweise des Herstellers beachten!
Trocknen mit normaler Temperatur.

Trocknen mit niedriger Temperatur — zusétzlich Schon wahlen.
& Nicht maschinell trocknen.

Unbedingt Sicherheitshinweise Seite 13 beachten!

Beispielsweise folgende Textilien nicht im Trockner trocknen:

- Luftundurchlassige Textilien (z.B. gummiert).

- Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) — Knitterbildung!
- Olverschmutzte Wasche.

Tipps zum Trocknen
- Fr gleichmaBiges Trocknungsergebnis, Wasche nach Gewebeart und

Trocknungsprogramm sortieren.
- Sehr kleine Textilien (z.B. Babystriimpfe) immer zusammen mit
groBem Waschestlck (z.B. Handtuch) trocknen.
— ReiBverschlisse, Haken und Osen schlieBen, Bezlige zukndpfen.
Stoffgurtel, Schirzenbander usw. zusammenbinden.
- Pflegeleichte Wasche nicht Gbertrocknen — Knittergefahr!
Wasche an der Luft nachtrocknen lassen.
— Wolle nicht im Trockner trocknen, nur Auffrischen — Seite 7 Programm Wolle finish
(je nach Modell).
- Wasche nach dem Trocknen nicht sofort blgeln, einige Zeit zusammenlegen
— Restfeuchte verteilt sich dann gleichméaBig.
- Das Trocknungsergebnis hangt von der Art des Wasser, das wahrend des Waschens
verwendet wird, ab. — Feinjustierung des Trocknungsergebnisses — Seite 1/2.
- Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts, Trikotwasche) laufen beim ersten Trocknen oft ein.
—> Nicht Programm trocken extra verwenden.
- Gestéarkte Wasche ist nur bedingt flir Trockner geeignet. — Starke hinterlasst einen Belag,
der die Trocknung beeintrachtigt.
— Weichspller beim Waschen der zu trocknenden Wasche nach Herstellerangaben dosieren.
— Fur vorgetrocknete, mehrlagige Textilien oder einzelne kleine Waschesticke Zeitprogramm
verwenden. Auch zum Nachtrocknen geeignet.

Umweltschutz / Sparhinweise

— Vor dem Trocknen Wasche in der Waschmaschine grindlich schleudern. — Hdéhere
Schleuderdrehzahlen verkirzen die Trocknungszeit und senken den Energieverbrauch, auch
pflegeleichte Wasche schleudern.

- Maximal empfohlene Fullmenge nutzen, aber nicht Gberschreiten
— Programmiibersicht — Seite 7.

- Wahrend des Trocknens Raum gut bellften.

- Lufteinlass nicht zustellen oder zukleben.

Tastensignale

Einstellen der Lautstérke flir Tastensignale

i @

e Ny

Auf Aus 1 x nach Schon gewahlt halten  Start/Stop so oft drlicken, bis
stellen  rechts und 2 x nach rechts gewulnschte Lautstarke erreicht ist

Auf Aus
stellen

Verflgbare Werte: 0 (aus), 1 (leise), 2 (normal), 3 (laut).

i @

et

Was Sie unbedingt beachten sollten...

Ihr Trockner ist besonders energiesparend und zeichnet sich technisch durch einen
Kaltekreislauf aus, der ahnlich wie bei einem Kihlschrank, Energie effizient nutzt.
Der Warmetauscher des Trockners wird beim Trocknen automatisch gereinigt.

Flusensiebe und Filter im Kondenswasserbehalter missen regelmaBig gereinigt werden.

Trockner nie ohne Flusensiebe und ohne Filter im Kondenswasserbehélter betreiben!

Flusensiebe

Beim Trocknen werden Flusen und Haare aus der Wasche im Flusensieb aufgefangen.
Ein verstopftes Flusensieb kann den Warmeaustausch mindern.

Daher Flusensiebe unbedingt nach jedem Trocknen reinigen.

RegelmaBig unter flieBendem Wasser abspilen — Seite 4.

Filter im Kondenswasserbehilter

Filter im Kondenswasserbehdlter reinigt das Kondenswasser. Dieses Kondenswasser wird
flr die automatische Reinigung bendtigt. Der Filter sollte regelméaBig unter flieBendem
Wasser gereinigt werden. Entleeren des Kondenswasserbehélters vor der Reinigung des
Filters notwendig — Seite 9.

Textilien

Keine Textilien trocknen, wenn diese mit Losungsmittel, Ol, Wachs, Fett oder Farbe in
Berlhrung kamen: z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner,

Fleckenentferner, Waschbenzin etc.

Leeren der Taschen der Textilien.

Keine luftundurchléassigen Textilien trocknen.

Stark flusende Waschestiicke vermeiden.

Wolle nur im Wolleprogramm auffrischen.
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- Lieferumfang: Trockner, Gebrauchs- und Aufstellanleitung, Wollekorb (je nach Modell).

— Trockner auf Transportschéaden prifen!

— Trockner hat ein hohes Gewicht. Nicht allein anheben!

— Vorsicht vor scharfen Kanten!

— Nicht in frostgefdhrdetem Raum aufstellen! Gefrierendes Wasser kann zu Schaden fihren!
— In Zweifelsfallen vom Fachmann anschlieBen lassen!

— Trockner nicht an hervorstehenden Bauteilen (z.B. Tir) anheben - Bruchgefahr!

Trockner aufstellen Alle Zubehérteile aus
— Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein. Trommel nehmen. .
— Auf saubere, ebene und feste Aufstellflache stellen! Trommel muss leer sein!

— Lufteinlass vorn am Trockner freihalten.

— Umgebung des Trockners sauberhalten. |

— Trockner mit Hilfe der SchraubfliBe ausrichten.
Wasserwaage verwenden.

— Auf keinen Fall SchraubfliBe entfernen!

Trockner nicht aufstellen hinter einer Tir oder einer
Schiebetiir, die das Offnen der Tiir des Trockners
blockieren oder verhindern kénnte! Kinder kbnnen
sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr
geraten.

=

$===) | Sauber und eben

Lufteinlass freihalten

— VorschriftsgemaB an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschlieBen, im Zweifelsfall
Steckdose vom Fachmann Uberprifen lassen!

- Netzspannung und Spannungsangabe am Geréateschild (— Seite 70) missen
Ubereinstimmen!

— Anschlusswert und erforderliche Sicherung sind auf dem Gerateschild angegeben.

Trockner bei Frostgefahr
nicht betreiben!

E Netzanschluss siche Sicherheitshinweise — Seite 13.

Vorbereitung
1. Behalter flir Kondenswasser entleeren — Seite 4.
Programmwahler auf beliebiges Programm stellen.

Taste Start/Stop wahlen — Kondenswasser wird in den Behalter gepumpt.
5 Min. warten, Behalter fiir Kondenswasser nochmals leeren.
Programmwahler auf Aus stellen.

SHESN NN

— Vorbereitung des Trockners — siehe Frostschutz.
— Trockner aufrecht stehend transportieren.
— Nach Transport Trockner zwei Stunden stehen lassen.

Im Trockner befindet sich Restwasser.
Dieses kann bei Schragstellung des Trockners auslaufen.

5.

A Nur im ausgeschalteten Zustand!
Wédrmetauscher

Der Warmetauscher des Trockners wird beim Trocknen automatisch gereinigt, im Anzeigefeld
erscheint Cln. Kondenswasserbehalter wahrend des Reinigungsprozesses nicht herausziehen.
Trocknergehéuse, Bedienblende, Lufteinlass

Mit einem weichen, feuchten Lappen abreiben.

Keine scharfen Reinigungs- und Losungsmittel verwenden.

Waschmittel- und Reinigerreste sofort entfernen.

Beim Trocknen kann sich zwischen Fenster und Dichtung gelegentlich Wasser ansammeln.
Dies beeintrachtigt die Funktionen Ihres Trockners in keiner Weise!

Filter im Kondenswasserbehéilter

Beim Entleeren des Kondenswasserbehalters wird der Filter automatisch gereinigt.

Filter trotzdem regelmaBig unter flieBendem Wasser reinigen — Vermeiden von hartnackigen
Ablagerungen/Verunreinigungen.

Kondenswasserbehélter herausziehen.

Filter aus Rastung ziehen.

Filter unter flieBendem Wasserstrahl oder
in der Geschirrspllmaschine reinigen. A\

Filter einsetzen.

Kondenswasserbehalter einschieben bis zum Einrasten.

A Trockner nur mit eingesetztem Filter betreiben!

1.
2.

A Keine Stahlwolle oder Scheuermittel verwenden!

Feuchtigkeitsfiihler

Der Trockner ist mit Feuchtigkeitsfiihlern aus Edelstahl ausgestattet. Feuchtigkeitsfiihler
messen den Feuchtegrad der Wasche. Nach ldngerer Betriebszeit kann sich auf den
Feuchtigkeitsfiihlern eine feine Kalkschicht bilden.

Tur 6ffnen.

Feuchtigkeitsfihler mit einem angefeuchteten Schwamm mit rauher
Oberflache reinigen.




Normale Gerausche

Technische Daten

xH)

@ Abmessungen (Tx 60 x 60 x 85 cm (Hohe verstellbar)

Beim Trocknen entstehen durch Kompressor und Pumpe ganz normale Gerdusche.

Gewicht ca. 53 kg

Max. Fiillmenge 7 kg

Behilter fiir Kondenswasser 4,0 |

Anschluss-Spannung 220-240 V Der Kompressor im Trockner verursacht
Anschluss-Leistung max. 800 W von Zeit zu Zeit ein Brummen. Lautstérke

: und Tonhghe kdnnen sich dabei
Absicherung L in Abhéingigkeit der gewahlten
Umgebungstemperatur 5-35°C @ Programme
Erzeugnisnummer o % und des Trocknungsfortschritts
Fertigungsnummer unterhalb des Einflllfensters verandern.

Das Gerateschild finden Sie auf der Riickseite des Trockners.

Trommelinnenbeleuchtung (je nach Modell): Die Trommel wird nach Offnen oder SchlieBen
der Tur, sowie nach Programmstart beleuchtet und erlischt selbsttatig.

Verbrauchswerte

Textilien/Programme Restfeu(;:ehéesdéa’; ,::’éte"',':" gach Trocknungszeit** vefgggée-**

- — Der Kompressor des Trockners wird

Baumwolle 7 kg 2weitweise beliiftet, dabei entsteht gin

schranktrocken* 1400 U/min (50%) 151 min 1,33 kWh surrendes Gerausch.

1000 U/min (60%) 178 min 1,65 kWh @
800 U/min (70%) 205 min 1,92 kWh
blgeltrocken* 1400 U/min (50%) 110 min 0,94 kWh T
1000 U/min (60%) 137 min 1,24 kWh
800 U/min (70%) 166 min 1,55 kWh
Pflegeleicht 3,5 kg @
schranktrocken* 800 U/min (40%) 64 min 0,54 kWh
600 U/min (50%) 81 min 0,68 kWh /

* Prifprogramme nach DIN EN 61121 —

** Die Werte kénnen in Abhangigkeit von Textilart, Zusammensetzung der zu trocknenden Wéasche, - Die automatische Reinigung des Trockners
Restfeuchte des Textils sowie Beladungsmenge gegenliber den angegebenen Werten verursacht ein Klicken.
abweichen.

Textilien/Programme Trocknungszeit Jahresenergieverbrauch

‘Baumwolle 7 kg / 3,5 kg*

schranktrocken*** 139 min / Zyklus 212 kWh / Jahr

***Programmeinstellung fir Prifung und Energieetikettierung gemaB Richtlinie 2010/30/EU.

Optionales Zubehér

i7A Verbindungssatz Wasch-Trocken-Séule

IBESN Der Trockner kann platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine gleicher Tiefe und Breite
gestellt werden. Trockner unbedingt mit diesem Verbindungssatz auf der Waschmaschine
befestigen. WTZ 11400: mit ausziehbarer Arbeitsplatte.

Das Kondenswasser wird mit einer Pumpe
in den Kondenswasserbehélter gepumpt,
WTZ Unterbau dabei entstehen Pumpgerdusche.
Anstelle der Gerate-Abdeckplatte unbedingt eine Blechabdeckung vom Fachmann

montieren lassen.

[\ Podest
A Zum besseren Be- und Entladen. Im Auszug befindlicher Korb kann zum Waschetransport

genutzt werden.




Was tun wenn ... Sicherheitshinweise

- Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.

Notfall
Trockner NUR... — in Innenrdumen des Haushalts einsetzen.
— zum Trocknen von Textilien verwenden.

Trockner NIE... - flr andere Zwecke als oben beschrieben verwenden.

Kundendienst. Wir findenimmer eine passende Ldsung, auch um unnotige Technikerbesuche zu vermeiden. Vertrauen
Sie der Kompetenz des Herstellers und stellen somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern
durchgefuhrt wird, die mit den Original-Ersatzteilen ausgerUstet sind. Die Kontaktdaten fiir den néchstgelegenen
Kundendienst finden Sie hier bzw. im beiliegenden Kundendienstverzeichnis:

g Kann eine Storung nicht selbst behoben werden (z.B. Aus-/Einschalten), wenden Sie sich bitte an unseren

I 282352&335213139 - in der Technik oder den Eigenschaften abandern.
Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerates an Gefahren - Kinder und nicht instruierte Personen dirfen den Trockner nicht benutzen.
(unterhalb des Einfiillfensters). - Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen.
Programmwahler auf Aus stellen und Netzstecker aus der Steckdose ziehen. - Haustiere vom Trockner fernhalten.
Anzeigelampe Start/Stop leuchtet nicht. Netzstecker eingesteckt? Programm gewahit? - Alle Gegenstande aus Taschen der Textilien entfernen.
Besonders auf Feuerzeuge achten — Explosionsgefahr!
Anzeigefeld und Anzeigelampen (je nach - Energiespar-Modus aktiviert — separate - Nicht auf Tiir lehnen oder setzen — Kippgefahr!
’t\)/lli?%.”) erloschen und Taste Start/Stop  Anleitung fir Energiespar-Modus. Installation _ Lose Leitungen befestigen —s Stolpergefahr!

— Trockner bei Frostgefahr nicht betreiben.
Netzanschluss — Trockner vorschriftsmaBig an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose
anschlieBen, da sonst Sicherheit nicht gewahrleistet.
— Leitungsquerschnitt muss ausreichen.

- Nur Fehlerstrom-Schutzschalter mit diesem Zeichen verwenden:

— Netzstecker und Steckdose miissen zusammenpassen.

- Keine Vielfachstecker/-kupplungen und/oder Verlangerungsleitungen
verwenden.

- Netzstecker nicht mit feuchten Handen anfassen — Stromschlaggefahr!

- Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen.

- Netzleitung nicht beschadigen — Stromschlaggefahr!

Betrieb — Fullen Sie nur Wasche in die Trommel ein.

Symbol & und Anzeigelampe Start/Stop Behalter flir Kondenswasser entleeren — Seite 4.
blinken. Ggf. Filter im Kondenswasserbehdlter reinigen — Seite 9.
Trockner transportiert? — 2 Stunden warten und erneut starten.

Symbol & und Anzeigelampe Start/Stop Flusensiebe unter flieBendem Wasser reinigen — Seite 4.
blinken.

Im Anzeigefeld erscheint Cln.

Kein Fehler! Automatische Reinigung des Warmetauschers.
Kondenswasserbehélter nicht entleeren.

Taste Start/Stop gewahlt?
Tir geschlossen? Programm eingestellt?
Umgebungstemperatur héher als 5 °C?

Trockner waagerecht ausrichten.

Trockner startet nicht.

Wasser tritt aus.

Tr offnet sich selbsttatig.

TUr zudrticken bis horbar eingerastet.

Knitterbildung.

Beladungsmenge Uberschritten?

Kleidungsstiicke nach Programmende sofort entnehmen, aufhdngen und
in Form ziehen.

nicht angepasstes Programm gewéhlt — Seite 7.

Trocknungergebnis ist nicht
zufriedenstellend (Wasche gefiihlt zu
feucht).

Warme Wasche flihlt sich feuchter an als sie tatséchlich ist!

Gewahltes Programm passt nicht zur Beladung. Anderes
Trocknungsprogramm verwenden oder zusétzlich das Zeitprogramm
wahlen — Seite 7.

Feinjustierung des Trocknungsergebnisses verwenden — Seite 1/2.
Feine Kalkschicht auf den Feuchtigkeitsfuhlern

—> Feuchtigkeitsfihler reinigen — Seite 9.

Programmabbruch, z.B. Behalter voll, Netzausfall, TUr offen oder maximale
Trocknungszeit erreicht.

Trocknungszeit zu lang.

Flusensiebe unter flieBendem Wasser reinigen — Seite 4.

Bevor Sie den Trockner einschalten - prifen Sie den Inhalt!

— Trockner nicht verwenden, wenn Wésche mit Lésungsmittel, Ol, Wachs, Fett

oder Farbe in Berihrung kam (z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner,
Fleckenentferner, Waschbenzin etc.) — Feuer—/Explosionsgefahr!

— Gefahr durch Staub (z.B. Kohlenstaub, Mehl): Trockner nicht verwenden

— Explosionsgefahr!

— Trockner nicht verwenden, wenn Wéasche Schaumstoff/~gummi enthalt —

Elastisches Material kann zerstort werden und Trockner kann durch mégliche
Verformung des Schaumstoffes beschadigt werden.

— Den Trockner niemals vor Ende des Trockenzyklus ausschalten, es sei denn,

alle Waschesticke werden rasch entnommen und so ausgebreitet, dass die
Warme adgegeben werden kann.

- Leichte Objekte, wie lange Haare, kdnnen in den Lufteinlass des Trockners

gesaugt werden — Verletzungsgefahr!

— Trockner nach Programmende ausschalten.
— Kondenswasser ist kein Trinkwasser und kann mit Flusen verunreinigt sein!
— Trockner bei Defekt oder Verdacht auf Defekt nicht verwenden,
Reparatur nur durch Kundendienst.
— Trockner mit defekter Netzleitung nicht einsetzen. Defekte Netzleitung nur

Unzureichende Luftzufuhr — fur Luftzirkulation sorgen.
Evtl. Lufteinlass versperrt — Freihalten — Seite 8.
Umgebungstemperatur hoher als 35 °C — Liiften. Defekt

Raum ausreichend liiften.

Feuchtigkeit im Raum steigt stark an.

Netzausfall. Wasche sofort aus dem Trockner nehmen und ausbreiten. Warme kann durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.
T T R T Ent.weFch?lenl. Vorsicht: Tir, Trommel und Wasche kdnnen heif sein. Ersatzteile - Aus Sicherheitsgriinden nur Original-Ersatzteile und -Zubeh&r verwenden.
R T Eresene n BB eche —s Saite 11, Entsorgen - Netzstecker ziehen, danach Netzleitung am Gerat abschneiden.

LLautes Brummgerdusch flr einige
Sekunden.

Kondenswasserbehalter vollstdndig eingeschoben?
—> Kondenswasserbehélter ganz einschieben.
Kein Fehler! Normale Gerdusche — Seite 11.

Bei offentlicher Entsorgungsstelle entsorgen.

- Wéarmetauscher enthalt vom Kyoto Protokoll erfasstes fluoriertes

Treibhausgas R134a — fachgerecht entsorgen. Fillmenge: 0,22 kg.

- Verpackung: Kindern keine Verpackungsteile tUberlassen

— Erstickungsgefahr!

— Alle Materialien sind umweltvertraglich und wieder verwendbar.

Umweltgerecht entsorgen.
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