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Bestemmelsesmaessig
brug

= Dette apparat er beregnet til
brug i den private
husholdning og de huslige
omgivelser.

= Brug kun opvaskemaskinen i
husholdningen og kun til det
fastlagte formal: Opvask
af husholdningsservice.

= Denne opvaskemaskine er
beregnet til anvendelse i op
til en maksimal hgjde pa
4000 m over havets
overflade.

Sikkerhedsanvisninger

Dette apparat kan benyttes af
barn fra en alder af 8 ar og af
personer med reducerede
fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende
erfaring eller viden, hvis de er
under opsigt af en person, der
er ansvarlig for deres
sikkerhed, eller hvis de er
blevet instrueret i sikker brug af
apparatet og har forstaet de
farer og risici, der kan veere
forbundet med brugen af
apparatet.

Bestemmelsesmaessig brug da

Born ma ikke bruge apparatet
som legetwj. Rengering og
vedligeholdelse ma ikke
udferes af barn, med mindre de
er over 8 ar gamle og er under
opsigt.

Bern, som er under 8 ar, skal
altid befinde sig pa sikker
afstand af apparatet og dets
tilslutningsledning.

For apparatet tages i brug

Lees brugsanvisningen

0g monteringsvejledningen
grundigt! De indeholder vigtige
oplysninger om opstilling, brug
og vedligeholdelse af
apparatet.

Opbevar alle dokumenterne til
senere brug, og giv dem videre
til en evt. senere ejer.

Brugsanvisningen kan
downloades gratis fra vores
internetside. Den pagaeldende
internetadresse findes pa
bagsiden af denne
brugsanvisning.



da

Sikkerhedsanvisninger

Nar maskinen leveres

1.

Kontrollér straks emballage
og opvaskemaskine for
transportskader. Tag ikke
maskinen i brug, hvis den er
beskadiget. Kontakt
leverandgaren.

. Bortskaf emballagen

iht. gaeldende forskrifter.

. Emballage er ikke legetgj for

barn. Foldekartoner og folie
kan veere farlige for barn.

Nar maskinen installeres

Vaer opmaerksom pa,

at bagsiden pa
opvaskemaskinen ikke er frit
tilgeengelig efter
installationen
(bergringsbeskyttelse pa
grund af varm overflade).
Apparatet skal opstilles og
tilsluttes iht. installations- og
montagevejledningen.
Opvaskemaskinen skal veere
afbrudt fra nettet under
installationen.

Kontrollér

at jordledningssystemet for
den elektriske husinstallation

er installeret forskriftmasssigt.

De elektriske
tilslutningsbetingelser skal
veaere i overensstemmelse
med angivelserne pa
opvaskemaskinens

typeskilt [32].

Beskadiges
nettilslutningsledningen

pa dette apparat, skal den
erstattes af en speciel
tilslutningsledning.

For at undgéa farer ma denne
kun kegbes hos kundeservice.
Skal opvaskemaskinen
indbygges i et hgjskab, skal
denne fastgares korrekt.

Indbygges opvaskemaskinen
under eller over andre
husholdningsapparater,
folges informationerne vedr.
indbygning i kombination
med en opvaskemaskine,
der findes

i montagevejledningen til de
pageeldende apparater.
Folg stadigveek
montagevejledningerne til
opvaskemaskinen for

at sikre, at alle apparater
fungerer, som de skal.



Findes der ingen
informationer eller indeholder
montagevejledningen ingen
tilsvarende anvisninger,
kontaktes producenten

af disse apparater for

at sikre, at opvaskemaskinen
kan indbygges over eller
under disse apparater.

Kan du ikke fa fat pa
informationer fra
producenten, ma
opvaskemaskinen ikke
indbygges over eller under
disse apparater.

Indbygges en mikrobglgeovn
over opvaskemaskinen, kan
denne blive beskadiget.
Montér indbygningsapparater
0g integrerbare apparater
kun ind under
gennemgaende
arbejdsplader, der er skruet
fast med skabene ved siden
af for at sikre en god
stabilitet.

Installér ikke apparatet

i neerheden af varmekilder
(radiatorer, varmelegemer,
ovne eller andre
varmeproducerende
apparater) og montér det
ikke under et kogefelt.

Sikkerhedsanvisninger da

= Bemeerk, at isolationen pa
opvaskemaskinens
tilslutningsledning kan smelte
ved varmekilder
(for eksempel
varmeinstallation /
varmtvandsinstallation) eller
varme apparatdele.
Opvaskemaskinens
tilslutningsledning ma aldrig
komme i kontakt med
varmekilder eller varme
apparatdele.

= Nar apparatet er opstillet,
skal stikket veere frit
tilgeengeligt.
(Se ,Elektrisk tilslutning*®)

= |kke alle modeller:

Kunststofhuset pa
vandtilslutningen indeholder
en elektrisk ventil,

i tillgbsslangen findes
tilslutningsledningerne. Skeer
ikke denne slange over

og dyp ikke kunststofhuset

i vand.

Daglig brug

Overhold sikkerheds og
brugsinstruktionerne pa
emballagen til opvaskemiddel
og afspaendingsmiddel.



da Sikkerhedsanvisninger
Bornesikring (dorlas) *

Barnesikringen er beskrevet
bag i omslaget.

* ikke alle modeller

Hvis der opstar skader

= Reparationsarbejde og
indgreb i maskinen ma kun
gennemfgres af fagfolk. Dette
kreever, at skabet er afbrudt
fra nettet. Tag stikket ud eller
sla hovedafbryderen fra. Luk
for vandhanen.

= Eriseer betjeningspanelet
blevet beskadiget (revner,
huller, udbreekkede taster),
eller fungerer darfunktionen
ikke, som den skal, ma
apparatet ikke laengere
bruges. Treek elstikket ud
eller sluk for sikringen. Luk
for vandhanen, ring til
kundeservice.

Bortskaffelse

1. Gor gamle maskiner
ubrugelige med det samme
for at udelukke senere uheld.

2. Bortskaf maskinen
iht. geeldende forskrifter.

A Advarsel
Fare for tilskadekomst!

= Opvaskemaskinen bgr kun
abnes i kort tid til pafyldning
og temning for at undga
kvaestelser (f. eks. fare for
at snuble).

= Knive og andet kakkengrej
med skarpe spidser skal
placeres vandret
i bestikskuffen.

= Man ma hverken seette
eller stille sig pa den abne
der.

= Sorg for, at kurvene ikke
fyldes for meget op
pa gulvmodellerne.

= Star maskinen ikke i en
niche, hvorved en sideveeg er
tilgaengelig, skal derens
haengsler bekleedes i siden
af sikkerhedsmaessige
grunde (fare for kvaestelser).
Afdaekningerne fas som
specialtilbeher hos
serviceteknikeren eller den
autoriserede forhandler.

A\ Advarsel
Fare for eksplosion!

Kom ikke oplgsningsmiddel
i opvaskemaskinen. Fare for
eksplosion.



A\ Advarsel
Fare for skoldning!

Aben dgren forsigtigt, hvis den
skal abnes under
programkarslen. Der er fare for,
at varmt vand kan sprgjte ud af
maskinen.

A Advarsel
Fare for bgrn!

Brug barnesikringen efter
behov. En ngjagtig
beskrivelse findes

I omslaget.

Tilllad ikke bgrn at lege med
eller betjene maskinen.
Opvaskemiddel og
afspaendingsmiddel skal
opbevares uden for
smabgarns reekkevidde. Disse
kan fare til setsninger i mund,
sveelg og gjne eller til
kveelning.

Serg for at holde barn vaek
fra opvaskemaskinen, nar
den er dben. Der kan veere
sma ting i opvaskemaskinen,
som bgrn kan sluge, og
vandet i det indvendige rum
er ikke drikkevand, det kan
indeholde
opvaskemiddelrester.

Sikkerhedsanvisninger da

= Sorg for, at bern ikke stikker

fingrene ned |
opvaskemiddeltablettens
beholder [24]. Sma fingre
kan komme i klemme

I revnerne.

Er maskinen monteret i et
hgjskab, skal man passe pa,
at barn ikke far fingrene

i klemme eller pa anden
made kommer til skade
mellem maskinens daer og
den underliggende skabsdar,
nar maskindaren abnes og
lukkes.

Born kan komme til at
speerre sig inde i maskinen
(fare for kveelning) eller
komme i en anden farlig
situation.

Derfor skal man gare
folgende ved gamle
maskiner: Traek stikket ud,
klip ledningen over og smid
den veek.@deleeg derlasen,
sa dgren ikke kan lukkes
mere.



da Miljgbeskyttelse

Miljobeskyttelse

Bade emballagen til nye maskiner og
brugte maskiner indeholder vadifulde
rastoffer og genbrugelige materialer.

Sortér de enkelte dele, far de
bortskaffes.

Brug genbrugsordningerne for
emballage og eldre apparater og veer
med til at skdne miljget. Er der tvivl om
ordningerne og hvor genbrugspladserne
er placeret, kan kommunen eller de
kommunale myndigheder kontaktes.

Emballage

Alle maskinens plastdele er kendetegnet
med internationalt standardiserede
koder (f.eks. >PS< polystyrol). Dette gar
det muligt at sikre en rensorteret
recycling af plastaffaldet.

Laes og overhold venligst
sikkerhedsforskrifterne under ,Nar
maskinen leveres*.

Gamle apparater/maskiner

Lees og overhold venligst
sikkerhedsforskrifterne under
LBortskaffelse”.

Dette apparat er klassificeret iht.
det europaeiske direktiv 2012/

== 19/EU om affald af elektrisk- og
elektronisk udstyr (waste
electrical and electronic
equipment - WEEE). Dette
direktiv angiver rammerne for
indlevering og recycling af
kasserede apparater geeldende
for hele EU.

10

Laer maskinen at kende

Betjeningspanelet og den indvendige
side af maskinen er illustreret forrest
i omslaget.

| teksten henvises til de enkelte
positioner.

Eco terring

Din opvaskemaskine er udstyret med
funktionen Eco terring. Har du valgt
programmet Eco 50°, abner deren
automatisk, nar programmet er faerdigt.
Du kan taende eller slukke for

Eco terringen (se kapitel ,Betjening af
apparatet®).

Betjeningspanel

TAND/SLUK knappen.
Programtaster **

Indikator ,Vandtillab kontrolleres*
Indikator for salt

Indikator for afspaendingsmiddel
[6 1Udskydelse af starttid*
Ekstrafunktioner **

START-taste

(9 1Display

Dergreb

* ikke alle modeller

** Antal afhaenger af model



Afkalkningsanleeg/Specialsalt da

Indvendig Afkalkningsanlaeg/

Indvendigt lys * Specialsalt

Bestikskuffe ,
Overkurv God opvask opnas bedst med blgdt,

dvs. kalkfattigt vand, da der elles aflejres
@verste spulearme hvide kalkrester pa servicet.

Opvaskemiddeltablettens beholder Vand fra hanen over 7° dH (1,2 mmol/l)
Nederste spulearm skal afkalkes. Dette ggres med salt

Beholder til salt (regenereringssalt), som fyldes
Sier i opvaskemaskinens afkalkningsanlasg.

Underkurv Indstillingen afheaenger af vandets

Beholder til afspaendingsmiddel hardhedsgrad (se tabel).
[30] Seebeautomat .
Lasepal til seebekammer Indstilling

Typeskilt Salttllsaetmngsmaengden kan indstilles

.
ikke alle modeller fra H-00 il 507,

Salt er ikke ngdvendig ved

Menuoversigt indstillingsveerdien H:045.
1. Det lokale vandveerk eller

Indstillingerne findes i de enkelte fabrikantens serviceafdeling kan
kapitler. oplyse om vandets hardhedsgrad.
U Hon H0a Kontakt vandveerket, hvis du er i tvivl.
H Vandets hardhedig’:ad il 2. Indstillingen fremgar af
o Intensiv terring o000 - o0 i hardhedstabellen.
~ Afspaendingsmiddel ~:00 -~:0& 3. Aben daren.
A Varmt brugsvand A:00 - R:0 1* 4. Teend for TEND/SLUK knappen
& Summetone nar programmet er 11

feerdigt 5:00 - K:03 5. Tryk p& programtasten og hold
P Automatisk slukning P:05 - P:02 den nede og tryk pa START-
5 Opt|sk indikator mens programmet tasten [8 ], til talindikatoren H:{J...

AMC.m3 fremkommer.

kerer 5:00-5:072

6. Slip de to taster.
Eco tarring. Automatisk derdbnin
. Ty ‘_,g, g Lyssignalet til tasten blinker og
* ikke alle modeller i taldisplayet [ 9 ] lyser den

fabriksindstillede vaerdi H:04.

11



da Afkalkningsanleeg/Specialsalt

Den indstillede vaerdi @&ndres pa
folgende made:
1. Tryk p& programtasten [C 1.
Den indstillede veerdi @ges et trin,
hver gang der trykkes pa tasten; nar
veerdien H:0 7 er naet, springer
displayet tilbage til H:00 (slukket).
2. Tryk pa START-tasten [ 8 1.
Den indstillede veerdi er gemt

i maskinen.
3. Luk daren.
Hardhedstabel
Vandets | Hérdheds- | mmol/l | Maskinens
hérdheds- | grad indstillings-
grad °dH vardi
06  bted o011 >
78 oed 1214 >R
910 mddel 1518 > R
12 mdel 1921 > |E3BEl
1316 mddel 2229 > |l
721 | nad 3037 > EEE
2230  nad 3854 > [Edd
3150 nad 5589 > |EEER

12

Anvendelse af salt

Salt skal altid pafyldes umiddelbart fer
maskinen teendes. Derved opnas, at
overlgbende saltoplgsning skylles ud
med det samme , hvorved
opvaskningsbeholderen ikke korroderer.

1. Abn skruelasen pa
forradsbeholderen [26].

2. Fyld beholderen med vand (det er
kun ngdvendigt ved den farste
ibrugtagning).

3. Pafyld specialsalt (ikke spisesalt
eller tabletter).

Vand fortreenges og lgber ud.

S4 snart saltindikatoren lyser

i blenden, pafyldes salt.

* ikke alle modeller

Anvendelse af opvaskemiddel
med saltkomponent

Anvendes kombinerede opvaskemidler
med saltkomponent, har man normalt
ikke brug for salt indtil en hadhedsgrad
péa 21° dH (37° fH, 26° Clarke,

3,7 mmol/l). Ved hardhedsgrader over
21° dH skal der pafyldes salt.



Saltindikator/afkalkning
slukkes

Generer saltindikatoren (f.eks. hvis
der anvendes et kombineret
opvaskemiddel med saltkomponent),
kan den slukkes.

m  Gar som beskrevet under ,Indstilling
af afkalkningsanleeg” og stil veerdien
pa H:0o.

Dermed er afkalkningsanlaeg og
saltindikator slukket.

A\ pas pa

Fyld aldrig opvaskemiddel
i saltbeholderen. Dermed gdelaegges
afkalkningsanleegget.

@ Afspzendingsmiddel

Sé snart indikatoren for
afspaendingsmiddel lyser i panelet,
er der nok afspaendingsmiddel til endnu
1-2 x opvask. Afspaendingsmiddel bar
pafyldes.

Afspeaendingsmidlet bruges til at sikre
pletfri service og flotte glas. Anvend kun
afspeendingsmiddel il
opvaskemaskiner.

Kombinerede opvaskemidler med
afspandingsmiddelkomponent kan kun
anvendes indtil en hardhedsgrad pa
21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/
). Ved hardhedsgrader over 21° dH
skal der pafyldes afspaendingsmiddel.

Afspaendingsmiddel da

1. Abn forradsbeholderen ved at
trykke pé snippen pa laget og lofte
det.

2. Pafyld forsigtigt afspaendingsmiddel
indtil max. tegn pa
pafyldningsabningen.

3. Luk laget, til det falder tydeligt i hak.

4. Spildt afspeendingsmiddel fiernes
med en klud, da der ellers kan
danne sig store meengder skum,
neeste gang maskinen bruges.

13



da Service

Maengde af
afspaendingsmiddel indstilles

Afspandingsmiddelmangden kan
indstilles fra =00 til ~:05. Stil
pafyldningsmaengden _

af afspeendingsmiddel pa ~:04 for at fa
et meget godt tarreresultat. P& fabrikken
er trin ~:0Y allerede indstillet.

Andre kun
afspandingsmiddelmengden, hvis der
er striber (indstil et lavere trin) eller
vandpletter (indstil et hgjere trin) pa
servicet.
1. Aben dgren.
2. Teend for TAEND/SLUK-
knappen [11.
3. Tryk pa programtasten og hold
den nede og tryk pa START
tasten [8], til i talindikatoren H:{J...
fremkommer.
4. Slip de to taster.
Lyssignalet til tasten blinker og
i talindikatoren (9] lyser den
fabriksindstillede veerdi H:04.
5. Tryk pa programtasten [A ], indtil
den fabriksindstillede veerdi ~:0
fremkommer i talindikatoren (9.

Den indstillede vaerdi eendres
pa felgende made:
1. Tryk pa programtasten [C 1.
Den indstillede veerdi ages et trin,
hver gang der trykkes pa tasten; nar
vaerdien ~:05 er néet, springer
displayet tilbage til ~:00 (slukket).
2. Tryk pa START tasten [8 1.
Den indstillede veerdi er gemt
i hukommelsen.

3. Luk daren.

14

Pafyldningsindikator til
afspaendingsmiddel slukkes

Generer pafyldningsindikatoren til
afspaendingsmiddel (f.eks. hvis der
bruges et kombineret opvaskemiddel
med afspeendingsmiddelkomponent),
kan den slukkes.

m  Ggr som beskrevet under ,Mangde
af afspaendingsmiddel indstilles® og
stil veerdien pa r~:05.

Dermed er pafyldningsindikatoren til

afspaendingsmiddel slukket.

Service

Ikke egnet

Bestik og service af tree.

m Fine dekorationsglas,
kunsthandveerk (service) og antikt
service. Disse dekorationer kan ikke
tale opvaskemaskine.

Ikke varmeresistente kunststofdele.
= Kobber og tinservice.

Service, der er snavset til med aske,
voks, smerefedt eller farve.

Dekoreret glas, aluminiums- og selvdele
kan misfarves og blegne, hvis de
kommes opvaskemaskinen. Ogséa andre
glassorter (som f.eks. genstande af
krystalglas) kan blive matte efter
gentagen vask i opvaskemaskinen.



Skader pa glas og service

Arsager:

= Glastype og glasfremstillingsproces.

m  Opvaskemidlets kemiske
sammenseaetning.

= Opvaskeprogrammets
vandtemperatur.

Anbefaling:

= Anvend kun glas og porcelleen, der
af fabrikanten er maerket til at kunne
tale opvaskemaskine.

m Brug et opvaskemiddel, der er
kendetegnet som serviceskanende.

m Tag glas og bestik sa hurtigt som
muligt ud af opvaskemaskinen, nar
programmet er feerdigt.

Maskinen fyldes

1. Fjern madrester. Det er ikke
nadvendigt at skylle servicet under
rindende vand.

2. Placer servicet i maskinen pa en
sddan made, at

- det star sikkert og ikke kan veelte.

— alle beholdere stilles med
abningen nedad.

— dele med buer eller fordybninger
star pa skra, sa vandet kan lgbe
af.

— det ikke generer
spulearmenes og
roterende bevaegelse.

Meget smé servicedele ma ikke sasttes
i opvaskemaskinen, da de nemt kan
falde ud af kurvene.

Service da

Maskinen tommes

For at undgéa at vanddraber fra den
gverste kurv drypper ned péa servicet

i den nederste kurv, anbefales det farst
at temme den nederste kurv og herefter
den gverste kurv.

Varmt service er stadfglsomt! Lad det
derfor afkgle i opvaskemaskinen efter
programslut, til man problemlgst kan

tage fat i det.

Bemaerk

Nar programmet er faerdigt, kan der
veere vanddraber pa indersiden af
maskinen. Dette har ingen indflydelse
pa terringen af servicet.

Kopper og glas
Overkurv

15



da Service

Bemaerk

Servicedele mé ikke rage ud over tab-
opfangningsskalen [24]. Disse kan
blokere laget til opvaskemiddel, og det
abnes ikke fuldsteendigt

Gryder
Underkurv

TS =TT = TI=—1T Ty
(CIT TC_TIT T 10T

I | I i
Y Y U U
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Tip

Meget snavset service (gryder) bar
placeres i underkurven. Der opnas
et bedre opvaskeresultat pa grund
af den steerke vandstréle.

Tip

Yderligere eksempler p&, hvordan man
bedst fylder opvaskemaskinen, findes
pa vores homepage (gratis download).

Den passende internetadresse findes
pa bagsiden af denne brugsanvisning.

Bestikskuffe

Placér bestikket i bestikhylden som vist
pa billedet [21]. Sorteret placering gar
det nemmere at tage det ud igen, nar
maskinen er feerdig.

Skuffen kan tages ud.




Afhaengigt af modellen kan hylderne

i siden klappes ned for at f& mere plads
til hgje bestikdele. De forreste pigreekker
kan klappes om, sa man kan anbringe
bredere greb.

Service da

Stave til at klappe *

* ikke alle modeller

Stavene kan klappes om, det gar det
nemmere at placere gryder, skéle og
glas.

Holder til sma dele *

* ikke alle modeller

Dermed kan lette plastdele som
f.eks. baegre, lag osv. holdes sikkert
0g godt.
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da Opvaskemiddel

Kurvehgjde indstilles

Overkurven kan justeres i hgjdeni 3
trin for at skaffe mere plads i over- eller
underkurven.

Maskinens hgjde 81,5 cm

Over-kurv |Under-kurv
Trin 1 max. @ 16.cm 31cm
Trin 2 max. @ 18,5¢cm 27,5¢cm
Trin 3 max. @ 21¢cm 25¢cm

1. Traek overkurven ud.

2. Kurven saenkes: Tryk de to greb, der
befinder sig pa hajre og venstre side
af kurvens yderside, ind en ad
gangen. Hold kurven fast i siden pa
den gverste kant, sa den ikke falder
ned med et ryk.

3. Kurven lgftes: Tag fat i siden pa
kurvens gverste kant og lgft den op.

4. For kurven skubbes ind pa plads,
skal man veere sikker pa, at den star
i samme hgjde pa begge sider.
Ellers kan deren ikke lukkes og den
gverste spulearm er ikke forbundet
med vandets kredslab.
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Opvaskemiddel

Du kan bruge opvaskemiddeltabletter
samt pulverformede eller flydende
opvaskemidler til opvaskemaskinen,
men undgéa under alle omsteendigheder
opvaskemiddel til hAndvask. Doseringen
tilpasses individuelt med
maskinopvaskemiddel i pulverform eller
flydende form, afhaengigt af, hvor
snavset servicet er. Tabs indeholder en
tilstreekkelig stor meengde virksomme
stoffer, der kan klare enhver form for
opvask. Moderne, effektive
opvaskemidler bruger iseer en lav
alkalisk opskrift med fosfat og enzymer.
Enzymer nedbryder stivelse og oplaser
2ggehvider. Til fijernelse af farvede
pletter (f.eks. te, ketchup) bruges iseer
blegemiddel pa basis af ilt.

Bemaerk

Faelg ubetinget henvisningerne pa
opvaskemidlernes emballage for

at opna et godt opvaskeresultat!
Yderligere spgrgsmal om opvaskemidler
bedes rettet til serviceafdelingen hos
den enkelte opvaskemiddelfabrikant.

A Advarsel — Overhold sikkerheds og
brugsinstruktionerne pa emballagen til
opvaskemiddel og afspaendingsmiddel.



Opvaskemiddel da

Pafyldning af opvaskemiddel 2. Luk ssebeautomaten ved at skyde
laget op, til det falder i hak.

1. Er seebeautomaten endnu
lukket, trykkes pa lasepalen for
at abne den.

Kom kun opvaskemiddel i det tarre
rum (opvaskemiddeltabletten
lagges i pa tveers, ikke pa hgjkant).
Dosering: se fabrikantens tips/rad
pa emballagen.
Doseringsinddelingen

i seebeautomaten gor det
nemmere at pafylde den rigtige
mengde pulverformet eller flydende

opvaskemiddel. Sasbeautomaten dbner automatisk
Normalt er 20 ml-25 ml nok ved pa det optimale tidspunkt, hvilket
normal tilsmudsning. Bruges der afhaenger af programmet.

tabs, er det nok med en tablet. Pulverformet eller flydende

opvaskemiddel fordeles og oplases
i maskinen, opvaskemiddeltabletten
falder ned i opvaskemiddeltablettens
beholder, hvor den oplgses lidt ad
gangen.

Tip
Er servicet ikke s& snavset, er det

normalt nok at komme en smule mindre
opvaskemiddel end angivet i.

Egnede rengerings- og plejemidler kan
bestilles online pa vores internetside
eller hos vores kundeservice (se
bagside).
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da Opvaskemiddel

Kombi-opvaskemiddel

Udover de almindelige opvaskemidler
(Solo) tilbydes en raekke forskellige
produkter med ekstrafunktioner. Disse
produkter indeholder udover
opvaskemiddel ofte ogsa
afspaendingsmiddel og salt (3in1)

og afhaengigt af kombinationen (4in1,
5in1 osv.) desuden ekstra komponenter
som f. eks. glasbeskyttelse eller
stalglans. Kombi-opvaskemidler
fungerer kun indtil en bestemt
hardhedsgrad (for det meste 21°dH).
Overskrides denne greense, tilsasttes
salt og afspeendingsmiddel.

S4 snart der anvendes kombinerede
opvaskeprodukter, tilpasser
opvaskeprogrammet sig automatisk, sa
man altid opnar det bedste opvaske-
og terreresultat.

A\ Advarsel - Laeg ikke smadele til
opvask i opvaskemiddeltablettens

beholder [24]; det forhindrer en jsevn
oplgsning af opvaskemiddeltabletten.

A Advarsel — Brug ikke
opvaskemiddeltablettens beholder
som greb til overkurven, hvis der skal
saettes service i maskinen efter start.
Opvaskemiddeltabletten kan evt.
allerede befinde sig i den, hvorved du
kan komme i kontakt med den delvist
oplgste opvaskemiddeltablet.
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Anvisninger

Optimale opvaske og tarreresultater
opnas ved at bruge almindelige solo-
opvaskemidler i kombination med
salt og afspeendingsmiddel.

Ved korte programmer kan det ske,
at opvaskemiddeltabletter ikke kan
udfolde deres fulde opvaskefunktion
pa grund af forskellig
oplesningsadfaerd, hvorved uoplgste
opvaskemiddelrester bliver tilbage

i maskinen. Pulveropvaskemidler er
bedst egnet til disse programmer.
Ved programmet ,Intensiv” (ikke alle
modeller) er det nok at dosere med
en opvaskemiddeltablet. Bruges
pulveropvaskemiddel, kan man
desuden komme en smule ekstra
opvaskemiddel pa indersiden af
maskindgren.

Bruges der kombinerede
opvaskemidler, karer
opvaskeprogrammet som det skal,
ogsa selv om indikatoren for
afspaendingsmiddel og/eller salt
lyser.

Hvis der bruges rengaeringsmidler
med vandoplgselig
beskyttelseskappe: Tag kun fat

i kappen med terre heender, og fyld
kun rengaeringsmidlet i et absolut tart
saebeautomat, ellers kan det klaebe.
Omstilles fra kombinerede
opvaskemidler til soloopvaskemidler,
skal man vaere opmasrksom p4, at
afkalkningsanleegget og maengden
af afspeendingsmiddel er indstillet pa
den rigtige veerdi.



Programoversigt da

Programoversigt

| denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer. De specielle programmer
og deres placering fremgar af dit betjeningspanel.

Service Tilsmudsningsart  Program Mulige Programforiob
ekstrafunktioner
auto
fastsiddende, O e
gryder, pander, fastbraendte eller Auto 65°-75° Optimeres

tarrede, stivelses-

robust service eller prpros iht. tilsmudsningsgraden
0g bestik zggehvideholdige & e vha. sensorik.
madrester Auto 45° - 65°
Tj Optimeres
= alle iht. tilsmudsningsgraden
Auto 45°-65° vha. sensorik.
Forskyl
let tarrede, Opvask 50°
blandet service  almindelige Mellemsky!
0g bestik madrester fra . o
husholdningen Io / eco alle ?;fr'lnn'”g 50
Eco 50° 9
Eco tarring;
Dar &bner automatisk (se
kapitel ,Apparat
betjenes”).
auto Intensiv zone ot
. ptimeres
Earttierwce, Yo Speed up. iht. tilsmudsningsgraden
BSUIK, . . Auto 35°-45°  Halvmaskine vha. sensorik.
temperaturfalso  ikke fastsiddende, Ekstra tarring
mt plast friske madrester
og temperaturfal Uo »To Opvask 45°
somme glas » /1 = Ekstraterring Mellemskyl
Lyn 45 Sidste skyl 55°
/1IN nm
alle former for ~ kold afskylning, e / hy ingen Forskyl
service mellemrengaring Forskyl g y
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da Ekstrafunktioner

Programudvalg

Veelg et program, der passer til service
og tilsmudsninsgrad.

Henvisninger til testinstitutter

Testinstitutter modtager henvisningerne
til sammenlignende afprgvninger (f.eks.
iht. EN 60436).

Her er der tale om betingelserne for at
gennemfgre testene, dog ikke om
resultaterne eller forbrugsveerdierne.

Forespargsel via e-mail til:
dishwasher@test-appliances.com

Der er brug for produktions-nummeret
(E-Nr.) og fabrikationsnummeret (FD),
der findes pa typeskiltet pa
maskinens der.

Ekstrafunktioner

* ikke alle modeller

Kan indstilles med tasterne for
ekstrafunktioner [ 7.

@: Tidsbesparelse
(VarioSpeedPlus) *

Med funktionen >>Speed up<< kan
programtiden forkortes ca.20% til 66%,
afheengigt af det valgte program. Vand-
og energiforbruget gges for at sikre
optimale opvaske- og terreresultater,
selv, om programtiden er kortere.
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Halv maskine *

Benyt ,,Halv maskine®, hvis der skal
vaskes mindre meangder op (f.eks. glas,
kopper, tallerkener). Derved spares
vand, energi og tid. Tilseet lidt mindre
opvaskemiddel end angivet pa
emballagen.

§+ HygiejnePlus
(HygienePlus) *

Med denne funktion @ges og holdes
temperaturerne i ekstra lang tid for at
opna en defineret desinfektionseffekt.
En @get hygiejnestatus opnas ved at
bruge denne funktion kontinuerligt.
Denne ekstrafunktion er ideel f. eks. il
rengering af skaerebreetter eller
babyflasker.

Intensiv zone *

Perfekt til blandet service og bestik.
Meget snavsede gryder og pander kan
placeres i underkurven og normalt
snavset service i overkurven.
Sprajtetrykket forsteerkes i underkurven,
opvasketemperaturen gges en smule.

Ekstra torring *

En @get temperatur under skylningen og
en forleenget tarrefase ger det muligt, at
ogsa kunststofdele terrer bedre.
Energiforbruget er steget en smule.



Betjening af maskinen

Programdata

Programdata (forbrugsveerdier) findes

i den korte vejledning. De geelder for
normale betingelser og
indstillingsveerdien for hardhedsgrad
{:04. Forskellige faktorer som

f.eks. vandtemperatur eller ledningstryk
kan fgre til afvigelser.

Aquasensor *

* ikke alle modeller

AQUA-sensoren er en optisk
maleanordning (fotocelle) til maling af
opvaskevandets uklarhed.

Programmet afger, om der er brug for
aquasensoren. Er aguasensoren aktiv,
kan ,rent“ opvaskevand bruges i det
naeste hold vand og vandforbruget
reduceres med 3 - 6 liter. Hvis vandet er
for snavset, pumpes det ud af maskinen
og erstattes af rent vand. | de
automatiske programmer tilpasses
desuden temperatur og programtid

i forhold til tilsmudsningsgraden.

Betjening af maskinen da

Taend for maskinen

1. Luk helt op for vandhanen.

2. Aben daren.

3. Teend for TAEND/SLUK-

knappen [1T1.

Displayet til programmet Eco 50°
blinker. Dette program veelges, hvis
der ikke vaelges et andet program
(2 1. | taldisplayet [9] blinker den
forventede programvarighed.

Tryk p& START tasten [8].

5. Luk dgren.

Programforlgbet starter.

E

Bemaerk

- til miljovenlig brug af
opvaskemaskinen:

Af gkologiske grunde forindstilles
programmet Eco (ko) 50°, hver gang
maskinen startes. Derved spares
miljgressourcer og ikke mindst din
pengepung.

Eco (Oko) 50° programmet er et
specielt miljgvenligt program. Det er
»Standardprogrammet® iht. EU-
forordningen 1016/2010 om krav til
miljovenligt design af
husholdningsvaskemaskiner, i hvilken
standardopvaskecyklussen til opvask
af normalt snavset service og det
kombinerede energi- og vandforbrug til
opvask af denne form for service
forklares pa en forstaelig made.
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da Betjening af maskinen

Eco torring

Har du valgt programmet Eco 50°,
abner dgren automatisk, nar
programmet er faerdigt. Dermed opnéas
en seerlig gkonomisk terring. Du kan
teende eller slukke for Eco terringen.
1. Abn deren.
2. Teend for TEEND/SLUK-bryteren [(1_1.
3. Tryk pa programknappen og
hold den nede og tryk pd START-
kn’gppen (8], til talindikatoren viser
1.7
K.
4. Slip de to knapper.
Lyssignalet til knappen blinker
og i talindikatoren 9] lyser den

fabriksindstillede vaerdi H:04.

5. Tryk pa programknappen [A ], indtil
den fabriksindstillede veerdi @: |
fremkommer i talindikatoren [91.

For at andre indstillingen:

1. Eco terringen teendes ol { eller
slukkes @:00 ved at trykke pa
knappen [ C 1.

2. Tryk pa START-knappen [8 1.
Den indstillede veaerdi er gemt i
hukommelsen.

3. Luk daren.

Anvisninger
m Eco terringen er kun aktiveret i
forbindelse med programmet
Eco 50°.
m Eco tarringen er deaktiveret, hvis
— den intensive tgrring er teendt.
— programmet Eco 50° er valgt i
forbindelse med en eller flere
ekstrafunktioner.
— den elektroniske barnesikring * er
teendt.

* ikke alle modeller
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timeLight (optisk visning nar
programmet korer) *

* afheengigt af din opvaskemaskines
udstyrsvariant

Nar programmet kgrer, vises en optisk
visning pa gulvet under maskinens dar
(ekstra programinformationer).
Visningen kan ikke ses, hvis maskinen
monteres med fremadtrukket
sokkelblende eller i et hgjskab, hvor
maskinen flugter med mgblets kant.

Mulige indstillinger af den optiske
visning:

5:00 Visningen er slukket.

5.0 | Program, tidsforvalg, resttid og
/ programslut vises.

5o i

Pa fabrikken er 5:0 ! indstillet.

Sadan kan indstillingen sndres:

1. Teend for TEEND/SLUK-knappen
11

2. Hold programtasten trykket ind,
og tryk pa START-tasten (8],
indtilH:Ll.... vises i displayvinduet
(9]

3. Slip de to taster.

Lysindikatoren til tasten blinker.

4. Tryk pa programtasten flere
gange, indtil 5:4... vises i
displayvinduet [[9 1. (til den optiske
visning) med den hidtidigt indstillede
vaerdi som f.eks. 5:0 /.

5. Tryk pa programtasten flere
gange, indtil den gnskede veerdi
vis,_e’§' i displayvinduet 9], f.eks.

Nl
P O

6. Tryk pa START-tasten [8].

Den indstillede veerdi er gemt i
hukommelsen.



Indikator til visning
af resterende programtid

Nar der vaelges et program,
fremkommer programtiden

i taldisplayet [ 9 1. Nar programmet
starter, vises den resterende programtid
pé& gulvet (kun ved indstilling 5:0 !

og 5:02).

Programtiden bestemmes under
programkgrslen af vandtemperatur,
servicemangde og tilsmudsningsgrad
og kan variere (afthangigt af det valgte
program).

Udskydelse af starttid *

* ikke alle modeller

Starttidspunktet kan udskydes i op til

24 timer (i timetrin).

1. Aben dgren.

2. Teend for TAEEND/SLUK knappen
1.

3. Tryk pa tasten [ 6] til
talindikatoren [9 Ispringer A:0 { hen
pa.

4. Tryk pa tasten [6 ]+ eller —, indtil
den gnskede tid fremkommer.

5. Tryk pa START-tasten [ 8],
udskydelsen af starttid er aktiveret.

6. Udskydelsen af starttid slettes ved at
trykke pé tasten (6] + eller -, indtil
fremkommer i talindikatoren [ 9]
OO,
Programvalget kan aendres efter
behag, indtil maskinen starter.

7. Luk daren.

Betjening af maskinen da

Programmet er feerdigt
Programslut =1 / &:00 vises pa gulvet -
safremt den optiske visning er teendt
0g kan ses.

Desuden hares en signaltone, nar
programmet er feerdigt. Denne funktion
kan eendres pa felgende made:

1. Aben doren.

2. Teend for T/END/SLUK knappen
1]

3. Tryk pa programtasten og hold
den nede og tryk pa START-
tasten [[8], til talindikatoren H:{J....
fremkommer.

4. Slip de to taster.

Lyssignalet til tasten blinker og
i taldisplayet [9 ] lyser den
fabriksindstillede vaerdi H:04.

5. Tryk pa programtasten [A], indtil
den fabriksindstillede veerdi &:0¢2
fremkommer i talindikatoren [9°1.

Den indstillede veerdi zendres pa

folgende made:

1. Tryk pa programtasten [C]. Den
indstillede veerdi gges et trin, hver
gang der trykkes pé tasten; nar
veerdien &:4 3 er naet, springer
displayet tilbage til &:00 (slukket).

2. Tryk pa START-tasten [ 8], den
indstillede veerdi er gemt.

3. Luk dgren.

Anvisninger

m  Den optiske visning ses ikke eller
kun i kort tid afheengigt af
indstillingen under ,,Automatisk
slukning nér programmet er faerdigt
eller indvendig belysning*.

m FEr Eco tgrring teendt, vises
programslut ikke akustisk med en
summelyd.
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da Betjening af maskinen

Automatisk slukning nar
programmet er feerdigt eller
indvendig belysning*

* ikke alle modeller

@nsker du at spare pa energien, kan
opvaskemaskinen slukkes automatisk 1
min eller 120 min, efter at programmet
er feerdigt.

Indstillingen kan veelges mellem P:00
og F"UE'

F:00 Maskinen slukker ikke automatisk.
Den indvendige belysning [20]
lyser, nar deren er aben,
uafheengigt af, om TAEND-/SLUK-
kontakten er taendt eller
slukket. Belysningen er slukket, nar
deren er lukket. Skulle deren veere
abnet i mere end 60 min., slukker
belysningen automatisk. Den
indvendige belysning lyser
kun, nar veerdien er indstillet

paF’E’ﬂ

P00 { Maskine slukker efter 1 min.
P02 Maskine slukker efter 120 min.
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Bemaerk

Veer ved indstillingerne F.01og P2
opmasrksom pa, at den |ndvend|ge
belysning er slukket. Tryk pa
TAEND/SLUK-knappen for at
aktivere den indvendige belysning.Hvis
daren er aben i mere end 60 minutter,
slukker belysningen automatisk.

1. Aben daren.

2. Teend for TAEND/SLUK
knappen [1].

3. Tryk pa programtasten og hold
den nede og tryk pa START
tasten (8], til talindikatoren H:{J...
fremkommer.

4. Slip de to taster.

Lyssignalet til tasten blinker og
i taldisplayet (9] lyser den
fabriksindstillede vaerdi H:0H.

5. Tryk pa programtasten igen og
igen, til veerdien ... fremkommer i
ciffervisningen (9.

Den indstillede vaerdi eendres

pa felgende made:

1. Tryk pa programtasten [C 1.

Den indstillede veerdi @ges et trin,
hver gang der trykkes pa tasten; nar
vaerdien F:0Z er néet, springer
displayet tilbage til #:25.

2. Tryk pa START tasten [8 1.

Den indstillede vaerdi er gemt
i hukommelsen.
3. Luk dgren.



Sluk for maskinen

Kort tid efter programslut:

1. Aben dgren.

2. Sluk for TEEND/SLUK knappen.

3. Luk for vandhanen (bortfalder ved
Aqua-Stop).

4. Tag servicet ud, nar det er kglet af.

Henvisning til funktionen Eco torring:
Er Eco tarring aktiveret i programmet
Eco 50°, dbner daren automatisk ved
programslut. Derved opnas den bedst
mulige terring. Sma masngder damp kan
streamme ud. Installeres apparatet
under en arbejdsplade, monteres den
medleverede dampspaerre * (overhold
instruktionerne i
monteringsvejledningen). Dampspeerren
beskytter sarte indbygningsmeabler og
arbejdsplader mod at blive beskadiget
af vanddamp. Nar apparatet er feerdigt
med at kore i de ogvrige programmer,
skal det afkole et stykke tid, for det
abnes.

* ikke alle modeller

Afbryd programmet

1. Aben daren.
2. Sluk for TEEND/SLUK knappen.

Lysindikatorerne slukker.
Programmet er gemt i hukommelsen.
Hvis daren abnes ved
varmtvandstilslutning eller efter at
maskinen er varmet op, stilles degren
pa klem i et par minutter, far den
lukkes. Ellers kan opvaskemaskinens
der springe op eller vand stramme
ud af maskinen som fglge af
ekspansion (overtryk).

3. Programmet fortsaettes ved at teende
for TAEND/SLUK-knappen igen.

4. Luk daren.

Betjening af maskinen da

Afbrydelse af program (reset)

1. Aben daren.

2. Tryk pa START-tasten
i ca. 3 sekunder.

Talindikatoren (9] viser .0 /.
3. Luk daren.

Programmet varer ca. 1 min.
| talindikatoren (9]
fremkommer J:00.

Aben daren.
Sluk for TEEND/SLUK knappen.
6. Luk daren.

o &

Programskift

Nar snart der trykkes pa START-tasten
[[87], kan programmet ikke mere
eendres.

Det er kun muligt at eendre programmet
med funktionen afbrydelse af program
(reset).
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da Rengaring og vedligeholdelse

Intensiv terring

| skylleprogrammet arbejdes med en

hgjere temperatur for at opna et bedre

torreresultat. Programtiden kan

forleenges en smule i denne forbindelse.

(Pas pa ved sarte servicedele!)

1. Aben deren.

2. Teend for TEEND/SLUK knappen
[

3. Tryk pa programtasten og hold
den nede og tryk pa START-
tasten (8], til talindikatoren H:{J...
fremkommer.

4. Slip de to taster.
Lyssignalet til tasten blinker og
i taldisplayet (9] lyser den
fabriksindstillede veerdi H:04.

5. Tryk pa programtasten (A, indtil
den fabriksindstillede veerdi d:00
fremkommer i talindikatoren [9 1.

Den indstillede vaerdi @&ndres pa
folgende made:

1. Den intensive terring kan teendes

o0 1 eller slukkes o001 ved at trykke

pé tasten [C1.
2. Tryk pa START-tasten [8 1.

Den indstillede veerdi er gemt
i hukommelsen.

3. Luk daren.

Bemaerk

Er intensiv tarring teendt, er Eco terring
deaktiveret.
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Rengering og
vedligeholdelse

Regelmaessig kontrol og
vedligeholdelse af din maskine er med
til at undgéa fejl. Dermed sparer du tid og
penge.

Maskinens samlede tilstand

= Kontrollér den indvendige del af
maskinen for fedt- og kalkaflejringer.

Hvis sadanne aflejringer findes, gares
felgende:

m  Fyld seeberummet med
opvaskemiddel. Stil maskinen pa
programmet med den hgjeste
temperatur og start maskinen uden
service.

Maskinen ma kun rengeres med
rengaeringsmidler, der er specielt egnet
til opvaskemaskinen.

m Renggr apparatet regelmasssigt med
et specielt opvaskemaskinerens for
at bibeholde apparatets ydeevne i
leengere tid.

m For at darpakningen altid er ren
og hygiejnisk, renggres den med
en klud tilsat en smule
opvaskemiddel med regelmeessige
mellemrum.

= Lad dgren sta lidt dben, hvis
maskinen ikke bruges i laengere tid,
da det ellers kan komme til at lugte
ubehageligt inde i maskinen.



Renger aldrig opvaskemaskinen med en
damprenser. Fabrikanten fraskriver sig
ansvaret for evt. felgeskader.

Ter maskinens front og panel af med en
let fugtig klud med regelmaessige
mellemrum; det er nok at bruge klud og
saebevand. Undgad svampe med ru
overflade og skurende renggringsmidler,
begge dele kan ridse overfladen.

Ved modeller af rustfrit stal: Undga
svampede klude eller vask dem
grundigt flere gange, far de anvendes
farste gang, for at undgéa korrosion.

A Advarsel — Sundhedsfare

Brug aldrig andre f.eks. klorholdige
husholdningsrengeringsmidler!

Specialsalt og
afspaendingsmiddel

= Kontrollér og indikatorerne.
Pafyld salt og/eller
afspeendingsmiddel efter behov.

Rengaring og vedligeholdelse da
Sier

Sierne holder grov snavs

i opvaskevandet vaek fra pumpen. Dette

snavs kan medfgre, at sierne tilstoppes

af og til.

Sisystemet bestar af en grov si, en flad

fin si og en mikrosi.

1. Kontrollér sierne for snavs, hver
gang maskinen har veeret i brug.

2. Drej sicylinderen lgs som vist pa
billedet og tag sisystemet ud.

3. Fjern evt. rester og rengar sierne
under rindende vand.

4. Samle sisystemet igen i omvendt
reekkefglge og kontrollér, at
pilmarkeringerne befinder sig ud for
hinanden efter lukningen.
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da Hvad skal jeg gare, hvis der opstar en fejl?

Spulearme

Kalk og snavs fra opvaskevandet kan

blokere dyser og lejringer i spulearmene

og [25].

1. Kontrollér om dyserne pa
spulearmene er tilstoppet.

2. Skru de gverste spolearme af
(1/4 omdrejning).

3. Tag den nederste spulearm af
opad.

4. Renger spulearmene under rindende
vand.

5. Seet spulearmene pa plads igen og
skru dem evt. fast.

30

Hvad skal jeg gore,
hvis der opstar en fejl?

Mange fejl i dagligdagen kan afhjeelpes
af brugeren uden brug af kundeservice.
Dette sikrer, at maskinen hurtigt kan
tages i brug igen. | den efterfglgnede
oversigt findes mulige arsager til
fejlfunktioner og gode tips til, hvordan
de afhjeelpes.

Bemaerk

Skulle maskinen blive stdende eller ikke
starte af uforklarlig grund, mens den
kerer, gennemfgrer du farst funktionen
program afbrydes (reset).

(se kapitel Betjening af maskinen)

A Advarsel — Husk: Reparationer méa
kun gennemfares af fagfolk. Slidte dele
ma kun erstattes af orignale
reservedele. Fagligt ukorrekte
reparationer eller brug af ikke originale
reservedele kan fare til alvorlige skader
og fare for brugeren.



Hvad skal jeg gare, hvis der opstar en fejl? da

Aflobspumpe

Madrester eller fremmedlegemer, der

. Kontrollér vingehjulet for

fremmedlegemer og fjern i givet fald
disse.

ikke holdes tilbage af sierne, kan
blokere aflabspumpen. Opvaskevandet
star sa over sien.

A Advarsel — Fare for snit!

Veer under renggringen

af aflsbspumpen opmaerksom p4, at du
ikke kvaestes af glasskar eller spidse
genstande.

| dette tilfeelde:

1.

2.

3.

Afbryd principielt altid ferst apparatet
fra stremnettet.

Tag over- og underkurven
ud.

Demontér sierne [271.
@s vandet veek, brug evt. en svamp.

Laft hvidt pumpelag af ved hjeelp

af en ske (som vist pa billedet). Tag
fat omkring lagets forbindelsesstykke
og loft det skrat indad. Tag laget helt

7. Anbring laget i den oprindelige
position og tryk det ned, til det falder
i hak (klik).

8. St sierne i.
9. Saet kurvene i igen.

31



da Hvad skal jeg gare, hvis der opstar en fejl?

Fejltabel

Fejl

i\rsag

Afhjaelpning_;

Indikator ,Vandtillab
kontrolleres” lyser.

Tillabsslangen er knakket.

Treek tillgbsslangen, s& der ikke er knaek pa
den.

Vandhane er lukket.

Luk op for vandhanen.

Vandhane sidder i klemme eller
er tilkalket.

Luk op for vandhanen.

Flowmzngden skal veere min. 10 /min., nar
der er abnet for vandtillabet.

Sien i vandtillabet er tilstoppet.

Sluk for apparatet og traek stikket ud. Luk
for vandhanen. Skru vandtilslutningen af.

Rengar sien i tillabsslangen. Skru
vandtilslutningen p& igen. Kontrollér mht.
teethed. Genopret stremforsyningen. Teend
for apparatet.

Fejlkode &0 7 lyser.

Opsugningsabning (pa den hgjre
side inde i apparatet) tildeekket af
servicedele.

Placér servicedele pd en sddan made, at
opsugningsabningen er fri,

Fejlkode £: {2 lyser.

Varmelement er tilkalket eller
snavset.

Rengaer apparatet med maskinplejemiddel
eller afkalkningsmiddel. Brug
opvaskemaskinen med afkalkningsanleeg
og kontrollér indstillingen (se kapitel
LAfhardningsanleeg/Specialsalt®).

Fejlkode £: 1 lyser.

Vandbeskyttelsessystem

Fejlkode £: {5 lyser.

aktiveret.

Sluk for vandhanen.
Kontakt kundeservice, og angiv fejlkoden.

Fejlkode £: {5 lyser.

Konstant vandtillgb.

Fejlkode £:2¢2 lyser.

Sier er snavsede eller
tilstoppede.

Renger sierne.
(se ,Rengaring og vedligeholdelse®).

Fejlkode &2 lyser.

Aflabsslangen er knakket eller
tilstoppet.

Traek slangen, sa der ikke er knaek pa den
og fiern evt. rester.

Vandlasen er stadigvaek lukket.

Kontrollér tilslutningen pa vandlésen og abn
den evt.

Afdaekning pé aflabspumpe er
lgs.

Tryk afdekningen rigtigt i hak.
(Se ,Aflgbspumpe”)
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Fejl

Hvad skal jeg gare, hvis der opstar en fejl? da

Arsag

Athjzelpning

Fejlkode £:25 lyser.

Aflabspumpen blokerer eller
afdaekningen til aflabspumpen

sidder ikke rigtigt i hak.

Rengar pumpen og tryk afdekningen rigtigt
i hak. (Se ,Aflgbspumpe®)

Fejlkode £:2 7 lyser.

For lav netspaending.

Ingen fejl pa apparatet, f& netspeending og
el-installation kontrolleret.

En anden fejlkode

Der er sandsynligvis opstéet en

Sluk for apparatet med T/AND-/SLUK-

fremkommer i teknisk fejl. knappen [_1_1. Start apparatet igen efter

talindikatoren. kort tid.

(E:0 HIE:ZD) Skulle problemet opsté igen, luk for
vandhanen og traek ud netstikket.
Kontakt kundeservice og angiv fejlkoden.

| talindikatoren (9] Ingen fejl! Se TurboSpeed 20 min i kapitlet

fremkommer L. eller H.*

,Programoversigt*.”

Display blinker.

Dar er ikke lukket helt.

Luk daren. Kontrollér, at der ikke rager
genstande (service, duftautomat) ud over
kurven, da deren sd ikke kan lukkes.

Indikator for pafyldning af
salt og/eller
afspaendingsmiddel
lyser.

Afspendingsmiddel mangler.

Pafyld afspaendingsmiddel.

Salt mangler. Péfyld specialsalt.
Sensor erkender ikke Brug andet specialsalt.
salttabletter.

Indikator for péfyldning af
salt og/eller
afspaendingsmiddel
lyser ikke.

Indikator for péfyldning er
slukket.

Aktivering/deaktivering (se kapitel
LJAfkalkningsanleeg/Specialsalt” eller
LAfspendingsmiddel®).

Der er stadigvaek nok specialsalt/
afspandingsmiddel i maskinen.

Kontrollér indikator for pafyldning,
péfyldningsniveauer.

Efter programmsilut bliver
vandet stdende i apparatet.

Sisystem eller omrade under

sierne er tilstoppet.

Renger sierne og omrédet under disse (se
LJAflgbspumpe®).

Programmet er endnu ikke

feerdigt.

Vent til programsilut eller gennemfar Reset
(se ,Program afbrydes®).

33
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Fejl

Arsag

Athjzelpning

Service er ikke tart.

Intet eller for lidt
afspandingsmiddel i beholderen.

Pafyld afspaendingsmiddel.

Der er valgt et program uden
tarring.

Veelg et program med tarring (se
,Programoversigt”, ,Programforlgb®).

Vand har samlet sig i

fordybninger pé service og bestik.

Sarg for, at service star pa skr, nar det
stilles ind, stil pgeeldende servicedele s&
skréat som muligt.

s [

Brugt kombineret opvaskemiddel
har darlig tarrekapacitet.

Brug et andet kombi-opvaskemiddel, med
bedre terrekapacitet. Ekstra brug af
afspandingsmiddel forbedrer
tgrrekapacitet.

Intensivtarring til @get tarring
ikke aktiveret.

Aktivér intensivtarring (se ,Betjening af
apparatet”)

Service er blevet taget for tidligt
ud eller tarringen var endnu ikke
feerdig.

Vent til programslut eller tag farst servicet
ud 30 min. efter programslut.

Brugt @ko afspandingsmiddel
har darlig terrekapacitet.

Brug et maerkeafspandingsmiddel. @ko
produkter har tydeligt darligere virksomhed.

Dar abner ikke ved slut af
programmet Eco 50°. Derspalte
ikke indstillet rigtigt.

Indstil dgren vha. monteringsvejledningen,
sd darspalten mindst udger 70 mm og op til
100 mm.

Plastservice er ikke tart.

Plast har specielle egenskaber.

Plast har en dérligere evne til at holde pa
varmen og tarrer derfor darligere.

Bestik er ikke tart.

Bestik er sorteret ufordelagtigt i
bestikkurven.

Laeg helst hvert bestikstykke separat, undga
at bestikstykkerne rammer hinanden.

Bestik er sorteret ufordelagtigt i
bestikskuffen.

Sortér bestikket rigtigt og leeg helst hvert
bestikstykke separat.

Efter opvasken er

apparatet vad indvendig.

Ingen fejl pd apparatet.

Som falge af tarreprincippet
,Kondensationstarring“ er vanddraberne i
beholderen fysisk betinget og de er ogsa
gnsket. Fugtigheden i luften kondenserer pa
den indvendige side af opvaskemaskinen,
lzber ned og pumpes ud.
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i\rsag

Athjzelpning

Madrester pa servicet.

Service er placeret alt for teet,
servicekurv er for fuld.

Sat servicet i maskinen pd en sddan méde,
at der er nok frirum, og at sprejtestralerne
kan n& servicets overflade. Undgé at delene
rammer hinanden.

Spulearmdrejning er forhindret.

Sat servicet i maskinen pa en sddan méde,
at spulearmdrejningen ikke hindres pa
nogen méde.

Spulearmdyser tilstoppet.

Renger spulearmdyserne.
(se ,Rengaring og vedligeholdelse®).

Sier er snavsede.

Rengar sierne (se ,Rengering og
vedligeholdelse®).

Sier er sat forkert i og/eller
er ikke faldet rigtigt i hak.

Sat sierne rigtigt i og fa dem til at falde i
hak.

For svagt opvaskeprogram.

Veelg et steerkere opvaskeprogram.

Service er forvasket alt for steerkt,
derfor indstiller sensorik pa svagt
programforlgb. Fastsiddende
snavs kan til dels ikke fiernes.

Forskyl ikke servicet. Fjern kun grove
madrester.

Anbefalet program Eco 50° eller Intensiv.

Haje, smalle beholdere skylles
ikke tilstreekkeligt i hjgrnerne.

Stil ikke haje, smalle beholdere alt for meget
pé skrd og ikke ind i hjerner.

Overkurv til hgjre og
venstre er ikke indstillet i samme
hajde.

Indstil overkurven i samme hgjde med
sidearme.

Opvaskemiddelrester

L&g pa sebeautomat er blokeret
af servicedele, derfor kan 1aget
ikke abnes helt.

Servicedele mé ikke rage ud over
opvaskemiddeltablettens beholder [241].
Disse kan blokere I&get p& seebeautomaten,
og det 8bnes ikke fuldsteendigt (se kapitel
,ervice”).

Placér ikke servicedele eller duftautomat i
opvaskemiddeltablettens beholder.

Lg pé seebeautomat blokeres af
en tab.

Tab skal legges ind pd tveers, ikke pa
hgjkant.

Tabs er brugt i lyn- eller
kortprogrammet.

Opvaskemidlets oplgsningstid

nés ikke i det valgte kortprogram.

Oplasningstid for tabs er for lang til lyn- eller
kortprogrammet.

Brug opvaskepulver eller et steerkere
program.

Opvaskeeffekt og
oplesningsadfeerd reduceres, jo
leengere tid opvaskemidlet
opbevares, eller opvaskemiddel
er meget klumpet.

Skift opvaskemiddel.
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Fejl Arsag Athjzelpning
Vandpletter pé plastdele.  Draber pé plastdelenes overflade  Brug et kraftigere program (flere
kan rent fysisk ikke undgés. vandveksel).
Vandpletter ses efter afterringen. - sgrq for, at service stilles pa skré ind |
maskinen.

Brug afspaendingsmiddel.
@g evt. afkalkningsindstillingen.

Belaegninger i beholder Opvaskemidlets indholdsstoffer  Skift opvaskemiddelmeerke.
eller pa der, der kan tarres  aflejres. Disse beleegninger kan  Renggr apparatet mekanisk.
af eller oplgses i vand. normalt ikke fiernes kemisk

(maskinrens, ...).

Ses en ,hvid beleegning” pa @g afkalkningsindstillingen og skift evt.
beholderens bund, er opvaskemiddel.

afkalkningsanlaegget ikke

indstillet helt rigtigt.

L&g pé saltbeholder erikke Drejlaget til saltbeholderen rigtigt fast.
drejet fast.

Geelder kun for glas: En Se ,Skader pa glas og service”.
begyndende glaskorrosion ser
kun ud til at kunne tarres af.

Hvide belegninger pd Opvaskemidlets indholdsstoffer  Skift opvaskemiddelmeerke.
service, beholder eller dar, - aflejres. Disse belaegninger kan  Renggr apparatet mekanisk.
der er vanskelige at fierne.  normalt ikke fiernes kemisk

(maskinrens, ...).

Hardhedsomréde er indstillet Indstil afkalkningsanleeg iht.
forkert eller vandets hardhed brugsvejledning eller fyld salt pa.
overskrider 8,9 mmol/I.

Effekten af 3in1 opvaskemiddel  Indstil afkalkningsanleeg iht.

eller Bio/@ko opvaskemiddel er  brugsvejledning eller brug separate midler

ikke stor nok. (meerkeopvaskemiddel, salt,
afspandingsmiddel).

Underdosering af opvaskemiddel. @g dosering af opvaskemiddel eller skift

opvaskemiddel.
Det valgte opvaskeprogramer for - Veelg et steerkere opvaskeprogram.
svagt.
Rester fra te- eller laebestift  For lav opvasketemperatur. Veelg et program med hajere
pé service. opvasketemperatur.
For lidt eller uegnet P&fyld egnet opvaskemiddel med rigtig
opvaskemiddel. dosering.

Service er forvasket alt for steerkt, Forskyl ikke servicet. Fjern kun grove
derfor indstiller sensorik p& svagt madrester.

programforlab. Fastsiddende Anbefalet program Eco 50°
snavs kan til dels ikke fjernes.
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Hvad skal jeg gare, hvis der opstar en fejl? da

i\rsag

Afhjaelpning

Farvede (bla, gul, brun)
belaegninger, der er
vanskelige at fierne eller
der ikke kan fijernes, i
apparatet eller pa service
af rustfrit stal.

Lagdannelse af indholdsstoffer
fra grantsager (f.eks. kél, selleri,
kartofler, nudler, ...) eller fra
postevand (f.eks. mangan).

Kan til dels fiernes med maskinrens eller
mekanisk rengaring. Belaegninger er ikke
sundhedsskadelige.

Lagdannelse fra metalliske
bestanddele pé selv- eller
aluminiumsservice.

Kan til dels fiernes med maskinrens eller
mekanisk rengaring.

Farvede (gul, orange, brun)
aflejringer, der er nemme
at fierne inde i apparatet
(iseer i bundomradet).

Lagdannelse af indholdsstoffer
fra madrester og postevand
(kalk), ,seebeagtig".

Kontrollér afkalkningsanlaeggets funktion
(péfyld salt) hhv. hvis der bruges
kombinerede opvaskemidler (tabs), ma
afkalkning aktiveres (se kapitel
LJAfkalkningsanleeg/Specialsalt®).

Misfarvning pé plastdele.

For lav opvasketemperatur.

Veelg et program med hgjere
opvasketemperatur.

Service er forvasket alt for steerkt,
derfor indstiller sensorik pé svagt
programforlgb. Fastsiddende
snavs kan til dels ikke fjernes.

Forskyl ikke servicet. Fjern kun grove
madrester.

Anbefalet program Eco 50°

Misfarvning af plastdelene
inde i apparatet.

Plastdele inde i apparatet kan
misfarves i opvaskemaskinens
brugstid.

Misfarvninger er normale og forringer ikke
opvaskemaskinens funktion.

Striber pé glas, glas med et
metallisk udseende og
bestik, der kan fiernes.

Der er brugt for meget
afspandingsmiddel.

Indstil afspeendingsmiddel pa lavt trin.

Afspaendingsmiddel er ikke fyldt
pé eller indstilling er for lav.

Pafyld afspaendingsmiddel og kontrollér
dosering (anbefaling trin 4-5).

Opvaskemiddelrest i
programafsnit Skylning. Lag pa
sebeautomat er blokeret af
servicedele (1&g kan ikke abnes
helt).

L&g pé sebeautomat ma ikke hindres af
servicedele.

Placér ikke servicedele eller duftautomat i
opvaskemiddeltablettens beholder.

Service er forvasket alt for steerk,
derfor indstiller sensorik pa svagt
programforlgb. Fastsiddende
snavs kan til dels ikke fiernes.

Forskyl ikke servicet. Fjern kun grove
madrester.

Anbefalet program Eco 50°

Begyndende eller allerede
eksisterende, irreversible
(der ikke gér tilbage)
glaspest.

Glas kan ikke téle
opvaskemaskine, kun egnet il
opvaskemaskine.

Anvend kun glas, der kan tale
opvaskemaskine.

Undgé lang dampfase (stétid nar opvask er
feerdig).

Brug opvask ved lavere temperatur.

Indstil afkalkningsanlaeg iht. vandets
hérdhed (evt. et trin lavere).

Brug opvaskemiddel med
glasbeskyttelseskomponent.
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Fejl Arsag Athjzelpning
Rustspor pd bestik. Bestik er ikke tilstraekkelig Brug rustfast bestik.

rustbestandig. Knivklinger er ofte
steerkere ramt.

Bestik ruster ogsd, hvis rustende  Vask ikke rustende dele.
dele vaskes med op (grydegreb,
beskadigede servicekurve osv.).

Der er for meget salt i Drej 1aget pé saltbeholderen godt fast eller
opvaskevandet, da laget pa fiern spildt salt.

saltbeholderen ikke er lukket

rigtigt eller fordi salt er blevet

spildt.
Apparatet starter ikke. Sikringen er ikke i orden i huset.  Kontrollér sikringen.
Netkablet er ikke sat . Sikr, at netkablet er sat helt i bag pa

maskinen og i stikdasen. Kontrollér, at
stikdasen fungerer som den skal.

Daren er ikke lukket rigtigt. Luk daren.

Program starter af sig selv. Du har ikke ventet til programslut. Gennemfar Reset.
(Se ,Program afbrydes®).

Dor &bner ikke automatisk  Eco tarring er deaktiveret. Aktivér eco tarring (se kapitel ,Betjening af
ved slut af programmet Eco apparatet”).
50°. Barnesikring er aktiveret. * Deaktivér knapsparre (se kapitlet

L»oikkerhedshenvisninger®). *

Program Eco 50° er ikke valgt.  Veelg program Eco 50°.

Ekstrafunktioner er valgt. Fravaelg ekstrafunktioner.

Intensiv tarring er teendt. Sluk for intensiv tarring.

Der er ikke indstillet rigtigt. Indstil deren vha. monteringsvejledningen,
sa derspalten mindst udger 70 mm og op til
100 mm.

Dar og darpakning er snavsede.  Rengar der og dgrpakning med en fugtig
klud og en smule opvaskemiddel.

Darspalten er blevet indstillet Darspalten skal indstilles med skruer, der
med de forkerte skruer. For lange  har en starrelse pa maks. @ 4X30 (falger
skruer kan deaktivere Eco med leveringen, se monteringsvejledning).
tarring, nar de skrues i.

Sikkerhedsanordning slukker for  Kontakt kundeservice.
funktionen Eco tarring. Der er

sandsynligvis opstaet en teknisk

fejl.

Daren er vanskelig at &bne. Barnesikring er aktiveret. Deaktiver barnesikringen.
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i\rsag

Afhjelpning

Daren kan ikke lukkes.

Derlés er sprunget om.

Luk der med gget kraft.

Daren kan ikke lukkes pa grund
af forkert montering.

Kontrollér monteringen af maskinen: Dar
eller monteringsdele ma ikke ramme imod,
nér den/de lukkes.

L&get pa ssbeautomaten
kan ikke lukkes.

Saebeautomat eller lagfaring er
blokeret af sammenklzbede
rester fra opvaskemidlet.

Fjern rester fra opvaskemiddel.

Rester fra opvaskemiddel i
sebeautomat eller i
opvaskemiddeltablettens
beholder.

Spulearme er blokeret af
servicedele, derfor skylles
opvaskemiddel ikke ud.

Sikr, at spulearmene roterer frit.

Sabeautomat var fugtig ved
péfyldning.

Sabeautomaten skal veere tart, nar
opvaskemiddel fyldes i.

Apparat bliver stdende
under programkarsel eller
program svigter.

Dar er ikke lukket helt.

Luk daren.

Placér ikke servicedele eller
duftautomat i
opvaskemiddeltablettens
beholder.

Overkurv trykker mod indersiden
af daren og forhindrer en sikker
lukning af dar.

Kontrollér, om bagvaeg trykkes ind pa grund
af f.eks. stikddse eller ikke demonteret
slangeholder.

Strem- og/eller vandtilfarsel
afbrudt.

Opret stram- og/eller vandtilfarsel.

Slaende lyd fra
fyldeventiler.

Husinstallationsafhaengig, da der
ikke er nogen fejl p& apparaten.
Dette pévirker ikke apparatets
funktion.

Ingen afhjeelpning mulig.

Slaende eller klaprende
lyd.

Spulearm slar mod service,
service er ikke sat korrekt ind.

Sat service i, s& spulearme ikke rammer
service.

Er der ikke meget service i
apparatet, rammer vandstralerne
spulebeholderen direkte.

Sat mere service i apparatet eller fordel
servicet mere jeevnt.

Lette servicedele bevaeger sig
under opvasken.

Seet let service stabilt i apparatet.

Usaedvanlig skumdannelse.

Almindeligt opvaskemiddel er
kommet i beholder til
afspandingsmiddel.

Pafyld straks afspaendingsmiddel i beholder
til afspendingsmiddel.

Afspaendingsmiddel spildt.

Fjern afspandingsmiddel med en klud.

* ikke alle modeller
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da Kundeservice

Kundeservice

Kontakt kundeservice, hvis det ikke er
muligt at afhjeelpe fejlen. Vi finder altid
en passende lgsning, ogsa for at undga
ungdvendige besgg af teknikere.
Kontaktdataene for den naermeste
kundeservice findes bag pa dennen
brugsanvisning eller i vedlagte
kundeservicefortegnelse. Hvis du
kontakter kundeservice, ber du altid
oplyse produktionsnummeret (E-Nr. = 1)
og fabrikationsnummer (FD = 2), som
begge findes pa typeskiltet [32], der
sidder pa maskinens dar.

E-Nr. | P

|FOL, | [
/

1 / 2 /

Hav tillid til fabrikantens kompetence.
Kontakt 0s. Saledes sikres det, at
reparationer gennemfares af instruerede
serviceteknikere, der er udstyret med de
originale reservedele, der passer til dine
husholdningsapparater.
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Opstilling
og tilslutning

Opvaskemaskinen skal vaere tilsluttet
korrekt for at kunne fungere fejlfrit. Data
vedr. tillgb og fraleb samt de elektriske
tilslutningsveerdier skal overholde de
kriterier, som er fastlagt i de
efterfalgende afsnit

og montagevejledningen.

De enkelte monteringsskridt skal
gennemfgres i den angivne reekkefglge:
1. Kontrol af leverance

2. Opstilling

3. Aflgbstilslutning

4. Rentvandstilslutning

5. Elektrisk tilslutning

Leveringsomfang

| tilfeelde af reklamationer kontakt da
forhandleren, hvor du har kabt
maskinen/apparatet, eller vores
kundeservice.

m Opvaskemaskine
Brugsanvisning
Monteringsvejledning
Garanti*

Montagemateriale
Dampbeskyttelsesplade*
Gummiskeart*

Netkabel

* ikke alle modeller

Sikkerhedsanvisninger

Lees og overhold venligst
sikkerhedsforskrifterne under ,Nar
maskinen installeres”.



Leverance

Opvaskemaskinens funktion er blevet
grundigt kontrolleret pa fabrikken. Dette
kan veere arsag til, at der evt. befinder
sig sma vandskjolder i maskinen. De
forsvinder efter fgrste brug.

Tekniske data

Veaegt:

max. 45 kg

Spanding:

220-240 V, 50 Hz eller 60 Hz
Tilslutningsveaerdi:
2000-2400 W

Sikring:

10/16 A (UK 13A)

Optagen effekt:

Slukket tilstand (Po)* 0,10 W
Standby-tilstand (driftsklar) (P)* 0,10 W

*iht. forordninger (EU) nr. 1016/2010 og
1059/2010

Ekstrafunktioner og indstillinger kan
forege den optagne effekt.

Vandtryk:

mindst 0,05 MPa (0,5 bar), max. 1 MPa
(10 bar). Ved hgjere vandtryk: Forkobles
en trykreduktionsventil.

Tillobsmaengde:
min. 10 liter/minut
Vandtemperatur:

koldt vand, ved varmt vand max. temp.
60 °C.

Kapacitet:
9-10 kuverter (ikke alle modeller).

Opstilling og tilslutning da
Opstilling

De kraevede monteringsmal fremgar af
monteringsanvisningen. Opstil maskinen
vandret ved hjaelp af de justerbare
fadder. Kontrollér at maskinen star
sikkert.

= Indbygningsmodeller og integrerede
modeller, der senere opstilles som
gulvmodel, skal sikres, s& de ikke
kan veelte, f.eks. ved at skrue dem
fast til veeggen eller montere dem
under en gennnemgaende
arbejdsplade, der er skruet fast til
naboskabene.

= Maskinen kan uden videre
indbygges i et kakkenelement
mellem trae- eller plastveegge.

Tilslutning for aflebsvand

1. De kraevede arbejdsskridt fremgar af
monteringsanvisningen. Der kan evt.
monteres en sifon med aflabsstuds.

2. Forbind aflgbsvandslangen med

sifonens aflgbsstuds ved hjaelp af
vedlagte dele.
Kontrollér, at aflgbsslangen ikke er
kneekket, fastklemt eller slynget ind
i sig selv og at et lag i aflabet ikke
forhindrer, at vandet kan Igbe ud!
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da Opstilling og tilslutning

Rentvandstilslutning

1. Forbind rentvandstilsiutningen
med vandhanen ved hjeelp
af vedlagte dele iht.
montagevejledningen.
Kontrollér at rentvandstilslutningen
hverken er knaskket, kommet
i klemme eller slynget ind i sig selv.
2. Nar apparatet skiftes, skal der altid
anvendes en ny vandtillabsslange.

Vandtryk:

Mindst 0,05 MPa (0,5 bar), maks.
1 MPa (10 bar). Ved hgjere vandtryk:
Forkobles en trykreduktionsventil.

Tillobsmaengde:
Min. 10 liter/minut
Vandtemperatur:

Helst koldt vand, ved varmt vand maks.
temp. 60 °C.

Varmtvandstilslutning *

* ikke alle modeller

Opvaskemaskinen kan tilsluttes til koldt-
eller varmtvand indtil max. 60 °C.

Tilslutning til varmtvand anbefales, hvis
dette star til radighed fra en energetisk
fordelagtig varmtvandsforsyning

og egnet installation f.eks.

et solenergianlaeg

med cirkulationsledning.

Derved spares energi og tid.

Med indstillingen varmtvand A:J { kan

maskinen afstemmes optimalt til drift
med varmtvand.

Det anbefales at indstille en
vandtemperatur (temperatur pa det
indlgbende vand) pa mindst 40 °C
og max. 60 °C.

En tilslutning til varmtvand kan ikke
anbefales, hvis vandet kommer fra
en elektrisk vandvarmer.
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Indstilling varmtvand:

1. Aben daren.

2. Teend for TAEND/SLUK
knappen [1].

3. Tryk pa programtasten og hold
den nede og tryk pa START
tasten [[8], til talindikatoren H:{J...
fremkommer.

4. Slip de to taster.
Lyssignalet til tasten blinker og
i taldisplayet [ 9] lyser den
fabriksindstillede veerdi H:0J4.

5. Tryk pa programtasten [A ], indtil

den fabriksindstillede veerdi F:00

fremkommer i talindikatoren (9.

Den indstillede veerdi eendres pa

felgende made:

1. Med et tryk pé tasten
slukkes H:08 eller teendes H:0
indstillingen varmtvand.

2. Tryk pa START tasten [ 8 1.

Den indstillede veaerdi er gemt
i hukommelsen.
3. Luk dgren.



Opstilling og tilslutning da

Elektrisk tilslutning Demontering

m Tilslut kun maskinen til Overhold ogsa her den reekkefalge, der
vekselspaending i et omrade mellem gealder for de enkelte arbejdsskridt.
62380H\z/ \(/)ig gﬁ?o\{s?(% f?rr?;szsg{er 1. Afbryd apparatet fra stremnettet.
installeret stikdase med jordleder. 2. Luk for vanqnlgangen.
Nedvendig sikring se typeskilt [32]. 3. Lesn t|I%Iutn|ngen til afleb- og

m Stikdasen skal vaere anbragt rentvand.
i neerheden af opvaskemaskinen og 4. Losn fastgerelsesskruerne
vaere fri tilgaengelig ogsa efter til mabeldelene.
monteringen. 5. Demonter sokkelbreettet, hvis et
Hvis stikket ikke er frit tilgeengeligt sadant findes. -
efter monteringen, kraever de 6. Treek apparatet ud samtidigt med
geeldende sikkerhedsforskrifter, at at slangen treekkes forsigtigt med ud.

der installeres en flerpolet afbryder
med en kontaktabning pa
mindst 3 mm.

m /Endringer pa tilslutningen ma kun
foretages af en fagmand.

m En forleengelse af
nettilslutningsledningen ma kun
k@bes hos serviceteknikeren.

m  Anvendes et HFl-relee, skal det veere
af typen [X]. Kun et sadant relee
sikrer, at de geeldende forskrifter
opfyldes.

m Maskinen er udstyret med et
vandsikkerhedssystem. Veer
opmeerksom pa, at dette kun
fungerer, nar stramforsyningen er
tilsluttet.

A Advarsel — Fare for elektrisk stod!
Apparatet er udstyret med et EU-
Schuko-stik (sikkerhedsstik).

For at sikre korrekt jordforbindelse i
stikkontakter i Danmark skal apparatet
tilsluttes med en egnet stik-adapter.
Denne adapter (tilladt til maks. 13
ampere) kan bestilles via kundeservice
(reservedel nr. 623333).
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da Opstilling og tilslutning
Transport

Tem opvaskemaskinen og sikre de lgse
dele.

Overhold felgende skridt, nar
maskinen tommes:

1. Luk op for vandhanen.

2. Aben dgren.

3. Teend for TAEND/SLUK-
knappen [11.

4. Veelg det program, der har den
hajeste temperatur.

| taldisplayet [ 9 ] vises den
forventede programvarighed.

Tryk pa START-tasten [ 8 1.

Luk deren.

Programmet starter.

7. Abn daren efter ca. 4 minutter.

8. Tryk pa START-tasten og hold
den nede, til talindikatoren &: /
viser.

9. Luk daren.

10.Abn deren efter ca. 1 min.
Talindikatoren viser J:00.

11.Sluk for TEND/SLUK knappen.

12.Luk for vandhanen, lasne
tillgbsslangen og lad det resterende
vand lgbe ud.

Maskinen skal transporteres

opretstaende.

(s& resterende vand ikke treenger ind

i maskinens styring og farer til forkert

programforlab).

oo
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Frostsikkerhed

Star maskinen i et frosttruet rum (f.eks.
sommerhus), skal maskinen temmes
helt (se transport).

Ret til eendringer i teknik og
design forbeholdes.



Bornesikring (dorlas) *

40 Barnesikring aktiveres.

41 Dar dbnes med aktiveret
barnesikring.

42 Bornesikring deaktiveres.

Bagepladesprojtehoved *

/A Advarsel

Luk altid maskindgren helt, far maskinen
forlades.

Kun pa denne made kan du beskytte dine
barn mod mulige farer.

( )

Store plader eller gitre samt tallerkner med en diameter pa mere end 30 cm
(gourmettallerkner, pastatallerkner, dekotallerkner) rengares ved hjeelp af sprejtehovedet.
Tag overkurven ud og anbring sprgjtehovedet som vist pa tegningen.

Pladerne bar placeres som vist pa billedet, sa sprgjtestralen kan na alle delene

(max. 2 bageplader og 2 gitre).

Overkurv eller brusedyse skal altid veere monteret i opvaskemaskinen!

* ikke alle modeller



AquaStop garanti (bortfalder ved modeller uden AquaStop)

Vores almindelig garanti pa maskinen omfatter ogsa falgende:

1. Huvis en fejl i AquaStop systemet er grunden til, at der opstar en vandskade,
erstatter vi skader, som matte vaere opstaet i private husholdninger.

For at sikre vandsikkerheden skal maskinen vaere tilsluttet til stremnettet.

2. Denne garanti geelder i hele maskinens levetid.

3. Garantien kan kun geres geldende, hvis maskinen med AquaStop er opstillet
og installeret af en autoriseret installater iht. vores vejledning. Dette omfatter
ogsa korrekt montering af AquaStop forleengerstykket (originalt tilbehar).
Garantien daekker ikke defekte ledninger eller armaturer til AquaStop
tilslutningen pa vandhanen.

4. Maskiner med AquaStop skal ikke overvages, mens de er i gang, og vandhanen
behaver ikke at blive lukket, nar maskinen er feerdig med at vaske.

Det er kun ngdvendigt at lukke for vandhanen, hvis du opholder dig leengere
tid uden for hjemmet (f. eks. flere ugers ferie).

@ Reparationsordre og radgivning i tilfeelde af fejl
DK 44 89 89 85

Kontaktdataene for alle lande findes i vedlagte kundeservice-fortegnelse.

Robert Bosch Hausgerate GmbH
Carl-Wery-StraBle 34

81739 Miinchen

Germany

www.bosch-home.com

9001094890 da (9804) 440MV



