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	Ò Ръководство за монтаж
	Указания за безопасност
	Преди монтажа
	Подготовка на кухненските мебели (Фиг. 1-2)
	Вграждане на уреда (Фиг. 3)
	Указание
	1. Завъртете готварския плот в правилната позиция.
	2. Разхлабете винтовете на скобите докато не започнат да се въртят свободно. Не е нужно да развивате докрай винтовете на скобите.
	3. Избурайте уреда равномерно в нишата.
	4. Завъртете скобите и ги завийте здраво. Винтовете на скобите трябва да са отвесно на дъното на корпуса.


	Демонтаж на готварския плот
	Газово свързване (Фиг. 4)
	: Опасност от излизане на газ!

	Eлeктpичecки извoди (Фиг. 5)
	Пренастройване за друг вид газ
	Смяна на дюзите на силен, нормален и икономичен газов котлон на готварския плот (фиг. 6):
	1. Свалете скарите, капаците на газовите горелки и разпределителите.
	2. Сменете дюзите с наличния от нашата служба за обслужване на клиенти ключ с артикулен номер 424699, вижте фиг. 13. Внимавайте особено много з...
	3. Поставете разпределителите и капаците на горелките на съответните готварски плотове. Освен това поставете правилно скарите.

	Смяна на дюзите на горелките с двоен пламък

	Демонтаж на стъклената плоча с профилите (фиг. 7-8):
	1. Свалете всички носачи на тенджери, капаци на горелки, пръстени на горелки, респ. чашки на горелки.
	2. Развийте винтовете на горелките.
	3. Използвайте лоста за демонтаж, който е наличен от нашата служба за обслужване на клиенти (код 483196). С помощта на лоста освободете захващ...
	Внимание!
	4. Развийте задното захващане с клипс като внимателно повдигнете стъклената плоча с профилите.


	Смяна на външната дюза за пламък (фиг. 9а):
	1. Развийте фиксиращия винт L1 и изтеглете втулката L2 назад, за да си осигурите лесен достъп до главната дюза (фиг. а1).
	2. Изтеглете външната дюза за пламък като я завъртите наляво (фиг. а2-а3).
	3. Завийте новата външна дюза за пламък (фиг. а3-а4). Погледнете в таблица 13.
	4. Настройте разстоянието на регулиращата втулка за достъпа на въздуха L2 (фиг. а5) до размер Z, както е показано в таблицата 13.
	5. Затегнете фиксиращия винт L1 (фиг. а6).

	Смяна на вътрешната дюза за пламък (фиг. 9b):
	1. Развийте част М3 от част 2, която е снабдена с нарез. За тази цел задръжте снабдената с резба част (фиг. b1).
	2. Изтеглете втулката от частта М2 (фиг. b2).
	3. Демонтирайте модула М2-М4 на частта М1 (фиг. b3-b4).
	4. Изтеглете вътрешната дюза за пламък М4 от частта М2 (фиг. b5- b6).
	5. Завийте новата вътрешна дюза за пламък (фиг. b6-b7). Погледнете в таблица 13.
	В) Настройка на газовите кранове

	Демонтаж на покритието
	Демонтаж на електронната карта (фиг. 10):
	1. Развийте щифтовете от вътрешната страна.
	2. Освободете средните щифтове. За целта натиснете с пръсти от двете страни.
	3. Развийте щифтовете от другата страна и свалете електронната карта.
	Внимание!
	4. Свалете цилиндричните части и пружините в ствола на газовия кран.


	Регулиране на байпаса (фиг. 11):
	Монтаж на електронната карта и капака:
	Калибриране на електрониката
	Bezpečnostní pokyny
	Před zapojením
	Příprava na instalaci (obr.1-2)
	Zapojení spotřebiče (obr. 3)
	Upozornění
	1. Otočte varnou desku do správné polohy.
	2. Šrouby svorek povolte, až se volně otáčejí. Šrouby nemusíte ze svorek zcela vyšroubovat.
	3. Zasaďte spotřebič rovnoměrně do výřezu.
	4. Otočte svorky a důkladně je přišroubujte. Šrouby svorek musí směřovat svisle k podlaze skříně.


	Demontáž varné desky
	Připojení plynu (obr. 4)
	: Nebezpečí úniku plynu!

	Připojení k elektrické síti (obr. 5)
	Přechod na jiný druh plynu
	Výměna trysek silného, normálního a úsporného hořáku varné desky (obr. 6):
	1. Sejměte mřížky, víka hořáků a hlavy hořáků.
	2. Trysky vyměňujte pomocí klíče s objednacím číslem 424699, viz obr. 13, který lze zakoupit prostřednictvím našeho zákaznického servisu. Dbejte při tom zejména na to, aby se tryska při vyšroubovávání nebo upevňování v hořák...
	3. Nasaďte rozdělovače plamene a víka hořáků na svá místa. Dále správně nasaďte mřížky.

	Výměna trysek hořáků s dvojitým plamenem

	Demontáž skleněné desky s profily (obr. 7–8):
	1. Odstraňte všechny rošty pod hrnce, víčka hořáků, kroužky hořáků, resp. rozdělovače plamene.
	2. Povolte šrouby hořáků.
	3. Použijte demontážní páku, kterou lze zakoupit prostřednictvím našeho zákaznického servisu (kód 483196). Pomocí této páky uvolněte přední zacvakávací upevnění na místě, které je znázorněné na obr. 8 (v závislosti na mode...
	Pozor!
	4. Opatrným nadzdvihnutím skleněné desky z profilů uvolněte zadní zacvakávací upevnění.


	Výměna vnější trysky (obr. 9a):
	1. Povolte upevňovací šroub L1 a objímku L2 zatáhněte dozadu, abyste získali snadný přístup k hlavní trysce (obr. a1).
	2. Otáčením doleva vnější trysku vytáhněte (obr. a2–a3).
	3. Našroubujte novou vnější trysku (obr. a3–a4). Podívejte se do tabulky 13.
	4. Nastavte vzdálenost regulační objímky pro přívod vzduchu L2 (obr. a5) na rozměr Z, jak je uvedeno v tabulce 13.
	5. Utáhněte upevňovací šroub L1 (obr. a6).

	Výměna vnitřní trysky (obr. 9b):
	1. Vyšroubujte díl M3 z dílu 2, který je opatřený závitem. Díl opatřený závitem při tom přidržujte (obr. b1).
	2. Vytáhněte z dílu M2 objímku (obr. b2).
	3. Demontujte jednotku M2–M4 dílu M1 (obr. b3–b4).
	4. Z dílu M2 vytáhněte vnitřní trysku M4 (obr. b5–b6).
	5. Pevně zašroubujte novou vnitřní trysku (obr. b6–b7). Podívejte se do tabulky 13.
	B) Nastavení plynových kohoutů


	Demontáž krytu
	Demontáž elektronické desky (obr. 10):
	1. Uvolněte kolíčky na jedné straně.
	2. Uvolněte střední kolíčky. Za tímto účelem zatlačte prsty na obou stranách.
	3. Uvolněte kolíčky na druhé straně a sejměte elektronickou desku.
	Pozor!
	4. Odstraňte válcové díly a pružiny v dříku plynového kohoutu.


	Nastavení regulace (obr. 11):
	Montáž elektronické desky a krytu:
	Kalibrace elektroniky
	Sigurnosne napomene
	Prije ugradnje
	Priprema kuhinjskog elementa (sl. 1-2)
	Ugradnja uređaja (sl. 3)
	Napomena
	1. Ploču za kuhanje okrenite u ispravan položaj.
	2. Otpustite vijke na spojnicama tako da se mogu slobodno okretati. Nije neophodno otpustiti vijke na spojnicama do kraja.
	3. Uređaj ravnomjerno postavite u nišu.
	4. Okrenite spojnice i čvrsto ih pričvrstite vijcima. Vijci na spojnicama moraju stajati okomito u odnosu na dno kućišta.


	Vađenje ploče za kuhanje
	Plinski priključak (sl. 4)
	: Opasnost od izlaženja plina!

	Električni priključak (sl. 5)
	Preinaka na drugu vrstu plina
	Zamjena sapnica na jakom, normalnom i štedljivom plameniku ploče za kuhanje (sl. 6):
	1. Izvadite rešetke, poklopce plamenika i razdjelnike.
	2. Sapnice zamijeniti pomoću ključa kojeg možete kupiti kod naše servisne službe, broj artikla 424699, vidi sliku 13. Pritom posebno pazite na to da sapnica na plameniku ne pukne prilikom izvlačenja ili pričvršćivanja.
	3. Stavite razdjelnike i poklopce plamenika na odgovarajuća kuhališta. Osim toga ispravno umetnite rešetke.

	Zamjena sapnica na dvostrukim plamenicima

	Vađenje staklene ploče s profilima (sl. 7-8):
	1. Skinite sve držače lonca, poklopce plamenika, prstene plamenika odn. krune plamenika.
	2. Otpustite vijke na plameniku.
	3. Koristite polugu za demontažu koju možete kupiti kod naše servisne službe (Code 483196). Pomoću poluge otpustite prednju spojnicu na mjestu prikazanom na sl. 8, ovisno o modelu ploče za kuhanje.
	Oprez!
	4. Otpustite stražnju spojnicu na način da oprezno podignete staklenu ploču s profilima.


	Zamjena vanjske sapnice plamenika (sl. 9a):
	1. Otpustite pričvrsni vijak L1 i izvucite čahuru L2 prema natrag kako biste imali laki pristup glavnoj sapnici (sl. a1).
	2. Izvucite vanjsku sapnicu plamenika na način da je okrenete ulijevo (sl. a2-a3).
	3. Uvijte novu vanjsku sapnicu plamenika (sl. a3-a4). Pogledajte tablicu 13.
	4. Podesite razmak čahure za reguliranje dovoda zraka L2 (sl. a5) na mjeru Z kao što je navedeno u tablici 13.
	5. Pritegnite pričvrsni vijak L1 (sl. a6).

	Zamjena unutarnje sapnice plamenika (sl. 9b):
	1. Odvijte dio M3 od dijela 2 koji ima navoj. U tu svrhu poduprite dio s navojem (sl. b1).
	2. Izvucite čahuru iz dijela M2 (sl. b2).
	3. Izvadite jedinicu M2-M4 iz dijela M1 (sl. b3-b4).
	4. Izvucite unutarnju sapnicu plamenika M4 iz dijela M2 (sl. b5-b6).
	5. Pričvrstite novu unutarnju sapnicu plamenika (sl. b6-b7). Pogledajte tablicu 13.
	B) Namještanje plinskih pipaca


	Demontaža pokrova
	Demontaža elektroničke kartice (Sl. 10):
	1. Zatike otpustite na jednoj strani.
	2. Otpustite zatike u sredini. U tu svrhu pritisnite prstima obje strane.
	3. Zatike otpustite na drugoj strani i izvadite elektroničku karticu.
	Oprez!
	4. Uklonite cilindrične dijelove i opruge u tijelu plinskog pipca.


	Reguliranje premosnika (sl. 11):
	Montaža elektroničke kartice i pokrova:
	Kalibracija elektronike
	Безбедносни напомени
	Пред монтажата
	Подготовка на кујнските елементи (сл. 1-2)
	Монтажа на уредот (сл. 3)
	Напомена
	1. Свртете го полето за готвење во правилна позиција.
	2. Олабавете ги завртките на држачите, додека не се вртат слободно. Не е потребно целосно да се олабават завртките на држачите.
	3. Уредот рамномерно поставете го во нишата.
	4. Свртете ги држачите и внимателно затегнете ги. Завртките на држачите мора да стојат вертикално кон дното на куќиштето.


	Демонтажа на полето за готвење
	Приклучување на гас (сл. 4)
	: Опасност од излегување на гас!

	Електричен приклучок (сл. 5)
	Префрлување на друг вид на гас
	Замена на млазниците од јакиот, нормалниот и штедливиот пламеник на полето за готвење (сл. 6):
	1. Извадете ги решетките, капакот на пламеникот и разводникот.
	2. Заменете ги млазниците со помош на клучот од нашата сервисна служба со бројот на артикл 424699, погледнете jа cликата 13. Притоа особено вни...
	3. Поставете ги разводникот и капакот на пламеникот на соодветните рингли. Освен тоа правилно поставете ги решетките.

	Замена на млазниците на пламениците со двоен пламен

	Демонтажа на стаклената плоча со профили (сл. 7-8):
	1. Извадете ги сите држачи за тенџериња, капаци за пламеникот, прстени за пламеникот одн. држачи за пламеникот.
	2. Олабавете ги завртките на пламеникот.
	3. Користете го лостот за демонтажа, кој можете да го нарачате преку нашата сервисна служба (код 483196). Со помош на лостот олабавете ја пред...
	Внимaниe!
	4. Олабавете ја задната стега за прицврстување, така што внимателно ќе ја подигнете стаклената плоча со профилите.


	Замена на надворешните млазници за пламен (сл. 9a):
	1. Олабавете ја завртката за прицврстување L1 и повлечете ја чаурата L2 кон назад, за да имате лесен пристап кон главната млазница (сл. a1).
	2. Извлечете ја надворешната млазница за пламен, така што ќе ја свртите налево (сл. a2-a3).
	3. Прицврстете ја новата надворешна млазница за пламен (сл. a3- a4). Погледнете во табелата 13.
	4. Поставете го растојанието на чаурата за регулирање за довод на воздух L2 (сл. a5) на димензијата Z, како што е наведено во табелата 13.
	5. Затегнете ја завртката за прицврстување L1 (сл. a6).

	Замена на внатрешните млазници за пламен (сл. 9b):
	1. Одвртете го делот M3 од делот 2 кој е со навој. Притоа делот со навој држете го на спротивната страна (сл. b1).
	2. Извлечете ја чаурата од делот M2 (сл. b2).
	3. Демонтирајте ја единицата M2-M4 на делот M1 (сл. b3-b4).
	4. Извлечете ја внатрешната млазница за пламен M4 од делот M2 (сл. b5-b6).
	5. Прицврстете ги новите внатрешни млазници за пламен (сл. b6- b7). Погледнете во табелата 13.
	B) Поставување на славината за гас


	Демонтажа на поклопецот
	Демонтажа на електронската картичка (сл. 10):
	1. Олабавете ги чивиите од едната страна.
	2. Олабавете ги средните чивии. Притоа притискајте со прстите на свете страни.
	3. Олабавете ги чивиите на другата страна и извадете ја електронската картичка.
	Внимaниe!
	4. Отстранете ги цилиндричните делови и пружини во држачот на славината за гас.


	Регулирање на бајпасот (сл. 11):
	Монтажа на електронската картичка и поклопецот:
	Калибрирање на електрониката
	Bezpečnostné pokyny
	Pred zapojením
	Príprava kuchynskej linky (obr.1-2)
	Zapojenie spotrebiča (obr. 3)
	Upozornenie
	1. Varný panel otočte do správnej polohy.
	2. Skrutky svoriek uvoľňujte dovtedy, kým sa nebudú voľne otáčať. Skrutky svoriek nie je potrebné uvoľniť úplne.
	3. Spotrebič vložte rovnomerne do výrezu.
	4. Zatočte svorky a dôkladne ich zaskrutkujte. Skrutky svoriek sa musia nachádza vo zvislej polohe ku dnu telesa.


	Demontáž varného panelu
	Plynové pripojenie (obr. 4)
	: Nebezpečenstvo úniku plynu!

	Elektrické pripojenie (obr. 5)
	Prechod na iný druh plynu
	Výmena dýz silného, normálneho a úsporného horáka varného panela (obr. 6):
	1. Snímte mriežky, viečka horáka a vymontujte difúzory.
	2. Vymeňte dýzy kľúčom, ktorý si môžete zakúpiť prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu, č. výrobku 424699, pozri obrázok 13. Dbajte pritom na to, aby sa dýza pri vyskrutkovaní alebo upevňovaní na horák nezlomila.
	3. Rozdeľovače plameňa a viečka horákov umiestnite na príslušné horáky. Zároveň správne umiestnite mriežky horákov.

	Výmena dýz dvojplameňových horákov

	Demontáž sklokeramického varného panelu s profilmi (obr. 7- 8):
	1. Odoberte všetky rámy na položenie hrncov, kryty horákov, prstence horákov, príp. misky horákov.
	2. Skrutky horákov uvoľnite.
	3. Použite demontážnu páku, ktorú si môžete zakúpiť v našom zákazníckom servise (kód 483196). Pomocou páky uvoľnite predné klipové upevnenie na mieste, ktoré je zobrazené na obr. 8, v závislosti od modelu varného panela.
	Pozor!
	4. Uvoľnite zadné klipové upevnenie tak, že opatrne nadvihnete sklokeramický varný panel s profilmi.


	Výmena vonkajšej dýzy (obr. 9a):
	1. Uvoľnite upevňovaciu skrutku L1 a ťahajte puzdro L2 dozadu, aby ste mali ľahký prístup k hlavnej dýze (obr. a1).
	2. Vonkajšiu dýzu vytiahnite von tak, že ju otočíte doľava (obr. a2- a3).
	3. Zaskrutkujte novú vonkajšiu dýzu (obr. a3-a4). Pozrite si tabuľku 13.
	4. Nastavte odstup regulačného puzdra pre prívod vzduchu L2 (obr. a5) na rozmer Z, ako sa uvádza v tabuľke 13.
	5. Upevňovaciu skrutku L1 utiahnite (obr. a6).

	Výmena vnútornej dýzy (obr. 9b):
	1. Odskrutkujte dielec M3 z dielca 2, ktorý je opatrený závitom. Pridržiavajte pritom dielec so závitom (obr. b1).
	2. Vytiahnite puzdro z dielca M2 von (obr. b2).
	3. Demontujte jednotku M2-M4 dielca M1 (obr. b3-b4).
	4. Vytiahnite vnútornú dýzu M4 z dielca M2 von (obr. b5-b6).
	5. Zaskrutkujte novú vnútornú dýzu (obr. b6-b7). Pozrite si tabuľku 13.
	B) Nastavenie plynových kohútikov


	Demontáž krytu
	Demontáž elektronickej karty (obr. 10):
	1. Uvoľnite kolíky na jednej strane.
	2. Uvoľnite stredné kolíky. Na tento účel zatlačte prstami na obidvoch stranách.
	3. Uvoľnite kolíky na druhej strane a vyberte elektronickú kartu.
	Pozor!
	4. Odstráňte valcové časti a perá v stopke plynového kohútika.


	Regulácia bypassu (obr. 11):
	Montáž elektronickej karty a krytu:
	Kalibrácia elektroniky
	Varnostna navodila
	Pred vgradnjo
	Priprava kuhinjskega pohištva (sl. 1-2)
	Vgradnja aparata (sl. 3)
	Opomba
	1. Kuhalno ploščo obrnite v pravilen položaj.
	2. Vijake sponk zrahljajte, da se prosto vrtijo. Vijakov sponk ni treba popolnoma odviti.
	3. Aparat enakomerno potisnite v odprtino.
	4. Zavrtite sponke in jih privijte. Vijaki sponk morajo biti navpični na dno ohišja.


	Demontaža kuhalne plošče
	Plinski priključek (sl. 4)
	: Nevarnost uhajanja plina!

	Električni priključek (sl. 5)
	Predelava na drugo vrsto plina
	Zamenjava šob močnega, običajnega in varčnega gorilnika kuhalne plošče (slika 6):
	1. Snemite rešetke, pokrov gorilnika in razdelilnik.
	2. Šobe zamenjajte s ključem, ki vam je na voljo pri naši servisni službi (kataloška številka 424699). Glejte sliko 13. Še posebej pozorni bodite na to, da se šoba pri odvijanju in privijanju na gorilnik ne odlomi.
	3. Razdelilnike in pokrov gorilnika namestite na ustrezna kuhališča. Poleg tega pravilno vstavite tudi rešetke.

	Zamenjava šob gorilnikov z dvojnim plamenom

	Demontaža steklene plošče s profili (sliki 7–8):
	1. Snemite vse nosilce za posodo, pokrove gorilnika in obroče gorilnika oz. krone gorilnika.
	2. Odvijte vijake gorilnikov.
	3. Uporabite ročico za demontažo, ki vam je na voljo pri naši servisni službi (koda 483196). S pomočjo ročice sprostite sprednje sponke na mestu, ki je prikazano na sliki 8. Mesta se razlikujejo glede na model kuhalne plošče.
	Pozor!
	4. Sprostite zadnjo sponko tako, da stekleno ploščo previdno dvignete s profili.


	Menjava zunanje šobe (slika 9a):
	1. Sprostite pritrdilni vijak L1 in povlecite tulec L2 nazaj, da si zagotovite dostop do glavne šobe (slika a1).
	2. Izvlecite zunanjo šobo tako, da jo zavrtite v levo (sliki a2–a3).
	3. Privijte novo zunanjo šobo (sliki a3–a4). Glejte tabelo 13.
	4. Razdaljo nastavitvenega tulca za dovod zraka L2 (slika a5) nastavite na Z, kot je navedeno v tabeli 13.
	5. Privijte pritrdilni vijak L1 (slika a6).

	Menjava notranje šobe (slika 9b):
	1. Odvijte del M3 z dela z navojem 2. V ta namen držite del z navojem, da se ta ne premika (slika b1).
	2. Tulec izvlecite iz dela M2 (slika b2).
	3. Demontirajte enoto M2-M4 dela M1 (sliki b3–b4).
	4. Izvlecite notranjo šobo M4 iz dela M2 (sliki b5–b6).
	5. Privijte novo notranjo šobo (sliki b6–b7). Glejte tabelo 13.
	B) Nastavitev plinskih ventilov


	Demontaža pokrova
	Demontaža elektronskega vezja (sl. 10):
	1. Sprostite zatiče na eni strani.
	2. Sprostite srednje zatiče. Za to pritisnite s prsti na obeh straneh.
	3. Sprostite zatiče na drugi strani ter odstranite elektronsko vezje.
	Pozor!
	4. Odstranite cilindrične komponente in vzmeti v steblu plinskega ventila.


	Regulacija obvoda (sl. 11):
	Montaža elektronskega vezja in pokrova:
	Umerjanje elektronike
	Udhëzime për sigurinë
	Para montimit
	Përgatitja e mobilieve të kuzhinës (Fig. 1-2)
	Montimi i pajisjes, (Fig. 3)
	Udhëzim
	1. Rrotulloni vatrën e gatimit në pozicionin e duhur.
	2. Lironi vidat e kllapave derisa ato të rrotullohen lirshëm. Është e nevojshme që vidat e kllapave të lirohen plotësisht.
	3. Fusni pajisjen njëtrajtësisht në fole.
	4. Rrotulloni kllapat dhe fiksojini mirë ato. Vidat e kllapave duhet të jenë në pozicionin vertikal tek bazamenti i skeletit.


	Çmontimi i vatrave
	Lidhja e gazit (Fig. 4)
	: Rrezik për rrjedhje gazi!

	Lidhja elektrike (Fig. 5)
	Kalimi në një lloj tjetër gazi
	Ndërrimi i grykave të djegësit të fortë, normal apo djegësit ekonomik të vatrës së gatimit (Fig. 6):
	1. Hiqni të gjitha grilat, kapakët e djegësve dhe shpërndarësit.
	2. Ndërroni grykat me çelësin që mund ta merrni përmes shërbimit tonë të klientit me numër artikulli 424699, shih figurën 13. Bëni kujdes të veçantë që grykat të mos thyhen kur i çvidhosni apo i shtrëngoni ato tek ndezësi.
	3. Vendosni shpërndarësit dhe kapakët e djegësit mbi vatrat përkatëse. Vendosni gjithashtu grilat në mënyrë korrekte.

	Ndërrimi i grykave të djegëseve me dopjo flakë

	Çmontimi i pllakës së gazës me profilet (Fig. 7-8):
	1. Hiqni të gjitha mbajtëset e tenxhereve, kapakët e djegëseve, unazat ose kupat e djegëseve.
	2. Lironi vidat e djegësit.
	3. Përdorni levën e çmontimit, të cilën mund ta gjeni përmes shërbimit të klientit (kodi 483196). Lironi fashën fiksuese në vendin ku është treguar në fig. 8 me anë të levës, në varësi të modelit të vatrës së gatimit.
	Kujdes!
	4. Lironi fashën e pasme fiksuese, duke ngritur me kujdes pllakën e xhamit me profilet.


	Ndërrimi i grykave të jashtme të flakës (Fig. 9a):
	1. Lironi vidën fiksuese L1 dhe tërhiqni lart kapakun L2, për të krijuar akses tek gryka kryesore (Fig. a1).
	2. Nxirrni jashtë grykën e jashtme të flakës, duke e rrotulluar atë në të majtë (Fig. a2-a3).
	3. Vidhosni grykën e re të jashtme të flakës (Fig. a3-a4). Shihni tabelën 13.
	4. Distancën e kapakut rregullues për qarkullimin e ajrit L2 (Fig. a5) vendoseni në masën Z, ashtu si është dhënë në tabelë 13.
	5. Shtrëngoni vidën fiksuese L1 (Fig. a6).

	Ndërrimi i grykave të brendëshme të flakës (Fig. 9b):
	1. Vidhosni pjesën M3 të pjesës 2 e cila është me filetim. Për këtë mbani pjesën me filetim (Fig. b1).
	2. Nxirrni kapakun nga pjesa M2 (Fig. b2).
	3. Çmontoni njësinë M2-M4 të pjesës M1 (Fig. b3-b4).
	4. Nxirrni grykën e brendëshme të flakës M4 nga pjesa M2 (Fig. b5- b6).
	5. Vidhosni grykën e re të brendshme të flakës (Fig. b6-b7). Shihni tabelën 13.
	B) Vendosja e rubinetit të gazit


	Montimi i kapakut
	Çmontimi i kartës elektronike (Fig. 10):
	1. Lironi shufrat e njërës anë.
	2. Lironi shufrat e mesit. Për këtë shtypni me gishta të dyja anët.
	3. Lironi shufrat tek të dyja anët dhe hiqni kartën elektronike.
	Kujdes!
	4. Hiqni pjesët cilindrike dhe sustat tek boshti i rubinetit të gazit.


	Rregullimi i Bypass (Fig. 11):
	Montimi i kartës elektronike dhe i kapakut:
	Kalibrim i elektronikës
	Uputstva za sigurnost
	Pre ugradnje
	Priprema kuhinjskog nameštaja (sl. 1-2)
	Ugradnja uređaja (Sl. 3)
	Napomena
	1. Okrenite grejnu ploču u ispravan položaj.
	2. Olabavite vijke na steznim šapama, dok se one ne okreću slobodno. Nije potrebno da se vijci na šapama sasvim odviju.
	3. Uređaj ravnomerno ugurajte u nišu.
	4. Zaokrenite šapice i dobro ih zategnite vijcima. Vijci na šapicama mora da stoje uspravno u odnosu na dno kućišta.


	Demontaža ravne ploče za kuvanje
	Priključak za gas (sl. 4)
	: Opasnost od isticanja gasa!

	Električni priključak (sl. 5)
	Prebacivanje na neku drugu vrstu gasa
	Zamena mlaznica na jakom, normalnom i štedljivom gorioniku ploče za kuvanje (sl. 6):
	1. Skinite rešetke, poklopce gorionika i razdelnike.
	2. Zamenite mlaznice sa ključem broj artikla 424699, vidi sliku 13, koji možete da nabavite preko naše servisne službe. Pri tome obratite pažnju, naročito na to, da se mlaznica pri odvijanju ilistezanju na gorionik ne otkine.
	3. Razdelnike i poklopce gorionika postavite na odgovarajuće ringle. Osim toga korektno umetnite rešetke.

	Zamena mlaznica na gorionicima sa dvostrukim plamenom

	Izgradnja staklene ploče sa profilima (sl. 7-8):
	1. Skinite sve nosače lonaca, poklopce gorionika, prstene gorionika, odnosno čaše gorionika.
	2. Odvijte vijke na gorioniku.
	3. Upotrebite polugu za demontažu, koja može da se nabavi preko naše servisne službe (šifra 483196). Uz pomoć poluge osloboditi prednji spoj sa kopčama na mestu prikazanom na slici 8, zavisno od modela grejne ploče.
	Oprez!
	4. Razdvojite zadnji spoj sa kopčama, na taj način što ćete oprezno podići staklenu ploču sa profilima.


	Zamena mlaznice za spoljni plamen (sl. 9a):
	1. Odvijte stezni vijak L1 i unazad izvucite čauru L2 kako biste imali dobar prilaz glavnoj mlaznici (sl. a1).
	2. Izvucite mlaznicu za spoljašnji plamen, tako što ćete da je okrećete u levo (sl. a2-a3).
	3. Zavijte novu mlaznicu za spoljni plamen (sl. a3-a4). Pogledajte tabelu tabelle 13.
	4. Rastojanje regulacione čaure za dovod vazduha L2 (sl. a5) podesite na meru Z, kao što je u tabeli 13 navedeno.
	5. Čvrsto zategnite vijak za fiksiranje L1 (sl. a6).

	Zamena mlaznice za unutrašnji plamen (sl. 9b):
	1. Odvijte deo M3 sa dela 2 koji na sebi ima navoj. Pri tome zadržavajte deo koji ima navoj da se ne okreće (sl. b1).
	2. Izvucite čauru iz dela M2 (sl. b2).
	3. Izgradite detalj M2-M4 dela M1 (sl. b3-b4).
	4. Izvucite mlaznicu za unutrašnji plamen M4 iz dela M2 (sl. b5-b6).
	5. Čvrsto zavijte novu mlaznicu za unutrašnji plamen (sl. b6-b7). Pogledajte tabelu tabelle 13.
	B) Podešavanje slavina za gas


	Demontaža poklopca
	Demontaža elektronske kartice (sl. 10):
	1. Otpustite osovinice sa jedne strane.
	2. Otpustite srednje osovinice. Pored toga, prstima pritisnite obe strane.
	3. Otpustite osovinice sa druge strane i skinite elektronsku karticu.
	Oprez!
	4. Uklonite cilindrične delove i opruge iz rukavca slavine za gas.


	Regulacija obilaznog voda (sl. 11):
	Montaža elektronske kartice i poklopca:
	Kalibracija elektronike


