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/  Tableau des programmes
Supplément à la notice d'utilisation et d'installation

Programme/Type de linge/Indications Réglages
Nom du programme
Explication succincte du programme et indication des textiles aux-
quels il convient.

charge max. ; 
* charge réduite pour le réglage ( 
Speed
température réglable

vitesse d'essorage réglable ; 
** vitesse d'essorage max. en fonc-
tion du modèle

réglages de programme possibles

Coton
Textiles résistants, supportant des températures élevées, en coton 
ou en lin

Coton ( Speed*: Programme court
Coton ü F Eco: Programme économie d'énergie
Coton + Prélavage: Programme avec prélavage, prélavage à 30 °C 
; répartir le produit lessiviel dans le compartiment I et II 
Coton p Facile: déroulement spécial de l'essorage avec ensuite 
défoulage du linge
Remarque :  Le réglage ( Speed convient comme programme 
court pour linge légèrement sale. 

max. 7 kg/4* kg

’©–š - 90°C

- - - - ... 1400** tr/min

O / Z

Synthétiques
Textiles en tissus synthétiques ou mélangés

Synthétiques ( Speed*: Programme court
Synthétiques F Eco: Programme économie d'énergie
Synthétiques + Prélavage: Programme avec prélavage, prélavage 
à 30 °C ; répartir le produit lessiviel dans les compartiments I et II

max. 3 kg

’©–š - 60°C

- - - - ... 1200** tr/min

O / Z

Mix rapide
Charge mixte comprenant des textiles en coton et en synthétiques
Remarques
■ Différents types de linge peuvent être lavés ensemble.
■ Mix rapide 40°C avec une vitesse d'essorage maximale est opti-

mal comme programme court.

max. 3 kg

’©–š - 40°C

- - - - ... 1200** tr/min

O / Z
1
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Délicat/Soie
Pour textiles délicats mais lavables tels que la soie, le satin, les syn-
thétiques ou les tissus mixtes (par ex. chemisier en soie, foulard en 
soie)
Remarques
■ Utiliser une lessive pour linge délicat ou pour la soie adaptée au 

lavage en machine. 
■ Pas d'essorage entre le rinçages 

max. 2 kg

’©–š - 40°C

- - - - ... 800 tr/min

O / Z

W Laine
Textiles lavables à la main ou en machine, en laine ou contenant de 
la laine ;
programme de lavage très délicat pour le linge, pour éviter son rétré-
cissement, pauses prolongées dans le programme (les textiles 
reposent dans le bain lessiviel) 
Remarques
■ La laine est un matériau d'origine animale : par ex. angora, 

alpaga, lama, mouton.
■ Utiliser une lessive pour laine adaptée au lavage en machine.

max. 2 kg

’©–š - 40°C

- - - - ... 800 tr/min

-

Express 15 min
programme extra court d'env. 15 minutes, adapté aux petits lots de 
linge peu sales

max. 2 kg 

’©–š - 40°C

- - - - ... 1200** tr/min

-

Rinçage/Essorage
linge lavé à la main, activer la touche  O Rinçage plus/ Z Niveau 
plus
Remarque :  Pour un essorage seul, désactiver la touche

max. 7 kg

-

- - - - ... 1400** tr/min

-

Vidange
de l'eau de rinçage après un programme avec le  réglage - - - - Cuve 
pleine (sans essorage final) pour le traitement doux de linge délicat

max. 7 kg

-

-

-

Programme/Type de linge/Indications Réglages
2



Supplément à la notice d'utilisation et d'installation    fr
[ Tableau des valeurs de consommation
Supplément à la notice d'utilisation et d'installation Durée du programme et humidité résiduelle des programmes de 
lavage principaux
(indications approximatives) 

Programme Charge Consommation 
d'énergie*

Consommation 
d’eau*

Durée du pro-
gramme*

Coton 20 °C 7 kg 0,31 kWh 72 l 2 ¾ h

Coton 40 °C 7 kg 0,85 kWh 72 l 2 ¾ h

Coton 60 °C 7 kg 1,21 kWh 72 l 2 ¾ h

Coton 90 °C 7 kg 2,01 kWh 77 l 3 h

Synthétiques 40 °C 3 kg 0,64 kWh 56 l 1 ¾ h

Mix rapide 40°C 3 kg 0,46 kWh 36 l 1 ¼ h

Délicat/Soie 30 °C 2 kg 0,24 kWh 37 l ¾ h

W  Laine 30 °C 2 kg 0,22 kWh 47 l ¾ h

Programme Indications approximatives de l'humidité résiduelle**
WAE28... WAE24... WAE20... WAE16...
max 1400 tr/min max 1200 tr/min max 1000 tr/min max 800 tr/min

Coton 53 % 58 % 68 % 80 %

Synthétiques 40 % 40 % 40 % 40 %

Délicat/Soie 30 % 30 % 30 % 30 %

W  Laine 45 % 45 % 45 % 45 %

* Les valeurs réelles varient par rapport aux valeurs indiquées en fonction de la pression de l’eau, de sa 
dureté, température d’entrée, de la température ambiante, du type de linge, de la quantité de linge et 
de son degré de salissure, du produit lessiviel utilisé, des variations de la tension du secteur et des op-
tions choisies.

** Indications de l'humidité résiduelle basées sur la limitation de la vitesse d'essorage et la charge maxi-
male en fonction du programme.
3
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WAE28211FF

Programmes les plus efficaces pour les textiles en coton
Les programmes suivants (programmes standard, marqués par ü) conviennent 
pour nettoyer les textiles en coton normalement sales, et sont les plus efficaces en 
ce qui concerne les consommations conjointes d’énergie et d’eau. 

Programmes standard pour du coton conformément au rè-
glement
(UE) n° 1015/2010

Charge Durée approxima-
tive du programme

Programme coton ü F Eco ú 7 kg 3 _ h

Programme coton ü F Eco ú 3,5 kg 3 _ h

Programme coton ü F Eco û 3,5 kg 3 ]h 

Réglage du programme pour des essais et le label énergétique, conformément à la directive 2010/30/
CE, avec de l’eau froide (15°C).
La température de programme indiquée s’oriente sur la température mentionnée sur l’étiquette d’en-
tretien que comporte chaque article textile. Pour des raisons d’économie d’énergie, la température de 
lavage réelle peut différer de la température de programme indiquée.
*9001206796*9001206796 (9605)
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