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Pouzivanie v sulade s
uréenim

= [ento spotrebic je urCeny na
pouzitie v domacnosti a
domacom prostredi.

= Umyvacku pouzivajte iba v
domacnosti a na ucely, na
ktoré je urCena: na umyvanie
riadu v domacnosti.

= [ato umyvacka je urCena na
pouzitie v maximalnej
nadmorskej vyske 2500
metrov.



sk Bezpec€nostné upozornenia

Bezpeénostné
upozornenia

Deti od 8 rokov a osoby so
znizenymi fyzickymi,
zmyslovymi alebo dusevnymi
schopnostami, nedostatkom
skusenosti ¢i vedomosti mozu
tento spotrebi¢ pouzivat len
pod dozorom alebo po pouceni
0 bezpecnom pouzivani
spotrebica

a 0 nebezpecenstvach, ktoré
pri jeho pouzivani vznikaju.
Nikdy nedovolte detom, aby sa
hrali so spotrebi¢om. Cistenie
a pouzivatelsku udrzbu nesmu
vykonavat deti bez dozoru.

Skér ako uvediete spotrebic
do prevadzky

Pozorne si precitajte navod na
obsluhu a navod na montaz!
Obsahuju dblezité informacie o
inStalacii, pouziti a udrzbe
spotrebica.

VSetky podklady starostlivo
uschovajte pre dalSie pouzitie
alebo pripadného dalSieho
majitela.

Navod na obsluhu si mbzete
zdarma stiahnut na nasej
internetovej stranke. Prislusnu
internetovy adresu najdete na
zadnej strane tohto navodu na
obsluhu.

Pri dodavke

1. Obal a umyvacku riadu
ihned’ skontrolujte, ¢i sa
na nich nevyskytuju skody
spOsobené prepravou.
PoSkodené spotrebice
neuvadzajte do prevadzky,
ale poradte sa
s dodavatefom.

2. Obal riadne zlikvidujte.

3. Obal a jeho Casti
nenechavajte na hranie
detom. Hrozi
nebezpecenstvo udusenia
v karténoch alebo fdliach.

Pri instalacii

= Vezmite na vedomie, ze
zadna strana umyvacky po
inStalacii nie je volne
pristupna (ochrana pred
dotykom z dévodu horuceho
povrchu).

= Umiestnenie a pripojenie
vykonajte podfa navodu na
inStalaciu a montaz.

= Umyvacka riadu nesmie byt
pri inStalacii zapojena
do siete.

s Zabezpecdte, aby bol
v elektroinstalacii
domacnosti podfa predpisov
nainstalovany systém
ochranného vodica.

= Udaje o elektrickom pripojeni
sa musia zhodovat s Udajmi
uvedenymi na typovom Stitku
umyvacky.



V pripade, ze ddjde

k poskodeniu sietového
privodu spotrebica, musi sa
tento vymenit zvlaStnym
sietovym privodom.

V zaujme vyhnutia sa
nebezpecenstvu smiete
kupovat sietovy privod iba
u sluzby zakaznikom.

Ak bude umyvacka riadu
zabudovana do skrinky vo
vySke, musi sa riadne

a dodato¢ne upevnit.

Ak bude umyvacka
zabudovana pod alebo nad
inymi domacimi spotrebi¢mi,
dodrzte informacie o
zabudovani v kombinaci s
umyvackou riadu podla
montazneho navodu
jednotlivych spotrebicov.
Popritom dodrzte aj
montazne navody pre
umyvacku riadu, aby ste
zabezpecdili bezpecnu
prevadzku vSetkych
spotrebicov.

Ked' nie su k dispozicii
informacie alebo montazny
navod neobsahuje
zodpovedajuce pokyny,
musite sa obratit na
vyrobcov tiechto spotrebicov,
aby ste zabezpedili, ze
mozete umyvacku zabudovat
nad alebo pod tymito
spotrebi¢mi.

Bezpednostné upozornenia sk

Ak nembzete dostat
informacie od vyrobca,
nesmiete umyvacku
zabudovat nad alebo pod
tymito spotrebic¢mi.

Ked zabudujete nad
umyvackou riadu mikrovinu
rdru, moéze dojst k
poskodeniu mikroviny.
Podstavné spotrebice alebo
zabudovatelné spotrebice
zabudujte iba pod spojité
pracovné dosky, ktoré su
zoskrutkované so
susediacimi skrinkami, aby
ste zabezpedili stabilnu
polohu spotrebica.
Neinstalujte tento spotrebic v
blizkosti zdrojov tepla
(vykurovacich telies,
zasobnikov tepla, peci alebo
inych zariadeni, vytvarajucich
teplo) a nezabudovavajte ho
pod varnu dosku.

Dbajte na to, ze na tepelnych
zdrojoch (napr. inStalacia
vykurovania/instalacia
privodu teplej vody) alebo
horucich Castiach spotrebica
mobze dojst k roztaveniu
izolacie sietového privodu
umyvacky riadu. Nikdy
neprivedte sietfovy privod
umyvacky riadu do kontaktu
s tepelnymi zdrojmi alebo
horucimi ¢astami spotrebica.
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= Po umiestneni spotrebica
musi byt zastrCka volne

V pripade poskodenia

= Opravy a zasahy smu

pristupna. — "Elektricke
pripojenie" na strane 62

V niektorych modeloch:
Kryt z umelej hmoty na
pripojke vody obsahuje
elektricky ventil. V privodovej
hadici sa nachadzaju
privodové vedenia.
Privodovu hadicu
nepreseknite. Kryt z umelej
hmoty neponarajte do vody.

V kazdodennej prevadzke

Dodrzte bezpecnostné pokyny
a navody na pouzitie na
obaloch umyvacich a lestiacich
prostriedkov.

Zohladnite, aby sa
bezpecnostné pokyny
dodrziavali aj vtedy, ked pristroj
obsluhujete cez aplikaciu Home
Connect a pritom ste mimo
dohfadu. Zohladnite tiez
pokyny v aplikacii.

prevadzat iba odbornici. K
tomu musi byt spotrebi¢
odpojeny zo siete. Vytiahnite
zastréku alebo vypnite
poistku. Zatvorte vodovodny
kohutik.

Pri poSkodeniach, Specialne
ovladacieho panelu (trhliny,
dierky,vylomena tlacCidla)
alebo narusenie funkcie
dvere, spotrebi¢ nesmiete
pouzit. Vytiahnite zastréku
alebo vypnite poistku.
Zatvorte privod vody,
zavolajte sluzbu zakaznikom.

Pri likvidacii

1. lhned zabrante moznému

pouzitiu spotrebicov, ktoré
uz dosluzili, aby ste tym
predisli urazom.

2. Spotrebi¢ riadne zlikvidujte.



/\ Varovanie

Nebezpecenstvo poranenia!

= Umyvacka riadu by mala byt
otvorena kratkodobo pri
vkladani a vyberani, aby sa
predisSlo zraneniam pri
zakopnuti.

= Noze a ostatné kuchynské
pomobcky s ostrymi hrotmi sa
musia ukladat do koSika na
pribor* hrotmi nadol
alebo na etazér noze* alebo
v zasuvku na pribor* VO
vodorovnej polohe.

= Na otvorené dvere si
nesadajte, ani na ne
nestavajte.

= U volne stojacich
spotrebicov dbajte na to, aby
koSe neboli preplnené.
Spotrebi¢ by sa mohol
prevratit.

= Ak nie je spotrebic
umiestneny vo vyklenku,
a tym je pristupna boc¢na
stena, musi byt ¢ast dveri
s pantmi z bezpecnostnych
dbévodov zakryty
(nebezpecenstvo poranenia).
Kryty dostanete ako osobitné
prislusenstvo
v autorizovanych servisnych
alebo v odbornej predajni.

* podla varianty vybavenia

Vasho umyvacky riadu

Bezpednostné upozornenia sk

/\ Varovanie
Nebezpecenstvo vybuchu!
Do priestoru na umyvanie
nedavajte rozpustadla. Hrozi
nebezpecenstvo vybuchu.

/\ Varovanie
Nebezpecenstvo obarenia!
Pocas prebiehania programu
otvarajte dvere velmi opatrne.
Hrozi nebezpecdenstvo
vystreknutia horucej vody

Z0 spotrebica.

/\ Varovanie

Nebezpecenstvo pre deti!

= Pouzivajte, pokial existuje,
detsku poistku.

= Nedovolte detom hrat sa
S0 spotrebicom alebo ho
obsluhovat.

= Umyvaci prostriedok
a lestidlo drzte mimo dosahu
deti. M6Zu spbdsobit
poleptanie ust, hltana a oci
alebo viest k uduseniu.

= Zabrante pristupu deti
k otvorenej umyvacke riadu.
Malé predmety mdzu byt v
umyvacke riadu, ktoré by
deti mohli pohlcovat, a voda
vO vnutornom priestore nie je
pitna, moézu sa v nej
nachadzat zbytky
umyvacieho prostriedku.
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= Dbajte na to, aby deti
nesiahli do misky na
zachytavanie tabliet [24].
Malé prsty by mohli uviaznut
v drazkach.

s Ak je spotrebiC zabudovany
vo vysSke, dbajte pri otvarani
a zatvarani dveri na to, aby si
deti nespdsobili pricviknutie
alebo pomliazdenie medzi
dverami umyvacky a skrinky,
ktora je pod rou.

= Deti by sa mohli v zariadeni
zatvorit (nebezpedenstvo
udusenia) alebo by sa mohli
ocitnuf v inych
nebezpecnych situaciach.
Ak spotrebi¢ uz dosluzil
preto: Vytiahnite zastréku zo
zasuvky, sietovy kabel
prestrinnite a odstrante.
Zamok na dverach
zneSkodnite natolko, aby sa
dvere uz nedali zatvorit.

Detska poistka (zamok dveri) *
Detska poistka (zamok dveri)
chrani deti pred moznym
nebezpecenstvom, ktoré
umyvacka riadu méze spdsobit.

/\ Varovanie
Nebezpecenstvo udusenia!
Deti by sa mohli v umyvacke
zatvorit a udusit. Zatvorte dvere
spotrebiCa vzdy uplne, ked
opustite umyvacku riadu.
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Aktivujte detsku poistku

(zamok dveri) takto:

1. Zatiahnite zaves detskej
poistky k sebe (1).

2. Zatvorte dvere (2).

Detska poistka je aktivovana.
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Otvorte dvere s aktivovanu

detskou poistkou (zamkom

dveri) takto:

1. ZatlaCte zaves detskej
poistky doprava (1).

2. Otvorte dvere (2).




Deaktivujte detsku poistku

(zamok dveri) takto:

1. ZatlaCte zaves detskej
poistky doprava (1).

2. ZatlaCte zaves detskej
poistky doprava (2).

Detska poistka je deaktivovana.

* podla varianty vybavenia
Vasho umyvacky riadu

Ochrana Zivotného prostredia sk

Ochrana zivotného
prostredia

Taktiez obaly novych spotrebicov, ako
aj staré spotrebiCe, obsahuju
drahocenné suroviny a opatovne
vyuzitelné materialy.

Zlikvidujte, prosim, jednotlivé Casti
roztriedené podla druhov.

O aktualnych spdsoboch likvidacie sa
poinformujte u odborného predajcu
alebo na organoch obecnej alebo
mestskej spravy.

Obal

VSetky umelohmotné Gasti spotrebica
sU oznacené medzinarodne
normovanym skratenym oznacenim
(napr. ,PS” polystyrén). Pomocou nich
ich mozno pri likvidacii triedit podla
Cistych druhov plastov.

Dodrzte bezpecnostné pokyny v
kapitole ,,Pri dodavke” — Strana 6.

Staré spotrebice

Dodrzte bezpecnostné pokyny v
kapitole ,,Pri likvidacii” — Strana 8.

Tento spotrebi¢ je vybaveny
oznalenim v sulade s

= cUropskou smernicou
2012/19/ES o dosluzilych
elektrickych a elektronickych
zariadeniach (waste electrical
and electronic equipment —
WEEE). Smernica stanovuje
ramec pre spatny odber
a recyklaciu starych |
spotrebicov, platny v EU.

11
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Oboznamenie sa so
spotrebicom

Zobrazenia ovladacieho panelu

a vnutorného priestoru spotrebi¢a su na
obalke vpredu. V texte sa odkazuje na
jednotlivé pozicie.

Ovladaci panel

Vypinag¢ ZAPNUTE/VYPNUTE
Programoveé tlacidla **
Tlacidlo Info ...

Displej navrchu

Indikator doplfiania leStiaceho
prostriedku

Indikator dopliania soli
Indikator WLAN

Nastavovacie tlacidla

Casova predvolba

Tlacidlo dialkového Startu
Doplnkové funkcie/programové
tlagidla **

TlaCidlo START

Indik. &eln. displeja *
Otvaranie dveri

Indikator dialkového Startu *
16] Tladgidlo < >

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu

OO0 e
saEe EeldENe MM
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Vnutorny priestor spotrebi¢a

Vnutorné osvetlenie *

Zasuvka na pribor *

Horny ko8 na riad

Horné ostrekovacie rameno

Miska na zachytavanie tabliet

Nasavaci otvor

Vyfukovy otvor (zdsobnik na zeolit)

Dolné ostrekovacie rameno

Zasobnik na Specialnu sol

Sitka

Kosik na pribor *

Dolny k&8 na riad

Zasobnik na lestidlo

Zasobnik na umyvaci prostriedok

Uzaver zasobnika na umyvaci
prostriedok

Typovy &titok

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu



Tladidlo Info ..i.

Stlaganim tlagidla Info ..i. méZete zvolit

dodatoc¢né informacie o programe.

1.
2.

Stla&te tlagidlo Info ..i. [371.

Stlacte programové tlacidlo.
Informacie o zvolenom programe sa
objavi na displeji navrchu [4_].

. Pre opustenie stladte tlagidlo Info ...

31

Oboznamenie sa so spotrebiCom sk

Nastavenie ¢asu

Pri prvotnom uvedeni do prevadzky sa
Cas spusti o 12:00 hod.

Tak nastavte ¢as:

1.
2.

3.

6.

Otvorte dvierka.

Zapnite vypinac ]
ZAPNUTE/VYPNUTE [1].

Stlacte tlacidlo Info ..i. 3
sekund, kym na displeji navrchu
sa nezobjavi nasledujuci text:
Listovanie s <>

Nastavenie s - +

Opustenie s Setup 3 sec.

Tladidlo > stlacajte dovtedy,
kym sa na displeji navrchu
nezobrazi Nastavenie ¢asu.
Nastavovacimi tlacidlami + -
prevedte nastavenie. DIhSym
stlagenim tlacidiel + - zmenite
hodnoty nastavenia v stuprfioch o 10
minut. i

Stlacte tlacidlo Info .J. 3
sekund.

Hodnota nastavenia sa v zariadeni uloZi.

Upozornenie: Ak spotrebiC bol dihsi
¢as bez prudu, ¢as sa spusti o 12:00
hod. Nastavte &as.

13
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Prvé uvedenie do prevadzky

Pri prvom zapnuti umyvacky riadu sa V hornej Casti displeja sa pri
dostanete priamo k nastaveniam pre manualnej volbe objavi nasledujuci text:
prvé uvedenie do prevadzky. Listovanie s < >

Upozornenie: Ak ste pri prvom uvedeni ~ Nastavenie s - +

do prevadzky zvolili Home Connect, Opustenie so Setup 3 s.

dalSie nastavenia uskutocnite cez V niz8ie uvedenej tabulke najdete
aplikaciu umyvacky riadu. potrebné nastavenia pre prvé uvedenie
Zohladnite pritom dodané podklady pre do prevadzky.

Home Connect.

Zmena nastavenia:

1. Tlacidlo > stlacajte dovtedy,
kym sa neobjavi Zelané nastavenie.
Nastavovacimi tlacidlami + -
zmerite nastavenie.

2. Stladte tlacidlo Info ..t na 3

sekundy.
Hodnota nastavenia sa v spotrebiCi
ulozi.
Nastavenia pre prvé Nastavenie z vyroby Infotext; .
uvedenie do prevadzky stlacanim tlacidla Info ..}..
Jazyk/Language Deutsch Vyber jazyka.
Prvé uvedenie do Manuéalne/Home Connect Manuéalne/Home Connect
prevadzky
Format Casu 24h 12 halebo 24 h.
Nastavenie ¢asu 12:00 Nastavenie aktudlneho ¢asu.
Tvrdost vody °dH 13 - 16 stredna Prisposobenie na miestnu tvrdost vody. Pri
pouZzivani Multitabs zvolte stupe 0 - 6.
Pridanie lest. prostr. Stupen 5 Mnozstvo lestiaceho prostriedku

oplyviiuje suSenie. Pri pouZivani Multitabs
zvolte stupen 0.

Privod vody * Studend voda Privod teplej vody (40 - 60 °C) alebo
studenej vody (< 40 °C) je mozny.

* podla variantu vybavenia vaSej umyvacky riadu

14
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Nastavenia
Pre lepSie ovladanie umyvacky riadu su 4. Tlacidlo > stlacajte dovtedy,
urcité nastavenia prednastavené. Tieto kym sa neobjavi Zelané nastavenie.
nastavenia z vyroby mozete tiez zmenit. Nastavovacimi tladidlami + -
. modZete uskutocnit nastavenie.
Zmena nastavenia: 5. Stlacte tlagidlo Info .A. na 3
1. Otvorte dvere. sekundy.
2. Zapnite spina¢ zap./vyp. [ 1 1. Hodnota nastavenia sa v spotrebici
3. Tlacidlo Info .. podrzte ulozi.
stlacené 3 sekundy, kym sa v hornej
Casti displeja neobjavi Mate moznost vSetky zmenené
Listovanie s < > nastavenia znova obnovit na pdvodné
Nastavenie s - + nastavenie z vyroby.

Opustenie s Setup 3 sec.

Upozornenie: Ak obnovite nastavenia
umyvacky riadu na nastavenia z vyroby,
dostanete sa priamo k nastaveniam pre
prvé uvedenie do prevadzky.

Zakladné nastavenie Nastavenie z vyroby Infotext; .
Stlacanim tlacidla Info ..}..

Nastavenie ¢asu 12:00 Nastavenie aktudlneho Casu.

Formét ¢asu 24h 12 halebo 24 h,

Indikécia ¢asu Cas Zobrazenie ukoncenia programu
indikdciou ,Hotovo za“ alebo ,Hotovo o*.

Jazyk/Language Deutsch Vyber jazyka.

Tvrdost vody °dH 13 - 16 strednd Nastavenie tvrdosti vody. Pri pouzivani
Multitabs zvolte najnizsi stupen.

Pridanie lest. prostr. Stupen 5 Mnozstvo lestiaceho prostriedku

ovplyviuje suSenie. Pri pouzivani Multitabs
zvolte stupen 0.

Nastavenie senzoru Standard Prispdsobenie rozpoznavania necistoty
pre optimalny vysledok umyvania.

Extra suSenie Vyp. ZlepSené suSenie pre pohdre a riad z
umel. hmoty.

Privod vody * Studena voda Privod teplej vody (40 - 60 °C) alebo
studenej vody (< 40 °C) je mozny.

Ecoprognodza Vyp. Zobrazenie spotreby vody a energie.

Auto Power Off Po 1 mintte Automatické vypnutie spotrebica po
ukon¢enom programe preplachnutia.

Emotion Light * Zap. Osvetlenie vnitorného priestoru.

Indik. Celn. displeja * Zap. MbZete zvolit indikdciu Celného displeja.

* podla variantu vybavenia vasej umyvacky riadu
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sk Oboznamenie sa so spotrebiom

Zakladné nastavenie Nastavenie z vyroby

Infotext; .
Stlacanim tlacidla Info .1

Timelight * Zap. Pocas procesu umyvania sa premieta
informédcia o statuse na podlahu.

Infolight * Zap. Pre oznaCenie aktudineho procesu
umyvania sa premieta svetlo.

Startovy program Eco 50° Po zapnuti sa zobrazi naposledy zvoleny

program.

Hlasitost zvuk. signdlu * Stupen 2

Hlasitost signdlu pri ukongeni programu.

Hlasitost tlaCidiel Stupen 2 Hlasitost pri ovlddani tladidiel.

Detska poistka * Vyp. Aktivovana detska poistka skomplikuje
otvorenie dveri.

Wi-Fi Zap./vyp. Zapnut/vypnut bezdrotové sietové
spojenie.

Prihlasenie do siete Manudlne/automatické Skontrolujte WPS na smerovaci.
Ziadna funkcia WPS: manuélne
Nie je funkcia WPS: Manudlne

Spojit s aplikaciou Spustit pomocou + Spojte doméci spotrebi¢ s mobilnym

termindlom.

Energeticky manazér * Spojit pomocou +

Spojenie domaceho spotrebita s
energetickym manazérom domaceho
systému.

Eco suSenie * Zap. Automatické otvaranie dvierok na konci
programu.

Uvitanie Zap. Znackoveé logo pri zapnuti spotrebica
mozete vypnut.

Nastavenie z vyroby Resetovat Obnovit na nastavenie z vyroby.

* podla variantu vybavenia vasej umyvacky riadu

Upozornenia

m Bod menu ,Prihlasenie v sieti“ je k
dispozicii az vtedy, ked sa zapne
Wi-Fi.

m Bod menu ,Spojit s aplikaciou® je k
dispozicii az vtedy, ked sa vytvori
spojenie s domacou sietou.

m Bod menu ,Energeticky manazér” *
je k dispozicii az vtedy, ked sa
vytvori spojenie s domécou siefou a
ked sa spotrebi¢ spoji s aplikaciou.
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Home Connect

Dostupnost funkcie Home Connect
zavisi od dostupnosti sluzieb Home
Connect vo vas$ej krajine. Sluzby Home
Connect nie su dostupné v kazdej
krajine. Viac informacii najdete na
stranke www.home-connect.com.

Tato umyvacka riadu je vhodna pre
Wi-Fi a da sa dialkovo ovladat cez
mobilné koncové zariadenie.

Upozornenie: Wi-Fi je registrovana
ochranna znamka obchodnej
organizacie Wi-Fi Alliance.

Ked svoju umyvacku riadu nespojite s
domacou sietou, mbézete umyvacku
riadu obsluhovat nadalej manualne cez
tlacidla.

Nastavenie aplikacie

Aby bolo mozné obsluhovat spotrebic
pomocou Home Connect, musi byt
nainstalovana aplikacia Home Connect
na vasom mobilnom koncovom
zariadeni.

Zohladnite pritom dodané podklady pre
Home Connect.

Na uskutocnenie nastaveni postupujte
podla krokov zadanych aplikaciou.

Home Connect sk

Nastavenie Home Connect

Svoju umyvacku riadu mozete nastawt
cez tlagidlo dialkového $tartu O[10]
alebo postupujte nasledovne:

1. Otvorte dvere.

2. Zapnite spinac zap. /vyp

3. Stlacajte tlacidlo Info ..t - 3
sekundy, kym sa v hornej Gasti
displeja neobjavi nasledujt]ci
text:

Listovanie s <>
Nastavenie s - +
Opustenie so Setup 3 s.

4. Tlagidlo > stlaCajte dovtedy,
kym sa v hornej Gasti displeja
nezobrazi zelané nastavenie.

5. Nastavovacimi tlacidlami + -
vykonajte nastavenle

6. Stlacte tladidlo Info .!.[31na 3
sekundy.

Hodnota nastavenia sa v spotrebidi

ulozi.

Wi-Fi &
V menu Wi-Fi mbzete bezdrbtove

sietové spojenie aktivovat pomocou
,zap.“ a deaktivovat pomocou ,vyp.©.

Upozornenia

m  Ked ste zvolili nastavenie Wi-Fi
»Vyp.“, nastavenia ,Prihlasenie v
sieti“ a ,,Spojte s aplikaciou“ nie su k
dispozicii.

m Dialkové ovladanie spotrebica si
vyzaduje stabilné bezdrétové
pripojenie Kk sieti.
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sk Home Connect

Prihlasenie v sieti

Bod menu ,Prihlasenie v sieti” je k
dispozicii az vtedy, ked' aktivujete Wi-Fi.

V menu ,Prihlasenie v sieti“ moZete volit
medzi ,,Autom./WPS* a ,Manualne®, aby
ste spojili umyvacku riadu so svojou
domacou sietou.

= Manuéalne Autom./WPS +

Automaticky: Spojenie s domacou
sietou sa vytvori cez funkciu WPS vasho
smerovaca.

Tlacidlo WPS na smerovadi
stlacte 01 m 47 s

Manualne: Spojte svoje mobilné
koncové zariadenie so sietou Home
Connect. Nastavenia siete sa zadaju
potom manualne pomocou aplikacie
Home Connect, aby ste vytvorili
spojenie so svojou domacou siefou.

Po Uspesnom spojeni sa v hornej Casti
displeja zobrazi nasledujuci text [4 1.

Uspesne
Prihlasenie v sieti
Zohladnite pritom dodané podklady pre
Home Connect.
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Spojte s aplikaciou

Bod menu ,Spojte s aplikaciou” je k
dispozicii az vtedy, ked sa vytvori
spojenie s domacou siefou.

Pri nastaveni ,Spojte s aplikaciou” sa
vytvori priradenie medzi umyvackou
riadu, aplikaciou a vasim
pouzivatelskym uctom.

Spustite pomocou

Po Uspesnom spojeni sa v hornej &asti
displeja zobrazi nasledujuci text [4 1.

Uspesne
Spojte s aplikaciou

Zohladnite pritom dodané podklady pre
Home Connect.




Upozornenie k ochrane udajov:
Prvym pripojenim vasej Home Connect
umyvacky riadu na siet WLAN s
pristupom na internet sprostredkuje
vaSa umyvacka riadu serveru Home
Connect nasledujlce kategodrie udajov
(prva registracia):

m Jednoznacné rozpoznanie
spotrebia (pozostavajuce z kltuCov
spotrebiCa, ako aj adresy MAC
zabudovaného Wi-Fi komunikacného
modulu).

m Bezpednostny certifikat Wi-Fi
komunikacného modulu (na
informacno-technické zabezpecenie
spojenia).

m Aktudlna verzia softvéru a hardvéru
vaSej umyvacky riadu.

m Stav pripadného predchadzajuceho
vynulovania na vyrobné nastavenia.

Tato prva registracia pripravi pouzivanie
funkcii Home Connect a je potrebna az
v okamihu, v ktorom chcete funkcie
Home Connect vyuzit po prvy raz. Berte
do uvahy, ze funkcie Home Connect je
mozné pouzit iba v spojeni s aplikaciou
Home Connect. Informacie k ochrane
Udajov si mbzete prezriet v aplikacii
Home Connect.

Home Connect sk

Tlagidlo dialkového startu O
Ak je umyvacka riadu spojena s
domacou sietou, akyvujte tlacidlom
dialkovéhio Startu O[10] dialkové
ovladanie umyvacky riadu.

Ak umyvacka riadu eSte nie je
prihlasena v Home Connect, stlatenim
tlacidla dialkového &tartu O[10], sa
dostanete do nastaveni Home Connect.

Zohladnite pritom dodané podklady pre
Home Connect.

Upozornenia

m Pri ukonéenom prihlasovacom
procese zhasne tlaCidlo dialkového
startu O [(101.

m Na aktivovanie dialkového ovladania
stla&te tlagidlo dialkového &tartu O
[10].

m Ak bol asistent Home Connect pri
Starte preruSeny, stlacte tlaCidlo
dialkového &tartu O znova.

m Ak sa prerusi spojenie so
smerovacom, blika na displeji
indikator WLAN [7_1.

m Prostrednictvom otvorenia dvierok
sa deaktivuje dialkové ovladanie.
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sk Home Connect

Wi-Fi bez spojenia so .
serverom Home Connect @

Pomocou aplikacie Home Connect
modZete rozpojit spojenie so serverom
Home Connect.

Pristroj je potom miestne spojeny s
vasim mobilnym koncovym zariadenim,
ale bez spojenia so serverom Home
Connect.

Upozornenie: Ak spojenie so serverom
Home Connect nebolo vami
deaktivované, skontrolujte vase
internetové spojenie.

Nastavenie energetického
manazéra ®

Pomocou energetického manazéra ®
sa vasa umyvacka riadu v urcitom
okamihu v ramci vami nastaveného
¢asového intervalu samocinne spusti s
vyuzitim najvyhodnejSieho prudu z
vasho alternativneho zdroja energie
(napr. fotovoltaického zariadenia).

Ak energeticky manazér €O nedokaze
spustit umyvacku riadu na dialku (napr.
pre nedostato¢nu silu prudu), spusti ju
neskdr s vyuzitim bezného prudu.
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Energetického manazéra © spustite

tymto spésobom:
Otvorte dvere.

2. Zapnite vypina& ZAP./VYP. -

3. Drzte stlagené tlagidlo Info .i..[313
sekundy, kym sa v hornej castl
displeja neobjavi nasledujuci
text:

Listovanie s <>
Nastavenie s - +
Opustenie so Setup 3 sec.

4. Tlacidlo >[16] stlaGajte dovtedy, kym
sa v hornej ¢asti displeja
nezobrazi zelané nastavenie.

5. Nastavovacimi tlagidlami + -
vykonajte nastavenie.

6. V nasledujlcich 2 minutach spojte
vasu umyvacku riadu s energetickym
manazérom vasho domaceho
systému, aktivujte aj nadviazanie
komunikacie na energetickom
manazérovi vasho domaceho
systému (reSpektujte navod na
pouzitie od vyrobcu vasho
energetického manazéra).

Po uspesnom pripojeni vasej umyvacky

riadu s energetickym manazérom vasho

domaceho systému sa v hornej Casti
displeja zobrazi [4 1. Ak prihlasenie
energetického manazéra nebolo

uspesné, zopakujte krok 6.

Upozornenie: Bod menu ,Energeticky
manazér” je k dispozicii az vtedy, ked
sa vytvori spojenie s domacou sietou a
ked sa spotrebi¢ spoji s aplikaciou.

DalSie informacie a systémové
poziadavky na pouzivanie systému
riadenia energie najdete na stranke
www.home-connect.com.



Aktivacia energetického
manazéra ®

Ak chcete spustit energetického
manazéra X®, musite aktivovat tladidlo
na dialkové spustanie O [10] a nastavte
Sasovu predvolbu [9].

Po aktivacii tlacidla na dialkové
spustanie O mdZete nastavit
¢asovl predvolbu [9 ] pomocou
aplikacie Home Connect.

Energetického manazéra ¥ mozete
aktivovat aj manuéalne pomocou tlacidiel
na umyvacke riadu.

Energetického manazéra ¥® na
umyvacke riadu aktivujete tymto
sposobom

Otvorte dvere.

Zapnite vypina¢ ZAP./VYP. [11.
Vyberte program [2_].

Stlacte tlacidlo ¢asovej predvolby

pop

Nastavovacie tladidla - +

stlacajte dovtedy, ky'/m sa nezobrazi

vami poZadovany Cas.

6. Stladte tlagidlo START [12], Gasova
predvolba je aktivovana.

7. Aktivujte tIaC|dlo na dialkové
spustanle O d01.

8. Po Uspesnej aktivacii sa v lavej

hornej ¢asti displeja zobrazi

LFlex Start“.

Teraz mé energeticky manazér ©

pristup k umyvacke riadu a mdze ju

spustit v ramci nastaveného

C¢asového intervalu.

o

Upozornenie:

= Ak energeticky manazér © spusti
program skor, aktuallzu1e sa casovy
udaj ,Hotovo za“/,Hotovo o“.

m Ak chcete aktivovat energetického
manazéra ¥, musite ho najprv
nastavit.

Home Connect sk

Deaktivacia energetického
manazéra

Bod ponuky ,,Odpojit cez +“ je k
dispozicii vtedy, ked je umyvacka riadu
spojena s energetickym manazérom
domaceho systému.

Energetického manazéra deaktivujete

tymto sposobom:

1. Otvorte dvere.

2. Zapnite vypina¢ ZAP./VYP. [ 1] -

3. Drzte stlacené tladidlo Info ... [ 313
sekundy, kym sa v hornej Casti
displeja neobjavi nasleduchi
text:

Listovanie s < >
Nastavenie s - +
Opustenie so Setup 3 sec.

4. Tladidlo >[16] stlacajte dovtedy, kym
sa v hornej éasti displeja
nezobrazi Zelané nastavenie.

5. Nastavovacimi tlacidlami + -
vykonajte nastaveme

6. Stlacte tladidlo Info .l.[3]na 3
sekundy.

Po dokonceni je energeticky manazér

deaktivovany. Teraz mozete pripojit

nového energetického manazéra.
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sk Home Connect

Aktualizacia softvéru *

Pomocou funkcie Aktualizacia softwaru
modZete aktualizovat softvér vasej
umyvacky riadu (napriklad
optimalizacia, odstranovanie chyb,
aktualizacie suvisiace so
zabezpedenim). Predpokladom je, aby
ste boli registrovany pouzivatel Home
Connect, mali aplikaciu nainstalovanu v
mobilnom zariadeni a boli pripojeny k
serveru aplikacie Home Connect.

Len ¢o bude aktualizacia softvéru k
dispozicii, aplikacia Home Connect vas
o tom informuje a vy budete moct
spustit aktualizaciu softvéru
prostrednictvom aplikacie. Po
uspesSnom prevzati sa na displeji
zobrazi tento text: ,InStalovat
aktualizaciu softvéru?”.

InStalaciu vo vasej umyvacke riadu
mozete spustit oviadacim tladidlom +
alebo ju mozete vykonat neskor.
Ked ste pripojeny k vasej lokalnej sieti,
mozete spustit inStalaciu aj
prostrednictvom aplikacie Home
Connect.

Po uspesnej instalacii sa na displeji
zobrazi tento text: ,Aktualizacia softvéru
bola Uspesne instalovana“.

Upozornenia

m Pocas stahovania aktualizacie
softwaru mézete vasu umyvacku
riadu nadalej pouzivat.

m Pocas instalacie nemo6zete vasu
umyvacku riadu pouzivat.

m InStalacia moéze trvat niekolko mindt.
Niektoré tladidla pritom blikaju.

m Podla osobnych nastaveni v aplikacii
je mozné aktualizaciu softwaru
stiahnut aj automaticky.

m V pripade aktualizacie sUvisiacej so
zabezpedenim sa odporudéa vykonat
inStalaciu ¢o najskor.

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu
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Dialkova diagnostika %
Zakaznicky servis mbéze pomocou
dialkovej diagnostiky % pristupovat k
vasmu pristroju, ak ho kontaktujete.

Upozornenia

m Pristup zakaznickeho servisu musite
na pristroji potvrdit.

m Dialkovu diagnostiku % mozete
vypnut vypinacom Zap./Vyp.
alebo v aplikacii Home Connect App
deaktivovat pristup zékaznickeho
servisu.

Vyhlasenie o zhode 3

Spolo¢nost Robert Bosch Hausgerate
GmbH tymto vyhlasuje, Ze spotrebic

s funkciou Home Connect splfia
zakladné poziadavky a ostatné
prisluSné ustanovenia smernice
2014/53/EU.

Podrobné vyhlasenie o zhode RED
najdete na internete na
www.bosch-home.com produktovej
stranke vasho spotrebica pri
dodatoénych dokumentoch.

Pasmo 2,4 GHz: max. 100 mW
Pasmo 5 GHz: max. 100 mW

BE BG CZ DK SK EE IE EL

ES FR HR IT CY LV LT LU
a8

HU MT NL AT PL PT RO S

SK FI SE UK NO CH TR
5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na pouZitie vo

vnutornych priestoroch



Zariadenie na zméak&ovanie vody/Specialny sol sk

Zariadenie na
zmakcéovanie vody /
Specialny sol

Na to, aby ste dosiahli dobré vysledky
umytia, potrebuje umyvacka makku
vodu, t. j. vodu s nizkym obsahom
vapnika, v opacnom pripade sa na riade
a vnutornom priestore usadia zvysky
vodného kamena. Voda z vodovodu
prekracujuca 7° dH (1,2 mmol/l) sa
musi zm&kdit. To sa uskutocnuje
pomocou Specialnej soli (regeneraénej
soli) v zariadeni na zmé&k&ovanie vody
v umyvacke. Nastavenie a tym potrebné
mnozstvo Specialnej soli zavisi od
stupna tvrdosti VaSej vody z vodovodu
(pozri nasledujuci tabulku).

Tabulka tvrdosti vody

Hodnota | Skala mmol/l | Hodnota
tvrdosti tvrdosti nastavenia
vody °dH ‘ na spotrebici
06 mky o011 >IN
78 mkg_ 1214 > |ER
910 stedy 1518 > KGN
12 swedny 1921 > |KERER
1316 swedy 2229 >
RN 5037 >
2230  tidy 3854 >
3150  tiaj 5589 >

Nastavenie zariadenia
na zmakcovanie vody

Mnozstvo pridavanej soli mozno
nastavit od 0 do 50°dH. Pri hodnote
nastavenia 0-6 sa nemusi priddvat sol.

Tak nastavte zariadenie na

zmakc¢ovanie vody:

1. Zistite hodnotu tvrdosti vody
z vodovodu u miestnej vodarne.

2. Potrebny stupef najdete v tabulke
tvrdosti vody.

3. Otvorte dvierka.

4. Zapnite vypina¢ .
ZAPNUTE/VYPNUTE [(1].

5. Stladte tlagidlo Info .i.[37] 3
sekund, kym na displeji navrchu
sa nezobjavi nasledujuci text:
Listovanie s < >
Nastavenie s - +
Opustenie s Setup 3 sec.

6. Tladidlo >[16] stlacajte dovtedy, kym
sa na displeji navrchu nezobrazi
Tvrdost vody.

7. Nastavovacimi tlacidlami + - 8]
prevedte nastavenie._

8. Stlacte tladidlo Info .A.[ 313
sekund.

Hodnota nastavenia sa v zariadeni ulozi.
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sk Zariadenie na zméak&ovanie vody/Specialny sol

Pouzivanie Specialnej soli

Ak na ovladacom paneli svieti indikator
dopliiania soli [6_] alebo na indikagcii
¢elného displeja * budete vyzvany
na doplhanie, je potrebné doplnit
Specialnu sol. Doplianie soli sa musi
vykonavat vzdy bezprostredne

pred zapnutim spotrebic¢a. Tym sa
dosiahne, aby sa solny roztok, ktory
vytiekol pomimo, ihned vyplachoval

a nemohla vzniknut kordzia na stenach
umyvacky.

Pozor!

Umyvaci prostriedok zni¢i zariadenie na
zmak&ovanie vody. Do zasobnika na
Specialnu sol nikdy nedavajte umyvaci
prostriedok.

Tak doplnte Specialnu sol:

1. Otvorte skrutkovaci uzaver
zasobnika [28].

2. Naplfte zasobnik vodou (potrebné
iba pred prvym pouzitim).

3. Doplnte Specialnu sol, ako je to
znazornené, (nie jedlu sol alebo
tablety).

Pritom sa voda vytladi a odtedie.

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu
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Pouzivanie umyvacich
prostriedkov so zlozkou soli.

Pri pouzivani kombinovanych
umyvacich prostriedkov so zlozkou soli
do tvrdosti vody 21° dH (37° fH, 26°
Clarke, 3,7 mmol/l) oby&ajne nie je
potrebné pridanie Specialnej soli. Pri
tvrdosti vody prekracujucej 21° dH je
pouzite Specialnej soli aj tu nevyhnutné.

Vypnutie indikatora dopinania
soli/zariadenia na
zmakcéovanie vody

Ak vas pri pouzivani kombinovanych
umyvacich prostriedkov se zloZkou soli
indikator doplfiania soli na ovladacom
paneli (6 ] alebo text na displeji
navrchu (Zasoba soli eSte stadi pre
x umyv. cyklov.) rusi, mézete ich vypndut.

Postupujte tak, ako je to uvedené
v kapitole ,Nastavenie zariadenia
na zmakdcovanie vody” a nastavte
hodnotu na 0-6. Tym zariadenie
na zmékcovanie vody a indikator
doplnania leStiaceho su vypnuté.



@ Lestiaci prostriedok

Ak na ovladacom paneli svieti indikator
doplfiania lestiaceho prostriedku
alebo na indikacii ¢elného displeja *
budete vyzvany na dopinanie, je
potrebné doplnit lestiaci prostriedok.
Lestidlo sa pouziva na to, aby bol riad
bez Skvfn a pohare lesklé. Pouzivajte
iba lestiaci prostriedok pre umyvacky
riadu uréené pre domacnosti.
Kombinované umyvacie prostriedky so
zlozkou lestiaceho prostriedku moézete
pouzit iba do tvrdosti vody 21° dH (37°
fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Pri tvrdosti
vody prekradujucej 21° dH je pouzitie

leStiaceho prostriedku aj tu nevyhnutné.

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu

Lestiaci prostriedok sk

Tak doplnite lestiaci prostriedok:
1. Otvorte zasobnik [32]; zatladte (1) a
nadvihnite (2) zaves na veku.

2. Pridajte lestiaci prostriedok do
oznacenia max. plniaceho otvoru.

3. Zatvorte uzaver.
Veko zasobnika pocCutelne zaklapne.
4. Lestiaci prostriedok vyliate pomimo
odstrante handri¢kou.
Tak zabranite nadmernej tvorbe
peny pocas nasledujuceho
umyvacého cyklu.
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Nastavenie mnozstva
lestiaceho prostriedku

Mnozstvo lesStiaceho prostriedku mozno
nastavit od 0 do 6. Nastavte mnozstvo
leStiaceho prostriedku na 5, aby ste
dosiahli velmi dobry vysledok suSenia.
Mnozstvo leStiaceho prostriedku zmerite
iba vtedy, ak na riade zostavaju Smuhy
alebo Skvrny od vody. Nastavte nizsi
stupen, aby ste predisli Smuhy. Nastavte
vySSi stupen, aby ste predisli Skvrny od
vody.

Tak nastavte mnozstvo leStiaceho
prostrledku
. Otvorte dvierka.

2. Zapnite vypinac
ZAPNUTE/VYPNUTE -

3. Stlagte tlagidlo Info .i.[3]3
sekund, kym na displeji navrchu
sa nezobjavi nasledujuci text:
Listovanie s < >
Nastavenie s - +
Opustenie s Setup 3 sec.

4. Tladidlo > stlacajte dovtedy,
kym sa na displeji na vrchu
nezobrazi Pridanie lest. prostr.

5. Nastavovacimi tlacidlami + -
prevedte nastavenie

6. Stlagte tlagidlo Info .i. 313
sekund.

Hodnota nastavenia sa v zariadeni uloZi.
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Vypnutie indikatora dopifania
lestiaceho prostriedku

Ak vas pri pouzivani kombinovanych
umyvacich prostriedkov se zlozkou
lestiaceho prostriedku indikator
doplfiania lestiaceho prostriedku na
ovladacom paneli alebo text na
indikacii ¢elného displeja *
(Zasoba lest. prost. staci pre x um.
cykly.) rusi, mdzete ich vypnut.

Postupujte tak, ako je to uvedené
v kapitole ,,Nastavenie mnoZstva
leStiaceho prostriedku” a nastavte
hodnotu na 0. Tym je indikator
doplnania lestiaceho vypnuty.

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu

Riad

Nevhodné do umyvacky

m Pribor a riad z dreva.

m Chulostivé ozdobné pohare,
umeleckoremeselny a starozitny
riad. Tieto ozdoby neboli eSte odolné
voCi umyvaniu v umyvacke.

m Riad z umelej hmoty, ktory
nie je teplovzdorny.

m Riad z medi a cinu.

m Riad znedisteny popolom, voskom,
mazadlom alebo farbou.

Ozdoby na skle, hlinikové a strieborné

diely mézu mat pri umyvani sklon

k zafarbeniu a vyblednutiu. Aj niektoré

druhy skla (ako napr. predmety

z kristalového skla) sa mézu

po mnohych umytiach zakalit.



Poskodenie skla a riadu

Pri€iny:

m Druh skla a postup pri jeho vyrobe.

m Teplota vody umyvacieho programu.

Chemické zloZenie umyvacieho
prostriedku.

Odporucanie:

Pouzivajte iba pohare a porcelan,
ktory vyrobca oznaci ako vhodny
na umyvanie v umyvacke.
Pouzivajte umyvacie prostriedky,
ktoré su oznacdené ako umyvacie
prostriedky Setriace riad.

Sklo a pribor vyberte z umyvacky
po skonceni programu ¢o najskor.

Vkladanie riadu

1.

Odstrante hrubé zvySky jedla.
Predbezné umyvanie pod teclcou
vodou nie je nutné.

. Riad ulozte tak, aby

- stal pevne a nemohol sa
prevratit.

- boli vSetky nadoby otvorom
nadol.

- vypuklé kusy alebo kusy
s prehlbenim postavte Sikmo,
aby voda mohla odtekat.

- nebranil otacaniu oboch

ostrekovacich ramien al[27].

Velmi maly riad by sa v umyvacke

nemal umyvat, lebo méze z koSov lahko

vypadnut.

Horny kés na riad

Riad sk

UloZte Salky a pohare do horného kosa

[22].

7
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* podla varianty vybavenia Vasho

umyvacky riadu

Upozornenie: Dbajte na to, aby Zziadny
riad nestal nad miskou na zachytavanie
tabliet [24]. Tento riad mbze zablokovat
veko zasobnika na umyvaci prostriedok

[33].
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Dolny kés na riad

Ulozte hrnce a taniere do dolného koSa

[31].

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu

Tip: Silne znecisteny riad (hrnce) by ste
mali vlozit do dolného kosa. Kvdli
silnejSiemu prudu vody dosiahnete tak
lepsi vysledok umyvania.

Tip: Dal$ie priklady, ako mézete
optimalne vlozit riad do vasej umyvacky,
najdete na nasej internetovej stranke.
Tieto mbZete bezplatne stahovat.
Zodpovedajlcu internetovd stranku
najdete na zadnej strane tohto navodu
na pouzitie.
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Kosik na pribor *

Pribor ukladajte vzdy neroztriedeny s
ostrou stranou nadol do dolného
kosa *.

Aby ste zabranili poraneniu, ukladajte
dlhy, ostry pribor a noze na etazér
nozov *.

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu

Zasuvka na pribor *

Zoradte pribor tak v zasuvke na pribor
ako je to znazornené. Osobnité
vkladanie po umyti zfahCuje vyberanie.



Zasuvkou na pribor méZzete vybrat.
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Podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu mozete sklopit
postranné priehradky a tym vytvorit viac
miesta pre vyS§si riad. Predné rady
s ostflami mozete sklopit a tym vlozit
SirSi rukovati.
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* podfa varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu

Riad sk

Etazér *

EtaZér a priestor pod tym mbzete vyuzit

pre malé Salky a pohare alebo vacsie
kusy priboru ako napr. vareSky alebo
servirovacie pribory. Ak nepotrebujete
etazér, mdzete etazér odklopit.

* Podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu mbézete vysku etazeru v
3 stuprioch zmenit.

Tak zmeinte vySku etazeru:

1. EtaZér postavte kolmo a zatiahnite
ho smerom nahor.

2. Etazér lahko Sikmo posurite smerom
nadol na zelany stupen (1,
2, alebo 3).

3. Zaklapnite etazér.
Etazér podutelne zaklapne.
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Sklapacie drziaky *

* Podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu mozete sklopit
sklapacie drziaky. Tak moZete lepSie
uloZit hrnce, misy a pohare.

Tak sklopte sklapacie drziaky:

1. ZatlaCte paku smerom dopredu (1).

2. Sklopte sklapacie drziaky (2).

Etazér noze *

* Podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu je horny k6s vybaveny
etazérom noze. Do etazéru noze mbzete
ukladat dlhé noze a ostatné kuchynské
poma&cky.

Drziak na malé predmety *

* Podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu je horny kd$ vybaveny
drziakmi malych predmetov. Pomocou
drziakov malych predmetov mdZzete
stabilne upevnit lahky riad z umelej
hmoty.
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Ostrekovacia hlava pre plechy
na pecenie *

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu

Velké plechy alebo rosty ako aj velké
taniere (tanier labuznik, tanier pasta,
tanier klubovy) moZzete odistit pomocou
tejto ostrekovacej hlavice.

Tak nasdte ostrekovaciu hlavicu:

1. Vyberte horny ks .

2. Nasadte ostrekovaciu hlavicu tak,
ako je to znazornené na obrazku, a
otacajte ju doprava.

Ostrekovacia hlavica je zaklapnuta.

Aby sa prud vody mohol dostat ku
vSetkym Castiam, plechy zoradte tak,
ako je to znazornené (max. 2 plechy a 2
rosty).

Upozornenie: Dbajte na to, aby ste
umyvacku pouzivaly vzdy s hornym
kosom alebo ostrekovacou
hlavicou na plechy na pecenie!

Riad sk

Vyberanie riadu

Aby ste zabranili padaniu kvapiek vody
z horného kosa na riad v dolnom kosi,
odporu¢ame Vam, aby ste
vyprazdnovali spotrebi¢ zdola nahor.

Tip: Horuci riad je citlivy na naraz!
Preto nechajte ho po ukonceni
programu vychladnut v umyvacke riadu
dovtedy, kym sa ho mbzete dobre
dotknut.

Upozornenie: Po ukonceni programu
mdzu sa nachadzat eSte kvapky vody
vo vnutornom priestoru spotrebica. To
nema vplyv na susenie riadu.

Nastavenie vysky kosa *

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu

Vysku horného kosa na riad mozno
podla potreby zmenit, a tym bud v
hornom alebo v dolnom kosi vytvorit
viac miesta pre vySsi riad.

Vyska spotrebica 81,5 cm

S koSikom na pribor  Horny k6§ Dolny ko$

Stuperi 1 max. @ 22.¢cm 31cm
Stupen 2 max. @ 24.5cm 275¢cm
Stuperi 3 max. @ 27 cm 25¢cm

S zasuvkou na pribor Horny k6§ Dolny ko$

Stuperi 1 max. @ 16 cm 31cm
Stuperi 2 max. @ 185¢cm  27,5cm
Stupen 3 max. @ 21cm 25¢m
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Vyska spotrebic¢a 86,5 cm
S kosikom na pribor

Horny kds Dolny k63

Stuperi 1 max. @ 24 cm 34 cm
Stuperi 2 max. @ 26,5cm  30,5¢cm
Stuperi 3 max. @ 29 cm 28 cm

S zasuvkou na pribor Horny kd$ Dolny kos

Stuperi 1 max. @ 18 cm 34 cm
Stuperi 2 max. @ 20,5¢cm 30,5¢cm
Stuperi 3 max. @ 23 cm 28 cm

Ulozte velké taniere s priemerom o
31/34* cm do dolného ko$a [3T], ako
je to znazornené.

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu
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Horny kés s postrannymi
pakami

1. Horny kd$ vytiahnite.

2. Drzte horny k6S po stranach za
horny okraj.

Tak zabranite tomu, ze v
nasledujucom kroku kos trhavo
zapadne dozadu.

3. Spustte horny ko$; zatlacte obe
paky vlavo a vpravo na vonkajSej
strane konstrukcie koSa dovnutra.
Horny k6§ sa znizi.

4. Zdvihnite horny k&S; uchopte horny
k&S po stranach za horny okraj a
zodvihnite ho nahor.

5. ZabezpecCte, aby horny k&S sa na
oboch stranach nachadzal v
rovnakej vyske.

6. Zasurnte horny koS.



Horny kés s hornymi a
dolnymi kolajni¢kami

1. Horny kd$ vytiahnite.

2. Vyberte horny k6S.

3. Opét zaveste horny kd$ na horné
(stupen 3) prip. dolné (stupen 1)
kolajnicky.

4. Zasunte horny ko6S.

Umyvaci prostriedok sk

Umyvaci prostriedok

V umyvacke mozete pouzivat tablety

a praskové alebo tekuté umyvacie
prostriedky do umyvadiek riadu,

v Ziadnom pripade Cistiace prostriedky
na ruéné umyvanie. V zavislosti od
stupna znecistenia mdzete individualne
prispdsobit davkovanie pomocou
praskovym alebo tekutym umyvacim
prostriedkom. Tablety obsahuju
dostatocne velké mnozstvo Uginnych
latok pre vSetky ulohy umyvania.
Moderné, vykonné umyvacie prostriedky
pouzivaju prevazne nizkoalkalickU
receptdru s enzymami. Engymy
bielkoviny. Na odstrafiovanie farebnych
Skvrn (napr. ¢aj, ke€up) sa pouzivaju
bieliace prostriedky na baze kyslika.

Upozornenie: Na to, aby ste dosiahli
dobré vysledky umytia,
bezpodmienecne dodrzte pokyny na
obale umyvacieho prostriedku!

V pripade dalsich otazok vam
odporucame, aby ste sa obratili

na zakaznicke centra vyrobcov
umyvacich prostriedkov.

AVarovanie

Nebezpecenstvo poranenia a vecnych
Skod z dovodu nedodrzania
bezpeénostnych pokynov umyvacich
a lestiacich prostriedkov!

Dodrzte vzdy bezpecnostné pokyny
umyvacich a lestiacich prostriedkov.
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Naplrite umyvaci prostriedok

1. Ak by bol zésobnik na umyvaci
prostriedok este zatvoreny, na
jej otvorenie stlaéte uzaver [341].

2. Umyvaci prostriedok pridajte do
suchého zasobnika na umyvaci
prostriedok (tablety vlozte
prieCne nikdy na vysku).

3. Davkovanie: pozri pokyny vyrobcu
na obale. Pouzivajte davkovanie v
zasobniku na umyvaci prostriedok.
Obycajne postaci 20 ml-25 ml pri
normalnom znecisteni. Pri pouziti
tabliet postadi jedna tableta.

50 ml
25 mi\

Nl

7ol

4. Veko zasobnika na umyvaci
prostriedok zatvorte.

Veko zasobnika pocutelne zaklapne.

Zasobnik na umyvaci prostriedok sa
otvaraju v zavislosti od programu
automaticky v optimalny Cas.
Praskovy alebo tekuty umyvaci
prostriedok sa v spotrebiCi
rozmiestriuje a rozpusta, tableta
padne v misku na zachytavanie

tabliet a tam sa davkovane rozpusta.
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Tip: Ak je riad zneCisteny iba malo,
obyc&ajne postadi o ¢osi mensie
mnozstvo umyvacieho prostriedku

ako sa udava.

Vhodné distiace a oSetrovacie
prostriedky mézete kupovat online na
nasej internetovej stranke alebo u
sluzby zakaznikom (pozri zadnu stranu).

Kombinované umyvacie
prostriedky

Okrem beznych umyvacich prostriedkov
(Solo) sa pontka rad vyrobkov s
doplnkovymi funkciami. Tieto vyrobky
obsahuju okrem umyvacieho
prostriedku Casto aj lestiaci prostriedok
a nahradna latka soli (3in1) a podla
kombinacie (4in1, 5in1 atd.) este
doplnkové zlozky ako napr. na ochranu
skla alebo na lesk uslachtilé ocele.
Kombinované umyvacie prostriedky
funguju len do istého stupria tvrdosti
(vacésinou 21°dH). Nad touto hranicou
je potrebné pridavat sol a lestiaci
prostriedok.

Len ¢o sa pouzivaju kombinované
umyvacie prostriedky, umyvaci program
sa automaticky prispdsobi tak, ze sa
vzdy docieli ten najlepsi vysledok
umyvania a susenia.



Upozornenia

Pokial chcete po spusteni programu
doplnit riad, nepouzivajte misku na
zachytavanie tabliet ako Uchop
horného koSa. Tableta by sa v nej
uz mohla nachadzat a Vy by ste
prisli do kontaktu s uz CiastoCne
rozpustenou tabletou.

Nevkladajte ziadne malé predmety
na umytie do misky na zachytavanie
tabliet [24]; brani sa tym
rovnomernému rozpustaniu tablety.
Optimalne vysledky umyvania a
suSenia dosiahnete pouzivanim
solo-umyvacich prostriedkov v
spojeni s osobitnym pouzitim soli a
leStiaceho prostriedku.

Vzhladom na réznu povahu
rozpuUstania umyvacich tabliet sa v
pripade kratkych programov nemusi
prejavit ich plny Cistiaci Ucinok a
mozu aj zostat nerozpustené zvysky
umyvacieho prostriedku. Pre tieto
programy sU viac vhodné praskové
umyvacie prostriedky.

Pri ,intenzivnom” programe (v
niektorych modeloch) postadi
davkovanie jednej tablety. Pri pouziti
praskového umyvacieho prostriedku
existuje moznost dodatocne sypat
na vnutorné dvere spotrebica trochu
umyvacieho prostriedku.

Umyvaci prostriedok sk

Aj ked svieti indikator doplnania
leStiaceho prostriedku a/alebo soli,
prebehne umyvaci program za
pouzitia kombinovanych umyvacich
prostriedkov bezchybne.

Pri pouzivani umyvacich
prostriedkov s vo vode rozpustnym
ochrannym obalom: Uchopte obal
len suchymi rukami a davajte
umyvyci prostriedok len

do absolutne suchého zasobnika
na umyvaci prostriedok, aby nedoslo
k zalepeniu.

Ak prechadzate z kombinovanych
umyvacich prostriedkov na
solo-umyvacie prostriedky, dbajte na
to, aby boly zariadenie na
zmékd&ovanie vody a mnozstvo
leStiaceho prostriedku nastavené na
spravnu hodnotu.

Biologické a ekologické umyvaci
prostriedky: Umyvaci prostriedky

s oznacenim ,bio” alebo ,eko”
pouzivaju (z ekologickych dévodov)
spravidla mensi mnozstvo ucinnych
latok prip. Uplne nepouzivajuurcité
ucinné latky. Cistiaci ucinok takych
vyrobkov ob¢as mdze byt
obmedzeny.
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Prehlad programov

V tomto prehlade je znazorneny maximalny mozny pocet programov.
Zodpovedaijlci programy a ich usporiadanie najdete na ovladacom paneli.

Druh riadu Druh znecistenia Program Mozné dopinkové Priebeh programu
funkcie
' G Intenzivny
silne prilnave, :
hrnce, panvice,  vpdlené alebo B / 7 Eﬁg\lliemﬁl%o
necitlivyriada  zaschnute, Skrobnate ~—/ ~—  vSetky Medzionlachovanie
pribor alebo bielkovinové  Intenzivny 70 Leétenig 65°
zvysky jedla Susenie
v O Senzorom
e mierne zaschnuté U/ optimalizovany:
er?t')eos;a”y nada o skyjediaberne == / = vietky Optimalizuje sa podfa
P pre domécnost Auto 45°-65 znedistenia pomocou
senzoriky.
Najuspornejsi
program:
s mierne zaschnuté Y= / eco Predumytie
er?t')%sra”y riad a zvySky jedlabezng { vSetky Umyvanie 50°
P pre domécnost Eco 50 Medzioplachovanie
LeStenie 35°
SuSenie
Zvukovo
Intenzivnazéna  optimalizovany:
o mierne zaschnuté ﬁﬁ? Silence  Polovicna napln Predumytie
er’l?t')%?any fada o\ skyjedlabezne / ’ HygienePlus Umyvanie 50°
P pre domdcnost Silence 50 Extra suSenie Medzioplachovanie
LeStiace suSenie  LeStenie 35°
SuSenie
, . Mimoriadne jemny:
citlivy riad, {?atﬁggvgg égﬂg Predumytie
pribor, plasty slabo prifnave, YD / Y Polovié%é il Umyvanie 40°
citlivé na teplotu  Cerstvé zvySky jedla g0 40° Extra sugeni ep Medzioplachovanie
apohare v 3 LeStenie 50°
LeStiace susenie Susenie
Casovo
. . V] optimalizovany:
zmieéany riad a ;T/';’Srgj jé?ﬁg%g%tneé ‘—E;ﬁ ”T_,U’ Extvra suéerlie _ Umyv_anie 65° .
pribor ore domécnost Rychly 65° Lestiace susenie lli/le%(gégjiglachovame
SuSenie
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Druh riadu Druh zne€istenia Program Moznédopinkové Priebeh programu
funkcie
I — Casovo
: : S optimalizovany:
zmieSany riad a mlevrne_zaschngtel o > / « Umyvanie 60°
; zvySky jedla bezné =, vSetky : .
pribor s e = Medzioplachovanie
p Kratky 60° LeStenie
Susenie
. Casovo
citlivy riad, O L .
pribor, plasty slabo prilnave, ‘—?i ’Zi,U’ Extra suSenie ﬁﬂ','\?aanli'g%%ny'
citlive na teplotu  Cerstve zvysky jedla  pychly 45° Lestiace susenie Megzioplachovanie
a pohare Lestenie 50°
. L . NN " .
vSetky druhy studené oplachnutie,  “/1\ / "y el Studené oplachnutie
riadu medzicistenie Predumytie Predumytie
Ef / s :
= 5 Cistenie spotrebica
Cistenie Ziadne 70° P
spotrebica
Vyber programu Upozornenia pro testovaci
_V zévislo§ti od,drujlu riadu a stupﬁa, ustavy
jeho znecisteni mozete zvolit vhodny Testovaci Ustavy dostavajl upozornenia
program. pre porovndvacie skusky (napr. podla
EN 60436).

Pritom sa jedna o podmienky k
provedeniu skusok, nejedna se o
vysledky alebo spotrebné hodnoty.
Na prianie e-mailom:
dishwasher@test-appliances.com
Uvedte Cislo spotrebi¢a (E-Nr.) a Cislo
vyroby (FD), ktoré najdete na typovom
&titku na dverdch spotrebica.
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Doplnkové funkcie

* Podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu mozete zvolit rézne
doplnkové funkcie [111.

& Uspora &

» Uspora casu
(VarioSpeedPlus) *

S funkciou ,,Uspora ¢asu” mdze byt
doba trvania programu skratena podla
zvoleného programu o ca. 20% az 66%.
Aby sa pri skratenej dobe trvania
programu dosiahli optimalne vysledky
umytia a susenia, zvysi sa spotreba
vody a energie.

Poloviéna napln *

Ak chcete umyvat iba malo riadu (napr.
pohare, Salky, taniere), mézete zapnut
doplnkovu funkciu ,Polovicna naplni”.
Pritom uSetrite vodu, energiu a ¢as.

Na umyvanie dajte do zasobnika o ¢osi
menej umyvacieho prostriedku

v porovnani s mnozstvom odporid¢anym
pre uplné vytazenie.

+ .

3 HygienaPlus
(HygienePlus) *

Pomocou této funkcie sa teplota zvySi
a extra dlho drzi, aby ste dosiahli
definovany dezinfek&ny vykon.
Kontinualnym pouzivanim tejto funkcie
sa dosiahne vySSi stav hygieny. Tato
pridavna funkcia sa idealne hodi napr.
na Cistenie krajacich dosiek alebo
dojCenskych flasiek.
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Intenzivna zéna *

Perfektné pre zmieSanu napli. Mézete
umyvat silnejsie znecistené hrnce

a panvice v spodnom kosi spolu

s normalne znecistenym riadom

v hornom kos8i. Tlak ostreku v spodnom
koSi sa zvacsi, teplota omyvania sa

0 nieCo zvysi.

Extra suSenie *

Vy§Sia teplota pri leSténi a predizena
faza suSenia umoznuju lepsSi suSenie aj
Casti z umelej hmoty. D6jde k lahkému
zvySeniu spotreby energie.

3 e v .
Lestiace susSenie *

ZvySenim mnoZzstvy vody pocas
umyvania a predlzenim suSenia sa brani
vzniku Skvin a zlepSuje sa vysledok
susenia. D6jde k lahkému zvySeniu
spotreby energie. Pre funkciu ,Lestiace
suSenie” sa odporuca lestiaci
prostriedok (aj pri pouzivani
kombinovanych umyvacich
prostriedok).

Energy Save *

Pomocou funkcie ,Uspora energie” je
mozné zniZit spotrebu vody a energie.
Pre optimalne vysledky umyvania a
suSenia sa zvySi doba behu.



Obsluha spotrebica
Udaje o programoch

Udaje o programoch (spotrebné
hodnoty) ndjdete v kratkom navode

na obsluhu. Udaje sa vztahuju na bezné
podmienky a hodnotu nastavenia
tvrdosti vody °dH 13 - 16 stredny.
Rozlicné faktory vplyvu ako napr.
teplota vody alebo privodny tlak mézu
zapricinit odchylky.

Zmena nastavenia

Pre lepsSie ovladanie umyvacky riadu su
urCité nastavenia prednastaveny. Tieto
nastavenie z vyroby mdzete zmenit.

Tak zmente nastavenia:

1. Otvorte dvere.

2. Zapnite vypinac .
ZAPNUTE/VYPNUTE [1].

3. Stladte tladidlo Info ..d. 3
sekund, kym na displeji navrchu
sa nezobjavi nasledujuci text:
Listovanie s < >
Nastavenie s - +
Opustenie s Setup 3 sec.

4. Tlagidlo > stlac¢ajte dovtedy,
kym sa na displeji na vrchu
nezobrazi Zzelané nastavenie.

5. Nastavovacimi tlacidlami + -
prevedte nastavenie.

6. Stlacte tladidlo Info .1 3
sekund.

Hodnota nastavenia sa v zariadeni uloZzi.

Tip: Ak chcete zmenit niekolko
nastaveni, prevedte najskoér vsetky
zmeny postupne. Teraz stlacte tlacidlo
Info ..t 3 sekund. Tym vSetky
hodnoty nastavenia su v spotrebiCi
ulozené.

Obsluha spotrebica sk

Aquasenzor *

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu

Aquasenzor je optickym meracim
zariadenim (svetelna zavora), ktorym sa
meria zakalenie vody.

Aquasenzor sa pouziva Specificky

pre program. Ak je Aquasenzor
zapnuty, mozno ,istd” vodu pouzit na
dalSie umyvanie a tymto spdsobom sa
znizi spotreba vody o 3-6 litrov. Ak

je znecistenie silnejSie, voda sa
odcerpa a stav sa doplni Sistou vodou.
Pri automatickych programoch sa
dodatoCne prispbsobi teplota vody

a doba chodu stupnu znecistenia.
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Susenie zeolitem @

AVarovanie

Nebezpecenstvo popalenia dotykom
vyfukového otvoru [26]!

Nikdy nedotykajte sa vyfukovy otvor.
Vyfukovy otvor bude horuci a okrem
toho kazda zmena a zasah v suvislosti
s vyfukovym otvorom je plne hradena
zakaznikom.

Pozor!

Dbajte na to, aby bol nasavaci otvor
volny a v dolnom ko8i na riad
vzadu vpravo nebol nad vyfokovym
otvorom riad citlivy na teplotu.

Spotrebi¢ je vybaveny zasobnikom

na zeolit. Zeolit je nerast, ktory mdze
akumulovat a znova uvolnovat vihkost
a tepelnu energiu.

PoCas umyvania sa tato tepelna energia
pouziva na susenie nerastu a na ohrev
vody.

Pocas susenia sa vlihkost z priestoru
na umyvanie akumuluje v neraste

a tepelna energia sa uvolfiuje. Tato
uvolnena tepelna energia sa so suchym
vzduchom vyfukuje do priestoru

na umyvanie. Tym sa dosiahne
rychlejSie a zlepSené susenie.

Tieto procesy su o to energeticky
uspornejsie.

Indikacia ¢asu

Cas trvania je v priebehu programu
ovplyvneny teplotou vody, mnozstvom
riadu, ako aj stupfiom znecistenia a
moze (v zavislosti od zvoleného
programu) kolisat. Nastavenie
ukazovatela ¢asu mozete zmenit na
denny ¢as alebo na hodiny/minuty, aby
zostavajuci ¢as trvania umyvaciho
programu bol na displeji zobrazeny
napisom ,Hotovo o” (napriklad 15:20
hod.) alebo ,Hotovo za” (napriklad
3h 25min).
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Nastavenie senzoru

Pribieh programu sa optimalizuje v
programoch Auto pomocou senzorov.
Senzorika prispdsobi silu programov
Auto v zavislosti od mnozstva a druhu
znecistenia. Citlivost senzorov mdzete
nastavit v 3 stuprioch.

Standard: Toto nastavenie je optimalne
pre zmieSanu naplni a vy$si mnozstvo
znedistenia, ale pritom sucasne Setri
energiu a vodu.

Citlivy: Toto nastavenie prispésobi silu
programu uz pri malom mnozstve
znedistenia pre efektivne odstranenie
zvySkov jedla. Prisp6sobi sa spotreba
energie a vody.

Vel'mi citlivy: Toto nastavenie
prispdsobi silu programu pre stazené
podmienky pouzivania ako napriklad
silne zaschnuté zvysky jedla. Toto
nastavenie sa odporuca aj pri pouzivani
biologického alebo ekologického
umyvacieho prostriedku s mensim
mnozstvom ucinnych latok. Prispdsobi
sa spotreba energie a vody.

Extra suSenie

PocCas leStenia sa pracuje s vySSou
teplotou a tym sa dosiahne lepSi
vysledok suSenia. Doba behu sa pri tom
mdZe zanedbatelne zvysit. (Pozor

pri chulostivych kusoch riadu!) Funkciu
Extra susenie mozete zapnut alebo
vypnut.

Ecoprognoza

Pri aktivované Ecoprogndze sa na
kratky Cas zobrazi na displeji navrchu
priemerna spotreba vody a
energie.



AutoPowerOff (Automaticke
vypnutie po ukonéeni
programu)

V zaujme Uspory energie, bude
umyvacka vypnuta 1 min po ukonceni

programu. Toto nastavenie mozete
zmenit.

Mozna nastavenia su:

m Vvyp.: Spotrebi¢ sa nevypne
automaticky.

= Po 1 minute: Spotrebi¢ sa nevypne
po 1 minute.

m Po 2 hodinach: Spotrebic¢ sa
nevypne po 2 hodinach.

Upozornenie: Vezmite na vedomie, ze
pri nastaveniach ,Po 1 mindte* a ,Po 2
hodinach” bude vnutorné

osvetlenie vypnuté. Na aktivaciu
vnutorného osvetlenia stlacte tlacidlo
VYP./ZAP. [1].

Emotion Light (Vnutorné
osvetlenie) *

* podla variantu vybavenia vasej
umyvacky riadu

EmotionLight [20]je vnutorné osvetlenie
umyvacky riadu. Vnutorné osvetlenie
modZete zapnut alebo vypnut.

Upozornenia

m V zavislosti od nastavenia
AutoPowerOff je vnutorné osvetlenie
zapnuté alebo vypnuté.

m Vezmite na vedomie, ze vnutorné
osvetlenie v zapnutom stave bude
pri otvorenych dverach automaticky
vypnuté po 1 hodine.

Indik. €¢eln. displeja *

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu

Indikaciu ¢elného displeja
(dodato¢né informacie o programe)
mdZete zapnut alebo vypnut.

Obsluha spotrebica sk

TimeLight (Opticky indikator
pocas priebehu programu) *
* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu

Pocas priebehu programu sa zobrazi na
podlahe pod dverami spotrebica
opticka indikacia (dodatocné informacie
o programe). Pri vyCnievajlcej soklove;j
clone alebo zabudovani vo vySke s
tesne pri sebe polozenymi prednymi
¢astami linky svetelny bod nie je
viditelny.

OptickU indikaciu mozete zapnut alebo
vypnut.

Infolight *

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu

PocCas priebehu programu je na
podlahe pod dverami spotrebica
svetelny bod. Dvere umyvacky otvorte
az po tom, ked uz svetelny bod na
podlahe nevidno. Ak dvere spotrebica
nie su Uplne zatvorené, svetelny bod *
blika. Pri zabudovani vo vySke s tesne
pri sebe polozenymi prednymi ¢astami
linky svetelny bod nevidno. Infolight
mbzete zapnut alebo vypnut.

Zmena Startového programu

Nastavenie ,Startovy program” mbzete
zmenit.

Hlasitost zvuk. signalu *
* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu

Ukoncenie programu sa signalizuje
akusticky signalizacnym téonom. Toto
nastavenie mozete aj zmenit.
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Hlasitosft tlac¢idel

Pri ovladani umyvacky riadu zaznie
kazdym stlacanim tlacidla signalizacny
tén. Hlasitost signalu mozete nastavit.
Ak Vas hlasitost tladidiel rusi, mozete
ich vypnut.

Detska poistka *

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu

Umyvacka riadu je vybavena
elektronickou detskou poistkou. Detska
poistka chrani deti pred moznym
nebezpecenstvom, ktoré umyvacka
riadu mdze sposobit.

DetskU poistku mozete zapnut alebo
vypnut. Zapnuté detska poistka stazuje
otvaranie dveri.

Uvitanie

Ak zapnete umyvacku riadu, objavi sa
znackové logo. Znackové logo mbzete
vypnut.

Nastavenie z vyroby

Vsetky nastavenia mbzete obnovit na
nastavenie z vyroby.
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Zapnutie spotrebi¢a

-

. Otvorte Uplne vodovodny kohutik.

2. Otvorte dvere.

3. Zapnite vypinac
ZAPNUTE/VYPNUTE 1.
Pre ekologicku prevadzku umyvacky
je program Eco 50° prednastaveny
pri kazdom spusteni spotrebica.
Tento program zostane zvoleny, ak
nestladite iné programové tlacidlo
2]

4. Stlagte tlagidlo START [12].

5. Zatvorte dvere.

Program sa spusti.

Upozornenie:

Z ekologickych dévodov je program
Eco 50° prednastaveny pri kazdom
spusteni spotrebica. To Setri zdroje
zivotného prostredia a nie nakoniec
vasSu penazenku.

Program Eco 50° je zvIast ekologlcky
program. Je ,Standardny program”
podla nariadenia EU ¢. 1016/2010,
ktory zabezpeduje najuspornejsi
Standardny umyvaci cyklus na
umyvanie normalne znecisteného
riadu a najuspornejSiu kombinovanu
spotrebu energie a vody pre dany typ
riadu.



Casova predvolba

Spustenie programu mozete oddialit az
0 24 hodin. Podla nastavenia
ukazovatela ¢asu sa zobrazi ukondeni
programu napisom ,Hotovo za”
(napriklad 3h 25min) alebo ,Hotovo 0”
(napriklad 15:20 hod.).

1. Otvorte dvere.

2. Zapnite vypinac
ZAPNUTE/VYPNUTE [1].

3. Vyberte program [2].

4. Stlacte tlaCidlo ¢asovej predvolby

5. Nastavovacie tladidla + -
stlacajte dovtedy, kym sa nezobrazi
vami zelany ¢as.

6. Stladte tlagidlo START [12], asova
predvolba je aktivovana.

7. Na zruSenie Casovej predvolby
stlddajte tlagidlo START cca. 3
sekund.

Casova predvolba bola zrusena.

8. Zatvorte dvere.

Ukoncenie programu

Program je ukonceny, ked sa na displeji
navrchu a na indikacii ¢elného
displeja * objavi ,Hotovo”.
Ukondenie programu sa zobrazi na
podlahe — pokial TimeLight (opticky
indikator) je zapnuty a viditelny.

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu

Obsluha spotrebica sk

Vypnutie spotrebic¢a

Kratky éas po ukonéeni programu:

1. Otvorte dvere.

2. Vypnite vypinac
ZAPNUTE/VYPNUTE [1_1.

3. Zatvorte privod vody (neplati v
pripade spotfebicov s funkciou
Aqua-Stop).

4. Po vychladnuti riad vyberte.

Upozornenie: Nechajte spotrebi¢ po
ukondéeni programu o nieco vychladnut,
predtym, nez ho otvorte. Tak zabranite
tomu, Ze unikne para a dlhodobo
spbsobuje poskodenie Vasho
vstavaného nabytku.

Prerusenie programu

Pozor!

Kvéli expanzii (pretlaku) mdzu vyskodit
dvere spotrebica alebo moéze uniknut
voda! V pripade pripojenia na teplu
vodu alebo ak spotrebi¢ vodu uz zohrial
a dvere ste otvorili, dvere najprv na
niekolko minut pootvorte a potom
zatvorte.

1. Otvorte dvere.

2. Vypnite vypinac
ZAPNUTE/VYPNUTE [1_].
Kontrolky zhasnu. Program zostava
ulozeny.

3. Na pokraoovame VvV programe znovu
zapmte vypina¢ ZAPNUTE/VYPNUTE

4. Zatvorte dvere.
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Zrusenie programu (Reset)

1. Otvorte dvere.

2. Stlagte tlagidlo START cca. 3
sekund.
Na displeji navrchu ana
indikacii gelného displeja * sa
objavi: Program bol zruSeny.

3. Zatvorte dvere.
Program dalej pokracuje cca. 1
minudtu. Na displeji navrchu sa
objavi: ,Hotovo”.

4. Otvorte dvere.

5. Vypnite vypinac )
ZAPNUTE/VYPNUTE [1_1.

6. Zatvorte dvere.

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu
Zmena programu

Po stlageni tlagidla START uz nie je
mozna zmena programu. Zmena
programu je mozna iba pomocou
zruSenia programu (Reset).
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Cistenie a udrzba

Pravidelna kontrola a udrzba Vasho
spotrebi¢a pomaha predchadzaniu
porucham. To uSetri Cas a nervy.

Celkovy stav umyvacky riadu

* Vnutorny priestor umyvacky riadu sa
Cisti prevazne sam. Na odstranenie
usadenin umyvacka riadu v urcitych
odstupoch automaticky meni priebeh
programu (napriklad zvysenie teploty
umyvania). V tomto priebehu programu
to vedie k zvySenym hodnotam
spotreby.

* podla variantu vybavenia vaSej
umyvacky riadu

Ak aj napriek tomu najdete vo

vnutornom priestore umyvacky riadu

usadeniny, odstranite ich takto:

1. Naplnte zasobnik umyvacim
prostriedkom.

2. Zvolte program s najvySsou teplotou.

3. Spustite program bez riadu.

AVarovanie

Ohrozenie zdravia pouzitim umyvacich
prostriedkov s obsahom chiéru.!
Pouzivajte vzdy umyvacie prostriedky
bez chldru.



Upozornenia

Na Cistenie spotrebi¢a pouzivajte iba
umyvacie prostriedky/umyvacie
prostriedky pre spotrebice urcené
osobitne pre umyvacky riadu.
Tesnenie dveri pravidelne utierajte
vihkou handri¢kou a trochou
umyvacieho prostriedku. Tesnenie
dveri tak zostane gisté a hygienické.
Pri dlh§om nepouzivani nechajte
dvere pootvorené. Nebude sa tak
tvorit neprijemny zapach.

Umyvacku riadu nikdy necistite
parnym CistiCom. Vyrobca neruci za
nasledné skody.

Celo umyvacky riadu a ovladaci
panel pravidelne utierajte vihkou
handri¢kou s trochou umyvacieho
prostriedku.

Nepouzivajte Spongie s drsnym
povrchom a drhnuce Cistiace
prostriedky. Skrabu povrch.

Na Cistenie umyvaciek riadu s
¢elom z uslachtilej ocele
nepouzivajte Spongioveé utierky alebo
ich pred prvym pouzitim viackrat
dbkladne vymyte. Brani to korozii.

Cistenie a udrzba sk

Cistenie spotrebica EF +
Cistenie spotrebiCa je v spojeni s bezne
dostupnymi prostriedkami na Cistenie
spotrebi¢a vhodny program na Cistenie
umyvacky riadu. Usadeniny, ako tuk a
vapnik mézu viest k porucham
umyvacky riadu. Aby ste zabranili
porucham a znizili tvorbu zapachu,
odporucame pravidelné Cistenie
umyvacky riadu.

* Hned ako na ovladacom paneli zaéne
svietit indikator Cistenia spotrebica
alebo to zac¢ne odporucat indik. celného
displeja, vykonajte Cistenie spotrebica
bez riadu. Po vykonani Cistenia
spotrebi¢a indikator na ovladacom
paneli zhasne.

Ak vaSa umyvacka riadu nema funkciu
pripominania, riadte sa upozorneniami
na pouzitie prostriedkov na Cistenie
spotrebica.

Upozornenia

m Odstrante hrubé nedistoty vo
vnutornom priestore vihkou
handrickou.

m Vykonajte program v spojeni s
prostriedkom na Cistenie spotrebica
bez riadu.

m Pouzite Specialny prostriedok na
Cistenie spotrebia a nie umyvaci
prostriedok na riad.

m Dbajte na bezpecnostné
upozornenia a upozornenia na
pouzitie na obale prostriedkov na
Cistenie spotrebica.

m * Po troch umyvacich cykloch
indikator na ovladacom paneli
automaticky zhasne, aj ked' ste
Cistenie spotrebita nevykonali.

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu

45



sk Cistenie a udrzba

Specialna sol a lestiaci
prostriedok

Doplrite Specialnu sol a/alebo lestiaci
prostriedok, ak na ovladacom paneli
svieti indikatory doplifiania [6 ] a
alebo na ¢elnom displeji * budete
vyzvany na doplfianie.

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu

Sitka

Sitka zadrziavaju hrubé necistoty
vo vode od Cerpadla. Tieto nelistoty
moZu sitka prilezitostne upchat.

Sustava sitiek pozostava z
m hrubého sitka

m plochého jemného sitka
m  mikrositka
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. Skontrolujte sitka po kazdom

umyvani z hladiska zvyskov.

. Vytodcte valcového sitka tak, ako je to

znazorneng, a vyberte sustavu sitiek.

. Pripadné zvySky odstrarite a sitka

odcistite pod teCucou vodou.

. Opatovne zaloZte systém sitiek

v obratenom poradi a dbajte na to,
aby si znaCky Sipok po uzavreti lezali
naproti.



Ostrekovacie ramena

Vodny kamern a necistoty z vody mézu
blokovat trysky a loZiska ostrekovacich
ramenien al27]

1. Skontrolujte vystupné trysky
ostrekovacich ramien, &i nie su
upchaté.

2. Horné rameno odskrutkujte (1)
a vytiahnite ho smerom nadol (2).

3. Dolné rameno vytiahnite
smerom nahor.

4. Ostrekovacie ramena vydistite pod
teCucou vodou.

5. Ostrekovacie ramena opét upevnite
zaskocenim, popr. ich pevne
priskrutkujte.

Porucha - ¢o robit? sk

Porucha - ¢o robit?

Mnoho poruch, ktoré sa vyskytnu pri
kazdodennej prevadzke, na zaklade
skusenosti odstranite sami. To uSetri
naklady a zabezpeci, ze spotrebic je
rychle opét k dispozicii. V nizSie
uvedenom prehlade najdete mozné
priciny chybnych funkcii a ucinné
pokyny na ich odstranenie.

Upozornenie: V pripade, ze sa
spotrebi¢ zastavi po¢as umyvania riadu
z neznamych dévodov alebo sa neda
spustif, prevedte najskoér funkciu
ZruSenie programu (Reset)

— "Obsluha spotrebi¢a" na strane 39.

AVarovanie

Neodborné opravy alebo pouzitie
neoriginalnych nahradnych dielov
mozu sposobif znaéné skody a
nebezpecenstvo pre uzivatela!

Opravy smeju prevadzat iba odbornici.
Ak by bolo potrebné vymenit
konstrukény diel, je nutné dbat na to,
aby sa pouzivali iba originalne nahradné
diely.
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Hlasenie o poruchach

Niektoré poruchy sa udavaju na displeji
navrchu a na ¢elnom displeji *
a sa ponuka mozna pomoc (ako
napriklad Systém sitiek znedisteny
(E22) —> Ocistite sitka).

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu

Cerpadlo odpadovej vody

Hrubé zbytky jedla alebo cudzie telesa,
ktoré sitka nezadrzali, m6zu zablokovat
Cerpadlo odpadovej vody. Voda po
umyti potom zostane nad sitkom.

AVarovanie

Nebezpecenstvo rezu!

Ostré a hrotité predmety alebo Crepiny
skla m6zu zablokovat ¢erpadlo
odpadovej vody.

VZzdy opatrne odstrante cudzie telesa.
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Ocistite ¢erpadlo odpadovej vody
takto:

Odpojte umyvacku riadu zo siete.
Vyberte horny a dolny kos [31].
Demontujte sitka [29].

VyCerpajte vodu, pripadne za
pomoci Spongie.

Kryt Eerpadla (ako je na obrazku)
vypéacte pomocou lyzice. Chyfte kryt
Cerpadla za prepazku a nadvihnite
ho Sikmo smerom dnu (1). Potom
kryt Uplne odoberte.

PoON=

o

6. Skontrolujte, &i sa na obeznom
kolese nenachadzaju cudzie telesa a
pripadne ich odstrarite.

7. Kryt Cerpadla dajte do pbvodnej
polohy (2), zatladte nadol
a zaklapnite (3).

8. Zalozte sitka.
9. Opatovne nasadte kose.



Porucha - ¢o robit? sk

Tabulka poruch

Porucha Pri¢ina Odstranenie
Chybovy kd £: /8 svieti.  Privodnd hadica je zalomené. UloZte privodnu hadicu bez zalomenia.
Vodovodny kohttik je zatvoreny.  Otvorte vodovodny kohtitik.

Vodovodny kohutik je zaseknuty — Otvorte vodovodny kohtitik.
alebo zvépenateny. Velkost prietoku musi pri atvorenom
privode vody dosahovat min. 10 |/min.

Sitko na privode vody je upchaté.  SpotrebiC vypnite a vytiahnite z&strcku.
Zatvorte vodovodny kohutik. Odskrutkujte
pripojku vody.

Ocistite sitko v privodnej hadici. Pripojku
vody znova priskrutkujte. Skontrolujte
tesnost. Obnovte privod prudu. Spotrebi¢

zapnite.
Chybovy kad £ 7 svieti.  Nasavaci otvor (na pravej Riad uloZte tak, aby bol nasdvaci otvor
vnutornej strane spotrebica) volny.
je zakryty riadom.
Chybovy kod £: {2 svieti.  Vyhrievaci Glanok je zvapenateny  Vykonajte Cistenie spotrebita pomocou
alebo znecisteny. Cistiaceho alebo odvapnovacieho
prostriedku pre spotrebice. PouZivajte
umyvacku riadu so zariadenim na
zmakCovanie vody a skontrolujte
nastavenie. — "Zariadenie na
zmékcovanie vody/Specidiny sol”
na strane 23
Chybovy kdd £: 14 svieti.  Systém ochrany vody je Zatvorte vodovodny kohtitik.
T EIC auan aktivovany. Zavolajte sluzbu zékaznikom a uvedte
Chybovy kod £: {5 svieti. chybovy Kad,

Chybovy kod £: & svieti.  Staly privod vody.

Chybovy kod £ .22 svieti.  Sitkd st zneCistené alebo  VyCistite sitkd. — "Sitkd" na strane 46
upchaté.

* podla variantu vybavenia vasej umyvacky riadu
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Porucha
Chybovy kad £ .24 svieti.

Pri¢ina
Hadica odpadovej vody
je upchatd alebo zalomena.

Odstranenie

Hadicu ukladajte bez zalomenia, prip.
odstrante zvysky.

Pripojenie na sifon je este
zatvoreng.

Skontrolujte pripojenie na sifon a prip. ho
otvorte.

Kryt Cerpadla odpadovej vody
je uvolneny.

Spravne zaklapnite kryt. — "Cerpadio
odpadovej vody" na strane 48

Chybovy kod £:25 svieti.  Cerpadlo odpadovej vody Ocistite Cerpadlo a sprévne zaklapnite
je zablokované alebo kryt kryt. — "Cerpadlo odpadovej vody"
¢erpadla odpadovej vody nie na strane 48
je zaklapnuty.

Chybovy kod £ :2 7 svieti.  Sietové napatie je prilis nizke. Ziadna porucha spotrebi¢a, nechajte

skontrolovat sietové napdtie
a elektroinStaldciu.

Na displeji sa zobrazuje iny
chybovy kod.
(E0 {do£:30)

Pravdepodobne sa vyskytla
technicka porucha.

Vypnite spotrebic¢ vypinacom ZAP./VYP.
[ 171. Po kratkom Case spustite spotrebi¢
znova.

Ak sa problém znova vyskytne, zatvorte
vodovodny kohutik a vytiahnite sietovi
z4strcku.

Zavolajte sluzbu zékaznikom a uvedte
chybovy kad.

Domdca siet nenadvazuje
spojenie.

WLAN na smerovaci nie je
aktivne.

Skontrolujte bezdrbtové sietové spojenie
svojho smerovaca.

WLAN indikétor blikd.

Spojenie s doméacou sietou nie je
k dispozicii.

Aktivujte bezdrotové sietové spojenie na
svojom smerovaci.

Home Connect sa neda
zrealizovat spravne.

Moznd chyba nastavenia alebo
technicka porucha.

Zohladnite podklady a tdaje podpory
dodané pre Home Connect.

Energeticky manazér sa
nepripdja k energetickému
manazérovi domdceho
systému. *

Spojenie s energetickym
manazérom domaceho systému
nie je k dispozici.

ReSpektujte ndvod na pouZitie od vyrobcu
energetického manazéra vasho
domadceho systému.

Indikétor doplfiania soli

Chyba lestiaci prostriedok.

Doplrite leStiaci prostriedok.

[6 1a/alebo lestiaceho
prostriedku svieti.

Chyba sal.

Doplrite Specidinu sol.

Senzor nerozpozndva solné
tablety.

* podla variantu vybavenia vasej umyvacky riadu

Pouzivajte inu Specidinu sol.
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Porucha - ¢o robit? sk

Porucha Pri¢ina Odstranenie
Indikétor dopliiania soli Indikétor doplfiania je vypnuty.  Aktivécia/deaktivacia (kapitola
[ 6 la/alebo lestiaceho ,Zariadenie na zmékéovanie
prostriedku [5_Inesvieti. vody/Specidlna sol — Strana 23 alebo
LLestiaci prostriedok” — Strana 25).
ESte je k dispozicii dostatok Skontrolujte indikétor doplifiania, vy$ku
Specialnej soli/lestiaceho hladiny.
prostriedku.
Indikator Cistenia Odp. sa Cistenie spotrebica. Cistenie spotrebica vykonajte bez riadu
spotrebica svieti. * Specialnym prostriedkom na Cistenie
spotrebica.

Po 3 umyvacich cykloch indikator
automaticky zhasne, aj ked ste Cistenie
spotrebi¢a nevykonali,

Po ukonceni programu Systém sitiek alebo priestor pod  OCistite sitkd a priestor pod nimi.
zostava v spotrebiCivoda.  sitkamil291 je upchaty.

Program sa eSte neskondil. Pockajte do ukoncenia programu alebo
vykonajte ,Reset".

* podla variantu vybavenia vasej umyvacky riadu
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Pri¢ina
Ziadny lestiaci prostriedok alebo
prilis mélo lestiaceho prostriedku.

Porucha
Riad nevyschne.

Odstranenie
Doplrite leStiaci prostriedok.

Zvolili ste program bez susenia.

Zvolte program so susenim. — "Prehlad
programov" na strane 36

Nahromadenie vody
v priehlbindch pre riad a pribor.

Dbajte na Sikmu polohu pri vkladani riadu,
kusy riadu ukladajte podla moznosti

Sikmo.
X 4
LRy [

Pouzity kombinovany umyvaci
prostriedok ma zly susiaci vykon.

Pouzivajte iné kombinované umyvacie
prostriedky s lepSim suSiacim vykonom.
DodatoCné pouZitie leStiaceho prostriedku
zlepSuje vykon suSenia.

Extra suSenie na zlepSenie
suSenia nie je aktivovang.

Aktivujte Extra suSenie. — "Extra
sudenie" na strane 40

Riad bol prili§ skoro vybrany
alebo proces susenia eSte nebol
ukonceny.

Pockajte do ukonCenia programu, prip.
vyberte riad az 30 min. po ukonceni
programu.

Pouzity ekologicky lestiaci
prostriedok ma obmedzeny
susiaci vykon.

Pouzivajte znackovy lestiaci prostriedok.
Ekologické vyrobky mozu mat obmedzenu
ucinnost.

Specialne vlastnosti umelej
hmoty.

Riad z umelej hmoty
neschne.

Umeld hmota ma menSiu kapacitu
akumuldcie tepla, a preto horSie schne.

Pribor neschne. Nevhodné ulozenie priboru do

koSika na pribor.

Pribor ukladajte tak, aby bol podla
moznosti postaveny samostatne, zabrdnte
vzajomnému dotykaniu.

Nevyhodné uloZenie priboru do
zasuvky na pribor.

UloZte pribor spravne, podla moznosti
samostatne.

Vndtorné strany spotrebi¢a  Ziadna porucha spotrebiga.
sU po umyvacom cykle
mokreé.

* podla variantu vybavenia vasej umyvacky riadu

Kvoli principu suenia ,kondenzacné
suSenie” s kvapky vody v zasobniku
fyzikdlne podmienené a ziaduce. Vihkost
vo vzduchu kondenzuje na vnutornych
strandch umyvacky, potom odtecie

a odCerpa sa.
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Porucha
ZvySky jedla na riade.

Pri¢ina
Riad je priliS netesno ulozeny, kds
nariad je preplneny.

Porucha - ¢o robit? sk

Odstranenie

Riad ulozte tak, aby bol k dispozicii
dostatok volného priestoru a prud vody sa
mohol dostat na povrch riadu. Zabrarite
vzajomnému dotykaniu.

StaZené otacanie ostrekovacieho
ramena.

Riad uloZte tak, aby nebranil otacaniu
ostrekovacieho ramena.

Dyzy na ostrekovacom ramene su
upchaté.

Ocistite trysky na ostrekovacom ramene.
—> "Cistenie a Udrzba" na strane 44

Sitka st znegisteng. VyGistite sitkd. — "Cistenie a Udrzba"
na strane 44

Sitka st nespravne Sprévne zaloZte a zaklapnite sitka.

nasadené a/alebo nie su

zaklapnute.

Prilis slaby umyvaci program.

Zvolte silnejsi umyvaci program.
Zvyste citlivost senzoriky. — "Nastavenie
senzoru" na strane 40

Prilis silné predumyvanie riadu,
preto senzorika nastavi slaby
priebeh programu. OdoIné
necCistoty sa CiastoCne nedaju
odstrdnit.

Riad nepredumyvajte. Odstrante len hrubé
zvySky jedla.

Zvyste citlivost senzoriky. — "Nastavenie
senzoru" na strane 40

Odporucany program Eco 50° alebo
Intenzivny.

Vlysokeé Uzke nadoby sa v rohovej
oblasti neumyli dostatocne.

Vysokeé a lzke nadoby neukladajte prilis
Sikmo ani do rohovej oblasti.

Horny ko$ nie je vpravo
a vlavo nastaveny na rovnaku
vySKu.

* podla variantu vybavenia vaSej umyvacky riadu

Horny koS nastavte postrannymi pakami
na rovnaku vysku.
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Porucha Pri¢ina

ZvySky umyvacieho Veko zdsobnika na umyvaci

prostriedku prostriedok je zablokované
riadom, preto sa veko neotvdra
Uplne.

Odstranenie

Riad nesmie preCnievat nad misku na
zachytévanie tabliet (241, Riad moZe veko
zasobnika na umyvaci prostriedok
zablokovat a veko sa neotvara upline.

—> "Horny koS na riad" na strane 27
Riad ani osviezova¢ neumiestiuijte v
umyvacke do misky na zachytdvanie
tabliet.

Veko zasobnika na umyvaci
prostriedok blokuje tableta.

Tablety vkladajte priecne, nikdy nie na
vySku.

Tablety sa pouzivaju v rychlom
alebo kratkom programe.

(Cas rozpustania umyvacieho
prostriedku sa nedosiahne

v zvolenom kratkom programe.

Cas rozpustania tabliet je prilis dlhy na
rychly alebo kratky program.

Pouzite praskovy umyvaci prostriedok
alebo silnejsi program.

Cistiaci Ucinok a rychlost
rozpustania sa zmensili po
dihSom Gase skladovania alebo je
umyvaci prostriedok silne

Zmente umyvaci prostriedok.

hrudkovity.
Skvrny od vody na ¢astiach  Tvorbe kvapiek na povrchu PouZite silnejsi program (CastejSia vymena
z umelej hmoty. umelej hmoty sa fyzikdlne neda  vody).

vyhnut. Po uschnuti st Skvrny od
vody viditelné.

Dbajte na Sikmu polohu pri vkladani riadu.
PouZivajte leStiaci prostriedok.
Prip. zvySte nastavenie zmakCovania.

Stierate/né alebo vo vode  Obsahové latky umyvacieho

rozpustné poviaky prostriedku sa usadzuju. Tieto

v zasobniku alebo na povlaky sa vacsinou nedaju

dverdch. chemicky (umyvacim
prostriedkom pre spotrebice...)
odstrdnit.

Zmerite znacku umyvacieho prostriedku.
Mechanicky oCistite spotrebiC.

Pri ,bielych povlakoch® na dne
zasobnika je zariadenie na
zmakdcovanie vody nastavené na
hranicnu hodnotu.

Zvyste nastavenie zmadkCovania, prip.
zmeiite umyvaci prostriedok.

Veko zasobnika na sol nie
je dotiahnuté.

Veko zdsobnika na sol spravne dotiahnite.

Len pri pohdroch: Zacinajlica
kordzia skla sa da zotierat len
zdanlivo.

* podla variantu vybavenia vasej umyvacky riadu

Pozri ,Poskodenie skla a riadu®.
—> "Poskodenie skla a riadu”
na strane 27
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Pri¢ina

Biele, tazko odstranitelné  Obsahové latky umyvacieho
povlaky nariade, prostriedku sa usadzuiju. Tieto
zasobniku alebo dvierkach. povlaky sa vac¢Sinou nedaju
chemicky (umyvacim
prostriedkom pre spotrebice...)
odstranit.

Porucha

Porucha - ¢o robit? sk

Odstranenie

Zmente znacku umyvacieho prostriedku.
Mechanicky ocistite spotrebiC.

Skala tvrdosti je nastavena na
nespravnu hodnotu alebo tvrdost
vody je vacSia nez 50 dH (8,9
mmol/I).

Nastavte zariadenie na zmakcovanie vody
podla navodu na pouZitie alebo doplrite
sol.

Umyvacie prostriedky 3in1 (3v 1)
alebo biologické/ekologické
umyvacie prostriedky nemaju

Nastavte zariadenie na zmékcovanie vody
podla navodu na pouzitie alebo pouzivajte
prostriedky oddelene (znackové umyvacie

dostato¢ny ucinok. prostriedky, sol, lestiaci prostriedok).
Nizka ddvka umyvacieho ZvySte ddvkovanie umyvacieho
prostriedku. prostriedku alebo zmerite umyvaci

prostriedok.

Prilis slaby umyvaci program.

Zvolte silnejSi umyvaci program.

ZvySky Gaju alebo rdzuna  Prilis nizka teplota umyvania.

riade.

Zvolte program s vySSou teplotou
umyvania.

Prili§ malo umyvacieho
prostriedku alebo nevhodny
umyvaci prostriedok.

Pridajte umyvaci prostriedok so spravnym
davkovanim.

Prili$ silné predumyvanie riadu,
preto senzorika nastavila slaby
priebeh programu. OdoIné
necistoty sa ¢iastocne nedaju
odstranit.

Riad nepredumyvajte. Odstrante len hrubé
zvySky jedla.

Zvyste citlivost senzoriky. — "Nastavenie
senzoru" na strane 40

Odporucany program Eco 50°

Farebné (modré, ZIté, Tvorenie vrstiev z obsahovych
hnedg), tazko odstranitelné latok zeleniny (napr. kapusty,

az neodstranitelné povlaky zeleru, zemiakov, rezancov...)

v spotrebici alebo nariade  alebo vody z vodovodu (napr.

z uSlachtilej ocele. manganu).

Ciastocne odstranitelné umyvacim
prostriedkom pre spotrebice alebo
mechanickym Cistenim. Povlaky su
zdravotne neskodné.

Tvorenie vrstiev pdsobenim
kovovych zloZiek na hlinikovom
a striebornom riade.

* podla variantu vybavenia vasej umyvacky riadu

Ciastocne odstraniteiné umyvacim
prostriedkom pre spotrebice alebo
mechanickym cistenim.

55



sk Porucha - ¢o robit?

Odstranenie

Farebng (ZIté, oranzoveé, Tvorenie vrstiev z obsahovych Skontrolujte funkCnost zariadenia na
hnedé), fahko latok zvySkov jedla a vody zmakcovanie vody (doplite Specialnu sol),
odstranitelné usadeniny vo  z vodovodu (vapnik), ,mydlovité“. prip. pri pouzivani kombinovanych

Porucha Pri¢ina

vnutornom priestore
(predovsetkym v oblasti
dna).

umyvacich prostriedkov (tabliet) aktivujte
zmékCovanie. — "Zariadenie na
zmékcovanie vody/Specidiny sol"

na strane 23

Pocas zivotnosti spotrebica mozu  Zafarbenie je normalny jav, ktorym sa
Casti z umelej hmoty vo funké&nost spotrebiCa neobmedzuje.
vnutornom priestore spotrebica

zmenit farbu.

Prili§ nizka teplota umyvania.

Zafarbenie na Castiach
z umelej hmoty vo
vnutornom priestore
spotrebica.

Zafarbenie na Castiach

Zvolte program s vySSou teplotou

Z umelej hmoty. umyvania.
Prili§ silné predumyvanie riadu,  Riad nepredumyvajte. Odstrarite len hrubé
preto senzorika nastavila slaby — zvySky jedla.

priebeh programu. OdoIné
necistoty sa Ciastocne nedaju

Zvyste citlivost senzoriky. — "Nastavenie
senzoru" na strane 40

odstranit. Odporucany program Eco 50°
Odstranitelné Smuhy na Prili§ mnoho lestiaceho Nastavte niz8i stuper mnozstva lestiaceho
pohdroch, poharoch s prostriedku. prostriedku.

kovovym vzhladom

a pribore Ziadny lestiaci prostriedok alebo  Pridajte lestiaci prostriedok a skontrolujte

je nastavenie prili§ nizke. davkovanie (odporucanie: stupen 4 - 5).

ZvySky umyvacieho prostriedku  Veko zasobnika na umyvaci prostriedok
vo faze programu ,LeStenie". nesmie byt zablokované riadom.

Veko zdsobnika na umyvaci Riad ani osviezova¢ neumiestiuijte v
prostriedok je blokovangé riadom  umyvacke do misky na zachytdvanie
(veko sa neotvara Uplne). tabliet.

PriliS silné predumyvanie riadu,  Riad nepredumyvajte. Odstrarite len hrubé
preto senzorika nastavila slaby — zvySky jedla.

priebeh programu. OdoIné Zvyste citlivost senzoriky. — "Nastavenie
neCistoty sa Ciastocne nedaju senzoru" na strane 40

odstranit, Odporucany program Eco 50°

Zacinajlce alebo uz Pohdre nie st odoIng proti PouZivajte pohdre odolné proti umyvaniu v
existujuce ireverzibilné umyvaniu v umyvacke, len umyvacke.
(nezvratné) zakalenie skla.  vhodné do umyvacky. Zabrarite dlhej parnej faze (prestoj po
ukonceni umyvacieho cyklu).
PouZivajte umyvaci cyklus s nizSou
teplotou.
Nastavte zariadenie na zmékcovanie vody
podla tvrdosti vody (prip. 0 jeden stupen
nizsie).
PouZivajte umyvacie prostriedky so
zlozkou na ochranu skla.

* podla variantu vybavenia vasej umyvacky riadu
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Porucha Pricina Odstranenie

Stopy hrdze na pribore. Pribor nie je dostatocne odolny  PouZivajte pribor odolny proti hrdzaveniu.
proti hrdzaveniu. Cepele nozov st
zasiahnuté CastejSie.

Pribor koroduje aj vtedy, ked'sa  Neumyvajte koroduijtce diely.
umyva spolu s korodujucimi

dielmi (rukovéti hrncov,

posSkodené koSe na riad atd.).

Obsah soli vo vode je prilis Pevne dotiahnite veko zasobnika na sol
vysoky, pretoze veko zasobnika  a odstrante vysypanu sol.

na sol nie je pevne dotiahnuté

alebo sa pri doplfiani soli

vysypalo prilis vela soli.

SpotrebiC sa nedd zapnut  Vypadok funkcie. Odpojte spotrebi€ od siete: vytiahnite

ani obsluhovat. sietovi zastréku alebo vypnite poistku.
Pockajte najmenej 5 sekund, potom
spotrebi¢ zapojte do elekiricke;j siete.

Aktualizdcia softvéru sa Pockajte, kym sa dokondi inStaldcia.
inStaluje.
Spotrebic sa nezapne. Poistka v dome nie je v poriadku.  Skontrolujte poistku.

Sietovy kabel nie je v zasuvke. Zabezpette, aby bol sietovy kabel tpine
zasunuty do zadnej strany spotrebica aj do
zasuvky. Skontrolujte funkcnost zasuvky.

Dvere spotrebiCa nie st spravne  Zatvorte dvere.

zatvoreng.
Program sa samostatne Program sa eSte neskonil. Vykonajte ,Reset”.
spusti.
Dvere sa daju len tazko Je aktivovand detskd poistka. Deaktivujte detsku poistku. — "Detskd
otvorit. poistka (zdmok dveri) *" na strane 10
Dvere sa nedaju zatvorit. ~ Zamok dveri sa prestavil. Zatvorte dvere zvySenou silou.
Zatvorenie dveri je zablokované  Skontrolujte zabudovanie spotrebica:
kvoli zabudovaniu spotrebica. Dvere alebo montovang diely nesmu
narazit pri zatvoreni.
Veko zdsobnika na Z&sobnik na umyvaci prostriedok  Odstrarite zvySky umyvacieho prostriedku.
umyvaci prostriedok sa alebo vedenie veka
neda zatvorit. je zablokované zlepenymi
zvySkami umyvacieho
prostriedku.

* podla variantu vybavenia vasej umyvacky riadu
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Porucha

ZvySky umyvacieho
prostriedku
v zasobniku na umyvaci

Pri¢ina
Ostrekovacie ramena su

zablokované riadom, preto sa
umyvaci prostriedok nevymyje.

Odstranenie

Uistite sa, Ze sa ostrekovacie ramena
moZu volne otacat.

prostriedok alebo v miske
na zachytavanie tabliet
[24]

Z&sobnik na umyvaci prostriedok
bol pri plneni vihky.

Umyvaci prostriedok plfite len do suchého
zasobnika na umyvaci prostriedok.

Spotrebic sa pocas

Dvere neboli Uplne zatvoreng.

Zatvorte dvere.

umyvania zastavi alebo sa
program prerusi.

Neumiestiujte riad alebo
osviezovac v umyvacke do misky
na zachytavanie tabliet.

Horny koS tlaci na dvere a brani
bezpeCnému zatvoreniu dvert.

Skontrolujte, Ci na zadnu stenu netlaci
napr. zasuvka alebo nedemontovany
drZiak hadice.

Dodavka prudu a/alebo privod
vody su prerusene.

Obnovte dodavku pridu a/alebo privod
vody.

Pocut buchot pIniacich
ventilov.

V zavislosti od domdcej
inStalacie, pretoze nejde

0 poruchu spotrebica. Nema
vplyv na funkénost spotrebica.

Odstranenie nie je mozné.

Pocut buchot alebo klepot.

Ostrekovacie rameno naraza do
riadu, riad nebol spravne vlozeny.

Riad ulozte tak, aby ostrekovacie ramend
nenardzali do riadu.

Pri nizkej naplni zasahuiju prady
vody priamo umyvaci zasobnik.

Do spotrebica vlozte viac riadu alebo ho
vlozte do umyvacky rovnomernejsie.

['ahky riad sa pri umyvani
pohybuije.

['ahky riad uloZte tak, aby bol stabilne
umiestneny.

NezvyCajnd tvorba peny.

V z&sobniku lestiaceho
prostriedku je namiesto neho
prostriedok na ruéné umyvanie
riadu.

OkamZite doplrite lestiaci prostriedok do
zasobnika lestiaceho prostriedku.

Rozliaty leStiaci prostriedok.
* podla variantu vybavenia vasej umyvacky riadu

LeStiaci prostriedok utrite handrickou.
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Zakaznicky servis

Ak by sa vam nedarilo poruchu
odstranit, obrafte sa na zékaznicky
servis. Najdeme vzdy vhodné rieSenie,
aby sme predisli zbytoCnym navstevam
technikov. Kontaktné udaje na najblizsi
zakaznicky servis najdete na zadnej
strane tohto navodu na pouzitie alebo v
priloZenom zozname zakaznickych
servisov. V pripade telefonatu uvedte
Cislo spotrebi¢a (ENr. = 1) a Cislo
vyroby (FD = 2), ktoré najdete na
typovom Stitku na dverach
spotrebica.

E-Nr. | y

|FDL, | [
/

1 / 2 /

Spolahnite sa na kompetentnost
vyrobcu. Obrafte sa na nas.
Zabezpecite tym, Ze bude oprava
vykonana odborne vySkolenymi
servisnymi technikmi, ktori su vybaveni
originalnymi nahradnymi dielmi pre vas
spotrebic.

Berte do Uvahy, Zze zamestnanci
zakaznickeho servisu by sa nemali
nikdy pytat na heslo vasho Home
Connect.

Zakaznicky servis sk

InsStalacia a pripojenie

Aby umyvacka riadu riadne fungovala,
musi byt pripojena odborne. Udaje o
privode a odvode, ako aj hodnoty
elektrického pripojenia musia
zodpovedat pozadovanym kritériam tak,
ako je to uvedené v nasledujucich
odsekoch a v navode na montaz.

Pri montazi dodrzte poradie
pracovnych krokov:
Kontrola pri dodani
InStalacia

Pripojka pre odtok

Privod pitnej vody
Elektrické pripojenie.

aRwN=
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sk InStalacia a pripojenie

Obsah dodavky

Pri reklamaciach sa obrafte na
predajcu, u ktorého ste si zakupili
spotrebi¢ alebo na nas zakaznicky
servis.

Umyvacka riadu

Navod na obsluhu

Navod na montaz

Kratky navod*

Zaruka*

Montazny material

Kovova ochrana proti pare*
Gumova zastera*

Sietovy kabel

* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu

Bezpeénostné upozornenia

Dodrzte bezpecnostné pokyny v
kapitole — "Pri inStaldcii" na strane 6.

Dodavka

Bezchybné fungovanie vasej umyvacky
riadu bolo v zavode dbkladne
skontrolované. Pritom zostali malé
Skvrny po vode. Zmiznu po prvom
umyvani.
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Technické udaje

= Hmotnost:
Maximalne 60 kg.

= Napatie:
220 - 240V, 50 Hz alebo 60 Hz.

= Menovity prikon:
2000 - 2400 W.

m Poistka:
10/16 A (UK 13 A).

= Prikon:
Vypnuty stav (Po) 0,50 W.
Nevypnuty stav (Pl) 0,50 W.
Prepojena pohotovostna
prevadzka 2,00 W.
Trvanie nevypnutého stavu (TI) O
min.
Trvanie prepojenej pohotovostne;j
prevadzky 2 min.
Podla nariadeni (EU) ¢. 1016/2010,
1059/2010, 1275/2008 a
801/2013.
Doplnkové funkcie a nastavenia
mobzu zvySovat prikon a ¢asové
Udaje.

= Tlak vody:
Najmenej 0,05 MPa (0,5 bar),
maximalne 1 MPa (10 bar).
Pri vysSom tlaku vody namontujte
redukcény ventil.

= Privodové mnozstvo:
Minimalne 10 litrov za mindtu.
= Teplota vody:
Studena voda.
V pripade teplej vody:
Maximalna teplota 60 °C.
m Priestornost:
12-15 jedalenskych suprav (podla
varianty vybavenia Vasho umyvacky
riadu).



Zostavu

Rozmery pre zabudovanie najdete
v navode na montaz. Spotrebi¢
umiestnite vodorovne pomocou
nastavitelnych néh. Dbajte pritom
na stabilné umiestnenie.

m Spotrebi¢e s podstavcom a
zabudovatelné spotrebice, ktoré sa
dodatoCne umiestriuju ako volne
stojaci spotrebi¢, musia byt
zabezpedené proti prevrateniu, napr.
skrutkami v stene alebo
zabudovanim pod spojitu pracovnu
dosku, ktora je zoskrutkovana so
susednymi skrinkami.

m  Umyvacku riadu je mozné zabudovat
do kuchynskej linky bez dalSich
drevenych alebo umelohmotnych
medzistien.

Pripojka pre odtok

1. Potrebné pracovné kroky najdete v
navode na montaz, pripadne
namontujte sifdn s konickym hrdlom.

2. Hadicu na odvod odpadovej vody
pripojte pomocou priloZzenych dielov
ku kénickému hrdlu sifonu.

Dbajte na to, aby sa hadica
nezalomila, nepripucila alebo
nezamotala a odtoku odpadovej
vody nebranilo uzatvaracie veko v
odtokul!

InStalacia a pripojenie sk

Privod pitnej vody

1. Pripojenie pitnej vody vykonajte
podla navodu na montaz pomocou
prilozenych dielov na vodovodny
kohutik.

Dbajte na to, aby nebola pripojka
pitnej vody zalomena, pripucena
alebo zamotana.

2. Pri vymene spotrebi¢a sa na privod
vody musi vzdy pouzit nova
privodova hadica.

Tlak vody:

Najmenej 0,05 MPa (0,5 bar),

maximalne 1 MPa (10 bar).

Pri vy§8om tlaku vody namontujte

redukcny ventil.

Privodové mnozstvo:
Minimalne 10 litrov za minutu.
Teplota vody:

Studena voda.

V pripade teplej vody:
Maximalna teplota 60 °C.
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Pripojenie teplej vody *
* podla varianty vybavenia Vasho
umyvacky riadu

Umyvacdka riadu moze byt pripojend na
studenu a teplt vodu s teplotou do max.
60 °C. Pripojenie na teplu vodu sa
odporuca, ak tato je dispozicii z
energeticky vyhodnej vyroby teplej vody
a vhodnej inStalacie, napr. zo solarneho
zariadenia s cirkulaGnym vedenim.
Pritom usetrite energiu a ¢as. Pomocou
nastavenia ,Tepla voda” méozete Vasu
umyvacku riadu optimalne naladit na
prevadzku s teplou vodou. Pritom sa
odporud&a teplota vody (teplota
privodnej vody) od minimalne 40 °C do
maximalne 60 °C. Pripojenie na teplu
vodu sa neodporudéa, ak voda je

vyrobena pomocou elektrického bojlera.

Zmena nastavenia:

1. Otvorte dvierka.

2. Zapnite vypinaC |
ZAPNUTE/VYPNUTE [11.

3. Stlacte tladidlo Info .1.[ 313
sekund, kym na displeji navrchu
sa nezobjavi nasledujuci text:
Listovanie s < >
Nastavenie s - +
Opustenie s Setup 3 sec.

4. Tladidlo >[16] stlaCajte dovtedy, kym
sa na displeji navrchu nezobrazi
Privod vody.

5. Nastavovacimi tlacidlami + - 8]
prevedte nastavenie.

6. Stlacte tlacidlo Info .4.[ 313
sekund.

Hodnota nastavenia sa v zariadeni ulozi.
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Elektrické pripojenie

m Spotrebi¢ mozno pripojif iba na
striedavy prud s rozsahom od 220 V
do 240 V a 50 Hz alebo 60 Hz
prostrednictvom zasuvky s
ochrannym vodi¢om nainstalovanej
podla predpisov. Potrebna poistka —
pozri typovy $titok [35].

m Zasuvka musi byt umiestnena v
blizkosti spotrebi¢a a musi byt
pristupna aj po vstavani.

Ak zastrCka po zabudovani nie je
volne pristupna, musi byt kvoli
dodrzaniu prislusnych
bezpecnostnych predpisov,
tykajucich sa instalacie, k dispozicii
deliace zariadenie na vSetkych
poloch s otvorom pre kontakt s
minimalnou dlzkou 3 mm.

m Zmeny na pripojeni smu prevadzat
len odbornici.

m PredlZenie kabela sietového privodu
smiete kupovat v autorizovanych
servisnych strediskach.

m V pripade pouzitia ochranného
vypinaca proti chybnému prudu
mozno pouzit iba jeden typ s
oznagenim [Xl. Len tento zaru&uje
splnenie momentalne platnych
predpisov.

m Spotrebi¢ je vybaveny systémom
vodnej bezpedénosti. Vezmite na
vedomie, ze tento systém funguje
len, ak je spotrebi¢ pripojeny na siet.



Demontaz

Dodrzte aj tu poradie pracovnych

krokov.

1. Odpoijte spotrebi¢ od elektrickej
siete.

2. Zatvorte vodovodny kohutik.

3. Uvolnite privod pitnej vody a odvod
odpadovej vody.

4. Uvolnite upeviiovacie skrutky na
nabytkovych dielcoch.

5. Demontujte sokel, ak je k dispozicii.

6. SpotrebiC vytiahnite, pritom opatrne
dotiahnite hadicu.

InStalacia a pripojenie sk

Preprava

Umyvacku riadu vyprazdnite a volné
Casti zaistite.

Spotrebi¢ sa musi vyprazdnit

vykonanim tychto krokov:

1. Otvorte vodovodny kohutik.

2. Otvorte dvierka.

3. Zapnite vypinac
ZAPNUTE/VYPNUTE [T

4. Zvolte program s najvyssou

teplotou.

Na displeji navrchu sa objavi

planovana dlzka trvanie programu.

Stlacte tladidlo START [121.

Zatvorte vkladacie dvierka.

Program sa spusti.

Po cca. 4 minutach otvorte dvere.

Tlacgidlo START stlacajte

dovtedy, kym sa na displeji na vrchu

nezobrazi ,Program bol
zruseny”/,Hotovo o 1 min”.

9. Zatvorte dvere.

10. Po cca. 1 minutach otvorte dvere.
Na displeji navrchu sa objavi
,Hotovo”.

11. Vypnite vypinac
ZAPNUTE/VYPNUTE [T1.

12. Privod vody zatvorte, privodovu
hadicu odpojte a nechajte z nej
vytiect vodu.

oo

© N

Upozornenie: Spotrebic¢ prepravujte
iba v zvislej polohe, aby sa nemohla
dostat zvySkova voda do riadenia
spotrebica, o moze viest k chybnému
priebehu programu.

Opatrenia proti zamrznutiu

Ak sa spotrebi¢ nachadza
v miestnosti, v ktorej hrozi zamrznutie
(napr. na chate), musi sa uplne
vyprazdnit.

Zmeny vyhradené.
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AquaStop zaruka (neplati pri spotrebi¢och bez AquaStop)

Dodatocne k zaru¢nym podmienkam obchodnika vyplyvajucich z kipnei zmluvy
a k zaruke na nas spotrebi¢ poskytujeme dodato¢nu nahradu pri nasledujucich
podmienkach:

1. Ak vzniknu $kody spO6sobené chybou nasho systému AquaStop, poskytneme
nahradu $kod sukromnému spotrebitelovi. K zabezpeceniu vodnej bezpecnosti
musi byt spotrebi¢ pripojeny na elektricku siet.

2. Tato zaruka plati po celt dobu zZivotnosti spotrebica.

3. Predpokladom uplatnenia zaruky je, Ze spotrebi¢ s Aqua-Stopom bol odborne
a nalezitym spésobom podla nasho navodu nainstalovany a pripojeny.

Toto zahffia tiez odborne namontované predizenie AquaStop
(originalne prislusenstvo). Nasa zaruka sa nevztahuje na chybné privody,
alebo armatdury, az na pripojenie Aqua-Stopu na vodovodny kohutik.

4. V zasade nemusite spotrebice s Aqua-Stopom pocas prevadzky kontrolovat,
alebo po ukonceni prevadzky istit’ zatvorenim vodovodného kohutika.

Iba v pripade Vasej dlhsej nepritomnosti v domacnosti, napr. pri dovolenke,
odporucame vodovodny kohutik zatvorit’

Kontaktné tdaje vSetkych krajin ndjdete v prilozenej zozname sluzieb zadkaznikom.

Robert Bosch Hausgerate GmbH
Carl-Wery-StraBe 34

81739 Miinchen

Germany

www.bosch-home.com

9001398013
(9810) 642 TW
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