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Az On Uj ruhaszaritogépe

On ugy dontétt, hogy Bosch markaiju
ruhaszaritogépet vasarol.

Kérjuk, szanjon néhany percet az
olvasasra, és ismerkedjen meg
ruhaszaritogépének elényeivel.

A gyarunkbdl kikerlé minden
ruhaszaritogépet gondosan ellenérziink
m(kodeés és kifogastalan allapot
tekintetében, hogy megfeleljenek

a Bosch marka magas min&ségi
szinvonalanak.

A termékeinkre, tartozékainkra,
potalkatrészeinkre és szolgaltatasainkra
vonatkozo részletes informaciokat

a www.bosch-home.com internetes
oldalon talal, vagy forduljon a
vevdszolgalati kbzpontunkhoz.

Amennyiben a hasznalati és felallitasi
utmutato kildnb6zé modelleket ismertet,
a kilénbségekre a megfelelé pontokon
utalasok talalhatok.

N

A ruhaszaritdgépet csak a jelen
hasznalati és feldllitasi utmutato
elolvasasa utan helyezze lzembe!

Alkalmazott szimbdlumok és jeldlések
A Figyelmeztetés!

Ez a szimbolum és figyelmeztetés egy
lehetséges veszélyhelyzetre utal.
Figyelmen kiviil hagyasa halalhoz vagy
sérllésekhez vezethet.

Figyelem!

Ez a figyelmeztetés egy lehetséges
veszélyhelyzetre utal. Figyelmen kivil
hagyasa anyagi és/vagy kdérnyezeti
karokhoz vezethet.

Utmutatas / tipp

Utmutatésok a készilék optimalis
hasznalatahoz / hasznos informaciok.

1.2.3./a)b)c)

A teenddék lépéseit szamok és betlik
jelolik.
m /-

A felsorolasokat négyzet vagy kétdjel
jeloli.
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hu Rendeltetésszer( hasznalat

Rendeltetésszeri
hasznalat

m A készllék kizardlag haztartasi célu,
sajat felhasznalasra készdilt.

m Ne helyezze lzembe és ne
mUikddtesse a késziléket kiiltéri
korulmények kdzott és/vagy fagynak
kitett helyen. A készllékben maradt
viz fagyasa esetén fennall a késziilék
karosodasanak veszélye. A
megfagyott tdmiék eltdrhetnek,
szétrepedhetnek.

m A készllék kizarolag olyan haztartasi
mosnivald szaritasara és
felfrissitésére hasznalhatd, melyeket
el6zbleg vizben kimostak, és melyek
szaritdgépben szarithatok (lasd a
ruha kezelési cimkéjét). A készllék
egyéb céllal torténd hasznalata nem
mind&sul rendeltetésszerd
hasznalatnak, illetve tilos.

m A készlléket max. 4000 méter
tengerszint feletti magassagon
torténé hasznalatra tervezték.

A késziilék bekapcsolasa el6tt:

Ellenérizze, hogy nem lathaté-e sérilés
a készlléken. Ha a készulék sérllt, ne
hasznalja. Probléma esetén forduljon a
forgalmazdhoz vagy
vevdszolgalatunkhoz.

Olvassa el és kdvesse a hasznalati és
telepitési utmutatot, valamint a
készllékhez mellékelt egyéb
tajékoztatokat.

Orizze meg a dokumentumokat késébbi
hasznalatra, illetve az esetleges késbbbi
tulajdonosok szamara.

Biztonsagi utasitasok

Az alabbi biztonsagi
informaciok és
figyelmeztetések célja, hogy
megovjuk Ont a sérulésektdl,
valamint megelbzzik az anyagqi
karokat.

Ennek ellenére fontos, hogy On
is megtegye a szikséges
dvintézkedéseket, és megfeleld
dvatossaggal jarjon el a
készllék uzembe helyezése,
karbantartasa, tisztitasa és
mUikodtetése soran.



Gyermekek, felnéttek,
haziallatok

/\Figyelmeztetés
Eletveszély!

A gyermekek és a készulék
hasznalataval jaré kockazatokat
felmérni nem képes személyek
megseérulhetnek vagy
életveszélyes helyzetbe
kerulhetnek. Emiatt, kérjuk,
vegye figyelembe a
kovetkezOket:

= A késziléket 8 évnél
idésebb gyermekek,
valamint testi, érzékszervi
vagy szellemi fogyatékkal
éld, illetve tapasztalat vagy
ismeretek hianyaban hozza
nem érté személyek csak
fellgyelet mellett vagy a
készllék biztonsagos
hasznalatara vonatkozo
tajékoztatast kovetéen
hasznalhatjak, amennyiben
megértették a készllék
hasznalataval jaro
kockazatokat.

= A gyermekek nem
hasznalhatjak a készlléket
jatékszerkent.

= A gyermekek csak fellgyelet
mellett végezhetik a készllék
tisztitasat vagy
karbantartasat.

= A készlléket tartsa a 3 éven
aluli gyermekek és a
haziallatok altal nem elérhetd
helyen.

Biztonsagi utasitasok hu

= Ne hagyja a készuléket
felugyelet nélkll, ha a
kozelében gyermekek vagy a
kockazatokat felmérni nem
képes személyek
tartozkodnak.

/\Figyelmeztetés
Eletveszély!

A gyermekek bezarhatjak
magukat a készulékbe, ami
életveszélyes helyzetet
teremthet.

= Ne helyezze a késziléket
ajtd mdégé, mivel az
eltakarhatja a készulék
ajtajat vagy akadalyozhatja
annak teljes nyitasat.
= Ha a készulék elérte
élettartama végét, a haldzati
kabel levagasa el6tt hiuzza ki
a csatlakozot a haldzati
aljzatbol, majd torje el a
készilék ajtajanak zarjat.
/\ Figyelmeztetés
Fulladasveszély!
Ha a gyermekek jatszanak a
csomagoldanyaggal, a
mUianyag féliaval vagy a
csomagolas egyeb részeivel,
belegabalyodhatnak, vagy a
fejukre huzhatjak azokat, ami
fulladast okoz.
A csomagoldanyagot, a
mUanyag foliat és a
csomagolas egyeéb részeit
tartsa a gyermekek altal nem
elérhetd helyen.



hu Biztonsagi utasitasok

/\ Figyelmeztetés

Mérgezés veszélye!

A moso- és dblitszerek
lenyelés esetén mérgezést
okozhatnak.

Lenyelés esetén forduljon
orvoshoz. A moso- és
OblitGszereket tartsa a
gyermekek altal nem elérhetd
helyen.

/\Figyelmeztetés

Szem- és bdrirritacio!

A mososzerek és 0Obliték a
szembe vagy bdrre kerllve
irritaciot okozhatnak.

Ha a moso- vagy oblitszer
szembe/bdrre kerllt, alaposan
Oblitse ki/le azt. A moso- és
Oblitészereket tartsa a
gyermekek altal nem elérhet6
helyen.

Beszerelés

/\Figyelmeztetés
Aramiités / anyagi kar / a
késziilék karosodasanak
veszélye!

Ha a készllék Uzembe
helyezése nem megfelelen
tortént, az veszélyes
helyzeteket teremthet.
Biztositsa a kdvetkez6ket:

= A csatlakozoaljzat halozati
feszlltségének meg kell
egyeznie a készuléken
(annak adattablajan) jelzett
névleges fesziltséggel. A
csatlakoztatott terheléssel és
a szlkséges biztositékkal
kapcsolatos adatok az
adattablan vannak
feltintetve.

= A készllék nem
csatlakoztathato kulsé
kapcsoldoberendezésre, pl.
id&zitére, vagy olyan
aramkorre, amelyet
rendszeresen ki- €s
bekapcsol a szolgaltato.

= A haldzati csatlakozo és
véddbérintkezGs aljzat legyen
kompatibilis, valamint a
foldelés legyen megfeleld.

= A szerelvény
keresztmetszete legyen
megfeleld.



= A haldzati csatlakozd mindig
legyen hozzaférhetd. Ha ez
nem lehetséges, a vonatkozo
biztonsagi el6irasok
teljesitése érdekében fix
bekotés esetén be kell
épiteni egy (szakaszolod)
kapcsolot az elektromos
berendezésekre vonatkozd
szabalyozasnak
megfelelen.

= Maradékaram-mikddtetési
megszakitd hasznalatakor
olyan tipust valasszon,
amelyen szerepel a
kovetkezb jelzés: [E=]. Ez a
jelzés garantalja, hogy a
berendezés minden
vonatkozd szabalyozasnak
megfelel.

Biztonsagi utasitasok hu

/\ Figyelmeztetés

Aramutés / anyagi kar / a
késziiléek karosodasanak
veszélye!

Ha a készulék haldzati kabelét
maodositottak vagy az
megsérult, fennall az aramutés
és a rovidzarlat veszélye, illetve
a tulmelegedés tlzet okozhat.
A haldzati kabel ne legyen
meghajolva, beszorulva vagy
modositva, és ne érjen
héforrashoz.

/\ Figyelmeztetés

Anyagi kar / a készilék
karosodasanak veszélye és
tlzveszély!

Hosszabbitd vagy elosztd
hasznalatakor egy esetleges
tulmelegedés vagy rovidzarlat
tlzet okozhat.

A készuléket kozvetlenll egy
megfeleléen beszerelt, f6ldelt
aljzathoz csatlakoztassa. Ne
hasznaljon hosszabbitot,
elosztot vagy tobbpodlusu
csatlakozot.
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Biztonsagi utasitasok

/\Figyelmeztetés

Anyagi kar / a készilék
karosodasanak veszélye és
sérulésveszély!

Mlkodés kdzben a készilék
rezeghet vagy elmozdulhat,
ami sérllést vagy anyagi kart
okozhat.

A készlléket tiszta,
egyenletes, szilard fellletre
helyezze, majd
becsavarozott labak mellett,
vizmérték segitségével
szintezze.

Ha nem megfelel6en helyezi
a készuléket a mosogépre,
az sérllést, anyagi kart és/
vagy a készllék karosodasat
okozhatja.

Ha a készuléket mosogépre
kivanja helyezni, a
mosogépnek legalabb a
készllékkel megegyez6
meélységlinek és
szélességlinek kell lennie,
valamint régziteni kell a
megfeleld
csatlakozokészlettel (ha
van). — 18. oldal 3

A készlléket KOTELEZOEN
rogziteni kell a
csatlakozokészlettel. A
készllék kizardlag igy
helyezhetd mosdgép
tetejére.

Ha a készlléket a kialld
részeinél (pl. az ajtajanal)
fogva emeli meg vagy
mozditja el, ezek a részek
letdrhetnek, és sérllést
okozhatnak.

Ne mozgassa a készuléket
annak kiallo részeinél fogva.

/\Figyelmeztetés
Sérilésveszély!

A készilék nehéz.
Megemelése sérulést
okozhat.

Ne emelje meg egyedul a
készuléket.

A készulék éles peremei
elvaghatjak a kezét.

A késziléket ne az éles
széleinél fogja meg. A
készulék emelésekor viseljen
védlkesztydit.

Ha a toml6k és a haldzati
kabelek elvezetése nem
megfeleld, fennall a botlas
veszélye, ami séruléssel
jarhat.

A tdmlibket és a haldzati
kabeleket ugy vezesse el,
hogy ne okozzanak
botlasveszélyt.



Hasznalat

/\Figyelmeztetés

Tiz- és robbanasveszély!

Ha a ruhan olddszer, olaj, viasz,
viaszeltavolitd, festék, zsiradék
vagy folteltavolito talalhato, a
gépben torténd szaritaskor az
meggyulladhat, vagy akar a
készulék robbanasat is
okozhatja. Emiatt kérjuk, vegye
figyelembe a kévetkezdket:

= A gépben torténd szaritas
el6tt alaposan oblitse ki a
ruhakat meleg vizzel és
mososzerrel.

= Kizardlag olyan ruhakat
helyezzen a szaritdgépbe,

amelyeket el6zb6leg kimosott.

= Ne hasznalja a késziléket
olyan ruhakhoz, amelyeket
ipari vegyi anyagokkal
tisztitottak.

/\Figyelmeztetés

Tiz- és robbanasveszély!

s Ha sz6szok maradnak a
boholyszirében, azok
szaritas kozben
meggyulladhatnak, vagy akar
thzet, robbanast okozhatnak
a készulékben.
Rendszeresen tisztitsa ki a
boholysz(rdt.

= Bizonyos targyak szaritas
kdzben meggyulladhatnak,
vagy akar tuzet, robbanast
okozhatnak a készulékben.
Ne hagyjon 6ngyujtdt vagy
gyufat a ruhak zsebeiben.

Biztonsagi utasitasok hu

= Ha a készulék
kornyezetében szénpor vagy
liszt szall a levegbben, az
robbanast okozhat.
Ugyeljen, hogy a készulék
mUkodése kdzben annak
kdrnyezete tiszta legyen.

/\ Figyelmeztetés

Anyagi kar / a készilék
karosodasanak veszélye és
tlzveszély!

A készilék R290 h(it6kdzeget
tartalmaz, amely
kornyezetkiméld, de gyulékony
anyag.

A készilék kdzelében nyilt lang
éIS gyujtéforrasok hasznalata
tilos.

o\
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Biztonsagi utasitasok

/\ Figyelmeztetés

Anyagi kar / a készilék
karosodasanak veszélye és
tlzveszély!

Ha a programot a szaritasi
ciklus vége el6tt leallitja, a
ruhak nem hdlnek le
megfeleléen, és
meggyulladhatnak, illetve
anyagi kar keletkezhet, vagy a
készllék karosodhat.

A szaritasi ciklus utolso
szakaszaban a készUllék mar
nem meleqiti a dobban Iévd
ruhakat (lehdtesi szakasz).
lgy biztosithatd, hogy a ruhak
olyan hémérsékletliek
lesznek, amely nem karositja
azokat.

Csak akkor kapcsolja ki a
készuléket a szaritasi ciklus
vége elbtt, ha azonnal Ki
tudja venni a dobbdl, majd Ki
tudja teregetni a ruhakat (a
hé tavozasa érdekében).

/\ Figyelmeztetés

Mérgezés / anyagi kar
veszélye!

A kondenzviz nem ihato, és
bolyhokkal szennyezett. A
szennyezett kondenzviz karos
lehet az egészségre, illetve
anyagi kart okozhat.

Ne igya meg, és ne hasznalja
fel.

10

/\Figyelmeztetés
Mérgezés veszélye!

Az olddszert tartalmazo
tisztitdszerekbdl mérgezd
g8zok tavozhatnak.

Ne hasznaljon olddszert
tartalmazo tisztitoszereket.

/\Figyelmeztetés
Sérilésveszély!

Ha a készulék nyitott ajtajara
tamaszkodik vagy Ul, a
készulék felborulhat, ami
sérllést okozhat.

Ne tamaszkodjon a készilék
nyitott ajtajara.

Ha felmaszik a készulékre,
annak teteje eltorhet, ami
séruléssel jarhat.

Ne masszon fel a készulékre.
Ha benyul a még forgd
dobba, a keze megsérilhet.
Varja meg, amig a dob
forgasa leall.



Figyelem!

Anyagi kar / a késziilék

karosodasanak veszélye

= Ha a készllékbe helyezett
ruhak mennyisége
meghaladja a maximalis
toltetet, el6fordulhat, hogy a
készulék nem megfeleléen
mUkodik, illetve anyagi kar
keletkezhet, vagy a készllek
karosodhat.
Ne |épje tul a mosatlan
ruhakhoz megadott
maximalis mennyiséget.
Tartsa be a programokhoz
megadott maximalis
ruhamennyiséget.
— 24. oldal

= Ha boholygydijtd (pl.
boholyszird vagy
boholytartaly, a késztléktdl
figgden) nélkll mikodteti a
készuléket, vagy ha a
boholygyUjté hianyos vagy
hibas, az a készlléek
karosodasat okozhatja.
Ne mUkodtesse a készlleket
boholygyujté nélkul vagy
hianyos, illetve hibas
boholygydjtdvel.

= A készulék mikoddése
kdzben a konnyd targyakat
(pl. haj, sz6sz6k)
beszippanthatja a
leveg8bemeneti nyilas.
Ezeket tartsa tavol a
készuléktol.

Biztonsagi utasitasok hu

= Ha habanyagot vagy

habszivacsot szarit a
készilékben, az
eldeformalddhat vagy
megolvadhat.

Ne szaritson a készulékben
habanyagot vagy
habszivacsot tartalmazo
ruhakat.

Ha nem megfeleld
mennyiségld mososzert vagy
tisztitoszert adagol a
készilékbe, anyagi kar
keletkezhet, vagy a készulék
karosodhat.

Moso-, apold-, tisztito- és
oblitészer hasznalatakor
kovesse a gyartod utasitasait.
Ha a készulék tulmelegszik,
el6fordulhat, hogy nem
megfelel6en mikadik, illetve
anyagi kar keletkezhet, vagy
a készllék karosodhat.
Ugyeljen, hogy a készulék
mUkodése kdzben ne takarja
el a levegbbemeneti nyilast,
és a készulék kornyezete
megfelelben szell6zzon.

11



hu Biztonsagi utasitasok

Tisztitas és karbantartas

/\Figyelmeztetés
Eletveszély!

A készulék elektromos
arammal m(ikodik. A feszlltség
alatt 1évl alkatrészek
megérintésekor fennall az
aramutés veszélye. Emiatt,
kérjuk, vegye figyelembe a
kovetkezOket:

s Kapcsolja ki a készlléket.
Valassza le a késziléket az
aramforrasrol (huzza ki a
csatlakozodugot).

= Soha ne érjen vizes kézzel a
haldzati csatlakozéhoz.

= Amikor kihuzza a haldzati
kabelt az aljzatbol, mindig a
csatlakozodugot fogja és ne
a haldzati kabelt, ellenkezd
esetben a kabel karosodhat.

= Ne végezzen miszaki
atalakitast a készlléken vagy
annak jellemzdin.

= A készuléken javitasokat és
egyéb miuveleteket kizarolag
a vevdszolgalat vagy
villanyszerel§ szakember
végezhet. Ugyanez
vonatkozik a haldézati kabel
cseréjére (ha szikséges).

= Haldzati kabel
vev@szolgalatunktdl
rendelhetd.

12

/\Figyelmeztetés
Mérgezés veszélye!

Az olddszert tartalmazo
tisztitdszerekbdl mérgezd
g8zok tavozhatnak.

Ne hasznaljon olddszert
tartalmazo tisztitoszereket.

/\Figyelmeztetés

Aramiités / anyagi kar / a
késziilék karosodasanak
veszélye!

A készilékbe jutd nedvesség
rovidzarlatot okozhat.

Ne tisztitsa a készuléket
magasnyomasu mosoval,
gbztisztitoval, tdmlbvel vagy
szoropisztollyal.



/\ Figyelmeztetés

Anyagi kar / a késziilék
karosodasanak veszélye és
sérulésveszély!

A mas gyartotol szarmazo
potalkatrész vagy tartozék
hasznalata veszélyes, és
sérlléssel, anyagi karral vagy a
készulék karosodasaval jarhat.
Biztonsagi okokbdl kizardlag
eredeti potalkatrészeket és
tartozékokat hasznaljon.

Figyelem!

Anyagi kar / a készilék
karosodasanak veszélye

A tisztitoszerek és a ruhak
el6kezelésére szolgald szerek
(pl. folteltavolito, spray
elébmosashoz stb.) a készilék
felUleteivel érintkezve kart
okozhatnak. Emiatt, kérjuk,
vegye figyelembe a
kovetkezdket:

= Ugyeljen, hogy ilyen szerek
ne érintkezzenek a készulék
felUleteivel.

= A készuléket kizardlag vizzel
€s egy puha, nedves ruhaval
tisztitsa megq.

= Azonnal tordlje le a
mososzert, permetet és
egyéb maradvanyokat.

Takarékossagi tanacsok hu

Takarékossagi
tanacsok

m Szaritas el6tt centrifugalja ki a
ruhanemlit. Szarazabb ruhanemd
esetén lerévidul a programidé, igy
csOkken az energiafogyasztas.

m A késziléket a programokhoz
megadott maximalis
ruhamennyiséggel téltse meg.

Utasitas: Ha tullépi a maximalis
betdltheté mennyiséget, az
meghosszabbitja a program
id6tartamat, és ndveli az
energiafelhasznalast.

m A készlléket jol szell6z6 helyiségben
Uzemeltesse, és hagyja szabadon a
készilék léegbedmld nyilasat a
légcsere biztositasa érdekében.

m Rendszeresen tavolitsa el a
bolyhokat a készllékbdl. A
bolyhokkal szennyezett készulék
hosszabb szaritasi id6t és nagyobb
energiafogyasztast eredményez.

m Ha a program elinditasa vagy vége
utan hosszabb ideig nem hasznalja
a késziléket, akkor az
automatikusan energiatakarékos
Uzemmaodba kapcsol. A kijelz6 és a
jelz6lampak néhany perc elteltével
kialszanak, és a Start/Pause (Start/
Sziinet) DIl villog. Az
energiatakarékos lzemmad
befejezddik, ha ismét mikodteti a
készlléket, pl. kinyitja és becsukja
az ajtajat.
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hu Késziilék elhelyezése és bekdtése

Késziilék elhelyezése
és bekoétése

A csomagolas tartalma

- S

o
]

] bt H

[5]

Kiegészitd mellékletek (pl.
Hasznalati és felallitasi utmutato)
Rogzitéanyag

A vizelvezetd tomiét rogzitd
horgok

Vizelvezetd tdmld
Csatlakozdadapter

1. A csomagoldanyagot és a

véddéfdliakat maradéktalanul tavolitsa

el a készllekrdl.

Nyissa ki az ajtot.

. Vegye ki az 6sszes tartozékot a
dobbdl.

Most elkezdheti a késziilék elhelyezését

és bekotését.

@ N

Figyelem!

Anyagi és késziilékkarok

A dobban marado targyak, amelyek
nem a készllék belsejében valo
Uzemeltetéséhez alkalmasak, anyagi és
készilékkarokat okozhatnak.

Ezeket a targyakat, illetve az 6sszes
tartozékot vegye ki a dobbdl.

14

A késziilék felallitasa

A Figyelmeztetés

Eletveszély!

A gyermekek bezarhatjak magukat a
késziilékbe, ami életveszélyes helyzetet
teremthet.

Ne helyezze a készlléket ajté mogé,
mivel az eltakarhatja a készlilék
ajtajat vagy akadalyozhatja annak
teljes nyitasat.

m Ha a készllék elérte élettartama
végeét, a haldzati kabel levagasa
el6tt huzza ki a csatlakozot a
haldzati aljzatbdl, majd térje el a
készlilék ajtajanak zarjat.

A Figyelmeztetés

Tiz- és robbanasveszély!

Ha a készllék kornyezetében szénpor
vagy liszt szall a levegében, az
robbanast okozhat.

Ugyeljen, hogy a késziilék mikodése
kdzben annak kdrnyezete tiszta legyen.

A Figyelmeztetés

Anyagi kar / akésziilék karosodasanak
veszélye és tlizveszély!

A késziilék R290 hiit6kdzeget
tartalmaz, amely kornyezetkiméld, de
gyulékony anyag.

A készllék kozelében nyilt lang és
gyujtéforrasok hasznalata tilos.



A Figyelmeztetés

Anyagi kar / akésziilék karosodasanak

veszélye és sériilésveszély!

m  Milkddés kdzben a készllék
rezeghet vagy elmozdulhat, ami
sérilést vagy anyagi kart okozhat.
A készlléket tiszta, egyenletes,
szilard fellletre helyezze, majd
becsavarozott labak mellett,
vizmérték segitségével szintezze.

= Ha nem megfeleléen helyezi a
késziiléket a mosogépre, az
sérllést, anyagi kart és/vagy a
készllék karosodasat okozhatja.
Ha a készlléket mosogépre kivanja
helyezni, a mosdgépnek legalabb a
készllékkel megegyez§
melységlinek és szélességlinek kell
lennie, valamint régziteni kell a
megfelel§ csatlakozokészlettel (ha
van). — 18. oldal .

A készlléket KOTELEZOEN rogziteni
kell a csatlakozokészlettel. A
készllék kizardlag igy helyezhetd
mosdgép tetejére.

m Ha akészlléket a kiallo részeinél (pl.
az ajtajanal) fogva emeli meg vagy
mozditja el, ezek a részek
letorhetnek, és sérllést okozhatnak.
Ne mozgassa a készliléket annak
kiallo részeinél fogva.

Késziilék elhelyezése és bekdtése hu

A Figyelmeztetés

Sériiléesveszély!

m A készllék nehéz. Megemelése
sérllést okozhat.
Ne emelje meg egyedil a
készuléket.

m A késziilék éles peremei elvaghatjak
a kezét.
A készlléket ne az éles széleinél
fogja meg. A késziilék emelésekor
viseljen védd&keszty(it.

Figyelem!

Anyagi kar / akésziilék karosodasanak
veszélye

Ha a készllék tulmelegszik,
el6fordulhat, hogy nem megfeleléen
muakodik, illetve anyagi kar keletkezhet,
vagy a készilék karosodhat.

Ugyeljen, hogy a készllék mikodése
k6zben ne takarja el a leveg6bemeneti
nyilast, és a készllék koérnyezete
megfelelben szell6zzon.

Figyelem!

Anyagi és késziilékkarok

A készlléket a gyarbdl torténd
kiszallitas el6tt miikddési tesztnek
vetették ala, igy maradék vizet
tartalmazhat. Ez a maradék viz kifolyhat,
ha a készlléket t6bb, mint 40°-kal
megdonti.

15



hu Késziilék elhelyezése és bekdtése

A készllék felallitasa:

1. A késziléket tiszta, sik és szilard
fellletre allitsa.

2. Ellenérizze a késziilék beallitasat
vizmértékkel.

3. Szilkség esetén igazitsa be Ujra a
készliléket a készliléklabak
csavarasaval.

Most beko6theti a készlléket.

Utasitasok

m  Minden késziiléklabnak biztosan kell

allnia a padlon.
m  Nem megfeleléen beigazitott
készilék esetén zajok, rezgés és

nem egyenletes dobmozgas léphet
fel, valamint maradék viz I1éphet ki a

készulékbdl.
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A készulék csatlakoztatasa

,A Figyelmeztetés

Aramiités / anyagi kar / a késziilék
karosodasanak veszélye!

Ha a készllék tzembe helyezése nem
megfeleléen tortént, az veszélyes
helyzeteket teremthet. Biztositsa a
kovetkezbket:

m A csatlakozodaljzat halozati

fesziltségének meg kell egyeznie a
késziléken (annak adattablajan)
jelzett névleges fesziiltséggel. A
csatlakoztatott terheléssel és a
sziikséges biztositékkal kapcsolatos
adatok az adattablan vannak
feltintetve.

A készllék nem csatlakoztathatd
kiilsé kapcsoldberendezésre, pl.
id8zitére, vagy olyan aramkorre,
amelyet rendszeresen ki- és
bekapcsol a szolgaltato.

A haldzati csatlakozo és
véddbérintkez8s aljzat legyen
kompatibilis, valamint a foldelés
legyen megfeleld.

A szerelvény keresztmetszete legyen
megfeleld.

A haldzati csatlakozd mindig legyen
hozzaférhetd. Ha ez nem lehetséges,
a vonatkozo biztonsagi eléirasok
teljesitése érdekében fix bekotés
esetén be kell épiteni egy
(szakaszolod) kapcsolot az
elektromos berendezésekre
vonatkozo szabalyozasnak
megfelelben.
Maradékaram-mikodtetésl
megszakitd hasznalatakor olyan
tipust valasszon, amelyen szerepel a
kovetkezé jelzés: [l Ez a jelzés
garantalja, hogy a berendezés
minden vonatkozd szabalyozasnak
megfelel.



A Figyelmeztetés

Aramiités / anyagi kar / a késziilék
karosodasanak veszélye!

Ha a készllék haldzati kabelét
modositottak vagy az megsérilt, fennall
az aramutés és a rdvidzarlat veszélye,
illetve a tulmelegedés tlizet okozhat.

A halozati kabel ne legyen meghajolva,
beszorulva vagy modositva, és ne érjen
héforrashoz.

A Figyelmeztetés

Anyagi kar / akésziilék karosodasanak
veszélye és tlizveszély!

Hosszabbitd vagy elosztd hasznalatakor
egy esetleges tulmelegedés vagy
rovidzarlat tlizet okozhat.

A késziiléket kdzvetlenll egy
megfeleléen beszerelt, foldelt aljzathoz
csatlakoztassa. Ne hasznaljon
hosszabbitdt, elosztot vagy tdbbpdlusu
csatlakozot.

A Figyelmeztetés

Sériilésveszély!

Ha a tomldk és a haldzati kabelek
elvezetése nem megfeleld, fennall a
botlas veszélye, ami sériléssel jarhat.
A témlbket és a halozati kabeleket ugy
vezesse el, hogy ne okozzanak
botlasveszélyt.

Késziilék elhelyezése és bekdtése hu

A késziilék bekotése:

1. Csatlakoztassa a lefolyotomiét.

— 37. oldal
O
(oA
.

2. A késziilék csatlakozddugojat dugja
a megfeleld csatlakozdaljzatba.

3. Ellendrizze, hogy a csatlakozddugo
szilardan rogzilt-e.

A készllék most lizemkész.

Figyelem!

Anyagi és késziilékkarok

A készllék hit6kozeget tartalmaz, és
megsérllhet, ha kdzvetlenll szallitas
utan Uzemelteti.

A készlléket Uzembe helyezés elbtt
hagyja allni két oran at.

Utasitas: Kétségek esetén a készllék
bekotését végeztesse szakemberrel.
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hu Késziilék elhelyezése és bekdtése

Az elso hasznalat elott

A késziilék bekapcsolasa el6tt:

Ellenérizze, hogy nem lathaté-e sérllés
a készlléken. Ha a készulék sérllt, ne
hasznalja. Probléma esetén forduljon a
forgalmazdhoz vagy
vev@szolgalatunkhoz.

Utasitas: A szakszer( feldllitast és
csatlakoztatast kovetéen a készllék
lzembe helyezhetd. Nincs szlkség
tovabbi lépésekre.

18

Opcionalis tartozékok

Rendelje meg az opcionalis

tartozékokat™ a vevészolgalatnal:

=  Gyapjukosar:
A gyapjukosar kilonallo
gyapjutextiliak, sportcipék és
plissallatok szaritasahoz
hasznalhato.
— Rendelési szam: WMZ20600.

= Emelvény:
A kdnnyebb betoltés és kipakolas
érdekében a szaritdgép
megemelhetd egy emelvény
segitségével.
Az emelvény fiokjaba beépitett
mosokosar ruhanemd szallitasara
alkalmas.
- Rendelési szam: WMZ20500.

m Osszek6td készlet moso-szaritod
egységhez:
A szaritdgép helytakarékossagi
okokbdl egy arra alkalmas, azonos
mélységl és szélességli mosodgépre
allithato.
A szaritdgép mosogéphez vald
rogzitéséhez kizarolag ez az
Osszekdtd készlet hasznalhato.
- Rendelési szam, kihuzhato

munkalappal: WTZ27400
— rendelési szam, kihuzhato
munkalap nélkil: WTZ27410.

m Csatlakozokészlet:
A készllék kondenzvizét
opcionalisan egy vizelvezet6 tdmlén
keresztll a szennyvizbe. Ez esetben
a kondenzviztartalyt nem kell a
szaritas alatt, illetve szaritas utan
Kidritenie.
- Rendelési szam: —

* a készulék kialakitasa fuggvényében



Rovid utmutatd hu

\/ T - r 4
Rovid utmutato
Utasitas: A késziléket szakszerlen kell felallitani és csatlakoztatni. — 74. oldal

%T%‘@%@

A program
inditasa elott: @

Vélogassa szét a Kapcsolja be a Vélassza ki a
ruhanem(it. készilléket. programot.

@
PN

3

Nyissa ki az ajtot, és Zérja be az ajtot. Szlikség esetén Inditsa el a
helyezze be a modositsa a programot.
ruhanem(it. programbedllitdsoka

t.

A program A Q&
befejezése utan: BN Y 5>

=7
%

Kapcsolja ki a Nyissa ki az ajtot, és Uritse ki a
készllgket. vegye ki a kondenzviztartalyt.
ruhanemdit.

N

A

o

Tavolitsa el a
bolyhokat.
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hu A készllék megismerése

A késziilék megismerése

Készilék attekintése

(1=

-

5 . .

Kondenzviztartaly

Kezel6feliilet

Dob belsé vilagitasa (a készUlék kialakitasatél figgéen)
Légbedmld nyilas

Az als6 egység szervizfedele

[6] Ajto

Pihefogo
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A készllék megismerése hu

Kezelofellilet

[1]

R N G

Programok
Programvalaszto

m A készllék be-/kikapcsolasa

m Program/szaritasi mod beallitasa
Kijelz6

Beallitasok és informaciok kijelzése
Gombok

programbeallitasokhoz és kiegészit6é funkciokhoz/készilékbeallitasokhoz
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hu Kijelz8

Kijelz6

Kijelzés Leiras Informéciok
Program éllapota: vilagit: allapotkijelzés
1§ Szaritas
= Szaritas vasaldshoz
[ Teljes szaritds
© Gy(rédésvédelem
-£- Sziinet
End Program vége
oo:.oo Programidd A program varhatd id6tartama 6réban és percben.
£y Kondenzviztartdly kidritése m  Uritse ki és helyezze vissza a
—> 31. oldal kondenzviztartdlyt— 37. oldal
Utana nyomja meg a Start/Pause (Start/Sz(inet)
000 gombot.

m Habeszerelt valaszthato vizelvezetd tomiGt™, elle-
ndrizze, hogy a vizelvezetd tomlo:

- megfelelen van csatlakoztatva. — 37. oldal

- nem csavarodik vagy torik meg.

- nincs eldugulva, vagy nem taldlhatok benne pl.
lerakoddsok.

m Ellendrizze, hogy nem kerlilt-e idegen test az also
egységbe. Nyissa ki a szervizfedelet, és tavolitsa el
az idegen testet.

Pihefogd Pihék eltavolitdasa — 32. oldal
Als6 egység Also egyséq tisztitasa — 40. oldal
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Kilelz6  hu

Hot CoolDown A szdritas soran magas hémérséklet keletkezhet. A
ruhanemd leh(itéséhez a CoolDown-folyamat csokkenti
a hémérsékletet a dobban. Ha nem nyitja ki az ajtét, a
CoolDown-folyamat automatikusan elindul 30 masod-
perc utan az alabbi esetekben:

m aprogram sziineteltetése
m  aprogram megszakitdsa

Akésztilék a CoolDown folyamat soran is miikddtet-

heto.

Utasitasok

m A CoolDown-folyamat kizben a dob a készlilék szi-
neteltetett dllapotaban is forog tovabb.

m A CoolDown-folyamat kdzben ne mddositsa a prog-
ramot.

m  Ahémérséklet-szabalyozas akdr 10 percig is eltart-
hat.

Programbeallitasok
Tovabbi informéciok a programbeallitdsokrol: — 26. oldal
Start/Pause  Program inditdsa vagy sziine- m  vilagit: a program elindult.

(Start/Szlinet) teltetése/megszakitasa = villog: a program szinetel.

ol Szaritasi héfok Széritasi hifok bekapcsolva egy szaritasi modhoz

@ Gylrédésvedelem Gylrddésvedelem 60 perc bekapcsolva

S Kimeld szaritas Erzékeny textilidkhoz valo kimél§ szérités bekapcsolva

Késziilék beallitasai
Tovabbi informaciok a készulék beallitasairdl: — 34. oldal

= Gyerekzar m vilagit: A gyerekzdr be van kapcsolva
m villog: Nem lehet mlikodtetni a kezelGfellletet. A
gyerekzar aktiv. — 34. oldal



hu Programattekintés

Programattekintés

Program Maximalis terhelés

Programnév a maximalis ruha-

A program rovid ismertetése, ill. annak leirésa, hogy milyen textilidkhoz megfelels, Mennyiség a sza-
raz textiliak sulyat

jeloli
Cotton (Pamut) 43 8 kg
Strapabird textilidk, kifézheté pamut vagy vaszon textiliak.
Sportswear TP 1,5 kg
Gyorsan szdrado, funkciondlis textil vagy miszalas ruhdzat.
Towels (Toriilk6z6) [T 6 kg
Strapabird pamut torlilkozok és fiirdékopenyek.
Mix (Vegyes) 2 3 kg
Vegyes ruhanem(ikhdz pamutbol és szintetikus anyaghol.
Time Program Warm (Id6program, meleg) O 3 kg
|[ddprogram minden textilfajtahoz a selyem kivételével. a kosarba max.
Alkalmas elészaritott vagy enyhén nedves ruhanemihoz vagy tobbrétegd, vastag ~ etolthetd gyapju/
ruhanem( utdnszaritasara. ?'I‘(‘ss?"ati
Utasitasok osarmyl

a kosarba max.
betélthet6 cip6: 1
par

= Agyapjut, sportcip6t és plissallatokat kizarolag a gyapjukosarral szdritsa.
m Aziddprogram nem ismeri fel automatikusan a ruhanemd maradék nedves-
ségtartalmat. Ha a ruhanem(i szaritas utan meg tul nedves, ismételje meg a
programot és szlikség esetén novelje meg a program id6tartamat.
— "Programbedllitdsok" a(z) 26. Oldalon
Time Program Cold (Id6program, hideg) ® 3kg
|d6program gyapju és selyem kivételével minden textilidhoz.
Keveset hordott ruhanemdik felfrissitéséhez vagy szell6ztetésehez.

Utasitas: A program id6tartamat modosithatja.
—> "Programbedllitdsok" a(z) 26. Oldalon

Easy-Care (Kénnyen kezelhetd) 4 3,5kg
Miszalas vagy kevertszalas textiliak.
Shirts/Blouses (Bliz/ng) & 1,5 kg

Pamuthol, vaszonbadl, miszdlbol vagy kevertszalas szovetbdl késziilt ingek/bluzok.

Utasitas: Szdritas utdn vasalja ki vagy akassza fel a ruhanemdket. A maradék ned-
vesseg ekkor egyenletesen oszlik el.

Super 40’ (Extra révid 40°) & 1kg
Mszalas és konny( pamut ruhanemdkbdl alld vegyes toltet.
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Programattekintés hu

Wool Finish (Gyapju vége) 8 0,5 kg
Gépben moshato gyapju, illetve gyapju tartalmu textiliak.
Utasitasok

m  Atextilidk puhdbbak lesznek, de a rendszer nem végez szdritast.
m Atextilidkat a program befejez6dése utan vegye ki, €s hagyja megszaradni.

Delicates (Finom ruhanem(i) [ 2 kg
Kényes, moshato textilidk, pl. selyem, szatén vagy kevert szal.
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hu Programbeallitasok

Programbeallitasok

Programbeadllitas Funkcid

Utasitas: Bizonyos bedllitdsok nem kapcsolhatok be minden programnal. A bekapcsolt bedllitasok a prog-
ramvalaszton (szaritasi mad) a kijelzon kilondsen vildgos kiemeléssel jelennek meg. A bekapcsolt bedllita-
sokat modosithatja vagy kikapcsolhatja, ha a programvalasztot elforgatja, vagy tébbszor megnyomja a
megfeleld gombokat.

Szaritasi mod : A szaritasi mod hatdrozza meg, mennyire nedves vagy széraz legyen a ruhanemd
a program vége utdn.

Vélassza ki a programvalasztoval a szaritani kivant ruhanemdhoz megfelel6 szari-

tasi modot.
Cupboard Extra Dry  Tobbréteg, vastag, nehezen szaradd ruhanemdhéz.
(Teljes szaritas
plusz) [
Cupboard Dry Normal egyréteg(i ruhanemdihoz.
(Teljes szaritas)[f]
Iron Dry Normal egyrétegli ruhanemdihdz, amely a szdritas utdn nedves marad, €s vasa-
(Szaritas ldsra vagy felakasztasra alkalmas.
vasalashoz) &)
Fine Adjust Ha a ruhanemdt szdritds utdn tul nedvesnek érzi, a szdritasi madhoz bedllithat

(Szaritasi hofok)>*  egy széritdsi fokot, 6s azt 3™ és % fokozat kozott llithatja. Ez azonos hmérsék-
let mellett meghosszabbitja a programidét.

Ha bedllitotta a szdritasi fokot egy szaritasi modhoz, a beallitast a készilek kikap-
CS0las utdn is tarolja.

Time dry Az idéprogramokhoz rendelhet6 szdritasi idd maximum 3 ordra hosszabbithato,
(Szaritasi id6) © 10 perces lépésekben.

Finished in A program inditasa el6tt a program vége orankénti [épésekben maximum 24
(Ké§[eltetett Ordval elhalaszthato.

inditas) © A kijelz6n megjelenik a bedllitott raszam, pl. 8h és ez az érték csokken, amig a

program el nem kezdddik. A program inditdsa utan a kijelz6n a program idétar-
tama lathato.

Utasitas: A program id6tartama szerepel a késleltetett inditds idejében.

Less Ironing A szaritas befejezddése utan a dob rendszeres id6kdzonként megmozgatja a
(Gylirédésvédelem) ruhanemdit a gylirdések elkeriilése érdekében. Az automatikus gydrédésve-
© delmi funkcio meghosszabbithato 60 perccel ().

Gentle Csokkentett hdmérséklet kényes textiliakhoz, példdul poliakrilhoz vagy elasztén-

(Kimél6 szaritas) &  hoz, haszndlatakor hosszabb lehet a szdritési id6.

26



Ruhanemdi
Ruhanemii el6készitése

A Figyelmeztetés

Tliz- és robbanasveszély!

Bizonyos targyak szaritas kdzben
meggyulladhatnak, vagy akar tizet,
robbanast okozhatnak a készilékben.
Ne hagyjon 6ngyujtét vagy gyufat a
ruhak zsebeiben.

Figyelem!
A dob és a textiliak karosodasa

A dob és a textiliak karosodhatnak
mikodés kdzben, ha a ruhak zsebében
maradnak bizonyos targyak. Minden
targyat, pl. fémdarabokat, vegyen ki a
ruhanemuk zsebeibdl.

A ruhanem(it a kdvetkez6képpen
készitse elb:

m A szOvetdveket, kdténypantokat stb.
kdsse Ossze, vagy hasznaljon
mosdzsakot.

m A cipzarakat huzza fel, a kapcsokat
kapcsolja be, a gombokat gombolja
be. A nagy ruhadarabokat, mint pl. a
huzatokat, gombolja be.

m A nagyon kicsi textiliakat, pl.
babaharisnyat, mindig nagy
ruhadarabokkal, pl. t6rolk6z6kkel
egyltt szaritsa.

m Egyes ruhadarabokhoz hasznaljon
idéprogramot.

m A hurkolt textiliak (pl. polok, trikok)
az elsé szaritasnal gyakran
Osszemennek. Hasznaljon kimélé
programot.

m A kdnnyen kezelhet§ ruhanemdit ne
szaritsa tul. A tulszaritas er6sebb
gylrédést eredményez a
ruhanemdn.

Ruhanem hu

= Néhany moso- és apoloszer, pl.

kemeényité vagy oblitd, a

nedvességszenzoron esetleg

lerakodo részecskéket tartalmaz. Ez

ronthatja a szenzor miikddését, és

ezaltal a szaritasi eredményt.

Utasitasok

— A moso- és az apoldszert a
szaritando ruhanemd mosasakor
a gyartd utasitasai szerint
adagolja.

— Tisztitsa rendszeresen a
nedvesseégszenzort — 40. oldal .

Ruhanemii szétvalogatasa

Utasitas: A ruhanem(ket egyesével
toltse a készilékbe. A j6 szaritasi
eredmeény érdekében kerlilje a ruhak
Osszegabalyodasat.

Figyelem!

Anyagi kar a szaritogépen vagy a
textiliakon

A szaritohoz nem megfeleld ruhanem
szaritasa kdzben karosodhat a készllék
és a ruhanemd is. A kezelési cimkén
megadott adatok szerint valogassa szét
a ruhanemdit:

Szaritogépben szarithato
Szaritas normal hémérsékleten
Szaritas alacsony hémérsékleten
Nem szarithaté szaritégépben

AEd
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hu Ruhanem

A szaritani kivant ruhanem(
valogatasanal Ugyeljen a kdvetkezbkre:

m Azonos szdvetfajtaju és szerkezeti
ruhanemdt szaritson egyszerre az
egyenletes szaritasi eredmény
eléréséhez.

Ha vékony, tdbbréteg(i és vastag
textiliakat egyszerre helyez a
szaritdgépbe, akkor nem egyforman
fognak megszaradni.

m A szaritéprogramok textiliakra
vonatkozo leirasaibol induljon Ki.
— "Programattekintés”

a(z) 24. Oldalon

Utasitas: Ha szaritas utan tul
nedvesnek érzi a ruhanemdit, valaszthat
egy idéprogramot az utdszaritashoz.

Figyelem!

Anyagi kar a késziiléken vagy a

textiliakon

Az alabbi textilidkat ne szaritsa

szaritogépben:

m Oldoszerekkel, viasszal vagy zsirral
szennyezett ruhanemdit.

= Mosatlan textiliat.

m Légmentesen zarodo textiliat, pl.
gumirozott ruhanemdit.

m Erzékeny textiliakat, pl. selymet,
szintetikus fliggdnyoket.
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A késziilék kezelése

Ruhanemii betéltése és
készilék bekapcsolasa

Utasitas: A késziléket szakszer(ien
kell felallitani és csatlakoztatni.
— 14. oldal

1. Készitse el§ és valogassa szét a
ruhanemket.

2. A készilék bekapcsolasahoz
forgassa el a programvalasztot.

)

3. Nyissa ki az ajtot.
Ellenérizze, hogy a dob teljesen
kilrilt-e. Szlkség esetén uritse ki.

9

A készllék kezelése hu

4. A ruhaneml(iket széthajtogatva
helyezze a dobba.

|
g
=]

5. Zarja be az ajtot.

Figyelem!

A késziiléken vagy a textiliakon
anyagi kar keletkezhet.

Ugyeljen arra, hogy ne csip8djon be
ruhanem( az ajtéba.

XN

Utasitas: A készilék ajtajanak kinyitasa
€s becsukasa utan, valamint a program
inditdsa utan bekapcsol a dob
vilagitasa. A dob belsé vilagitasa
magatdl kialszik.
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hu A készllék kezelése

Program beallitasa

Utasitas: Ha bekapcsolta a
gyerekzarat, ki kell kapcsolnia azt,
miel6tt egy program beadllitasait
maodosithatna. — 34. oldal

1. Allitsa be a kivant programot.

C

2. Ha szlkséges, modositsa a
programbeallitasokat.
— "Programbeallitdsok”
a(z) 26. Oldalon

Program inditasa

Nyomja meg a Start/Pause (Start/
Sziinet) DIl elemet.

Utasitas: Ha biztositani szeretné a
programot a véletlen elallitas ellen,
akkor kapcsolja be a gyerekzarat.
— 34. oldal

Program menete

A program allapota megjelenik a
kijelzén.

Utasitas: Egy program kivalasztasakor
megjelenik a szaradas varhato
idétartama maximalis
ruhamennyiségnél. Szaritas kdzben a
nedvességszenzor hatarozza meg a
ruhanemiben maradd nedvességet. A
késziilék automatikusan a megmarado
nedvességhez igazitjia tzem koézben a
program idGtartamat és a hatralévé idé

kijelzését (az id6programok kivételével).

30

Program médositasa vagy
ruhanemii hozzaadasa

Szaritas soran barmikor kivehet vagy
hozzdadhat ruhanemd(it, valamint
modosithatja a programot.

1. Szinet beiktatasahoz nyissa ki az
ajtét, vagy nyomja meg a Start/
Pause (Start/Sziinet) D] gombot.
Utasitas: Ha a CoolDown funkcid
be van kapcsolva, a dob
szlneteltetett allapotban is forog
tovabb. Barmikor megszakithatja a
CoolDown funkciét az ajto
Kinyitasava.

2. Adja hozza vagy vegye ki a
ruhanemd(it.

3. Igény esetén valasszon masik
programot vagy
programbeallitast.— "Programatteki
ntés" a(z) 24. Oldalon
— "Programbeadllitdsok”

a(z) 26. Oldalon
Utasitas: A CoolDown funkcid
k6zben ne modositsa a programot.

4. Zarja be az ajtot.

5. Nyomja meg a Start/Pause (Start/
Sziinet) DIl elemet.

Utasitas: A Kijelz6n megjelend
programidé frissul a betdlthetd
mennyiségtdl és a ruhanem’(iben
maradod nedvesseégtdl fliggben. A
kijelzett értékek megvaltozhatnak a
program vagy a betoltdétt mennyiség
maodositasanal.



Program megszakitasa

Barmikor megszakithatja a programot,
ha kinyitja az ajtét, vagy ha megnyomja
a Start/Pause (Start/Sziinet) D[]
gombot.

Figyelem!
Tlzveszély. A ruhanemti
meggyulladhat.

Ha megszakitja a programot, akkor
vegyen ki minden ruhadarabot és teritse
ki ugy, hogy a meleg tavozni tudjon.

Program vége

A kijelzbn megjelenik a kévetkezd
Gzenet: Emd

A ruhanemt kivétele és a
késziilék kikapcsolasa

1. Vegye ki a ruhanemdket.

G~

2. A késziilék kikapcsolasahoz
forgassa el a programvalasztot.

®

A készllék kezelése hu

Kondenzviztartaly kilritése

A készllék kondenzvizének elvezetése
gyari beallitas szerint a
kondenzviztartalyba térténik.

A kondenzvizet opcionalisan egy
vizelvezet6 tomlién keresztil*
leeresztheti a szennyvizbe. Ha a
kondenzvizet a szennyvizbe ereszti le,
akkor a kondenzviztartalyt nem kell a
szaritas alatt, illetve minden szaritas
utan kilritenie.

1. Vizszintesen huzza ki a

kondenzviztartalyt.

N—

~

2. Ontse ki a kondenzvizet.

<>

Figyelem!

Egészségkarosodas és anyagi kar
veszélye

A kondenzviz nem ivoviz, és pihével
szennyezett lehet. A szennyezett
kondenzviz egészségkarosodashoz
és anyagi karokhoz vezethet. Ne
igyon bel8le és ne hasznalja fel mas
célokra.

(amely modelltél figgden benne van
a csomagolasban),
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hu A készllék kezelése

3. Tolja be Ujra a készllékbe a 3. Tavolitsa el a bolyhokat a pihefogo
kondenzviztartalyt, amig hallhatéan mélyedésébél. Ugyeljen arra, hogy
bepattan. ne hulljanak bolyhok a nyilasba.

&

B L, 4. Huzza szét egymasbdl a szlrd két
Bolyhok eltavolitasa részét.

Utasitas: A pihefogd a szaritas soran
felfogja a ruhanemdbdl szarmazd
bolyhokat és hajszalakat. Az eldugult

vagy beszennyez&dott pihefogd
csOkkenti a légaramlast, ezaltal romlik a w
készilék teljesitbképessége. A
szennyezett pihefogdk novelik az
aramfogyasztast, és meghosszabbitjak
a szaritasi id6t.

Tisztitsa meg a pihefogét minden
szaritas utan: 5. Hajtsa szét a sz(ir6ket.

1. Nyissa ki az ajtot, és tavolitsa el rola
a szoszoket.
2. Huzza ki a két részbdl allo pihefogot.

S
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6. Tavolitsa el mindkét sz(iré6bdl az

Osszes bolyhot.

7. Folyd meleg vizzel 6blitse le a

bolyhokat.

L)
v

Vs

‘//

%

A készllék kezelése hu

8. Szaritsa meg, hajtsa vissza és tegye
vissza a pihefogodkat.

Figyelem!

Anyagi kar / akésziilék karosodasanak
veszélye

Ha boholygylijté (pl. boholysziré vagy
boholytartaly, a készUléktél figgben)
nélkdl mdkodteti a késziléket, vagy ha
a boholygyUjt6 hianyos vagy hibas, az a
készllék karosodasat okozhatja.

Ne mUkodtesse a késziiléket
boholygydijté nélkal vagy hianyos, illetve
hibas boholygyUjtével.
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hu Készilék bedllitasai

Késziilék beallitasai

Kdzvetlenll be- és kikapcsolhatja, illetve
modosithatja a készilékbeallitasokat.

Gyerekzar

A készllék gyerekzarat be- vagy
kikapcsolhatja. Ha bekapcsolja a
gyerekzarat, azzal megakadalyozhatja a
kezelbfelllet véletlen hasznalatat.

A késziilékbeallitast a
kévetkezéképpen kapcsolhatja be/ki:

Tartsa lenyomva egyszerre a Time dry
(Szaritasi id6) © és Finished in
(Késleltetett inditas) ® gombokat kb.
3 masodpercig.

A Kijelz6n megjelenik/eltlinik a
kovetkezg: c=.

A gyerekzar be, ill. ki van kapcsolva.

Utasitasok

m A gyerekzarat a készilék
bekapcsolasa utan barmikor
aktivalhatja.

m A gyerekzar a készllék kikapcsolasa
utan is aktiv marad. Bekapcsolast
kovetben a kezelbfelllet
hasznalatahoz ki kell kapcsolnia a
gyerekzarat.
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Készilék beallitasainak
megadasa

A készilék kdvetkezd bedllitasait
jelenitheti meg és modosithatja:

m A tajékoztatod jelzések (pl. a program
végeén) hangereje

m A kezelési hangjelzések hangereje

m A ruhanem( szaritas el6tti
centrifugalasahoz hasznalt
centrifuga-fordulatszam,

A keészilék beallitasait
kovetkez6képpen jelenitheti meg és
modosithatja:

1. Allitsa be az 1. pozicién 1év6
programot.

—L[1]

2. Tartsa lenyomva a Start/Pause
(Start/Szinet) D) gombot, és ezzel
egyidében:

3. Allitsa be a 2. pozicion 1évé
programot.

—[2]

4. Engedije el a Start/Pause (Start/
Sziinet) DIl gombot.

Most megadhatja a készllék
beallitasait.



Tajékoztato jelzések hangerejének
modositasa

Modosithatja a program végét jelz6
hangjelzések hangerejét.

A késziilékbeallitast a
kovetkezéképpen modosithatja:

1. Allitsa be a 3. pozicidn 1évé
programot.

A kijelz6n megijelenik az aktualisan

beallitott érték.

2. Nyomja meg a Time dry (Szaritasi
id6) O vagy a Finished in
(Késleltetett inditas)®® gombot,
amig a kivant érték meg nem jelenik
a kijelzén.

Beallitasi értékek:

0 Ki

1 alacsony

2 kdzepes

3 magas

4 nagyon magas

3. Adja meg a tovabbi beallitasokat,
vagy mentse a készUllék beallitasait,
és lépjen Kki.

Készllék bedllitasai hu
A kezelési hangjelzések hangerejének
beallitasa

Modosithatja a készllék kezelésére
hasznalt gombok hangerejét.

A késziilékbeallitast a
kovetkezéképpen médosithatja:

1. Allitsa be a 4. pozicién 1évé
programot.

A kijelz6n megijelenik az aktualisan

beallitott érték.

2. Nyomja meg a Time dry (Szaritasi
id6) O vagy a Finished in
(Késleltetett inditas)®® gombot,
amig a kivant érték meg nem jelenik
a kijelzén.

Beallitasi értékek:

0 Ki

1 alacsony

2 kdzepes

3 magas

4 nagyon magas

3. Adja meg a tovabbi beallitasokat,
vagy mentse a készllék beallitasait,
és lépjen Ki.
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Centrifuga-fordulatszam beallitasa

Ha a ruhanem(it szaritas el6tt
centrifugalta, akkor a készlléken
beallithatja ezt a centrifuga-
fordulatszamot. A beallitott centrifuga-
fordulatszamnak megfeleléen a szaritas
idétartama hosszabb vagy révidebb
lesz.

Utasitas: A beallitott centrifuga-
fordulatszam nem moddositja az
idéprogramok szaritasi id6tartamat.

A késziilékbeallitast a
kévetkezéképpen moddosithatja:

1. Allitsa be a 2. pozicidn 1&vé
programot.

—[2]

A Kkijelz6n megjelenik az aktualisan

beallitott érték.

2. Nyomja meg a Time dry (Szaritasi
id6) O vagy a Finished in
(Késleltetett inditas)® gombot,
amig a kivant érték meg nem jelenik
a kijelzén.

Beallitasi értékek:

600 alacsony
N
1800 magas

3. Adja meg a tovabbi beallitasokat,
vagy mentse a készlilék bedllitasait,
és Iépjen Ki.
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Késziilék beallitasainak mentése és
kilépés

A készlilék beallitasainak mentése és
a kilépés a kdvetkez6képpen torténik:

1. A készllék kikapcsolasahoz
forgassa el a programvalasztot.

/;l;\

2. Varjon 5 masodpercet.

Utasitas: A beallitasokat a készilék
kikapcsolas utan is tarolja.



Kondenzviz elvezetése

Szaritas kozben a készillékben
kondenzviz keletkezik.

A készlléket csatlakoztatott
lefolyotomlibvel lizemeltesse.

Ha nem hasznal lefolyotomiét, a
kondenzviz elvezetése a
kondenzviztartalyba torténik. Ebben az
esetben a kondenzviztartalyt minden
szaritas utan ki kell Uritenie, illetve akkor
is, ha az szaritas kézben megtelik.

Csatlakoztassa a lefolyotomli6t az
alabbiakban leirt médon:
1. Vegye ki a tartozékokat a dobbdl.

2. Minden alkatrészt vegyen ki a

zacskobol.

Kondenzviz elvezetése hu

3. A kondenzviz tomlgjét vegye ki a
toldatbal.

Utasitas: A készllék kiszallitasi
allapotaban a kondenzviz témlbje a
toldatba van régzitve.

4. A kondenzviz témléjét allitsa tarolasi
helyzetbe.

5. Vegye elb a tartozékok kdzil a

vizelvezetd tomlbt, és rogzitse a
felszabadult toldatra, majd Gtk6zésig
tolja be.
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6.
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Kondenzviz elvezetése

Nyomja az elvezet6tdmiét a készulék
tomlbvezetbdjébe.

Utasitas: Ugyeljen arra, hogy ne

térje meg az elvezet6tomiot.

A vizelvezet6 toml6 masik végét a
csatlakoztatasi helyzettél figgéen

rogzitse a fennmaradod tartozékokkal.

Mosddkagylo:

max. 100 cm

Szifon:

min. 80 cm / max. 100 cm
) ]
\

A csatlakozasi pontot csébilinccsel
kell biztositani (12-22 mm befogasi
tartomannyal, szakkereskedésben
kaphatod).

Szifon csatlakoztatasanal vegye
figyelembe, hogy a lefolyotédmlét
min. 80 cm, de max. 100 cm
magassagban kell vezetni.

Osszefolyé:

Figyelem!
A lyukas lefolyotomlé vagy a
kifolyo viz anyagi kart okozhat.
Biztositsa, hogy a lefolyétomlé ne
tudjon kicsuszni a mosdokagylobal.
Ne torje meg a lefolydtomlét. A
felallitasi felllet és a lefoly6d kozotti
magassagkilonbség max. 100 cm
lehet.
Figyelem!
A felgyiilemlett viz
visszaszivattyuzodhat a
késziilékbe, és anyagi karokat
okozhat.
Ellenérizze, hogy a viz elég gyorsan
folyik-e le. A lefolyd nem zarddhat és
nem dugulhat el.
A kondenzviz igy az elvezet6tomlidn
keresztil leeresztésre kerll a
szennyvizbe vagy a mosdokagyléba.

Utasitas: Amennyiben a kondenzvizet
Ujra a kondenzviztartalyba kivanja
elvezetni, akkor végezze el a fenti
|épéseket forditott sorrendben.

Figyelem!

Anyagi és késziilékkarok

Ha a kondenzvizet a
kondenzviztartalyba vezeti el, folyadék
Iéphet ki a toldatbdl, és anyagi karokat
okozhat. A készllék mikodtetése elbtt
rogzitse a kondenzviz témlgjét a
toldatba.



Tisztitas és
karbantartas
A késziilék tisztitasa

A Figyelmeztetés

Eletveszély!

A készllék elektromos arammal
mUikddik. A feszlltség alatt 1évd
alkatrészek megérintésekor fennall az
aramités veszélye. Emiatt, kérjlk,
vegye figyelembe a kdvetkezéket:

m Kapcsolja ki a készulléket. Valassza
le a készlléket az aramforrasrol
(huzza ki a csatlakozédugot).

m Soha ne érjen vizes kézzel a haldzati
csatlakozohoz.

= Amikor kihlzza a halézati kabelt az
aljzatbdl, mindig a csatlakozddugot
fogja és ne a haldzati kabelt,
ellenkezd esetben a kabel
karosodhat.

m  Ne végezzen miszaki atalakitast a
készlléken vagy annak jellemz@in.

m A készlléken javitasokat és egyéb
mUveleteket kizardlag a
vevdszolgalat vagy villanyszereld
szakember végezhet. Ugyanez
vonatkozik a haldzati kabel cseréjére
(ha szlkséges).

m Halozati kabel vevszolgalatunktol
rendelhetd.

A Figyelmeztetés

Mérgezés veszélye!

Az olddszert tartalmazo tisztitdszerekbdl
meérgezd gbzok tavozhatnak.

Ne hasznaljon olddszert tartalmazo
tisztitdszereket.

Tisztitas és karbantartas hu

A Figyelmeztetés

Aramutés / anyagi kar / a késziilék
kadrosodasanak veszélye!

A készllékbe jutd nedvesség
révidzarlatot okozhat.

Ne tisztitsa a készlléket
magasnyomasu mosoval, gbéztisztitoval,
tomlGvel vagy szoropisztollyal.

Figyelem!

Anyagi kar / akésziilék karosodasanak
veszélye

A tisztitdszerek és a ruhak
el6kezelésére szolgald szerek (pl.
folteltavolito, spray elémosashoz stb.) a
készllék fellleteivel érintkezve kart
okozhatnak. Emiatt, kérjik, vegye
figyelembe a kovetkezGket:

m Ugyeljen, hogy ilyen szerek ne
érintkezzenek a készilék fellleteivel.

m A késziléket kizardlag vizzel és egy
puha, nedves ruhaval tisztitsa meg.

m  Azonnal torolje le a mosdszert,
permetet és egyéb maradvanyokat.
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A nedvességszenzor tisztitasa

Utasitas: A nedvességszenzor a
ruhanem( nedvességét méri. Hosszu
hasznalat utan a nedvességszenzoron
vizk& vagy moso- és apoldszerek
maradvanyai rakédhatnak le vékonyan.
Ezeket a lerakddasokat rendszeresen el
kell tavolitani, kildnben ronthatjak a
szaritasi eredményt.

1. Nyissa ki az ajtot.

2. A nedvességszenzort sima fellletd
szivaccsal tisztitsa.

Figyelem!
A nedvességszenzor karosodhat.

A nedvességszenzor nemesaceélbadl
készllt. Ne tisztitsa a szenzort
suroldszerrel és fém dorzsszivaccsal.
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Alsé egység tisztitasa

A szaritas soran az alsé egység
Osszegydjti a mosnivaldoban eléforduld
pihéket és hajszalakat. Tisztitsa meg a
készllék alsé egységét, ha a kijelzén
megjelenik a kovetkezd Gzenet: @.

Akkor is megtisztithatja a készllék alsé
egységeét, ha a kijelzé6n nem jelenik meg
ez az Uzenet, pl. lathatd
szennyez8dések esetén.

A Figyelmeztetés

Sériiléesveszély!

A hBcseréld lemezeinek éles peremével
megvaghatja a kezét.

Ne érintse meg kézzel a h6cseréld
lemezeit.

Utasitas: A készlléket Uzemelés utan
kb. 30 percig hagyja hdlni, miel6tt
elkezdi a tisztitast.

A kovetkezOképpen tisztithatja az also
egységet:

1. Tisztitsa meg a pihefogot
— 32. oldal .

2. A fogantyuval nyissa ki a
szervizfedelet.

A
O




3. Reteszelje ki a h6cseréld
burkolatanak karjat.

Tisztitas és karbantartas hu

7. A szlir6parnat folyo vizzel dblitse le,

és kézzel nyomkodja ki.

4. A fogantyunal huzza ki a h6écserél§
burkolatat.

5. A szlr@parnat ovatosan huzza ki a
hécseréld fedelébdl.

Utasitas: Ugyeljen arra, hogy a
szlr6parna ne sérlljon meg.

6. Egy puha kefével tisztitsa meg a
hécserél6 burkolatat.
Utasitas: Ugyeljen arra, hogy ne
maradjon szennyez8dés a
tomitésen.

Utasitasok

— Er6s szennyezettség esetén
ovatosan kiporszivozhatja a
szlir6parnat.

— Atisztitashoz kizardlag tiszta vizet
hasznaljon, tisztitoszerek nélkul.

. A sz(ir6parnat dvatosan csusztassa

be a hécseréld fedelében [évd
tartokba.

Utasitasok

— Ugyeljen arra, hogy a tiszta és
szaraz sz(ir6parnat az abran
lathaté modon csusztassa a
tartokba.

— A szlr@parnanak nem szabad
deformalddnia, megsérllinie,
vagy megforditva a helyére
kerllnie.

- A vevészolgalatnal az alabbi
cikkszam alatt rendelhet Uj
sz(ir6parnat: 12022801. Az egyes
orszagok vev@szolgalati
elérhet6ségei megtalalhatok a
mellékelt vevGszolgalati
jegyzékben.
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Tisztitas és karbantartas

Lathatd szennyez6dés esetén a

kdvetkezd lépéseket hajtsa végre

(opcionalis):

a) Emelje meg kissé a betét
kozépso fllét.

c) A betétet folyo vizben o6blitse le,
majd szaritsa meg.

42

d) A készllék nyilasat puha, nedves
ronggyal tisztitsa meg.

Utasitas: Ugyeljen arra, hogy a
szabadon |év8 hécseréld ne sérlljon
meg.

e) A hécseréld lemezeit dvatosan
tisztitsa meg porszivo és kefés
szivofej segitségével.

Utasitas: Ugyeljen arra, hogy a
hécseréld lemezeit fentrdl lefelé
tisztitsa, nehogy elhajoljanak és
megsériljenek.

f) A betétet vizszintesen tolja be a
ful hallhatdé bepattanasaig.




10.A fogantyunal tolja be a hécseréld
burkolatat.

Utasitas: Csak akkor tudja betolni a
hécseréld burkolatat, ha a betét a
készilékben van.

11.Reteszelje be a hécseréld
burkolatanak karjat.

Megtisztitotta a késziilék alsd egységét.

Tisztitas és karbantartas

hu
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hu Sugo a készllékhez

Sugé a késziilékhez

Uzemzavar Ok/Megoldas
Akészilék nem indul el. Ellendrizze a héaldzati csatlakozdt és a biztositékokat.
GyUrédések. m TUllépte a betolthetd mennyiséget, vagy nem a textilfajtdhoz megfe-

lel6 programot valasztotta. A programtébldzat tartalmaz minden
szlikséges informaciot.—> 24. oldal

m Aruhanemlit kézvetlendl szdritas utdn vegye ki a dobbol. Ha a ruha-
nemd a dobban marad, akkor meggy(irddik.

Kifolyik a viz. m  Akésziilék esetleg ferdén &ll. Igazitsa meg a kesztiléket.
m  Ellendrizze az also egységben a kovetkezoket:
- ahdcseréld burkolata megfelelden reteszelve van-e.
- ahdcseréld burkolatdnak témitése nem szennyezett-e.
— 40. oldal
m Ha beszerelt valaszthato vizelvezetd toml6t*, ellendrizze, hogy a
vizelvezet6 toml6 megfeleléen van-e csatlakoztatva. — 37. oldal

Akésziilék szlineteltetett dlla- A késziilék magas hdmérsékletet érzékelt, és elinditott egy CoolDown-

potban van, de a dob forog. folyamatot. A hémérséklet-szabdlyozas akar 10 percig is eltarthat. Bar-
mikor megszakithatja a CoolDown-folyamatot az ajto kinyitasaval.
A program nem indul el Bizonyosodjon meg arrol, hogy

m Az ajto be van csukva
m a3 sec. (Gyerekzdr) ki van kapcsolva
m megnyomta a Start/Pause (Start/Sziinet) D00 gombot

Utasitas: HaaFinishedin (Késleltetett inditas)® opcidval beallitotta
a program keésleltetését, a program kesébbi idépontban fog elindulni.

A program kijelzett tartamaa  Nem hiba. A nedvességszenzor hatarozza meg a ruhanem(iben maradd
szaritasi folyamat kozben valto- nedvességet, illetve allitja be a program idGtartamét (az id6programok
zik. kivételgvel).

Aruhanem( nem szaradt meg = A meleg ruhanemd a program befejez6dése utan nedvesebbnek
megfelelden, vagy még tul ned- érzodik, mint amilyen valojaban. Teregesse ki és hagyja lehtini a
ves. ruhanemdt.
m Allitsa be a szdritasi modot, vagy névelje a szaritasi fokot. Ez azonos
homérséklet mellett meghosszabbitja a szaritasi idot.
m Vadlasszon egy id6programot a még nedves ruhanem tovabbi szari-
tasdhoz.
m Valasszon id6programot egy kisebb betoltési mennyiséghez.
= Ne Iépje tul egy program maximalisan betélthetd
ruhamennyiségét.—> 24. oldal
m Tisztitsa meg a dobban taldlhato nedvességszenzort. A szenzoron
vékony vizkéréteg vagy moso- és dpoldszerek maradvanyai rakod-
hatnak le, és ronthatjak annak mikodését.— 40. oldal
= Arendszer ledllitotta a szdritast dramkimaradas, megtelt kondenz-
viztartaly vagy a maximdlis szaritasi idd tullépése miatt.
Utasitas: Vegye figyelembe a ruhanemiire vonatkozo tippeket
is.—> 27, oldal
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Sugo a készllékhez hu

Ahelyiség pératartalma Alaposan szelléztesse ki a helyiséget.

megno.

Szokatlan zorejek szaritas koz- A szaritds soran a kompresszor és a szivattyl mikodése lizemi zorejeket
ben. eredmeényez. Ez nem a készlilék hibas miikodésére utal.

Szaritas ellenére a készilék Nem hiba. A hészivattyus késziilék hatékonyan, alacsony hdmeérsekleten
hidegnek érzédik. Vvégzi a szaritast.

Arendszer ledllitia a széritdsi  Ha a szaritasi program dramkimaradds miatt szakadt meg, akkor inditsa

programot. Ujra a programot, vagy vegye ki és teregesse ki a runanemiit.
A szdritasi idd tul hosszu. m  Akészilék pihével szennyezett lehet. Ez hosszabb szaritasi idGt
okozhat.

- Tavolitsa el a pihéket.— 32. oldal
- Tisztitsa meg az also egységet. — 40. oldal

m  Ahdcserél6 pihével szennyezett lehet. Lathato szennyezddés esetén
a szabadon lév hécserélt ovatosan tisztitsa meg porszivoval.
— 40. oldal

m Eltorlaszolt vagy szabadon nem hozzéférhetd Iéghedmid nyilas is
meghosszabbithatja a szaritasi idét. Hagyja szabadon a léghedmld
nyilast.

m Haakornyezeti hémérséklet 15 °C-nél alacsonyabb vagy 30 °C-ndl
magasabb, akkor hosszabb lehet a szaritasi ido.

m Haa helyiségben elégtelen a légkeringés, akkor hosszabb lehet a
szaritasi id6. Alaposan szell6ztesse ki a helyiséget.

*a készllék kivitelétdl és a rendelkezésre allo tartozéktol fliggben

Utasitas: Ha a készllék ki- és bekapcsolasaval nem tudja sajat kezlileg elharitani a
hibat, forduljon a vev8szolgalathoz.— 49. oldal
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hu A készllék szallitdsa

A késziilék szallitasa

AFigyelmeztetés

Anyagi kéar / akészilék karosodasanak
veszélye és sériilésveszély!

Ha a készlléket a kiall részeinél (pl. az
ajtajanal) fogva emeli meg vagy
mozditja el, ezek a részek letdrhetnek,
és sérllést okozhatnak.

Ne mozgassa a késziléket annak kialld
részeinél fogva.

A Figyelmeztetés

Sérilésveszély!

m A készllék nehéz. Megemelése
sérilést okozhat.
Ne emelje meg egyedul a
késziléket.

m A késziilék éles peremei elvaghatjak
a kezét.
A készlléket ne az éles széleinél
fogja meg. A készllék emelésekor
viseljen véddékeszty(it.

A késziilék elokészitése szallitasra:

1. Vizszintesen huzza ki, majd Uritse ki
a kondenzviztartalyt.

A

~
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2. Tolja be Ujra a készllékbe a
kondenzviztartalyt, amig hallhatéan
bepattan.

N

3. Kapcsolja be a késziléket.

4. Allitson be egy tetszéleges
programot.

5. Nyomja meg a Start/Pause (Start/
Sziinet) DIl gombot.

6. Varjon 5 percig.

A rendszer leszivattylzza a

kondenzvizet.

7. Uritse ki Ujra a kondenzviztartalyt.

8. Ha be van szerelve, tavolitsa el a
vizelvezetd tomlét a
mosdokagylobdl, szifonbdl vagy
Osszefolydbol. — 37. oldal
Figyelem!
Biztositsa a készliléken, hogy a
vizelvezetd tomlé ne tudjon kicsuszni
a mosddkagylobdl. Ne tdrie meg a
vizelvezet§ tomlét.

9. Kapcsolja ki a készlléket.

10.A készllék csatlakozodugojat huzza
ki az elektromos haldzatbol.

A készllék most szallitasra kész.

Figyelem!

Anyagi és késziilékkarok

A készllékben a szivattylzas ellenére
mindig talalhaté valamennyi viz. A
maradék viz kifolyhat, és anyagi kart
okozhat.

A készlléket ezért dllitva szallitsa.



Fogyasztasi értékek hu

Fogyasztasi értékek
Fogyasztasi értékek tablazata

A ruhanemdi centrifu-

Program galasahoz ha§znélt Idétartam** Energiafogyasztas**
fordulatszam (perc) (kWh-ban)
(ford./perc)
Pamut 43 8 kg 4kg 8 kg 4 kg
Teljes szdritas H* 1400 177 111 1,63 1,01
1000 200 125 1,87 1,14
800 223 139 2,11 1,27
Szdritas vasaldshoz 2* 1400 135 78 1,23 0,71
1000 158 92 1,47 0,84
800 181 106 1,71 0,97
Kénnyen kezelheté 4 3,5kg 3,5kg
Teljes szdritas H* 800 67 0,57
600 78 0,67

*

Programbeadllitds az érvényes EN61121 szerinti vizsgalathoz.
** Az értékek a textilia fajtéjatol, a szaritando ruhanem( osszetételétdl, a textilidban maradt nedvességeé-

tdl, a bedllitott szaritasi foktdl, a runamennyiségtol, a kornyezeti feltételektdl, valamint a kiegészitd funk-
ciok hasznalatatol fliggden eltérhetnek a megadott értékektdl.

Leghatékonyabb program pamuttextiliakhoz

A kdvetkezd ,,standard pamutprogram” (<1 szimbolummal jeldlve) a normal
nedvességl pamut ruhanem( szaritasara alkalmas, és a kombinalt
energiafogyasztas tekintetében a nedves pamut ruhanem( szaritasahoz a
leghatékonyabb.

Standard programok pamut ruhanemiih6z az aktualis 932/2012/EU rendeletnek megfeleléen

Program + szaritasi mod Betdlthet6 mennyiség Energiafogyasztds  Programidd
(kg-ban) (kWh-ban) (percben)

Pamut + < Teljes szdritas 8/4 1,87/1,14 200/125
Programbeallitds a 2010/30/EU iranyelv szerint torténd vizsgalathoz és energiafogyasztas

cimkézésehez.

47



hu MU szaki adatok

Miiszaki adatok

Méretek:
850 x 600 x 640 mm

(magassag x szélesség x mélység)
Suly:
56 kg (modelltél fuggben)

Halozati csatlakozas:
Haldzati feszlliség: 220 - 240 V, 50 Hz

Névleges aram: 10 A
Névleges teljesitmény: 600 W
Maximalis ruhamennyiség:

8 kg

Energiafogyasztas kikapcsolt
allapotban:
0,10 W

Energiafogyasztas bekapcsolva
hagyott allapotban:
0,10 W

Bels6 dobvilagitas®
Kérnyezeti h6mérséklet:
5-35°C

*

a készilék kivitelétd! figgben
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Artalmatlanitas

"] A csomagolast kdérnyezetbarat

- modon artalmatlanitsa.
Ez a készlilék az elektromos és
elektronikus berendezések
hulladékaira vonatkozd 2012/
19/EU eurdpai iranyelvnek
(waste electrical and electronic
equipment - WEEE) megfelel§
jeldléssel rendelkezik.
Az iranyelv keretet szab a
hasznalt készilékek egész
Eurdpai Uniéban érvényes
visszavételének és
hasznositasanak.

Figyelem!
Tlzveszély/Mérgezésveszély/Anyagi
és késziilékkar

A készllék kornyezetbarat, de
gyulékony R290 h(it6kdzeget tartalmaz.
A szakszer(itlen artalmatlanitas tlizet és
meérgezést okozhat.

Szakszerlen artalmatlanitsa a
készliléket, és ligyeljen arra, hogy a
h(itékdzeg korének csdvei ne
sériljenek.



Vev@szolgalat

Vevészolgalat

Ha a készllék ki- és bekapcsolasaval
nem tudja sajat kezlileg elharitani a
hibat, forduljon a
vev@szolgalathoz.— Lasd a mellékelt
vevdszolgalat-listat vagy a kihajthato
oldalt.

Mindig megtalaljuk a megfeleld
megoldast, hogy elkerllhetd legyen a
felesleges kiszallas.

Adja meg a vev@szolgalatnak a
készllék termékszamat (E-Nr.) és
gyartasi szamat (FD).

E-Nr. FD
E-Nr. Termékszam
FD Gyartasi szam

Ezek az adatok megtalalhatdk
*modelltél figgben:

az ajtd belsd oldalan*/a kinyitott
szervizfedélen* és a készulék
hatoldalan.

Bizzon a gyart6é hozzaértésében.

Forduljon hozzank. Ezzel biztositja, hogy
a javitast szakképzett szerel6k végzik el
az eredeti potalkatrészekkel.

hu
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Koszonjlik, hogy Bosch
’0 haztartasi keésziiléket vasarolt!

MyBosch

Regisztralja Uj készulékét a MyBosch fellleten, és a kovetkezé elénydket élvezheti:

» Szakértoi tippek és tritkkkok késziilékével kapcsolatban

» Garanciakiterjesztési lehetoségek

* Kedvezmény tartozékokra és potalkatrészekre

« Digitalis hasznalati utmutaté és minden késziilékadat kéznél

» Egyszeriien elérhet6 a Bosch Haztartasi Késziilékek Vevoszolgalat

Ingyenes és gyors regisztracio — akar mobiltelefonon is:
www.bosch-home.com/welcome

Segitségre van sziiksége?
Itt megtalalhatja.

Szakértdi tanacsok Bosch haztartasi készllékével kapcsolatban, problémamegoldas vagy
javitas Bosch szakértok kozremuikodeésével.

Tudjon meg mindent a Bosch altal nyujtott tamogatasi modokrol:
www.bosch-home.com/service

A mellékelt vevGszolgalati cimlistaban megtalalja a kapcsolatfelvételi adatokat
minden orszagra vonatkozéan.

Robert Bosch Hausgerate GmbH
Carl-Wery-StraBe 34

81739 Miinchen, GERMANY
www.bosch-home.com

9001446697 (9903)
hu
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	: Figyelmeztetés
	Áramütés / anyagi kár / a készülék károsodásának veszélye!
	: Figyelmeztetés
	Áramütés / anyagi kár / a készülék károsodásának veszélye!
	: Figyelmeztetés
	Anyagi kár / a készülék károsodásának veszélye és tűzveszély!
	: Figyelmeztetés
	Sérülésveszély!
	1. Csatlakoztassa a lefolyótömlőt. ~ 37. oldal



	2. A készülék csatlakozódugóját dugja a megfelelő csatlakozóaljzatba.
	3. Ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó szilárdan rögzült-e.
	Figyelem!
	Anyagi és készülékkárok
	Utasítás:
	Kétségek esetén a készülék bekötését végeztesse szakemberrel.
	Az első használat előtt
	Utasítás:


	A szakszerű felállítást és csatlakoztatást követően a készülék üzembe helyezhető. Nincs szükség további lépésekre.
	Opcionális tartozékok

	A gyapjúkosár különálló gyapjútextíliák, sportcipők és plüssállatok szárításához használható.
	A könnyebb betöltés és kipakolás érdekében a szárítógép megemelhető egy emelvény segítségével.
	Az emelvény fiókjába beépített mosókosár ruhanemű szállítására alkalmas.
	A szárítógép helytakarékossági okokból egy arra alkalmas, azonos mélységű és szélességű mosógépre állítható.
	A szárítógép mosógéphez való rögzítéséhez kizárólag ez az összekötő készlet használható.
	A készülék kondenzvizét opcionálisan egy vízelvezető tömlőn keresztül a szennyvízbe. Ez esetben a kondenzvíztartályt nem kell a szárítás alatt, illetve szárítás után kiürítenie.



	9 Rövid útmutató
	Rövid útmutató
	Utasítás:
	A készüléket szakszerűen kell felállítani és csatlakoztatni. ~ 14. oldal

	* A készülék megismerése
	A készülék megismerése
	Készülék áttekintése
	Kezelőfelület
	Programválasztó


	Y Kijelző
	Kijelző
	Kijelzés
	Leírás
	Információk
	Utasítások
	Programbeállítások
	Készülék beállításai


	/ Programáttekintés
	Programáttekintés
	Program
	Maximális terhelés
	Utasítások
	Utasítás:
	Utasítás:
	Utasítások

	0 Programbeállítások
	Programbeállítások
	Programbeállítás
	Funkció
	Utasítás:
	Utasítás:
	Z Ruhanemű
	Ruhanemű
	Ruhanemű előkészítése
	: Figyelmeztetés
	Tűz- és robbanásveszély!
	Figyelem!
	A dob és a textíliák károsodása
	Utasítások


	Ruhanemű szétválogatása
	Utasítás:


	A ruhaneműket egyesével töltse a készülékbe. A jó szárítási eredmény érdekében kerülje a ruhák összegabalyodását.
	Figyelem!
	Anyagi kár a szárítógépen vagy a textíliákon
	Utasítás:

	Ha szárítás után túl nedvesnek érzi a ruhaneműt, választhat egy időprogramot az utószárításhoz.
	Figyelem!
	Anyagi kár a készüléken vagy a textíliákon
	1 A készülék kezelése
	A készülék kezelése
	Ruhanemű betöltése és készülék bekapcsolása
	Utasítás:



	A készüléket szakszerűen kell felállítani és csatlakoztatni. ~ 14. oldal
	1. Készítse elő és válogassa szét a ruhaneműket.

	2. A készülék bekapcsolásához forgassa el a programválasztót.
	3. Nyissa ki az ajtót.
	Ellenőrizze, hogy a dob teljesen kiürült-e. Szükség esetén ürítse ki.

	4. A ruhaneműket széthajtogatva helyezze a dobba.
	5. Zárja be az ajtót.
	Figyelem!
	A készüléken vagy a textíliákon anyagi kár keletkezhet.
	Utasítás:
	A készülék ajtajának kinyitása és becsukása után, valamint a program indítása után bekapcsol a dob világítása. A dob belső világítása magától kialszik.
	Program beállítása
	Utasítás:


	Ha bekapcsolta a gyerekzárat, ki kell kapcsolnia azt, mielőtt egy program beállításait módosíthatná. ~ 34. oldal
	1. Állítsa be a kívánt programot.


	2. Ha szükséges, módosítsa a programbeállításokat. ~ "Programbeállítások" a(z) 26. Oldalon
	Program indítása
	Utasítás:

	Ha biztosítani szeretné a programot a véletlen elállítás ellen, akkor kapcsolja be a gyerekzárat. ~ 34. oldal
	Program menete
	Utasítás:


	Egy program kiválasztásakor megjelenik a száradás várható időtartama maximális ruhamennyiségnél. Szárítás közben a nedvességszenzor határozza meg a ruhaneműben maradó nedvességet. A készülék automatikusan a megmaradó nedvesség...
	Program módosítása vagy ruhanemű hozzáadása
	1. Szünet beiktatásához nyissa ki az ajtót, vagy nyomja meg a Start/ Pause (Start/Szünet) A gombot.
	Utasítás:



	2. Adja hozzá vagy vegye ki a ruhaneműt.
	3. Igény esetén válasszon másik programot vagy programbeállítást.~ "Programátteki ntés" a(z) 24. Oldalon ~ "Programbeállítások" a(z) 26. Oldalon
	Utasítás:

	4. Zárja be az ajtót.
	5. Nyomja meg a Start/Pause (Start/ Szünet) A elemet.
	Utasítás:
	A kijelzőn megjelenő programidő frissül a betölthető mennyiségtől és a ruhaneműben maradó nedvességtől függően. A kijelzett értékek megváltozhatnak a program vagy a betöltött mennyiség módosításánál.
	Program megszakítása
	Figyelem!
	Tűzveszély. A ruhanemű meggyulladhat.

	Program vége
	A ruhanemű kivétele és a készülék kikapcsolása
	1. Vegye ki a ruhaneműket.



	2. A készülék kikapcsolásához forgassa el a programválasztót.
	Kondenzvíztartály kiürítése
	1. Vízszintesen húzza ki a kondenzvíztartályt.


	2. Öntse ki a kondenzvizet.
	Figyelem!
	Egészségkárosodás és anyagi kár veszélye

	3. Tolja be újra a készülékbe a kondenzvíztartályt, amíg hallhatóan bepattan.
	Bolyhok eltávolítása
	Utasítás:

	A pihefogó a szárítás során felfogja a ruhaneműből származó bolyhokat és hajszálakat. Az eldugult vagy beszennyeződött pihefogó csökkenti a légáramlást, ezáltal romlik a készülék teljesítőképessége. A szennyezett pihefogók ...

	Tisztítsa meg a pihefogót minden szárítás után:
	1. Nyissa ki az ajtót, és távolítsa el róla a szöszöket.
	2. Húzza ki a két részből álló pihefogót.
	3. Távolítsa el a bolyhokat a pihefogó mélyedéséből. Ügyeljen arra, hogy ne hulljanak bolyhok a nyílásba.
	4. Húzza szét egymásból a szűrő két részét.
	5. Hajtsa szét a szűrőket.
	6. Távolítsa el mindkét szűrőből az összes bolyhot.
	7. Folyó meleg vízzel öblítse le a bolyhokat.
	8. Szárítsa meg, hajtsa vissza és tegye vissza a pihefogókat.
	Figyelem!
	Anyagi kár / a készülék károsodásának veszélye
	2 Készülék beállításai
	Készülék beállításai
	Gyerekzár
	Utasítások

	Készülék beállításainak megadása
	1. Állítsa be az 1. pozíción lévő programot.



	2. Tartsa lenyomva a Start/Pause (Start/Szünet) A gombot, és ezzel egyidőben:
	3. Állítsa be a 2. pozíción lévő programot.
	4. Engedje el a Start/Pause (Start/ Szünet) A gombot.

	Tájékoztató jelzések hangerejének módosítása
	1. Állítsa be a 3. pozíción lévő programot.
	2. Nyomja meg a Time dry (Szárítási idő) 5 vagy a Finished in (Késleltetett indítás)ñ gombot, amíg a kívánt érték meg nem jelenik a kijelzőn.
	Beállítási értékek:

	3. Adja meg a további beállításokat, vagy mentse a készülék beállításait, és lépjen ki.

	A kezelési hangjelzések hangerejének beállítása
	1. Állítsa be a 4. pozíción lévő programot.
	2. Nyomja meg a Time dry (Szárítási idő) 5 vagy a Finished in (Késleltetett indítás)ñ gombot, amíg a kívánt érték meg nem jelenik a kijelzőn.
	Beállítási értékek:

	3. Adja meg a további beállításokat, vagy mentse a készülék beállításait, és lépjen ki.

	Centrifuga-fordulatszám beállítása
	Utasítás:
	A beállított centrifuga- fordulatszám nem módosítja az időprogramok szárítási időtartamát.
	1. Állítsa be a 2. pozíción lévő programot.

	2. Nyomja meg a Time dry (Szárítási idő) 5 vagy a Finished in (Késleltetett indítás)ñ gombot, amíg a kívánt érték meg nem jelenik a kijelzőn.
	Beállítási értékek:

	3. Adja meg a további beállításokat, vagy mentse a készülék beállításait, és lépjen ki.

	Készülék beállításainak mentése és kilépés
	1. A készülék kikapcsolásához forgassa el a programválasztót.
	2. Várjon 5 másodpercet.
	Utasítás:
	A beállításokat a készülék kikapcsolás után is tárolja.
	Œ Kondenzvíz elvezetése
	Kondenzvíz elvezetése




	Csatlakoztassa a lefolyótömlőt az alábbiakban leírt módon:
	1. Vegye ki a tartozékokat a dobból.
	2. Minden alkatrészt vegyen ki a zacskóból.
	3. A kondenzvíz tömlőjét vegye ki a toldatból.
	Utasítás:

	4. A kondenzvíz tömlőjét állítsa tárolási helyzetbe.
	5. Vegye elő a tartozékok közül a vízelvezető tömlőt, és rögzítse a felszabadult toldatra, majd ütközésig tolja be.
	6. Nyomja az elvezetőtömlőt a készülék tömlővezetőjébe.
	Utasítás:

	7. A vízelvezető tömlő másik végét a csatlakoztatási helyzettől függően rögzítse a fennmaradó tartozékokkal.
	Mosdókagyló:
	Szifon:
	A csatlakozási pontot csőbilinccsel kell biztosítani (12–22 mm befogási tartománnyal, szakkereskedésben kapható).
	Szifon csatlakoztatásánál vegye figyelembe, hogy a lefolyótömlőt min. 80 cm, de max. 100 cm magasságban kell vezetni.
	Összefolyó:
	Figyelem!
	A lyukas lefolyótömlő vagy a kifolyó víz anyagi kárt okozhat.
	Figyelem!
	A felgyülemlett víz visszaszivattyúzódhat a készülékbe, és anyagi károkat okozhat.
	Utasítás:
	Amennyiben a kondenzvizet újra a kondenzvíztartályba kívánja elvezetni, akkor végezze el a fenti lépéseket fordított sorrendben.
	Figyelem!
	Anyagi és készülékkárok
	D Tisztítás és karbantartás
	Tisztítás és karbantartás
	A készülék tisztítása
	: Figyelmeztetés
	Életveszély!
	: Figyelmeztetés
	Mérgezés veszélye!
	: Figyelmeztetés
	Áramütés / anyagi kár / a készülék károsodásának veszélye!
	Figyelem!
	Anyagi kár / a készülék károsodásának veszélye

	A nedvességszenzor tisztítása
	Utasítás:



	A nedvességszenzor a ruhanemű nedvességét méri. Hosszú használat után a nedvességszenzoron vízkő vagy mosó- és ápolószerek maradványai rakódhatnak le vékonyan. Ezeket a lerakódásokat rendszeresen el kell távolítani, különben r...
	1. Nyissa ki az ajtót.



	2. A nedvességszenzort sima felületű szivaccsal tisztítsa.
	Figyelem!
	A nedvességszenzor károsodhat.
	Alsó egység tisztítása
	: Figyelmeztetés
	Sérülésveszély!
	Utasítás:

	A készüléket üzemelés után kb. 30 percig hagyja hűlni, mielőtt elkezdi a tisztítást.
	1. Tisztítsa meg a pihefogót ~ 32. oldal .


	2. A fogantyúval nyissa ki a szervizfedelet.
	3. Reteszelje ki a hőcserélő burkolatának karját.
	4. A fogantyúnál húzza ki a hőcserélő burkolatát.
	5. A szűrőpárnát óvatosan húzza ki a hőcserélő fedeléből.
	Utasítás:

	6. Egy puha kefével tisztítsa meg a hőcserélő burkolatát.
	Utasítás:

	7. A szűrőpárnát folyó vízzel öblítse le, és kézzel nyomkodja ki.
	Utasítások

	8. A szűrőpárnát óvatosan csúsztassa be a hőcserélő fedelében lévő tartókba.
	Utasítások

	9. Látható szennyeződés esetén a következő lépéseket hajtsa végre (opcionális):
	a) Emelje meg kissé a betét középső fülét.
	b) Vízszintesen húzza ki a betétet.
	c) A betétet folyó vízben öblítse le, majd szárítsa meg.
	d) A készülék nyílását puha, nedves ronggyal tisztítsa meg.
	Utasítás:
	e) A hőcserélő lemezeit óvatosan tisztítsa meg porszívó és kefés szívófej segítségével.

	Utasítás:
	f) A betétet vízszintesen tolja be a fül hallható bepattanásáig.


	10. A fogantyúnál tolja be a hőcserélő burkolatát.
	Utasítás:

	11. Reteszelje be a hőcserélő burkolatának karját.
	12. Csukja be a szervizfedelet.
	3 Súgó a készülékhez
	Súgó a készülékhez
	Üzemzavar
	Ok/Megoldás
	Utasítás:
	Utasítás:
	Utasítás:

	Ha a készülék ki- és bekapcsolásával nem tudja saját kezűleg elhárítani a hibát, forduljon a vevőszolgálathoz.~ 49. oldal
	L A készülék szállítása
	A készülék szállítása
	: Figyelmeztetés
	Anyagi kár / a készülék károsodásának veszélye és sérülésveszély!
	: Figyelmeztetés
	Sérülésveszély!
	1. Vízszintesen húzza ki, majd ürítse ki a kondenzvíztartályt.




	2. Tolja be újra a készülékbe a kondenzvíztartályt, amíg hallhatóan bepattan.
	3. Kapcsolja be a készüléket.
	4. Állítson be egy tetszőleges programot.
	5. Nyomja meg a Start/Pause (Start/ Szünet) A gombot.
	6. Várjon 5 percig.
	7. Ürítse ki újra a kondenzvíztartályt.
	8. Ha be van szerelve, távolítsa el a vízelvezető tömlőt a mosdókagylóból, szifonból vagy összefolyóból. ~ 37. oldal
	Figyelem!

	9. Kapcsolja ki a készüléket.
	10. A készülék csatlakozódugóját húzza ki az elektromos hálózatból.
	Figyelem!
	Anyagi és készülékkárok
	[ Fogyasztási értékek
	Fogyasztási értékek
	Fogyasztási értékek táblázata

	8 kg
	4 kg
	8 kg
	4 kg
	1400
	177
	111
	1,63
	1,01
	1000
	200
	125
	1,87
	1,14
	800
	223
	139
	2,11
	1,27
	1400
	135
	78
	1,23
	0,71
	1000
	158
	92
	1,47
	0,84
	800
	181
	106
	1,71
	0,97
	3,5 kg
	3,5 kg
	800
	67
	0,57
	600
	78
	0,67
	Leghatékonyabb program pamuttextíliákhoz
	A következő „standard pamutprogram” (ü szimbólummal jelölve) a normál nedvességű pamut ruhanemű szárítására alkalmas, és a kombinált energiafogyasztás tekintetében a nedves pamut ruhanemű szárításához a leghatékonyabb.
	Standard programok pamut ruhaneműhöz az aktuális 932/2012/EU rendeletnek megfelelően
	Program + szárítási mód
	Betölthető mennyiség
	(kg-ban)
	Energiafogyasztás
	(kWh-ban)
	Programidő
	(percben)
	{ Műszaki adatok
	Műszaki adatok

	) Ártalmatlanítás
	Ártalmatlanítás
	Figyelem!
	Tűzveszély/Mérgezésveszély/Anyagi és készülékkár

	4 Vevőszolgálat
	Vevőszolgálat
	*9001446697*
	Köszönjük, hogy Bosch háztartási készüléket vásárolt!
	Segítségre van szüksége? Itt megtalálhatja.
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