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pl Bezpieczenstwo

Bezpieczenstwo

Przestrzegac ponizszych wskazowek bezpieczenstwa.

Wskazowki ogolne

» Nalezy doktadnie przeczyta¢ niniejszg instrukcije.

m |nstrukcje nalezy zachowac i starannie przechowywac jako zro-
dto informaciji, a takze z myslg o innych uzytkownikach.

m Jezeli w trakcie transportu urzgdzenie zostato uszkodzone, nie
wolno go podtgczac.

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenia nalezy uzywac wytgcznie:

= do zmywania naczyn domowych.

= W prywatnym gospodarstwie domowym i zamknietych pomiesz-
czeniach domowych.

= do wysokosci 2500 metrow nad poziomem morza.

Ograniczenie grupy uzytkownikéw

To urzgdzenie moze byC obstugiwane przez dzieci powyzej lat 8
oraz przez osoby o0 ograniczonych zdolnosciach fizycznych, sen-
sorycznych lub umystowych albo osoby nieposiadajgce wymaga-
nego doswiadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, ze znajdu-
ja sie one pod nadzorem lub zostaty doktadnie poinformowane o
Sposobie bezpiecznej obstugi urzgdzenia oraz zrozumiaty wynika-
jace stad zagrozenia.

Dzieciom nie wolno bawi¢ sie urzadzeniem.

Dzieciom nie wolno wykonywac bez nadzoru zadnych przewidzia-
nych dla uzytkownika czynnosci z zakresu czyszczenia i konser-
wacji urzadzenia.

Urzadzenie i jego przewodd sieciowy nalezy trzymac poza zasie-
giem dzieci ponizej 8 roku zycia.
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Bezpieczna instalacja

Podczas instalacji urzadzenia nalezy przestrzegac zasad bezpie-
czenstwa.

/A OSTRZEZENIE - Ryzyko odniesienia obrazen!
Nieprzepisowa instalacja urzgdzenia moze spowodowac zra-
nienia.

» Przy ustawianiu urzgdzenia i podtgczaniu go do sieci elek-
trycznej nalezy sie scisle stosowac¢ do wskazowek poda-
nych w instrukcji obstugi i instrukcji montazu.

/A OSTRZEZENIE - Ryzyko porazenia pradem!
® Nieprawidtowo wykonane instalacje stanowig powazne zagro-
zenie.

» Urzadzenie nalezy podtgczy¢ i uzytkowac¢ zgodnie z informa-
cjami podanymi na tabliczce znamionowe,;.

» Zawsze uzywac dotgczonego przewodu przytgczeniowego
nowego urzagdzenia.

» Urzadzenie musi by¢ podtgczone do sieci elektrycznej pra-
du przemiennego przez prawidtowo zainstalowane gniazdo
Z elementem uziemiajgcym.

» Uktad przewodow ochronnych domowej instalacji elektrycz-
nej musi by¢ wykonany zgodnie z przepisami.

» Nigdy nie zasila¢ urzgdzenia poprzez zewnetrzne urzgdze-
nie przetgczajgce, np. wytgcznik czasowy lub pilot zdalnego
sterowania.

» Jesli urzgdzenie jest zainstalowane, wtyczka przewodu zasi-
lajgcego musi by¢ tatwo dostepna, a jesli tatwy dostep nie
jest mozliwy, w obrebie statej instalacji elektrycznej nalezy
zainstalowac odtgcznik zgodny z przepisami instalacyjnymi,
odtgczajgcy wszystkie bieguny urzgdzenia od sieci elek-
trycznej.

» Przy ustawianiu urzgdzenia nalezy uwazac, by nie doszto do
zacisniecia lub uszkodzenia przewodu sieciowego.
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m Przeciecie weza doptywowego lub zanurzenie zaworu Aqu-
aStop w wodzie jest niebezpieczne.

» Nigdy nie zanurzac¢ obudowy z tworzywa sztucznego w wo-
dzie. W wykonanej z tworzywa sztucznego obudowie weza
doptywowego znajduje sie elektryczny zawor.

» Nigdy nie przecina¢ weza doptywowego. W wezu doptywo-
wym znajdujg sie przewody elektryczne.

/A OSTRZEZENIE - Ryzyko pozaru!

Uzywanie przedtuzonego przewodu sieciowego i niezaaprobo-

wanych adapterow stanowi powazne zagrozenie.

» Nie uzywac przedtuzaczy ani rozgateznikow wielogniazdo-
wych.

» Jezeli przewdd sieciowy jest za krotki, nalezy sie skontakto-
wac sie z serwisem.

» Uzywac tylko zaaprobowanych przez producenta adapte-
row.

/A OSTRZEZENIE - Ryzyko odniesienia obrazen!

Przy otwieraniu i zamykaniu drzwiczek urzgdzenia zawiasy wy-

konujg ruchy i mogg spowodowac zranienie.

» Jezeli zabudowane nizej urzadzenia lub urzgdzenia integro-
wane nie stojg w niszy i jest mozliwy dostep do bocznej
Sciany urzgdzenia, strefa zawiasow musi by¢ ostonieta
bocznie. Odpowiednie ostony sg dostepne w handlu lub w
naszym serwisie.

/A OSTRZEZENIE - Ryzyko przewrocenia!

Nieprawidtowa instalacja moze spowodowac przewrocenie

urzadzenia.

» Urzadzenia przeznaczone do zabudowy ponizej urzadzenia i
urzgadzenia integrowane muszg by¢ zabudowane pod cig-
gtym blatem roboczym, ktory jest trwale potaczony z sagsied-
nimi szafkami.
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Bezpieczne uzytkowanie

/A OSTRZEZENIE - Ryzyko znacznego uszczerbku na zdrowiu!
Nieprzestrzeganie zasad bezpieczenstwa i instrukcji uzywania
podanych na opakowaniach srodkdw czyszczacych i nabtysz-
czaczy moze spowodowac ciezki uszczerbek na zdrowiu.

» Nalezy przestrzegac zasad bezpieczenstwa i instrukcji uzy-
wania podanych na opakowaniach srodkow czyszczgcych
I nabtyszczaczy.

/A OSTRZEZENIE - Ryzyko wybuchu!

m /nalezienie sie rozpuszczalnika w komorze zmywania urzg-
dzenia moze spowodowac wybuch.

» Nigdy nie wlewac zadnego rodzaju rozpuszczalnikow do ko-
mory zmywania.

m Obecnos¢ zrgcych, silnie zasadowych lub kwasowych $rod-
kow czyszczacych w potgczeniu z elementami aluminiowymi
w komorze zmywania moze spowodowac¢ wybuch.

» Przy stosowaniu zrgcych zasadowych albo silnie kwaso-
wych srodkow czyszczacych, szczegolnie w ramach zasto-
sowan gospodarczych lub przemystowych, np. w ramach
pielegnaciji i czyszczenia zmywarki, w zmywarce nie wolno
nigdy umieszczac czesci wykonanych z aluminium (np. fil-
trow ttuszczu okapow kuchennych, garnkow aluminiowych).

/A OSTRZEZENIE - Ryzyko odniesienia obrazen!
m Otwarte drzwiczki urzadzenia mogg spowodowac zranienie.

» W celu wykluczenia wypadku, np. wskutek potkniecia, nale-
zy otwierac drzwiczki urzgdzenia tylko w celu wtozenia na-
czyn do zmywarki lub wyjecia naczyn ze zmywarki.

» Nie siadac i nie stawac na otwartych drzwiczkach urzadze-

nia.
m Noze i przybory posiadajgce ostre czubki mogg powodowac
zranienia.

» Noze i inne przybory z ostrymi czubkami nalezy wktadac¢ do
koszyka na sztucce z ostrzami skierowanymi w doét albo
uktadac¢ poziomo na potce na noze lub w szufladzie na
sztucce.
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/A OSTRZEZENIE - Ryzyko oparzenia!
Po otwarciu drzwiczek w czasie wykonywania programu z
urzgdzenia moze wytrysng¢ gorgca woda.
» Podczas wykonywac¢ programu nalezy otwiera¢ drzwiczki
ostroznie.

/\ OSTRZEZENIE - Ryzyko porazenia pradem!
® \Wnikajgca wilgo¢ moze prowadzi¢ do porazenia prgdem.
» Uzywac urzgdzenia wytgcznie w zamknietych pomieszcze-
niach.
» Nigdy nie narazaC urzadzenia na dziatanie wysokiej tempe-
ratury i wilgoci.
» Nie uzywac¢ do czyszczenia urzgdzenia myjek parowych ani
cisnieniowych.
m Uszkodzona izolacja lub uszkodzony przewdd sieciowy stano-
wig powazne zagrozenie.
» Nigdy nie dopuszczac¢ do kontaktu przewodu przytgczenio-
wego z gorgcymi czesciami urzgdzenia lub zrodtami ciepta.
» Nigdy nie dopuszczac¢ do kontaktu przewodu przytgczenio-
wego z przedmiotami zakoniczonymi ostrym czubkiem i
ostrymi krawedziami.
» Nigdy nie zatamywag, nie zgniata¢ ani nie modyfikowacd
przewodu przytgczeniowego.

/A OSTRZEZENIE - Ryzyko oparzen!
Otwoér wydmuchowy zbiornika na zeolit silnie sie nagrzewa i
moze spowodowac oparzenie.
» Nigdy nie dotyka¢ otworu wydmuchowego zbiornika na ze-
olit.



Bezpieczenstwo pl

Uszkodzone urzadzenie

Jezeli urzadzenie jest uszkodzone, nalezy sie zastosowac do za-
sad bezpieczenstwa.

/A OSTRZEZENIE - Ryzyko porazenia pradem!
m Uszkodzone urzgdzenie lub uszkodzony przewod przytgcze-
niowy stanowig zagrozenie.

» Nigdy nie wigcza¢ uszkodzonego urzadzenia.

» Nigdy nie uzywac urzgdzenia, jezeli jego powierzchnia jest
peknieta lub ztamana.

» Nigdy nie ciggngc¢ za przewod przytgczeniowy, aby odtgczy¢
urzgdzenie od sieci. Zawsze ciggngc¢ za wtyczke przewodu
przytgczeniowego.

» W przypadku uszkodzenia urzgdzenia lub przewodu przyta-
czeniowego nalezy natychmiast wyciggnac wtyczke przewo-
du przytaczeniowego lub wytgczy¢ bezpiecznik w skrzynce
bezpiecznikowej i zamkngc¢ zawor wody.

» "Wezwac serwis." = Strona 68

» Naprawy urzgdzenia mogg by¢ wykonywane wytgcznie
przez wykwalifikowany personel.

® Nieprawidtowo przeprowadzane naprawy stanowig powazne
zagrozenie.

» Naprawy urzgdzenia mogg by¢ wykonywane wytgcznie
przez wykwalifikowany personel.

» Do naprawy urzgdzenia nalezy uzywac wytgcznie oryginal-
nych czesci zamiennych.

» W przypadku uszkodzenia przewodu zasilajgcego tego urzg-
dzenia nalezy go wymieni¢ na specjalny przewdd przytacze-
niowy dostepny u producenta lub w jego serwisie.
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Zagrozenia dla dzieci

Jezeli w gospodarstwie domowym mieszkajg dzieci, nalezy prze-
strzegac okreslonych zasad bezpieczenstwa.

/A OSTRZEZENIE - Ryzyko uduszenia sie!

10

m Dzieci mogg sobie naciggna¢ materiaty opakowania na gtowe

lub zawing¢ sie w nie i udusic sie.

» Materiaty z opakowania nalezy trzymac poza zasiegiem
dzieci.

» Nie pozwala¢ dzieciom na zabawe opakowaniem, a szcze-
golnie folia.

Dzieci moga potkng¢ drobne czesci lub zadtawi¢ sie nimi, co

moze doprowadzi¢ do uduszenia.

» Drobne czesci nalezy trzymac poza zasiegiem dzieci.

» Nie nalezy pozwala¢ dzieciom na zabawe drobnymi czescia-
mi.

OSTRZEZENIE — Ryzyko uszczerbku na zdrowiu!

Dzieci moga sie zamkngC¢ w urzgdzeniu i narazi¢ sie na smier-

telne niebezpieczenstwo.

» Odtgczy¢ wtyczke przewodu sieciowego zuzytego urzadze-
nia od gniazda sieciowego, a nastepnie przecig¢ przewod
sieciowy i zniszczy¢ zamek drzwi urzgdzenia, uniemozliwia-
jac ich zamkniecie.

OSTRZEZENIE - Ryzyko zmiazdzenia!

W przypadku urzgdzen zabudowanych nad szafkami dzieci

mogq sie zakleszczy¢ pomiedzy drzwiczkami urzgdzenia i

drzwiami znajdujgcej sie nizej szafki.

» Przy otwieraniu i zamykaniu drzwiczek nalezy zwracac¢ uwa-
ge na dzieci.

OSTRZEZENIE — Ryzyko oparzen chemicznych!

Nabtyszczacze i srodki czyszczgce mogg powodowac che-

miczne oparzenia ust, gardta i oczu.

» Uniemozliwi¢ dzieciom dostep do nabtyszczaczy i produk-
tow czyszczacych.
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» Uniemozliwi¢ dzieciom dostep do otwartego urzgdzenia.
Woda znajdujgca sie w komorze zmywania nie nadaje sie
do picia. Mogg sie w niej znajdowac resztki srodka czysz-
Cczgacego i nabtyszczacza.

/A OSTRZEZENIE - Ryzyko odniesienia obrazen!
Mate palce dzieci mogg sie zakleszczy¢ w otworach pojemni-
ka na tabletki do zmywarki, co moze doprowadzi¢ do zranie-
nia.
» Uniemozliwi¢ dzieciom dostep do otwartego urzgdzenia.

/A OSTRZEZENIE - Ryzyko uduszenia sie!
Dzieci mogg sie zamkng¢ w urzgdzeniu i udusic.
» Uzywac zabezpieczenia przed dzie¢mi, jezeli funkcja ta jest
dostepna.
» Nigdy nie pozwalac¢ dzieciom na zabawe urzadzeniem i jego
obstuge.

11
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Wykluczanie szkod mate-
rialnych

Bezpieczna instalacja

Podczas instalacji urzadzenia nalezy
przestrzegac tych wskazowek.

UWAGA!

= Nieprzepisowe sposoby instalaciji
urzgdzenia mogg spowodowac
zranienia.

» W razie zabudowy zmywarki pod
lub nad innymi urzgdzeniami go-
spodarstwa domowego nalezy
sie zastosowac¢ do wskazdéwek
dotyczgcych zabudowy w pota-
czeniu ze zmywarkg, zawartych
w instrukcji montazu odpowied-
niego urzadzenia.

» Jezeli nie sg dostepne informa-
cje lub instrukcja montazu nie
zawiera odpowiednich wskazo-
wek, nalezy sie skontaktowac z
producentem odpowiedniego
urzadzenia, aby sprawdzi¢ moz-
liwosé zabudowy zmywarki pod
lub nad tym urzadzeniem.

» Jezeli producent nie udostepnit
zadnych innych informacji, zmy-
warki nie wolno zabudowywad
pod ani nad tymi urzgdzeniami
gospodarstwa domowego.

» W celu zapewnienia bezpieczne-
go uzytkowania wszystkich urza-
dzen gospodarstwa domowego
nalezy sie ponadto zastosowac
do instrukcji montazu zmywarki.

» Zmywarki nie nalezy zabudowy-
wac pod ptytg grzewcza.

» Nie instalowacé zmywarki w po-
blizu Zrédet ciepta, np. grzejni-
kow, piecow akumulacyjnych,
piecow lub innych urzgdzen wy-
dzielajgcych ciepto.

12

= Zmodyfikowane lub uszkodzone
weze wodne mogg spowodowac
uszkodzenia materialne i uszko-
dzenia urzgdzenia.

» Nigdy nie zatamywac, zgniatac,
modyfikowac ani przecinac prze-
wodu sieciowego.

» Uzywad tylko dostarczonych z
urzgdzeniem wezy wodnych lub
oryginalnych wezy zamiennych.

» Nigdy nie uzywac ponownie uzy-
wanych juz wczesniej wezy wod-
nych.

m Zbyt niskie lub zbyt wysokie cisnie-
nie wody moze mie¢ negatywny
wptyw na dziatanie urzgdzenia.

» Upewnic¢ sie, ze cisnienie wody
w instalacji wodociggowej wyno-
si co najmniej 50 kPa (0,5 bar) i
maksymalnie 1000 kPa
(10 bar).

» Jesli cisnienie wody przekracza
podang warto$¢ maksymalna,
nalezy zainstalowac¢ zawor re-
dukcyjny miedzy przytgczem wo-
dy pitnej a zestawem wezy urza-
dzenia.

Bezpieczne uzytkowanie

Podczas uzytkowania urzadzenia na-
lezy przestrzegac tych wskazowek.

UWAGA!
= \Wydostajgca sie z urzgdzenia para
wodna moze uszkodzi¢ meble.

» Przed otwarciem urzgdzenia po
zakonczeniu programu nalezy
zaczekac, az urzadzenie osty-
gnie.

® S0l specjalna do zmywarek moze
spowodowac uszkodzenie komory
zmywania wskutek korozji.

» Napetnia¢ pojemnik na sdl spe-
cjalng bezposrednio przed uru-
chomieniem programu, aby za-
pewni¢ jej wyptukanie z komory
zmywania.



® Srodek czyszczgcy moze uszko-
dzi¢ zmiekczacz wody.

» Zbiornik zmiekczacza wody na-
lezy napetnia¢ tylko solg specjal-
na do zmywarek.

m Njeodpowiednie srodki czyszczace
mogg uszkodzi¢ urzadzenie.

» Nie stosowac urzgdzen myjek
parowych.

» Nie uzywac gabek o szorstkigj
powierzchni i sSrodkéw do szoro-
wania, aby nie dopusci¢ do
uszkodzenia powierzchni.

» W przypadku zmywarek z fron-
tem wykonanym ze stali nie-
rdzewnej nie nalezy stosowac
Sciereczek gabczastych lub na-
lezy kilkakrotnie ptukac takie
Sciereczki przed pierwszym uzy-
ciem.

Ochrona srodowiska i
oszczednos¢

Usuwanie opakowania

Materiaty opakowaniowe sg przyjazne
dla srodowiska i nadajg sie do recy-
klingu.

» Poszczegdline elementy utylizowac
zgodnie z rodzajem materiatu.

Oszczedzanie energii

Urzadzenie uzytkowane zgodnie z ty-
mi wskazdowkami zuzywa mniej pradu
i wody.

Nalezy uzy¢ programu Eco 50°.

+ Program Eco 50° jest programem
energooszczednym i przyjaznym
dla srodowiska.

- "Programy", Strona 21

Ochrona srodowiska i oszczednos¢  pl

Zmieni¢ ustawienie czujnika na stan-
dardowe.

+ Redukuje to wartosci zuzycia.
- "Czujniki", Strona 14

Zeolitowy system suszacy automa-

tycznie zwieksza oszczednosc¢ ener-

qgii.

+ — "Suszenie z uzyciem zeolitu @",
Strona 13

Suszenie z uzyciem zeolitu @

Urzadzenie jest wyposazone w po-
jemnik zawierajgcy zeolit. Zeolitowy
system suszgcy umozliwia oszcze-
dzanie energii.

Zeolit to minerat, ktéry akumuluje wil-
goc i energie cieplna, a nastepnie
moze je oddawad.

W fazie czyszczenia energia cieplna
wykorzystywana jest do podgrzewa-
nia wody i osuszania mineratu.

W fazie suszenia wilgo¢ pochodzaca
z komory zmywania jest wchtaniana
przez minerat, ktéry oddaje jednocze-
Snie energie cieplng. Energia cieplna
jest przekazywana do komory zmywa-
nia razem z suchym powietrzem.
Umozliwia to szybkie i skuteczniejsze
suszenie.

Zeolitowy system suszacy jest wiec
bardzo energooszczedny.

Wskazowka: Aby nie zaktdcac dzia-
tania zeolitowego systemu suszgce-
go, nie nalezy stawia¢ naczyn bezpo-
Srednio przed otworem ssgcym |
otworem wydmuchowym tego syste-
mu.

Nie stawia¢ naczyn wrazliwych na
temperature bezposrednio przed
otworem ssgcym i otworem wydmu-
chowym zmywarka na zeolit.

- "Urzgdzenie", Strona 17

13



pl Ochrona srodowiska i 0szczednosc¢

Czujnik jakosci wody

Czujnik jakosci wody to optyczny
przyrzad pomiarowy (fotokomaorka)
mierzacy stan zmetnienia wody. Czuj-
nik jakosci wody umozliwia oszcze-
dzanie wody.

Czujnik jakosci wody jest uzywany

w zaleznosci od specyfiki wybranego
programu. W razie silnego zabrudze-
nia woda zostaje odpompowana i za-
stgpiona czystg woda. Jezeli stopien
zabrudzenia jest mniejszy, woda uzy-
ta do ptukania zostaje wykorzystana
ponownie do nastepnego zmywania,
co umozliwia zmniejszenie zuzycia
wody o 3-6 litrow. W programach au-
tomatycznych do stopnia zabrudzenia
dopasowywane sg temperatura i czas
trwania programu.

Czujniki

System czujnikdw dopasowuje prze-
bieg i intensywnos¢ programow auto-
matycznych do ilosci i rodzaju zabru-
dzen.

System czujnikdw posiada rézne
stopnie czutosci, ktére mozna zmie-
nia¢ w menu ustawiert podstawo-
wych.

- "Zmiana ustawieri podstawowych”,
Strona 44

Poziom czuto-  Opis
$ci czujnika

Dopasowuije intensywnoscé
programu juz przy niewiel-
kich ilosciach brudnych na-
czyn w celu skutecznego
usuniecia resztek potraw.
Zuzycie energii elektrycz-
nej i wody zostaje odpo-
wiednio dopasowane.

Wrazliwe

Poziom czuto-  Opis
$ci czujnika

Standard Optymalne ustawienie dla
wsadow mieszanych i du-
zych ilosci brudu. Energo-
o0szczedne i wodooszczed-

ne.

14

Dopasowuije intensywnoscé
programu do utrudnionych
warunkow zmywania, np.
usuwania przyschnietych
resztek potraw. Ustawienie
zalecane rowniez przy sto-
sowaniu biologicznych lub
ekologicznych srodkow
czyszczacych zawieraja-
cych mnigjsze ilosci sub-
stancji czynnych. Zuzycie
energii elektrycznej i wody
zostaje odpowiednio dopa-
sowane.

Bardzo wrazliwe

Efficient Dry

Drzwiczki urzadzenia otwierajg sie
podczas fazy suszenia automatycz-
nie. Zapewnia to wyjgtkowo energo-
o0szczedne suszenie.

Aby zapewni¢ optymalny rezultat su-
szenia, nalezy przed wyjeciem na-
czyn zaczekadé na zakonczenie pro-
gramu. Program jest zakonczony,
gdy wyswietlacz pokazuje "Koniec".
Gdy funkcja automatycznego otwiera-
nia drzwiczek jest nieaktywna, wzra-
sta zuzycie energii i faza suszenia zo-
staje przewaznie skrécona.

— "Przeglad ustawieri podstawo-
wych" Strona 42



Ustawianie i podigczanie

Zakres dostawy

Po rozpakowaniu nalezy sprawdzic¢
wszystkie czesci pod katem ewentu-
alnych uszkodzen podczas transpor-
tu.

W razie reklamacji nalezy zwrdcic sie
do punktu zakupu lub naszego serwi-
su.

Uwaga: W zaktadzie produkcyjnym
zostata przetestowana prawidtowos¢
dziatania zmywarki. Po tescie na
urzagdzeniu mogty pozostacé plamy
wodne. Plamy wodne znikajg po
pierwszym procesie zmywania.

Dostawa obejmuje nastepujgce cze-
Sci:

= /mywarka

Instrukcja obstugi

Instrukcja montazu

Gwarancja

Materiat montazowy

Blacha parochronna

Lejek utatwiajgcy napetnianie solg
Kabel sieciowy

Skrécona instrukcja obstugi

Ustawianie i podigczanie
urzadzenia

Urzadzenie podblatowe lub urzadze-
nie integrowane mozna montowac w
jednostce kuchennej miedzy sciana-
mi drewnianymi i Scianami wykonany-
mi z tworzywa sztucznego. Jezeli
urzgdzenie ma zosta¢ ustawione w
kuchni pdzniej jako urzadzenie stojag-
ce, musi ono zosta¢ zabezpieczone
przed przewrdceniem, np. przez przy-
mocowanie Srubami do sciany albo

Ustawianie i podtaczanie pl

zabudowe pod ciggtym blatem robo-
czym, ktéry jest trwale potgczony z
sgsiednimi szafkami.

1. "Przestrzegac zasad bezpieczen-
stwa." — Strona 4

2. "Przestrzega¢ wskazowek dotycza-
cych podtgczania urzgdzenia do
sieci elektrycznej." = Strona 16

3. Sprawdzi¢ zakres dostawy i stan
urzgdzenia.

4. Wymagane wymiany montazowe
sg podane w instrukcji montazu.

5. Po ustawieniu urzadzenie nalezy
wypoziomowac przy uzyciu regulo-
wanych nozek.

Zapewni¢ stabilne ustawienie.

6. "Zainstalowacd przytgcze kanaliza-
cji." = Strona 15

7. "Zainstalowac przytacze wody pit-

nej." — Strona 16

Podtaczy¢ urzgdzenie do zrodta

pradu.

0

Przytacze kanalizaciji

Podtaczy¢ urzadzenie do przytacza
kanalizacyjnego, aby umozliwi¢ od-
ptyw brudnej wody.

Instalacja przytacza kanalizaciji

1. Wymagane czynnosci sg opisane
w dostarczonej z urzadzeniem in-
strukcji montazu.

2. Potgczy¢ waz odptywowy z kroc-
cem odptywowym syfonu przy uzy-
ciu dostarczonych z urzadzeniem
czesci.

3. Uwazac, by waz odptywowy nie byt
zatamany, przygnieciony ani zape-
tlony.

4. Uwazac, by odptyw wody nie byt
blokowany przez pokrywe w przyta-
czu kanalizacii.

15



pl Ustawianie i podtgczanie

Przytacze wody pitnej

Potgczy¢ urzadzenie z przytaczem
wody pitnej.

Instalacja przytacza wody pitnej

Uwaga

= W przypadku wymiany urzadzenia
nalezy uzy¢ nowego weza dopty-
wowego dla wody.

1. Wymagane czynnosci sg opisane
w dostarczonej z urzadzeniem in-
strukcji montazu.

2. Podtgczy¢ urzadzenie do przytgcza
wody pitnej przy uzyciu dostarczo-
nych z urzgdzeniem czesci.

Uwzgledni¢ "dane techniczne"
— Strona 69.

3. Uwazad, by przytgcze wody pitnej
nie byto zatamane, przygniecione
ani zapetlone.

Przytacze elektryczne

Podtaczy¢ urzadzenie do sieci elek-
trycznej.

Podiaczanie urzagdzenia do sieci

elektrycznej

Uwagi

m Nalezy przestrzegac¢ "zasad bez-
pieczenstwa" — Strona 5.

m Urzgdzenie nalezy podtgczac wy-
tgcznie do sieci zapewniajgcej na-
piecie przemienne w przedziale
220 -240 Vi 50 Hz lub 60 Hz.

= Nalezy pamietac, ze system zabez-
pieczajacy przed wyptywem wody
funkcjonuje tylko, gdy urzadzenie
jest zasilane prgdem.

1. Podtgczy¢ wtyczke przewodu zasi-
lajgcego do gniazda sieciowego w
urzgdzeniu.

2. Podtgczy¢ wtyczke przewodu sie-
ciowego urzadzenia do gniazda
sieciowego znajdujgcego sie w po-
blizu urzadzenia.

16

Wymagane parametry sieci elek-
trycznej sg podane na tabliczce
znamionowe;j.

. Sprawdzi¢, czy wtyczka jest stabil-

nie potgczona z gniazdem siecio-
wym.



Poznawanie urzadzenia pl

Poznawanie urzadzenia

Urzadzenie
W tym miejscu mozna znalez¢ przeglad czesci urzadzenia.

BREE B
WIN|- O

B8 & &

B

e
:
—J

/A Srse s assit 2 \\

; (— —
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Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa z "numerem produktu (E-Nr) i
numerem fabrycznym (FD-Nr)" — Strona 68.
Te dane sg potrzebne w razie kontaktu z "serwisem"
— Strona 68.

' Zaleznie od wyposazenia urzadzenia
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pl Poznawanie urzadzenia

Pojemnik na Srodek czyszczacy

Pojemnik na Srodek czyszczacy nalezy napetic "srod-
kiem czyszczacym" — Strona 34.

Dolny kosz na naczynia

"Dolny kosz na naczynia" — Strona 26

Zbiornik na sol specjalng

ool

Zbiornik na sl specjalng nalezy napetniac solg spe-
cjalng.
— "Zmiekczacz wody", Strona 30

Dolne ramie spryskujace

&

Dolne ramie spryskujace czysci naczynia w dolnym
koszu na naczynia.

Jezeli jakos¢ zmywania naczyn nie jest optymalna, na-
lezy wyczysSci¢ ramiona spryskujace.

— "Czyszczenie ramion spryskujgcych”, Strona 50

Pojemnik na tabletki do zmywarki

W trakcie procesu zmywania tabletki wypadajg auto-
matycznie z pojemnika na srodek czyszczacy do po-
jemnika na tabletki, gdzie mogq sie optymalnie roz-
puszczac.

Gorny kosz na naczynia

Gorny kosz na naczynia

Szuflada na sztucce

"Szuflada na sztucce" — Strona 26

EmotionLight Oswietlenie wewnetrzne urzadzenia.
— "Przeglad ustawien podstawowych", Strona 42
Potki’ "Potki" — Strona 27

-
NS BN &

Gorne ramie spryskujace

Gorne ramie spryskujace czysci naczynia w gornym
koszu na naczynia.

Jezeli jakos¢ zmywania naczyn nie jest optymalna, na-
lezy wyczysci¢ ramiona spryskujace.

— "Czyszczenie ramion spryskujacych”, Strona 50

Otwor ssacy zmywarka na zeolit

Otwdr ssacy jest koniecznym elementem "zeolitowego
systemu suszacego" — Strona 13.

Otwor wydmuchowy zbiornika na
zeolit

Otwor wydmuchowy jest koniecznym elementem "ze-
olitowego systemu suszacego" — Strona 13.

System filtrujacy

"System filtrujgcy" — Strona 49

BN & &

Zbiornik nabtyszczacza

Zbiornik na nabtyszczacz nalezy napetniac nabtyszcza-
czem.
— "Dozownik nabtyszczacza", Strona 32

! Zaleznie od wyposazenia urzadzenia

Elementy obstugowe

Panel obstugi stuzy do sterowania funkcjami urzadzenia i zapewnia informacje

0 jego stanie.

Niektdre przyciski umozliwiajg wykonywanie kilku réznych funkcji.

18
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Przycisk WEACZ/WYLACZ O przycisk  "Wiaczanie urzadzenia' — Strona 39

Reset Reset 4 sec.

"Wytaczanie urzadzenia" — Strona 41
"Anulowanie programu" — Strona 40

Przyciski programow

"Programy" — Strona 21

o)

Przycisk informacji ..d.

Po nacisnieciu przycisku ..i.. wyswietlacz pokazu-
je informacje o wybranych programach, funk-
cjach dodatkowych i ustawieniach podstawo-
wych. .

Naciskanie przycisku ... przez ok. 3 sekund
otwiera menu.

— "Zmiana ustawien podstawowych",

Strona 44

B

Wyswietlacz

WysSwietlacz pokazuje informacje o programach,
funkcjach dodatkowych lub ustawieniach podsta-
wowych. Wyswietlacz i przyciski ustawiania war-
tosci umozliwiajg dokonywanie zmian ustawien
podstawowych.

— "Zmiana ustawien podstawowych",

Strona 44

Wskaznik WLAN

"Home Connect" — Strona 44

Przyciski ustawiania wartosci

"Zmiana ustawien podstawowych" — Strona 44

Ustawianie czasu

"Ustawianie czasu wiaczenia" — Strona 40

Remote Startd

— "Remote Startd" Strona 46

olfel ool

Przycisk Start Start

"Wiaczanie programu" — Strona 40

N

aleznie od wyposazenia urzadzenia
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Poznawanie urzadzenia

kowe

"Programy" — Strona 21
"Funkcje dodatkowe" — Strona 23

Przyciski programow i funkcje dodat-
11

Przyciski <>

Te przyciski stuza do przewijania opcji urzadzen
podstawowych.

— "Zmiana ustawieri podstawowych",

Strona 44

S

Wyswietlacz'

WysSwietlacz pokazuje informacje o programach,
funkcjach dodatkowych lub ustawieniach podsta-
wowych. Wyswietlacz i przyciski ustawiania war-
tosci umozliwiajg dokonywanie zmian ustawien
podstawowych.

— "Zmiana ustawien podstawowych",

Strona 44

=
w

Wskaznik Remote Start *

Jezeli funkcja zostata uaktywniona i urzadzenie
jest sterowane za posrednictwem aplikacji Ho-
me Connect, Swieci wskaznik na urzadzeniu.

Otwieracz drzwiczek

"Otworzy¢ drzwiczki urzadzenia." — Strona 39

Wskaznik braku soli specjalng;

"Zmiekczacz wody" — Strona 30

BEE

Wskaznik braku nabtyszczacza

"Dozownik nabtyszczacza" — Strona 32

20
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Programy pl

Programy

W tym miejscu mozna znalez¢ prze-
glad programoéw oferujgcych mozli-
wosci ustawiania. W zaleznosci od
konfiguracji urzadzenia dostepne sg
rozne programy, ktére mozna znalez¢
na panelu obstugowym urzadzenia.
Czas trwania programu moze by¢
rozny w zaleznosci od wybranego
programu. Czas trwania programu
zalezy od temperatury wody, ilosci
naczyn, stopnia zabrudzenia naczyn i
wybranej funkcji dodatkowej. Przy wy-

tgczonym dozowniku nabtyszczacza
lub braku nabtyszczacza zmienia sie
czas trwania programu.

Parametry zuzycia sg podane w skro-
conej instrukcji obstugi. Parametry
zuzycia odnoszg sie do normalnych
warunkow uzytkowania i stopnia twar-
dosci wody 13 - 16 °dH. Rdzne czyn-
niki, takie jak np. temperatura wody
lub cisnienie w przewodzie doptywo-
wym, mogg powodowac zmiane po-
danych parametrow.

Program Zastosowanie Przebieg programu Funkcje dodat-
kowe
& Naczynia: Intensywnie: Wszystkie
o ® zmywanie garnkow, pa- ™ Zmywanie wstepne — "Funkcje dodat-
Intensywny 70 telni, odpornych naczyn = Zmywanie 70°C kowe",
i sztucecow. = Piukanie posrednie Strona 23
Stopien zabrudzenia: = Pjukanie nabfyszczaja-
= zmywanie silnie przylega- ce 50°C
jacych, przypalonych, = Suszenie
przyschnigtych lub zawie-
rajgcych skrobie albo
biatko resztek potraw.
Auto Naczynia: Optymalizacja sensorem: Wszystkie
Auto 45-65° = zmywanie mieszanych = podlega optymalizacii — "Funkcje dodat-
naczyn i sztuccow. przez czujniki odpowied-  kowe",
Stopien zabrudzenia: nio do stopnia zabrudze-  Strona 23
= zmywanie lekko przy- nia wody z ptukania.
schnietych, typowych dla
gospodarstw domowych
resztek potraw.
ECO Naczynia: Najoszczedniejszy program:  Wszystkie
Fco 50° = zmywanie mieszanych = /mywanie wstepne — "Funkcje dodat-
naczyn i sztuécow. = /mywanie 50°C kowe",
Stopien zabrudzenia: = Piukanie posrednie Strona 23
= zmywanie lekko przy- = Piukanie nabtyszczaja-
schnietych, typowych dla ce 35°C
gospodarstw domowych  m Suszenie

resztek potraw.
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Program Zastosowanie Przebieg programu Funkcje dodat-
kowe

% Naczynia: Optymalizacja dzwiekow: Wszystkie

Nocny 50 = zmywanie mieszanych = /mywanie wstepne — "Funkcje dodat-

naczyn i sztuécow.
Stopien zabrudzenia:
= zmywanie lekko przy-
schnietych, typowych dla

= /mywanie 50°C

= Ptukanie posrednie

m Ptukanie nabtyszczaja-
ce 35°C

kowe",
Strona 23

gospodarstw domowych m Syszenie
resztek potraw.
9 Naczynia: Bardzo delikatny: Ekstra suszenie

= zmywanie delikatnych na-

= Zmywanie wstepne

Strefa intensywna

Szkto 40 czyn, sztuccéw, szktla = Zmywanie 40°C SpeedPerfect+
oraz nieodpornych nawy- = Ptukanie posrednie — "Funkcje dodat-
sokie temperatury naczyn w  Ptukanie nablyszczaja- kowe",

z tworzywa sztucznego. ce 50°C Strona 23
Stopien zabrudzenia: = Syuszenie
= zmywanie lekko przykle-

jonych, Swiezych resztek

potraw.
&, Naczynia: Optymalizacja czasu: Wszystkie
Express 60° = zmywanie mieszanych = /mywanie 60°C — "Funkcje dodat-
naczyn i sztuécow. = Plukanie posrednie kowe",
Stopien zabrudzenia: = Piukanie nablyszczajg-  Strona 23
= zmywanie lekko przy- ce 50°C

schnigtych, typowych dla  m Suszenie

gospodarstw domowych

resztek potraw.

@9 Naczynia: Optymalizacja czasu: Ekstra suszenie

Express 45° = zmywanie delikatnych na- = Zmywanie 45°C — "Funkcje dodat-
czyn, sztuéeow, nieodpor- = Plukanie posrednie kowe",
nych na wysokie tempe-  m Plukanie nablyszczajg-  Strona 23
ratury naczyn z tworzywa ce 50°C
sztucznego i szkfa.

Stopien zabrudzenia:

= zmywanie lekko przykle-
jonych, Swiezych resztek
potraw.

Bf Uzywac tylko przy pustym Pielegnacja maszyny 70°C  Brak

urzadzeniu.

Czyszczenie zmy-
warki

A

Favourite
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Uwaga: Stosunkowo dtugi czas wy-
konywania programu Eco 50° wynika
z dtuzszego czasu namaczania i su-
szenia. Zapewnia to optymalizacje
parametrow zuzycia.

Wskazowki dla instytutéw ba-
dawczych

Instytuty badawcze otrzymajg wska-
zowki dotyczgce badan poréwnaw-
czych, np. zgodne z norma

EN 60436.

Chodzi tutaj o warunki przeprowadza-
nia testow — nie o rezultaty lub para-
metry zuzycia.

Zapytanie poczta elektroniczng na
adres: dishwasher@test-applian-
ces.com

Potrzebny bedzie numer produktu (E-
Nr) i numer fabryczny (FD), oba te
numery znajdujg sie na tabliczce zna-
mionowej umieszczonej na drzwicz-
kach urzadzenia.

Favourite 3¢

Przycisk ¥¥ umozliwia zapisanie jed-
nego potgczenia programu i funkcji
dodatkowe;.

Zapisac¢ program przy uzyciu aplika-
cji Home Connect lub elementéw
urzadzenia.

Fabrycznie przycisk ten jest zaprogra-
mowany na program ptukania wstep-
nego. Ptukanie wstepne jest przysto-
sowane do wszystkich rodzajow na-
czyn. Ptukanie zimna wodg zapewnia
przejsciowe mycie naczyn.

W przypadku pobranych programow i
w nowym fabrycznie urzadzeniu w
aplikacji wyswietlana jest nazwa pro-
gramu. Wyswietlacz pokazuje na
zmiane "App-Program" i pozostajgcy
czas trwania programu.

1

Zaleznie od wyposazenia urzgdzenia

Funkcje dodatkowe pl

Wskazowka: Aplikacja Home Con-
nect umozliwia pobieranie dodatko-
wych programow i ich zapisywanie ja-
ko funkgji przycisku v%.’

Zapisywanie funkcji Favourite 3¢

przy uzyciu elementéw urzadzenia.

1. Nacisnagé O.

2. Nacisngc¢ przycisk pasujgcego pro-
gramu.
- "Programy", Strona 21

3. Nacisng¢ przycisk pasujgcej funk-
cji dodatkowej.
— "Funkcje dodatkowe”,
Strona 23

4. Nacisngc v i przytrzymac przez
ok. 3 sekund.

v Miga wybrany program i funkcja
dodatkowa.

v Miga vs.

v Program i funkcja dodatkowa sg
zapisane.

Wskazowka: W celu zresetowania
programu nalezy uzy¢ aplikacji Home
Connect lub przywrdci¢ ustawienia fa-
bryczne urzadzenia.

- "Przeglad ustawieri podstawo-
wych", Strona 42

Funkcje dodatkowe

W tym miejscu mozna znalez¢ prze-
glad funkcji dodatkowych oferujgcych
mozliwosci ustawiania. W zaleznosci
od konfiguracji urzadzenia dostepne
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sg rézne funkcje dodatkowe, ktore
mozna znalez¢ na panelu obstugo-

wym urzgdzenia.

Funkcja dodat- Zastosowanie

kowa

Speed 4 .

Perfect

SpeedPerfect+

(Czas trwania skraca sie
w zaleznosci od wybra-
Nnego programu zmywa-
nia 0 15% do 75%.
Funkcje dodatkowa
mozna uaktywnic przed
uruchomieniem progra-
mu i w kazdej chwili w
trakcie wykonywania
programu.

Wozrasta zuzycie wody i
energii.

Po wybraniu tej funkcji do-
datkowej funkcja "automa-
tycznego otwierania drzwi-
czek" — Strona 42 be-
dzie nieaktywna przy usta-
wieniu "Witgcz w programie
Eco 50",

Hygiene™ = W celu uzyskania wyz-

Hygiene+

S$zeQo statusu higienicz-
nego urzadzenia i na-
czyn temperatura jest
zwigkszana i utrzymy-
wana na podwyzszo-
nym poziomie przez
szczegolnie diugi okres
czasu.

Ta funkcja nadaje sie
szczegolnie dobrze
zmywanie np. desek do
krojenia lub butelek do
karmienia niemowlat.
Uzywanie tej funkcji
zwigksza poziom higie-
ny.

Wydtuza to czas trwania
programu i zwigksza zu-
Zycie energii.
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Funkcja dodat- Zastosowanie
kowa

® Wigczac przy zatadunku
. mieszanym i silnie oraz
ﬁ;refa intensyw- stabo zabrudzonych na-
czyniach, umieszczajac
np. silniej zabrudzone
garnki i patelnie w ko-
szu dolnym, a normal-
nie zabrudzone naczy-
nia w koszu gornym.
= Cisnienie spryskiwania
w dolnym koszu na na-
czynia jest zwiekszane,
atemperatura maksy-
malna utrzymywana
dtuzej. Wydtuza to czas
trwania programu i
zwieksza zuzycie ener-

gil.

'y =V celu zapewnienia lep-
szej jakosci suszenia
temperatura ptukania
nabtyszczajaceqo jest
zwigkszana, a faza su-
szenia wydtuzana.

= Tafunkcja nadaje sie
szczegolnie dobrze do
suszenia czesci wyko-
nanych z tworzywa
sztucznego.

= /wieksza lekko zuzycie
energii i wydtuza czas
trwania programu.

Ekstra suszenie

Wyposazenie

W tym miejscu mozna znalez¢ prze-
glad mozliwego wyposazenia urza-
dzenia i jego funkcji.

Wyposazenie jest zalezne od posia-
danego wariantu urzadzenia.



Gorny kosz na naczynia

Do gdérnego kosza na naczynia nale-
zy wktadac filizanki i szklanki.

Aby uzyskac¢ miejsce na wieksze na-
czynia, mozna zmieni¢ wysokosé gor-
nego kosza na naczynia.

Ustawianie gérnego kosza na
naczynia dzwigniami bocznymi
Aby umozliwi¢ zmywanie w koszach
na naczynia wiekszych naczyn, nale-
zy ustawi¢ wysokos¢ goérnego kosza
na naczynia.

1. V\/yciagnao’ gorny kosz na naczy-
nia.

2. Aby uniemozliwi¢ nagte wypadnie-
cie kosza na naczynia w dot, przy-
trzymywac¢ go z boku za gorng kra-
wedz.

Wyposazenie pl

3. Wcisng¢ dzwignie po lewej i pra-
wej stronie zewnetrznej strony ko-
sza na naczynia do wewnatrz.

Koszt na naczynia moze lekko
opasc.

4. Rowno opuscic lub podniesé kosz
na naczynia na odpowiedni po-
ziom.

- "Wysokosci kosza na naczynia”,
Strona 29

Upewnic¢ sie, ze goérny kosz na na-

czynia znajduje sie po obydwdch

stronach na tej samej wysokosci.
5. Wsunac¢ kosz na naczynia.
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Dolny kosz na naczynia Szuflada na sztu¢ce
Do dolnego kosza na naczynia nale- Sztuéce umieszczac w szufladzie na
zy wktadac¢ garnki i talerze. sztucce.

|

v 7

4
Duze talerze o $rednicy do 31 cm Sztuéce uktadac z czubkami i ostrza-
wktadac¢ w sposdb pokazany na ry- mi skierowanymi w dot.
sunku do dolnego kosza na naczy- Aby uzyskacé wiecej miejsca na wyz-
nia. sze i szersze sztuc¢ce, mozna zmody-

fikowac szuflade na sztucce.

Modyfikacja szuflady na sztu¢ce

Aby uzyskac¢ wiecej miejsca na wyz-
sze i szersze sztué¢ce, mozna opuscic
boczne podpdrki i ztozy¢ przednie
rzedy kolcow.

1. Aby opusci¢ boczng podpdrke, na-
cisng¢ dzwignie do przodu @ |
opusci¢ boczng podpdrke @.

2. Aby ztozy¢ przednie rzedy kolcow,
nalezy nacisng¢ dzwignie do przo-
du i ztozyé kolce ®.
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Wyposazenie pl

Wskazowka ] Sktadane kolce

Aby ustawi¢ szuflade na sztucce z ] o ] _
powrotem w pierwotnej pozycji, pod- Kolcow nalezy uzywac do stabilnego
nies¢ boczng podpodrke do gory tak, rozmieszczania naczyn, np. talerzy.

by zostata styszalnie zablokowana.

Aby utatwi¢ sobie rozmieszczenie
o garnkow, misek czy kieliszkdw, kolce
Potki mozna jednak ztozyé.’

Potki oraz miejsca pod nig mozna Skladanie kolcow®
uzywac do rozmieszczania matych fi- e . .
lizanek oraz szklanek lub duzych Jezeli kolce nie sg potrzebne, mozna
sztuécow, takich jak np. chochle czy je ztozy¢.

sztuéce potmiskowe. 1. Nacisngé¢ dzwignie do przodu @ i
ztozy¢ kolce @.

Jezeli potka nie jest potrzebna, moz- 2. Jezeli kolce sg znowu potrzebne,
na ja podniesc i ztozyc. podniesé je.
v Kolce zostajg styszalnie zabloko-
wane.

' Zaleznie od wyposazenia urzadzenia
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Extra Clean Zone

Strefa Extra Clean Zone w gornym
koszu na naczynia stuzy do delikatne-
go, doktadnego czyszczenia brud-
nych naczyn, np. misek na muesli.

Ustawianie strefy Extra Clean Zone

Uwaga: Gdy urzadzenia pracuje z

wigczong strefg Extra Clean Zone,

zwiekszajg sie jego parametry zuzy-

cia.

1. V\_/yciagnao’ gorny kosz na naczy-
nia.

2. Ustawi¢ zasuwe w pozycji ON albo
OFF.

-~ N/

3. Wsunac¢ gorny kosz na naczynia.

Czyszczenie strefy Extra Clean
Zone

Kamien i zanieczyszczenia pochodzg-
ce z wody uzytej do zmywania mogag
zatykac dysze.
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Uwaga: Urzgdzenia nalezy zawsze
uzywac z zamontowang strefg Extra
Clean Zone.

1. Wyciagna¢ gorny kosz na naczy-
nia.

2. Pociggnac¢ zaczep strefy Extra Cle-
an Zone do goéry @ i zdjg¢ do
przodu @.

3. Ustawi¢ zasuwe w pozycji ON.

4. Umy¢ pod biezgcg woda.

5. Zawiesi¢ i zablokowac strefe Extra
Clean Zone w gérnym koszu na
naczynia @.

Zwroci¢ uwage, czy elementy pod-
wieszajgce znajdujg sie w prawi-
dtowej |fozycéi. .

v Strefa Extra Clean Zone zostaje
styszalnie zablokowana @.

6. Wsunac¢ gorny kosz na naczynia.



Wysokosci kosza na naczynia

Przed pierwszym uzyciem pl

Kosze na naczynia nalezy ustawi¢ na odpowiednig wysokosc.

Wysokos¢ urzadzenia 81,5 cm z szufladg na sztuéce

Poziom Kosz gorny Kosz dolny
1 maks. g 16.cm 31cm

2 maks. @ 18,5¢cm 27,5¢cm

3 maks. @ 21cm 25cm

Przed pierwszym uzyciem

Dokonac ustawienn wymaganych
przed pierwszym uruchomieniem.

Pierwsze uruchomienie urza-
dzenia

Przy pierwszym uruchomieniu urza-
dzenia lub po przywrdceniu jego
ustawien fabrycznych konieczne jest
dokonanie ustawien.

Wskazowka: Potgczy¢ urzgdzenie z
urzadzeniem mobilnym. Aplikacja Ho-
me Connect umozliwia wygodne do-
konywanie ustawien.

— "Szybkie uruchamianie funkcji Ho-
me Connect”, Strona 45

Wymaganie: "Urzgdzenie jest usta-

wione i podtaczone." — Strona 15

1. "Napetni¢ zbiornik solg specjalng."
— Strona 31

2. "Napetni¢ ptynem nabtyszczajg-
cym." — Strona 32

3. Wigczy¢ urzadzenie.

v Wyswietlacz pokazuje ustawienia
wymagane przed pierwszym uru-
chomieniem urzadzenia.

4. Nacisng¢ > odpowiednig ilos¢ razy,
az wyswietlacz pokaze zgdane
ustawienie.

Uwaga: Jezeli przy pierwszym uru-
chomieniu urzadzenia wybrana zo-
stata funkcja Home Connect, nale-
zy dokonac¢ dodatkowych ustawien
przy uzyciu aplikacji Home Con-
nect zainstalowanej na urzadzeniu
mobilnym.

Ustawiert wymaganych przy pierw-
szym uruchomieniu urzadzenia |
dalszych "ustawien podstawowych"
— Strona 42 mozna w kazdej
chwili dokonac¢ przy uzyciu ele-
mentow obstugowych urzgdzenia
albo przy uzyciu aplikacji Ho-

me Connect w urzadzeniu mobil-
nym.

. Nacisna¢ — lub + odpowiednig

ilos¢ razy, az wyswietlacz pokaze
odpowiednig wartosc.

Mozliwa jest zmiana roznych usta-
wien.

. Naciska¢ przycisk ..i.. przez ok.

3 sekund, aby zapisac¢ ustawienia.

. "Napetni¢ zbiornik srodkiem czysz-

czacym" — Strona 34.

Uruchomi¢ program o najwyzszej
temperaturze zmywania bez na-
czyn.

Ze wzgledu na to, ze w urzadzeniu
mogty pozostac resztki wody i inne
pozostatosci, przed pierwszym uzy-
ciem urzadzenia zalecamy wykona-
nie cyklu zmywania bez naczyn.
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pl Zmiekczacz wody

Zmiekczacz wody

Twarda, zawierajgca wapn woda po-
zostawia na naczyniach i w komorze
zmywania resztki zwigzkéw wapnia,
ktére moga spowodowac zatkanie
elementoéw urzgdzenia.

W celu zapewnienia wysokiej jakosci
zmywania mozna zmiekczacé uzywang
wode przy uzyciu zmiekczacza i soli
specjalnej. W celu wykluczenia
uszkodzen urzadzenia nalezy zawsze
zmiekczac wode, ktdrej stopien twar-
dosci przekracza 7 °dH.

Przeglad ustawien twardosci wody

W tym miejscu mozna znalez¢ przeglad mozliwych ustawien twardosci wody.
Informacje o stopniu twardosci wody mozna uzyskac¢ w lokalnym przedsiebior-

stwie wodociggowym lub zmierzy¢ specjalnym miernikiem.

Stopien twardosci Przedziat twardosci  mmol/l Wartos¢ ustawienia
wody °dH

0-6 migkka 0-11 0-6

7-8 migkka 12-14 7-8

9-10 Srednio twarda 15-18 9-10

11-12 Srednio twarda 19-21 11-12

13-16 Srednio twarda 2,2-29 13-16

17-21 twarda 30-37 17-21

22-30 twarda 38-54 22-30

31-50 twarda 55-89 31-50

Uwaga: Ustawi¢ urzadzenie na usta-
lony stopien twardosci wody.

— "Ustawianie zmiekczacza",

Strona 30

Przy stopniu twardosci wody réwnym
0 - 6 °dH mozna zrezygnowac z soli
specjalnej do zmywarek i wytgczy¢
zmiekczacz.

- "Wylgczanie zmiekczacza wody",
Strona 31

Ustawianie zmiekczacza

Ustawi¢ urzadzenie na stopien twar-

dosci uzywanej wody.

1. Okresli¢ stopien twardosci wody i
pasujgce do niego ustawienie.
— "Przeglad ustawien twardosci
wody", Strona 30

2. Nacisng¢ O.
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3. Naciska¢ ..i. przez ok. 3 sekund,
aby otworzy¢ menu ustawien pod-
stawowych.

4. Nacisng¢ > odpowiednig ilos¢ razy,
az wyswietlacz pokaze "Twardosé
wody".

5. Nacisng¢ — lub + odpowiednig
ilos¢ razy, az zostanie ustawiony
odpowiedni stopien twardosci wo-
dy.

Fabrycznie ustawiona jest wartos¢
13- 16.

6. Naciskaé przycisk .d.. przez ok.

3 sekund, aby zapisa¢ ustawienia.



Sél specjalna

Uzywang wode mozna zmiekczad
przy uzyciu soli specjalnej.

Napetnianie zbiornika sola
specjalng

Gdy swieci wskaznik braku soli spe-
cjalnej, napetni¢ pojemnik na sdl spe-
cjalng bezposrednio przed urucho-
mieniem programu. Potrzebna ilos¢
soli specjalnej zalezy od stopnia twar-
dosci wody. Im wyzszy stopien twar-
dosci wody, tym wieksza potrzebna
ilos¢ soli specjalne;j.

UWAGA!

®m Srodek czyszczgcy moze uszko-
dzi¢ zmiekczacz wody.

» Zbiornik zmiekczacza wody na-
lezy napetnia¢ tylko solg specjal-
na do zmywarek.

m S0l specjalna do zmywarek moze
spowodowac uszkodzenie komory
zmywania wskutek korozji.

» Napetnia¢ pojemnik na sdl spe-
cjalng bezposrednio przed uru-
chomieniem programu, aby za-
pewni¢ jej wyptukanie z komory
zmywania.

1. Odkreci¢ i zdjg¢ pokrywe zbiornika
na sol specjalna.

2. Przy pierwszym uruchomieniu: na-
petnié¢ caty zbiornik woda.

' Zaleznie od wyposazenia urzadzenia

Zmiegkczacz wody pl

3. Uwaga: Stosowac tylko sol spe-
cjalng do zmywarek.
Nie stosowac soli w tabletkach.
Nie stosowac soli kuchenne;.
Napetni¢ zbiornik na sdl specjalng
tg sola.

Lejek [@]'
Napetni¢ solg specjalng caty zbior-
nik na sol specjalng. Woda jest wy-
pierana ze zbiornika i odptywa.

4. Zatozy¢ i zakreci¢ pokrywe zbiorni-
ka.

Wytaczanie zmiekczacza wo-
dy

Jezeli Swiecenie wskaznika braku soli
jest ucigzliwe, np. w przypadku stoso-
wania srodka czyszczgcego zawiera-

jacego substytuty soli, wskaznik bra-

ku soli mozna wytgczyc.

Uwaga

Aby wykluczy¢ uszkodzenie urzadzenia,

wskaznik braku soli nalezy wytgczac

tylko w nastepujgcych sytuacjach:

® Stopien twardosci wody wynosi
maksymalnie 21 °dH i uzywany
jest srodek czyszczacy zawierajacy
substytut soli. Zgodnie z informa-
cjami producenta srodki czyszcza-
ce zawierajgce substytuty soli moz-
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na stosowac bez dodatku soli spe-
cjalnej tylko do stopnia twardosci
wody 21 °dH.

m Stopien twardosci wody wynosi O -
6 °dH. Stosowanie soli specjalnej
nie jest konieczne.

1. Nacisng¢ O.

2. Naciska¢ ..i. przez ok. 3 sekund,
aby otworzy¢ menu ustawien pod-
stawowych.

3. Nacisng¢ > odpowiednig ilos¢ razy,
az wyswietlacz pokaze "Twardosé
wody".

4. Nacisng¢ — albo + odpowiednig
ilos¢ razy, az wyswietlacz pokaze 0
- 6.

5. Naciska¢ przycisk ... przez ok.

3 sekund, aby zapisa¢ ustawienia.

v Zmiekczacz wody i wskaznik braku
soli sg wytgczone.

Regeneracja zmiekczacza wo-
dy

W celu zapewnienia bezawaryjnej
pracy zmiekczacza wody urzgdzenie
przeprowadza w regularnych odste-
pach czasu proces regeneracji tego
systemu.

Regeneracja zmiekczacza wody jest
przeprowadzana we wszystkich pro-
gramach przed zakonczeniem gtow-
nego procesu zmywania. Wydtuza to
czas wykonywania programu i zwiek-
sza parametry zuzycia mediow, np.
wody i pradu.

Przeglad wartosci zuzycia podczas
regeneracji zmiekczacza wody

W tym miejscu mozna znalez¢ prze-
glad maksymalnych dodatkowych
czasow wykonywania programow i
maksymalnych parametrow dodatko-
wego zuzycia medidw przez zmiek-
czacz wody.

Regeneracja zmiekczacza wody po 6
X zmywaniach
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Dodatkowy czas w minutach 7
Dodatkowe zuzycie wody w litrach 5
Dodatkowe zuzycie praduw kWh 0,05

Podane parametry zuzycia mediow
sg wartosciami pomiarowymi uzyska-
nymi w warunkach laboratoryjnych
przy uzyciu programu Eco 50° oraz
przy ustawionym fabrycznie domysI-
nym stopniu twardosci wody réwnym
13- 16 °dH.

Dozownik nabtyszczacza

Przy uzyciu nabtyszczacza i dozowni-
ka nabtyszczacza mozna zapewnic
idealng jakos¢ zmywania naczyn i
szkta.

Nabtyszczacz

Aby zapewni¢ optymalng jakos¢ su-
szenia, nalezy uzywac nabtyszczacza.
Stosowac tylko nabtyszczacze prze-
znaczone do zmywarek domowych.

Napetnianie zbiornika
nabtyszczaczem

Gdy na wyswietlaczu widac "Prosze
uzupetni¢ nabtyszczacz. ", nalezy uzu-
petni¢ nabtyszczacz. Stosowad tylko
nabtyszczacze przeznaczone do zmy-
warek domowych.

1. Nacisng¢ wypust pokrywy zbiorni-
ka nabtyszczacza @ i podniesé @.




2. Napetni¢ zbiornik nabtyszczaczem
do poziomu znacznika max.

3. Jezeli doszto do przelania nabtysz-
czacza, usung¢ nabtyszczacz z ko-
mory zmywania.

Przelany nabtyszczacz moze powo-
dowad tworzenie nadmierne;j ilosci
piany w czasie zmywania.

4. Zamkng¢ pokrywe zbiornika na-
btyszczacza.

v Pokrywa zostaje styszalnie zablo-
kowana.

Ustawianie ilosci nabtyszcza-
cza

llos¢ ptynu nabtyszczajgcego nalezy

zmieniag, jezeli na naczyniach pozo-

stajg smugi lub plamy wodne.

1. Nacisngé O.

2. Naciska¢ ..i. przez ok. 3 sekund,
aby otworzy¢ menu ustawien pod-
stawowych.

3. Nacisng¢ > odpowiednig ilo$¢ razy,
az wyswietlacz pokaze "Dozow. na-
btyszczacza".

4. Nacisng¢ — albo + odpowiednig
ilos¢ razy, az zostanie ustawiona
odpowiednia ilos¢ nabtyszczacza.

- Nizszy poziom oznacza, ze w
trakcie zmywania dodawana be-
dzie mniejsza ilos¢ nabtyszcza-
cza, co redukuje smugi na na-
czyniach.

Dozownik nabtyszczacza pl

- Wyzszy poziom oznacza, ze w
trakcie zmywania dodawana be-
dzie wieksza ilos¢ nabtyszcza-
cza, co redukuje plamy wodne i
zapewnia wysokg jakos¢ susze-
nia.

5. Naciskaé przycisk ... przez ok.
3 sekund, aby zapisa¢ ustawienia.

Wytaczanie dozownika na-
bltyszczacza

Jezeli Swiecenie wskaznika braku na-
btyszczacza jest ucigzliwe, np. gdy
jest uzywany srodek czyszczacy za-
wierajgcy juz sktadnik nabtyszczaja-
cy, wskaznik ten mozna wytgczyd.

Wskazowka: Skutecznos¢ dziatania
nabtyszczacza zawartego w produk-
tach wielofunkcyjnych jest ograniczo-
na. Lepsze rezultaty mozna zazwyczaj
uzyskiwac przez stosowanie dodatko-
wego nabtyszczacza.

1. Nacisngé O.

2. Naciska¢ ..i. przez ok. 3 sekund,
aby otworzy¢ menu ustawien pod-
stawowych.

3. Nacisng¢ > odpowiednig ilos¢ razy,
az wyswietlacz pokaze "Dozow. na-
btyszczacza".

4. Nacisng¢ — albo + odpowiednig
ilos¢ razy, az wyswietlacz pokaze
0.

5. Naciska¢ przycisk ... przez ok.

3 sekund, aby zapisa¢ ustawienia.

v Dozownik nabtyszczacza i wskaz-
nik braku nabtyszczacza sg wyta-
czone.
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Srodek czyszczacy

W tym miejscu sg podane srodki
czyszczace przystosowane do posia-
danego urzgdzenia.

Odpowiednie srodki czysz-
czace

Uzywac tylko srodkow czyszczacych
przystosowanych do zmywarek. Na-
dajg sie do tego celu zaréwno srodki
jednosktadnikowe, jak i srodki wielo-
sktadnikowe.

W celu zapewnienia optymalnej jako-
Sci zmywania i suszenia nalezy stoso-
wac jednosktadnikowe srodki czysz-
czace w potgczeniu z dodatkowg "so-
lg specjalng" — Strona 31 i dodatko-
wym "nabtyszczaczem" — Strona 32.
Nowoczesne, wydajne srodki czysz-
czgce stosujg gtéwnie formute enzy-
matyczng o niskiej zasadowosci. En-
zymy rozktadajg skrobie i rozszcze-
piajg biatko. Do usuwania kolorowych
plam, np. z herbaty czy keczupu, sto-
suje sie najczesciej srodki wybielajg-
ce na bazie tlenu.

Uwaga: Przestrzega¢ wskazowek

producenta dotyczacych sposobu
stosowania srodka czyszczgcego.

Srodek czysz-  Opis
czacy

Tabletki Tabletki nadajq sie do kaz-
dego rodzaju zmywania i
nie wymagajg dozowania.
W przypadku skroconych
"programow" — Strona 21
tabletki mogq sie niecatko-
wicie rozpuszczac i pozo-
stawiac resztki. Moze to
zmniejszac jakos¢ zmywa-
nia.
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Srodek czysz-  Opis
czacy

Srodki czyszczace w prosz-
ku zaleca sie w przypadku
skroconych "programow”
— Strona 21.

Ich dawke mozna dostoso-
wywac do stopnia zabru-
dzenia.

Srodki czyszcza-
ce w proszku

Ptynne srodki
Czyszczace

Plynne srodki czyszczace
dziatajg szybciej i s zale-
cane w przypadku skroco-
nych "programow”
— Strona 21 nie obejmuja-
cych fazy ptukania wstep-
nego.
Wilany ptynny Srodek czysz-
czacy moze wyptywac z
urzadzenia mimo zamknie-
cia komory zmywania. Nie
jest to wada i jest niegroz-
ne pod warunkiem prze-
strzegania nastepujacych
wskazowek:
= \Wybierac tylko program
nie obejmujacy ptuka-
nia wstepnego.
= Nie ustawia¢ opoznio-
Nego czasu wigczenia
programu.

Ich dawke mozna dostoso-
wywac do stopnia zabru-
dzenia.

Wskazowka: Odpowiednie srodki
czyszczace mozna naby¢ na naszej
stronie internetowej lub w naszych
"punktach serwisowych"

— Strona 68.

Jednoskladnikowe srodki
czyszczace

Jednosktadnikowe srodki czyszczace
to produkty, ktére oprécz srodka
Czyszczgcego nie zawierajg zadnych
innych sktadnikow, np. srodka czysz-
€czgcego w proszku czy w ptynie.



Dawke srodkéw czyszczacych w
proszku i w ptynie mozna indywidual-
nie dostosowywac do stopnia zabru-
dzenia naczyn.

Aby uzyskac lepszy rezultat suszenia
i wykluczy¢ uszkodzenia urzadzenia,
nalezy dodatkowo stosowac "sol spe-
cjalng" — Strona 31 i "nabtyszczacz"
— Strona 32.

Wielosktadnikowe srodki
czyszczace

Oprocz standardowych jednosktadni-
kowych srodkéw czyszczgcych na
rynku dostepne sg produkty z dodat-
kowymi funkcjami. Produkty te zawie-
rajg czesto oprocz srodka czyszcza-
cego takze sktadnik nabtyszczajacy i
substytut soli (3w1), a takze, w zalez-
nosci od kombinacji (4w1, 5w1, ...)
takze inne sktadniki, np. $rodek do
ochrony szkta czy srodek nabtyszcza-
jacy do stali szlachetnej.
Wielosktadnikowe srodki czyszczace
dziatajg zgodnie z informacjami pro-
ducenta z reguty tylko do stopnia
twardosci wody réwnego 21 °dH. Po-
wyzej stopnia twardosci wody rowne-
go 21 °dH nalezy dodawac sol spe-
cjalng i nabtyszczacz. W celu zapew-
niania najlepszej jakosci zmywania i
suszenia od stopnia twardosci wody
rownego 14 °dH zalecamy stosowa-
nie soli specjalnej i nabtyszczacza.
Jesli stosowane sg wielosktadnikowe
srodki czyszczace, przebieg progra-
mu zmywania jest automatycznie do-
pasowywany tak, by zapewniat naj-
lepszg mozliwg jakosé zmywania i su-
szenia.

Srodek czyszczacy pl

Nieodpowiednie srodki czysz-
czace
Nie uzywac srodkdw czyszczgcych,

ktdre moga spowodowac uszkodze-
nia lub zagrozenia dla zdrowia.

Srodek czysz-  Opis

czacy
Ptyny do zmywa-  Ptyn do zmywania naczyn
nia naczyn moze powodowac nad-

mierne pienienie i uszko-
dzenia urzadzenia.
Srodki czyszcza-  Pozostatosci chloru na na-

ce zawierajgce  czyniach moga by¢ niebez-
chlor pieczne dla zdrowia.

Wskazoéwki dotyczace srod-
kow czyszczacych

Srodki czyszczace nalezy stosowad

zgodnie z podanymi wskazdowkami.

m Srodki czyszczace posiadajgce
oznaczenie "bio" lub "eko" zawiera-
ja (ze wzgledu na ochrone $rodo-
wiska) z reguty mniejsze ilosci sub-
stancji czynnych lub nie zawierajg
okreslonych sktadnikow. Ich sku-
tecznos¢ moze by¢ ograniczona.

m Ustawi¢ dozownik nabtyszczacza i
zmiekczacz wody na uzywany jed-
no- lub wielosktadnikowy srodek
Czyszczacy.

® Zgodnie z informacjami producen-
ta wielosktadnikowe srodki czysz-
czace mozna stosowac bez dodat-
ku soli specjalnej tylko do okreslo-
nego stopnia twardosci wody,
przewaznie rownego 21 °dH. W
celu zapewniania najlepszej jako-
$ci zmywania i suszenia od stopnia
twardosci wody réwnego 14 °dH
zalecamy stosowanie soli specjal-
nej.

= Aby wykluczy¢ sklejanie, nalezy
dotykac¢ srodkdw czyszczacych do-
stepnych w rozpuszczalnej w wo-
dzie otoczce tylko suchymi rekami,
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Srodek czyszczacy

a srodek czyszczacy wsypywac tyl-
ko do catkiem suchego pojemnika
na srodek czyszczacy.

Przy stosowaniu wielosktadniko-
wych srodkdw czyszczacych pro-
gramy zmywania przebiegajg pra-
widtowo nawet, gdy swieca wskaz-
niki braku nabtyszczacza lub soli
specjalne;.

Skutecznosc¢ dziatania nabtyszcza-
cza zawartego w produktach wielo-
funkcyjnych jest ograniczona. Lep-
sze rezultaty mozna zazwyczaj uzy-
skiwaé przez stosowanie dodatko-
wego nabtyszczacza.

Stosowac tabletki zapewniajace
lepszg skutecznosé suszenia.

Napetnianie srodkiem czysz-
czacym

1.
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Aby otworzy¢ pojemnik na srodek
czyszczacy, nalezy nacisngé za-
padke.

2. Wsypac¢ srodek czyszczacy do su-

chego pojemnika na srodek czysz-
czacy.

Jezeli stosowane sg tabletki, wy-
starczajgca jest jedna tabletka.
Wktadac tabletki poprzecznie.
Jezeli uzywany jest srodek czysz-
czacy w proszku lub w ptynie, nale-
zy sie stosowac¢ do wskazowek je-
go producenta dotyczacych dozo-
wania srodka i uzywac odpowied-
nich przegrodek pojemnika na sro-
dek czyszczacy.

Przy normalnym zabrudzeniu wy-
starcza 20 ml do 25 ml srodka
czyszczacego. W przypadku sta-
biej zabrudzonych naczyn wystar-
cza nieco mniejsza niz podana
ilos¢ srodka czyszczacego.



3. Zamkng¢ pokrywe pojemnika na
srodek czyszczacy.

v Pokrywa zostaje styszalnie zablo-
kowana.

v Pojemnik na srodek czyszczacy
otwiera sie automatycznie w odpo-
wiednim momencie zaleznie od
programu. Srodek czyszczacy w
proszku lub w ptynie jest rozprowa-
dzany w komorze zmywania i roz-
puszczany. Tabletki wpadajg do
pojemnika na tabletki i rozpuszcza-
jac sie dozujg srodek czyszczacy.
Nie wktadac¢ zadnych przedmiotéw
do pojemnika na tabletki, aby nie
zaktdcac ich réwnomiernego roz-
puszczania.

Wskazowka: Jezeli uzywany jest sro-
dek czyszczacy w proszku i ma zo-
sta¢ wybrany program obejmujgce
zmywanie wstepne, mozna dodatko-
wo nasypac niewielka ilos¢ proszku
na wewnetrzng powierzchnie drzwi-
czek urzadzenia.

Naczynia pl

Uszkodzenia szkta i naczyn
Unika¢ uszkodzen szkta i naczyn.

Przyczyna

Zalecenie

Wymienione nizej na-

czynia nie nadaja sie

do zmywania w zmy-

warkach:

= Sztucce i naczynia
z drewna

= Szkto dekoracyjne,
naczynia artystycz-
neiantyczne

= Przedmioty z two-
rzywa sztucznego
nieodpornego na
wysokie tempera-
tury

= Naczynia z miedzii
cyny

= Naczynia zanie-
CzZyszCzone popio-
tem, woskiem,
smarem czy farbg

= Bardzo mafe na-
czynia

Nalezy my¢ wytacznie
naczynia, ktdre sq
0ZNaczone przez pro-
ducenta jako przysto-
sowane do mycia w
zmywarkach.

Szkfo i naczynia nie
nadaja sie do zmywa-
nia w zmywarkach.

Nalezy my¢ wytacznie
szkto i naczynia, ktore
$q 0znaczone przez
producenta jako przy-
stosowane do mycia

Naczynia

W zmywarce nalezy zmywac wytgcz-
nie przystosowane do tego naczynia.

Uwaga: Ozdoby na szkle i przedmio-
ty z aluminium lub srebra moga
wskutek zmywania traci¢ lub zmie-
nia¢ kolor. Wrazliwe rodzaje szkta
moga po kilku zmywaniach metniec.

w zmywarkach.
Sktad chemiczny Stosowac $rodek
Srodka czyszczacego  €zyszczacy oznakowa-
powoduje szkody. ny przez producenta

jako nieszkodliwy dla
naczyn.
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Przyczyna

Zalecenie

W zmywarkach do na-
czyn nie wolno stoso-
wac zracych, silnie za-
sadowych albo kwa-
sowych srodkow
CzyszCzacych, szcze-
g6Inie w ramach za-
stosowan gospodar-
czych lub przemysto-

Podczas stosowania

zracych, silnie zasado-

wych albo silnie kwa-
sowych srodkow
czyszczacych, szcze-
g6lnie w ramach za-
stosowan gospodar-
czych lub przemysto-
wych, w zmywarce nie

wych, w pofaczeniuz - wolno umieszczac

aluminium. czesci wykonanych z
aluminium
Temperatura wody Wybrac¢ program o
programu jest zawy-  nizszej temperaturze.
soka. Szkto i sztucce nalezy

wyjmowac z urzadze-
nia jak najszybciej po
zakonczeniu progra-
mu.

Wktadanie naczyn

W celu uzyskania optymalnej jakosci
zmywania i wykluczenia uszkodzen

naczyn oraz urzadzenia nalezy prawi-

dtowo rozmieszczac przedmioty w
zmywarce.

Wskazowki

= Korzystanie ze zmywarki zamiast
recznego zmywania zapewnia
oszczednosé energii i wody.

= Na naszej stronie mozna znalezé
bezptatne wskazowki i przyktady
skutecznego rozmieszczania
przedmiotdéw w zmywarce.

= \W celu zapewnienia oszczednosci

energii i wody nalezy w miare moz-

liwosci napetnia¢ urzagdzenie mak-
symalng podang iloscig nakry¢
normowanych.

— "Dane techniczne", Strona 69
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= Aby polepszy¢ jakos¢ zmywania i

suszenia, nalezy ustawiac przed-
mioty wypukte lub wkleste ukosnie,
aby mogta po nich sptywac¢ woda.

X |V

. Usuwac z naczyn grubsze resztki

potraw.

Przed umieszczeniem w zmywarce
nie ptuka¢ naczyn pod biezgcg wo-
da, aby zapewni¢ oszczednoscé za-
sobow.

. Przy wktadaniu naczyn nalezy

uwzgledni¢ nastepujace wskazow-

Ki:

— Silnie zbrudzone naczynia, np.
garnki, nalezy wktada¢ do dol-
nego kosza na naczynia. Uzy-
skany wynik zmywania jest lep-
szy ze wzgledu na silny strumien
wody.

— W celu wykluczenia uszkodzen
naczyn nalezy je ustawia¢ stabil-
nie.

— W celu wykluczenia zranien
sztu¢ce uktadacé z czubkami i
ostrzami skierowanymi w dot.

- Naczynia rozmieszczac z otwo-
rami skierowanymi w dot, aby
nie gromadzita sie w nich woda.

— Nie blokowac ramion spryskuja-
cych, musza sie one swobodnie
obracac.

- Nie wktadaé¢ matych czesci do
pojemnika na tabletki i nie przy-
krywa¢ go naczyniami, aby nie
blokowac¢ pokrywy komory zmy-
wania.



Wyjmowanie naczyn

/\ OSTRZEZENIE

Ryzyko odniesienia obrazen!

Gorgce naczynia mogg powodowac

oparzenia skory. Gorgce naczynia sg

wrazliwe na uderzenia, moga sie

sttuc i spowodowac zranienie.

» Po zakonczeniu programu pocze-
kac, az urzadzenie ostygnie.

1. Aby wykluczy¢ spadanie na naczy-
nia kropel wody, wyjmowac je od
dotu doi gory.

2. Sprawdzi¢ komore zmywania i ak-
cesoria pod kgtem zanieczyszczen
i w razie potrzeby wyczyscic.

— "Czyszczenie i pielegnacja”,
Strona 47

Podstawowy sposob
obstugi

Otwieranie drzwiczek urza-
dzenia

» Otworzy¢ drzwiczki urzadzenia.

Witaczanie urzadzenia
» Nacisng¢ O.

Podstawowy sposdb obstugi  pl

Jako program domysiny ustawiony
jest program Eco 50°.

Program Eco 50° jest programem
minimalnie obcigzajgcym srodowi-
sko, doskonale przystosowanym
do mycia normalnie zabrudzonych
naczyn. Jest to program najbar-
dziej wydajny pod wzgledem pota-
czonego zuzycia energii i wody dla
tego typu naczyn, zgodny z rozpo-
rzadzeniem UE w sprawie wymo-
gow dotyczgcych ekoprojektu.
Jezeli urzadzenie nie bedzie obstu-
giwane przez 10 minut, wytgczy sie
automatycznie.

Ustawianie programu

Aby dostosowacd cykl zmywania do
stopnia zabrudzenia naczyn, nalezy
ustawi¢ odpowiednio dobrany pro-
gram.

» Nacisngc¢ przycisk pasujgcego pro-
gramu.
- "Programy", Strona 21

v Program jest ustawiony, miga przy-
cisk programu.

Ustawianie funkcji dodatko-
wej

W celu uzupetnienia wybranego pro-
gramu zmywania mozna wybierac
funkcje dodatkowe.

Uwaga: Dostepne funkcje dodatkowe
sg zalezne od wybranego programu.
- "Programy", Strona 21
» Nacisngc¢ przycisk pasujgcej funk-
cji dodatkowe.
— "Funkcje dodatkowe", Strona 23

v Funkcja dodatkowa jest ustawiona
i miga przycisk funkcji dodatkowe;.
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Ustawianie czasu wiaczenia

Wigczenie programu mozna opoznic
o0 maksymalnie 24 godziny.

1. Nacisng¢ ©.

2. Nacisng¢ — albo + odpowiednig
ilos¢ razy, az wyswietlacz pokaze
odpowiedni czas.

W zaleznosci od ustawienia wska-
zania czasu moment zakornczenia
programu jest pokazany jako "Ko-
niec za" (na przyktad 3 godz.

25 min) lub jako "Koniec 0" (na
przyktad o godz. 15:20). To usta-
wienie mozna zmienia¢ w menu
"ustawient podstawowych"

— Strona 42.

3. Aby uaktywnic¢ wybrany czas wta-
czenia, nalezy nacisng¢
przycisk Start.

Uwaga: W celu anulowania ustawio-
nego czasu witgczenia naciskac przy-
cisk Reset 4 sec. przez ok. 4 sekund.

Wiaczanie programu

» Nacisngc¢ Start.
v Program jest zakonczony, gdy wy-
Swietlacz pokazuje "Koniec".

Uwagi

= Nije uzywac pojemnika na tabletke
jako uchwytu dla kosza gérnego
przy ewentualnym wktadaniu do-
datkowych naczyn w trakcie pro-
gramu zmywania. Grozi to kontak-
tem z rozpuszczong czesciowo ta-
bletka.

® Biezgcy program mozna zmieni¢
tylko przez jego przerwanie.
- "Anulowanie programu’”,
Strona 40
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®m Aby zapewni¢ oszczednos¢ ener-
gii, zmywarka wytgcza sie automa-
tycznie w ciggu 1 minuty po zakon-
czeniu programu. Jezeli drzwiczki
zostang otwarte od razu po zakon-
czeniu programu, urzgdzenie wytg-
czy sie automatycznie po 4 sekun-
dach.

Przerywanie programu

Uwaga: Przy otwieraniu drzwiczek na-
grzanego urzgdzenia nalezy najpierw
na kilka minut lekko przymknac¢
drzwiczki, a dopiero potem zamkng¢
je catkowicie. Wyklucza to powstanie
cisnienia we wnetrzu urzadzenia |
przypadkowe otwarcie drzwiczek.

1. Nacisnagé O.

v Program zostaje zapisany, urza-
dzenie wytgcza sie.

2. Aby kontynuowac program, naci-
snac O.

Anulowanie programu

Aby zakonczy¢ program wczesniej
lub zmienic¢ rozpoczety juz program,
nalezy przerwac program.

» Naciska¢ Reset 4 sec. przez ok.
4 sekund.

v Swiecg wszystkie wskazniki.

v Po zgasnieciu wskaznikow wyswie-
tlacz pokazuje "Program zostat

rzerwany. ", a nastgpnie "Koniec".

v Program zostaje przerwany i za-

koriczony po uptywie ok. 1 minuty.

Wyswietlanie informacji o

programie

Na wyswietlaczu mozna wyswietlac

informacje o programach i funkcjach

dodatkowych.

1. Nacisng¢ ...

2. Nacisng¢ przycisk programu lub
funkcji dodatkowe.



Wytaczanie urzadzenia

1. Przestrzegac zasad "bezpieczen-
stwa uzytkowania" — Strona 12.
2. Nacisng¢ O.

Wskazowka: Nacisniecie O w czasie
zmywania powoduje przerwanie bie-
zgcego programu. Po wigczeniu urza-
dzenia program bedzie automatycz-
nie kontynuowany.

Podstawowy sposdb obstugi

pl
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Ustawienia podstawowe

Uzytkownik moze dopasowac urzgdzenie do swoich potrzeb.

Przeglad ustawien podstawowych
Ustawienia podstawowe sg zalezne od wyposazenia posiadanego urzgdzenia.

Ustawienie podsta-  Mozliwosci Opis
wowe
Ustawienie czasu 00:00-24:00 Ustawianie aktualnej godziny.
Ustawienie jest zalezne od ustawionego formatu
godziny.
Format czasu 12h Ustawianie formatu godziny.
241
WySwietlacz czasu W go1dzinach Ustawianie wskazania czasu zakonczenia progra-
Czas mu.
"Koniec za" pokazuje pozostajacy czas wykony-
wania programu, np. 3h 25min.
"Koniec 0" godzing zakoriczenia programu, np.
godz. 15:20.
Sprache/Language Patrz opcja wyboruna  Ustawianie jezyka menu.
urzadzeniu.
Twardos¢ wody 0-50 Ustawi¢ twardo$¢ wody.

13- 16 $rednio twarda'

— "Przeglad ustawien twardosci wody'",
Strona 30

Dozow. nabtyszczacza

0-6
51

Ustawianie ilosci nabtyszczacza lub wytaczanie
tej funkciji.
— "Ustawianie ilosci nabtyszczacza", Strona 33

Ustawienie czujnikow

Standard’
Wrazliwe
Bardzo wrazliwe

Ustawianie czujnika stopnia zabrudzenia wody.
— "Czujniki", Strona 14

Ekstra suszenie

Wigcz.
Wytacz.'

Wigczanie i wytgczanie funkcji "Ekstra suszenie"
dla kazdego zmywania.

W celu uzyskania lepszej jakosci suszenia w trak-
cie fazy ptukania zwiekszana jest temperatura.
Moze to nieznacznie przedtuzy¢ czas trwania pro-
gramu.

Uwazac na delikatne naczynia.

' Ustawienie fabryczne (moze by¢ rézne zaleznie od typu urzadzenia)
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Ustawienie podsta-  Mozliwosci Opis
wowe
Podtfaczenie wody Zimna woda' Ustawianie przytacza zimnej wody lub przytgcza
Ciepta woda cieptej wody.
Ustawienie urzadzenia na cieptg wode zaleca sie
tylko, gdy ciepta woda pochodzi ze zoptymalizo-
wanego energetycznie podgrzewacza wody oraz
odpowiedniej instalacji, np. instalacji fotowolta-
icznej z przewodem cyrkulacyjnym. Temperatura
wody powinna wynosic¢ co najmniej 40°C i mak-
symalnie 60°C.
Prognoza Eco Wigcz. Wiaczanie lub wytaczanie ekoprognozy.
Wytacz.' Przy wyborze programu wyswietlaczy pokazuje
krotko Srednie zuzycie wody i energi.
Emotion Light Wytgcz. Wiaczanie i wytaczanie oSwietlenia wewnetrzne-
Wiacz wytgcznikiem go.
gtownym' Przy otwartych drzwiczkach o$wietlenie we-

Wiacz przy otwieraniu
drzwiczek

wnetrzne wytgcza sie automatycznie po uptywie
10 minut.

Wyswietlacz przedni Wiacz.! Wigczanie lub wytaczanie przedniego wyswietla-
Whytacz. cza.
Start programu Eco 50°C' Ustawianie programu domysinego aktywnego po

Ostat. wybrany progr.

kazdym wigczeniu urzadzenia.
— "Programy", Strona 21

Glosnosc sygnatu Kilkupoziomowa skala.  Ustawianie gto$nosci sygnatu zakoriczenia pro-
gramu.
Na poziomie 0 wszystkie dZwieki sg wytaczone.

Glosnosc przyciskow  Kilkupoziomowa skala  Ustawianie gtosnosci sygnatow naciskania przyci-

skow w trakcie obstugi.
Na poziomie 0 wszystkie dzwieki przyciskow sa
wytgczone.

Efficient Dry Wytgcz. Aktywacja i dezaktywacja funkcji automatyczne-
Wiacz we wszystkich  go otwierania drzwiczek urzadzenia w fazie su-
programach szenia.

Wigcz w programie Eco  Gdy funkcja ta jest aktywna, moze sig wydtuzy¢
50°' czas pracy urzadzenia.
— "Efficient Dry", Strona 14

Wi-Fi Wigcz. Wtaczanie i wytgczanie bezprzewodowego potg-

Wytacz. czenia sieciowego.

Ustawienie podstawowe "Wi-Fi" jest dostepne do-
piero po potaczeniu urzadzenia z aplikacjg Ho-
me Connect.

— "Home Connect ", Strona 44

' Ustawienie fabryczne (moze by¢ rézne zaleznie od typu urzadzenia)
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Ustawienie podsta-  Mozliwosci Opis
wowe
Remote Start Wytacz. Aktywacja lub dezaktywacja funkcji
Manualnie — '"Remote StartC"", Strona 46.
Ciagle To ustawienie podstawowe jest dostepne dopie-
ro po potaczeniu urzadzenia z aplikacjg Ho-
me Connect.
— "Home Connect ", Strona 44
Powitanie Wiacz." Wiaczanie lub wytaczanie prezentaciji logo przy
Wytacz. wigczaniu urzadzenia.

Ustawienia fabryczne  Przywrdcenie

Przywracanie ustawien fabrycznych.
Musza juz by¢ dokonane ustawienia konieczne
przy pierwszym uruchomieniu urzadzenia.

' Ustawienie fabryczne (moze by¢ rézne zaleznie od typu urzadzenia)

Zmiana ustawien podstawo-
wych

1. Nacisng¢ O.

2. Naciska¢ ..i. przez ok. 3 sekund,
aby otworzy¢ menu ustawien pod-
stawowych.

3. Nacisng¢ > odpowiednig ilosé razy,
az wyswietlacz pokaze zgdane
ustawienie.

4. Nacisng¢ — lub + odpowiednig
ilos¢ razy, az wyswietlacz pokaze
odpowiednig wartosd.

Mozliwa jest zmiana réznych usta-
wien.

5. Naciskaé przycisk ..i.. przez ok.

3 sekund, aby zapisa¢ ustawienia.

Ustawianie godziny

1. Naciska¢ ..i. przez ok. 3 sekund,
aby otworzy¢ menu ustawien pod-
stawowych.

2. Nacisngc¢ > odpowiednig ilosé razy,
az wyswietlacz pokaze "Ustawienie
czasu".

3. Nacisng¢ — albo + odpowiednig
ilos¢ razy, az wyswietlacz pokaze
zgdang godzine.
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Diuzsze naciskanie — i + powodu-
je zmiany wartosci ustawienia
w krokach 10-minutowych.
4. Naciska¢ przycisk .d.. przez ok.
3 sekund, aby zapisac¢ ustawienia.

Home Connect

To urzgdzenie moze sie tgczy¢ z sie-
cig. Potgczy¢ urzadzenie z urzadze-
niem mobilnym, aby umozliwi¢ sobie
obstugiwanie jego funkcji przy uzyciu
aplikacji Home Connect, dostosowy-
wanie jego ustawien podstawowych i
monitorowanie jego aktualnego sta-
nu.

Ustugi Home Connect nie sg dostep-
ne we wszystkich krajach. Dostep-
nosc¢ funkcji Home Connect jest uza-
lezniona od dostepnosci ustug Ho-
me Connect w kraju uzytkownika. In-
formacje na ten temat mozna znalez¢
na: www.home-connect.com.



Warunkiem korzystania z funkcji Ho-
me Connect jest skonfigurowanie po-
taczenia z siecig domowag (Wi-Fi') i
aplikacjg Home Connect.
m — "t gczenie urzgdzenia z siecig
domowg WLAN (Wi-Fi)",
Strona 45
Aplikacja Home Connect prowadzi
uzytkownika przez caty proces reje-
stracji. W celu dokonania ustawien
nalezy postepowac zgodnie ze wska-
zowkami generowanymi przez aplika-
cje Home Connect.

Wskazowki

m Zastosowac sie do dotgczonych
dokumentdow dotyczacych funkcji
Home Connect.

® Nalezy sie tez stosowac¢ do wska-
zéwek wyswietlanych w aplika-
cji Home Connect.

Uwaga: Nalezy przestrzegac¢ zasad
bezpieczenstwa zawartych w niniej-
szej instrukcji obstugi i upewnic sie,
ze bedg one przestrzegane takze w
przypadku zdalnego sterowania urzg-
dzeniem za posrednictwem aplikaciji
Home Connect.

— "Bezpieczeristwo", Strona 4

Szybkie uruchamianie funkcji
Home Connect

Umozliwia szybkie i proste potgcze-
nie urzadzenia z urzgdzeniem mobil-
nym.

Konfiguracja aplikacji

1. Zainstalowac aplikacje Home Con-
nect w urzadzeniu mobilnym.

/ POBIERZ Z
‘ » Google Play ‘

# Pobierzw
« App Store

1

Home Connect pl

2. Uruchomic¢ aplikacje i skonfiguro-
wac dostep do systemu Ho-
me Connect.

Aplikacja Home Connect prowadzi
uzytkownika przez caty proces re-
jestracji.

Laczenie urzadzenia z siecia
domowa WLAN (Wi-Fi)

Wymagania

m Aplikacja Home Connect jest zain-
stalowana w urzgdzeniu mobilnym.

= W routerze jest uaktywniona funk-
cja Wi-Fi.

= \W miejscu ustawienia urzgdzenie
znajduje sie w zasiegu domowej
sieci WLAN (Wi-Fi).

1. Przy uzyciu aplikacji Home Con-
nect zeskanowacd kod QR.

2. Postepowac zgodnie ze wskazow-
kami wyswietlanymi przez aplikacje
Home Connect.

Ustawienia Home Connect

Dostosowac funkcje Home Connect
do swoich potrzeb.

Ustawienia funkcji Home Connect
mozna zmieni¢ w ustawieniach pod-
stawowych. Ustawienia wyswietlane
na wyswietlaczu sg zalezne od tego,
czy funkcja Home Connect zostata
skonfigurowana i czy urzgdzenie jest
potgczone z siecig domowa.

Wi-Fi jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance.
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Remote Start 0

Za posrednictwem aplikacji Ho-
me Connect mozna korzysta¢ z na-
stepujgcych funkcji urzadzenia przy
uzyciu urzgdzenia mobilnego.

Wskazowka: Jezeli w ramach "usta-
wien podstawowych" — Strona 44 tej
funkcji zostata wybrana opcja "Cig-
gle", funkcja zdalnego wtgczania jest
ciggle aktywna i mozliwe jest w kaz-
dej chwili wtgczanie urzgdzenia przy
uzyciu urzgdzenia mobilnego.

Aktywacja Remote Start O

Jezeli w ramach ustawien podstawo-
wych tej funkcji zostata ustawiona
opcja "Manualnie", nalezy aktywowac
te funkcje przy uzyciu elementéw
urzgdzenia.

Wymagania

m Urzgdzenie jest potgczone z domo-
wa siecig Wi-Fi.

= Urzadzenie jest potgczone z aplika-
cjga Home Connect.

= W ramach "ustawien podstawo-
wych" — Strona 44 tej funkciji zo-
stata ustawiona opcja "Manualnie".

= Jest wybrany program.

» Nacisng¢ O.
Otwarcie drzwiczek urzadzenia po-
woduje automatyczng dezaktywa-
cje tej funkciji.

v Swieci przycisk O.

Wskazowka: W celu dezaktywaciji tej
funkgcji nacisnad d.

Zdalna diagnostyka

Serwis moze uzyskac¢ dostep do
urzgdzenia za posrednictwem funkgji
diagnostyki zdalnej, jezeli uzytkownik
zwroci sie do serwisu z odpowiednim
whnioskiem, urzgdzenie jest potgczone
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z Home Connect serwerem, a funkcja
zdalnej diagnostyki jest dostepna w
Kraju uzytkowania urzgdzenia.

Wskazdéwka: Szczegotowe informa-
cje oraz wskazowki na temat dostep-
nosci zdalnej diagnostyki w danym
kraju mozna znalez¢ w zaktadce Ser-
wis/Wsparcie techniczne na lokalnej
stronie internetowej: www.home-con-
nect.com

Aktualizacja oprogramowania

Ta funkcja umozliwia aktualizowanie
oprogramowania urzadzenia, np.

w celu jego optymalizaciji, usuniecia
bteddw, aktualizacji zabezpieczen.
Aplikacja Home Connect informuje o
dostepnych aktualizacjach oprogra-
mowania.

Ochrona danych

Nalezy sie zapoznac z informacjami
dotyczgcymi ochrony danych.
Podczas pierwszego taczenia
urzgdzenia z posiadajgcq dostep do
Internetu siecig domowag urzgdzenie
przesyta do serwera Home Connect
nastepujgce kategorie danych
(pierwsza rejestracja):

m Jednoznaczny identyfikator urza-
dzenia (ztozony z kluczy urzgdze-
nia i adresu MAC zintegrowanego
modutu telekomunikacyjnego
Wi-Fi).

= Certyfikat bezpieczenstwa modutu
telekomunikacyjnego Wi-Fi (w celu
informatycznego zabezpieczenia
potgczenia).

= Aktualna wersja oprogramowania
oraz wersja osprzetu urzgdzenia
AGD.

m Status ewentualnego przeprowa-
dzonego wczesniej przywrocenia
ustawien fabrycznych.



Pierwsza rejestracja wstepnie konfi-

guruje funkcje Home Connect i jest

wymagana dopiero, gdy uzytkownik
zamierza po raz pierwszy skorzystac
z funkcji Home Connect.

Uwaga: Nalezy pamietac, ze funkcje
Home Connect sg dostepne tylko w
potaczeniu z aplikacjg Home Con-
nect. Informacje dotyczace ochrony
danych osobowych mozna wyswie-
tla¢ w aplikacji Home Connect.

Czyszczenie i pielegnacja

Aby urzadzenie dtugo zachowato
sprawnosgé, nalezy je starannie czy-
sci¢ i pielegnowad.

Czyszczenie komory zmywa-
nia

/\ OSTRZEZENIE

Ryzyko uszczerbku na zdrowiu!

Uzywanie srodkow czyszczacych za-

wierajacych chlor moze spowodowac

szkody na zdrowiu.

» Nigdy nie uzywac srodkow czysz-
czgcych zawierajgcych chlor.

1. Usung¢ wieksze zanieczyszczenia
we wnetrzu wilgotng sciereczka.

2. Napetni¢ pojemnik na srodek
czyszczacy srodkiem czyszcza-
cym.

Czyszczenie zmywarki Ef

Osady, np. w postaci resztek potraw
i kamienia, mogg powodowac zakio-
cenia pracy urzadzenia. Aby unikngc¢
zaktdcen i wyeliminowac nieprzyjem-
ne zapachy, zalecamy regularne
czyszczenie urzgdzenia.
Czyszczenie zmywarki to najlepszy
program do czyszczenia urzadzenia
przy uzyciu srodkow do pielegnaciji i
czyszczenia zmywarek do naczyn.

Czyszczenie i pielegnacja pl

3. Wybrac¢ program o najwyzszej tem-
peraturze.
— "Programy", Strona 21

4, "Wtgczy¢ program bez naczyn."
— Strona 40

Srodki czyszczace

Do czyszczenia urzadzenia uzywac
tylko przystosowanych do tego celu
srodkow czyszczacych.

— "Bezpieczne uzytkowanie”,
Strona 12

Przydatne wskazowki doty-
czace pielegnacji urzadzenia
Stosowanie sie do wskazowek doty-

czgcych pielegnacji urzadzenia za-
pewni jego dtugie sprawne dziatanie.

Czynnos¢ Zaleta

Wycierac regularnie  Czesci urzadzenia po-
uszczelki drzwiczek,  zostajg czyste i higie-
front zmywarki i panel niczne.

obstugowy wilgotng

Sciereczka z ptynem

do zmywania naczyn.

Jezeli urzadzenie nie
bedzie przez dtuzszy
Czas Uzywane, pozo-
stawic drzwiczki lekko
uchylone.

Eliminuje to nieprzy-
jemne zapachy.

Wskazowka: Nasz przetestowany i
zaaprobowany srodek do pielegnacji
i czyszczenia zmywarek do naczyn
mozna naby¢ w Internecie na stronie
https://www.bosch-home.com/store
albo za posrednictwem serwisu.
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Czyszczenie zmywarki to program
stuzgcy do usuwania réznych osa-
dow w trakcie jednego cyklu zmywa-
nia. Mycie odbywa sie w dwoch fa-
zach:

Faza Usuwane zanieczysz-  Srodek czyszczacy Pozycja
czenia
1 Ttuszcz i kamien Ptynny Srodek do pielegnacji  Wnetrze urzadzenia, np. bu-
zmywarek albo odkamie- telka zawieszona w koszu na
niacz do zmywarek w prosz- - sztucce albo proszek wsypa-
Ku. ny do wnetrza.
2 Resztki potraw i osady Srodek do czyszczenia zmy-  Pojemnik na $rodek czysz-

warek

czacy

Aby zapewni¢ optymalny efekt czysz-
czenia, program dozuje srodki czysz-
czgce oddzielnie w odpowiednigj fa-
zie czyszczenia. Wymaga to roz-
mieszczenia srodkdw czyszczacych
w odpowiednich pozycjach.

Jezeli na panelu obstugowym swieci
wskaznik Czyszczenie zmywarki lub
na wyswietlaczu zostanie wyswietlony
odpowiednie monit, nalezy wykonac
bez naczyn program Czyszczenie
zmywarki. Wskaznik gasnie po wyko-
naniu programu Czyszczenie zmywar-
ki. Jezeli posiadane urzgdzenie nie
dysponuje funkcjg przypominania, za-
lecamy przeprowadzanie pielegnaciji
zmywarki co 2 miesigce.

Wykonaé program Czyszczenie
zmywarki

Jezeli na panelu obstugowym swieci
wskaznik Czyszczenie zmywarki lub
na wyswietlaczu zostanie wyswietlony
odpowiednie monit, nalezy wykonac
program Czyszczenie zmywarki.

Uwagi

= Wykonac¢ program Czyszczenie
zmywarki bez naczyn.

® Uzywac wytgcznie specjalnych
srodkow do pielegnaciji i czyszcze-
nia zmywarek.
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Uwazac, by w komorze zmywania
urzgdzenia nie znalazty sie zadne
aluminiowe przedmioty, np. filtry
ttuszczu okapdw kuchennych czy
aluminiowe garnki.

Jezeli program Czyszczenie zmy-
warki nie zostat wykonany po

3 zmywaniach, wskaznik Czyszcze-
nie zmywarki znika samoczynnie.
W celu zapewnienia optymalnego
efektu czyszczenia nalezy zwrdcic
uwage na prawidtowe rozmiesz-
czenie srodkow czyszczacych.
Postepowac zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa podanymi na opa-
kowaniach srodkow do pielegnaciji
i czyszczenia zmywarek.

Wiaczy¢ dodatkowo funkcije "Extra
Clean Zone" — Strona 28.

. Usung¢ wieksze zanieczyszczenia

we wnetrzu wilgotng Sciereczka.

. Wyczyscic filtry.
. Umiesci¢ srodek do pielegnaciji

zmywarek we wnetrzu urzgdzenia.
Uzywac wytgcznie specjalnych
srodkow do pielegnacji zmywarek
do naczyn.

. Catkowicie napetni¢ srodkiem

czyszczacym do zmywarek komore
na srodek czyszczacy.



Nie wsypywac zadnego dodatko-
wego srodka czyszczgcego do
wnetrza urzadzenia.

5. Nacisngc E.

Nacisng¢ Start.

v Wykonywana jest funkcja Czysz-
czenie zmywarki.

v Po zakonczeniu programu urzgdze-
nia gasnie wskaznik Czyszczenie
zmywarki.

o

System filtrujacy

System filtrujacy filtruje z obiegu zmy-
warki wieksze zanieczyszczenia.

TS )
LY

LI

mikrofiltra

Filtr drobny

Filtr zgrubny

Czyszczenie filtrow

Zanieczyszczenia pochodzgce z wo-

dy uzytej do zmywania mogg zatykac
filtry.

1. Po kazdym zmywaniu nalezy kon-

trolowac filtry pod katem odfiltro-
wanych resztek.

Czyszczenie i pielegnacja pl

2. Obrocic filtr zgrubny w kierunku

przeciwnym do kierunku ruchu

wskazowek zegara @ i wyjac sys-

tem filtrujgcy @.

- Uwazag, by do komory pompy
nie wpadty zadne ciata obce.

4. Scisna¢ zatrzaski @ i wyjaé do go-

ry filtr zgrubny @.
1

N

5. Umyc¢ filtry pod biezgca woda.
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Starannie wyczysci¢ krawedz po-
miedzy filtrem zgrubnym i filtrem
drobnym.

6. Zmontowac system filtrujacy.

Zwroci¢ uwage, czy zostaty zablo-
kowane zaczepy filtra zgrubnego.

7. Wtozy¢ system filtrujgcy do urza-
dzenia i obrdcic filtr zgrubny w kie-
runku ruchu wskazowek zegara.
Uwazac, by strzatki znalazty sie na-
przeciwko siebie.

Czyszczenie ramion sprysku-
jacych

Kamien i zanieczyszczenia pochodzg-
ce z wody do zmywania mogg zablo-
kowac dysze i tozyska ramion spry-
skujgcych. Ramiona spryskujgce na-
lezy czysci¢ regularnie.

1. Odkreci¢ gérne ramie spryskujgce
@ zdjaé je do dotu @.
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2. Wyciggna¢ dolne ramie spryskuja-
ce do gory.

|

3. Pod biezgca wodg sprawdzi¢ dy-
sze wylotowe ramion spryskuja-
cych pod kagtem niedroznosci, w
razie potrzeby usung¢ ciata obce.

4. Zatozy¢ dolne ramie spryskujgce.

v Ramie spryskujgce zostaje styszal-
nie zablokowane.

5. Zatozy¢ i przykreci¢ gorne ramie
spryskujgce.
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Usuwanie usterek

Mniejsze usterki urzgdzenia mozna usuwac samodzielnie. Przed skontaktowa-
niem sie z serwisem nalezy sie zapoznac sie z informacjami na temat samo-
dzielnego usuwania usterek. Pozwoli to unikna¢ niepotrzebnych kosztow.

/\ OSTRZEZENIE

Ryzyko porazenia pradem!

Nieprawidtowo przeprowadzane naprawy stanowig powazne zagrozenie.

» Naprawy urzadzenia mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez wykwalifikowa-
ny personel.

» Do naprawy urzadzenia nalezy uzywac wytacznie oryginalnych czesci za-
miennych.

» W przypadku uszkodzenia przewodu zasilajgcego tego urzadzenia nalezy go
wymieni¢ na specjalny przewdd przytgczeniowy dostepny u producenta lub w
jego serwisie.

Bezpieczenstwo urzadzenia

Usterka Przyczyna Rozwigzywanie probleméw

Drzwiczki urzadzenia nie Nie jest uaktywniona funkcja » Aktywowac funkcje automatyczne-

otwieraja sie po zakonczeniu automatycznego otwierania go otwierania drzwiczek.

programu. drzwiczek. — "Przeglad ustawien podstawo-
wych", Strona 42

Drzwiczki nie sq prawidtowo > Prawidtowo ustawic¢ drzwiczki w
ustawione. Sposob opisany w instrukcji monta-
U,

Szerokos¢ szezeliny drzwiczek po-
winna wynosic¢ co najmniej od

70 mm do 100 mm.
Zabrudzone drzwiczki i » Wyczysci¢ drzwiczki i uszczelke
uszczelka drzwiczek. drzwiczek wilgotng Sciereczka z
niewielkq iloscig ptynu do zmywania
naczyn.
Szerokosc szczeliny drzwi- - »  Ustawic szerokosc szczeliny drzwi-
czek zostata ustawiona z czek z uzyciem wkretow o rozmia-
uzyciem niewtasciwych rze 4x30.
wkretow. Wkrety te sa objete zakresem do-
stawy.

Uzycie zbyt diugich wkretow moze
spowodowac dezaktywacje funkcji
automatycznego otwierania drzwi-
czek.
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Usterka

Przyczyna Rozwigzywanie probleméw

Drzwiczki urzadzenia nie
otwieraja sie po zakonczeniu
programu.

System zabezpieczajacy wy- >
tacza funkcje automatyczne-
go otwierania drzwiczek.

Wezwac "serwis." = Strona 68

Drzwiczki urzadzenia otwie-
rajq sie za szeroko po zakon-
Czeniu programul.

Drzwiczki nie sg prawidtowo  »
ustawione.

Prawidtowo ustawi¢ drzwiczki w
gposéb opisany w instrukcji monta-
ZU.

Szerokos¢ szczeliny drzwiczek po-
winna wynosic¢ co najmniej od

70 mm do 100 mm.

Szerokosc szczeliny drzwi- — »
czek zostata ustawiona z
uzyciem niewtasciwych
wkretow.

Ustawic szerokos¢ szczeliny drzwi-
czek z uzyciem wkretow o rozmia-
rze 4x30.

Wkrety te s objete zakresem do-
stawy.

Uzycie zbyt diugich wkretow moze
spowodowac dezaktywacje funkcji
automatycznego otwierania drzwi-
czek.

Kod btedu / informacja o btedzie / sygnat

Usterka Przyczyna Rozwigzywanie probleméw
Swieci E:2130. Otwor ssacy zmywarkana — » Naczynia nalezy rozmieszczac w
zeolit jest zakryty przez urzadzeniu tak, by "otwor ssacy
przedmioty. zbiornika zeolitu" — Strona 17 nie
byt zakryty.
Swieci E:2060. Urzadzenie rozpoznato zaka- 1. Odkamienic¢ urzadzenie.
mieniony element grzewczy. 2. Uzywaé urzgdzenia ze zmigkcza-
czem wodly.
Swieci E:3000. Aktywny system ochrony wo- 1. Zamkna¢ zawdr wody.
dy. 2. Wezwac "serwis" — Strona 68.
Swieci E:3100. Aktywny system ochrony wo- 1. Zamkng¢ zawor wody.
dy. 2. Wezwac "serwis" — Strona 68.
Swieci E:3400. Do urzadzenia ciagle napty- 1. Zamkna¢ zawor wody.

wa woda.

)

Wezwac "serwis" — Strona 68.

Swieci E:3200 Iub wskaznik
doptywu wody.

v

Waz doptywowy wody jest
zatamany.

Utozy¢ waz doptywowy wody bez
zataman.

Zakrecony zawor wody. >

Otworzy¢ zawor wody.

1
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Zaleznie od wyposazenia urzgdzenia
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Usterka
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Swieci E:3200 lub wskaznik
doptywu wody.

Zawor wody jest zakleszczo-
ny lub pokryty kamieniem.

>

Otworzy¢ zawor wody.
Natezenie przeptywu wody przy
otwartym doptywie musi wynosic¢
przynajmniej 10 I/min.

Zatkane sita w kroccu weza
doptywowego lub weza funk-
cji AquaStop.

Wyfgczy¢ urzadzenie.

Odtaczy¢ wtyczke urzadzenia od
gniazda sieciowego.

Zakreci¢ zawor wody.

Odkrecic¢ krociec przytacza wody.
Wyjac filtr z weza doptywowego wo-
dy

Wyczyscic filtr.
Whozy¢ filtr do weza doptywowego
wody.

8. Przykrecic krociec przytacza wody.

9

Sprawdzi¢ szczelnos¢ przytacza wo-
dy.

10. Zapewnic zasilanie pradem.

1.

Wigczy¢ urzadzenie.

Swieci E:9240.

Filtry sg zanieczyszczone lub
zatkane.

>

Wyczyscic filtry.
— "Czyszczenie filtrow", Strona 49

Swieci E:6103. Woda nie

Zatkany lub zatamany waz

1.

Waz odptywowy nalezy utozy¢ bez

jest odpompowywana. odptywowy wody. zataman.
2. Usunac resztki.
Ztacze syfonu jest jeszcze  » Sprawdzi¢ ztacze syfonu, w razie
zamkniete. potrzeby otworzyc.
Poluzowana ostona pompy ~ » Prawidtowo zablokowac ostone
odptywowej. "pompy odptywowej"
— Strona 66.
Swieci E:6102. Pompa odptywowa jestza-  » Wyczysci¢ pompe odptywowa.

blokowana.

- "Wyczyscic pompe odptywowa",
Strona 66
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Usterka Przyczyna Rozwigzywanie probleméw
Swieci E:6102. Poluzowana ostona pompy ~ » Prawidtowo zablokowac ostone
odptywowej "nompy odptywowej"
— Strona 66.
Swieci E:9001. Za niskie napiecie sieciowe.  Nie jest to wada ani usterka urzadze-

nia.
1. Wezwad elektryka.

2. Zlecic elektrykowi sprawdzenie na-
piecia i instalacji elektryczne.

Na wyswietlaczu pojawia sie
inny kod btedu.

E:0100 do E:9010

Wystapita usterka technicz-
na.

1. Nacisna¢ O.

2. Odtgczy¢ wtyczke urzadzenia od
gniazda sieciowego lub wytaczy¢
bezpiecznik.

3. Odczekac co najmniej 2 minuty.

4. Podtgczy¢ wtyczke przewodu sie-
ciowego urzadzenia do gniazda al-
bo wigczy¢ bezpiecznik.

5. Wigczy¢ urzadzenie.

6. Jezeli problem wystapit ponownie:

- Nacisna¢ .

- Zamkna¢ zawor wody.

- Odfaczy¢ wtyczke urzadzenia
od gniazda sieciowego.

- Skontaktowac sie z "serwi-
sem" — Strona 68, podajac
kod btedu.

Jakos¢é zmywania

Usterka

Przyczyna

Rozwigzywanie probleméw

Naczynia nie sg wysuszone.

54

Nie uzyto nabtyszczacza al-
bo ustawiono za niska daw-
ke.

1. Uzupetni¢ "nabtyszczacz"
— Strona 32.

2. Ustawi¢ dawke nabtyszczacza.
— "Ustawianie ilosci nabtyszcza-
cza", Strona 33

Wybrany program albo opcja »

nie obejmuje fazy suszenia
albo ma zbyt krotka faze su-
szenia.

"Wybrac program z faza suszenia,
np. intensywny, mocny lub ECO."

— Strona 21

Niektore przyciski opcji redukuija re-
zultat suszenia, np. Variospeed.
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Naczynia nie sg wysuszone.

Woda gromadzi sie we wgte-  »
bieniach naczyn lub sztuc-
cOw.

Jezelito mozliwe, ustawiac naczy-
nia ukosnie.

dﬁ
X |V

Zta skutecznoSc suszenia za- 1.
stosowanego kompaktowe-
go produktu czyszczacego. 2

Stosowac nabtyszczacz zapewniaja-
cy lepsza skutecznosc suszenia.
Zastosowac wieloskfadnikowy $ro-
dek czyszczacy o lepszej skutecz-
nosci suszenia.

v

Nie zostata aktywowana
opcja Ekstra Suszenie w ce-
lu poprawy jakosci suszenia.

Uaktywni¢ funkcje "Ekstra Susze-
nie" — Strona 42.

Naczynia zostaty wyjete za 1.
wczesnie lub proces susze-
nia nie byt jeszcze zakonczo- 2

ny.

Zaczekac, az program zostanie za-
konczony.

Wyjac naczynia dopiero 30 minut
po zakonczeniu programu.

v

Uzyty nabtyszczacz zapew-
nia ograniczong jakoSc su-
szenia.

Zastosowac markowy nabtysz-
czacz.

Produkty ekologiczne mogq posia-
dac ograniczong skutecznosc.

v

Drzwiczki urzadzenia nie
otwierajg sie automatycznie
po zakonczeniu programu

Prawidtowo ustawi¢ drzwiczki w
sposc')b opisany w instrukcji monta-
ZU.

Szerokos¢ szezeliny drzwiczek po-
winna wynosic¢ co najmniej od

70 mmdo 100 mm.

Naczynia z tworzywa sztucz-
nego nie sg suche.

v

To nie jest usterka. Tworzy-
WO sztuczne odznacza sie
nizsza zdolnoscia kumulowa-
nia ciepta i gorzej sie suszy.

Brak Srodkdw zaradczych.
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Usterka

Przyczyna
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Sztucce nie sg suche.

Niekorzystnie pouktadane
sztuéce w koszu lub szufla-
dzie na sztucce.

W miejscach styku sztuccow moga sie
tworzy¢ krople.

1. "Sztucce uktadac w miarg mozliwo-
Sci pojedynczo." — Strona 38

2. Unikac kontaktu migdzy mytymi
przedmiotami.

Wewnetrzne boki urzadzenia
Sg mokre po zmywaniu.

Nie jest to usterka. W ra-
mach funkcji suszenia kon-
densacyjnego krople wody
w komorze zmywania sg
uwarunkowane fizycznie i
korzystne. Wilgotne powie-
trze skrapla sie na Scianach
wewnetrznych zmywarki, a
woda sptywa i zostaje od-
pompowana.

Nie jest konieczne zadne dziatanie.

Resztki potraw na naczy-
niach.
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Naczynia sg utozone za bli-
sko siebie lub przepetniony
kosz.

1. Rozmiesci¢ naczynia tak, by byto
migdzy nimi do$¢ wolnego miejsca.
Strumienie wody musza docierac
do powierzchni naczyn.

2. Unikac kontaktu migdzy mytymi
przedmiotami.

Ruch obrotowy ramienia
spryskujgcego jest zabloko-
wany.

» Rozmiesci¢ naczynia w sposdb nie-
zaktdcajacy ruchu obrotowego ra-
mienia spryskujacego.

Dysze ramion spryskujacych
sq zatkane.

v

Wyczyscic "ramiona spryskujace"
— Strona 50.

Filtry sg zanieczyszczone.

» \Wyczyscic filtry.
— "Czyszczenie filtrow", Strona 49

Filtry sg osadzone filtry i/lub
nie sq poprawnie zablokowa-
ne.

e

Prawidtowo wiozyc filtry.
— "System filtrujgcy", Strona 49
2. Zablokowac filtry.

Wybrano za staby program
zmywania.

» Wybrac intensywniejszy program
zmywania.
— "Programy", Strona 21

» Dopasowac czutos$¢ systemu czujni-
kowego.
— "Czujniki", Strona 14

Naczynia zostaty zbyt do-
ktadnie oczyszczone. Sys-
tem czujnikowy wybrat mniej

v

Usuwac z naczyn tylko wigksze
resztki potraw, nie ptukac naczyn
przed wiozeniem do zmywarki.
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Resztki potraw na naczy-
niach.

intensywny. Trudne zabru-
dzenia nie daja sie czescio-
WO usungg.

>

Dopasowac czutos¢ systemu czujni-
kowego.
— "Czujniki", Strona 14

Wysokie, waskie szkta nie sg
dostatecznie wyptukiwane w
rogach zmywarki.,

Nie uktadac wysokich, waskich na-
czyn zbyt ukosnie i nie ustawiac ich
w naroznikach zmywarki.

Gorny kosz na naczynia nie
jest ustawiony na tej same;

wysokosci po lewej i prawej
stronie.

>

Ustawi¢ gorny kosz na naczynia na
tej samej wysokosci po lewej i pra-
wej stronie.

Pozostatosci srodka czysz-
€zgcego w urzadzeniu

Pokrywa zbiornika na Srodek
czyszczacy jest zablokowa-
na przez naczynia i nie
otwiera sie.

Rozmieszczac naczynia w gornym
koszu na naczynia tak, by pojemnik
na tabletki nie byt blokowany przez
naczynia.

— "Wkiadanie naczyn", Strona 38

Naczynia blokujg pokrywe zbiornika
na srodek czyszczacy.

Nie umieszczac naczyn ani odswie-
zaczy do zmywarek w pojemniku na
tabletki.

Pokrywa zbiornika na $rodek
czyszczacy jest zablokowa-
na przez tabletke i nie otwie-
rasie.

Wktadac tabletki do zbiornika na
Srodek czyszczacy poprzecznie, nie
pioNowo.

Uzyto tabletki w programie
przyspieszonym lub skroco-
nym. Nie uptynat czas po-
trzebny do rozpuszczenia ta-
bletki.

Wybra¢ intensywniejszy "program’
— Strona 21 albo uzy¢ "Srodka
CZySzCzacego W proszku"

— Strona 34.

Skutecznosc czyszczenia i
zdoInosé rozpuszczenia sie
produktu przedtuza sie przy
dtuzszym przechowywaniu
produktu lub Srodek czysz-
czacy jest mocno zbrylony.

Zmienic "srodek czyszczacy"
— Strona 34.
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Usterka
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Plamy wodne na przedmio-
tach z tworzywa sztucznego.

Ze wzgledu na prawa fizyki
nie mozna zapobiec tworze-
niu sie kropli wody na po-
wierzchniach z tworzywa
sztucznego. Po wysuszeniu
widoczne sg plamy z wody.

» \Wybrac intensywniejszy program.
— "Programy", Strona 21

» Ustawiac naczynia ukosnie.
- "Wkiadanie naczyn', Strona 38

» Zastosowac nabtyszczacz.
— "Nablyszczacz" Strona 32

» Ustawic¢ zmiekczacz wody na wyz-
Szg wartosc.

Naloty, ktore mozna zetrzec
lub ktore rozpuszczaja sie w
wodzie, we wnetrzu urzadze-
nia lub na drzwiczkach.

Osadzaja sie sktadniki Srod-
ka czyszczacego. Takich
osadow nie mozna zwykle
usungé chemicznie.

» Zmieni¢ "Srodek czyszczacy"
— Strona 34.

» \Wyczysci¢ urzadzenie mechanicz-
nie.

We wnetrzu urzadzenia od-
ktada sie biaty osad.

1. Prawidtowo ustawi¢ zmiekczacz
wody.
W wigkszosci przypadkow koniecz-
ne jest zwiekszenie wartosci usta-
wienia.

2. W razie potrzeby zmienic Srodek
CzZySzCzacy.

Zhiornik na sol specjalna nie
jest zakrecony.

» Zakrecic zbiornik na sol specjalna,

Biate, trudne do usuniecia
naloty na naczyniach, we
wnetrzu lub na drzwiczkach
urzadzenia.
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Osadzajg sie sktadniki Srod-
ka czyszczacego. Takich
osadow nie mozna zwykle
usung¢ chemicznie.

v

Zmienic "srodek czyszczacy"
— Strona 34.

» Wyczysci¢ urzadzenie mechanicz-
nie.

Zle ustawiony przedziat twar-
dosci wody lub twardo$¢ wo-
dy powyzej 50 °dH

(8,9 mmol/l).

» Ustawic¢ zmiekczacz wody na odpo-
wiednig twardo$¢ wody albo uzupet-
ni¢ sol specjalna.

Srodki czyszcezace typu 3w,
bio i eko nie sg wystarczaja-
co skuteczne.

» Ustawic¢ zmigkczacz wody na odpo-
wiednig twardo$¢ wody i uzy¢ do-
datkowych srodkdow (markowych
srodkdw czyszczacych, soli specjal-
nej, nabtyszczacza).

Za mata dawka srodka
CZySZCZ3Ceqo.

» Zwiekszy¢ dawke Srodka czyszcza-
cego lub zmienic "Srodek czyszcza-
cy" — Strona 34.

Wybrano za staby program
zmywania.

» Wybrac intensywniejszy program
zmywania.
— "Programy", Strona 21
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Biate, trudne do usuniecia
naloty na naczyniach, we
wnetrzu lub na drzwiczkach
urzadzenia.

>

Dopasowac czutos¢ systemu czujni-
kowego.
— "Czujniki", Strona 14

Pozostatosci po herbacie lub
szmince na naczyniach.

Za niska temperatura zmy-
wania.

Wybrac program o wyzszej tempe-
raturze zmywania.
— "Programy", Strona 21

Za mata dawka Srodka
czySzCzacego lub nieodpo-
wiedni rodek czyszczacy.

Uzywac odpowiedniego "Srodka
czyszczacego" — Strona 34 i dozo-
wac go zgodnie ze wskazowkami
producenta.

Naczynia zostaty zbyt do-
ktadnie oczyszczone. Sys-
tem czujnikowy wybrat mniej
intensywny. Trudne zabru-
dzenia nie daja sie czescio-
wo usungé.

v

Usuwac z naczyn tylko wigksze
resztki potraw, nie ptukaé naczyn
przed wiozeniem do zmywarki.

» Dopasowac czuto$¢ systemu czujni-

kowego.
— "Czujniki", Strona 14

Kolorowe (niebieskie, zotte,
brazowe), trudne lub niemoz-
liwe do usuniecia naloty we
wnetrzu urzadzenia lub na
naczyniach ze stali szlachet-

nej.

Takie osady sq tworzone
przez substancje zawarte w
warzywach (kapuscie, sele-
rze, ziemniakach, makaronie
itd.) lub wodzie wodociago-
wej (mangan).

Wyczyscic urzadzenie.

Takie osady mozna usuwac przez
"czyszczenie mechaniczne”

— Strona 47 lub przy uzyciu srodka
do czyszczenia zmywarek. Osady te
nie daja sie zawsze catkowicie usu-
nac, ale nie s szkodliwe dla zdro-
wia.

Takie osady sg tworzone
przez sktadniki metaliczne
na naczyniach srebrnych lub
aluminiowych.

Wyczyscic urzadzenie.

Takie osady mozna usuwac przez
"czyszczenie mechaniczne”

— Strona 47 lub przy uzyciu srodka
do czyszczenia zmywarek. Osady te
nie daja sie zawsze catkowicie usu-
nac¢, ale nie sg szkodliwe dla zdro-
wia.
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Kolorowe (z0tte, pomaran-
czowe, brazowe), tatwe do
usuniecia osady we wnetrzu
urzadzenia (przede wszyst-
kim przy dnie komory).

Takie osady tworzone sg
przez substancje zawarte w
resztkach potraw i wodzie
wodociggowej (kamien), sg
"mydlane".

1. Sprawdzi¢ ustawienie zmiekczacza
wody.

2. Wsypac sol specjalna.
— "Napetnianie zbiornika solg spe-
cjalng", Strona 31

3. Jezeli uzywane sg wielosktadniko-
we srodki czyszczace (tabletki), na-
lezy aktywowac zmiekczacz wody.

Srodki czyszczace stosowac zgod-
nie ze wskazowkami.

— "Wskazowki dotyczace Srodkow
czyszczacych', Strona 35

Przebarwione czesci z two-
rzywa sztucznego we wne-
trzu urzadzenia.

Wewnetrzne czesci urzadze-
nia wykonane z tworzywa
sztucznego mogaq sie prze-
barwic w trakcie uzytkowa-
nia zmywarki,

» Takie przebarwienia moga wystepo-
wac, ale nie maja ujemnego wptywu
na dziatanie urzadzenia.

Przebarwione czesci z two-
rzywa sztucznego.

Za niska temperatura zmy-
wania.

» \Wybrac program o wyzszej tempe-
raturze zmywania.
— "Programy", Strona 21

Naczynia zostaty zbyt do-
ktadnie oczyszczone. Sys-
tem czujnikowy wybrat mniej
intensywny. Trudne zabru-
dzenia nie daja sie czescio-
wo usunggé.

» Usuwac z naczyn tylko wieksze
resztki potraw, nie ptukac¢ naczyn
przed wtozeniem do zmywarki.

» Dopasowac czuto$¢ systemu czujni-
kowego.
— "Czujniki", Strona 14

Mozliwe do usuniecia smugi
na szkle, szkle metalizowa-
nym i sztuccach.
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Za duza ilo$¢ nabtyszczacza.

» Ustawic¢ dozownik nabtyszczacza
na nizszy poziom.

Brak nabtyszczacza.

» — "Napefnianie zbiornika nabtysz-
czaczem", Strona 32

Resztki Srodka czyszczace-

go w fazie ptukania nabtysz-
czajacego. Pokrywa zbiorni-
ka na Srodek czyszczacy by-
ty zablokowana przez naczy-
nia i nie otworzyta sie catko-
wicie.

1. Rozmieszczac naczynia w gornym
koszu na naczynia tak, by pojemnik
na tabletki nie byt blokowany przez
naczynia.

— "Wkiadanie naczyn", Strona 38
Naczynia blokujg pokrywe zbiornika
na Srodek czyszczacy.

2. Nie umieszczaé naczyn ani odswie-
zaczy do zmywarek w pojemniku na
tabletki.
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Mozliwe do usuniecia smugi
na szkle, szkle metalizowa-
nym i sztuccach.

Naczynia zostaty zbyt do- >
ktadnie oczyszczone. Sys-
tem czujnikowy wybrat mniej
intensywny. Trudne zabru-
dzenia nie daja sie czescio-
WO usunag.

Usuwac z naczyn tylko wieksze
resztki potraw, nie ptuka¢ naczyn
przed wiozeniem do zmywarki.

» Dopasowac czutos$¢ systemu czujni-

kowego.
— "Czujniki", Strona 14

Nieodwracalne zmetnienie
szkta.

Szkto nadaje sie do zmywa-  »
nia w zmywarkach, ale nie

jest odporne na zmywanie

w zmywarkach.

Stosowac szkto odporne na zmywa-
nie w zmywarkach.

Szkfo jest przewaznie tylko przysto-
sowane do mycia w zmywarkach,
tzn. nalezy sie liczy¢ z jego zuzy-
ciem lub zmianami wiasciwosci w
czasie dtugiego uzywania i zmywa-
nia w zmywarce.

Unikac dtugich faz parowania (czas
przybywania naczyn w zmywarce
po zakoriczeniu zmywania).

Uzywac programu o nizszej tempe-
raturze.
— "Programy", Strona 21

Ustawi¢ zmiekczacz wody zgodnie
ze stopniem twardosci uzywanej
wody.

Zastosowac srodek czyszczacy ze
sktadnikiem zapewniajacym ochro-
ne szkta.

Slady rdzy na sztuécach.

Niewystarczajaca odpornos¢ »
sztuécow na rdzewienie. Do-
tyczy czesciej ostrzy nozy.

Uzywac nierdzewnych naczyn.

Sztuéce rdzewiejg takze wte- »
dy, gdy zmywane sg z nimi

inne przedmioty podatne na
rdzewienie.

Nie zmywac przedmiotow podat-
nych na rdzewienie.

Zawysoka zawartosé soliw 1.
wodzie.

Usung¢ rozsypang sol specjalng z
komory zmywania.

Dobrze zakreci¢ pokrywe zbiornika
na sol specjalna.

Resztki Srodka czyszczace-
go znajduja sie w komorze
na srodek czyszczacy lub
w pojemniku na tabletki.

Srodek czyszczacy nie zostat »
wyptukany ze wzgledu na
blokade ramion spryskuja-

cych przez naczynia.

Upewnic sig, ze ramiona spryskuja-
ce nie s zablokowane i moga sie
swobodnie obracac.
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Resztki Srodka czyszczace-
go znajduja sie w komorze
na srodek czyszczacy lub
w pojemniku na tabletki.

Komora na srodek czyszcza- > Wsypywac srodek czyszczacy tylko
cy byta wilgotna podczas na- do suchego zbiornika na $rodek
petniania srodkiem czysz- CZyszCzacy.

czacym.

Powstaje nadmierna ilos¢
piany.

W zbiorniku na nabtyszczacz » Niezwtocznie napetic zbiornik na-
znalazt sie ptyn do mycia na- btyszczacza.

czyn. — "Napetnianie zbiornika nabtysz-
czaczem", Strona 32
Rozlany nabtyszczacz. » Wytrze¢ nabtyszczacz Sciereczka.

Uzywany srodek czyszczacy » Zmieni¢ marke srodka czyszczace-
lub Srodek pielegnacyjny za go.
silnie sie pieni.

Problem z funkcja Home Connect

Usterka Przyczyna Rozwigzywanie probleméw

Siec jest tworzona sie¢ do-  Funkcja WLAN nie jest uak-  » Sprawdzic potaczenie bezprzewo-

mowa. tywniona w routerze. dowe routera z siecia.

Miga wskaznik WLAN. Potgczenie z siecig domowg > Aktywowac bezprzewodowe pota-
nie jest dostepne. czenie z siecig w routerze.

Funkcja Home Connectnie  Funkcja Home Connect jest  » Zastosowaé sie do dokumentacii

daje sie poprawnie wykony-  nieprawidtowo ustawiona. funkeji Home Connect.

wac.

Wystapita usterka technicz-  » Sprawdzi¢ dane kontaktowe dziatu
na. pomocy technicznej w dokumenta-
cji Home Connect.

Wskazowki na wyswietlaczu

Usterka Przyczyna Rozwigzywanie probleméw
Swieci wskaznik braku soli  Brak soli specjalnej. » Wsypac "sol specjalng”
specjalne;. — Strona 31.

Czujnik nie rozpoznaje table- » Nie uzywac soli specjalnej w tablet-
tek soli specjalne;. kach.

Nie Swieci wskaznik braku
soli specjalnej.

Zmiekczacz wody jest wyta-  »  Ustawianie zmigkczacza
czony.

Swieci wskaznik braku na-
btyszczacza.

Brak nabtyszczacza. 1. Uzupetni¢ "nabtyszczacz"
— Strona 32.
2. Ustawi¢ dawke nabtyszczacza.
— "Ustawianie ilosci nabtyszcza-
cza", Strona 33
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Usterka Przyczyna Rozwigzywanie probleméw
Nie swieci wskaznik braku  Dozownik nabtyszczacza jest » Ustawic ilos¢ nabtyszczacza.
nabtyszczacza. wytgczony.

Zaklocenia dziatania

Usterka

Przyczyna

Rozwigzywanie probleméw

Po zakonczeniu programu w
urzadzeniu stoi woda.

Zatkany system filtrujgcy lub
obszar pod filtrami.

1.
2

Wyczyscic "filtry" — Strona 49.
Wyczyscic¢ "pompe odptywowa”"
— Strona 66.

Program nie jest jeszcze za-
konczony.

Zaczekac za zakonczenie programu
lub przerwac program przyciskiem
Reset.

— "Anulowanie programu”,
Strona 40

Urzadzenie nie daje sie wig-
czy¢ lub obstugiwac.

Trwa aktualizacja oprogra-
mowania.

>

Zaczekac na zakonczenie aktualiza-
cji.

Brak niektdrych funkcji urza-
dzenia.

Odtaczy¢ wtyczke sieciowg od
gniazda sieciowego lub wytaczy¢
bezpiecznik.

Odczekac co najmniej 2 minuty.
Podtaczy¢ urzadzenie do sieci elek-
trycznej.

Wiaczy¢ urzadzenie.

Urzadzenie nie zaczyna pra-
cowac.

Nieprawny bezpiecznik in-
stalacji domowej.

Sprawdzi¢ bezpiecznik domowej in-
stalacji elektrycznej.

Kabel sieciowy nie jest pod-
taczony do gniazda.

Sprawdzi¢, czy gniazdo sieciowe
jest sprawne.

Upewnic sig, ze kabel sieciowy jest
dokfadnie podtgczony do gniazda
sieciowego i gniazda w panelu tyl-
nym urzadzenia.

Drzwiczki urzadzenia nie sg
doktadnie zamknigete.

Zamknac¢ drzwiczki urzadzenia.

Program uruchamia sie sa-
moczynnie.

Nie zaczekano na zakoncze-
nie programu.

— "Anulowanie programu”,
Strona 40

Urzadzenie zatrzymuje sie
podczas wykonywania pro-
gramu lub przerywa wykony-
wanie programu.

Drzwiczki urzadzenia nie sg
doktadnie zamknigete.

Zamknac¢ drzwiczki urzadzenia.

Przerwany doptyw pradu i/
lub wody.

Sprawdzi¢ doptyw pradu.
Sprawdzi¢ doptyw wody.
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Usterka Przyczyna

Rozwigzywanie probleméw

Urzadzenie zatrzymuje sie
podczas wykonywania pro-
gramu lub przerywa wykony-
wanie programu.

Kosz gdrny naciska na
drzwiczki od wewnatrz i nie
pozwala naich dokfadne za-
mkniecie.

» Sprawdzi¢, czy tylna sciana urza-
dzenia nie zostata uwypuklona
przez gniazdo sieciowe lub niezde-
montowany uchwyt weza.

» Rozmieszczac naczynia tak, by zad-
ne ich czesci nie wystawaty poza
krawedz kosza i nie uniemozliwiaty
doktadnego zamknigcia drzwiczek
urzadzenia.

Uszkodzenie mechaniczne

Usterka Przyczyna Rozwigzywanie probleméw
Nie mozna zamknac drzwi-  Przeskoczyt zamek drzwi- » Zamkng¢ drzwiczki uzywajac wiecej
czek urzadzenia. czek. sity.

Zamknigcie drzwiczek jest
niemozliwe ze wzgledu na
Sposob montazu.

» Sprawdzi¢, czy urzadzenie jest pra-
widtowo zamontowane.
Drzwiczki urzadzenia i ich elementy
ozdobne i dodatkowo zamontowa-
ne elementy nie moga uderzac przy
zamykaniu drzwiczek w sasiednie
szafki ani w blat roboczy.

Nie mozna zamkna¢ pokry-

wy pojemnika na srodek cy lub pokrywa jest zabloko-

Zbiornik na srodek czyszcza- »

Usunac¢ resztki Srodka czyszczace-
go.

CzyszCzacy. wana przez sklejone resztki
Srodka czyszczacego.
Odgtosy
Usterka Przyczyna Rozwigzywanie probleméw
Odgtos uderzen zaworow na- W zaleznosci od instalacii » Mozliwo$¢ usuniecia wystepuije tyl-
petniajacych. domowej. Nie jest to wada ko w obrebie instalacji domowe;.

ani usterka urzadzenia. Nie
ma to wptywu na sposob
dziatania urzadzenia.

Odgtosy uderzen lub stuka-
nia.

Ramie spryskujace uderza
0 naczynia.

» Naczynia nalezy rozmieszczac tak,
by nie uderzaty w nie ramiona spry-
skujace.

Przy niewielkim zatadunku
strumienie wody uderzajg
bezposrednio w komore
zmywarki.

» Naczynia nalezy rozmieszczac row-
nomiernie.

» Rozmiesci¢ w urzadzeniu wieksza
ilos¢ naczyn.
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Usterka Przyczyna Rozwigzywanie probleméw
Odgtosy uderzen lub stuka-  Lekkie naczynia ruszajg sie  » Lekkie naczynia nalezy ustawia¢
nia. podczas zmywania. stabilnie.

65



pl Transport, przechowywanie i utylizacja

Wyczysci¢ pompe odptywowa

Duze resztki potraw lub ciata obce
moga zablokowadé pompe odptywo-
wa. Jezeli woda nie odptywa z urza-
dzenia prawidtowo, nalezy wyczysci¢
pompe odptywowa.

/\ OSTRZEZENIE

Ryzyko odniesienia obrazen!

Ostre i spiczaste przedmioty, takie

jak szklane odtamki, mogg zabloko-

wacé pompe odptywowsg i spowodo-

wac zranienie.

» Ciata obce nalezy usuwac ostroz-
nie.

1. Odtgczy¢ urzadzenie od sieci elek-
trycznej.

2. Wyja¢ gorny i dolny kosz na naczy-
nia.

3. Wyjac¢ system filtrujgcy.

4. Recznie wyczerpac resztki wody.
W razie potrzeby uzy¢ gabki.

5. Podwazy¢ pokrywe pompy tyzka i
chwyci¢ za mostek.

6. Podnies¢ pokrywe pompy ukosnie
do wewnatrz i wyjac.

7. Usungc resztki potraw i ciata obce
Z obszaru wirnika.
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8. Zatozy¢ pokrywe pompy @ i wci-
snac¢ ja na dot @.

v Pokrywa pompy zostaje styszalnie
zablokowana.

9. Zatozy¢ system filtrujgcy.

10.Wtozy¢ dolny i gérny kosz na na-
czynia.

Transport, przechowywa-
nie i utylizacja

W tym miejscu zostat opisany spo-
sob przygotowywania urzgdzenia do
transportu i przechowywania. Mozna
tu rdwniez znalez¢ informacje o spo-
sobie utylizacji zuzytych urzadzen.

Demontaz urzadzenia

1. Odtgczy¢ urzadzenie od sieci elek-
trycznej.

2. Zakreci¢ zawor wody.

3. Roztgczy¢ przytacze kanalizacji
Sciekowej.

4. Roztgczy¢ przytacze wody pitnej.

5. Jezeli wystepujg, wykrecic¢ Sruby
mocujgce urzgdzenie do mebili.

6. Jezeli wystepuje, zdemontowac pa-
nel cokotowy.

7. Ostroznie wyciggnac¢ urzgdzenie |
dostateczng dtugosc¢ weza.



Zabezpieczanie urzadzenia
przed mrozem

Jezeli urzadzenie stoi w pomieszcze-
niu zagrozonym mrozem, np. w dom-
ku letniskowym, nalezy je catkowicie
oproznid.
» "Oprdézni¢ urzadzenie."

— Strona 67

Transport urzadzenia

W celu wykluczenia uszkodzen urza-
dzenie nalezy przed transportem
oproéznid.

Uwaga: Transportowac¢ urzadzenie
tylko w pozycji pionowej, aby wyklu-
czy¢ mozliwosé dostania sie wody do
uktadu sterowania i uszkodzenia
urzadzenia.

1. Wyjac z urzadzenia naczynia.

2. Zabezpieczy¢ luzne czesci.

3. "Wtaczy¢ urzadzenie." = Strona 39

4. Wybrac¢ program o najwyzszej tem-

peraturze.

- "Programy", Strona 21

"Uruchomi¢ program." — Strona 40

6. W celu opréznienia urzgdzenia
przerwac program po uptywie ok.
4 minut.
- "Anulowanie programu”,
Strona 40

7. "Wytgczy¢ urzadzenie."
— Strona 41

8. Zakreci¢ zawor wody.

9. Odtgczy¢ waz doptywowy i zacze-
kac, az wyptynie z niego woda,
aby doktadnie oprozni¢ urzadze-
nie.

o
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Utylizacja zuzytego urzadze-
nia
Przyjazna dla srodowiska utylizacja

urzgdzenia pozwala odzyskac warto-
sSciowe surowce.

/\ OSTRZEZENIE

Ryzyko uszczerbku na zdrowiu!

Dzieci mogg sie zamknac¢ w urzgdze-

niu i narazi¢ sie na smiertelne niebez-

pieczenstwo.

» Odtgczy¢ wiyczke przewodu sie-
ciowego zuzytego urzgdzenia od
gniazda sieciowego, a nastepnie
przecig¢ przewdd sieciowy i znisz-
czy¢ zamek drzwi urzadzenia, unie-
mozliwiajgc ich zamkniecie.

1. Odtgczy¢ wtyczke przewodu sie-
ciowego od gniazda sieciowego.

2. Przecig¢ przewdd sieciowy.

3. Urzadzenie utylizowac zgodnie z
przepisami o ochronie srodowiska
naturalnego.

Informacje o aktualnych mozliwo-
Sciach utylizacji mozna uzyskac¢ od
sprzedawcy lub w urzedzie miasta
lub gminy.

B

To urzadzenie jest oznaczone
zgodnie z Dyrektywg Europej-
ska 2012/09/UE oraz polska
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r.
,0 zuzytym sprzecie elektrycz-
nym i elektronicznym” (Dz.U. z
2005r.Nr 180, poz. 1495)
symbolem przekreslonego kon-
tenera na odpady. Takie ozna-
kowanie informuije, ze sprzet
ten, po okresie jego uzytkowa-
nia nie moze by¢ umieszczany
tacznie z innymi odpadami po-
chodzacymi z gospodarstwa do-
mowego. Uzytkownik jest zobo-
wigzany do oddania go prowa-
dzacym zbieranie zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektro-
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nicznego. Prowadzacy zbiera-
nie, w tym lokalne punkty zbior-
Ki, sklepy oraz gminne jednost-
ka, tworzg odpowiedni system
umozliwiajacy oddanie tego
sprzetu. Wtasciwe postepowa-
nie ze zuzytym sprzetem elek-
trycznym i elektronicznym przy-
czynia sie do unikniecia szkodli-
wych dla zdrowia ludzi i Srodo-
wiska naturalnego konsekwen-
cji, wynikajacych z obecnosci
sktadnikow niebezpiecznych
oraz niewfasciwego skfadowa-
nia i przetwarzania takiego
sprzetu.

Serwis

Jesli uzytkownik ma pytania, nie po-
trafi samodzielnie usung¢ zaktdcenia
albo urzgdzenie wymaga naprawy,
powinien sie zwréci¢ do naszego ser-
wisu.

Istotne z punktu widzenia funkcjonal-
nosci oryginalne czesci zamienne
zgodne z odpowiednim zarzgdzeniem
w sprawie ekoprojektu dostepne sg
W naszym serwisie przez okres co
najmniej 10 lat od daty wprowadze-
nia urzgdzenia na rynek na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego.

Uwaga: W ramach warunkéw gwa-
rancji producenckiej ustugi serwisu
sg nieodptatne.

Doktadne informacje na temat okresu
i warunkow gwarancji mozna uzyskac
od naszego serwisu, od sprzedawcy
urzgdzenia lub na naszej stronie in-
ternetowe;.

Kontaktujgc sie z serwisem nalezy
podac¢ numer produktu (E-Nr), numer
fabryczny (FD) i numer porzadkowy
(Z-Nr.) urzadzenia.
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Dane kontaktowe serwisu mozna
znalez¢ tutaj lub w dotgczonym wyka-
zie punktéw serwisowych albo na na-
szej stronie internetowe.

Numer produktu (E-Nr.), nu-
mer fabryczny (FD) i numer
porzadkowy (Z-Nr.)

Numer produktu (E-Nr.), numer fa-
bryczny (FD) i numer porzadkowy (Z-
Nr.) znajdujg sie na tabliczce znamio-
nowej urzadzenia.

Tabliczke znamionowg z numerem
mozna znalez¢ na wewnetrznej stro-
nie drzwiczek urzadzenia.

Dane urzadzenia i numer telefonu
serwisu mozna zanotowac¢ oddzielnie,
aby zapewni¢ sobie do nich szybki
dostep.

Gwarancja AQUA-STOP

Oprdocz uprawnient gwarancyjnych w

stosunku do sprzedawcy urzgdzenia

wynikajgcych z umowy sprzedazy i

dodatkowo do naszej gwarancji pro-

ducenckiej zapewniamy swiadczenia

odszkodowawcze w opisanych nizej

sytuacjach.

= W razie wystgpienia szkdd spowo-
dowanych przez wode wskutek
usterki systemu AquaStop wypta-
camy odszkodowania konsumen-
tom prywatnym. W celu zabezpie-
czenia przed szkodami spowodo-
wanymi wyciekiem wody urzadze-
nie musi by¢ ciggle podtgczone do
sieci elektryczne;.

®m Gwarancja odszkodowawcza obo-
wigzuje przez caty okres uzytkowa-
nia urzadzenia.

= Warunkiem skorzystania z upraw-
nien gwarancyjnych jest prawidto-
we ustawienie i podtaczenie urzag-
dzenia z systemem AquaStop w
sposob zgodny z naszg instrukcjg;
obejmuje ona takze prawidtowo za-
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montowane przedtuzenie systemu
AquaStop (oryginalne akcesoria
dodatkowe). Nasza gwarancja nie
obejmuje wadliwych przewodow
doptywowych i armatur do pozio-
mu przytgcza systemu AgquaStop w
zaworze wody.

Urzadzenia wyposazone w system
AquaStop nie wymagajg general-
nie nadzorowania podczas pracy
lub zabezpieczania po pracy przez
zamkniecie zaworu wody. Zawor
wody nalezy zakrecac tylko w przy-
padku dtuzszej nieobecnosci w
mieszkaniu, np. kilkutygodniowego
urlopu.

Pobdr mocy

Dane techniczne

Masa Maks.: 60 kg

Napiecie 220-240V,50 Hz
lub 60 Hz

Moc przytaczona 2000-2400W

Zabezpieczenie 10-16A

Urzadzenie jest wyta-
czone/w stanie goto-
wosci: 0,50 W
Urzadzenie nie jest
wytaczone: 0,50 W
Zsieciowany tryb goto-
wosci: 2,00 W

Czas, przez ktory urza-
dzenie nie jest wyta-
czone: 0 min

Czas, po ktorym urza-
dzenie jest przetacza-
ne w zsieciowany tryb
gotowosci: 10 min
Odpowiada w chwili
wprowadzenia do ob-
rotu handlowego aktu-
alnym rozporzadze-
niom (UE) w sprawie
etykiety energetycznej
i wymogow dotycza-
cych ekoprojektu.
Funkcje dodatkowe

i ustawienia mogg
zwiekszy¢ pobdr mo-
cy oraz podane warto-
$ci czasowe.

Cisnienie wody

= min. 0,05 MPa
(0,5 bar)

= maks. 1 MPa
(10 bar)

llo$¢ doptywu

min. 10 I/min

Temperatura wody

Zimna woda.
Ciepta woda maks.:
60°C

Pojemnos¢

14 nakry¢ normowa-
nych

Ten produkt zawiera zrodta Swiatta
klasy energetycznej G. Zrodta Swiatta
sg dostepne jako czesé zamienna i
mogq by¢ wymieniane tylko przez
przeszkolony i wykwalifikowany per-
sonel.
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Wiecej informacji na temat tego mo-
delu znajduje sie w Internecie pod
https://eprel.ec.europa.eu/'. Ten ad-
res internetowy zawiera link do ofi-
cjalnej, unijnej bazy danych produk-
tow EPREL. Nalezy postepowac
zgodnie ze wskazdwkami dotyczacy-
mi wyszukiwania modelu. Identyfika-
tor modelu wynika ze znakdéw poprze-
dzajgcych ukosnik w numerze pro-
duktu (E-Nr.) na tabliczce znamiono-
wej. Alternatywnie identyfikator mode-
lu mozna znalez¢ w pierwszym wier-
szu etykiety energetycznej UE.

Informacje o oprogramowaniu
wolnym i otwartym

Ten produkt zawiera komponenty
programowe, ktdre sg licencjonowa-
ne przez wiascicieli praw autorskich
jako oprogramowanie wolne lub
otwarte.

Informacje dotyczgce odpowiednich
licencji sg zapisane w urzgdzeniu
AGD. Dostep do informacji dotycza-
cych licenciji jest tez mozliwy za po-
Srednictwem aplikacji Home Connect:
LProfil => Informacje prawne -> Infor-
macje dotyczace licencji®. Informacje
dotyczace licencji mozna tez pobrac
ze strony dedykowanej odpowiednigj
marce produktow. (Prosze znalez¢ na
stronie dedykowanej marce model
posiadanego urzadzenia i dalsze do-
kumenty.) Alternatywnie odpowiednie
informacje mozna uzyskac¢ pod adre-
sem ossrequest@bshg.com albo od
firmy BSH Hausgerate GmbH, Carl-
Wery-Str. 34, D-81739 Minchen.
Kod zrodtowy jest udostepniany na
zgdanie.

Odpowiednie zagdanie nalezy wystaé
na adres ossrequest@bshg.com albo
na adres BSH Hausgerate GmbH,
Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Minchen.

1
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Temat: ,OSSREQUEST*

Koszty opracowania zapytania bedg
fakturowane klientowi. Oferta ta jest
wazna w ciggu trzech lat od daty za-
kupu urzgdzenia wzgl. co najmniegj
przez okres, przez ktdry producent
zapewnia dostepnos¢ pomocy tech-
nicznej i czesci zamiennych dla od-
powiedniego urzgdzenia.

Deklaracja zgodnosci

Firma Robert Bosch Hausgerate
GmbH oswiadcza niniejszym, ze urza-
dzenie obstugujgce funkcje Home
Connect spetnia istotne wymagania
oraz pozostate wtasciwe postanowie-
nia dyrektywy 2014/53/EU.

Petny tekst deklaracji zgodnosci RED
jest dostepny w Internecie pod adre-
sem www.bosch-home.com na stro-
nie poswieconej urzgdzeniu w zaktad-
ce zawierajgcej dokumenty dodatko-

we.
Pasmo 2,4 GHz: 100 mW maks.
Pasmo 5 GHz: 100 mW maks.

Dotyczy tyko krajow Europejskiego Obszaru Gospodarczego


https://eprel.ec.europa.eu/
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Sie¢ bezprzewodowa 5 GHz (Wi-Fi): Wytacznie do uzytku wewnatrz pomieszczen.
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JQ Thank you for buying a
Wl Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

* Expert tips & tricks for your appliance

* Warranty extension options

» Discounts for accessories & spare-parts

o Digital manual and all appliance data at hand

« Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration — also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

Looking for help?
You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems

or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgerate GmbH
Carl-Wery-StraB3e 34

81739 Miinchen

GERMANY
www.bosch-home.com

9001452055 (010520) 650P5
pl
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