Congélateur inférieur encastré de 30 po
avec panneau personnalisé

Série BenchmarkM® — Panneau personnalisé B30IB90O0OSP

& BOSCH

Des technologies pour lavie

Home ConnectM¢ Oui Capacité totale 16 pi3
(Compatibilité Wi-fi) Détails techniques
Charniére de porte Oui
réversible b Watts (W) 588 W
Filtre a eau Oui Courant (A) 15 A
Eclairage DEL de style Volts (V) 120V
theatral sur la Fréquence (Hz) 60 Hz
paroi latérale
Longueur du cordon 118"
Processus de Sans gel d'alimentation (po)
décongélation
du compartiment Type de fiche 120 V-3 broches
réfrigérateur d'alimentation
p B30IBI00SP lisg réfrigérateur Dimensions de I’appareil 84 po x 29 3/4 po
anneau personnalise Etagéres réglables - 3 ménager (H x L x P)(po) x 24 po
réfrigérateur Taille de découpe exigée 84 po x 30 po x
Le réfrigérateur encastré Matériel de I'étagére - Verre avec (Hx L xP) (po) 25 po
de 30 pouces a panneau réfrigérateur Edinitlke Poids net (Ib) 395 Ib
métallique

personnalisé fonctionne
Type d'étagéres -

de facon efficace pour e . .
R réfrigérateur Homologué ENERGY Oui
conserver la fraicheur des STARMD

aliments plus longtemps et ~ Bacs de porte a grande

Pleine largeur

[E

. capacité Consommation 546 kWh
empécher le transfert de énergétique (kWh/
saveurs et d'odeurs. Bac avec contréle de Oui-1 année)
I'humidité

Processus de Automatique
décongélation
du compartiment

congélateur

Caractéristiques et
avantages

Surveillez et contrélez
votre réfrigérateur a

distance avec l'application Nombre de bacs - 2
Home ConnectM°. congélateur
L'éclairage a DEL brillant Machine a glacons Oui
illumine tout Il'intérieur. -

Glacons rapides Non
Les évaporateurs doubles
empéchent le transfert —
d’odeurs et optimisent la HomS UI.
fraicheur. connecTt \°¢

La charniére OptiflexP
permet d'encastrer

les portes sans
endommager les armoires
environnantes.

Homologué ENERGY
STARMP pour I'efficacité
énergétique.

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des piéces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h a 18 h HNP, le samedi de 6 h a 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en
tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.
Pour de plus amples renseignements sur notre gamme compléte de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-h caou p le 1 800-944-2904
© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH. 08/19 CA




Congélateur inférieur encastré de 30 po

avec panneau personnalisé

Série Benchmark® — Panneau personnalisé B30IB900OSP

Détails d'installation
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** La poignée de la porte doit étre
ajoutée a cette dimension

* Dépend de I'épaisseur

de la porte de meuble.

3/4" (19 mm) convient pour la porte
en acier inox. (accessoire en option).
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Zone de fixation

A : Zone d'installation du raccordement au secteur.

B : Zone d'installation de la canalisation. Il est recommandé de
positionner le raccordement a I'eau domestique a proximité de la cavité
d'installation, afin qu'il soit accessible pour pouvoir réaliser des réparations
sans devoir démonter I'appareil. Si cela n'est pas possible, veuillez
installer le raccordement en profondeur a I'eau domestique a proximité

de la douille pour I'approvisionnement en eau conformément en respectant
la hauteur indiquée dans les zones A et B.

C : La profondeur de la niche dépend de la conception de la cuisine.

Pour une installation affleurante, la profondeur doit étre d'au moins

61,0 cm (24 po) plus I'épaisseur du panneau de porte.

Les modeles en acier inoxydable comprennent une unité de base adaptée
au plateau, une ou plusieurs portes en acier inoxydable prétes a étre
montées, des charniéres et une ou plusieurs poignées

pouvant étre montées a gauche ou a droite.

u:w (102 mm)

IMPORTANT : Les panneaux sans poignée ne doivent pas étre installés sur des unités sans la fonction de fermeture en
douceur. Si vous n'étes pas certain d'avoir une unité de réfrigération avec fonction de fermeture en douceur, veuillez
communiquer avec notre équipe de service a la clientéele en composant le 1-800-944-2904.

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des piéces Bosch, composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h a 18 h HNP, le samedi de 6 h a 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en
tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme compléte de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bo

h-h

ca ou le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

08/19 CA
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