Serie 6, Vestavny odsavac par, 90
cm, ¢erné sklo
DBB97AM6G0
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zvlastni prislusenstvi

DWZ1IX1C6 CleanAir Plus cirkula¢ni sada (vnéjsi)
DWZ6IB1B4  CleanAir Standard pach.filtr (nahradni)
DWZ6IB114  CleanAir Standard cirkulacni sada
DWZ1IT1D1 Long Life cirkulacni sada (vnéjsi)
DWZ1IX1B6 CleanAir Plus pachovy filtr (nahradni)
DWZOITOPO  Long Life pachovy filtr (nahradni)
DWZ1IB6K1  Prodlouzeni kominu, 450-854 mm
DWZ1IB6N1  Prodlouzeni kominu, 187-360 mm

Dokonale vestavny designovy odsavac par
pro optimalni vyuziti vnitiniho prostoru
vasi horni skrinky.

« Rozsifeny tloZny prostor: odsavac par pojme na kazdé strané az 10

kg. A nabizi velkorysy prostor vlevo a vpravo vedle kominu.

 Sklenény panel s integrovanym ovladanim TouchSelect:
automatické rozpoznani polohy sklenéného panelu umoznuje
automaticky provoz urovné vykonu a svétla.

« Intenzivni stupei s automatickym zpétnym nastavenim:
automaticky resetuje odsava¢ par na normalni stupen.

« Osvétleni LED: energeticky Usporna svétla pro jasnéjsi a efektivnéjsi
vareni.

« Easy to clean: diky promyslenému designu a hladkému povrchu bez
zahyb( se odsavac par snadno Cisti

Technické udaje

TYP KONSErUKCE: tovvvniiiiiiiieiiiiie e Built-in/Built-under
Délka privodniho kabelu: ......cccoeeeeeieiiiiiiiiiiiiiiiieee e 130.0 cm
Pozadovana velikost otvoru pro instalaci (vx $ x h): .......... 340mm x
860.0mm x 300mm mm

Minimalni vzdalenost nad elektrickou varnou deskou: ............ 430 mm
Minimalni vzdalenost nad plynovou varnou deskou: . .
HMOTNOSt NETEO: tiiiiiiiiiiie e 14.0 kg
RIZENT et Elektricky
Regulace vykonovych stupnu: ......cccoeeeunvvievnennnnns 3 stupné + intenzivni
Max. VYKON OAVELIANT: .veeiviiieeeieeiieeeeeceee et 460 m3/h

Vykon ventilatoru pfi intenzivnim stupni - provoz s cirkulaci vzduclt&:2
m*/h

Max. vykon cirkulace vzduchu: .....cccceeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeees 451 m3/h
Vykon ventilatoru pfi intenzivnim stupni - provoz odvétravani: ..... 749
m3/h

Maximum AIF FLOW: woveeeeeeeeeeeeeeee e ....460 m3/h

Pocet Zarovek (ks): ....3
Hluénost: ....ccovveeeeee. 63 dB(A) re 1 pW
Primér odvétravaciho hrdla: .........coovvvvvveeeeeeeieieeeen, 150 /120 mm
Material tukového filtru: .........coeeevveviiinnnnnnn. Omyvatelna nerezova ocel
E AN e e eaas 4242005278206
PETKON: ettt e e e e e e e e e e e e e e 259 W
NAPELE: ceetieee ettt et e e e e e e eaneee s 220-240 V
FrekVeNnCe: cooviviiiiiiiiieeeeeeeeeceee e

TYp ZASErCKY: covviiiiiiiiiee e zalita zastrcka s uzemnénim
ZPUSOD MONTAZE: ..uvviviiiiiiiieeeeeeeeeeeeciiiere e e e e e e e e e e e erannneees Vestavba

4 242005 278206
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Serie 6, Vestavny odsavac par, 90
cm, ¢erné sklo
DBB97AM6G0

Dokonale vestavny designovy odsavac par
pro optimalni vyuziti vnitrniho prostoru
vasi horni skrinky.

Varianta

- §irka: 90 cm

- zavésna skrinka, 90 cm

- moznost odtahu i recirkulace

- pro provoz s cirkulaci je k dispozici rizné cirkula¢ni sady jako
volitelné prislusenstvi

Design

- elegantni zapusténa instalace pro bezproblémovou vestavbu do
nasténnych skrinék

- prostorové efektivni, kompaktni design pro dal$i moznosti

skladovani pfimo na odsavaci par a to s nosnosti az 10 kg na kazdé
strané

- sklenény panel s dotykovym ovladanim zajisti snadné ovladani a
vylepsi vedeni vodni pary

Komfort

- elektronické ovladani zajisti ovladani DirectSelect a LED displej

- 3 stupné vykonu + 1 intenzivni

- intenzivni stupen s automatickym zpétnym nastavenim: 6 min

- ventilator a svétlo se automaticky zapinaji a vypinaji otevienim a
zavienim sklenéného panelu

- svétlo lze také samostatné zapinat a vypinat, kdyz je sklenény panel
zavieny pomoci funkce quick hand touch v oblasti ovladani

Vybaveni

- druh osvétleni: 3 x 2 W LED

- SoftLight

- barevna teplota: 3500 K

- intenzita svétla: 517 lux

- asynchronni energeticky Usporny kondenzatorovy motor

- kovovy tukovy filtr, vhodny pro myti v mycce nadobi

- hladné povrchy bez zahybd, které se snadno Cisti

Vykon a spotieba

- vykon odvétrani dle EN 61591: max. normalni stupert 460 m®/h,
intenzivni stupen 749 m3®/h

- hodnoty hlu¢nosti podle EN 60704-2-13 pfi odvétrani:

- max. normalni stupen:63dB(A) re 1 pW

- intenzivni stupen:73 dB(A) re 1 pW

- hlu¢nost odvétrani pri normalnim stupni min./max.: 50/63 dB*

- s cleanAir Plus sadou pro provoz s cirkulaci (k dispozci jako
volitelné prislusenstvi) dosahne vas odsavac par nize uvedenych
hodnot:

- - vykon odséavani: max. normalni stupen:451m?3/h

- intenzivni stupen:652m3/h

- - hodnoty hlu¢nosti: max. normalni stupen:67dB(A) re 1 pW
- intenzivni stupen:74 dB(A) re 1 pW

Informace o planovani a instalaci
- vestavny designovy odsavac par: easy installation system

- vhodné pro instalaci do nasténnych skfinék bez dna

- uzaviené rozpérky pro instalaci do nasténnych skfinék s maximalni
hloubkou az 360 mm

- prilozené rohoze ochraniproti poskrabani a znecisténi ulozného
prostoru po stranach odsavace par

- pro instalaci odsavace par do vyssich nasténnych skrinék lze jako
volitelné prislusenstvi dokoupit prodlouzeni kominu

- prvky na prodlouzeni komini jsou kompatibilni s dostupnymi
cirkula¢nimi sadami

- odtahova trubka o @ 150 mm (& 120 mm soucasti)

- zpétna klapka soucasti

- délka pripojovaciho kabelu se zastr¢kou: 1.3 m

- prosim, postupujte dle rozmér( uvedenych v instala¢nim vykresu
- rozméry spotiebite (V x S x H): 340 x 897 x 298 mm

- rozméry pro vestavbu (V x S x H): 340 x 860 x 300 mm

Udaje o spotiebé

- tfida spotreby energie: B* (na stupnici tfidy energetické Gc¢innosti
od A+++ do D)

- primérna spotieba energie: 64.7 kWh/rok*

- tfida Uu¢innosti odsavani: B*

- tfida ucinnosti osvétleni: A*

- tfida ucinnosti tukového filtru: B*

- prikon: 259 W

* Podle nafizeni EU 65/2014
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Serie 6, Vestavny odsavac par, 90
cm, ¢erné sklo
DBB97AM6G0

rozmeéry v mm rozméry v mm
Celni pohled Priklad vestavby
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A: Prostor bez zavéslu

rozmeéry v mm rozmeéry v.mm
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od vrchni hrany mfizky

A: Elektricky min. 430
A: Kabelova prichodka B: Plynovy min. 650
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rozmeéry v.mm
pohled ze strany
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