BOSCH

Serie 2, Teleskopicky odsavac par,
60 cm, Stribrna metaliza
DFL064W53

- I~
7NN
LED Light

zvlastni prislusenstvi

DSz4682 Dekoraéni lista, bila
DSz4685 Dekoraéni lista
DSZ4686 Dekoraéni lista, ¢erné sklo

DWZ1IT1B4 CleanAir Standard pach.filtr (nahradni)
DWZ1IT114 CleanAir Standard cirkula¢ni sada
DSz4545 Standardni cirkula¢ni sada

DSZ4551 Standardni pachovy filtr (nahradni)

Teleskopicky odsavac par: diky vestavéni
do nasténné skrinky je stézi viditelny a
nijak nenarusuje designovou linku
kuchynského prostoru.

- Dekoracni listy: vyberte tu spravnou barvu a podtrhnéte cely design
kuchyné.

- Kovovy tukovy filtr: vytvari trvale svézi atmosféru pred varenim,
béhem néj i po ném.

Technické udaje

Typ KONStrukCe: ..ocovvvvviiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeevieeees Teleskopicky odsavac par
Délka privodniho kabelu: ........ccccuviiiiiiieiiiiieieeeiiiiieeeees 175.0 cm
Pozadovana velikost otvoru pro instalaci (vx $ x h): .......... 162mm x
526.0mm x 290mm mm

Minimalni vzdalenost nad elektrickou varnou deskou: ............ 430 mm
Minimalni vzdalenost nad plynovou varnou deskou: ............... 650 mm

Hmotnost netto: ..
RIZENT: o
Regulace vykonovych stupfil: .....cceeevvveiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeennn, 3-stupnova

Max. VYKON OAVELIANT: .veeeveiereeeeeeeeeeee et 388 m3/h
Max. vykon cirkulace vzduchu: ..........ccceeeennnnne ... 257 m*/h
Maximum AIr fFLOW: ..vveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenn ....388 m%/h
POCEt ZATOVEK (KS): tevviieiiiiiiee et 2
Hlu¢nost: ......vueennn. 67 dB(A) re 1 pW
Pramér odvétravaciho hrdla: ......coooovvveeiiiiiieiiiiiieeeiiinnnns 120 /150 mm
Material tukového filtru: .......... Hlinikovy tukovy filtr, lze myt v mycce
nadobi

EAN: (oo

prikon:

JISTENT: oo

NAPEL: oot 220-240 V
FrEKVENCE: ..veiiiiiiieiiie ettt 50 Hz

Typ zastrcky: . zalita zastrc¢ka s uzemnénim
ZPUSOD MONTAZE: .oiiiiiiiiiiiiiee e Vestavba
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Serie 2, Teleskopicky odsavac par,
60 cm, Stribrna metaliza
DFL064W53

Teleskopicky odsavac par: diky vestavéni

do nasténné skrinky je stézi viditelny a
nijak nenarusuje designovou linku
kuchynského prostoru.

Design
- barva: stfibrna metaliza

Varianta

- §irka: 60 cm

- pro vestavbu do 60 cm sirokych specialnich hornich skrinék

- moznost odtahu i recirkulace

- pro provoz s recirkulaci je zapotrebi startovaci montazni sada,
kterou lze zakoupit jako zvlastni prislusenstvi

Komfort

- automatické vypnuti / zapnuti spotfebice v pripadé vysunuti a
zasunuti teleskopického cela

- ovladani pomoci kolébkového prepinace

- 3 stupné vykonu

Vybaveni

- osvétleni: 2 x 1,5W LED

- barevna teplota: 3500 K

- intenzita svétla: 131 lux

- kazetovy tukovy filtr s hlinikovym rameckem

- kovovy tukovy filtr, vhodny pro myti v mycce nadobi

Vykon a spotieba
- vykon odvétrani dle normy DIN/EN 61591 max.: 389 m3/hod

- hodnoty hluc¢nosti dle EN 60704-2-13 pfi odvétravani pro max.
normalni stupen: 67 dB dB(A) re 1 pW

- hlu¢nost odvétrani pri normalnim stupni min./max.: 59/67 dB*

- hodnoty hluc¢nosti pfi cirkulaci: max. norm. stupen vykonu: 69
dB(A) re 1 pW

- vykon pfi cirkulaci: max. normalni stupen: 257 m3/h

- asynchronni kapacitni motor

Informace o planovani a instalaci

- rozméry spottebice (V x § x H): 203 x 598 x 290 mm

- rozméry pro vestavbu (V x S x H): 162 x 526 x 290 mm
- odtahova trubka o @ 150 mm (& 120 mm soucasti)

- délka pripojovaciho kabelu se zastr¢kou: 1.75 m

- odsavac¢ bez madla, nutna instalace dekoracni listy

Udaje o spotiebé

- tfida spotfeby energie: B* (na stupnici tfidy energetické ucinnosti

od A+++ do D)
- prdmérna spotreba energie: 40.3 kWh/rok*
- tfida ucinnosti odsavani: C*
- tfida ucinnosti osvétleni: A*
- tfida ucinnosti tukového filtru: B*
- pfikon: 108 W

* Podle narizeni EU 65/2014
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Serie 2, Teleskopicky odsavac par,
60 cm, Stribrna metaliza
DFL064W53
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