BOSCH

Odstredivy odstaviovac, Vitaduice 4,
1000 W, Stribrna, cerna
MES4000

Svétova novinka: Prvni odst’aviiovac s
profesionalnim keramickym nozem a
velkym plnicim otvorem.

« XXL plnici otvor (84 mm): rychla a snadna extrakce $tavy bez
nutnosti predkrajeni.

» Jednoduché ¢isténi: keramicky nGz je hladky a proto se snadno
Cisti.

« Rizné rychlosti: ziskejte dzus rychle a snadno ze vSech moznych
druh@ ovoce a zeleniny.

« Mikro sitko z nerezové oceli pro optimalni od$taviovani

- Bezpecnostni pojistka: motor bézi pouze v pripadé, Ze je spotrebic
spravné smontovan a ma zaviené viko.

Technické udaje

ROzmMEéry spotiebiCe: ......cccviiiiiiiiniiiiiiiiiiecieeeeeee, 425x322x221 mm
Rozméry zabaleného spotrebice (vx $x h): ........... 510x300x400 mm
Rozméry palety: ... 220.0 x 80.0 x 120.0

Pocet spotfebiCli na paleté: ......ccveiiiiiiiiiiiiiieeeeeee e 32
HMOtNOSE NEtLO: oo 6.3 kg
HMOtNOSt Drutto: covvvveeieiiie e e 7.6 kg
Prikon: ..

Napéti: .. 220-240 V
FreKVENCE: it 50/60 Hz
Délka privodniho kabelu: .......ccccouvviiiiiiiiiiiiiiiie, 150 cm
TYp ZASErCKY: covviiiiiiiiiieeee e zalita zastrcka bez uzemnéni
Dodavané prislusenstvi: .......ccceevvvvveiiineeeeeeeeenenns 1 x nadrzka na $tavu
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Skvélé vysledky

- Velmi vykonny motor: 1000 W

- Dva stupné vykonu - pro mékké a tvrdé ovoce

- Prémiovy vzhled diky hlinikovému oplasténi.

- Vypust $tavy z nerezu zajistuje vysokou odolnost.
Komfort

- XXL plnici trubice (84 mm) pro rychlé a snadné zpracovani celého
ovoce a zeleniny.

- Vypust $tavy s DripStop zabrafuje kapani po extrakci a zUstava tak
Cista pro dalsi praci.
- Velka odnimatelna nadoba na duzinu s kapacitou 3 L.

- Jednoduché skladovani: navinuti kabelu pro snadné a rychlé ulozeni
kabelu.

- Univerzalni pouziti pro nejriznéjsi druhy ovoce a zeleniny
- automatické oddélovani vylisované masy

Bezpecénost

- Safety Stop: Odstavinovac funguje pouze tehdy, kdyz jsou véechny
casti spravné smontoyény a prestane fungovat, pokud se oteviou v
prabéhu zpracovani. Zadné riziko zranéni, zadné riziko vystriknuti
Stavy.

- Objimka z tlakové litého hliniku: Vysoka pevnost utazeni - zadné
prosakovani.

- stabilnost odstaviiovace diky gumovym nozickam

Cisténi

- Elektricky lestény keramicky n(Z a nerezové sitko pro snadné
Cisténi a nejlepsi extrakci stavy.

- jednoduché Cisténi — vSechny ¢asti kromé pohonu vhodné pro myti
v mycce

Prislusenstvi

- Nadoba na $tavu s kapacitou 1,5 | a oddélovacem na pénu.
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