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Serie | 6, Indukéni varna deska, 60 cm, S indukéni deskou se senzorem PerfectFry
dosahnete dokonalych vysledkli smazeni

Nezavislé ovladani
diky automatické kontrole teploty.

PVS651FC1E

» Ovladani DirectSelect umozfiuje pfimou a snadnou volbu varné
zdny, stupné vykonu a dalsich funkci.

* Senzor na smazeni PerfectFry zajisti optimalni smazeni diky
automatickeé kontrole teploty na 4 stupnich.

« CombiZone umoznuje vice flexibility pfi vareni spojenim dvou
varnych zon.

» Indukéni vareni je rychlé, s nizkou spotfebou energie a velmi
snadnou udrzbou.

» U-fazeta ma elegantni design se zkosenymi prednimi a bo¢nimi
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QuickStart

fazetami.

* Funkce PowerBoost zkrati dobu uvedeni do varu az o 50%

Casu.

» Timer automaticky vypne varnou zénu po uplynuti nastavené

doby.

Technické udaje

Oznaceni produktové rady :

Varna deska ovladanim keramika

Konstrukce : Vestavny
Zdroj el.energie : Elektricky
Pocet varnych zon, které mohou byt pouzity soucasné : 4

Rozméry niky (mm) :
Sirka (mm) :
Rozméry spotrebice (mm) :

Rozméry zabaleného spotrebice (mm) :

51 x 560-560 x 490-500

592
51 x 592 x 522
126 x 753 x 603

"’é} T~ |O 0o Hmotnost netto (kg) : 13,031
- i .Q.:O Hmotnost brutto (kg) : 14,3
e ) (S J LS Ukazatel zbytkového tepla : Separatni
Umisténi ovladaciho panelu : Vpravo

Zakladni material povrchu : Sklokeramika

Material povrchu : Cerna

zvlastni pfislusenstvi Aprobacni certifikaty : AENOR, CE
HEZ390090 : Wok panev s mrizkou a poklici Délka pivodniho kabelu (cm) : 110
HEZ390210 : Pa:inev #15cm EAN : 4242002848761
HEZ390230 : Panev # 21cm Piikon (W) : 6900
Napéti (V) : 220-240

Frekvence (Hz) : 60; 50
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Serie | 6, Indukéni varna deska, 60 cm,
Nezavislé ovladani
PVS651FC1E

S indukéni deskou se senzorem PerfectFry
dosahnete dokonalych vysledkl smazeni
diky automatické kontrole teploty.

Design

- U-fazeta

Komfort

- 4 induk¢ni varné zony s rozpoznanim pritomnostii hrnce
- 17 stupnd vykonu

- senzorové ovladani DirectSelect

- Senzor PerfectFry se 4 teplotnimi stupni

- CombiZone

- timer pro kazdou varnou zénu
minutka

- rozpoznani pritomnosti hrnce
funkce PowerManagement - nastaveni max.prikonu desky
bezpecnostni vypinani
détska pojistka
moznost blokace ovladaciho panelu na 20 s pfi ¢isténi béhem
vareni

- funkce QuickStart
- funkce ReStart

- ukazatel spotfeby energie

Bezpecnost
- 2-stupriovy ukazatel zbytkového tepla pro kazdou varnou zénu

- hlavni vypinac

Rychlost

- funkce PowerBoost pro vSechny varné zény
- min. tloustka pracovni desky: 30 mm

- prikon: 6,9 kW

- pfipojovaci kabel (1,1 M)

- pripojovaci kabel je soucasti baleni

-varné zony: 1 x @ 210 mm, 2.2 kW (max. vykon 3.7 kW)
indukéni varna zéna; 1 x @ 210 mm, 2.2 kW (max. vykon 3.7
kW) indukéni varna zéna; 1 x @ 145 mm, 1.4 kW (max. vykon
2.1 kW) indukéni varna zéna;1 x @ 180 mm, 1.8 kW (max.
vykon 3.1 kW) indukéni varna zéna
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Serie | 6, Indukéni varna deska, 60 cm,
Nezavislé ovladani

PVS651FC1E
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— A: Minimalni vzdalenost vyfezu pro varnou
desku od steny
Je nutné pocitat B: Hloubka zapusténi
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