BOSCH

Serie 6, Plné vestavna mycka nadobi, Lepsi vysledky suseni a specialni zéna pro
60 cm intenzivni myti hodné spinavého nadobi.
SMVG6ECXG69E

« EfficientDry: jesté lepsi vysledek suseni diky automatickému
otevirani dveri.

- Hygienicka trovei ovéfena pro Eco 50 °C a vyssi Urovné s
programy Intensive 70 °C a Machine Care.

* Home Connect: domaci spotiebice s inteligentnim pfipojenim Vam
usnadni kazdodenni Zivot.

A * Funkce Oblibeny program: vlastni kombinace programu a pfidavné
1 D S
G funkce jednim dotykem.
« Stahovani programu: stahnéte si prostfednictvim aplikace Home
Connect dalsi myci programy, které vhodné doplni vas denni
rezim.
Technické udaje
Trida energetick€ UCINNOSEI: ..oceeeviviiiiiiiieee e D
Spotfeba energie na 100 cykld Eko program: ..........ccceeuvvvnnnnns 85 kWh
Maximalni pocet sad NAdODI: ..ccoeeeeiiiiiiiiiccceee e 14
Spotieba vody pro ekologicky program v litrech na cyklus:
Doba trvani programu: .........eeeeeeeeeeeeeesiivvnevieeeees
Emise hluku $ifeného vzduchem: ......
Trida emisi hluku $ifeného vzduchem: ........cccccuvviiiiiiiiiiiiinnniiiiiieeees B
Konstrukce: .......cceeeeeeeeeeiieeennnnn.
Vyska bez pracovni desky: ........
ROZMEry spotrebiCe: ....cvveeeeeeeeeeiiiieiiiiiiiiiee e 815 x 598 x 550 mm
Q PoZadovana velikost otvoru pro instalaci (v x § x h): .815-875 x 600 x
550 mm
Hloubka pri otevienych dvifkach: ......ccccoeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiieeens 1150 mm
Vyskové nastavitelné nozicky: ......cccevvvvveeeeeenens ano - vSechny zepredu
Max. vy$kové nastaveni NOZIiCeK: ..........oovvvvvvviiiiieeeeeeeeeeeeeeiiiines 60 mm
Vyskové nastavitelny sokl: .............. .... horizontalni a vertikalni
zvlastni pFisludenstvi Hmotnost netto: .. -
HMOtNOSE Drutto: coeeveeeeiieieec e 50.0 kg
SGZO0BI0O1 nerezové dekorativni Liéty, 81,5 cm pFl’kon: .................................................................................... 2400 W
SGZ1010 Prodlouzeni odpadni a pfivodni hadice JISEENT: oo 10 A
SGZ8BI00 Spojovaci lista pro déleny nabytek NAPELT: coiiiiiieiceee e 220-240 V
SMZ1051EU : FreKVENCE: ..ot 50; 60 Hz
SMZ2056 Dekora¢ni dvere Index OPTAV: ciiiiiiiiiiittienteiattsnaicnnsiosntcsnscssnscrssccossssnsssessosassssasosnsssnnce 9.2
SMZ5003 Sklopné panty Délka privodniho kabelu: ......cccceeeeeeiinnnnnn, 175.0 cm
SMZ5035 Sada nerezovych dekora&nich List Typ ZAStreky: .oooviiiiiieiiiic zalita zastr¢ka s uzemnénim
SMZ5100 PFiborovy ko vario Délka privodni hadiCe: .....ccooveeiiiiiiiiiiiiieee e 165 cm
SMZ5300 Drsak na sklenice Délka odpadni hadiCe: .......uuueeeeeeeeeiiiiiiiiiiicceeee e 190 cm

EAN: Lo . 4242005187317
ZPUSOD MONTAZE: ..vvvviiiiiiieeeeeeiecciiiiieeee e e e e e e e e e Plné vestavné

4 242005 187317
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Serie 6, Plné vestavna mycka nadobi,
60 cm
SMVGECXG69E

Lepsi vysledky suseni a specialni zéna pro
intenzivni myti hodné Spinavého nadobi.

Vykon a spotieba

- tfida energetické Gcinnosti': D

- energie? / voda®: 85 kWh / 9.5 |

- kapacita: 14 sad nadobi

- doba trvani programu®: 4:35 h:min

- hladina hluku: 39 dB(A) re 1 pW

- tfida hlu¢nosti: B

- hlu¢nost (Tichy program): 37 dB (A) re 1 pW

- pfipojeni Home Connect pomoci Wi-Fi

Programy a specialni funkce

- 8 program(: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivni 70 °C, Hodinovy
65 °C, Rychly 45 °C, Sklo 40 °C, Tichy 50 °C, Oblibeny

- vychozi Oblibeny program: Predmyti

- 4 specialni funkce: Vzdalené zapnuti, EfficientDry, Intensive Zone,
SpeedPerfect+

- program péce o mycku nadobi: Machine Care
- Silence on demand (prostrednictvim aplikace Home Connect)

Technologie myti a senzory

- EfficientDry a vyménik tepla

- AquaSenzor

- davkovaci asistent

- EcoSilence Drive

- automatické pfizplsobeni dle druhu myciho prostfedku
- samodcistici filtraéni systém s trivrstvym zvlnénym filtrem
- material vnitfni vany: nerezova ocel

Systém kosu

- koSe Max Flex s ¢ervené oznac¢enymi uchopovacimi ¢astmi
- Extra Clean Zone

- priborova zasuvka VarioDrawer

- vysuvny systém Easy Slide - kolecka s kulickovymi loZisky pro nizké
tfeni v hornim kosi

- kolecka s nizkym tfenim ve spodnim kosi a ve tfeti urovni ukladani
- barevné protiskluzové ochranné pasky v hornim kosi
- zarazka proti vykolejeni spodniho kose

- 3 vyskové nastavitelné polohy horniho kose pomoci systému
Rackmatic

- 2 fady sklopnych trnd na talife v hornim kosi

- 6 fad sklopnych trnd na talife ve spodnim kosi

- 2 vyklopné etazéry na salky s predni ¢asti z mékkého silikonu v
hornim kosi

- 2 vyklopné etazéry na salky ve spodnim kosi

Ukazatele stavu a obsluhy

- dotykové ovladani (metalické)

- tladitka ovladani nahore

- popisky na panelu: anglicky text

- TimeLight

- ukazatel zbytkového ¢asu v minutach

- Casova predvolba 1-24 hod

Bezpecnost

- AquaStop: zaruka znacky Bosch v pripadé poskozeni vodou - po
celou dobu zivotnosti spotfebice*

- systém Setrného myti skla

- v¢. nasypky na sal

- v¢. ochrany pracovni desky pred parou

Prislusenstvi

- rozméry spotiebice (V x S x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm

* zaru¢ni podminky najdete na
https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky

' stupnice tfid energetické G¢innosti od A do G

2 spotfeba energie v kWh na 100 cykl( (v programu Eco 50 °C)

3 spotfeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

4 doba trvani programu Eco 50 °C
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Serie 6, Plné vestavna mycka nadobi,

60 cm
SMVG6ECXG69E
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