BOSCH

Serie 2, Plné vestavna mycka nadobi,
45 cm
SPV2IKX10E

5§ Q

-

zvlastni prislusenstvi

SMZ5003 Sklopné panty

SMZ5300 Drzak na sklenice

SGZ0BI02 nerezové dekorativni listy, 81,5 cm
SGZ1010 Prodlouzeni odpadni a pfivodni hadice
SMZ1051EU :

SMZ5000 Pridavna sada pro myc¢ky nadobi
SMZ5002 Stribrna kazeta na pfibory

Mycka nadobi s podporou wi-fi pripojeni a
moznosti potlaceni hluénosti pomoci
aplikace Home Connect.

« Extra suseni: volitelna funkce pro pridavné suseni.

« Vy$kové nastavitelny horni ko$: nabizi extra misto, zvlasté pro
vysoké nadobi.

- Silence on demand: potlaceni hluku az na 30 minut prostfednictvim
aplikace Home Connect.

« Home Connect: domaci spotfebice s inteligentnim pfipojenim Vam
usnadni kazdodenni Zivot.

« Funkce Oblibeny program: vlastni kombinace programu a pridavné
funkce jednim dotykem.

Technické udaje

Trida energetické UCINNOSEI: ...ccoiviiiiiiiiiiiiee e F
Spotfeba energie na 100 cykli Eko program: .........cccceevuveeenne 78 kWh
Maximalni pocet sad NAdODI: ..ccoeeeeiiiiiiiiiiiccee e 9
Spotieba vody pro ekologicky program v litrech na cyklus: .9.51
Doba trvani ProOgramu: ......eeeeeeeeeeeeeeeeeeeiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeneeenes 3:35 h
Emise hluku Sifeného vzduchem: ..........coeeviiiinnnnn 48 dB(A) re 1 pW
Trida emisi hluku $ifeného vzduchem: .........cccevviiieiiiiiiiiinniiiiiiiieees C
Konstrukce: .....vvveeeeeeeeeeeeeeenns Vestavné
Vys$ka bez pracovni desky: ........

ROZMEry spotrebiCe: ....vvveveeeeeeeiiiieiiiiiicieee e 815 x 448 x 550 mm

PoZadovana velikost otvoru pro instalaci (v x § x h): .815-875 x 450 x
550 mm

Hloubka pfi otevienych dvifKach: ......cccceeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiineeens 1150 mm
Vyskové nastavitelné nozicky: ......cccceeevvvveeennnnne ano - vSechny zepredu
Max. vy$kové nastaveni nozicek: .

Vyskové nastavitelny sokl: .........cccceevvvvviinnnnnnns

HMOTNOST NELLO: cooeeeeiiieiiieiiiie e 26.5 kg
HMOtNOSE Drutto: coveeeeeeiiieee e 28.3 kg
o1 o TS UPUUPTUUURURRNY 2400 W
IS LES] 2= o F PP PPPPPRRRN 10 A
NAPELI: 1ttt e e e e e e e e e e e e e 220-240 V
FreKVENCE: i 50; 60 Hz
INAEX OPTAV: weiiiiieeeeeee ettt e e e e ettt e e e e e e e e eeeeeebbaaaeeeeeas 8.6
Délka privodniho kabelu: ......cccceeeeeeiinnnnnn, 175.0 cm
TYp ZASTrCKY: covviiiiiiiiiee e zalita zastrcka s uzemnénim

Délka privodni hadice: .......cooeeviiiiiiiiiiieeeee e ...165 cm
Délka odpadni hadice: ...205 cm
. 4242005183821

ZPUSOD MONTAZE: ..vvvviiiiiiieeeeeeieciiiieeee e e e e e e e Plné vestavné

ORI

42005 183821
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Serie 2, Plné vestavna mycka nadobi,

45 cm * zaru¢ni podminky najdete na
SPV2IKX10E https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky
! stupnice tFid energetické G¢innosti od A do G

Myéka nadobi s pOdel’OU wi-fi pﬁpOjenl' a 2 spotfeba energie v kWh na 100 cykli (v programu Eco 50 °C)

moznosti potlaceni hlu¢nosti pomoci
aplikace Home Connect.

3 spotfeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)
4 doba trvani programu Eco 50 °C

Vykon a spotieba

- tfida energetické Ucginnosti': F

- energie? / voda®: 78 kWh / 9.5 |

- kapacita: 9 sad nadobi

- doba trvani programu®: 3:35 h:min

- hladina hluku: 48 dB(A) re 1 pW

- tfida hlu¢nosti: C

- pfipojeni Home Connect pomoci Wi-Fi

Programy a specialni funkce

- 5 program: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivni 70 °C, Hodinovy
65 °C, Oblibeny

- vychozi Oblibeny program: Predmyti

- 3 specialni funkce: Vzdalené zapnuti, Extra suseni, SpeedPerfect

- program péce o mycku nadobi: Machine Care

- Silence on demand (prostrednictvim aplikace Home Connect)

Technologie myti a senzory

- AquaSenzor

- davkovaci asistent

- EcoSilence Drive

- ostrikovaci rameno DuoPower v hornim kosi

- automatické prizptsobeni dle druhu myciho prostredku
- samodcistici filtra¢ni systém s tfivrstvym zvlnénym filtrem
- material vnitfni vany: nerezova ocel

Systém kosu

- standardni kose

- kolecka s nizkym tfenim ve spodnim kosi

- zarazka proti vykolejeni spodniho kose

- vy$kové nastavitelny horni ko$

- etazér na pfibory v hornim kosi

- ko$ na pribory v dolnim kosi

- 2 vyklopné etazéry na $alky v hornim kosi
Ukazatele stavu a obsluhy

- tladitka ovladani nahore

- popisky na panelu: anglicky text

- InfoLight (Cerveny)

- elektronické odlozeni startu o 3, 6 nebo 9 hodin

Bezpecnost

- AquaStop: zaruka znacky Bosch v pfipadé poskozeni vodou - po
celou dobu Zivotnosti spotrebice*

- systém Setrného myti skla

- v¢. nasypky na sl

- v¢. ochrany pracovni desky pred parou

Prislusenstvi

- rozméry spotiebice (V x S x H): 81.5 x 44.8 x 55 cm
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Serie 2, Plné vestavna mycka nadobi,
45 cm
SPV2IKX10E

;

815-875

/+ 655-725 7

5

rozmery v.mm

rozméry v mm

(4000) 2000

7 zasuvka
() hodnoty s prodluZovaci sadou

le——450 —»]

1600 (3600)
le
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