© BOSCH

Serie 8, Mikroovn til lndbygnlng’ « AutoPilot 7 - fa succes med alle madretter med de 7
Sort forudindstillede automatiske programmer.
BFR634GB1 * Touchskarm og kontrolring: Fa et hurtigt overblik over ovhens

indstillinger med den klare og tydelige touchskaerm, som ogsa ger
ovnen supernem at bruge.

@ BosCcH « Ovnrum i rustfrit stal: enkelt at rengore takket vaere glatte flader
og ingen skarpe kanter.

« Elektronisk derabning: komfortabel derabning blot med en
fingerspids pa sensorknappen.

Teknisk data

EKStrafunktion: ..cc.eeeeeeiiiieeeiiiiiiiieece e Kun mikro
KONtroltype: .oooeeeeeeeeieiiiiiiiiieee e elektronisk
Produktmal (HxBxD): ... .382 x 594 x 318 mm
Mal ovnrum (H X B X D): veveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 220 x 350 x 270 mm
Laengde pa elledning: ..ccccvvviiiiiiieeeeeeeeeiiiiiieeeee e 150.0 cm
NETEOVEEL: «oeiiiiiiiiiiiie e 16.7 kg
7 STV A o)V Y= SRR 18.9 kg
futeliot EAN-KOOE: 1..veoeeioeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 4242002813790
Max. effekt: .oooevveeiiiiiiieee e
EFfEKE: cneeieeeeieee e
SErEMSEYIKE: coiiiiiiiiiiiiiee e
Elementspaending: .....coeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiieee e
Tilbehor Frekvens: ... 50; 60 Hz

Stiktype: .. .. Schukostik med jord

HEZ6UCCO :
HEZG9ASO00S Adapter

4 242002 813790
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BOSCH

Serie 8, Mikroovn til indbygning,
Sort
BFR634GB1

Ovntype / Ovnfunktioner

- Maks. effekt: 900 W; 5 effektniveauer: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W,
900 W

- Ovnvolumen: 21 L

- 3 optgningssprogrammer og 4 madlavningsprogrammer

- Intelligent inverter-teknologi: den maksimale effekt reguleres til 600
watt over leengere tid.

Design

- Ovnrummets materiale: rustfrit stal, Glasbund

- Elektronikur

- LED-belysning

- TouchControl betjening, Betjening via kontrolring

Komfort

- AutoPilot, 7 - automatikprogrammer til individuelle retter

- Hengsling

Milje og sikkerhed

- @vrige sikkerhedsfunktioner: start-/stopagent

Teknisk info
- Leengde pa ledning: 150 cm
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BFR634GB1

Serie 8, Mikroovn til indbygning,

f

Mal i mm
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A: Overlapning, foroven:
Niche 362: 6 mm
Niche 365: 3 mm
B: Overlapning, forneden: 14 mm
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