Poselos stovsuger, BX3 hepa 2100W, sort
BX32131
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Teknisk data
Nettoveegt (kg) :
Produktmal, mm :
Bruttoveegt (kg) :

Dimension af pakket produkt (mm) :

Produktmal, mm :

Dimension af pakket produkt (mm) :

Palledimensioner :

Standardantal enheder pr. palle :

Palledimensioner :

Standardantal enheder pr. palle :

EAN-kode :
Nettovaegt (kg) :
Bruttoveaegt (kg) :

Maksimal tilslutningseffekt (W) :

Frekvens (Hz) :
Elementspaending (V) :
Lzengde pa elledning (cm) :
Frekvens (Hz) :

Stiktype :

Laengde pa elledning (cm) :
Stiktype :

Godkendelse af certifikater :

6,200

290 x 292 x 400
8,3

320 x 360 x 600
290 x 292 x 400
320 x 360 x 600
203 x 80 x 120
24

203 x 80 x 120
24
4242002449128
6,200

8,3

2100

50

230-240

800,0

50

Stik uden jord
800,0

Stik uden jord
CE, ROSTEST, VDE

8

24200244912
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Poselos stovsuger, BX3 hepa 2100W, sort
BX32131

- Effekt: 2100 W maks

- Stevbeholder: 2.5 | netto volume

- Air Clean HEPA hygiejnefiltersystem med vaskbart Micro-
stavfilter, skumfilter og fnugsamler

- Teleskoprer med skydemanchet og Clip-funk

- Omstilleligt gulvmundstykke med kliklukning (280 mm
sugebredde)

- Ergo handtag

- Aktionsradius: 10 m

- Elektronisk regulering af sugestyrke via drejeknap

- Poselgs - double stream technology

- 2 tilbeharsdele: Fuge- og polstermundstykke

- Enkel betjening ved udtagelse og temning af stevbeholder

- Optisk indikator for temning af stev

- Ergonomisk baerehandtag

- Parkering og opbevaringsholder

- Automatisk ledningsoprul

- 3 styrehjul

- Veegt 6.2 kg, med slange og mundstykke
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