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Serie | 6, Indbygningsovn, rustfrit stal
HBA23B251S
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Tilbehor

HEZ24D300 Dampindsats, til ovne m/gitter, HEZ317000
Pizzaform, 35 cm, HEZ325000 Grillrist, 2 delt, HEZ327000
Pizzasten, HEZ329020 EcoClean szt til enkel belysning,
HEZ331003 Bageplade emaljeret, HEZ331011 Bageplade

med anti-stick beleegning, HEZ332011 Bradepande med
anti-stick belaegning, HEZ333001 Lag til profi bradepande,
HEZ333003 Profi bradepande, HEZ334000 Rist til ovhe med
sidegitre, HEZ338250 Teleskopudtraek 2 niveauer, HEZ338357
Teleskopudtraek 3 niveauer, fuldt udtraek

Indbygningsovn med selvrens. Nemmere
rengoring takket vaere EcoClean belzaegning,
der mindsker tilsmudsning under
madlavningen.

« 3D varmluft Plus, godt resultat med en optimal varmefordeling
pa op til 3 niveauer samtidig.

» EcoClean, en selvrensende belaegning, som automatisk
absorberer fedt, og gor rengering ungdvendig.

» Energiklasse A: Bedste bageresultat, lavt energiforbrug.

Teknisk data

Farve / Materiale : rustfrit stal
Installation : Indbygning
Integreret rengeringssystem : Nej
Produktmal, mm : 595 x 595 x 548
Dimension af pakket produkt (mm) : 670 x 690 x 670
Kontrolpanelmateriale : Rustfrit stal
Dgrmateriale : Glas
Nettovaegt (kg) : 36,306
Anvendelig volumen (af hulrum) : 66
Tilberedningsmetode : Over-/undervarme,
Stor Vario-grill, Undervarme, Varmluft, Varmluft/impulsgrill
Ovnrumsmateriale : Emaljeret
Temperaturkontrol : mekanisk
Antal indvendige lamper : 1
Godkendelse af certifikater : CE, VDE
Lzengde pa elledning (cm) : 134
EAN-kode : 4242002690223
Antal hulrum - (2010/30/EF) : 1
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :

0,93
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/
EC) : 0,84
Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF) : 101,2
Tilslutningseffekt (W) : 3500
Stremstyrke (A) : 16
Elementspanding (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 60; 50
Stiktype : Schukostik med jord
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Indbygningsovn med selvrens. Nemmere
rengoring takket vaere EcoClean belzaegning,
der mindsker tilsmudsning under
madlavningen.

Ovntype / Ovnfunktioner
- Volumen: 66 |
- Energiklasse A (pa en skala fra A+++ til D)

- 5 ovnfunktioner: 3D varmluft Plus, over-/undervarme,
undervarme, varmluft/impulsgrill, stor variogrill

- Temperaturregulering fra 50 - 270° C

Design

- Betjeningspanel i rustfrit stal

- Forsaenkbar betjeningsknapper, Cylinderknapper
- Fuldt glas i inderdgren

- Teleskopudtraek kan eftermonteres

Komfort

- EcoClean er standard pa bagveeggen, kan fas som ekstra
tilbehgr til sider og loft

- Ovnbelysning med 1 lampe i loftet
- Automatisk lynopvarmning

- Elektronikur

Miljo og sikkerhed

- Sikkerhed: Bgrnesikring med ngglefunktion, mekanisk derlas,
indbygget koleblaeser

- Fronttemperatur maks. 40°C, malt midt pa deren ved 180° C
over-/undervarme efter 1 time
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