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Serie | 8, Indbygningsovn med Indbygningsovn med PerfectBake,

mikrofunktion, sort PerfectRoast og mikro-funktion: madretter

HMG8764B6 og bagvaerk bliver perfekt, automatisk og
hurtigt.

« Mikrobglgefunktion: til hurtig opvarming eller madlavning i
kombination med varmluft.

» DishAssist: automatisk forvalg af ovnfunktion, temperatur og
tid pa talrige retter.

» PerfectBake sensor og PerfektRoast stegetermometer: den
nemmeste vej til perfekt resultat pa bagning og ovnstegning.

» TFT touch-display: nem betjening via kontrolring, klartekst og
billeder.

» Home Connect: tradlgs fjernbetjening via smartphone eller
tablet.

Teknisk data

Mikroovnstype : Kombi mikrobglgeovn
Kontroltype : elektronisk
Farve / Materiale : sort
Produktmal, mm : 595 x 594 x 548
Mal ovhrum (Hx B x D i mm) : 357.0 x 480 x 392.0
Laengde pa elledning (cm) : 120
Nettoveegt (kg) : 39,493
Bruttoveegt (kg) : 41,9
1) m /07 N1 elele) EAN-kode : 4242002911458
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Stiktype : Schukostik med jord
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Medfglgende tilbehor

1 x Emaljeret bageplade
1 x Stegerist
1 x Universalpande

Tilbehor

HEZ327000 : Pizzasten

HEZ617000 : Pizzaform, 35 cm

HEZ631070 : Bageplade, emaljeret

HEZ632070 : Bradepande, emalje, pyrolyse egnet
HEZ633001 : Lag til profi bradepande
HEZ633070 : Profi bradepande, pyrolyse egnet
HEZ634080 : Bage- og stegerist t/mikro
HEZ660050 : Accessory

HEZ6BMAOO : Mellembund t/ovnmontering
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Serie | 8, Indbygningsovn med
mikrofunktion, sort
HMG8764B6

Indbygningsovn med PerfectBake,
PerfectRoast og mikro-funktion: madretter
og bagvzerk bliver perfekt, automatisk og
hurtigt.

Ovntype / Ovnfunktioner
- Volumen: 67 |

- 12 ovnfunktioner: 4D-varmluft, Varmluft @ko, over-/
undervarme, Over-/undervarme eco, varmluft/impulsgrill,
Stor variogrill, lille variogrill, pizzafunktion, undervarme,
Langtidsstegning, Forvarmning af tallerkener, Holde varm

- Yderligere opvarmningsmetoder: mikrofunktion, varmluft
i kombination med mikrofunktion - op til 50% hurtigere
tilberedning

- Temperaturinterval: 30 °C - 300 °C
- Inverter teknologi: skdnsom opvarmning
- 5 niveauer: (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W)

- Praktiske ovnfunktioner: temperaturforslag, aktuel temperatur,
opvarmningskontrol, sabbatfunktion

- DishAssist - vaelg din madret og fa optimale ovnindstillinger
automatisk

- PerfectRoast - stegetermometer med 3 malepunkter
PerfectBake bagesensor leverer et perfekt bageresultat

- Home Connect: tradlgs fjernbetjening via smartphone eller
tablet

Design

- 3 x 2,5" TFT-farvedisplay med klartekst, billeder og touch
control

- Betjening via kontrolring
- SoftClose - deempet lukning af ovnlagen, soft opening
- Elektronikur

- Ovnrum i antracitemalje

Komfort

- Pyrolyse - automatisk selvrens

- Teleskopudtreek, 1 niveau, taler pyrolyse

- Ovnribber og plade taler pyrolyse

- LED-belysning, ovnbelysningen kan slukkes
- Automatisk lynopvarmning

- Indbygget keleblaeser

Miljo og sikkerhed
- Fronttemperatur maks. 30 °C

- @vrige sikkerhedsfunktioner: Elektronisk derlas, Bgrnesikring
med ngglefunktion, Sikkerhedsafbryder, restvarmeindikering,
starttaste, lageafbryder
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Serie | 8, Indbygningsovn med
mikrofunktion, sort
HMG8764B6

Indbygning med en kogesektion.

Forseenkningsdybde se
maltegning kogesektion
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Afstand min.:
Induktionskogesektion: 5 mm 577
Gasblus: 5 mm

Elektrisk kogesektion: 2 mm
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Mal i mm

Hvis apparatet bygges ind under en
kogesektion, skal felgende bordplade-
tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion)
overholdes.

Kogesektions- min. bordplade-
type tykkelse
overflade-
Induktions- monteret | planlimning
kogesektion 37 mm 38 mm
Fuldfladeinduktions-
kogesektion 47 mm 48 mm
Gasblus 30 mm 38 mm
Elektrisk
kogesektion 27 mm 30 mm
Plads il

apparattilslutning
320 x 115

Ventilation i sokkel P
min. 50 cm?
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Mal i mm

' Plads il
: apparattilslutning
: 320 x 115

Mal i mm



