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Teknisk data

Installation :

Mulighed for dekoplade :
Hgjde (mm) :

Bredde pa produktet :
Dybde pa produkt :

Nichemal ved indbygning, mm (HxB x D) :

Nettovaegt (kg) :
Tilslutningseffekt (W) :
Stremstyrke (A) :

Derhaengsling :

Elementspaending (V) :

Frekvens (Hz) :

Godkendelse af certifikater :
Laengde pa elledning (cm) :
Samlet arligt energiforbrug (kWt) :

Lagerperiode i tilfaelde af stramsvigt (h) :

Antal kompressorer :

Antal uafhaengige kglesystemer :
Indvendig ventilator kgleafsnit :
Vendbar dgr :

Antal justerbare hylder i kaleafsnit :
Hylder til flasker :

EAN-kode :

Maerke :

Kommerciel produktangivelse :

Nettokapacitet, fryser (I) (2010/30/EC) :

Frostfrit system :
Tid for temperaturstigning (t) :

Frysekapacitet (kg/24t) - (2010/30/EC) :

Klimaklasse :
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) :
Installation :

Indbygning
Ilkke muligt
1772
538
533
1780 x 562.0 x 550
67,472
120
10
hgjrehaengt, vendbar
220-240
50
VDE
230
335,8
22
1

Ja

Ja

3

Nej
4242002326320
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0

Fryser

22

0

SN-ST

44
Fuldintegreret
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Integrerbart kole-/fryseskab
KilUu26441

- Energiklasse: nicht vorhanden, 336 kWh/ar

- Nettoindhold total: 233 |

- Automatisk afrimning i kele- og frysedel

- Qverst: kgl: 147 |

- Dynamisk kegling via ventilator

- 4 hylder af brudsikkert glas, heraf kan 3 flyttes, en flaskehylde,
kan vendes

- Udtraeksskuffe

- Fugtighedsregulering over 2 transparante grentsagsskuffer

- smor-/ostefag

- Indvending belysning

- ****-frys 86 |

- NoFrost

- Superfrys

- Superfrys med automatisk tilbagestilling

- 4 transparente fryseskuffer

- Frysekalender

- Indfrysningskapacitet: 7 kg pr. dggn

- Opbevaringstid ved stremafbrydelse: 22 timer

- 4-delt sikkerhedssystem med memory-funktion

- Alle transparente dele er blatransparent

- Leveres hgjrehzngslet, vendbar

- Tilbehar: 2 aeggebakker, 1 isterningsbakke, akku-elementer
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