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Serie 6, Induktionskogeplade, 60 cm, Induktionskogeplade der giver et perfekt
Sort, overflademontering uden stegeresultat takket vaere PerfectFry
ramme stegesensor: sorger for temperaturen og
PIF651FC1E giver et perfekt resultat hver gang.

- DirectSelect-betjening gor det let at vaelge kogezone, effekt og
andre funktioner.

* RoasterZone til ekstra store pander og gryder.

« PerfectFry: Nu behover du aldrig mere bekymre dig om brzaendt
bacon og broccoli.

* PowerBoost: Op til 50 % sterre ydeevne gor det hurtigere end
nogensinde for at opvarme din induktionskogeplade.

« ReStart - hvis noget koger over, slukker kogepladen automatisk og
gemmer den senest valgte indstilling.

Teknisk data

Produktfamilie: ........ccccccceeiiiiiiiiiiiiiiiiin, Kogesektion glaskeramik
- INSTALlAtioN: Luvveiiieeeee e Indbygning
E NIty PE: e Elektrisk
ANtal KOBEZONET: ittt 4
= Nichemal ved indbygning (H x B x D): ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm
= -@- Bredde: .ooieiiiii et 592 mm
bueaset | |_pertectry | |__estan Produktmal (HXBXD): w.veeveeveerienieniereneiseesienioees 51 x 592 x 522 mm
Dimension af pakket produkt: ...........covvvvviiiennnns 126 x 753 x 603 mm
NETEOVEEEL: 1oieiiiiiiiiiiee e e 12.0 kg
BruttOVaBEt: . oiiiiiiiiiiiiiee e 14.3 kg
RestvarmeindiKator: ........uuueeeiiieee e eeeecceeeiere e ja
Tilbehor Placering af kontrolpanel: ......
Grundlaeggende overflademateriale: ..........ouueiiiiiiieiiiiinnn. Glaskeramik
HEZ390090  Wok til induktion, zoner p& 16cm @ Farve, overflade: ........cccooviiiiiiiiiiii Sort
HEZ390210  Stegepande t/stegesensor,zoner pa 15cm @ Laengde pa elledning: ..o 110.0 cm
HEZ390230  Stegepande t/stegesensor,zoner p& 21cm @ EAN-KOE: .. 4242002848884
HEZ9ES100 : Elementspaending: ......cccooviiiiiiiiiiiii 220-240 V
HEZ9FE280 Pande, 228 non-stick R A=Y V=1 F- T PPN 50; 60 Hz
HEZ9SEO30 :
HEZ9SE040 Grydesaet 4 stk.
FEEOSEOR0. Grvdesm et (WINPT0
4 242002 848884
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Serie 6, Induktionskogeplade, 60 cm,
Sort, overflademontering uden
ramme

PIF651FC1E

Induktionskogeplade der giver et perfekt
stegeresultat takket veere PerfectFry
stegesensor: sorger for temperaturen og
giver et perfekt resultat hver gang.

- 60 cm: plads til 4 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezoner

- Ring zone roaster - variabel kogezone: brug fad pa den udvidelige
kogezone.

- Kogezone foran til venstre: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)

- Kogezone bagerst til venstre: 280 mm, 180 mm, 1.8 kW (max.
effekt3.7 kW)

- Kogezone bagerst til hgjre: 145 mm , 1.4 kW (max effekt 2.1 kW)
- Kogezone foran til hgjre: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Brugervenlighed

- DirectSelect betjening: indstil effekttrin direkte med den praeget
bergringslinje.

- 17 effekttrin: juster preecist varmen med 17 effekttrin (9 hovedtrin
og 8 mellemliggende niveauer).

- Timer med slukfunktion for alle kogezoner

- : slukker for kogezonen efter afsluttet fastsat tid (f.eks. kogte aeg).
- Minutur

- : en alarm lyder ved slut af fastsat tid (f.eks. pasta).

Tidsbesparelse og effektivitet
- Booster-funktion for alle kogezoner

- : kog vand hurtigere takket vaere 50% mere energi end ved det
hgjeste standardniveau.

- QuickStart funktion: nar der teendes, vaelger kogepladen automatisk
kogezonen med kgkkengrej (placeret i slukket tilstand).

- ReStart funktion: i tilfeelde af utilsigtet slukning skal du gendanne
alle tidligere indstillinger ved at teende kogepladen igen inden for 4
sekunder.

Hjeelp til madlavning

- PerfectFry med 4 temperaturniveauer: forhindrer svidning med den
automatiske temperaturregulering af den integrerede sensor.

Design

- Facette uden ramme

Sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke
kogezoner der stadig er varme.

- Elektronisk barnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af
kogepladen.

- Betjeningspanel med pausefunktion: after overkogte veesker uden
utilsigtet at eendre indstillinger (blokering af alle bergringsknapper
i 30 sekunder).

- Hovedafbryder: sluk for alle kogezoner ved et tryk pd en knap.

- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmaessige arsager stopper
opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion (kan
tilpasses).

- Display der viser energiforbruget: viser elforbruget i den sidste

tilberedningsproces.

Installation
- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 592 x 522

- Kraevet niche-starrelse til installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490
- 500)

- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 7400 W

- PowerManagement funktion: begraens den maksimale effekt, hvis
det er ngdvendigt (afhanger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk
installation).

- Stremkabel: 1.1 m, Kabel medfalger
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Serie 6, Induktionskogeplade, 60 cm,
Sort, overflademontering uden
ramme

PIF651FC1E
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Udluftningsspalten skal
veere fastlagt

Mal i mm

Mali mm

A: Mindste afstand fra udskaering
til kogesektion til vaeg.

B: Forsaenkningsdybde

C: Afstanden mellem bordpladens
overflade og overkanten af ovnens
front skal veere 30 mm.
Se angivelserne for ovnens pladsbehov.

skal kunne tale belastninger pa ca. 60 kg.
Om ngdvendigt skal der anvendes en egnet
underkonstruktion.
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