@ BOSCH

Serie 4, Kogesektion, 60 cm, Sort,
overflademontering uden ramme
PKE611D17E

OIO| | y.
o@ \ D \

Tilbehor

HEZ392617  Bergringsbeskyttelse til kogesektioner
HEZ9FE280 Pande, 28 non-stick
HEZ9SEO030 :

Glaskeramisk kogesektion, letter
madlavningen, og er nem at renggre.

« Med TouchSelect betjening er det let at veelge kogezone og effekt.

« ReStart - hvis noget koger over, slukker kogepladen automatisk og
gemmer den senest valgte indstilling.

« Bornesikring, kontrolpanelet kan spaerres og forhindrer, at
indstillingerne sndres ved en fejl.

Teknisk data
Produktfamilie: .........ccoovvviviiiiiineeeeeeeeeeees Kogesektion glaskeramik
INStAllation: ....eeiiee e Indbygning

[ =T =41 TSP SPPURRPPPRRROt Elektrisk
ANTal KOBEZONET: oiiiiiiiiiiiiiiiie e e e e e e e e e eeeaes 4
Nichemal ved indbygning (H x B x D): ..... 45 x 560-560 x 490-500 mm
Bredde: oo 592 mm
Produktmal (HXBXD): ..ceeeviriieeaiiiieeeriieeeeeieeeeeens 45 x 592 x 522 mm
Dimension af pakket produkt: ..........cccceeevivnnnn. 100 x 750 x 590 mm
NEEEOVEEEL: «.oiiiiiieiiiiie e e e e e eaaaaas 7.3 kg
BrUTtOVEBEL: «oiieiiiiiiiiiiiie e eaeees 8.0 kg
Restvarmeindikator: ......cccoiiveeiiiiiiee e Separat
Placering af kontrolpanel: ..........ccoovvviiiiiiiieeeeeiieeeeee e Front
Grundlaeggende overflademateriale: ..........cceeeeeeeeeenennnnn. Glaskeramik
Farve, overflade: ..

EAN-kode: ........

Elementspaending: . 220-240 V
FrEKVENS: et 50; 60 Hz
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Serie 4, Kogesektion, 60 cm, Sort,
overflademontering uden ramme
PKE611D17E

Glaskeramisk kogesektion, letter
madlavningen, og er nem at rengore.

- 60 cm: plads til 4 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezoner

- Kogezone foran til venstret: 145 mm, 1.2 kW
- Kogezone bagerst til venstre: : 180 mm, 2 kW
- Kogezone bagest til hgjre: 145 mm , 1.2 kW

- Kogezone foran til hgjre: 210 mm, 2.2 kW

Brugervenlighed

- TouchControl betjening: styre strammen med péatrykte +/-
bergringsknapper.

- 17 effekttrin: juster preecist varmen med 17 effekttrin (9 hovedtrin
og 8 mellemliggende niveauer).
Tidsbesparelse og effektivitet

- ReStart funktion: i tilfeelde af utilsigtet slukning skal du gendanne
alle tidligere indstillinger ved at teende kogepladen igen inden for 4
sekunder.

- QuickStop: sluk hurtigt for en kogezone med et laengere tryk.

Design
- Uden ramme

Sikkerhed

- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke
kogezoner der stadig er varme.

- Elektronisk begrnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af
kogepladen.

- Hovedafbryder: sluk for alle kogezoner ved et tryk pa en knap.

- Kontrollampe: angiver, om kogepladen opvarmes.

- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmaessige arsager stopper
opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion (kan
tilpasses).

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 45 x 592 x 522

- Kraevet niche-stgrrelse til installation (HxBxD mm) : 45 x 560 x (490
- 500)

- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 6600 W
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BOSCH

Serie 4, Kogesektion, 60 cm, Sort,
overflademontering uden ramme
PKE611D17E

Mal i mm

52250

45 (B)Y_ 1 S

A: Minimumafstand fra kogesektions
udskeering til vaeg.

B: Udsparingsdybde

C: Med ovn nedenunder min. 20, evt. mere.
Se pladskravene for ovnen.
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